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1 AUFGABENSTELLUNG

Anlass fur die schalltechnische Untersuchung im Rahmen eines Planfeststellungsver-
fahrens ist die geplante Verlangerung einer bestehenden Schienenanlage und der
Bau eines Container-Umschlagplatzes im westlichen Bereich des Industriegebietes
Heiligenfeld der Stadt Horb a.N. im Landkreis Freudenstadit.

Abbildung 1 Ist-Zustand des Plangebietes mit Blick Richtung Osten, eigene Auf-
nahme vom 17.11.2020

Geplant ist der Uberregionale An- und Abtransport von Containern, die bisher insbe-
sondere zwischen Seehafen in Norddeutschland und der Region um Horb a.N. auf
der Stral3e beférdert werden. In dem geplanten KV-Terminal soll die containerisierte
Ware von der Schiene auf die Stral3e verladen werden. Die Waren werden dann ins
Umland transportiert (bzw. umgekehrt). Durch die Errichtung des KV-Terminals soll
zukUnftig der wachsende Bedarf an kombiniertem Verkehr im GroRraum Stuttgart ge-
deckt werden. Damit kann die Verlagerung des StraRenverkehrs auf die Schiene wei-
ter vorangetrieben werden. Dieses Ziel soll unter Nutzung der bestehenden An-
schlussbahn im Industriegebiet Horb a.N.-Heiligenfeld verfolgt werden.
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Abbildung 2 Lageplan zum Bauvorhaben?

Es ist eine schalltechnische Beurteilung fir die Unterlagen des Planfeststellungsver-
fahrens zu erstellen.

1 zur Verfiigung gestellt durch Auftraggeber, Stand 28.09.2020
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METHODISCHES VORGEHEN

Fur die geplante Nutzung des KV-Terminals wird ein Larmberechnungsmodell
(Soundplan Version 8.1) erstellt, in dem die malRgebenden Larmquellen und Immis-
sionsorte enthalten sind. Es werden modellgestiitzt die larmtechnischen Auswirkun-
gen des Bauvorhabens auf die Umgebung nach der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm)? geprift und der Nachweis zu einem hinreichenden
Immissionsschutz der angrenzenden (Wohn-) Nutzungen gefuhrt.

Das Bauvorhaben liegt im Industriegebiet Heiligenfeld in Horb a.N., die nachstgele-
genen Wohnbauten befinden sich in allen vier Himmelsrichtungen. Die gewahlten Im-
missionsorte sind in Anlage 2 dargestellt. Dabei handelt es sich um Wohnbebauung
in den nachstgelegenen Ortschaften und im Auf3enbereich, welche tber 800 m ent-
fernt liegt. Zudem wurde ein Immissionspunkt innerhalb des IG Heiligenfeld in der
Willi-Ledermann-Str. 2/1 gesetzt, da hier eine Wohnnutzung vermutet wird.

2

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm - TA Larm) Vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503)
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3.1

DAS BAUVORHABEN UND SEINE WESENTLICHEN LARMQUELLEN

Bauvorhaben

Im geplanten KV-Terminal werden Waren in Containern per Lkw angeliefert und auf
die Schiene verladen bzw. umgekehrt. Die Anlage soll eine Kapazitat von 18.000 La-
deeinheiten pro Jahr haben (Summe aus beladen eingehenden und beladen ausge-
henden Transporten). Pro Ladeeinheit wird eine Ein- und Ausfahrt des Lkws einkal-
kuliert, da der Lkw einen beladenen Container anliefert und anschliel3end leer wieder
abfahrt bzw. umgekehrt. Verteilt auf 250 Verkehrstage ergeben sich somit 144 Fahr-
ten pro Verkehrstag, jeweils héalftig Ein- bzw. Ausfahrten der Lkws. Die Container wer-
den mithilfe von mobilen Verladefahrzeugen, sogenannten Reachstackern, von den
Lkws abgeladen und auf dem Containerlagerplatz zwischengelagert bzw. umgekehrt.

Der bereitstehende Giiterzug wird tagstber entladen und wieder mit Containern be-
laden. Im Nachtzeitraum kommt ein weiterer, leerer Giterzug, welcher am nachsten
Tag mit Containern beladen wird. Die Lok dieses ankommenden Gulterzuges trans-
portiert den ersten, vollbeladenen Zug ab. Dadurch kommt es im Nachtzeitraum zu
einer Einfahrt und einer Ausfahrt eines Glterzuges, sowie einer Rangierfahrt der Lok.

=

Abbildung 3 Beispielfoto® Ver- / Entladung von Containern mit Reachstacker

Es sollen zudem eine Tankstelle fir die Reachstacker und ein Verwaltungsgebaude

entstehen.

3

Foto: Markus Distelrath / Pixabay
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3.2

3.3

Bezugszeitraum / Prognose 2035

Die in der schalltechnischen Untersuchung betrachtete Planung entspricht dem Prog-
nose-Planfall 2035. Dabei werden sowohl die Gegebenheiten auf dem Werksgelande
als auch die Verkehrsmengen im Umfeld in ihrem zukinftig geplanten Ausmalf ein-
bezogen. Das heil3t der betrachtete Betriebsablauf und in Verbindung damit der Ver-
kehr im Umland entspricht der erwarteten Obergrenze bis zum Jahr 2035. Sofern da-
nach ein héherer Warenumschlag erfolgt, ist hierfir eine erweiterte Betriebsgenehmi-
gung zu beantragen und zu genehmigen.

Wesentliche Larmquellen

Fir die schalltechnischen Berechnungen sind folgende Parameter maf3gebend:

- Arbeitszeiten 6:00 — 22:00 Uhr, Montag bis Freitag

- ca. 10 Mitarbeiter, 3 pro Schicht anwesend, Einfahrt 5-7 Uhr, Ausfahrt 22-23 Uhr

- 72 Containeranlieferungen/-abholungen pro Tag mit Lkw, dementsprechend 144
Lkw-Fahrten

- Uberwiegend Containerlieferverkehr, wenige Mitarbeiterfahrten

- Gleisanlage mit einem ein- und einem ausfahrenden Guterzug in der Nacht

- Be- und Entladung der Lkws mittels Reachstacker

- Ver- und Entladung der Container auf Glterziige mittels Reachstacker

- Tankstelle fur Reachstacker, 2 Tankvorgange pro Tag, 6-7 Uhr

- Abstellbereich fur Kihlcontainer (8 Stlick)

Eine Ubersicht der Larmquellen ist in Anlage 1 dargestellt.
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4 SCHALLTECHNISCHER NACHWEIS NACH TA LARM

4.1 Rechtliche Grundlagen

411 TALarm

Maf3gebend fiir die Beurteilung von Industrie- und Gewerbelarm sind die TA Larm
und die darin enthaltenen Immissionsrichtwerte. Die Immissionsrichtwerte ergeben
sich nach den im Umfeld der zu planenden bzw. beurteilenden Anlage befindlichen
Ansiedlungen bzw. Nutzungen. Die Richtwerte ergeben sich wie folgt:

Tabelle 1 Immissionsrichtwerte nach TA Larm (fur Immissionsorte auf3erhalb von
Gebéauden bzw. an der Gebaudefassade)

Immissionsrichtwert
: Tag Nacht
Gebietstyp 6-22Uhr | 22-6 Uhr
[dB(A)] [dB(A)]
allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet
55 40
(WA)
Kerngebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet (MI) 60 45
Gewerbegebiet (GE) 65 50
Industriegebiet (Gl) 70 70

Nach Nr. 6.5 TA Larm ist ein Zuschlag bei der Ermittlung des Beurteilungspegels fur
Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit vorgesehen. Die erhdhte Stérwirkung von
Gerauschen wird durch einen Zuschlag von 6 dB(A) im vorliegenden Gebietstyp be-
rtcksichtigt. Der Zuschlag erfolgt an Werktagen in der Zeit zwischen 6:00 und 7:00
Uhr sowie zwischen 20:00 und 22:00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen werden die Zeiten
zwischen 6:00 und 9:00 Uhr, 13:00 und 15:00 Uhr sowie zwischen 20:00 und 22:00
Uhr beaufschlagt.

Es ist auBerdem zu priifen, ob unzulédssige Belastungen aufgrund von kurzzeitigen
Larmpegelspitzen auftreten. Dabei dirfen die Immissionsrichtwerte aus Tabelle 1 am

4 mafRgebend ist die lauteste Nachtstunde
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Tag um maximal 30 dB(A) und in der Nacht um maximal 20 dB(A) Uberschritten wer-
den.

In immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist vom Betreiber nachzu-
weisen, dass die geplante Anlage beziiglich der von ihr in der Nachbarschaft hervor-
gerufenen Gerduschimmissionen den Kriterien der TA Larm gentigt.

Die Genehmigung fur eine zu beurteilende genehmigungsbedurftige Anlage darf bei
einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte auf Grund der Vorbelastung nicht ver-
sagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf
den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Dies ist in der Regel dann si-
chergestellt, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung
die Immissionsrichtwerte am malf3geblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A)
unterschreitet (Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Larm, Irrelevanzkriterium - Zusatzbelastung). Un-
beschadet der vorgenannten Regelung darf die Genehmigung der zu beurteilenden
Anlage auch dann nicht verweigert werden, wenn die Uberschreitung auf Grund der
Vorbelastung dauerhaft nicht mehr als 1 dB(A) betragt (Nr. 3.2.1 Abs. 3 TA Larm,
Irrelevanzkriterium - Gesamtbelastung).

Im vorliegenden Fall handelt es sich beim betrachteten KV-Terminal um eine immis-
sionsschutzrechtlich nichtgenehmigungsbedurftige Anlage gemafl § 22 BImSchG.
Fur die Abwéagung im erforderlichen eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren
wurde das Irrelevanzkriterium trotzdem vorsorglich mitbetrachtet, jedoch in der Er-
gebnisdarstellung (Anlage 4) nicht explizit aufgefuhrt. Dadurch kann eine Beeintrach-
tigung der Nachbarschaft in jedem Fall ausgeschlossen werden.

BERNARD Gruppe ZT GmbH
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4.1.2 16.BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung)

Gerausche des An- und Abfahrtsverkehrs auf offentlichen Verkehrsflachen sind nach

TA Larm, Abschnitt 7.4 in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebs-

grundstuck soweit wie moglich zu vermindern, wenn:

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhdhen,

- keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend Uber-
schritten werden.

Die Kriterien sind kumulativ zu sehen, d. h. es miissen Malinahmen ergriffen werden,
wenn alle drei Kriterien gleichzeitig erfullt sind.

Nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Grenzwerte der 16. BImSchV fir allgemeine Wohn-
gebiete, Mischgebiete und Gewerbegebiete Fir Industriegebiete enthalt die Verord-
nung keine Grenzwerte.

Tabelle 2 Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV fir Verkehrsgerausche je Ge-

bietstyp
Grenzwert
Gebietstyp Tag Nacht
6 — 22 Uhr 22 — 6 Uhr®

[dB(A)] [dB(A)]
allgemeines/reines Wohngebiet, Kleinsiedlungs- 59 49
gebiet (WA)
Kerngebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet (MI) 64 54
Gewerbegebiet (GE) 69 59

5 mafRgebend ist die lauteste Nachtstunde
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4.2

4.2.1

Gewerbelarm werktags (1. NW TA Larm)

Emissionen (Larmquellen)

Die Gerauschemission einer Anlage in Sinne der TA La&rm wird durch den Schallleis-
tungspegel aller relevanten Larmquellen gekennzeichnet. Er ist unabhangig von den
aulReren Abmessungen der Anlage und unabhangig von der gewahlten Messentfer-
nung. Aus dem Schallleistungspegel kann unter Bertucksichtigung einer Abstrahicha-
rakteristik und den Einflissen auf dem Schallausbreitungsweg der Schalldruckpegel
am Immissionsort errechnet werden. Bei der Berechnung des Beurteilungspegels
mussen die Einsatzzeiten der Anlage berlcksichtigt werden.

Die Berechnung der nachfolgend bestimmten Immissionspegel erfolgt mit Hilfe des
Programmsystems SoundPLAN 8.1. In diesem wird mit Hilfe eines digitalen Modells
die Immission an definierten Immissionsorten berechnet. Die der Modellrechnung zu
Grunde liegenden ortlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Larmquellen und der
Immissionsorte kénnen den beigefligten Anlagen 1 und 2 bzw. den textlichen Erlau-
terungen entnommen werden.

Anlieferung
Warenanlieferungen in Containern wie auch die Abholung der Waren erfolgen aus-
schlie3lich am Tage im Zeitraum 6:00 bis 22:00 Uhr. Die Verladung auf Guterzlige

erfolgt ebenso im Zeitraum 6:00 bis 22 Uhr.

Die berticksichtigten Vorgange pro Tag mit 72 Containern, die angeliefert bzw. abge-
holt werden, entsprechen der zugrunde gelegten zuklnftigen Kapazitat der Anlage.

- Lkw-Fahrgerausche (ein- und ausfahren)
Lwa‘in, 1m= 63 dB(A), bezogen auf 1 Stunde und 1 m Wegstrecke®

6 Lenkewitz / Miiller (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geréuschemissionen durch Lastkraftwa-
gen auf Betriebsgeléanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucherméarkten so-
wie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermarkten, in: Umwelt und Geologie Larm-
schutz in Hessen, Heft 3, herausgegeben von der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt, S.6.
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Lw max = 111 dB(A), Fahrt Giber eine Bodenwelle’

- Parken Anmeldung
Parkvorgang, Dauer ca. 30 Sek., Lwa= 84,8 dB®
Lw max = 108 dB(A), Turenschlagen®

- Kduhlstation fur Container
Lwa = 98 dB(A), durchgangiger Betrieb von 2 der 8 Stationen®

Ver- und Entladung mittels Reachstacker

- Reachstacker Fahrbewegung
Lwa‘th, 1m= 62 dB(A), bezogen auf 1 Stunde und 1 m Wegstrecke!!

- Reachstacker Ruckfahrwarner!?
Lwa‘1h, 1m= 56 dB(A), bezogen auf 1 Stunde und 1 m Wegstrecke

- Reachstacker Ver- und Entladevorgang, Container absetzen auf Zug und auf dem
Containerlagerplatz
Lwa = 100,2 dB(A), 1,5 min je Container®?
Lw max = 106 dB(A), Absetzen eines Containers!#

- Reachstacker Ver- und Entladevorgang, Container absetzen auf Lkw

10

11

12

13

14

Lenkewitz / Miiller (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwa-
gen auf Betriebsgeléanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermérkten so-
wie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermérkten, in: Umwelt und Geologie Larm-
schutz in Hessen, Heft 3, herausgegeben von der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt, S.11.

Emission wird durch Programm Soundplan berechnet.

Lenkewitz / Miller (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwa-
gen auf Betriebsgeléanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermérkten so-
wie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermérkten, in: Umwelt und Geologie Larm-
schutz in Hessen, Heft 3, herausgegeben von der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt, S.11.

forum SCHALL (2016), Emissionsdatenkatalog.

forum SCHALL (2016), Emissionsdatenkatalog.

forum SCHALL (2016), Emissionsdatenkatalog; inkl. Abschlag -5 dB(A) ggu. konventionellen Ruckfahrwarnge-
rauschen, da neuartige Geréate verwendet werden.

Technischer Bericht zur Untersuchung von Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -ver-
wertung sowie Klaranlagen, Wiesbaden 2002.

Technischer Bericht zur Untersuchung von Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -ver-
wertung sowie Klaranlagen, Wiesbaden 2002.
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Lwa = 99,9 dB(A), 1,5 min je Container?®
Lw max = 109 dB(A), Absetzen eines Containers?t

- Tankstelle als Flachenschallquelle
Lwa = 58 dB(A), bezogen auf Flache (m?) und 15 min Dauer im Zeitraum 6-7 Uhr'?

Mitarbeiter

- Pkw-Fahrgerausche (ein- und ausfahren)
Lwa‘1h, 1m= 47 dB(A), bezogen auf 1 Stunde und 1 m Wegstrecke®®

- Parkplatz Pkw
Lwa= 59 dB (A), bezogen auf Flache (m?)
Lw max = 108 dB(A), Turenschlagen?®

Schienenlarm

- Ein- und Ausfahrt Glterzug
sudliches Gleis eine Einfahrt nach 22 Uhr: 71 dB (A)
mittleres Gleis eine Ausfahrt nach 22 Uhr: 71 dB (A)
nordliches Gleis: Rangieren der Lok nach 22 Uhr: 62,7 dB (A)%°

- Bremsgerausch Zug
Lwa = 110 dB(A), nachts?!

15

16

17

18
19

20
21

Technischer Bericht zur Untersuchung von Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -ver-
wertung sowie Klaranlagen, Wiesbaden 2002

Technischer Bericht zur Untersuchung von Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -ver-
wertung sowie Klaranlagen, Wiesbaden 2002

forum SCHALL, Betriebstypenkatalog, 2012.

forum SCHALL (2016), Emissionsdatenkatalog.

Lenkewitz / Miiller (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwa-
gen auf Betriebsgeléanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucherméarkten so-
wie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermarkten, in: Umwelt und Geologie Larm-
schutz in Hessen, Heft 3, herausgegeben von der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt, S.11.

Emission wird durch Programm Soundplan berechnet.

Verordnung zur Anderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslarmschutzverordnung) - 16.BImSchV, Berechnung des Beurteilungspegels fur Schienen-
wege -Schall 03-2012, Datenbléatter Rangier- und Umschlagbahnhofe nach Beiblatt 3 - Festlegungen, Dezem-
ber 2014.
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4.2.2 Auswahl der Immissionsorte

In Anlage 2 sind die ausgewahlten Referenz-Immissionsorte dargestellt. Die Immissi-
onsorte sind an den néchstgelegenen Wohngebauden angeordnet, jeweils an der der
mafigebenden Larmquelle zugewandten Gebaudeseite. Dadurch kann davon ausge-
gangen werden, dass es sich bei den ausgewdahlten Immissionsorten um die larmkri-
tischsten Orte handelt. Sollten sich an diesen Immissionsorten keine bedenklichen
Larmimmissionen ergeben, so kann dies auf umliegende, nicht explizit betrachtete
Orte und Gebéaude Ubertragen werden.

Fir die ausgewahlten Immissionsorte erfolgt eine Einzelpunktberechnung. Der Im-
missionsort sitzt unmittelbar vor der Hausfassade in einer Héhe von jeweils 2,40 m
Uber Stockwerksgrund. In der Regel sind die hoher gelegenen Stockwerke fur die
Larmbetrachtung mafRgebend. In den Immissionsberechnungen sind die Anteile aus
Reflektion an gegenuber liegenden Gebdudefassaden oder anderen reflektierenden
Einrichtungen bertcksichtigt.

Die Bodendampfung wurde fir den Bereich des Industriegebietes Heiligenfeld mit 0,2

als Uberwiegend hart (befestigt, wenig griin) eingestuft, der Au3enbereich auRerhalb
des Industriegebietes mit 0,8 als Uberwiegend weich.

BERNARD Gruppe ZT GmbH
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Es wurden insgesamt 10 Immissionsorte im Umfeld des Bauvorhabens ausgewahlt
und hierfur Einzelpunktberechnungen zur Bestimmung der La&rmimmissionen durch-
gefuihrt. Maf3geblich fur die Bewertung gemaf TA Larm ist der zu den Geb&uden ge-
horende Gebietstyp.

Tabelle 3 Immissionsorte mit Gebietseinstufung

Immissionsort Gebietstyp
I01 Am Haldenrain 22 Altheim MI
102 Ammernweg 63 Horb WA
103 Auchtert 3 Horb MI*
104 Aussiedlerhof Ochsenweg Horb | MI*
105 Danziger Str. 17 Altheim WA
106 Forellenstr. 42 Horb WA
I07 Hartgrubenweg 2 Bildechingen WA
108 Kapellenhofe Horb MI*
109 Willi-Ledermann-Str. 2/1 Horb Gl
1010 Ziegelhof MI*

* Diese Gebaude liegen im Auf3enbereich, die schalltechnische Bewertung
erfolgt vorsorglich wie die eines Mischgebietes.
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4.2.3

4.2.4

4.3

Ergebnisse

Fir den prognostizierten Betrieb des KV-Terminals im Industriegebiet Horb-Heiligen-
feld lassen sich anhand der schalltechnischen Einzelpunktberechnungen (vgl. An-
lage 4 und 5) folgende Ergebnisse ableiten:

- Die Immissionsrichtwerte nach TA Larm werden an allen 10 betrachteten Immis-
sionsorten am Tag wie auch in den Nachtstunden eingehalten, vgl. Anlage 3a, 3b
und 4. Dies gilt auch unter Beriicksichtigung der Vorbelastung durch andere Be-
triebe, da das Irrelevanzkriterium (Unterschreitung der Richtwerte um mindestens
6 dB(A)) ebenfalls an allen Immissionsorten ganztags erfullt ist.

Beurteilung und Hinweise

Der geplante Bau des KV-Terminals in Horb a.N. erflllt bezuglich der von ihm in der
Nachbarschaft hervorgerufenen Gerauschimmissionen die Kriterien der TA Larm, da
die dort genannten Richtwerte eingehalten werden. Auch das Irrelevanzkriterium
nach TA Larm zur Bertcksichtigung andere Gewerbebetriebe, welches vorsorglich
mitbetrachtet wurde, kann eingehalten werden. Gegen den Betrieb bestehen aus
schalltechnischer Sicht keine Bedenken.

Hinweise zur Ausfiihrungsplanung oder zum Betrieb sind aus schalltechnischer Sicht
nicht erforderlich.

Verkehrsgerausche im Umfeld (2. NW nach TA Larm)

Mit der Errichtung des Bauvorhabens ergibt sich entsprechend der Verkehrsprognose
eine Erhdohung des Verkehrsaufkommens im Umfeld des Planungsgebietes, vor allem
der An- und Abtransport der Container fihrt zu einer Zunahme des Lkw-Verkehrs im
Umfeld des KV-Terminals.

Durch die Knotenpunktzahlungen im Jahr 2017 ist die Verkehrsbelastung auf der In-
dustriestraf3e bekannt. Im westlichen Abschnitt kann dort eine Belastung von ca. 4150

BERNARD Gruppe ZT GmbH
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4.4

Kfz/24h mit einem SV-Anteil von 9,1 % angenommen werden. Die Willi-Ledermann-
StralRe zweigt von der Industriestral3e ab, hier befinden sich nur einige wenige Be-
triebe, sodass die Verkehrsbelastungen auf der Zufahrt zum KV-Terminal (Willi-Le-
dermann-StralRe) abgeschéatzt werden kann. Unter Berticksichtigung der drtlichen Ge-
gebenheiten wird angenommen, dass die Willi-Ledermann-Stral3e berwiegend
durch Mitarbeiter und fir Warentransportverkehr genutzt wird. Daher wird von ca. 600
Kfz/24h mit einem SV- Anteil von 12,5 % ausgegangen. Durch die Aufsiedelung des
KV-Terminals kdmen ca. 40 Kfz-Fahrten und 144 Lkw-Fahrten (inkl. Rickfahrt zum
Depot) hinzu. Dadurch erhéht sich das Lkw-Aufkommen starker als das Pkw-Aufkom-
men, sodass der Schwerverkehrsanteil steigt. Dennoch zeigt eine Kontrollrechnung,
dass die Grenzwerte der 16. BImSchV in der Umgebung, nicht Giberschritten werden.
Am Immissionspunkt Willi-Ledermann-Stral3e 2/1 werden dann ca. 59 dB am Tag und
47,5 dB nachts erreicht. Die Ubrigen Immissionsorte befinden sich nicht in einem
500m-Radius um das Vorhaben, sodass eine Kontrollrechnung nicht erforderlich ist.
Zudem bezieht sich streng genommen die TA Larm Abschnitt 7.4 nicht auf Industrie-
und Gewerbegebiete, sodass auch die Uberpriifung des 109 Willi-Ledermann-StraRe
vorsorglich vorgenommen wurde.

Des Weiteren vermischt sich der Neuverkehr des Bauvorhabens unmittelbar nach der
Plangebietsgrenze mit dem allgemeinen Verkehr.

Der Nachweis nach TA Larm, Abschnitt 7.4 ist somit gefuihrt bzw. erfillt. Entspre-
chend den oben genannten Kriterien der TA Larm (kumulative Bedingungen) besteht
kein Anspruch auf Prifung von MalRBhahmen verkehrsorganisatorischer Art. Damit
sind nach TA Larm keine besonderen MalBhahmen zur Vermeidung des vorhabenbe-
zogenen An- und Abfahrtverkehr auf 6ffentlichen Stral3en erforderlich.

Erganzende Betrachtung der Larmbelastung umliegender Ortsdurchfahrten

Die Zu- und Abfahrt des durch die Aufsiedlung des KV-Terminals erzeugten Neuver-
kehrs verteilen sich im Umland des Industriegebiets Heiligenfeld. Zusatzliche Schwer-
verkehrsfahrten werden in Richtung Nagold (bis zu 32 Fahrten pro Tag), jedoch ohne
die Nutzung der Ortsdurchfahrt von Talheim, da diese fir Schwerverkehr gesperrt ist,
und in Altheim mit bis zu 11 Fahrten am Tag erwartet. Alle weiteren Fahrten erfolgen
auf den bisher genutzten Strecken oder aul3erhalb von Ortsdurchfahrten. Naheres
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hierzu kann der Verkehrsuntersuchung entnommen werden?2. Die Mehrbelastung ein-
zelner Ortsdurchfahrten ist somit gering.

Um eine Verstarkung der Larmbelastung der Anwohner in den umliegenden Gemein-
den dennoch auszuschlieRen, wurde beispielhaft rechnerisch die Ortsdurchfahrt von
Altheim larmtechnisch untersucht. Dadurch kann die heutige Larmbelastung mit der
durch den Bau des KV-Terminals prognostizierten Belastung verglichen werden. Da-
fur wurde die Querschnittszahlung vom 17.10.2017 als Datengrundlage genutzt. Folg-
lich wurde von einem auf ein Jahr hochgerechneten DTV-Wert von 4.450 Kfz/24h
(davon 335 Lkw) ausgegangen. Die Larmberechnung zeigt, dass in der Ortsdurch-
fahrt von Altheim aktuell an keinem Geb&aude eine Belastung von mehr als 70 dB am
Tag oder 60 dB in der Nacht erreicht wird. In Folge der Ansiedlung des KV-Terminals
wirden ca. 11 Lkw in der Ortsdurchfahrt pro Tag hinzukommen. Die Vergleichsbe-
rechnungen zeigen, dass die Ld&rmpegel an den Hausfassaden der Ortsdurchfahrt
Altheim durch Aufsiedelung des KV-Terminals etwa 0,1 dB(A) zunehmen. Dies ent-
spricht einem Wert im nichthdérbaren Bereich und ist daher als unerheblich anzuse-
hen.

Fur die Ortsdurchfahrt von Talheim wird keine Mehrbelastung mit Schwerverkehr
prognostiziert, sodass dort auch keine Larmzunahme zu erwarten ist. In Bildechingen
kann durch Verkiirzung der Fahrwege eine Entlastung erreicht werden, dort ist mit
einer Abnahme des Lkw-Aufkommens zu rechnen (-20 Lkw/24h)?3. Dort wird das KV-
Terminal demnach keine Larmzunahme bewirken.

Insgesamt betrachtet ist das zuklnftige Verkehrsaufkommen mit 72 Lkw am Tag
durch das KV-Terminal gering. Zudem verteilen sich diese groRraumig. Eine erhebli-
che Mehrbelastung durch Larm in den Ortsdurchfahrten der umliegenden Ortsteile
und Gemeinden des KV-Terminals kann daher mit groRer Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden.

22 vgl. Verkehrsuntersuchung Planung Kombi-Terminal und Intermodales Servicezentrum Horb, BERNARD
Gruppe ZT GmbH, November 2020, S.5f.

23 vgl. Verkehrsuntersuchung Planung Kombi-Terminal und Intermodales Servicezentrum Horb, BERNARD
Gruppe ZT GmbH, November 2020, S. 6
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5 QUALITAT DER IMMISSIONSPROGNOSE

Zum Abschluss der schalltechnischen Untersuchung wird eine Aussage Uber die
Qualitat der Immissionsprognose gegeben. Dafiir werden verschiedene Faktoren be-
riicksichtigt und erlautert. Um eine Aussage uber die Unsicherheit der Emission einer
Schallquelle treffen zu kdnnen, werden die verschiedenen Eigenschaften der Schall-
guellen betrachtet.

Die verwendete Schallleistung einer Schallquelle ist einer der wichtigsten Faktoren
fur eine schalltechnische Untersuchung. Im Regelfall wird auf Ansatze zuriickgegrif-
fen, die die tatsachliche Emission etwas Uberschatzen. Die im Modell hinterlegten
EingangsgrofRen sind der Literatur entnommen, diese EmissionskenngrofRen in der
gangigen Literatur liegen auf der sicheren Seite, sodass die Hohe der verwendeten
Schallleistungspegel als hinreichend genau angenommen werden kann.

Auch die Dauer und die Zeit der Emissionen sind einer der wichtigsten Faktoren fir
das Gesamtergebnis einer schalltechnischen Prognose. Die Frage, wie lange eine
Maschine betrieben wird oder wie viele Fahrzeuge Waren anliefern, ist essenziell fur
die Hohe des Beurteilungspegels. Hierbei verfahrt man oftmals so, dass man nicht
von einem (jahrlichen) Mittelwert ausgeht, sondern einen exemplarischen Tag mit
Uberdurchschnittlichen Gerauschemission betrachtet. Auch dies entspricht einem An-
satz ,auf der sicheren Seite“. Fir das betrachtete KV-Terminal wurden deshalb die
bekannten Kenngréf3en (Anzahl Lkw, Betriebszeiten, Gleisbelegung) genutzt und un-
bekannte Faktoren (Anzahl Fahrten/Ladevorgange mit Reachstackern, Zeit Rick-
wartsfahren, Tankvorgange, Betrieb Kihlcontainer) groR3ziigig geschéatzt.

In einigen Fallen ist die Lage der Larmquelle eindeutig bekannt, z. B. der Standort
des Anmeldeparkplatzes der Lkws, die Fahrspur der Lkws, die Gleise, die Station fir
Kihlaggregate und die Tankstelle. Allerdings ist bei nicht-ortsfesten Quellen die ge-
naue Lagebestimmung haufig schwierig. Die Fahrbewegungen der Reachstacker
kénnen nicht eindeutig vorhergesagt werden, daher wurde hierfur eine verallgemei-
nerte Annahme auf der sicheren Seite getroffen, indem das Ver-/Entladen eines Con-
tainers einer Fahrbewegung des Reachstackers hin und zuriick Uber das Gelande
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entspricht. Dadurch kann auch der Verladevorgang an sich nur stellvertretend im Mo-
dell abgebildet werden. Das Absetzen eines Containers wird daher im Bereich des
Containerlagerplatzes, auf den Gleisen sowie im Bereich der Lkw-Fahrspuren in Form
von mehreren Punktschallquellen angenommen.

Insgesamt wurden alle relevanten Larmquellen im Modell hinterlegt und einberechnet.
Zeitliche und ortliche Faktoren der Emissionen wurden, sofern keine exakten Daten
vorlagen, in ausreichender Hohe geschatzt, sodass von sicheren Annahmen ausge-
gangen werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass die Richtwerte der TA Larm weit
unterschritten werden. Fur Unzulanglichkeiten und Unsicherheiten der getroffenen
Annahmen, die sich erst im Realbetrieb des KV-Terminals zeigen werden, ist daher
ausreichend Spielraum vorhanden.
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6 ZUSAMMENFASSUNG

Die Firma Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG moéchte im Industriegebiet Horb-Hei-
ligenfeld ein KV-Terminal als Umschlagbasis fir Containerwaren von der Stral3e auf
die Schiene (bzw. umgekehrt) errichten. Dazu soll die bestehende Gleisanlage aus-
gebaut werden. Die Verladung und der Transport der Container tber das Gelande
erfolgt mit mobilen Reachstackern. Es wird mit einem Lkw-Aufkommen von 72 am
Tag gerechnet, jeweils halftig fir den An- und Abtransport von Containern. Der be-
reitstehende Gulterzug wird tagstiber entladen und wieder mit Containern beladen. Im
Nachtzeitraum kommt ein weiterer, leerer Guterzug, welcher am nédchsten Tag mit
Containern beladen wird. Die Lok dieses ankommenden Guterzuges transportiert den
ersten, vollbeladenen Zug ab.

Die Betriebszeit ist von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

Der schalltechnische Nachweis nach TA Larm wird fur die Unterlagen des Planfest-
stellungsverfahrens bendtigt. Dieser ergab, dass an den mal3gebenden Immissions-
punkten in der Umgebung sowohl die Richtwerte nach TA Larm am Tag (06-22 Uhr)
als auch im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) eingehalten bzw. deutlich unterschritten wer-
den und auch das vorsorglich mitbetrachtete Irrelevanzkriterium zur Beriicksichtigung
andere Gewerbebetriebe der Nachbarschaft erfullt ist.

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben.

Aufgestellt: Dresden, 30.04.2021

BERNARD Gruppe ZT GmbH

ppa.
Annika Diehl, M.Sc. Dr.-Ing. Uwe Frost
Projektingenieurin Bereichsleiter Immissionsschutz
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ANLAGEN
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Ubersicht der Larmquellen*

BERNARD

3x12 Container/Tag
je 1,5 min

6-22 Uhr

Container Verladung auf Zug

Lw_Max Container absetzen

Bremsgerausch Zug
Einfahrt 1 Zug
22-6 Uhr

Gleise - 1 Zug/Tag
Einfahrt: 22-6 Uhr
Ausfahrt: 22-6 Uhr

/__,..-’"

Container Verladung auf Lkw
36 Container/Tag

je 1,5 min

Lw_Max Container absetzen

6-22 Uhr

e

Container Kiihlaggregate
2/8 Stationen belegt

100 % Betrieb

Ein-/Ausfahrt und
Parkplatz Mitarbeiter
3 Fahrzeuge/Tag

5-23 Uhr

Lw_Max Tlrenschlagen

Ein-/Ausfahrt LKW
72 Fahrzeuge/Tag
6-22 Uhr

Lw_Max Bodenwelle

Parken Anmeldung LKW
72 Fahrzeuge/Tag

6-22 Uhr

Lw_Max Tirenschlagen

Reachstacker Ver-/Entladung Zug
- Fahrt

72 + 40 % Rangierzuschlag

=100 Container/Tag

1x hin und zurtck/Container

6-22 Uhr

Container Ver-/Entladung
2x36 Container/Tag

je 1,5 min

Lw_Max Container absetzen
6-22 Uhr

Reachstacker - Riickfahrwarner
1/3 der Zeit inkl. Warnton
6-22 Uhr

Reachstacker Ver/-Entladung Lkw
- Fahrt

72 + 40 % Rangierzuschlag

= 100 Container/Tag

1x hin und zurick/Container

6-22 Uhr

Tankstelle

2 Tankvorgange fir
Reachstacker/Tag
15 min, 6-7 Uhr

Reachstacker - Riickfahrwarner
1/3 der Zeit inkl. Warnton
6-22 Uhr

Anlage 1

*Anzahl und Dauer der Vorgénge sind groRzligig angenommen, sodass von sicheren Annahmen ausgegangen werden kann
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Anlage 4 Projekt-Nr.: P500715

Ergebnisse Einzelpunktberechnung Datum: 28.04.2021
.. RW,T RW,N RW,T,max | RW,N,max LT,max LN, max

Immissionsort Nutzung SW dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) LrT dB(A) | LrN dB(A) dB(A) dB(A)

101 Am Haldenrain 22 Altheim Ml 1.0G 60 45 90 65 11,0 8,6 16,8 16,8
102 Ammernweg 63 Horb WA 1.0G 55 40 85 60 18,7 15,1 24,0 24
103 Auchtert 3 Horb Ml 1.0G 60 45 90 65 18,2 18,2 26,5 24,9
104 Ochsenweg Altheim Ml 1.0G 60 45 90 65 22,9 25,1 35,5 30,2
|05 Danziger Str. 17 Altheim WA 1.0G 55 40 85 60 31,2 27,4 34,8 14,4
106 Forellenstr. 42 Horb WA 1.0G 55 40 85 60 13,1 9,8 16,5 15,4
I07 Hartgrubenweg 2 Bildechingen WA 1.0G 55 40 85 60 13,2 8,4 19,5 19,5
108 Kapellenhofe M 1.0G 60 45 90 65 26,7 26,3 35,2 31,7
109 Willi-Ledermann-Str.2/1 Horb Gl 1.0G 70 70 100 90 37,4 35,6 50,7 46,7
1010 Ziegelhof Ml 1.0G 60 45 90 65 19,3 19,2 27,6 26,9
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Anlage 5 Projekt-Nr.: P500715
Ergebnisse Einzelpunktberechnung Datum: 28.04.2021
Teilpegel beispielhaft fiir zwei Immissionsorte

Immissionsort | SW | RW,T | RW,N RW.T, | RWN LrT LrN LT, LN, Quelle Quell- LrT LrN LT, LN,
max | max max | max typ max | max
dB(A) dB(A)
. 1.0G 55 40 85 60 31,2 27,4 34,8 14,4 |[Container absetzen Zug 1 Punkt 8,9 30
IO5 Danziger Str.
17 Altheim Container absetzen Zug 2 Punkt 8 29,1
Container absetzen Zug 3 Punkt 7,2 28,3
Lagerflache 1 Punkt 13 29,3
Lagerflache 2 Punkt 13 29,3
Container absetzen LKW 1 [Punkt 11,1 32
Container absetzen LKW 2 Punkt 12,1 33
Einfahrt Mitarbeiter Linie £19,2*
Ausfahrt Mitarbeiter Linie -17,7
Fahrlinie Stacker Siid Linie 21,2
Fahrlinie Stacker Nord Linie 22,9
Rickfahrwarnton Linie 7,2
Ein- und Ausfahrt LKW Linie 22,9 34,8
Schiene Mitte Schiene 16,2
Schiene Sud Schiene 16,5
Schiene Nord Schiene 7,9
Container Kihlung 1 Punkt 25 23,1
Container Kihlung 2 Punkt 25,2 | 23,2
Mitarbeiterparkplatz Parkplatz| -25,9 14,4 14,4
Parken LKW Punkt 16,7 31,5
Rickfahrwarnton Linie 8,7
Tankstelle Flache -3,4
Zug Bremse Punkt 16,5

* Ein negativer Teilpegel entsteht rein rechnerisch programmbedingt, dieser ist als 0 zu verstehen.
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Anlage 5 Projekt-Nr.: P500715
Ergebnisse Einzelpunktberechnung Datum: 28.04.2021
Teilpegel beispielhaft fiir zwei Immissionsorte

109 Willi- 1.0G 70 70 100 90 | 37,4 | 35,6 | 50,7 | 46,7 |Container absetzen Zug 1 Punkt 14 37
Ledermann- Container absetzen Zug 2 Punkt 14,5 37,5
Str.2/1 Horb Container absetzen Zug 3 Punkt 15,9 38,9
Lagerflache 1 Punkt 19,6 37,8
Lagerflache 2 Punkt 21,5 39,7
Container absetzen LKW 1 Punkt 19,2 42,1
Container absetzen LKW 2 |Punkt 17,4 40,2
Einfahrt Mitarbeiter Linie -7,3
Ausfahrt Mitarbeiter Linie -7,3
Fahrlinie Stacker Siid Linie 27,4
Fahrlinie Stacker Nord Linie 28,4
Rickfahrwarnton Linie 14,5
Ein- und Ausfahrt LKW Linie 33,4 50,7
Schiene Mitte Schiene 26,3
Schiene Sud Schiene 26,6
Schiene Nord Schiene 18,7
Container Kihlung 1 Punkt 28,7 | 28,7
Container Kihlung 2 Punkt 29,2 | 29,2
Mitarbeiterparkplatz Parkplatz| 0,5 46,7 | 46,7
Parken LKW Punkt 15,2 32
Rickfahrwarnton Linie 14,9
Tankstelle Flache -2,1
Zug Bremse Punkt 30,6
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Nutzung
SW

RW,T
RW,N
RW,T, max
RW,N max
LrT

LrN

LT, max
LN, max

Legende

zugrundeliegende Gebietsnutzung

Stockwerk, auf welches sich das Berechnungsergebnis bezieht

maRgeblicher Richtwert der TA Larm fir den Tagzeitraum (6-22 Uhr)

maRgeblicher Richtwert der TA Larm fiir den Nachtzeitraum (22-6 Uhr)

maRgeblicher Richtwert der TA Larm fiir Maximalpegel fiir den Tagzeitraum (6-22 Uhr)
malgeblicher Richtwert der TA Larm fiir Maximalpegel fiir den Nachtzeitraum (22-6 Uhr)
Beurteilungspegel fiir den Tagzeitraum (6-22 Uhr)

Beurteilungspegel fiir den Nachtzeitraum (22-6 Uhr)

Beurteilungspegel Maximalpegel fir den Tagzeitraum (6-22 Uhr)

Beurteilungspegel Maximalpegel fur den Nachtzeitraum (22-6 Uhr)
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