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Planung fiir das Kombi Terminal Horb (kurz KTH) — Schalltechnische Untersuchung
hier: Schalltechnische Untersuchung zum Baularm

Zum geplanten Kombi Terminal Horb (KTH) im |G Heiligenfeld gibt es eine schalltechnische
Untersuchung’, die eine Zulassigkeit nach TA Larm fiir die geplanten Anlage ausweist. Das bauliche und
zu schutzende Umfeld, insbesondere in Form von bestehenden Wohnnutzungen, ist in dieser
Untersuchung umfassend bewertet.

Nachstgelegene Wohnnutzungen befinden sich in Altheim und sind mit ca. 850 m (Danziger StraBe 17)
bzw. ca. 950 m (Ochsenweg) relativ weit zur Emissionsquelle KTH entfernt. Andere Immissionspunkte
weisen noch gréBere Abstande auf, siehe Abbildung 1.

Forellenstr. 42 Horb

Ziegelhof

—— S —
# -~ o e = ’
/ S
Ochsenweg Altheim ).
s,
s’
\ s’
s’
\950m 4
\ 7,
Am Haldenrain 22\ / Hartgrube 2
- a r nw
Altheim \ Willi-Ledermann-Str. 2/1 aild:u‘;tin;ene‘
Gt fleiligenfeld =
"
BT ane P850'm
Danziger Str. 17
Altheim J o
I > \ s
1 ~.2:300m '
) Ammernweg 63
7 S Horb.
rd ; 2
|
Auchtert 3 Horb
Kapellenhdfe $
.t‘¢.‘—
P RN

"2, Horh AR Rachad 24 2N
Abbildung 1: Ubersicht relevanter Immissionspunkte (Auszug aus Anlage 2 der
schalltechnischen Untersuchung nach TA Larm zum Bauvorhaben, 12/2020)

' Neubau eines 6ffentlichen KV-Terminals in Horb a.N., IG Heiligenfeld. Schalltechnische Untersuchung nach TA Larm. BERNARD Gruppe
ZT GmbH, i. A. Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG. 12/2020
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Das Bauvorhaben befindet sich im Planfeststellungsverfahren. Eine vorzeitige Bewertung des zu
erwartenden Bauldrms ist zum gegenwartigen Planungsstand nicht angezeigt, da weder der Bauablauf
noch die Intensitat der verschiedenen Arbeiten hinreichend bekannt bzw. prognostiziert werden kénnen.

Flr die Zeitdauer der Errichtung des KV-Terminals gelten die Iarmtechnischen Richtwerte nach der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm, kurz mit AVV Baularm bezeichnet.
Baumaschinen und Bauprozesse, wie z.B. Baggerarbeiten, weisen Emissionspegel zwischen 80 dB(A)
und 100 dB(A) auf, es treten kurzzeitige Spitzenpegel von bis zu 130 dB(A) auf. Je nach BaustellengréfBe
passieren mehrere Prozesse gleichzeitig, d.h. es tragen verschiedene Arbeitsprozesse zum Baularm bei.

Das Gelande des KV-Terminals ist relativ eben, es bedarf nach heutigem Planungs- und Kenntnisstand
keiner unverhaltnismaBig groBen Erdbewegungen zur Herstellung eines ebenen Betriebsgeléandes. Ein
Gutteil der Gesamtflache soll geteert oder gepflastert werden, gréBere Hochbauten oder Krananlagen
sind nicht geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht damit zu rechnen, dass Spundwéande gerammt oder
sogar Sprengungen durchgefiihrt werden. Insofern ist von einem reguldren Baustellenbetrieb ohne
auBergewdhnliche, larmintensive Arbeitsprozesse auszugehen.

Die AVV Baularm definiert eigene Immissionsrichtwerte, siehe Tabelle 1. Der Nachzeitraum gilt von
20:00 bis 7:00 Uhr. Die Richtwerte gelten fur einen Baustellenbetrieb von tber 8 Stunden am Tag und

Uber 6 Stunden in der Nacht. Fir kiirzere Einwirkzeiten gelten erhéhte Richtwerte.

Tabelle 1 Immissionsrichtwerte nach AVV Bauldrm (Auszug)

: . . : . . tagstber 65 dB(A)
Gebiete, in denen Uberwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind nachts 50 dB(A)

. . . . tagstber 55 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind nachts 40 dB(A)

. . . . tagstiber 50 dB(A)
Gebiete, in denen ausschlielich Wohnungen untergebracht sind nachts 35 dB(A)

Ein direkter Nachweis nach AVV Bauldarm kann aufgrund des unspezifizierten Bauablaufs zum jetzigen
Zeitpunkt nicht erfolgen. Es Iasst sich aber eine Einschatzung in der Art und Weise tatigen, dass Uber
eine Betrachtung mit emissionswirksamen Flachenschallpegeln [dB(A)/m?, wie im Fall einer
Kontingentierung, zuldssige Flachenschallpegel ermittelbar sind, die eine Einhaltung der
Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm an den relevanten Immissionsorten gewdhrleisten. Im
Planfeststellbescheid kann ggf. ein Nachweis zur Einhaltung festgeschrieben werden.

Zur Beurteilung des Baularms wurde eine Abschatzung mit Hilfe von Flachenschallpegeln durchgefihrt.
Fur die Gesamtflache des Areals wurde ein Flachenschallpegel von 85 dB(A)/m?2 fiir einen Baubetrieb
von 6:00 Uhr frih bis 21:00 Uhr abends angenommen. Damit ist der Tageszeitraum in Ganze und der
Nachtzeitraum Uber 2 Stunden (6:00 — 7:00 Uhr, 20:00 — 21:00 Uhr) vom Bauléarm beeinflusst.

Da nicht auf der Gesamtflache gleichzeitig und ununterbrochen gearbeitet wird, wurde ein Zeitanteil von

30 Minuten je Stunde in Ansatz gebracht. Zur Einschatzung des gewahlten Emissionsansatzes sei
beispielhaft auf folgende Emissionspegel hingewiesen:
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Tabelle 2 Beispiele zu Flachenschallpegeln ausgewahlter Betriebsanlagen
Kiesentnahme, Erd- und Kiesablagerungen, 5 Lkw/h, 2 Bagger, 1 78 dB(A)/m?
Radlader, mobile Siebanlage und Steinbrecher
ngerplatz for Kies, Aushub, Asphaltbruch, 30 Lkw/Tag, Bagger, Radlader, 74 dB(A)/m?
Sieb ohne Brecher
Steinbruch, 700.000 t/Jahr, Abbau am Tage und Aufbereitungsanlagen 70 dB(A)/m?

In Tabelle 3 sind die Berechnungsergebnisse fiir die Einschatzung des Baularms unter den o.g.
Bedingungen dargestellt.

Tabelle 3 Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen zur Einschatzung des Baularms bei einem
Flachenschallpegel von 85 dB(A)/m? und Einwirkzeit von 30 Min/h

Immissionsort Nutzung SW sl i [t 0 dB{A) | LrN dB{A} Epbmi | | ek LA}

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) +10dB*

101 Am Haldenrain 22 Altheim M 1.0G 60 45 65 38,4 ;

102 Ammernweg 63 Horb WA 1.0G 55 40 60

103 Auchtert 3 Horb MI 1.0G &0 45 65

104 Ochsenweg Altheim M 1.0G 60 45 65 19,6 42,4 2

105 Danziger 5tr. 17 Altheim WA 1.0G 53 40 60 54,2 46,8 : :

106 Forellenstr, 42 Horb WA 1.0G 35 40 &0 34,9 27,5 11,7 17,5

107 Hartgrubenweg 2 Bildechingen WA 1.0G 55 40 60 5,6

108 Kapellenhdfe Ll 1.0G &0 45 65

109 GI - Willi-Ledermann-5tr.2/1 Gl 1.0G 70 70 90

1010 Ziegelhof M 1.0G &0 45 65

Aus Tabelle 3 wird ersichtlich, dass an allen relevanten umliegenden Gebauden die Richtwerte nach
AVV Baularm eingehalten bzw. am Tag um rd. 10 dB(A) und nachts um rd. 4 und mehr dB(A)
unterschritten sind. Die Nachtwerte dirfen um 10 dB(A) erhéht werden, sofern, wie angenommen, nicht
mehr als 2 Nachtstunden beansprucht werden (zusatzliche Sicherheit).

Aus fachlicher Sicht sind fir den Baustellenbetrieb zur Errichtung des KV-Terminals keine Larmkonflikte
zu erwarten. Die in der mafBgebenden Richtlinie AVV Baularm genannten Immissionsrichtwerte werden
laut den prognostischen L&armberechnungen eingehalten bzw. unterschritten. Die gewahlte
Emissionsansatz von 85 dB(A)m? fir die Gesamtflache bei einer Pegeldauer von 30 Minuten/Stunden
stellt einen relativ sicheren Berechnungsansatz dar. Zudem sprechen weitere Grinde fir einen, den
Baularm betreffend, konfliktfreien Baustellenbetrieb:

- Nachstgelegene schitzenswerte Wohnnutzungen weisen einen groBBen raumlichen Abstand von
800 m und mehr Metern auf.

- Der Schwerverkehr von und zur Baustelle kann sich Uber das verzweigte, 6rtliche StraBennetz
verteilen und kann bei Bedarf Uber das Baustellenregime zeitlich wie 6rtlich gesteuert oder limitiert
werden.
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- Zudem koénnen im Zuge der Baustellenabwicklung bei konflikttrachtigen Arbeiten weitere
SchutzmaBnahmen ergriffen werden:
» Einwirkzeit verklrzen
» lokale Larmschutzeinrichtungen
» Einsatz larmreduzierter Maschinen
» Vorab-Information der Bevélkerung

Nach heutiger Einschatzung ist eine unzuldssige Beeintrachtigung der Nachbarschaft wahrend der
Bauphase des geplanten Kombi Terminals Horb nicht zu erwarten.

;(Zz;;%‘ /}Of’ )

Dr.-Ing. Uwe Frost
Projektleiter Immissionsschutz

Anlage: Berechnungen zum Thema Baularm
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Bauldrm Flachenschallpegel Projekt-Nr.: P500715

Ergebnisse Einzelpunktberechnung Datum: 06.05.2021
.. RW,T RW,N RW,N,max LN,max |LrN dB(A)
Immissionsort Nutzung SW dB(A) dB(A) dB(A) LrT dB(A) | LrN dB(A) dB(A) +10dB*
I01 Am Haldenrain 22 Altheim Ml 1.0G 60 45 65
102 Ammernweg 63 Horb WA 1.0G 55 40 60
103 Auchtert 3 Horb Ml 1.0G 60 45 65
104 Ochsenweg Altheim Ml 1.0G 60 45 65
|05 Danziger Str. 17 Altheim WA 1.0G 55 40 60 46,8
106 Forellenstr. 42 Horb WA 1.0G 55 40 60
I07 Hartgrubenweg 2 Bildechingen WA 1.0G 55 40 60
108 Kapellenhofe Ml 1.0G 60 45 65
109 GI - Willi-Ledermann-Str.2/1 Gl 1.0G 70 70 90
1010 Ziegelhof Ml 1.0G 60 45 65
* Zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist von dem Wirkpegel unter Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der
Baumaschinen eine Zeitkorrektur abzuziehen. Da die nachtliche Betriebsdauer weniger als 2h betrdgt, werden 10 dB abgezogen. (vgl. AVV Bauldarm
Abs. 6.7.1)

G:\Buero_S\IMS\P500715_Horb_KV-Terminal\08_EXCEL\Ergebnisse EP Bauldrm.xlsx
Bearbeiter: Diehl
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