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1. Auftrag

Die Plathe Grundbesitz GmbH & Co.KG plant den Neubau eines Container Terminals in Horb-
Heiligenfeld. In diesem Zusammenhang wurde auch ein geotechnischer Bericht nach DIN 4020 durch
das Ingenieurbiiro fiir Geotechnik Henke und Partner GmbH (HuP) erstellt (HORCON GO1 von
27.03.2018).

Nach der Stellungnahme des Landratsamts sind fir das Scoping die Auswirkungen auf das Grund-
wasser, sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht im Rahmen eines hydrogeologischen
Gutachtens abzuschatzen. In diesem Zusammenhang wurde das Ingenieurbiiro fir Geotechnik Hen-
ke und Partner GmbH auf der Basis des Angebotes vom 31.10.2020 (Az.: HORCON K02) beauftragt,

ein entsprechendes hydrogeologisches Gutachten zu erstellen.

Das Gutachten beruht dabei auftragsgemaB auf der Zusammenstellung und Sichtung bestehender
unterlagen und Gutachten zur Thematik. Die Durchflihrung eigener technischer Untersuchungen war
in dieser Phase der Beurteilung nicht vereinbart und auf Grund der EilbedUrftigkeit auch nicht még-
lich.

2. Unterlagen

Als Unterlagen zur Bearbeitung standen zur Verfligung:

Henke und Partner:

[1] Geotechnischer Bericht nach DIN 4020 (GB) zum Neubau eines Container Terminals in 72160 Horb-
Heiligenfeld, HORCON G01 vom 27.03.2020

Gauss + Lorcher Ingenieurtechnik GmbH:
[2] Stadt Horb am Neckar, Gl Heiligenfeld, Lageplan, M 1:500, 08.09.2017

Leonhard Weiss GmbH & Co KG:

[8.1] Container Terminal Willy-Ledermann-StraBe Horb am Neckar, Gleisplanung und Planung Container
Terminal, Variante 2 vom 10.01.2018

[8.2] Container Terminal Willy-Ledermann-StraBe Horb am Neckar, Gleisplanung mit Darstellung Urgelande
und Querschnitten Variante 2 vom 10.01.2018

[38.3] Container Terminal Willy-Ledermann-StraBe Horb am Neckar, Querprofile 0+160 bis 0+320 - Gleispla-
nung Variante 2 vom 10.01.2018

[8.4] Container Terminal Willy-Ledermann-StraBe Horb am Neckar, Querprofile 0+340 bis 0+440 - Gleispla-
nung Variante 2 vom 10.01.2018
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Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wiirttemberg:

[4.1] Digitale geologische Karte (http:/maps.lgrb-bw.de/?view=Igrb.adb), Stand 11/2020

[4.2] AufschluBdatenbank: 40 Aufschllsse verteilt in dem Wasserschutzgebiet, am 12.11.2020 erhalten
[4.3] Hydrogeologische Karte GeoLa HK50 und Hydrogeologische Ubersichtkarte HUK350

[4.4] Geologische Karte 1:25 000 von Baden-Wurttemberg, Blatt 7518 Horb, 1994 mit Erlduterung

Landratsamt Freudenstadt:

[56.11 Rechtsverordnung der Regierungsprasidiums Karlsruhe vom 02. Juni 1989 zum Schutz des Grundwas-
sers im Einzugsgebiet der Talmihlequelle des Zweckverbandes Gauwasserversorgung, Sitz Rathaus,
7031 Bondorf, Landkreis Béblingen

[6.2] Hydrogeologisches Gutachten zum Grundwasserhaushalt im Einzugsbereich der Talmiihlequelle
und des Lochbrunnens sowie zur Méglichkeit der weiteren KarstwassererschlieBung im ,Eutinger
Graben“ vom 02.05.1977, Az: 11/ 2 -517 /77

[5.3] Hydrogeologische Stellungnahme zum Ergebnis der Baggerschiirfe S 1 — S 3 der geplanten
B 28 neu vom 27.12.1989, Az. 0971.02/89-4763 Wr/Be/SC

[6.4] Hydrogeologische Stellungnahme zur ,Hochliegenden Trasse” der B 28 neu vom 18.05.1989, Az.
0971.01/89-4763 Wr/SD

[6.5] Gutachten zu den Ergebnissen der hydrogeologischen Untersuchungen im Gewann Faulstatt
und zur Trassenvariante 5 der geplanten B 28 neu vom 10.10.1988, Az. 4763-44/88 FDS Wr/di

[5.6] Hydrogeologisches Gutachten zu den Ergebnissen der Messstellenbohrungen fir die Grundwas-
serliberwachung der Hausmdilldeponie Horb-Rexingen vom 14.11.1990, Az. 1839.01/90-4763 — Wr/Wle

[6.7] Hydrogeol. Gutachten Uber das Ergebnis eines Farbversuchs am 06.04.1978 zur Abgrenzung vom
18.01.1979, Az. /I3 —67/79

[5.8] Geologisches Gutachten zum Erdeinbruch im Stadtwald Horb vom 17.08.1990, Az. 1288.01 / 90-4763 —
Hoy/Ai/Du

[5.9] Erdfélle, Abwasser- und Bachversickerungen im Einzugsbereich der Talmiihlequelle (1981)

[6.10] Lageplan der Erdfélle, Abwasser- und Bachversickerungen (1982)

LUBW Landesanstalt fiir Umwelt Baden-Wiirttemberg

[6.1] Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-
Wirttemberg, https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de, Stand 11/ 2020
[6.2] GuQ, Grundwasserstdnde und Quellschittungen LUBW: Ganglinien der Messstelle 2401/365-0,

https://gug.lubw.baden-wuerttemberg.de/, Stand 11/ 2020
[6.3] Wasser- und Bodenatlas Baden-Wirttemberg (WaBoA), 2004

3. Projektbeschreibung

Der geplante Container Terminal soll im &stlichen Bereich von Horb-Heiligenfeld, unmittelbar stdlich
der DB Strecke 4880 Eutingen im Gau—Schiltach errichtet werden. Eine bereits in diesem Bereich
bestehende Gleisanlage soll hierbei um ca. 130 m verlangert werden. In stdliche Richtung anschlie-

Bend ist ein Containerumschlagplatz von ca. 450 m Lange und einer Breite von ca. 60 m geplant
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(Flache ca. 21.540 m?). Die Flache soll im Wesentlichen als hochbelastete Verkehrsflache genutzt
und in einem Teilbereich mit einer Uberdachung versehen werden. Bis auf die Gleisflichen wird das

Gelande praktisch vollflachig versiegelt. Das Vorhaben umfasst auch eine Betriebstankstelle.

Die stdwestlich anschlieBende vorgesehene Bebauung (“Depot) ist nicht Gegenstand des Antrags-
verfahrens und des Gutachtens. Ein in den Vorentwurfsplanen stdlich verzeichnetes “Logistikzent-

rum® ist derzeit nicht geplant.

Der westliche Bereich der zu bebauenden Flache wird derzeit (berwiegend als Ackerflache genutzt,
im dstlichen Bereich befindet sich eine befestigte Flache, die derzeit der Lagerung von Bauteilen,

Griingut sowie Bodenmaterial dient.

Das bestehende Gelande weist starke Hohendifferenzen auf. Etwa mittig des geplanten Baufeldes
befindet sich ein Hhenrlicken, im westlichen Bereich eine Senke. Die befestigte Flache im &stlichen
Bereich ist nahezu eben, wobei zumindest im siiddstlichen Bereich eine Aufflllung zur Profilierung

vorgenommen worden ist.

Zur Nivellierung der Bauflache und Nutzung als Container Terminal muss der Héhenrlicken abgetra-
gen, und sofern geeignet, das abzutragende Material als Schittmaterial in den tieferen Bereich ein-
gebaut werden. Die Abtragsflache betrégt 1,743 ha und die Auftragsflache 1,492 ha. Die Terminalfla-
che wird in einer H6he von ca. 465 mNN gebaut.

Als Anlage 1.1 liegt ein Ubersichtslageplan, als Anlage 1.2 ein Lageplan des geplanten Container-

Terminals bei.

4, Schutzgebietsausweisungen

Der geplante Container-Terminal liegt in der Zone Il des Wasserschutzgebiets Talmuhlequelle
(WSG-Nr. 237.216) des Zweckverbandes Gau-Wasserversorgung, jedoch auBerhalb des Einflussbe-
reichs von Oberflachengewassern. Naturschutzrechtliche Schutzgebietsausweisungen sind uns nicht

bekannt.
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Dieses Wasserschutzgebiet streckt sich auf eine Achse mit Orientierung WSW-ONO auf einer Lange
von ca. 11,5 km fUr eine Breite von maximal 4 km. Insgesamt betrégt die Flache der engeren Schutz-
zone (Zone 1) 1,99 km2 und der weiteren Schutzzone (Zone Ill) 28,39 km?2 [6.1].

Die Zone | (Fassungsbereich) besteht aus 2 Entnahmestellen, der Lochbrunnen und die TalmuUhle-
quelle, an denen eine Gesamtmenge von ca. 100 I/s durch den Zweckverband Gauwasserversorgung

entnommen werden.

Die Talmuhlequelle liegt an einer Héhe von ca. 400 mNN und der Lochbrunnen auf ca. 430 mNN. Die

Gelandehdhe im Bereich der Gleisanlage Terminal liegt bei ca. 564,5 mNN.

Der geplante Terminal liegt ca. 5 km westlich von der Grenze der Zone Il und 5,5 km von dem Loch-

brunnen entfernt.

Ein Lageplan des Baugelandes und des Wasserschutzgebiets liegt als Anlage 1.3.

5. Topographische und hydrologische Situation

Das Grundstiick liegt auf Hohen zwischen ca. 570 mNN und 565 mNN auf einer Hochflache, nérdlich
des Neckartals (ca. 385 mNN bei Horb-an-Neckar, ca. 3,5 km slidéstlich) und silidlich des Steinach-
tals (ca. 520 mNN bei Talheim, ca. 1,5 km nérdlich).

Rein hydrographisch liegt das Grundstiick innerhalb des Grabenbach (AWGN ID 19.086) Basisein-
zugsgebiets. Allerdings befindet es sich fast an der Grenze mit dem Riedgraben (AWGN ID 2.802)
Einzugsgebiet, der zum Eutinger Talbach (AWGN ID 2.801) zuflieBt (s. Anlage 2). Im Rahmen einer
Gelandebegehung am 24.11.20 konnte kein flieBendes Wasser im Riedgraben festgestellt werden.
Es wurde flieBende Wasser im Eutinger Talbach und Steinach beobachtet. Der regionale Hauptvorflu-

ter ist der Neckar, der in (nord)dstliche Richtung flief3t.

Die Geomorphologie auf der Hochflache weist typische Gelandeformen einer karstischen Landschaft
wie trockene Taler, Dolinen, Erdfalle, Bachversickerungen u. &. auf. Der Eutinger Talbach bildet zwi-
schen Eutingen-im-G&au und dem Neckar ein v-férmiges Tal (Klinge), der die Hochflachenschichten

durchschneidet, wo sich die Lochbrunnen und die Talmiihlequelle befinden.
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Hydrogeologisches Gutachten zum Neubau eines Container Terminals HENKE UND PARTNER GMBH

in 72160 Horb-Heiligenfeld Ingenieurbiro fiir Geotechnik

08.12.2020 HORCON G02 Seite 7 von 18

Die topographische und hydrologische Situation ist in Anlage 2 dargestellt.

6. Geologischer Uberblick

6.1 Regionale geologische Situation
Das Grundstiick liegt auf einer verkarsteten Gau-Hochflache im unteren Bereich des schwabischen

Schichtstufenlandes. Unter der Hochflache stehen die Schichten des Mittleren und Oberen Muschel-
kalks, z. T. noch unter Lettenkeuperbedeckung (Erfurt-Schichten), an. Die Schichttafel des Gaus fallt

insgesamt schwach nach Sldosten ein.

Die Schichtenfolge kann wie folgt zusammengefasst werden:

- Erfurt-Formation (Lettenkeuper): Wechsellagerung von Tonstein, Sandstein und Dolomitstein.
Auf dem Grundstiick ist dieser geringleitenden Deckschicht nicht vorhanden.

- Obere Muschelkalk (Machtigkeit bis ca. 80 m):

o Trigonodusdolomit (moD, ehm. mo 3): Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um
dickbankigen, gelblich Kalksteine, die mit Tonmergelsteinen und verwitternden dolomi-
tischen Kalksteinen/ Kalkmergeln wechsellagern. Méachtigkeit ca. 20 m.

o MeiBner-Formation (moM, ehm. Nodosus-Schichten, mo 2): Kalksteinbanke mit regel-
maBigen Einschaltungen von dezimeter- bis meterméchtige Tonmergelsteinlagen.
Mé&chtigkeit ca. 20 m.

o Trochitenkalk-Formation (mo 3): Wechsellagerung von Kalksteinbénken (mikritisch und
sparitisch, gelegentlich oolithisch und bioklastisch, Trochiten, grau) und dunkelgraue
Tonmergelsteinlagen. Machtigkeit ca. 40 m.

- Mittlere Muschelkalk (mm): Gips- und Anhydritfihrende Gesteine mit tonigen und dolomiti-
schen Zwischenlagen. Das Sulfatlager (Heilbronn-Formation, mmH, ehm. Salinar-Fm.) wird im
Hangenden und Liegenden von 3 bzw. 5 m méchtigen Dolomitsteinen, die Diemel-Formation
(mmD) oben und die Karlstadt-Formation (mmK) unten, begrenzt. Machtigkeit je nach Auslau-
gungszustand 30-45 m.

- Unteren Muschelkalks (mu): tonige Kalksteine und dolomitische Kalkmergelsteine. Mé&chtig-
keit: 55 m.

Die regionale geologische Situation ist in Anlage 3 dargestellt.
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6.2 Lokale geologische Situation
Der Untergrund des Baugrundstiicks wird durch die Ablagerungen des Oberen Muschelkalkes gebil-

det. Geman der Geologischen Karte [4.1] sind im Baufeld Gberwiegend die Ablagerungen der MeiB3-
ner-Formation zu erwarten.

Die geologische Karte zeigt ferner, dass in etwa entlang der dstlichen Baufeldgrenze eine Stérungs-
zone verlauft. Hier sind Ablagerungen der MeiBner-Formation gegen Trigonodusdolomitablagerungen
versetzt d.h., dass das Objekt auf der Hochscholle liegt. Die Sprunghdhe dieser SO-NW streichenden
Stérung betragt wenige Meter. Neben dem genannten Versatz ist benachbart —zumindest in gréBeren
Tiefen- mit Brichen und Schichtverbiegungen zu rechnen (siehe unten).

Uberlagert werden die genannten Ablagerungen von deren Verwitterungsprodukten, die je nach
Grobkomponentenanteil als Verwitterungsschichten oder Verwitterungslehme bezeichnet werden
sowie bereichsweise von Hanglehmen.

7. Tektonische Ubersicht
Ca. 400 m stdlich vom Grundstiick befindet sich eine ONO-WSW streichende tektonische Stérungs-

zone in der Gau-Hochflache, die 6stlicher als "Eutinger Graben" und westlich als ,Bittelbronner Gra-
ben” bezeichnet wird. Diese Stérungszone bilden eine tektonische Einsenkung und gehért zum

Schwabisches Lineament, das von Freudenstadt Richtung Plochingen, Neckar entlang, verlduft.

Um die tektonische Situation im untersuchten Gebiet zu verdeutlichen, liegen zwei geologischen
Schnitte als Anlage 4.1 und 4.2 bei, die den vorliegenden hydrogeologischen Gutachten entnommen
sind. Der Profilschnitt vom [5.4] liegt unmittelbar unterhalb des geplanten Bahnterminals. Der Profil-

schnitt wurde von uns bis zum Standort verléngert.

Die Stérungszonen und die Lage der Profilschnitte sind ebenfalls auf der geologischen Karte in der
Anlage 3 dargestellt.

Die Schnitte zeigen, dass das tektonische Grundelement eine Abschiebung zwischen einer héheren
nérdlichen und einer abgesunkenen siidlichen Scholle ist.
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Im Gefolge dieser Abschiebung kam es beiderseits der Hauptverwerfung (stdlicher Rand des Ried-
grabens) zu staffelférmigen Nachbriichen, méglicherweise unterstiitzt durch Subrosionserscheinun-
gen (Auslaugungen) im Salinar des Mittleren Muschelkalks. Ein besonders tiefer, wahrscheinlich Y-
férmiger Nachbruch in der nérdlichen Hangendscholle entlang der Hauptverwerfung stellt den eigent-
lichen "Eutinger Graben" dar, der auch morphologisch als Hochtal in Erscheinung tritt. In ihm sind
durch die tiefe Schichtenversenkung teilweise auch noch Reste des auf der Hochflache nicht mehr
erhaltenen Gipskeupers (Grabfeld-Formation, kmGr) vorhanden.

Diese ONO-WSW tektonisch Struktur wird von NW-SO streichenden Verwerfungen gequert.

Querstérungen bewirken weiterhin, dass einzelne Grabenabschnitte besonders tief abgesenkt sind
oder auch horstartig herausgehoben wurden. Die Basis des Oberen Muschelkalks liegt teilweise mehr
als 25 m unter dem Niveau des Neckartals und mehr als 50 m tiefer als die dortige Basis des Oberen
Muschelkalks.

Die NW-SO-Querstérung unterhalb des Grundsticks kreuzt das Schwabische Lineament zwischen
dem ,Eutinger Graben“ und dem ,Bittelbronner Graben®, wo laut geologischer Karte keine nachge-
wiesene oder vermutete ONO-WSW Stérungszone liegt, und verlauft bis Horb am Neckar. Es sind
allerdings geomorphologisch Anzeichen (Erdfall, Trockentaler) eines tektonisch- bzw. karstaktiven
Bereichs an der Querung vorhanden.

Der "Eutinger Graben" wird durch den Hundsbiihl, Gewann westlich von Eutingen-im-Gau, unterbro-
chen. Quer- und Diagonalstérungen haben bewirkt, dass er an der héheren stidlichen Grabenschulter

quasi hangengeblieben ist.

Insgesamt ist die regionale tektonische Situation als komplex zu beschreiben.

8. Hydrogeologische Situation

8.1 Aligemeine Ubersicht
Der Grundwasserleiter unterhalo des maBgeblichen Grundstiicks wird von den Muschelkalkablage-

rungen gebildet. Es handelt sich dabei um einen Kluft- bzw. Karstgrundwasserleiter, d.h. das Grund-
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wasser zirkuliert im Gebirge in Hohlrdumen, die durch Klifte und Schichtflachen gebildet werden. In
einer regionalen Skala werden die Grundwasserhauptstrémungen in den Verkarstungen und Stérun-

gen des Gebirges stattfinden.

Der 80 - 90 m machtige Obere Muschelkalk unterhalb des Grundsticks ist gréBtenteils verkarstet und
bildet einen ausgezeichneten Grundwasserleiter. Die unterliegende Schichte des Mittleren Muschel-
kalks sind als Geringleiter bezeichnet und der tiefiegende Untere Muschelkalk bildet eine zweite
Grundwasserstockwerk.

Die regionale hydrogeologische Situation ist in der Anlage 5 dargestellt.

Der Neckar ist Vorfluter fiir das auf den Gau-Hochflachen zwischen Steinach- und Neckartal neuge-
bildete Grundwasser. Links des Neckars treten zahlreiche Karstquellen aus, deren starkste die Tal-
muhlenquelle ist.

8.2 Verkarstung, FlieBrichtung und FlieBgeschwindigkeit
Die Verkarstung des Oberen Muschelkalks ist in ihrer Intensitat unterschiedlich. Sie richtet sich weit-

gehend nach der tektonischen Vorbeanspruchung. Zonen erhéhter Wasserwegsamkeit wechseln mit
schollenartigen Bereichen, die im Vergleich weitgehend undurchl&ssig sind. Auch in der stratigraphi-
schen Abfolge innerhalb des Oberen Muschelkalks bestehen graduelle Unterschiede in der Verkars-
tungsneigung. Haupttrager der Verkarstung und damit Hauptgrundwasserleiter ist der massige Trigo-
nodus-Dolomit (moD).

Nach den vorliegenden Informationen liegt bezeichnenderweise der Schwerpunkt der Héhlenbildung
(Dolinen) Uber den Nodosus-Schichten (MeiBner-Formation, moD) unterhalb dem Trigonodus -

Dolomits.

Wie oben erwéahnt, liegt das Grundstiick am nordwestlichen Endpunkt des ,Eutinger-Grabens”. Der
"Eutinger Graben" hat durch seine Geometrie die Funktion eines ausgezeichneten Grundwasserspei-
chers Uber den meist stauenden Auslaugungsschluffen und Dolomitmergeln des Mittleren Muschel-

kalks. Sein Haupteinzugsgebiet liegt auf der nérdlichen Seite.
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Die Unterbrechung des ,Eutinger Grabens" bei Hundsbiihl an der Ostseite des Grabens ist zugleich
eine hydraulische Barriere. Das gesammelte Grundwasser wird praktisch ausschlielich durch den
Lochbrunnen und die TalmUlhle entwassert. Der ,Eutinger Graben” wirkt sozusagen wie ein Kanal, der

das Grundwasser direkt in Richtung der Brunnen leitet.

Da das Grundstliick am westlichen Rand des ,Eutinger Grabens” liegt wird das dortige Grundwasser
moglicherweise auch zum Teil Richtung Neckar durch die Stérungszonen und Verkarstung bis zur
Haugenlochbrunnen und zur Starzelbachquelle bei Horb-am-Neckar entwéassert. Es wurden zahlrei-

che Farbversuche durchgefiihrt, um die FlieBrichtungen in der Karstvernetzung zu bestimmen.

Scharfe Einzugsgebietsgrenzen lassen sich im verkarsteten Muschelkalk generell nicht ziehen, da sie
von jahreszeitlichen Wasserstdnden und dadurch von zeitweise aktivierten Karstgerinnen abhéngig

sind.

Eine Zusammenfassung der Farbversuchsergebnisse liegt in Anlage 6 bei.

Zwischen der Gewann Faulstatt (500 m stdlich vom Standort) und die Lochquelle wurde im April
1988 eine Abstandsgeschwindigkeit der Grundwasserstrémung von 66 m/h bestimmt, was einer au-
Berordentlich hohen FlieBgeschwindigkeit entspricht. Ein eventueller Schadstoff aus dem geplanten
Terminal wirde sich innerhalb 3,5 Tage bis zur Quellenschiittung ausbreiten. Entsprechend ist dem
Untergrund auch nur ein sehr geringes Filter- und Abbaupotential beizumessen. Im Vergleich dazu
wird die Grenze Wasserschutzzone Il / lll im Regelfall als 50 Tage FlieBwegabstand von der Quelle

definiert.

8.3 Grundwasserneubildung
Im Rahmen des hydrogeologischen Gutachtens zum Schutzgebietsausweisung [5.2] wurde die Nie-

derschlagsmenge und Quellenschittungen verglichen.
Anhand der Auswertung wurde eine EinzugsgebietsgroBe der Talmihlequelle von etwa 24 km? ange-

nommen. Die mittlere Abflussspende pro km? betragt 9 - 10 I/s. Die Verdunstung im Winterhalbjahr

erreicht bis zu 25 % des Niederschlags, im Sommerhalbjahr verdunsten 75 - 80 % des Niederschlags.
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Aus dem Wasser- und Bodenatlas Baden-Wurttemberg [6.3] wurde die mittlere Grundwasserneubil-
dung im untersuchten Gebiet mit ca. 300 mm/Jahr entnommen, was ca. ein Drittel des jéhrlichen Nie-

derschlags (ca. 1000 mm/Jahr) entspricht.

Diese Werte sind relativ hoch und reprasentativ fir eine verkarstete Hochflache mit relativ wenig
Speicher im Boden, wenig Abfluss und mit hoher Infiltrationsrate.

8.4 Grundwasserspiegel, Tiefe und Schwankungen
Uber die Aufschlussdatenbank des LGRB wurden fiir 40 Bohrungen im Umfeld des Standortes Daten

eingeholt. Leider liegen keine Grundwassermessstellen in der unmittelbaren Néhe des Standortes.

Eine Grundwassermessstelle der Landesanstalt flir Umwelt Baden-Wirttemberg befindet sich in dem
-Eutinger Graben“ ca. 1 km nérdlich von dem Lochbrunnen, in unmittelbare Nahe des Riedgrabens
(2401/365-0 GWM B14, Seewiesen ZV Gau, Eutingen im Gau, siehe Abbildung unten). In der Mess-
stelle wird im Rahmen eines Grundwasseriberwachungsprogramms reprasentative Daten erhoben,

erfasst, aufbereitet, ausgewertet und verfligbar gemacht.

Dieser Pegel liegt auf einer Héhe von 448 mNN, ist zwischen 32 m und 42 m u GOK verfiltert und

misst die Grundwasserstinde im Stockwerk des Oberen Muschelkalks.

Die gemessenen Grundwasserstdnde zeigen sehr starke periodische Schwankungen zwischen
Grundhochwasser und Grundniederwasser von Uber 20 m. Wie oben erwahnt, sind die Grundwasser-
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stdnde (sowie Grundwasserneubildungen und Quellenschittungen) sehr stark von der Niederschlag-

menge und Jahreszeit (Verdunstung) beeinflusst.

3J0-Jahre-Ganglinie mit linearem Trend: Hilfe
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=—=Trend {-13,97 cm pro Jahr)

Der 30-Jahren Trend zeigt einen Riickgang des Grundwasserspiegels von ca. 14 cm pro Jahr.

Diese starkeren Schwankungen der Grundwasserhdhe im "Eutinger Graben", wurden bei den Unter-
suchungen im Rahmen des hydrogeologischen Gutachtens zum Schutzgebietsausweisung [5.2] auch
beobachtet. Es wurde daraus abgeleitet, dass ein geringeres Speichervolumen im ,Eutinger-Graben*
vorhanden ist. Eine direkte Korrelation zwischen dem Abfluss der Talmihlequelle und den Grund-

wasserganglinien konnte damals nachgewiesen werden.
Am 24.11.20 wurden in Rahmen einer Gelandebegehung die verschiedenen Quellen in der Umge-

bung um die eventuellen Zeichen von Grundwasseraustritten geprift, um eine indirekte Messung der
Grundwasserspiegel zu erhalten. Folgende Information konnte gesammelt werden:
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Folgende Abbildung stellt die Lage der gemessenen Punkte.
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Es wurden keine tiefen Bohrungen am geplanten Standort ausgefiihrt. Der Hauptgrundwasserspiegel
kann anhand der vorliegenden Gutachten grob auf einer Tiefe von ca. 50 bis zu 80 m unten GOK
geschatzt werden. Allerdings kénnen sich natirlich auch Uber diesem Niveau hangende Grundwas-
serstockwerke und Schichtwasservorkommen einstellen. Da die Grundwassertiefen stark von der
lokalen Stérzonen abhangen, kénnte eine genaue Messung des GW Spiegel im Grundstlcksbereich
nur durch die Installation einer entsprechend tiefen Grundwassermessstelle erfolgen. Die starken

Schwankungen, wie bei der Grundwassermessstelle der LUBW, sind auch zu erwarten.

Aufgrund der wenigen vorhandenen Informationen, der Art des Aquifers und der Komplexitat der regi-
onalen und lokalen Tektonik ist die Herstellung eines Grundwassergleichenplans nicht méglich.

9. Hydrogeologische Auswirkungen des Bauvorhabens

Auf Grund der relativen groBe Flachenausdehnung der geplanten BaumaBnahme sind mdgliche

Auswirkungen auf die o0.g. Trinkwasserfassungen zu beurteilen und zu bericksichtigen.

Wie die Farbversuchsergebnisse zeigen, liegt eine Karstvernetzung zwischen dem Grundwasser un-
terhalb des Grundstiicks und der Talmihlenquelle vor. Das Baufeld liegt innerhalb der Zone Ill des
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Wasserschutzgebiets  Talmihlenquelle  (WSG-Nr. 237.216) des Zweckverbandes Gau-

Wasserversorgung.

9.1 Grundwasserneubildung
Flr das geplante Terminal betragt die befestigte Flache ca. 2,2 ha, was 0,07 % des Wasserschutzge-

biets (Zone Il + Zone llI, 30,38 km2 kumuliert geman digitalen Dateien des LUBWS) entspricht.

Uber die abgeschatzte GW-Neubildung von 300 mm/a ergibt sich rechnerisch Neubildungsverlust von
6.465 m?¥/a
17,7 m3/d*
0,2 L/s* * im Jahresmittel
Was bei einer Schiittung der Wasserfassungen von ca. 100 L/s in der Spitze etwa 0,2 % entsprache
(wobei vermutlich nicht die gesamte Neubildung den Wasserfassungen zu Gute kommt). Ca. 0,1 %

effektiver Neubildungsverlust dirfte wohl einen ganz guten Schatzwert darstellen.

Nach Angaben des Auftraggebers liegen allerdings ca. 60 % der Fldche im Bereich eines baurechtlich
bereits ausgewiesenen Industriegebietes. Spezifische Anforderungen an eine Versickerung von Nie-
derschlagswasser seien in der Baugebietsausweisung nicht festgelegt. Der Uber das bestehende
Baurecht hinausgehend Anteil der Neubildungsreduzierung wiirde sich also auf ca. 40 % der oben

angegebenen Menge reduzieren.

Bezogen auf die EinzelmaBnahme ist der quantitative Einfluss auf die gesamte Quellenschiittung
vernachlassigbar. Allerdings ist natiirlich zu berlicksichtigen, dass der Einfluss letztendlich nicht aus
unerheblichen Einzeleinfliissen besteht, sondern sich aus der Summe aller Einzeleinfliisse zusam-
mensetzt. Die Summe aller Einflisse kénnte dann letztendlich durchaus relevant werden. Dies gilt
nicht zuletzt aus der beschriebenen stédndigen Abnahme des Grundwasserspiegels in den letzten 30
Jahren, der sicherlich nicht nur von einer zunehmenden Versiegelung hervorgerufen wird, sondern

vermutlich auch durch Klimaverschiebungen (was ggf. durch Niederschlagsdaten zu priifen ware).

9.2 Auswirkungen hinsichtlich Schadstoffeintrag
Die sehr schellen GrundwasserflieBgeschwindigkeiten und das FlieBverhalten im Karst haben eine

sehr schlechte Filter- und Regenerationswirkung auf das Wasser zu Folge. Die Schutzfunktion der
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Deckschichten am Standort ist zudem wegen stark wechselnder Verhaltnisse, z.T. geringmachtiger
Deckschichten und dem geplanten Abtrag von Deckschichten (s. auch [1]) eingeschrénkt. Jeder Ein-
trag von Schadstoffen bedingt damit ein relativ hohes Risiko fir die Wasserfassungen. Dies ist bereits
wahrend der Bauzeit zu beachten, wenn noch keine Schutzfunktion zu die spéatere Flachenbefesti-
gung besteht.

Gegebenenfalls wéaren hier BeweissicherungsmaBnahmen fir das Grundwasser empfehlenswert, die
wegen der vermutete Tiefenlage allerdings relativ aufwendig sind.

9.3 Versickerung von Niederschlagswasser
Aus Sicht des quantitativen Grundwasserschutzes ware eine Versickerung des anfallenden Nieder-

schlagswassers sicherlich wiinschenswert. Allerdings ist die Versickerung von Niederschlagswasser
in der Schutzzone Il nur eingeschrankt zulassig. Die Versickerung von stark belasteten gewerblichen
Verkehrsflachen ohne Vorbehandlung ist grundsétzlich nicht zuldssig. Zudem sind die geologischen
Randbedingungen fiir eine Versickerung wegen der bereits oben erwahnten Heterogenitat der Deck-

schichten schwierig. Alles in allem bestehen schlechte Randbedingungen fir eine Versickerung.

Eine solche wiirde auch Umplanungen notwendig machen. Die Ausbildung eines Stauraumkanals als
Retentionsraum flr den Havariefall ware dann wohl nicht mdglich. Statt dessen waren dann wohl Re-
tentionsbecken notwendig, die aber event. gleichzeitig als Absetzbecken dienen kdénnten. In wie weit
zuséatzliche Schritte zur Aufbereitung des im Normalfall anfallenden Wassers erforderlich waren, ware
zu prifen und im Detail zu planen. StandardmaBige Versickerungsbecken waren wegen der wechsel-
haften und geringméchtigen Deckschichten vermutlich nicht ausreichend. Es wére vielmehr von ,de-

signten” Becken mit einer technischen Abfolge von Sickerschichten auszugehen.

10. Zusammenfassende Bewertung

Aufgrund der obengenannten Punkte liegen unglinstige hydrogeologische Verhalinisse im Bereich

des geplanten Terminals vor. Zusammenfassend sind dies:
- Lage im Einzugsgebiet wichtiger und ergiebiger Trinkwasserfassungen

- Komplizierte tektonisch beeinflusste FlieBverhéltnisse

- Geringe FlieBzeiten vom Standort zu den Wasserfassungen
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- Geringes Filter- und Regenerationspotential auf dem FlieBweg
- Geringe Schutzwirkung der Deckschichten am Standort
- Reduktion der GW-Neubildung ist auf den Einzelfall bezogen unerheblich, die Reduktion ist

jedoch in einem gesamtwasserwirtschaftlichen Kontext zu sehen.

Unter dem Strich besteht ein Dilemma zwischen quantitativen Grundwasserschutz (GW-Neubildung),
der eine Versickerung von Niederschlagswasser nahelegt und dem qualitativen Grundwasserschutz,
der eine Versickerung als heikel erscheinen lasst. Dieses Dilemma kann letztendlich wohl nur durch

technische MaBnahmen aufgeldst werden.

Erforderliche Anforderungen, Vorkehrungen und MaBnahmen fir alle BaumaBnahmen innerhalb des
Wasserschutzgebietes sind unter Berlicksichtigung der vorliegenden geologischen und hydrogeologi-
schen Verhaltnisse im Zuge der Planung eng mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.

Zum Schutz des Grundwassers kénnen technische MaBBnahmen ergriffen werden, die eine Verbesse-
rung der geringen Schutzwirkung des Bodens Uber dem Grundwasserleiter bewirken und damit eine
regelkonforme Nutzung des Gebietes ermdglichen. Die technischen MaBnahmen sind von der Nut-
zung und Bauwerksart abhangig und im Detail zu planen. Hinweise zu baulichen Nutzungen und den
hierfr geforderten SchutzmaBnahmen fir das Grundwasser sind in verschiedenen Regelwerken ent-
halten, entsprechende SchutzmaBnahmen sind technisch erprobt und bewahrt, so dass eine Nutzung
entsprechend den geltenden Vorschriften fiir mdglich gehalten wird.

Die Anforderungen der Rechtsverordnung der Regierungspréasidiums Karlsruhe vom 02. Juni 1989

sind zu beachten.

% éé‘/c 9{ ZL' T ——
Prof. Dipl.-Geol. Matthias Hiller Wi;{senschaﬁen

ﬁ Von der Industrie- und Handelskammer Stutt-
<«

' gart offentlich bestellter und vereidigter Sach-
) versténdiger fir Baugrundgeologie, Hydrogeo-
logie und Altlasten
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Schnitt NW-SO westlich vom ,,Eutiger-Graben”, Auszug aus [5.5], verldngert bis zum geplanten Bahnterminal

Geplanter Bahnterminal N . Kreismulideponie SE
Eutinger-Graben Horb - Rexingen
bzw.
meAN ;::',:g Bittelbronner-Graben 8 PBsL me NN
5807 S 560
Faulstdtt TW\ L
\ TN Weckor Lol
. ] i 8
Bahnterminal Untergrund = Oberer Muschelksik (mo) | 520
Stdrungsverlauf unsicher ]Ir | l [
500 I l I s00
) |
- | R P
———— - -l w0 w80
S o 7968 1 | m
? - I < /
—
“@o L _J% —\'\\\s_ 2 _’// Imof 4
[ | —| wa0
wo | % | I o o -
mm T
iy mm ]
? w204 | I:L l mm | w20
T
o L "
400 I I 400
I .
60 l mu —_—————— — — T T T e T 380
| o - , i
? I l Oberer Buntsandstein (so)
360 360
l_ _1 l Legende: Telovelehm 5 6ips. Anhydnt mt Bohrung o
- 750 : l - - 2 b =Y Tonzwschenisgen - o énmd'ump'g; \ GeorocisorEs =
30 | l I i S0 54 Mangschutt == - Rottone Volrohr 1“ BADEN-WURTTEMBERG e
=i T rezez] oo Zecw (Rocou
B o e i e et Or WENSZIER r
320 320

Henke UND PARTNER GvBH

Ingenieurbiiro fir Geotechnik Jceiaen
I A e
; [T S s
T w
gep- ‘ 1120 ‘ Ka
e Nacbas Gortaner Termral
8 i edermann
- HORCON G02 875160 ot Nohar
(Heiligenfeld)
oDaN: KA.
eI Geologische Schitt
s 42 westlch vom
sesrae . MaBstabsleiste




Hydrogeologische Einheiten
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Zusammenfassung der Farbversuche
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