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Bei der Berechnung konnten Unebenheiten an der Kiesbasis,

sowie unterschiedlich mächtige Deckschichten nicht berücksichtigt werden.

Alle Zahlenanschriebe sind circa Angaben.

Abbau

Bauabschnitt 3/I

Fläche : 40594 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 1 614344 m³

Oberboden 0.15m 6089 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 44653 m³

minus 15% schlechtes Material 84540 m³

abbaubares Kiesvolumen 479062 m³

Bauabschnitt 3/II

Fläche : 40594 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 2 693646 m³

Oberboden 0.15m 6089 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 44653 m³

minus 15% schlechtes Material 96436 m³

abbaubares Kiesvolumen 546468 m³

Bauabschnitt 3/III

Fläche : 55384 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 3 1081916 m³

Oberboden 0.15m 8308 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 60922 m³

minus 15% schlechtes Material 151903 m³

abbaubares Kiesvolumen 860783 m³

Bauabschnitt 3/IV

Fläche : 38746 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 4 645096 m³

Oberboden 0.15m 5812 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 42621 m³

minus 15% schlechtes Material 89499 m³

abbaubares Kiesvolumen 507164 m³



Böschung Bauabschnitt 2/I

Fläche : 1587 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 5 7892 m³

Oberboden 0.15m 0 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

abbaubares Kiesvolumen 7892 m³

Böschung Bauabschnitt 2/II

Fläche : 1971 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 6 17577 m³

Oberboden 0.15m 0 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

abbaubares Kiesvolumen 17577 m³

Böschung Bauabschnitt 2/III

Fläche : 2097 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 7 20035 m³

Oberboden 0.15m 0 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

abbaubares Kiesvolumen 20035 m³

Böschung Bauabschnitt 2/IV

Fläche : 2166 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 8 22472 m³

Oberboden 0.15m 0 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

abbaubares Kiesvolumen 22472 m³

Böschung Bauabschnitt 2/V

Fläche : 7064 m²

Abbaubares Volumen, siehe Anlage 9 71542 m³

Oberboden 0.15m 0 m³

Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

abbaubares Kiesvolumen 71542 m³



Zusammenstellung   BA 3/I + BA 3/II + BA 3/III + BA 3/IV

Summe der Abbauflächen 175318 m²

Summe des abbaubaren Kiesvolumens 2393477 m³

Summe des Oberboden (A-Horizont) 26298 m³

Summe des Unterboden (B-Horizont) 192849 m³

Summe schlechtes Material (Abraum) 422378 m³

Zusammenstellung   Böschung BA 2

Summe der Abbauflächen 14885 m²

Summe des abbaubaren Kiesvolumens 139518 m³

Summe des Oberboden (A-Horizont) 0 m³

Summe des Unterboden (B-Horizont) 0 m³



Rekultivierung

Bauabschnitt 3/I

Fläche : 40594 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 10 152023 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 6089 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 44653 m³

minus abschlämmbare Feinteile, Absetzbecken 4+5 (6 Jahre x 6000 m³) 36000 m³

minus 15% schlechtes Material 84540 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung -19259 m³

Bauabschnitt 3/II

Fläche : 40594 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 11 229684 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 6089 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 44653 m³

minus abschlämmbare Feinteile, Absetzbecken 6+7 (4 Jahre x 6000 m³) 24000 m³

minus 15% schlechtes Material 96436 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung 58506 m³

Bauabschnitt 3/III

Fläche : 55384 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 12 497617 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 8308 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 60922 m³

minus abschlämmbare Feinteile, Absetzbecken 8+9+10 (6 Jahre x 6000 m³) 36000 m³

minus 15% schlechtes Material 151903 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung 240484 m³

Bauabschnitt 3/IV

Fläche : 38746 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 13 218546 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 5812 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 42621 m³

minus abschlämmbare Feinteile, Absetzbeck 11+12+13 (6 Jahre x 6000 m³) 24000 m³

minus 15% schlechtes Material 89499 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung 56614 m³



Böschung Bauabschnitt 2/I

Fläche : 1587 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 14 2950 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 0 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung 2950 m³

Böschung Bauabschnitt 2/II

Fläche : 1971 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 15 3580 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 0 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung 3580 m³

Böschung Bauabschnitt 2/III

Fläche : 2097 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 16 6993 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 0 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung 6993 m³

Böschung Bauabschnitt 2/IV

Fläche : 2166 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 17 10050 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 0 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung 10050 m³

Böschung Bauabschnitt 2/V

Fläche : 7064 m²

Rekultivierungsvolumen, siehe Anlage 18 42825 m³

minus vorhandener Oberboden 0.15m 0 m³

minus vorhandener Unterboden/Abraum 1.10m 0 m³

nötiges Fremdmaterial für die Rekultivierung 42825 m³

Zusammenstellung   BA 3/I + BA 3/II + BA 3/III + BA 3/IV + Böschung BA 2

Summe des nötigen Fremdmateriales 402743 m³






































