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1. Vorgang

Die Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG hat 2015 die Erweiterung des Trockenabbaus im
Kieswerk | nach Osten und Siden beantragt (Anlage 1.1). Nachdem bisher aufgrund unsicherer
Messreihen die Festlegung einer Trockenabbausohle nicht planungssicher moglich war, wurde
aufgrund der Dringlichkeit der vorzeitige Beginn im ersten Bauabschnitt BA 3/I der Erweite-
rungsflache am 14.08.2017 naturschutz- und baurechtlich genehmigt. Die Hohe der Abbausohle

wurde in einem sicheren Abstand zum Grundwasser vorlaufig auf 638,5 m NN festgelegt.

Nachdem weitere Auswertungen durch das Biro KSW GbR 2016 [U2] und 2017 vorgelegt wur-
den, kam das Landesamt flr Geologie, Rohstoffe und Bergbau in seiner Stellungnahme 2017
zur Einschatzung, dass die Festlegung der Abbausohle nach Abarbeitung letzter Unklarheiten
mdglich ist [U1].

Die Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG hat in diesem Zusammenhang die Dr. Ebel & Co.

GmbH beauftragt, die Restarbeiten durchzufihren. Im Folgenden werden die in [U1] formulier-

ten Unklarheiten im Einzelnen behandelt, in Anlagen veranschaulicht und der Verlauf der Ab-

bausohle vorgeschlagen.

1. ,,In der Tabelle Aufschlussdaten sind die Zahlenwerte der unterschiedlichen Einmes-
sungen zur Pegeloberkante (POK) aufzufihren.*

2. ,In der Tabelle Aufschlussdaten sind die LGRB-Nr. der folgenden Grundwasser-
messstellen-Bohrungen 12-1, 12-3 und 12-7 als 813, 814 und 817 nachzufihren.”

3. ,In die Tabelle Aufschlussdaten ist auch die Schirfgrube bei 88-B 3 = GWM LUBW-
Nr. 57/ 570-9 zur Prufung der Kiesbasis vom 23.02.2017 mit aufzunehmen.”

4. ,In der Spalte Rechts-Hochwert sind, soweit vorhanden, die aktuellen Vermessungs-
werte zu verifizieren bzw. einzutragen (Verifizierung z. B. bei 88-B 3).

Die Punkte 1 bis 4 sind in Anlage 2 bertcksichtigt. Die Tabelle wird in Absprache mit dem
Kieswerk Wagenhart weitergefiihrt, so dass in Zukunft nachvollziehbare Grundlagen vorliegen
werden.
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5. ,Es ist zu hinterfragen, ob bei Neueinmessungen von POK diese auch in der Grund-
wasserdatenbank der LUBW eingepflegt wurden.”

In der LUBW Datenbank werden noch die alten, 13 cm bis 23 cm tieferen Messpunkthdhen fr
die Messstellen 570-1, 570-7 und 570-9 (Anlage 2: POK (alt)) gefuhrt. Die aktuell eingemesse-
nen Hohen wurden an das Regierungsprasidium Tubingen, Abteilung 5, Referat 52 weiterge-
geben.

6. ,In den mit Entscheidung vom 04.08. 2017 genehmigten Antragsunterlagen zum vor-
zeitigen Beginn des Kiesabbaus ist in Anl. 2 Lageplan — Abbau Maf3stab 1 : 1000 die
GWM an der ,beweglichen Sortieranlage mit Brecher" falsch bezeichnet. Es
musste sich um Bohrung 88-B 3 = GWM LUBW-Nr. 57/570-9 handeln. Dies gilt auch
fur den entsprechenden Plan in Entwurf des Erweiterungsantrags vom 31.03.2015.*

Nach Auskunft des Planungsburos Fassnacht wurde die falsche Bezeichnung im Entwurf des
Erweiterungsantrag korrigiert, so dass fir das weitere Antragsverfahren korrekte Planunterla-
gen vorliegen.

7. ,,Der mit Email vom 01.06 2017 tbersandte Entwurf des Kiesbasis-Plans mit Datum
27.04.2017 kann bezilglich des Verlaufs der Kiesbasis-H6hengleichen und der zur
Konstruktion verwendeten H6henwerte fir eine Reinzeichnung tbernommen wer-
den. Auf die Leserlichkeit und die Korrektheit der Signaturen und der Beschriftung
ist Wert zu legen.“

Die Reinzeichnung ist als Anlage 1.2 beigefiigt. Die — aufgrund neuer Vermessung — geringfi-
gig korrigierte Lage der Messstelle 58/570-4, die genauere Lagetbernahme des Kiessohle im
Baggerschurf bei Messstelle 57/570-9 sowie die plausible Einbeziehung der Messstelle 55/570-
8 fuhren zu einem leicht veréanderten Verlauf der Hohengleichen. Die grundsatzliche Aussage
einer nach Nordosten bis Norden geneigten Kiesbasis andert sich dadurch nicht.

8. ,Grundsatzlich sind wegen der Ubersichtlichkeit fiir die Ganglinie einer GWM in un-
terschiedlichen Darstellungen gleiche Farben zu verwenden.”

Erkennbar unterschiedlich gleiche Farben sind bei der grof3en Anzahl der Messstellen schwer

mdglich. Alternativ wurden die Ganglinien mit der Messstellenbezeichnung beschriftet (Anhang

2.2-4).

9. ,,Somit ist nicht klar, welche Daten aufgetragen wurden und wie verlasslich sie sind.
Dies gilt fir den gesamten verwendeten Datensatz und muss Uberprift werden.”

Anhang 2.1-3 dokumentiert die Messungen der Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG. Im An-
hang 2.4 sind dagegen die Messwerte der LUBW Datenbank als Ganglinien dargestellt. Die
Wasserspiegelhdhen der beiden Datenquellen unterscheiden sich, da in der LUBW Datenbank
noch die alten, 13 cm bis 23 cm tieferen Messpunkthdhen fur die Messstellen 570-1, 570-7 und
570-9 (Tabelle Aufschlussdaten: POK (alt)) gefuhrt werden. Daraus resultiert auch die ange-
sprochene Differenz in Messstelle 570-7 fur den HHW-Wert 2010 (636,08 mNN/635,85 mNN).
Der hohe Wasserstand im Frihjahr 2006 (03.04.2006: 636,22 mNN - 635,61 mNN = 61 cm) ist
dadurch nicht zu erklaren. Fir diesen Tag liegen nicht mehr nachvollziehbare, unterschiedliche
Original-Abstichwerte vor. Die Unklarheit kann aufgrund der abseitigen Lage der Messtelle zur
Erweiterungsflache hingenommen werden und spielt fir die Festlegung der Abbausohle keine
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entscheidende Rolle. Fir die Festlegung der Abbausohle werden die korrekten Messwerte der
Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG 2013-2017 herangezogen (s.u.). Die erganzten aktuellen
Messungen bis Ende 2018 in Anhang 2.2b bestatigen die bisherigen Beobachtungen.

10.,,Die Daten des Zeitraums bis 2017 sind hinsichtlich der Hohe der POK zu verifizie-
ren.”

Die POK-H6hen sind ab 2013 durch das Vermessungsbiro Metzler verlasslich eingemessen.
Die Daten vor 2013 sind nicht durchgéngig gesichert. Fur die Hohe der Abbausohle werden da-
her nach Vorschlag des LGRB die Wasserstandswerte ab 2013 verwendet.

11.,,... kbnnen nach jetziger Datenlage und Einschatzung nur die héheren Werte der Pe-
riode 2013-2017 fur die Abbausohle zugrunde gelegt werden. Damit soll verhindert
werden, dass der geplante Erweiterungsbereich aufgrund der sich verandernden
Grundwasserverhéltnisse (ansteigende HHW) zeitweise geflutet wird. Dies wirde ei-
ne von GWM 12-1 (81/12) uiber 88-B 3 = GWM LUBW-Nr. 57/570-9 bis nach GWM 12-7
von Norden nach Suden ansteigende Abbausohle von 636,28 m NN Uber 637,79 rn
NN bis auf 640,42 m NN bedeuten. Die vorgeschlagene Hohe der Abbausohle ist mit
den neu zu erstellenden Grundwassergleichenplanen abzustimmen (s. u.).“

12.,Fir eine Niedrigwassersituation ist der Stichtag 17.11.2015 und fir eine Hochwas-
sersituation ist der Stichtag 17.05.2016 darzustellen. Fir diese Stichtage liegen
Messdaten aller GWM vor.“

13. ,Als Mittelwasserstand (MW) kann der vorhandene Gleichenplan vom 16.10.2013
(oder 15.10.2013, Schreibfehler?) herangezogen werden. Der 16. oder 15.10.2013
stellt kein MHW aller GWM dar.“

14. ,Auf der Grundlage der NW-, MW- und HW-Grundwassergleichenplane sollten die
Uber die Grundwasserganglinien ermittelten Hohen der Abbausohle auch hinsicht-
lich des Grundwassergefalles und des Isolinienverlaufs angepasst werden.“

Die Niedrig-, Mittel- und Hochwasserstands-Stichtage sind in den Anlagen 1.3 — 1.5 als Grund-
wassergleichen dargestellt. Bei der Interpolation wurde der Verlauf der Kiesbasis (Grundwas-
sersohle) mitberlicksichtigt, da das FlieRBverhalten bei den vorliegenden freien Verhéaltnissen
mafgeblich durch die Oberflache der Grundwassersohle beeinflusst wird. Dadurch ergibt sich
im Osten ein starker nach Norden gerichteter Abstrom. Analog verhalten sich die Gleichen der
vorgeschlagenen Abbausohle (1 m dber HHW) in Anlage 1.6. Die zugrunde gelegten HHW-
Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten tragen dazu bei, zukinftig starkere und rasche-
re Hochwasserspitzen, die durch die Schaffung der Grubenmorphologie zu erwarten sind
nachzubilden. Zeitweise Flutungen sollten dadurch vermieden werden. Die vorgeschlagene Ab-
bausohle ist geneigt und fallt von 641 mNN im Sudwesten (BA 3/IV) auf 636,5 mNN im Nord-
osten (BA 3/I).

//rr(s’vr ,\/W{N

Dr. Ebel & Co. GmbH
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Anlage 2
Tabelle Aufschlussdaten
Aufschluss, Messpunkt Nr./ .
Bezeichnung Rechts- Pegel-@ GOK POK Z%':;::t:; POK vorliufig ::tge‘:lg(:)ff( Kiesbasis Endteufe Grundwasserstand (m NN)
LGRB-Nr BO IHochwert in “ (m NN) (m NN) alt NN (m NN) m NN m NN NW MW HW
o 4 NN
Bohr-Nr. iy LFU-Nr. alt Rechtswert | Hochwert (m NN) (m NN) 17112015 | 16.10.2013 | 17.05.2016 | HAW Datum
871 - 52/570-1 3535236 / Schacht 639.29 639.34 (11/13) - - 634.4 635.76 636.14 636.43 636.74 20.06.2016
5314874 1,0m
3535266 / “ 634.52
87-2 - 53/570-7 5315072 4 638.92 639.79 (11/13) (03/17) - 634.3 634.84 635.3 635.98 636.02 06.06.2016
3535151/ » 635.64
87-3 -- 54/570-2 5315078 4 638.74 639.87 (11/13) (03/17) - 635.6 636.04 636.13 636.77 -
3535380 /
5315440 » 630.96
88-B 1 623 55/570-8 3535360 / 3535360 5315430 2 645.26 646.05 (02/16) (09/88) 631.4 630.26 trocken - - -
5315430
3535410/
5315080 »
88-B 2 624 56/570-3 3535420 / 3535420 5315070 5 650.62 651.44 - 630.32 ca. 630.3 622.12 - - - -
5315070
3535510/ 631.87
5314750 656.85 (09/88)
88-B 3 625 57/570-9 3535511/ 5” 656.27 640.19 (08/18) 633.57 ca. 633 629.67 634.94 635.38 635.84 636.78 04.07.2016
5314761 ) 644.48 (11/13) (03/17) (03/'17) ’ ) ' ) ) ) T
(08/18) 637.97 (02/16)
3535400/
5314580 »
88-B 4 626 58/570-4 3535370 / 5 657.83 658.66 (01/18) 1 645.73 (02/18) 635.63 636.7 634.83 - - - -
5314570
3535718/ »
GMW 12-1 813 -- 5314869 5 654.55 - (11/13) 630.55 633.65 630.55 634.02 634.13 633.99 635.28 28.06.2015
3534994 / »
GWM 12-3 814 - 5314552 5 653.55 - (11/13) 637.55 640.05 636.55 641.23 641.29 641.49 642.00 19.05.2015
3535439 / »
GWM 12-7 817 -- 5314303 5 660.56 - (11/13) 634.56 637.46 634.56 638.77 638.8 638.82 639.42 01.08.2016
BK 3/95 KW 3535206 / ”
Bollor 629 - aqeg70 | 3935206 | 5315870 5 639.26 639.94 (01/15) 613.64 - 613.26 (624.85) - (623.23) -
BK 5/95 KW 3535067 / ”
Beller 631 - 5316096 3535067 5316096 5 637.63 638.48 (01/15) 612.63 - 611.63 - - (622.4) -
3535515/
Schirfgrube 5314769 3535515 5314769 2x3 m 634.3
(02/17)
B 12-5 815 - 660.83 636.7 635.83 - - - -
B 12-6 816 - 655.79 637.64 635.79 - - - -



Dostler
Schreibmaschine
3535515 /


Mittelwasser

Niedrigwasser

Hochwasser

Kieswerk Wagenhart, Bolstern, Pegelmessungen KW
Wasserstdnde aller vorhandener GW-Pegel in m GNN, einschlieRlich KW Beller (BK 3/95 und BK 5/95),

ab Oktober 2013

Anhang 2.1

06.06.2016 636.58

Datum/Pegel 52/570-1 53/570-7 54/570-2 55/570-8 57/570-9* 58/570-4 GWM 12.1 GWM 12.3 GWM 12.7 BK 3/95 BK 5/95

16102013 636.14 635.3 636.13 635.38 634.13 641.29 638.8

15112013 636.02 635.57 636.17 635.27 634.05 641.35 638.77

12122013 636.15 635.42 636.27 635.15 634.01 641.39 638.77

18122013 636.09 635.39 636.28 635.11 634 641.38 638.76

15012014 635.99 635.55 636.28 635.19 633.97 641.38 638.75

13.02.2014 636.02 635.43 636.33 635.1 633.95 64141 638.75

19.03.2014 636 635.43 636.24 635.01 633.94 641.36 638.74

15.04.2014 635.93 635.34 636.19 634.87 633.92 641.31 638.73

15.05.2014 635.91 635.49 636.19 634.91 633.91 6413 638.72

16.06.2014 635.81 635.24 636.09 634.74 633.89 641.26 638.7

16.07.2014 635.91 635.14 636.12 634.97 633.89 641.25 638.7

18.08.2014 635.99 635.2 636.15 635.13 633.88 641.29 638.7

15.09.2014 635.98 635.19 636.22 634.98 633.88 641.37 638.7

20.10.2014 635.9 635.15 636.2 634.75 633.89 641.34 638.7

17112014 635.92 635.19 636.15 634.77 633.86 641.31 638.71

12122014 635.89 635.36 636.08 634.72 633.86 641.35 638.69

1301.2015 636.17 635.67 636.43 635.24 633.84 64141 638.7 622.63 622.05
26.01.2015 636.07 635.62 636.49 635.2

13.02.2015 635.93 635.57 636.54 635.17 633.89 6415 638.75 622.77 622.22
23.02.2015 636.27 635.59 635.21

17.03.2015 636.44 635.6 636.55 635.26 633.94 64161 638.79 623.02 622.5
31.03.2015 636.37 635.62 635.2

14.04.2015 636.28 635.65 636.5 635.17 633.93 6416 638.77 623.01 622.52
28.04.2015 636.22 635.63 635.13
04.05.2015 636.46 635.76 635.27

19.05.2015 636.64 635.88 637.12 635.37 635 638.92 623.13 623.16
01.06.2015 636.52 635.67 635.62
28.06.2015 636.38 635.6 636.64 635.88 64151 639.1 624.15 623.58
16.07.2015 636.02 635.34 636.31 635.62 634.67 6414 639.01 624.34 623.72
27.07.2015 635.98 635.11 635.46

17.08.2015 635.88 635.12 636.17 634.21 641.33 638.9 624.26 623.6
15.09.2015 635.84 635.04 636.12 635.25 634.14 641.29 638.84 624.08 623.4
16.102015 635.81 634.97 636.06 635.13 634.06 641.23 638.8 623.84 623.15
12122015 635.74 634.56 634.67 633.95 64121 638.74 623.3 622.61
09.01.2016 636.17 634.62 636.1 635.19 633.93 641.23 638.75

14012016 636.3 635.66 636.33 635.46 633.96 641.23 638.74 623.12 622.52
16.02.2016 636.38 635.72 636.51 635.4 637.24 633.93 641.57 638.74 623.07 622.52
06.03.2016 636.17 635.91 636.71 635.48 637.27 633.92 641.49 638.76 623.19 622.62
21.03.2016 635.88 635.71 636.61 gespilt 635.4 633.93 641.58 638.77 623.22 622.66
04.04.2016 636 635.55 630.57 635.46

18.04.2016 636.16 635.47 636.48 630.45 635.5 633.96 6414 638.81 623.23 622.4
02.05.2016 636.22 635.78 630.59 635.88

20.06.2016

04.07.2016 636.7 635.98 _

18.07.2016 636.21 635.76 636.96 631.85 636.58 634.89 641.79 639.41 625.85 625.15
01.08.2016 636.31 635.62 636.71 631.72 636.34 634.76 641.59 _ 624.36
15.08.2016 636.19 635.46 636.47 631.64 636.01 634.68 6415 639.25 625.53 624.74
05.09.2016 636.42 635.37 636.51 631.53 635.76 634.56 64147 639.11 625.67 624.99
19.09.2016 636.26 635.3 635.61

04.10.2016 636.03 635.25 635.59

17102016 635.61 635.21 636.23 631.29 635.58 634.41 641.35 638.93 625.53 624.82
07.11.2016 635.86 635.17 635.52

21112016 635.94 635.12 636.17 631.08 635.5 634.19 641.33 638.85 625.16 624.46
05.12.2016 635.92 635.21 635.46

19122016 635.87 635.3 636.17 635.34 634.13 641.38 638.82 624.87 624.22
02.01.2017 635.85 635.27 635.34

16.01.2017 635.82 635.25 636.15 635.33 634.07 641.32 638.77 624.65 624.01
06.02.2017 635.81 635.22 635.31

20.02.2017 635.79 635.18 636.11 635.3 633.99 641.26 638.69 624.19 623.56
06.03.2017 635.87 635.47 635.32

20.03.2017 635.91 635.62 636.21 635.36 633.96 641.28 638.77 623.94 623.33
03.04.2017 635.85 635.46 635.2

18.04.2017 635.74 635.33 636.14 635.06 633.95 6413 638.75 623.74 623.15
02.05.2017 635.78 635.5 635.37

15.05.2017 636.07 635.68 636.44 635.04 633.93 641.56 638.76 623.58 622.98
16.05.2017

06.06.2017 635.79 635.36 635.24

19.06.2017 635.77 635.34 636.43 635.23 633.94 641.38 638.8 623.53 622.92
03.07.2017 635.9 635.23 635.26

17.07.2017 635.92 635.2 636.29 635.27 633.95 6413 638.8 623.41 622.78
07.08.2017 635.93 635.12 635.27

21.08.2017 635.97 635.05 636.13 635.29 633.93 641.26 638.78 623.21 622.61
04.09.2017 635.95 635.09 635.29

18.09.2017 635.9 635.22 636.2 635.29 633.99 641.47 638.78 623.14 622.51
02.10.2017 635.86 635.17 635.23

16102017 635.84 635.15 636.26 635.21 633.96 641.35 638.79 623.12 622.32
06.11.2017 636.01 635.13 635.24

20.11.2017 636.12 635.11 636.22 635.27 633.91 641.29 638.8 623.15 622.44
04.12.2017 636.06 635.38 635.39

18122017 635.98 635.46 636.25 635.3 633.93 641.42 638.85 623.01 622.44
02.01.2018 636.45 635.89 635.38

1501.2018 636.52 635.69 636.65 635.58 633.11 641.68 638.8 623.25 622.85
05.02.2018 636.36 635.68 635.85

19.02.2018 636.15 635.66 636.86 635.89 634.06 641.83 638.94 623.9 623.38
05.03.2018 636.1 635.67 635.88

19.03.2018 636.06 635.66 636.53 635.87 634.78 641.47 638.95 624.19 623.58
03.04.2018 636.1 635.61 635.71

16.04.2018 636.16 635.5 636.39 635.49 637.29 634.26 64143 638.92 624.17 623.57
07.05.2018 635.98 635.38 635.45

22.05.2018 635.94 635.33 636.27 635.41 637.21 634.15 641.36 638.88 624.06 623.49
04.06.2018 635.8 635.29 635.2

18.06.2018 635.77 635.22 636.18 635.17 637.16 634.07 641.31 638.85 623.93 623.33
02.07.2018 635.72 635.14 635.25

16.07.2018 635.7 635.08 636.11 635.31 637.12 633.96 641.29 638.82 623.71 623.07
06.08.2018 635.69 635.04 635.22 637.11 633.94

20.08.2018 635.67 635 636.07 635.16 637.1 633.92 641.24 638.8 623.49 622.84
23.08.2018

03.09.2018 635.76 634.94 635.19 637.1 633.91

17.09.2018 635.85 634.88 636.04 634.88 637.08 633.9 64121 638.79 623.2 622.57
01.102018 635.85 634.82 634.88 637.07 633.89

15102018 635.83 634.75 636.02 634.88 637.06 633.87 6412 638.78 623.07 622.42
05.11.2018 635.81 634.74 634.83 637.07 633.86

19112018 635.79 trocken 636 634.77 637.08 633.84 641.17 638.76 622.91 622.18
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Dostler
Rechteck

Dostler
Rechteck

Dostler
Schreibmaschine
Niedrigwasser

Dostler
Schreibmaschine
Mittelwasser

Dostler
Rechteck

Dostler
Schreibmaschine
Hochwasser

Dostler
Rechteck

Dostler
Rechteck

Dostler
Rechteck

Dostler
Rechteck

Dostler
Rechteck

Dostler
Rechteck

Dostler
Schreibmaschine
Höchstwasser


Anhang 2.2

Grundwasserstand in Pegel m (iNN

Kieswerk Bechinger Bad Saulgau-Bolstern Gangliniendiagramm

Grundwassermessstellen ab 10/2013 mit Niederschlag Tagesmittel mit KW Beller
Messwerte Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG

70
642,00
GWM 12-3 eyl C———
60
e N
GWM 12-7 e ——— e —
58/570-4
637,00 ,AE 50
53/570-7 — y e=—53/570-7
— _GWM 12-1 — \ . ——54/570-2
/ € ——s5/5708
I &  ——57/570-9*
Pegelh6he 57/570-9 im 55/570-8 2 58/570-4
632,00 . : o
Zeitraum 2015 bis 2017 Ve o
) y —~— 2  ——GWM12-1
unsicher (+/- 0,5 m) / 30 2
gl g —GWM 12-3
——GWM 12-7
I e BK 3/95
——BK 5/95
t 20
I Niederschlag Tagessumme
627,00 i
BK3/95
|
622,00 - -0
03.10.2013 21.04.2014 07.11.2014 26.05.2015 12.12.2015 29.06.2016 15.01.2017
Datum

erganzt: 19.12.2018



Dostler
Schreibmaschine
GWM 12-7

Dostler
Schreibmaschine
55/570-8

Dostler
Schreibmaschine
GWM 12-1

Dostler
Schreibmaschine
GWM 12-3

Dostler
Schreibmaschine
57/570-9

Dostler
Schreibmaschine
52/570-1

Dostler
Schreibmaschine
54/570-2

Dostler
Schreibmaschine
53/570-7

Dostler
Schreibmaschine
58/570-4

Dostler
Schreibmaschine
BK3/95

Dostler
Schreibmaschine
BK5/95

rschlegel
Beschriftung
Pegelhöhe 57/570-9 im Zeitraum 2015 bis 2017 unsicher (+/- 0,5 m) 

Dostler
Schreibmaschine
ergänzt: 19.12.2018

Dostler
Logo

Dostler
Schreibmaschine
Messwerte Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG


Anhang 2.2a

Grundwasserstand in Pegel m (NN

Kieswerk Bechinger Bad Saulgau-Bolstern
Gangliniendiagramm aller Grundwassermessstellen ab 10/2013 mit Niederschlag

200
P GWM 12-3 N T
180
[ ]
\AN-129.7 .lA K
GVWiIVILZ=7 lrr e —— ' — —— 160
1 \
T 58/570-4 |\
637,00 | A
| 54/570-2 J#N 140
\  53/570-7
! | —n
120
K 1oy X '
\ | 1 '
632,00 I [Pegelhdhe 57/570-9 im 'R ,"\ ' 55/570-8 100
I |zeitraum 2015 bis 2017 1o W ! T~ ]
I unsicher (+/- 0,5 m) I : . | — : |
: \ A Lo Iy I~ \ I} o
! \ /- I\ ' ! |
\ I \ |
| \ Vi “ : 1t '.‘ | \ | 0 A !
LI [
\ I \ i, \ / L ! - | | R I 60
\ A | RN \ / \ ] | A |
\ / J \ 1 | 1
627,00 —+ i = !
\ ! ' Vi |
! \ LI IV BK3/95 40
‘ [ ° ‘ L | |' I
v/ ! | \ ] I /\ Bksios 1~
I e | \ 20
~ e S
v
622,00 - 0
03.10.2013 21.04.2014 07.11.2014 26.05.2015 12.12.2015 29.06.2016 15.01.2017
Datum

Niederschlag mm

— 52/570-1
e 53 /570-7
54/570-2
e 55/570-8

e 57 /570-9*
58/570-4

e— GWM 12-1

— GWM 12-3

GWM 12-7
e BK 3/95
e BK 5/95

Niederschlag Tagessumme

= == Niederschlag Monatssumme

erganzt: 19.12.2018



rschlegel
Beschriftung
Pegelhöhe 57/570-9 im Zeitraum 2015 bis 2017 unsicher (+/- 0,5 m) 

Dostler
Schreibmaschine
GWM 12-7

Dostler
Schreibmaschine
55/570-8

Dostler
Schreibmaschine
GWM 12-1

Dostler
Schreibmaschine
GWM 12-3

Dostler
Schreibmaschine
57/570-9

Dostler
Schreibmaschine
52/570-1

Dostler
Schreibmaschine
54/570-2

Dostler
Schreibmaschine
53/570-7

Dostler
Schreibmaschine
58/570-4

Dostler
Schreibmaschine
BK3/95

Dostler
Schreibmaschine
BK5/95

Dostler
Schreibmaschine
ergänzt: 19.12.2018

Dostler
Logo


Grundwasserstand in Pegel m QNN

Kieswerk Wagenhart Bad Saulgau-Bolstern Gangliniendiagramm der Grundwassermessstellen

=S Anhang 2.2b
ab 10/2013 nur KW Wagenhart mit Niederschlag Tagessumme
642,50 Messwerte Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG 26
— GWM 12- ~— e-—éﬁ./_\%_ A~ /\_;
= - — N~ T
- 60
640,50
GWM 12-7 A T — /\ [ > —
638,50
53?5?9-4 L AD E
B E
636,50 e ‘ g
1] f'_ \. et
'ﬁ:_’\w &3 =
2/57 \__ _\ - /
’\_\r/\\ 57/570-9 / \A | A
7 0 -
634,50
— / GWM 12-1 I . \'—-—-..___F / \ ~——

1
Pegelhthe 57/570-9 im
Zeitraum 2015 bis 2017 ‘ I |

632,50 unsicher {+/- 0.5 m) | I 1
I 5/570-8
i Il i |
630,50
5 3 3 5 5 3 S 3 2 ¢ 8 3 § 8 5 5 3 S 3 2 % B8 3 8 8 5 58 % S 3 % % B8 3 ¢ 2 5 & 35 3 2 % 8 3 8§ 2 5 5 33 53 % g 8 3
o 2 A8 o 2 2 3.5 2 8 o =2 8 P = < 3 5> 2 8§ o 2 8 f = <« = 3.2. 2 » O =z A P = < = 5. 2.2 o O =z A f = < = 5, 2.2 6 O 2
w2 2 T4 T @ z o 2 Po015 < 2016 2017 2018

| ergénzt: 19.12.2018

Dec


Dostler
Schreibmaschine
2015

Dostler
Rechteck


Anhang 2.3

Grundwasserstand in Pegel m (iNN

637

636

635

634

633

Kieswerk Bechinger Bad-Saulgau Bolstern
Gangliniendiagramm Haupt-Grundwassermessstellen ab 2006 mit Niederschlag Tagessumme

Messwerte Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG

54/570-2

- 100

52/570-1

"ox N A
AT

Wy

-

-

\ W/ |,

il

N\

- 20

Niederschlag in mm

Werte Pegel 57/570-9 sind unsicher, da Pegel
in diesen Zeitrdumen verschieden geklrzt bzw.
im Fuhrbetrieb beschadigt wurde

- 10

e 152/570-1

= 153/570-7

w==54/570-2

e 57/570-9

= Niederschlag Tagessumme
——Linear (52/570-1)
——Linear (53/570-7)
——Linear (57/570-9)

erganzt: 19.12.2018



rschlegel
Kreis

rschlegel
Kreis

rschlegel
Beschriftung
Werte Pegel 57/570-9 sind unsicher, da Pegel in diesen Zeiträumen verschieden gekürzt  bzw. im Fuhrbetrieb beschädigt wurde

rschlegel
Linien

Dostler
Schreibmaschine
52/570-1

Dostler
Schreibmaschine
53/570-7

Dostler
Schreibmaschine
57/570-9

Dostler
Schreibmaschine
54/570-2

Dostler
Schreibmaschine
Messwerte Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG

Dostler
Schreibmaschine
ergänzt: 19.12.2018

Dostler
Logo


Kieswerk Bechinger Bad Saulgau-Bolstern Gangliniendiagramm Grundwassermessstellen

Anhang 2.4

Grundwasserstand m u.NN

636,5

52/570-1

iIm Zeitraum 1987 bis 2012

|

Messwerte LUBW Datenbank

W

\
g

636 M\ r |\ N N\ \[ | I,
i W / \ 53/570-7 V r
ya N "T A
635 N \J \\ (A
N \[ ‘.\ 57/570-9 "VA \w
634'5 _ W |
Werte nicht realistisch,
634 Pegelhthe verandert \ M\
——52/570-1 \
e 53 /570-7
633,5 e 57/570-9
—— Linear (52/570-1)
—— Linear (53/570-7)
633 — Linear (57/570-9)
Datum
632,5 I T T I T I T T I T T I
A ) Q N 4% ) ) \e) © 4 S O Q N QJ %) & $» o A D O Q N N
R Yy R Yy R4 R v v v v v v v v v v v v v
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
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rschlegel
Kreis

rschlegel
Beschriftung
Werte nicht realistisch, Pegelhöhe verändert

Dostler
Schreibmaschine
52/570-1

Dostler
Schreibmaschine
53/570-7

Dostler
Schreibmaschine
57/570-9

Dostler
Schreibmaschine
Messwerte LUBW Datenbank

Dostler
Schreibmaschine
ergänzt: 19.12.2018

Dostler
Logo
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