
0,15%

+293,05

k
m

 
1
,
0
 
+

 
0
,
0
0
m

1

9

,
5

1

%

max. 301,60

Längsschnitt B-B

Zulaufbauwerk

M 1:100

Nebenstollen I

+295,5

+293,02

2,50%

k
m

 
0
,
9
 
+

 
9
2
,
0
2
m

k
m

 
1
,
0
 
+

 
1
0
,
0
7
m

k
m

 
0
,
9
 
+

 
7
5
,
0
0
m

Geschiebefalle

3)

Diffusor UW-Stollen

Schwarzenbachwerk

Geschiebefalle

3)

Diffusor

UW-Stollen Murgwerk

k
m

 
0
,
9
 
+

 
7
6
,
5
0
m

6
,
1
0

Geschiebefalle 

3)

Geschiebefalle

3)

min. 295,50

15,25

5,00 10,000,25

1
,
7
5

0
,
2
5

1
,
2
5

0
,
2
5

9
°

+286,5

1

9

°

2,00 5,10

1
,
5
0

0,70

10,21 23,36

0,25

0,70 0,70

Messstollen

+303,45

1,75

+288,55

1
1
°

2
,
5
0

1

9

,
5

1

%

D D

E
i
n
l
a
u
f
ü
b
e
r
d
e
c
k
u
n
g
s
h
ö
h
e
 
6
,
0
5
m

A

A

Hauptstollen

Kavernenwasserspeicher

Zulaufbauwerk

Felssicherung nach VortriebsklassenBetonauskleidung

Totraumgraben

max. 301,60

min. 295,50

6
,
1
0

E

E

k
m

 
0
,
9
 
+

 
9
0
,
0
7
m

2

,
9

0

+287,98

0,15%

+293,05

k
m

 
1

,
0

 
+

 
0

,
0

0
m

1

9

,
5

1

%

max. 301,60

Längsschnitt C-C

Zulaufbauwerk

M 1:100

Nebenstollen I

+295,5

+293,02

k
m

 
0

,
9

 
+

 
9

2
,
0

2
m

k
m

 
1

,
0

 
+

 
1

0
,
0

7
m

k
m

 
0

,
9

 
+

 
7

5
,
0

0
m

Geschiebefalle

3)

Diffusor UW-Stollen

Schwarzenbachwerk

Geschiebefalle

3)

Diffusor

UW-Stollen Murgwerk

k
m

 
0

,
9

 
+

 
7

6
,
5

0
m

6
,
1

0

min. 295,50

15,25

5,0010,00 0,25

1
,
7

5

0
,
2

5
1

,
2

5
0

,
2

5

9
°

+286,5

1

9

°

2,005,10

1
,
5

0

0,70

10,2123,36

0,25

0,700,70

1,75

Ø

5

,
8

0

+288,55

1

1

°

1

9

,
5

1

%

A

D D

E
i
n

l
a

u
f
ü

b
e

r
d

e
c
k
u

n
g

s
h

ö
h

e
 
6

,
0

5
m

Hauptstollen

Kavernenwasserspeicher

Zulaufbauwerk

k
m

 
0

,
9

 
+

 
9

9
,
8

7
m

Felssicherung nach Vortriebsklassen Betonauskleidung

Betonauskleidung

max. 301,60

min. 295,50

6
,
1

0

Messstollen

+303,45

k
m

 
0

,
9

 
+

 
9

0
,
0

7
m

E

E

2

,
9

0

+287,98

A

Pegelmessung

2
,
0

0

Anmerkungen:

1. Bauverfahren: Sprengvortrieb

2. Totraumgraben Nebenstollen gem. Schreiben LI vom 16.10.2012 und

27.03.2015

3. Lage und Ausbildung der Geschiebefallen bei Ausführung nach örtlichen

Verhältnissen anpassen

4. Die Ausrundungen bei den Diffusoren sind in den Längenschnitten nicht

dargestellt.
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