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Bau-Union GmbH
Beurteilungspegel - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Immissionsort Nutzung SW RW,T

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

Sigma(LrT)

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)
IO 1 Römerweg 4 MI EG 60 90 41,8 --- 0,4 59,4 ---

1.OG 60 90 43,5 --- 0,3 62,0 ---
IO 2 Römerweg 2 MI EG 60 90 46,8 --- 0,2 74,4 ---

1.OG 60 90 48,4 --- 0,1 75,7 ---
IO 3 Römerweg 3 MI EG 60 90 51,9 --- 0,6 70,5 ---

1.OG 60 90 52,2 --- 0,5 70,9 ---
IO 4 Albring 81 GE EG 65 95 49,2 --- 0,5 68,6 ---

1.OG 65 95 49,5 --- 0,5 69,2 ---
2.OG 65 95 49,6 --- 0,4 69,8 ---
3.OG 65 95 49,7 --- 0,4 70,1 ---
4.OG 65 95 49,9 --- 0,4 70,5 ---
5.OG 65 95 49,9 --- 0,4 70,8 ---
6.OG 65 95 50,2 --- 0,4 71,0 ---

IO 5 Gewerbegebiet Nord GE EG 65 95 54,4 --- 0,2 80,0 ---
1.OG 65 95 56,1 --- 0,3 81,0 ---
2.OG 65 95 57,8 --- 0,4 82,1 ---

IO 6 Gewerbegebiet Nordost GE EG 65 95 55,0 --- 0,2 81,4 ---
1.OG 65 95 56,6 --- 0,3 82,3 ---
2.OG 65 95 58,0 --- 0,3 83,4 ---

IO 7 Gewerbegebiet Ost GE EG 65 95 54,2 --- 0,3 79,9 ---
1.OG 65 95 56,4 --- 0,4 81,6 ---
2.OG 65 95 58,2 --- 0,3 83,8 ---

IO 8 Gewerbegebiet Südost GE EG 65 95 53,3 --- 0,4 77,6 ---
1.OG 65 95 56,1 --- 0,5 79,4 ---
2.OG 65 95 57,8 --- 0,4 81,8 ---
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Bau-Union GmbH
Beurteilungspegel - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
Sigma(LrT) dB(A) Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Tag"
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max

SoundPLAN 8.1

DEKRA Automobil GmbH  Industriestraße 28  70565 Stuttgart

Anlage zum DEKRA Bericht Nr.: 12186/24800/555043232-B03 Seite 5 von 97



Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h -

LSW 8m

Name Li R'w L'w l oder S Lw Cd Tagesgang 31
Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16
kHz

Bagger Humusabtrag 72,6 795,0 101,6 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 69,5 70,4 79,8 85,5 91,1 97,0 97,5 92,2 82,9 67,0
Beladung TBW 96,0 25,0 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,3 88,7 93,6 98,4 103,8 105,6 103,7 97,6 87,1 71,3
Beladung TBW 96,0 25,0 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,3 88,7 93,6 98,4 103,8 105,6 103,7 97,6 87,1 71,3
Bohrgerät 91,6 1091,4 122,0 Bohrgerät 10h 83,8 93,9 109,4 113,1 111,4 117,5 116,4 111,7 100,6 73,8
Entstaubung Brecher 3 107,0 107,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 76,8 84,6 88,5 96,3 99,9 102,5 100,8 96,8 82,9 65,7
Lkw Abkippen Verflüllung 14x 68,5 709,1 97,0 Verflüllung abkippen 14x 57,1 59,9 64,5 74,2 83,6 90,2 92,2 92,2 85,3 69,7
Lkw Abkippen Verflüllung 56x 68,5 709,1 97,0 Verflüllung abkippen 56x 57,1 59,9 64,5 74,2 83,6 90,2 92,2 92,2 85,3 69,7
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x 63,0 449,4 89,5 Lkw Ausfahrt Schotterwerk Süd 50x 69,9 72,9 78,9 81,9 85,9 82,9 76,9 68,9
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x 63,0 1510,5 94,8 Lkw Ausfahrt Schotterwerk Nord 195x 75,1 78,1 84,1 87,1 91,1 88,1 82,1 74,1
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x 63,0 1639,0 95,1 Lkw Ausfahrt Verfüllung Nord 56x 75,5 78,5 84,5 87,5 91,5 88,5 82,5 74,5
Lkw Verfüllung Süd 14x 63,0 1919,0 95,8 Lkw Ausfahrt Verfüllung Süd 14x 76,2 79,2 85,2 88,2 92,2 89,2 83,2 75,2
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO 122,0 122,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,7 94,7 108,6 109,5 118,1 116,3 114,4 108,0 95,9 78,5
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten 122,0 122,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,7 94,7 108,6 109,5 118,1 116,3 114,4 108,0 95,9 78,5
Muldenkipper A30G Werkstransporte 66,4 22862,2 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 36,2 65,4 85,8 93,5 101,9 106,5 104,9 97,5 85,0
Muldenkipper Cat 740 Abbau 67,3 18696,5 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 36,2 65,4 85,8 93,5 101,9 106,5 104,9 97,5 85,0
Radlader 2x Vorbrecheranlage 76,8 13050,3 118,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 86,0 86,9 96,3 102,0 107,6 113,5 114,0 108,7 99,4 83,5
Radlader 2x Wegebau+Produktion 71,4 22796,7 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,0 83,9 93,3 99,0 104,6 110,5 111,0 105,7 96,4 80,5
Raupe Verfüllung 70,1 15470,0 112,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 74,9 92,7 96,3 104,5 106,5 103,6 106,9 98,9 87,2 72,8
Raupe Verfüllung 67,1 30578,8 112,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 74,9 92,7 96,3 104,5 106,5 103,6 106,9 98,9 87,2 72,8
Siebanlage Ostseite offen 81,2 189,4 104,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,9 77,4 87,2 93,3 97,3 99,5 98,0 92,0 81,5 71,3
Siebanlage Übergabe 113,0 113,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,8 90,6 94,5 102,3 105,9 108,5 106,8 102,8 88,9 71,7
Sprengung 150,0 150,0 Sprengung 10s 111,8 121,9 137,4 141,1 139,4 145,5 144,4 139,7 128,6 101,8
SW Abluft Nordseite 109,0 109,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,8 86,6 90,5 98,3 101,9 104,5 102,8 98,8 84,9 67,7
SW Dach 105,0 25 78,3 993,9 108,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 99,5 102,4 103,8 100,5 94,7 94,6
SW Fassade Nord Innen 105,0 25 80,3 424,7 106,6 -3 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 97,8 100,7 102,1 98,8 93,0 92,9
SW Nordfassade 111,0 25 84,3 495,2 111,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 102,5 105,4 106,8 103,5 97,7 97,6
SW Nordfassade Innen offen 88,0 0 83,0 182,0 105,6 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,9 84,3 89,2 94,0 99,4 101,2 99,3 93,2 82,7 66,9
SW Nordfassade offen 95,0 0 90,0 212,2 113,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,7 88,4 94,0 98,8 104,5 106,9 107,4 107,3 101,7 92,4
SW Ost 2 105,0 25 78,3 388,1 104,2 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 95,5 98,3 99,7 96,4 90,6 90,5
SW Ostfassade 105,0 25 79,0 563,5 106,5 -3 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 96,3 99,1 100,7 98,1 94,6 100,5
SW Ostfassade 2 offen 88,0 0 83,0 166,3 105,2 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,5 83,9 88,8 93,6 99,0 100,8 98,9 92,8 82,3 66,5
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h -

LSW 8m

Name Li R'w L'w l oder S Lw Cd Tagesgang 31
Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16
kHz

SW Ostfassade offen 88,0 0 83,0 99,4 103,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 68,4 78,1 83,8 88,5 94,2 96,6 97,1 97,0 91,4 82,1
SW Südfassade 105,0 25 78,3 744,1 107,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 98,3 101,1 102,6 99,3 93,4 93,3
SW Verladung Nord 91,4 36,0 107,0 SW Verladung 271,5min 75,4 86,5 91,0 96,2 99,5 101,9 101,7 96,7 85,5 70,1
SW Verladung Süd 91,4 36,0 107,0 SW Verladung 271,5min 75,4 86,5 91,0 96,2 99,5 101,9 101,7 96,7 85,5 70,1
SW West 1 offen 105,0 25 78,3 113,0 98,9 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 90,1 93,0 94,4 91,1 85,2 85,1
SW Westfassade 1 offen 88,0 0 83,0 48,0 99,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 65,3 74,9 80,6 85,4 91,0 93,4 93,9 93,8 88,3 78,9
SW Westfassade 2 105,0 25 78,3 110,6 98,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 90,0 92,9 94,3 91,0 85,1 85,1
SW Westfassade 2 offen 88,0 0 83,0 47,4 99,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 68,1 78,4 83,3 88,2 93,6 95,3 93,5 87,4 76,9 61,0
SW Westfassade 3 105,0 25 78,3 235,5 102,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 93,3 96,2 97,6 94,3 88,4 88,3
SW Westfassade 3 offen 88,0 0 83,0 100,9 103,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 71,4 81,7 86,6 91,5 96,9 98,6 96,8 90,7 80,2 64,3
Tor Brecher 3 - geschlossen 86,0 25,0 100,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 67,0 76,0 81,4 88,9 91,6 93,2 95,6 92,5 78,5 52,5
Vorbrecher 120,0 120,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,4 98,1 104,9 109,8 113,7 115,4 113,3 108,2 96,4 77,0
Zwischenbrecher 115,0 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 84,8 92,6 96,5 104,3 107,9 110,5 108,8 104,8 90,9 73,7
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h -

LSW 8m

Legende

Name Name der Schallquelle
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Cd dB Diffusitätskonstante
Tagesgang Name des Tagesgangs
31 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 1 Römerweg 4   RW,T 60 dB(A)   LrT 43,5 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO Punkt 122,0 122,0 0,0 459,7 -64,2 -1,1 -17,5 -0,9 0,0 0,0 38,2 -0,9 0,0 37,3
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1164,4 -72,3 0,1 -5,4 -2,2 0,0 0,0 34,4 -0,9 0,0 33,5
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 742,3 -68,4 0,3 -16,0 -1,5 0,0 0,0 34,3 -0,9 0,0 33,4
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 913,6 -70,2 0,2 -5,1 -3,1 0,0 0,0 33,8 -0,9 0,0 32,9
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 648,2 -67,2 -0,1 -18,3 -1,4 0,0 0,0 34,9 -2,0 0,0 32,9
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 76,8 13050,3 118,0 0,0 694,8 -67,8 0,2 -15,0 -2,7 0,0 0,0 32,6 -0,9 0,0 31,7
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 1054,6 -71,5 0,7 -6,5 -3,2 0,0 0,0 31,5 -0,9 0,0 30,6
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1326,6 -73,4 1,1 -16,0 -2,7 0,0 0,0 31,0 -0,9 0,0 30,1
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1167,9 -72,3 0,4 -4,8 -4,5 2,5 0,0 30,4 -0,9 0,0 29,4
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1175,1 -72,4 -0,2 -4,3 -2,4 0,0 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,1
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1093,0 -71,8 0,3 -9,7 -3,0 0,0 0,0 28,8 -0,9 0,0 27,9
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1159,2 -72,3 0,2 -6,2 -3,3 0,0 0,0 28,0 -0,9 0,0 27,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1164,6 -72,3 1,1 -13,9 -3,7 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 650,5 -67,3 -0,1 -19,2 -1,4 0,0 0,0 62,0 -37,6 0,0 24,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1177,6 -72,4 1,1 -15,5 -2,5 0,1 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1160,0 -72,3 1,0 -16,9 -4,7 1,1 0,0 23,2 -0,9 0,0 22,3
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 612,5 -66,7 0,1 -18,1 -2,1 0,0 0,0 23,1 -0,9 0,0 22,2
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 998,8 -71,0 1,0 -19,8 -2,2 0,0 0,0 23,0 -0,9 0,0 22,1
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1197,5 -72,6 0,9 -8,5 -3,8 0,1 0,0 10,8 10,9 0,0 21,7
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1178,1 -72,4 0,1 -14,4 -1,8 0,3 0,0 21,4 -0,9 0,0 20,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1142,6 -72,2 0,7 -13,6 -2,5 2,9 0,0 25,3 -5,5 0,0 19,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 964,8 -70,7 0,4 -5,2 -7,5 0,0 0,0 14,1 5,4 0,0 19,5
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 1148,3 -72,2 0,9 -6,1 -4,1 0,0 0,0 13,7 5,4 0,0 19,1
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1160,0 -72,3 0,7 -16,6 -4,3 1,3 0,0 18,8 -0,9 0,0 17,9
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 479,2 -64,6 0,0 -19,5 -1,8 0,0 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,7
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1159,4 -72,3 1,0 -16,2 -3,4 0,4 0,0 15,5 -0,9 0,0 14,5
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1172,7 -72,4 0,1 -21,8 -1,8 3,7 0,0 15,0 -0,9 0,0 14,1
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 921,9 -70,3 0,3 -5,7 -7,0 0,0 0,0 14,3 -0,6 0,0 13,8
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1069,1 -71,6 0,3 -19,0 -2,2 0,0 0,0 14,5 -0,9 0,0 13,6
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 1148,7 -72,2 0,8 -7,0 -3,9 0,1 0,0 13,7 -0,6 0,0 13,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1181,8 -72,4 1,4 -24,5 -3,9 0,0 0,0 13,5 -0,9 0,0 12,6
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1184,3 -72,5 0,2 -22,6 -2,0 0,0 0,0 13,2 -0,9 0,0 12,3
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1034,1 -71,3 1,1 -21,7 -2,5 0,0 0,0 12,6 -0,9 0,0 11,7
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1172,9 -72,4 1,2 -24,8 -4,1 1,8 0,0 9,9 -0,9 0,0 9,0
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1178,2 -72,4 1,2 -24,6 -3,8 0,4 0,0 9,3 -0,9 0,0 8,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1195,4 -72,5 0,2 -21,6 -1,9 0,0 0,0 9,2 -0,9 0,0 8,3
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1186,3 -72,5 0,3 -14,0 -2,6 1,4 0,0 2,3 4,9 0,0 7,2
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1146,8 -72,2 0,8 -24,4 -4,2 2,3 0,0 12,3 -5,5 0,0 6,8
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1182,1 -72,4 0,2 -21,5 -1,9 0,0 0,0 6,3 -0,9 0,0 5,3
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1163,1 -72,3 0,0 -21,7 -1,8 0,0 0,0 6,0 -0,9 0,0 5,1
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1195,6 -72,5 1,1 -24,7 -4,2 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1085,8 -71,7 0,5 -23,7 -4,1 0,0 0,0 4,0 -0,9 0,0 3,1
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1163,3 -72,3 0,9 -24,8 -4,1 0,0 0,0 2,5 -0,9 0,0 1,6
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1182,3 -72,4 1,2 -24,8 -6,4 0,0 0,0 0,3 -0,9 0,0 -0,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 2 Römerweg 2   RW,T 60 dB(A)   LrT 48,4 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 370,4 -62,4 0,0 -9,9 -1,2 0,0 0,0 48,6 -2,0 0,0 46,6
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 371,2 -62,4 0,0 -10,8 -1,1 0,0 0,0 75,7 -37,6 0,0 38,1
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO Punkt 122,0 122,0 0,0 304,1 -60,7 -1,0 -20,6 -0,7 0,0 0,0 39,0 -0,9 0,0 38,1
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 76,8 13050,3 118,0 0,0 485,3 -64,7 0,3 -16,8 -1,9 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 34,0
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1152,3 -72,2 0,5 -8,4 -1,9 0,0 0,0 32,4 -0,9 0,0 31,4
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 754,4 -68,5 0,3 -11,9 -1,5 0,0 0,0 30,3 -0,9 0,0 29,4
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 627,5 -66,9 0,7 -22,1 -1,6 0,0 0,0 30,2 -0,9 0,0 29,3
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 952,3 -70,6 1,0 -10,7 -2,0 0,0 0,0 29,7 -0,9 0,0 28,8
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1305,0 -73,3 1,4 -18,6 -2,6 0,0 0,0 28,9 -0,9 0,0 27,9
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1154,0 -72,2 0,8 -9,2 -3,3 2,6 0,0 27,6 -0,9 0,0 26,7
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1165,9 -72,3 0,2 -6,5 -2,0 0,0 0,0 27,6 -0,9 0,0 26,7
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1152,5 -72,2 1,6 -14,6 -3,6 0,0 0,0 27,4 -0,9 0,0 26,5
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1081,2 -71,7 0,6 -12,2 -2,7 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1152,9 -72,2 0,7 -9,7 -2,2 0,0 0,0 26,0 -0,9 0,0 25,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 940,4 -70,5 1,0 -19,2 -2,1 0,0 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1138,6 -72,1 1,2 -19,0 -4,3 1,3 0,0 22,2 -0,9 0,0 21,2
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1125,9 -72,0 1,1 -11,4 -3,0 0,2 0,0 9,7 10,9 0,0 20,6
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 448,0 -64,0 0,2 -23,0 -1,8 0,0 0,0 21,4 -0,9 0,0 20,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1149,3 -72,2 1,2 -20,0 -2,3 0,1 0,0 19,7 -0,9 0,0 18,8
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1062,6 -71,5 0,8 -14,2 -2,5 0,0 0,0 19,6 -0,9 0,0 18,7
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1168,0 -72,3 0,5 -18,2 -1,6 1,5 0,0 19,4 -0,9 0,0 18,5
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 1024,0 -71,2 1,1 -10,1 -2,9 0,0 0,0 12,1 5,4 0,0 17,5
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1138,6 -72,1 1,0 -18,3 -4,1 1,2 0,0 17,7 -0,9 0,0 16,8
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 336,2 -61,5 0,0 -21,9 -1,6 0,0 0,0 16,5 -0,9 0,0 15,6
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1153,1 -72,2 1,4 -15,0 -3,7 0,1 0,0 16,5 -0,9 0,0 15,6
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1007,9 -71,1 1,2 -18,7 -2,3 0,0 0,0 16,0 -0,9 0,0 15,1
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1143,1 -72,2 1,1 -15,9 -2,4 0,0 0,0 20,6 -5,5 0,0 15,1
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 789,0 -68,9 0,4 -14,8 -4,5 0,0 0,0 9,2 5,4 0,0 14,6
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1161,3 -72,3 0,5 -22,6 -1,9 4,5 0,0 15,4 -0,9 0,0 14,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1154,4 -72,2 1,4 -24,6 -3,9 0,0 0,0 13,8 -0,9 0,0 12,9
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1178,1 -72,4 0,6 -23,2 -2,1 0,0 0,0 13,0 -0,9 0,0 12,1
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 1055,6 -71,5 1,1 -10,4 -2,8 0,0 0,0 12,2 -0,6 0,0 11,6
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1161,5 -72,3 1,6 -24,8 -4,1 2,5 0,0 11,0 -0,9 0,0 10,1
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1168,2 -72,3 1,6 -24,7 -3,9 1,4 0,0 10,6 -0,9 0,0 9,7
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1167,9 -72,3 1,6 -24,8 -6,4 9,5 0,0 10,3 -0,9 0,0 9,4
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 781,5 -68,9 0,5 -15,6 -4,4 0,0 0,0 8,6 -0,6 0,0 8,0
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1184,6 -72,5 0,6 -22,5 -2,0 0,0 0,0 8,7 -0,9 0,0 7,8
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1148,7 -72,2 1,2 -24,5 -4,3 1,5 0,0 11,7 -5,5 0,0 6,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1185,2 -72,5 0,8 -15,5 -2,6 1,5 0,0 1,2 4,9 0,0 6,2
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1184,8 -72,5 1,5 -24,8 -4,2 0,0 0,0 6,0 -0,9 0,0 5,1
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1167,8 -72,3 0,6 -22,5 -2,0 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1154,6 -72,2 0,5 -22,5 -1,9 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1083,3 -71,7 0,8 -24,0 -4,3 0,0 0,0 3,8 -0,9 0,0 2,9
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1154,8 -72,2 1,4 -24,8 -4,1 0,0 0,0 3,0 -0,9 0,0 2,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Immissionsort IO 3 Römerweg 3   RW,T 60 dB(A)   LrT 52,2 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO Punkt 122,0 122,0 0,0 539,6 -65,6 0,5 -4,5 -2,1 0,0 0,0 50,3 -0,9 0,0 49,4
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 238,3 -58,5 1,3 -19,5 -0,7 0,0 0,0 44,6 -2,0 0,0 42,6
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 650,9 -67,3 2,5 -13,2 -1,6 0,1 0,0 40,6 -0,9 0,0 39,7
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 604,0 -66,6 1,5 -4,8 -2,4 0,2 0,0 40,0 -0,9 0,0 39,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 951,5 -70,6 2,8 -4,8 -3,9 0,0 0,0 38,5 -0,9 0,0 37,6
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 868,1 -69,8 2,2 -4,0 -3,0 0,5 0,0 37,8 -0,9 0,0 36,9
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1205,6 -72,6 2,5 -4,4 -2,5 0,0 0,0 37,2 -0,9 0,0 36,3
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1313,9 -73,4 2,9 -12,2 -3,0 0,6 0,0 37,0 -0,9 0,0 36,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1205,8 -72,6 3,2 -4,8 -6,8 0,0 0,0 35,3 -0,9 0,0 34,4
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 234,0 -58,4 1,3 -21,4 -0,7 0,0 0,0 70,9 -37,6 0,0 33,3
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1149,4 -72,2 2,4 -4,8 -4,5 0,1 0,0 34,1 -0,9 0,0 33,2
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 519,1 -65,3 1,4 -10,0 -2,3 0,1 0,0 33,8 -0,9 0,0 32,9
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1179,8 -72,4 2,9 -6,3 -6,6 0,7 0,0 33,3 -0,9 0,0 32,4
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 76,8 13050,3 118,0 0,0 388,2 -62,8 1,5 -22,3 -2,2 0,6 0,0 32,8 -0,9 0,0 31,9
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1203,6 -72,6 2,5 -4,3 -4,4 2,2 0,0 32,4 -0,9 0,0 31,5
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1223,0 -72,7 2,2 -3,1 -2,4 0,0 0,0 32,2 -0,9 0,0 31,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1217,5 -72,7 2,7 -4,7 -3,9 0,0 0,0 30,9 -0,9 0,0 30,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1171,6 -72,4 2,8 -9,2 -3,5 0,0 0,0 30,7 -0,9 0,0 29,8
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1040,1 -71,3 2,5 -4,1 -4,3 0,5 0,0 18,1 10,9 0,0 29,0
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1064,8 -71,5 2,9 -4,8 -4,3 0,0 0,0 29,3 -0,9 0,0 28,4
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1179,8 -72,4 2,7 -6,5 -5,5 0,7 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,1
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 554,4 -65,9 1,4 -4,8 -3,6 0,0 0,0 28,7 -0,9 0,0 27,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 577,4 -66,2 1,6 -4,8 -5,7 0,6 0,0 22,4 5,4 0,0 27,8
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1144,6 -72,2 2,8 -4,8 -4,5 0,2 0,0 28,6 -0,9 0,0 27,7
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 849,8 -69,6 2,3 -3,6 -3,8 0,5 0,0 20,9 5,4 0,0 26,3
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1222,6 -72,7 3,2 -24,3 -3,9 16,0 0,0 26,8 -0,9 0,0 25,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1222,4 -72,7 2,5 -12,7 -2,2 1,9 0,0 26,5 -0,9 0,0 25,6
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1222,2 -72,7 2,8 -5,1 -5,2 0,1 0,0 29,9 -5,5 0,0 24,4
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1217,7 -72,7 3,0 -4,8 -7,2 0,0 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1214,3 -72,7 2,5 -21,3 -1,9 9,1 0,0 22,9 -0,9 0,0 22,0
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 940,7 -70,5 2,3 -2,6 -3,9 0,4 0,0 21,6 -0,6 0,0 21,0
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 658,5 -67,4 1,6 -4,7 -6,2 0,5 0,0 20,8 -0,6 0,0 20,2
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1234,8 -72,8 3,0 -24,1 -4,1 9,4 0,0 17,4 -0,9 0,0 16,5
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1234,6 -72,8 2,6 -17,8 -1,8 0,5 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,7
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1238,3 -72,8 2,6 -22,2 -2,0 0,0 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,6
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1177,5 -72,4 3,1 -24,6 -4,0 0,0 0,0 15,1 -0,9 0,0 14,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1254,0 -73,0 2,5 -6,6 -4,9 1,2 0,0 8,8 4,9 0,0 13,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1214,0 -72,7 2,5 -15,8 -1,8 0,0 0,0 14,1 -0,9 0,0 13,2
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1214,5 -72,7 3,2 -24,5 -4,1 4,0 0,0 14,0 -0,9 0,0 13,1
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1214,6 -72,7 2,5 -21,1 -1,9 0,0 0,0 8,6 -0,9 0,0 7,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1229,5 -72,8 3,0 -24,3 -4,4 0,4 0,0 11,9 -5,5 0,0 6,5
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1168,4 -72,3 3,1 -23,5 -4,2 1,1 0,0 7,1 -0,9 0,0 6,2
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1214,8 -72,7 3,1 -24,6 -4,2 0,0 0,0 4,3 -0,9 0,0 3,4
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1214,2 -72,7 3,2 -24,4 -6,2 0,0 0,0 2,7 -0,9 0,0 1,8
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Immissionsort IO 4 Albring 81   RW,T 65 dB(A)   LrT 50,2 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO Punkt 122,0 122,0 0,0 750,1 -68,5 0,0 -3,2 -3,1 0,0 0,0 47,2 -0,9 0,0 46,3
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 446,3 -64,0 1,4 -12,9 -1,2 0,0 0,0 45,3 -2,0 0,0 43,3
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 943,5 -70,5 1,9 -5,5 -3,3 0,0 0,0 42,6 -0,9 0,0 41,7
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1630,2 -75,2 2,6 -9,8 -3,7 0,0 0,0 35,9 -0,9 0,0 35,0
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 925,2 -70,3 1,6 -4,5 -3,2 0,0 0,0 35,6 -0,9 0,0 34,7
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1513,5 -74,6 2,4 -4,3 -2,8 0,0 0,0 35,0 -0,9 0,0 34,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1260,8 -73,0 2,4 -4,8 -4,7 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 34,0
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 439,0 -63,8 1,4 -15,4 -1,1 0,0 0,0 71,0 -37,6 0,0 33,4
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 76,8 13050,3 118,0 0,0 678,2 -67,6 1,4 -13,8 -3,8 0,0 0,0 34,1 -0,9 0,0 33,2
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 1188,3 -72,5 2,1 -4,1 -4,1 0,0 0,0 33,4 -0,9 0,0 32,5
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 786,4 -68,9 1,2 -5,6 -3,6 0,0 0,0 33,1 -0,9 0,0 32,2
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1513,7 -74,6 2,7 -4,8 -7,6 0,0 0,0 32,0 -0,9 0,0 31,1
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1453,5 -74,2 2,1 -4,7 -5,2 0,0 0,0 30,9 -0,9 0,0 30,0
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1492,6 -74,5 2,4 -5,9 -7,7 0,6 0,0 29,9 -0,9 0,0 29,0
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1512,0 -74,6 2,2 -4,2 -5,0 2,1 0,0 29,6 -0,9 0,0 28,7
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1523,7 -74,6 2,4 -4,4 -4,1 0,0 0,0 28,8 -0,9 0,0 27,9
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1530,5 -74,7 2,1 -4,6 -2,9 0,0 0,0 28,3 -0,9 0,0 27,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1483,9 -74,4 2,4 -8,6 -4,2 0,0 0,0 28,1 -0,9 0,0 27,2
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1530,4 -74,7 2,4 -10,3 -2,5 2,9 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1369,1 -73,7 2,0 -3,5 -5,2 0,1 0,0 14,5 10,9 0,0 25,3
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 776,5 -68,8 0,9 -2,2 -5,7 0,0 0,0 25,8 -0,9 0,0 24,9
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1369,2 -73,7 2,4 -4,9 -5,0 0,0 0,0 25,7 -0,9 0,0 24,8
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1492,0 -74,5 2,2 -5,9 -6,6 0,6 0,0 25,7 -0,9 0,0 24,8
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1446,1 -74,2 2,3 -4,8 -5,2 0,0 0,0 25,2 -0,9 0,0 24,3
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1530,6 -74,7 2,8 -20,6 -4,5 13,4 0,0 25,0 -0,9 0,0 24,1
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1522,4 -74,6 2,4 -16,9 -2,1 8,8 0,0 24,7 -0,9 0,0 23,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 902,6 -70,1 1,5 -3,3 -7,0 0,0 0,0 18,1 5,4 0,0 23,6
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 1187,0 -72,5 1,9 -2,2 -5,1 0,0 0,0 17,2 5,4 0,0 22,7
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1525,8 -74,7 2,3 -4,8 -6,1 0,0 0,0 26,8 -5,5 0,0 21,4
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1523,9 -74,7 2,6 -4,8 -8,1 0,0 0,0 21,0 -0,9 0,0 20,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1545,5 -74,8 2,5 -16,9 -2,3 0,0 0,0 18,5 -0,9 0,0 17,6
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 1276,6 -73,1 2,0 -2,2 -4,8 0,1 0,0 17,8 -0,6 0,0 17,3
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1543,5 -74,8 2,5 -14,8 -2,1 0,0 0,0 15,9 -0,9 0,0 15,0
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1522,6 -74,6 2,8 -20,6 -4,9 4,7 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,7
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 978,7 -70,8 1,6 -4,8 -7,8 0,0 0,0 15,2 -0,6 0,0 14,6
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1523,2 -74,6 2,4 -12,9 -2,2 0,0 0,0 14,6 -0,9 0,0 13,7
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1489,8 -74,5 2,6 -24,5 -4,5 0,0 0,0 12,2 -0,9 0,0 11,3
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1543,7 -74,8 2,6 -19,7 -5,0 2,9 0,0 12,1 -0,9 0,0 11,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1560,1 -74,9 2,0 -6,3 -5,7 1,3 0,0 6,0 4,9 0,0 11,0
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1521,5 -74,6 2,4 -20,5 -2,1 0,0 0,0 6,9 -0,9 0,0 6,0
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1523,4 -74,6 2,8 -19,8 -7,3 1,8 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1532,9 -74,7 2,5 -24,2 -4,9 0,0 0,0 8,7 -5,5 0,0 3,2
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1469,8 -74,3 2,6 -23,2 -4,5 0,0 0,0 3,5 -0,9 0,0 2,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1521,7 -74,6 2,6 -24,7 -4,9 0,0 0,0 1,2 -0,9 0,0 0,3
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Immissionsort IO 5 Gewerbegebiet Nord   RW,T 65 dB(A)   LrT 57,8 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 79,3 -49,0 1,0 -17,9 -0,2 0,0 0,0 55,9 -2,0 0,0 53,8
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO Punkt 122,0 122,0 0,0 342,9 -61,7 -0,2 -4,3 -1,3 0,0 0,0 54,4 -0,9 0,0 53,5
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 482,6 -64,7 1,8 -8,7 -1,4 0,0 0,0 47,0 -0,9 0,0 46,1
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 83,6 -49,4 1,0 -19,2 -0,2 0,0 0,0 82,1 -37,6 0,0 44,5
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 481,6 -64,6 1,6 -5,1 -1,9 0,0 0,0 41,9 -0,9 0,0 41,0
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 76,8 13050,3 118,0 0,0 157,6 -54,9 1,0 -21,4 -1,2 0,0 0,0 41,4 -0,9 0,0 40,5
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 801,9 -69,1 2,3 -4,8 -3,4 0,0 0,0 40,0 -0,9 0,0 39,1
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 330,2 -61,4 0,8 -9,5 -1,4 0,0 0,0 38,5 -0,9 0,0 37,6
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 738,9 -68,4 2,0 -4,5 -2,7 0,0 0,0 38,5 -0,9 0,0 37,6
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1053,3 -71,4 2,2 -4,7 -2,2 0,0 0,0 38,1 -0,9 0,0 37,2
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1053,5 -71,4 2,8 -4,8 -6,2 0,0 0,0 36,7 -0,9 0,0 35,8
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1174,7 -72,4 2,8 -13,3 -2,6 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 992,4 -70,9 1,9 -4,8 -4,0 0,0 0,0 35,2 -0,9 0,0 34,3
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1027,8 -71,2 2,6 -6,9 -5,7 0,6 0,0 34,3 -0,9 0,0 33,4
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1052,0 -71,4 2,0 -4,7 -4,2 2,5 0,0 33,2 -0,9 0,0 32,3
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 357,2 -62,1 0,6 -4,9 -2,5 0,0 0,0 32,8 -0,9 0,0 31,9
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1063,0 -71,5 2,3 -4,7 -3,6 0,0 0,0 32,0 -0,9 0,0 31,1
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1070,0 -71,6 1,8 -4,7 -2,2 0,0 0,0 31,6 -0,9 0,0 30,7
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 922,2 -70,3 2,3 -4,0 -4,0 0,2 0,0 19,0 10,9 0,0 29,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 477,6 -64,6 1,6 -4,8 -5,1 0,0 0,0 24,2 5,4 0,0 29,6
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1027,8 -71,2 2,4 -6,9 -4,8 0,6 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 908,3 -70,2 2,4 -6,0 -3,4 0,0 0,0 29,8 -0,9 0,0 28,9
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 984,6 -70,9 2,2 -4,8 -4,0 0,0 0,0 29,7 -0,9 0,0 28,7
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1070,4 -71,6 2,8 -24,5 -3,6 17,2 0,0 28,9 -0,9 0,0 28,0
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 744,8 -68,4 2,2 -3,4 -3,4 0,0 0,0 22,0 5,4 0,0 27,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1025,9 -71,2 2,5 -14,4 -2,5 0,0 0,0 27,4 -0,9 0,0 26,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1064,6 -71,5 2,5 -5,6 -4,5 0,0 0,0 30,9 -5,5 0,0 25,4
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1070,2 -71,6 2,2 -13,6 -1,8 1,5 0,0 26,3 -0,9 0,0 25,4
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1063,2 -71,5 2,7 -4,8 -6,6 0,0 0,0 25,8 -0,9 0,0 24,9
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 532,2 -65,5 1,6 -4,8 -5,5 0,0 0,0 22,9 -0,6 0,0 22,3

SoundPLAN 8.1

DEKRA Automobil GmbH  Industriestraße 28  70565 Stuttgart

Anlage zum DEKRA Bericht Nr.: 12186/24800/555043232-B03 Seite 17 von 97



Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 818,5 -69,3 2,2 -3,0 -3,6 0,0 0,0 22,3 -0,6 0,0 21,7
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1062,2 -71,5 2,2 -21,6 -1,6 7,3 0,0 22,0 -0,9 0,0 21,1
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1085,1 -71,7 2,4 -22,5 -1,8 0,0 0,0 16,4 -0,9 0,0 15,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1031,8 -71,3 2,8 -24,6 -3,6 0,0 0,0 16,3 -0,9 0,0 15,4
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1099,3 -71,8 2,2 -7,1 -4,4 1,3 0,0 9,7 4,9 0,0 14,6
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1062,5 -71,5 2,8 -24,6 -3,8 3,5 0,0 14,6 -0,9 0,0 13,7
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1063,7 -71,5 2,8 -23,2 -6,0 9,3 0,0 14,3 -0,9 0,0 13,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1083,6 -71,7 2,3 -21,0 -1,6 0,0 0,0 13,1 -0,9 0,0 12,2
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1063,5 -71,5 2,3 -20,2 -1,7 1,1 0,0 11,8 -0,9 0,0 10,9
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1061,0 -71,5 2,2 -21,5 -1,6 0,0 0,0 9,4 -0,9 0,0 8,5
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1083,9 -71,7 2,7 -24,5 -3,8 0,0 0,0 8,8 -0,9 0,0 7,8
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1071,6 -71,6 2,6 -24,4 -4,1 0,0 0,0 12,5 -5,5 0,0 7,0
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1008,3 -71,1 2,6 -23,6 -3,9 0,0 0,0 7,0 -0,9 0,0 6,1
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1061,2 -71,5 2,7 -24,7 -3,8 0,0 0,0 5,4 -0,9 0,0 4,5
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Immissionsort IO 6 Gewerbegebiet Nordost   RW,T 65 dB(A)   LrT 58,0 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 66,7 -47,5 1,0 -18,5 -0,2 0,0 0,0 56,8 -2,0 0,0 54,7
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO Punkt 122,0 122,0 0,0 361,9 -62,2 -0,2 -4,2 -1,4 0,0 0,0 54,0 -0,9 0,0 53,1
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 65,6 -47,3 1,0 -20,1 -0,2 0,0 0,0 83,4 -37,6 0,0 45,8
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 518,3 -65,3 1,8 -8,6 -1,5 0,0 0,0 46,4 -0,9 0,0 45,5
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 520,0 -65,3 1,6 -5,1 -2,1 0,0 0,0 41,1 -0,9 0,0 40,2
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 76,8 13050,3 118,0 0,0 189,5 -56,5 1,0 -20,6 -1,4 0,0 0,0 40,5 -0,9 0,0 39,6
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 839,2 -69,5 2,3 -4,8 -3,5 0,0 0,0 39,5 -0,9 0,0 38,6
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 361,8 -62,2 0,8 -9,2 -1,6 0,0 0,0 38,0 -0,9 0,0 37,0
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 775,6 -68,8 2,1 -4,6 -2,8 0,0 0,0 37,9 -0,9 0,0 37,0
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1090,2 -71,7 2,2 -4,7 -2,3 0,0 0,0 37,7 -0,9 0,0 36,8
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1090,5 -71,7 2,8 -4,8 -6,3 0,0 0,0 36,3 -0,9 0,0 35,4
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1212,4 -72,7 2,8 -13,2 -2,7 0,0 0,0 36,3 -0,9 0,0 35,4
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1029,0 -71,2 1,9 -4,8 -4,1 0,0 0,0 34,8 -0,9 0,0 33,9
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1065,4 -71,5 2,5 -6,9 -5,9 0,6 0,0 33,8 -0,9 0,0 32,9
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1089,1 -71,7 2,0 -4,7 -4,3 2,5 0,0 32,8 -0,9 0,0 31,9
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 378,7 -62,6 0,7 -4,8 -2,7 0,0 0,0 32,2 -0,9 0,0 31,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1099,7 -71,8 2,3 -4,7 -3,6 0,0 0,0 31,6 -0,9 0,0 30,7
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1106,8 -71,9 1,8 -4,7 -2,3 0,0 0,0 31,2 -0,9 0,0 30,3
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 961,0 -70,6 2,3 -4,7 -4,1 0,2 0,0 17,9 10,9 0,0 28,7
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 514,4 -65,2 1,6 -4,8 -5,3 0,0 0,0 23,3 5,4 0,0 28,7
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1065,4 -71,5 2,3 -6,9 -5,0 0,6 0,0 29,5 -0,9 0,0 28,5
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1020,9 -71,2 2,2 -4,8 -4,1 0,0 0,0 29,2 -0,9 0,0 28,3
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 944,9 -70,5 2,4 -6,2 -3,5 0,0 0,0 29,2 -0,9 0,0 28,3
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 784,1 -68,9 2,1 -4,0 -3,4 0,0 0,0 21,0 5,4 0,0 26,4
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1107,4 -71,9 2,8 -24,5 -3,7 15,9 0,0 27,2 -0,9 0,0 26,3
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1063,3 -71,5 2,5 -14,3 -2,6 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1107,1 -71,9 2,2 -13,7 -1,9 1,5 0,0 25,9 -0,9 0,0 25,0
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1101,0 -71,8 2,4 -5,8 -4,5 0,0 0,0 30,3 -5,5 0,0 24,8
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1100,0 -71,8 2,7 -4,8 -6,8 0,0 0,0 25,3 -0,9 0,0 24,4
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 570,3 -66,1 1,6 -4,8 -5,7 0,0 0,0 22,0 -0,6 0,0 21,5
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1099,2 -71,8 2,2 -21,6 -1,7 7,3 0,0 21,6 -0,9 0,0 20,7
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 858,8 -69,7 2,2 -3,5 -3,7 0,0 0,0 21,2 -0,6 0,0 20,7
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1122,0 -72,0 2,3 -22,5 -1,8 0,0 0,0 16,0 -0,9 0,0 15,1
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1069,2 -71,6 2,7 -24,6 -3,7 0,0 0,0 15,9 -0,9 0,0 15,0
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1136,6 -72,1 2,1 -7,2 -4,5 1,3 0,0 9,1 4,9 0,0 14,1
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1100,8 -71,8 2,8 -23,2 -6,2 10,0 0,0 14,4 -0,9 0,0 13,5
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1099,5 -71,8 2,8 -24,7 -3,9 3,5 0,0 14,1 -0,9 0,0 13,2
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1120,7 -72,0 2,3 -21,1 -1,7 0,0 0,0 12,6 -0,9 0,0 11,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1100,6 -71,8 2,2 -20,3 -1,8 1,4 0,0 11,6 -0,9 0,0 10,7
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1097,8 -71,8 2,2 -21,5 -1,7 0,0 0,0 9,0 -0,9 0,0 8,1
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1120,9 -72,0 2,7 -24,5 -3,9 0,0 0,0 8,2 -0,9 0,0 7,3
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1108,0 -71,9 2,6 -24,4 -4,2 0,0 0,0 12,0 -5,5 0,0 6,6
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1044,5 -71,4 2,6 -23,7 -4,0 0,0 0,0 6,5 -0,9 0,0 5,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1098,1 -71,8 2,7 -24,7 -3,9 0,0 0,0 5,0 -0,9 0,0 4,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 7 Gewerbegebiet Ost   RW,T 65 dB(A)   LrT 58,2 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 118,4 -52,5 0,9 -12,8 -0,4 0,0 0,0 57,3 -2,0 0,0 55,2
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO Punkt 122,0 122,0 0,0 396,2 -63,0 -0,1 -4,2 -1,6 0,0 0,0 53,2 -0,9 0,0 52,3
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 624,3 -66,9 1,7 -5,0 -2,6 0,0 0,0 47,3 -0,9 0,0 46,4
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 113,8 -52,1 0,9 -14,7 -0,4 0,0 0,0 83,8 -37,6 0,0 46,2
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 76,8 13050,3 118,0 0,0 327,7 -61,3 0,8 -8,7 -2,4 0,0 0,0 46,4 -0,9 0,0 45,5
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 448,9 -64,0 0,8 -5,2 -2,3 0,0 0,0 39,3 -0,9 0,0 38,4
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 954,1 -70,6 2,1 -4,8 -3,9 0,0 0,0 37,9 -0,9 0,0 37,0
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 655,9 -67,3 1,1 -6,4 -2,3 0,0 0,0 37,0 -0,9 0,0 36,1
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1200,3 -72,6 2,0 -4,7 -2,5 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 907,3 -70,1 1,7 -4,8 -3,2 0,0 0,0 35,5 -0,9 0,0 34,6
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1330,5 -73,5 2,4 -12,8 -2,9 0,0 0,0 35,1 -0,9 0,0 34,2
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1200,6 -72,6 2,6 -4,8 -6,7 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 33,9
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1135,9 -72,1 1,8 -4,8 -4,4 0,0 0,0 33,5 -0,9 0,0 32,6
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1179,4 -72,4 2,2 -7,5 -6,3 0,8 0,0 31,7 -0,9 0,0 30,8
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1199,8 -72,6 1,9 -4,7 -4,6 2,5 0,0 31,5 -0,9 0,0 30,6
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 422,1 -63,5 0,7 -4,7 -2,9 0,0 0,0 31,2 -0,9 0,0 30,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1207,9 -72,6 2,1 -4,7 -3,8 0,0 0,0 30,4 -0,9 0,0 29,5
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1216,4 -72,7 1,7 -4,7 -2,5 0,0 0,0 30,1 -0,9 0,0 29,2
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1125,2 -72,0 2,0 -4,8 -4,4 0,0 0,0 27,9 -0,9 0,0 27,0
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1053,0 -71,4 2,2 -6,2 -3,8 0,0 0,0 27,7 -0,9 0,0 26,8
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1178,7 -72,4 2,0 -7,7 -5,4 0,8 0,0 27,3 -0,9 0,0 26,4
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1091,8 -71,8 2,0 -5,5 -4,3 0,2 0,0 15,4 10,9 0,0 26,3
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1209,7 -72,6 2,6 -24,7 -4,1 17,3 0,0 26,7 -0,9 0,0 25,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 656,5 -67,3 1,2 -6,6 -5,4 0,0 0,0 18,9 5,4 0,0 24,3
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1206,6 -72,6 2,2 -5,2 -5,0 0,0 0,0 29,4 -5,5 0,0 23,9
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 929,6 -70,4 1,9 -4,8 -3,8 0,0 0,0 18,0 5,4 0,0 23,5
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1217,2 -72,7 2,0 -13,8 -2,1 1,3 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1178,4 -72,4 2,2 -16,2 -2,7 0,0 0,0 23,9 -0,9 0,0 23,0
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1208,1 -72,6 2,4 -4,8 -7,1 0,0 0,0 23,9 -0,9 0,0 23,0
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1209,4 -72,6 2,0 -21,7 -1,8 6,4 0,0 19,5 -0,9 0,0 18,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 997,8 -71,0 1,8 -5,1 -3,9 0,1 0,0 17,8 -0,6 0,0 17,2
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1212,2 -72,7 2,6 -23,5 -6,5 14,0 0,0 16,6 -0,9 0,0 15,7
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 702,2 -67,9 1,0 -10,0 -4,7 0,0 0,0 15,3 -0,6 0,0 14,7
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1231,1 -72,8 2,1 -22,6 -2,0 0,0 0,0 14,8 -0,9 0,0 13,9
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1184,2 -72,5 2,4 -24,7 -4,0 0,0 0,0 14,3 -0,9 0,0 13,4
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1212,0 -72,7 2,0 -20,6 -1,9 5,2 0,0 14,0 -0,9 0,0 13,1
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1243,7 -72,9 1,9 -7,4 -4,8 1,5 0,0 7,9 4,9 0,0 12,8
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1217,4 -72,7 2,6 -24,5 -4,0 1,8 0,0 11,8 -0,9 0,0 10,9
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1231,6 -72,8 2,1 -21,2 -1,9 0,0 0,0 11,3 -0,9 0,0 10,4
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1206,8 -72,6 2,0 -21,6 -1,9 0,0 0,0 7,7 -0,9 0,0 6,8
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1231,8 -72,8 2,4 -24,6 -4,3 0,0 0,0 6,8 -0,9 0,0 5,9
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1213,4 -72,7 2,3 -24,4 -4,4 0,0 0,0 10,9 -5,5 0,0 5,4
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1148,5 -72,2 2,1 -23,6 -4,2 0,0 0,0 5,1 -0,9 0,0 4,2
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1207,0 -72,6 2,5 -24,8 -4,2 0,0 0,0 3,6 -0,9 0,0 2,7
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)
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dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 8 Gewerbegebiet Südost   RW,T 65 dB(A)   LrT 57,8 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger NO Punkt 122,0 122,0 0,0 330,9 -61,4 -0,3 -4,2 -1,3 0,0 0,0 54,9 -0,9 0,0 54,0
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 225,8 -58,1 0,8 -8,5 -0,9 0,0 0,0 55,3 -2,0 0,0 53,3
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 626,5 -66,9 1,7 -5,0 -2,6 0,0 0,0 47,2 -0,9 0,0 46,3
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 76,8 13050,3 118,0 0,0 399,5 -63,0 0,8 -7,1 -2,6 0,0 0,0 46,0 -0,9 0,0 45,1
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 223,9 -58,0 0,8 -10,3 -0,8 0,0 0,0 81,8 -37,6 0,0 44,2
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 437,0 -63,8 0,8 -5,2 -2,2 0,0 0,0 39,6 -0,9 0,0 38,6
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 956,8 -70,6 1,8 -4,8 -3,9 0,0 0,0 37,6 -0,9 0,0 36,7
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 709,1 -68,0 0,9 -6,0 -2,5 0,0 0,0 36,4 -0,9 0,0 35,5
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1189,2 -72,5 1,5 -4,8 -2,5 0,0 0,0 36,0 -0,9 0,0 35,1
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 939,3 -70,4 1,7 -4,8 -3,3 0,0 0,0 35,2 -0,9 0,0 34,3
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1189,5 -72,5 2,1 -4,8 -6,6 0,0 0,0 34,5 -0,9 0,0 33,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1120,7 -72,0 1,2 -4,8 -4,4 0,0 0,0 33,1 -0,9 0,0 32,2
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 364,0 -62,2 0,6 -4,7 -2,6 0,0 0,0 32,7 -0,9 0,0 31,8
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1332,0 -73,5 2,0 -15,1 -2,8 0,0 0,0 32,7 -0,9 0,0 31,8
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1170,7 -72,4 1,8 -6,9 -6,4 0,9 0,0 32,1 -0,9 0,0 31,2
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1189,7 -72,5 1,4 -4,8 -4,5 2,5 0,0 31,1 -0,9 0,0 30,2
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1193,3 -72,5 1,6 -4,8 -3,8 0,0 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1204,5 -72,6 1,2 -4,8 -2,5 0,0 0,0 29,6 -0,9 0,0 28,7
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1170,8 -72,4 1,5 -6,8 -5,4 0,9 0,0 27,9 -0,9 0,0 27,0
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1105,8 -71,9 1,4 -4,8 -4,3 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1041,5 -71,3 1,6 -6,2 -3,8 0,0 0,0 27,3 -0,9 0,0 26,4
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1122,4 -72,0 1,7 -5,5 -4,4 0,2 0,0 14,8 10,9 0,0 25,7
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1176,5 -72,4 1,7 -15,9 -2,6 0,0 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1205,6 -72,6 1,5 -13,8 -2,1 1,2 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1193,6 -72,5 1,9 -4,7 -7,0 0,0 0,0 23,6 -0,9 0,0 22,7
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 987,4 -70,9 1,7 -5,0 -4,0 0,0 0,0 17,0 5,4 0,0 22,4
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1187,8 -72,5 1,6 -7,1 -4,4 0,0 0,0 27,6 -5,5 0,0 22,1
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1198,6 -72,6 2,1 -24,8 -4,2 14,3 0,0 23,0 -0,9 0,0 22,1
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 726,0 -68,2 0,9 -11,7 -4,6 0,0 0,0 13,5 5,4 0,0 18,9
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1198,3 -72,6 1,5 -22,0 -1,8 6,2 0,0 18,5 -0,9 0,0 17,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)
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S
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Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 746,2 -68,4 0,9 -4,8 -6,7 0,0 0,0 18,0 -0,6 0,0 17,5
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1203,1 -72,6 2,1 -24,0 -6,6 16,1 0,0 17,8 -0,9 0,0 16,9
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 1037,1 -71,3 1,7 -5,3 -4,0 0,1 0,0 17,0 -0,6 0,0 16,4
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1217,8 -72,7 1,6 -22,8 -2,0 0,0 0,0 14,2 -0,9 0,0 13,3
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1182,0 -72,4 2,0 -24,6 -4,0 0,0 0,0 13,9 -0,9 0,0 13,0
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1227,8 -72,8 1,3 -7,4 -4,5 1,8 0,0 8,0 4,9 0,0 13,0
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1205,9 -72,6 2,1 -24,7 -4,0 1,8 0,0 11,1 -0,9 0,0 10,2
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1221,3 -72,7 1,6 -21,6 -1,9 0,0 0,0 10,4 -0,9 0,0 9,5
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1202,9 -72,6 1,5 -21,3 -1,9 0,1 0,0 7,7 -0,9 0,0 6,8
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1193,6 -72,5 1,5 -21,7 -1,9 0,0 0,0 7,2 -0,9 0,0 6,3
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1221,5 -72,7 2,0 -24,8 -4,3 0,2 0,0 6,4 -0,9 0,0 5,5
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1194,0 -72,5 1,7 -24,6 -4,5 0,0 0,0 10,2 -5,5 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1128,1 -72,0 1,5 -23,7 -4,2 0,0 0,0 4,5 -0,9 0,0 3,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1193,9 -72,5 2,0 -24,8 -4,2 0,0 0,0 3,1 -0,9 0,0 2,2
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 301 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrT) dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
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Bau-Union GmbH
Beurteilungspegel - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Immissionsort Nutzung SW RW,T

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

Sigma(LrT)

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)
IO 1 Römerweg 4 MI EG 60 90 42,6 --- 0,5 60,0 ---

1.OG 60 90 44,1 --- 0,4 61,2 ---
IO 2 Römerweg 2 MI EG 60 90 46,6 --- 0,1 74,3 ---

1.OG 60 90 47,4 --- 0,1 74,7 ---
IO 3 Römerweg 3 MI EG 60 90 51,3 --- 0,1 78,3 ---

1.OG 60 90 52,3 --- 0,1 79,5 ---
IO 4 Albring 81 GE EG 65 95 48,1 --- 0,1 72,8 ---

1.OG 65 95 48,7 --- 0,1 73,6 ---
2.OG 65 95 49,1 --- 0,1 74,2 ---
3.OG 65 95 49,4 --- 0,1 74,7 ---
4.OG 65 95 49,6 --- 0,1 75,0 ---
5.OG 65 95 49,9 --- 0,1 75,4 ---
6.OG 65 95 50,0 --- 0,1 75,8 ---

IO 5 Gewerbegebiet Nord GE EG 65 95 50,6 --- 0,1 75,7 ---
1.OG 65 95 52,8 --- 0,1 78,8 ---
2.OG 65 95 55,7 --- 0,1 82,8 ---

IO 6 Gewerbegebiet Nordost GE EG 65 95 50,6 --- 0,1 76,2 ---
1.OG 65 95 52,8 --- 0,1 79,3 ---
2.OG 65 95 55,9 --- 0,1 83,4 ---

IO 7 Gewerbegebiet Ost GE EG 65 95 51,5 --- 0,1 78,8 ---
1.OG 65 95 53,7 --- 0,1 80,7 ---
2.OG 65 95 56,0 --- 0,1 83,0 ---

IO 8 Gewerbegebiet Südost GE EG 65 95 53,2 --- 0,1 81,3 ---
1.OG 65 95 55,5 --- 0,1 83,3 ---
2.OG 65 95 58,2 --- 0,1 85,9 ---
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Bau-Union GmbH
Beurteilungspegel - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
Sigma(LrT) dB(A) Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Tag"
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h -

LSW 8m

Name Li R'w L'w l oder S Lw Cd Tagesgang 31
Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16
kHz

Bagger Humusabtrag 72,6 795,0 101,6 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 69,5 70,4 79,8 85,5 91,1 97,0 97,5 92,2 82,9 67,0
Beladung TBW 96,0 25,0 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,3 88,7 93,6 98,4 103,8 105,6 103,7 97,6 87,1 71,3
Beladung TBW 96,0 25,0 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,3 88,7 93,6 98,4 103,8 105,6 103,7 97,6 87,1 71,3
Bohrgerät 91,6 1091,4 122,0 Bohrgerät 10h 83,8 93,9 109,4 113,1 111,4 117,5 116,4 111,7 100,6 73,8
Entstaubung Brecher 3 107,0 107,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 76,8 84,6 88,5 96,3 99,9 102,5 100,8 96,8 82,9 65,7
Lkw Abkippen Verflüllung 14x 68,5 709,1 97,0 Verflüllung abkippen 14x 57,1 59,9 64,5 74,2 83,6 90,2 92,2 92,2 85,3 69,7
Lkw Abkippen Verflüllung 56x 68,5 709,1 97,0 Verflüllung abkippen 56x 57,1 59,9 64,5 74,2 83,6 90,2 92,2 92,2 85,3 69,7
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x 63,0 449,4 89,5 Lkw Ausfahrt Schotterwerk Süd 50x 69,9 72,9 78,9 81,9 85,9 82,9 76,9 68,9
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x 63,0 1510,5 94,8 Lkw Ausfahrt Schotterwerk Nord 195x 75,1 78,1 84,1 87,1 91,1 88,1 82,1 74,1
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x 63,0 2246,4 96,5 Lkw Ausfahrt Verfüllung Nord 56x 76,9 79,9 85,9 88,9 92,9 89,9 83,9 75,9
Lkw Verfüllung Süd 14x 63,0 2336,2 96,7 Lkw Ausfahrt Verfüllung Süd 14x 77,0 80,0 86,0 89,0 93,0 90,0 84,0 76,0
Meldenkipper A30G Werkstransporte 66,4 22862,2 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 36,2 65,4 85,8 93,5 101,9 106,5 104,9 97,5 85,0
Mobile Siebanlage incl. Bagger 122,0 122,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,7 94,7 108,6 109,5 118,1 116,3 114,4 108,0 95,9 78,5
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten 122,0 122,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,7 94,7 108,6 109,5 118,1 116,3 114,4 108,0 95,9 78,5
Muldenkipper Cat 740 Abbau 66,9 20473,7 110,0 Verflüllung abkippen 14x 36,2 65,4 85,8 93,5 101,9 106,5 104,9 97,5 85,0
Radlader 2x Vorbrecheranlage 71,7 21386,4 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,0 83,9 93,3 99,0 104,6 110,5 111,0 105,7 96,4 80,5
Radlader 2x Wegebau+Produktion 71,4 22796,7 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,0 83,9 93,3 99,0 104,6 110,5 111,0 105,7 96,4 80,5
Raupe Verfüllung 70,6 13900,6 112,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 74,9 92,7 96,3 104,5 106,5 103,6 106,9 98,9 87,2 72,8
Siebanlage Ostseite offen 81,2 189,4 104,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,9 77,4 87,2 93,3 97,3 99,5 98,0 92,0 81,5 71,3
Siebanlage Übergabe 113,0 113,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,8 90,6 94,5 102,3 105,9 108,5 106,8 102,8 88,9 71,7
Sprengung 150,0 150,0 Sprengung 10s 111,8 121,9 137,4 141,1 139,4 145,5 144,4 139,7 128,6 101,8
SW Abluft Nordseite 109,0 109,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,8 86,6 90,5 98,3 101,9 104,5 102,8 98,8 84,9 67,7
SW Dach 105,0 25 78,3 993,9 108,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 99,5 102,4 103,8 100,5 94,7 94,6
SW Fassade Nord Innen 105,0 25 80,3 424,7 106,6 -3 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 97,8 100,7 102,1 98,8 93,0 92,9
SW Nordfassade 111,0 25 84,3 495,2 111,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 102,5 105,4 106,8 103,5 97,7 97,6
SW Nordfassade Innen offen 88,0 0 83,0 182,0 105,6 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,9 84,3 89,2 94,0 99,4 101,2 99,3 93,2 82,7 66,9
SW Nordfassade offen 95,0 0 90,0 212,2 113,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,7 88,4 94,0 98,8 104,5 106,9 107,4 107,3 101,7 92,4
SW Ost 2 105,0 25 78,3 388,1 104,2 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 95,5 98,3 99,7 96,4 90,6 90,5
SW Ostfassade 105,0 25 79,0 563,5 106,5 -3 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 96,3 99,1 100,7 98,1 94,6 100,5
SW Ostfassade 2 offen 88,0 0 83,0 166,3 105,2 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,5 83,9 88,8 93,6 99,0 100,8 98,9 92,8 82,3 66,5
SW Ostfassade offen 88,0 0 83,0 99,4 103,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 68,4 78,1 83,8 88,5 94,2 96,6 97,1 97,0 91,4 82,1
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h -

LSW 8m

Name Li R'w L'w l oder S Lw Cd Tagesgang 31
Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16
kHz

SW Südfassade 105,0 25 78,3 744,1 107,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 98,3 101,1 102,6 99,3 93,4 93,3
SW Verladung Nord 91,4 36,0 107,0 SW Verladung 271,5min 75,4 86,5 91,0 96,2 99,5 101,9 101,7 96,7 85,5 70,1
SW Verladung Süd 91,4 36,0 107,0 SW Verladung 271,5min 75,4 86,5 91,0 96,2 99,5 101,9 101,7 96,7 85,5 70,1
SW West 1 offen 105,0 25 78,3 113,0 98,9 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 90,1 93,0 94,4 91,1 85,2 85,1
SW Westfassade 1 offen 88,0 0 83,0 48,0 99,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 65,3 74,9 80,6 85,4 91,0 93,4 93,9 93,8 88,3 78,9
SW Westfassade 2 105,0 25 78,3 110,6 98,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 90,0 92,9 94,3 91,0 85,1 85,1
SW Westfassade 2 offen 88,0 0 83,0 47,4 99,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 68,1 78,4 83,3 88,2 93,6 95,3 93,5 87,4 76,9 61,0
SW Westfassade 3 105,0 25 78,3 235,5 102,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 93,3 96,2 97,6 94,3 88,4 88,3
SW Westfassade 3 offen 88,0 0 83,0 100,9 103,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 71,4 81,7 86,6 91,5 96,9 98,6 96,8 90,7 80,2 64,3
Tor Brecher 3 - geschlossen 86,0 25,0 100,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 67,0 76,0 81,4 88,9 91,6 93,2 95,6 92,5 78,5 52,5
Vorbrecher 120,0 120,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,4 98,1 104,9 109,8 113,7 115,4 113,3 108,2 96,4 77,0
Zwischenbrecher 115,0 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 84,8 92,6 96,5 104,3 107,9 110,5 108,8 104,8 90,9 73,7
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h -

LSW 8m

Legende

Name Name der Schallquelle
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Cd dB Diffusitätskonstante
Tagesgang Name des Tagesgangs
31 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 1 Römerweg 4   RW,T 60 dB(A)   LrT 44,1 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 515,4 -65,2 -1,2 -13,5 -1,1 0,0 0,0 40,9 -0,9 0,0 40,0
Raupe Verfüllung Fläche 70,6 13900,6 112,0 0,0 708,8 -68,0 0,0 -5,5 -2,3 0,0 0,0 36,2 -0,9 0,0 35,3
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1164,4 -72,3 0,1 -5,4 -2,2 0,0 0,0 34,4 -0,9 0,0 33,5
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 742,3 -68,4 0,3 -16,0 -1,5 0,0 0,0 34,3 -0,9 0,0 33,4
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 450,0 -64,1 -0,2 -22,5 -1,4 0,0 0,0 33,8 -2,0 0,0 31,8
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1326,6 -73,4 1,1 -16,0 -2,7 0,0 0,0 31,0 -0,9 0,0 30,1
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1167,9 -72,3 0,4 -4,8 -4,5 2,5 0,0 30,4 -0,9 0,0 29,4
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1175,1 -72,4 -0,2 -4,3 -2,4 0,0 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,1
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1093,0 -71,8 0,3 -9,7 -3,0 0,0 0,0 28,8 -0,9 0,0 27,9
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1159,2 -72,3 0,2 -6,2 -3,3 0,0 0,0 28,0 -0,9 0,0 27,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1164,6 -72,3 1,1 -13,9 -3,7 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 452,3 -64,1 -0,2 -23,0 -1,5 0,0 0,0 61,2 -37,6 0,0 23,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1177,6 -72,4 1,1 -15,5 -2,5 0,1 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 683,9 -67,7 0,1 -7,0 -5,2 0,0 0,0 17,2 5,4 0,0 22,6
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21386,4 115,0 0,0 537,3 -65,6 0,0 -23,4 -2,6 0,0 0,0 23,4 -0,9 0,0 22,5
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 1007,3 -71,1 0,7 -5,7 -3,5 0,0 0,0 16,9 5,4 0,0 22,3
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1160,0 -72,3 1,0 -16,9 -4,7 1,1 0,0 23,2 -0,9 0,0 22,3
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 998,8 -71,0 1,0 -19,8 -2,2 0,0 0,0 23,0 -0,9 0,0 22,1
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 626,5 -66,9 0,0 -18,5 -2,2 0,0 0,0 22,4 -0,6 0,0 21,8
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1197,5 -72,6 0,9 -8,5 -3,8 0,1 0,0 10,8 10,9 0,0 21,7
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1178,1 -72,4 0,1 -14,4 -1,8 0,3 0,0 21,4 -0,9 0,0 20,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1142,6 -72,2 0,7 -13,6 -2,5 2,9 0,0 25,3 -5,5 0,0 19,8
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 543,6 -65,7 0,0 -14,3 -2,2 0,0 0,0 19,4 -0,9 0,0 18,5
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1160,0 -72,3 0,7 -16,6 -4,3 1,3 0,0 18,8 -0,9 0,0 17,9
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 756,8 -68,6 0,2 -6,3 -5,9 0,0 0,0 16,4 -0,6 0,0 15,9
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 1071,2 -71,6 0,7 -6,3 -3,6 0,0 0,0 15,9 -0,6 0,0 15,3
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1159,4 -72,3 1,0 -16,2 -3,4 0,4 0,0 15,5 -0,9 0,0 14,5
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1172,7 -72,4 0,1 -21,8 -1,8 3,7 0,0 15,0 -0,9 0,0 14,1
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1069,1 -71,6 0,3 -19,0 -2,2 0,0 0,0 14,5 -0,9 0,0 13,6
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1181,8 -72,4 1,4 -24,5 -3,9 0,0 0,0 13,5 -0,9 0,0 12,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1184,3 -72,5 0,2 -22,6 -2,0 0,0 0,0 13,2 -0,9 0,0 12,3
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1034,1 -71,3 1,1 -21,7 -2,5 0,0 0,0 12,6 -0,9 0,0 11,7
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1172,9 -72,4 1,2 -24,8 -4,1 1,8 0,0 9,9 -0,9 0,0 9,0
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1178,2 -72,4 1,2 -24,6 -3,8 0,4 0,0 9,3 -0,9 0,0 8,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1195,4 -72,5 0,2 -21,6 -1,9 0,0 0,0 9,2 -0,9 0,0 8,3
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1186,3 -72,5 0,3 -14,0 -2,6 1,4 0,0 2,3 4,9 0,0 7,2
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1146,8 -72,2 0,8 -24,4 -4,2 2,3 0,0 12,3 -5,5 0,0 6,8
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1182,1 -72,4 0,2 -21,5 -1,9 0,0 0,0 6,3 -0,9 0,0 5,3
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1163,1 -72,3 0,0 -21,7 -1,8 0,0 0,0 6,0 -0,9 0,0 5,1
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1195,6 -72,5 1,1 -24,7 -4,2 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1085,8 -71,7 0,5 -23,7 -4,1 0,0 0,0 4,0 -0,9 0,0 3,1
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1163,3 -72,3 0,9 -24,8 -4,1 0,0 0,0 2,5 -0,9 0,0 1,6
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1182,3 -72,4 1,2 -24,8 -6,4 0,0 0,0 0,3 -0,9 0,0 -0,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 2 Römerweg 2   RW,T 60 dB(A)   LrT 47,4 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 178,9 -56,0 -0,1 -17,7 -0,5 0,0 0,0 47,6 -2,0 0,0 45,6
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 178,0 -56,0 -0,1 -18,7 -0,5 0,0 0,0 74,7 -37,6 0,0 37,1
Raupe Verfüllung Fläche 70,6 13900,6 112,0 0,0 501,9 -65,0 0,0 -8,8 -1,3 0,0 0,0 36,9 -0,9 0,0 36,0
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 432,9 -63,7 -1,2 -20,4 -1,0 0,0 0,0 35,6 -0,9 0,0 34,7
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1152,3 -72,2 0,5 -8,4 -1,9 0,0 0,0 32,4 -0,9 0,0 31,4
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 627,5 -66,9 0,7 -22,1 -1,6 0,0 0,0 30,2 -0,9 0,0 29,3
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1305,0 -73,3 1,4 -18,6 -2,6 0,0 0,0 28,9 -0,9 0,0 27,9
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21386,4 115,0 0,0 327,6 -61,3 0,1 -24,1 -1,9 0,0 0,0 27,8 -0,9 0,0 26,9
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1154,0 -72,2 0,8 -9,2 -3,3 2,6 0,0 27,6 -0,9 0,0 26,7
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1165,9 -72,3 0,2 -6,5 -2,0 0,0 0,0 27,6 -0,9 0,0 26,7
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1152,5 -72,2 1,6 -14,6 -3,6 0,0 0,0 27,4 -0,9 0,0 26,5
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1081,2 -71,7 0,6 -12,2 -2,7 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 462,7 -64,3 0,2 -9,7 -3,4 0,0 0,0 19,8 5,4 0,0 25,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1152,9 -72,2 0,7 -9,7 -2,2 0,0 0,0 26,0 -0,9 0,0 25,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 940,4 -70,5 1,0 -19,2 -2,1 0,0 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1138,6 -72,1 1,2 -19,0 -4,3 1,3 0,0 22,2 -0,9 0,0 21,2
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1125,9 -72,0 1,1 -11,4 -3,0 0,2 0,0 9,7 10,9 0,0 20,6
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 835,4 -69,4 0,8 -10,9 -2,4 0,0 0,0 14,5 5,4 0,0 20,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1149,3 -72,2 1,2 -20,0 -2,3 0,1 0,0 19,7 -0,9 0,0 18,8
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1062,6 -71,5 0,8 -14,2 -2,5 0,0 0,0 19,6 -0,9 0,0 18,7
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1168,0 -72,3 0,5 -18,2 -1,6 1,5 0,0 19,4 -0,9 0,0 18,5
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 512,2 -65,2 0,1 -23,7 -2,2 0,0 0,0 18,9 -0,6 0,0 18,3
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1138,6 -72,1 1,0 -18,3 -4,1 1,2 0,0 17,7 -0,9 0,0 16,8
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1153,1 -72,2 1,4 -15,0 -3,7 0,1 0,0 16,5 -0,9 0,0 15,6
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1007,9 -71,1 1,2 -18,7 -2,3 0,0 0,0 16,0 -0,9 0,0 15,1
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1143,1 -72,2 1,1 -15,9 -2,4 0,0 0,0 20,6 -5,5 0,0 15,1
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1161,3 -72,3 0,5 -22,6 -1,9 4,5 0,0 15,4 -0,9 0,0 14,5
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 471,2 -64,5 0,0 -20,6 -1,9 0,0 0,0 14,5 -0,9 0,0 13,6
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 944,2 -70,5 0,8 -10,9 -2,6 0,0 0,0 13,6 -0,6 0,0 13,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1154,4 -72,2 1,4 -24,6 -3,9 0,0 0,0 13,8 -0,9 0,0 12,9
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
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SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1178,1 -72,4 0,6 -23,2 -2,1 0,0 0,0 13,0 -0,9 0,0 12,1
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 582,7 -66,3 0,3 -16,3 -3,6 0,0 0,0 11,1 -0,6 0,0 10,5
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1161,5 -72,3 1,6 -24,8 -4,1 2,5 0,0 11,0 -0,9 0,0 10,1
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1168,2 -72,3 1,6 -24,7 -3,9 1,4 0,0 10,6 -0,9 0,0 9,7
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1167,9 -72,3 1,6 -24,8 -6,4 9,5 0,0 10,3 -0,9 0,0 9,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1184,6 -72,5 0,6 -22,5 -2,0 0,0 0,0 8,7 -0,9 0,0 7,8
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1148,7 -72,2 1,2 -24,5 -4,3 1,5 0,0 11,7 -5,5 0,0 6,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1185,2 -72,5 0,8 -15,5 -2,6 1,5 0,0 1,2 4,9 0,0 6,2
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1184,8 -72,5 1,5 -24,8 -4,2 0,0 0,0 6,0 -0,9 0,0 5,1
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1167,8 -72,3 0,6 -22,5 -2,0 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1154,6 -72,2 0,5 -22,5 -1,9 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1083,3 -71,7 0,8 -24,0 -4,3 0,0 0,0 3,8 -0,9 0,0 2,9
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1154,8 -72,2 1,4 -24,8 -4,1 0,0 0,0 3,0 -0,9 0,0 2,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Immissionsort IO 3 Römerweg 3   RW,T 60 dB(A)   LrT 52,3 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 432,2 -63,7 1,1 -5,5 -2,1 0,0 0,0 51,9 -2,0 0,0 49,8
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 428,6 -63,6 1,1 -6,1 -1,9 0,0 0,0 79,5 -37,6 0,0 41,9
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 650,9 -67,3 2,5 -13,2 -1,6 0,1 0,0 40,6 -0,9 0,0 39,7
Raupe Verfüllung Fläche 70,6 13900,6 112,0 0,0 403,6 -63,1 1,3 -10,1 -1,2 0,1 0,0 39,0 -0,9 0,0 38,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 951,5 -70,6 2,8 -4,8 -3,9 0,0 0,0 38,5 -0,9 0,0 37,6
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 652,8 -67,3 0,0 -15,6 -1,2 0,0 0,0 37,9 -0,9 0,0 37,0
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1205,6 -72,6 2,5 -4,4 -2,5 0,0 0,0 37,2 -0,9 0,0 36,3
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1313,9 -73,4 2,9 -12,2 -3,0 0,6 0,0 37,0 -0,9 0,0 36,1
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21386,4 115,0 0,0 499,0 -65,0 1,3 -13,1 -2,2 0,0 0,0 36,2 -0,9 0,0 35,3
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1205,8 -72,6 3,2 -4,8 -6,8 0,0 0,0 35,3 -0,9 0,0 34,4
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1149,4 -72,2 2,4 -4,8 -4,5 0,1 0,0 34,1 -0,9 0,0 33,2
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 609,8 -66,7 1,4 -8,5 -2,8 0,1 0,0 33,4 -0,6 0,0 32,9
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1179,8 -72,4 2,9 -6,3 -6,6 0,7 0,0 33,3 -0,9 0,0 32,4
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1203,6 -72,6 2,5 -4,3 -4,4 2,2 0,0 32,4 -0,9 0,0 31,5
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1223,0 -72,7 2,2 -3,1 -2,4 0,0 0,0 32,2 -0,9 0,0 31,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1217,5 -72,7 2,7 -4,7 -3,9 0,0 0,0 30,9 -0,9 0,0 30,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1171,6 -72,4 2,8 -9,2 -3,5 0,0 0,0 30,7 -0,9 0,0 29,8
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1040,1 -71,3 2,5 -4,1 -4,3 0,5 0,0 18,1 10,9 0,0 29,0
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 685,1 -67,7 1,9 -4,2 -3,3 0,3 0,0 23,5 5,4 0,0 29,0
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1064,8 -71,5 2,9 -4,8 -4,3 0,0 0,0 29,3 -0,9 0,0 28,4
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1179,9 -72,4 2,7 -6,5 -5,5 0,7 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,1
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1144,6 -72,2 2,8 -4,8 -4,5 0,2 0,0 28,6 -0,9 0,0 27,7
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1222,6 -72,7 3,2 -24,3 -3,9 16,0 0,0 26,8 -0,9 0,0 25,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1222,4 -72,7 2,5 -12,7 -2,2 1,9 0,0 26,5 -0,9 0,0 25,6
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 675,2 -67,6 1,2 -4,8 -4,2 0,0 0,0 26,3 -0,9 0,0 25,4
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1222,2 -72,7 2,8 -5,1 -5,2 0,1 0,0 29,9 -5,5 0,0 24,4
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 363,5 -62,2 1,4 -16,0 -2,3 0,3 0,0 18,2 5,4 0,0 23,7
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1217,7 -72,7 3,0 -4,8 -7,2 0,0 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 810,2 -69,2 2,1 -3,0 -3,5 0,3 0,0 23,4 -0,6 0,0 22,8
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1214,3 -72,7 2,5 -21,3 -1,9 9,1 0,0 22,9 -0,9 0,0 22,0
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 496,2 -64,9 1,5 -10,0 -3,5 0,3 0,0 20,4 -0,6 0,0 19,8
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1234,8 -72,8 3,0 -24,1 -4,1 9,4 0,0 17,4 -0,9 0,0 16,5
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1234,6 -72,8 2,6 -17,8 -1,8 0,5 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,7
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1238,3 -72,8 2,6 -22,2 -2,0 0,0 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,6
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1177,5 -72,4 3,1 -24,6 -4,0 0,0 0,0 15,1 -0,9 0,0 14,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1254,0 -73,0 2,5 -6,6 -4,9 1,2 0,0 8,8 4,9 0,0 13,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1214,0 -72,7 2,5 -15,8 -1,8 0,0 0,0 14,1 -0,9 0,0 13,2
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1214,5 -72,7 3,2 -24,5 -4,1 4,0 0,0 14,0 -0,9 0,0 13,1
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1214,6 -72,7 2,5 -21,1 -1,9 0,0 0,0 8,6 -0,9 0,0 7,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1229,5 -72,8 3,0 -24,3 -4,4 0,4 0,0 11,9 -5,5 0,0 6,5
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1168,4 -72,3 3,1 -23,5 -4,2 1,1 0,0 7,1 -0,9 0,0 6,2
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1214,8 -72,7 3,1 -24,6 -4,2 0,0 0,0 4,3 -0,9 0,0 3,4
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1214,2 -72,7 3,2 -24,4 -6,2 0,0 0,0 2,7 -0,9 0,0 1,8
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Immissionsort IO 4 Albring 81   RW,T 65 dB(A)   LrT 50,0 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 568,5 -66,1 1,3 -5,8 -2,4 0,0 0,0 49,0 -2,0 0,0 47,0
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 943,5 -70,5 1,9 -5,5 -3,3 0,0 0,0 42,6 -0,9 0,0 41,7
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 561,0 -66,0 1,3 -7,6 -2,0 0,0 0,0 75,8 -37,6 0,0 38,2
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21386,4 115,0 0,0 722,9 -68,2 1,2 -6,5 -4,1 0,0 0,0 37,3 -0,9 0,0 36,4
Raupe Verfüllung Fläche 70,6 13900,6 112,0 0,0 697,6 -67,9 1,2 -5,6 -2,5 0,0 0,0 37,2 -0,9 0,0 36,3
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1630,2 -75,2 2,6 -9,8 -3,7 0,0 0,0 35,9 -0,9 0,0 35,0
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 890,3 -70,0 -0,4 -14,7 -1,9 0,0 0,0 35,1 -0,9 0,0 34,2
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1513,5 -74,6 2,4 -4,3 -2,8 0,0 0,0 35,0 -0,9 0,0 34,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1260,8 -73,0 2,4 -4,8 -4,7 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 34,0
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 880,8 -69,9 1,0 -4,7 -4,2 0,0 0,0 32,2 -0,6 0,0 31,6
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1513,7 -74,6 2,7 -4,8 -7,6 0,0 0,0 32,0 -0,9 0,0 31,1
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1453,5 -74,2 2,1 -4,7 -5,2 0,0 0,0 30,9 -0,9 0,0 30,0
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1492,6 -74,5 2,4 -5,9 -7,7 0,6 0,0 29,9 -0,9 0,0 29,0
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1512,0 -74,6 2,2 -4,2 -5,0 2,1 0,0 29,6 -0,9 0,0 28,7
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1523,7 -74,6 2,4 -4,4 -4,1 0,0 0,0 28,8 -0,9 0,0 27,9
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1530,5 -74,7 2,1 -4,6 -2,9 0,0 0,0 28,3 -0,9 0,0 27,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1483,9 -74,4 2,4 -8,6 -4,2 0,0 0,0 28,1 -0,9 0,0 27,2
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1530,4 -74,7 2,4 -10,3 -2,5 2,9 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1369,1 -73,7 2,0 -3,5 -5,2 0,1 0,0 14,5 10,9 0,0 25,3
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 1032,6 -71,3 1,8 -3,1 -4,2 0,0 0,0 19,8 5,4 0,0 25,2
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1369,2 -73,7 2,4 -4,9 -5,0 0,0 0,0 25,7 -0,9 0,0 24,8
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1492,0 -74,5 2,2 -5,9 -6,6 0,6 0,0 25,7 -0,9 0,0 24,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 646,8 -67,2 1,4 -6,5 -5,4 0,0 0,0 19,3 5,4 0,0 24,7
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1446,1 -74,2 2,3 -4,8 -5,2 0,0 0,0 25,2 -0,9 0,0 24,3
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1530,6 -74,7 2,8 -20,6 -4,5 13,4 0,0 25,0 -0,9 0,0 24,1
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1522,4 -74,6 2,4 -16,9 -2,1 8,8 0,0 24,7 -0,9 0,0 23,8
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 924,1 -70,3 0,8 -1,9 -6,2 0,0 0,0 24,1 -0,9 0,0 23,2
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1525,8 -74,7 2,3 -4,8 -6,1 0,0 0,0 26,8 -5,5 0,0 21,4
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1523,9 -74,7 2,6 -4,8 -8,1 0,0 0,0 21,0 -0,9 0,0 20,1
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 1158,6 -72,3 1,9 -3,1 -4,5 0,1 0,0 18,8 -0,6 0,0 18,2
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1545,5 -74,8 2,5 -16,9 -2,3 0,0 0,0 18,5 -0,9 0,0 17,6
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 798,7 -69,0 1,5 -5,2 -6,7 0,0 0,0 17,5 -0,6 0,0 17,0
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1543,5 -74,8 2,5 -14,8 -2,1 0,0 0,0 15,9 -0,9 0,0 15,0
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1522,6 -74,6 2,8 -20,6 -4,9 4,7 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1523,2 -74,6 2,4 -12,9 -2,2 0,0 0,0 14,6 -0,9 0,0 13,7
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1489,8 -74,5 2,6 -24,5 -4,5 0,0 0,0 12,2 -0,9 0,0 11,3
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1543,7 -74,8 2,6 -19,7 -5,0 2,9 0,0 12,1 -0,9 0,0 11,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1560,1 -74,9 2,0 -6,3 -5,7 1,3 0,0 6,0 4,9 0,0 11,0
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1521,5 -74,6 2,4 -20,5 -2,1 0,0 0,0 6,9 -0,9 0,0 6,0
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1523,4 -74,6 2,8 -19,8 -7,3 1,8 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1532,9 -74,7 2,5 -24,2 -4,9 0,0 0,0 8,7 -5,5 0,0 3,2
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1469,8 -74,3 2,6 -23,2 -4,5 0,0 0,0 3,5 -0,9 0,0 2,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1521,7 -74,6 2,6 -24,7 -4,9 0,0 0,0 1,2 -0,9 0,0 0,3
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
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Immissionsort IO 5 Gewerbegebiet Nord   RW,T 65 dB(A)   LrT 55,7 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 267,5 -59,5 0,7 -6,8 -1,2 0,0 0,0 55,2 -2,0 0,0 53,1
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 482,6 -64,7 1,8 -8,7 -1,4 0,0 0,0 47,0 -0,9 0,0 46,1
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 266,9 -59,5 0,7 -7,3 -1,1 0,0 0,0 82,8 -37,6 0,0 45,2
Raupe Verfüllung Fläche 70,6 13900,6 112,0 0,0 213,8 -57,6 0,7 -8,6 -0,8 0,0 0,0 45,7 -0,9 0,0 44,8
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21386,4 115,0 0,0 302,7 -60,6 0,8 -12,3 -1,5 0,0 0,0 41,4 -0,9 0,0 40,5
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 801,9 -69,1 2,3 -4,8 -3,4 0,0 0,0 40,0 -0,9 0,0 39,1
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1053,3 -71,4 2,2 -4,7 -2,2 0,0 0,0 38,1 -0,9 0,0 37,2
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 425,0 -63,6 0,8 -7,8 -2,0 0,0 0,0 37,5 -0,6 0,0 36,9
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1053,5 -71,4 2,8 -4,8 -6,2 0,0 0,0 36,7 -0,9 0,0 35,8
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 457,2 -64,2 -0,6 -19,5 -1,0 0,0 0,0 36,7 -0,9 0,0 35,8
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1174,7 -72,4 2,8 -13,3 -2,6 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 992,4 -70,9 1,9 -4,8 -4,0 0,0 0,0 35,2 -0,9 0,0 34,3
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1027,8 -71,2 2,6 -6,9 -5,7 0,6 0,0 34,3 -0,9 0,0 33,4
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 185,6 -56,4 1,0 -13,3 -1,4 0,0 0,0 27,0 5,4 0,0 32,4
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1052,0 -71,4 2,0 -4,7 -4,2 2,5 0,0 33,2 -0,9 0,0 32,3
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 513,6 -65,2 1,6 -4,7 -2,6 0,0 0,0 25,7 5,4 0,0 31,1
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1063,0 -71,5 2,3 -4,7 -3,6 0,0 0,0 32,0 -0,9 0,0 31,1
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1070,0 -71,6 1,8 -4,7 -2,2 0,0 0,0 31,6 -0,9 0,0 30,7
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 922,2 -70,3 2,3 -4,0 -4,0 0,2 0,0 19,0 10,9 0,0 29,8
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1027,8 -71,2 2,4 -7,0 -4,8 0,6 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 908,3 -70,2 2,4 -6,0 -3,4 0,0 0,0 29,8 -0,9 0,0 28,9
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 984,6 -70,9 2,2 -4,8 -4,0 0,0 0,0 29,7 -0,9 0,0 28,7
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 482,1 -64,7 0,6 -5,0 -3,2 0,0 0,0 29,4 -0,9 0,0 28,5
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1070,4 -71,6 2,8 -24,5 -3,6 17,2 0,0 28,9 -0,9 0,0 28,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1025,9 -71,2 2,5 -14,4 -2,5 0,0 0,0 27,4 -0,9 0,0 26,5
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 339,4 -61,6 1,2 -6,9 -3,4 0,0 0,0 26,2 -0,6 0,0 25,7
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1064,6 -71,5 2,5 -5,6 -4,5 0,0 0,0 30,9 -5,5 0,0 25,4
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1070,2 -71,6 2,2 -13,6 -1,8 1,5 0,0 26,3 -0,9 0,0 25,4
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1063,2 -71,5 2,7 -4,8 -6,6 0,0 0,0 25,8 -0,9 0,0 24,9
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 662,0 -67,4 1,9 -3,8 -2,9 0,0 0,0 24,5 -0,6 0,0 23,9
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1062,2 -71,5 2,2 -21,6 -1,6 7,3 0,0 22,0 -0,9 0,0 21,1
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1085,1 -71,7 2,4 -22,5 -1,8 0,0 0,0 16,4 -0,9 0,0 15,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1031,8 -71,3 2,8 -24,6 -3,6 0,0 0,0 16,3 -0,9 0,0 15,4
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1099,3 -71,8 2,2 -7,1 -4,4 1,3 0,0 9,7 4,9 0,0 14,6
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1062,5 -71,5 2,8 -24,6 -3,8 3,5 0,0 14,6 -0,9 0,0 13,7
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1063,7 -71,5 2,8 -23,2 -6,0 9,3 0,0 14,3 -0,9 0,0 13,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1083,6 -71,7 2,3 -21,0 -1,6 0,0 0,0 13,1 -0,9 0,0 12,2
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1063,5 -71,5 2,3 -20,2 -1,7 1,1 0,0 11,8 -0,9 0,0 10,9
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1061,0 -71,5 2,2 -21,5 -1,6 0,0 0,0 9,4 -0,9 0,0 8,5
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1083,9 -71,7 2,7 -24,5 -3,8 0,0 0,0 8,8 -0,9 0,0 7,8
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1071,6 -71,6 2,6 -24,4 -4,1 0,0 0,0 12,5 -5,5 0,0 7,0
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1008,3 -71,1 2,6 -23,6 -3,9 0,0 0,0 7,0 -0,9 0,0 6,1
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1061,2 -71,5 2,7 -24,7 -3,8 0,0 0,0 5,4 -0,9 0,0 4,5

SoundPLAN 8.1

DEKRA Automobil GmbH  Industriestraße 28  70565 Stuttgart

Anlage zum DEKRA Bericht Nr.: 12186/24800/555043232-B03 Seite 42 von 97



Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Immissionsort IO 6 Gewerbegebiet Nordost   RW,T 65 dB(A)   LrT 55,9 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 262,9 -59,4 0,7 -6,3 -1,2 0,0 0,0 55,8 -2,0 0,0 53,7
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 261,0 -59,3 0,7 -6,8 -1,1 0,0 0,0 83,4 -37,6 0,0 45,8
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 518,3 -65,3 1,8 -8,6 -1,5 0,0 0,0 46,4 -0,9 0,0 45,5
Raupe Verfüllung Fläche 70,6 13900,6 112,0 0,0 254,6 -59,1 0,7 -7,9 -1,0 0,0 0,0 44,8 -0,9 0,0 43,8
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21386,4 115,0 0,0 320,2 -61,1 0,8 -11,7 -1,5 0,0 0,0 41,4 -0,9 0,0 40,5
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 839,2 -69,5 2,3 -4,8 -3,5 0,0 0,0 39,5 -0,9 0,0 38,6
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1090,2 -71,7 2,2 -4,7 -2,3 0,0 0,0 37,7 -0,9 0,0 36,8
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 457,3 -64,2 0,8 -7,7 -2,1 0,0 0,0 36,9 -0,6 0,0 36,3
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1090,5 -71,7 2,8 -4,8 -6,3 0,0 0,0 36,3 -0,9 0,0 35,4
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1212,4 -72,7 2,8 -13,2 -2,7 0,0 0,0 36,3 -0,9 0,0 35,4
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 483,3 -64,7 -0,6 -19,7 -1,1 0,0 0,0 35,9 -0,9 0,0 35,0
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1029,0 -71,2 1,9 -4,8 -4,1 0,0 0,0 34,8 -0,9 0,0 33,9
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1065,4 -71,5 2,5 -6,9 -5,9 0,6 0,0 33,8 -0,9 0,0 32,9
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1089,1 -71,7 2,0 -4,7 -4,3 2,5 0,0 32,8 -0,9 0,0 31,9
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 221,6 -57,9 1,0 -12,6 -1,6 0,0 0,0 25,9 5,4 0,0 31,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1099,7 -71,8 2,3 -4,7 -3,6 0,0 0,0 31,6 -0,9 0,0 30,7
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1106,8 -71,9 1,8 -4,7 -2,3 0,0 0,0 31,2 -0,9 0,0 30,3
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 563,2 -66,0 1,7 -4,8 -2,7 0,0 0,0 24,6 5,4 0,0 30,1
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 961,0 -70,6 2,3 -4,7 -4,1 0,2 0,0 17,9 10,9 0,0 28,7
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1065,4 -71,5 2,3 -6,9 -5,0 0,6 0,0 29,5 -0,9 0,0 28,6
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1020,9 -71,2 2,2 -4,8 -4,1 0,0 0,0 29,2 -0,9 0,0 28,3
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 944,9 -70,5 2,4 -6,2 -3,5 0,0 0,0 29,2 -0,9 0,0 28,3
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 510,7 -65,2 0,6 -4,9 -3,4 0,0 0,0 28,8 -0,9 0,0 27,9
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1107,4 -71,9 2,8 -24,5 -3,7 15,9 0,0 27,2 -0,9 0,0 26,3
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1063,3 -71,5 2,5 -14,3 -2,6 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 377,2 -62,5 1,2 -6,0 -4,0 0,0 0,0 25,8 -0,6 0,0 25,2
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1107,1 -71,9 2,2 -13,7 -1,9 1,5 0,0 25,9 -0,9 0,0 25,0
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1101,0 -71,8 2,4 -5,8 -4,5 0,0 0,0 30,3 -5,5 0,0 24,8
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1100,0 -71,8 2,7 -4,8 -6,8 0,0 0,0 25,3 -0,9 0,0 24,4
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 707,6 -68,0 2,0 -4,3 -3,1 0,0 0,0 23,4 -0,6 0,0 22,8
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1099,2 -71,8 2,2 -21,6 -1,7 7,3 0,0 21,6 -0,9 0,0 20,7
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1122,0 -72,0 2,3 -22,5 -1,8 0,0 0,0 16,0 -0,9 0,0 15,1
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1069,2 -71,6 2,7 -24,6 -3,7 0,0 0,0 15,9 -0,9 0,0 15,0
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1136,6 -72,1 2,1 -7,2 -4,5 1,3 0,0 9,1 4,9 0,0 14,1
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1100,8 -71,8 2,8 -23,2 -6,2 10,0 0,0 14,4 -0,9 0,0 13,5
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1099,5 -71,8 2,8 -24,7 -3,9 3,5 0,0 14,1 -0,9 0,0 13,2
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1120,7 -72,0 2,3 -21,1 -1,7 0,0 0,0 12,6 -0,9 0,0 11,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1100,6 -71,8 2,2 -20,3 -1,8 1,4 0,0 11,6 -0,9 0,0 10,7
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1097,8 -71,8 2,2 -21,5 -1,7 0,0 0,0 9,0 -0,9 0,0 8,1
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1120,9 -72,0 2,7 -24,5 -3,9 0,0 0,0 8,2 -0,9 0,0 7,3
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1108,0 -71,9 2,6 -24,4 -4,2 0,0 0,0 12,0 -5,5 0,0 6,6
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1044,5 -71,4 2,6 -23,7 -4,0 0,0 0,0 6,5 -0,9 0,0 5,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1098,1 -71,8 2,7 -24,7 -3,9 0,0 0,0 5,0 -0,9 0,0 4,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m
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Immissionsort IO 7 Gewerbegebiet Ost   RW,T 65 dB(A)   LrT 56,0 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 219,9 -57,8 0,8 -8,1 -0,9 0,0 0,0 56,0 -2,0 0,0 54,0
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 624,3 -66,9 1,7 -5,0 -2,6 0,0 0,0 47,3 -0,9 0,0 46,4
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 213,8 -57,6 0,9 -9,5 -0,7 0,0 0,0 83,0 -37,6 0,0 45,4
Raupe Verfüllung Fläche 70,6 13900,6 112,0 0,0 381,9 -62,6 0,6 -4,7 -1,7 0,0 0,0 43,6 -0,9 0,0 42,7
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21386,4 115,0 0,0 352,7 -61,9 0,8 -8,7 -2,3 0,0 0,0 42,8 -0,9 0,0 41,9
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 954,1 -70,6 2,1 -4,8 -3,9 0,0 0,0 37,9 -0,9 0,0 37,0
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 545,7 -65,7 0,8 -5,1 -2,8 0,0 0,0 37,2 -0,6 0,0 36,6
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 539,7 -65,6 -0,4 -18,2 -1,1 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1200,3 -72,6 2,0 -4,7 -2,5 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1330,5 -73,5 2,4 -12,8 -2,9 0,0 0,0 35,1 -0,9 0,0 34,2
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1200,6 -72,6 2,6 -4,8 -6,7 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 33,9
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 338,7 -61,6 0,7 -4,8 -4,1 0,0 0,0 27,2 5,4 0,0 32,7
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1135,9 -72,1 1,8 -4,8 -4,4 0,0 0,0 33,5 -0,9 0,0 32,6
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1179,4 -72,4 2,2 -7,5 -6,3 0,8 0,0 31,7 -0,9 0,0 30,8
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1199,8 -72,6 1,9 -4,7 -4,6 2,5 0,0 31,5 -0,9 0,0 30,6
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1207,9 -72,6 2,1 -4,7 -3,8 0,0 0,0 30,4 -0,9 0,0 29,5
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1216,4 -72,7 1,7 -4,7 -2,5 0,0 0,0 30,1 -0,9 0,0 29,2
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1125,2 -72,0 2,0 -4,8 -4,4 0,0 0,0 27,9 -0,9 0,0 27,0
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1053,0 -71,4 2,2 -6,2 -3,8 0,0 0,0 27,7 -0,9 0,0 26,8
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 721,8 -68,2 1,3 -5,3 -3,0 0,0 0,0 21,3 5,4 0,0 26,8
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1178,8 -72,4 2,0 -7,7 -5,4 0,8 0,0 27,3 -0,9 0,0 26,4
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1091,8 -71,8 2,0 -5,5 -4,3 0,2 0,0 15,4 10,9 0,0 26,3
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 576,2 -66,2 0,6 -5,2 -3,7 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1209,7 -72,6 2,6 -24,7 -4,1 17,3 0,0 26,7 -0,9 0,0 25,8
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1206,6 -72,6 2,2 -5,2 -5,0 0,0 0,0 29,4 -5,5 0,0 23,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1217,2 -72,7 2,0 -13,8 -2,1 1,3 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1178,4 -72,4 2,2 -16,2 -2,7 0,0 0,0 23,9 -0,9 0,0 23,0
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1208,1 -72,6 2,4 -4,8 -7,1 0,0 0,0 23,9 -0,9 0,0 23,0
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 499,7 -65,0 0,8 -4,8 -5,3 0,0 0,0 22,8 -0,6 0,0 22,2
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 858,6 -69,7 1,6 -5,5 -3,2 0,1 0,0 19,9 -0,6 0,0 19,3
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1209,4 -72,6 2,0 -21,7 -1,8 6,4 0,0 19,5 -0,9 0,0 18,6
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1212,2 -72,7 2,6 -23,5 -6,5 14,0 0,0 16,6 -0,9 0,0 15,7
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1231,1 -72,8 2,1 -22,6 -2,0 0,0 0,0 14,8 -0,9 0,0 13,9
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1184,2 -72,5 2,4 -24,7 -4,0 0,0 0,0 14,3 -0,9 0,0 13,4
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1212,0 -72,7 2,0 -20,6 -1,9 5,2 0,0 14,0 -0,9 0,0 13,1
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1243,7 -72,9 1,9 -7,4 -4,8 1,5 0,0 7,9 4,9 0,0 12,8
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1217,4 -72,7 2,6 -24,5 -4,0 1,8 0,0 11,8 -0,9 0,0 10,9
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1231,6 -72,8 2,1 -21,2 -1,9 0,0 0,0 11,3 -0,9 0,0 10,4
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1206,8 -72,6 2,0 -21,6 -1,9 0,0 0,0 7,7 -0,9 0,0 6,8
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1231,8 -72,8 2,4 -24,6 -4,3 0,0 0,0 6,8 -0,9 0,0 5,9
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1213,4 -72,7 2,3 -24,4 -4,4 0,0 0,0 10,9 -5,5 0,0 5,4
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1148,5 -72,2 2,1 -23,6 -4,2 0,0 0,0 5,1 -0,9 0,0 4,2
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1207,0 -72,6 2,5 -24,8 -4,2 0,0 0,0 3,6 -0,9 0,0 2,7
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 8 Gewerbegebiet Südost   RW,T 65 dB(A)   LrT 58,2 dB(A)   
Bohrgerät Fläche 91,6 1091,4 122,0 0,0 116,7 -52,3 0,8 -11,1 -0,4 0,0 0,0 59,0 -2,0 0,0 56,9
Sprengung Punkt 150,0 150,0 0,0 111,4 -51,9 0,8 -12,6 -0,4 0,0 0,0 85,9 -37,6 0,0 48,3
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 626,5 -66,9 1,7 -5,0 -2,6 0,0 0,0 47,2 -0,9 0,0 46,3
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21386,4 115,0 0,0 295,3 -60,4 0,7 -9,9 -2,1 0,0 0,0 43,3 -0,9 0,0 42,4
Raupe Verfüllung Fläche 70,6 13900,6 112,0 0,0 432,4 -63,7 0,5 -4,7 -1,9 0,0 0,0 42,3 -0,9 0,0 41,4
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 956,8 -70,6 1,8 -4,8 -3,9 0,0 0,0 37,6 -0,9 0,0 36,7
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 525,6 -65,4 0,6 -5,4 -2,7 0,0 0,0 37,2 -0,6 0,0 36,6
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 481,2 -64,6 -0,7 -19,4 -1,1 0,0 0,0 36,2 -0,9 0,0 35,3
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1189,2 -72,5 1,5 -4,8 -2,5 0,0 0,0 36,0 -0,9 0,0 35,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1189,5 -72,5 2,1 -4,8 -6,6 0,0 0,0 34,5 -0,9 0,0 33,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1120,7 -72,0 1,2 -4,8 -4,4 0,0 0,0 33,1 -0,9 0,0 32,2
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1332,0 -73,5 2,0 -15,1 -2,8 0,0 0,0 32,7 -0,9 0,0 31,8
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1170,7 -72,4 1,8 -6,9 -6,4 0,9 0,0 32,1 -0,9 0,0 31,2
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 389,2 -62,8 0,7 -4,8 -4,5 0,0 0,0 25,6 5,4 0,0 31,1
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1189,7 -72,5 1,4 -4,8 -4,5 2,5 0,0 31,1 -0,9 0,0 30,2
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1193,3 -72,5 1,6 -4,8 -3,8 0,0 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1204,5 -72,6 1,2 -4,8 -2,5 0,0 0,0 29,6 -0,9 0,0 28,7
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1170,8 -72,4 1,5 -6,8 -5,4 0,9 0,0 27,9 -0,9 0,0 27,0
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1105,8 -71,9 1,4 -4,8 -4,3 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 781,1 -68,8 1,2 -4,8 -3,1 0,0 0,0 21,0 5,4 0,0 26,4
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1041,5 -71,3 1,6 -6,2 -3,8 0,0 0,0 27,3 -0,9 0,0 26,4
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1122,4 -72,0 1,7 -5,5 -4,4 0,2 0,0 14,8 10,9 0,0 25,7
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1176,5 -72,4 1,7 -15,9 -2,6 0,0 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1205,6 -72,6 1,5 -13,8 -2,1 1,2 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1193,6 -72,5 1,9 -4,7 -7,0 0,0 0,0 23,6 -0,9 0,0 22,7
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1187,8 -72,5 1,6 -7,1 -4,4 0,0 0,0 27,6 -5,5 0,0 22,1
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1198,6 -72,6 2,1 -24,8 -4,2 14,3 0,0 23,0 -0,9 0,0 22,1
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 537,8 -65,6 0,7 -4,8 -5,5 0,0 0,0 21,9 -0,6 0,0 21,3
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 907,1 -70,1 1,4 -5,1 -3,5 0,1 0,0 19,4 -0,6 0,0 18,8
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 517,7 -65,3 0,6 -15,9 -2,2 0,0 0,0 18,8 -0,9 0,0 17,9
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1198,3 -72,6 1,5 -22,0 -1,8 6,2 0,0 18,5 -0,9 0,0 17,6
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1203,1 -72,6 2,1 -24,0 -6,6 16,1 0,0 17,8 -0,9 0,0 16,9
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1217,8 -72,7 1,6 -22,8 -2,0 0,0 0,0 14,2 -0,9 0,0 13,3
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1182,0 -72,4 2,0 -24,6 -4,0 0,0 0,0 13,9 -0,9 0,0 13,0
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1227,8 -72,8 1,3 -7,4 -4,5 1,8 0,0 8,0 4,9 0,0 13,0
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1205,9 -72,6 2,1 -24,7 -4,0 1,8 0,0 11,1 -0,9 0,0 10,2
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1221,3 -72,7 1,6 -21,6 -1,9 0,0 0,0 10,4 -0,9 0,0 9,5
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1202,9 -72,6 1,5 -21,3 -1,9 0,1 0,0 7,7 -0,9 0,0 6,8
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1193,6 -72,5 1,5 -21,7 -1,9 0,0 0,0 7,2 -0,9 0,0 6,3
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1221,5 -72,7 2,0 -24,8 -4,3 0,2 0,0 6,4 -0,9 0,0 5,5
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1194,0 -72,5 1,7 -24,6 -4,5 0,0 0,0 10,2 -5,5 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1128,1 -72,0 1,5 -23,7 -4,2 0,0 0,0 4,5 -0,9 0,0 3,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1193,9 -72,5 2,0 -24,8 -4,2 0,0 0,0 3,1 -0,9 0,0 2,2
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 302 - B03 Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Bohrgerät 10h - LSW 8m

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrT) dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
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Bau-Union GmbH
Beurteilungspegel - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Immissionsort Nutzung SW RW,T

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

Sigma(LrT)

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)
IO 1 Römerweg 4 MI EG 60 90 41,9 --- 0,4 48,2 ---

1.OG 60 90 43,6 --- 0,3 48,5 ---
IO 2 Römerweg 2 MI EG 60 90 48,2 --- 0,8 55,6 ---

1.OG 60 90 49,9 --- 0,8 57,3 ---
IO 3 Römerweg 3 MI EG 60 90 52,2 --- 0,6 56,1 ---

1.OG 60 90 52,5 --- 0,5 56,6 ---
IO 4 Albring 81 GE EG 65 95 49,7 --- 0,5 52,2 ---

1.OG 65 95 50,0 --- 0,5 52,9 ---
2.OG 65 95 50,1 --- 0,5 53,4 ---
3.OG 65 95 50,3 --- 0,5 53,8 ---
4.OG 65 95 50,4 --- 0,5 54,4 ---
5.OG 65 95 50,3 --- 0,5 54,8 ---
6.OG 65 95 50,7 --- 0,5 55,3 ---

IO 5 Gewerbegebiet Nord GE EG 65 95 55,2 --- 0,6 62,2 ---
1.OG 65 95 57,0 --- 0,6 63,6 ---
2.OG 65 95 58,6 --- 0,6 65,1 ---

IO 6 Gewerbegebiet Nordost GE EG 65 95 55,8 --- 0,7 62,7 ---
1.OG 65 95 57,5 --- 0,7 63,8 ---
2.OG 65 95 59,0 --- 0,7 65,4 ---

IO 7 Gewerbegebiet Ost GE EG 65 95 55,0 --- 0,7 61,3 ---
1.OG 65 95 57,4 --- 0,6 63,5 ---
2.OG 65 95 59,4 --- 0,7 66,3 ---

IO 8 Gewerbegebiet Südost GE EG 65 95 54,1 --- 0,6 59,2 ---
1.OG 65 95 56,9 --- 0,6 61,8 ---
2.OG 65 95 58,8 --- 0,6 64,8 ---
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Bau-Union GmbH
Beurteilungspegel - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
Sigma(LrT) dB(A) Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Tag"
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 -

Meißelbagger - LSW h = 8m

Name Li R'w L'w l oder S Lw Cd Tagesgang 31
Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16
kHz

Bagger Humusabtrag 72,6 795,0 101,6 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 69,5 70,4 79,8 85,5 91,1 97,0 97,5 92,2 82,9 67,0
Beladung TBW 96,0 25,0 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,3 88,7 93,6 98,4 103,8 105,6 103,7 97,6 87,1 71,3
Beladung TBW 96,0 25,0 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,3 88,7 93,6 98,4 103,8 105,6 103,7 97,6 87,1 71,3
Entstaubung Brecher 3 107,0 107,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 76,8 84,6 88,5 96,3 99,9 102,5 100,8 96,8 82,9 65,7
Lkw Abkippen Verflüllung 14x 68,5 709,1 97,0 Verflüllung abkippen 14x 57,1 59,9 64,5 74,2 83,6 90,2 92,2 92,2 85,3 69,7
Lkw Abkippen Verflüllung 56x 68,5 709,1 97,0 Verflüllung abkippen 56x 57,1 59,9 64,5 74,2 83,6 90,2 92,2 92,2 85,3 69,7
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x 63,0 449,4 89,5 Lkw Ausfahrt Schotterwerk Süd 50x 69,9 72,9 78,9 81,9 85,9 82,9 76,9 68,9
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x 63,0 1510,5 94,8 Lkw Ausfahrt Schotterwerk Nord 195x 75,1 78,1 84,1 87,1 91,1 88,1 82,1 74,1
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x 63,0 1639,0 95,1 Lkw Ausfahrt Verfüllung Nord 56x 75,5 78,5 84,5 87,5 91,5 88,5 82,5 74,5
Lkw Verfüllung Süd 14x 63,0 1919,0 95,8 Lkw Ausfahrt Verfüllung Süd 14x 76,2 79,2 85,2 88,2 92,2 89,2 83,2 75,2
Meißelbagger 92,6 1091,4 123,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 74,2 88,9 102,8 112,3 117,4 118,6 116,2 110,3 97,1 77,0
Mobile Siebanlage incl. Bagger 122,0 122,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,7 94,7 108,6 109,5 118,1 116,3 114,4 108,0 95,9 78,5
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten 122,0 122,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,7 94,7 108,6 109,5 118,1 116,3 114,4 108,0 95,9 78,5
Muldenkipper A30G Werkstransporte 66,4 22862,2 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 36,2 65,4 85,8 93,5 101,9 106,5 104,9 97,5 85,0
Muldenkipper Cat 740 Abbau 67,3 18696,5 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 36,2 65,4 85,8 93,5 101,9 106,5 104,9 97,5 85,0
Radlader 2x Vorbrecheranlage 77,7 10798,3 118,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 86,0 86,9 96,3 102,0 107,6 113,5 114,0 108,7 99,4 83,5
Radlader 2x Wegebau+Produktion 71,4 22796,7 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,0 83,9 93,3 99,0 104,6 110,5 111,0 105,7 96,4 80,5
Raupe Verfüllung 67,1 30578,8 112,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 74,9 92,7 96,3 104,5 106,5 103,6 106,9 98,9 87,2 72,8
Raupe Verfüllung 70,1 15470,0 112,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 74,9 92,7 96,3 104,5 106,5 103,6 106,9 98,9 87,2 72,8
Siebanlage Ostseite offen 81,2 189,4 104,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,9 77,4 87,2 93,3 97,3 99,5 98,0 92,0 81,5 71,3
Siebanlage Übergabe 113,0 113,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,8 90,6 94,5 102,3 105,9 108,5 106,8 102,8 88,9 71,7
SW Abluft Nordseite 109,0 109,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,8 86,6 90,5 98,3 101,9 104,5 102,8 98,8 84,9 67,7
SW Dach 105,0 25 78,3 993,9 108,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 99,5 102,4 103,8 100,5 94,7 94,6
SW Fassade Nord Innen 105,0 25 80,3 424,7 106,6 -3 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 97,8 100,7 102,1 98,8 93,0 92,9
SW Nordfassade 111,0 25 84,3 495,2 111,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 102,5 105,4 106,8 103,5 97,7 97,6
SW Nordfassade Innen offen 88,0 0 83,0 182,0 105,6 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,9 84,3 89,2 94,0 99,4 101,2 99,3 93,2 82,7 66,9
SW Nordfassade offen 95,0 0 90,0 212,2 113,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,7 88,4 94,0 98,8 104,5 106,9 107,4 107,3 101,7 92,4
SW Ost 2 105,0 25 78,3 388,1 104,2 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 95,5 98,3 99,7 96,4 90,6 90,5
SW Ostfassade 105,0 25 79,0 563,5 106,5 -3 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 96,3 99,1 100,7 98,1 94,6 100,5
SW Ostfassade 2 offen 88,0 0 83,0 166,3 105,2 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,5 83,9 88,8 93,6 99,0 100,8 98,9 92,8 82,3 66,5
SW Ostfassade offen 88,0 0 83,0 99,4 103,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 68,4 78,1 83,8 88,5 94,2 96,6 97,1 97,0 91,4 82,1
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 -

Meißelbagger - LSW h = 8m

Name Li R'w L'w l oder S Lw Cd Tagesgang 31
Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16
kHz

SW Südfassade 105,0 25 78,3 744,1 107,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 98,3 101,1 102,6 99,3 93,4 93,3
SW Verladung Nord 91,4 36,0 107,0 SW Verladung 271,5min 75,4 86,5 91,0 96,2 99,5 101,9 101,7 96,7 85,5 70,1
SW Verladung Süd 91,4 36,0 107,0 SW Verladung 271,5min 75,4 86,5 91,0 96,2 99,5 101,9 101,7 96,7 85,5 70,1
SW West 1 offen 105,0 25 78,3 113,0 98,9 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 90,1 93,0 94,4 91,1 85,2 85,1
SW Westfassade 1 offen 88,0 0 83,0 48,0 99,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 65,3 74,9 80,6 85,4 91,0 93,4 93,9 93,8 88,3 78,9
SW Westfassade 2 105,0 25 78,3 110,6 98,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 90,0 92,9 94,3 91,0 85,1 85,1
SW Westfassade 2 offen 88,0 0 83,0 47,4 99,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 68,1 78,4 83,3 88,2 93,6 95,3 93,5 87,4 76,9 61,0
SW Westfassade 3 105,0 25 78,3 235,5 102,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 93,3 96,2 97,6 94,3 88,4 88,3
SW Westfassade 3 offen 88,0 0 83,0 100,9 103,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 71,4 81,7 86,6 91,5 96,9 98,6 96,8 90,7 80,2 64,3
Tor Brecher 3 - geschlossen 86,0 25,0 100,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 67,0 76,0 81,4 88,9 91,6 93,2 95,6 92,5 78,5 52,5
Vorbrecher 120,0 120,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,4 98,1 104,9 109,8 113,7 115,4 113,3 108,2 96,4 77,0
Zwischenbrecher 115,0 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 84,8 92,6 96,5 104,3 107,9 110,5 108,8 104,8 90,9 73,7
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 -

Meißelbagger - LSW h = 8m

Legende

Name Name der Schallquelle
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Cd dB Diffusitätskonstante
Tagesgang Name des Tagesgangs
31 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 1 Römerweg 4   RW,T 60 dB(A)   LrT 43,6 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 459,7 -64,2 -1,1 -17,4 -1,0 0,0 0,0 38,3 -0,9 0,0 37,4
Meißelbagger Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 648,2 -67,2 0,0 -18,8 -1,6 0,0 0,0 35,3 -0,9 0,0 34,4
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1164,4 -72,3 0,1 -5,4 -2,2 0,0 0,0 34,4 -0,9 0,0 33,5
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 742,3 -68,4 0,3 -16,0 -1,5 0,0 0,0 34,3 -0,9 0,0 33,4
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 913,6 -70,2 0,2 -5,1 -3,0 0,0 0,0 33,9 -0,9 0,0 33,0
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 77,7 10798,3 118,0 0,0 691,9 -67,8 0,2 -15,5 -2,7 0,0 0,0 32,2 -0,9 0,0 31,3
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 1054,6 -71,5 0,7 -6,5 -3,2 0,0 0,0 31,5 -0,9 0,0 30,6
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1326,6 -73,4 1,1 -16,0 -2,7 0,0 0,0 31,0 -0,9 0,0 30,1
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1167,9 -72,3 0,4 -4,8 -4,5 2,5 0,0 30,4 -0,9 0,0 29,5
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1175,1 -72,4 -0,2 -4,3 -2,4 0,0 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,1
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1093,0 -71,8 0,3 -9,7 -3,0 0,0 0,0 28,9 -0,9 0,0 28,0
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1159,2 -72,3 0,2 -6,2 -3,3 0,0 0,0 28,0 -0,9 0,0 27,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1164,6 -72,3 1,1 -13,8 -3,7 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1177,6 -72,4 1,1 -15,4 -2,5 0,1 0,0 23,9 -0,9 0,0 22,9
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1160,0 -72,3 1,0 -16,9 -4,7 1,1 0,0 23,3 -0,9 0,0 22,3
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 612,5 -66,7 0,1 -18,1 -2,1 0,0 0,0 23,2 -0,9 0,0 22,3
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 998,8 -71,0 1,0 -19,8 -2,2 0,0 0,0 23,1 -0,9 0,0 22,2
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1197,5 -72,6 0,9 -8,5 -3,8 0,1 0,0 10,8 10,9 0,0 21,7
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1178,1 -72,4 0,1 -14,4 -1,8 0,3 0,0 21,4 -0,9 0,0 20,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1142,6 -72,2 0,7 -13,5 -2,5 2,9 0,0 25,3 -5,5 0,0 19,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 964,8 -70,7 0,4 -5,2 -7,5 0,0 0,0 14,1 5,4 0,0 19,5
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 1148,3 -72,2 0,9 -6,1 -4,1 0,0 0,0 13,7 5,4 0,0 19,1
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1160,0 -72,3 0,7 -16,6 -4,3 1,2 0,0 18,8 -0,9 0,0 17,9
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 479,2 -64,6 0,0 -19,4 -1,8 0,0 0,0 15,8 -0,9 0,0 14,9
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1159,4 -72,3 1,0 -16,1 -3,4 0,4 0,0 15,5 -0,9 0,0 14,6
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1172,7 -72,4 0,1 -21,7 -1,8 3,6 0,0 15,1 -0,9 0,0 14,2
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 921,9 -70,3 0,3 -5,7 -7,0 0,0 0,0 14,3 -0,6 0,0 13,8
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1069,1 -71,6 0,3 -18,9 -2,2 0,0 0,0 14,6 -0,9 0,0 13,7
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 1148,7 -72,2 0,8 -7,0 -3,9 0,1 0,0 13,7 -0,6 0,0 13,1
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1181,8 -72,4 1,4 -24,5 -3,9 0,0 0,0 13,6 -0,9 0,0 12,7
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1184,3 -72,5 0,2 -22,4 -2,0 0,0 0,0 13,4 -0,9 0,0 12,5
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1034,1 -71,3 1,1 -21,7 -2,5 0,0 0,0 12,7 -0,9 0,0 11,8
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1172,9 -72,4 1,2 -24,7 -4,0 1,8 0,0 10,0 -0,9 0,0 9,1
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1178,2 -72,4 1,2 -24,5 -3,8 0,4 0,0 9,4 -0,9 0,0 8,5
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1195,4 -72,5 0,2 -21,4 -1,9 0,0 0,0 9,4 -0,9 0,0 8,5
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1186,3 -72,5 0,3 -13,9 -2,6 1,4 0,0 2,3 4,9 0,0 7,3
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1146,8 -72,2 0,8 -24,3 -4,1 2,2 0,0 12,4 -5,5 0,0 6,9
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1182,1 -72,4 0,2 -21,3 -1,9 0,0 0,0 6,4 -0,9 0,0 5,5
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1163,1 -72,3 0,0 -21,6 -1,8 0,0 0,0 6,1 -0,9 0,0 5,2
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1195,6 -72,5 1,1 -24,6 -4,1 0,0 0,0 5,8 -0,9 0,0 4,9
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1085,8 -71,7 0,5 -23,6 -4,0 0,0 0,0 4,1 -0,9 0,0 3,2
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1163,3 -72,3 0,9 -24,7 -4,1 0,0 0,0 2,6 -0,9 0,0 1,7
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1182,3 -72,4 1,2 -24,7 -6,3 0,0 0,0 0,5 -0,9 0,0 -0,4
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 2 Römerweg 2   RW,T 60 dB(A)   LrT 49,9 dB(A)   
Meißelbagger Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 370,4 -62,4 0,1 -9,7 -1,1 0,0 0,0 50,0 -0,9 0,0 49,1
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 304,1 -60,7 -1,0 -20,4 -0,7 0,0 0,0 39,2 -0,9 0,0 38,3
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 77,7 10798,3 118,0 0,0 481,9 -64,7 0,3 -17,0 -1,8 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 33,9
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1152,3 -72,2 0,5 -8,3 -1,8 0,0 0,0 32,4 -0,9 0,0 31,5
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 754,4 -68,5 0,3 -11,8 -1,5 0,0 0,0 30,4 -0,9 0,0 29,5
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 627,5 -66,9 0,7 -22,0 -1,6 0,0 0,0 30,2 -0,9 0,0 29,3
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 952,3 -70,6 1,0 -10,7 -2,0 0,0 0,0 29,8 -0,9 0,0 28,9
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1305,0 -73,3 1,4 -18,5 -2,6 0,0 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,0
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1154,0 -72,2 0,8 -9,2 -3,3 2,5 0,0 27,7 -0,9 0,0 26,8
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1165,9 -72,3 0,2 -6,5 -2,0 0,0 0,0 27,6 -0,9 0,0 26,7
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1152,5 -72,2 1,6 -14,5 -3,6 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1081,2 -71,7 0,6 -12,1 -2,7 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1152,9 -72,2 0,7 -9,7 -2,2 0,0 0,0 26,0 -0,9 0,0 25,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 940,4 -70,5 1,0 -19,1 -2,1 0,0 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1138,6 -72,1 1,2 -18,9 -4,3 1,3 0,0 22,2 -0,9 0,0 21,3
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 448,0 -64,0 0,2 -22,8 -1,8 0,0 0,0 21,6 -0,9 0,0 20,7
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1125,9 -72,0 1,1 -11,3 -3,0 0,2 0,0 9,8 10,9 0,0 20,7
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1149,3 -72,2 1,2 -19,8 -2,3 0,1 0,0 19,9 -0,9 0,0 19,0
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1062,6 -71,5 0,8 -14,2 -2,5 0,0 0,0 19,6 -0,9 0,0 18,7
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1168,0 -72,3 0,5 -18,2 -1,6 1,4 0,0 19,4 -0,9 0,0 18,5
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 1024,0 -71,2 1,1 -10,1 -2,8 0,0 0,0 12,2 5,4 0,0 17,6
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1138,6 -72,1 1,0 -18,3 -4,1 1,2 0,0 17,8 -0,9 0,0 16,8
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 336,2 -61,5 0,0 -21,7 -1,5 0,0 0,0 16,8 -0,9 0,0 15,9
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1153,1 -72,2 1,4 -15,0 -3,6 0,1 0,0 16,5 -0,9 0,0 15,6
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1143,1 -72,2 1,1 -15,9 -2,4 0,0 0,0 20,7 -5,5 0,0 15,2
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1007,9 -71,1 1,2 -18,7 -2,3 0,0 0,0 16,1 -0,9 0,0 15,2
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 789,0 -68,9 0,4 -14,8 -4,5 0,0 0,0 9,2 5,4 0,0 14,7
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1161,3 -72,3 0,5 -22,5 -1,9 4,4 0,0 15,5 -0,9 0,0 14,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1154,4 -72,2 1,4 -24,5 -3,9 0,0 0,0 13,8 -0,9 0,0 12,9
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1178,1 -72,4 0,6 -23,0 -2,1 0,0 0,0 13,2 -0,9 0,0 12,3
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
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dB(A)
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Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 1055,5 -71,5 1,1 -10,4 -2,8 0,0 0,0 12,3 -0,6 0,0 11,7
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1161,5 -72,3 1,6 -24,8 -4,1 2,5 0,0 11,1 -0,9 0,0 10,2
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1168,2 -72,3 1,6 -24,6 -3,9 1,4 0,0 10,6 -0,9 0,0 9,7
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1167,9 -72,3 1,6 -24,8 -6,4 9,4 0,0 10,3 -0,9 0,0 9,4
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 781,5 -68,9 0,5 -15,6 -4,4 0,0 0,0 8,7 -0,6 0,0 8,1
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1184,6 -72,5 0,6 -22,3 -2,0 0,0 0,0 8,9 -0,9 0,0 8,0
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1148,7 -72,2 1,2 -24,5 -4,3 1,5 0,0 11,8 -5,5 0,0 6,3
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1185,2 -72,5 0,8 -15,5 -2,6 1,5 0,0 1,2 4,9 0,0 6,2
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1184,8 -72,5 1,5 -24,7 -4,2 0,0 0,0 6,1 -0,9 0,0 5,2
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1167,8 -72,3 0,6 -22,4 -1,9 0,0 0,0 5,8 -0,9 0,0 4,9
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1154,6 -72,2 0,5 -22,4 -1,9 0,0 0,0 5,7 -0,9 0,0 4,8
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1083,3 -71,7 0,8 -23,9 -4,3 0,0 0,0 3,9 -0,9 0,0 3,0
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1154,8 -72,2 1,4 -24,8 -4,1 0,0 0,0 3,1 -0,9 0,0 2,2
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
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dB(A)
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dB(A)
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Immissionsort IO 3 Römerweg 3   RW,T 60 dB(A)   LrT 52,5 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 539,6 -65,6 0,5 -4,3 -2,1 0,0 0,0 50,4 -0,9 0,0 49,5
Meißelbagger Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 238,3 -58,5 1,4 -19,7 -0,7 0,0 0,0 45,5 -0,9 0,0 44,6
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 650,9 -67,3 2,5 -13,2 -1,6 0,1 0,0 40,6 -0,9 0,0 39,7
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 604,0 -66,6 1,5 -4,8 -2,3 0,2 0,0 39,9 -0,9 0,0 39,0
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 951,5 -70,6 2,8 -4,8 -3,9 0,0 0,0 38,6 -0,9 0,0 37,7
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 868,1 -69,8 2,2 -4,3 -3,1 0,5 0,0 37,6 -0,9 0,0 36,7
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1205,6 -72,6 2,5 -4,5 -2,5 0,0 0,0 37,2 -0,9 0,0 36,3
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1313,9 -73,4 2,9 -12,1 -3,0 0,6 0,0 37,0 -0,9 0,0 36,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1205,8 -72,6 3,2 -4,7 -6,7 0,0 0,0 35,5 -0,9 0,0 34,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1149,4 -72,2 2,4 -4,5 -4,4 0,1 0,0 34,4 -0,9 0,0 33,5
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 519,1 -65,3 1,4 -10,0 -2,3 0,1 0,0 33,9 -0,9 0,0 33,0
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1179,8 -72,4 2,9 -6,3 -6,6 0,7 0,0 33,4 -0,9 0,0 32,5
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 77,7 10798,3 118,0 0,0 386,4 -62,7 1,5 -22,2 -2,2 0,5 0,0 33,0 -0,9 0,0 32,1
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1203,6 -72,6 2,5 -4,6 -4,5 2,4 0,0 32,1 -0,9 0,0 31,2
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1217,5 -72,7 2,7 -4,5 -3,9 0,0 0,0 31,1 -0,9 0,0 30,2
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1171,6 -72,4 2,8 -9,2 -3,5 0,0 0,0 30,8 -0,9 0,0 29,9
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1223,0 -72,7 2,2 -4,5 -2,5 0,0 0,0 30,7 -0,9 0,0 29,8
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1040,1 -71,3 2,5 -4,1 -4,3 0,5 0,0 18,1 10,9 0,0 29,0
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1064,8 -71,5 2,9 -4,8 -4,3 0,0 0,0 29,3 -0,9 0,0 28,4
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1179,8 -72,4 2,7 -6,4 -5,5 0,7 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,1
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 554,4 -65,9 1,4 -4,6 -3,6 0,0 0,0 28,9 -0,9 0,0 28,0
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 577,4 -66,2 1,6 -4,8 -5,7 0,5 0,0 22,4 5,4 0,0 27,9
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1144,6 -72,2 2,8 -4,7 -4,4 0,2 0,0 28,7 -0,9 0,0 27,8
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 849,8 -69,6 2,3 -3,7 -3,8 0,5 0,0 20,8 5,4 0,0 26,3
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1222,6 -72,7 3,2 -24,3 -3,9 16,0 0,0 26,8 -0,9 0,0 25,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1222,4 -72,7 2,5 -12,7 -2,2 2,0 0,0 26,4 -0,9 0,0 25,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1222,2 -72,7 2,8 -5,0 -5,1 0,1 0,0 30,0 -5,5 0,0 24,6
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1217,7 -72,7 3,0 -4,7 -7,1 0,0 0,0 24,5 -0,9 0,0 23,6
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1214,3 -72,7 2,5 -21,4 -1,9 9,2 0,0 22,9 -0,9 0,0 22,0
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 940,7 -70,5 2,3 -2,6 -3,9 0,4 0,0 21,6 -0,6 0,0 21,0
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m
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Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 658,5 -67,4 1,6 -4,7 -6,2 0,5 0,0 20,8 -0,6 0,0 20,2
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1234,8 -72,8 3,0 -24,1 -4,1 9,3 0,0 17,4 -0,9 0,0 16,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1177,5 -72,4 3,1 -23,9 -3,7 0,0 0,0 16,1 -0,9 0,0 15,2
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1238,3 -72,8 2,6 -22,2 -2,0 0,0 0,0 15,5 -0,9 0,0 14,6
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1254,0 -73,0 2,5 -6,5 -4,9 1,2 0,0 8,9 4,9 0,0 13,9
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1214,5 -72,7 3,2 -24,5 -4,1 4,0 0,0 14,0 -0,9 0,0 13,1
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1234,6 -72,8 2,6 -20,7 -1,9 0,9 0,0 13,1 -0,9 0,0 12,2
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1214,0 -72,7 2,5 -20,5 -1,9 0,1 0,0 9,4 -0,9 0,0 8,5
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1214,6 -72,7 2,5 -21,1 -1,9 0,0 0,0 8,6 -0,9 0,0 7,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1229,5 -72,8 3,0 -24,2 -4,4 0,4 0,0 12,0 -5,5 0,0 6,5
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1168,4 -72,3 3,1 -23,4 -4,2 1,0 0,0 7,2 -0,9 0,0 6,3
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1214,8 -72,7 3,1 -24,6 -4,2 0,0 0,0 4,3 -0,9 0,0 3,4
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1214,2 -72,7 3,2 -24,4 -6,1 0,0 0,0 2,8 -0,9 0,0 1,9
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m
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Immissionsort IO 4 Albring 81   RW,T 65 dB(A)   LrT 50,7 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 750,1 -68,5 0,0 -3,2 -3,1 0,0 0,0 47,2 -0,9 0,0 46,3
Meißelbagger Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 446,3 -64,0 1,4 -12,9 -1,2 0,0 0,0 46,3 -0,9 0,0 45,4
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 943,5 -70,5 1,9 -5,5 -3,3 0,0 0,0 42,6 -0,9 0,0 41,7
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1630,2 -75,2 2,6 -9,7 -3,7 0,0 0,0 35,9 -0,9 0,0 35,0
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 925,2 -70,3 1,6 -4,5 -3,1 0,0 0,0 35,6 -0,9 0,0 34,7
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1513,5 -74,6 2,4 -4,3 -2,8 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 34,0
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1260,8 -73,0 2,4 -4,8 -4,7 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 34,0
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 77,7 10798,3 118,0 0,0 675,5 -67,6 1,4 -13,4 -3,9 0,0 0,0 34,5 -0,9 0,0 33,6
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 786,4 -68,9 1,2 -5,5 -3,6 0,0 0,0 33,2 -0,9 0,0 32,3
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 1188,3 -72,5 2,1 -4,2 -4,2 0,0 0,0 33,2 -0,9 0,0 32,3
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1513,7 -74,6 2,7 -4,6 -7,5 0,0 0,0 32,3 -0,9 0,0 31,4
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1453,5 -74,2 2,1 -4,5 -5,1 0,0 0,0 31,3 -0,9 0,0 30,4
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1492,6 -74,5 2,4 -5,9 -7,6 0,6 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1512,0 -74,6 2,2 -4,6 -5,3 2,4 0,0 29,2 -0,9 0,0 28,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1523,7 -74,6 2,4 -4,2 -4,0 0,0 0,0 29,1 -0,9 0,0 28,2
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1530,5 -74,7 2,1 -4,5 -2,9 0,0 0,0 28,3 -0,9 0,0 27,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1483,9 -74,4 2,4 -8,6 -4,2 0,0 0,0 28,2 -0,9 0,0 27,3
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1530,4 -74,7 2,4 -10,3 -2,5 3,0 0,0 27,4 -0,9 0,0 26,5
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1369,1 -73,7 2,0 -3,9 -5,3 0,2 0,0 14,1 10,9 0,0 25,0
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1492,0 -74,5 2,2 -5,9 -6,6 0,6 0,0 25,8 -0,9 0,0 24,9
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1369,2 -73,7 2,4 -4,9 -5,0 0,0 0,0 25,8 -0,9 0,0 24,9
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 776,5 -68,8 0,9 -2,2 -5,7 0,0 0,0 25,8 -0,9 0,0 24,9
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1446,1 -74,2 2,3 -4,4 -5,0 0,0 0,0 25,7 -0,9 0,0 24,8
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1530,6 -74,7 2,8 -20,6 -4,5 13,5 0,0 25,0 -0,9 0,0 24,1
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1522,4 -74,6 2,4 -17,1 -2,1 8,9 0,0 24,7 -0,9 0,0 23,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 902,6 -70,1 1,5 -4,3 -7,1 0,0 0,0 17,1 5,4 0,0 22,5
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 1187,0 -72,5 1,9 -2,3 -5,1 0,0 0,0 17,1 5,4 0,0 22,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1525,8 -74,7 2,3 -4,5 -5,8 0,0 0,0 27,3 -5,5 0,0 21,8
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1523,9 -74,7 2,6 -4,6 -7,9 0,0 0,0 21,4 -0,9 0,0 20,5
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1545,5 -74,8 2,5 -17,0 -2,3 0,0 0,0 18,4 -0,9 0,0 17,5

SoundPLAN 8.1

DEKRA Automobil GmbH  Industriestraße 28  70565 Stuttgart

Anlage zum DEKRA Bericht Nr.: 12186/24800/555043232-B03 Seite 63 von 97



Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m
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Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 1276,6 -73,1 2,0 -2,2 -4,8 0,1 0,0 17,9 -0,6 0,0 17,3
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1522,6 -74,6 2,8 -20,6 -4,9 4,7 0,0 15,5 -0,9 0,0 14,6
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 978,7 -70,8 1,6 -4,8 -7,8 0,0 0,0 15,2 -0,6 0,0 14,6
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1543,5 -74,8 2,5 -15,7 -2,2 0,1 0,0 14,9 -0,9 0,0 14,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1489,8 -74,5 2,6 -24,1 -4,3 0,0 0,0 12,8 -0,9 0,0 11,9
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1523,2 -74,6 2,4 -15,3 -2,1 0,0 0,0 12,2 -0,9 0,0 11,3
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1560,1 -74,9 2,0 -6,1 -5,5 1,2 0,0 6,3 4,9 0,0 11,2
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1543,7 -74,8 2,6 -19,7 -5,0 2,9 0,0 12,0 -0,9 0,0 11,1
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1521,5 -74,6 2,4 -20,6 -2,1 0,0 0,0 6,8 -0,9 0,0 5,9
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1523,4 -74,6 2,8 -19,9 -7,4 1,9 0,0 5,5 -0,9 0,0 4,6
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1532,9 -74,7 2,5 -24,3 -4,9 0,0 0,0 8,6 -5,5 0,0 3,1
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1469,8 -74,3 2,6 -23,1 -4,5 0,0 0,0 3,6 -0,9 0,0 2,7
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1521,7 -74,6 2,6 -24,7 -4,9 0,0 0,0 1,2 -0,9 0,0 0,3
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m
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Immissionsort IO 5 Gewerbegebiet Nord   RW,T 65 dB(A)   LrT 58,6 dB(A)   
Meißelbagger Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 79,3 -49,0 1,0 -18,0 -0,2 0,0 0,0 56,8 -0,9 0,0 55,9
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 342,9 -61,7 -0,2 -4,3 -1,3 0,0 0,0 54,5 -0,9 0,0 53,6
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 482,6 -64,7 1,8 -8,7 -1,4 0,0 0,0 47,0 -0,9 0,0 46,1
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 481,6 -64,6 1,6 -5,0 -1,9 0,0 0,0 42,0 -0,9 0,0 41,1
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 77,7 10798,3 118,0 0,0 154,1 -54,7 1,0 -21,3 -1,2 0,0 0,0 41,8 -0,9 0,0 40,9
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 801,9 -69,1 2,3 -4,8 -3,4 0,0 0,0 40,1 -0,9 0,0 39,2
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 330,2 -61,4 0,8 -9,5 -1,4 0,0 0,0 38,6 -0,9 0,0 37,7
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 738,9 -68,4 2,0 -4,5 -2,7 0,0 0,0 38,4 -0,9 0,0 37,5
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1053,3 -71,4 2,2 -4,5 -2,2 0,0 0,0 38,3 -0,9 0,0 37,4
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1053,5 -71,4 2,8 -4,7 -6,1 0,0 0,0 36,9 -0,9 0,0 36,0
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1174,7 -72,4 2,8 -13,3 -2,6 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 992,4 -70,9 1,9 -4,6 -3,9 0,0 0,0 35,4 -0,9 0,0 34,5
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1027,8 -71,2 2,6 -6,8 -5,7 0,6 0,0 34,4 -0,9 0,0 33,5
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1052,0 -71,4 2,0 -4,6 -4,1 2,4 0,0 33,3 -0,9 0,0 32,4
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 357,2 -62,1 0,6 -4,8 -2,5 0,0 0,0 32,8 -0,9 0,0 31,9
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1063,0 -71,5 2,3 -4,6 -3,5 0,0 0,0 32,3 -0,9 0,0 31,4
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1070,0 -71,6 1,8 -4,5 -2,2 0,0 0,0 31,9 -0,9 0,0 31,0
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 922,2 -70,3 2,3 -4,0 -4,0 0,2 0,0 19,0 10,9 0,0 29,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 477,6 -64,6 1,6 -4,8 -5,1 0,0 0,0 24,2 5,4 0,0 29,6
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1027,8 -71,2 2,4 -6,9 -4,8 0,6 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 908,3 -70,2 2,4 -5,9 -3,4 0,0 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 984,6 -70,9 2,2 -4,6 -3,9 0,0 0,0 29,9 -0,9 0,0 29,0
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1070,4 -71,6 2,8 -24,6 -3,7 17,4 0,0 28,9 -0,9 0,0 28,0
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 744,8 -68,4 2,2 -3,6 -3,5 0,0 0,0 21,7 5,4 0,0 27,2
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1025,9 -71,2 2,5 -14,4 -2,5 0,0 0,0 27,4 -0,9 0,0 26,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1064,6 -71,5 2,5 -5,5 -4,4 0,0 0,0 31,0 -5,5 0,0 25,5
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1070,2 -71,6 2,2 -13,7 -1,8 1,5 0,0 26,3 -0,9 0,0 25,4
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1063,2 -71,5 2,7 -4,7 -6,5 0,0 0,0 26,0 -0,9 0,0 25,1
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 532,2 -65,5 1,6 -4,7 -5,4 0,0 0,0 22,9 -0,6 0,0 22,4
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 818,5 -69,3 2,2 -3,0 -3,6 0,0 0,0 22,3 -0,6 0,0 21,7
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m
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SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1062,2 -71,5 2,2 -21,8 -1,6 7,5 0,0 21,9 -0,9 0,0 21,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1031,8 -71,3 2,8 -24,5 -3,6 0,0 0,0 16,5 -0,9 0,0 15,6
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1085,1 -71,7 2,4 -22,7 -1,8 0,0 0,0 16,2 -0,9 0,0 15,3
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1099,3 -71,8 2,2 -7,0 -4,3 1,2 0,0 9,8 4,9 0,0 14,7
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1062,5 -71,5 2,8 -24,8 -3,8 3,5 0,0 14,5 -0,9 0,0 13,6
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1063,7 -71,5 2,8 -23,2 -6,1 9,5 0,0 14,3 -0,9 0,0 13,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1083,6 -71,7 2,3 -21,4 -1,7 0,0 0,0 12,6 -0,9 0,0 11,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1063,5 -71,5 2,3 -20,6 -1,7 1,2 0,0 11,5 -0,9 0,0 10,6
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1061,0 -71,5 2,2 -21,6 -1,7 0,0 0,0 9,3 -0,9 0,0 8,4
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1083,9 -71,7 2,7 -24,7 -3,9 0,0 0,0 8,4 -0,9 0,0 7,5
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1071,6 -71,6 2,6 -24,5 -4,2 0,0 0,0 12,3 -5,5 0,0 6,8
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1008,3 -71,1 2,6 -23,7 -3,9 0,0 0,0 6,9 -0,9 0,0 6,0
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1061,2 -71,5 2,7 -24,8 -3,9 0,0 0,0 5,3 -0,9 0,0 4,4
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m
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Immissionsort IO 6 Gewerbegebiet Nordost   RW,T 65 dB(A)   LrT 59,0 dB(A)   
Meißelbagger Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 66,7 -47,5 1,0 -18,6 -0,2 0,0 0,0 57,7 -0,9 0,0 56,8
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 361,9 -62,2 -0,2 -4,2 -1,4 0,0 0,0 54,1 -0,9 0,0 53,1
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 518,3 -65,3 1,8 -8,6 -1,5 0,0 0,0 46,4 -0,9 0,0 45,5
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 520,0 -65,3 1,6 -5,0 -2,0 0,0 0,0 41,2 -0,9 0,0 40,3
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 77,7 10798,3 118,0 0,0 184,2 -56,3 1,0 -20,5 -1,4 0,0 0,0 40,8 -0,9 0,0 39,9
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 839,2 -69,5 2,3 -4,8 -3,5 0,0 0,0 39,6 -0,9 0,0 38,7
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 361,8 -62,2 0,8 -9,1 -1,6 0,0 0,0 38,0 -0,9 0,0 37,1
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1090,2 -71,7 2,2 -4,5 -2,2 0,0 0,0 38,0 -0,9 0,0 37,1
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 775,6 -68,8 2,1 -4,6 -2,8 0,0 0,0 37,9 -0,9 0,0 37,0
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1090,5 -71,7 2,8 -4,7 -6,2 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1212,4 -72,7 2,8 -13,1 -2,7 0,0 0,0 36,3 -0,9 0,0 35,4
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1029,0 -71,2 1,9 -4,6 -4,0 0,0 0,0 35,0 -0,9 0,0 34,1
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1065,4 -71,5 2,5 -6,8 -5,9 0,6 0,0 33,9 -0,9 0,0 33,0
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1089,1 -71,7 2,0 -4,6 -4,2 2,4 0,0 32,9 -0,9 0,0 32,0
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 378,7 -62,6 0,7 -4,7 -2,7 0,0 0,0 32,3 -0,9 0,0 31,4
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1099,7 -71,8 2,3 -4,5 -3,5 0,0 0,0 31,9 -0,9 0,0 31,0
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1106,8 -71,9 1,8 -4,5 -2,2 0,0 0,0 31,5 -0,9 0,0 30,6
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 514,4 -65,2 1,6 -4,7 -5,3 0,0 0,0 23,3 5,4 0,0 28,7
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 961,0 -70,6 2,3 -4,7 -4,1 0,2 0,0 17,8 10,9 0,0 28,7
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1065,4 -71,5 2,3 -6,9 -4,9 0,6 0,0 29,5 -0,9 0,0 28,6
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1020,9 -71,2 2,2 -4,6 -4,0 0,0 0,0 29,5 -0,9 0,0 28,6
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 944,9 -70,5 2,4 -6,0 -3,5 0,0 0,0 29,4 -0,9 0,0 28,5
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1107,4 -71,9 2,8 -24,6 -3,8 16,1 0,0 27,2 -0,9 0,0 26,3
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1063,3 -71,5 2,5 -14,3 -2,6 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 784,1 -68,9 2,1 -4,3 -3,5 0,0 0,0 20,6 5,4 0,0 26,0
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1107,1 -71,9 2,2 -13,7 -1,9 1,5 0,0 25,9 -0,9 0,0 25,0
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1101,0 -71,8 2,4 -5,7 -4,5 0,0 0,0 30,5 -5,5 0,0 25,0
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1100,0 -71,8 2,7 -4,7 -6,6 0,0 0,0 25,5 -0,9 0,0 24,6
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 570,3 -66,1 1,6 -4,7 -5,7 0,0 0,0 22,1 -0,6 0,0 21,5
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1099,2 -71,8 2,2 -21,8 -1,7 7,5 0,0 21,6 -0,9 0,0 20,7
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m
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Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 858,8 -69,7 2,2 -3,5 -3,7 0,1 0,0 21,2 -0,6 0,0 20,6
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1069,2 -71,6 2,7 -24,5 -3,6 0,0 0,0 16,1 -0,9 0,0 15,2
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1122,0 -72,0 2,3 -22,6 -1,9 0,0 0,0 15,9 -0,9 0,0 15,0
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1136,6 -72,1 2,1 -7,1 -4,4 1,2 0,0 9,3 4,9 0,0 14,2
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1100,8 -71,8 2,8 -23,2 -6,2 10,1 0,0 14,4 -0,9 0,0 13,5
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1099,5 -71,8 2,8 -24,8 -3,9 3,5 0,0 14,1 -0,9 0,0 13,2
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1120,7 -72,0 2,3 -21,4 -1,7 0,0 0,0 12,3 -0,9 0,0 11,4
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1100,6 -71,8 2,2 -20,5 -1,8 1,5 0,0 11,4 -0,9 0,0 10,5
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1097,8 -71,8 2,2 -21,6 -1,7 0,0 0,0 8,9 -0,9 0,0 8,0
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1120,9 -72,0 2,7 -24,7 -4,0 0,0 0,0 8,0 -0,9 0,0 7,1
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1108,0 -71,9 2,6 -24,5 -4,3 0,0 0,0 11,9 -5,5 0,0 6,4
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1044,5 -71,4 2,6 -23,7 -4,0 0,0 0,0 6,5 -0,9 0,0 5,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1098,1 -71,8 2,7 -24,8 -4,0 0,0 0,0 4,9 -0,9 0,0 4,0
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m
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Immissionsort IO 7 Gewerbegebiet Ost   RW,T 65 dB(A)   LrT 59,4 dB(A)   
Meißelbagger Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 118,4 -52,5 0,9 -12,6 -0,4 0,0 0,0 58,5 -0,9 0,0 57,6
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 396,2 -63,0 -0,1 -4,1 -1,5 0,0 0,0 53,3 -0,9 0,0 52,4
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 624,3 -66,9 1,7 -4,9 -2,5 0,0 0,0 47,4 -0,9 0,0 46,5
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 77,7 10798,3 118,0 0,0 321,2 -61,1 0,8 -9,0 -2,3 0,0 0,0 46,4 -0,9 0,0 45,4
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 448,9 -64,0 0,8 -5,1 -2,3 0,0 0,0 39,3 -0,9 0,0 38,4
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 954,1 -70,6 2,1 -4,7 -3,9 0,0 0,0 37,9 -0,9 0,0 37,0
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 655,9 -67,3 1,1 -6,4 -2,3 0,0 0,0 37,0 -0,9 0,0 36,1
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1200,3 -72,6 2,0 -4,7 -2,5 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 907,3 -70,1 1,7 -4,7 -3,2 0,0 0,0 35,6 -0,9 0,0 34,7
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1330,5 -73,5 2,4 -12,8 -2,9 0,0 0,0 35,1 -0,9 0,0 34,2
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1200,6 -72,6 2,6 -4,7 -6,6 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 34,0
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1135,9 -72,1 1,8 -4,7 -4,4 0,0 0,0 33,6 -0,9 0,0 32,7
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1179,4 -72,4 2,2 -7,5 -6,3 0,8 0,0 31,8 -0,9 0,0 30,9
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1199,8 -72,6 1,9 -4,7 -4,6 2,5 0,0 31,5 -0,9 0,0 30,6
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 422,1 -63,5 0,7 -4,6 -2,9 0,0 0,0 31,3 -0,9 0,0 30,4
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1207,9 -72,6 2,1 -4,7 -3,8 0,0 0,0 30,5 -0,9 0,0 29,6
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1216,4 -72,7 1,7 -4,7 -2,5 0,0 0,0 30,1 -0,9 0,0 29,2
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1125,2 -72,0 2,0 -4,7 -4,3 0,0 0,0 27,9 -0,9 0,0 27,0
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1053,0 -71,4 2,2 -6,2 -3,8 0,0 0,0 27,8 -0,9 0,0 26,9
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1178,7 -72,4 2,0 -7,7 -5,4 0,8 0,0 27,3 -0,9 0,0 26,4
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1091,8 -71,8 2,0 -5,5 -4,3 0,2 0,0 15,4 10,9 0,0 26,3
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1209,7 -72,6 2,6 -24,8 -4,2 17,5 0,0 26,7 -0,9 0,0 25,7
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 656,5 -67,3 1,2 -6,6 -5,4 0,0 0,0 18,9 5,4 0,0 24,3
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1206,6 -72,6 2,2 -5,2 -5,0 0,0 0,0 29,5 -5,5 0,0 24,0
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 929,6 -70,4 1,9 -4,8 -3,8 0,0 0,0 18,0 5,4 0,0 23,5
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1217,2 -72,7 2,0 -13,9 -2,1 1,3 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1178,4 -72,4 2,2 -16,1 -2,7 0,0 0,0 24,0 -0,9 0,0 23,1
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1208,1 -72,6 2,4 -4,7 -7,1 0,0 0,0 24,0 -0,9 0,0 23,1
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1209,4 -72,6 2,0 -21,9 -1,9 6,5 0,0 19,4 -0,9 0,0 18,5
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 997,8 -71,0 1,8 -5,1 -3,9 0,1 0,0 17,8 -0,6 0,0 17,2
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1212,2 -72,7 2,6 -23,6 -6,6 14,1 0,0 16,6 -0,9 0,0 15,7
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 702,2 -67,9 1,0 -10,0 -4,7 0,0 0,0 15,3 -0,6 0,0 14,8
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1231,1 -72,8 2,1 -22,7 -2,0 0,0 0,0 14,7 -0,9 0,0 13,8
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1184,2 -72,5 2,4 -24,5 -3,9 0,0 0,0 14,5 -0,9 0,0 13,6
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1212,0 -72,7 2,0 -20,9 -1,9 5,5 0,0 13,9 -0,9 0,0 13,0
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1243,7 -72,9 1,9 -7,4 -4,7 1,5 0,0 7,9 4,9 0,0 12,9
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1217,4 -72,7 2,6 -24,7 -4,1 1,9 0,0 11,7 -0,9 0,0 10,7
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1231,6 -72,8 2,1 -21,5 -1,9 0,0 0,0 10,9 -0,9 0,0 10,0
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1206,8 -72,6 2,0 -21,6 -1,9 0,0 0,0 7,7 -0,9 0,0 6,8
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1231,8 -72,8 2,4 -24,7 -4,3 0,0 0,0 6,6 -0,9 0,0 5,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1213,4 -72,7 2,3 -24,5 -4,5 0,0 0,0 10,6 -5,5 0,0 5,1
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1148,5 -72,2 2,1 -23,7 -4,2 0,0 0,0 5,0 -0,9 0,0 4,1
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1207,0 -72,6 2,5 -24,8 -4,3 0,0 0,0 3,5 -0,9 0,0 2,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 8 Gewerbegebiet Südost   RW,T 65 dB(A)   LrT 58,8 dB(A)   
Meißelbagger Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 225,8 -58,1 0,8 -8,0 -0,8 0,0 0,0 57,0 -0,9 0,0 56,1
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 330,9 -61,4 -0,3 -4,1 -1,3 0,0 0,0 54,9 -0,9 0,0 54,0
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 626,5 -66,9 1,7 -4,9 -2,6 0,0 0,0 47,2 -0,9 0,0 46,3
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 77,7 10798,3 118,0 0,0 394,6 -62,9 0,8 -7,3 -2,6 0,0 0,0 46,0 -0,9 0,0 45,1
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 67,3 18696,5 110,0 0,0 437,0 -63,8 0,8 -5,1 -2,2 0,0 0,0 39,6 -0,9 0,0 38,7
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 956,8 -70,6 1,8 -4,7 -3,9 0,0 0,0 37,6 -0,9 0,0 36,7
Raupe Verfüllung Fläche 67,1 30578,8 112,0 0,0 709,1 -68,0 0,9 -5,9 -2,5 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1189,2 -72,5 1,5 -4,7 -2,4 0,0 0,0 36,1 -0,9 0,0 35,2
Raupe Verfüllung Fläche 70,1 15470,0 112,0 0,0 939,3 -70,4 1,7 -4,7 -3,3 0,0 0,0 35,3 -0,9 0,0 34,4
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1189,5 -72,5 2,1 -4,8 -6,6 0,0 0,0 34,5 -0,9 0,0 33,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1120,7 -72,0 1,2 -4,7 -4,3 0,0 0,0 33,2 -0,9 0,0 32,3
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 364,0 -62,2 0,6 -4,7 -2,6 0,0 0,0 32,7 -0,9 0,0 31,8
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1332,0 -73,5 2,0 -15,0 -2,8 0,0 0,0 32,7 -0,9 0,0 31,8
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1170,7 -72,4 1,8 -6,8 -6,4 0,9 0,0 32,1 -0,9 0,0 31,2
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1189,7 -72,5 1,4 -4,7 -4,5 2,5 0,0 31,1 -0,9 0,0 30,2
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1193,3 -72,5 1,6 -4,7 -3,8 0,0 0,0 30,1 -0,9 0,0 29,2
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1204,5 -72,6 1,2 -4,7 -2,5 0,0 0,0 29,7 -0,9 0,0 28,8
Muldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1170,8 -72,4 1,5 -6,7 -5,4 0,9 0,0 28,0 -0,9 0,0 27,1
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1105,8 -71,9 1,4 -4,7 -4,3 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1041,5 -71,3 1,6 -6,2 -3,8 0,0 0,0 27,3 -0,9 0,0 26,4
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1122,4 -72,0 1,7 -5,4 -4,4 0,2 0,0 14,9 10,9 0,0 25,7
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1176,5 -72,4 1,7 -15,8 -2,6 0,0 0,0 23,9 -0,9 0,0 23,0
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1205,6 -72,6 1,5 -13,8 -2,1 1,2 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1193,6 -72,5 1,9 -4,7 -7,0 0,0 0,0 23,6 -0,9 0,0 22,7
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 1639,0 95,1 0,0 987,4 -70,9 1,7 -4,9 -4,0 0,0 0,0 17,0 5,4 0,0 22,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1187,8 -72,5 1,6 -7,1 -4,4 0,0 0,0 27,7 -5,5 0,0 22,2
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1198,6 -72,6 2,1 -24,8 -4,2 14,2 0,0 23,0 -0,9 0,0 22,1
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 726,0 -68,2 0,9 -11,7 -4,6 0,0 0,0 13,5 5,4 0,0 18,9
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1198,3 -72,6 1,5 -21,9 -1,8 6,1 0,0 18,5 -0,9 0,0 17,6
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 746,2 -68,4 0,9 -4,7 -6,6 0,0 0,0 18,1 -0,6 0,0 17,5
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1203,1 -72,6 2,1 -24,0 -6,5 16,0 0,0 17,8 -0,9 0,0 16,9
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 1919,0 95,8 0,0 1037,1 -71,3 1,7 -5,2 -4,0 0,1 0,0 17,1 -0,6 0,0 16,5
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1217,8 -72,7 1,6 -22,5 -2,0 0,0 0,0 14,4 -0,9 0,0 13,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1182,0 -72,4 2,0 -24,5 -3,9 0,0 0,0 14,2 -0,9 0,0 13,3
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1227,8 -72,8 1,3 -7,4 -4,5 1,8 0,0 8,1 4,9 0,0 13,0
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1205,9 -72,6 2,1 -24,6 -4,0 1,7 0,0 11,1 -0,9 0,0 10,2
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1221,3 -72,7 1,6 -21,5 -1,9 0,0 0,0 10,5 -0,9 0,0 9,6
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1202,9 -72,6 1,5 -21,2 -1,9 0,1 0,0 7,8 -0,9 0,0 6,9
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1193,6 -72,5 1,5 -21,7 -1,9 0,0 0,0 7,2 -0,9 0,0 6,3
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1221,5 -72,7 2,0 -24,7 -4,2 0,2 0,0 6,6 -0,9 0,0 5,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1194,0 -72,5 1,7 -24,3 -4,3 0,0 0,0 10,7 -5,5 0,0 5,2
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1128,1 -72,0 1,5 -23,6 -4,1 0,0 0,0 4,7 -0,9 0,0 3,8
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1193,9 -72,5 2,0 -24,8 -4,2 0,0 0,0 3,2 -0,9 0,0 2,3
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 305 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 2 - Meißelbagger - LSW h = 8m

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrT) dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
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Bau-Union GmbH
Beurteilungspegel - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Immissionsort Nutzung SW RW,T

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

Sigma(LrT)

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)
IO 1 Römerweg 4 MI EG 60 90 42,7 --- 0,5 50,3 ---

1.OG 60 90 44,2 --- 0,4 51,5 ---
IO 2 Römerweg 2 MI EG 60 90 47,5 --- 0,8 55,4 ---

1.OG 60 90 48,3 --- 0,8 56,1 ---
IO 3 Römerweg 3 MI EG 60 90 52,9 --- 0,8 59,8 ---

1.OG 60 90 53,8 --- 0,8 60,7 ---
IO 4 Albring 81 GE EG 65 95 49,4 --- 0,6 56,0 ---

1.OG 65 95 50,0 --- 0,6 56,7 ---
2.OG 65 95 50,4 --- 0,6 57,1 ---
3.OG 65 95 50,7 --- 0,6 57,4 ---
4.OG 65 95 51,0 --- 0,7 57,6 ---
5.OG 65 95 51,2 --- 0,7 57,7 ---
6.OG 65 95 51,4 --- 0,7 57,8 ---

IO 5 Gewerbegebiet Nord GE EG 65 95 51,2 --- 0,5 57,4 ---
1.OG 65 95 53,8 --- 0,6 59,8 ---
2.OG 65 95 57,1 --- 0,7 64,0 ---

IO 6 Gewerbegebiet Nordost GE EG 65 95 51,3 --- 0,5 57,5 ---
1.OG 65 95 54,0 --- 0,7 60,4 ---
2.OG 65 95 57,4 --- 0,8 64,6 ---

IO 7 Gewerbegebiet Ost GE EG 65 95 52,7 --- 0,8 60,1 ---
1.OG 65 95 55,1 --- 0,8 62,3 ---
2.OG 65 95 57,6 --- 0,8 65,2 ---

IO 8 Gewerbegebiet Südost GE EG 65 95 54,3 --- 0,9 62,5 ---
1.OG 65 95 56,9 --- 0,9 64,7 ---
2.OG 65 95 59,8 --- 0,9 68,0 ---
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Bau-Union GmbH
Beurteilungspegel - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
Sigma(LrT) dB(A) Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Tag"
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger 

LSW = 8m

Name Li R'w L'w l oder S Lw Cd Tagesgang 31
Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16
kHz

Bagger Humusabtrag 72,6 795,0 101,6 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 69,5 70,4 79,8 85,5 91,1 97,0 97,5 92,2 82,9 67,0
Beladung TBW 96,0 25,0 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,3 88,7 93,6 98,4 103,8 105,6 103,7 97,6 87,1 71,3
Beladung TBW 96,0 25,0 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,3 88,7 93,6 98,4 103,8 105,6 103,7 97,6 87,1 71,3
Entstaubung Brecher 3 107,0 107,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 76,8 84,6 88,5 96,3 99,9 102,5 100,8 96,8 82,9 65,7
Lkw Abkippen Verflüllung 14x 68,5 709,1 97,0 Verflüllung abkippen 14x 57,1 59,9 64,5 74,2 83,6 90,2 92,2 92,2 85,3 69,7
Lkw Abkippen Verflüllung 56x 68,5 709,1 97,0 Verflüllung abkippen 56x 57,1 59,9 64,5 74,2 83,6 90,2 92,2 92,2 85,3 69,7
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x 63,0 449,4 89,5 Lkw Ausfahrt Schotterwerk Süd 50x 69,9 72,9 78,9 81,9 85,9 82,9 76,9 68,9
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x 63,0 1510,5 94,8 Lkw Ausfahrt Schotterwerk Nord 195x 75,1 78,1 84,1 87,1 91,1 88,1 82,1 74,1
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x 63,0 2246,4 96,5 Lkw Ausfahrt Verfüllung Nord 56x 76,9 79,9 85,9 88,9 92,9 89,9 83,9 75,9
Lkw Verfüllung Süd 14x 63,0 2336,2 96,7 Lkw Ausfahrt Verfüllung Süd 14x 77,0 80,0 86,0 89,0 93,0 90,0 84,0 76,0
Meißelbagger 2x 92,6 1091,4 123,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 74,2 88,9 102,8 112,3 117,4 118,6 116,2 110,3 97,1 77,0
Meldenkipper A30G Werkstransporte 66,4 22862,2 110,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 36,2 65,4 85,8 93,5 101,9 106,5 104,9 97,5 85,0
Mobile Siebanlage incl. Bagger 122,0 122,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,7 94,7 108,6 109,5 118,1 116,3 114,4 108,0 95,9 78,5
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten 122,0 122,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,7 94,7 108,6 109,5 118,1 116,3 114,4 108,0 95,9 78,5
Muldenkipper Cat 740 Abbau 66,9 20473,7 110,0 Verflüllung abkippen 14x 36,2 65,4 85,8 93,5 101,9 106,5 104,9 97,5 85,0
Radlader 2x Vorbrecheranlage 71,7 21411,5 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,0 83,9 93,3 99,0 104,6 110,5 111,0 105,7 96,4 80,5
Radlader 2x Wegebau+Produktion 71,4 22796,7 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,0 83,9 93,3 99,0 104,6 110,5 111,0 105,7 96,4 80,5
Raupe Verfüllung 70,4 14458,1 112,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 74,9 92,7 96,3 104,5 106,5 103,6 106,9 98,9 87,2 72,8
Siebanlage Ostseite offen 81,2 189,4 104,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,9 77,4 87,2 93,3 97,3 99,5 98,0 92,0 81,5 71,3
Siebanlage Übergabe 113,0 113,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 82,8 90,6 94,5 102,3 105,9 108,5 106,8 102,8 88,9 71,7
SW Abluft Nordseite 109,0 109,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,8 86,6 90,5 98,3 101,9 104,5 102,8 98,8 84,9 67,7
SW Dach 105,0 25 78,3 993,9 108,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 99,5 102,4 103,8 100,5 94,7 94,6
SW Fassade Nord Innen 105,0 25 80,3 424,7 106,6 -3 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 97,8 100,7 102,1 98,8 93,0 92,9
SW Nordfassade 111,0 25 84,3 495,2 111,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 102,5 105,4 106,8 103,5 97,7 97,6
SW Nordfassade Innen offen 88,0 0 83,0 182,0 105,6 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,9 84,3 89,2 94,0 99,4 101,2 99,3 93,2 82,7 66,9
SW Nordfassade offen 95,0 0 90,0 212,2 113,3 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 78,7 88,4 94,0 98,8 104,5 106,9 107,4 107,3 101,7 92,4
SW Ost 2 105,0 25 78,3 388,1 104,2 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 95,5 98,3 99,7 96,4 90,6 90,5
SW Ostfassade 105,0 25 79,0 563,5 106,5 -3 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 96,3 99,1 100,7 98,1 94,6 100,5
SW Ostfassade 2 offen 88,0 0 83,0 166,3 105,2 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 73,5 83,9 88,8 93,6 99,0 100,8 98,9 92,8 82,3 66,5
SW Ostfassade offen 88,0 0 83,0 99,4 103,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 68,4 78,1 83,8 88,5 94,2 96,6 97,1 97,0 91,4 82,1
SW Südfassade 105,0 25 78,3 744,1 107,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 98,3 101,1 102,6 99,3 93,4 93,3
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger 

LSW = 8m

Name Li R'w L'w l oder S Lw Cd Tagesgang 31
Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16
kHz

SW Verladung Nord 91,4 36,0 107,0 SW Verladung 271,5min 75,4 86,5 91,0 96,2 99,5 101,9 101,7 96,7 85,5 70,1
SW Verladung Süd 91,4 36,0 107,0 SW Verladung 271,5min 75,4 86,5 91,0 96,2 99,5 101,9 101,7 96,7 85,5 70,1
SW West 1 offen 105,0 25 78,3 113,0 98,9 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 90,1 93,0 94,4 91,1 85,2 85,1
SW Westfassade 1 offen 88,0 0 83,0 48,0 99,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 65,3 74,9 80,6 85,4 91,0 93,4 93,9 93,8 88,3 78,9
SW Westfassade 2 105,0 25 78,3 110,6 98,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 90,0 92,9 94,3 91,0 85,1 85,1
SW Westfassade 2 offen 88,0 0 83,0 47,4 99,8 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 68,1 78,4 83,3 88,2 93,6 95,3 93,5 87,4 76,9 61,0
SW Westfassade 3 105,0 25 78,3 235,5 102,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 93,3 96,2 97,6 94,3 88,4 88,3
SW Westfassade 3 offen 88,0 0 83,0 100,9 103,0 -5 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 71,4 81,7 86,6 91,5 96,9 98,6 96,8 90,7 80,2 64,3
Tor Brecher 3 - geschlossen 86,0 25,0 100,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 67,0 76,0 81,4 88,9 91,6 93,2 95,6 92,5 78,5 52,5
Vorbrecher 120,0 120,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 83,4 98,1 104,9 109,8 113,7 115,4 113,3 108,2 96,4 77,0
Zwischenbrecher 115,0 115,0 Betriebszeit 6 - 19 Uhr 13h 84,8 92,6 96,5 104,3 107,9 110,5 108,8 104,8 90,9 73,7
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Bau-Union GmbH
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger 

LSW = 8m

Legende

Name Name der Schallquelle
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Cd dB Diffusitätskonstante
Tagesgang Name des Tagesgangs
31 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 8.1

DEKRA Automobil GmbH  Industriestraße 28  70565 Stuttgart

Anlage zum DEKRA Bericht Nr.: 12186/24800/555043232-B03 Seite 80 von 97



Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 1 Römerweg 4   RW,T 60 dB(A)   LrT 44,2 dB(A)   
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 515,4 -65,2 -1,2 -13,5 -1,1 0,0 0,0 40,9 -0,9 0,0 40,0
Raupe Verfüllung Fläche 70,4 14458,1 112,0 0,0 710,4 -68,0 -0,1 -5,4 -2,4 0,0 0,0 36,2 -0,9 0,0 35,3
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1164,4 -72,3 0,1 -5,4 -2,2 0,0 0,0 34,4 -0,9 0,0 33,5
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 742,3 -68,4 0,3 -16,0 -1,5 0,0 0,0 34,3 -0,9 0,0 33,4
Meißelbagger 2x Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 450,0 -64,1 -0,1 -23,5 -1,5 0,0 0,0 33,9 -0,9 0,0 33,0
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1326,6 -73,4 1,1 -16,0 -2,7 0,0 0,0 31,0 -0,9 0,0 30,1
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1167,9 -72,3 0,4 -4,8 -4,5 2,5 0,0 30,4 -0,9 0,0 29,4
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1175,1 -72,4 -0,2 -4,3 -2,4 0,0 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,1
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1093,0 -71,8 0,3 -9,7 -3,0 0,0 0,0 28,8 -0,9 0,0 27,9
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1159,2 -72,3 0,2 -6,2 -3,3 0,0 0,0 28,0 -0,9 0,0 27,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1164,6 -72,3 1,1 -13,9 -3,7 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21411,5 115,0 0,0 536,9 -65,6 0,0 -22,6 -2,4 0,0 0,0 24,5 -0,9 0,0 23,6
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1177,6 -72,4 1,1 -15,5 -2,5 0,1 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 683,9 -67,7 0,1 -7,0 -5,2 0,0 0,0 17,2 5,4 0,0 22,6
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 1007,3 -71,1 0,7 -5,7 -3,5 0,0 0,0 16,9 5,4 0,0 22,3
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1160,0 -72,3 1,0 -16,9 -4,7 1,1 0,0 23,2 -0,9 0,0 22,3
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 998,8 -71,0 1,0 -19,8 -2,2 0,0 0,0 23,0 -0,9 0,0 22,1
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 626,5 -66,9 0,0 -18,5 -2,2 0,0 0,0 22,4 -0,6 0,0 21,8
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1197,5 -72,6 0,9 -8,5 -3,8 0,1 0,0 10,8 10,9 0,0 21,7
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1178,1 -72,4 0,1 -14,4 -1,8 0,3 0,0 21,4 -0,9 0,0 20,5
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1142,6 -72,2 0,7 -13,6 -2,5 2,9 0,0 25,3 -5,5 0,0 19,8
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 543,6 -65,7 0,0 -14,3 -2,2 0,0 0,0 19,4 -0,9 0,0 18,5
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1160,0 -72,3 0,7 -16,6 -4,3 1,3 0,0 18,8 -0,9 0,0 17,9
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 756,8 -68,6 0,2 -6,3 -5,9 0,0 0,0 16,4 -0,6 0,0 15,9
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 1071,2 -71,6 0,7 -6,3 -3,6 0,0 0,0 15,9 -0,6 0,0 15,3
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1159,4 -72,3 1,0 -16,2 -3,4 0,4 0,0 15,5 -0,9 0,0 14,5
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1172,7 -72,4 0,1 -21,8 -1,8 3,7 0,0 15,0 -0,9 0,0 14,1
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1069,1 -71,6 0,3 -19,0 -2,2 0,0 0,0 14,5 -0,9 0,0 13,6
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1181,8 -72,4 1,4 -24,5 -3,9 0,0 0,0 13,5 -0,9 0,0 12,6
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1184,3 -72,5 0,2 -22,6 -2,0 0,0 0,0 13,2 -0,9 0,0 12,3
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1034,1 -71,3 1,1 -21,7 -2,5 0,0 0,0 12,6 -0,9 0,0 11,7
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1172,9 -72,4 1,2 -24,8 -4,1 1,8 0,0 9,9 -0,9 0,0 9,0
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1178,2 -72,4 1,2 -24,6 -3,8 0,4 0,0 9,3 -0,9 0,0 8,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1195,4 -72,5 0,2 -21,6 -1,9 0,0 0,0 9,2 -0,9 0,0 8,3
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1186,3 -72,5 0,3 -14,0 -2,6 1,4 0,0 2,3 4,9 0,0 7,2
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1146,8 -72,2 0,8 -24,4 -4,2 2,3 0,0 12,3 -5,5 0,0 6,8
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1182,1 -72,4 0,2 -21,5 -1,9 0,0 0,0 6,3 -0,9 0,0 5,3
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1163,1 -72,3 0,0 -21,7 -1,8 0,0 0,0 6,0 -0,9 0,0 5,1
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1195,6 -72,5 1,1 -24,7 -4,2 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1085,8 -71,7 0,5 -23,7 -4,1 0,0 0,0 4,0 -0,9 0,0 3,1
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1163,3 -72,3 0,9 -24,8 -4,1 0,0 0,0 2,5 -0,9 0,0 1,6
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1182,3 -72,4 1,2 -24,8 -6,4 0,0 0,0 0,3 -0,9 0,0 -0,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 2 Römerweg 2   RW,T 60 dB(A)   LrT 48,3 dB(A)   
Meißelbagger 2x Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 178,9 -56,0 0,0 -18,3 -0,5 0,0 0,0 48,2 -0,9 0,0 47,3
Raupe Verfüllung Fläche 70,4 14458,1 112,0 0,0 503,8 -65,0 0,0 -8,8 -1,3 0,0 0,0 36,9 -0,9 0,0 36,0
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 432,9 -63,7 -1,2 -20,4 -1,0 0,0 0,0 35,6 -0,9 0,0 34,7
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1152,3 -72,2 0,5 -8,4 -1,9 0,0 0,0 32,4 -0,9 0,0 31,4
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 627,5 -66,9 0,7 -22,1 -1,6 0,0 0,0 30,2 -0,9 0,0 29,3
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21411,5 115,0 0,0 326,8 -61,3 0,1 -22,8 -1,5 0,0 0,0 29,5 -0,9 0,0 28,6
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1305,0 -73,3 1,4 -18,6 -2,6 0,0 0,0 28,9 -0,9 0,0 27,9
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1154,0 -72,2 0,8 -9,2 -3,3 2,6 0,0 27,6 -0,9 0,0 26,7
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1165,9 -72,3 0,2 -6,5 -2,0 0,0 0,0 27,6 -0,9 0,0 26,7
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1152,5 -72,2 1,6 -14,6 -3,6 0,0 0,0 27,4 -0,9 0,0 26,5
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1081,2 -71,7 0,6 -12,2 -2,7 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 462,7 -64,3 0,2 -9,7 -3,4 0,0 0,0 19,8 5,4 0,0 25,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1152,9 -72,2 0,7 -9,7 -2,2 0,0 0,0 26,0 -0,9 0,0 25,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 940,4 -70,5 1,0 -19,2 -2,1 0,0 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1138,6 -72,1 1,2 -19,0 -4,3 1,3 0,0 22,2 -0,9 0,0 21,2
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1125,9 -72,0 1,1 -11,4 -3,0 0,2 0,0 9,7 10,9 0,0 20,6
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 835,4 -69,4 0,8 -10,9 -2,4 0,0 0,0 14,5 5,4 0,0 20,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1149,3 -72,2 1,2 -20,0 -2,3 0,1 0,0 19,7 -0,9 0,0 18,8
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1062,6 -71,5 0,8 -14,2 -2,5 0,0 0,0 19,6 -0,9 0,0 18,7
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1168,0 -72,3 0,5 -18,2 -1,6 1,5 0,0 19,4 -0,9 0,0 18,5
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 512,2 -65,2 0,1 -23,7 -2,2 0,0 0,0 18,9 -0,6 0,0 18,3
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1138,6 -72,1 1,0 -18,3 -4,1 1,2 0,0 17,7 -0,9 0,0 16,8
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1153,1 -72,2 1,4 -15,0 -3,7 0,1 0,0 16,5 -0,9 0,0 15,6
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1007,9 -71,1 1,2 -18,7 -2,3 0,0 0,0 16,0 -0,9 0,0 15,1
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1143,1 -72,2 1,1 -15,9 -2,4 0,0 0,0 20,6 -5,5 0,0 15,1
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1161,3 -72,3 0,5 -22,6 -1,9 4,5 0,0 15,4 -0,9 0,0 14,5
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 471,2 -64,5 0,0 -20,6 -1,9 0,0 0,0 14,5 -0,9 0,0 13,6
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 944,2 -70,5 0,8 -10,9 -2,6 0,0 0,0 13,6 -0,6 0,0 13,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1154,4 -72,2 1,4 -24,6 -3,9 0,0 0,0 13,8 -0,9 0,0 12,9
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1178,1 -72,4 0,6 -23,2 -2,1 0,0 0,0 13,0 -0,9 0,0 12,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 582,7 -66,3 0,3 -16,3 -3,6 0,0 0,0 11,1 -0,6 0,0 10,5
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1161,5 -72,3 1,6 -24,8 -4,1 2,5 0,0 11,0 -0,9 0,0 10,1
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1168,2 -72,3 1,6 -24,7 -3,9 1,4 0,0 10,6 -0,9 0,0 9,7
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1167,9 -72,3 1,6 -24,8 -6,4 9,5 0,0 10,3 -0,9 0,0 9,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1184,6 -72,5 0,6 -22,5 -2,0 0,0 0,0 8,7 -0,9 0,0 7,8
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1148,7 -72,2 1,2 -24,5 -4,3 1,5 0,0 11,7 -5,5 0,0 6,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1185,2 -72,5 0,8 -15,5 -2,6 1,5 0,0 1,2 4,9 0,0 6,2
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1184,8 -72,5 1,5 -24,8 -4,2 0,0 0,0 6,0 -0,9 0,0 5,1
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1167,8 -72,3 0,6 -22,5 -2,0 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1154,6 -72,2 0,5 -22,5 -1,9 0,0 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1083,3 -71,7 0,8 -24,0 -4,3 0,0 0,0 3,8 -0,9 0,0 2,9
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1154,8 -72,2 1,4 -24,8 -4,1 0,0 0,0 3,0 -0,9 0,0 2,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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Immissionsort IO 3 Römerweg 3   RW,T 60 dB(A)   LrT 53,8 dB(A)   
Meißelbagger 2x Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 432,2 -63,7 1,2 -5,4 -1,7 0,0 0,0 53,4 -0,9 0,0 52,5
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 650,9 -67,3 2,5 -13,2 -1,6 0,1 0,0 40,6 -0,9 0,0 39,7
Raupe Verfüllung Fläche 70,4 14458,1 112,0 0,0 404,8 -63,1 1,3 -10,1 -1,2 0,1 0,0 39,0 -0,9 0,0 38,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 951,5 -70,6 2,8 -4,8 -3,9 0,0 0,0 38,5 -0,9 0,0 37,6
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21411,5 115,0 0,0 498,7 -64,9 1,3 -11,0 -2,2 0,0 0,0 38,2 -0,9 0,0 37,3
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 652,8 -67,3 0,0 -15,6 -1,2 0,0 0,0 37,9 -0,9 0,0 37,0
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1205,6 -72,6 2,5 -4,4 -2,5 0,0 0,0 37,2 -0,9 0,0 36,3
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1313,9 -73,4 2,9 -12,2 -3,0 0,6 0,0 37,0 -0,9 0,0 36,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1205,8 -72,6 3,2 -4,8 -6,8 0,0 0,0 35,3 -0,9 0,0 34,4
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1149,4 -72,2 2,4 -4,8 -4,5 0,1 0,0 34,1 -0,9 0,0 33,2
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 609,8 -66,7 1,4 -8,5 -2,8 0,1 0,0 33,4 -0,6 0,0 32,9
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1179,8 -72,4 2,9 -6,3 -6,6 0,7 0,0 33,3 -0,9 0,0 32,4
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1203,6 -72,6 2,5 -4,3 -4,4 2,2 0,0 32,4 -0,9 0,0 31,5
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1223,0 -72,7 2,2 -3,1 -2,4 0,0 0,0 32,2 -0,9 0,0 31,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1217,5 -72,7 2,7 -4,7 -3,9 0,0 0,0 30,9 -0,9 0,0 30,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1171,6 -72,4 2,8 -9,2 -3,5 0,0 0,0 30,7 -0,9 0,0 29,8
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1040,1 -71,3 2,5 -4,1 -4,3 0,5 0,0 18,1 10,9 0,0 29,0
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 685,1 -67,7 1,9 -4,2 -3,3 0,3 0,0 23,5 5,4 0,0 29,0
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1064,8 -71,5 2,9 -4,8 -4,3 0,0 0,0 29,3 -0,9 0,0 28,4
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1179,9 -72,4 2,7 -6,5 -5,5 0,7 0,0 29,0 -0,9 0,0 28,1
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1144,6 -72,2 2,8 -4,8 -4,5 0,2 0,0 28,6 -0,9 0,0 27,7
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1222,6 -72,7 3,2 -24,3 -3,9 16,0 0,0 26,8 -0,9 0,0 25,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1222,4 -72,7 2,5 -12,7 -2,2 1,9 0,0 26,5 -0,9 0,0 25,6
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 675,2 -67,6 1,2 -4,8 -4,2 0,0 0,0 26,3 -0,9 0,0 25,4
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1222,2 -72,7 2,8 -5,1 -5,2 0,1 0,0 29,9 -5,5 0,0 24,4
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 363,5 -62,2 1,4 -16,0 -2,3 0,3 0,0 18,2 5,4 0,0 23,7
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1217,7 -72,7 3,0 -4,8 -7,2 0,0 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 810,2 -69,2 2,1 -3,0 -3,5 0,3 0,0 23,4 -0,6 0,0 22,8
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1214,3 -72,7 2,5 -21,3 -1,9 9,1 0,0 22,9 -0,9 0,0 22,0
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 496,2 -64,9 1,5 -10,0 -3,5 0,3 0,0 20,4 -0,6 0,0 19,8
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1234,8 -72,8 3,0 -24,1 -4,1 9,4 0,0 17,4 -0,9 0,0 16,5
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1234,6 -72,8 2,6 -17,8 -1,8 0,5 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,7
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1238,3 -72,8 2,6 -22,2 -2,0 0,0 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,6
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1177,5 -72,4 3,1 -24,6 -4,0 0,0 0,0 15,1 -0,9 0,0 14,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1254,0 -73,0 2,5 -6,6 -4,9 1,2 0,0 8,8 4,9 0,0 13,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1214,0 -72,7 2,5 -15,8 -1,8 0,0 0,0 14,1 -0,9 0,0 13,2
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1214,5 -72,7 3,2 -24,5 -4,1 4,0 0,0 14,0 -0,9 0,0 13,1
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1214,6 -72,7 2,5 -21,1 -1,9 0,0 0,0 8,6 -0,9 0,0 7,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1229,5 -72,8 3,0 -24,3 -4,4 0,4 0,0 11,9 -5,5 0,0 6,5
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1168,4 -72,3 3,1 -23,5 -4,2 1,1 0,0 7,1 -0,9 0,0 6,2
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1214,8 -72,7 3,1 -24,6 -4,2 0,0 0,0 4,3 -0,9 0,0 3,4
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1214,2 -72,7 3,2 -24,4 -6,2 0,0 0,0 2,7 -0,9 0,0 1,8
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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Immissionsort IO 4 Albring 81   RW,T 65 dB(A)   LrT 51,4 dB(A)   
Meißelbagger 2x Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 568,5 -66,1 1,3 -5,6 -2,1 0,0 0,0 50,5 -0,9 0,0 49,6
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 943,5 -70,5 1,9 -5,5 -3,3 0,0 0,0 42,6 -0,9 0,0 41,7
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21411,5 115,0 0,0 722,5 -68,2 1,2 -5,4 -4,2 0,0 0,0 38,5 -0,9 0,0 37,6
Raupe Verfüllung Fläche 70,4 14458,1 112,0 0,0 699,3 -67,9 1,1 -5,7 -2,5 0,0 0,0 37,1 -0,9 0,0 36,2
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1630,2 -75,2 2,6 -9,8 -3,7 0,0 0,0 35,9 -0,9 0,0 35,0
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 890,3 -70,0 -0,4 -14,7 -1,9 0,0 0,0 35,1 -0,9 0,0 34,2
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1513,5 -74,6 2,4 -4,3 -2,8 0,0 0,0 35,0 -0,9 0,0 34,1
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1260,8 -73,0 2,4 -4,8 -4,7 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 34,0
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 880,8 -69,9 1,0 -4,7 -4,2 0,0 0,0 32,2 -0,6 0,0 31,6
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1513,7 -74,6 2,7 -4,8 -7,6 0,0 0,0 32,0 -0,9 0,0 31,1
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1453,5 -74,2 2,1 -4,7 -5,2 0,0 0,0 30,9 -0,9 0,0 30,0
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1492,6 -74,5 2,4 -5,9 -7,7 0,6 0,0 29,9 -0,9 0,0 29,0
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1512,0 -74,6 2,2 -4,2 -5,0 2,1 0,0 29,6 -0,9 0,0 28,7
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1523,7 -74,6 2,4 -4,4 -4,1 0,0 0,0 28,8 -0,9 0,0 27,9
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1530,5 -74,7 2,1 -4,6 -2,9 0,0 0,0 28,3 -0,9 0,0 27,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1483,9 -74,4 2,4 -8,6 -4,2 0,0 0,0 28,1 -0,9 0,0 27,2
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1530,4 -74,7 2,4 -10,3 -2,5 2,9 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1369,1 -73,7 2,0 -3,5 -5,2 0,1 0,0 14,5 10,9 0,0 25,3
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 1032,6 -71,3 1,8 -3,1 -4,2 0,0 0,0 19,8 5,4 0,0 25,2
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1369,2 -73,7 2,4 -4,9 -5,0 0,0 0,0 25,7 -0,9 0,0 24,8
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1492,0 -74,5 2,2 -5,9 -6,6 0,6 0,0 25,7 -0,9 0,0 24,8
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 646,8 -67,2 1,4 -6,5 -5,4 0,0 0,0 19,3 5,4 0,0 24,7
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1446,1 -74,2 2,3 -4,8 -5,2 0,0 0,0 25,2 -0,9 0,0 24,3
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1530,6 -74,7 2,8 -20,6 -4,5 13,4 0,0 25,0 -0,9 0,0 24,1
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1522,4 -74,6 2,4 -16,9 -2,1 8,8 0,0 24,7 -0,9 0,0 23,8
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 924,1 -70,3 0,8 -1,9 -6,2 0,0 0,0 24,1 -0,9 0,0 23,2
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1525,8 -74,7 2,3 -4,8 -6,1 0,0 0,0 26,8 -5,5 0,0 21,4
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1523,9 -74,7 2,6 -4,8 -8,1 0,0 0,0 21,0 -0,9 0,0 20,1
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 1158,6 -72,3 1,9 -3,1 -4,5 0,1 0,0 18,8 -0,6 0,0 18,2
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1545,5 -74,8 2,5 -16,9 -2,3 0,0 0,0 18,5 -0,9 0,0 17,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 798,7 -69,0 1,5 -5,2 -6,7 0,0 0,0 17,5 -0,6 0,0 17,0
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1543,5 -74,8 2,5 -14,8 -2,1 0,0 0,0 15,9 -0,9 0,0 15,0
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1522,6 -74,6 2,8 -20,6 -4,9 4,7 0,0 15,6 -0,9 0,0 14,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1523,2 -74,6 2,4 -12,9 -2,2 0,0 0,0 14,6 -0,9 0,0 13,7
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1489,8 -74,5 2,6 -24,5 -4,5 0,0 0,0 12,2 -0,9 0,0 11,3
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1543,7 -74,8 2,6 -19,7 -5,0 2,9 0,0 12,1 -0,9 0,0 11,2
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1560,1 -74,9 2,0 -6,3 -5,7 1,3 0,0 6,0 4,9 0,0 11,0
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1521,5 -74,6 2,4 -20,5 -2,1 0,0 0,0 6,9 -0,9 0,0 6,0
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1523,4 -74,6 2,8 -19,8 -7,3 1,8 0,0 5,6 -0,9 0,0 4,7
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1532,9 -74,7 2,5 -24,2 -4,9 0,0 0,0 8,7 -5,5 0,0 3,2
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1469,8 -74,3 2,6 -23,2 -4,5 0,0 0,0 3,5 -0,9 0,0 2,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1521,7 -74,6 2,6 -24,7 -4,9 0,0 0,0 1,2 -0,9 0,0 0,3
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw
dB(A)

Ko
dB

S
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet(LrT)
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

ZR(LrT)
dB

LrT
dB(A)

Immissionsort IO 5 Gewerbegebiet Nord   RW,T 65 dB(A)   LrT 57,1 dB(A)   
Meißelbagger 2x Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 267,5 -59,5 0,7 -6,5 -1,0 0,0 0,0 56,7 -0,9 0,0 55,8
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 482,6 -64,7 1,8 -8,7 -1,4 0,0 0,0 47,0 -0,9 0,0 46,1
Raupe Verfüllung Fläche 70,4 14458,1 112,0 0,0 215,2 -57,6 0,7 -8,6 -0,8 0,0 0,0 45,6 -0,9 0,0 44,7
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21411,5 115,0 0,0 302,0 -60,6 0,8 -11,0 -1,4 0,0 0,0 42,7 -0,9 0,0 41,8
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 801,9 -69,1 2,3 -4,8 -3,4 0,0 0,0 40,0 -0,9 0,0 39,1
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1053,3 -71,4 2,2 -4,7 -2,2 0,0 0,0 38,1 -0,9 0,0 37,2
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 425,0 -63,6 0,8 -7,8 -2,0 0,0 0,0 37,5 -0,6 0,0 36,9
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1053,5 -71,4 2,8 -4,8 -6,2 0,0 0,0 36,7 -0,9 0,0 35,8
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 457,2 -64,2 -0,6 -19,5 -1,0 0,0 0,0 36,7 -0,9 0,0 35,8
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1174,7 -72,4 2,8 -13,3 -2,6 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 992,4 -70,9 1,9 -4,8 -4,0 0,0 0,0 35,2 -0,9 0,0 34,3
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1027,8 -71,2 2,6 -6,9 -5,7 0,6 0,0 34,3 -0,9 0,0 33,4
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 185,6 -56,4 1,0 -13,3 -1,4 0,0 0,0 27,0 5,4 0,0 32,4
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1052,0 -71,4 2,0 -4,7 -4,2 2,5 0,0 33,2 -0,9 0,0 32,3
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 513,6 -65,2 1,6 -4,7 -2,6 0,0 0,0 25,7 5,4 0,0 31,1
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1063,0 -71,5 2,3 -4,7 -3,6 0,0 0,0 32,0 -0,9 0,0 31,1
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1070,0 -71,6 1,8 -4,7 -2,2 0,0 0,0 31,6 -0,9 0,0 30,7
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 922,2 -70,3 2,3 -4,0 -4,0 0,2 0,0 19,0 10,9 0,0 29,8
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1027,8 -71,2 2,4 -7,0 -4,8 0,6 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 908,3 -70,2 2,4 -6,0 -3,4 0,0 0,0 29,8 -0,9 0,0 28,9
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 984,6 -70,9 2,2 -4,8 -4,0 0,0 0,0 29,7 -0,9 0,0 28,7
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 482,1 -64,7 0,6 -5,0 -3,2 0,0 0,0 29,4 -0,9 0,0 28,5
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1070,4 -71,6 2,8 -24,5 -3,6 17,2 0,0 28,9 -0,9 0,0 28,0
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1025,9 -71,2 2,5 -14,4 -2,5 0,0 0,0 27,4 -0,9 0,0 26,5
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 339,4 -61,6 1,2 -6,9 -3,4 0,0 0,0 26,2 -0,6 0,0 25,7
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1064,6 -71,5 2,5 -5,6 -4,5 0,0 0,0 30,9 -5,5 0,0 25,4
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1070,2 -71,6 2,2 -13,6 -1,8 1,5 0,0 26,3 -0,9 0,0 25,4
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1063,2 -71,5 2,7 -4,8 -6,6 0,0 0,0 25,8 -0,9 0,0 24,9
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 662,0 -67,4 1,9 -3,8 -2,9 0,0 0,0 24,5 -0,6 0,0 23,9
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1062,2 -71,5 2,2 -21,6 -1,6 7,3 0,0 22,0 -0,9 0,0 21,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1085,1 -71,7 2,4 -22,5 -1,8 0,0 0,0 16,4 -0,9 0,0 15,5
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1031,8 -71,3 2,8 -24,6 -3,6 0,0 0,0 16,3 -0,9 0,0 15,4
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1099,3 -71,8 2,2 -7,1 -4,4 1,3 0,0 9,7 4,9 0,0 14,6
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1062,5 -71,5 2,8 -24,6 -3,8 3,5 0,0 14,6 -0,9 0,0 13,7
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1063,7 -71,5 2,8 -23,2 -6,0 9,3 0,0 14,3 -0,9 0,0 13,4
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1083,6 -71,7 2,3 -21,0 -1,6 0,0 0,0 13,1 -0,9 0,0 12,2
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1063,5 -71,5 2,3 -20,2 -1,7 1,1 0,0 11,8 -0,9 0,0 10,9
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1061,0 -71,5 2,2 -21,5 -1,6 0,0 0,0 9,4 -0,9 0,0 8,5
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1083,9 -71,7 2,7 -24,5 -3,8 0,0 0,0 8,8 -0,9 0,0 7,8
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1071,6 -71,6 2,6 -24,4 -4,1 0,0 0,0 12,5 -5,5 0,0 7,0
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1008,3 -71,1 2,6 -23,6 -3,9 0,0 0,0 7,0 -0,9 0,0 6,1
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1061,2 -71,5 2,7 -24,7 -3,8 0,0 0,0 5,4 -0,9 0,0 4,5
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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Immissionsort IO 6 Gewerbegebiet Nordost   RW,T 65 dB(A)   LrT 57,4 dB(A)   
Meißelbagger 2x Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 262,9 -59,4 0,7 -6,1 -1,0 0,0 0,0 57,2 -0,9 0,0 56,3
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 518,3 -65,3 1,8 -8,6 -1,5 0,0 0,0 46,4 -0,9 0,0 45,5
Raupe Verfüllung Fläche 70,4 14458,1 112,0 0,0 256,2 -59,2 0,7 -8,0 -1,0 0,0 0,0 44,7 -0,9 0,0 43,7
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21411,5 115,0 0,0 319,5 -61,1 0,8 -10,3 -1,5 0,0 0,0 42,9 -0,9 0,0 42,0
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 839,2 -69,5 2,3 -4,8 -3,5 0,0 0,0 39,5 -0,9 0,0 38,6
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1090,2 -71,7 2,2 -4,7 -2,3 0,0 0,0 37,7 -0,9 0,0 36,8
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 457,3 -64,2 0,8 -7,7 -2,1 0,0 0,0 36,9 -0,6 0,0 36,3
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1090,5 -71,7 2,8 -4,8 -6,3 0,0 0,0 36,3 -0,9 0,0 35,4
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1212,4 -72,7 2,8 -13,2 -2,7 0,0 0,0 36,3 -0,9 0,0 35,4
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 483,3 -64,7 -0,6 -19,7 -1,1 0,0 0,0 35,9 -0,9 0,0 35,0
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1029,0 -71,2 1,9 -4,8 -4,1 0,0 0,0 34,8 -0,9 0,0 33,9
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1065,4 -71,5 2,5 -6,9 -5,9 0,6 0,0 33,8 -0,9 0,0 32,9
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1089,1 -71,7 2,0 -4,7 -4,3 2,5 0,0 32,8 -0,9 0,0 31,9
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 221,6 -57,9 1,0 -12,6 -1,6 0,0 0,0 25,9 5,4 0,0 31,3
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1099,7 -71,8 2,3 -4,7 -3,6 0,0 0,0 31,6 -0,9 0,0 30,7
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1106,8 -71,9 1,8 -4,7 -2,3 0,0 0,0 31,2 -0,9 0,0 30,3
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 563,2 -66,0 1,7 -4,8 -2,7 0,0 0,0 24,6 5,4 0,0 30,1
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 961,0 -70,6 2,3 -4,7 -4,1 0,2 0,0 17,9 10,9 0,0 28,7
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1065,4 -71,5 2,3 -6,9 -5,0 0,6 0,0 29,5 -0,9 0,0 28,6
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1020,9 -71,2 2,2 -4,8 -4,1 0,0 0,0 29,2 -0,9 0,0 28,3
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 944,9 -70,5 2,4 -6,2 -3,5 0,0 0,0 29,2 -0,9 0,0 28,3
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 510,7 -65,2 0,6 -4,9 -3,4 0,0 0,0 28,8 -0,9 0,0 27,9
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1107,4 -71,9 2,8 -24,5 -3,7 15,9 0,0 27,2 -0,9 0,0 26,3
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1063,3 -71,5 2,5 -14,3 -2,6 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 377,2 -62,5 1,2 -6,0 -4,0 0,0 0,0 25,8 -0,6 0,0 25,2
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1107,1 -71,9 2,2 -13,7 -1,9 1,5 0,0 25,9 -0,9 0,0 25,0
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1101,0 -71,8 2,4 -5,8 -4,5 0,0 0,0 30,3 -5,5 0,0 24,8
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1100,0 -71,8 2,7 -4,8 -6,8 0,0 0,0 25,3 -0,9 0,0 24,4
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 707,6 -68,0 2,0 -4,3 -3,1 0,0 0,0 23,4 -0,6 0,0 22,8
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1099,2 -71,8 2,2 -21,6 -1,7 7,3 0,0 21,6 -0,9 0,0 20,7
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1122,0 -72,0 2,3 -22,5 -1,8 0,0 0,0 16,0 -0,9 0,0 15,1
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1069,2 -71,6 2,7 -24,6 -3,7 0,0 0,0 15,9 -0,9 0,0 15,0
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1136,6 -72,1 2,1 -7,2 -4,5 1,3 0,0 9,1 4,9 0,0 14,1
SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1100,8 -71,8 2,8 -23,2 -6,2 10,0 0,0 14,4 -0,9 0,0 13,5
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1099,5 -71,8 2,8 -24,7 -3,9 3,5 0,0 14,1 -0,9 0,0 13,2
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1120,7 -72,0 2,3 -21,1 -1,7 0,0 0,0 12,6 -0,9 0,0 11,7
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1100,6 -71,8 2,2 -20,3 -1,8 1,4 0,0 11,6 -0,9 0,0 10,7
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1097,8 -71,8 2,2 -21,5 -1,7 0,0 0,0 9,0 -0,9 0,0 8,1
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1120,9 -72,0 2,7 -24,5 -3,9 0,0 0,0 8,2 -0,9 0,0 7,3
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1108,0 -71,9 2,6 -24,4 -4,2 0,0 0,0 12,0 -5,5 0,0 6,6
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1044,5 -71,4 2,6 -23,7 -4,0 0,0 0,0 6,5 -0,9 0,0 5,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1098,1 -71,8 2,7 -24,7 -3,9 0,0 0,0 5,0 -0,9 0,0 4,1
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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Immissionsort IO 7 Gewerbegebiet Ost   RW,T 65 dB(A)   LrT 57,6 dB(A)   
Meißelbagger 2x Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 219,9 -57,8 0,9 -7,8 -0,7 0,0 0,0 57,5 -0,9 0,0 56,6
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 624,3 -66,9 1,7 -5,0 -2,6 0,0 0,0 47,3 -0,9 0,0 46,4
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21411,5 115,0 0,0 351,8 -61,9 0,8 -7,5 -2,2 0,0 0,0 44,2 -0,9 0,0 43,3
Raupe Verfüllung Fläche 70,4 14458,1 112,0 0,0 383,7 -62,7 0,6 -4,7 -1,7 0,0 0,0 43,5 -0,9 0,0 42,6
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 954,1 -70,6 2,1 -4,8 -3,9 0,0 0,0 37,9 -0,9 0,0 37,0
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 545,7 -65,7 0,8 -5,1 -2,8 0,0 0,0 37,2 -0,6 0,0 36,6
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 539,7 -65,6 -0,4 -18,2 -1,1 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1200,3 -72,6 2,0 -4,7 -2,5 0,0 0,0 36,5 -0,9 0,0 35,6
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1330,5 -73,5 2,4 -12,8 -2,9 0,0 0,0 35,1 -0,9 0,0 34,2
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1200,6 -72,6 2,6 -4,8 -6,7 0,0 0,0 34,9 -0,9 0,0 33,9
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 338,7 -61,6 0,7 -4,8 -4,1 0,0 0,0 27,2 5,4 0,0 32,7
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1135,9 -72,1 1,8 -4,8 -4,4 0,0 0,0 33,5 -0,9 0,0 32,6
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1179,4 -72,4 2,2 -7,5 -6,3 0,8 0,0 31,7 -0,9 0,0 30,8
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1199,8 -72,6 1,9 -4,7 -4,6 2,5 0,0 31,5 -0,9 0,0 30,6
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1207,9 -72,6 2,1 -4,7 -3,8 0,0 0,0 30,4 -0,9 0,0 29,5
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1216,4 -72,7 1,7 -4,7 -2,5 0,0 0,0 30,1 -0,9 0,0 29,2
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1125,2 -72,0 2,0 -4,8 -4,4 0,0 0,0 27,9 -0,9 0,0 27,0
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1053,0 -71,4 2,2 -6,2 -3,8 0,0 0,0 27,7 -0,9 0,0 26,8
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 721,8 -68,2 1,3 -5,3 -3,0 0,0 0,0 21,3 5,4 0,0 26,8
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1178,8 -72,4 2,0 -7,7 -5,4 0,8 0,0 27,3 -0,9 0,0 26,4
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1091,8 -71,8 2,0 -5,5 -4,3 0,2 0,0 15,4 10,9 0,0 26,3
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 576,2 -66,2 0,6 -5,2 -3,7 0,0 0,0 27,1 -0,9 0,0 26,2
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1209,7 -72,6 2,6 -24,7 -4,1 17,3 0,0 26,7 -0,9 0,0 25,8
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1206,6 -72,6 2,2 -5,2 -5,0 0,0 0,0 29,4 -5,5 0,0 23,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1217,2 -72,7 2,0 -13,8 -2,1 1,3 0,0 24,3 -0,9 0,0 23,4
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1178,4 -72,4 2,2 -16,2 -2,7 0,0 0,0 23,9 -0,9 0,0 23,0
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1208,1 -72,6 2,4 -4,8 -7,1 0,0 0,0 23,9 -0,9 0,0 23,0
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 499,7 -65,0 0,8 -4,8 -5,3 0,0 0,0 22,8 -0,6 0,0 22,2
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 858,6 -69,7 1,6 -5,5 -3,2 0,1 0,0 19,9 -0,6 0,0 19,3
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1209,4 -72,6 2,0 -21,7 -1,8 6,4 0,0 19,5 -0,9 0,0 18,6
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Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m
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SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1212,2 -72,7 2,6 -23,5 -6,5 14,0 0,0 16,6 -0,9 0,0 15,7
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1231,1 -72,8 2,1 -22,6 -2,0 0,0 0,0 14,8 -0,9 0,0 13,9
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1184,2 -72,5 2,4 -24,7 -4,0 0,0 0,0 14,3 -0,9 0,0 13,4
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1212,0 -72,7 2,0 -20,6 -1,9 5,2 0,0 14,0 -0,9 0,0 13,1
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1243,7 -72,9 1,9 -7,4 -4,8 1,5 0,0 7,9 4,9 0,0 12,8
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1217,4 -72,7 2,6 -24,5 -4,0 1,8 0,0 11,8 -0,9 0,0 10,9
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1231,6 -72,8 2,1 -21,2 -1,9 0,0 0,0 11,3 -0,9 0,0 10,4
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1206,8 -72,6 2,0 -21,6 -1,9 0,0 0,0 7,7 -0,9 0,0 6,8
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1231,8 -72,8 2,4 -24,6 -4,3 0,0 0,0 6,8 -0,9 0,0 5,9
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1213,4 -72,7 2,3 -24,4 -4,4 0,0 0,0 10,9 -5,5 0,0 5,4
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1148,5 -72,2 2,1 -23,6 -4,2 0,0 0,0 5,1 -0,9 0,0 4,2
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1207,0 -72,6 2,5 -24,8 -4,2 0,0 0,0 3,6 -0,9 0,0 2,7
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Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

L'w
dB(A)

l oder S
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dB(A)
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dB
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m
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Agr
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Abar
dB
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dB
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ZR(LrT)
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Immissionsort IO 8 Gewerbegebiet Südost   RW,T 65 dB(A)   LrT 59,8 dB(A)   
Meißelbagger 2x Fläche 92,6 1091,4 123,0 0,0 116,7 -52,3 0,8 -10,9 -0,4 0,0 0,0 60,2 -0,9 0,0 59,3
Vorbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 626,5 -66,9 1,7 -5,0 -2,6 0,0 0,0 47,2 -0,9 0,0 46,3
Radlader 2x Vorbrecheranlage Fläche 71,7 21411,5 115,0 0,0 293,8 -60,4 0,7 -8,6 -1,9 0,0 0,0 44,9 -0,9 0,0 44,0
Raupe Verfüllung Fläche 70,4 14458,1 112,0 0,0 434,4 -63,8 0,5 -4,6 -1,9 0,0 0,0 42,3 -0,9 0,0 41,4
Zwischenbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 956,8 -70,6 1,8 -4,8 -3,9 0,0 0,0 37,6 -0,9 0,0 36,7
Muldenkipper Cat 740 Abbau Fläche 66,9 20473,7 110,0 0,0 525,6 -65,4 0,6 -5,4 -2,7 0,0 0,0 37,2 -0,6 0,0 36,6
Mobile Siebanlage incl. Bagger Punkt 122,0 122,0 0,0 481,2 -64,6 -0,7 -19,4 -1,1 0,0 0,0 36,2 -0,9 0,0 35,3
SW Nordfassade Fläche 111,0 25 84,3 495,2 111,3 3,0 1189,2 -72,5 1,5 -4,8 -2,5 0,0 0,0 36,0 -0,9 0,0 35,1
SW Nordfassade offen Fläche 95,0 0 90,0 212,2 113,3 3,0 1189,5 -72,5 2,1 -4,8 -6,6 0,0 0,0 34,5 -0,9 0,0 33,6
Siebanlage Übergabe Punkt 113,0 113,0 0,0 1120,7 -72,0 1,2 -4,8 -4,4 0,0 0,0 33,1 -0,9 0,0 32,2
Mobiler Brecher incl. Bagger Südwesten Punkt 122,0 122,0 0,0 1332,0 -73,5 2,0 -15,1 -2,8 0,0 0,0 32,7 -0,9 0,0 31,8
Radlader 2x Wegebau+Produktion Fläche 71,4 22796,7 115,0 0,0 1170,7 -72,4 1,8 -6,9 -6,4 0,9 0,0 32,1 -0,9 0,0 31,2
Lkw Abkippen Verflüllung 56x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 389,2 -62,8 0,7 -4,8 -4,5 0,0 0,0 25,6 5,4 0,0 31,1
SW Abluft Nordseite Punkt 109,0 109,0 0,0 1189,7 -72,5 1,4 -4,8 -4,5 2,5 0,0 31,1 -0,9 0,0 30,2
SW Ostfassade Fläche 105,0 25 79,0 563,5 106,5 3,0 1193,3 -72,5 1,6 -4,8 -3,8 0,0 0,0 30,0 -0,9 0,0 29,1
SW Dach Fläche 105,0 25 78,3 993,9 108,3 0,0 1204,5 -72,6 1,2 -4,8 -2,5 0,0 0,0 29,6 -0,9 0,0 28,7
Meldenkipper A30G Werkstransporte Fläche 66,4 22862,2 110,0 0,0 1170,8 -72,4 1,5 -6,8 -5,4 0,9 0,0 27,9 -0,9 0,0 27,0
Entstaubung Brecher 3 Punkt 107,0 107,0 0,0 1105,8 -71,9 1,4 -4,8 -4,3 0,0 0,0 27,5 -0,9 0,0 26,6
Lkw Verfüllung Fahrt Nord 56x Linie 63,0 2246,4 96,5 0,0 781,1 -68,8 1,2 -4,8 -3,1 0,0 0,0 21,0 5,4 0,0 26,4
Siebanlage Ostseite offen Fläche 81,2 189,4 104,0 3,0 1041,5 -71,3 1,6 -6,2 -3,8 0,0 0,0 27,3 -0,9 0,0 26,4
Lkw Schotterwerk Ausfahrt Nord 195x Linie 63,0 1510,5 94,8 0,0 1122,4 -72,0 1,7 -5,5 -4,4 0,2 0,0 14,8 10,9 0,0 25,7
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1176,5 -72,4 1,7 -15,9 -2,6 0,0 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
SW Fassade Nord Innen Fläche 105,0 25 80,3 424,7 106,6 3,0 1205,6 -72,6 1,5 -13,8 -2,1 1,2 0,0 23,8 -0,9 0,0 22,9
SW Ostfassade offen Fläche 88,0 0 83,0 99,4 103,0 3,0 1193,6 -72,5 1,9 -4,7 -7,0 0,0 0,0 23,6 -0,9 0,0 22,7
SW Verladung Nord Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1187,8 -72,5 1,6 -7,1 -4,4 0,0 0,0 27,6 -5,5 0,0 22,1
SW Ostfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 166,3 105,2 3,0 1198,6 -72,6 2,1 -24,8 -4,2 14,3 0,0 23,0 -0,9 0,0 22,1
Lkw Abkippen Verflüllung 14x Fläche 68,5 709,1 97,0 0,0 537,8 -65,6 0,7 -4,8 -5,5 0,0 0,0 21,9 -0,6 0,0 21,3
Lkw Verfüllung Süd 14x Linie 63,0 2336,2 96,7 0,0 907,1 -70,1 1,4 -5,1 -3,5 0,1 0,0 19,4 -0,6 0,0 18,8
Bagger Humusabtrag Fläche 72,6 795,0 101,6 0,0 517,7 -65,3 0,6 -15,9 -2,2 0,0 0,0 18,8 -0,9 0,0 17,9
SW Ost 2 Fläche 105,0 25 78,3 388,1 104,2 3,0 1198,3 -72,6 1,5 -22,0 -1,8 6,2 0,0 18,5 -0,9 0,0 17,6
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Schallquelle Quelltyp Li
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SW Westfassade 1 offen Fläche 88,0 0 83,0 48,0 99,8 3,0 1203,1 -72,6 2,1 -24,0 -6,6 16,1 0,0 17,8 -0,9 0,0 16,9
SW Südfassade Fläche 105,0 25 78,3 744,1 107,0 3,0 1217,8 -72,7 1,6 -22,8 -2,0 0,0 0,0 14,2 -0,9 0,0 13,3
Beladung TBW Fläche 96,0 25,0 110,0 3,0 1182,0 -72,4 2,0 -24,6 -4,0 0,0 0,0 13,9 -0,9 0,0 13,0
Lkw Fahrt Schotterwerk Ausfahrt Süd 50x Linie 63,0 449,4 89,5 0,0 1227,8 -72,8 1,3 -7,4 -4,5 1,8 0,0 8,0 4,9 0,0 13,0
SW Nordfassade Innen offen Fläche 88,0 0 83,0 182,0 105,6 3,0 1205,9 -72,6 2,1 -24,7 -4,0 1,8 0,0 11,1 -0,9 0,0 10,2
SW Westfassade 3 Fläche 105,0 25 78,3 235,5 102,0 3,0 1221,3 -72,7 1,6 -21,6 -1,9 0,0 0,0 10,4 -0,9 0,0 9,5
SW West 1 offen Fläche 105,0 25 78,3 113,0 98,9 3,0 1202,9 -72,6 1,5 -21,3 -1,9 0,1 0,0 7,7 -0,9 0,0 6,8
SW Westfassade 2 Fläche 105,0 25 78,3 110,6 98,8 3,0 1193,6 -72,5 1,5 -21,7 -1,9 0,0 0,0 7,2 -0,9 0,0 6,3
SW Westfassade 3 offen Fläche 88,0 0 83,0 100,9 103,0 3,0 1221,5 -72,7 2,0 -24,8 -4,3 0,2 0,0 6,4 -0,9 0,0 5,5
SW Verladung Süd Fläche 91,4 36,0 107,0 3,0 1194,0 -72,5 1,7 -24,6 -4,5 0,0 0,0 10,2 -5,5 0,0 4,7
Tor Brecher 3 - geschlossen Fläche 86,0 25,0 100,0 3,0 1128,1 -72,0 1,5 -23,7 -4,2 0,0 0,0 4,5 -0,9 0,0 3,6
SW Westfassade 2 offen Fläche 88,0 0 83,0 47,4 99,8 3,0 1193,9 -72,5 2,0 -24,8 -4,2 0,0 0,0 3,1 -0,9 0,0 2,2

SoundPLAN 8.1

DEKRA Automobil GmbH  Industriestraße 28  70565 Stuttgart

Anlage zum DEKRA Bericht Nr.: 12186/24800/555043232-B03 Seite 96 von 97



Bau-Union GmbH
Mittlere Ausbreitung - 306 - B03 LR Tagzeitraum Planzustand BA 3 - Meißelbagger LSW = 8m

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrT) dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
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