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1 Veranlassung

Die Stuttgarter Strallenbahnen AG (SSB) beabsichtigen die Verlangerung der
Stadtbahnlinie U5 vom Bahnhof Leinfelden bis zu der neu zu errichtenden Halte-
stelle 'Neuer Markt'. Die Neubaustrecke umfasst eine Lange von 660 m und ver-
lauft in diesem Abschnitt parallel zu S-Bahnlinie Stuttgart-Echterdingen. Der
Trassenverlauf orientiert sich weitgehend an der bestehenden Topografie ohne
grolere Gelandeeinschnitte.

Im Zuge der Baugrunderkundung waren Untersuchungen zur abfallrechtlichen
Vorkiassifizierung der zu erwarienden Bauresimassen, im Wesentlichen Bo-
denaushub, durchzufiihren und die Altlastensituation im Bereich der Neubaustre-
cke zu erheben. Die Ergebnisse sollen vor allem der Planungs- und Kostensi-
cherheit dienen.

Auf der Grundiage des Angebotes Nr. 212-192-1 vom 08.04.2019 beauftragte
das Baugrundinstitut Prof. Dr.-Ing. E. Vees und Partner GmbH, Leinfelden-
Echterdingen, unser Institut mit der Durchfiihrung der Recherche zu den Altlast-
verhéltnissen im Trassenverlauf und abfallrechtlichen Vorklassifizierung der Bau-
restmassen einschlieBlich der Darstellung der Untersuchungsergebnisse in Form
eines Gutachtens.

Die regionale Lage des Bauvorhabens ist aus dem beigefiigten Ubersichtslage-
plan, einem Ausschnitt aus der Stadtkarte, zu ersehen (Anlage 1). Die Anlage 2
zeigt die geplante Neubaustrecke.

2 Altlastverdachtsflachen

Im Zuge der Baugrunderkundung war die Altlastensituation im Bereich der Neu-
baustrecke zu erheben. Hierzu war Auskunft beim Bodenschutz- und Altlasten-
kataster des Landratsamtes Esslingen und beim Amt fiir Umwelt, Grinflichen
und Tiefbau der Stadt Leinfelden-Echterdingen eingeholt worden. Altlastverdach-
tige Flachen bzw. Altstandorte befinden sich demnach im Bereich der Flurstiicke
Nr. 93/6, Nr. 637/1, Nr. 640 und Nr. 640/7. Mit Ausnahme des Flurstiickes Nr.
640 sind diese im Besitz der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Eigentimerin des
Flurstiickes Nr. 640 ist die DB Netz AG.
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2.1 Flurstiick Nr. 93/6

Altstandort: 'AS Mechanische Werkstatt Ruck'
Flachen-Nr.: 974
FlachengroRe: 334 m?

Einstufung:
Wirkungspfad Boden-Grundwasser:  Orientierende Untersuchung (OU)
Wirkungspfad Boden-Mensch: B-Anhaltspunkte;

derzeit keine Exposition

Auf dem Grundstiick war von 1962 bis 1978 eine mechanische Werkstatt ansas-
sig. Der Kleinbetrieb setzte iber einen langeren Zeitraum leichtfllichtige chlorier-
te Kohlenwasserstoffe (LCKW) ein. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen beabsich-
tigt in Abstimmung mit dem Landratsamt Esslingen die ausstehende Orientieren-
de Untersuchung (OU) durchzufiihren. Der Planausschnitt in der Anlage 3.1 zeigt
die Lage des Altstandortes.

2.2 Flurstiick Nr. 640/7

Das Flurstick Nr. 640/7 umfasst die Altstandorte 'AS Teiflache Nord' und 'AS
Teilflache Sud'.

Altstandort: 'AS Teilflache Nord'
Flachen-Nr.: 936-2
Flachengréfe: 8.162 m?

Einstufung:
Wirkungspfad Boden-Grundwasser:  Sanierungsuntersuchung (SU) notwendig
Wirkungspfad Boden-Mensch: B nach Sanierung — Neubewertung bei

Anderung der Exposition

Die vorliegende Bewertung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser erfolgte
am 25.04.2012 auf Beweisniveau 3. Inwieweit der Handlungsbedarf SU noch be-
steht, ist beim Landratsamt Esslingen noch zu erheben.

Altstandort: 'AS Teilflache Sud'

Flachen-Nr.: 936-1

FlachengroRe: 14.732 m?

Einstufung:

Wirkungspfad Boden-Grundwasser: B fiir Belassen — Entsorgungsrelevanz
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Das Flurstlick Nr. 637/1 umfasst ebenfalls den Eintrag Altstandort 'AS Teilflache
Sud'. Die Altstandorte sind in den Lageplanen der Anlagen 3.2 und 3.3 darge-
stellt.

Im Bereich der beiden genannten Flurstiicke befand sich von 1960 bis 1970 ein
Loésemittellager der Firma Kirchner. Gelagert wurden in zwei oberirdischen Tanks
20.000 Liter Trichlorethen (TRI). Ferner ist an dem Standort der Einsatz von Tet-
rachlorethen (PER) belegt.

2.3 Flurstiick Nr. 640

Uber die Altlastenverhiltnisse im Bereich des Flurstiickes Nr. 640, das sich in
Besitz der DB Netz AG befindet, liegen uns momentan keine Kenntnisse bzw.
Unterlagen vor.

3 Erkundungsprogramm

Die Erkundung der Untergrundverhéltnisse im Bereich der geplanten Neubau-
strecke erfolgte mittels Rammkernsondierungen (& 60 mm). Hierzu waren 12
Sondierpunkte (RKS 1 bis RKS 12) unter Beriicksichtigung der értlichen Gege-
benheiten, wie z.B. Grundleitungen, in anndhernd gleichen Abstanden (iber die
660 m lange Trasse verteilt worden. Deren Lage kann aus der Anlage 2 ersehen
werden.

Die angestrebten Aufschlusstiefen lagen bei den Sondierungen RKS 1, RKS 2,
RKS 10 und RKS 11 bei 3,0 m, bei den Sondierungen RKS 3 bis RKS 9 und
RKS 12 bei 6,0 m unter der jeweiligen Geldndeoberflache. Die Sondierung RKS
9 musste auf Grund der Nichtdurchérterbarkeit des Untergrundes bei einer Tiefe
von 55 m aufgegeben werden. Ausgeflihrt wurden die Sondierarbeiten am
25.04. und 26.04.2019, mit denen vom Baugrundinstitut Prof. Dr.-Ing. E. Vees
und Partner GmbH die BGP Boden Grundwasser Probenahmetechnik aus Grui-
bingen beauftragt worden war.

Zur Uberpriifung des Baugrundes auf evtl. Bodenverunreinigungen und fiir eine
erste abfalltechnische Vorklassifizierung der zu erwartenden Baurestmassen, im
Wesentlichen Bodenaushub, war die ErkundungsmafRnahme von unserem Insti-
tut schadensgutachterlich begleitet worden. Diesbeziiglich wurden die Bodenpro-
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file der Rammkernsondierungen von uns beurteilt und daraus Probenmaterial fiir
die chemischen Untersuchungen entnommen.

Insbesondere im Hinblick auf mogliche, geogene Belastungen der anstehenden
Béden erfolgte die Beprobung der Sondierprofile schichtbezogen, d.h. entspre-
chend den stratigrafischen Einheiten. Fiir die abfalltechnischen Einstufungen
wurden aus den entnommenen Bodenproben fiir die einzelnen Bodenhorizonte
charakterisierende Mischproben fur die Analyse im Labor hergestellt. Mischpro-
ben werden den Inhomogenitdten des Bodens / Materialien eher gerecht und
geben somit mittlere Belastungen wieder. Bei der Entnahme der Bodenproben
und Erstellung der Ubersichts- bzw. Deklarationsanalysen zur abfalirechtlichen
Einstufung des Bodenaushubes wurden die jeweiligen gepianten Aushubtiefen
bericksichtigt.

Mit den chemischen Untersuchungen der ausgewahiten Boden- / Materialproben
wurde von uns das Labor SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH in Fell-
bach beauftragt.

4 Bewertungsgrundlagen

Baurestmassen, zu denen Baugrubenaushub zahlt, sind zur Gewahrleistung ei-
ner ordnungsméflen Entsorgung, die eine Verwertung oder Beseitigung beinhal-
ten kann, abfallrechtlich zu deklarieren. Nachfolgend sind die hierzu erforderli-
chen Richtlinien / Verordnungen aufgeflhrt.

Vorsorgewerte der BBodSchV

Der humose Oberboden oder Mutterboden ist kein Bodenmaterial im Sinne der
Verwaltungsvorschrift Boden vom 14.03.2007 (VwV Boden). Diesbeziglich sind
die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) anzuwenden. Diese beriicksichtigen den vorsorgenden Schutz der
Bodenfunktionen bei empfindlichen Nutzungen und tragen Sorge gegen das Ent-
stehen schadlicher Bodenverédnderungen. Sie beziehen sich auf die Hauptbo-
denarten Ton, Lehm / Schiuff und Sand.

Verwaltungsvorschrift Boden (VwV Boden)
In Baden-Wirttemberg regelt die Wiederverwendung von Bodenaushub die
'Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg fiir die Ver-

wertung von als Abfall eingestuftem Bodenmateriall (VwV Boden) vom
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14.03.2007. Die darin definierten Zuordnungswerte Z0, Z0* lllA, Z0*, Z1.1, Z1.2
und Z2 stellen sowohl Einbaukonfigurationen als auch Materialqualitaten dar.
Bodenaushub mit Belastungen lber den Zuordnungswerten Z2 kann nicht nach
den Regeln dieser Vorschrift verwertet werden und ist auf einer Deponie abzula-
gern.

Deponieverordnung (DepV)

Bei der Verbringung von Baurestmassen auf eine Deponie (Beseitigung) greifen
die Richtlinien der Deponieverordnung (DepV) vom 27.04.2009. Diese schreibt
zur abfalirechtlichen Einstufung bzw. Beprobung der Restmassen eine Hauf-
werksbildung vor, die in der Regel erst beim Ausheben der Baugrube durchge-
fahrt werden kann.

UVM- bzw. Dihimann-Erlass

Die Wiederverwendung von mineralischem Bauschutt und Baustoffrecyclingma-
terial regelt in Baden-Wirttemberg der UVM- oder sog. Dihimann-Erlass (iber
'Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom
13.04.2004. Die darin zitierten Zuordnungswerte Z1.1, Z1.2 und Z2 beschreiben
ebenfalls Einbaukonfigurationen und Materialqualitdten. Bauschutt, der auf
Grund seiner Belastungen oder stofflichen Zusammensetzung nicht verwertet
werden kann, ist auf einer Deponie abzulagern.

RuVA-StB 01

Des Weiteren wurden zur Einstufung von Ausbauasphalt (Straenaufbruch) die
vom Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen empfohlenen
'Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- /
pechhaltigen Bestandteilen sowie fiir die Verwertung von Ausbauasphalt im
Straenbau’ (RuVA-StB 01) angewendet.

5 Untergrundverhiltnisse

Zur Erkundung der Untergrundverhéltnisse waren, wie bereits oben dargestellt,
12 Rammkernsondierungen gleichmafig verteilt Gber den Teilabschnitt der Neu-
baustecke der Stadtbahnverldngerung U5 ausgefiihrt worden. Die Sondierboh-
rungen erschlossen nachfolgende Schichteinheiten:
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. Oberflachenbefestigungen
- Asphaltbeléage
° Anthropogen veranderte Béden

= Tragschichten
- kiinstliche Bodenaufflillungen
- humoser Ober- bzw. Mutterboden

° Naturlich anstehende Bodenschichten

- Filderlehm
- Talablagerungen
- Lias-Verwitterungston

Die detaillierten Beschreibungen der erbohrten Schichten und die zeichnerische
Darstellungen der Bodenprofile sind dem Baugrund- und Griindungsgutachten
des Baugrundinstituts Prof. Dr.-Ing. E. Vees und Partner GmbH zu entnehmen.

5.1  Oberflaichenbefestigungen

Im Bereich der Sondierungen RKS 2 und RKS 5 bis RKS 7 bestanden Oberfla-
chenbefestigungen in Form von Asphaltbelagen. Die Sondierung RKS 2 lag auf
dem asphaltierten Fahrweg des Parkplatzes sldlich des Bahnhofes Leinfelden.
Die einzelnen Stellplatze selbst sind mit einem wasserdurchlassigen Belag (Ra-
sengittersteine) befestigt. Hinsichtlich Teerhaltigkeit war der Asphaltbelag mit ei-
ner erbohrten Dicke von 16 cm sensorisch unauffallig.

Die Ansatzpunkte der Sondierungen RKS 5 bis RKS 7 befanden sich auf dem
aufgelassenen Streckenabschnitt der Max-Lang-Strafle. Der Straflenbelag zeigte
einen 2-lagigen Aufbau mit einer anndhernd gleichbleibenden Gesamtdicke von
17-18 cm. Sensorische Auffilligkeiten beziglich Teerhaltigkeit lieken die drei
Bohrkerne ebenfalls nicht erkennen.

5.2 Anthropogen verédnderte Béden

Tragschichtmaterial

Im Bereich der aufgelassenen Max-Lang-Strae fand sich in den Sondierungen
RKS 5 bis RKS 7 kiesiges Tragschichtmaterial. Hierbei handelte es sich um na-

tirliches Kalksteinmaterial, das auf eine bestimmte Korngrdfe gebrochen wor-
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den war. Die erschlossenen Méchtigkeiten bewegten sich zwischen 0,9 m in RKS
6 und 2,7 m in RKS 7. Da die Sondierung RKS 7 nur wenig neben einer Unter-
fuhrung der alten Max-Lang-StralRe lag, dirfte es sich bei der machtigen An-
schittung in der Sondierung RKS 7 um die Hinterflillung der Unterfihrung han-
deln.

Bodenauffiillungen

Kinstliche Bodenauffiillungen waren mit Ausnahme der Sondierungen RKS 7,
RKS 9 und RKS 11 in allen anderen Sondierungen angetroffen worden. Die do-
kumentierien Machtigkeiten iagen bei 0,4 m in RKS 6 bis 2,3 m in RKS 8. Sie
zeigten eine heterogene, petrografische Zusammensetzung aus Bodengemi-
schen unterschiedlicher Korngréflen. An mineralischen Fremdbestandteilen
(Bauschutt) konnten darin lediglich in der Sondierung RKS 2 ein einzelnes As-
phalt- und in der Sondierung RKS 5 ein Ziegelstlick beobachtet werden. Auf
Grund der Heterogenitat von kiinstlichen Auffiillungen sind davon abweichende
stoffliche Zusammensetzungen nicht auszuschlieRen.

Ober- / Mutterboden

Die Sondierungen RKS 8 bis RKS 12 lagen in einem Wiesen- bzw. Ackergelan-
de. Die erbohrten Méachtigkeiten des humosen Ober- bzw. Mutterbodens betru-
gen 0,4 m in RKS 8 und 0,8 m in RKS 9. Durch die landwirtschaftliche Tatigkeit
wurde der Bodenhorizont (A-Horizont) verandert. Anstelle des humosen Oberbo-
dens fand sich in der Sondierung RKS 10 eine 0,7 m machtige kinstliche Bo-
denauffillung. Ferner wurde in der Sondierung RKS 3 ein ehemaliger Oberbo-
den mit einer Méachtigkeit von 0,5 m erbohrt, der durch eine 0,9 m méachtige Bo-
denauffillung Gberschittet war.

53 Natiirlich anstehende Bodenschichten

Filderlehm

Unter den oben beschriebenen Bodenhorizonten wurde in den Sondierungen
RKS 1 bis RKS 3, RKS 6 und RKS 9 bis RKS 12 natirlich anstehender Filder-
lehm erschlossen. Hierbei handelt es sich um eine regionale Bezeichnung fir ei-
nen Ruckstandslehm, der bei der Verwitterung der Arietenkalke (Unterer
Schwarzjura, Lias a3) entstanden ist. Infolge von bodenbildenden Prozessen wa-
ren darin verschiedentlich Eisen- / Mangan-Konkretionen zu beobachten. Mit 3,9
m wurde in der Sondierung RKS 12 die gréfite Machtigkeit erbohrt.
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Talablagerungen

Die Sondierungen RKS 4 bis RKS 8 erschlossen 0,8 m (RKS 6) bis 2,9 m (RKS
4) machtige Talablagerungen aus dunkelgrau- bis schwarzbraunen, organischen
Tonbdden mit teilweise torfartigen Einschilissen. Partiell waren darin, wie z.B. in
der Sondierung RKS 5, schluffige Feinsandlagen enthalten.

Lias-Verwitterungston

Als stratigrafisch tiefster Bodenhorizont wurde in den Sondierungen RKs 3 bis
RKS 9 und RKS 12 bis zum Sondierende bei 6,0 bzw. 5,5 m unter Gelande Lias-
Verwitterungston von grauer bis graubrauner Farbe angetroffen. Darin waren
nicht selten ebenfalls Eisen- / Mangan-Konkretionen zu beobachten.

6 Untersuchungsergebnisse

In den nachfolgenden Kapiteln 6.1 bis 6.4 sind die Untersuchungsergebnisse zur
abfalltechnischen Vorklassifizierung der untersuchten Materialien dargestellt.
Hierbei wurde bevorzugt die Verwertbarkeit der zu erwartenden Baurestmassen
untersucht, die nicht nur im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwW) son-
dern auch Kostengriinden zu favorisieren ist.

6.1 Oberflichenbefestigungen

Im Bereich des sldlich des Bahnhofs Leinfelden gelegenen Parkplatzes und der
aufgelassenen Max-Lang-StralRe bestehen Oberflachenbefestigungen aus As-
phaltbeldagen. Zur abfalltechnischen Vorklassifizierung waren diese auf Teerhal-
tigkeit bzw. Verunreinigungen durch die Schadstoffgruppe der polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK-EPA) zu untersuchen.

Untersucht wurde aus dem asphaltierten Fahrweg des Parkplatzes der Bohrkern
aus der Sondierung RKS 2 mit einer Lange von 16 cm.

- Probenbezeichnung: 'RKS 2/ 0-16"
Vom Asphaltbelag der alten Max-Lang-StraRe war der Bohrkern der Sondierung
RKS 7 fir die Analyse ausgewahlt worden. Dieser hatte, wie die beiden anderen

Bohrkerne der Sondierungen RKS 5 und RKS 6 einen 2-lagigen Aufbau, wobei
die untere und die obere Lage anndhernd die gleichen Dicken hatten.
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- Probenbezeichnungen: 'RKS 7/0-9'
'RKS 7 /9-18'

Die Materialprobe 'RKS 7 / 0-9' reprasentiert die obere, die Probe 'RKS 7 / 9-18'
die untere Ashaltlage mit einer Dicke von jeweils 9 cm. Die Analysenergebnisse
der Asphaltproben sind in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgeflihrt und den Zu-
ordnungswerten des UVM- / Dihimann-Erlasses bzw. der RuVA-StB 01 gegen-
Ubergestellt. Der volistandige Laborbefund ist als Anlage 4.1 beigeflgt.

Probenbezeichnung PAK-EPA Benzo(a)pyren
-------------------- [mg/kg] =----e==s=e-semmamammm
RKS 2/0-16 4 2,0
RKS7/0-9 n.n. <005
RKS 7/9-18 5,7 0,52
Zuordnungswerte RuVA-StB 01 -
Klasse A <25 -
Klasse B - >25 -
Klasse C Wert ist anzugeben -
Zuordnungswerte UVM- / Dihimann-Erlass
211 10 >
212 15 -
22 35 <

n.n.: nicht nachweisbar
- : ohne Angaben

Tabelle 1: Analysenergebnisse der Asphaltbeldage

Parkplatz

Die Asphaltprobe aus dem Fahrweg des Parkplatzes zeigte mit 41 mg/kg einen
leicht auffalligen Summengehalt an polycyclischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK-EPA). Dementsprechend leicht auffillig war auch der Gehalt der
PAK-Einzelsubstanz Benzo(a)pyren mit 2,0 mg/kg. Die nachgewiesene PAK-
Belastung des Asphaltbelages lag Gber dem Zuordnungswert Z2 von 35 mg/kg
des UVM- / Dihimann-Erlasses. Somit kann der beprobte Asphaltbelag (Strallen-
aufbruch) nicht nach dieser Richtlinie verwertet werden.

Diesbeziiglich ist ggf. eine gesonderte Entsorgung lber einen Entsorgungsfach-
betrieb zu priifen. Ansonsten ist fir das Asphaltmaterial die Verbringung auf eine
Deponie in der Deponieklasse | (DK [} in Betracht zu ziehen.

Alte Max-Lang-Stral3e

In der oberen Asphaltlage der aufgelassenen Max-Lang-Stralle waren PAK-
Verunreinigungen analytisch nicht nachweisbar. In der unteren Lage des Stra-
Renbelags wurde mit 5,7 mg/kg lediglich ein geringer PAK-Summengehalt analy-

siert. Nach dem vorliegenden Untersuchungsergebnis ist dem 2-lagigen Asphalt-
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belag die Einbaukonfiguration und Materialqualitdt Z1.1 gemat UVM- / Dihl-
mann-Erlass bzw. die Klasse A nach der RuVA-StB 01 zuzuordnen. Damit kann
das Asphaltmaterial (StraBenaufbruch) bei einem Ausbau den értlichen Aufberei-
tungsanlagen zur Wiederverwertung angedient werden.

6.2 Ober- / Mutterboden

Der humose Oberboden oder Mutterboden stelit keinen Bodenaushub im Sinne
der VwV Boden vom 14.03.2007 dar und kann deshalb nicht nach deren Richtli-
nien verwertet werden. Fir diesen gelten im Hinblick auf den Verwendungs-
zweck besondere Schutzbestimmungen. Nach § 202 BauGB ist Mutterboden,
der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen ausgehoben wird, in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schiitzen. Im Hinblick
dessen Wiederverwendung sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung (BBodSchV) heranzuziehen.

Zur Erstellung einer Ubersichtsanalyse wurde aus den z.T. méchtigen Oberbo-
den folgender Sondierungen Oberbodenmaterial

- RKS 8/0-0,4 m,
- RKS 9/0-0,8 m und
-RKS 11/0-0,5m

entnommen und daraus fiir die chemische Untersuchung die charakterisierende
Bodenmischprobe mit der

- Probenbezeichnung:  'Oberboden’
hergestellt. Die Analysenergebnisse der Bodenmischprobe sind in den nachfol-

genden Tabellen 2a und 2b aufgefiihrt und den Vorsorgewerte der BBodSchV
gegeniibergestellt. Der volistdndige Laborbefund ist in der Anlage 4.9 enthalten.

Probenbezeichnung PCB; Benzo(a)pyren PAK-EPA
[mgt/kg]

Oberboden n.n. 0,08 1,1

Vorsorgewerte BBodSchV ]

Humusgehalt > 8% 0,1 1 10

Humusgehalt < 8% 0,05 0,3 3

n.n.: nicht nachweisbar

Tabelle 2a: Analysenergebnisse des Oberbodens — organische Paramete
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Probenbezeichnung Cd Pb Cr Cu Hg Ni Zn
[mg/kg]

Oberboden <0,3 57 35 26 0,14 36 96

Vorsorgewerte BBodSchV - o - B -

Bodenart Ton 1,5 100 100 60 1 70 200

Bodenart Lehm/Schiuff 1 70 60 40 0,5 50 150

Bodenart Sand 0,4 40 30 20 0,1 15 60

Tabelle 2b: Analysenergebnisse des Oberbodens — anorganische ParametrMetalle

Der Humusgehalt des untersuchten Oberbodens lag nach dem Analysenbefund
bei 1,0%. Demnach sind hier bei den organischen Parametern die Vorsorgewer-
te fur Boden mit einem Humusgehalt < 8% anzuwenden.

Verunreinigungen durch polychlorierte Biphenyle (PCBg) waren in der Boden-
mischprobe 'Oberboden’ nicht nachweisbar. Mit 1,1 mg/kg bewegte sich der
PAK-Summengehalt im Bereich der allgemeinen Hintergrundbelastung. Ahnli-
ches gilt auch fir den Gehalt von 0,08 mg/kg der PAK-Einzelsubstanz Ben-
zo(a)pyren. Damit werden die Vorsorgewerte der BBodSchV fiir Béden mit einem
Humusgehalt < 8% eingehalten.

Bei den Metallen sind hier die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm / Schluff heran-
zuziehen. Da der pH-Wert des Oberbodenmaterials mit 7,3 lber 6,0 lag, werden
die Vorsorgewerte fiir die analysierten Metalle ebenfalls eingehalten. Nach den
vorliegenden Untersuchungsergebnissen kann der analysiert Oberboden als sol-
cher wiederverwendet werden und ist bei einem Ausbau in nutzbarem Zustand
zu erhalten.

6.3 Kiinstliche Bodenhorizonte

Tragschichtmaterial

Im Bereich der aufgelassenen Max-Lang-Strale war durch die Sondierungen
RKS § bis RKS 7 kiesiges Tragschichtmaterial erschlossen worden. Hierbei han-
delte es sich um natlrliches Gesteinsmaterial, das den Anforderungen von Bo-
denaushub gemaR VwV Boden entspricht. Zur Uberpriifung der Verwertbarkeit
war zur Erstellung einer Deklarationsanalyse aus der Sondierung

-RKS 7/0,2-29m
Probenmaterial entnommen worden. Daraus wurde flir die chemische Untersu-

chung die Bodenmischprobe mit der
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- Probenbezeichnung:  'Tragschicht'

hergestellt. Die Analysenergebnisse sind in den nachfolgenden Tabellen 3a bis
3e den Zuordnungswerten der VwV Boden gegenlibergestellt. Der vollstéandige
Laborbefund ist in der Anlage 4.4 enthalten.

Bodenauffiillungen

In 8 der 12 niedergebrachten Rammkernsondierungen wurden kunstliche Bo-
denauffiillungen angetroffen, die sich aus heterogenen Bodengemischen zu-
sammenseizten. in zwei der Sondierprofile waren ais mineralische Fremdbe-
standteile (Bauschutt) einzelne Asphalt- und Ziegelstiicke zu beobachten. Der
Anteil lag augenscheinlich unter 10 Vol.%. Fir die Erstellung einer Deklarations-
analyse der kinstlichen Bodenauffiillungen wurde aus folgenden Sondierungen
Probenmaterial enthommen:

-RKS1/0-1,4m
-RKS 2/0-1,4m
-RKS 4/0-1,8 m
-RKS5/1,7-2,3m

Daraus war fir die chemische Untersuchung die Bodenmisch- bzw. Laborprobe
mit der

- Probenbezeichnung:  'Auffiillungen’
hergestellt worden. Deren Analysenergebnisse sind ebenfalls in den nachfolgen-

den Tabellen 3a bis 3e aufgefiihrt und den Zuordnungswerten der VwV Boden
gegenibergestellt. Der vollstandige Laborbefund ist als Anlage 4.3 beigeflgt.

Probenbezeichnung MKWc1o-c22 MKWoc1o-cao PAK-EPA Benzo(a)pyren
[mg/kg]

Tragschicht <50 <50 n.n. < 0,05
Auffiillungen < 50 < 50 3,7 0,33
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007

Z0 Sand 100 - 3 0,3
Z0 Lehm / Schluff 100 - 3 0,3
Z0 Ton 100 - 3 0,3
Z0* 1A 100 - 3 0.3
z20* 200 400 3 0,6
Z1.1 300 600 3 0,9
212 300 600 9 0,9
22 1.000 2.000 30 3

n.n.: nicht nachweisbar
- : ohne Angaben

Tabelle 3a: Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Verwertung) - Teil 1
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Probenbezeichnung LCKW BTEX EOX Cyanide PCBs
[mg/kg]
Tragschicht n.n. n.n. <05 <0,3 n.n.
Auffillungen n.n. n.n. <0,5 <0,3 n.n.
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007
Z0 Sand 1 1 1 - 0,05
Z0 Lehm / Schluff 1 1 1 - 0,05
Z0 Ton 1 1 1 - 0,05
Z0* A 1 1 1 - 0,05
Z0* 1 1 1 - 0,1
Z1.1 1 1 3 3 0,15
Z1.2 1 1 4] 3 0,15
z2 1 1 10 10 0,5
n.n.: nicht nachweisbar
- : ghne Angaben
Tabelle 3b: Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Verwertung) - Teil 2
Probenbez. As Pb Cd Cr Cu Ni Hg TI Zn
[mglkg]
Tragschicht 5,2 66 <03 6,1 26 6,3 <005 <025 57
Auffilllungen 9,5 20 <03 22 11 21 <0,05 <0,25 31
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007
Z0 Sand 10 40 0,4 30 20 15 0,1 0.4 60
Z0 Lehm / Schluff 15 70 1,0 60 40 50 0,5 0,7 150
Z0 Ton 20 100 15 100 60 70 1,0 1,0 200
Z0* A 15/20 100 1,0 100 60 70 1,0 0,7 200
z0* 15/20 140 1,0 120 80 100 1,0 0,7 300
Z11 45 210 3,0 180 120 150 1,5 2,1 450
Z1.2 45 210 3,0 180 120 150 1,5 2,1 450
22 150 700 10 600 400 500 5 7 1.500
Tabelle 3c: Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Verwertung) - Teil 3
Probenbez. pH Lf Chilorid Sulfat Cyanide Phenol
[WS/cm] e [mgll] [nofl])
Tragschicht 79 107 1,49 1,11 <5 <10
Auffiillungen 8,1 65 3,92 12,6 <5 <10
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007
Z0 Sand 6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z0 Lehm/Schluff  6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z0 Ton 6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z0* A 6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z20* 6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z11 6,5-9,5 250 30 50 5 20
21.2 6-12 1.500 50 100 10 40
22 5,5-12 2.000 100 150 20 100
Lf : elektrische Leitfahigkeit
Tabelle 3d: Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Verwertung) - Teil 4
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Institut

Probenbez. As Pb Cd Cr Cu Ni Hg T Zn
[ng/]

Tragschicht <1,0 25 <010 <10 14 <10 <01 - 1
Auffiillungen 1,0 <10 <0,40 <10 <10 <10 <0, - 12
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007

Z0 Sand - - - - - - - - -
Z0 Lehm/Schluff - - - - - - - - -
Z0 Ton - - - B - - - - -
Z0* A 14 40 1,5 125 20 15 0,5 - 150
20" 14 40 16 125 20 15 0,5 - 150
Z1.1 14 40 15 125 20 15 0,5 - 150
21.2 20 80 3 25 60 20 1 - 200
z2 60 200 6 60 100 70 2 - 600

- : nicht untersucht bzw. ohne Angaben

Tabelle 3e: Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Verwertung) - Teil 5

Tragschichtmaterial

Die Bodenmischprobe 'Tragschicht' zeigte fir die analysierten Parameter keine
auffilligen Gehalte. Diese bewegten sich fiir die Bodenart Sand unter der Ober-
grenze des jeweiligen Zuordnungswertes der VwV Boden. Nach dem vorliegen-
den Untersuchungsergebnis ist dem beprobten Tragschichtmaterial die Einbau-
konfiguration und Materialqualitdt ZO der Bodenart Sand gemafl VwV Boden zu-
zuordnen.

Bodenauffiillungen (Verwertung)

Die kiinstlichen Bodenauffiillungen setzten sich aus heterogenen Bodengemi-
schen zusammen. Nach der VwV Boden gelten fir Bodenmaterial, das nicht bo-
denartspezifisch zugeordnet werden kann bzw. als Gemisch verschiedener Bo-
denarten vorliegt, bei Z0 die Zuordnungswerte der Bodenart Lehm / Schiuff.

In der Bodenmischprobe 'Aufflllungen’ war fir die Schadstoffgruppe der polycyc-
lischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK-EPA) mit 3,7 mg/kg ein gering
erhdhter Summengehalt nachgewiesen worden. Ahnliches gilt fiir die PAK-
Einzelsubstanz Benzo(a)pyren, fir die ein Gehalt von 0,33 mg/kg analysiert wur-
de. Die Gehalte der anderen Parameter waren unauffallig und nicht erhéht.

Auf Grund der dokumentierten PAK-Belastung ist den untersuchten Bodenauffiil-

lungen die Einbaukonfiguration und Materialqualitdt Z1.2 gemaflt VwV Boden zu-
zuordnen.

Gutachtennummer 212-192-1 16



Bodenauffiillungen (Beseitigung)

Ferner wurde von der Bodenmischprobe 'Auffillungen’ eine Deklarationsanalyse
nach den Richtlinien der Deponieverordnung (DepV) angefertigt. Hierzu ist an-
zumerken, dass flir die abfalltechnische Einstufung von Baurestmassen zur Ver-
bringung auf eine Deponie eine Haufwerksbeprobung erforderlich ist. In der Re-
gel ist diese erst im Zuge der Baumafinahme durchfiihrbar.

Die Analysenergebnisse der Bodenmischprobe 'Auffiillungen' sind in den nach-
folgenden Tabellen 4a bis 4e aufgefiihrt und den Zuordnungswerten der Depo-
nieverordnung (DepV) gegeniibergestellt. Den vollstandigen Laborbefund enthalt
die Aniage 4.2.

Probenbezeichnung BTEX MKWci.ceo PAK-EPA PCB; lipo. Stoffe'

--------------------- [ma/kg] [Masse-%]
Auffiillungen n.n. < 50 37 n.n. < 0,03
Zuordnungswerte der Deponieverordnung (DepV) . -
DK O 6 500 30 1 0,1
DK 1 6 4.000 200 5 0,4
DK 6 8.000 1.000 10 08

1) : extrahierbare lipophile Stoffe
n.n.: nicht nachweisbar

Tabelle 4a:  Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Beseitigung) - Teil 1

Probenbezeichnung Gliihverlust TOC pH-Wert DOC Phenole
-------- [Masse-%] =--------- w——e- [Mgf] -------

Auffﬂllungen 2,7 0,3 8,1 0,7 < 0,01

Zuordnungswerte der Deponieverordnung (DepV) )

DKO 3 1 5,5-13 50 0,1

DK 1 3 1 5,5-13 50 0,2

DK I 5 3 5,5-13 80 50

Tabelle 4b:  Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Beseitigung) - Teil 2

Probenbezeichnung As Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn
[ug/]

Auffiillungen 1 <1 <0, <1 <1 <1 <0, 12

Zuordnungswerte der Deponieverordnung (DepV) ] )

DKO 50 50 4 50 200 40 1 400

DK I 200 200 50 300 1.000 200 5 2.000

DK I 200 1.000 100 1.000 5.000 1.000 20 5.000

Tabelle 4c:  Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Beseitigung) - Teil 3
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1)

Probenbezeichnung Chlorid Sulfat Cyanidy  gel. Feststoffe
[mg/l]

Auffullungen 3,92 12,6 < 0,01 96

Zuordnungswerte der Deponieverordnung (DepV) o -

DK 0 80 100 0,01 400

DKl 1.500 2.000 0.1 3.000

DKH 1.500 2.000 0,5 6.000

1): Gesamtgehalt an gelsten Feststoffen

Tabelle 4d:  Analysenergebnisse kiinstliche Bodenhorizonte (Beseitigung) - Teil 4

Probenbezeichnung Fiuorid Ba o Sb Se
[mgll]

Auffiillungen 0.4 0,150 0,001 <0,001 _ <0,001

Zuordnungswerte der Deponieverordnung (DepV) - - o

DK O 1 2 0,05 0,006 0,01

DK S S 0,3 0,03 0,03

DK Il 15 10 1 0,07 0,05

Tabelle 4e:  Analysenergebnisse Bodenhorizonte (Beseitigung) - Teil 5

Beziglich der Einstufung des Bodenmaterials, das die Bodenmischprobe 'Auffil-
lungen' reprasentiert, sind nach den Kriterien der Deponieverordnung (DepV) die
analysierten Gehalte nicht relevant erhéht und liegen damit unter der Obergren-
ze des jeweiligen Zuordnungswertes der Deponieklasse 0 (DK 0). Somit kénnen
die untersuchten Bodenauffillungen in die Deponieklasse 0 (DK 0) eingestuft
werden.

Nicht selten weisen kinstliche Bodenauffillungen eine erhéhte organische Be-
lastung auf, die bei der Ablagerung von Baurestmassen auf einer Deponie von
Bedeutung ist. Diese fiihrt dann héufig zu einer Einstufung des Materials in eine
hoéhere Deponieklasse, z.B. Deponieklasse Il (DK IlI), als es die Schadstoffbelas-
tung erfordert. Zum Nachweis der organischen Belastung stehen die Parameter
Glihverlust und TOC (gesamter organisch gebundene Kohlenstoff).

6.4 Natiirliche Bodenschichten

An natirlich anstehenden Bodenschichten waren durch die Sondierungen

. Filderlehm,
° Talablagerungen und
o Lias-Verwitterungston
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erschlossen worden. Vom Filderlehm wurden zwei, von den Talablagerungen
und dem Lias-Verwitterungston jeweils eine Deklarationsanalyse zur Verwertung
gemaf VwV Boden angefertigt.

Filderlehm
Aus den Bodenproben der nachfolgenden Sondierungen

-RKS 9/0,8-2,5 m,
-RKS 10/0,7-2,5m,

- RKS 11/0,5-2,0 m und
-RKS 12/2,5-3,0 m

wurde fir die chemische Untersuchung die Bodenmischprobe mit der
- Probenbezeichnung: 'Filderlehm 1
erstelit. Fir die zweite Deklarationsanalyse war aus den Sondierungen
-RKS 1/1,4-3,0 m,
-RKS 2/1,4-3,0 m und
-RKS 3/1,4-32m
entnommen worden und daraus die Bodenmischprobe mit der
- Probenbezeichnung: 'Filderlehm 2'
angefertigt worden. Die Analysenergebnisse der beiden Bodenmischproben sind
in den nachfolgenden Tabellen 5a bis Se aufgefiihrt und den Zuordnungswerten

der VwV Boden gegenibergestellt. Die Anlagen 4.6 und 4.7 enthalten die voll-
stdndigen Laborbefunde.

Talablagerungen

Zur Erstellung einer Deklarationsanalyse nach den Richtlinien der VwV Boden
war aus den Sondierungen

- RKS 4/1,8-3,0 m,
-RKS 6/2,7-3,5 m,
-RKS 7/2,9-4,3 m und
-RKS 8/2,7-4,0 m
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entnommen und daraus flr die chemische Untersuchung die Bodenmischprobe
mit der

- Probenbezeichnung: '"Talablagerungen'
erstellt worden. Die Analysenergebnisse der Probe sind ebenfalls in den nachfol-

gen Tabellen 5a bis 5e aufgefiihrt. Der vollstédndige Laborbefund ist als Anlage
4.5 beigefugt.

Lias-Verwitterungston

Probenmaterial zur Erstellung einer Deklarationsanalyse zur Verwertung des Li-
as-Verwitterungstons wurde aus den Sondierungen

- RKS 6/ 3,5-5,0 m und
-RKS 7/4,3-53m

entnommen und daraus die Bodenmischprobe mit der
- Probenbezeichnung: 'Verwitterungston'
Fir die chemische Untersuchung erstellt. Die Analysenergebnisse sind in den

nachfolgenden Tabellen 5a bis 5e in Ubersicht dargestellt. Der vollstdndige La-
borbefund ist in der Anlage 4.8 enthalten.

Probenbezeichnung MKWoc10-c22 MKWec1o-ca0 PAK-EPA Benzo(a)pyren
[mg/kg]

Filderlehm 1 <50 <50 n.n. <0,05
Filderlehm 2 <50 <50 n.n. < 0,05
Talablagerungen <50 <50 n.n. <0,05
Verwitterungston <50 <50 n.n. <0,05
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007

20 Sand 100 - 3 0,3
Z0 Lehm / Schluff 100 - 3 0,3
Z0 Ton 100 - 3 0,3
Z0* A 100 - 3 0.3
z0* 200 400 & 0,6
Z1.1 300 600 3 0,9
21.2 300 600 9 0,9
z2 1.000 2.000 30 3

n.n.: nicht nachweisbar
- : chne Angaben

Tabelle 5a: Analysenergebnisse natiirliche Bodenschichten - Teil 1
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Probenbezeichnung LCKW BTEX EOX Cyanide PCBs
[mg/kg]
Filderlehm 1 n.n. n.n. <05 <0,3 n.n.
Filderlehm 2 n.n. n.n. <0,5 <0,3 n.n.
Talablagerungen n.n. n.n. <05 <0,3 n.n.
Vewvitterungston n.n. n.n. <0,5 <(0,3 n.n.
Zuordnungswerte der VwV vom 14,03.2007
Z0 Sand 1 1 1 - 0,05
Z0 Lehm / Schluff 1 1 1 - 0,05
Z0 Ton 1 1 1 - 0,05
Z0* A 1 1 1 - 0,05
20" 1 1 1 - 0,1
211 1 1 3 3 0,15
Z1.2 1 1 3 3 0,15
Z2 1 1 10 10 0,5
n.n.: nicht nachweisbar
- : ohne Angaben
Tabelle 5b: Analysenergebnisse natiirliche Bodenschichten - Teil 2
Probenbez. As Pb Cd Cr Cu Ni Hg Tl Zn
[mg/kg]
Filderiehm 1 9,8 24 <03 31 13 23 <0,05 <0,25 37
Filderlehm 2 8,1 27 <03 39 14 31 <0,05 <0,25 44
Talablagerungen 10 34 <03 41 23 34 0,064 <025 54
Verwitterungston 9,1 33 <0,3 37 25 46 <0,06 <0,25 60
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007
Z0 Sand 10 40 0,4 30 20 15 0,1 0.4 60
Z0 Lehm / Schluff 15 70 1,0 60 40 50 0,5 0,7 150
Z0 Ton 20 100 1,5 100 60 70 1,0 1,0 200
Z0* A 15/20 100 1,0 100 60 70 1,0 0,7 200
Z0" 15/20 140 1,0 120 80 100 1,0 0,7 300
Z1.1 45 210 3,0 180 120 150 1,5 2,1 450
Z1.2 45 210 3,0 180 120 150 1,5 2,1 450
22 150 700 10 600 400 500 5 7 1.500
Tabelle 5¢: Analysenergebnisse natiirliche Bodenschichten - Teil 3
Probenbez. pH Lf Chiorid Sulfat Cyanide Phenol
[uSlcm]  -oeeee- mg/] [wgfl]
Filderlehm 1 8,1 102 <05 7,39 <5 <10
Filderlehm 2 8,4 77 0,5 13,4 <5 <10
Talablagerungen 9,2 67 1,68 15,7 <5 <10
Verwitterungston 7,8 70 2,94 2,15 <5 <10
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007
20 Sand 6,5-9,6 250 30 50 5 20
Z0 Lehm/Schluff 6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z0 Ton 6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z0* IHA 6,5-9,5 250 30 50 5 20
20" 6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z1.1 6,5-9,5 250 30 50 5 20
Z1.2 6-12 1.500 50 100 10 40
22 5,5-12 2.000 100 150 20 100
Lf : elektrische Leitfahigkeit
Tabelle 5d: Analysenergebnisse natiirliche Bodenschichten - Teil 4
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Probenbez. As Pb Cd Cr Cu Ni Hg TI Zn
[ug/l]

Filderiehm 1 <10 <10 <00 <10 <10 18 <01 - 20
Filderlehm 2 <10 <10 <040 <10 <10 <10 <0, - 29
Talablagerungen 1,0 <10 <0,0 <10 <10 12 <01 - 52
Verwitterungston <10 <10 <010 <10 <10 <10 <0, - 12
Zuordnungswerte der VwV vom 14.03.2007

Z0 Sand - - - - - - - - -
20 Lehm/Schluff - - - - - - - - -
Z0 Ton - - - - - - - - -
Z0* NIA 14 40 1,5 12,5 20 15 0,5 - 150
z20* 14 40 1,5 12,5 20 15 0,5 - 150
Z1.1 14 40 1,5 12,5 20 15 0,5 - 150
Z1.2 29 80 3 25 80 20 1 - 200
z2 60 200 6 60 100 70 2 - 600

- . nicht untersucht bzw. ohne Angaben

Tabelle 5e: Analysenergebnisse natiirliche Bodenschichten - Teil 5

Ahnlich dem Verwitterungston handelt es sich beim Filderlehm und den Talabla-
gerungen weitgehend um Tonbéden. Somit sind bei der abfalltechnischen Ein-
stufung zur Verwertung die Zuordnungswerte der Bodenart Ton heranzuziehen.
In den tonigen Talablagerungen sind teilweise einzelne Lagen aus schluffigem
Feinsand enthalten. In diesem Fall stellen die Talablagerungen ein Bodenge-
misch dar. Entsprechend der VwV Boden gelten dann bei Z0 die Zuordnungs-
werte der Bodenart Lehm / Schluff.

Filderlehm

Vom anstehenden Filderlehm wurden zwei Bodenmischproben auf den Parame-
terumfang der VwV Boden analysiert. In den beiden Bodenmischproben 'Filder-
lehm 1" und 'Filderlehm 2' konnten durch die chemische Untersuchung keine auf-
fallig erhdhten Gehalte nachgewiesen werden. Nach den vorliegenden Untersu-
chungsergebnissen ist dem analysierten Filderlehm die Einbaukonfiguration und
Materialqualitdt ZO Ton gemaR VwV Boden zu ordnen.

Talablagerungen
Die Bodenmischprobe 'Talablagerungen' zeigte fiir die untersuchten Parameter

ebenfalls keine aufféllig erhdhten Gehalte. Es werden jeweils die Zuordnungs-
werte Z0 der Bodenart Ton und die der Bodenart Lehm / Schiuff eingehalten.
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Lias-Verwitterungston

Die analysierten Gehalte der Bodenmischprobe 'Verwitterungston' waren eben-
falls unauffallig, so dass diesem nach dem vorliegenden Untersuchungsergebnis
die Einbaukonfiguration und Materialqualitdt ZO der Bodenart Ton gemaR VwV
Boden zugeordnet werden kann.

7 Zusammenfassung

Im Rahmen der Baugrunderkundung fiir die Neubaustrecke der U5 zwischen
dem Bahnhof Leinfelden und neu zu errichteten Haltestelle 'Neuer Markt' war ei-
ne abfalltechnische Vorklassifizierung der zu erwartenden Baurestmassen, im
Wesentlichen Bodenaushub, und eine Recherche zur Altlastensituation im Be-
reich der Trasse durchzufiihren.

Untersucht wurde in erster Linie die Verwertbarkeit der anfallenden Baurestmas-
sen. Zu deren abfalltechnischen Einstufung war aus 12 Rammkernsondierungen
Probenmaterial enthommen worden. Die Probennahme erfolgte schichtbezogen,
um evil. geogenen Belastungen des Bodens Rechnung zu tragen. Sensorische
Auffalligkeiten bezlglich Untergrundverunreinigungen waren dabei nicht festzu-
stellen.

Fir die chemische Untersuchung wurden charakterisierende Bodenmischproben
hergestellt, die den Inhomogenitadten des Bodens / Materialien eher gerecht wer-
den und eine mittlere Belastung wiedergeben. Nachfolgend sind die Ergebnisse
der abfalltechnischen Vorklassifizierung des untersuchten Bodens bzw. Materia-
lien tabellarisch dargestelit.

Schichteinheit Probenbezeichnung | Analytik Einstufung
Aspaltbelag Fahrweg | RKS 2/0-16 PAK-EPA > 72 gemal UVM-Erlass
Parkplatz
Asphaltbelag alte | RKS 7/0-9 PAK-EPA Z1.1 gemafl UVM-Erlass,
Max-Lang-Stralle RKS 7/9-18 Klasse A nach RuVA-StB 01
Humoser Oberboden | Oberboden Vorsorgewerte Vorsorgewerte werden ein-

BBodSchV gehalten
Tragschichtmaterial Tragschicht VwV Boden Z0 Sand
Kinstliche Bodenauf- | Auffilllungen VwV Boden, Z1.2,
fiillungen DepV DK O
Filderlehm Filderlehm 1, VwV Boden Z0 Ton

Filderiehm 2

Talablagerungen Talablagerungen VwV Boden Z0 Ton, Z0 Lehm / Schiuff
Lias-Verwitterungston | Verwitterungston VwV Boden Z0 Ton
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Im Bereich des Parkplatzes siidlich des Bahnhofs Leinfelden und der alten Max-
Lang-Strafle bestehen Oberflichenbefestigungen aus Asphalt. Der Asphaltbelag
der Max-Lang-StraBe war anhand der Untersuchungsergebnisse als bituminés
einzustufen und kann den ortlichen Aufbereitungsanlagen zur Wiederverwertung
angedient werden.

Dagegen zeigte der Asphaltbelag aus dem Fahrweg des Parkplatzes einen leicht
auffalligen PAK-Summengehalt, der gering (ber dem Zuordnungswert Z2 des
UVM- / Dihimann-Erlasses lag. Damit ist dieser nicht nach den Richtlinien dieses
Erlasses verwertbar.

An kinstlichen Bodenhorizonten wurden heterogene Bodenauffillungen und im
Bereich der alten Max-Lang-Strafle Tragschichtmaterial erschlossen. Nach den
Untersuchungsergebnissen war dem Tragschichtmaterial die Einbaukonfigurati-
on und Materialqualitdt Z0 Sand und den kiinstlichen Bodenaufflillungen auf
Grund der PAK-Belastung die Einbaukonfiguration und Materialqualitat Z1.2 ge-
mafk VwV Boden zuzuordnen.

Ferner wurde von der Bodenmischprobe 'Bodenauffiillungen' eine Deklarations-
analyse mit dem Parameterumfang der Deponieverordnung (DepV) erstelit. An-
hand deren Ergebnisse waren die untersuchten Bodenauffiillungen in die Depo-
nieklasse 0 (DK 0) einzustufen.

Die natlrlich anstehenden Bodenschichten Filderlehm, Talablagerungen und Li-
as-Verwitterungston zeigten keine auffallig erhéhten Gehalte. Diesen waren nach
den vorliegenden Untersuchungsergebnissen die Einbaukonfigurationen und Ma-
terialqualitédten Z0 Ton bzw. Z0 Lehm / Schiuff zuzuordnen.

Nach der durchgefiihrten Recherche befinden sich im Bereich der Flurstiicke Nr.
93/6, Nr. 637/1, Nr. 640 und Nr. 640/7 Altstandorte, auf denen teilweise Altlas-
tenuntersuchungen zur Bewertung der Wirkungspfade durchgefiihrt wurden.
Hinsichtlich der abfalltechnischen Einstufung des Untergrundes sind diese nur
bedingt geeignet, da sie eine andere Zielsetzung hatten. Zur ErschlieBung der
bestehenden Untergrundverhéltnisse und des Ausmafes der Untergrundverun-
reinigungen empfiehlt es sich, die vorliegenden Untersuchungsergebnisse bei
der zustandigen Fachbehoérde, dem Landratsamt Esslingen, zu erheben. Zur ab-
falltechnischen Vorklassifizierung des Bodenaushubes der im Trassenbereich
liegenden Altstandorte sind ergdnzende Untergrunduntersuchungen anzuraten.

Dipl.-GeoI.(B/eH
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SYNLAB Y/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH _-

Héhenstrae 24 -

70736 Fellbach

Institut Beer
Dengelwiesenstr. 6
70839 Gerlingen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Probenahme:
Probenahme durch:
Eingangsdatum:
Prifzeitraum:
Probenart:

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfiihrer: Mathieu Floreani  Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford ~Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Gutachtennummer 221-192-1

UST-19-0055784/01-1
UST-19-0055784

schriftlich vom 30.04.2019
Stadtbahnverléngerung U5, Leinfelden
25.04.2019 - 26.04.2019

Auftraggeber

30.04.2019

30.04.2019 - 06.05.2019

Baustoffe

Standort Fellbach

Durchwahl: 0711-16272-0
Telefax: 0711-16272-999
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com

Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 3

Datum: 06.05.2019

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05




Anlage 4.1 Seite 2

SYNLAB Y/

Prufbericht Nr. UST-19-0055784/01-1

Auftrag-Nr.: UST-19-0055784
06.05.2019
Seite 2 von 3
Untersuchungsergebnisse
Probe Nr.: UST-19-0055784-01 |UST-19-0055784-02 [UST-19-0055784-03
Bezeichnung: RKS 2/0-16 RKS 7/0-9 RKS7/9-18
Original
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Naphthalin mg/kg 1.4 <0,05 <0,05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen mg/kg 0,59 <0,05 <0,05
Fluoren mglkg 22 <0,05 <0,05
Phenanthren mg/kg 10 <0,05 0,67
Anthracen mg/kg 23 <0,05 0,095
Fluoranthen mg/kg 8 <0,05 1
Pyren mg/kg 4,9 <0,05 1.3
Benzo(a)anthracen mg/kg 2,7 <0,05 0,31
Chrysen mg/kg 27 <0,05 0,35
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 1,5 <0,05 0,6
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 14 <0,05 0,25
Benzo(a)pyren mg/kg 2 <0,05 0,52
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 1.1 <0,05 0,4
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 <0,05 0,21
Summe PAK EPA mg/kg 41 -- 5.7

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstande.

Der Prifbericht wurde am 06.05.2019 um 09:12 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.

Angewandte Methoden

Parameter Norm

Naphthalin DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen DIN ISO 18287:2006-05
Pyren DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006-05

Gutachtennummer 221-192-1



Anlage 4.1 Seite 3

SYNLABY/

Prufbericht Nr. UST-19-0055784/01-1
Auftrag-Nr.: UST-19-0055784
06.05.2019
Seite 3 von 3
Angewandte Methoden
Parameter

Norm

Dibenz(ah)anthracen

DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(ghi)perylen

DIN I1SO 18287:2006-05

Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA

DIN ISO 18287:2006-05

Gutachtennummer 221-192-1



Anlage 4.2 Seite 1

SYNLAB V/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - HéhenstraBe 24 - 70736 Standort Fellbach
Fellbach
Institut Beer Telefon: 0711-16272-0
Dengelwiesenstr. 6 Telefax: 0711-16272-999
70839 Gerlingen E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de
Seite 1 von 4
Datum: 12.05.2019
Prifbericht Nr.: UST-19-0055794/01-1
(( pAKKS
Auftrag-Nr.: UST-19-0055794 Deutsche
Akkreditierungsstelle
Ihr Auftrag: schriftlich vom 30.04.2019 D.7L-14004.01.02
D-PL-14004-01-03
Projekt: Stadtbahnverlangerung U5, Leinfelden e e
Eingangsdatum: 30.04.2019
Probenahme durch: Auftraggeber
Probenahmedatum: 26.04.2019
Prifzeitraum: 30.04.2019 - 12.05.2019
Probenart: Boden
Probenbezeichnung: Auffiillungen
Probe Nr.: UST-19-0055794-01
Original
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 87,8 DIN EN 14346:2007-03
Gluhverlust % TS 2,7 DIN EN 15169:2007-05
TOC % TS 0,3 DIN EN 13137:2001-12
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA KW/04
(12.09):2005-01 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA KW/04
(12.09):2005-01 (UAU)
extrahierbare lipophile Stoffe % OS <0,03 LAGA KW 04:2009-12

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéaftsflihrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLABY/

Prifbericht Nr.: UST-19-0055794/01-1
Seite 2 von 4

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Toluol mag/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

m,p-Xylol ma/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe AKW ma/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe BTXE mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur

HS-Analyse; nur GC-MS

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05
Summe LHKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2013-05

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/01-1
Seite 3 von 4

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS 0,14 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS 0,13 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Anthracen mg/kg TS 0,15 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS 0,6 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Pyren mg/kg TS 0,51 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)anthracen mag/kg TS 0,37 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Chrysen mg/kg TS 0,29 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,47 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,18 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,33 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,079 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,21 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,25 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS 37 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 153 mglkg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/01-1
Seite 4 von 4

Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - * DIN EN 12457-4:2003-01
pH-Wert - 8,1 DIN 38 404-C5:2009-07
Gesamtgehalt an geldsten mg/l 96 DIN 38 409-H 1:1987-01
Feststoffen
DOC mg/l 0,7 DIN EN 1484:1997-08
Fluorid mgl/l 0,4 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Chlorid mgl/l 3,92 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat mg/l 12,6 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Cyanid, leicht freisetzbar mg/l <0,01 DIN EN ISO 14403:2002-07 (UAU)
Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei mgl/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium mg/| <0,0001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) mgl/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber mag/l <0,0001 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink mgl/l 0,012 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Antimon mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Barium mg/l 0,150 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Molybdén mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Selen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

(UAU) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Augsburg

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstande.

Der Prufbericht wurde am 12.05.2019 um 17:50 Uhr durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch freigegeben

und ist ohne Unterschrift gultig.

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

3.

4.

UST-19-0055794/01-1

a Seite 1 von 1
Erkldarung der Untersuchungsstelle et fivon

Untersuchungsinstitut : SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH
Anschrift : Hohenstr. 24
70736 Fellbach

Ansprechpartner : Robert Ottenberger

Telefon/Telefax : 0711-16272-0 0711-16272-999

eMail : robert.ottenberger@synlab.com

Priifbericht-Nr UST-19-0055794/01-1
Priifbericht Datum : 12.05.2019

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor : ja Dnein

Auftraggeber : Institut Beer
Anschrift : Dengelwiesenstr. 6
70839 Gerlingen

Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt.

ja I:I teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt D nein I:I

[:I Behordlicher Nachweis (iber die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei.

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert
nach dem Fachmodul Abfall von LUBW notifiziert

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt Dja nein

Parameter :
Untersuchungsinstitut :

Anschrift :

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 D Notifizierung Fachmodul Abfall D

Fellbach, den 12.05.2019 Die Erklarung wurde am 12.05.2019 um 17:50 Uhr
durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch
freigegeben und ist ohne Unterschrift giltig. EEE

r

b

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

Probenvorbereitungsprotokoll gemiR DepV

Anlage zu Auftrags-Nr.

UST-19-0055794

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe):

Auftraggeber : Institut Beer Probenahmedatum : 26.04.2019
Probenehmer : Auftraggeber
Probenart : Boden Konsistenz : Feststoff
Probengefal : Eimer Probenvolumen : ca.5 L
Ordnungsgemale Anlieferung : ja: nein : D inwiefern :
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe):
Probenbezeichnung :

Probennummer : UST-19-0055794-01 Aufﬁ]"ungen
Probeneingangsdatum : 30.04.2019 Probenahmeprotokoll :

Metall : g Holz : g
Sortierung : nein : ja: D

Kunststoff : g sonstiges : g
Zerkleinerung/Backenbrecher : nein : D ja: &] Lufttrocknung : nein : &] ja: D
Siebung : nein : @ ja: D Siebschnitt : < mm
Analyse : Gesamtfraktion : @ Siebrickstand : D Siebdurchgang : I:]
Teilung/Homogenisierung : Kegeln und Vierteln : fraktionierte Teilung : [:l Riffelteller : D

Rotationsteller : D cross-rifling : D

Anzahl der Prifproben : 1 Ruckstellprobe : nein : D ja: Probenmenge : ca. 5000 g
Probenaufbereitung (von der Priifprobe zur Messprobe) :
untersuchungsspezifische Trocknung 105° C : Gefriertrocknung : D

Trocknung der Priifproben :

L]

Lufttrocknung : chemische Trocknung :
untersuchungsspezifische Mahlen : Endfeinheit : 200 pm
Feinzerkleinerung der Priifproben : Schneiden : Endfeinheit :

umJ

Das Probevorbereitungsprotokoll wurde am 30.04.2019 um 14:51 Uhr durch Kevin Merz elektronisch freigegeben und

ist ohne Unterschrift giiltig.

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB V/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Héhenstrale 24 -

70736

Standort Fellbach

Fellbach

Institut Beer
Dengelwiesenstr. 6
70839 Gerlingen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Eingangsdatum:
Probenahme durch:
Probenahmedatum:
Prifzeitraum:
Probenart:

Probenbezeichnung:

Telefon: 0711-16272-0
Telefax: 0711-16272-999
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de
Seite 1 von 4
Datum: 12.05.2019
UST-19-0055794/02-1
(( DAKKS
UST-19-0055794 Riceaerungsselle
D-vmmgg-m

schriftlich vom 30.04.2019
Stadtbahnverléangerung U5, Leinfelden
30.04.2019

Auftraggeber

26.04.2019

30.04.2019 - 12.05.2019

Boden

Auffiillungen

D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Probe Nr.: UST-19-0055794-01

Original

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trockenmasse % 87,8 DIN EN 14346:2007-03

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262:2012-04 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17:2017-01 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfihrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB \/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/02-1
Seite 2 von 4

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe AKW mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe BTXE mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Summe LHKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2013-05

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/02-1
Seite 3 von 4

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthylen mglkg TS 0,14 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS 0,13 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Anthracen mg/kg TS 0,15 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS 06 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Pyren mg/kg TS 0,51 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,37 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Chrysen mg/kg TS 0,29 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,47 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,18 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,33 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mag/kg TS 0,079 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,21 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,25 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS 3.7 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kénigswasseraufschluss - -- DIN EN 13657:2003-01
Arsen mg/kg TS 9,5 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei mg/kg TS 20 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 22 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel mg/kg TS 21 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink mg/kg TS 31 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Gutachtennummer 221-192-1
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Prifbericht Nr.: UST-19-0055794/02-1
Seite 4 von 4

Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - * DIN EN 12457-4:2003-01
pH-Wert - 8,1 DIN 38 404-C5:2009-07
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 65 DIN EN 27888:1993-11
Chilorid mg/l 3,92 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat mg/l 12,6 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Cyanid, gesamt ug/l <5 DIN EN ISO 14403:2002-07 (UAU)
Phenol-Index g/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen pa/l 1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium pg/l <0,10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) Ha/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer Mg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber pa/l <0,1 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink ua/l 12 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

(UAU) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Augsburg

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Prifbericht spezifizierten Priifgegensténde.

Der Prufbericht wurde am 12.05.2019 um 17:55 Uhr durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - HohenstraRe 24 - 70736 Standort Fellbach
Fellbach
Institut Beer Telefon: 0711-16272-0
Dengelwiesenstr. 6 Telefax: 0711-16272-999
70839 Gerlingen E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de
Seite 1 von 4
Datum: 12.05.2019
Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/03-1
(( DAKKS
Auftrag-Nr.: UST-19-0055794 e it
Ihr Auftrag: schriftlich vom 30.04.2019 D71 14006.01.02
D-PL-14004-01-03
Projekt: Stadtbahnverlangerung U5, Leinfelden oMo
Eingangsdatum: 30.04.2019
Probenahme durch: Auftraggeber
Probenahmedatum: 25.04.2019
Prifzeitraum: 30.04.2019 - 12.05.2019
Probenart: Boden
Probenbezeichnung: Tragschicht
Probe Nr.: UST-19-0055794-02
Original
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 97,7 DIN EN 14346:2007-03
Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262:2012-04 (UAU)
EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17:2017-01 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéftsfihrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Gutachtennummer 221-192-1
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Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/03-1
Seite 2 von 4

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe AKW mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe BTXE mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Summe LHKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2013-05

Gutachtennummer 221-192-1
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Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/03-1
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoren mag/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05 (UAU)
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05 (UAU)
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Chrysen mag/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mag/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS -- DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mag/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 52 mglkg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCBNr. 118 mag/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS -- DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kénigswasseraufschluss - -- DIN EN 13657:2003-01
Arsen mglkg TS 52 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei mag/kg TS 6,6 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 6,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer mag/kg TS 26 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel mg/kg TS 6,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber mglkg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink mag/kg TS 57 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
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SYNLAB Y/

Prifbericht Nr.: UST-19-0055794/03-1
Seite 4 von 4

Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - * DIN EN 12457-4:2003-01
pH-Wert - 79 DIN 38 404-C5:2009-07
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 107 DIN EN 27888:1993-11
Chlorid mg/l 1,49 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat mg/l 1,1 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Cyanid, gesamt Ha/l <5 DIN EN ISO 14403:2002-07 (UAU)
Phenol-Index pg/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen pa/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei pg/l 25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium Ha/l <0,10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) Hg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer ua/l 1,4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber pa/l <0,1 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink pa/l 1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

(UAU) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Augsburg

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Prifbericht spezifizierten Priifgegensténde.

Der Prufbericht wurde am 12.05.2019 um 17:55 Uhr durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Ho6henstraBe 24 - 70736

Fellbach

Institut Beer
Dengelwiesenstr. 6
70839 Gerlingen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:
Ihr Auftrag:
Projekt:

Standort Fellbach

Telefon: 0711-16272-0

Telefax: 0711-16272-999

E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com

Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 12.05.2019

UST-19-0055794/04-1
(( DAKKS

UST-19-0055794 Deutsche

schriftlich vom 30.04.2019
Stadtbahnverléangerung U5, Leinfelden

Akkreditierungsstelle

D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Eingangsdatum: 30.04.2019

Probenahme durch: Auftraggeber

Probenahmedatum: 25.04.2019

Prufzeitraum: 30.04.2019 - 12.05.2019

Probenart: Boden

Probenbezeichnung: Talablagerungen

Probe Nr.: UST-19-0055794-03

Original

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trockenmasse % 70,6 DIN EN 14346:2007-03

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262:2012-04 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17:2017-01 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéftsfiihrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312

UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/04-1
Seite 2 von 4

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Benzol ma/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3-Trimethylbenzol ma/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe AKW mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe BTXE mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlormethan mag/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Summe LHKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2013-05

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/04-1
Seite 3 von 4

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)anthracen ma/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Chrysen ma/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS - DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kénigswasseraufschluss - -- DIN EN 13657:2003-01
Arsen mag/kg TS 10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei mag/kg TS 34 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 41 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer mg/kg TS 23 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel mg/kg TS 34 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber mg/kg TS 0,064 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink mg/kg TS 54 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLABY/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/04-1
Seite 4 von 4

Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - * DIN EN 12457-4:2003-01
pH-Wert - 9,2 DIN 38 404-C5:2009-07
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 67 DIN EN 27888:1993-11
Chlorid mg/l 1,68 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat mg/l 15,7 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Cyanid, gesamt pg/l <5 DIN EN ISO 14403:2002-07 (UAU)
Phenol-Index pa/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen pg/l 1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei ua/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium ug/l <0,10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel ug/l 1,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber ug/l <0,1 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink ug/l 52 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

(UAU) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Augsburg

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegensténde.

Der Prufbericht wurde am 12.05.2019 um 17:55 Uhr durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Hohenstrale 24 -

70736

Fellbach

Institut Beer
Dengelwiesenstr. 6
70839 Gerlingen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Eingangsdatum:
Probenahme durch:
Probenahmedatum:
Prifzeitraum:

UST-19-0055794/05-1

UST-19-0055794

schriftlich vom 30.04.2019

Standort Fellbach

Telefon: 0711-16272-0

Telefax: 0711-16272-999

E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com

Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 12.05.2019
(( pAKKS

Stadtbahnverlangerung U5, Leinfelden

30.04.2019
Auftraggeber
25.04.2019

30.04.2019 - 12.05.2019

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02

D-PL-14004-01-05

Probenart: Boden

Probenbezeichnung: Filderlehm 1

Probe Nr.: UST-19-0055794-04

Original

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trockenmasse % 85,4 DIN EN 14346:2007-03

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262:2012-04 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17:2017-01 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfiihrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford = Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Gutachtennummer 221-192-1




Anlage 4.6 Seite 2

SYNLAB /

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/05-1
Seite 2 von 4

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe AKW mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe BTXE mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Summe LHKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2013-05

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLABY/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/05-1
Seite 3 von 4

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05 (UAU)
Anthracen mag/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Chrysen mag/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Summe PAK EPA ma/kg TS - DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCBNr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCBNr. 163 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 180 mag/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kénigswasseraufschluss - - DIN EN 13657:2003-01
Arsen mg/kg TS 9,8 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei mg/kg TS 24 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 31 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer mg/kg TS 13 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel mg/kg TS 23 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink mg/kg TS 37 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
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SYNLAB Y/

Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/05-1
Seite 4 von 4

Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - * DIN EN 12457-4:2003-01
pH-Wert - 81 DIN 38 404-C5:2009-07
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 102 DIN EN 27888:1993-11
Chlorid mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat mg/l 7,39 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Cyanid, gesamt ug/l <5 DIN EN ISO 14403:2002-07 (UAU)
Phenol-Index ug/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei pg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium pg/l <0,10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) pg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel pg/l 1,8 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber ug/l <0,1 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink ug/l 20 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

(UAU) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Augsburg

Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegensténde.

Der Prifbericht wurde am 12.05.2019 um 17:55 Uhr durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - HohenstraRe 24 - 70736 Standort Fellbach
Fellbach
Institut Beer Telefon: 0711-16272-0
Dengelwiesenstr. 6 Telefax: 0711-16272-999
70839 Gerlingen E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de
Seite 1 von 4
Datum: 12.05.2019
Prifbericht Nr.: UST-19-0055794/06-1
(( pAKKS
Auftrag-Nr.: UST-19-0055794 Deutsche
Akkreditierungsstelle
Ihr Auftrag: schriftlich vom 30.04.2019 D71 14004.01.02
: 3 = ) D-Plt14004i0!-03
Projekt: Stadtbahnverléangerung U5, Leinfelden OLPL 14604.01.08
Eingangsdatum: 30.04.2019
Probenahme durch: Auftraggeber
Probenahmedatum: 26.04.2019
Prifzeitraum: 30.04.2019 - 12.05.2019
Probenart: Boden
Probenbezeichnung: Filderlehm 2
Probe Nr.: UST-19-0055794-05
Original
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 85,3 DIN EN 14346:2007-03
Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262:2012-04 (UAU)
EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17:2017-01 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Geschaftsfiihrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg E ~ E
e

Gutachtennummer 221-192-1
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SYNLAB Y/

UST-19-0055794/06-1
Seite 2 von 4

Prufbericht Nr.:

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe AKW mg/kg TS - DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe BTXE mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Summe LHKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2013-05
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Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/06-1
Seite 3 von 4

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS - DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Konigswasseraufschluss - - DIN EN 13657:2003-01
Arsen mg/kg TS 8,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei mg/kg TS 27 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 39 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer mg/kg TS 14 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel mg/kg TS 31 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink mg/kg TS 44 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
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Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - % DIN EN 12457-4:2003-01
pH-Wert - 84 DIN 38 404-C5:2009-07
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 77 DIN EN 27888:1993-11
Chlorid mg/| 0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat mg/l 13,4 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Cyanid, gesamt ug/l <5 DIN EN ISO 14403:2002-07 (UAU)
Phenol-Index ug/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen pg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium ug/l <0,10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) pg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer pg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel ug/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber Mg/l <0,1 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink ug/l 29 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

(UAU) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Augsburg

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Prifbericht spezifizierten Priifgegenstande.

Der Prifbericht wurde am 12.05.2019 um 17:55 Uhr durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.
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SYNLAB Y/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Hohenstrale 24 - 70736

Eellbach

Institut Beer
Dengelwiesenstr. 6
70839 Gerlingen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Eingangsdatum:
Probenahme durch:
Probenahmedatum:
Prifzeitraum:

UST-19-0055794/07-1

UST-19-0055794

schriftlich vom 30.04.2019

Standort Fellbach

Telefon: 0711-16272-0
Telefax: 0711-16272-999
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de
Seite 1 von 4
Datum: 12.05.2019
(( pAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04

Stadtbahnverléangerung U5, Leinfelden

30.04.2019
Auftraggeber
25.04.2019

30.04.2019 - 12.05.2019

D-PL-14004-01-05

Probenart: Boden

Probenbezeichnung: Verwitterungston

Probe Nr.: UST-19-0055794-06

Original

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trockenmasse % 81,6 DIN EN 14346:2007-03

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262:2012-04 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17:2017-01 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039 (01.05) i.V. mit LAGA
KW/04 (12.09):2005-01 (UAU)

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéftsfiihrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford  Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - US. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/07-1
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Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

o-Xylol ma/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe AKW mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Summe BTXE mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

1,2-Dichlorethan malkg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2013-05

Summe LHKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2013-05
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS - DIN ISO 18287:2006-05 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCBNr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB mg/kg TS - DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS -- DIN EN 15308:2008-05 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Koénigswasseraufschluss - - DIN EN 13657:2003-01
Arsen mg/kg TS 9,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei mg/kg TS 33 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 37 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer mg/kg TS 25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel mg/kg TS 46 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink mg/kg TS 60 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
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Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - L DIN EN 12457-4:2003-01
pH-Wert - 7.8 DIN 38 404-C5:2009-07
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 70 DIN EN 27888:1993-11
Chlorid mg/l 2,94 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat mg/l 2,15 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Cyanid, gesamt pg/l <5 DIN EN ISO 14403:2002-07 (UAU)
Phenol-Index pg/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12 (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen Mg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Blei pg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Cadmium pg/l <0,10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Chrom (Gesamt) pg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Kupfer pa/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Nickel pg/l <1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Quecksilber pg/l <0,1 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink pg/l 12 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

(UAU) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Augsburg

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstande.

Der Prifbericht wurde am 12.05.2019 um 17:55 Uhr durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift guiltig.
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SYNLAB V/

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - HéhenstraRe 24 - 70736 Standort Fellbach

Fellbach

Institut Beer Telefon: 0711-16272-0
Dengelwiesenstr. 6 Telefax: 0711-16272-999
70839 Gerlingen E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de
Seite 1 von 3
Datum: 12.05.2019
Prufbericht Nr.: UST-19-0055794/08-1
(( pAKKS
Auftrag-Nr.: UST-19-0055794 o I
Ihr Auftrag: schriftlich vom 30.04.2019 DL 140040103
) " . D-PL-14004-01-03
Projekt: Stadtbahnverléangerung U5, Leinfelden ey
Eingangsdatum: 30.04.2019
Probenahme durch: Auftraggeber
Probenahmedatum: 26.04.2019

Prifzeitraum:

30.04.2019 - 12.05.2019

Probenart: Boden

Probenbezeichnung: Oberboden

Probe Nr.: UST-19-0055794-07

Probenvorbereitung

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Feinkornanteil <2 mm % 82,6 DIN 18123:2016-03
Siebung <2 mm - . DIN 18123:2016-03
Original

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockensubstanz % 100,0 DIN ISO 11465:1996-12
pH-Wert (CaCl2) -- 73 DIN ISO 10390:2005-12
Humusgehalt % 1,0 DIN ISO 10694:1996-08

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéftsfiihrer: Mathieu Floreani Alexander Kolf Doris Schlieszeit Nicholas Stopford Sijtze Voulon
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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UST-19-0055794/08-1
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Prufbericht Nr.:
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS 0,09 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS 0,27 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS 0,18 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS 0,14 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,12 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,06 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,08 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,11 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Summe PAK EPA mg/kg TS 11 DIN ISO 18287:2006-05
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,050 DIN ISO 10382:2003-05,
Abweichung: GC-MS
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,050 DIN I1SO 10382:2003-05,
Abweichung: GC-MS
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,050 DIN ISO 10382:2003-05,
Abweichung: GC-MS
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,050 DIN ISO 10382:2003-05,
Abweichung: GC-MS
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,050 DIN ISO 10382:2003-05,
Abweichung: GC-MS
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,050 DIN ISO 10382:2003-05,
Abweichung: GC-MS
Summe PCB mg/kg TS - DIN ISO 10382:2003-05,
Abweichung: GC-MS
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kénigswasseraufschluss - - DIN ISO 11466:1997-06
Blei mg/kg TS 57 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2005-02
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2005-02
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 35 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2005-02
Kupfer mg/kg TS 26 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2005-02
Nickel mg/kg TS 36 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2005-02
Quecksilber mg/kg TS 0,14 DIN EN ISO 12846:2012-08
Zink mglkg TS 96 DIN EN ISO 17294-2 (E

29):2005-02

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Prifbericht spezifizierten Prifgegenstande.

Gutachtennummer 221-192-1
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Der Prufbericht wurde am 12.05.2019 um 17:58 Uhr durch Robert Ottenberger (COO/Prokurist) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.

Gutachtennummer 221-192-1
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