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ENERCON hat eine Reihe von effizienten technischen Lösungen für die Integration von
ENERCON Windenergieanlagen in bestehende Energiesysteme entwickelt. ENERCON Windener-
gieanlagen bieten mit der Flexible AC Transmission Systems (FACTS)-Technologie die Möglich-
keit, die hohen Anforderungen spezifischer Netzkodizes zu erfüllen und auf Störungen im Netz zu
reagieren.
ENERCON Windenergieanlagen können mit der STATCOM-Option ausgestattet werden. Mit der
STATCOM-Option können ENERCON Windenergieanlagen ähnliche Netzdienstleistungen erbrin-
gen wie konventionelle Kraftwerke und auf diese Weise einen Beitrag zur Spannungshaltung im
Netz erbringen.
Unabhängig von dem momentan gefahrenen Arbeitspunkt im Grenzleistungsdiagramm steht dem
Netzbetreiber der gesamte Blindleistungsstellbereich als Systemdienstleistung zur Verfügung,
auch wenn keine Wirkleistung in das Netz eingespeist wird.
Diese STATCOM-Eigenschaften sind für schwache und hoch ausgenutzte Netze mit langen Über-
tragungswegen, die an einer Stabilitätsgrenze betrieben werden, unerlässlich, um einen Netzan-
schluss wirtschaftlich realisieren zu können.

Abb. 1: Grenzleistungsdiagramm einer ENERCON Windenergieanlage mit der STATCOM-Option

Die Abbildung zeigt das Grenzleistungsdiagramm einer ENERCON Windenergieanlage mit und
ohne STATCOM-Option. Durch den zusätzlichen Blindleistungsstellbereich der ENERCON
STATCOM-Option wird es möglich, Blindleistung unabhängig von den momentanen Windbedin-
gungen in das Energieversorgungssystem einzuspeisen. Die ENERCON Windenergieanlage kann
somit bei Windstille reine Blindleistung einspeisen und mit dem Netz verbunden bleiben. Um dies
zu erreichen, nutzt die ENERCON Windenergieanlage die bereits installierte Leistungselektronik.
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Eigenschaften der STATCOM-Option
■ Bereitstellung des maximalen Blindleistungsstellbereichs unabhängig von den vorherrschenden

Windbedingungen
■ Erfüllung anspruchsvoller internationaler Netzanforderungen
■ Reduktion der Systemkosten durch Vermeidung zusätzlicher Investitionskosten für die Bereit-

stellung eines STATCOM (Static Compensator) oder eines SVC (Static Var Compensator)
■ Dauerhafte Spannungsregelung am Netzanschlusspunkt (in Kombination mit ENERCON

SCADA FCU/ENERCON SCADA RTU) möglich

Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit der STATCOM-Option für ENERCON Windenergieanlagen muss projektspezi-
fisch geprüft werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die ENERCON Vertriebsabteilung.
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