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Oberwasser

HQ100KIima = 306,32m U. NN
HQy000 = 306,50m @1. NN

Ausbildung Bachbett:

'L Bunyosog

feinkdrniges Material, zur Erosionssicherung
sind sohlgleiche Sicherungsbander
aus Schroppen 30x30cm vorzusehen.
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Anschluss
Drainage
an Vorfluter

Unterwas?‘ér
HQ’IOOKIima = 305,95m Uu/NN
HQ,00 = 305,98m 1. NN

reuzungswinkel 118°
Kreuzungswinkel km 3+212.171
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Quadersteine Muschelkalk /
\

maschinengespalten / naturrau ~
Lange = 60-120 cm
Hohe = 40-80 cm -
Tiefe = 40-80 cm

Mértelfugen (2cm) mit

hohem Wiederstand gegen

Frost und Tausalz

Rttelstopfsaulen Holmgelander nach Gel 3

Langsschnitt Achse 121-2

Achse 121-2
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Bauseits SSB:
Gleis + Gleis Plattenbalken

Holmgelander nach Gel 3
Fuge mit Fugenverguf}
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Gemessener Wasserstand am
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Hinterflllung mit
Einkornbeton C12/ 15
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Holmgelénder nach Gel 3

Quadersteine Muschelkalk
maschinengespalten / naturrau
Lange = 60-120 cm

Hoéhe = 40-80 cm

Tiefe = 40-80 cm

Mértelfugen (2cm) mit

hohem Wiederstand gegen
Frost und Tausalz
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Grundrohr @100 auf Betonsockel
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Gemessener Wasserstand am

Erfurt-Formation (kuf)
Verbau nach Wahl des AN

mit Beton /Sandgemisch)

Holmgelander nach Gel 3
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- Holmgelander nach Gel 3

Quadersteine Muschelkalk
maschinengespalten / naturrau
Lange = 60-120 cm

Hoéhe = 40-80 cm

Tiefe = 40-80 cm

Mértelfugen (2cm) mit

hohem Wiederstand gegen
Frost und Tausalz

Fundament

01.12.20 DPM 4 = 304,1m G.NN

(bspw. vorgebohrte Spundwand,
Austauschbohrungen verfiillen
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% / Dréanschicht aus geotextiler Dranmatte
7 / beschichtetes Fugenblech mit abZ

Legende

Planung IG
Mulde 1G

Boschung
Baugrube
Ruttelstopfsaulen
Verbau

Planung SSB
best. Gelande
SSB Kabeltrasse

Oberwasser

Unterwasser

HQ,ookiima = 306,32m . NN
HQ g0 = 306,50m U. NN

HQ;okiima = 305,95m {. NN
HQ4g00 = 305,98m (. NN

Damm bis Bauwerk Beutenbach

HQ100KIimav HQ1000 = 307,14m U. NN

Bauwerksdaten
Bauart Rahmenbauwerk
Lastbild -
Konstruktionshéhe 0,5m
Lichte Weite 6,3m
Lichte Hohe 0,72-2,44m
Kreuzungswinkel 115°
Breite zw. den Gelandern 9,07m
Baustoffangaben
Bauteil Beton Expositions-/ Feuchtigkeitsklasse Betonstahl Stahlsorte Korrosionsschutz
Fundament C 35/45 XC2, XF3 WF - -
Widerlager C 35/45 XC4, XF3 WF - -
Uberbau C 35/45 XC4, XD1, XF2 WA - -
Kappe C 25/30 LP XC4, XD3, XF4 WA - -
provisorischer B B B
Schutzbeton C 20725
Sauberkeitsschicht C12/15 - X0 - -

[*] Zur Gewahrleistung der Expositionsklasse XF3, XD2 ist gemafR Eurocode 2 ein langsam erhartender Beton (r<0,30) zu wahlen

Sichtbeton

Kappen + Gesims SB3

Uberbau + Pfeiler + Widerlager SB2

Richtzeichnungen und Richtlinien

RiZ-ING Gel 3 + Gel 14

RiZ-ING Jahr 1

RiZ-ING Was 7

RiZ-ING Bésch 1
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Endguiltige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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Planfeststellung

Planinhalt
Stadtbahn Stuttgart
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