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Richtung Ditzingen

U 13 Ditzingen

Achse 121-2
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Richtung Weilimdorf
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DN160 PP SN8, Schlitzbreite
5 mm, Gefälle >1%

Sauberkeitsschicht

Bodenverbesserung

Fundament
unbewehrter Beton C25/30

Quadersteine Muschelkalk
maschinengespalten / naturrau

Länge = 60-120 cm
Höhe = 60-80 cm
Tiefe = 60-80 cm

Mauerwerksfugen (2cm) mit
hohem Wiederstand gegen
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Hinterfüllung gem. ZTV E-StB
Abschnitt 10.2.4 (1)
DPr=100%
Lagenweise Hinterfüllung
ɣ/ɣ´ = 20/10 kN/m³
φ´= 35°  c´ = 0 kN/m²
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schwachdurchlässige
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(kf≤1x10-6m/s)
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Plangröße: 0.18m2 (29.7x59.0cm)
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ÄnderungsnachweisDatum NameIdx.

Ausschnitt:
Einteilung:
Streckenast:

Plan Nr.:gepr.: Maßstab:

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

Planersteller

Planart Planinhalt

121

Ingenieurgemeinschaft U13-1
c/o BNP Ingenieure GmbH

Schockenriedstraße 8A
70565 Stuttgart

01
01

Lage - / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)

Stadtbahn Stuttgart

Stadtbahnverlängerung U13
Diagonallinie: nördlicher Streckenast
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