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Plangröße: 0.69m2 (59.4x116.0cm)

Draufsicht
M 1:100

Oberwasser
HQ100Klima = 306,32m ü. NN
HQ1000 = 306,50m ü. NN

Unterwasser
HQ100Klima = 305,95m ü. NN
HQ1000 = 305,98m ü. NN

Damm bis Bauwerk Beutenbach
HQ100Klima, HQ1000 = 307,14m ü. NN

 Endgültige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Baustoffangaben
Bauteil Beton Expositions-/ Feuchtigkeitsklasse Betonstahl Stahlsorte Korrosionsschutz

Fundament C 35/45 XC2, XF3 WF - - -
Widerlager C 35/45 XC4, XF3 WF - - -

Überbau C 35/45 XC4, XD1, XF2 WA - - -
Kappe C 25/30 LP XC4, XD3, XF4 WA - - -

provisorischer
Schutzbeton C 20/25 - - - - -

Sauberkeitsschicht C 12/15 - X0 - - -
[*] Zur Gewährleistung der Expositionsklasse XF3, XD2 ist gemäß Eurocode 2 ein langsam erhärtender Beton (r≤0,30) zu wählen

Bauwerksdaten
Bauart Rahmenbauwerk
Lastbild -
Konstruktionshöhe 0,5m
Lichte Weite 6,3m
Lichte Höhe 0,72-2,44m
Kreuzungswinkel 115°
Breite zw. den Geländern 9,07m

Richtzeichnungen und Richtlinien
1 RiZ-ING Gel 3 + Gel 14 -
2 RiZ-ING Jahr 1 -
3 RiZ-ING Was 7 -
4 RiZ-ING Bösch 1 -
5 - -
6 - -
7 - -

Sichtbeton
Überbau + Pfeiler + Widerlager SB2
Kappen + Gesims SB3

Schnitt 2-2
M 1:100

Querschnitt 1-1
M 1:100

Querschnitt 3-3
M 1:100

Längsschnitt Achse 121-2
M 1:100

Ansicht Flügelwand Schnitt 3-3
M 1:100
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