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82 Rüttelstopfsäulen bis in
Erfurt-Formation (kuE)

Verbau nach Wahl des AN
(bspw. vorgebohrte Spundwand,

Austauschbohrungen verfüllen
mit Beton /Sandgemisch)

bauzeitl. Wasserhaltung 2xDN600

Unregelmäßige Steine dicht nebeneinander
und unregelmäßig (rau) in Beton gesetzt

Höhenunterschied bis zu 10cm

Betonplombe C30/37 (Unterwasserbeton)

Trennvlies

Einbau Schroppen d=50cm (60/120)
als Baustraße

Einbau Geogitter
(2 Lagen) 1. Lage ca.15cm über OK Pfahl

Einbau Tragschicht
(FSS/STS DPr ≥ 100% 0/45) /erosionsfest

Geotextil GRK4

20-30cm Oberboden abtragen

Einbau verbessertes Aushubmaterial
(bspw. Lößlehm mit Mischbinder)
DPr ≥ 100%

bauzeitl. Wasserhaltung
2xDN600

aufgeschütteter Damm
aus Erdmaterial
Sandsäcke

1:1,5
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Kappe
Holmgeländer nach Gel 3
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Plangröße: 0.50m2 (59.4x84.1cm)

Draufsicht
M 1:100

Schnitt 2-2
M 1:100

Querschnitt 1-1
M 1:100

Längsschnitt Achse 121-2
M 1:100

Oberwasser
HQ100Klima = 306,32m ü. NN
HQ1000 = 306,50m ü. NN

Unterwasser
HQ100Klima = 305,95m ü. NN
HQ1000 = 305,98m ü. NN

Damm bis Bauwerk Beutenbach
HQ100Klima, HQ1000 = 307,14m ü. NN

 Endgültige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Baustoffangaben
Bauteil Beton Expositions-/ Feuchtigkeitsklasse Betonstahl Stahlsorte Korrosionsschutz

Fundament C 35/45 XC2, XF3 WF - - -
Widerlager C 35/45 XC4, XF3 WF - - -

Überbau C 35/45 XC4, XD1, XF2 WA - - -
Kappe C 25/30 LP XC4, XD3, XF4 WA - - -

provisorischer
Schutzbeton C 20/25 - - - - -

Sauberkeitsschicht C 12/15 - X0 - - -
[*] Zur Gewährleistung der Expositionsklasse XF3, XD2 ist gemäß Eurocode 2 ein langsam erhärtender Beton (r≤0,30) zu wählen

Bauwerksdaten
Bauart Rahmenbauwerk
Lastbild -
Konstruktionshöhe 0,5m
Lichte Weite 6,3m
Lichte Höhe 0,72-2,44m
Kreuzungswinkel 115°
Breite zw. den Geländern 9,07m

Richtzeichnungen und Richtlinien
1 RiZ-ING Gel 3 + Gel 14 -
2 RiZ-ING Jahr 1 -
3 RiZ-ING Was 7 -
4 RiZ-ING Bösch 1 -
5 - -
6 - -
7 - -

Sichtbeton
Überbau + Pfeiler + Widerlager SB2
Kappen + Gesims SB3

best. Gelände

Planung IG

Böschung

Verbau

Legende

SSB Kabeltrasse

Baugrube
Rüttelstopfsäulen

Planung SSB

Mulde IG

Ansicht Flügelwand Schnitt 3-3
M 1:100

Schematische darstellung bauzeitl. Wasserhaltung
M 1:100
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U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)
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Lage - / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)

Stadtbahn Stuttgart

Stadtbahnverlängerung U13
Diagonallinie: nördlicher Streckenast

a

Planfeststellung

06-101-04-FL-17-007-_1:10014.04.2023 cmt

14.04.2023 lav

Bauwerksplan

BW 101 Brücke Beutenbach
Bauwerksplan

U13397Luk
Textfeld
Unterlage 09.13.05


	Pläne und Ansichten
	06-101-04-FL-17-007-_-BW-Beutenbach


