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Verbau nach Wahl des AN
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Spulschacht

2xDN600

Einbau verbessertes Aushubmaterial
(bspw. L6RIehm mit Mischbinder)
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Erfurt-Formation (kuE)
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Ansicht Flugelwand Schnitt 3-3
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— Dranschicht aus geotextiler Dranmatte
— Hinterflllung gemaf Was7
— beschichtetes Fugenblech mit abZ
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Bauwerksdaten
Bauart Rahmenbauwerk
Lastbild -
Konstruktionshéhe 0,5m
Lichte Weite 6,3m
Lichte Hohe 0,72-2,44m
Kreuzungswinkel 115°
Breite zw. den Gelandern 9,07m
Baustoffangaben
Bauteil Beton Expositions-/ Feuchtigkeitsklasse Betonstahl Stahlsorte Korrosionsschutz
Fundament C 35/45 XC2, XF3 WF
Widerlager C 35/45 XC4, XF3 WF
Uberbau C 35/45 XC4, XD1, XF2 WA
Kappe C 25/30 LP XC4, XD3, XF4 WA
provisorischer
Schutzbeton C 20725
Sauberkeitsschicht C 1215 X0

[*] Zur Gewahrleistung der Expositionsklasse XF3, XD2 ist gemaf Eurocode 2 ein langsam erhartender Beton (r<0,30) zu wahlen

Sichtbeton

Kappen + Gesims SB3

Uberbau + Pfeiler + Widerlager SB2

Richtzeichnungen und Richtlinien

RiZ-ING Gel 3 + Gel 14

RiZ-ING Jahr 1

RiZ-ING Was 7

RiZ-ING Bésch 1
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Endgultige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)
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Ingenieurgemeinschaft U13-1
¢/o BNP Ingenieure GmbH
Schockenriedstrafe 8A
70565 Stuttgart

Planart
Bauwerksplan
Planfeststellung

Planinhalt

Stadtbahn Stuttgart

Diagonallinie: nordlicher Streckenast
Stadtbahnverldangerung U13

BW 101 Briicke Beutenbach
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