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Einbau Schutzschicht 30cm
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Planung IG

Planung SSB
best. Gelande

SSB Kabeltrasse

Bod hicht Wichte Reibungswinkel Kohasion Steifemodul
odenschichten Yi [KN/m?] o [] ¢ [kN/m?] E,  [MN/m?]
@ Boden Dammaufbau,
bindemittelstabilisiert
Kernbereich 30 25
Randbereich (Bodenhorizont 19 25 75
bis 1 m unter Gelande) ’ -
. . (18,5 - 19,5) (35 - 40) (50 - 120)
(2) Tragschichtmaterial 19 37.5 0 80

fett = fir Berechnungen empfohlene charakteristische Bodenkennwerte
() Schwankungsbreite der BodenkenngréRen (z.B. fir Grenzwertbetrachtungen)

Endgiiltige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Unterlage 09.13.04

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)
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Bohrprofil AL -
nicht lagerichtig HQ;g00 = 306,50m G.NN =
DPH 16 VU13 — HQupokiima = 306,32m i.NN g — Geotextil GRK4 G ) im Rahmen Herstellung Qamm. Einbau Geogitter @
NHN+306.46m N10 = © Rickbau + Anpassung durch Gleisbau. (2 Lagen) 1. Lage ca.15cme© )
10 20 30 40 S0 i = ®| Einbau verbessertes Aushubmaterial (9) tber OK Pfahl T i HQug00 = 305,87m u.NN
IS o (bspw. L6RIehm mit Mischbinder) Einbau Tragschicht @ HQ400kiima = 305,73m U.NN
Dpr 2 100% | (FSS/STS Dy, = 100% 0/45) ™~ —l
) .
1.00 — Retentionsmulde erosionsfest
-3.29 — 3
N T ‘ - - . T 1
- | \_ o | —_ 4 — 1 | 1 1 T S 1 ‘ ‘ ‘ : : : i -3.73
200 | T T o oo - o - E T T o — — L 1 | | | 1 | | | | | | N .. -
\ \ | Wasserstand aktuell | \ \ T T | 4‘1§—‘\J‘L“j“‘l -~
] | | | ca. 50cm unter GOK | | | | | | 20-30cm Oberboden abtragen | | Trennviies @ | | | | | | | r -
| | | | | | | | | | Einbau Schroppen d=50+m (60/*20) | | | | | | | | | |
3.00 | | } } | | | | | |  als Bal‘JstraBe | | } } | | | | | | } }
o | | | | | | | | | o | |
| \ \ | : | \ | \ | | ‘ 1 4.25 \ " 1250 | | | \ | . 6.91 \ | L 125 |
! ‘ ‘ ‘ \ \ 7 7 ‘ ‘ ‘ 7 7
‘ \ \ | \ ‘ ‘ | | | Breite Variabel \ \ ‘ \ \ \ \ | \ | | | |
400 | o o o L o o o o o o o
_____ _ | | | | | | | | S S E N A A AR NN R SR I R SR S
Einbau vermortelte Rittelstopfsdulen b = ~22.35 \ \ \ \ | \ | | | L |
Raster 2x2m 1
98
4.90 98/10cm
) . . Zugfestigkeit| Zugfestigkeit| Maschenweite | Uberlappung
—Sg?m?::irsoe s 0NN Art Material | Einbauort Verlegerichtung| \iny kN/m | (CMD) kN/m | (MD+CMD) mm | (cm)
HQ;g00 = 306,50m G. NN Bewehrungsgewebe
@ Trennvlies | bspw. Stabilenka 120/120 o glw. Vlies UK Schroppen 120 120 30
Unterwasser
HQ100KIima = 305,95m U. NN Flexibles, extrem OK Schroppen/
HQy 00 = 305,98m G. NN belastbares Geogitter UK Tragschicht
@ Geogitter | bspw. FORTRAC R 300/50-30MDT | pvA material langs 300 50 30 x 30 100
Damm bis Bauwerk Beutenbach Flexibles, extrem . OK Schroppen/
HQg0kiima: HQ1000 = 307,14m . NN belastbares Geogitter UK Tragschicht
@ Geogitter | bspw. FORTRAC R 400/50-30MDT | pvA material quer 400 50 30x3 100
® Geotextil | GRK4
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Stadtbahn Stuttgart

Diagonallinie: nordli

Stadtbahnverlangerung U13
BW 100 Dammbauwerk Scheffzental

cher Streckenast

Streckenast: 121 ©

Einteilung: 01 Regelquerschnitt Dammbauwerk
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