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Lange = 60-120 cm
Héhe = 60-80 cm
Tiefe = 60-80 cm
Bestandsfliigel Mortelfugen (2cm) mit

- saubern (Wasserstrahlen)

- ggf. Betonersatzsystem

- vollstandig Oberflachenschutzsystem

aufbringen
- ggf. farblich anpassen

hohem Wiederstand gegen
Frost und Tausalz
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Berihrschutz (Planung SSB)
Anschlagschiene an Bauwerk (Planung SSB)
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Planung SSB  — — best. Gelande fir Vernagelun
in Achse 121-2 gelung
Bauwerksdaten
Bauart Stitzkonstruktion /Untergfangung
Lastbild
Konstruktionshéhe
Lichte Weite
Lichte Hohe
Kreuzungswinkel
Breite zw. den Geléandern
Baustoffangaben
Bauteil Beton Expositions-/ Feuchtigkeitsklasse Betonstahl Stahlsorte Korrosionsschutz
Vorsatzschale <10m C 30/37 * XC4, XD2, XF2 WA
Spritzbeton C 25/30 XC4, XF1 WF
Fundament C 25/30 XF1 WF
Sauberkeitsschicht C12/15 - X0

DSV Korper

Zementsuspension Zement42,5RW/2=0,8-1,2

[*] langsam erhartender Beton

Endgultige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)
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Planersteller
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Ingenieurgemeinschaft U13-1
c¢/o BNP Ingenieure GmbH
SchockenriedstraBe 8A
70565 Stuttgart

Planart
Bauwerksplan
Planfeststellung

Stadtbahn Stuttgart

Diagonallinie: nordlicher Streckenast
Stadtbahnverlangerung U13

Streckenast: 121 BW 3 Unterfangung Geh- und Radwegbriicke Bf Weilimdorf
Einteilung: 01 Bauwerksplan
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