
Si
ch

er
he

its
ra

um

Si
ch

er
he

its
ra

um

1:2
1:2

Einbau Tragschicht
(FSS/STS DPr ≥ 100% 0/45)
/erosionsfest

20cm Oberboden andecken
Planum SSB

KFT

Retentionsmulde

Raster 2x2m

Breite Variabel

HQ1000 = 306,50m ü.NN
HQ100Klima = 306,32m ü.NN

HQ1000 = 305,87m ü.NN
HQ100Klima = 305,73m ü.NN

U 13 Ditzingen U 13 Ditzingen

3.
36

3.
41

~8
0

Einbau Schroppen d=50cm (60/120)
als Baustraße

20-30cm Oberboden abtragen

Einbau vermörtelte Rüttelstopfsäulen b = ~22.35

4.252.256.451.25 2.50 6.91 1.25

Trennvlies

~1
.7
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3

4

(am Beispiel KM 3+240)

Achse
Richtung Ditzingen

Achse 121-2

Regelquerschnitt

Achse
Richtung Weilimdorf

Achse 121-1

0.00
-0.23

-3.73

-3.29

-0.11

30
20

Einbau verbessertes Aushubmaterial
(bspw. Lößlehm mit Mischbinder)
DPr ≥ 100%

Einbau Geogitter
(2 Lagen) 1. Lage ca.15cm
über OK Pfahl1
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 98/10cm

NHN+306.46m
DPH 16 VU13

Bohrprofil
nicht lagerichtig

Wasserstand aktuell
ca. 50cm unter GOK

~3
0

Einbau Schutzschicht 30cm
im Rahmen Herstellung Damm.

Rückbau  + Anpassung durch Gleisbau.

EV2>45MN/m2

Einbau Böschungsschutzgewebe (Jute)

0.601.400.601.40

Geotextil GRK4 5
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Plangröße: 0.33m2 (42.0x78.0cm)

M 1:50

best. Gelände
Planung SSB
Planung IG

SSB Kabeltrasse

Legende

Oberwasser
HQ100Klima = 306,32m ü. NN
HQ1000 = 306,50m ü. NN

Unterwasser
HQ100Klima = 305,95m ü. NN
HQ1000 = 305,98m ü. NN

Damm bis Bauwerk Beutenbach
HQ100Klima, HQ1000 = 307,14m ü. NN

 Endgültige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Boden Dammaufbau,
bindemittelstabilisiert

Kernbereich

Randbereich (Bodenhorizont
bis 1 m unter Gelände)

Tragschichtmaterial

Wichte
ɣk [kN/m³]

Reibungswinkel
φk [°]

Kohäsion
ck [kN/m²]

Steifemodul
Es,k [MN/m²]

19 25
30 25

--7,5

0
(35 - 40)

37,5
(18,5 - 19,5)

19
(50 - 120)

80

Bodenschichten

fett = für Berechnungen empfohlene charakteristische Bodenkennwerte
() Schwankungsbreite der Bodenkenngrößen (z.B. für Grenzwertbetrachtungen)

2

1

Art

3 Trennvlies

Geogitter

Geogitter

Bewehrungsgewebe
bspw. Stabilenka 120/120 o glw.

Flexibles, extrem
belastbares Geogitter
bspw. FORTRAC R 300/50-30MDT

Flexibles, extrem
belastbares Geogitter
bspw. FORTRAC R 400/50-30MDT

4

4

Material

Vlies

PVA

PVA

Einbauort

UK Schroppen

OK Schroppen/
UK Tragschicht
material

OK Schroppen/
UK Tragschicht
material

längs

quer

Verlegerichtung Zugfestigkeit
(MD) kN/m

Zugfestigkeit
(CMD) kN/m

Maschenweite
(MD+CMD) mm

Überlappung
(cm)

120

300

400

120

50

50

30 x 30

30 x 3

30

100

100

Geotextil GRK45
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ÄnderungsnachweisDatum NameIdx.

Ausschnitt:
Einteilung:
Streckenast:

Plan Nr.:gepr.: Maßstab:

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

Planersteller

Planart Planinhalt

121

Ingenieurgemeinschaft U13-1
c/o BNP Ingenieure GmbH

Schockenriedstraße 8A
70565 Stuttgart

01
01

Lage - / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)

Stadtbahn Stuttgart

Stadtbahnverlängerung U13
Diagonallinie: nördlicher Streckenast

a

Planfeststellung

06-100-04-FL-16-006-_1:5014.04.2023 cmt

14.04.2023 lav

Bauwerksplan

BW 100 Dammbauwerk Scheffzental
Regelquerschnitt Dammbauwerk

U13397Luk
Textfeld
Unterlage 09.13.04
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