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Achse
Richtung Ditzingen

Achse 121-2

Achse
Richtung Weilimdorf

Achse 121-1

2%

Bohrpfahl Ø88cm

20cm Oberboden

Absturzsicherung
Legizaun h=1.20m

Pfahlkopfbalken
1.10/70cm

Sauberkeitsschicht

Oberleitungsbereich
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(am Beispiel KM 3+660)

4.83~2.05~1.10 ~1.82

Breite Variabel Breite Variabel

70

Breite Variabel

Si
ch

er
he

its
ra

um

30

Si
ch

er
he

it/
To

lle
ra

nz

70

Si
ch

er
he

its
ra

um

St
üt

zk
on

st
ru

kt
io

n

Weiterführende
Planung siehe
Planungs-
querschnitte der
SSB

1.10
nicht begehbare

Fläche

Bodenverbesserung ≥ 50cm
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Plangröße: 0.18m2 (29.7x59.0cm)

Regelquerschnitt
M1:50

best. Gelände
Planung SSB
Planung IG

SSB Kabeltrasse
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ÄnderungsnachweisDatum NameIdx.

Ausschnitt:
Einteilung:
Streckenast:

Plan Nr.:gepr.: Maßstab:

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

Planersteller

Planart Planinhalt

121

Ingenieurgemeinschaft U13-1
c/o BNP Ingenieure GmbH

Schockenriedstraße 8A
70565 Stuttgart

01
01

Lage - / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)

Stadtbahn Stuttgart

Stadtbahnverlängerung U13
Diagonallinie: nördlicher Streckenast
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Planfeststellung
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Regelquerschnitt

BW 12 Stützbauwerk A81
Regelquerschnitt

U13397Luk
Textfeld
Unterlage 09.14.03
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