
Fläche für die Feuerwehr
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U 13 DitzingenU 13 Ditzingen

Achse
Richtung Ditzingen

Achse 121-2

Achse
Richtung Weilimdorf

Achse 121-1

Bodenverbesserung ~50cm
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Breite Variabel
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Aushub durch AN BF 4Aushub durch AN BW 9

Bauzaun

Bauzaun

Regelquerschnitt
(am Beispiel KM 2+470)

Vorhandene Leitungen im Feldweg
· LHS Tibis
· Vodafone
· NGN Fiber Network
· HSE Medianet (NATO)
durch Vorabmaßnahme aus Baufeld
verlegt. (Planung durch Dritte)

Kunststoff-Teilsickerrohr
DN160 PP SN8, Schlitzbreite

5 mm, Gefälle >1%

Bodenaustausch (KFT 0/32)

Fundament
unbewehrter Beton C25/30

Mörtel: MG III

Drainmatte

unbewehrter
Beton C25/30

Hinterfüllung gem. ZTV E-StB
Abschnitt 10.2.4 (1)
DPr=100%
Lagenweise Hinterfüllung
ɣ/ɣ´ = 20/10 kN/m³
φ´= 35°  c´ = 0 kN/m²

20cm Oberboden

schwachdurchlässige
Schicht d=50cm
(kf≤1x10-6m/s)

Quadersteine Muschelkalk
maschinengespalten / naturrau
Länge = 60-120 cm
Höhe = 60-80 cm
Tiefe = 60-80 cm

Mauerwerksfugen (2cm) mit
hohem Wiederstand gegen
Frost und Tausalz
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Baustraße ~30cm KFT
bzw. Schutz Planum
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Absturzsicherung
LEGI-Zaun h=1.20m

Mulde
80

Quadersteine Muschelkalk
maschinengespalten / naturrau
Länge = 60-120 cm
Höhe = 60-80 cm
Tiefe = 60-80 cm

Mauerwerksfugen (2cm) mit
hohem Wiederstand gegen
Frost und Tausalz

Pflanzsubstrat

Fundament ggfs. Einkornbeton
(Durchwurzelungsschutz)

44 50

Rinne

Betonwerkstein (60x42.5x15cm)
bspw. Landhausmauer, Braun Stein GmbH

Zaunplanung durch SSB
(Absturzhöhe >1.00m)

Kunststoff-Teilsickerrohr DN160 PP SN8,
Schlitzbreite 5 mm, Gefälle >1%
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Drainmatte

Fundament unbewehrt C20/25
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Vorschüttung:
Tragschicht(Ψ35°) mit 60°abböschen

20cmTragschicht

Einbau Boden
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Plangröße: 0.23m2 (29.7x78.0cm)

Herstellung Baustraße

Aushub durch AN BW 09
Bodenverbesserung 1 Lage in Situ (ca. 40cm)

Herstellung Stützwand inkl. Hinterfüllung
Herstellung Fundament Stützwand

Einbau Vorschüttung
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Regelquerschnitt
M1:50

best. Gelände
Planung SSB
Planung IG

SSB Kabeltrasse

Legende

Aushub durch AN BF41

Herstellung Fundament Stützwand
5

Herstellung Stützwand Betonwerkstein
inkl. Fundament + Hinterfüllung
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ÄnderungsnachweisDatum NameIdx.

Ausschnitt:
Einteilung:
Streckenast:

Plan Nr.:gepr.: Maßstab:

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

Planersteller

Planart Planinhalt

121

Ingenieurgemeinschaft U13-1
c/o BNP Ingenieure GmbH

Schockenriedstraße 8A
70565 Stuttgart

01
01

Lage - / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)

Stadtbahn Stuttgart

Stadtbahnverlängerung U13
Diagonallinie: nördlicher Streckenast

a

Planfeststellung

04-009-04-FL-16-006-_1:5014.04.2023 cmt

14.04.2023 lav

Regelquerschnitt / Bauablauf

BW 9 Stutzbauwerk BF 4
Regelquerschnitt + Bauablauf

U13397Luk
Textfeld
Unterlage 09.12.03
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