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Plangröße: 0.91m2 (59.4x154.0cm)

Längsschnitt Variante 1 (mit Trassierung SSB Stand: 23.07.2021)

Grundriss Variante 1

M 1:250

M 1:250

best. Gelände

Mulde IG

Planung IG

best. Gelände in Achse 121-2

Böschung

Planung SSB
Mulde SSB

Legende

Bankett
Wirtschaftsweg

SSB Kabeltrasse

Boden Dammaufbau,
bindemittelstabilisiert

Kernbereich

Randbereich (Bodenhorizont
bis 1 m unter Gelände)

Tragschichtmaterial

Wichte
ɣk [kN/m³]

Reibungswinkel
φk [°]

Kohäsion
ck [kN/m²]

Steifemodul
Es,k [MN/m²]

19 25
30 25

--7,5

0
(35 - 40)

37,5
(18,5 - 19,5)

19
(50 - 120)

80

Bodenschichten

fett = für Berechnungen empfohlene charakteristische Bodenkennwerte
() Schwankungsbreite der Bodenkenngrößen (z.B. für Grenzwertbetrachtungen)

2

1

Oberwasser
HQ100Klima = 306,32m ü. NN
HQ1000 = 306,50m ü. NN

Unterwasser
HQ100Klima = 305,95m ü. NN
HQ1000 = 305,98m ü. NN

Damm bis Bauwerk Beutenbach
HQ100Klima, HQ1000 = 307,14m ü. NN

Art

3 Trennvlies

Geogitter

Geogitter

Bewehrungsgewebe
bspw. Stabilenka 120/120 o glw.

Flexibles, extrem
belastbares Geogitter
bspw. FORTRAC R 300/50-30MDT

Flexibles, extrem
belastbares Geogitter
bspw. FORTRAC R 400/50-30MDT

4

4

Material

Vlies

PVA

PVA

Einbauort

UK Schroppen

OK Schroppen/
UK Tragschicht
material

OK Schroppen/
UK Tragschicht
material

längs

quer

Verlegerichtung Zugfestigkeit
(MD) kN/m

Zugfestigkeit
(CMD) kN/m

Maschenweite
(MD+CMD) mm

Überlappung
(cm)

120

300

400

120

50

50

30 x 30

30 x 3

30

100

100

Geotextil GRR45

 Endgültige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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