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Energiemonolith (aufbereiteter Boden) als Dichtschicht,
Einbaustarke: mind. 500 mm

Grundstuckssgrenze

Bestandsgelande 7;
Ringdrainage

Legende

4000 Planungshéhe GHL 4000
_________ Grundstlcksgrenze - -
—_—— - Gemarkungsgrenze %
- Kostenrelevanter Umgriff EF________E

_________ Feuerwehrzufahrt

Masten FahrleitungSSB~ —————

Schottergleis (Ausflihrung SSB)

Ortbetonierung (Ausflihrung SSB)

Verkehrsflachen, Asphaltflache

Verkehrsflachen, Uberfahrbaren Flachen 60/40/12 cm
Reihenverband mit versetzten Fugen

Verkehrsflachen, Gehwegplatten 20/20/12 cm
Reihenverband mit versetzten Fugen

Verkehrsflachen, Rasenfugenpflaster 17/40/12 cm
Rasenfuge 3 cm
Oberflache grau gestrahlt, mit Fase

Freianlage, Wassergebundene Decke

Tiefbordstein Beton 100/10/20 cm
Stahlkante Traufstreifen 8mm

Stltzmauer aus Betonfertigteilen 60/42,5/15 cm

Stabgitterzaun, Feld H=180cm
pulverbeschichtet in RAL, mit Blitzschutz

Stabgitterzaun, Feld H=180cm

Vegetationsflachen

Freianlage, Ansaat
Glatthaferwiese,
Krauterrasen

Freianlage, Graser-
und Staudenpflanzung

Freianlage, Retentionsmulde
Seggenriede auf Rohboden
Freianlage, Feuchtwiese

Ausstattung

Sitzbank

Kletterpflanzen,

Uberflurhydrant DN 100 o

Stellplatze

32 Stpl. Uberdacht T
53 Stpl. in offener Abstellung | |
5 Stpl. fir SSB-Techniker

Geholz

Baum, Planung
Hochstamm 3xv mB StU 20/25 cm
50 St. (gemaR Artenliste)
Solitérstrauch, Planung e

Heister 2xv 0B H 150-200 cm
60 St. (gemal Artenliste)

Strauch, Planung
3TroB H 60-100 cm
165 St. (gemaR Artenliste)

Entwasserung

Breite 23,5cm, Hohe 26,5¢cm,

Stegrost Gusseisen, D400, Schlitzweite 12mm
Fassadenrinne A15, seitlich geschlitzt,

Breite 15,0cm, Hohe 6,0cm,

einliegender Rost, A15, MW 30/10mm

Breite 18,5cm, Hohe 21,0cm,
Stegrost Gusseisen, C250, Schlitzweite 12mm

Pflasterrinne
Breite 50,0cm

1
=] StraReneinlauf SSK quadratisch 500/500 mm

Mauerdrainage Leitung und Schacht,
---B--- z.B. Strabusil Rohr mit StrabuControl Schachtsystem

Tragschichtsdrainage Leitung und Schacht,
8- z.B. Strabusil Rohr mit StrabuControl Schachtsystem

Sparten Planung
(Nachrichtlich HLT, ELT, SSB)

— 00— Mischwasserleitung mit Schacht
—0O0— Schmutzwasserleitung mit Schacht

—O— Regenwasserleitung mit Schacht

Rigolen (Ruckhaltung)

O Drainageleitung

O Drainageleitung aus Projekt U13-1

Unterlage 10.08.02.04

Freianlage, Traufstreifen, Schotter 0/32, Schichtdicke 20cm

an den Seilen St ctmmm=

Entwasserungsrinne D400, NW 200, ohne Sohlengefalle,

Entwésserungsrinne C250, NW 150, ohne Sohlengefille,

Bestandhohe

Umgriff Untergeschoss

AK Dach Abstellhalle (nachrichtlich)

Feuerwehraufstellflache

Gleise SSB

Hullkurven Gleise SSB

pulverbeschichtet in RAL, ausserhalb des Umgriffs, mit Blitzschutz

Freianlage, Schotterrasen
Freianlage, Boschung

Freianlage, Zwiebelpflanzen

Drehkreuz

Schranke
Fremdwassereinspeisung
Radstellplatze

30 Fahrradabstellplatze

1 Lastenfahrrad
4 Motorradabstellplatze

Obstbaum, Planung
Hochstamm 3xv mB StU 20/25 cm
21 St. (gemaR Artenliste)

Baum, Bestand

Mauerdrainage mit Schacht (Planung GHL)
Kabeltrassen (Planung SSB)

Wasserleitung

Stromkabel

Gasleitung

Telekommunikationskabel

D
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U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und S

Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF 4)
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