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1 Zusammenfassung

Beim Dienst- und Sozialgebaude werden Trenndecke und Dach in Holzbalken- und Auf3en-
sowie Innenwande in Holztafelbauweise erstellt. Der Treppenhauskern des Gebaudes mit
Aufzug und Nebenrdaumen wird wie das UG und die Bodenplatten in Stahlbetonbauweise
erstellt.

Das Werkstattgeb&ude wird in Stahlbeton erstellt. Trennwande kdnnen in Mauerwerk, Stahl-
beton oder als Leichtbaukonstruktion erstellt werden.

Nach der Bauherrenentscheidung am 29.11.22 zu Sichtbalken im OG und teilweise im EG
des Dienstgebaudes, wurde im Vergleich zum Entwurf ein Deckenaufbau unter 5.2.4 ergénzt
und der Dachaufbau unter 6.3.3 geéandert.

Zur Einhaltung des vereinbarten Luftschalldammmalfies der Holzbalkendecken ist zur Redu-
zierung der SchallUbertragung Uber die Flanke AuRenwand eine Vorsatzschale erforderlich,
welche im Bereich der Decke unterbrochen werden muss.

Die Decke im EG des Werkstattgeb&udes soll mit einem Estrich auf Trennlage oder Verbun-
destrich erstellt werden. Um den Mindest- und erhdhten Trittschallschutz einzuhalten, ist ein
trittschallmindernder Bodenbelag erforderlich (siehe 5.2.2).

Bei den Birotrennwanden und —tiren wurde im vorliegenden Bauvorhaben festgelegt, dass
diese die erh6hten Empfehlungen aus Beiblatt 2 der DIN 4109 erfiillen sollen. Fir die Raume
D EG.02 Biro Betriebsrat, D EG.05 Biro Betriebshofleiter und D OG.10 Ruheraum wurde
die Anforderung mit Vertraulichkeit festgelegt.

Die Birotrennwande werden als Holzstanderkonstruktion, Systemtrennwand oder als mobile
Trennwand ausgefuhrt. Fur die Einhaltung der Empfehlungen aus Beiblatt 2 missen die
Holzstanderwande auf dem Rohful3boden aufgestellt werden. Die mobile und System-/
Trennwand kann auf den schwimmenden Estrich mit einer Trennfuge aufgestellt werden.

Neben dem internen Schallschutz wurde der Schallschutz gegen Auf3enlarm untersucht.
Hierfir wurde der maf3gebliche AuRRenlarmpegel auf Basis des von der Fa. Accon berechne-
ten Verkehrslarms und eines Gebietspegels von 65 dB fir Gewerbe bestimmt. Aus dem mal3-
gebliche AuRenlarmpegel lasst sich das notwendige Schalldamm-Mal3 der Fenster bestim-
men. Um das Schallddmm-Mal3 der Fenster auf ein bautechnisch ausfihrbares Maf3 zu be-
schranken, ist es notwendig einige planerische Voraussetzungen zu schaffen. Fir das Holz-
balkendach und die HolzauRenwand wird daher eine Anforderung an das Luft-Schalldamm-
malf3 von Ry = 50 dB gestellt und unter 6.3 mégliche Aufbauten beschrieben.

Das erforderliche Schalldamm-Mal3 der straRennahen Fassaden liegt bei bis zu Riw = 42 dB.
Bei den weiter zuriickliegenden Fassaden am Dienstgeb&ude ist ein Schalldamm-Mal3 der
Fenster von R;w =38 dB ausreichend. Beim Werkstattgeb&dude ist Uberwiegend ein
Riw von 34 dB und 32 dB ausreichend, welches von den allermeisten am Markt erhaltlichen
Fenstern mit Dreischeibenisolierverglasung erreicht wird.
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2 Gegenstand der Untersuchung

Die Stuttgarter Stralienbahn AG (SSB AG) plant in Weilimdorf einen neuen Betriebshof ne-
ben der neuen Strecke U13. Es ist ein 2-geschossiges Sozial- und Dienstgebaude, ein Werk-
stattgebaude und eine Abstellhalle geplant. Im Sozial und Dienstgebaude befinden sich Um-
kleiden, Duschen sowie Aufenthaltsrdume fiir Personal sowie einige Blros und ein Bespre-
chungsraum. Im Werkstattgebaude befindet sich eine Halle fir Wartungs-, Reparatur- und
Reinigungsarbeiten neben einer Waschhalle. AuRerdem sind einige Biros, eine kleine Werk-
statt neben Umkleiden und Sanitarraumen vorgesehen. Die Abstellhalle wird nicht konditio-
niert und dient allein dem Abstellen von Bahnen.

Im vorliegenden Schallschutznachweis wurden die schalltechnischen Anforderungen an die
Schalldammung im Gebaude zusammengefasst und Vorschlage zur Ausfihrung der Bauteile
ausgearbeitet.

Der Bericht basiert auf den zugesandten Planunterlagen des Buros auer+Weber Architekten
mit Stand vom 24.10.2022. Planungsanderungen, die in die schallschutztechnischen Be-
lange des Gebéaudes eingreifen, kdnnen nur in gemeinsamer Abstimmung nach Uberprifung
durch den Verfasser durchgefuhrt werden.
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Abbildung 2: Grundriss OG, Dienst-/Sozialgebéiude
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Abbildung 3: Grundriss Werkstatthalle
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3 Bearbeitungsgrundlagen

Zur Bearbeitung dieses Berichts wurden folgende Unterlagen herangezogen:

[1] ,DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen®.

[2] ,Beiblatt 2 zur DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau, Hinweise fir Planung und
Ausfihrung, Vorschlage fir einen erhéhten Schallschutz, Empfehlungen fir den
Schallschutz im eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich®.

[3] ,DIN 4109-35:2016-07; Schallschutz im Hochbau - Daten fur die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Elemente, Fenster, Tiren,
Vorhangfassaden®.

[4] DIN 4109-1:2016-06 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen.

[5] DIN 4109-2:2016-07 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderung.

[6] ,DIN 4109-32:2016-07; Schallschutz im Hochbau - Daten fur die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Massivbau®.

[7] ,DIN 4109-33:2016-07; Schallschutz im Hochbau - Daten fur die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Holz-, Leicht- und Trockenbau®.

[8] ,DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erflllung der Anforderungen®.
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Fur die Beurteilung standen neben den oben aufgeflihrten Unterlagen folgende Planunterla-
gen der Architekten zur Verfiigung:
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Bezeichnung Maf3stab Bezeichnung Datum
Grundriss_Werkstatt UG 1:100 BF4-XX-ARC-GR-U1-3-120-v03-| 24.10.2022
Grundriss_Werkstatt EG 1:100 BF4-XX-ARC-GR-E0-3-220-v03-| 24.10.2022
Grundriss_Werkstatt OG 1:100 BF4-XX-ARC-GR-E1-3-320-v03-| 24.10.2022
Grundriss_Dienstge- 1:100 BF4-XX-ARC-GR-XX-3-210-v03-| 24.10.2022
baude UG EG OG

Querschnitte 1:100 BF4-XX-ARC-SC-S1-3-500-v03-| 24.10.2022
Langsschnitt_1 1:100 BF4-XX-ARC-SC-S1-3-501-v03-| 24.10.2022
Langsschnitt_2 1:100 BF4-XX-ARC-SC-S1-3-502-v03-| 24.10.2022
Schnitte 1:100 BF4-XX-ARC-SC-S1-3-503-v03-| 24.10.2022
Fassadenschnitte 1:25 - 25.10.2022
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4 Beurteilungsgrundlagen

4.1 Einschatzung der Rechtslage

Seit Januar 2018 ersetzt die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB)
die bis dahin gultige Liste der Technischen Baubestimmungen (LTB). Die Verwaltungsvor-
schrift konkretisiert die allgemeinen Anforderungen der Landesbauordnung (8 73a Absatz 1
LBO). Seit dem 01.01.2023 ist die neue DIN 4109-1:2018-01 ,Schallschutz im Hochbau —
Teil 1: Mindestanforderungen® in der VwV TB bauordnungsrechtlich eingefiihrt. Der schall-
technische Nachweis kann laut VwV TB nach DIN 4109-2:2018-01 in Verbindung mit den
Teilen 31 bis 36 der DIN 4109:2016 gefuhrt werden. Dartiber hinaus verweist die DIN 4109-
1:2018-01 fur die Nachweisfuihrung auf diese Teile. Fir Bauteile im Massivbau kann laut VwV
TB auch Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 herangezogen werden.

Fur den Schallschutz im Gebaude werden in der DIN 4109 jedoch nur Anforderungen zum
Schutz gegen Schalliibertragung aus einem fremden Arbeitsbereich angegeben. Im vorlie-
genden Projekt ist nur ein Nutzer vorhanden, weswegen diese Anforderung keine Anwen-
dung findet. Damit bestehen hinsichtlich des internen Schallschutzes keine bauordnungs-
rechtlichen Vorgaben. Nichtsdestotrotz kénnen die DIN 4109 sowie die allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung fir die Definition von Anforderungen
und Errichtung einer Ublichen schalltechnischen Qualitat, welcher auch von einem Mieter
erwartet werden kénnte, herangezogen werden.

Entsprechend stellt sich fur Nicht-Wohngebaude die Frage welcher Schallschutz als aner-
kannte Regeln der Technik gesehen werden kann. Fir Wohngebaude liegen hierzu verschie-
dene Gerichtsurteile vor, die zur Orientierung dienen kénnen. Bei Nicht-Wohngebauden ist
die diesbeziigliche Datengrundlage jedoch deutlich geringer. Daher kann nachfolgend nur
eine Einschatzung zum Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik gegeben wer-
den.

Interner Schallschutz

Wie eingangs erwahnt, bestehen bei Birogebauden nur Anforderungen an fremde Arbeits-
bereiche. Dies betrifft Trennwande und Trenndecken. Hierzu werden in DIN 4109-1 Mindest-
anforderungen definiert. In Beiblatt 2 zur DIN 4109 werden Empfehlungen flr einen erhdhten
Schallschutz gegeben. Bei Trennwénden lasst sich mit einem Uberschaubaren Aufwand und
Ublichen Konstruktionen (Gipskartonstdnderwand oder Massivwand auf Rohdecke aufge-
stellt) ein erhdhter Schallschutz erreichen. Daher kann im Bereich von Trennwanden der er-
hohte Schallschutz nach Beiblatt 2 als anerkannte Regel der Technik angesehen werden.

Bei Trenndecken, die wie im Blro- und Verwaltungsbau utblich, mit einem Hohl- oder Dop-
pelboden ausgefihrt werden, wird mit einer Vielzahl der am Markt erhaltlichen Produkte der
geforderte Trittschallschutz gerade erreicht. Ein erhéhter (Tritt-)Schallschutz kann ohne wei-
chen Bodenbelag hingegen nur mit einem relativ hohen Aufwand erreicht werden. Hierzu
mussten unter den StutzfuBen Trittschalldammplatichen eingesetzt werden. Diese ver-
schlechtern jedoch, bei auf dem Doppelboden aufgestellten Trennwanden, die Schalllangs-
Ubertragung zwischen zwei internen Buroeinheiten mal3geblich. Daher muss in der Regel
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von einem Einsatz dieser Kdrperschallentkopplung abgeraten werden bzw. die Konsequen-
zen gegeneinander abgewogen werden. Zudem werden die Entkopplungen im Blrobau ent-
sprechend der Angaben der Hersteller und der Erfahrung von EGS-plan kaum in der Praxis
eingesetzt. Probleme oder Beschwerden mit Trenndecken, die nur die Mindestanforderung
erfullen sind kaum bekannt. Aus diesem Grund kann der erhdhte Schallschutz nach Beiblatt
2 bei Trenndecken im Burobau aus unserer Sicht nicht zwingend als anerkannte Regel der
Technik eingestuft werden.

Fur Burotrennwénde innerhalb einer Nutzungseinheit werden in Beiblatt 2 Empfehlungen fur
einen normalen, erhéhten und einen Schallschutz bei Vertraulichkeitsanforderungen gege-
ben. Dies erfordert unterschiedlich aufwendige bauliche Konstruktionen und muss daher ent-
sprechend der geplanten Nutzung abgestimmt werden. Bei einer eventuellen Vermietung von
Buroraumen kénnen ggf. Bereiche mit der Moglichkeit zu einem erhéhten Schallschutz vor-
gehalten werden.

Eine Mdglichkeit privatrechtlichen Rechtsstreitigkeiten bei einer Vermietung oder einem Ver-
kauf aus dem Weg zu gehen, ist dem Mieter oder Kaufer den Schallschutz fiir einen Laien
verstandlich und transparent in den Vertragsunterlagen zu beschreiben. Hierbei ist es nicht
ausreichend die festgesetzten Schallschutzniveaus anhand von Normen oder Richtlinien zu
nennen. Die Rechtsprechung begrindet dies damit, dass ein Mieter/Kaufer als Laie auf
Grund der Nennung einer Richtlinie nicht einschatzen kdnnen muss, welchen Schallschutz
er zu erwarten hat. Vielmehr muss die aus dem festgelegten Schallschutz resultierende
Wahrnehmung verstandlich beschrieben werden.

Dies gilt insbesondere bei Abweichungen zum Qualitats- und Komfortstandard, der im Zu-
sammenhang mit der weiteren Ausstattung oder einem sehr hohen energetischen Niveau
erwartet werden kann.

Schallschutz gegen AulRenldarm

Bezlglich des Schallschutzes gegen AuRenlarm muss wie beim internen Schallschutz zwi-
schen den bauordnungsrechtlich verbindlichen Anforderungen und dem privatrechtlich ge-
schuldeten Schallschutz unterschieden werden. Grundsatzlich ist auch hier das vertraglich
vereinbarte und fur einen Laien verstandlich beschriebene Schallschutzniveau geschuldet.

Die bauordnungsrechtlich verbindlichen Anforderungen sind in Kapitel 7 der DIN 4109-
1:2018-01 aufgefiihrt. In Abhangigkeit vom vorhandenen Auf3enlarmpegel und der Nutzung
werden notwendige Schallddmm-Mal3e fur das gesamte AuRenbauteil definiert. Als Aul3en-
larmpegel muss nach DIN 4109-1 der fur den Nutzungszeitraum maR3gebliche Beurteilungs-
pegel aus Tag- und Nachtpegel verwendet werden. Bei Blirobauten ist entsprechend der
Tagpegel zu verwenden.

In DIN 4109-1:2018-01 wird zur Ermittlung des Beurteilungspegels auf DIN 4102-2:2018-01
verwiesen.

Eine weitere GréR3e, die bei der Auslegung der Fensterschallddmm-Mal3e eingesetzt werden
kann, ist die Spektrum-Anpassungswert Cy, mit der das Schalldamm-Maf3 der Fenster im
tieffrequenten Bereich korrigiert wird. Je nach Situation kann der Anteil tiefer Frequenzen an
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der Larmwirkung hoch sein (Stral3enkreuzung mit anfahrenden Lastwagen). Anforderungen
an die Spektrum-Anpassungswert Cy werden bauaufsichtlich derzeit nicht gestellt und be-
durfen einer gesonderten Vereinbarung mit dem Bauherrn.

4.2 Subjektive Wahrnehmung der Schalldammung

Fur eine Festlegung von schalltechnischen Zielwerten ist eine Einschatzung der Schall-
damm-Malie notwendig. Hierbei interessiert die Frage wie Gerdusche aus benachbarten
Raumen wahrgenommen werden. Die notwendige Schallddmmung hangt von der Nutzung
des Raums und den schalltechnischen Ansprichen ab.

Einordnung des Schallschutzes (Grundgerauschpegel im eigenen Raum 35 dB(A))

R‘, der Wand Nutzergerausche Gesprache normaler Lautstarke Gesprache und
[dB] Lautstarke Telefonate

schwach hdrbar, aber nicht

37 mehr stérend

nahezu volle Verstandlichkeit noch voll verstandlich

Verstandlichkeit nicht mehr voll
42 unhorbar gegeben, Beginn geringer nahezu volle Verstandlichkeit
Vertraulichkeit

praktisch ausreichende

45 unhorbar Vertraulichkeit

Beginn geringer Vertraulichkeit

praktisch ausreichende

52 unhdrbar volige Vertraulichkeit Vertraulichkeit

Abbildung 4: Einordnung des Schallschutzes

Um die subjektive Wahrnehmung der Schallddmmung besser einschéatzen zu kdnnen, ist
nachfolgend ein Diagramm der Wahrnehmung von lauter Sprache in einem danebenliegen-
den Raum bei einem Sprecher mit 70 dB(A) dargestellt. Die Wahrnehmung hangt hierbei von
der Schallddmmung der Wand und dem im Empfangsraum herrschenden Grundgerausch-
pegel ab. Die Einstufung der Wahrnehmung wurde in vier Klassen eingeteilt und reicht von
nicht zu horen bis zu gut verstehbar.

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de

Seite 12 von 63
230301_E22329_SSB_Schallschutznachweis_
Nichtwohnungsbau.docx



I,,\gem'euke aus
Berichts-Nr.: E22329-SSN-01 Le;denccha&
Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf

70
\ Wand mit Vertraulichkeit
60 \ Wand mit erhéhtem Schallschutz

N \ /
N \ / Wand normaler Schallschutz

|
|

@

N, L1 Ture bei Vertraulichkeit

50 N
N

45 N \ /l Tire erhdhter Schallschutz
42 . .

N
32 -
30

27 — - — - zu horen, jedoch nicht zu verstehen

Erforderliche Schalldé@mmung R'w [dB] von Raum zu
Raum

——o—— horbar, jedoch schwer zu verstehen

20

----=---- gut zu verstehen

i \ >( "
N\ Tiure normaler Schallschutz
e . X )< =
e
3 \
\
0 5

10 20 30 4

Grundgerauschpegel [dB(A)] —— nicht zu horen

Ruhepegel im Biro
Abbildung 5: Wahrnehmung von lauter Sprache (Sprecher mit 70 dB(A)) in Abhangigkeit der
Schallddammung

4.3 Gemeinsame Festlegung mit Bauherr

In Abstimmung mit dem Bauherrn wurde aus der oben genannten Beurteilungsgrundlage
heraus als unterstes Planungsziel flr den Luft- und Trittschallschutz fiir Trenndecken von
Arbeitsbereichen die Anforderungen der DIN 4109-1 [1] festgelegt. Darliber hinaus soll fir
diese Trenndecken nach Méglichkeit der erhéhte Schallschutz nach DIN 4109 Bbl2. [2] ge-
plant werden.

Nach Entscheidung des Bauherrn am 29.11.22 soll die Holzbalkendecke im Dienst-und So-
zialgebaude im Bereich der nachfolgend aufgefiihrten Raume den erhdhten Luft- und Tritt-
schallschutz nach DIN 4109 Bbl2. [2] erfullen kdnnen:

e EG.04 14 Biro FahrBe

e EG.03 13 Buro FahrBe

e EG.02 12 Buro Betriebsrat

e EG.01 3 Biro Besprechungsraum
e EG.05 1 Buro Betriebshofleiter,

e EG.06 2.2 Buro Dispoausrucker

e EG.07 2.1 Biro Dispoausrucker

Im dbrigen Bereich der Holzbalkendecke soll der erhohte Luftschallschutz nach
DIN 4109 Bbl2. [2] und der Mindest-Trittschallschutz nach DIN 4109-1 [1] geplant werden.
Das Holzbalkendach soll mit Sichtbalken ausgefiihrt werden.
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Fur Gerausche von haustechnischen Anlagen wurden die Anforderungen der DIN 4109-1 [1]
festgelegt.

Beim vorliegenden Bauvorhaben wurde hinsichtlich des internen Schallschutzes im eigenen
Bereich eine Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Nutzungen und den sich dar-
aus ergebenden Vertraulichkeitsanforderungen getroffen. Hierfir wurden dem Nutzer Emp-
fehlungen von EGS-plan unterbreitet, welche durch diesen z.T. erganzt wurden. In der Regel
wird fur Trennwande von Buro und Aufenthaltsraumen der erhdhte Schallschutz nach [2]
geplant. Fur die Leitungsbtiros 1 und 12 sowie den Ruheraum im Dienstgebaude wird die
Vertraulichkeitsanforderung nach [2] geplant.

Hinsichtlich des Schallschutzes gegen AulRenlarm wird aus Kostengriinden und der bauprak-
tischen Umsetzbarkeit im vorliegenden Bauvorhaben in Absprache mit dem Bauherrn auf
eine Korrektur durch die Anpassgrof3e Cy verzichtet.

Die schalltechnischen Planungsziele wurden am 05.05.2022 in der Fachplanerrunde erlau-
tert und besprochen. Die Festlegung der Planungsziele wurde in der Schallschutzcheckliste
vom 21.06.22 fixiert.
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5 Interner Schallschutz

5.1 Anforderungen interner Schallschutz

Bauordnungsrechtlich sind die Mindestanforderungen an die Luft- und Trittschalldammung
der DIN 4109:2018-01 ,Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise* einzu-
halten.

Fur den Schallschutz im Geb&ude werden jedoch nur Anforderungen zum Schutz gegen
Schalliibertragung aus einem fremden Arbeitsbereich angegeben. Im vorliegenden Projekt
ist nur ein Nutzer vorhanden, weswegen diese Anforderung nur als Empfehlung Anwendung
findet.

In Beiblatt 2 zur DIN 4109 werden fur diesen Fall Empfehlungen fir den Schallschutz; Luft-
und Trittschallddmmung von Bauteilen zum Schutz gegen Schallibertragungen aus dem ei-
genen Arbeitsbereich angegeben.

Eine Ubersicht der Anforderungen und des geplanten Schallschutzes kann nachfolgender
Tabelle 1 entnommen werden. Dort sind die schalltechnischen Anforderungen nach
DIN 4109-1 [1] sowie die Empfehlungen fur einen Schallschutz im eigenen Bereich nach Bei-
blatt 2 der DIN 4109 [2] aufgeflhrt. Die berechneten Schalldamm-Maf3e und der Norm-Tritt-
schallpegel mit den in Abschnitt 5.2 beschriebenen Bauteilen unter Berticksichtigung der
Schalllangsleitung der flankierenden Bauteile nach DIN 4109-1 sind ebenfalls angegeben:

Anforderung nach
DIN 4109-1 oder Empfeh- Berechneter :
Beurteilung
lung nach Bbl. 2 der DIN Schallschutz
4109
Bauteil erf. R’y erf. L'n.w R'w L'nw | AL/ATY
indB in dB indB in dB

In Anlehnung an Bauordnungsrechtliche Anforderungen nach DIN 4109-1/
Empfehlung Beiblatt 2 DIN 4109:1989?

Trenndecke (auch Treppen)
5.2.1 575 | 434 jalja
5.2.2 54 /55 53/46 - 453 jalja
5.2.3 55 46 ja/nein
524 55 53
Treppenpodeste -- 53 /46
1) AL = Mindestanforderung nach DIN 4109:2018 bzw. Empfehlung nach Beiblatt 2 der DIN 4109 an den Luftschall

eingehalten

AT = Mindestanforderung nach DIN 4109:2018 bzw. Empfehlung nach Beiblatt 2 der DIN 4109 an den Trittschall

eingehalten

20 Der erhéhte Schallschutz nach Beiblatt 2 der DIN 4109 soll in Abstimmung mit dem Bauherrn nach Méglichkeit
umgesetzt werden.
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Tabelle 1: Zusammenfassung der Anforderungen in Anlehnung an die baurechtlich verbindlichen
Anforderungen an den Schallschutz von trennenden Bauteilen nach DIN 4109:18-01 und
der Empfehlungen nach Beiblatt 2 der DIN 4109. AuRerdem wird der zu erwartende Schall-
schutz der tatsachlichen Bauteile in Form der berechneten Kennwerte mit den nachfolgen-

den Grof3en angegeben:
le,R:

Lln,w,R:

bewertetes Bau-Schalldamm-Maf3
bewerteter Norm-Trittschallpegel

Tabelle 2: Luftschallschutz von Trennbauteilen im eigenen Bereich

: Berechneter | Beurteilun
Empfehlungen nach Beiblatt 2 zu g
DIN 4109 Schallschutz| B2 zu DIN
4109
pautel (Emﬁf':r;lufgv;ui?:jma (Eir:f.esu\;lvgi:uc:ir Rw normal /er-
len Schallschutz) hohten Schallschutz) in d& héht
Sozial- und Dienstgeb&dude
Trennwand
(ubliche Burotatigkeit/ Aufenthaltsraum)
5.2.6 43,4 jalja
5.2.7 (37) 429 42.4 jalja
5.2.10 (flexibel) 37,9 ja/lnein
5.2.12 (mobile Trennwand) 43,6 jalja
5.2.11 (massiv) 51,1 jalja
Burotrennwénde mit Vertraulichkeitsan-
spruch Y
5.2.8 45 52 46,9 ja/nein
5.2.9 46,2 ja/nein
Tiren von Burordumen mit erhdhten An-
forderungen - 3213 - ja
(Ubliche Burotatigkeit/ Aufenthaltsraum)
Tiren von Birordumen mit hohem Ver-
traulichkeitsanspruch 3799 -- -- ja
(Leitungsbiiro D EG02/05, Ruheraum)
Werkstattgebaude?
Trennwand (Buros/Aufenthaltsrdume) (37) 429
Tiren von Burordumen mit erhdhten An-
forderungen - 3299 -- ja
(von Buros/Aufenthaltsrdumen)

1) festgelegte Anforderung
2) Hinweis:

Mit den vereinbarten SchallddmmmaRen und einem

Innenpegel

in der Wagenhalle

von maximal 85 dB(A) wird der nach Arbeitsstéattenrichtlinie (ASR) maximal zulassige Beurteilungs-
pegel von 55 dB(A) in den angrenzenden Biiros und Aufenthaltsrdumen eingehalten.

3) Bei Turen gilt erf. Ry,

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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5.1.1 Anforderungen an Haustechnikinstallationen

Erganzend zu den Anforderungen an den Luft- und Trittschallschutz sind die bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen fur die zuldssigen Schalldruckpegel in schutzbedirftigen Rdumen
von Gerduschen aus haustechnischen Anlagen und Gewerbebetrieben nach DIN 4109-1 in
der Tabelle 3 aufgefiihrt. Schutzbedurftige Rdume im Sinne der Norm sind z.B. Biroraume,
Sitzungsraume und dhnliche Arbeitsraume. Die Anforderungen der Norm gelten jedoch nicht
fur Aufenthaltsrdume, in denen infolge ihrer Nutzung nahezu stéandig Geréausche mit Lar,os 2
40 dB vorhanden sind (z.B. Grof3raumburo, ggf. Werkstatt). Dartber hinaus soll in Buros,
Aufenthalts- und Ruheraumen (nicht Umkleiden) nach Mdéglichkeit der erhéhte Schallschutz
nach Beiblatt 2 der DIN 4109:1989 angestrebt werden. Der erhdéhte Schallschutz nach Bei-
blatt 2 liegt 5 dB unter den bauordnungsrechtlichen Anforderungen nach DIN 4109-1 (vgl.
Tabelle 4).

Spalte 1 2 3 4
Gerauschquelle Maximal zuléssige A-Bewertete Schalldruckpegel
dB
Zeile Wohn- und Schlaf- Unterrichts- und Arbeits-
raume raume

Sanitartechnik/Wasserinstallationen

1 (Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen gemein- Lar,maxn < 35 2 PC

LAF,max,n <30 abe

sam)
2 Sonstige hausinterne, fest installierte technische
Schallquellen der technischen Ausriistung, Ver- und Larmaxn < 30°¢ Larmaxn < 35°¢
Entsorgungen sowie Garagenanlagen
3 Gaststatten einschlieB3lich Kiichen, Ver- Tags L, <35 L, <35
kaufsstéatten, Betriebe u. A 6 Uhr bis
22 Uhr Larmax < 45 Larmax < 45
4 Nachts L, <25 L, <35
nach
TALAM Larmax <35 Larmax < 45
e

2 Einzelne, kurzzeitige Gerauschspitzen, die beim Betatigen der Armaturen und Geréte nach Tabelle 11 (Offnen, SchlieBen, Umstel-
len, Unterbrechen) entstehen, sind derzeit nicht zu beriicksichtigen.

Voraussetzungen zur Erflllung des zuldssigen Schalldruckpegels:

- Die Ausfuhrungsunterlagen mussen die Anforderungen des Schallschutzes bertcksichtigen, d. h. u. a. zu den Bauteilen mussen
die erforderlichen Schallschutznachweise vorliegen.

- AuRerdem muss die verantwortliche Bauleitung benannt und zu einer Teilnahme vor VerschlieBen bzw. Bekleiden der Installation
hinzugezogen werden.

¢ Abweichend von DIN EN ISO 10052:2010-10, 6.3.3, wird auf Messungen in der lautesten Raumecke verzichtet (siehe auch DIN
4109-4)

Tabelle 3: Maximal zulassige A-bewertete Schalldruckpegel in fremden schutzbedurftigen
R&umen erzeugt von haustechnischen Anlagen und baulich mit dem Gebaude ver-
bundenen Betrieben nach DIN 4109-1:2018
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Spalte 1 2 3 4
Gerauschquelle A-Bewertete Schalldruckpegel [dB]
Empfehlung nach Beiblatt 2 DIN 4109:1989Y
Zeile Unterrichts- und Arbeitsraume

Sanitartechnik/Wasserinstallationen

1 (Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen gemein-
LAF,max,n < 30
sam)
2 Sonstige hausinterne, fest installierte technische
Schallquellen der technischen Ausriistung, Ver- und Larmaxn < 30

Entsorgungen sowie Garagenanlagen

1) In Biros, Aufenthalts- und Ruherdumen (nicht Umkleiden) soll nach Mdglichkeit der erhéhte Schallschutz
nach Beiblatt 2 der DIN 4109:1989 angestrebt werden. Der erhohte Schallschutz nach Beiblatt 2 liegt 5 dB
unter den bauordnungsrechtlichen Anforderungen nach DIN 4109-1.

Tabelle 4. A-bewertete Schalldruckpegel in fremden schutzbedlrftigen Ra&umen erzeugt von
haustechnischen Anlagen und baulich mit dem Geb&aude verbundenen Betrieben —
Empfehlungen fir einen erhdhten Schallschutz nach Beiblatt 2 der DIN 4109:1989

Geréauscherzeugende haustechnische Anlagen mussen ausreichend korperschallgedammt
(Isolierwirkungsgrad > 98%) aufgestellt sein.
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5.2 Umsetzung des baulichen Schallschutzes
Allgemeine Hinweise:

Die Beschreibung der Konstruktionen erfolgt jeweils von auf3en nach innen bzw. von oben
nach unten. In den angegebenen bewerteten Schalldammmalen R'y ist die Flankenlbertra-
gung Uber die Schallnebenwege jeweils bertcksichtigt.

Im Folgenden sind nur die fir die Beurteilung des Schallschutzes maR3geblichen Bauteile
angegeben (siehe nachfolgende Bauteilkonstruktionen).

Der Schallschutz wurde fiir solche Bauteile nachgewiesen an die bauaufsichtlichen Anforde-
rungen gestellt werden bzw. an die der Bauherr Anforderungen stellt, wobei die Berechnung
fur die jeweils unginstigste Situation durchgefihrt wurde.

Technische Regeln:

Gemal LBO sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass
sie einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Um diese Anforderung zu er-
fullen, sind die technischen Regeln beziglich des Schallschutzes nach DIN 4109-1:2018-01
zu beachten. Bauprodukte missen den Technischen Baubestimmungen nach § 73a LBO
entsprechen. Die Technischen Baubestimmungen werden in der Verwaltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmungen (VwV TB) konkretisiert. Bei Abweichung von den Technischen
Baubestimmungen ist ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. Dies ist entweder eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
(abP) oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE). Die Ubereinstimmung mit den Technischen
Baubestimmungen oder einem Verwendbarkeitsnachweis muss durch die jeweils geforderte
Ubereinstimmungserklarung (UH, UHP, UZ) nachgewiesen sein.

Nachfolgend sind die fiir die Beurteilung des Schallschutzes mal3geblichen Bauteile ange-
geben mit den schalltechnisch relevanten Schichten und Eigenschaften aufgefihrt.
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5.2.1 Decke Massiv (Werkstatt/Dienst- u. Sozialgebaude)
Trenndecke OG Werkstattgebédude und Decke EG Dienst-und Sozialgebaude
Mdoglicher Aufbau:

-- mm Bodenbelag nach Angaben des Architekten
65 mm Calciumsulfat-Estrich CA S65 F5 nach DIN 18560 m' >= 120 kg/mz?

20 mm Trittschalldammung aus Mineralwolle, dynamische Steifigkeit s' <= 30 MN/m3,
Zusammendruckbarkeit c, < 3 mm, Zulassige Flachenlast < 5 kN/m?, Richt-
qualitat: Floorrock TE

-- mm Ausgleichsddmmung

250 mm Stahlbetondecke

Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden beriicksichtigt:

. Holz-, Leicht- u.
Massivbau
. . Trockenbau
flankierendes Bauteil Flachenbezogene | Norm-Flankenpe-
Masse geldifferenz
m Dn,f,wl)
0 7
o Yy
e 9
AuRenwand (Stahlbetonwand,; 720 kg/m? nent & 7
Bandfassade von Decke getrennt) )
///
Innenwand (Stahlbetonwand) 720 kg/m2 --
Innenwand (Mauerwerk, 17 cm, RDK 1,8) 290 kg/m2 --
Innenwand (Mauerwerk, 17 cm, RDK 1,8) 290 kg/mz2 --

1) Dnysw bei einer Bezugslange von 2,8 m fir Fassaden und Innenwéande bei horizontaler Ubertragung
und 4,5 m fiir Decken, Unterdecken sowie FuRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertra-
gung

2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018
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Vorhandener Schallschutz (Rechenwert) R'w =57,5dB Anlage 1
(OG nach unten zum EG) L nw =43,4 dB Anlage 2
(EG nach oben zum OG) Lnw =32dB
R'w >54 dB erfullt
DIN 4109 - Mindestanforderungen Schallschutz
L nw <53dB erfullt
R'w >55dB erfullt
Beiblatt 2 DIN 4109: 1989-11 - erhdhter Schallschutz
L nw <46 dB erfillt

Die Anforderung fur erhdhten Schallschutz nach Beiblatt 2 der DIN 4109-1989-11 wird ein-

gehalten.
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5.2.2 Decke massiv EG Werkstattgebaude

Betrifft Blrordume im EG des Werkstattgebaudes, welche unter Blro/Besprechungsraumen

im OG liegen (W EG.14/15/17).
Moglicher Aufbau:

-- mm Trittschallmindernder Bodenbelag, Trittschallminderung ALw = 12 dB, Richt-

gualitat: Norament 926

70 mm Zementestrich CT T70 F4 nach DIN 18560 m' >= 154 kg/m?

250 mm Stahlbetondecke

Vorhandener Schallschutz (Rechenwert)

(EG nach oben zum OG) L nw =45,3dB Anlage 2
DIN 4109 - Mindestanforderungen Schallschutz Lnw <53dB erfullt
Beiblatt 2 DIN 4109: 1989-11 - erhdhter Schallschutz L'w > 46 dB erfullt

Das Werkstattgebaude wird von einem Nutzer genutzt. Es gelten daher keine bauordnungs-

rechtlichen Anforderungen.

Soll der Mindesttrittschallschutz erreicht werden, ist ein trittschallmindernder Bodenbelag
(erf. ALw 24 dB) vorzusehen. Mit der vorgeschlagenen Richtqualitat wird auch der erhéhte

Trittschallschutz nach oben eingehalten.
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5.2.3 Trenndecke Holzbau (Sozial-/Dienstgebaude) — erh. SS
Einsatzbereich: EG.01 bis EG.07

Moglicher Aufbau, (Nutzlast bis 5 kN/m?2):

65
30

60
22
360

27
12,5

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Bodenbelag nach Angaben des Architekten
Calciumsulfat-Estrich CA S65 F5 nach DIN 18560 m' >= 120 kg/m?

Trittschalldammung aus Mineralwolle, dynamische Steifigkeit s' <= 7 MN/m3,
Zusammendruckbarkeit c, < 3 mm, Zulassige Flachenlast < 5 kN/m?, Richt-
qualitat: Saglan ST

Schittung m'>= 90 kg/mz
OSB Platte m' >= 15 kg/m?

Tragwerk aus Brettsperrholzbalken 20 cm x 36 cm, Achsabstand mindestens
625 mm. Hohlraumbedampfung mit mind. 200 mm Mineralfaser, langenbezo-
gener Stromungswiderstand 5 kPa s/m2 < r < 50 kPa s/m2

Federschiene, Achsabstand mindestens 417 mm

Geschlossene Unterdeckenbekleidung aus Gipsbauplatten m'>= 8,5 kg/m2

S
il
plan]

Bauteil ohne Flanken: Luftschalldammung Ry = 80 dB, Trittschallddmmung L,w= 36 dB.

Resultierendes Schalldammmal mit Flanken siehe unten.

Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden berticksichtigt:

|

Massivbau Holz-, Leicht- u.
. . Trockenbau
flankierendes Bauteil Norm-Flankenpe-
Flachenbezogene .
) geldifferenz
Masse m‘? 1
_ Dn,f,w )
|
. . I
AulRenwand (Holztafelbauweise mit Vorsatzschale > 68 dB
unterbrochen durch Trenndecke) -
Innenwand (unterbrochen durch Holzbalkendecke) - > 67 dB
AuRenwand (Bandfassade getrennt von Decke) > 67 dB
2
Innenwand (unterbrochen durch Holzbalkendecke) -- >67dB

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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1) Dntw bei einer Bezugslénge von 2,8 m fiir Fassaden und Innenwande bei horizontaler Uber.t_ragung
und 4,5 m fur Decken, Unterdecken sowie Ful3bodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertra-
gung

2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018

R'w =55dB Anlage 3
Vorhandener Schallschutz (Rechenwert)

Lnw =46dB Anlage 4

R'w >54 dB erfullt
DIN 4109 - Mindestanforderungen Schallschutz

L nw <53dB erfillt

R'w >55dB erfllt
Beiblatt 2 DIN 4109: 1989-11 - erhdhter Schallschutz

L nw <46 dB erfillt

Die Anforderung fur erhéhten Schallschutz nach Beiblatt 2 der DIN 4109-1989-11 wird ein-
gehalten.
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5.2.4 Trenndecke Holzbau (Sozial-/Dienstgebaude) — Mindest-TSS

Moglicher Aufbau, (Nutzlast bis 5 kN/m?2):

65
30/27

70

50
22
360

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Bodenbelag nach Angaben des Architekten
Zementestrich S65 F5 nach DIN 18560 m' >= 120 kg/m?

Trittschalldammung aus Mineralwolle, dynamische Steifigkeit s' <= 7 MN/m3,
Zusammendruckbarkeit c, < 3 mm, Zulassige Flachenlast < 5 kN/m?, Richt-
qualitat: Saglan ST

Schittung m'>= 100 kg/m?, Rohdichte 21500 kg/m3
oder

Betonplatte m'>= 100 kg/m2, Rohdichte 22000 kg/m3
OSB Platte m' >= 15 kg/m?

Tragwerk aus Brettsperrholzbalken 20 cm x 36¢cm,
Achsabstand mind. 625 mm.

Bauteil ohne Flanken: Luftschalldammung Ry = 80 dB, Trittschallda@mmung L,w= 36 dB.

Resultierendes Schalldammmal mit Flanken siehe unten.
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Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden beriicksichtigt:

. Holz-, Leicht- u.
Massivbau
_ _ Trockenbau
flankierendes Bauteil ) Norm-Flankenpe-
Flachenbezogene .
2) geldifferenz
Masse m Do D)
_ n,f,w
[
AulRenwand (Holztafelbauweise mit Vorsatzschale l > 68 dB
unterbrochen durch Trenndecke) -
J © |
Innenwand (unterbrochen durch Holzbalkendecke) - >67dB
AuRRenwand (Bandfassade getrennt von Decke) : - > 67 dB
i
Innenwand (unterbrochen durch Holzbalkendecke) - >67dB

1) Dnysw bei einer Bezugslange von 2,8 m fiir Fassaden und Innenwande bei horizontaler Ubertragung
und 4,5 m fiir Decken, Unterdecken sowie FuRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertra-

gung
2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018

R'w =55dB Anlage 4a
Vorhandener Schallschutz (Rechenwert)

L nw =52dB Anlage 4b

R'w >54 dB erfullt
DIN 4109 - Mindestanforderungen Schallschutz

L nw <53dB erfillt

R'w >55dB erfullt
Beiblatt 2 DIN 4109: 1989-11 - erh6hter Schallschutz

L nw <46 dB Nicht erfillt

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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5.2.5 Treppen

]
plan

In DIN 4109-1 wird fur Treppen ein bewerteter Normtrittschallpegel von L', w < 53 dB gefor-
dert. Es wird empfohlen diese Anforderungen durch elastisch gelagerte Treppenlaufe und
Zwischenpodeste, die von den Wéanden abgeldst sind (frei im Raum angeordnet) zu erfillen.
Hierfur kann beispielsweise das Produkt Tronsole® Typ F der FA. Schick eingesetzt werden.
Um die Anforderung fiir den erhéhten Schallschutz einhalten zu kénnen, ist eine bewertete
Trittschallminderung von AL, = 20 dB erforderlich. Alternativ kdnnen die Zwischenpodeste
mit einem schwimmenden Estrich versehen werden und die Laufe von den Podesten akus-

tisch entkoppelt werden.

DIN 4109-1 - Mindestanforderungen L'nw >53dB erfullt
Die Einhaltung der Anforderungen ist durch ein Prifzeugnis nachzuweisen.
Beiblatt 2 DIN 4109:1989-11 — erhéhter Schallschutz L'nw >46dB Erfullt

Die Einhaltung der Anforderungen ist durch ein Prifzeugnis nachzuweisen.
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Abbildung 6: Treppendetail (Bildnachweis: Schéck)
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5.2.6 Trennwand zwischen Blros (R'w = 42 dB erhdhter Schallschutz),
Trockenbauwand

Mdoglicher Aufbau:
10 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m?3

15 mm Holzwerkstoffplatte, Rohdichte p = 600 kg/m3

140 mm Hohlraum mit Holzstander, Breite max. 60 mm, Achsabstand = 60 cm,
hinterlegt mit mindestens 120 mm Mineralwolle

15 mm Holzwerkstoffplatte, Rohdichte p = 600 kg/m3
10 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m?3

Direkt-Schallddmmmal3 der Trennwand Ry r =47 dB
(es wurde kein gleitender Anschluss berticksichtigt, falls einer geplant werden sollte ist Ry, r zu erh6hen gemanR 5.2.16)

Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden beriicksichtigt:

Massivbau Holz-, Leicht- u.
. . Trockenbau
flankierendes Bauteil Norm-Flankenpe-
Flachenbezogene .
2) geldifferenz
Masse m 1)
_ _ Dn,f,w
| il
|
|
FuRboden: Aufstellung auf RohfuBboden > 67 dB
Decke: Anschluss an Holzbalkendecke >52dB
AulRenwand: Vorsatzschale getrennt > 68 dB
Innenwand: Systemtrennwand durchlaufend > 53 dB?

1) Dntw bei einer Bezugslange von 2,8 m fir Fassaden und Innenwande bei horizontaler Ubertragung und 4,5 m
fiir Decken, Unterdecken sowie FuRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertragung

2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018

3 Hinweis: Die Nachweise der Norm-Flankenpegeldifferenzen Dntw, sind durch den Hersteller zu
fuhren und mit Prifzeugnissen zu belegen.

Vorhandener Schallschutz (Rechenwert) R'w =43,4dB Anlage 5

Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11

R' > fullt
— erhéhter Schallschutz v 42 dB en
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5.2.7 Flurtrennwand Biros (R'w = 42 dB erhthter Schallschutz,
Systemtrennwand

Direkt-Schalldammmalf der Trennwand Rwr 2 46 dB

Mogliches System:

Strahle System 2000 Vollwand, Rwp =49 dB oder Strahle System 2000 Glas frontbiindig,

Dicke 100 mm Rwp =47 dB

19 mm Melamin, zus.1xGK Bescherung innen
60 mm Zwischenraum ESG/Float 6 + 8 mm
19 mm Melamin, zus.1xGK Bescherung innen

Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden beriicksichtigt:

Massivbau Holz-, Leicht- u.
. . Trockenbau
flankierendes Bauteil Norm-Flankenpegel-
Flachenbezogene diff
Masse m‘z) Irerenz
Dn,f,wl)

FulRboden: Aufstellung auf schw. Estrich mit > 57 dB
Trennfuge (siehe Abbildung 9)
Decke: Anschluss an Holzbalkendecke >52 dB
Innenwand: Holzstander- auf Systemtrennwand > 53 dB?
Innenwand: Holzsténder- auf Systemtrennwand > 53 dB?

1) Dnsw bei einer Bezugslénge von 2,8 m fiir Fassaden und Innenwénde bei horizontaler Ubertragung und 4,5 m
fiir Decken, Unterdecken sowie FuRRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertragung

2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018
¥  Hinweis:

Die Nachweise der Norm-Flankenpegeldifferenzen Dy w, sind durch den Hersteller zu fiihren
und mit Priifzeugnissen zu belegen.

Vorhandener Schallschutz (Rechenwert) R'w =42,4dB Anlage 6

Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11

R' > fullt
— erhéhter Schallschutz v 42 dB er
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5.2.8 Trennwand zwischen Blros (R'w = 45 dB Schallschutz mit Vertraulichkeit,
Trockenbauwand

Die Anforderung soll bei den Raumen D EG.02 Biiro Betriebsrat, D EG.05 Buro Be-
triebshofleiter und D OG.10 Ruheraum umgesetzt werden.

Méglicher Aufbau:
10 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m?3

12,5 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m?3

140 mm Hohlraum mit getrenntem Holzstander, R&hm durchlaufend,
Breite max. 60 mm, Achsabstand = 60 cm,
hinterlegt mit mindestens 120 mm Mineralwolle

12,5 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m3
10 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m?3

Direkt-Schallddmmmal3 der Trennwand Ry r = 54 dB
(es wurde kein gleitender Anschluss beriicksichtigt, falls einer geplant werden sollte ist Ry r zu erhdhen gemar 5.2.16)

Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden berticksichtigt:

Massivbau Holz-, Leicht- u.

_ _ Trockenbau
flankierendes Bauteil ) Norm-Flankenpegeldif-
Flachenbezogene ferenz
Masse m*? Do)
n,nLw

- A
u u
- FuRboden: Aufstellung auf RohfuBboden > 67 dB

Decke: Anschluss an Holzbalkendecke >52 dB
AulRenwand: Vorsatzschale getrennt > 68 dB
Innenwand: Systemtrennwand durchlaufend >53 dB?

1) Dntw bei einer Bezugslange von 2,8 m fir Fassaden und Innenwande bei horizontaler Ubertragung und 4,5 m
fiir Decken, Unterdecken sowie FuRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertragung

2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018
9 Hinweis:

Die Nachweise der Norm-Flankenpegeldifferenzen Dy +w, sind durch den Hersteller zu fiihren
und mit Prifzeugnissen zu belegen.
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Vorhandener Schallschutz (Rechenwert) R'w =46,9 dB Anlage 7
Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11
. . . R' >45dB erfillt
— Schallschutz mit Vertraulichkeit v 5d !

Situation mit Glaswand:

1 |

1
D EG.05 \ i DEG.06 /
- Biiro N Biurp
Betriebshofleiter Ausriicker
27gm 42gm

pR——.

’W‘./W/mmwwmlmm e ——
i s N R
d’aﬂzaw‘esmmwmip |

T
Wil i
AR % ,"!-- R o :t

Abbildung 7: Wand mit Vertraulichkeitsanspruch mit Tur und Glaswand, D EG.05

Im EG gibt es die Situation mit einem Trennbauteil bestehend aus Holzstanderwand und
Glaswand. Damit die Anforderung an die Gesamttrennwand eingehalten wird, muss die Holz-
standerwand das oben genannte Direktschallddmmmald und die Glastrennwand folgendes
Direkt-Schalldammmalf aufweisen:

Direkt-Schalldammmalf der Glastrennwand Ry r = 50 dB

Mogliche Systemtrennwand:

Stréahle System 2000 glaswand, Rwp = 51 dB
Dicke 125 mm

ESG/Float 8 + VSG-Si 8 mm
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5.2.9 Flurtrennwand Blros (R'w = 45 dB Schallschutz mit Vertraulichkeit,
Trockenbauwand/Systemtrennwand

Die Anforderung soll bei den Raumen D EG.02 Biiro Betriebsrat, D EG.05 Buro Be-
triebshofleiter und D OG.10 Ruheraum umgesetzt werden.

Direkt-Schallddmmmalf der Trennwand Ry 2 52 dB

Die Wéande sind als Trockenbau- oder Systemtrennwand vorgesehen.

Mdgliche Systemtrennwand:

Strahle System 2000 Vollwand, Rwp =52 dB
Dicke 125 mm

19 mm Melamin, zus.1xGK Bescherung innen
60 mm Zwischenraum
19 mm Melamin, zus.1xGK Bescherung innen

Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden beriicksichtigt:

Massivbau Holz-, Leicht- u.
. . Trockenbau
flankierendes Bauteil Norm-Flankenpegeldif-
Flachenbezogene ferenz
Masse m*? Dy o)
n,nLw
FuBboden: Aufstellung auf schw. Estrich mit Trenn- > 57 dB
fuge (vgl. Abbildung 9)
[ —
T
N
Decke: Anschluss an Holzbalkendecke R >52 dB
AulRenwand: Vorsatzschale getrennt > 68 dB
Innenwand: Holzsténder- auf Systemtrennwand > 53 dB?

1) Dntw bei einer Bezugslange von 2,8 m fir Fassaden und Innenwande bei horizontaler Ubertragung und 4,5 m
fiir Decken, Unterdecken sowie FuRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertragung

2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018
¥ Hinweis:

Die Nachweise der Norm-Flankenpegeldifferenzen Dy +w, sind durch den Hersteller zu fihren
und mit Priifzeugnissen zu belegen.

Vorhandener Schallschutz (Rechenwert) R'w =46,2 dB Anlage 8

Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11

R' > fallt
— Schallschutz mit Vertraulichkeit v 45 dB er
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5.2.10 Flexible Trennwand zwischen Biliros, Trockenbauwand

Soll eine Trennwand flexibel gehalten werden und ist daher die Aufstellung der Wand auf
dem Fertigboden erforderlich, so wird nur der normale Schallschutz R’y, = 37 dB erfillt. Soll
der erhohte Schallschutz R'w = 42 dB erreicht werden, muss der Estrich geschlitzt werden.

Direkt-Schallddmmmalf der Trennwand Ry = 47 dB

Mdoglicher Aufbau:
10 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m?3

15 mm Holzwerkstoffplatte, Rohdichte p 2 600 kg/m3

140 mm Hohlraum mit Holzsténder, Breite max. 60 mm, Achsabstand = 60 cm,
hinterlegt mit mindestens 120 mm Mineralwolle

15 mm Holzwerkstoffplatte, Rohdichte p = 600 kg/m3
10 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m?3

Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden beriicksichtigt:

. Holz-, Leicht- u.
Massivbau
) ) Trockenbau
ﬂank|erendes Baute” . Norm_F|ankenpe_
Flachenbezogene .
2) geldifferenz
Masse m Do D)
n,f,w
FuRboden: >40dB
- Aufstellung auf FertigfuRboden (normaler SS) oder Oder
oder >57dB
- Estrich geschlitzt (erhéhter SS) -
7z
Decke: Anschluss an Holzbalkendecke : 7 >52dB
AuRRenwand: Vorsatzschale durchlaufend >50dB
Innenwand: Systemtrennwand durchlaufend > 53 dB?

1) Dntw bei einer Bezugslénge von 2,8 m fur Fassaden und Innenwénde bei horizontaler Uber_t_ragung
und 4,5 m fur Decken, Unterdecken sowie FuBbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertra-

gung
2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018
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9 Hinweis:

Die Nachweise der Norm-Flankenpegeldifferenzen Dy sw, sind durch den Hersteller zu fiihren
und mit Prifzeugnissen zu belegen.

Vorhandener Schallschutz (Rechenwert) — normaler SS R'w =37,9dB Anlage 9

Vorhandener Schallschutz (Rechenwert) — erhdhter SS R'w =42,7dB Anlage 10

Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11

R' >37dB Erfullt / erfullt
— normaler Schallschutz v 3rd

Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 . Nicht erfullt /
; R'w > 42 dB i
— erhdhter Schallschutz erfullt
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5.2.11 Trennwand zwischen Blros — Massiv (Werkstattgebaude)

Moglicher Aufbau:
-- mm Putz

175 mm Mauerwerk RDK 1,8 mit Normalmortel m‘ = 290 kg/m?2

-- mm Putz

Die folgenden Werte fur die flankierenden Bauteile wurden beriicksichtigt:

. Holz-, Leicht- u.
Massivbau
. . Trockenbau
flankierendes Bauteil - Norm-Flankenpe-
Flachenbezogene .
2) geldifferenz
Masse m Dot
FuRboden: 30 cm Stahlbeton 720 kg/m? -
Decke: 30 cm Stahlbeton 720 kg/m? --
Auenwand: 30 cm Stahlbeton 720 kg/m? --
Innenwand: 17,5 cm Mauerwerk 290 kg/mz2 --

1) Dntw bei einer Bezugslénge von 2,8 m fir Fassaden und Innenwénde bei horizontaler Uber.t_ragung
und 4,5 m fiir Decken, Unterdecken sowie FuRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertra-

gung
2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018

Vorhandener Schallschutz (Rechenwert) R'w =51,1dB Anlage 11

Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11
— erhdhter Schallschutz

R'w >42 dB erfullt

Seite 35 von 63

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH 230301_E22329_SSB_Schallschutznachweis_

Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de

Nichtwohnungsbau.docx



ure aus

Ingewlﬂ
Berichts-Nr.: E22329-SSN-01 Le,-dencchaft
Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf

|
|

@

5.2.12 Mobile Trennwand Biro/Besprechung - Werkstattgebaude

= T EE— /R S5
i 0G.09 ' W 0G.08 -~
W41 Biro B0
chulungsraum Sozialrdume
N¥32gm Soll | Besprechung und
33gm Ist ! IAufenthaltsraum
3 : 4Ogm Soll

: ogm Ist

Abbildung 8: Raum mit mobiler Trennwand im Werkstattgebaude

Gepriiftes Schalldammmal Ry.p

Mobile Trennwand, Holztafelbauart:
Richtqualitat: Nising ,,Premium Classic*

252 dB

Zur Einhaltung der Anforderung mussen die flankierenden Bauteile folgende Anforderungen
an die Norm-Flankenschallpegeldifferenzen einhalten:

Massivbau Holz-, Leicht- u.
. . Trockenbau
flankierendes Bauteil Flachenbezogene | Norm-Flanken-
Masse pegel-differenz
mlz) Dn,f,wl)
Boden (Estrich konstruktiv durch Trennfuge getrennt, Mobile . 57°dB
Trennwand auf getrenntem Estrich, vgl. Abbildung 11)
Decke (300 mm Stahlbeton) 720 kg/m? --
AuRenwand (300 mm Stahlbeton) 720 kg/m2 --
Innenwand (GK-Wand) - 50°dB

1) Dntw bei einer Bezugslénge von 2,8 m fiir Fassaden und Innenwande bei horizontaler Uber_t_ragung
und 4,5 m fiir Decken, Unterdecken sowie FuRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertra-

gung
2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018

Resultierendes bewertetes Bau-Schallddmm-MaR Rw =43,6dB Anlage 12

Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11

R' > fallt
— erhoéhter Schallschutz v 42.dB e
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5.2.13 Aufzugsschacht
- mm  Putz/Spachtel
300 mm  Stahlbeton

- mm  Putz/Spachtel

Die folgenden Werte fir die flankierenden Bauteile wurden berticksichtigt:

. Holz-, Leicht- u.
Massivbau
) ) Trockenbau
flankierendes Bauteil Flachenbezogene | Norm-Flankenpe-
Masse geldifferenz
m? Dn,f,wl)
Innenwand (300 mm Stahlbeton oder GK-Wand) 720 kg/m2 --
AuRRenwand (300 mm Stahlbeton) 720 kg/m2 --
FuRboden (300 mm Stahlbeton) 720 kg/mz? --
Decke (300 mm Stahlbeton) 720 kg/m? --

1) Dnysw bei einer Bezugslange von 2,8 m fur Fassaden und Innenwande bei horizontaler Uber.t_ragung
und 4,5 m fiir Decken, Unterdecken sowie FuRRbodenaufbauten bei horizontaler/vertikaler Ubertra-

gung

2) Flachenbezogene Masse entsprechend DIN 4109-2:2018

Resultierendes bewertetes Bau-Schallddmm-Mal R'w =60,6 dB Anlage 13
DIN 4109 - Mindestanforderungen Schallschutz R'w >57 dB erfallt
Beiblatt 2 DIN 4109: 1989-11 - erhdhter Schallschutz R'w >--dB --
Annaherung an einen erhdhten Luftschallschutz

! > fall
— DIN 4109 + 3 dB Rw ~ 260dB eriult

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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5.2.14 Tiaren von BlUroraumen mit erhdéhten Schallschutzanforderungen

Bewertetes Schalldamm-Maf3

Rw

> 32dB

DIN 4109, Beiblatt 2 - Vorschlag f. erhéhten Schallschutz

Rw

>32dB

Erfallt

Das bewertete Schalldamm-Mal3 Ry, von Tlren stellt die Schalldammung dar, die am Bau
betriebsfertig eingebaut gemessen werden kann. Bei Tlren muss nach entsprechend Tabelle
1 der DIN 4109:2018 ein Sicherheitsbeiwert von mindestens 5 dB beriicksichtigt werden.

Hieraus ergibt sich fur die Tur folgende Anforderung:

Rw = 37 dB gepruft nach DIN EN ISO 10140 (32 dB + 5 dB)

Hinweis:

Der Nachweis der Eignung der Tlren ist durch Vorlage eines Prifzeugnisses zu erbringen.

Ausfuhrungsvorschlag (Empfehlungen):

o Turblatt: (Rwp= 40 dB)

e Falzdichtungen: mindestens zwei umlaufende, weichfedernde und alterungsbestandige

Lippendichtungen mit > 3 mm Einfederung

o Bodenfuge: Doppellippen-Auflaufdichtung mit Hockerschwelle oder mechanisch ab-
senkbarer Bodenfugendichtung gegen Bodenschiene o. &.

e Turzarge: Stahlzarge (Stahlblech > 1 mm) ausgemdértelt bzw. Hohlraume satt mit Mine-
ralwolle ausgestopft oder Holzzarge, Hohlrdume satt mit Mineralwolle ausgestopft

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de
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5.2.15 Tiaren von BUroraumen mit Vertraulichkeitsanforderungen

Betrifft die Raume D EG.02, D EG.05 und D OG.10

Bewertetes Schalldamm-Maf3 Rw >37dB

DIN 4109, Beiblatt 2 - Vorschlag f. Schallschutz mit Ver-

Erflllt
traulichkeit Rw >37dB rfil

Das bewertete Schalldamm-Mal3 Ry, von Tlren stellt die Schalldammung dar, die am Bau
betriebsfertig eingebaut gemessen werden kann. Bei Turen muss nach entsprechend Ta-
belle 1 der DIN 4109-1 ein Sicherheitsbeiwert von mindestens 5 dB bertcksichtigt werden.
Hieraus ergibt sich fur die Tur folgende Anforderung:

Rw =42 dB gepruft nach DIN EN ISO 10140 (37 dB + 5 dB)

Hinweis:

Der Nachweis der Eignung der Tlren ist durch Vorlage eines Prifzeugnisses zu erbringen.

Ausfiihrungsvorschlag
o Turblatt: (Rwp> 45 dB)

e Falzdichtungen: mindestens zwei umlaufende, weichfedernde und alterungsbestandige
Lippendichtungen mit > 3 mm Einfederung

e Bodenfuge: Doppellippen-Auflaufdichtung mit Hockerschwelle oder mechanisch ab-
senkbarer Bodenfugendichtung gegen Bodenschiene o. &.

Tlrzarge: Stahlzarge (Stahlblech > 1 mm) ausgemortelt bzw. Hohlrdume satt mit Mineral-

wolle ausgestopft oder Holzzarge, Hohlraume satt mit Mineralwolle
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5.2.16 Anschlussdetails (Trennwand)

Abbildung 9: Anschluss der Trennwand auf Estrich mit Trennfuge

Abbildung 10: Anschluss der Trennwand auf RohfuBboden

OKFF

. verleimte Multiplex- Sperrholzplatte
. Moosgummi "vollflachig" verklebt

. Estrich bauseits

. Isolierung bauseits

. Rohboden bauseits

. Oberbelag (Boden) bauseits *

. Estrich- Dammestreifen bauseits
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*Oberbelag des Bodens unterhalb der mobilen
Trennwand nach Angabe des Herstellers
(Hinweis: Teppich kann das Flankenschall-

/ dammman reduzieren)
Abbildung 11:

mobile Trennwand auf Schwelle, Quelle: Nising
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Deckenanschluss Gipskartonstanderwand

Den besten Schallschutz erzielt immer ein starrer Standardanschluss der Wand an die Roh-
decke. Je nach Wandqualitat der Grundwand hat ein gleitender Anschluss unterschiedlich
hohe Einflisse auf das resultierende Schalldamm-Malf3. Undichtigkeiten zwischen den Plat-
tenstreifen und der Rohdecke, an den St6Ren zwischen den Plattenstreifen sowie der Be-
plankungslagen und dem Plattenstreifen mindern das zu erreichende Schalldamm-Mal} er-
heblich.

I
- 7 . ’ ’,
’ ’ 4 )/ 4 =4
r/, 7/ AP LTSV ARG L LN
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S S/ 2 /2SN

I _‘ S 1
) s dauerelastische
Trennwandkitt == Verfugung
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Abbildung 12. Gleitender Anschluss der Gipskartonstanderwand an die Decke.

Gleitender Deckenanschluss Schalldamm-MaR der Grundwand

Einfachstinderwerk R, <56 dB 56 <R, <62dB 62<R, <68dB

|
% s o %
A AN
N
7 s 7 S

I 1
-1dB -2dB -3dB
I, oy o
7 s
Kein negativer Einfluss Kein negativer Einfluss Kein negativer Einfluss

Doppelstanderwerk Pauschal
s s » iy
G
T 1

=l =

: ‘ -4dB

Abbildung 13: Einfluss gleitender Deckenanschliisse auf das Schalldamm-MaR
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5.3 Umsetzungsempfehlung Haustechnikinstallationen

Samtliche korperschallddammenden MalRhahmen im Bereich der technischen Installationen
sind vom beauftragten Fachplaner fir Gebaudetechnik nach geltenden DIN-Normen, VDI-
Richtlinien und den jeweiligen allgemein anerkannten Regeln der Technik insbesondere ge-
maf des ,Merkblatt und Fachinformation Schallschutz” des ZVSHK zu planen. Die Kon-
trolle der Ausfiihrung obliegt dem fiir die Bauleitung zustéandigen Fachingenieur. In folgenden
Unterabschnitten werden prinzipielle Vorgaben zur Umsetzung der Anforderungen gemacht,
dariiber hinaus kénnen je nach Grundrissanordnung und Schallschutzklassen weiterge-
hende MalRnahmen erforderlich sein. Diese sind vom Fachplaner fir Gebaudetechnik ent-
sprechend zu planen.

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden Empfehlungen zur Ausfiihrung von Haustech-
nikinstallationen gegeben.
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5.3.1 Grundrissanordnung

Durch eine gunstige grundrissbezogene Anordnung von Raumen mit Sanitarinstallation zu
schutzbedirftigen Bereichen kann bereits ein wesentlicher Beitrag zum Schallschutz geleis-
tet werden. Im vorliegenden Projekt grenzen schutzbediirftige RAume direkt an RAume mit
haustechnischen Installationen (z.B. Werkstattgebaude Lastenaufzug). Hier sind eventuell
weitergehende konstruktive Ertlichtigungen erforderlich. Diese sind im Einzelfall in Abhan-
gigkeit der gewahlten Installationssysteme zu entwickeln.

5.3.2 Aufzige

Im vorliegenden Bauvorhaben wurde als Planungsziel fir haustechnische Anlagen die An-
forderung aus der DIN 4109-1 festgelegt. Demnach darf der hochstzulassige A-bewertete
Schalldruckpegel aus haustechnischen Anlagen im nachstgelegenen schutzbedurftigen Ar-
beitsraum maximal 35 dB(A)betragen.

In der DIN 8989: ,Schallschutz in Gebauden - Aufziige® werden Anforderungen an die Kon-
struktion des Aufzugschachtes und an die maximalen Schallemissionen des Aufzugs gestellt.
Diese sind abhéangig vom vereinbarten Schallschutzniveau und von der Nutzung der angren-
zenden Raume (schutzbediirftig oder nicht schutzbediirftig). Baulich kénnen durch die Aus-
fihrung der Schachtwand und der angrenzenden Bauteile lediglich Randbedingungen ge-
schaffen werden, die eine Einhaltung der Anforderungen ermdglichen. Die wesentliche Ein-
flussgroRe fur die Einhaltung der geforderten Schalldruckpegel im schutzbedirftigen Raum
sind die Schallemissionen sowie die Ausfiihrung und Montage des Aufzugs. Hierfir werden
in Abhangigkeit des Schallschutzziels in der DIN 8989 Grenzwerte fir maximalen Schall-
druckpegel und die einzuhaltenden flachenbezogenen Massen von Wanden und Decken an-
gegeben.

Im Bauvorhaben liegen die Situationen C — Pufferraum zwischen Schacht und schutzbedurf-
tigen Raumen - und B — Schutzbediirftige Raume grenzen an Schacht — nach DIN 8989 vor.
Die nachsten schutzbedirftigen Raume fallen unter die Kategorie — Raumvolumen bis
125 ms.

Die DIN 8989 gilt fir Wohngeb&ude (A-bewertete Schalldruckpegel aus haustechnischen
Anlagen im nachstgelegenen schutzbeduirftigen Arbeitsraum max. 30 dB(A)). Bei Biroge-
b&auden ist daher der einzuhaltende Wert um 5 dB hdher. Fir Birogebdude kdnnen daher
vereinfachend fir den Aufzugsschacht und die flankierenden Bauteile und die Grenzwerte
fur maximalen Schalldruckpegel die Anforderungen fur das um zwei Stufen niedrigere Schall-
schutzziel nach DIN 8989 herangezogen werden.

In Anlehnung an die DIN 8989 sind dann die in den nachfolgenden Tabellen aufgefiihrten
flachenbezogenen Massen, durch den Aufzug maximal zulassige eingeleiteter Beschleuni-
gungspegel sowie maximal zul&dssiger A-bewerteter Schalldruckpegel erforderlich.
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1. Schutzbedirftiger Raum grenzt an den Aufzugsschacht (Situation B nach DIN 8989)

Notwendige  minimale | Dicke fir eine Wand aus
flichenbezogen Masse | Stahlbeton*;
[kg/m?] p > 2400 kg/m3
[mm]
Schachtwand, einschalig =580 > 250
Unmittelbar  verbundene | = 300 =130
Decken
Unmittelbar  verbundene | = 220 =100
Wande

*jeweils aufgerundet auf ganze Zentimeter

S
H

@ plan

2. Pufferraum zwischen Aufzugsschacht und schutzbedirftigem Raum (Situation C nach

DIN 8989)
Notwendige  minimale | Dicke fur eine Wand aus
flachenbezogen Masse | Stahlbeton*;
[kg/m?] p > 2400 kg/m3
[mm]
Schachtwand, einschalig =490 > 210
Unmittelbar  verbundene | = 300 >130
Decken
Unmittelbar  verbundene | = 220 =100
Wande

Um mit den aufgeflihrten Schachtkonstruktionen den angestrebten Schallschutz zu erfiillen,
muss ein Aufzug verwendet werden, der den anerkannten Regeln der Larmminderungstech-
nik entspricht. Die notwendigen MafRnahmen zur Einhaltung der Anforderungen der DIN 8989
sind vom verantwortlichen Aufzugsplaner zu treffen.

Nachfolgend werden jedoch prinzipielle Empfehlungen fir die Konstruktion gegeben:

e Korperschallbriicken zwischen Hydrauliksystem und Bauwerk sind zu vermeiden.
o Die Schaltgerate sollten in einem Schaltschrank untergebracht sein und kdrperschall-

isoliert befestigt sein.
o Korperschallbriicken zwischen Antriebssystem und Bauwerk sind mdglichst zu ver-

meiden.
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e Die zur Fuhrung nétigen Rollen- oder Gleitfihrungen kdnnen zur Minderung der Lauf-
gerausche und zur Kérperschallddmmung mit Gummi belegt (Rollen) oder mit Kunst-
stoffeinlagen (Gleitfihrungen) versehen werden. Es ist darauf zu achten, dass die
Gleitflhrungen genau ausgerichtet werden.

e Bei den Schachttlren ist ein stol3freies Anlegen in der Endstellung durch pneumati-
sche oder hydraulische TurschlieRer empfehlenswert.

Neben den baulichen Empfehlungen sind in der DIN 8989 auch Anforderungswerte an die
Aufzugstechnik aufgefihrt. Fur den Fall eines maximalen Schalldruckpegels im néachstgele-
genen schutzbedirftigen Raum von Larmaxnt S 30 dB(A) empfiehlt die DIN 8989 folgende
maximalen Schallemissionskennwerte fir den Aufzug:

1. Schutzbediirftiger Raum grenzt an den Aufzugsschacht (Situation B nach DIN 8989)

Maximal zuléssiger durch den Aufzug ein-
geleiteter Beschleunigungspegel

Bei der Oktavmittenfrequenz 63 Hz

75 dB

Bei der Oktavmittenfrequenz 125 Hz 71dB
Bei der Oktavmittenfrequenz 250 Hz 70 dB
Bei der Oktavmittenfrequenz 500 Hz 70 dB

2. Pufferraum zwischen Aufzugsschacht und schutzbedurftigem Raum (Situation C nach

DIN 8989)

Maximal zulassiger durch den Aufzug ein-
geleiteter Beschleunigungspegel

Bei der Oktavmittenfrequenz 63 Hz 85dB
Bei der Oktavmittenfrequenz 125 Hz 81 dB
Bei der Oktavmittenfrequenz 250 Hz 80 dB
Bei der Oktavmittenfrequenz 500 Hz 80 dB

Es wird empfohlen, auch beim 5 dB hoheren Planungsziel die oben aufgefiihrten maximalen
Schallemissionskennwerte flr den Aufzug einzuhalten, da der Aufzug mafigeblichen Einfluss
auf den Schalldruckpegel im nachsten Raum hat.
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Fur beide Situationen (B,C) wird beim Planungsziel Larmaxnt < 35 dB(A) die folgenden A-

bewerteten Schalldruckpegel empfohlen.

Maximal zuléassiger A-bewerteter Schall-
druckpegel

Im Schacht bei Aufziigen ohne Trieb-
werksraum

75 dB

Vor der Schachttir beim Offnen und
SchlieRen der Schachttir

65 dB

Vor den Schachttiiren bei Vorbeifahrt des
Fahrkorbs mit Nenngeschwindigkeit

65 dB

Aufzugssituation im vorliegenden Bauvorhaben

Im vorliegenden Bauvorhaben sind die Situationen B und C der DIN 8989 vorhanden.

Situation B Werkstattgebaude:

Im Werkstattgebaude ist der Aufzugsschacht aus

30 cm Stahlbeton geplant. Dies entspricht einer fla-
chenbezogenen Masse von 720 kg/m2. Die Decken
sind aus mind. 25 cm Stahlbeton geplant, was einer
flachenbezogenen Masse von 600 kg/m2 entspricht.
Damit entspricht die Schachtwand den Anforderun-

gen der DIN 8989.

Situation C Dienstgebaude:

Im Dienstgebaude ist der Aufzugsschacht aus 30 cm
Stahlbeton geplant. Dies entspricht einer flachenbezoge-
nen Masse von 720 kg/m2. Die Decken sind aus mind.
30 cm Stahlbeton geplant, was einer flachenbezogenen
Masse von 720 kg/m? entspricht. Damit entspricht die
Schachtwand den Anforderungen der DIN 8989.
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5.3.3 Sanitarinstallationen

Armaturen und Gerate der Wasserinstallation missen der Armaturengruppe | nach DIN
4109-1 angehoren.

Bei der Realisierung, sollten Installationsleitungen und Armaturen grundsétzlich vom tbrigen
Baukdrper schalltechnisch entkoppelt befestigt werden.

| Fiigeriusche

Leitsatz: B Amaturengeriusche
Trannung der Gerauschauelien . zusch

von den Batelencucheine . < v Enlauigerduscha
wirkungsvolle Kirperschel- [ Ablaulgersiusche
dammung B Auipralgesiusche

B Korperschaliddmmung
A
7
Abbildung 16: Gerauschquellen und wirksame Kérperschallddmmung (Quelle ZVSHK)

Folgende MaRnahmen missen u.a. bei der Planung und Ausfihrung bericksichtigt werden:

e Armaturen und Wasserleitungen sind an oder in Wanden mit einer restflachenbezo-
genen Masse (Schlitze, Ausfrasungen, etc.) von mind. m‘ = 220 kg/m? zu befestigen
oder sollten mindestens aus einer > 115 mm dickem verputzten Mauerwerkswand
(RDK 2.0), Stahlbetonfertigteilen oder als Gipskartonstanderwande ausgefihrt wer-
den. Wandkonstruktionen, die eine geringere flachenbezogene Masse als 220 kg/m?2
haben, durfen verwendet werden, wenn durch eine Eignungspriifung nachgewiesen
ist, dass sie sich — bezogen auf die Ubertragung von Installationsgerauschen — nicht
ungunstiger verhalten (z.B. System Fa. Geberit oder glw.).
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e Sofern Ver- bzw. Entsorgungsleitungen in Stahlbetondeckenaussparungen verlegt
werden sollen, sind diese wie beschrieben mit einer Korperschalldammung versehen

werden.
Installationswand ’]ﬁ
!
!
gyt
e 'l'.'_'_l'.'__.].-
Lﬂ’ .-}5,__] I._J-
| Vorwandinstalation
Tp A

Abbildung 17: Anschlussdetail Vorwandinstallation massiv (Quelle ZVSHK)

¢ Bei leichteren Installationswénden missen die Leitungen an separaten Standerkon-
struktionen oder im Deckenbereich befestigt werden.

o

Installationeswand m'

-
e

Verwandinstallation
Typ BVC

Abbildung 18: Anschlussdetail Vorwandinstallation Leichtbau (Quelle ZVSHK)

e Die Befestigung der Installationseinrichtungen hat grundsétzlich mit korperschall-
dammenden Befestigungssystemen zu erfolgen. Rohrleitungen sind kérperschall-
dadmmend zu ummanteln (z. B. Systeme der Fa. MISSEL oder glw.). Schon kleine
Ausfuhrungsfehler bei der kdrperschalldammenden Montage oder beim Vermdrteln
bzw. Verputzen, kénnen zu erheblichen Verschlechterungen fihren.

e Werden Rohre in einem Installationsschacht verlegt, ist vom Haustechnik-Planer zu
prifen, ob der Hohlraum entsprechend den schalltechnischen Anforderungen be-
dampft werden sollte (Mineralfaserplatte).
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¢ Wandhangende Sanitargegenstande sind kdrperschallgedammt zu befestigen.

e Deckendurchbriiche sind mit Beton auszugief3en. Hierbei ist darauf zu achten, dass
keine Schallbriicken, z. B. von schwimmendem Estrich zur Rohbetondecke oder auf-
gehenden Wanden entstehen. Es sind entsprechende Randdammestreifen vorzuse-
hen. Das Verfilllen der Deckendurchbriiche hat auch luftdicht zu erfolgen, so dass der
Schallschutz nicht beeintrachtigt wird und auch keine Gertiche von einer Wohnung in
die andere Ubertragen werden.

e Stehende sanitare Einrichtungsgegensténde auf Estrich sind korperschallgeddmmt
aufzustellen.

e Der Ruhedruck in den Wasserleitungen sollte méglichst gering gehalten werden, da
andernfalls storende Flie3gerausche auftreten konnen. Bei hdherem Druck muss die-
ser mit Hilfe von Druckminderer reduziert werden.

e Schellen missen eine Zwischenlage von 4-6 mm Vollgummi aufweisen.

e Es sind generell nur gepriifte Systeme mit Zulassung zu verwenden.

o Bei Waschbecken, WC’s und Urinalen muss eine kdrperschalldammende Hinterle-
gung angebracht sein.

P

.b.ﬁ‘-'u !

l}

* Die Montage der , Entkopplungshilsen” und , Unterlagen” ist besonders wichtig.
Montage einer WC - Keramik Montage ainer WT-Keramik

Abbildung 19: Kdrperschallentkopplungsmatte (Quelle ZVSHK)

Abbildung 20: Leichtbauinstallationssystem (Quelle ZVSHK)
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5.3.4 Luftungsanlagen

Im Bauvorhaben werden gebaudezentrale Liftungsanlagen eingebaut. Die Liftungszentrale
mit Warmeruckgewinnung befindet sich in den jeweiligen Geb&uden im UG. Hinsichtlich der
Aufstellung der Luftungsanlagen und deren Kanéle ist auf eine kdrperschallentkoppelte Mon-
tage zu achten.

Bei der RLT-Anlage innerhalb von Bulroeinheiten ist die Schalliibertragung durch die LUf-
tungsleitungen zu reduzieren. Bei Luftungsleitungen zwischen zwei unterschiedlichen Nut-
zungseinheiten muss ein Schalldampfer vorgesehen werden.

Hinweis:

- Bei der Ausfuhrung der Anlage ist besonders auf die schalltechnische Entkoppe-
lung der Kanéale und Leitungen zu achten. Der Isolierwirkungsgrad der Lagerung
der Anlage sollte im bauakustisch relevanten Frequenzbereich so ausgelegt wer-
den, dass die vereinbarten maximalen Schalldruckpegel auf Grund von haustech-
nischen Anlagen eingehalten werden.

- Bei der Bemessung des zulassigen Schallleistungspegels ist die Abstrahlung im
Bereich der Liftungsoffnungen zu beriicksichtigen.

Luftungsanlagen und Schallschutz:

Die Luftungsanlagen sind so auszulegen, dass die durch diese verursachten Gerausche
keine tonalen Komponenten enthalten und die Rauminnenpegel Larmaxn in den schutzbedurf-
tigen Raumen gemal Tabelle 9 der DIN 4109 35 dB(A) nicht Uberschreiten. Weiter ist bei
der Auslegung darauf zu achten, dass die Schachtpegeldifferenzen zwischen den schutzbe-
durftigen Raumen ausreichend konzipiert sind, so dass das erforderliche Luft-Schalldamm-
Malf3 der Trennbauteilkonstruktion von 55 dB nicht unterschritten wird.

Hinweis:

Die Einhaltung des geforderten Schallschutzes innerhalb des Kanalnetzes ist vom zu-
standigen Haustechnikplaner nachzuweisen.

5.3.5 Technikrdume

Technische Gerate missen korperschallentkoppelt aufgestellt werden, damit keine tieffre-
quenten Gerausche in schutzbedirftige Raume nach DIN 4109:1989-11 tbertragen werden.

Generell sind alle Baugruppen mit beweglichen oder durchstromten Teilen (Heizkessel, Lif-
tungsgeréte- und Kandle, Hebeanlagen, Pumpen, Heizungs- und Sanitarrohre, Heizkorper
usw.) fachgerecht, kdrperschalltechnisch nach dem ZVSGW-Blatt zu entkoppeln.
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o Der Isolierwirkungsgrad der Lagerung der Anlage sollte im bauakustisch relevanten
Frequenzbereich so ausgelegt werden, dass die vereinbarten maximalen Schall-
druckpegel auf Grund von haustechnischen Anlagen eingehalten werden.

o Die Resonanzfrequenz des Schwingungssystems sollte entsprechend VDI 2715
(Larmminderung an Warm-, HeiBwasser- und Heizungsanlagen) 20 Hz nicht Uber-
schreiten.

Hinweis:

e Bei der Ausfilhrung der oben benannten Anlagen ist besonders auf die schalltechni-
sche Entkoppelung der Leitungen zu achten.

e Bei der Bemessung des zuléassigen Schallleistungspegels ist die Abstrahlung im Be-
reich des Abgasrohrs und des Schalldampfers zu bertcksichtigen.

Z B. Entkopplung durch Segetuchstutzen
Lufthanal oder Schwingungskompensatoren
= "z__.- _.f'.\\ T
A s \\

- -

i . Liftungsgerste ’ S

- - ===t #
] = -
T ‘/ p

1 -
L = A

- Schwingungsfedem — Podest mit krperschall- — Kautschukelement abgestimmi

dammendearm Unterbau auf das Gewicht und das
Schwingungsverhaliten

Abbildung 21: Schwingungs- und Koérperschallentkopplung von Maschinen (Quelle ZVSHK)

¢ Die technischen Gerate kdnnen in Abhangigkeit der Last, Gro3e und Geomet-
rie unterschiedlich kérperschallentkoppelt aufgestellt werden. Hierzu sind Hin-
weise aus dem ZVSGW-Blatt zu entnehmen. Nach endgultiger Festlegung der
Geréate muss der Haustechnikplaner (nach VDI 6026) in Absprache mit dem
Hersteller eine Korperschallentkopplung mit den oben benannten Isolierungs-
grad nachweisen.

o Es wird darauf hingewiesen, dass der baulich geforderte und planerisch zu bertick-
sichtigende Luftschallschutz nicht durch das Kanal- oder Rohrnetz vermindert werden
darf. Durchbriiche sind dichtelastisch zu verschliel3en, so dass keine Kérperschall-
bricken auftreten. Das Rohrleitungsnetz ist durch Verwendung von kérperschalldam-
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menden Manschetten oder Ummantelungen grundsatzlich vom Baukdrper zu tren-
nen. Bei nachtraglichem Verguss von Durchbriichen, Schlitzen etc. ist auf eine schall-
brickenfreie Trennung des Rohrnetzes vom Baukorper zu achten.

5.3.6 Elektrodosen

Der Abstand gegeniberliegender Elektrodosen in massiven und Leichtbauwanden muss
mindestens 50 cm betragen. Dieser Wandzwischenbereich muss in Leichtbauwanden be-
sonders sorgfaltig mit Mineralfaser ausgefiillt werden. Es mussen dichte Hohlwanddosen
verwendet werden. Die Ausfuhrungsempfehlungen des Wandherstellers sind fur diesen sen-
siblen Bereich besonders zu beachten. Sind geringere Abstéande notwendig, dann sind diese
Dosen entsprechend den nachstehenden Detailskizzen auszuftihren.

mit Gipsmartel
verkleben

_‘%_

— Elektro-Dose

jj_ in Beplankungs-
]:IJ—- dicke umhausen

o—— Elektro-Dose

Gipsmaortel in
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Tiefe der Dose
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Abbildung 22: Anschlussdetail Elektrodosen Quelle Knauf / Rigips)

Alternativ

Es konnen Elektrodosen gegenuberliegend eingebaut werden, wenn spezielle Schallschutz-
dosen (z.B. Fa. Kaiser) verwendet werden. Die Eignung ist mit einem entsprechenden Pruf-
zeugnis nachzuweisen.
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6 Schallschutz gegen Aul3enlarm

6.1 Anforderungen Schallschutz gegen AulRenlarm

Im Kapitel 7 der DIN 4109-01:2018 werden verpflichtende Anforderungen an den Schall-
schutz von AuRenbauteilen fir schutzbedurftige Raume gestellt. Sind die AuRenbauteile aus
unterschiedlichen Materialien zusammengesetzt, so gelten die Anforderungen fiir das resul-
tierende bewertete Bau-SchalldAmm-Mal? des gesamten Aul3enbauteils eines Raumes.

Die Anforderung an das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal3e R’w,ges €rgibt sich in Ab-
hangigkeit des maR3geblichen Aul3enlarmpegels Lo nhach DIN 4109-2 und der Raumart wie
folgt:

R’w,ges = La - Kraumart

Raumart Kraumart [dB]
Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien 25
Aufenthaltsraume in Wohngngen, Ubernachtungsraumen in Beherbergungsstat- 30
ten, UnterrichtsrAume und Ahnliches
Buroraume und Ahnliches 35
Mindestens einzuhalten sind:
R'w,ges = 35 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien
R’w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraumen in Beher-

bergungsstatten, Unterrichtsraume, Biiroraume und Ahnliches

Fur ein gesamt bewertetes Bau-Schalldamm-Mal} R’w,ges > 50 dB sind die Anforderungen im
Einzelfall von der Baurechtsbehoérde festzulegen.

Seite 53 von 63
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH 230301_E22329_SSB_Schallschutznachweis_
Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de Nichtwohnungsbau.docx



Tngenieurt 445 EGS

Berichts-Nr.: E22329-SSN-01 (eidenschaft

Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf Q plan

6.2 MalRgebliche AuRenlarmbelastung

Von der Fa. Accon wurde der Beurteilungspegel des Verkehrs L, ye,xenr Simuliert (siehe Ab-
bildung 23). Der maf3gebliche AuRBenlarmpegel L,; wurde nach DIN 4109 damit wie folgt
berechnet:

Ly, = Lr,Verkehr + Lr,Gewerbe +3dB

Fur das Gebiet des Betriebshofs wird keine Gebietsnutzung ausgewiesen. Es wird zur Be-
rucksichtigung von Gewerbelarm der Tag-Immissionsrichtwert nach TA-L&arm fur ein Gewer-
begebiet von L, gewerve = 65 dB herangezogen.

[ ber 50 dB bis 55 dB dB(A)
[ (ber 55 dB bis 60 dB dB(A)
[ uber 60 dB bis 65 dB dB(A)
I iber 65 dB bis 70 dB dB(A)
I (ber 70 dB bis 75 dB dB(A)
I iiber 75 dB bis 80 dB dB(A)
I iiber 80 dB bis 85 dB dB{A)

Abbildung 24: Legende Beurteilungs-
pegel Verkehr tag

Abbildung 23: Prognoseberechnung Verkehrslarm
2035 Zeitbereich tags, 4 m uber Gelénde,
Quelle: Fa. Accon

Es ergeben sich damit an den Fassaden maf3gebliche AulZenlarmpegel von:

Beurteilungspegel Verkehr tag Mafgeblicher AuRenlarmpegel
< 60 bis 65 dB(A) < 69 bis 71 dB(A)
< 65 bis 70 sB(A) < 71 bis 74 dB(A)
< 70 bis 75 dB(A) < 74 bis 79 dB(A)
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6.2.1 Spektrumanpassungswert Ctr

Eine weitere GroR3e, die bei der Auslegung der Fensterschallddmmmalle eingesetzt werden
kann, ist der Spektrum-Anpassungswert C, mit dem das Schallddmm-Malf} der Fenster im
tieffrequenten Bereich korrigiert wird. Je nach Situation kann der Anteil tiefer Frequenzen an
der Larmwirkung hoch sein (z.B. Stralenkreuzung mit anfahrenden Lastwagen). Anforde-
rungen an die Spektrum-Anpassungswert Cy werden bauaufsichtlich derzeit nicht gestellt
und bedirfen einer gesonderten Vereinbarung mit dem Bauherrn. Aus Kostengriinden und
der baupraktischen Umsetzbarkeit wird im vorliegenden Bauvorhaben auf eine Korrektur
durch die Spektrum-Anpassungswert Ctr verzichtet. Dies wurde in der Besprechung am
27.09.22 gemeinsam mit dem Bauherrn, Architekten und Fassadenplanung beschlossen.

6.3 Ausfihrung der Fassade

Die mal3geblichen Au3enlarmpegel, die an den Fenstern anliegen sind in Kapitel 6 beschrie-
ben. Hieraus lasst sich entsprechend DIN 4109-1 die Anforderung an das notwendige resul-
tierende Schalldamm-Maf des AuRRenbauteils bestimmen, woraus sich die Anforderung an
das Fenster ergibt. Unter Berlcksichtigung der Schallddmmung der nichttransparenten Bau-
teile und dem Korrekturfaktor Sw+r/ Se (Flachenverhaltnis gesamtes Aul3enbauteil/Grundfla-
che) ergeben sich die Anforderungen an das bewertete Schallddmm-Malf3 der Fenster in
schutzbedirftigen Raumen (Arbeits- und Aufenthaltsraume usw. keine Nebenrdume wie WC,
Bad, Flur- und Treppenraumbereiche usw.) und kénnen dem Anhang entnommen werden.

Die notwendige Schalldammung der Fenster wird durch den vorhandenen Auf3enlarmpegel,
die Raumgeometrie, dem Anteil und der Ausfilhrung der AuRenwand sowie dem Fensterfla-
chenanteil der Fassade beeinflusst.

Um das Schalldamm-Maf3 der Fenster auf ein bautechnisch ausfiihrbares Maf3 zu beschréan-
ken, ist es notwendig einige planerische Voraussetzungen zu schaffen. Diese werden nach-
folgend vorab aufgefihrt.
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6.3.1 AufRenwand Dienst- und Sozialgebaude

Erforderliche Luftschallddmmung Ry = 50 dB

Moglicher Aufbau:

Ca. 6 mm Profilglas einschalig, m‘ =2 14,5 kg/m?
230 mm Hinterliftung
-- mm Unterspannbahn
12,5 Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1000 kg/m?

240 Konstruktionsholz max. 60mm dicke®, mind. 625 mm. Achsabstand, Hohl-
raum geflllt mit Mineralwolle Warmeleitfahigkeit 0,040 W/mK

- Dampfbremse
12,5 Gipsplatte, Rohdichte p = 800 kg/m3
40 Vorsatzschaleb?:

Hohlraum geftillt mit 40 mm Mineralwolle, WLF 0,040 W/m2K, Befestigung
der Schale mit Holzlattung oder Federschiene

12,5 mm Gipsfaserplatte, Rohdichte p = 1100 kg/m?
15 mm Holzwerkstoffplatte, Rohdichte p = 600 kg/m?

Yfigr Warmeschutz momentan berucksichtigt.
2 fiir internen Schalschutz erforderlich.

6.3.2 Aufenwand Werkstattgebaude
200 mm Warmedammung als vorgehangte hinterltftete Fassade
300 mm Stahlbetonwand (Rohdichte nach DIN 4109-1 - entspricht 2300 kg/m3)

- mm Putz

flachenbezogene Masse Betonwand + Putz m = 720 kg/m2

Resultierendes Schalldamm-Maf RwRr = 66 dB
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6.3.3 Dach Dienst- und Sozialgebaude

Erforderliche Luftschallddmmung Ry = 50 dB

Moglicher Aufbau:

-- mm Grindachaufbau gemafR Angaben Architekt/AuRenanlagenplanung
15 mm Gummi-granulat-Platten oder Bahnen als Schutzschicht und Schalldammung,
dynamische Steifigkeit: s* < 24 MN/m3, Richtqualitat: Regupol Sound and drain
-- mm Abdichtung
240 mm Warmedammung
60 mm Schittung m'>= 90 kg/m?
-- mm Dampfsperre
22 mm OSB Platte m' >= 15 kg/m?
360 mm Tragwerk aus Brettsperrholzbalken 20 cm x 36 cm, Achsabstand mindestens
625 mm. Hohlraumbedampfung mit mind. 40 mm Mineralfaser, langenbezoge-
ner Stromungswiderstand 5 kPa s/m2 < r < 50 kPa s/m?
Seite 57 von 63
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH 230301_E22329_SSB_Schallschutznachweis_

Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de Nichtwohnungsbau.docx



EGS
S pian

I,,\gem'euke aus
Berichts-Nr.: E22329-SSN-01 Le;denccha&
Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf

6.3.4 Resultierende Schalldamm-MalRRe der Fenster

Auf Basis der aktuellen Grundrisse und der daraus resultierenden Korrekturwerte wurden die
erforderlichen resultierenden Fenster-Schallddmm-MalRe bestimmt. Der Spektrumanpas-
sungs-wert zur Beriicksichtigung des Frequenzspektrums von StraRenverkehr Cr soll aus
Kostengrinden und technischer Umsetzbarkeit nicht berticksichtigt werden.

In Abbildung 26 sind die erforderlichen Schalldammmalie der Fenster exemplarisch fir das
Erdgeschoss des Dienstgebaudes dargestellt. Fir die nicht schutzbedurftigen Bereiche wie
Treppenhauser, Flure, Sanitarbereiche gibt es keine bauordnungsrechtlichen Anforderungen
Die MalRnahmenplane aller Gebaude und Geschosse sind im Anhang in Anlage 3 zu finden.

Die hier aufgerihrten Werte entsprechen den bewerteten resultierenden Schalldamm-Mal3en
Riw (inklusive Einbausituation, siehe ,Wichtige Hinweise zum Schallddmmmalf3“) der Fenster.

Erforderliches SchalldammmaR Ri,w
(Prufwerte inkl. Einfluss der Einbaufuge):

42 dB
40 dB

[ 38 dB
34 dB

w 32dB

Fur Flure, Sanitarraume u.a. besteht keine
bauordnungsrechtliche Anforderung.
Enpfehlungen gestrichelt: I

Fensterturen mussen entsprechend das
gleiche Schalldammman im eingebauten
Zustand aufweisen wie Fenster.

Fur Taren sind noch gegeniber den darge-
stellten Rw-Werten fur den Prufwert 3 dB
vorzuhalten.

Abbildung 25: Legende erforderliche SchallddmmmalRe der Fenster

DEGE bEGD

FAHRBE Betiebstat Besprachungsaum
20qm

Uz 2arid

DEGS
=

i
73qm

Uz 26m80

Abbildung 26: erforderliche Schalldammmafle Ri,w der Fenster im EG Dienst- und
Sozialgebaude
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Fenster ohne schallschutztechnische Anforderung

Fur alle Fenster von nicht schutzbedirftigen Raumen (Treppenhaus, Flure, WCs etc.), an die
eigentlich keine Anforderung bestehen, wird ein Schallddmm-Mal von 1 Riw > 32 dB emp-
fohlen. Dieses Schalldamm-Mal3 wird vom allergrof3ten Teil der am Markt erhéltlichen dicht
schlielBenden Fenster mit Dreischeibenisolierverglasung eingehalten.

Hinweis: Ausgenommen sind hiervon Raume, an deren Bauteile und Fenster zum Schutze
der Nachbarschaft nach TA-Larm Anforderungen gestellt werden. Diese sind nicht Bestand-
teil dieses Schallschutznachweises.

Wichtige Hinweise zum Schalldammmalf

Nach DIN 4109-2:2018-01 wird ein rein rechnerisches Verfahren zur Bestimmung des resul-
tierenden SchalldAmm-Malies verwendet. Bei kritischen Einbausituationen muss auf3erdem
der schalltechnische Einfluss durch Bauanschliisse berticksichtigt werden. Die oben ange-
gebenen Schalldamm-MaRe fir die Fenster missen inklusive Einbaufuge nachgewiesen
werden.

AuBerdem wird in einigen Fallen die Flankenlbertragung in die Berechnung einbezogen.
Diese Berlcksichtigung muss durchgefuhrt werden, wenn sowohl massive Aul3enwénde mit
einer Schalldammung von Ry, >= 50dB vorliegen, als auch eine resultierendes Schalldamm-
Mal} von R’y ges > 40dB nachgewiesen werden muss.

Die Unsicherheit der Berechnung wird Uber den Sicherheitsbeiwert upog beim Endresultat
R’w.res bertcksichtigt. Bei der Betrachtung von Luftschallddmmung von AuRenbauteilen wird
Uprog = 2dB angesetzt.

Das Schalldamm-Maf3 des Gesamtbauteils ergibt sich somit aus der Betrachtung der Ge-
samtsituation mit dem sogenannten Sicherheitsbeiwert uprog und wird mit dem erforderlichen
Schalldamm-Mal3 verglichen:

R'w,ges — K * Uprog = erf. R'w ges + KaL

Der Erweiterungsfaktor k wird dabei entsprechend DIN 4109-2 auf k = 1 festgesetzt. Fur
andere Anwendungsbereiche auf3erhalb der DIN 4109 konnten fir k auch andere Festlegun-
gen getroffen werden. Diese Mdglichkeit wurde im vorliegenden Fall jedoch nicht angewandt.
Der Korrektursummand Ka. berlicksichtigt das Verhaltnis der Fassadenflache zur Grundfla-
che des betrachteten Raumes.

Folgende Definitionen wurden zur Bestimmung des resultierenden Schallddmm-Males fest-
gelegt:

Riw = bewertetes resultierendes Schalldamm-Mal} des Bauteils; bei Fenstern setzt sich Riw
aus dem im Prifstand nach DIN EN ISO 10140* gemessenen Schalldamm-Mal? des Fens-
ters und dem Einfluss der Einbaufuge zusammen. Hinweis: die Anforderung gilt fir die tat-
sachliche GroéRe und Aufteilung des Fensters. Wird im Prufstand nicht das Fenster in geplan-
ter Gré3e und Aufteilung gemessen, muss der Einfluss auf das Schallddmmmalf3 durch die
bauliche Abweichung nachtraglich beriicksichtigt werden. Hinweise dazu gibt die DIN 4109-
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35:2016 [3] in Kapitel 4.1.4. Das geforderte Schalldammmal R ist durch den Fensterbauer
sicherzustellen.

R'wges = ,gesamtes bewertetes Bau- Schalldamm-Mal® des AulRenbauteils, beschreibt das
aus den Schalldamm-Malf3en der Teilflachen resultierende Schalldamm-Mald des Gesamt-
bauteils, inkl. moglicher Nebenwege und inkl. des Einflusses der Einbaufuge.

*Das im Priifstand vermessene Schalldamm-MaR beriicksichtigt die Einbaufuge nicht. Daher muss der Einfluss
beim tatséchlichen Einbau berlicksichtigt werden.

Ob eine Einbausituation als kritisch oder unkritisch betrachtet werden muss, ist in DIN 4109-
2:2018-01 Tabelle 5 dargestellt. Kritisch werden dabei z.B. Situationen des Einbaus von
hochschallddmmenden Fensterelementen in die Warmedammebene gesehen. Prinzipiell
muss die Fugenschalliibertragung tber die Einbaufuge beriicksichtigt (DIN4109-2:2018-01)
werden. Fugen missen so ausgefihrt werden, dass das bewertete Schalldamm-Mal3 des
Fensters erhalten bleibt. Als Faustformel, kann bei einem Fugenschalldamm-Mal3, das min-
destens 10 dB lUber dem Schallddmm-Mal3 des eingebauten Fensters liegt, davon ausge-
gangen werden, dass die Einbausituation das resultierende Schalldamm-Mal} des Fensters
um nicht mehr als 1 dB reduziert wird.
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Einbausituation im vorliegenden Bauvorhaben

Das Fugenschalldamm-Malf sollte wie oben aufgefiihrt mindestens 10 dB Uber dem Schall-
damm-Mal} des Fensters liegen. Hinweise zum Fugenschalld@mm-Mal bei verschiedenen
Ausfiihrungen der Bauteilfuge gibt Tabelle 8 der DIN 4109-35:2016. Beim vorliegenden Bau-
vorhaben ist geplant die Fenster in der Dammebene einzubauen. Dies stellt eine schalltech-
nisch kritische Situation dar. Im weiteren Planungsverlauf ist auf eine schalltechnisch mdg-
lichst hohe Qualitat der Fuge zu achten. Die Schallddmmung der Fuge ist beim bewerteten
resultierenden Schalldammmalf des Fensters Riw zu bertcksichtigen.

Tabelle 5: Fassadendetails Dienstgebaude (Quelle: Bollinger + Grohmann Consulting GmbH)
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Tabelle 6: Fassadendetails Werkstattgebaude (Quelle: Bollinger + Grohmann Consulting GmbH)
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6.3.5 Einbau-Jalousiekasten

Um den Schallschutz der Fenster nicht zu verschlechtern, sind Einbaujalousiekésten mit dem
gleichen Schalldamm-Malf3 zu verwenden. Alternativ kbnnen auch Aufbau- oder Vorbauja-
lousiekasten zum Einsatz kommen. Die dahinterliegende Rahmenaufdopplung ist beim
Schallschutz der Fenster (Prifzeugnis) zu bertcksichtigten.

6.3.6 AulRentiren

Fenstertliren missen entsprechend ihrer Ausrichtung im eingebauten Zustand das gleiche
Schalldamm-Maf (Rw,r) wie die Fenster aufweisen, vgl. Kapitel 6.3.4.

Da die weiteren Au3entiren nicht direkt in Aufenthaltsbereiche fiihren, werden an diese TU-
ren keine Anforderungen gestellt. Allerdings wird empfohlen mindestens ein Schalldamm-
Maf von Rwr= 32 dB bzw. Rwpr= 37 dB vorzusehen.
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7 Beurteilung

Mit den angegebenen Bauteilausfiihrungen bzw. Planungsempfehlungen werden beim vor-
liegenden Bauvorhaben mit dem Bauherrn vereinbarten Anforderungen nach DIN
4109:2018, Beiblatt 2 zur DIN 4109:1989-11 sowie die Empfehlungen fur Blro- und Verwal-
tungsgebaude aus Beiblatt 2 zur DIN 4109:1989-11 erfiillt.

Dieser Schallschutznachweis umfasst 64 Seiten Text und 3 Anlagen als ,Berechnungsblatter
Schallschutz®. Eine auszugsweise Weitergabe des Gutachtens bedarf der Zustimmung der
Verfasser.

Stuttgart, den 01.03.2023

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fiir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
Gropiusplatz 10 . 70563 Stuttgart

/77,
e A 7Y A {_
T ) Aone

Stefanie Thoma
M.Eng.
Projektleiterin Bauphysik

m_gﬁé/ﬂ

Armin Sattler
Dipl.-Ing. (FH)

Eingetragener Sachverstandiger f. Bauphysik und
Fachliste Schallschutz in der Ing.-Kammer Baw

VMPA-Prufstellenleiter
Abteilungsleiter Bauphysik

Seite 63 von 63
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH 230301_E22329_SSB_Schallschutznachweis_
Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de Nichtwohnungsbau.docx



s [EGS
Tngen f \:

Anlage |

e -

Berechnungen zum internen Schallschutz

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Geb&ude- und Solartechnik mbH
Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart

Tel. +49 711 99 007 - 5 . Fax +49 711 99 007 - 99

info@egs-plan.de . www.egs-plan.de

IBAN-Nr. DE48 2505 0000 0002 0740 60 . BIC: NOLADE 2HXXX
Ust.-IdNr. DE218431901 . Registergericht Stuttgart HRB 22434

Geschéftsfuhrung:

Dipl.-Ing. J6rg Baumgértner
Dipl.-Ing. (FH) Joachim Béwe
Dr.-Ing. Boris Mahler

Generalbevollméchtigter:

Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch
230301_E22329_SSB_Schallschutznachweis_
Nichtwohnungsbau.docx
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Schallschutznachweis zur Luftschallddmmung in Gebauden

Anlage 01
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: Trenndecke STB Werkstattgeb&aude Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpq,,
' K AR Reiw
Bauteilbeschreibung b h/l Rw m ) E besonderes Material Dd,w el
[m] [m] [dB] |[kg/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil SR 3,5 6,1 600 4,3489 68,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 SR
ER
Bewertetes Direktschalldamm-Mal3 Rpg 68,0
SR/ER
massiv
?
66,1
Flanke 1 (Awand VHF Riegel) SR 2.3 3.5 ja 720
ER 2,3 3 720 66,1
53,9
Flanke 2 (Wand) MW SR 35 3.5 ja 290
ER 12 3 290 53,9
53,9
Flanke 3 (Wand) MW SR 6.1 3.5 ja 290
ER 8 3 290 53,9
66,1
Flanke 4 (IWand) SR 6.1 35 ja 720
ER 8 3 720 66,1
Flankendamm-MaRe R;
I ) I Riw/2 | Riw/2 | AR,y Ki | Kimin| Rijw
Flanke f Weg nfw lab i il I StoRart M ! v o
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd - -- - -- - - - - - 68
Flanke 1 | 2,3 Ff 33,05 | 33,05 0 T - StoB -0,08 | 4,62 -2,1 80,4
N 4,74 -
Flanke 1 (Awand VHF Riegel) Df 31,83 | 33,05 | 4,3489 Nr.: 20 0,08 , 3,6 83,6
Fd 31,83 | 33,05 0 AKj: -0,08 | 4,74 -4,1 79,3
Flanke 2 [ 385 | Ff 2695|2695 0 T - StoR 019 | 490 | -42 | 667
Df 31,83 | 26,95 | 4,3489 Nr.: 40 -0,19 | 3,28 -5,8 74,3
Flanke 2 (Wand) MW
Fd 31,83 | 26,95 0 AK: 0,19 4,90 -3,5 71,5
Flanke 3 [ 61 | Ff 2695|2695 0 T - StoR 019 | 490 | -27 | 642
N - - 71
Flanke 3 (Wand) MW Df 31,83 | 26,95 | 4,3489 Nr.: 40 0,19 | 3,28 2,7 8
Fd 31,83 | 26,95 0 AKj: 0,19 4,90 -2,4 69,1
Flanke 4 [ 61 | Ff 33,10 | 3310 O X-StoB | 008 | 7,38 | -27 | 79,0
N -2,7
Flanke 4 (Wand) Df 31,83 | 33,05 | 4,3489 Nr.: 10 0,08 | 5,80 2, 80,5
Fd 31,83 | 33,05 0 AK;;: -0,08 | 5,80 -2,4 76,1
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, s
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf. R’
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, . abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 57,5 - -
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 - 254 erfullt
Vorschlag fiir erhéhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 255 erfullt
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Projekt-Nr.: E22329
Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf
Schallschutznachweis zur Trittschallddmmung im Gebaude - Massivbau Anl 02
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau" mage
Bauteil: Trenndecke OG Werkstatt/ EG Dienstgebaude Stand 01.03.2023
Bewerteter Norm-Trittschallpegel L', , fir Ubereinander liegende Raume
. . ! ! ! K L AL,
Bauteilbeschreibun mMem ms n.eq.0w w
9 [kg/m?] |[kg/m2] | [kg/m?] [dB] [dB] [dB]
Trenndecke OG Werkstatt
600 600
Unterdecke (AR, 2 10 dB) vorhanden?:  Nein
Flanke 1 720 14 66,8 27,8
Flanke 2 290 43333
Flanke 3 290
Flanke 4
' [MN/m3 ' [kg/m?2 AL, [dB] (manuell
schwimmender Estrich auf Trennbauteil s [MN/m |] m' [kg/m?] | w1481 ( )
s' s, 143 oder
Art: Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- 0. Kunstharzestrich 30
bewerteter Norm-Trittschallpegel L', ,, [dB] 40,4
Beurteilung nach DIN 4109-1:2016-07
L'nw erf. L',y
' Anforderun
[dB] [dB] g
Bewerteter Normtrittschallpegel L', ,, zuzliglich Sicherheitsbeiwert (3 dB) 43,4 -- --
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- <53 erfallt
Vorschlag fiir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 -- < 46 erfallt
Bewerteter Norm-Trittschallpegel L', , fir unterschiedliche Raumanordnungen
. . m' Kr Lnegow ALy,
B | h 2a,0,
auteilbeschreibung kg/m?] (dB] [dB] [dB]
Decke EG Dienstgebaude 600 10 66,8 27,8
s' [MN/m? m' [kg/mZ AL, [dB] (manuell
schw. Estrich [ ] [kg/m?] | w [9B] ( )
s" | s, oder
. . ) 143 11
Art: Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- 0. Kunstharzestrich 30 |
bewerteter Norm-Trittschallpegel L', , [dB]
Beurteilung nach DIN 4109-1:2016-07
L'yw+3 '
" erf. Ly Anforderung
[dB] [dB]
Bewerteter Normtrittschallpegel L', ,, zuzuglich Sicherheitsbeiwert (3 dB) 32 - -
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- <53 erfallt
Vorschlag fir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 -- < 46 erfullt
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

Schallschutznachweis zur Trittschallddmmung im Gebaude - Massivbau

Anl 02
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau" mage a
Bauteil: Decke EG Werkstatt Stand 01.03.2023
Bewerteter Norm-Trittschallpegel L', , fir unterschiedliche Raumanordnungen
. . m' Ky Lneq,0m ALy,
Bauteilbeschreibung kg/m?] (dB] [dB] [dB]
Decke EG Werkstattgeb&ude nach oben ins OG 754 10 63,3 11
s' [MN/m? m' [kg/mZ AL,, [dB] (manuell
schallddmmender Bodenbelag, z.B. Norament [ ] [kg/m?] | w [4B] ( )
s'y | s, oder 11
Art: sonstiger/kein Estrich |
bewerteter Norm-Trittschallpegel L', ,, [dB] 42,3
Beurteilung nach DIN 4109-1:2016-07
L'hw+3 '
" erf. Ly Anforderung
[dB] [dB]
Bewerteter Normtrittschallpegel L', ,, zuzuglich Sicherheitsbeiwert (3 dB) 45,3 -- --
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- <53 erfallt
Vorschlag fir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 -- < 46 erfullt

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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Projekt-Nr.: E22329
Projekt-Name:

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage 03
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: D geschlossene Holzbalkendecke Stand  01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
) R..
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 4.3 6,75 80 80,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 80,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Awand Tafelbauweise mit SR 4,3 3,2 .
unterbrochener Vorsatzschale) ER 43 36 nein
Flanke 2 (IW unterbrochen von SR 4,3 3,2 .
nein
Holzbalkendecke) ER 4,3 3,6
Flanke 3 (Awand SR 6,75 3,2 nein
Vorhangfassade Glas Pfosten) ER 6,75 3,6
Flanke 4 (IW unterbrochen von SR 6,75 3,2 .
nein
Holzbalkendecke) ER 6,75 3,6
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80
Flanke 1 | 4,3 Ff 68 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 72,8
Flanke 1 (Awand Tafelbauweise +—— ANPE
- i
Flanke 2 | 4,3 Ff 53 4.5 | HHHIHHE| HHHHHHE 0 57,8
-- Nr.:
Flanke 2 (IW unterbrochen von H AK.:
- i
Flanke 3 | 6,75 Ff 67 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 69,9
Flanke 3 (Awand Vorhangfassadg— NKr.:
-- AKj;:
Flanke 4 | 6,75 Ff 67 4.5 | HHHHHE| HHHHEHE 0 69,9
Flanke 4 (IW unterbrochen von H — Nr.:
- AKj;:
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, ... | 57,2
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 55,2 - -
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- 254 erfallt
Vorschlag fir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 2 55 erfullt

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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Projekt-Nr.:

E22329
Projekt-Name:

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Trittschalldammung im Gebaude - Holz-, Leicht- und Trockenbau

) Anlage 04
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: geschlossene Holzbalkendecke Stand  01.03.2023
Bewerteter Norm-Trittschallpegel L', , fir Ubereinander liegende Raume
Bauteilbeschreibung Trenbauteil [II;B“,E [:;é] [:;é]
Geschlossene Holzbalkendecke, AW Holztafelbauweise 36,0 3 4
Bewerteter Norm-Trittschallpegel L', [dB] 43
Beurteilung nach DIN 4109-1:1989-11
L'hw*+3 '
m erf. Linw Anforderung
[dB] [dB]
Bewerteter Normtrittschallpegel L', ,, zuzuiglich Sicherheitsbeiwert (3 dB) 46 - --
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- 2 53 erfallt
Vorschlag fiir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 -- 2 46 erfallt

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de
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Projekt-Nr.: E22329 | —
Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf b 'm
Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage da
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: D Holzbalkendecke ohne Unterdecke Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
1 R .
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 4.3 6,75 70 70,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 70,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Awand Tafelbauweise mit SR 4,3 3,2 .
unterbrochener Vorsatzschale) ER 43 36 nein
Flanke 2 (Awand SR 4,3 3,2 nein
Vorhangfassade Glas Pfosten) ER 43 3,6
Flanke 3 (IW unterbrochen von SR 6,75 3,2 .
nein
Holzbalkendecke) ER 6,75 3,6
Flanke 4 (IW unterbrochen von SR 6,75 3,2 .
nein
Holzbalkendecke) ER 6,75 3,6
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70
Flanke 1 | 4,3 Ff 68 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 72,8
Flanke 1 (Awand Tafelbauweise +—— ANPE
- i
Flanke 2 | 4,3 Ff 53 4.5 | HHHIHHE| HHHHHHE 0 57,8
-- Nr.:
Flanke 2 (Awand Vorhangfassad AK.:
- i
Flanke 3 | 6,75 Ff 67 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 69,9
Flanke 3 (IW unterbrochen von H{—— Nr.:
-- AKy:
Flanke 4 | 6,75 Ff 67 4.5 | HHHHHE| HHHHEHE 0 69,9
Flanke 4 (IW unterbrochen von H — Nr.:
- AKj;:
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, ... | 57,0
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 55 - -
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- 254 erfallt
Vorschlag fir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 2 55 erfullt

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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Projekt-Nr.:

E22329
Projekt-Name:

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Trittschalldammung im Gebaude - Holz-, Leicht- und Trockenbau

) Anlage 4b
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: Holzbalkendecke ohne Unterdecke Stand 01.03.2023
Bewerteter Norm-Trittschallpegel L', , fir Ubereinander liegende Raume
Bauteilbeschreibung Trenbauteil [II;B“,E [:;é] [:;é]
Holzbalkendecke, AW Holztafelbauweise 47,0 1 1
Bewerteter Norm-Trittschallpegel L', [dB] 49
Beurteilung nach DIN 4109-1:1989-11
L'hw*+3 '
m erf. Linw Anforderung
[dB] [dB]
Bewerteter Normtrittschallpegel L', ,, zuzuiglich Sicherheitsbeiwert (3 dB) 52 - --
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- 2 53 erfallt
Vorschlag fiir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 -- 2 46 nicht erfullt

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E22329

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage 05
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: Trennwand 42 dB - erhéhter Schallschutz - Holztafelbauweise - auf RFB - Decke Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
) R..
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 4.2 3,2 47 47,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 47,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Boden/) Standerwand auf RFB SR 4.2 47 nein
ER 4,2 4,7
SR 4,2 4,7 .
Flanke 2 (Decke) Holzbalkendecke nein
ER 4,2 4,7
Flanke 3 (AuBenwand) SR 3,2 47 .
nein
Vorsatzschale getrennt ER 3,2 4,7
Flanke 4 (Innenwand) Sys.wand SR 3,2 47 .
nein
durchlaufend ER 3,2 4,7
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47
Flanke 1 | 4,2 Ff 67 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 68,58
Flanke 1 (Boden/) Standerwand a—— ANPE
- i
Flanke 2 | 4,2 Ff 52 4.5 | HHHIHHE| HHHHHHE 0 53,584
-- Nr.:
Flanke 2 (Decke) Holzbalkendeck AK.:
- i
Flanke 3 | 3,2 Ff 68 2,8 | HHHHHH | 0 68,7
Flanke 3 (AuRenwand) Vorsatzscl—— NKr.:
-- AKj;:
Flanke 4 | 3,2 Ff 53 2,8 | HHHHHH | 0 53,7
Flanke 4 (Innenwand) Sys.wand — Nr.:
- AKj;:
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, .., | 45,4
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 43,4 -
Empfehlung fiir erhéhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 2 42 erfallt |

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH

Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E22329

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage 06
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: D Flurtrennwand 42 Systemtrennwand Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
) R..
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 6,2 3,2 46 46,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 46,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Boden, schw. Estrich) SR 6.2 1.5 nein
ER 6,2 4,25
Flanke 2 (Decke) SR 6.2 15 nein
ER 6,2 4,25
Flanke 3 (Holzstander auf SR 3,2 1,5 .
nein
Systemtrennwand) ER 3,2 4,25
Flanke 4 (Holzstander auf SR 3,2 15 .
nein
Systemtrennwand) ER 3,2 4,25
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 46
Flanke 1 | 6,2 Ff 57 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 58,6
Flanke 1 (Boden, schw. Estrich) — Nr.:
-- AKy:
Flanke 2 | 6,2 Ff 52 4.5 | HHHIHHE| HHHHHHE 0 53,6
-- Nr.:
Flanke 2 (Decke)
-- AKj;:
Flanke 3 | 3,2 Ff 53 2,8 | HHHHHH | 0 55,4
Flanke 3 (Holzstander auf Syste ~ NKr.:
-- AKj;:
Flanke 4 | 3,2 Ff 53 2,8 | HHHHHH | 0 55,4
Flanke 4 (Holzstander auf Syste - ANKr
- i
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, ... | 44,4
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 42,4 - -
Vorschlag fir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 242 erfullt |

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH

Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E22329

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage 07
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: Trennwand 45 dB - Schallschutz mit Vertraulichkeit - Holztafelbauweise Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
) R..
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 4.2 3,2 54 54,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 54,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Boden/) Standerwand auf RFB SR 4.2 47 nein
ER 4,2 4,7
SR 4,2 4,7 .
Flanke 2 (Decke) Holzbalkendecke nein
ER 4,2 4,7
Flanke 3 (AuBenwand) SR 3,2 47 .
nein
Vorsatzschale getrennt ER 3,2 4,7
Flanke 4 (Innenwand) Sys.Wand SR 3,2 47 .
nein
durchlaufend ER 3,2 4,7
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 54
Flanke 1 | 4,2 Ff 67 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 68,6
Flanke 1 (Boden/) Standerwand a—— ANPE
- i
Flanke 2 | 4,2 Ff 52 4.5 | HHHIHHE| HHHHHHE 0 53,584
-- Nr.:
Flanke 2 (Decke) Holzbalkendeck AK.:
- i
Flanke 3 | 3,2 Ff 68 2,8 | HHHHHH | 0 68,7
Flanke 3 (AuBenwand) Vorsatzsq— NKr.:
-- AKj;:
Flanke 4 | 3,2 Ff 53 2,8 | HHHHHH | 0 53,7
Flanke 4 (Innenwand) Sys.Wand —— ANKr
- i
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, ... | 48,9
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 46,9 -
Empfehlung fiir Schallschutz mit Vertraulichkeit n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 245 erfallt |

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH

Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de
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Projekt-Nr.: E22329
Projekt-Name:

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage 08
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: D Flurtrennwand 45 EG (GK oder Systemtrennwand) Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
) R..
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 6,2 3,2 52 52,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 52,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Boden, RFB) SR 6.2 1.5 nein
ER 6,2 4,25
Flanke 2 (Decke) SR 6.2 15 nein
ER 6,2 4,25
Flanke 3 (AWand) SR 3.2 1.5 nein
ER 3,2 4,25
Flanke 4 (Holzstander auf SR 3,2 15 .
nein
Systemtrennwand) ER 3,2 4,25
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 52
Flanke 1 | 6,2 Ff 57 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 58,6
Flanke 1 (Boden, RFB) — Nr.:
-- AKy:
Flanke 2 | 6,2 Ff 52 4.5 | HHHIHHE| HHHHHHE 0 53,6
-- Nr.:
Flanke 2 (Decke)
-- AKj;:
Flanke 3 | 3,2 Ff 68 2,8 | HHHHHH | 0 70,4
Flanke 3 (AWand) ~ Nr.:
-- AKy:
Flanke 4 | 3,2 Ff 53 2,8 | HHHHHH | 0 55,4
Flanke 4 (Holzstander auf Syste - ANKr
- i
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, ... | 48,2
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 46,2 - -
Vorschlag fir Schallschutz mit Vertraulichkeit n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 2 45 erfullt |

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH

Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de
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Projekt-Nr.: E22329
Projekt-Name:

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschallddmmung in Gebauden

nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"

Anlage

09

Bauteil: Trennwand 42 dB - erhdhter Schallschutz - Holztafelbauweise - auf Estrich

Stand 01.03.2023

Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpq,,

R ! K AR Rei
Bauteilbeschreibung b h/l w m ) E besonderes Material Dd,w el
[m] [m] [dB] |[kg/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil _SR | 4,2 3,2 47 47,0
ER
Teilflache 1 _SR_|]
ER
Teilflache 2 _SR_|]
ER
Bewertetes Direktschalldamm-Mal3 Rpg 47,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Boden/Wand) Standerwand auf SR 4,2 4,7 .
Estrich ohne Trennung ER 4.2 4.7 nein
Flanke 2 (Decke) Holzbalkendecke SR 42 47 nein
ER 4,2 4,7
Flanke 3 (Auf3enwand) VS SR 3,2 4,7 .
nein
durchlaufend ER 3,2 4,7
Flanke 4 (Innenwand) Sys.Wans SR 3,2 4,7 .
nein
durchlaufend ER 3,2 4,7
Flankendamm-MaRe R;
Flanke k Weg Dufw | lab | Riw/2 | Riw/2 | ARy, StoRart M Ki Kijmin | Rijw
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47
Flanke 1 | 4,2 Ff 40 4.5 | HHHHHH | 0 41,6
-- Nr.:
Flanke 1 (Boden/Wand) Standerv AKr )
- i
Flanke 2 | 4,2 Ff 52 4.5 |HHHHHE| 0 53,584
-- Nr.:
Flanke 2 (Decke) Holzbalkendecl AK
- i
Flanke 3 | 3,2 Ff 50 2,8 |HHHBHHE| HHHHHE 0 50,7
-- Nr.:
Flanke 3 (AuRenwand) VS durchl '
- AK”
Flanke 4 | 3,2 Ff 53 2,8 |HHHBHHE| HHHHHE 0 53,7
Flanke 4 (Innenwand) Sys.Wans — Nr.:
- AK”
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, s | 39,7
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf. R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, . abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 37,7 - -
Vorschlag fiir normalen Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 2 37 erfullt |

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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Projekt-Nr.: E22329 | —
Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf b 'm
Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage 10
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: Trennwand 42 dB - erhéhter Schallschutz - Holztafelbauweise - auf Estrich geschlitzt Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
1 R .
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 4.2 3,2 47 47,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 47,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Boden/Wand) Standerwand auf SR 4,2 47 .
Estrich , geschlitzt ER 472 47 nein
SR 4,2 4,7 .
Flanke 2 (Decke) Holzbalkendecke nein
ER 4,2 4,7
Flanke 3 (AuBenwand) VS auf SR 3,2 47 nein
Federschiene durchlaufend ER 3,2 4,7
Flanke 4 (Innenwand) Sys.Wand SR 3,2 47 .
nein
durchlaufend ER 3,2 4,7
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47
Flanke 1 | 4,2 Ff 57 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 58,6
Flanke 1 (Boden/Wand) Standerw—— ANPE
- i
Flanke 2 | 4,2 Ff 52 4.5 | HHHIHHE| HHHHHHE 0 53,584
-- Nr.:
Flanke 2 (Decke) Holzbalkendeck AK.:
- i
Flanke 3 | 3,2 Ff 50 2,8 | HHHHHH | 0 50,7
Flanke 3 (AuBenwand) VS auf Fe|— NKr.:
-- AKj;:
Flanke 4 | 3,2 Ff 53 2,8 | HHHHHH | 0 53,7
Flanke 4 (Innenwand) Sys.Wand —— ANKr
- i
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, .., | 44,1
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 42,1 - -
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- 242 erfallt
Vorschlag fir normalen Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 242 erfullt
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH Seite 13 von 17
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E22329

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden

) Anlage 11
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: W Trennwand Werkstatt Mauerwerk Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
' R..
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 8,44 3 290 53,9
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 53,9
SR/ER
massiv
?
66,1
Flanke 1 (Boden) SR 8,44 4.6 ja 720 2.5
ER 8,44 4,8 720 1,25 66,1
66,1
Flanke 2 (Decke) SR 8,44 4.8 ja 720
ER 8,44 4,8 720 66,1
66,1
Flanke 3 (AWand) SR 3 4.6 ja 720
ER 3 4,8 720 66,1
R 4 . 2 53,9
Flanke 4 (IWand) S 3 .6 ja 90
ER 3 4,8 290 53,9
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 53,9
Flanke 1 | 8,44 Ff 33,05 | 33,05 | 3,125 T - Stol3 -0,39 | 1,02 -3,7 75,0
Flanke 1 (Boden) Df 26,95 | 33,05 | 1,25 Nr.: 20 0,39 | 5,59 -2,7 71,6
Fd 26,95 | 33,06 | 25 AKj: -0,39 | 5,59 -2,6 72,9
Flanke 2 | 8,44 Ff 33,05 | 33,05 0 X - Stof3 -0,39 | 2,84 -3,7 73,7
Df 26,95 | 33,05 0 Nr.: 10 0,39 | 8,10 -2,7 72,9
Flanke 2 (Decke)
Fd 26,95 | 33,05 0 AKj: -0,39 | 8,10 -2,6 72,9
Flanke 3 | 3 Ff 33,05 | 33,05 0 T - StoRR -0,39 | 1,02 -3,7 76,4
Flanke 3 (AWand) Df 26,95 | 33,05 0 Nr.: 20 0,39 | 5,59 -4,9 74,9
Fd 26,95 | 33,05 0 AKj: -0,39 | 5,59 -4,7 74,9
Flanke 4 | 3 Ff 27,00 | 27,00 0 T - StoRR 0,00 | 5,70 -3,7 69,0
Flanke 4 (Wand) Df 26,95 | 26,95 0 Nr.: 20 0,00 | 4,70 -4,9 67,9
Fd 26,95 | 26,95 0 AKj: 0,00 | 4,70 -4,7 67,9

Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, e

Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01

R -2 erf. R,
Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 51,1 -

Empfehlung fiir erhéhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11

[ erfunt |

EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH
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Projekt-Nr.: E22329
Projekt-Name:

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage 12
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: W Mobile Trennwand Stand  01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
1 R .
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |[ke/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 6,1 35 47 47,0
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 47,0
SR/ER
massiv
?
Flanke 1 (Boden auf SR 6,1 6,6 nein
FFB/Schiene ER 6,1 5,6
Flanke 2 (Decke, Anschluss an SR 6,1 6,6 ja 720 66,1
Schiene) ER 6,1 5,6 720 66,1
66,1
Flanke 3 (AWand) SR 3.5 6.6 ja 720
ER 3,5 5,6 720 66,1
R .
Flanke 4 (GK-Wand) S 3,5 6,6 nein
ER 3,5 5,6
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47
Flanke 1 | 6,1 Ff 57 4.5 | HHHIHHE| HHHEHE 0 59,0
Flanke 1 (Boden auf FFB/Schieng—— ANPE
- i
Flanke 2 | 6,1 Ff 33,05 | 33,05 0 -4,8 66,7
- Nr.: -3,3
Flanke 2 (Decke, Anschluss an S
- AK;: -3,6
Flanke 3 | 3,5 Ff 33,05 | 33,05 0 -4,8 69,1
Flanke 3 (AWand) ~ Nr.: A7
- AKj: -5,0
Flanke 4 | 3,5 Ff 50 2,8 | HHHHHH | 0 52,3
Flanke 4 (GK-Wand) - Nr.:
- AKj;:
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, ... | 45,6
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 43,6 - -
Vorschlag fir erhdhten Schallschutz n. Beiblatt 2 zu DIN 4109:1998-11 -- 242 erfullt |
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Gropiusplatz 10 . D-70563 Stuttgart . www.egs-plan.de

Seite 15 von 17

230301_DIN_4109-2016_interner_Schallschutz_E22329_LP4_DIN_2018.xIsm



Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E22329

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zur Luftschalldammung in Gebauden
) Anlage 13
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: W Aufzugsschachtwand Stand 01.03.2023
Bewertes Direktschallddmm-MaR des trennenden Bauteils Rpg,,
1 R .
Bauteilbeschreibung b h/l Ru m ) Ke besonderes Material | ~R09w e
[m] [m] | [dB] |lkg/m?]| [dB] [dB] [dB]
Trennbauteil i 2,9 3,2 720 66,1
ER
Teilflache 1 SR
ER
Teilflache 2 _SR_|
ER
Bewertetes Direktschallddmm-Mal Rpg,, 66,1
SR/ER
massiv
?
66,1
Flanke 1 (Boden/Wand) SR 2.9 3 ja 720
ER 2,9 5 720 66,1
R 2 ) 72 66,1
Flanke 2 (Decke/Wand) S 9 3 ja 0
ER 2,9 5 720 66,1
66,1
Flanke 3 (Wand) SR 3.2 3 ja 720
ER 3,2 5 720 66,1
R 2 ) 72 66,1
Flanke 4 (Wand) S 3, 3 ja 0
ER 3,2 5 720 66,1
Flankendamm-Male R; ,
Flanke If Weg Dr\,f,w IIal:n Ri,w/2 RJ',W/2 ARijrw StoRart M Kij Kij,min Rij,w
[m] [dB] | [m] | [dB] | [dB] [ [dB] [dB] | [dB] | [dB]
Trennbauteil Dd -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66,1
Flanke 1 | 2,9 Ff 33,05 | 33,05 0 T - Stol3 0,00 | 4,70 -2,7 75,9
Df 33,05 | 33,05 0 Nr.: 30 0,00 [ 4,70 -2,9 75,9
Fd 33,05 | 33,05 0 AKj: 0,00 | 5,70 -1,9 76,9
Flanke 2 | 2,9 Ff 33,05 | 33,05 0 T - Stol3 0,00 | 4,70 -2,7 75,9
Df 33,05 | 33,05 0 Nr.: 30 0,00 | 4,70 -2,9 75,9
Fd 33,05 | 33,05 0 AKj: 0,00 | 5,70 -1,9 76,9
Flanke 3 [ 32 Ff 33,05 [3305| © T - StoR 000 | 570 | 27 | 764
Df 33,05 | 33,05 0 Nr.: 20 0,00 | 4,70 -2,6 75,4
Fd 33,05 | 33,05 0 AKj: 0,00 | 4,70 -1,7 75,4
Flanke 4 | 3,2 Ff 33,10 | 33,10 0 T - StoRR 0,00 | 5,70 -2,7 76,5
Df 33,05 | 33,05 0 Nr.: 20 0,00 | 4,70 -2,6 75,4
Fd 33,05 | 33,05 0 AKj: 0,00 | 4,70 -1,7 75,4
Resultierendes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR R',, e
Beurteilung nach DIN 4109-1:2018-01
R, -2 erf.R'
v v Anforderung
[dB] [dB]
Resultierendes bewertetes SchalldammmaR R',, ¢ abziiglich Sicherheitsbeiwert (2 dB) 60,6 - -
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 -- 257 erfallt
Annaherung an erhéhten Schallschutz - 4109+3 dB -- 2 60 erfallt
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Projekt-Nr.: E22329
Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf
Schallschutznachweis zur Schallddmmung im Geb&ude - Vorsatzkonstruktionen Anlage 14
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau" 9
Bauteil: massive Decke mit schw. Estrich Stand 01.03.2023
1. Vorsatzkonstruktion auf Ubertragungsweg
Grundbauteil
Beschreibung m'; [kg/m?] Besonderes Material Ry, [dB]
STB Decke Werkstatt >25 cm STB 600 63,6
Vorsatzkonstruktion
Typ: Vorsatzkonstruktion Gber Dammschicht auf Grundbauteil befestigt
Beschreibung m', [kg/m?] d[m] oder s'[MN/m?3] fo [HZ] AR, [dB]
Schw. Estrich 143 30 81,6 4,3
2. Vorsatzkonstruktion auf Ubertragungsweg
Grundbauteil
Beschreibung m'; [kg/m?] Besonderes Material R, [dB]
Test Dach; OSB+60 mm Schittunh 115 41,5
Vorsatzkonstruktion
Typ:  Vorsatzkonstruktion tiber Dammschicht auf Grundbauteil befestigt
Beschreibung m', [kg/m?] d[m] oder s'[MN/m?] fo [HZ] AR, [dB]
Regufoam und 80 mm schittung 120 6 51,1 19,5
Gesamte Verbesserung
1. Vorsatzkonstruktion auf Ubertragungsweg: AR, [dB] = 43 ARy, [dB]
2. Vorsatzkonstruktion auf Ubertragungsweg: AR, [dB] = 19,5 21,7
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fir Energie-, Gebaude- und Solartechnik mbH Seite 17 von 17
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E22329
SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zum AuBenlarm Anlage AL 1
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: D EG.01 Biiro Besprechungsraum Stand  01.03.2023
Art der Fassade: Holz-, Leicht und Trockenbauweise sowie Metallfassaden
Anforderung an die Luftschallddmmung der AuR3enbauteile
. N Mafgeblicher .
Fasosggr?tril:zrﬁlch/— Geschoss Laggg(iecghel— oder  AuRenlarm- (Ij_é Raumart er. :Bw’ges
9 pegel [aB(A)] | [P [dB]
N 7 77 42
EG Blroraume u.a.
w 76 76 41
Korrekturfaktor
Gesamtflache Fassade Grundflache Raum
Breite: 10,5 [m] | Hohe: 3,2 [m] Breite: 27,0 [m] Lange: 1,0 [m] KaL [dB] 1,9
Schallddmm-Mal3 der gesamten Fassadenflache
Bauteil / Beschreibung |Anzah| Kipe | Si[m?3 Breite [m] Hohe [m] Riw[dB] oder Dpg;w [dB] Reiw [dB]
AuRenwand 18.6 5.8 3,2 50,0 52,6
Fenster 0.0
> )
Rollladenkasten 00
0,0
AuBenwand 7,5 4,7 3,2 50,0 57,5
Fenster 1 L 75 2.4 3,2 42,0 49,5
= Rollladenkasten 0.0
0,0
ohne Flanken: R, 4¢s [dB] 47,3
Bewertetes Bau-Schalldamm-Mal des gesamten AulRenbauteils
Hinweis: Im vorliegenden Fall missen keine Flanken bertcksichtigt werden.
Beurteilung nach DIN 4109:2018-01
Resultierendes bewertetes Schalldammmal R',, 4¢s abzlglich Sicherheitsheiwert (2 dB) 45,3 dB Anforderung
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 R'w,ges zuzuglich Korrekturwert KAL 43,9 dB erfallt
Seite 1 von 6
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E22329
SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zum AufRenlarm

Anlage AL 2
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: D OG.09 Biiro Stellwerk Stand  01.03.2023
Art der Fassade: Holz-, Leicht und Trockenbauweise sowie Metallfassaden
Anforderung an die Luftschallddmmung der AuR3enbauteile
. N Mafgeblicher .
Fasosggr?tril:zrﬁlch/— Geschoss Laggg(iecghel— oder  AuRenlarm- (Ij_é Raumart er. :Bw’ges
9 pegel [dB(a)] | [%°] [dB]
(0] 74 74 39
oG Blroraume u.a.
H 69 69 34
Korrekturfaktor
Gesamtflache Fassade Grundflache Raum
Breite: 9,7 [m] | Hohe: 2,9 [m] Breite: 4,9 [m] Lange: 43 [m] KaL [dB] 2,3
Schallddmm-Mal3 der gesamten Fassadenflache
Bauteil / Beschreibung |Anzah| Kipe | Si[m?3 Breite [m] Hohe [m] Riw[dB] oder Dpg;w [dB] Reiw [dB]
AuRenwand 7.6 4,9 2.9 50,0 55,7
Fenster 1 6,5 2.4 2,8 38,0 44.4
Rollladenkasten 00
0,0
Dach 20,8 4,9 4,3 50,0 56,3
T 5 0.0
0,0
0,0 ‘
ohne Flanken: R, 4¢s [dB] 43,8
Bewertetes Bau-Schalldamm-Mal des gesamten AulRenbauteils
Hinweis: Im vorliegenden Fall missen keine Flanken bertcksichtigt werden.
Beurteilung nach DIN 4109:2018-01
Resultierendes bewertetes Schalldammmal R',, 4¢s abzlglich Sicherheitsheiwert (2 dB) 41,8 dB Anforderung
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 R'w,ges zuzuglich Korrekturwert KAL 41,3 dB erfallt
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Projekt-Nr.: E22329

Projekt-Name: SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zum AufRenlarm

Anlage AL 3
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: D OG.10 Ruheraum Stand  01.03.2023
Art der Fassade: Holz-, Leicht und Trockenbauweise sowie Metallfassaden
Anforderung an die Luftschallddmmung der AuR3enbauteile
. N Mafgeblicher .
Fasosggr?tril:zrﬁlch/— Geschoss Laggg(iecghel— oder  AuRenlarm- (Ij_é Raumart erf. :Bw’ges
9 pegel [dB(A)] | 7] [dB]
(0] 75 75 40
oG Blrordume u.a.
H 70 70 35
Korrekturfaktor
Gesamtflache Fassade Grundflache Raum
Breite: 9,7 [m] | Hohe: 2,9 [m] Breite: 4,9 [m] Lange: 43 [m] KaL [dB] 2,3

Schallddmm-Mal3 der gesamten Fassadenflache

Bauteil / Beschreibung |Anzah| Kipe | Si[m?3 Breite [m] Hohe [m] Riw[dB] oder Dpg;w [dB] Reiw [dB]
AuRenwand 7.6 4,9 2.9 50,0 55,7
Fenster 1 6.5 24 2.8 40,0 46,4

o ) ) ] )
Rollladenkasten 00
0,0
AuBenwand 20,8 4,9 4,3 50,0 56,3
Fenster 0.0
T 5 .
Rollladenkasten 0.0
0,0 ‘
ohne Flanken: R, 4¢s [dB] 45,5
Bewertetes Bau-Schalldamm-Mal des gesamten AulRenbauteils
Hinweis: Im vorliegenden Fall missen keine Flanken bertcksichtigt werden.
Beurteilung nach DIN 4109:2018-01
Resultierendes bewertetes Schalldammmal R',, 4¢s abzlglich Sicherheitsheiwert (2 dB) 43,5 dB Anforderung
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 R'w,ges zuzuglich Korrekturwert KAL 42,3 dB erfallt
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fiir Energie-, Geb&aude- und Solartechnik mbH Seite 3von 6
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E22329
SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zum AufRenlarm

) Anlage AL 4
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: W EG.15 Serviceblro Stand  01.03.2023
Art der Fassade: biegesteife Fassadenbauteile
Anforderung an die Luftschallddmmung des Aul3enbauteils
. N Mafgeblicher .
Fasosggr?tril:zrﬁlch/— Geschoss Laggg(iecghel— oder  AuRenlarm- (Ij_é Raumart er. :Bw’ges
9 pegel [d(a) | [9° [dB]
W EG 71 71 Blrordume u.&. 36
Korrekturfaktor
Gesamtflache Fassade Grundflache Raum
Breite: 4,8 [m] | Hohe: 2,9 [m] Breite: 4,8 [m] Lange: 85 [m] KaL [dB] -3,7
Schalldamm-Mal der gesamten Fassadenflache
Bauteil / Beschreibung |Anzah| S; [m?3] Breite [m] Lange [m] Riw[dB] oder Dye;iw [dB] Reiw [dB]
AuBenwand (AW) 6,6 4,8 2,9 66,0 69,2
Fenster 1 7,3 2,5 29 32,0 34,8
Rollladenkasten 0,0
0,0
0,0
ohne Flanken: R, 4es [dB] 34,8
Bewertetes Bau-Schallddmm-Mal des gesamten Aul3enbauteils
Hinweis: Im vorliegenden Fall miissen keine Flanken berticksichtigt werden.
Beurteilung nach DIN 4109:2018-01
Resultierendes bewertetes Schalldammmal R',, 4¢s abzlglich Sicherheitsheiwert (2 dB) 32,8 dB Anforderung
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 R'w,ges zuzuglich Korrekturwert KAL 32,3 dB erfallt
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fiir Energie-, Geb&aude- und Solartechnik mbH Seite 4 von 6
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Projekt-Nr.:
Projekt-Name:

E

22329

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zum AufRenlarm

Anlage AL 5
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: W OG.08 Besprechung | W OG.09 Buro Schulungsraum Stand  01.03.2023
Art der Fassade: biegesteife Fassadenbauteile
Anforderung an die Luftschallddmmung der AuR3enbauteile
. N Mafgeblicher .
Fasosggr?tril:zrﬁlch/— Geschoss Laggg(iecghel— oder  AuRenlarm- (Ij_é Raumart er. :Bw’ges
9 pegel [dB(a)] | [%°] [dB]
W 71 71 36
oG Buroraume u.a.
H 66 66 31
Korrekturfaktor
Gesamtflache Fassade Grundflache Raum
Breite: 24,6 [m] | Hohe: 3,6 [m] Breite: 12,3 [m] Lange: 6,1 [m] KaL [dB] 1,6
Schallddmm-Mal3 der gesamten Fassadenflache
Bauteil / Beschreibung |Anzah| Kipe | Si[m?3 Breite [m] Hohe [m] Riw[dB] oder Dpg;w [dB] Reiw [dB]
AuRenwand 25.8 12,3 3.6 66,0 71,3
Fenster 2 8,9 25 3,6 34,0 43,9
= Rollladenkasten 00
0,0
Dach 75,0 12,3 6,1 60,0 65,7
Fenster 0.0
T 5 .
Rollladenkasten 0.0
0,0 ‘
ohne Flanken: R, 4¢s [dB] 40,9
Bewertetes Bau-Schalldamm-Mal des gesamten AulRenbauteils
Hinweis: Im vorliegenden Fall missen keine Flanken bertcksichtigt werden.
mit Flanken R',, 4es [dB] 40,9
Beurteilung nach DIN 4109:2018-01
Resultierendes bewertetes Schalldammman R',, s abziiglich Sicherheitsheiwert (2 dB) 38,9 dB Anforderung
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 R'w,ges zuzuglich Korrekturwert KAL 37,6 dB erfallt
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fiir Energie-, Geb&aude- und Solartechnik mbH Seite 5 von 6
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Projekt-Nr.: E22329

Projekt-Name:

SSB BF4 Weilimdorf

Schallschutznachweis zum AufRenlarm

Anlage AL 6
nach DIN 4109:2018-01 "Schallschutz im Hochbau"
Bauteil: W OG.10 Biiro Betriebsrat Stand  01.03.2023
Art der Fassade: biegesteife Fassadenbauteile
Anforderung an die Luftschallddmmung der AuR3enbauteile
. N Mafgeblicher .
Fasosggr?tril:zrﬁlch/— Geschoss Laggg(iecghel— oder  AuRenlarm- (Ij_é Raumart er. :Bw’ges
9 pegel [dB(a)] | [%°] [dB]
W 71 71 36
oG Blroraume u.a.
H 66 66 31
Korrekturfaktor
Gesamtflache Fassade Grundflache Raum
Breite: 7,0 [m] | Hohe: 4,7 [m] Breite: 3,5 [m] Lange: 6,1 [m] KaL [dB] 2,8
Schallddmm-Mal3 der gesamten Fassadenflache
Bauteil / Beschreibung |Anzah| Kipe | Si[m?3 Breite [m] Hohe [m] Riw[dB] oder Dpg;w [dB] Reiw [dB]
AuBenwand 47 3,5 47 66,0 74,4
> Fenster 1 11,6 25 4,7 38,0 42,5
Rollladenkasten 00
0,0
Dach 21,4 3,5 6,1 60,0 66,8
Fenster 0.0
T 5 .
Rollladenkasten 0.0
0,0 ‘
ohne Flanken: R, 4¢s [dB] 42,5
Bewertetes Bau-Schalldamm-Mal des gesamten AulRenbauteils
Hinweis: Im vorliegenden Fall missen keine Flanken bertcksichtigt werden.
mit Flanken R',, 4es [dB] 42,5
Beurteilung nach DIN 4109:2018-01
Resultierendes bewertetes Schalldammman R',, s abziiglich Sicherheitsheiwert (2 dB) 40,5 dB Anforderung
Anforderung nach DIN 4109:2018-01 R'w,ges zuziglich Korrekturwert KAL 38,8 dB erfullt
EGS-plan Ingenieurgesellschaft fiir Energie-, Geb&aude- und Solartechnik mbH Seite 6 von 6
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