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geschweißtes Stahlgeländer,
feuerverzinkt, mit zwei Zwischenholmen,
Rundprofil 48,3 / 3,25, nahtlos,
nach DIN 2440

Zulaufgitter Edelstahl 1500/850/0-850
klappbar und verriegelbar
Stababstände 10 - 12 cm
Werkstoff-Nr 1.4301

Einstiegsöffnung als
Gitterrostabdeckung 2,10 x 2,30m
Klasse B, 4-teilig, klappbar, herausnehmbar,
verriegelbar, einschl. statisch erforderlicher
Unterkonstruktion, Edelstahl Werkstoff-Nr 1.4301,
mit Einstiegsöffnung 1.15m x 0.95m

Drosselschieber DN 200
mit Spindelverlängerung
Qab: 13.4 l/s

Fertigteilschacht
innen 2,20 x 2,00m
Stahlbeton C40/50

Steigeisen DIN  19555
für zweiläufige Steigeisengänge,
aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4571

Flussbausteine
15x15x15 bis 30cm

Fertigteilschacht
innen 2,20 x 2,00m
Stahlbeton C40/50

Steigeisen DIN  19555
für zweiläufige Steigeisengänge,
aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4571

Drosselschieber DN 200
mit Spindelverlängerung
Qab: 13.4 l/s

geschweißtes Stahlgeländer,
feuerverzinkt, mit zwei Zwischenholmen,
Rundprofil 48,3 / 3,25, nahtlos,
nach DIN 2440

Einstiegsöffnung als
Gitterrostabdeckung 2,10 x 2,30m
Klasse B, 4-teilig, klappbar, herausnehmbar,
verriegelbar, einschl. statisch erforderlicher
Unterkonstruktion, Edelstahl Werkstoff-Nr 1.4301,
mit Einstiegsöffnung 1.15m x 0.95m

Zulaufgitter Edelstahl 1500/850/0-850
klappbar und verriegelbar
Stababstände 10 - 12 cm
Werkstoff-Nr 1.4301

Fertigteilschacht
innen 2,20 x 2,00m
Stahlbeton C40/50

Drosselschieber DN 200
mit Spindelverlängerung
Qab: 13.4 l/s

Drossel- und Notüberlaufbauwerk
RW27
34

313.00 312.98 312.96

1.
94

30cm Oberboden

10 cm Sauberkeitsschicht

Flussbausteine 15x15x15 bis 30cm
10cm Mörtelbett

5cm Sauberkeitsschicht Beton C12/15

Einstiegsöffnung als
Gitterrostabdeckung 2,10 x 2,30m
Klasse B, 4-teilig, klappbar, herausnehmbar,
verriegelbar, einschl. statisch erforderlicher
Unterkonstruktion, Edelstahl Werkstoff-Nr 1.4301,
mit Einstiegsöffnung 1.15m x 0.95m

9090

1.
94

1.
42

10 cm Sauberkeitsschicht

geschweißtes Stahlgeländer,
feuerverzinkt, mit zwei Zwischenholmen,
Rundprofil 48,3 / 3,25, nahtlos,
nach DIN 2440
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Gitterrostabdeckung,
herausnehmbar, verriegelbar

Einstiegsöffnung 1.15m x 0.95m
als Gitterrostabdeckung,
klappbar, verriegelbar

Aussparung für
Schieberspindel

Unterkonstruktion ca. 8cm breit
z.B. IPE-Träger, nach stat. Erfordernis

1.15

Bemessungswasserstand
313.44

max. WSP
313.56

UK 312.66

314.60 314.60

OK Schwelle 313.44

313.18 313.18

312.98

313.18

313.18

20

Überlaufschwelle
OK 313.44

OK RRB 315.40

Auslauf
 DN 200 PP

20

Muffe

UK 312.66

Muffe
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SPIETH
I N G E N I E U R E

Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH

INNOVATIV
BERATEND

Fon +49 (0)711 931858-0
Fax +49 (0)711 931858-50

info@ib-spieth.de
www.ib-spieth.de

Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH
Fritz-Müller-Straße 143
73730 Esslingen
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