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1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die Stuttgarter StralRenbahnen AG, SSB, SchockenriedstralRe 50, 70565 Stuttgart,
plant einen vierten Stadtbahnbetriebshof, der in Stuttgart-Weilimdorf errichtet werden
soll.

Von der Stuttgarter Stra3enbahnen AG wurden wir als Fachplaner und Sachverstandi-
ge fur Brandschutz beauftragt ein Brandschutzkonzept zu erstellen, das im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens als Beurteilungs- und Entscheidungshilfe verwendet
werden kann.

Fur die geplanten baulichen Anlagen sind die notwendigen und optimierten brand-
schutztechnischen MalRBnahmen auszuarbeiten.

Im Einzelnen umfasst der Auftrag folgende Teilaufgaben:

e Beurteilung des geplanten Bauvorhabens auf der Grundlage der Landesbau-
ordnung fir Baden-Wirttemberg und der zugehoérigen Ausfihrungsverordnung

e Festlegung der brandschutztechnischen Anforderungen auf der Grundlage der
geltenden Technischen Regelwerke, Sonderbauverordnungen und Sonderbau-
richtlinien.

e Erstellung eines Brandschutzkonzeptes als Beurteilungs- und Entscheidungshil-
fe fur die zustandige Baubehorde.

Ziel ist es, mit diesem Brandschutzkonzept das geplante Objekt so zu konzipieren,
dass die 6ffentlich-baurechtlichen Anforderungen und die Interessen des Eigentiimers
berlcksichtigt werden.

Die Baurechtsbehorde ist an dieses Brandschutzkonzept nicht gebunden. Es liegt in ih-

rem eigenen Ermessen, ob sie den Ausfilhrungen des Brandschutzkonzeptes folgt. Sie
kann zusatzliche Maflinahmen verlangen, aber auch Erleichterungen gewahren.

Seite 2 von 46




BRANDSCHUTZPARTNER @ S E
Fachplaner und Sachversténdige fur Brandschutz 01.03.2023
2 Vorgehensweise bei der Brandschutzbetrachtung

Gemal 8§ 3 Abs.1 der Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) sind bauliche
Anlagen so anzuordnen und zu errichten, dass die offentliche Sicherheit oder Ordnung,
insbesondere Leben, Gesundheit oder die natirlichen Lebensgrundlagen, nicht be-
droht werden und dass sie ihrem Zweck entsprechend ohne Missstéande nutzbar sind.
In Bezug auf den Brandschutz bedeutet dies, dass bauliche Anlagen gemaf § 15
Abs.1 der Landesbauordnung fir Baden-Wurttemberg so anzuordnen und zu errichten
sind, dass

e der Entstehung eines Brandes vorgebeugt wird

e der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird

¢ bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren mdglich ist

o wirksame Ldscharbeiten méglich sind

Um die oben genannten Schutzziele zu erreichen, werden in der Landesbauordnung
fir Baden-Wiurttemberg bestimmte Anforderungen gestellt. Diese sind unter anderem

o die Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen

o die Brennbarkeit der verwendeten Baustoffe

e die GrofRe von Rauch- und Brandabschnitten

¢ die Lange, Anzahl und Ausfiihrung der Rettungswege

Bei dem zu beurteilenden Objekt handelt es sich um einen Betriebsbahnhof der SSB
mit einer Abstellhalle fur 47 Stadtbahnwagen, einer Wasch- und Wartungshalle fir die
Stadtbahnwagen mit Lagern und Blrordaumen sowie einem Dienst- und Sozialgebaude.
Als weitere bauliche Anlagen sind auf dem Grundstlick eine Pforte und Traforaume
geplant.

Aufgrund der rein gewerblichen Nutzung und der Grundflache > 400m? muss das Ob-
jekt in seiner Gesamtheit gemal der Landesbauordnung von Baden-Wrttemberg als
Sonderbau eingestuft werden.

Fur diesen Sonderbau kénnen gemal der Landesbauordnung von Baden-Wirttemberg
§ 38 Abs. 1 im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen besondere
Anforderungen gestellt oder Erleichterungen gestattet werden, soweit es der Einhal-
tung von Vorschriften nicht bedarf.

Bei diesem Objekt ist als oberstes Schutzziel der Personenschutz vorrangig unter dem
Gesichtspunkt der Selbstrettung der im Gebaude beschaftigten Personen zu betrach-
ten. Dafur sind unter Anderem folgende MafRnahmen erforderlich:

Brandvermeidung
Brandfriherkennung und Alarmierung
Brand- und Rauchabschnittsbildung
Rettungswegsicherung

Aufgrund der Einstufung des Verkehrsbetriebes als kritische Infrastruktur, mit wichtiger
Bedeutung fir die Stadt Stuttgart und Umgebung, bei deren Ausfall erhebliche Stérun-
gen moglich waren, wird der Sachschutz als weiteres Schutzziel betrachtet, das betrifft
insbesondere die Abstellhalle.
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3

3.1

Beurteilungsgrundlagen

Allgemeines

In Stuttgart Weilimdorf, an der Stadtgrenze zu Ditzingen, soll zwischen B 295 und dem
Gewerbegebiet Ditzingen-Ost im Gewann Steinrohre, ein Betriebsbahnhof der SSB mit
einer Abstellhalle fur 47 Stadtbahnwagen, einer Wasch- und Wartungshalle fur die
Stadtbahnwagen mit Lagern und Blrordaumen sowie einem Dienst- und Sozialgebaude
errichtet werden. Als weitere bauliche Anlagen sind auf dem Grundstiick eine Pforte
und Traforaume geplant.

Die Gebéaude Dienst- und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle
sind Uber eine, alles Uberspannende Dachflache, verbunden, und werden somit nicht
als freistehend eingestuft.

Pforte: freistehend, erdgeschossig, nicht unterkellert, < 200m2
Gewerbliche Nutzung mit Aufenthaltsraum

Lange ca. 5,00 m
Breite ca. 4,00m
Grundflache ca. 20,00 mz
Hohe < 7,00m

Das Geb&ude wird nach der Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO)
beurteilt und muss aufgrund seiner Grundflache < 200 m2, der H6he und der
gewerblichen Nutzung als

ein Gebaude der Geb&udeklasse 1

eingestuft werden

Trafogebaude: erdgeschossig, nicht unterkellert, < 200m2, zweiseitig angebaut
an Uberdeckte Stellplatze
Technikraum

Lange ca. 22,60 m
Breite ca. 9,00 m
Grundflache ca. 197,00 m2
Hohe < 7,00m

Das nicht freistehende Gebaude wird nach der Landesbauordnung fir Baden-
Wirttemberg (LBO) beurteilt und muss aufgrund seiner Grundflache < 200 mz,
der Hohe und der Nutzung als

ein Sonderbau der Gebaudeklasse 2, mit erhdhter Explosions- oder
Brandgefahr

eingestuft werden.

Uberdeckte Stellplatze: erdgeschossig, nicht freistehend, bewertet nach GavVO
als erdgeschossige, offene Mittelgarage

Lange ca. 40m
Breite ca. 5 m?2
Grundflache ca. 200 m2

Das nicht freistehende Geb&ude wird nach der Landesbauordnung fur Baden-
Wirttemberg (LBO) beurteilt und muss aufgrund seiner Grundflache < 200 m?,
der H6he und der Nutzung als

ein Gebaude der Geb&audeklasse 2

eingestuft werden.
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e Dienst- und Sozialgebdude: 2-geschossig mit EG und OG, teilunterkellert
Gewerbliche Nutzung, Aufenthaltsrdume EG + OG

Lange ca. 31,28 m
Breite ca. 21,10 m
Grundflache ca. 654,00 m2
Hohe < 7,00m

Das Geb&aude wird nach der Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO)
beurteilt und muss aufgrund seiner Grundflache > 400 m2, der H6he und der
gewerblichen Nutzung als

ein gewerblich genutzter Sonderbau der Gebaudeklasse 3 mit Aufent-
haltsraumen

eingestuft werden

e Wasch- und Wartungshalle, Nebenrdume: 2-geschossig mit EG und OG, teilun-

terkellert

Gewerbliche Nutzung, Aufenthaltsrdume EG + OG
Lange ca. 101,10 m

Breite ca. 37,58 m
Grundflache ca. 3.590,25 m2

Hohe < 7,00m

Das Geb&ude wird nach der Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO)
beurteilt und muss aufgrund seiner Grundflache > 400 m2, der H6he und der
gewerblichen Nutzung als

ein gewerblich genutzter Sonderbau der Geb&udeklasse 3

eingestuft werden

¢ Abstellhalle: erdgeschossig, nicht unterkellert, > 1.600m?2
Gewerbliche Nutzung, Aufenthaltsraume EG

Lange ca. 226,90 m
Breite ca. 47,48 m
Grundflache ca. 9716,53 m?
Hohe < 7,00m

Das Gebaude wird nach der Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO)
beurteilt und muss aufgrund seiner Grundflache > 400 m2, der H6he und der
gewerblichen Nutzung als

ein gewerblich genutzter Sonderbau der Gebaudeklasse 3

eingestuft werden.

Die Gebé&ude Pforte, Trafostation und Dienst- und Sozialgebaude werden nach der
Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) und der Ausfiihrungsverordnung zur
Landesbauverordnung (LBOAVO) beurteilt.

Die Uberdeckten Stellplatze werden nach der Garagenverordnung beurteilt.

Die Geb&ude Wasch- und Wartungshalle sowie die Abstellhalle werden

aufgrund der gewerblichen Nutzung ,Behandlung® (Werkstatt und Waschhalle) sowie
~Lagerung“ (Abstellhalle), nach der Richtlinie iber den baulichen Brandschutz im In-
dustriebau (Industriebau-Richtlinie — IndBauRL) beurteilt, und nach Absatz 6, Verfah-
ren ohne Brandlastermittlung bewertet:
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Wasch- und Wartungshalle Bewertung nach IndBauRL:

Im Verfahren nach Abschnitt 6 / Tabelle 2
Grundflache ca. 3.590 m? < 3.600 m?, ein Brandabschnitt, teilweise zweigeschossig,

tragende und aussteifen

de Bauteile feuerbestandig. Sicherheitskategorie K2 mit Fl&-

chendeckender BMA, RWA je 400 mz.

Abstellhalle Bewertung nach IndBauRL:

Im Verfahren nach Abschnitt 6 / Tabelle 2
Grundflache ca. 9.700 m?, erdgeschossig, unterteilt in 3 Brandabschnitte:

Gleis 1-3 2.406 m2 < 4.500 m2
Gleis 4-7 3.834 m2 < 4.500 m?
Gleis 8-10 3.042 m2 < 4.500 m?

tragende und aussteifende Bauteile feuerbesténdig. Sicherheitskategorie K2 mit Fla-

chendeckender BMA, RWA je 400 m2.

3.2 Unterlagen fir die Beurteilung

Bezeichnung Maflstab Datum

Grundriss EG Abstellhalle M 1:100 02.12.2022
Grundriss Dienstgebaude UG_EG_OG M 1:100 02.12.2022
Grundriss Werkstatt EG M 1:100 02.12.2022
Grundriss Werkstatt OG M 1:100 02.12.2022
Grundriss Werkstatt UG M 1:100 02.12.2022
Grundriss Werkstatt UG2 M 1:100 02.12.2022
Ansichten Werkstatt M 1:100 02.12.2022
Ansichten Dienstgebdaude M 1:100 02.12.2022
Ansichten Abstellhalle M 1:100 02.12.2022
Grundriss Dachaufsicht M 1:100 02.12.2022
Schnitt AB M 1:100 02.12.2022
Schnitt C M 1:100 02.12.2022
Schnitt D M 1:100 02.12.2022
Schnitt E F M 1:100 02.12.2022

3.3 Rechtsgrundlagen (Gesetze, Vorschriften, Normen u. a.)

Grundlagen fur die Beurteilung des Bauvorhabens sind die vom Land Baden-

Wirttemberg erlassenen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien so wie die in der ak-
tuellen (12/17) Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) bekannt
gemachten Technischen Regeln. Unter anderen sind das jeweils in der zurzeit gultigen

Fassung:
LBO Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg
in der Fassung vom 5. Mérz 2010
zuletzt gedndert 21.12.2021
LBOAVO Allgemeine Ausflihrungsverordnung des Wirtschaftsministeri-
ums zur Landesbauordnung (LBOAVO)
Vom 5. Februar 2010, gedndert am 21.12.2021
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EltBauVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums tber elektrische Be-
triebsraume vom 08.12.2020 zuletzt gedndert am 21.12.2021

FeuvO Verordnung des Wirtschaftsministeriums tber Anforderungen
an Feuerungsanlagen, Warme- und Brennstoffversorgungsan-
lagen (Feuerungsverordnung - FeuVO) zuletzt gedndert am
21.12.2021

IndBauRL Richtlinie Uber den baulichen Brandschutz im Industriebaul
(Industriebau-Richtlinie — IndBauRL)
Fassung Dezember 2022

LAR Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Lei-
tungsanlagen Fassung 12/2022

LOAR Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Lif-
tungsanlagen (LUftungsanlagen-Richtlinie) Fassung 12/2022

EItVTR Richtlinie Uber elektrische Verriegelungssysteme von Turen in
Rettungswegen

HolzBauRL Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Bau-
teile und AuRenwandbekleidungen in Holzbauweise Baden-
Wirttemberg. Fassung 12/2022

SysBOR Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Sys-
temboden
(Systemboéden-Richtlinie — SysBoR) Fassung November 2006

VwV Feuer- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Verkehr und Infra-

wehrflachen struktur Uber Flachen fur Rettungsgerate der Feuerwehr auf
Grundstucken
und Zufahrten (VwV Feuerwehrflachen) Vom 16.12.2020

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (alle Teile)

DIN ISO EN Hinweisschilder fir den Brandschutz

7010 Sicherheitskennzeichnung

ASR Al1.3

DIN 14090 Feuerwehrflachen auf Grundstticken

DIN 18095-1 Tiren, Rauchschutztiiren, Begriffe und Anforderungen

DIN 14675 Brandmeldeanlagen,

DIN VDE 0833 | Alarmierungsanlagen

DIN VDE Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

0108-100

DVGW Technische Regeln Arbeitsblatt W405: Bereitstellung von

W 405 Ldschwasser durch die dffentliche Trinkwasserversorgung
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DIN EN 3

Tragbare Feuerldscher

ASR A2.2

MaRRnahmen bei Branden

Hinweis: Alle in diesem Konzept genannten Angaben, die Feuerwiderstandsklassen
und die Baustoffklassen betreffend, beziehen sich auf die aktuelle DIN 4102-1 bzw.
DIN 4102-2 und werden in diesem Konzept als feuerhemmend F30-B, feuerbestandig
F90-AB oder F90-A, schwer entflammbar B1 oder nicht brennbar A bezeichnet.
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4 Objektbeschreibung
4.1  Allgemeines

In Stuttgart Weilimdorf, an der Stadtgrenze zu Ditzingen, soll zwischen B 295 und dem
Gewerbegebiet Ditzingen-Ost im Gewann Steinrdhre, ein Betriebsbahnhof der SSB mit
einer Abstellhalle fur 47 Stadtbahnwagen, einer Wasch- und Wartungshalle fur die
Stadtbahnwagen mit Lagern und Blrordaumen sowie einem Dienst- und Sozialgebaude
errichtet werden. Als weitere bauliche Anlagen sind auf dem Grundstiick eine Pforte,
Uberdachte Stellplatze und Trafordume geplant.

Die Zufahrt der Bahnen auf das Gelande des Betriebsbahnhofes ist auf der Nordseite
entlang der B925 vorgesehen, die Hallen sind, bis auf 2 Gleise auf der Ostseite, als
Kopfbahnhof geplant.

Der Zugang und die Zufahrt fur Mitarbeiter auf das Geldnde des Betriebsbahnhofes ist
auf der Westseite Uber die Ditzinger Gemarkung, Uber die ZeisstraRe vorgesehen.
Das gesamte Geldnde BF4 wird eingezaunt, an der Zufahrt sind eine Toranlage und
eine Schrankenanlage sowie ein freistehendes erdgeschossiges Pfértnerhaus geplant.
An der Zufahrt, au3erhalb der Toranlage ist eine Stele mit Blitzleuchte, FSE und FSD
vorgesehen.

Die Gebéude sind in Nord-Sud Richtung geplant. Um die Gebaude Wasch- und War-
tungshalle und Abstellhalle ist eine Feuerwehrumfahrt geplant.

Auf der Nordseite des Gelandes ist das Sozial- und Dienstgebaude geplant. Im Ein-
gangsbereich des Dienst- und Sozialgebaudes befindet sich das FIZ. Vor dem Dienst-
und Sozialgebaude ist eine Abstellflache fiir Erkundungsfahrzeuge der Feuerwehr vor-
gesehen.

Das Dienst- und Sozialgebaude mit EG und OG ist teilunterkellert und wird tGiber einen
notwendigen Treppenraum erschlossen. EG und OG sind mit Trennwanden in je 2
Nutzungsbereiche < 400m? ohne notwendige Flure unterteilt. Der 2.RW aus dem OG
fuhrt Uber ein Rettungsfenster und Geréte der Feuerwehr.

Das UG des Dienst- und Sozialgebaudes ist mit einem Versorgungsgang mit dem UG
der Wasch- und Wartungshalle verbunden. Das Dienst- und Sozialgebaude wird fla-
chendeckend mit einer BMA nach DIN 14675 in Verbindung mit DIN VDE 0833 Uber-
wacht. Die Alarmierung erfolgt akustisch und wird auf die Leitstelle der Stadt Stuttgart
aufgeschaltet.

Die Wasch- und Wartungshalle ist teilunterkellert und ist teilweise zweigeschossig. Das
Gebé&ude wird Uber 2 notwendige Treppenraume erschlossen, die Zugénge liegen auf
der Westseite. Wasch- und Wartungshalle sind raumlich abgetrennt, jedoch nicht mit
einer Trennwand und werden als ein Brand- und Rauchabschnitt bewertet. Der Nut-
zungsbereich im OG wird von der Halle gemal} LBO feuerhemmend abgetrennt.

Im Untergeschoss sind Technikraume und die Loschwasserbevorratung vorgesehen.
Unter Teilen des Untergeschosses ist ein Installationsboden (2.UG) geplant.

Das UG der Wasch- und Wartungshalle ist mit einem Versorgungsgang mit dem UG
des Dienst- und Sozialgebaudes verbunden.

Die Entrauchung der Halle erfolgt tiber RWA in der Dachflache, die Entrauchung der
Nebenrdume und im 1.0G erfolgt Uber manuell 6ffenbare Fenster.

Die Wasch- und Wartungshalle einschlie3lich des Untergeschosses und des Unterbo-
dens (2.UG) wird flachendeckend mit einer BMA nach DIN 14675 in Verbindung mit
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DIN VDE 0833 uberwacht. Die Alarmierung erfolgt akustisch und wird auf die Leitstelle
der Stadt Stuttgart aufgeschaltet.

Die Abstellhalle ist erdgeschossig und nicht unterkellert. Die Grundflache von ca. 9.700
m?2, wird mit Brandwé&nden in 3 Brandabschnitte unterteilt;

Gleis 1-3 2.406 m? < 4.500 m2

Gleis 4-7 3.834 m? < 4.500 m?

Gleis 8-10 3.042 m2 < 4.500 m2

Jeder Brandabschnitt ist von Fahrzeugen der Feuerwehr anfahrbar und vom Freien
zuganglich.

Die Entrauchung wird mit RWA Uber Dach gefihrt.

Die Abstellhalle wird flachendeckend mit einer BMA nach DIN 14675 in Verbindung mit
DIN VDE 0833 uberwacht. Die Alarmierung erfolgt akustisch und wird auf die Leitstelle
der Stadt Stuttgart aufgeschaltet.

Uberdachung: Die Geb&aude Dienst- und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle
und Abstellhalle, sowie die dazwischenliegenden Freiflachen, Verkehrswege und
Gleisanlagen werden von einer Dachflache mit ca. 19.200m2 tiberdeckt und somit ver-
bunden.

Von den 19.200m? sind ca. 13.960m? als reine Dachflache tber den Geb&auden Dienst-
und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle zu bewerten, die ver-
bleibenden ca. 5.240m? als freie Uberdachung bzw. als tiberdachte Freianlage.

Die 3 Gebaude miteinander verbindende Uberdachung mit ca. 5.240 m2 kann akzep-
tiert werden, da die Konstruktion feuerhemmend in F30 ausgefuhrt wird, da allseitig ei-
ne Querltftung maoglich ist, der maximale Dachiberstand betragt 25m, und da in der
Dachflache standige Offnungen von insgesamt 1.180m?2 / ca. 20% zur Rauch- und
Warmeentlastung vorgesehen sind.

Die Uberdachung ist tiber den Gebauden Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle
in Stahlbeton (F90-A) geplant. Uber den Freiflachen sowie iiber dem Dienst- und Sozi-
algebaude ist die Uberdachung in Holz (F30-B) vorgesehen.

In der Dachflache liber den Freiflachen werden standige Offnungen als Entrauchungs-
und Warmeentlastungsflachen vorgesehen, sowie zwischen Abstellhalle und Wasch-
und Wartungshalle eine Dach6ffnung mit einer Lange von ca. 96m und einer Breite von
10m, um einen mdglichen Brandiiberschlag zwischen den Gebauden zu verhindern.
Des Weiteren werden auf der Nordseite und auf der Stidseite der Hallen, unmittelbar
vor den Hallentoren, standige Offnungen in der Dachflache als Entrauchungs- und
Warmeentlastungsflachen vorgesehen, so dass Rauch bei getffneten Toren unmittel-
bar Gber Dach abziehen kann, und somit eine Rauchverschleppung und -ausbreitung
unter der Dachflache verhindert wird.

Die Dachflache ist gro3flachig mit PV-Anlagen belegt. Die Wechselrichter der PV-
Anlage und die Trennschalter sind in abgetrennten Raumen (F90) an der West-
Fassade der Abstellhalle geplant.

Die Brandwande der Abstellhalle werden tber Dach gefuhrt. Aufgrund der Gré3e der
Dachflache wird fur Feuerwehr fir LéschmalRhahmen ein Zugang auf die Dachflache
Uiber einen separaten Treppenraum hergestellt, sowie eine Loschwasserentnahmestel-
le auf der Dachflache.
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AuRerhalb der Dachflache sind an der Zufahrt die Pforte, sowie auf der Westseite des
Grundsticks entlang der Umfahrung die Uberdachten Stellplatze und die Traforaume
geplant.

Fur alle geschlossenen Gebéaude (nicht fiir die Uberdachung der Freiflache und fiir die
Uberdachten Stellplatze) wird eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 in Verbindung
mit DIN VDE 0833, mit Handmeldern an den Ausgéangen und an den Zugangen in die
Treppenrdume, aufgeschaltet auf die zusténdige Stelle der Feuerwehr vorgesehen.
Es wird eine akustische Alarmierungseinrichtung gefordert die in jedem Raum hdrbar
ist.

Es wird eine Sicherheitsbeleuchtung in den Rettungswegen gefordert.

Es werden hinterleuchtete Rettungszeichen gefordert.

Es wird eine Umfahrung der Hallen fiir die Feuerwehr gefordert.

Im Bereich der Umfahrung werden im Abstand von ca. 70m Uberflurhydranten nass
gefordert, sowie eine Entnahmestelle auf der Dachflache der Abstellhalle.

Es wird eine Léschwasserbevorratung gefordert, diese wird unter der Werkstatthalle
vorgesehen.

In den Gebauden werden keine Wandhydranten gefordert.
Es wird keine automatische Loschanlage (Sprinkler) gefordert.
Es wird keine Sprachalarmierung gefordert.

Die im Folgenden beschriebenen Maflinahmen beziehen sich auf den Personenschutz

und die baurechtlichen Forderungen. Durch den Sachversicherer kdnnen zusatzlich
hdhere Anforderungen (Ubererfillung) gestellt werden.
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5 AuRere ErschlieBung
5.1 Zuganglichkeit, Feuerwehrzufahrt

Die Zufahrt fir Fahrzeuge der Feuerwehr erfolgt Gber die ausreichend dimensionierte
Zeisstral3e auf der Gemarkung Ditzingen. Auf der Westseite des Gelandes befindet
sich die einzige Zufahrt auf das Gelande, sowie der Zugang durch ein Drehtor.

Das Gelande ist ringsum mit einer Zaunanlage gesichert, an der Zufahrt ist eine Toran-
lage und eine Schranke vorgesehen. Die Schranke 6ffnet, angesteuert Uber die BMA
automatisch. Aul3erhalb der Toranlage ist eine Stele mit Blitzleuchte, FSE und FSD
vorgesehen.

Auf der Nordseite des Gelandes, linker Hand der Zufahrt, befindet sich das Dienst- und
Sozialgebdude. Am Zugang, an der Fassade, ist eine Blitzleuchte vorgesehen. Im Zu-
gang / Windfang ist das FIZ, sowie eine RWA-Zentrale geplant. Am FIZ sind ausrei-
chende Aufbewahrungsmoglichkeiten fur Laufkarten und Feuerwehrplane, sowie eine
Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen.

Vor dem Dienst- und Sozialgebaude wird eine Stellflache fiir ein Erkundungsfahrzeug
der Feuerwehr freigehalten und muss gekennzeichnet werden.

Weitere Zugange in das Dienst- und Sozialgebaude befinden sich auf der Ostseite und
der Nordseite. Der 2.RW aus dem OG des Dienst- und Sozialgebaudes fiihrt tber ein
Rettungsfenster auf der Sudseite und Leitern der Feuerwehr. Die Aufstellflache fir die
Leiter muss 3,00m x 3,00m messen, eben und standfest sein und freigehalten werden.

Um die Gebaude Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle ist eine Umfahrung vor-
gesehen, mit Aufstellflachen an den Zugangen in die Gebaude.

Die Haupteingange in die Wasch- und Wartungshalle und die Abstellhalle befinden sich
jeweils auf der Westseite. Alle Hallenteile und Brandabschnitte sind vom Freien direkt
zuganglich.

Aus allen Nutzungsbereichen Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle sind mindes-
tens 2 unabhangige bauliche Rettungswege vorgesehen, eine Rettung Uber Gerate der
Feuerwehr ist nicht erforderlich.

Die Aufstellflachen missen mindestens 5,00m x 11,00m messen und gekennzeichnet
und freigehalten werden.

Die VwV Feuerwehrflachen muss eingehalten werden.

Im Bereich der Gleisanlagen werden die Umfahrung und die Aufstellflichen im Schot-
ter gefuhrt. Die Ausfuhrung des befahrbaren Schotterbettes ist mit der Feuerwehr
Stuttgart abgestimmt.

Im Bereich der Gleisanlagen, auf der Nordseite der Hallen, ist die Umfahrung mit einer
Schrankenanlage abgesperrt. Die mechanischen Schlagbdume werden mit Schliel3zy-
lindern der Feuerwehr gedffnet. Eine Ansteuerung tber die BMA ist nicht erforderlich.
Die Tore an den Halleneinfahrten 6ffnen im Brandfall, ausgel6st durch die BMA, auto-
matisch. Zudem werden an den Toren je Nutzungsbereich / Brandabschnitt ein
SchlielRzylinder der Feuerwehr, zum handischen Offnen der Tore vorgehalten.

In der Abstellhalle werden die Stege zwischen den Bahnen aus Gitterrosten erstellt, die
teilweise gehoben werden kdnnen, um einen Loschangriff auch unter den Bahnen zu
ermaoglichen.

Die RWA in der Wasch- und Wartungshalle und den Abstellhallen 6ffnen bei Auftreten
von Rauch automatisch, kdnnen jedoch auch durch die Feuerwehr lokal Uber Taster an
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den Hallenzugangen und an den Toren, sowie Uber die RWA-Zentrale beim FIZ geoff-
net und geschlossen werden.

5.2 Loschwasserversorgung

Gemal IndBauRL wird aufgrund der Gro3e der Flache des grofiten Brandabschnittes
(Abstellhalle BA Gleis 4-7, 3.843 m?) eine Loschwassermenge von 192 m?/h Gber mind.
zwei Stunden ( > 384 m3) gefordert.
e Eine Versorgung Uber die Trinkwasserleitung mit 96 m3/h/2h (= 192 m3) wurde
durch die Stadt Ditzingen bestétigt.
e Eine Versorgung tiber Schlauchleitungen tber Land (ca. 600m) mit 96 m3/h/2h
(= 192 m3) wurde durch die Stadt Stuttgart / Weilimdorf und Hausen bestatigt.
e Zur Uberbriickung der Versorgung wird eine Léschwasserbevorratung im UG
der Wasch- und Wartungshalle mit ca. 400m?3 vorgesehen. Die Loschwasserbe-
vorratung wird Uber die Trinkwasserleitung gespeist. Diese Ubererfiillung dient
zudem dem Schutzziel des Sachschutzes.
Auf dem Gelande wird entlang der Umfahrung eine Ringleitung nass mit Uberflurhyd-
ranten ca. alle 70m / an den Eingangen in alle Hallenteile, vorgesehen. Zudem wird auf
der Dachflache (Zugang auf der Westseite der Abstellhalle) eine Enthahmestelle nass
vorgesehen. In der Ringleitung werden 2 Einspeisearmaturen fir die Einspeisung von
Ldschwasser tUber Schlauchleitungen vorgesehen. An Einspeisestellen missen in ma-
ximal 15m Entfernung Feuerwehraufstell / Feuerwehrbewegungsflachen (7,00m x
12,00m) vorgesehen werden.
Innerhalb der Hallen kann, in Abstimmung mit der Feuerwehr, aufgrund der UH an den
Zugéangen entlang der Umfahrung auf Wandhydranten oder Entnahmestellen verzichtet
werden.

Hinweis: Die Lage der in den Brandschutzplanen eingezeichneten UH sind Vorschlage,
und kénnen in Abstimmung mit dem SVB veréandert werden.

Hinweis: Die geforderten UH konnen, wo das erforderlich ist, in Abstimmung mit der
Feuerwehr, auch als UH ausgefuhrt werden.

5.3 Loschwasserrtckhaltung

Eine Léschwasserriickhaltung ist nicht vorgesehen.

Wassergefahrdende Stoffe in geringen Gebindemengen (Reinigungsmittel, Ole, Fette,
Altol) missen in Auffangwannen oder zugelassenen Schranken gelagert werden. Die
Festlegung und Prifung, ob und in welcher Grél3e diese erforderlich sind, obliegt dem
Sicherheitsbeauftragten des Betreibers.

5.4 Gebaudeabstande auf dem Grundstiick und zu den Nachbarn

Das Objekt halt auf den geforderten Grenzabstand von 2,50m ein.

Der Abstand von 5,00m zu Geb&auden auf demselben Grundstick ist eingehalten.

Die Gebéaude Dienst- und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle,
sowie die dazwischenliegenden Freiflachen, Verkehrswege und Gleisanlagen werden
von einer Dachflache mit ca. 19.200m? tberdeckt und gelten somit gemaf LBO 8§82 (2)
als raumlich verbunden. Der raumliche Verbund kann akzeptiert werden, und die Ge-
b&aude Dienst- und Sozialgebdude, Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle im Fol-
genden wie Einzelgeb&aude betrachtet werden, da in der Dachflache stéandig offene

Seite 13 von 46




BRANDSCHUTZPARTNER M@ PO

Fachplaner und Sachversténdige fur Brandschutz 01.03.2023

Rauch- und Warmeabzugsflachen vorgesehen sind und da die Gebaude flachende-
ckend mit einer Brandmeldeanlage nach DIN 14675 in Verbindung mit DIN VDE 0833
zur internen akustischen Alarmierung tberwacht werden. Die BMA wird auf die Leitstel-
le der Feuerwehr Stuttgart aufgeschaltet.
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6 Baulicher Brandschutz

6.1 Dienst-und Sozialgebaude

Grundflache ca. 654 m2
Untergeschoss mit Verbindungsgang ca. 313 m2
EG Nutzungsbereich Sud ca. 292 mz2
EG Nutzungsbereich Nord ca. 255 m?
OG Nutzungsbereich Sid ca. 334 mz2
OG Nutzungsbereich Nord ca. 221 m2

Aufenthaltsraume im EG + OG
Sonderbau der Gebaudeklasse 3
Bewertung nach LBO und LBOAVO

6.1.1 Tragende Wéande, Stutzen und Pfeiler

Die tragenden Wande, Stitzen und Pfeiler missen im UG feuerbestandig (F90-AB)
ausgefuhrt werden, im EG und im OG feuerhemmend (F30-B)

6.1.2 AuRenwénde

An die nicht tragenden Teile der AuRenwéande werden keine Anforderungen an den
Feuerwiderstand gestellt. Die Ausfiihrung in FO-B2 ist zulassig.

Dammstoffe und Bekleidungen der Fassade sind in B2 zulassig.

Es werden keine Brandriegel und keine Brandsperren gefordert.

6.1.3 Trennwande

Trennwéande missen im UG feuerbestandig (F90-AB) ausgefihrt werden, mit min-
destens feuerhemmenden und selbstschlieRenden Tiren (T30).

Trennwéande von Technikraumen, von Raumen mit erhgdhter Brand- und Explosi-
onsgefahrdung, missen feuerbestandig (F90-AB) ausgefuhrt werden.

Trennwéande im Erdgeschoss und im Obergeschoss miissen mindestens feuer-
hemmend (F30-B) ausgefuhrt werden.

Das Erdgeschoss und das Obergeschoss werden mit feuerhemmenden Trennwan-
den mit feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschlieRenden Tiren (F30 / T30-
RS) in jeweils 2 Nutzungsbereiche < 400m? ohne notwendige Flure unterteilt.

Trennwéande missen vom Rohfuf3boden bis an die Rohdecke, bzw. bis unter die
Dachhaut gefihrt werden.
Durchdringungen von Leitungen durch diese Wande muissen in der Qualitat der
Wand geschottet werden.

6.1.4 Brandwande

Das Gebaude mit einer Flache von ca. 654 m? und einer maximalen Lange von ca.

31m wird als ein Brandabschnitt bewertet. Der Abstand zu anderen Gebauden auf

demselben Grundsttick ist > 5,00m.

Die Gebéaude Dienst- und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle und Abstell-

halle, sowie die dazwischenliegenden Freiflachen, Verkehrswege und Gleisanlagen
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werden von einer Dachflache mit ca. 19.200m2 tberdeckt und gelten somit geman
LBO 82 (2) als raumlich verbunden. Abweichend kann auf eine Ausbildung der Au-
Renwande in der Qualitat von Brandwénden verzichtet werden, da der Gebaude-
abstand zwischen Dienst- und Sozialgebdaude und Wasch- und Wartungshalle min-
destens 37m betragt, da in der dazwischenliegenden Dachflache standig offene
Rauch- und Warmeabzugsflachen vorgesehen sind und die Gebaude flachende-
ckend mit einer Brandmeldeanlage nach DIN 14675 in Verbindung mit DIN VDE
0833 zur internen akustischen Alarmierung Uberwacht werden. Die BMA wird auf
die Leitstelle der Feuerwehr Stuttgart aufgeschaltet werden.

Es werden keine inneren Brandwénde und keine Geb&udeabschlusswande gefor-
dert.

6.1.5 Decken

Die Decken tiber UG mussen feuerbestandig (F90-AB) ausgefiihrt werden. Die De-
cken Uber EG mussen mindestens feuerhemmend (F30-B) ausgefiihrt werden.
Durchdringungen von Leitungen durch diese Decken missen in der Qualitat der
Decke geschottet werden.

Die Decke des Verbindungsganges zwischen Dienst- und Sozialgebaudes und
Werkstatthalle muss im Abstand von 5,00m zur Aufgehenden Wand des EG von
innen nach auBen feuerbestandig (F90) und ohne Offnungen ausgefiihrt werden.
Durchdringungen in diesem Bereich (z.B. Entwasserung) missen von unten ge-
schottet werden.

6.1.6 Dach

Die Bedachung muss hart ausgefiihrt werden

An das Dachtragwerk, und den Dachaufbau werden keine Anforderungen an den
Feuerwiderstand gestellt. Die Ausflihrung ist in FO-B2 zuldssig. Dammstoffe in B2
sind zul&ssig, sofern sie mit der Ausfiihrung einer harten Bedachung vereinbar
sind.

Das Dach muss lUber dem notwendigen Treppenraum feuerhemmend (F30) ausge-
fuhrt werden / der notwendige Treppenraum muss einen oberen feuerhemmenden
Abschluss erhalten. Davon ausgenommen ist die Entrauchungsoffnung / RWA in
der Dachflache.

Zur RWA-Offnung tiber dem notwendigen Treppenraum miissen anderen Offnun-
gen in der Dachflache auRerhalb des Treppenraumes (z.B. Strangentliftungen
oder Entwasserung), sowie PV-Module, mindestens 1,25m Abstand einhalten.

6.1.7 Treppen

Die tragenden Teile der notwendigen Treppen mussen nicht brennbar (A) oder feu-
erhemmend (F30-B) ausgefuhrt werden.

Sofern der Raum unter der Treppe im UG genutzt werden soll, muss die Treppen-

lauf vom UG ins EG feuerbestandig (F90-A) ausgefiihrt werden.

Die lichte Breite der Treppen muss mindestens 1,00m i.L. messen, dariiber hinaus
muss die Treppenbreite der ASR entsprechen.

Die Treppen missen einen Handlauf haben.

Als Aufstieg auf die Dachflache (nicht notwendige Treppe) ist eine Einschubtreppe
ohne Anforderung zulassig.
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6.1.8 Notwendiger Treppenraum

Die Wande des notwendigen Treppenraumes missen im Untergeschoss feuerbe-
standig mit feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschlie3enden Turen (FO90-AB
/ T30-RS) ausgefuhrt werden.

Die Wande des notwendigen Treppenraumes missen im Erdgeschoss und im
Obergeschoss mindestens feuerhemmend, mit feuerhemmenden, rauchdichten
und selbstschlie3enden Tiuren (F30-B / T30-RS) ausgefiihrt werden.
Durchdringungen von Leitungen durch diese Wéande mussen in der Qualitat der
Wand geschottet werden.

Die Treppenraumwande missen vom Rohful3boden bis an die Rohdecke, bzw. bis
unter die Dachhaut gefihrt werden.

Die Oberflachen der Wéande + Decke mussen aus nicht brennbaren Baustoffen be-
stehen. Sofern die Treppenraumwénde aus brennbaren Baustoffen hergestellt
werden, muss die nicht brennbare Bekleidung zudem feuerhemmend sein (F30-A).
Fur den Bodenbelag gentigen schwerentflammbare Baustoffe in B1.

Im notwendigen Treppenraum ist die LAR und die LUAR anzuwenden.

Der notwendige Treppenraum muss entraucht werden kénnen. An oberster Stelle
ist eine Rauichabzugsoffnung mit mindestens 1,00m?2 freier Offnungsflache vorzu-
sehen. Die RWA muss uber Taster im EG und im OG gedffnet werden kdnnen. An
den Tastern muss erkennbar sein, ob die RWA geoffnet ist oder nicht. Die RWA
muss hicht Uber Rauchmelder oder die BMA angesteuert 6ffnen.

Die notwendige Treppe aus dem UG ins EG fihrt nicht direkt ins Freie. Der Ret-
tungsweg fuhrt Gber eine Nutzungseinheit und Raume mit Brandlasten. Das kann
abweichend akzeptiert werden, da aus dem notwendigen Treppenraum 2 Ausgan-
ge in unterschiedliche Nutzungsbereiche vorhanden sind, und da das Objekt mit
einer Brandmeldeanlage nach DIN 14675 in Verbindung mit DIN VDE 0833 zur
frlihzeitigen Alarmierung tUberwacht wird.

Die notwendige Treppe aus dem UG ins EG wird Uber die angrenzenden Nut-
zungsbereiche entraucht.

6.1.9 Notwendige Flure
Das Erdgeschoss und das Obergeschoss werden mit feuerhemmenden Trennwén-

den mit feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschlie3enden Tiren (F30 / T30-
RS) in jeweils 2 Nutzungsbereiche < 400m2 ohne notwendige Flure unterteilt.

EG Nutzungsbereich Sud ca. 292 m2
EG Nutzungsbereich Nord ca. 255 m?
OG Nutzungsbereich Siid ca. 334 mz
OG Nutzungsbereich Nord ca. 221 m2

Es werden keine notwendigen Flure ausgefiihrt
6.1.10 Rettungswege

Das Erdgeschoss wird mit Trennwanden in 2 Nutzungsbereiche unterteilt. Fir je-
den Nutzungsbereich ist als erster Rettungsweg ein Ausgang direkt ins Freie ge-
plant, der 2. Rettungsweg fuhrt tber den notwendigen Treppenraum ins Freie.

Das Obergeschoss wird mit Trennwanden in 2 Nutzungsbereiche unterteilt. Aus je-
dem Nutzungsbereich fuhrt der 1. Rettungsweg Uber den notwendigen Treppen-
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raum ins Freie. Der 2.Rettungsweg aus dem 2.0G fuhrt auf der Sidseite Uber ein
anleiterbares Rettungsfenster und Gerate der Feuerwehr.

Der Rettungsweg aus dem UG fiihrt Gber eine notwendige Treppe ins EG und dort
Uber 2 unabhéngige Nutzungsbereiche ins Freie.

Die Rettungswege mussen hinterleuchtet gekennzeichnet werden.

In den Rettungswegen wird eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert.

6.1.11 Ausgange, Turen und Fenster in Rettungswegen

Die Notausgangstiren ins Freie und die Turen im Zuge der Rettungswege, sowie
die Turen von Technikraumen missen in Fluchtrichtung aufschlagen.
Wenn die Aufschlagrichtung zu Einschréankungen und Behinderungen im taglichen
Verkehr fuhrt kann im Einzelfall davon abgewichen werden.
Tiren im Zuge von Rettungswegen dirfen nicht versperrt werden und missen von
innen durch Betéatigung nur eines Griffes oder durch Druck leicht und in voller Brei-
te gedffnet werden kénnen.
Tiren im Zuge von Rettungswegen, die abgesperrt sein missen, sind mit einem
Panikschloss auszuriisten. Panikstangen nach DIN 1125 werden nicht gefordert.
Tiren, die selbstschliel3end sein missen, dirfen offengehalten werden, wenn sie
Einrichtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges Schlie3en der Ti-
ren bewirken; sie missen auch von Hand geschlossen werden kénnen. Die Tlren
mit Offenhaltung missen nicht tGber die BMA angesteuert werden, die Auslésung
kann Uber autarke Rauchmelder erfolgen.
Elektrische Verriegelungen von Tiren in Rettungswegen sind nur zuléssig, wenn
die Turen im Gefahrfall jederzeit gedffnet werden kénnen.
Die mindeste lichte Breite der Turen und Rettungswege wird nach ASR bemessen,
entsprechend der Anzahl der Personen, die auf den Rettungsweg angewiesen
sind, siehe Pkt. 9.3. Die Ausgangstiren ins Freie missen im Lichten mindestens
1,00m breit sein.
Alle Feuerschutz- und Rauchschutzabschlisse (T90-RS, T90, T30, T30RS, TRS)
missen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. ein allgemeines bauauf-
sichtliches Priifzeugnis haben, die an der Baustelle wahrend des Einbaus der Tlre
vorliegen mussen.
Die Anforderungen an einzelne Tiren sind den Brandschutzplanen zu entnehmen:
TO0RS Feuerwiderstandsklasse T90 nach DIN 4102-5 mit AbZ und AbP
und rauchdicht nach DIN 18095
T90 Feuerwiderstandsklasse T90 nach DIN 4102-5 mit AbZ
T30RS Feuerwiderstandsklasse T30 nach DIN 4102-5 mit AbZ und AbP
und rauchdicht nach DIN 18095
T30 Feuerwiderstandsklasse T30 nach DIN 4102-5 mit AbZ
TRS Rauchschutztir, selbstschlieRend mit 4-seitig umlaufender Dichtung
nach DIN 18095 mit AbP
TD dichtschlieRende formstabile Tur mit 3 — seitig umlaufender Dichtung.

6.1.12 Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege
Die Flucht- und Rettungswege sowie Notausgange sind entsprechend der DIN 1SO
sowie ASR A1.3 zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten.

An den Abzweigungen der Rettungswege / Gange und an den Ausgangen ins
Freie, ist durch Sicherheitszeichen auf die Rettungswege hinzuweisen.
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Die Sicherheitszeichen muissen in allen Gebauden in allen Geschossen hinter-
leuchtet ausgefihrt werden.

6.1.13 Aufzug

Der Aufzug im Dienst- und Sozialgebaude verbindet in den Geschossen UG, EG,
OG unterschiedliche Rauchabschnitte und Nutzungsbereiche.

Die Fahrschachtwande mussen feuerbestandig ausgefuhrt werden.

Der Aufzugschacht muss mit Fahrschachttiiren ausgestattet werden.

Der Aufzugschacht muss beliftet werden kénnen, und an oberster Stelle eine
Rauchaustrittsdffnung erhalten, mit mindestens 0,10 m2 bzw. 2,5% der Schacht-
grundflache. Der Rauchaustritt muss winddruckunabhéangig erfolgen.

Der Aufzug muss mit einer Brandfallsteuerung ausgertistet werden, die bewirkt,
dass der Aufzug bei Auftreten von Rauch im Aufzugsvorraum in ein rauchfreies
Geschoss fahrt und da mit gedffneten Tiren stehen bleibt. (Vorschlag Halt 1: EG,
Halt 2: OG).

6.1.14 Installationsschéachte

Installationsschéachte, die aus dem UG in die Obergeschosse filhren, missen mit

feuerbestandigen Wanden und feuerbestandigen Klappen oder Tiren ausgebildet
werden. Leitungsdurchfiihrungen durch diese Wéande mussen feuerbestandig ge-
schottet werden.

Wenn die Schéchte in Deckenebene geschottet werden, entflallt die Anforderung

an die Wande und Turen.
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6.2 Waschhalle, Wartungshalle, Nebenrdume:

Grundflache EG 3.590 m2 (< 3.600m2)

2-geschossig mit EG und OG,

teilunterkellert 1.UG + 2.UG

Gewerbliche Nutzung

Eingestuft nach LBO als Sonderbau der Gebaudeklasse 3
Bewertung nach LBO und LBOAVO und IndBauRL

Im Verfahren nach Abschnitt 6 / Tabelle 2

Grundflache ca. 3.590 m2 < 3.600 m2,

ein Brandabschnitt,

teilweise zweigeschossig,

tragende und aussteifende Bauteile feuerbestandig.
Sicherheitskategorie K2 mit Flachendeckender BMA, RWA je 400 mz.

6.2.1 Tragende Wande, Stiitzen und Pfeiler

Die tragenden Wande, Stitzen und Pfeiler miissen feuerbestandig (F90-AB) ausge-
fahrt werden.

6.2.1 Aulenwéande

Die nicht tragenden Teile der AuRenwande, Oberflachen von AuRenwanden und Au-
Benwandbekleidungen einschlieRlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen mus-
sen im Bereich der Waschhalle und der Werkstatthalle (Nordseite, Ostseite, Stidseite)
nicht brennbar (A) ausgefuhrt werden.

An die nicht tragenden Teile der Auenwande im Bereich der Nebenraumspange
(Westseite) werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt. Die Ausfih-
rung in FO-B2 ist zulassig. Dammstoffe und Bekleidungen der Fassade sind an der
Westseite in B2 zulassig.

Es werden keine Brandriegel und keine Brandsperren gefordert.

Auf der Westseite darf im Abstand von 5,00m zur Fassade nichts gelagert oder abge-
stellt werden.

Auf der Ostseite darf im Abstand von 2,50m zur Fassade nichts gelagert oder abge-
stellt werden.

6.2.2 Trennwande

Die Wande zwischen den sicherheitsrelevanten Technikraumen miissen feuerbestan-
dig mit feuerhemmenden Turen (FO0-A / T30) ausgefuhrt werden.

Die Arbeitsbereiche im 1.UG unter der Werkhalle (Montagegrube und Hebestellen)
stehen im Luftverbund mit dem EG. Sie missen zum UG mit feuerbestéandigen Wan-
den und feuerbestandigen Turen (F90-A / T90) abgetrennt werden.

Die an die Halle auf der Westseite angebauten Technikrdume missen zur Halle und
zueinander mit feuerbestandigen Wanden und feuerhemmenden Tiren (FO90-AB / T30)
abgetrennt werden. Die Werkstattraume und Meisterbiiros mit Sichtkontakt in die Halle
werden als Teil der Werkstatt betrachtet, an die Wande und Turen zur Werkstatthalle
werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt.
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Die Wand zwischen Werkstatthalle und Waschhalle wird nicht als Trennwand bewertet,
es besteht keine Anforderung an den Feuerwiderstand der Wand. Die Wand6ffnungen
kdnnen ohne Turen ausgefuhrt werden.
Die Raume im Obergeschoss sowie der Flur im Obergeschoss muss mit feuerbestan-
digen Wanden zum Luftraum der Werkstatthalle abgetrennt werden. Verglasungen in
der Wand zum Luftraum der Werkhalle mussen als mindestens feuerhemmende Fest-
verglasung (F30) ausgeflhrt werden.
Die Ausfuihrung der Festverglasung entlang des Flures in F30 anstelle von F90 kann
akzeptiert werden, da der Rettungsweg kein notwendiger Flur ist, da 2 bauliche Ret-
tungswege uber notwendige Treppenh&user vorhanden sind, und da das gesamte Ge-
baude mit einer flachendeckenden BMA zur Frihalarmierung Uberwacht wird.
Das Obergeschoss wird durch feuerhemmende Trennwande mit feuerhemmenden,
rauchdichten und selbstschlieRenden Tiren in 3 Nutzungsbereiche < 400m2 ohne not-
wendigen Flur unterteilt.

o Nutzungsbereich Siid ca. 196 m2

o Nutzungsbereich Mitte ca. 199 m2

o Nutzungsbereich Ost ca. 166 mz

Die Trennwande missen vom RohfulRboden bis an die Rohdecke bzw. bis unter die
Dachhaut ftihren.

Durchdringungen in durch diese Wande mussen in der Qualitat der Wand geschottet
werden.

6.2.3 Brandwande

Das Gebaude mit einer Flache von ca. 3.590 m2 (< 3.600m?) und einer maximalen
Lange von ca. 101 m wird entsprechend IndBauRL als ein Brandabschnitt bewertet. Es
werden keine Inneren Brandwande gefordert.

Der Abstand zu anderen Gebauden auf demselben Grundstlick ist > 5,00m.

Es werden keine Gebaudeabschlusswande gefordert.

Die Gebéaude Dienst- und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle,
sowie die dazwischenliegenden Freiflachen, Verkehrswege und Gleisanlagen werden
von einer Dachflache mit ca. 19.200m?2 uberdeckt und gelten somit gemaf LBO 82 (2)
als raumlich verbunden. Abweichend kann auf eine Ausbildung der AuRenwéande in der
Qualitat von Brandwéanden verzichtet werden, da der Gebaudeabstand zwischen
Dienst- und Sozialgebédude und Wasch- und Wartungshalle mindestens 37m betragt,
da in der dazwischenliegenden Dachflache standig offene Rauch- und Warmeabzugs-
flachen vorgesehen sind und die Geb&ude flachendeckend mit einer Brandmeldeanla-
ge nach DIN 14675 in Verbindung mit DIN VDE 0833 zur internen akustischen Alarmie-
rung Uberwacht werden. Die BMA wird auf die Leitstelle der Feuerwehr Stuttgart auf-
geschaltet werden.

6.2.4 Decken

Decken im Geb&ude missen feuerbestandig (F90-A) ausgefuhrt werden.
Abhangdecken, Bekleidungen und Dammstoffe innerhalb der Werkstatt- und Wasch-
halle, in den Werkstatt- und Technikraumen, sowie in den Rettungswegen missen
nicht brennbar ausgefuhrt werden.

Durchdringungen in durch die Decken muissen in der Qualitat der Decken geschottet
werden.
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6.2.5 Dach

Das Haupttragwerk und Nebentragwerk des Daches sowie die Dachschale miussen
tber der Wasch- und Wartungshalle feuerbestandig (F90-A) ausgefuhrt werden.
Die Bedachung muss hart sein nach DIN 4102-7 oder mit Verwendbarkeitshachweis.

Die DIN 18234 fur grof3flachige Dacher muss fur die Holzdachflachen beachtet werden.

Zusatzlich muss auf Grund des Sachschutzes die VDS 2234 beachtet werden.

Auf der Dachflache ist eine Belegung mit PV-Modulen vorgesehen. Siehe Punkt 10.2
Bewegungsflachen fir die Feuerwehr auf der Dachflache missen mindestens 1,20m
breit und sicher begehbar sein.

Die fur die Feuerwehr begehbare Dachflache (Dachschale Stahlbeton F90-A) muss zu
der fur die Feuerwehr nicht begehbare Dachflache (Stitzen und Haupttragwerk Holz
F30-B) sichtbar abgegrenzt werden.

6.2.6 Treppen

Die tragenden Teile der notwendigen Treppen missen nicht brennbar und feuerhem-
mend (F30-A) ausgefihrt werden.

Die lichte Breite der Treppen muss mindestens 1,00m i.L. sein. Dartber hinaus muss
zur Treppenbreite die ASR beachtet werden.

Die Treppen missen einen Handlauf haben.

6.2.7 Notwendiger Treppenraum

Die Wande des notwendigen Treppenraumes missen in allen Geschossen feuerbe-
stéandig mit feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschlieRenden Tiren (F90-AB /
T30-RS) ausgeflihrt werden.

Durchdringungen von Leitungen durch diese Wéande mussen in der Qualitat der Wand
geschottet werden.

Die Treppenraumwande missen vom Rohfu3boden bis an die Rohdecke, bzw. bis un-
ter die Dachhaut gefiihrt werden.

Die notwendigen Treppenrdume missen einen feuerbestandigen oberen Abschluss
erhalten.

Die Oberflachen der Wéande + Decke mussen aus nicht brennbaren Baustoffen beste-
hen, fiir den Bodenbelag genligen schwerentflammbare Baustoffe in B1.

Im notwendigen Treppenraum ist die LAR und die LUAR anzuwenden.

Der notwendige Treppenraum muss entraucht werden kénnen. An oberster Stelle ist
eine Rauchabzugsoéffnung mit mindestens 1,00m? freier Offnungsflache vorzusehen.
Die RWA muss Uber Taster im EG und im OG geoffnet werden kénnen. An den Tas-
tern muss erkennbar sein, ob die RWA gedffnet ist oder nicht. Die RWA muss nicht
Uiber Rauchmelder oder die BMA angesteuert dffnen.

Alternativ kdnnen die Treppenrdume in allen oberirdischen Geschossen Uber manuell
offenbare Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50mz2 entraucht wer-
den.

6.2.8 Notwendige Flure

Es sind keine notwendigen Flure vorgesehen.
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Die Verwaltungsspange wird im OG mit feuerbestandigen Wanden und feuerhemmen-
den, rauchdichten und selbstschieRenden Turen (F90 / T30-RS) in Nutzungsbereichen
< 400m? ohne notwendige Flure unterteilt.:

o Nutzungsbereich Siid ca. 196 m?

o Nutzungsbereich Mitte ca. 199 m2

o Nutzungsbereich Ost ca. 166 m2.
In den Nutzungsbereichen und in den Fluren gilt die LAR und die LUAR nicht.
Die Flurwand zur Werkstatthalle muss feuerbestandig (F90-A) ausgefihrt werden.
Fenster in der Wand kénnen als feuerhemmende Festverglasung (F30) ausgefuhrt
werden. Die Ausfiihrung der Fenster in F30 anstelle von FO0 kann akzeptiert werden,
da eine flichendeckende BMA geplant ist, da die Rettungswege Uber die Flurzone in 2
entgegengesetzte Richtungen moglich ist und wenn die Oberflachen der Wande und
Decken der Flurzonen nicht brennbar ausgefihrt werden.

6.2.9 Rettungswege

2.Untergeschoss:

Das 2.UG ist eine reine Installationsebene, die nur von eingewiesenen Personen fir
Wartung, Reparaturen und Nachinstallationen begangen wird.

Aus dem 2.UG mit insgesamt 600 m2 Flache fiihren insgesamt 9 Notausstiege ins
1.UG. Von jeder Stelle im 2.UG ist in maximal 10 ein Notausstieg erreichbar. Die Not-
ausstiege mussen im 2.UG hinterleuchtet gekennzeichnet werden. Im 1.UG mussen
die Notausstiegsklappen gekennzeichnet und freigehalten werden. Von jeder Stelle im
2.UG ist in 35m ein notwendiger Treppenraum im 1.UG erreichbar.

1.Untergeschoss:

Aus dem 1.UG fuhren 2 bauliche Rettungswege Uber unabhangige notwendige Trep-
penraume ins Freie.

Aus den Montagegruben und aus den Hebestellen > 100mz2 fiihren je 2 bauliche Ret-
tungswege direkt in die Werkstatthalle im EG.

Aus jedem Raum > 200m?2 mussen 2 bauliche Rettungswege vorhanden sein.

Die zulassige Rettungswegeldnge von 35m in einen notwendigen Treppenraum oder in
einen gesicherten Bereich wird an jeder Stelle eingehalten.

Erdgeschoss:

Aus der Werkstatthalle und aus der Waschhalle fiihren je 2 gegeniiberliegende bauli-
che Rettungswege an den Stirnseiten der Hallen direkt ins Freie.

Zudem besteht die Moglichkeit aus der Werkstatthalle tiber die beiden notwendigen
Treppenrdume ins Freie zu flichten.

Aufgrund der vorgesehenen flachendeckenden BMA ist eine Léange der Rettungswege
bis 50m zulassig. Die Rettungswegeldnge wird von allen Stellen unterschritten.
Hauptgange

Liegt ein Ausgang ins Freie unter einem Vordach / unter der Gesamtiiberdachung wird
die Rettungswegelange bis auRerhalb der Uberdachung gemessen.

Obergeschoss:

Aus dem OG fuhren 2 bauliche Rettungswege tber unabhangige notwendige Treppen-
rdume ins Freie.

Die zulassige Rettungswegeldnge von 35m in einen notwendigen Treppenraum wird
von jeder Stelle eingehalten.
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Die Rettungswege muissen freigehalten werden.
Die Rettungswege mussen hinterleuchtet gekennzeichnet werden.
In den Rettungswegen wird eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert.

6.2.10 Ausgange, Turen und Fenster in Rettungswegen

Die Notausgangstiiren ins Freie und die Tiren im Zuge der Rettungswege, sowie die
Tiren von Technikrdumen mussen in Fluchtrichtung aufschlagen.
Wenn die Aufschlagrichtung zu Einschréankungen und Behinderungen im taglichen
Verkehr fuhrt kann im Einzelfall davon abgewichen werden.
Tlren im Zuge von Rettungswegen dirfen nicht versperrt werden und missen von in-
nen durch Betatigung nur eines Griffes oder durch Druck leicht und in voller Breite ge-
offnet werden kdnnen.
Tiren im Zuge von Rettungswegen, die abgesperrt sein missen, sind mit einem Pa-
nikschloss auszuriisten. Panikstangen werden nicht gefordert.
Tiren, die selbstschliel3end sein missen, dirfen offengehalten werden, wenn sie Ein-
richtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges SchlieRen der Tiren be-
wirken; sie mussen auch von Hand geschlossen werden kénnen. Die Turen mit Offen-
haltung mussen nicht Gber die BMA angesteuert werden, die Ausldsung kann tber au-
tarke Rauchmelder erfolgen.
Elektrische Verriegelungen von Tiren in Rettungswegen sind nur zulassig, wenn die
Tiren im Gefahrfall jederzeit getffnet werden kénnen.
Die mindeste lichte Breite der Turen und Rettungswege wird nach ASR bemessen,
entsprechend der Anzahl der Personen, die auf den Rettungsweg angewiesen sind,
siehe Pkt. 9.3. Die Ausgangstiiren ins Freie miissen im Lichten mindestens 1,00m breit
sein.
Alle Feuerschutz- und Rauchschutzabschlisse (T90-RS, T90, T30, T30RS, TRS) mus-
sen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. ein allgemeines bauaufsichtli-
ches Priifzeugnis haben, die an der Baustelle wahrend des Einbaus der Tire vorliegen
mussen.
Die Anforderungen an einzelne Tiren sind den Brandschutzplanen zu entnehmen:
TO0RS Feuerwiderstandsklasse T90 nach DIN 4102-5 mit AbZ und AbP
und rauchdicht nach DIN 18095
T90 Feuerwiderstandsklasse T90 nach DIN 4102-5 mit AbZ
T30RS Feuerwiderstandsklasse T30 nach DIN 4102-5 mit AbZ und AbP
und rauchdicht nach DIN 18095
T30 Feuerwiderstandsklasse T30 nach DIN 4102-5 mit AbZ
TRS Rauchschutztir, selbstschliel3end mit 4-seitig umlaufender Dichtung
nach DIN 18095 mit AbP
TD dichtschlieRende formstabile Tur mit 3 — seitig umlaufender Dichtung.

6.2.11 Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege

Die Flucht- und Rettungswege sowie Notausgange sind entsprechend der DIN 1SO
sowie ASR A1.3 zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten.

An den Abzweigungen der Rettungswege / Gange und an den Ausgangen ins Freie, ist
durch Sicherheitszeichen auf die Rettungswege hinzuweisen.

Die Sicherheitszeichen mussen in allen Gebauden in allen Geschossen hinterleuchtet
ausgefuhrt werden.
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6.2.12 Aufzug

Der Aufzug im Werkstattgebaude verbindet die Geschosse UG, EG und OG. Der Auf-
zug 6ffnet in allen Geschossen in den notwendigen Treppenraum / in denselben
Rauchabschnitt und Nutzungsbereich.

An die Fahrschachtwénde wird keine Anforderung an den Feuerwiderstand gestellt.
(Hinweis: die Treppenraumabschlusswand verlauft um den Aufzug und muss feuerbe-
standig ausgefuhrt werden)

Es werden keine Fahrschachttiren gefordert.

Es wird keine Fahrschacht-Entrauchung gefordert, es wird keine Rauchabzugsoéffnung
gefordert.

Der Aufzugschacht muss bellftet werden kdnnen, die Bellftung kann in den Treppen-
raum erfolgen.

Es wird keine Brandfallsteuerung gefordert. Es wird empfohlen, dass der Aufzug im
Brandfall ins EG fahrt und dort mit getffneten Tlren aul3er Betrieb geht.

6.2.13 Systembdden

Im 1.UG ist unter den Raumen 01-Technik, 02-Technik und 30-Technik ein Systembo-
den mit ca. 0,70m als Installationsebene vorgesehen. Der Boden wird als Doppelboden
ausgefihrt. Die Tragkonstruktion (Stadnder und Platten) der Boden muss feuerhem-
mend sein, es besteht keine Anforderung an den Raumabschluss, d.h. Die Leitungs-
durchfiihrungen missen nicht geschottet werden. Die Doppelbdden werden mit
Rauchmeldern der BMA liberwacht. Die SysBOR muss beachtet werden.

6.2.14 Installationsschachte

Installationsschéachte, die aus dem UG in die Obergeschosse fiihren, missen mit feu-
erbestandigen Wanden und feuerbestandigen Klappen oder Tiren ausgebildet werden.
Leitungsdurchfihrungen durch diese Wénde missen feuerbestandig geschottet wer-
den.

Wenn die Schachte in Deckenebene geschottet werden, entflallt die Anforderung an
die Wande und Tren.

6.2.15 Besondere Raume

Montagegrube, Hebestellen:

Teile des 1. Untergeschosses (>1,00m unter der Gelandeoberflache) stehen im Luft-
verbund mit dem Erdgeschoss und werden fir betriebstechnische Einrichtungen ge-
nutzt: Montagegruben, Hebestellen, etc..

Diese zum EG offenen Flachen und Raume haben eine jeweilige Flache < 600 m2 und
werden mit feuerbestdndigen Wanden und feuerbestandigen Tiren (FO0-A / T90) zu
anderen Raumen im 1. UG abgetrennt. Die insgesamte zum EG offene Flache betragt
ca. 945 m2 und Uberschreitet die maximal zulassige Flache von 25% der Gebau-
degrundflache von 899 m2 um ca. 50 m2. Diese Uberschreitung kann abweichend ak-
zeptiert werden, da die zuldssigen einzelnen Raumgrdof3en von 600m?2 deutlich unter-
schritten werden, und da das Gebaude flachendeckend mit einer BMA tiberwacht wird.
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Werkstattgebdude 2.UG, Installationsebene: Im 2.UG des Werkstattgebaudes ist unter
den Technikraumen eine Kriechebene mit einer H6he von ca.1,40m zur Fihrung von
Kabeln und Leitungen mit einer zusammenhangenden Flache von ca. 640 m? geplant.
Die Decke uber der Installationsebene wird feuerbestéandig F90-A ausgefihrt. Alle Lei-
tungsdurchfihrungen in der Decke Uber 2.UG mussen feuerbestandig geschottet wer-
den. Es sind 9 Einstiege fur Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten tiber Klappen in
der Decke mit feststehenden Leitern vorgesehen, die Klappen mussen feuerbestandig
und rauchdicht, mit 4-seitigen Dichtungen, ausgefihrt werden. In der Installationsebe-
ne muss eine Sicherheitsbeleuchtung (im geschalteten Dauerbetrieb mdglich) vorge-
sehen werden.

Von jeder Stelle ist in maximal 10m ein Notausstieg ins 1.UG erreichbar. Die Klappen
missen im 2.UG als Notausstieg hinterleuchtet gekennzeichnet sein, miissen von un-
ten offenbar sein. Im 1.UG muissen die Klappen als freizuhaltender Notausstieg ge-
kennzeichnet werden.

Die Installationsebene muss flachendecken Uber die BMA mit Rauchmeldern / RAS
Uberwacht werden. In der Installationsebene muss der akustische Alarm der BMA hor-
bar sein. Die Entrauchung der Installationsebene erfolgt mithilfe von Geblasen der
Feuerwehr und die manuell zu 6ffnenden Klappen ins 1.UG und von dort tber die
Lichtschéchte ins Freie. Die Entrauchung des 2.UG ins 1.UG kann akzeptiert werden,
da beim Offnen der Einstiegsklappen fur LéschmaRnahmen, vorhandener Rauch in je-
dem Fall nach oben ins 1.UG dringen wiirde.

Die Uberschreitung der gemaf LBO zulassigen Flache von 400m2 und die Unterschrei-
tung der Mindesthdhe von 2,00m kann akzeptiert werden, da die Ebene U2 nur von
eingewiesenen Personen flr Wartungsarbeiten begangen wird, da insgesamt 9 Ein-
stiege vorhanden sind und da die Flache mit Rauchmeldern der BMA Uberwacht wird.

Die Einstiegsklappen sind nicht selbstschlie3end, da ein selbsttatiges SchlieBen bei
Auftreten von Rauch, die Flucht fiir eine Person im 2.UG be- oder gar verhindern wiir-
de. Das kann abweichend akzeptiert werden, da die Geschosse 1.UG und 2.UG fla-
chendeckend mit Rauchmeldern der BMA liberwacht werden, da das 2.UG nur zu War-
tungszwecken begangen wird, und da im 1.UG keine Aufenthaltsraume vorgesehen
sind.

Verbindungsgang 1.UG, Anbindung Werkstattgebdude / Dienst- und Sozialgebdude:
Im 1.UG ist zwischen den Untergeschossen des Werkstattgebaudes und des Dienst-
und Sozialgeb&audes ein Installations- und Verbindungsgang geplant. Der Gang hat ei-
ne Hohe von > 2,00m und eine Breite von > 2,00m und ist einseitig (zum Werkstattge-
baude) mit einer feuerbestandigen Wand (F90-A) und einer feuerbestandigen und
selbstschlieBenden Tur (T90-A) abgetrennt. Leitungsdurchfiihrungen in dieser Wand
mussen feuerbestandig geschottet werden. Der Verbindungsgang steht somit im Luft-
verbund zum UG des Dienst- und Sozialgebdudes. Die Decke des Verbindungsganges
muss im Abstand von 5,00m zu den aufgehenden Wé&nden der angrenzenden Geb&u-
de feuerbestéandig (F90-A) ausgefuhrt werden.

Im Verbindungsgang muss eine Sicherheitsbeleuchtung (im geschalteten Dauerbetrieb
maglich) vorgesehen werden. Der Verbindungsgang muss flachendecken tber die
BMA mit Rauchmeldern Gberwacht werden. Im Verbindungsgang muss der akustische
Alarm der BMA hdrbar sein. Die Entrauchung des Verbindungsganges erfolgt tiber mit-
hilfe von Geblasen der Feuerwehr ins 1.UG des Dienst- und Sozialgebdudes und von
dort Gber die Lichtschéachte ins Freie.
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Die Rettungswegelénge von 35m in den notwendigen Treppenraum bzw. in einen an-
deren Brandabschnitt wird eingehalten.

Freie Dachflache:

Die tragenden Stiitzen sowie das Haupttragwerk des Daches missen feuerhemmend
F30-B ausgefiihrt werden.

An den Dachaufbau werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt. Die
Ausfihrung ist in FO-B2 zulassig. Dammstoffe in B2 sind zulassig, sofern sie mit der
Ausflhrung einer harten Bedachung vereinbar sind.

Die Bedachung muss hart ausgefiihrt werden

Die freie Dachflache zwischen Dienst- und Sozialgebaude und Wasch- und Werkstatt-
halle hat eine Flache von ca. 950 m2 und wird tber standige Offnungen in der Dachfla-
che mit ca. 5% der Dachflache entraucht. Zudem ist eine Querliiftung gegeben.

Die Dachflache zwischen Dienst- und Sozialgebaude und Wasch- und Werkstatthalle
wird durch einen 5.00, breiten Kiesstreifen unterbrochen und eine Brandweiterleitung
auf der Dachflache tber die Begriinung zu behindern.
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6.3 Abstellhalle

Eingestuft nach LBO und LBOAVO als Sonderbau der Gebaudeklasse 3
erdgeschossig, nicht unterkellert, > 1.600m?
Grundflache ca. 9.700 m?, erdgeschossig, unterteilt in 3 Brandabschnitte:
Gleis 1-3 2.406 m2 < 4.500 m?2
Gleis 4-7 3.834 m2 < 4.500 m?2
Gleis 8-10 3.042 m2 < 4.500 m2
Bewerten nach IndBauRL Im Verfahren nach Abschnitt 6 / Tabelle 2
tragende und aussteifende Bauteile feuerbestéandig
Sicherheitskategorie K2 mit Flachendeckender BMA, K1,
RWA je 400 mz,

Hinweis: Aufgrund der Einstufung als kritische Infrastruktur werden an die Abstellhalle
durch den Sachversicherer hohere Anforderungen gestellt. Der Sachschutz wird als
zusatzliches, maRgebliches Schutzziel betrachtet.

6.3.1 Tragende Wande, Stiitzen und Pfeiler

Die tragenden Wande, Stitzen und Pfeiler miissen feuerbestandig (F90-AB) ausge-
fuhrt werden.

6.3.2 Aulenwande

Die nicht tragenden Teile der AuRenwénde, Oberflachen von Au3enwanden und Au-
Benwandbekleidungen einschlieRlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen mus-
sen am gesamten Objekt mindestens nicht brennbar (FO-A) ausgefuhrt werden.

Leitungstrassen oder elektrischen Anlagen an der Fassade miissen von der Abstellhal-
le feuerbestandig und nicht brennbar (F90-A) abgetrennt werden.

Entlang der nicht brennbaren AuRenwéande darf im Abstand von 2,50m nichts gelagert
und keine Brandlasten abgestellt werden.

Hinweis: Eine Lagerung entlang von feuerbestandig und nicht brennbar ausgebildeten
Wanden ohne Offnungen (F90-A) ist zulassig.

Im Bereich der Aul3enwénde ist eine Brandibertragung auf andere Brandabschnitte zu
behindern. Die Brandwéande werden an den Stirnseiten der Halle ca. 3,00m vor die
Fassade gefuhrt. In diesem 3m-Streifebn vor den Toren wird das Dach in Stahlbeton,
nicht brennbar ausgefuhrt, In diesem 3m-Streifen werden in der Dachflache standige
Rauch- und Warmeabzugsoffnungen vorgesehen, um eine Rauch- und Warmever-
schleppung aus den Toren unter das Gesamtdach maoglichst zu vermeiden.

6.3.3 Trennwéande

Die an die Halle auf der Westseite angebauten Technikrdume missen zur Halle und
zueinander mit feuerbestandigen Wanden und feuerhemmenden Tiren (F90-AB) und
ohne Offnungen abgetrennt werden.

Trennwénde von Technikrdumen, von Raumen mit erhohter Brand- und Explosionsge-
fahrdung, sowie von Putzrdumen missen feuerbestandig (FO90-AB) ausgefiihrt werden.
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Tiren in feuerbestandigen Trennwénden missen mindestens feuerhemmend und
selbstschlielBend (T30) ausgefihrt werden.

Die Trennwande missen vom Rohful3boden bis an die Rohdecke bzw. bis unter die
Dachhaut fuhren.

Durchdringungen in durch diese Wande mussen feuerbesténdig geschottet werden.
Die Technikrdume mussen einen feuerbestéandigen oberen Abschluss / Dach erhalten.

6.3.4 Brandwande

Die Abstellhalle wird mit Brandwanden in 3 Brandabschnitte unterteilt:

Gleis 1-3 2.406 m2 < 4.500 m2

Gleis 4-7 3.834 m2 < 4.500 m2

Gleis 8-10 3.042 m2 < 4.500 m2
Die Brandwande mussen feuerbestéandig, mit erhéhter Anprallast (F90-A-M) ausgefihrt
werden. Die Tiren in den Brandwénden mussen feuerbestandig (T90) ausgefiihrt wer-
den. Die Turen in den Brandwéanden dirfen offengehalten werden, missen jedoch au-
Berhalb der Betriebszeiten geschlossen sein. Die Tiren in den Brandwénden missen
nicht auf die BMA aufgeschaltet werden.
Bauteile mit brennbaren Baustoffen dirfen in diese Wande nur so weit eingreifen, dass
der verbleibende Wandquerschnitt die erforderliche Feuerwiderstandsklasse aufweist.
Leitungsdurchfiihrungen durch diese Wande mussen feuerbestandig geschottet wer-
den.

An den Stirnseiten werden die Brandwande ca. 3,00m vor der Fassade weitergeflihrt
Die Brandwande mussen 0,50m Uber die Dachoberkante (FFB) gefihrt werden.
Brennbare Teile oder Leitungen durfen dartiber nicht hinweggefuhrt werden.

Im Bereich der AuBenwénde ist eine Brandiubertragung auf andere Brandabschnitte zu
behindern. Siehe Punkt 6.3.2

Hinweis: Ob die Brandwéande als erhohter Sachschutz als Komplextrennwande nach
Merkblatt VdS 2234 ausgefihrt (F180, T90, 0,80m Uber Dach) werden sollen ist mit
dem Sachversicherer abzustimmen. Baurechtlich werden Komplextrennwéande nicht
gefordert.

6.3.5 Decken

Decken im Gebdude missen feuerbestandig (F90-A) ausgefuhrt werden.
Unterdecken und raumseitige Dammstoffe einschlief3lich ihrer Aufh&ngungen missen
aus nicht brennbaren Baustoffen(A) bestehen.

6.3.6 Dach

Das Haupttragwerk des Daches muss feuerbestandig (F90-A) ausgefihrt werden.

Die Dachschale muss, bis auf die RWA-Offnungen, feuerbestandig (F90-A) ausgefiihrt
werden.

Zusammenhangende Dachflachen von > 2.500m?2 sind gemaf DIN 18234-1 / DIN
18234-2 auszufuhren. Fur Dachdurchdringungen muss die DIN 18234-4 angewendet
werden um eine Brandweiterleitung von innen nach aul3en im Bereich der Dachéffnun-
gen zu vermeiden.

Seite 29 von 46




BRANDSCHUTZPARTNER [a]

SSB BF4

Brandschutzkonzept

Fachplaner und Sachversténdige fur Brandschutz 01.03.2023

In der Dachflache, im Abstand von 1,25m zu den RWA der Treppenraume, dirfen au-
Berhalb der Treppenraume keine Deckendurchbriiche (z.B. Strangentliftungen oder
Dachentwasserungen) und keine PV-Module vorgesehen werden, anderenfalls mis-
sen sie von unten feuerbestandig geschottet werden.

Die Dachdammung darf brennbar ausgeftihrt werden, sofern das mit der geplanten
Ausfihrung der harten Bedachung und der DIN 18234-4 vereinbar ist.

Die Bedachung muss hart sein. Das gilt nicht fur erforderliche Rauch- und Wéarmeab-
zugsflachen.

Wege fur die Feuerwehr Uiber die Dachflache miissen mindestens 1,20m breit und si-
cher begehbar sein. Der Ubergang zwischen der Dachflache mit der feuerbestandigen
Dachschale (Wasch- und Werkstatthalle) und dem Holzdach (freie Dachflache) muss
fur die Feuerwehr erkennbar gestaltet / abgegrenzt werden. Die Ausfiihrung ist mit der
Feuerwehr abzustimmen.

Auf der Dachflache ist eine PV-Anlage vorgesehen. Ausfiihrung siehe 10.2

6.3.7 Treppen

Die tragenden Teile der notwendigen Treppen missen nicht brennbar und feuerhem-
mend (F30-A) ausgefuhrt werden.

Die lichte Breite der Treppen muss mindestens 1,00m i.L. sein. Dartber hinaus muss
zur Treppenbreite die ASR beachtet werden.

Die Treppen missen einen Handlauf haben.

6.3.8 Notwendiger Treppenraum

Es sind keine notwendigen Treppenrdume vorgesehen

Der Zugang / Treppe auf die Dachflache ist keine notwendige Treppe, da Uber die
Treppe keine Aufenthaltsraume entfluchtet werden.

Die Zugangstreppe dient unter anderem der Feuerwehr fir Loschangriffe. Die Treppe
muss eine lichte Breite von mindestens 1,20m und einen Handlauf haben. Die Trep-
penraumwéande muissen als Abtrennung zur Abstellhalle feuerbestandig (F90-A) und
ohne Offnungen in die Abstellhalle ausgefiihrt werden.

Durchdringungen von Leitungen durch diese Wande mussen in der Qualitat der Wand
geschottet werden.

Die Treppenraumwande missen vom RohfuZboden bis an die Rohdecke, bzw. bis un-
ter die Dachhaut gefiihrt werden. Der Treppenraum muss zu den angrenzenden tech-
nikrAumen und zur Halle mit feuerbestandigen Wanden abgetrennt werden und einen
oberen feuerbestandigen Abschluss erhalten.

Die Oberflachen der Wéande + Decke missen aus nicht brennbaren Baustoffen beste-
hen, fir den Bodenbelag genigen schwerentflammbare Baustoffe in B1.

Die Treppe ermdglicht den Zugang auf die Dachflache. Die Entrauchung erfolgt Gber
die manuell 6ffenbare Dachausgangstdir.

6.3.9 Notwendige Flure

Es sind keine notwendigen Flure vorgesehen.
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6.3.10 Rettungswege

Erdgeschoss:

Die Abstellhalle wird durch 4 Querwege erschlossen. Die Querungen fiihren an den
gegeniiberliegenden AuBenwandseiten ins Freie und ermdglichen den Ubergang zwi-
schen den Hallen.

Jedes Hallenteil ist direkt vom Freien Uber Tiren in den Langsseiten zuganglich. Zu-
dem werden bei Auslosen des Brandmeldeanlage die Zufahrtstore automatisch geoff-
net, so dass auch der Zugang an den Stirnseiten der Hallen erméglicht wird.
Aufgrund der vorgesehenen flachendeckenden BMA und der Raumhohe ist eine Lange
der Rettungswege bis 60m zulassig.

Die maximal zulassige RW-Lange ins Freie, in einen notwendigen Treppenraum oder
in einen anderen Nutzungsbereich (Trennwand F90 / T90-T30 — gesicherter Bereich)
wird von jeder Stelle unterschritten.

In den Hallen missen Hauptgange, die gradlinig auf die Notausgange zulaufen (Que-
rungen) in einer Breite von 2,00m freigehalten werden.

Die Rettungswege aul3erhalb der Gebaude, von den Notausgangen bis zur 6ffentlichen
Verkehrsflache bzw. bis zur Sammelstelle, missen jederzeit, auch bei ungtinstigen
Witterungsbedingungen, sicher begehbar sein.

6.3.11 Ausgange, Turen und Fenster in Rettungswegen

Die Notausgangstiren ins Freie und die Turen im Zuge der Rettungswege, sowie die
Tiren von Technikrdumen mussen in Fluchtrichtung aufschlagen.
Wenn die Aufschlagrichtung zu Einschrankungen und Behinderungen im taglichen
Verkehr fuhrt kann im Einzelfall davon abgewichen werden.
Tilren im Zuge von Rettungswegen dirfen nicht versperrt werden und missen von in-
nen durch Betatigung nur eines Griffes oder durch Druck leicht und in voller Breite ge-
offnet werden kdnnen.
Tiren im Zuge von Rettungswegen, die abgesperrt sein missen, sind mit einem Pa-
nikschloss auszuriisten. Panikstangen werden nicht gefordert.
Turen, die selbstschlieRend sein mussen, dirfen offengehalten werden, wenn sie Ein-
richtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges SchlieRen der Tiren be-
wirken; sie missen auch von Hand geschlossen werden kénnen. Die Turen mit Offen-
haltung mussen nicht Giber die BMA angesteuert werden, die Ausldsung kann utber au-
tarke Rauchmelder erfolgen.
Elektrische Verriegelungen von Tiren in Rettungswegen sind nur zulassig, wenn die
Tiren im Gefahrfall jederzeit getffnet werden kdnnen.
Die mindeste lichte Breite der Turen und Rettungswege wird nach ASR bemessen,
entsprechend der Anzahl der Personen, die auf den Rettungsweg angewiesen sind,
siehe Pkt. 9.3. Die Ausgangstiiren ins Freie miissen im Lichten mindestens 1,00m breit
sein.
Alle Feuerschutz- und Rauchschutzabschlisse (T90-RS, T90, T30, T30RS, TRS) mus-
sen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. ein allgemeines bauaufsichtli-
ches Priifzeugnis haben, die an der Baustelle wahrend des Einbaus der Tire vorliegen
mussen.
Die Anforderungen an einzelne Tiren sind den Brandschutzplanen zu entnehmen:

TI90RS Feuerwiderstandsklasse T90 nach DIN 4102-5 mit AbZ und AbP

und rauchdicht nach DIN 18095
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T90 Feuerwiderstandsklasse T90 nach DIN 4102-5 mit AbZ

T30RS Feuerwiderstandsklasse T30 nach DIN 4102-5 mit AbZ und AbP
und rauchdicht nach DIN 18095

T30 Feuerwiderstandsklasse T30 nach DIN 4102-5 mit AbZ

TRS Rauchschutztir, selbstschlie3end mit 4-seitig umlaufender Dichtung
nach DIN 18095 mit AbP

TD dichtschlieRende formstabile Tur mit 3 — seitig umlaufender Dichtung.

6.3.12 Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege

Die Flucht- und Rettungswege sowie Notausgange sind entsprechend der DIN ISO
sowie ASR A1.3 zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten.

An den Abzweigungen der Rettungswege / Gange und an den Ausgangen ins Freie, ist
durch Sicherheitszeichen auf die Rettungswege hinzuweisen.

Die Sicherheitszeichen missen in allen Gebauden in allen Geschossen hinterleuchtet
ausgefiuhrt werden.

6.3.13 Systembdden

In den ist ein Systemboden als Installationsebene vorgesehen. Der Boden wird als
Doppelboden ausgefuhrt. Die Tragkonstruktion (Stéander und Platten) der Boden muss
feuerhemmend sein, es besteht keine Anforderung an den Raumabschluss, d.h. Die
Leitungsdurchfiihrungen missen nicht geschottet werden. Die Doppelb6den werden
mit Rauchmeldern der BMA Uberwacht. Die SysB6R muss beachtet werden.

Leitungs- und Installationskanéle sowie Leerrohre flir Nachinstallationen zwischen der
Abstellhalle und anderen Gebauden miissen am Zugang in die Abstellhalle geschottet
werden.

6.3.14 Besondere Raume

Uberdachung: Die Geb&aude Dienst- und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle
und Abstellhalle, sowie die dazwischenliegenden Freiflachen, Verkehrswege und
Gleisanlagen werden von einer Dachflache mit ca. 19.200m? tiberdeckt und somit ver-
bunden.

Von den 19.200m? sind ca. 13.960m? als reine Dachfléache Gber den Geb&uden Dienst-
und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle zu bewerten, die ver-
bleibenden ca. 5.240m?2 als freie Uberdachung.

Die 3 Geb&ude miteinander verbindende Uberdachung mit ca. 5.240 m2 kann akzep-
tiert werden, da die Konstruktion feuerhemmend in F30 ausgefuhrt wird, da allseitig ei-
ne Querluftung moglich ist, der maximale Dachuberstand betragt 25m, und da in der
Dachflache standige Offnungen von insgesamt 1.180m2 / ca. 20% zur Rauch- und
Warmeentlastung vorgesehen sind.

Die Uberdachung ist iiber den Gebauden Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle
in Stahlbeton (F90-A) geplant. Uber den Freiflachen sowie iiber dem Dienst- und Sozi-
algebaude ist die Uberdachung in Holz (F30-B) vorgesehen.

In der Dachflache werden standige Offnungen als Entrauchungs- und Warmeentlas-
tungsflachen vorgesehen, sowie zwischen Abstellhalle und Wasch- und Wartungshalle
eine Dacho6ffnung mit einer Lange von ca. 96m und einer Breite von 10m, um einen
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mdglichen Brandiberschlag zwischen den Gebauden zu verhindern. Des Weiteren
werden auf der Nordseite und auf der Sudseite unmittelbar vor den Hallentoren stéandi-
ge Offnungen in der Dachflache als Entrauchungs- und Warmeentlastungsflachen vor-
gesehen, so dass Rauch bei getffneten Toren unmittelbar Gber Dach abziehen kann,
und somit eine Rauchverschleppung und -ausbreitung unter der Dachflache verhindert
wird.

Die Dachflache ist gro3flachig mit PV-Anlagen belegt. Die Wechselrichter der PV-
Anlage sind in abgetrennten Raumen (F90) an der West-Fassade der Abstellhalle ge-
plant.

Betriebsanlagen und Einrichtungen sowie Installationen der Gebaudetechnik missen
zu brennbaren Baustoffen (freie Dachflache) ausreichende Abstande einhalten, um ei-
ner Brandentstehung vorzubeugen. Leitungsfithrungen auf der Dachflache sollen in
nicht brennbaren Kabelwannen, auf Kies etc. gefiihrt werden.

Die Brandwande der Abstellhalle werden tber Dach gefiuihrt. Aufgrund der GréRRe der
Dachflache wird fur Feuerwehr fir LoéschmaRnahmen ein Zugang auf die Dachflache
Uber einen separaten Treppenraum hergestellt, sowie eine Loschwasserentnahmestel-
le auf der Dachflache.
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7 Anlagentechnischer Brandschutz
7.1 Rauchabfiihrung / Nachstromung / Warmeentlastung

Abstellhalle:

Gemal IndBauRL werden je 400m? ein Aw von mindestens 1,5m? gefordert:

Die Grundflache der gesamten Abstellhalle mit ca. 9.700 m2 wird in 3 Brandabschnitte
unterteilt:

* BA1 Gleis 1-3 2.406 m2 - 6x 1,5 m2 - 9,00 m2 Aw
*« BA2 Gleis 4-7 3.834 m2 - 9,58x 1,5 m? - 14,37 m2 Aw
*« BA3 Gleis 8-10 3.042 m2 - 7,6x 1,5 m2 - 11,40 m2 Aw

Die RWA 0ffnen, angesteuert Uber die BMA automatisch, und kdnnen auch tber Taster
innerhalb des Brandabschnittes (an den Zugangen zu den Hallen bzw. neben den
Schlisselschaltern der Tore) sowie Uber das Entrauchungstableau beim FIZ angesteu-
ert werden.

Je 1.600m? wird eine Ausldsegruppe gebildet.

Zuluftflachen von > 12m2 je BA sind Uber die Zufahrtstore an den Stirnseiten vorhan-
den. Die Tore des ausgeldsten Brandabschnittes werden Uber die BMA ausgeldst au-
tomatisch geoffnet, und kdnnen zusétzlich tber Schliisselschalten an den Toren (au-
Rerhalb des Gebaudes), sowie manuell getffnet und geschlossen werden.

Hinweis: Aus Griinden des Sachschutzes wird die Entrauchung der Abstellhalle in An-
lehnung an DIN 18232-2 bemessen - Ubererfullung.

e Raucharme Schicht in der Abstellhalle aus Griinden des Sachschutzes ober-
halb der Bahn, = bemessen auf 4,00m Hoéhe.
Flachendeckende Brandmeldeanlage / Kennung Rauch, Rauchansaugsystem.
- Branderkennung ca. 1 Minute
- Branderkennung (BMA aufgeschaltet — 0)
- Brandentwicklungsdauer (<15 Min)
- Brandausbreitungsgeschwindigkeit (besonders gering)
- Bemessungsgruppe 3
- Raumhohe 7,41m (7,50m)
- Offnungsflache Aw / 1.600m2 = 7,40m?
Die Grundflache der gesamten Abstellhalle mit ca. 9.700 m2 wird in 3 Brandabschnitte
unterteilt:

e BAl Gleis1-3 2.406 m? 211,13 m2 Aw

e BA2 Gleis4-7 3.834 m? 217,73 m2 Aw

e BA3 Gleis 8-10 3.042 m2 - 14,07 m2 Aw

Offnen der RWA angesteuert iber die BMA

Offnen der RWA iiber thermischen Ausloseelemente (RWA) 68°C
Ansteuerung der RWA Uber Taster an den Zugangen zu den Brandabschnitten
Ansteuerung der RWA uber ein Entrauchungstableau am FIZ

Je 1.600m? eine Ausldsegruppe

Alle RWA missen uber ein Entrauchungstableau beim FIZ ansteuerbar sein. Die Aus-
fuhrung des Entrauchungstableau ist mit der Feuerwehr Stuttgart abzustimmen.
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Werkstatthalle / Waschhalle:
Zur Entrauchung werden im Dach Anlagen zur Rauchableitung gefordert: Je 400m2
wird eine Rauchabzugso6ffnung mit Aw 1,50 m2 gefordert

= Waschhalle 803 mz - 3,00 m2 Aw

= Werkstatthalle 1750 m2 - 6,56 m2 Aw

Die Rauchabzugsanlagen in der Abstellhalle und in der Werkstatt- / Waschhalle mus-
sen Uber die BMA angesteuert ausldsen und von Hand von einer jederzeit zugangli-
chen Stelle Uber einen Taster angesteuert werden kénnen.

Die Auslosestellen (RWA-Taster orange) sind mit einem Hinweisschild mit der Be-
zeichnung ,RAUCHABZUG" zu versehen. Die Betriebsstellung der RWA (auf / zu)
muss erkennbar sein. Die Ausfiihrung muss der DIN 18232 entsprechen.

Je hochstens 1.600 m? Grundflache muss mindestens eine Auslosegruppe fur die
Rauchabzugsgeréte gebildet werden.

Im unteren Drittel der Fassade werden Zuluftflachen mit dem freien Querschnitt von
12mz2 gefordert. Turen und Tore (Zufahrtstore der Bahnen), die als Zuluftflachen ange-
rechnet werden, mussen auch bei Stromausfall manuell leicht ge6ffnet werden kdnnen.

Der Rauchabzug in den Lagern und Werkraumen sowie in den Aufenthaltsraumen der
Werkstatthalle kann Uber manuell zu 6ffnende Fenster oder Tiren nach § 34 LBO mit
Unterstitzung durch Geblase der Feuerwehr erfolgen.

Untergeschossraume, und -flachen > 20m2 missen entraucht werden kénnen. Daflr
sind manuell 6ffenbare Fenster und / oder Lichtschachte mit einer Offnungsflache von
mindestens 0,25 % der zu entrauchenden Grundflache, jedoch Offnungen von mindes-
tens 0,25 m2 vorzusehen. Die Entrauchung erfolgt mithilfe von Geblasen der Feuer-
wehr, daher es ist sinnvoll die Rauchabzugsoffnungen maoglichst diagonal zu den Zu-
gangstiren anzuordnen. Der Zugang in den Raumen bis zu den manuell zu 6ffnenden
Fenstern muss in einer Breite von 0,80m freigehalten werden.

Alternativ

o kénnen die Entrauchungséffnungen tber Taster an den Zugangstiiren ange-
steuert werden.

o Konnen die Flachen durch andere Nutzungsbereiche tber FO0-Kanéle bis ins
Freie oder Giber F90-Schachte Giber Dach entraucht werden.

o Konnen die Flachen maschinell oder Uber die Luftungsanlage entraucht wer-
den. Eine maschinelle Entrauchung muss eine mindestens 10-fache Luftwech-
selrate erbringen und auf eine Betriebsdauer von mindestens 90m ausgelegt
sein. Ein 10-facher Luftwechsel wird in Anlehnung an die IndBauRL (10.000m3 /
h / 1.600m?) als ausreichend angenommen, da die zu entrauchenden Flachen
<1.000m3 sind.

In den Untergeschossen sind keine AufenthaltsrAume vorgesehen. Es wird keine
Rauchfreihaltung der Rettungswege und keine raucharme Schicht gefordert. Die Ent-
rauchung der Untergeschosse erfolgt durch die Feuerwehr nach dem Brandereignis.

Die Entrauchung des 2. Untergeschosses im Bereich der Werkstatthalle (Installations-
ebene) erfolgt mithilfe von Geblasen der Feuerwehr tber die manuell zu 6ffnenden
Einstiege / Deckendffnungen ins 1.UG und von dort Giber manuell zu 6ffnende Licht-
schachtfenster in der Fassade.
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Die Entrauchung des 1. Untergeschosses Im Bereich der Werkstatthalle erfolgt mithilfe
von Geblasen der Feuerwehr tiber manuell zu 6ffnende Lichtschachtfenster in der Fas-
sade.

Die Entrauchung der Montagegruben und Hebestelen im 1.UG erfolgt im Luftverbund
mit der Werkstatthalle / Waschhalle Giber die RWA in der Dachflache.

Die notwendigen Treppenraume mussen entraucht werden kénnen. In jedem Ge-
schoss muss ein manuell 6ffenbares Fenster mit dem freien Querschnitt von 0,50m
oder eine Tur ins Freie vorhanden sein. Alternativ muss an oberster Stelle eine RWA
mit dem freien Querschnitt von mindestens 1,00m vorgesehen werden. Die RWA muss
vom EG und vom OG uber Taster gedffnet werden kénnen. Auf den Tastern muss er-
kennbar sein, ob die RWA geschlossen oder gedffnet sind. Ein automatisches Offnen
Uber Rauchmelder oder eine Ansteuerung der RWA (ber die BMA ist nicht erforderlich.

Alle RWA und MRA missen Uber ein Entrauchungstableau beim FIZ ansteuerbar sein.
Die Ausfiihrung des Entrauchungstableau ist mit der Feuerwehr Stuttgart abzustim-
men.

Dienst- und Sozialgebaude:

Der Rauchabzug im Dienst- und Sozialgebaude kann tber manuell zu 6ffnende Fens-
ter oder Turen nach § 34 LBO mit Unterstiitzung durch Geblase der Feuerwehr erfol-
gen.

Untergeschossraume, und -flachen > 20m2 missen entraucht werden kénnen. Daflr
sind manuell 6ffenbare Fenster und / oder Lichtschachte mit einer Offnungsflache von
mindestens 0,25 % der zu entrauchenden Grundflache, jedoch Offnungen von mindes-
tens 0,25 m2 vorzusehen. Die Entrauchung erfolgt mithilfe von Geblasen der Feuer-
wehr, daher es ist sinnvoll die Rauchabzugsdéffnungen mdglichst diagonal zu den Zu-
gangstiren anzuordnen. Der Zugang in den Raumen bis zu den manuell zu 6ffnenden
Fenstern muss in einer Breite von 0,80m freigehalten werden.

Alternativ

o kénnen die Entrauchungséffnungen tber Taster an den Zugangstiiren ange-
steuert werden.

o Konnen die Flachen durch andere Nutzungsbereiche tber F90-Kanéle bis ins
Freie oder Uber F90-Schachte Gber Dach entraucht werden.

o Konnen die Flachen maschinell oder tber die Luftungsanlage entraucht wer-
den. Eine maschinelle Entrauchung der Untergeschosse ohne Aufenthaltsrau-
me muss eine mindestens 10-fache Luftwechselrate erbringen und auf eine Be-
triebsdauer von mindestens 90min. ausgelegt sein.

In den Untergeschossen sind keine AufenthaltsrAume vorgesehen. Es wird keine
Rauchfreihaltung der Rettungswege und keine raucharme Schicht gefordert. Die Ent-
rauchung der Untergeschosse erfolgt durch die Feuerwehr nach dem Brandereignis.

Uberdachung:
Die Uberdachung im Freien (Uberdachte Freianlage) hat eine Flache von insgesamt

ca. 5.240 m2 und wird feuerhemmend (F30-B) ausgefuhrt. In der Dachflache sind stan-
dige Offnungen mit insgesamt 1.180mz2 freier Flache (ca. 20%) zur Rauch- und War-
meentlastung vorgesehen. Eine Querdurchliftung ist an allen Stellen gegeben.
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7.2 Anforderungen an Liftungsanlagen

Luftungsanlagen sind entsprechend der Richtlinie tber brandschutztechnische Anfor-
derungen an Liftungsanlagen (Liftungsanlagen-Richtlinie, LUAR) auszufihren.
Liftungsleitungen, die Geschosse, Nutzungsbereiche, Brandabschnitte oder raumab-
schlielBende Wande mit Anforderung an den Feuerwiderstand tberbriucken, mussen so
beschaffen sein, dass Feuer und Rauch nicht in Treppenraume, Rettungswege, andere
Geschosse, Nutzungsbereiche oder Brandabschnitte tbertragen werden kénnen.
Fortluft- und Zuluftéffnungen von Liftungsleitungen, aus denen Brandgase ins Freie
gelangen kdnnen, missen so angeordnet oder ausgebildet sein, dass durch sie Feuer
oder Rauch nicht Gbertragen werden kénnen.

Die Luftungsanlagen missen bei Auftreten von Rauch in der Auf3enluft und angesteu-
ert Uber die BMA abschalten.
Das gilt nicht fur Anlagen nach DIN 18017.

7.3  Anforderungen an Leitungsanlagen

Die Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Lei-
tungsanlagen-Richtlinie LAR) ist zu beachten.

Leitungen dirfen durch raumabschlieRende Wénde und Decken, an die Anforderungen
an den Feuerwiderstand gestellt werden, nur so hindurchgefuihrt werden, dass Feuer
und Rauch nicht Gibertragen werden kdnnen.

In notwendigen Treppenrdumen und notwendigen Fluren dirfen nur solche Leitungen
ungeschiitzt verlegt werden, die der Versorgung der Raume dienen.

Die Leitungsanlagenrichtlinie gilt auch fir elektrische Leitungsanlagen von notwendi-
gen Sicherheitseinrichtungen (Funktionserhalt).

7.4 Sicherheitsstromversorgung

Es ist eine Sicherheitsstromversorgung erforderlich, die bei Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen
Ubernimmt.

Die Sicherheitsstromversorgungsanlage muss der VDE 0108 entsprechen.

Die Aufstellraume fiir die Ersatzstromversorgungsanlagen (Batterien / Aggregate) sind
von anderen Raumen feuerbestéandig F90 / T30 abzutrennen.

Die Sicherheitsstromversorgung kann alternativ Uber batteriegepufferte Gerate erfol-
gen, wenn deren regelmaRige Uberpriifung sichergestellt wird.

7.5 Sicherheitsbeleuchtung

Die Geb&ude mussen, auch bei vélligem Versagen der Beleuchtung, ohne Gefahrdung
verlassen werden kénnen.

Die Beleuchtungsstarke muss mindestens 1 Lux betragen, Bemessungsbetriebsdauer
1 Stunde, Umschaltzeit 15 Sekunden, fir die Rettungswege geniigt Bereitschaftsbe-
trieb, RW-Kennzeichen im Dauerbetrieb, Geschalteter Dauerbetrieb ist (bis auf im Text
beschriebene Ausnahmen) nicht zul&ssig.
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Es wird eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert

o In den notwendigen Treppenraumen, und im Bereich der nicht notwendigen
Treppen innerhalb der Gebaude, in den Treppenraumerweiterungen und Rau-
men / Flachen von den notwendigen Treppen bis zu den Notausgéngen, Au-
Bentreppen an Notausgangen
In den nicht nattirlich belichteten Fluren,
Im Freien an den Notausgangstiiren zur Beleuchtung der Stauraume.
In den Technikraumen.
Im Bereich der sicherheitsrelevanten Einrichtungen (Taster RWA, DKM, L6-
scher, FIZ, Fluchtplane etc.)

O O O O

o Fur die Hinterleuchtung der Rettungszeichen, Die hinterleuchteten Rettungszei-
chen konnen als Sicherheitsbeleuchtung herangezogen werden.
Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege:

Die Flucht- und Rettungswege sowie Notausgange sind entsprechend der DIN
ISO sowie ASR A1.3 zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten.

An den Abzweigungen der Rettungswege / Gange und an den Ausgangen ins
Freie, ist durch Sicherheitszeichen auf die Rettungswege hinzuweisen.

Die Sicherheitszeichen missen in allen Gebauden in allen Geschossen hinter-
leuchtet ausgefihrt werden.

7.6 Brandmeldung und Alarmierung

Im gesamten Objekt, in allen Geb&udeteilen, muss eine flachendeckende automatische
Brandmeldeanlage nach DIN 14675 in Verbindung mit VDE 0833, K1, TM, mit techni-
schen MalBnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen installiert werden.

Die BMA muss auf die Zusténdige Stelle der Feuerwehr aufgeschaltet werden.

An den Ausgéangen ins Freie, sowie an den Zugangen in die Treppenraume sind zu-
satzlich Druckknopfmelder vorzusehen.

Hinweis: die in den Brandschutzplanen dargestellte Lage der Druckknopfmelder sind
Vorschlage und kdnnen nach Abstimmung geandert werden.

In den Trafordumen und in den Installationsbdden wird ein RAS vorgesehen.

Uber die BMA mussen folgende Anlagen angesteuert werden:

o Akustische Alarmierung innerhalb der Gebaude,
Akustische Alarmierung auRerhalb der Geb&ude unter der Uberdachung
Weiterleitung des Alarmes an die zustandige Stelle der Feuerwehr,
Abschaltung der Liftungsanlage im betroffenen Bereich.
Offnen der RWA - in der Abstellhalle, Waschhalle, Werkstatthalle Auslésung
innerhalb der 1.600m2 Auslésegruppe
Offnen der Tore an den Zufahrten in die Hallen = Offnen der Tore im ausgelos-
ten Brandabschnitt / Hallenabschnitt
o Offnen der Schranke an der Zufahrt ZeisstraRe.

O O O O

o

Ein Brandmeldeanlagenkonzept muss erstellt werden.
Eine Brandfallmatrix muss erstellt werden.

Die interne Alarmierung erfolgt akustisch, und muss in allen R&umen horbar sein.
Eine Sprachalarmierung wird nicht gefordert.
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7.7 Automatische Léschanlage
Eine automatische Léschanlage wird in keinem der Gebaude gefordert.
7.8 Feuerldscheinrichtungen

Loschwasserversorgung siehe Punkt 5.2:

Auf dem Gelande wird entlang der Umfahrung eine Ringleitung nass mit Uberflurhyd-
ranten ca. alle 70m / an den Eingangen in die Hallenteile, vorgesehen. Zudem wird auf
der Dachflache (Zugang auf der Westseite der Abstellhalle) eine Entnahmestelle nass
vorgesehen. In der Ringleitung werden 2 Einspeisearmaturen fir die Einspeisung von
Ldschwasser Uber Schlauchleitungen vorgesehen.

Gemal IndBauRL mussen in Brandabschnitten > 1.600m? Wandhydranten fur die
Feuerwehr (Typ F) vorgesehen werden. Das betrifft die 3 Abstellhallen, sowie die
Wasch- und Werkstatthalle. In Abstimmung mit der Feuerwehr kann auf die Wandhyd-
ranten in den Hallen verzichtet werden, da in Abstanden von 70m an den Zugangen zu
den erdgeschossigen Hallen, Uberflurhydranten angeordnet werden.

In den Gebauden werden keine Wandhydranten oder Entnahmestellen gefordert.

Zur Bek&dmpfung von Entstehungsbréanden sind in allen Gebauden (auch im Schalt-
raum der Trafostation und in der Pforte), in allen Ebenen, zugelassene Feuerldscher in
ausreichender Anzahl bereitzuhalten. Die Ermittlung der erforderlichen Loschmittelein-
heiten hat gemafl? ASR A2.2 zu erfolgen. Es sind Feuerldscher nach DIN EN 3 zu ver-
wenden. Es wird empfohlen vorrangig Schaumldéscher zu verwenden. In den Technik-
raumen, Werkstatten und Lagern kdénnen, in Abhangigkeit der zu verrichtenden Arbei-
ten und des Lagergutes, zusatzliche / besondere Loschmittel gefordert werden. Die re-
gelmagige Prifung der Erforderlichkeit und die Festlegung des Loschmittels und der
Ldschmitteleinheiten obliegt dem Brandschutzbeauftragten und der Fachkratft fiir Si-
cherheit.

Sind die Standorte der Léschgerate nicht erkennbar, ist eine einheitliche Markierung
nach ASR A1.3 und DIN ISO EN 7010 vorzunehmen.

7.9 Blitzschutz

Fur die gesamte Anlage ist eine Blitzschutzanlage mit innerem und auf3erem Blitz-
schutz vorzusehen.
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8. Organisatorischer Brandschutz

8.1 Feuerwehrpléane

Es missen Feuerwehrplane nach DIN 14095 und den Vorgaben der 6rtlichen Feuer-
wehr erstellt und der Feuerwehr zur Verfligung gestellt werden.
Im / beim FIZ ist ein Fach fur den Feuerwehrplanordner vorzusehen.

8.2 Brandschutzordnung, Brandschutzbeauftragter

Der Betreiber muss eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A, B, C erstellen.
Der Betreiber hat einen geeigneten Brandschutzbeauftragten zu bestellen.

Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Einhaltung des genehmigten Brand-
schutzkonzeptes und der sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforde-
rungen zu Uberwachen und dem Betreiber festgestellte Mangel zu melden.

Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten sind durch den Betreiber im Einzelnen
schriftlich festzulegen.

8.3 Unterweisung der Beschéftigten
Die Betriebsangehdrigen sind bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses und danach in Ab-
standen von hochstens zwei Jahren Uber die Lage und die Bedienung der Feuerlésch-

gerate, der Brandmelde- und Feuerldscheinrichtungen, das Vermeiden von Branden
und das Verhalten im Brandfall, sowie tber die Brandschutzordnung zu belehren.
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0. Forderung nach ASR
9.1 Flucht- und Rettungsplane

Im Dienst- und Sozialgebaude und im Werkstattgebaude mussen in allen Nutzungsbe-
reichen und Geschossen an den Ausgéangen ins Freie und an den Zugangen in die
Treppenrdume je ein Flucht- und Rettungsplan gut sichtbar ausgehangt werden.

In der Abstellhalle sowie in der Waschhalle und in der Werkstatthalle kann auf das
Aushéngen von Fluchtplanen verzichtet werden

Den Flucht- und Rettungspléanen ist eine BSO Teil A (Verhalten im Brandfall / Notfall)
beizufligen. Die ausgehéangten Flucht- und Rettungsplane missen auch bei Versagen
der allgemeinen Beleuchtung lesbar sein.

9.2 Gefangene Raume

Gefangene Aufenthaltsraume (Raume deren Rettungswege innerhalb der Nutzungs-
einheit Gber andere Raume mit Brandlasten filhren), kbnnen akzeptiert werden, da
durch die flichendeckende BMA und die flachendeckende akustische Alarmierung, ei-
ne Frihwarnung gegeben ist und somit eine rechtzeitige Flucht mdglich ist.

9.3 Tlren im Zuge von Rettungswegen

Tiren in Rettungswegen mussen in Fluchtrichtung aufschlagen. Das gilt nicht fur ein-
zelne Aufenthaltsraume innerhalb von Nutzungsbereichen (z.B. Birordume).

Wenn die Aufschlagrichtung zu Einschrankungen und Behinderungen im taglichen Ver-
kehr fihrt, kann im Einzelfall davon abgewichen werden.

Tilren im Zuge von Rettungswegen dirfen nicht versperrt werden und missen in
Fluchtrichtung durch Betatigung nur eines Griffes oder durch Druck leicht und in voller
Breite geoffnet werden kénnen. Die DIN EN 179 ist zu beachten.

Tilren im Zuge von Rettungswegen, die abgesperrt sein missen, sind mit einem Panik-
schloss auszuristen.

Elektrische Verriegelungen von Tiren in Rettungswegen sind nur zulassig, wenn die
Tiren im Gefahrfall jederzeit getffnet werden kénnen. Die EItVTR ist zu beachten.

Turen, die selbstschlieRend sein mussen, dirfen offengehalten werden, wenn sie Ein-
richtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges SchlieRen der Turen be-
wirken; sie missen auch von Hand geschlossen werden kénnen.

Panikstangen an den Notausgangsturen, entsprechend DIN EN 1125, werden nicht ge-
fordert.

Die mindeste lichte Breite aller Rettungswege wird nach ASR bemessen, entsprechend
der Anzahl der Personen, die auf den Rettungsweg angewiesen sind:

Bis 5 Pers.  Rettungswegbreite 0,90 mi.L. Tirbreite 0,90 mi.L.

Bis 20 Pers 1,00 mi.L. 0,90 mi.L.
Bis 50 Pers 1,20 mi.L. 0,90 mi.L.
Bis 100 Pers 1,20 mi.L. 1,00 mi.L.
Bis 200 Pers 1,20 mi.L. 1,05mi.L.
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10

10.1

Forderungen des Sachversicherers

Raumliche Komplextrennung:

Eine rdumliche Komplextrennung liegt vor, wenn

10.2

zwischen zwei Gebauden der Abstand des héheren Gebaudes eingehalten
wird.

Zu von Gebauden zu Lagern mit brennbaren Stoffen im Freien ein Abstand von
20m eingehalten wird.

Zwischen sonstigen Gebauden und Lagern ein Abstand von 5,00m eingehalten
wird.

Gebaudeverbindende Tunnel missen aus nicht brennbaren Baustoffen beste-
hen, und auf mindestens einer Seite mit einer feuerbestandigen Tir (T90) ab-
geschlossen werden. Die Tur darf offengehalten werden, wenn sie bei Auftreten
von Rauch automatisch ins Schloss fallen.

Die Brandwénde mussen Uber Dach gefuhrt werden (mindestens 0,50m tber
die Bedachung). Uber die Brandwand diirfen keine brennbaren Baustoffe hin-
weggefuhrt werden. Dampfsperre, Dammschichten, Klebestoffe und Dachhaut
der Dacher darfen brennbar sein, wenn die Dachbahn nicht tber die Brand-
wand gefuhrt wird und die Brandwand eine nicht brennbare Abdeckung erhalt,
die die hochgefiihrte Dachabdichtung abdeckt. Dachdéffnungen missen von den
Brandwéanden mindestens 5,00m entfernt sein. (Hinweis: Das gilt nicht fur
Wande in der Bauart von Brandwénden — Treppenraumwande)

Bei begriinten Dachern darf beidseitig der Brandwand ein Streifen von mindes-
tens 1,00m nicht begrunt werden.

Alle Feuerschutzabschlisse (Turen und Tore T90 und T30) von Gebauden
missen aul3erhalb der Arbeitszeit geschlossen sein, auch wenn sie mit Fest-
stellanlagen gesichert sind.

PV-Module auf der Dachflache

Die PV-Module werden auf den Dachflachen aufgestandert.

Sofern die aufgestanderten PV-Module héher sind als die Brandwand (> 0,50m
Uber Oberkante Dachflache), muss ein Mindestabstand von 2,50m zur Brand-
wand (mittig der BW gemessen) eingehalten werden, um eine Brandibertra-
gung Uber die BW hinweg zu verhindern.

Leitungen, die Uber die Brandwande fuhren mussen in der Qualitat der Wand
geschottet werden. Die Schottsysteme mussen fir eine Anwendung im Freien
zugelassen und witterungs- und UV-bestandig sein.

Die PV-Module durfen in Flachen von maximal 40m Seitenlange (= 1.600m?)
aufgestellt werden. Zwischen den Modulfeldern missen Streifen von mindes-
tens 5,00m brandlastfrei freigehalten werden. (Hinweis: eine Seitenlange darf >
40m betragen, wenn das insgesamte Fels deutlich < 1.600m2 misst).
Leitungen, die Uber die Freistreifen fihren, miissen gegen eine Brandweiterlei-
tung geschutzt werden.
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11. Zusammenfassung und abschlielende Empfehlungen

Als Sachverstéandige fir Brandschutz wurde das Sachverstandigenbiro Brandschutz-
partner gebeten den Neubau des Stadtbahnbetriebshofes Weilimdorf, BF4, aus brand-
schutztechnischer Sicht zu beurteilen, um abschlieRend Hinweise Uber die Sicherheits-
vorkehrungen und SchutzmalZnahmen im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes zu
geben.

Die Gebaude wurden nach der Landesbauordnung fiir Baden-Wurttemberg als Son-
derbauten der Gebaudeklasse 3 beurteilt. Es gelten die Landesbauordnung (LBO) des
Landes Baden-Wirttemberg, und die Ausfihrungsverordnung zur Landesbauordnung
(LBOAVO) sowie, fur die Abstell- und Werkhallen, die Industriebaurichtlinie.

11.1 Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen, Malinahmen

Nach § 56 Abs. 1 LBO kénnen Abweichungen von technischen Bauvorschriften zuge-
lassen werden, wenn diesen Vorschriften auf andere Weise nachweislich entsprochen
wird.

Nach § 56 Abs. 3 LBO kénnen Ausnahmen zugelassen werden, wenn sie mit den 6f-
fentlichen Belangen vereinbar sind und die fur die Ausnahmen festgelegten Vorausset-
zungen vorliegen.

Nach § 56 Abs. 5 LBO koénnen Befreiungen Griinde des allgemeinen Wohls die Abwei-
chung erfordern oder die Einhaltung der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Harte fihren wirde.

Abweichungen:

Al Die Gebaude Dienst- und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle und Ab-
stellhalle, sowie die dazwischenliegenden Freiflachen, Verkehrswege und Gleisanla-
gen werden von einer Dachflache mit ca. 19.200mz2 tiberdeckt und somit verbunden.
Von den 19.200m? sind ca. 13.960m? als reine Dachflache tber den Geb&auden Dienst-
und Sozialgebaude, Wasch- und Wartungshalle und Abstellhalle zu bewerten, die ver-
bleibenden ca. 5.240m? als freie Uberdachung.

Die, 3 Gebaude miteinander verbindende Uberdachung, mit ca. 5.240 mz, definiert ei-
nen offenen Raum > 200m?2.

o Dieser Raum wird abweichend zu LBOAVO 8§ 6 ohne Trennwéande zu den an-

grenzenden Nutzungsbereichen (Geb&ude) ausgefihrt,

o Dieser Raum wird abweichend zu LBOAVO § 7 ohne Brandwéande ausgefihrt,
Die Uberschreitung der zulassigen Flache und die Abweichungen kénnen akzeptiert
werden,

o Da der offene Raum unter der Dachflache mehrheitlich als freizuhaltende,

brandlastenfreie Verkehrsflache genutzt wird

o Da eine Lagerung von Brandlasten entlang der Au3enwéande der Hallen unzu-

lassig ist

o da die tragende Konstruktion und das Haupttragwerk des Daches feuerhem-

mend in F30 ausgefuhrt wird,

o da allseitig eine Querliftung moglich ist, (die maximale Tiefe der Dachflache be-

tragt 25m),

o dain der Dachflache standige Offnungen von insgesamt 1.180m2 / ca. 20% zur

Rauch- und Warmeentlastung vorgesehen sind,
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A2

o

A3

A4

A5

A6

da die angrenzenden Gebaude flachendeckend mit einer BMA DIN 14675, auf-
geschaltet auf die Feuerwehr, Gberwacht werden

Aus dem Pfortengeb&aude mit 20m? ist nur 1 Rettungsweg vorhanden. Das kann
abweichend zu LBO 815 (3) akzeptiert werden,

da das Objekt mit der BMA DIN 14675 Uberwacht wird,

da die RW-Lange maximal 4,00m betragt,

und wenn die Tdr ins Freie in Fluchtrichtung aufschlagt und mit einem Panik-
schloss ausgerustet wird.

Dienst- und Sozialgebaude: Die notwendige Treppe aus dem UG ins EG fiihrt
nicht direkt ins Freie. Der Rettungsweg fuhrt tber Nutzungseinheiten und Rau-
me mit Brandlasten (EG Eingangshalle bzw. EG Aufenthaltsraum). Das kann
abweichend akzeptiert werden, da aus dem notwendigen Treppenraum 2 Aus-
gange in unterschiedliche Nutzungsbereiche vorhanden sind (EG Eingangshalle
bzw. EG Aufenthaltsraum), und da das Objekt mit einer Brandmeldeanlage
nach DIN 14675 in Verbindung mit DIN VDE 0833 zur friihzeitigen Alarmierung
Uberwacht wird.

Werkstatthalle Obergeschoss: Die Ausfihrung der Festverglasung entlang des
Flures zum Luftraum der Werkstatthalle in F30 anstelle von F90 kann akzeptiert
werden, da der Rettungsweg kein notwendiger Flur ist, da 2 bauliche Rettungs-
wege Uber notwendige Treppenhéauser vorhanden sind, und da das gesamte
Gebaude mit einer flachendeckenden BMA zur Fruhalarmierung Giberwacht
wird.

Werkstatthalle 1.UG: Teile des 1. Untergeschosses (>1,00m unter der Gelan-
deoberflache) stehen im Luftverbund mit dem Erdgeschoss und werden fir be-
triebstechnische Einrichtungen genutzt: Montagegruben, Hebestellen, etc..
Diese zum EG offenen Flachen und Raume haben eine jeweilige Flache < 600
m?2 und werden mit feuerbestéandigen Wéanden und feuerbestéandigen Turen
(F90-A / T90) zu anderen Raumen im 1. UG abgetrennt. Die insgesamte zum
EG offene Flache betragt ca. 945 m2 und Uberschreitet die maximal zulassige
Flache von 25% der Gebaudegrundflache von 899 m2 um ca. 50 m2. Diese
Uberschreitung kann abweichend akzeptiert werden, da die zuléssigen einzel-
nen RaumgréRen von 600m2 deutlich unterschritten werden, und da das Ge-
baude flachendeckend mit einer BMA Uberwacht wird.

Werkstatthalle 2.UG, Installationsebene / Kriechkeller:

Im 2.UG des Werkstattgebaudes ist unter den Technikraumen eine Installati-
onsebene mit einer H6he von ca.1,40m zur Fihrung von Kabeln und Leitungen
mit einer zusammenhangenden Flache von ca. 640 m? geplant.

Die Uberschreitung der gemaR LBO zulassigen Flache von 400m2 und die Un-
terschreitung der Mindesthdhe von 2,00m kann akzeptiert werden, da die Ebe-
ne U2 nur von eingewiesenen Personen fir Wartungsarbeiten begangen wird,
da insgesamt 9 Einstiege vorhanden sind und da die Flache mit Rauchmeldern
der BMA Uberwacht wird.

In der Decke zwischen 2.UG und 1.UG sind 9 Einstiege tber Klappen in der
Decke mit feststehenden Leitern vorgesehen.
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Die Einstiegsklappen sind nicht selbstschlie3end, da ein selbsttatiges Schlielen
bei Auftreten von Rauch, die Flucht fur eine Person im 2.UG be- oder gar ver-
hindern wiirde. Das kann abweichend akzeptiert werden, da die Geschosse
1.UG und 2.UG flachendeckend mit Rauchmeldern der BMA Uberwacht wer-
den, da das 2.UG nur zu Wartungszwecken begangen wird, und da im 1.UG
keine Aufenthaltsraume vorgesehen sind.

Die Entrauchung der Installationsebene erfolgt mithilfe von Geblasen der Feu-
erwehr und die manuell zu 6ffnenden Klappen ins 1.UG und von dort tber die
Lichtschéchte ins Freie. Die Entrauchung tber eine andere Nutzugseinheit kann
akzeptiert werden, da fur Ldschmaflinahmen die Klappen / Zugange ins 1.UG
geotffnet werden missen, und somit der vorhandener Rauch nach oben ins

1.UG dringt
Ausnahmen: keine
Befreiungen: keine

Gegen die Ausfuhrung des Bauvorhabens nach den Planen vom 01.03.2023 bestehen
unter Berucksichtigung der vorstehenden im Abschnitt 5 bis 11 genannten Auflagen
und der Kompensationsmaf3nahmen aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes kei-
ne Bedenken.

Es wird empfohlen, das Ergebnis dieser Beurteilung der zustandigen Stelle vorzulegen,
damit eine fir alle Beteiligten sinnvolle Lésung gefunden werden kann, die einerseits
die Belange des vorbeugenden baulichen Brandschutzes beriicksichtigt und anderseits
dem Objekt gerecht wird.

Das Brandschutzkonzept wurde nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Anse-
hen der Person des Auftraggebers angefertigt.

Esslingen, den 01.03.2023

Birgit Czipf
Brandschutzsachverstandige
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12. Schlussbemerkungen

Die vorangegangenen Betrachtungen gelten ausschlieflich fiir den konkreten Einzelfall
und den vorgelegten Planstand und sind auf andere Objekte nicht Gbertragbar.
Bauliche Anderungen, Anderungen der brandschutztechnischen Infrastruktur sowie ei-
ne Erhéhung der Brandlast oder eine Umnutzung der Raume erfordern eine Uberprii-
fung des Brandschutzkonzeptes.

12.1 Urheberrecht

Fur das Brandschutzkonzept beanspruchen wir den gesetzlichen Urheberschutz.
Vervielfaltigungen sind nur ungekirzt und mit unserer Einwilligung zulassig.
Das Brandschutzkonzept behalt nur in der Gesamtheit seine Gultigkeit.

12.2 Haftung

Die Fachplaner haften fir Schaden, gleich aus welchem Rechtsgrund nur dann, wenn
sie oder ihre Erflllungsgehilfen die Schaden durch ein mangelhaftes Brandschutzkon-
zept vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht haben. Alle darliberhinausgehenden
Schadenersatzanspriche sind ausgeschlossen.

Das gilt auch fir Schéden, die bei einer Nachbesserung entstehen.

Als Gewabhrleistung kann der Auftraggeber zunéchst nur kostenlose Nachbesserung
des mangelhaften Brandschutzkonzeptes verlangen. Wird nicht innerhalb angemesse-
ner Zeit oder angemessener Frist nachgebessert oder schlagt die Nachbesserung fehl,
so kann der Auftraggeber Riickgangigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Her-
absetzung des Honorars (Minderung) verlangen.

Offensichtliche Mangel missen innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung den Fach-
planern schriftlich angezeigt werden. Andernfalls erlischt ein Gewahrleistungsan-
spruch. Schadenersatzanspriiche, die nicht den Verjahrungsfristen nach § 638 BGB
unterliegen, verjahren nach 3 Jahren. Die Verjahrungsfrist beginnt mit der Ubergabe
des Objektbezogenen Brandschutzkonzeptes an den Auftraggeber.

Anlage:

Grundriss 2.Untergeschoss
Grundriss 1.Untergeschoss
Grundriss Erdgeschoss
Grundriss 1. Obergeschoss
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