
DN80 SW

DN80 SWEL

DN100 SW

DN100 SWEL

DN100 SW

W OG.02

Vorraum Männer

W OG.02 / WC Männer

W OG.03 / WC B.

W OG.04 / WC Frauen

W OG.03 / WC B.

W OG.02 / Dusche Männer

W OG.04 / Dusche Frauen

DN80 SW ---> 1,0 % DN100 SW ---> 1,0 %

W OG.08

Besprechung und

Aufenthalsraum

W EG.09

5 Komp.

Lager

DN100 SW

W EG.07

Raum für

Reinigungsgerät

DN100 SW

W EG.08

2 Komp.

Lager

W EG.05

3 Komp.

Lager

Nutzerspezifische Einrichtung nach Leistung Bauherren

DN100 SWDN100 SW

SW-AnschlußSW-AnschlußSW-AnschlußSW-Anschluß

DN80 SW

DN80 SWEL

W OG.07

Sanitätsraum

DN50 SW

W EG.14

Büro

Werkstattleiter

W UG.23

HLS Zentrale

BA 100

<--- 1,0 %   (KG-2000)

BA 100

W UG.24

Hausanschlussraum

1

DN100 SW

<--- 1,0 %   (KG-2000)

SWDR über RSE

SWDR

über RSE

GA 100

DN100 SW

GA 100

D OG.05

Dusche Frauen

DN80 SW

DN80 SWEL
DN100 SWEL

DN100 SW

D OG.03

WC Frauen

inkl. Vorraum

1 1

DN100 SWEL

DN50 SW

1

DN80 SW

BA 100

D OG.02

Putzraum

inkl. Technik

DN100 SW

DN80 SWEL

DN50 SW

D OG.92

Flur 1

DN100 SW

DN100 SWEL

D EG.11

Beh WC

1

DN100 SW

<--- 1,0 %  DN100 SW

<--- 1,0 %  DN100 SW

D UG.02

Technik

Niederpannungs-

verteilung

DN80 SWEL

DN80 SW

DN80 SW

D OG.13

WC Männer

D EG.14

WC

Männer

DN80 SW

DN80 SWEL

D OG.13

WC Männer

Vorraum

DN50 SW

DN50 SW

D EG.15

WC

Frauen

Vorraum

D EG.14

WC

Männer

Vorraum

DN100 SW

DN100 SWEL

D OG.13

WC Männer

DN80 SW   <--- 1,0 %

D OG.14

Dusche Männer

DN100 SW

D EG.14 / WC Männer

D EG.15 / WC Frauen

DN100 SW

DN100 SW

1

D UG.01

Technik

Kälte- und

Lüftungszentrale

BA 100

<--- 1,0 %   (KG-2000)

Pumpensumpf mit Hebeanlage

Zulaufmenge Q

WW

 = 1,90 l/s

Förderstrom Q

P

= 4,41 l/s

SWDR

über RSE

DN100 SW

GA 100

WerkstattDienst- und Sozialgebäude

Dach ±7,45 = 322,95 m üNN

EG -0,00 = 315,50 m üNN

DN65 SWDR

<--- 1,0%   DN125 SW

Pumpensumpf mit Hebeanlage

Zulaufmenge Q

WW

 = 1,90 l/s

Förderstrom Q

P

= 4,41 l/s

DN65 SWDR

Pumpensumpf mit Hebeanlage

Zulaufmenge Q

WW

 = 1,90 l/s

Förderstrom Q

P

= 4,41 l/s

DN65 SWDR

DN125 SW DN200 SW

---> 1,0 %

DN150 SW

DN200 SW

RÖ

RÖ
RÖ

RÖ

DN100 SW

im Fassaden-

aufbau

RÖ

DN100 SW

im Fassaden-

aufbau

RÖ

DN100 SW

im Fassaden-

aufbau

DN100 SW

Q

tot 

 = 0,9 l/s

DN100 SW---> 1,0 %

DN150 SW

Q

tot 

 = 7,1 l/s

Q

tot 

 = 0,7 l/s Q

tot 

 = 1,4 l/s Q

tot 

 = 0,8 l/s

DN200 SW

Q

tot 

 = 8,3 l/s

RSE -2,00 = 313,50 m üNN

LEGENDE

SW

Schmutzwasser

RÖ

Reinigungsöffnung

Weiterführende Planung siehe

Grundleitung Entwässerungsplanung

Rückstauebene (RSE) = -2,00 = +313,50 m üNN

BA Bodenablauf

RV

Rückschlagventil

Schieber

SWEL Schmutzwasser Entlüftung

SWG Schmutzwasser Grundleitung

SWDR Schmutzwasser Druckleitung

±0,00 = +315,50 m üNN

RSE Rückstauebene

Geruchsverschluß

GA

Grundleitungsanschluß

Urinal

WC-Spülkasten

Waschtisch

Ausgussbecken

Dusche

1

BA 100

Achse B´-C / 12-14

BA 100 BA 100 BA 100 BA 100

DN100 SW

BA 100 BA 100

Achse C-D / 12-14

DN100 SW

BA 100 BA 100 BA 100

DN100 SW   ---> 1,0 %

BA 100 BA 100 BA 100

W UG.24

Technik

Lagerraum

Achse C-D/17-18

BA 100 BA 100

Montagegrube

DN100 SW

BA 100 BA 100 BA 100

Achse C-D/16

DN100 SW

DN100 SWG

W UG.23

Technik

Lagerraum

<--- 1,0 %   (KG-2000)

BA 100 BA 100

DN100 SWG <--- 1,0 %   (KG-2000)

BA 100

GA 100

GA 100

GA 100 GA 100 GA 100

W UG.40

Technik

Löschwasserbehälter

Überlauf

Löschwasser-

bevorratung

Wasseraufbereitung

Leistung:

Wasseraufbereitung

freier Auslauf in

Trichter DN100

DN100

SWDR über RSE

Leichtflüssigkeits-

abscheider

Schlamm-

fang

Gleis 14 Gleis 13

W OG.08

Besprechung und

Aufenthalsraum

DN100 SW

DN80 SW

DN80 SWEL

W OG.07

Sanitätsraum

DN50 SW

W EG.14

Büro

Werkstattleiter

1

DN80 SW ---> 1,0 %

DN100 SW

DN80 SW

DN100 SWEL

DN100 SW

W EG.20

WC-H. inkl. Vorraum

DN100 SWEL

DN100 SW

DN100 SW

W EG.19

WC-D. inkl. Vorraum

1

DN100 SW

DN100 SW ---> 1,0 % DN100 SW

<--- 1,0 %   (KG-2000)

BA 100

W UG.24

Hausanschlussraum

1

DN100 SW

SWDR über RSE

GA 100

1

X

X

WerkstatthalleWerkstatt

W UG.39

Technik

Wasseraufbereitung

Dach ±7,45 = 322,95 m üNN

EG -0,00 = 315,50 m üNN

Pumpensumpf mit Hebeanlage

Zulaufmenge Q

WW

 = 1,90 l/s

Förderstrom Q

P

= 4,41 l/s

DN65 SWDR

DN200 SW

---> 1,0 %

Pumpensumpf mit Hebeanlage

Zulaufmenge Q

WW

 = 1,90 l/s

Förderstrom Q

P

= 4,41 l/s

DN65 SWDR

DN200 SW

DN125 SW

DN125 SW   ---> 1,0 %

Pumpensumpf als

Doppelhebeanlage

Zulaufmenge Q

WW

 = 4,20 l/s

Förderstrom Q

P

= 7,59 l/s

DN200 SW   ---> 1,0 %

DN80 SWDR

RÖ

RÖRÖ
RÖ

DN100 SW

DN100 SW   ---> 1,0 %

DN200 SW

Q

tot 

 = 8,3 l/s

DN100 SW

Q

tot 

 = 0,8 l/s

DN100 SW

Q

tot 

 = 1,6 l/s

RÖ

DN100 SW

Q

tot 

 = 13,3 l/s

Abstellhalle

7 x Rinnen

Achse H-I/13-20

7 x Rinnen

Achse H-I/21-28

Revisionsschacht DN 1000

Rohrdurchführung geschlossen

KD = -0.21 (315.29 m üNN)

EG -0,21 = 315,29 m üNN

Dach ±7,45 = 322,95 m üNN

<--- 1,0 %  DN100 SWG
(KG-2000)

<--- 1,0 %  DN100 SWG
(KG-2000)

7 x Rinnen

Achse G-H/13-20

11 x Rinnen

Achse G-H/21-32

Revisionsschacht DN 1000

Rohrdurchführung geschlossen

KD = -0.21 (315.29 m üNN)

<--- 1,0 %  DN100 SWG
(KG-2000)

<--- 1,0 %  DN100 SWG
(KG-2000)

7 x Rinnen

Achse F-G/13-20

11 x Rinnen

Achse F-G/21-32

Revisionsschacht DN 1000

Rohrdurchführung geschlossen

KD = -0.21 (315.29 m üNN)

<--- 1,0 %  DN100 SWG

(KG-2000)

<--- 1,0 %  DN100 SWG
(KG-2000)

Leichtflüssigkeits-

abscheider

<--- 1,0 %  DN100 SWG (KG-2000)

<--- 1,0 %  DN100 SWG<--- 1,0 %  DN100 SWG

DN100 SW

A EG.08

Turmhaus 2 WC

DN100 SWEL

DN100 SWG

Anschlüsse Ablaufrinne Waschanlage Gleis 12

Planung Stadtbahnwaschanlage

W UG.40

Technik

Löschwasserbehälter

Überlauf

Löschwasser-

bevorratung

Dach ±7,45 = 322,95 m üNN

Waschhalle

1

EG -0,00 = 315,50 m üNN

RÖ

Q

tot 

 = 2,4 l/s

RSE -2,00 = 313,50 m üNNRSE -2,00 = 313,50 m üNN

PCS: Plan-Nr.:000341

ÄnderungsnachweisDatum
Name

Idx.

Maßstab: EDM Nr.:

gez.

gepr.

Streckenast:

Planungsphase:

Planersteller

Planart: Planinhalt:

54

R E N T S C H L E R    U N D    R I E D E S S E R

Ingenieurgesellschaft mbH für Technik im Bau

■ BÜRO STUTTGART

    Filderbahnstraße 12

    70794 Filderstadt

■ www.ren-rie.de

Format: Referenzplan:

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und

Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF 4)

10
15

19
21

C

B

B'

A

1
8

D

E

F

G

H

I

13
18

23

27

32

23

27

32

%

MK

VT

04

02.12.2022

02.12.2022

SanitärSchema

Schmutzwasser

01 01.03.2023         SO Plankopf angepasst

1569 x 841

BF4-XX-SAN-SH-XX-4-001-f01

U13397Luk
Textfeld
Unterlage 10.05.02.05


