Unterlage 10.01.02

Anlage 6

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfiillen

Baubeschreibung

1. Bauherr/in

l Name, Vorname bzw. Firma', Anschrift, Telefon, E-Mail?, Fax?

Stuttgarter StraBenbahnen AG
SchockenriedstraBe 50
70565 Stuttgart

2. Baugrundstiick

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstiick, StraRe, Haus-Nr.

Gemeinde: Landeshauptstadt Stuttgart, Gemarkung: Weilimdorf,
Flur: --, Flurstiick-Z&hler: s. Baugrundstiicks- und Angrenzerliste
ZeissstraBe 1/ 1, 70499 Stuttgart

3. Bauvorhaben

ZI Errichtung |:| Anderung I:I Nutzungsénderung

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

]

Bauwert’ 1108.000.000,00 fe
davon Rohbaukosten | 20.000.000,00 S
125.400 m? = '

- i i Kosten fur 1 m?
Brutto-Rauminhalt nach DIN 277 Teil 1 ten far 1 m |861 24 €
4. Angaben zur Nutzung

Art der Nutzung notwendige davon in Garagen* notwendige

(z.B. Wohnungen, Biirordume) KFZ-Stellplétze* Fahrradstellplatze*

vorhanden | geplant vorhanden | geplant vorhanden | geplant
1 Dienst-/SOZialgebéude siehe Anlage 3.3 siehe Anlage 3.3 sieho Anlage 3.3
2. Wasch-/Wartu ngshal le sighe Anlage 3.3 siehe Anlage 3.3 siehe Anlage 3.3
3. Abstel I h al Ie siehe Anlage 3.3 siehs Anlage 3.3 siehe Anlage 3.3
4. Unterwerk / Parkierung siehe Anlage 3.3 siehe Anlage 3.3 siehe Anlage 3.3
* Hinweis:

Bei anderen Nutzungen als Wohnnutzungen ist nach § 37 Abs.1 Satz 2 LBO die Zahl der notwendigen
KFZ-Steliplétze unter Berlicksichtigung des OPNV sowie nach § 37 Abs. 2 Satz 2 die Zahl der
notwendigen Fahrradstellplatze zu ermitteln. Die jeweiligen Stellplatzzahlen ergeben sich aus der
VwV Stellplatze in der jeweils gliltigen Fassung.

Nebenanlagen:




AuBlenanlagen:

Einfriedungen (Hohe, Material): [siehe Plé&ne und Erlduterungen zu Freianlagen, Anlage 2.2, 8.1-8.8]

Kinderspielplatz bei Wohngebauden (§ 9 LBO, § 1 LBOAVO): GréBe:]

Sonstige:

Jm

—

5. Grundstiicksbeschaffenheit

Baugrund (Angaben insb. nach DIN EN 1997 und DIN 1054
siehe Bodengutachten, Anlage 5.1

Beschaffenheit und Tragfihigkeit
siehe Bodengutachten, Anlage 5.1

6. Konstruktion des Gebédudes

Griindungsart

Im Bereich ohne Unterkellerung als Einzel- und Streifenfundamente mit teilweisen Magerbetontieferfilhrungen auf die tragenden
Bodenschichten, in Berelchen mit Untergeschossen als WU-Wannen auf elastisch gebetteten Ortbetonbodenplattenkonstruktionen.
SpezialtiefgriindungsmaBnahmen sind nicht vorgesehen.

Gebaudeklasse nach § 2 Abs. 4 LBO

DGK 1

I:IGK 2

GK3

[Jexa

DGK 5

Bauteil Art und Material der Konstruktion Brandschutzqualitét nach LBOAVO
{Dammstoffe, Verkieidungen) Feuerwiderstand Baustoffeigenschaft
(soweit gefordert)
3 unterschiedliche Konstruktlonen, F 30 B
Tragkonstruktion Stahlbeton-Fertigtellkonstruktion, Holzstander-
und deckenkonstruktion und reine
(§§ 4,7 und 8 LBOAVO) Holzvordachkonstruktion
N unterschiedliche Konstruktionen,
AuBenwénde Stahibeto o dke == -
Ortbetonwandkonstruktlon und
(§ 5 LBOAVO) Holzstanderwandkonstruktion
Mauerwerkswande Im UG und OGs
Trennwénde mggﬁggﬁmﬁl Holzstanderkonstruktionen und Fe0 ®
(§ 6 LBOAVO) Systemtrennwande im Dienst- und Sozlalgebaude
. Stahibetonkonstruktion hauptsachlich In Ortbeton -
Wénde notwendiger Treppenrdume ' Fs0 B-A
(§ 11 LEOAVO)
. Stahlbetonkonstruktion hauptsachlich in Ortbeton _
Wénde notwendiger Flure F30 B-A
(§ 12 LBOAVO)
unterschiedliche Konstruktionen, FO --
Dach Stahlbeton-Fertigtell-Pl-Deckenkonstruktion,
(§ [*] LBOAVO) klassische Holzdeckenkonstruktionen mit BSH
Unterzigen
. Stahibetonkonstruktion hauptsachlich In F30 B
Notwendige Treppen Fertigtelliauten mit Ortbetonpodesten A
(§ 10 LBOAVO) Fo

Entsprechen Feuerwiderstand und / oder Baustoffeigenschaften von Bauteilen nicht mindestens den
Anforderungen der LBOAVO, sind auf einem Zusatzblatt qualifizierte AusgleichsmaRnahmen
nachzuweisen, die eine Abweichung nach § 56 Abs. 1 LBO rechtfertigen.




7. Feuerungsanlagen — Heizung und Warmwasserbereitung -
(Zusétzliche Angaben mit dem Vordruck ,Technische Angaben iiber Feuerungsanlagen® sind erforderlich)

,:I Feuerstétten mit Abgasanlage

Art der Feuerungsanlage Nennwarmeleistung D> 50kW I:l < 50kw

Brennstoff Offener Kamin DjaDtﬁck l:l nein
Sonstige Warmeerzeugung

Genaue Bezeichnung mit Angabe der Energieart
Die Warmeversorgung erfolgt Giber 2 Warmepumpen Anlagen a 200 kWth mit Puiferspeicher. Die Energiequellen sind Strom
zum Betrieb der Warmepumpen und als Warmequelle wird die Abwérme aus dem Abwasser des an dem Baufeld
angrenzenden Abwassersammler Stadtbezirk Hausen genutzt.

8. Lagerbehadlter fiir Brennstoffe

|:|Sti1ck Lagerbehélter fur DHeizéI DFIUssiggas I:I feste Brennstoffe (z.B. Pellets)

I:Im3 bzw. l:lkg Fassungsvermégen insgesamt
Lagerort l:l unterirdisch I:I oberirdisch D im Freien D im Gebéude

Schutzvorkehrungen

I:I Auffangwanne / Auffangraum mit l:lm° Fassungsvermogen I:Idoppelwandiger Behéilter

9. Haustechnische Anlagen z.B. Liftungsanlagen werden

eingebaut I:I nicht eingebaut

Art der Anlage (Erlduterung auf einem gesonderten Blatt)

2 Zu- und Abluftanlagen im Werkstatigebude; 1 Zu- und Abluftanlagen auf dem Werkstattgeb4ude Ober der Waschanlage;

1 Zu- und Abluftanlagen im Dienst- und Sozialgebdude

1 Druckluftanlage im Werkstattgebaude

1 Loschwasser Versorgungsanlage AuBenhydranten mit Loschwasserbevorratung im Werkstattgebdude

1 Zentrale Warmwasserbereitung mit einer Wasser-Wasserwdrmepumpe im Dienst- und Sozialgebaude

1 Kaltemaschine mit Riickkihlwerk ca. 53 KW fiir die Versorgung von Umiuft Kiihler in den ELT R&umen des Dienst- und Sozialgebaude
sowie Werkstatigeb&ude (Rickkihiwerk und Leitungen im Freien mit Auslaufschutz und Doppelrohr)

1 Regenwassernutzungsanlage mit Vorratsbehalter in den AuBenanlagen und einer Druckerhdhung Anlage im Werkstattgebaude




10. Léschwasser — Riickhalteanlagen *
(Soweit nach der ,Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser — Riickhalteanlagen beim Lagern

wassergefahrdender Stoffe” vom 10.02.1993 (GABI. S207) erforderlich.)
Zusétzliche Angaben auf einem gesonderten Blatt zu folgenden Punkten:

- GréRe und Flache des Lagerabschnitts und Lagermenge

- Art der Feuerwehr (Berufs-, Werk- oder Freiwillige Feuerwehr)
- Art der Feuerléschanlage

- Art der Branderkennung und Brandmeidung

- MaR und Bemessung der Abstsnde
- Anordnung, Berechnung und Ausbildung der Léschwasser-Riickhalteanlage

*zu 10.
1 Léschwasser - Versorgungsanlage mit AuRenhydranten, 3 Pumpenanlagen mit 536 m3
Léschwasserbevorratung und 2 Feuerwehreinspeise - Vorrichtungen

11. Gewerbliche Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bediirfen
Zusitzliche Angaben mit Vordruck ,Angaben zu gewerblichen Anlagen® sind erforderlich.

Entwurfsverfasser/in Datum, Unterschrift4

Auer Weber Assoziierte GmbH Stuttgart, Pi.83.20
Jérn Scholz, Dipl.-Ing. Architekt BDA

1 bitte Ansprechpartner/in anfiihren

2 Angabe freiwillig

3 Berechnung nach Gebiihrenordnung der zustindigen Baurechtsbehdrde
4 nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemalR § 126 b BGB



