Ingenieurbiro Fritz Spieth GmbH, 73730 Esslingen

Drossel- und Notuberlaufbauwerk

RW 117

Grundriss

geschweilltes Stahlgelander,

feuerverzinkt, mit zwei Zwischenholmen,
Rundprofil 48,3 / 3,25, nahtlos,

nach DIN 2440

Zulaufgitter Edelstahl 1500/850/0-850

klappbar und verriegelbar
Stababstande 10 - 12 cm

Werkstoff-Nr 1.4301
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Einstiegsoéffnung als

Gitterrostabdeckung 2,10 x 2,30m

Klasse B, 4-teilig, klappbar, herausnehmbar,
verriegelbar, einschl. statisch erforderlicher
Unterkonstruktion, Edelstahl Werkstoff-Nr 1.4301,

Gitterrostabdeckung
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Gitterrostabdeckung 2,10 x 2,30m

Klasse B, 4-teilig, klappbar, herausnehmbar,
verriegelbar, einschl. statisch erforderlicher
Unterkonstruktion, Edelstahl Werkstoff-Nr 1.4301,
mit Einstiegsoffnung 1.15m x 0.95m
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Unterlage 13.06

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)
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Abgabe Genehmigungsplanung
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