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Rückhaltung 1:
RRB Hausen

Vvorh = 216m³, QDr=10,4l/s

Rückhaltung 2a:
SpeichermuldeUK 304.72

max. Einstauhöhe: 0,30m
V= 4,6m³, QDr=1,2l/s

Rückhaltung 2b:
SpeichermuldeUK 304.64

max. Einstauhöhe: 0,30m
V= 4,6m³, QDr=1,2l/s

Rückhaltung 2c:
SpeichermuldeUK 304.60

max. Einstauhöhe: 0,30m
V= 5,7m³, QDr=2,2l/s
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Direkteinleitung
in Beutenbach

Direkteinleitungin Beutenbach
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EinleitungDrosselabflussin Beutenbach

PP DN 100

 DR_64
DH 312.281 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 310.56 DN300 ->DR_65
KE 310.57 DN300 ->DR_63

 DR_65
DH 310.698 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 309.10 DN300 ->RW_113
KE 309.12 DN300 ->DR_64

PP DN300 60.00m 2.40%

 RW_113
DH 309.148 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 307.62 DN350 ->HS_3
KE 307.63 DN200 ->DR_66
KE 307.63 DN300 ->DR_65

PP DN300 60.10m 2.45%

D
N
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0 

16
.6

9m
 0

.7
2%

 RW_117
DH 308.200 m+NN
FT L.W. 2.00m
KA 307.44 DN200 ->RW_116

 RW_116
DH 307.760 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 306.53 DN200 ->HS_2
KE 306.57 DN200 ->RW_117

DN200 10.47m 1.53% DN200 20.47m 4.25%

 DR_66
DH 308.860 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 307.86 DN200 ->RW_113

PP DN200 46.44m 0.50%
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Schmutz/-Mischwasserleitung mit Schacht

Stromkabel

Telekommunikationskabel 

Wasserleitung

Gasleitung

Straßeneinlauf

Bäume

Böschung
Zaun
Gemarkungsgrenze

AUSA - Kabeltrasse AutobahnAUSA

Drainageleitung mit Schacht

Regenwasserleitung mit Schacht

Entwässerungsmulde, Planung durch IB Spieth

Gleistrasse
Ingenieurbauwerke, Planung durch BNP und IB Grassl

AbbruchX X

Leerrohre FA Trumpf

Entwässerung Autobahn

Stromkabel LSA

Entwässerungsmulde, Planung durch SSB

Kontrollschacht mit Drainage, Planung durch BNP

Gewässer

Querriegel, Planung durch IB Spieth

Kabeltrasse, Planung durch SSB

Fahrmasten, Planung durch SSB
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HP Hochpunkt
Tiefpunkt

Rigolen (Rückhaltung)

Umgrenzung BF4

Stromleitung VBA Autobahn

Baum (Planung GHL)
Zaun (Planung GHL)
Straßenablauf (Planung GHL)
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Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH
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Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
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