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Anschluss Brückenentwässerung
an Gleis-Drainage
Planung Brückenentwässerung durch IB Grassl
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 DR_1
DH 329.554 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 328.05 DN250 ->RW_100
KE 328.06 DN250 ->DR_2

 DR_2
DH 329.352 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 328.15 DN250 ->DR_1
KE 328.16 DN250 ->DR_3

 DR_3
DH 329.365 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 328.19 DN250 ->DR_2
KE 328.20 DN200 ->DR_4

 RW_101
DH 329.451 m+NN
FT L.W. 1.20m
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 DR_4
DH 329.983 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 328.52 DN200 ->DR_3
KE 328.53 DN160 ->DR_5

 DR_5
DH 331.463 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 330.39 DN160 ->DR_4
KE 330.40 DN160 ->DR_6

Anschluss durch Anbohren mit ausreichend
Abstand zur Fuge, vor Bestellung Schacht
RW_100 Prüfung des Bestandsschacht 29
(Fugen), ggf. Tieferlegung der Anbohrhöhe

Suchschlitz vor
Baubeginn / Bestellung
Schacht RW_100

Best. Einlauf muss verschoben
und neu gesetzt werden

Anschluss an Bestand

RQ 1.1.1

RQ 1.1.1

RQ 1.1.2RQ 1.1.2

 DR_9
DH 331.811 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 330.84 DN250 ->DR_8

PP DN250 24.50m 0.98%

 RW_100
DH 329.261 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 327.79 DN250 ->29
KE 327.80 DN250 ->DR_1
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5.42m
0.74%

Anschluss Brückenentwässerung
an Gleis-Drainage
Planung Brückenentwässerung
durch IB Grassl

 DR_10
DH 332.467 m+NN
FT L.W. 0.40m
KA 331.36 DN150 ->DR_11
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