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Grabenprofil Drainageleitung

Kies 16/32

Sickerleitung DN160 - DN300
tunnelförmig mit glatter
Fließsohle ab DN 350: rund

Mörtelbett   C8/10

Regelquerschnitt 6.3
Station 3+550.000
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Achse
Richtung Ditzingen

Achse 121-2

Achse
Richtung Weilimdorf

Achse 121-1
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ÄnderungsnachweisDatum NameIdx.

Ausschnitt:
Einteilung:
Streckenast:

Plan Nr.:gepr.: Maßstab:

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

Planart Planinhalt
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Planersteller

SPIETH
I N G E N I E U R E

Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH

INNOVATIV
BERATEND

Fon +49 (0)711 931858-0
Fax +49 (0)711 931858-50

info@ib-spieth.de
www.ib-spieth.de

Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH
Fritz-Müller-Straße 143
73730 Esslingen
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Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)

Regelquerschnitte RQ 6.3

1:50 00-025-04-FL-16-024-b
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Nä

a 05.05.2023 El Abgabe Genehmigungsplanung

b 10.07.2023 Einarbeitung Prüfbemerkung der SSB

05.05.2023

05.05.2023

Grundlagen:
- Querprofile der SSB AG Eingang 20.02.2023

Höhenplanung Gelände der SBB nachrichtlich übernommen
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