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Landeshauptstadt Stuttgart
LSA, 2R, Knotennr. 8.124
keine Maßnahme erforderlich
Bestandskabel liegen in
ausreichender Tiefe

Landeshauptstadt Stuttgart
LSA, 2R, Knotennr. 8.124
keine Maßnahme erforderlich
Bestandskabel liegen in
ausreichender Tiefe

Versatel
Glasfaserkabel
keine Maßnahme erforderlich
Bestandskabel verlaufen
im Kabeltrog zwischen
den Gleisen

Versatel
Glasfaserkabel
Umschluss der Bestandskabel
an den neuen SSB-Kabelschacht,
ausreichend Mehrlänge vorhanden

EuNetworks
Glasfaserkabel
Umschluss der Bestandskabel
an den neuen SSB-Kabelschacht,
Schneiden der Glasfaserkabel erforderlich

Colt
Glasfaserkabel + Schacht
Umsetzen bestehender Kabelschacht,
Umlegung Bestandskabel,
Umschluss der Bestandskabel an neuen
SSB-Kabelschacht im Rahmen des Gleisbaus

GlobalWays AG
Schacht
Umsetzen bestehender Kabelschacht,
Kopplung mit Colt-Schacht mittels Flexrohr DN100

Netze BW
best. Trasse: Wasserleitung DN40 PEW,
Neuverlegung DN50 PEW im
Schutzrohr DN110 PE, gemeinsame
Umlegung mit 10x DN160 Leerrohre
Stuttgart Netze, Durchpressung DN 200 St
unter Solitudestraße und best. Gleisen,
Anschluss an Bestand in neuem
Geh- und Radweg,
Ausführung durch Stuttgart-Netze /
Netze-BW vor Gleisbau

Stuttgart Netze
8x DN160 PVC Leerrohre (1x NS)
Verlegung in neuen Gehweg, offene Bauweise,
im Rahmen Herstellung Gehweg durch SSB,
Einzug von 1x NS durch Stuttgart Netze,
Kostenverteilung: 0 Rohre durch SN / 8 Rohre durch SSB.
Im Zeitraum der Bauarbeiten kann das Niederspannungskabel
spannungsfrei geschaltet werden.

Stuttgart Netze
Straßenbeleuchtung
Verlegung von 1x DN110 inkl.
Neubau Mastleuchten in neuen
Gehweg, offene Bauweise,
im Rahmen Herstellung Gehweg
durch SSB

Stuttgart Netze
best. Trasse: 5x DN160 (2x MS),
Neuverlegung 10x DN160 PVC Leerrohre,
Durchpressung DN 700 St unter Solitudestraße
und best. Gleisen, Anschluss an Bestand in
neuem Geh- und Radweg,
Ausführung durch Stuttgart-Netze / Netze BW
vor Gleisbau,
Kostenverteilung: 5x DN160 (alte Trasse)
+ 3x DN160 (Anschluss Unterwerk
Rastatter Straße) = 8 Rohre durch SSB /
2 Rohre durch SN

SES
best. Kanal DN500 StB
Neuverlegung 3 Kanalhaltungen
DN600 StB inkl. Schächte
MW_102 und MW_103 (DN1500)

09a

Bundesstraßenverwaltung
Kanal DN300 AZ
Rückbau Kanal DN300, Herstellung
Schlitzrinne zur Entwässerung
der Fahrbahn
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Zielgrube

X

X

X

X X

Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht

BESTAND

Gasleitung mit Schutzstreifen

Legende Leitungen

Wasserleitung

Best. Leitungen:
Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Plänen der jeweiligen Träger nachrichtlich
übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor Baubeginn ist durch den
AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen
und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Höhenlage (Sohle und Deckel)
der bestehenden Anschlussschächte sind vor Baubeginn zu überprüfen.

BEZEICHNUNGPLANUNG ENTFÄLLT

Regenwasserleitung mit Schacht 

x xx
x xx

x xx
x xx

12

x xx

Lfd. Nr. KaLeiKa-Liste

Legende Maßnahmen

Durchführung durch SSB
im Rahmen Gleisbau / Begleitweg
in Koordinierung mit Leitungsträger

Durchführung vor Gleisbau durch Leitungsträger
nach Planfeststellungsbeschluss

keine Maßnahme erforderlich

x xx
Drainageleitung mit Schacht 

Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse)
Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse)

Planung und Durchführung durch Leitungsträger
in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss,
Planung nachrichtlich dargestellt

HS Hochspannung
Mittelspannung
Niederspannung

MS

NS

Startgrube / Zielgrube
Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort

Suchschachtungen
Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Stromkabel HS mit Schutzstreifen
Ausbaumaßnahme nachrichtlich dargestellt,
nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung

Entwässerungsmulde

Soleleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Rücklauf (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Rücklauf S3 (Planung SW Stgt)
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Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
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