Ingenieurbiiro Fritz Spieth GmbH, 73730 Esslingen
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MaRstab: 1:250

- Stadt Ditzingen

Z Quellfassung Glaserquelle (Dimension unbekannt)
Tiefenlage der best. Quellleitung unbekannt,
Ausfuihrung von Suchschlitzen durch die Stadt
Ditzingen, die Planung der Umlegungsmal3nahme
erfolgt nach feststehender Tiefenlage der
Bestandsleitung durch das IB Hiller im Auftrag
der Stadt Ditzingen.
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BEZEICHNUNG

Drainageleitung mit Schacht
Regenwasserleitung mit Schacht

Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht
Wasserleitung

Gasleitung mit Schutzstreifen

Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse)

Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse)

Stromkabel HS mit Schutzstreifen
Ausbaumafinahme nachrichtlich dargestellt,
nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung

Soleleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Rucklauf (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Rucklauf S3 (Planung SW Stgt)

HS Hochspannung

MS Mittelspannung

NS Niederspannung

Entwasserungsmulde

Legende Mal3hahmen

Lfd. Nr. KaLeiKa-Liste

Durchfihrung durch SSB
im Rahmen Gleisbau / Begleitweg
in Koordinierung mit Leitungstrager

Durchfiihrung vor Gleisbau durch Leitungstrager
nach Planfeststellungsbeschluss

keine MalRnahme erforderlich

Planung und Durchfiihrung durch Leitungstrager
in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss,
Planung nachrichtlich dargestellt

Startgrube / Zielgrube
Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort

Suchschachtungen
Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Best. Leitungen:

Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Pléanen der jeweiligen Trager nachrichtlich
Ubernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollsténdigkeit. Vor Baubeginn ist durch den
AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu priifen
und in der Ortlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Hohenlage (Sohle und Deckel)
der bestehenden Anschlussschéchte sind vor Baubeginn zu Uberprifen.
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U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und S

Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

a |16.08.2023

Scha/El

Abgabe Genehmigungsplanung

ldx.| Datum

Name Anderungsnachweis

Planersteller Ingenieurbiro Fritz Spieth ==
Beratende Ingenieure GmbH
Ingenieurbiro Fritz Spieth INNOVATIV |
E:;‘::;iig?:;e'ell‘:{: emer Fon +49 (0)711 931858-0 info@ib-spieth.de BERATEND :"
73730 Esslingen Fax +49 (0)711 931858-50  www.ib-spieth.de ﬁ'ﬁ"ﬁl”
Planart Planinhalt
Lageplan Lageplan Medienkoordination
Streckenast: 121
Einteilung:
Ausschnitt: Teil 15
gez.: 16.08.2023 Scha/El Lage- / H6hensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
gepr.: 16.08.2023 Na MaRstab: 1:250 Plan Nr.: 00-026-04-FL-00-016-a
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Blattgrof3e: 1.505 m x 0.891 m = 1.341 m2

Zeichnungsname: R:\Projekte\Stuttgart\21095
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