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 DR_21
DH 321.604 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 320.15 DN350 ->DR_22
KE 320.16 DN350 ->DR_20

 DR_22
DH 320.164 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 318.71 DN350 ->DR_23
KE 318.72 DN350 ->DR_21

 DR_23
DH 319.211 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 317.76 DN350 ->DR_24
KE 317.77 DN350 ->DR_22

 DR_24
DH 318.266 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 316.79 DN350 ->DR_25
KE 316.80 DN350 ->DR_23

 DR_26
DH 316.997 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 315.29 DN350 ->DR_27
KE 315.30 DN350 ->DR_25

PP DN350 59.20m 2.42%

PP DN350 38.91m 2.42%

PP DN350 39.24m 2.45%

 DR_27
DH 316.021 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 314.33 DN350 ->DR_28
KE 314.34 DN350 ->DR_26

PP DN350 40.07m 2.37%

PP DN350 60.21m 2.37%

 DR_25
DH 317.882 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 316.45 DN350 ->DR_26
KE 316.46 DN350 ->DR_24

PP DN350 17.99m 1.83%

PP DN350 40.22m 2.86%
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Toll Collect GmbH
Demontage der ZAS inkl. Zähler und der Mautkontrollsäule
über die Bauzeit durch TC, Kappen des Stromkabels von
ZAS zur Mautkontrollsäule am Böschungsfuß,
nach Fertigstellung des Brückenbauwerks: Neuverlegung
des Kabels (Tiefbau durch SSB) in Abstimmung mit TC,
Wiederaufbau ZAS durch TC

Stuttgart Netze
6x DN160 PVC Leerrohre (10kV)
3x DN180 PEHD Leerrohre (110kV)
2x DN110 PEHD Leerrohre (110kV)
offene Bauweise, Verlegung im Rahmen Herstellung Feldweg durch SSB,
Grabenprofil BxT: 0.60m x 1.40m (HS) / 0.72m x 1.27m (MS)
Kostenverteilung: 11 Rohre durch SN / 0 durch SSB

Stuttgart Netze
alte Trasse: 2x DN160 Leerrohre (NS),
neue Trasse: 4x DN110 PVC Leerrohre,
Verlegung im Rahmen Herstellung Brückenbauwerk
(in Brückenkappen). Im Zeitraum der Brückenarbeiten
kann das Niederspannungskabel spannungsfrei
geschaltet werden.

Private Wasserleitung, Dimension unbekannt
Eigentümer nicht bekannt
Vor Baubeginn Prüfung, ob Wasserleitung noch in Betrieb ist,
sofern Leitung noch in Betrieb: Ausführung von Suchschachtungen
durch die SSB, Umlegung in neuen Begleitweg, Überdeckung 1.20m,
bei Unterquerung der Gleisanlage Verlegung im Schutzrohr.
Kollision mit geplantem Brückenbauwerk, daher Umlegung
vor Brückenbau erforderlich

4

Anschluss an best.

Wasserleitung

Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht

BESTAND

Gasleitung mit Schutzstreifen

Legende Leitungen

Wasserleitung

Best. Leitungen:
Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Plänen der jeweiligen Träger nachrichtlich
übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor Baubeginn ist durch den
AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen
und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Höhenlage (Sohle und Deckel)
der bestehenden Anschlussschächte sind vor Baubeginn zu überprüfen.

BEZEICHNUNGPLANUNG ENTFÄLLT

Regenwasserleitung mit Schacht 

x xx
x xx

x xx
x xx

12

x xx

Lfd. Nr. KaLeiKa-Liste

Legende Maßnahmen

Durchführung durch SSB
im Rahmen Gleisbau / Begleitweg
in Koordinierung mit Leitungsträger

Durchführung vor Gleisbau durch Leitungsträger
nach Planfeststellungsbeschluss

keine Maßnahme erforderlich

x xx
Drainageleitung mit Schacht 

Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse)
Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse)

Planung und Durchführung durch Leitungsträger
in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss,
Planung nachrichtlich dargestellt

HS Hochspannung
Mittelspannung
Niederspannung

MS

NS

Startgrube / Zielgrube
Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort

Suchschachtungen
Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Stromkabel HS mit Schutzstreifen
Ausbaumaßnahme nachrichtlich dargestellt,
nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung

Entwässerungsmulde

Soleleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Rücklauf (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Rücklauf S3 (Planung SW Stgt)
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Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH
Fritz-Müller-Straße 143
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Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
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