Unterlage 20.02

Bodenkundlicher Bericht

-Fortschreibung-

Zur

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fir Geotechnik

Tel- 0711.997 60 73-0 Fax: 0711.73 56 298
EmilienstraBe 2 70563 Stuttgart

Erstellung der Planfeststellungsunterlagen

der geplanten

Streckenverldngerung der Stadtbahnlinie U13

von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Bauherr und Auftraggeber:

Stuttgarter StraBenbahnen AG
SchockenriedstraBe 50
70565 Stuttgart

Projektleitung: Dipl.-Ing. (FH) Markus Katz

Erstattungsdatum: 21. Mdrz 2024

Aktenzeichen: SSBVU13 603a
Geschiftsfishrer: Vertretung Oberschwaben Vertretung Kirchheim/Teck Vertretung Nagold Vertretung Schwarzwald-Baar
PROF. DIPL.-GEOL. MATTHIAS HILLER PROF. DIPL.-ING. ROLF SCHRODI DipL.-ING. (FH) THOMAS BNz DipL.-ING. (FH) Markus Karz DIPL-ING. (FH) AcHiM FORSTER
DIPL-ING. (FH) MaRKUS Katz DIPL.-ING. CHRISTIAN RAUSER-HARLE Blumenstr. 19 Haydnweg 10/1 Vor dem Hummelsholz 4
DIPL.-ING. (FH) THOMAS BENz Waldseer Str. 51 88400 Biberach 73271 Holzmaden 72202 Nagold 78056 VS-Schwenningen

DIPL.-ING. CHRISTIAN RAUSER-HARLE
DIPL.-GEOL. FALK WINTEROLL

Tel.- 07351.47 400-30
Fax: 07351.47 400-29
E-Mail: be@henkegeo.de

Tel- 0177.71 61 678
Fax: 0711.73 56 298
E-Mail: th@henkegeo.de

Handelsregister-Nummer Stuttgart HRB 13489

Tel- 0177.71 61 682
Fax: 0711.73 56 298
E-Mail: mk@henkegeo.de

Tel.: 07720.95 86-92
Fax: 07720.95 86-87
E-Mail: ys@henkegeo.de


mailto:bc@henkegeo.de
mailto:tb@henkegeo.de
mailto:mk@henkegeo.de
mailto:vs@henkegeo.de

Bodenkundlicher Bericht -Fortschreibung- zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen
der geplanten Streckenverldngerung der Stadtbahnlinie U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
21.03.2024  SSBVU13 603a Seite 1 von 23

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fir Geotechnik

Inhaltsverzeichnis

Auftrag

Unterlagen
Projektbeschreibung
Behdrdliche Forderungen

Geologische und Bodenkundliche Situation

o a0k w N =

Gelandeerkundung
6.1 Bohrstocksondierungen
6.2 Bodentypen
6.3 Machtigkeiten der Ober-/Unterbdden
6.4 Grobboden und Steingehalt
7. Chemische Analytik und deren Bewertung
7.1 Oberboden
7.1.1 Bewertung nach BBodSchV ,alt*
7.1.2  Bewertung nach BBodSchV ,neu*
7.2 Unter-/Ausgangsboden
8.  Gesamtbewertung
9.  Allgemeine Handlungsempfehlungen fir die Bauausfiihrung
10. Erdmassenverwertung / Massenbilanz
10.1  Oberboden
10.2 Unterboden

11. Schlussbemerkung

FVO3FBOT / Rev. 04/ 30.07.2018 Henke und Partner GmbH EmilienstraBe 2~ 70563 Stuttgart ~ Tel. 0711. 997 60 73-0

E-Mail: kontakt@henkegeo.de

Seite

10
11
13
14
14
15
15
16
16
17
18
19
19
20
21
21
22
23


mailto:kontakt@henkegeo.de

Bodenkundlicher Bericht -Fortschreibung- zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen HENKE UND PARTNER GMBH

der geplanten Streckenverldngerung der Stadtbahnlinie U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen Ingenieurhiro fir Geotechnik
21.03.2024  SSBVU13 6030 Seite 2 von 23

Verzeichnis der Anlagen:

Anlage 1 Lageplane
1.1 Ubersichtslageplan
1.2 Lageplan der geplanten Streckenverlangerung sowie der Untersu-
chungspunkte, M 1:2.500

Anlage 2  Vereinfachte bodenkundliche Aufnahmen

21-211 Bohrstocksondierung (BP1 VU13 — BP21 VU13)

212-2.16 Kernbohrungen (KB1 VU13 - KBS VU13 sowie KB7 VU13 — KB 11
VU13)

217-2.18 Bohrsondierungen (BS1 VU13 und BS3 VU13 — BS5 VU13)

Anlage 3  Tabellarische Zusammenstellung bodenkundliche Aufnahme nach KA5

Anlage 4 4.1 Chemische Analysenergebnisse Oberbodenmischproben
BBodSchV —,alt"
(Probenbezeichnungen: ,Oberboden MP 1 — ,Oberboden MP 15%)
4.2 Chemische Analysenergebnisse Oberbodenmischproben
BBodSchV — ,neu”
(Probenbezeichnungen: ,,Oberboden MP 1 — ,Oberboden MP 15%)

Anlage 5 51 Tabellarische Zusammenstellung der Analysenergebnisse sowie
deren Einstufung nach BBodSchV ,alt*

5.2 Tabellarische Zusammenstellung der Analysenergebnisse sowie
deren Einstufung nach BBodSchV ,neu”

Anlage 6 6.1 Lageplan Volumenermittlung der Oberbodenabtragsflachen sowie
Bewertung nach BBodSchV ,alt*
6.2 Lageplan Volumenermittlung der Oberbodenabtragsflachen sowie

Bewertung nach BBodSchV ,neu”

Anlage 7 Lageplan Volumenermittlung der Unterbodenabtragsflachen

FVO3FBOT / Rev. 04/ 30.07.2018 Henke und Partner GmbH EmilienstraBe 2~ 70563 Stuttgart ~ Tel. 0711. 997 60 73-0 E-Mail: kontakt@henkegeo.de


mailto:kontakt@henkegeo.de

Bodenkundlicher Bericht -Fortschreibung- zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen HENKE UND PARTNER GMBH

der geplanten Streckenverldngerung der Stadtbahnlinie U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen Ingenieurhiro fir Geotechnik
21.03.2024  SSBVU13 6030 Seite 3 von 23
1. Auftrag

Die Stuttgarter StraRenbahnen AG (im Folgenden: SSB AG) plant den Neubau einer Stadtbahntrasse
fur die Stadtbahnlinie U13 von Weilimdorf GUber Hausen bis Ditzingen sowie den Neubau des Stadt-
bahnbetriebshofs BF4.

Der Trassenneubau erfordert tiefbauliche Eingriffe in den Boden und fuhrt bei unsachgemaRer Ausfuh-
rung zu erheblichen Schaden des Ober- und Unterbodens. In diesem Zusammenhang wurde das In-
genieurburo fur Geotechnik Henke und Partner GmbH (HUP) auf der Basis des Angebotes vom
06.08.2019 (Az.: SSBVU13 K03) am 12.08.2019 beauftragt, den Ist-Zustand der vorhandenen Abtrags-
boden in einer bodenkundlichen Ubersichtskartierung zu untersuchen, zu dokumentieren und zu be-
werten. Ferner soll eine Differenzierung der verwertbaren und nicht verwertbaren Bodenanteile (ge-
trennt nach Ober- und Unterboden sowie nach kultur- und nicht kulturfahig) und eine Grobermittlung

der Massen bzw. Volumina erfolgen.

Die Flache des Betriebshofes Weilimdorf BF4 gehort nicht zum Gegenstand dieser Beauftragung. Die

Untersuchungen in diesem Bereich werden in einem separaten Bericht erstattet.

Baugrunduntersuchungen sowie deren Bewertung und Erstattung erfolgen ebenfalls in einem separa-

ten Bericht und sind nicht Gegenstand dieses Beitrags.

Die Erstattung dieser Ergebnisse erfolgte in einem Bodenkundlichen Bericht am 31.03.2021 (Az:
SSBVU13 GO03).

Durch das zwischenzeitliche Inkrafttreten der neuen Mantelverordnung und der damit verbundenen
neuen Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) als Artikel 2 dieser Verordnung ist
0.g. Bodenkundliche Bericht fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang wurde das Ingenieurbiro flr
Geotechnik Henke und Partner GmbH (HUP) auf der Basis des Angebotes vom 28.02.2024 (Az.:
SSBVU13 KO07) beauftragt, erneut Oberbodenproben zu entnehmen und chemische Analysen auf die
Parameter der neuen BBodSchV anzufertigen. Der vorliegende Bericht ersetzt vollumfanglich den Be-
richt vom 31.03.2024.
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2. Unterlagen

Zur Bearbeitung standen folgende Unterlagen zur Verfligung:

Stuttgarter StraBenbahnen AG:

[1]

[2]

[3]

Stadtbahn Stuttgart, Stadtbahnverlangerung U13, Weilimdorf-Hausen-Ditzingen, Vorentwurf Bauflachen-
Baustralen-BE-Flachen, M 1:2.500, Plan Nr. VPs H18028 a, 21.08.2020 (als pdf- sowie dwg-Datei)

Stadtbahn Stuttgart, Stadtbahnverlangerung U13-1, U13 Ditzingen Schuckertstrafe und Stadtbahnbe-
triebshof, U13 — 1. Teilabschnitt, M 1:2.500, Plan Nr. VPs F25138 f, 21.07.2020 (als pdf- sowie dwg-Da-
tei)

U13-1 Stadtbahnverlangerung U13, Anfrage Ingenieurleistungen inkl. Projektbeschreibung

Henke und Partner GmbH:

[4]

[5]

[6]

Geotechnischer Bericht (Stufe 1) zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen der geplanten Strecken-
verlangerung der Stadtbahnlinie U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen vom 22.01.2021 (Az.:
SSBVU13 G01)

Geotechnischer Bericht zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen fur den geplanten Stadtbahnbe-
triebshof BF4 in 70499 Stuttgart-Weilimdorf vom 11.08.2020 (Az.: SSBBF4 G01)

Geotechnischer Bericht zur Voruntersuchung des Baufeldes fiir den geplanten ,Stadtbahnbetriebshof
BF 4 der Stuttgarter Stralenbahn AG in 70499 Stuttgart-Weilimdorf vom 16.07.2019, Az. SSBBDO GO01

Ferner standen zur Verfugung:

Geologisches Landesamt Baden-Wiirttemberg / Landesvermessungsamt Baden-Wiirttemberg:

[7]
[8]

Bodenkarte M 1:50.000, GeoLa GK50, 2019

Geologische Karten

[8.1] Geologische Karte M 1:25.000 Blatt 7120 Stuttgart-Nordwest, M 1:25.000, 1992
[8.2] Geologische Karte M 1:50.000, GeolLa GK50, 2019

[8.3] Baugrundkarte Stuttgart, Blatt 56-3 (Hohe Warte), Blatt 57-3 (Weilimdorf) und Blatt 57-2 (Ditzin-
gen), M 1:5.000, 2016

Landesamt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW):

9]

Schutzgebietsausweisungen; Stand 08/2020
(https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml)

Sowie nachfolgende Gesetze, Verordnungen und Normen:

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (in der Fassung vom 27.09.2017)
Verordnung zur Einfilhrung einer Einsatzbaustoffverordnung (EBV), zur Neufassung der Bun-
des- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und zur Anderung der Deponiever-
ordnung (DepV) und der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), MantelVO vom 16.07.2021
Vollzugshilfe zu §§ 6 — 8 BBodSchV
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¢ Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums flr die Verwertung von als Abfall eingestuftem
Bodenmaterial vom 14.03.2007 (in der Fassung vom 29.12.2017) — VwV Boden

e DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten, Ausgabe 2018-06

¢ DIN 19682-5 Bodenbeschaffenheit — Felduntersuchungen — Teil 5: Bestimmung des Feuchte-
zustands des Bodens, Ausgabe 2007-11

e DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchflihrung von Bauvorhaben, Ausgabe 2019-09

¢ DIN 19731 Bodenbeschaffenheit — Verwertung von Bodenmaterial, Ausgabe 1998-05

e Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage, 2005 (KA 5)

3. Projektbeschreibung

Die geplante Streckenverlangerung soll von Weilimdorf tiber Hausen bis Ditzingen verlangert werden.

Die geplante Streckenverlangerung umfasst eine Gesamtlange von rund 4,8 km.

Abb. 1: Bereich Abzweig Bestandstrasse (ca. km 0+100)

Der Streckenverlauf beginnt nach der Haltestelle Rastatter Stral3e in Stuttgart Weilimdorf. Vor der Bru-
cke der Solitudestralle Uber die B295 in Stuttgart-Weilimdorf zweigt die Trasse von der Bestandsstre-
cke in Richtung Ditzingen ab und Uberquert Gber eine neu zu errichtende Bricke die B295 um anschlie-
Rend mit einem engem Gleisbogen zur B295 abzusenken (s. Abb. 1). Entlang der B295 verlauft die
Trasse unmittelbar westlich des bestehenden Fahrbahnrandes im Einschnitt. Der oberhalb des Ein-
schnitts verlaufende Randfeldweg (s. Abb. 2) darf in seiner Lage nicht verandert werden, so dass durch
die erforderliche Verbreiterung des Einschnitts eine Versteilung der Béschung bzw. Hangsicherung
notwendig wird. Im weiteren Verlauf der Trasse im B295-Einschnitt unterquert die Trasse zwei beste-
hende Feldwegbriicken (,Rennstralle“-Briicke und ,,Ob-der-Ditzinger- Stral’e“-Briicke), die riick- und

neugebaut werden sollen.
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Abb. 2: Bereich oberhalb B295-Einschnitt (ca. km 0+400)

Nach der Unterquerung der beiden Briicken verlauft die Trasse weiterhin neben der B 295. Die

Bodschungshdhe zur B 295 wird zunehmend geringer(s. Abb. 3).

Abb. 3: Bereich oberhalb B295-Einschnitt (ca. km 1+000)

Unmittelbar vor dem Knotenpunkt B295 / Ditzinger Straf3e / Flachter Strale kommt die neue Haltestelle

,Ditzinger Stralle® zu liegen.

Im weiteren Verlauf bleibt die U13-Trasse mit der B295 geblindelt auf Hohe der bestehenden Fahrbahn
(s. Abb. 4).
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Abb. 4: Bereich zw. Hst. Ditzinger StraBe und Hst. Weilimdorf Bahnhof (ca. km 1+600)

Vor der Fuf3- und Radwegbriicke Weilimdorf Bahnhof schwenkt die Trasse U13 etwas von der B295
ab, um zwischen dem sudlichen Widerlager und der ersten Stltzenreihe der Briicke unter dem Bri-
ckenlUberbau hindurchfahren zu kénnen. In diesem Bereich kommt die neue Haltestelle ,Weilimdorf

Bahnhof* zu liegen.

Westlich der Haltestelle Weilimdorf Bahnhof (s. Abb. 5) bei ca. km 2+210 ist die Abzweigung zum Be-
triebshof BF4 geplant.

Abb. 5: Bereich nach Hst. Weilimdorf Bahnhof (ca. km 2+000)
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Das Stadtbahnbetriebshofgelande (s. Abb. 6) liegt slidlich der B295 und wird im westlichen Bereich
vom Gewerbegebiet Ditzingen-Ost bzw. der Zeissstralte, im dstlichen Bereich durch einen Feldweg

begrenzt.

Abb. 6: Sudlicher Bereich geplanter Betriebshof (ca. km 2+500)

Die geplante Trasse der Streckenverlangerung verlauft unmittelbar entlang der ostlichen Grundstuicks-
grenze des geplanten Stadtbahnbetriebshofs BF4 in einem Einschnitt im Bereich von Ackerflachen.
Rund 120 m nérdlich von Hausen (ca. km 2+650) schwenkt die U13-Trasse im Bereich von Garten-
grundstlicken in westliche Richtung. Nach dem Gleisbogen ist die Haltestelle ,Hausen® geplant. Die
Trasse verlauftim weiteren Verlauf erneut auf Ackerflachen parallel zu Hausen und tberquert mit einem
Bahnubergang den Herdweg. Westlich des Bahnlibergangs beginnen die Griin- bzw. Auenflachen des
Scheffzental (s. Abb. 7). Hier senkt sich das Gelande in den Bachlauf des Beutenbachs, einem Zufluss
der Glems, ab. Das Scheffzental sollte zunachst mit einer Briicke (Trassenvariante 1), nach der aktu-
ellen Planung mit einem Erddamm (Trassenvariante 2) iberquert werden. Ab dem Scheffzental verlauft

die geplante Trasse auf der Gemarkung Ditzingen.
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Abb. 7: Bereich Scheffzental (Trassenvariante 2), ca. km 3+150

Der weitere Verlauf fuihrt die Trasse Uber Ackerflachen und kreuzt bei ca. km 3+480 einen befestigten
Feldweg (Hausener Weg). Hier soll ein Bahnibergang eingerichtet werden. In nordwestliche Richtung
erreicht die geplante Trasse die Briicke der A81 (s. Abb. 8). Unmittelbar nach der Briickenunterquerung

folgt ein enger Linksbogen gefolgt von einem leichten Rechtsbogen, so dass die Trasse in den Distanz-

streifen zwischen Gewerbegebiet Ditzingen-Sid und der Autobahn A81 eingefadelt werden kann.

Abb. 8: Ackerflachen bei ca. km 3+500, im Hintergrund Briicke der A81
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Im Anschluss an die engen Gleisbdgen befindet sich der Haltestellenbereich der geplanten Haltestelle
,Ditzingen Schuckertstralle® (Bauwerk 021), der urspriinglich geplanten Endhaltestelle. Die aktuelle
Planung sieht jedoch vor, die Trasse parallel der Autobahn mit einer Briicke Uber die Gerlinger Strale
bis zum Ende des Gewerbegebiets Ditzingen Sud zu fihren und dort mit der Haltestelle ,Ditzingen
Hilben“ und einer Kehrgleisanlage zu enden. Als Anlage 1.1 liegt ein Ubersichtslageplan, als Anlage

1.2 ein Lageplan der geplanten Streckenverlangerung bei.

4. Behordliche Forderungen

Der Bau der Stadtbahntrasse erfordert Giberwiegend linienhafte, tiefbauliche Eingriffe in den Boden und
fuhrt bei unsachgemafer Ausfihrung zu erheblichen Schaden des Ober- und Unterbodens. Die Kennt-
nis der Bodenverhaltnisse ist fur die Planung und Ausflhrung der Tiefbauarbeiten zum Trassenneubau

von Bedeutung.

Die Trasse tangiert weitgehend das Schutzgut Boden, so dass die Regelungen des BBodSchG sowie
der BBodSchV zu beachten sind. Durch den schonenden Umgang mit der Ressource Boden resultiert
auch der fir das Planfeststellungsverfahren des Amts flir Umweltschutz der Stadt Stuttgart sowie dem

Landratsamt Ludwigsburg geforderte bodenkundliche Fachbeitrag.

Im Vorfeld der Beprobung bzw. Probenentnahme wurde der seitens des Amts flir Umweltschutz der
Stadt Stuttgart geforderte Untersuchungsumfang hinsichtlich einer bodenkundlichen Bewertung telefo-
nisch mit Herrn von Schnakenburg abgestimmt. Nachfolgender Untersuchungsumfang wurde verein-
bart:

e Uberprifung der in der Bodenkarte ausgewiesenen Bodentypen sowie der Machtigkeit von
Ober- und Unterboden mittels Bohrstock bzw. der im Rahmen der Baugrunderkundung abge-
teuften Bohrsondierungen/Kernbohrungen

e Aufschluss / Bodenansprache gemaf DIN 19639:

- Ein Aufschluss je 50 m — 200 m laufender Trasse
- Bodenansprache mit Bodenart, Grobbodenanteil sowie Carbonatgehalt nach KA 5

o Bewertung der im Trassenabschnitt vorkommenden Oberbéden hinsichtlich der BBodSchV

- Probenahme und Analyse gemafR BBodSchV, Anhang 2, Abschnitt 4 (Analyse auf Schwer-
metalle, PAK, PCB sowie pH-Wert und TOC)

- Erstellung von Mischproben nur von raumlich benachbarten Flachen gleicher Bodennutzung
-> keine Vermischung von Proben von Acker- und Granlandflachen
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Der Trassenabschnitt nach der Briicke der A81 (ab ca. km 3+670), in dem die Trasse zwischen der
A81 und dem Gewerbegebiet Ditzingen-Sid verlauft, lasst durch die umfangreichen Erdarbeiten
(Damm/Larmschutzwall A81, Bebauung Gewerbegebiet sowie Verkehrsflachen) keinen kulturfahigen

Boden erwarten, so dass dieser Bereich bodenkundlich nicht untersucht wurde.

5. Geologische und Bodenkundliche Situation

Landschaftlich kommt die geplante Trasse im Bereich des siidlichen Strohgaurandes zu liegen. Dieser
ist gepragt von Hugelland der Grabfeld-Formation (friiher: Gipskeuper, km1) des Mittleren Keupers,
das wahrend der Kaltzeiten des Pliozans (Eiszeitalter) von teils machtigen LéRdecken Uberlagert
wurde. Oft handelt es sich um Ablagerungen mehrerer Kaltzeiten, so dass sich zwischen diesen stel-

lenweise Relikte ehemaliger Bodenhorizonte (Bodenbildungen wahrend warmerer Zeiten) finden.

In diese Zeit fallt auch die Entstehung der sich stellenweise mit dem LR verzahnenden Flielierden.
Flielerden sind durch Solifluktion (BodenflieRen durch oberflachliches Auftauen tiber Dauerfrostboden)

transportierte Boden- und Lockergesteinsmassen.

Im Bereich des Beutenbachs treten durch dessen Einschnitt die Ablagerungen des Unteren Keupers
bzw. der Erfurt-Formation (friher: Lettenkeuper, ku) zu Tage. Diese werden von Tal- bzw. Auenabla-

gerungen (Auenlehm, Sumpfton, Schwemmablagerungen) des Beutenbachs Uberlagert.

Charakteristische Boden sind Parabraunerden aus Loss und Losslehm. Zudem entwickelten sich Pa-
rarendzinen und Braunerde-Polosole, im Bereich von Senken Kolluvien. Der Bereich des Scheffzentals

ist gepragt von Braunen Auenbdden bzw. Vegas (s. Abb. 9).
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BK50: Bodenkundliche Einheiten

(GeolLa Boden: Bodenkundliche Einheiten

| Auengley, Auenpseudogley-Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auensand und
Auenlehm (A3)

[1 Pelosol, Braunerde-Pelosol und Pseudogley-Pelosol aus Fliekerden, untergeordnet aus
Schwemmschutt (D1)

I Kolluvium, z. T. (iber Braunerde und Parabraunerde, aus Abschwemmmassen (iber FlieBerden (K1)
[ Parabraunerde aus Loss und Sandldss (L1)

|.% Parabraunerde, Pelosol-Parabraunerde, Terra fusca-Parabraunerde und Pseudogley-Parabraunerde
aus Fliefterden und Hangschutt (L3)

|1 Gestortes Gelande: Urspringliche Béden haufig stark verandert (X1)
["7 Rigosol aus Flieferden, Loss und verschiedenen Festgesteinen (Y1)

[7] Pararendzina, Peloscl-Pararendzina, Braunerde-Pararendzina aus Fliekerden und Hangschutt,
teilweise aus Rutschmassen (Z1)

| | Pararendzina aus Loss und Sandloss, z. T. verschwemmt oder periglazial umgelagert (Z2)

Abb. 9: Ausschnitt Bodenkarte Geola BK50 [7] des Untersuchungsgebiets, unmaRstablich
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6. Gelandeerkundung

Zur Uberpriifung der in der Bodenkarte [7] ausgewiesenen Bodentypen wurden im Bereich der geplan-
ten Trasse sowie im Bereich geplanter temporarer Baustrallen und BE-Flachen Bohrstocksondierun-
gen niedergebracht. Ferner wurden ausgewahlte, im Rahmen der Baugrunderkundung abgeteufte
Kernbohrungen sowie Bohrsondierungen [5] ebenfalls nach o.g. bodenkundlichen Kriterien aufgenom-

men und fir nachfolgende Betrachtungen mit herangezogen.

Insgesamt wurden somit

21 Bohrstocksondierungen (BP1 VU13 bis BP21 VU13) sowie
10 Kernbohrungen (KB1 VU13 - KB5 VU13 sowie KB7 VU13 — KB 11 VU13) und
4 Bohrsondierungen (BS1 VU13 und BS3 VU13 — BS5 VU13)

abgeteuft und aufgenommen.

Aufgrund einer stellenweise beschrankten Zuganglichkeit oder einer fehlenden Zustimmung der Flur-
stuckeigentumer, mussten einige Aufschlusspunkte von der urspringlich geplanten Lage abgeruckt

werden.

Samtliche Aufschlusspunkte wurden nach Abschluss der Arbeiten durch Mitarbeiter unseres Biros
nach Lage und Ho6he mittels GPS eingemessen. Die ausgewiesenen Hohen dienen ausschlieflich
dazu, die Aufschlisse héhenmafig zum geplanten Trassenverlauf in Relation zu setzen, und dirfen

nicht fir anderweitige Zwecke zu Grunde gelegt werden.

De Lageplan der Anlage 1.2 ist neben dem geplanten Trassenverlauf die Lage der Untersuchungs-

punkte ersichtlich.

Die vereinfachte bodenkundliche Aufnahme der genannten Untersuchungspunkte geht aus den Anla-

gen 2.1 — 2.18 hervor.
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6.1 Bohrstocksondierungen

Die 21 Bohrstocksondierungen (BP) nach der Purckhauer-Methode wurden am 10.12.2020 jeweils bis
auf 1 m Tiefe niedergebracht. Die gewonnenen Sondierkerne wurden von einer Diplomgeologin unse-
res Blros nach o.g. Parametern feldbodenkundlich gemaf der KA 5 aufgenommen und bereichsweise

fotografisch dokumentiert.

Vom frischen Bodenmaterial wurden horizontierte Bodenproben enthommen. Die enthnommenen Pro-

ben kénnen der tabellarischen Zusammenstellung der Anlage 3 enthommen werden.

Zur Gewinnung von Probenmaterial fur die chemische Analytik nach der neuen BBodSchV wurden im
Bereich der bereits abgeteuften Bohrstocksondierungen am 15.02.2024 erneut Sondierungen nieder-
gebracht. Die Bezeichnungen dieser richteten sich nach den bereits abgeteuften Sondierungen. Eine

feldbodenkundliche Aufnahme fand nicht statt, diese wurden lediglich beprobt.

6.2 Bodentypen

Eine tabellarische Zusammenstellung aller Aufschlliisse, deren Ansprache und Horizontierung liegt als

Anlage 3 diesem Bericht bei.

Die im Gelande kartierten Bodentypen stimmen bis auf den Bereich zwischen dem Knotenpunkt B295/
Ditzinger Stralde / Flachter Stra3e und dem geplanten Betriebshof weitgehend mit der BK50 (s. Abb. 9)
Uberein. Am Trassenende (westlich der A81) weist die BK 50 Siedlungsgebiet aus und stellt somit keine

Bodeninformationen bereit.

Im Anfangsbereich der Trasse herrschen aufgrund der zumeist machtigen LéRlehmauflagen Para-
braunerden vor. In Bereichen, in denen der Untergrund durch FlielRerden gepragt ist, entwickelten sich
flachgrindige Pararendzinen. Entlang der Boschung der B295 handelt es sich um Auftragsbdden, die

im Zuge des Einschnitts der B295 aufgebracht wurden.

Im Bereich des Knotenpunkts B295 / Gerlinger Strale / Flachter Stralde finden sich aufgrund der Ge-

landesenke erwartungsgemaf Kolluvien.

Im weiteren Verlauf entwickelten sich erneut Parabraunerden aus LOR. In der BK50 sind in diesem

Bereich Pararendzina/Pelosol-Pararendzina/Braunerde-Pararendzina verzeichnet.
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Entlang des geplanten Betriebshofs BF4 verlauft die Trasse im Bereich einer Kanalgrabenverfiillung,
so dass es sich in diesem Bereich ebenfalls um Auftragsbdden handelt. Im Trassenabschnitt nordlich
von Hausen entwickelten sich auf FlieRerdeablagerungen erneut flachgriindige Pararendzinen und un-

tergeordnet Braunerde-Pelosole.

Der Bereich des Scheffzentals ist gepragt von Braunen Auenbéden (Vegas), wie sie typisch fir Auen-
bereiche sind. Hydromorphe Merkmale, wie Rost- und Bleichflecken, die Schwankungsbreiten des

Grundwassers anzeigen, konnten bei der Aufnahme im Gelande nicht festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf der Trassen finden sich erneut Parabraunerden aus LoRlehm, die sich auch noch

unmittelbar nordwestlich der Autobahnbriicke nachweisen lie3en.

Im weiteren Verlauf weist die BK 50 Siedlungsgebiet aus und stellt somit keine Bodeninformationen

bereit.

6.3 Maéchtigkeiten der Ober-/Unterb6den

Die Machtigkeiten des angetroffenen, humushaltigen Oberbodens (A-Horizont) schwanken zwischen
0,2 m und 0,4 m. Im Bereich von Auftragsbéden im Bdschungsbereich entlang der B295 sowie im
Bereich der Kanalgrabenverflllung entlang des Betriebshofs schwanken die Oberbodenmachtigkeiten

zwischen 10 cm und 50 cm.

Die vorhandenen Unterbdden (B-Horizonte) der Parabraunerden, Braunen Auenbdden und Braunerde-

Pelosolen weisen Machtigkeiten zwischen 0,4 m und 1,0 m auf und sind als kulturfahig zu bezeichnen.

6.4 Grobboden und Steingehalt

Mit dem Grobbodenanteil eines Bodens wird die Kornfraktion > 2 mm bezeichnet. Diese setzt sich aus

Grus/Kies-Anteilen (2 mm — 63 mm) und Steinanteilen (>63 mm) zusammen.

Die angetroffenen Ober- und Unterbdden im Bereich der geplanten Trassenverlangerung sind Gberwie-
gend grus-/kies- und steinfrei (Grobbodenanteil: 0 %). Lediglich die Unterbdden weisen bereichsweise
(BP1 VU13, BP3 VU13 und BP14 VU13) Grobbodenanteile von < 2 % bzw. < 5 % in Grus-/Kiesgrdfte

auf.
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Der Oberboden im Bereich der KB3 VU13 ist anthropogen stark beeinflusst und ist mit Beton- und
Asphaltbrockchen (ca. 50%) durchsetzt.

7. Chemische Analytik und deren Bewertung

71 Oberboden

Von den enthommenen Oberbodenproben wurden von raumlich benachbarten Flachen gleicher Bo-
dennutzung insgesamt 15 Mischproben (Oberboden MP1 — Oberboden MP15) erstellt. Der Umfang
und die Zusammenstellung der Mischproben erfolgte nach Ricksprache mit dem Amt fir Umweltschutz
der Stadt Stuttgart. Auch die Mischprobenzusammenstellung der entnommenen Proben aus dem Jahre

2024 richtete sich nach dieser Absprache.

Die Proben, die zur Erstellung der einzelnen Mischproben verwendet wurden, sind der Anlage 3 (letzte
Spalte) zu entnehmen. Aus dem Lageplan der Anlage 6 ist die raumliche Darstellung der Mischpro-

ben/Flachen ersichtlich.

Die Mischproben aus dem Jahr 2020 wurden nach deren Zusammenstellung zur Analytik-Team GmbH
nach Fellbach verbracht und dort auf die Parameter der BBodSchV, Anhang 2, Nr. 4 (Vorsorgewerte)
analysiert. Ferner wurden die erstellten Oberbodenmischproben erganzend auf den Gehalt an organi-
schem Kohlenstoff (TOC) untersucht. Samtliche Analysenergebnisse liegen diesem Bericht als Anlage
4.1 bei. Eine tabellarische Zusammenstellung findet sich in Anlage 5.1. Aus dieser ist auch die Einstu-

fung bzw. Bewertung der Ergebnisse nach BBodSchV ersichtlich.

Die erstellten Mischproben aus dem Jahr 2024 wurden ebenfalls zur Analytik-Team GmbH nach Fell-
bach verbracht und dort auf die Parameter der BBodSchV, Artikel2 der MantelVO, Anlage 1, Tabelle 1
und 2 (Vorsorgewerte) analysiert. Die detaillierten Analysenergebnisse liegen diesem Bericht als An-
lage 4.2 bei. Der tabellarischen Zusammenstellung der Ergebnisse (Anlage 5.2) ist ebenfalls die Ein-

stufung bzw. Bewertung der Ergebnisse zu entnehmen.

Die Vorsorgewerte werden nach den Hauptbodenarten der bodenkundlichen Kartieranleitung KA5 un-
terschieden. Mit Ausnahme der MP12 sind die entnhommenen Proben bzw. erstellten Mischproben ge-
maf der KA5 den Hauptbodenarten Lehm und Schluff zuzuordnen. Bei den Boden der erstellten Misch-

probe der Braunen Auenbdden (MP12) handelt es sich gemal der KA5 um Tone. In die tabellarischen
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Zusammenstellungen der Anlage 5 wurden die Hauptbodenarten nach KA5 ebenfalls mitaufgenommen

und in der gleichen Farbe wie die zugehoérigen Vorsorgewerte dargestellt.

711 Bewertung nach BBodSchV ,alt*

Mit Ausnahme der Oberboden-Mischproben MP1 und MP2 halten alle Oberboden-Mischproben die
Vorsorgewerte der BBodSchV ein.

In den Mischproben MP1 und MP2, welche unmittelbar im Anfangsbereich der Trasse entnommen
wurden, wurden die Vorsorgewerte von PAK1s (Vorsorgewert 3mg/kg) geringfugig mit 3,8 mg/kg und
3,4 mg/kg Uberschritten. In der MP1 wird zusatzlich der Vorsorgewert von Zink (Vorsorgewert

150 mg/mg) mit 280 mg/kg Uberschritten.

Bei einer landwirtschaftlichen Folgenutzung bzw. zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
auf Ackerflachen besteht hinsichtlich der Vorsorgewerte bzw. der Schadstoffgehalte nach § 12 Abs. 4
der BBodSchV eine Einschrankung. Die Schadstoffgehalte durfen 70% der Vorsorgewerte nicht tber-
schreiten. Dieser Forderung entsprechen jedoch nur die Oberbéden der MP 7, MP 10, MP12 und
MP 15.

Setzt man das 70%-Kriterium an, ergeben sich fiir nahezu alle Mischproben Uberschreitungen. Im We-
sentlichen handelt es sich jeweils um den Gehalt an Zink (MP3, MP4, MP5, MP8, MP9, MP11, MP13
und MP14), untergeordnet um Kupfer (MP11), Nickel (MP14) sowie PAK (MP6).

Der Humusgehalt der angetroffenen Oberbdden wurde uUber den organischen Kohlenstoff (TOC: total

organic carbon) im Boden bestimmt.

In der Vergangenheit wurde der Humusgehalt eines Bodens nach der Formel Cog bzw. TOC x 1,72
bestimmt. Dies setzt allerdings voraus, dass der Kohlenstoffanteil am Humus 58 % betragt. Neuere
Untersuchungen zeigen jedoch, dass die chemische Zusammensetzung des Humus je nach Standort-
faktoren und Bewirtschaftung unterschiedlich sein kann, so dass auch der Kohlenstoff-Anteil von o.g.
Wert abweichen kann. Die Anwendung dieses Umrechnungsfaktors von 1,72 fir alle Boden unabhan-
gig von Standortfaktoren und Bewirtschaftung ist deshalb nicht korrekt, weshalb zwischenzeitlich der

TOC-Gehalt direkt als Humusgehalt angesetzt wird.
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Der ermittelte TOC- bzw. Humusgehalt in den untersuchten Bdden reicht von ca. 0,5 % bis 2,2 %.
Boden mit Werten < 1 % werden nach der KA5 als sehr schwach humos, Boden mit Werten zwischen
1 % und <2 % als schwach humos und B6den mit Werten zwischen 2 % und <4 % als mittel humos

bezeichnet.

Die Werte > 2 % wurden lediglich in den kinstlich aufgebrachten Oberbdden entlang der B295 (Pro-
benbezeichnung ,,Oberboden MP3* und ,,Oberboden MP5%) festgestellt. Die natirlich gewachsenen
Oberbdden im Bereich der geplanten Trassenverlangerung sind mit Humusgehalten zwischen 0,51 %

und 1,9 % als sehr schwach bis schwach humos einzustufen.

71.2 Bewertung nach BBodSchV ,neu”
Bei einer Bewertung der Analysenergebnisse nach den Parametern der ,neuen” BBodSchV ergeben

sich kaum Uberschreitungen der Vorsorgewerte. Lediglich die MP6 weist eine erhdhte PAK1s -Konzent-

ration von 6,4 mg/kg auf und Uberschreitet den Vorsorgewert von 3mg/kg.

Bei einer landwirtschaftlichen Folgenutzung bzw. zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
auf landwirtschaftlichen Flachen besteht hinsichtlich der Vorsorgewerte bzw. der Schadstoffgehalte
nach § 7 Abs. 3 der BBodSchV eine Einschrankung. Die Schadstoffgehalte durfen 70% der Vorsorge-

werte nicht Uberschreiten.

Lediglich die MP1 Uberschreitet mit einer Zinkkonzentration von 110 mg/kg geringfugig deas 70%-Kri-
terium von 105 mg/kg. Alle anderen Mischproben halten auch das 70%-Kriterium ein und sind somit fir

das Aufbringen auf einer landwirtschaftlichen Flache geeignet.

Die ermittelten TOC-Gehalte in den untersuchten Oberbdden schwanken zwischen 0,61% und 3,0%.
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7.2 Unter-/Ausgangsboden

Von den im Zuge der Baugrunderkundung entnommenen und in den Aushub fallenden Proben der
Unter- und Ausgangsbdden wurden Uber die geplante Trassenverlangerung schichtspezifische Misch-
proben erstellt und diese auf die Parameter der VwV analysiert. Die Probenzusammenstellungen sowie
die detaillierten Analysenergebnisse sind den Anlagen 8 und 9 des geotechnischen Berichtes [4] zu

entnehmen.

Die erstellten Mischproben bzw. deren Analysen wiesen keine nennenswert erhéhten Schadstoffkon-
zentrationen auf und halten samtlich die Z0-Grenzwerte der VwV ein. Dementsprechend kann das Ma-
terial des anstehenden Bodens der gesamten Trassenverlangerung als Z0-Material nach der VwV un-

eingeschrankt verwertet werden.

Analysen nach der neuen Mantelverordnung bzw. der ,Verordnung Gber Anforderungen an den Einbau
non mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke“ (kurz: Ersatzbaustoffverordnung (EBV))
als Artikel 1 der Mantelverordnung liegen noch nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das

Material der Klasse BM-0 zuzuordnen ist.

8. Gesamtbewertung

Bei den im Bereich der geplanten Trassenverlangerung vorkommenden Bodentypen handelt es sich
im Wesentlichen um Parabraunerden, Pararendzinen und Braune Auenbdden (Vegas) sowie kinstlich
aufgebrachten Béden (Bdschungsbereich B295 sowie Kanalgrabenverfiillung entlang Ostseite Be-

triebshof). Untergeordnet finden sich Kolluvien und Braunerde-Pelosole.

Die Machtigkeiten der humushaltigen Oberbéden schwanken zwischen 0,1m und 0,5m, die der kultur-

fahigen Unterbéden zwischen 0,4 m und 1,0 m.

Der TOC-Gehalt der Oberbdden reicht von ca. 0,6 % bis 3,0 % und ist somit als sehr schwach humos

bis mittel humos anzusprechen.

Die Grobbodenanteil der angetroffenen Bdden ist gering, die Oberbdden sind -mit Ausnahme dem Be-
reich der KB3 VU13- steinfrei, die Unterbdéden weisen bereichsweise Anteile von <2 % bzw. <5 % in

Grus-/Kiesgrofe auf.
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Mit Ausnahme der Oberboden-Mischprobe MP6 halten die Oberboden-Mischproben die Vorsorgewerte
der BBodSchV ein.

Die Unter-/Ausgangsbdden halten samtlich die Z0-Grenzwerte der VwV ein.

9. Allgemeine Handlungsempfehlungen fiir die Bauausfiihrung

Auf der Grundlage der Untersuchungen sollten fur die Bauausfihrung nachfolgende Empfehlungen

bertcksichtigt werden. MalRgebend hierzu dienen die Vorgaben der DIN 19639.

e Der Bodenabtrag sollte nur bei geeigneten Witterungsverhaltnissen und bei ausreichend abge-
trocknetem Boden (Konsistenz steif, besser halbfest) erfolgen. Stark durchfeuchtete oder nasse
Bdden sind fur eine Umlagerung nicht geeignet und durfen auf keinen Fall befahren werden,

gdfs. sind Pufferzeiten einzuplanen oder ein vorgezogener Bodenabtrag zu erwagen.

o Eine sofortige Verwertung abgetragenen Bodenmaterials ist einer Zwischenlagerung vorzuzie-

hen.

o Kulturfahiger Oberboden ist getrennt vom kulturfahigen Unterboden zu gewinnen und auf Mie-
ten zu lagern. Die Mieten flir Oberboden sollten eine Héhe von 2 m nicht Gberschreiten. Die
Mietenlagerflache muss wasserdurchlassig sein, ein Verdichten und Befahren der Mieten ist zu
unterlassen. Bei einer Lagerungsdauer > 2 Monate ist nach Herstellung der Miete zur Vermei-
dung von Vernassung, Erosion und zum Schutz gegen unerwlinschten Aufwuchs eine geeig-

nete Zwischenbegrinung vorzusehen.

¢ Angrenzende Vegetationsflachen sind wahrend der BaumalRnahme wirksam vor Verdichtung

zu schitzen. Ggfs. sind diese durch einen Bauzaun abzugrenzen.

¢ Im Bereich von Baustralten und BE-Flachen ist eine Verdichtung des Unterbodens zu vermei-
den. Folgende MalRRnahmen sind hierzu maéglich:
- unbefestigten Baustra3en: Herstellen einer belastbaren Vegetationsdecke
- befestigte Baustralien: Verwendung von Lastverteilungsplatten; Geotextil und Gesteinsauf-
lage auf belassenem Oberboden oder gebundene Tragschichten

- Gdfs. Tieflockerung oder Zwischenbewirtschaftung bei Rekultivierung
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Im Zuge der Planung und Bauausfihrung ist eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zu benennen,

die die Leistungen des vorsorgenden Bodenschutzes Ubernimmt.

10. Erdmassenverwertung / Massenbilanz

10.1 Oberboden

In den Lageplanen der Anlage 6 wurden die Ergebnisse der Oberbodenuntersuchungen raumlich dar-
gestellt. Ferner wurden samtliche fir die Baumalinahme in Anspruch genommenen Flachen (Trasse
sowie BE-Flachen, Lagerflachen und Baustralien) ausgewiesen und das Volumen des anfallenden
Oberbodens abgeschatzt. Die im Lageplan der Anlage 6.1 dargestellten Untersuchungen bzw. Ergeb-
nisse beruhen auf den Untersuchungen aus dem Jahre 2020 (,alte“ BBodSchV), die im Lageplan der
Anlage 6.2 dargestellten Ergebnissen auf den Untersuchungen aus dem Jahre 2024 (,neue”
BBodSchV).

In nachfolgender Tabelle wurde die Ergebnisse der Untersuchungen dieser Grobermittlung aus dem

Jahre 2024 (,,neue” BBodSchV) zusammengestellt:

BBodSchV Anhang2 Nr. 4
Mischprobe Flache _Obel_'boden Grobermittlung Vo!'sorgewerte 70% V?rsorge-
gesamt [m?] im Mittel [m] Volumen [m?] eingehalten wert eingehal-
MP1 13.002 0,40 5.201 ja ;:::1
MP2 4.695 0,25 1.174 ja ja
MP3 12.218 0,25 3.054 ja ja
MP4 7.223 0,40 2.889 ja ja
MP5 2.618 0,30 785 ja ja
MP6 6.941 0,40 2.776 nein nein
MP7 1.955 0,20 391 ja ja
MP8 11.040 0,35 3.864 ja ja
MP9 5.394 0,45 2427 ja ja
MP10 8.875 0,40 3.550 ja ja
MP11 2.098 0,30 629 ja ja
MP12 5.529 0,25 1.382 ja ja
MP13 11.943 0,40 4.777 ja ja
MP15 386 0,40 155 ja ja

Tabelle 1: Zusammenstellung Massenermittlung Oberboden nach Mischproben getrennt (Grobermittlung)
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Das Gesamtvolumen des anfallenden Oberbodens ist aus nachfolgender Tabelle 2 ersichtlich. Durch

den Abtrag ist von einem Auflockerungsfaktor von ca. 20 % auszugehen.

Grobermittlung Auflockerungs- Bodenmaterial
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4 Oberboden faktor Gesamt
Volumen [m?] [%] [m?]
Uberschreitung Vorsorgewerte 2776 20 3.331
Einhaltung Vorsorgewerte 30.278 20 36.334
Einhaltung 70 % Vorsorgewerten 25.077 20 30.092
Gesamtmasse 33.054 39.665

Tabelle 2: Zusammenstellung Volumenermittlung Oberboden (Grobermittiung)

10.2 Unterboden

Zur Volumenermittlung der verwertbaren Unterbdden wurde der Lageplan der Anlage 7 erstellt. Hier
sind neben den Unterbodenméachtigkeiten samtliche flr die Baumalnahme in Anspruch genommenen

Flachen dargestellt. Zudem sind die Volumina der verwertbaren Unterbdden raumlich dargestellt.
Im Bereich der geplanten Streckenverlangerung fallen demnach insgesamt ca. 35.591 m? an kulturfa-

higen Unterboéden an. Wird zusatzlich ein Auflockerungsfaktor von 20% berucksichtigt, kann grob mit

42.709 m® Bodenmaterial gerechnet werden.
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1. Schlussbemerkung

Der vorliegende Bericht stellt keine bodenkundliche Kartierung im eigentlichen Sinne dar und dient

lediglich einer bodenkundlichen Bewertung.

Die ermittelten Ober- und Unterbodenvolumina sind als Grobermittlung zu verstehen. Eine detaillierte
Ermittlung ist im Rahmen eines Bodenmanagementkonzeptes anhand der Ausfuhrungsplanung zu er-

arbeiten.

Fur die weitergehenden Untersuchungs- und Beratungsleistungen sowie fur eventuelle Rickfragen ste-

hen wir gerne zur Verfligung.

™ b 3
/ | f o 1 //I;//"“ /f <;il >
AV (e

\ Bipl.-Geol. Gesine Wiltschko Dipl.-Ing. (FH) Mafkus Katz

Bodenkundliche Baubegleiterin
(zertifiziert durch Bundesverband Boden /
Universitat Osnabrick)
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Ubersichtslageplan HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 1.1
Projekt: SSB AG, Neubau Stadtbahnbetriebshof BF4 und Streckenverlangerung U13
von Weilimdorf Giber Hausen nach Ditzingen
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ANLAGE 2.1
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP1 20 12 10 Wi 3 5[ of 5[] 5[] 2| 9 7 5( 4 of 9| 1| 0| 4 7| 306,8 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.[Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -grofie Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o040 Ap 7'2;(2’R cl feus | ko4 Lts 0
2 | 40-80 B 7'i;(2’R c2 feus | ko3 ut | <2%
3 | 80-100 C 7'2;{4/R c3 feu3 ko3 Ut <5%
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP2 20 12 10 Wi 3[ 5( of 5[ 7| 1| 3 of 5( 4 of 9] 0] 21 O 6 306,59 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | W6élbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -grofie Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| 040 Ap 7'i;(3’R c1 feud | ko3 Lu 0
2 | 40-100 B 7.5YIR c3 feu3 ko3 Ut 0
412
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.2
Bodenkundliche Profilaufnahme gemafl KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der AufnahmqBearbeite Rechtswert Hochwert Hohe [ Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag ber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP3 20 12 10 Wi 3 5 of 5[] 8 of 3 , 4] 5| 4] 0| 8| 9| 5/ 6 , 6 305,44 BP
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen|
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlrdume Anteil am Gesamt
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- (Kon- Gefuige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar|{ Grob- [Summe| Aus-

Nr. [Ober- |Schérfe [symbol| farbe |gehalt| nat- | oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz [form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-[ wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) [gestein
(cm) [Lage -gro3e Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.
1| 0-40 Ap 7'272/R cl feu3 ko3 Lts 0
2 | 40-100 B 7Ii/Y2/R c2 feu3 ko3 Ut <2%
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung | weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme geman KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hohe [ Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag tber NN Intensité&t
7120 SSBVU13 BP4 20 12 10 Wi 3 5 of 6/ of 3] 3 9 5[ 4 of 8] 7| 6| 4 8| 309,57 BP
1 1
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen|
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker Griindiinger WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlrdume Anteil am Gesamt

Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- (Kon- Gefuige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Schérfe [symbol| farbe |gehalt| nat- | oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz [form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) [gestein

(cm) [Lage -gro3e Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.
1| 0-40 Ap 7'?73/R c3 feud ko4 Lu 0
2 | 40-80 C 7.5YR c2 feu2 ko2 Lt 0
5/4

3
4

5

6

7
8

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung [ weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Pararendzina

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.3

Bodenkundliche Profilaufnahme geman KA 5*

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der AufnahmqBearbeite Rechtswert Hochwert Hohe [ Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag ber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP5 20 12 10 Wi 3 5[ of 6 1| 8] 6 0| 5| 4| 0| 8| 8| 1| 5 3| 313,19 BP
1 1
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen|
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker Griindiinger WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlrdume Anteil am Gesamt
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- (Kon- Gefuige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar|{ Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Schérfe [symbol| farbe |gehalt| nat- | oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz [form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-[ wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) [gestein
(cm) [Lage -gro3e Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.
1| 0-40 Ap 7'272/R cl feud ko4 Lts 0
2 | 40-90 C 7.5YR c2 feu2 ko2 Lt 0
5/4
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung | weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Pararendzina
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme geman KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiro fiir Geotechnik
Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hohe [ Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag tber NN Intensité&t
7120 SSBVU13 BP6 20 12 10 Wi 3 5 of 6] 2| 7| 4 Of 5| 4| of 8] 8 5| 4 3| 313,65 BP
1 1
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen|
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache Wiese WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlrdume Anteil am Gesamt
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- (Kon- Gefuige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Schérfe [symbol| farbe |gehalt| nat- | oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz [form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) [gestein
(cm) [Lage -gro3e Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.
1| 0-30 Ah 7'272/R cl feud ko4 Lu 0
2 | 30-90 B (P) 7.5 cl feu2 ko2 Tl 0
5/3
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung [ weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Braunerde-Pelosol

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.4
Bodenkundliche Profilaufnahme gemaR KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der AufnahmqBearbeite Rechtswert Hochwert Hohe [ Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag ber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP7 20 12 10 Wi 3 5[ of 6 3[ 2| 3 O| 5] 4| 0| 9| O| 4| 7 4| 316,48 BP
1 1
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlrdume Anteil am Gesamt
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- (Kon- Gefuige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar|{ Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Schérfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz [form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) [gestein
(cm) [Lage -gro3e Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.
7,5YIR
1| 0-40 Ap 32 cl feud ko4 Lu 0
2 | 40-80 (o} 7.5YR cl feu3 ko3 Ut <5
5/3
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung [ weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Pararendzina
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme geman KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP8 20 12 10 Wi 3| 5[ of 6 3[ 4] 2 , 6 5[ 4 of 9] 1] 9] O , 9| 319,20 BP
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmall Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.[Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-

Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein

(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o050 ap | 7OYR c1 feus | ko4 Lu 0

413
2 | 50-100 C
3 (Auffiillung)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung

Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen

unter GOF grad

A (Kanalgrabenverfiillung)

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.5
Bodenkundliche Profilaufnahme gemaR KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der AufnahmqBearbeite Rechtswert Hochwert Hohe [ Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag tber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP9 20 12 10 Wi 3 5 of 6 3[ 6] O 5[ 5[ 4 Oof 9] 3] 3] 5 1| 314,61 BP
1 1
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen|
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlrdume Anteil am Gesamt
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- (Kon- Gefuige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar|{ Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Schérfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz [form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) [gestein
(cm) [Lage -gro3e Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.
1| 0-40 Ap 7.5YR cl feud ko4 ul 0
412
2 | 40-80 (o} c3 feu3 ko3 <10
3 (Auffullung - flieRerdeartig)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung [ weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
A (Kanalgrabenverfiillung)
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme geman KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der AufnahmqBearbeite Rechtswert Hochwert Hohe [ Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag tber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP10 20 12 10 Wi 3 5[ of 6 5[ 9| 7 5[ 5[ 4 Oof 9] 2| 6| 4 5| 314,24 BP
1 1
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen|
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker Winterweizen WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlrdume Anteil am Gesamt

Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- (Kon- Gefuige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar|{ Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Schérfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz [form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett [ gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) [gestein

(cm) [Lage -gro3e Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.

1| 0-40 Ap 7'?72/R cl feud ko4 Lts 0

2 | 40-80 Bt 7'272/R c2 feu3 ko3 Ut 0

3 | 80-100 C 7.5YR c3 feu3 ko3 Ltu 0

6/3

4

5

6

7
8

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung | weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.6
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP11 20 12 10 Wi 3 5[ of 6] 7| 6] 4 5[ 5[ 4 of 9] 2| 0] O 6 315,12 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) |gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o040 Ap 7'i;(2’R cl feus | ko4 Lu 0
2 | 40-80 Bt 7’272/R c2 feu3 ko3 ul 0
3 | 80-100 (o} 7’2;{2/R c2 feu2 ko2 Lts 0
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP12 20 12 10 Wi 3 5[ of 6] 9] 5] 3 9 5( 4 of 9] 1] 2| 1 2| 314,58 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker Winterweizen WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar| Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze [und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) |gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o040 Ap 7'i;(2’R cl feus | ko4 Lts 0
2 | 40-80 Bt 7’272/R c2 feu3 ko3 Ut 0
3 | 80-100 [} 7’2;{2/R c3 feu3 ko3 Us 0
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme

GV20FB03/ Rev. 03 /12.01.2018 / Seitel von 1 www.henkegeo.de SSBVU13 Aufnahme BP11


http://www.henkegeo.de

ANLAGE 2.7
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP13 20 12 10 Wi 3[ 5( of 7| of 7| 8 4] 5| 4] 0| 9| 0| 7| 6 9 310,42 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze [und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) |gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o040 Ap 7'i;(2’R cl feus | ko4 Lu 0
2 | 40-80 Bt 7’273/R c2 feu3 ko3 Ut 0
3 | 80-100 (o} 7.5YIR c2 feu2 ko2 Us 0
6/4
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP14 20 12 10 Wi 3[ 5 of 7| 1 5] 6 9 5[ 4| of 9] O] 4 O 3| 308,80 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar| Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o040 Ap 7'i;(2’R 0 feus | ko4 Lts 0
2 | 40-100 M | SYR c1 feus | ko3 w | <
5/3
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Kolluvisol
Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.8
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP15 20 12 10 Wi 3[ 51 of 7| 2 7| 8 8 5[ 4 of 8] 9] 2| 1 1| 311,44 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache Gras WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth

Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) |gestein

(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o030 an | 7SYR c3 feud | kod ut 0
3/2
2 | 30-90 C
3 (Auffillung)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Auffillung

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP16 20 12 10 Wi 3[ 51 of 7| 4] 7| 1 3 5[ 4| of 8 7| 7| 8 2| 319,45 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar| Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o040 Ap 54Y//2R 0 feus | ko4 Lu 0
2 | 40-100 c | 5YR c2 feuz | ko2 ut | <
5/3
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Pararendzina
Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme

GV20FB03/ Rev. 03 /12.01.2018 / Seitel von 1 www.henkegeo.de SSBVU13 Aufnahme BP1E
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ANLAGE 2.9
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP17 20 12 10 Wi 3[ 5( of 7| 5] 3| 3 7 5[ 4| of 8] 5| 3] 6 7| 327,34 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Woélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinstreifen | Strauchbewuchs WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) |gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o020 an | 7SYR c0 feud | kod Lu 0
412
2| 20-80 C
3 (Auffiillung)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Auffillung
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP18 20 12 10 Wi 3[ 5 of 7] 6] O] 4 of 5( 4 of 8] 2| 5| 9 1| 333,09 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinstreifen | Strauchbewuchs WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar| Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o030 ah | OYR c0 feus | ko3 Lu 0
412
2 | 30-90 C
3 (Auffillung)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Pararendzina
Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme

GV20FB03/ Rev. 03 /12.01.2018 / Seitel von 1 www.henkegeo.de SSBVU13 Aufnahme BP17
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ANLAGE 2.10

Bodenkundliche Profilaufnahme geman KA 5*

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP19 20 12 10 Wi 3[ 51 of 7| 7| 3| 5 O| 5| 4| 0| 8| 0| 5/ 2 1| 335,07 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Woélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grunstreifen | Strauchbewuchs WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o030 Ah 7'2;(2’R c1 feus | ko3 Lu 0
2 | 30-100 c [MR c2 feuz | ko2 ut 0
6/3
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Pararendzina
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiro fiir Geotechnik
Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP20 20 12 10 Wi 3[ 51 of 7| 7] 9f 7 5[ 5[ 4 of 7| 9| 4| 2 2| 330,35 BP
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Woélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker Griindiinger WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar| Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| 040 Ah 7'2;(2’R c2 feud | kod Lts 0
2 | 4080 B 7'2;(2’R c2 feus | ko3 ut 0
3 | 80-100 [} 7’2;{2/R c3 feu3 ko3 Us 0
AT RO R L L
: i || 3
5 =
- B 20
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme

GV20FB03/ Rev. 03/12.01.2018 / Seitel von 1

www.henkegeo.de

SSBVU13 Aufnahme BP1¢


http://www.henkegeo.de

ANLAGE 2.11
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 BP21 20 12 10 Wi 3[ 51 of 7| 7| 9| 4 2 5[ 4| of 7| 8] 7| 6 9 328,92 BP
1 1
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Woélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker Griindiinger WT5
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) |gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| 040 Ah 7'2;(2’R c1 feud | kod Lts 0
2 | 4080 8 |"oF 2 feus | ko3 u | o
3 | 80-100 (o} 7.5YIR c2 feu2 ko2 Us 0
6/2
4 | [ 000 0 Y- - - -
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme

GV20FB03 / Rev. 03 /12.01.2018 / Seitel von 1 www.henkegeo.de SSBVU13 Aufnahm
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ANLAGE 2.12
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB 1 20 3 30 Wi 3[ 51 of 7| 7] 9f 2 1 5( 4| of 7| 9| 6| 8 3| 331,53 BW
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Kleingarten keine WT3
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.[Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o030 Ah 7'2;(2’R c1 feus | ko3 Lu 0
2 | 30-80 Bt 7'2;(2’R c2 feuz | ko2 ut 0
3 [ 80-100 C 7'2;(4/R c3 feu2 ko2 Ut <2%
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB 2 20 3 27 Wi 3 5[ of 7| 6] 4] 9 , 7 5[ 4| of 8] 1| 6] 5 , 6| 335,25 BW
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | W6élbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache Gras WT3
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth

Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein

(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.

1| o020 Ah 7'i;(2’R c1 feus | ko3 Lts 0

2 | 20-110 Bt 7’273/R c3 feu2 ko2 Lu 0
3| >110 (o} 7’2;{4/R c3 feu2 ko2 Ut 0
. —
s ) L -
6 = ;
7 [ - e
8 4

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme

GV20FB03 / Rev. 03 /12.01.2018 / Seite1 von 1 www.henkegeo.de SSBVU13 Aufnahme KE
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ANLAGE 2.13

Bodenkundliche Profilaufnahme geman KA 5*

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB 3 20 3 26 Wi 3 of 7|1 5| 6| 1 5[ 5[ 4| of 8] 3] 9] 2 5 331,14 BW
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinstreifen | Strauchbewuchs WT3
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.[Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o020 an | OYR c1 ko3 s | 50
3/2
2 | 20-100 C
3 (Auffiillung)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Auffillung
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB 4 20 3 25 Wi 3 of 7| 5| 0| 8 8| 5[ 4| of 8| 6] 7| 4 6 323,67 BW
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | W6élbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinstreifen | Strauchbewuchs WT3
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth

Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein

(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o050 an | OYR c1 ko3 Lu 0
3/2
2 | 50-80 C
3 (Auffiillung)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Auffillung

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.14
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB 5 20 3 24 Wi 3 5[ of 6 8 7| 6 1 5( 4 of 9] 1] 5| 1 0| 316,93 BW
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache Gras WT3
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.[Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o020 Ah 7'i;(2’R c1 feus | ko3 Lu 0
2| 20-120 Bt 7'2;{2/R c2 feu3 ko3 ul 0
3
4
5
6
7
8 | |
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB 7 20 4 27 Wi 3 5[ of 5[ 9 4| 9 , 41 5| 4| 0| 8| 7| 4| 4 , 2| 305,76 BW
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache (Aue)| Gras WT2
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth

Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ (%) |gestein

(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitéat art | Anteilskl.
1| o020 Ah SSY/ZR c1 feus | ko3 T 0
2| 2070 aw | 5YR c1 feuz | ko2 T 0
5/2

3 e
4 £

5 7 :

6 i’ = : TN

. !
8

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Brauner Auenboden (Vega)

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.15
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB 8 20 4 28 Wi 3 5[ of 5[ 8] 8] 1 6 5[ 4| of 8] 7| 4] 5 5[ 307,06 BW
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache (Aue)| Gras WT2
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.[Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o020 Ah 54Y//2R c1 feus | ko3 T 0
2 | 20-100 am 7'2;(2’R c1 feus | ko3 T 0
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Brauner Auenboden (Vega)
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB 9 20 11 20 Wi 3[ 5 of 5[ 9] 5] 1 4| 5| 4| 0| 8| 7| 9| 7 6 305,95 BW
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache (Aue)| Gras WT2
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth

Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein

(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o030 Ah 53Y/’2R c1 feus | ko3 T 0
2 | 30-60 am | >R c1 feuz | ko2 T 0
42

3
4

5

6

7
8

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Brauner Auenboden (Vega)

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.16

Bodenkundliche Profilaufnahme geman KA 5*

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13 KB10 20 11 26 Wi 5 of 5[ 8 9] O Oo| 5| 4| 0| 8| 8| 1| 9 6| 304,96 BW
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Wélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache (Aue)| Gras WT2
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth
Lfd.[Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o030 Ah 54Y//2R c1 feus | ko3 T 0
2 | 30-90 aM 7.5YIR cl feu3 ko3 Tl 0
5/2
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Brauner Auenboden (Vega)
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemanR KA 5% HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der Aufnahm¢Bearbeite Rechtswert Hochwert Hoéhe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr |Monat| Tag uber NN Intensitét
7120 SSBVU13|( KB 11 20 11 30 Wi 5 of 5[ 8/ 5] 9 5 5[ 4| of 8] 8] 2| 8 0| 305,00 BW
U U
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung | Exposition | Woélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veranderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache (Aue)| Gras WT2
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlrdume Anteil am Gesamth

Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- [Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar] Grob- [Summe| Aus-
Nr. [Ober- |Scharfe [symbol| farbe |gehalt| nat- [ oxidativ reduktiv [feuchte |sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart [ boden-| Skelett | gangs-

grenze |und gehalt und art stanzvol. u. |lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein

(cm) [Lage -groRe Zers.-stufe [tensitat art |Anteilskl.
1| o030 Ah 53Y/’2R c1 feus | ko3 T 0
2 | 30-80 am | >R c1 feuz | ko2 T 0
42

3

4

5

6

7

8

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Brauner Auenboden (Vega)

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme

GV20FB03/Rev. 03/12.01.2018 / Seitel von 1
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ANLAGE 2.17

Bodenkundliche Profilaufnahme gemaf KA 5*

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Patum der Aufnahm¢Bearbeitef Rechtswert Hochwert Hohe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr [Monat| Tag Uber NN Intensitat
7120 SSBVU13 BS1 19 12 10 Wi 3 51 of 7] 4] 2| 8 4| 5| 4] of 8| 8| 4 9 5[ 314,92 BR
1 3
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veréanderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grunflache Gras WT3
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen lydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlraume Anteil am Gesamth)
Lfd.|Unter-/ |Form, |Horizon| Boden-[Humus|Carbo-| Boden- |Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar]{ Grob- |Summe| Aus-
Nr. |Ober- |Scharfe|symbol| farbe [gehalt] nat- | oxidativ reduktiv |feuchte [sistenz |form rungs- | Risse | Poren [ Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart | boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) |Lage -groie Zers.-stufe |tensitat art  |Anteilskl.
1| 0O-10 Ah 7.5YIR c3 feud ko4 Lts 0
3/2
2 | 10-100 C
3 (Auffillung)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschétzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Auffillung
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemaR KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der AufnahmgBearbeiter Rechtswert Hochwert Hohe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr [Monat] Tag Uber NN Intensitat
7120 SSBVU13 BS3 19 12 10 Wi 3| 5] o] 6] 4| 8] 7 8] 5] 4 0] 9] 2 9] 5 5[ 314,19 BR
) )
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veréanderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Acker Winterweizen WT3
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlraume Anteil am Gesamt
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- |Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar{ Grob- |Summe| Aus-
Nr. |Ober- |Schérfe|symbol| farbe |gehalt| nat- | oxidativ reduktiv [feuchte [sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Rohren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart | boden- | Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) |Lage -groie Zers.-stufe |tensitat art  |Anteilskl.
7,5YIR
1| 0-30 Ap a2 c2 feud ko4 Lu 0
2 | 30-100 B 7.5YIR c2 feu3 ko3 Ut 0
6/2
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung | weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme
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ANLAGE 2.18

Bodenkundliche Profilaufnahme gemaf KA 5*

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. [Projek.-Nr.| Profil-Nr. Patum der Aufnahm¢Bearbeitef Rechtswert Hochwert Hohe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr [Monat| Tag Uber NN Intensitat
7120 SSBVU13 BS4 20 5 19 Wi 5[ of 6] 3] 2] 9 2 5| 4] O] 8] 8| 8] 9 4| 314,55 BR
1 3
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veréanderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Kleingarten Gras WT2
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen lydromorphiemerkmal Bodengeflige Hohlraume Anteil am Gesamth)
Lfd.|Unter-/ |Form, |Horizon| Boden-[Humus|Carbo-| Boden- |Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar]{ Grob- |Summe| Aus-
Nr. |Ober- |Scharfe|symbol| farbe [gehalt] nat- | oxidativ reduktiv |feuchte [sistenz |form rungs- | Risse | Poren [ Réhren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart | boden-| Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) |Lage -groie Zers.-stufe |tensitat art  |Anteilskl.
1| O-10 Ah 75YIR c2 feu3 ko3 Lts <5
4/2
2 | 10-100 C
3 (Auffillung)
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschétzung |weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Auffillung
Bemerkungen:
Bodenkundliche Profilaufnahme gemaR KA 5* HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Titeldaten
TK-Nr. | Projek.-Nr.| Profil-Nr. Datum der AufnahmgBearbeiter Rechtswert Hochwert Hohe Aufschlussart/| Bemerkungen
Jahr [Monat] Tag Uber NN Intensitat
7120 SSBVU13 BS5 20 4 8 Wi 5[ of 6] 0] 3] 3 9 5| 4| O] 8] 7| 6| 4 8| 306,27 BR
) )
Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen
Neigung Exposition | Waélbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veréanderungen
formtyp | zum Reliefformtyp relief Relief
Grinflache | Strauchbewuchs WT3
Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen ydromorphiemerkmal Bodengefiige Hohlraume Anteil am Gesamt
Lfd.|Unter-/ |Form, [Horizon| Boden-|Humus|Carbo- Boden- |Kon- Gefiige-|Lage- Lagerungs- | Durch-| Sub- [Bodenar{ Grob- |Summe| Aus-
Nr. |Ober- |Schérfe|symbol| farbe |gehalt| nat- | oxidativ reduktiv [feuchte [sistenz |form rungs- | Risse | Poren | Rohren|dichte / Sub-| wurze-| strat- | Torfart | boden- | Skelett | gangs-
grenze |und gehalt und art stanzvol. u. [lungsin{genese | Mudde-| frakt./ | (%) [gestein
(cm) |Lage -groie Zers.-stufe |tensitat art  |Anteilskl.
7,5YIR
1| 0-20 Ap a2 c2 feud ko4 Lts 0
7,5YIR
2 | 20-100 B 512 c3 feu3 ko3 ul 0
3
4
5
6
7
8
Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit Humusforn|Wasserstand|Vernassungs-| Erosiosgrad | Bodenschéatzung | weitere Unterlagen| Substratsystematische Einheit Bemerkungen
unter GOF grad
Parabraunerde
Bemerkungen:
* Vereinfachte Aufnahme
GV20FBO03 / Rev. 03 /12.01.2018 / Seitel von 1 www.henkegeo.de SSBVU13 Aufnahme BS



ANLAGE 3

Zusammenstellung bodenkundliche Aufnahme nach KA5

HENKE UND PARTNER

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik

Projekt: Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Horizont Bodenart nach | Grobboden- Mischproben-
Aufschluss Kilometrierung (ca.) nach KA5 Tiefe [cm] Farbe KA5 anteil [%] Bodensystematische Einheit Ausgangsgestein derzeitige Nutzung zusammenstellung
BP21 VU13 0+100 Ap 0-40 7,5YIR 3/2 Lts 0 Parabraunerde L6Rlehm Acker MP1
B 40-80 7,5Y/R 5/3 Ut 0 -
BP20 VU13 0+150 Ap 0-40 7,5YIR 3/2 Lts 0 Parabraunerde L6Rlehm Acker MP1
B 40-80 7,5Y/R 5/2 Ut 0 -
KB1 VU13 0+165 Ah 0-30 7,5YIR 3/2 Lu 0 Parabraunerde L6Rlehm Kleingarten -
B 30-80 7,5Y/R 5/2 Ut 0 -
BP19 VU13 0+280 Ah 0-30 7,5YIR 3/2 Lu 0 Pararendzina LoRlehm/FlieRRerde Grunflache MP2
C 30-80 7,5Y/R 6/3 Ut 0 -
KB2 VU13 0+415 Ah 0-20 7,5YIR 4/2 Lts 0 Parabraunerde LoRlehm Griinflache MP2
B 20-110 7,5Y/R 5/3 Lu 0 -
BP18 VU13 0+510 Ah 0-30 7,5YIR 4/2 Lu 0 Auffullung zw. Feldweg und B295 Auffullung Grunflache MP3
KB3 VU13 0+655 Ah 0-20 7,5YIR 3/2 Lts 50 Auffullung zw. Feldweg und B296 Auffullung Grunflache MP3
BP17 VU13 0+800 Ah 0-20 7,5YIR 4/2 Lu 0 Auffullung zw. Feldweg und B295 Auffullung Grunflache MP3
KB4 VU13 0+940 Ah 0-50 7,5YIR 3/2 Lu 0 Auffullung zw. Feldweg und B296 Auffullung Grunflache MP3
BP16 VU13 1+160 Ap 0-40 5YIR 4/2 Lu 0 Pararendzina Verwitterungslehm Acker MP4
C 40-100 5Y/R 5/3 Ut <5 -
BS1 VU13 1+140 Ah 0-10 7,5YIR 3/2 Lts 0 Auffullung zw. Feldweg und B295 Auffullung Grunflache MP3
BP15 VU113 1+300 Ah 0-30 7,5YIR 3/2 Ut 0 Auffullung Auffullung Grunflache MP5
BP14 VU13 1+470 Ap 0-40 7,5YIR 4/2 Lts 0 Kolluvisol LoRlehm Acker MP6
M 40-100 2,5Y/R 5/3 Lu <5 -
BP13 VU13 1+550 Ap 0-40 7,5YIR 4/2 Lu 0 Parabraunerde LoRlehm Acker MP6
B 40-80 7,5Y/R 5/3 Ut 0 -
BP12 VU13 1+690 Ap 0-40 7,5YIR 4/2 Lts 0 Parabraunerde LoRlehm Acker MP6
B 40-80 7,5Y/R 5/2 Ut 0 -
KB5 VU13 1+775 Ah 0-20 7,5YIR 4/2 Lu 0 Parabraunerde L6Rlehm Grinflache MP7
B 20-120 7,5Y/R 6/2 Ul 0 -
BP11 VU13 1+895 Ap 0-40 7,5YIR 4/2 Lu 0 Parabraunerde LoRlehm Acker MP8
B 40-80 7,5Y/R 5/2 Ul 0 -
BP10 VU13 2+070 Ap 0-40 7,5YIR 4/2 Lts 0 Parabraunerde LoRlehm Acker MP8
B 40-80 7,5Y/R 5/2 Ut 0 -
BS3 VU13 2+190 Ap 0-30 7,5YIR 4/2 Lu 0 Parabraunerde L6Rlehm Acker MP8
B 30-100 7,5Y/R 6/2 Ut 0 -
BP9 VU13 2+280 Ap 0-40 7,5YIR 4/2 ] 0 Auffullung (Kanalgrabenverfiillung) Auffullung Acker MP9
BP8 VU13 2+390 Ap 0-50 7,5YIR 4/3 Lu 0 Auffullung (Kanalgrabenverfiillung) Auffullung Acker MP9
BP7 VU13 2+530 Ah 0-40 7,5YIR 3/2 Lu 0 Pararendzina FlieRerde Acker MP10
C 40-80 7,5Y/R 5/3 Ut <5 -
BS4 vVU13 2+720 Ah 0-10 7,5YIR 4/2 Lts <5 Auffillung Auffillung Kleingarten -
BP6 VU13 2+770 Ah 0-30 7,5YIR 3/2 Lu 0 Braunerde-Pelosol FlieRerde/Grabfeld-Fm Grunflache MP11
B(P) 30-90 7,5Y/R 5/3 Tl 0 -
BP5 VU13 2+870 Ap 0-40 7,5Y/R 5/2 Lts 0 Pararendzina FlieRerde/Grabfeld-Fm Acker MP10
C 40-90 7,5Y/R 5/4 Lt 0 -
BP4 VU13 3+020 Ap 0-40 7,5YIR 4/3 Lu 0 Pararendzina Erfurt-Fm. Acker MP10
C 40-80 7,5Y/R 5/4 Lt 0 -
KB7 VU13 3+100 Ah 0-20 5YIR 3/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grinflache (Aue) MP12
(Variante 1) aM 20-70 5Y/R 5/2 Tl 0 -
KB8 VU13 3+170 Ah 0-20 5Y/R 4/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grunflache (Aue) MP12
(Variante 1) aM 20-100 5Y/R 5/2 Tl 0 -
KB9 VU13 3+100 Ah 0-30 5Y/R 3/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grunflache (Aue) MP12
(Varainte 2) aM 30-60 5YIR 4/2 Tl 0 -
KB10 VU13 3+165 Ah 0-30 5YIR 4/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grinflache (Aue) MP12
(Varainte 2) aM 30-90 5YIR 5/2 Tl 0 -
KB11 VU13 3+200 Ah 0-30 5YIR 3/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grinflache (Aue) MP12
(Varainte 2) aM 30-80 5YIR 4/2 Tl 0 -
BP3 VU13 3+330 Ap 0-40 7,5YIR 5/2 Lts 0 Parabraunerde L6Rlehm Acker MP13
B 40-100 7,5Y/IR 4/2 Lu <2 -
BP2 VU13 3+430 Ap 0-40 7,5YIR 4/3 Lu 0 Parabraunerde L6Rlehm Acker MP13
B 40-100 7,5Y/IR 4/2 Ut 0 -
BS5 VU13 3+515 Ah 0-20 7,5YIR 3/2 Lts 0 Parabraunerde LoRlehm Grunflache MP14
B 20-100 7,5Y/R 5/2 Ul 0 -
BP1 VU13 3+630 Ap 0-40 7,5YIR 5/2 Lts 0 Parabraunerde L6Rlehm Acker MP15
B 40-80 7,5Y/IR 4/2 Ut <2 -

KB = Kernbohrung

BS = Bohrsondierung

BP= Bohrstocksondierung




ANLAGE 4.1.1

Probenahime auf den ANALYTIK-TEAM -
und Gebieten GmbH Oeffingen
Erstellung Wasser, Boden, Tel 07911 951942-0
von Luft, Abfall, " 1/9 194242
Analysen Altlasten und & LA : i
Klérschiamm info@aﬂaiy’glk-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2101068-1
Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 20.12.2020 durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP1

Blei Pb 33

Cadmium Cd <0,40

Chrom Cr 26

Kupfer Cu 29

Nickel Ni 27

Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 280

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]
Probenbezeichnung Oberboden MP1
bestimmt als TOC 1,5
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung Oberboden MP1
pH-Wert bei 19°C 7,2

Prifbericht: 2101068-1, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.1.2

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 0711/951942-42
info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht; 2101068-1

Auftraggeber:

Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP1
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen 0,01
Acenaphthen 0,02
Fluoren 0,02
Phenanthren 0,30
Anthracen 0,06
Fluoranthen 0,85
Pyren 0,72
Benzo(a)anthracen 0,30
Chrysen 0,57
Benzo(b/k)fluoranthen 0,60
Benzo(a)pyren 0,17
Dibenzo(ah)anthracen 0,03
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,07
Benzo(ghi)perylen 0,07
Summe PAK 16* 3,8

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung Oberboden MP1
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unter

halb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 4,2 %tualer Anteil <2mm [ 95,8 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP1

Labornummer: 2101068-1

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 77,6

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufg:
schriftliche Genehmigu

efiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
ng, ist nicht zulassig. Prifberichte berticksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN I1SO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-1, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.1.3

Probenahime auf den ANALYTIK-TEAM -
und Gebieten GmbH Oeffingen
Erstellung Wasser, Boden, Tel 07911 951942-0
von Luft, Abfall, " 1/9 194242
Analysen Altlasten und & LA : i
Klérschiamm info@aﬂaiy’glk-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2101068-2
Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 20.12.2020 durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP2

Blei Pb 28

Cadmium Cd <0,40

Chrom Cr 34

Kupfer Cu 27

Nickel Ni 30

Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 130

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]
Probenbezeichnung Oberboden MP2
bestimmt als TOC 1,5
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung Oberboden MP2
pH-Wert bei 19°C 6,8

Prifbericht: 2101068-2, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.1.4

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht; 2101068-2

Auftraggeber:

Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP2
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen 0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,14
Anthracen 0,04
Fluoranthen 0,61
Pyren 0,62
Benzo(a)anthracen 0,24
Chrysen 0,60
Benzo(b/k)fluoranthen 0,70
Benzo(a)pyren 0,23
Dibenzo(ah)anthracen 0,03
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,06
Benzo(ghi)perylen 0,07
Summe PAK 16* 3,4

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung Oberboden MP2
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unter

halb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 3,2 %tualer Anteil <2 mm [ 96,8

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP2

Labornummer: 2101068-2

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 83,1

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufg:
schriftliche Genehmigu

Fellbach, den 21. Janual
Analytik-Team GmbH
i.V.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

efiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
ng, ist nicht zulassig. Prifberichte berticksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN I1SO 17025:2005.

r2021

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-2, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.1.5

Probenahime auf den ANALYTIK-TEAM -
und Gebieten GmbH Oeffingen
Erstellung Wasser, Boden, Tel 07911 951942-0
von Luft, Abfall, " 1/9 194242
Analysen Altlasten und & LA : i
Klérschiamm info@aﬂaiy’glk-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2101068-3
Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 20.12.2020 durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP3

Blei Pb 28

Cadmium Cd <0,40

Chrom Cr 34

Kupfer Cu 24

Nickel Ni 34

Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 140

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]
Probenbezeichnung Oberboden MP3
bestimmt als TOC 2,1
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung Oberboden MP3
pH-Wert bei 19°C 7,2

Prifbericht: 2101068-3, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.1.6

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht; 2101068-3

Auftraggeber:

Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP3
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen 0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,06
Anthracen 0,01
Fluoranthen 0,11
Pyren 0,09
Benzo(a)anthracen 0,04
Chrysen 0,11
Benzo(b/k)fluoranthen 0,11
Benzo(a)pyren 0,02
Dibenzo(ah)anthracen <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01
Benzo(ghi)perylen 0,01
Summe PAK 16* 0,60

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung Oberboden MP3
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unter

halb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 2,1 %tualer Anteil <2 mm [ 97,9

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP3

Labornummer: 2101068-3

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 77,5

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufg:
schriftliche Genehmigu

Fellbach, den 21. Janual
Analytik-Team GmbH
i.V.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

efiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
ng, ist nicht zulassig. Prifberichte berticksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN I1SO 17025:2005.

r2021

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-3, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.1.7

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

ANALYTIK-TEAM
GmbH

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-4

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP4
Blei Pb 26
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 34

Kupfer Cu 24

Nickel Ni 33
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 140

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP4

bestimmt als TOC

1,9

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP4

pH-Wert bei 19°C

7,2

Prifbericht: 2101068-4, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.1.8

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht;: 2101068-4

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP4
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen 0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,08
Anthracen 0,02
Fluoranthen 0,13
Pyren 0,11
Benzo(a)anthracen 0,04
Chrysen 0,13
Benzo(b/k)fluoranthen 0,11
Benzo(a)pyren 0,01
Dibenzo(ah)anthracen <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01
Benzo(ghi)perylen 0,01
Summe PAK 16* 0,68

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP4
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 5,1 9%tualer Anteil <2mm [ 94,9 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP4

Labornummer: 2101068-4

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 77,4

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-4, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.1.9

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

ANALYTIK-TEAM
GmbH

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-5

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP5
Blei Pb 26
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 35

Kupfer Cu 24

Nickel Ni 33
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 120

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP5

bestimmt als TOC

2,2

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP5

pH-Wert bei 19°C

7,3

Prifbericht: 2101068-5, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.1.10

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 0711/951942-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prafbericht: 2101068-5
Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 20.12.2020 durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP5
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen <0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,08
Anthracen 0,01
Fluoranthen 0,13
Pyren 0,11
Benzo(a)anthracen 0,04
Chrysen 0,12
Benzo(b/k)fluoranthen 0,10
Benzo(a)pyren 0,01
Dibenzo(ah)anthracen <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01
Benzo(ghi)perylen 0,01
Summe PAK 16* 0,64

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP5
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

%tualer Anteil < 2 mm | 98,1

Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2 mm | 1,9

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP5

Labornummer: 2101068-5

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 77,3

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021
Analytik-Team GmbH

e (( DAKKS

Deutsche

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-5, Seite 2 von 2

Akkreditierungsstelle




ANLAGE 4.1.11

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

ANALYTIK-TEAM
GmbH

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-6

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP6
Blei Pb 27
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 35

Kupfer Cu 25

Nickel Ni 29
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 100

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP6

bestimmt als TOC

1,4

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP6

pH-Wert bei 19°C

7,3

Prifbericht: 2101068-6, Seite 1 von 2



ANLAGE 4.1.12

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht;: 2101068-6

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP6
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen 0,01
Acenaphthen 0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,17
Anthracen 0,03
Fluoranthen 0,49
Pyren 0,44
Benzo(a)anthracen 0,16
Chrysen 0,45
Benzo(b/k)fluoranthen 0,40
Benzo(a)pyren 0,10
Dibenzo(ah)anthracen 0,02
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,04
Benzo(ghi)perylen 0,05
Summe PAK 16* 2,4

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP6
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 0,8 9%tualer Anteil <2mm [ 992 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP6

Labornummer: 2101068-6

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 78,7

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-6, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.1.13

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

ANALYTIK-TEAM
GmbH

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-7

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP7
Blei Pb 25
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 37

Kupfer Cu 23

Nickel Ni 33
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 99

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP7

bestimmt als TOC

1,2

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP7

pH-Wert bei 19°C

7,4

Prifbericht: 2101068-7, Seite 1 von 2



ANLAGE 4.1.14

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht; 2101068-7

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP7
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen 0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,11
Anthracen 0,02
Fluoranthen 0,21
Pyren 0,17
Benzo(a)anthracen 0,06
Chrysen 0,19
Benzo(b/k)fluoranthen 0,16
Benzo(a)pyren 0,03
Dibenzo(ah)anthracen 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02
Benzo(ghi)perylen 0,02
Summe PAK 16* 1,0

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP7
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 1,3 %tualer Anteil <2mm [ 98,7 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP7

Labornummer: 2101068-7

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 78,8

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-7, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.1.15

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

ANALYTIK-TEAM
GmbH

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht;: 2101068-8

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP8
Blei Pb 31
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 42

Kupfer Cu 28

Nickel Ni 33
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 130

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP8

bestimmt als TOC

1,7

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP8

pH-Wert bei 19°C

7,2

Prifbericht: 2101068-8, Seite 1 von 2



ANLAGE 4.1.16

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht;: 2101068-8

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP8
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen 0,01
Acenaphthen 0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,16
Anthracen 0,03
Fluoranthen 0,32
Pyren 0,26
Benzo(a)anthracen 0,08
Chrysen 0,25
Benzo(b/k)fluoranthen 0,23
Benzo(a)pyren 0,06
Dibenzo(ah)anthracen 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02
Benzo(ghi)perylen 0,02
Summe PAK 16* 1,5

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP8
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 2,3 %tualer Anteil <2mm [ 97,7 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP8

Labornummer: 2101068-8

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 76,9

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-8, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.1.17

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

ANALYTIK-TEAM
GmbH

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht; 2101068-9

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP9
Blei Pb 24
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 36

Kupfer Cu 24

Nickel Ni 32
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 110

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP9

bestimmt als TOC

0,95

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP9

pH-Wert bei 19°C

7,3

Prifbericht: 2101068-9, Seite 1 von 2



ANLAGE 4.1.18

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht; 2101068-9

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP9
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen <0,01
Fluoren <0,01
Phenanthren 0,07
Anthracen 0,01
Fluoranthen 0,10
Pyren 0,08
Benzo(a)anthracen 0,03
Chrysen 0,09
Benzo(b/k)fluoranthen 0,07
Benzo(a)pyren 0,01
Dibenzo(ah)anthracen <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01
Benzo(ghi)perylen <0,01
Summe PAK 16* 0,47

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP9
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 1,3 %tualer Anteil <2mm [ 98,7 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP9

Labornummer: 2101068-9

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 80,1

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-9, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.1.19

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-10

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP10
Blei Pb 29
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 37

Kupfer Cu 24

Nickel Ni 30
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 98

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP10

bestimmt als TOC

15

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP10

pH-Wert bei 19°C

7,0

Prifbericht: 2101068-10, Seite 1 von 2



ANLAGE 4.1.20

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht: 2101068-10

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP10
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen 0,01
Acenaphthen 0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,14
Anthracen 0,04
Fluoranthen 0,38
Pyren 0,31
Benzo(a)anthracen 0,14
Chrysen 0,34
Benzo(b/k)fluoranthen 0,38
Benzo(a)pyren 0,13
Dibenzo(ah)anthracen 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,03
Benzo(ghi)perylen 0,03
Summe PAK 16* 2,0

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP10
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 5,1 9%tualer Anteil <2mm [ 94,8 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP10

Labornummer: 2101068-10

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 77,6

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-10, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.1.21

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-11

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP11
Blei Pb 37
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 41

Kupfer Cu 35

Nickel Ni 35
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 110

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP11

bestimmt als TOC

1,0

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP11

pH-Wert bei 19°C

7,0

Prifbericht: 2101068-11, Seite 1 von 2
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Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht: 2101068-11

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP11
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen 0,01
Acenaphthen 0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,16
Anthracen 0,04
Fluoranthen 0,34
Pyren 0,25
Benzo(a)anthracen 0,10
Chrysen 0,26
Benzo(b/k)fluoranthen 0,22
Benzo(a)pyren 0,03
Dibenzo(ah)anthracen 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02
Benzo(ghi)perylen 0,01
Summe PAK 16* 15

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP11
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 4,0 9%tualer Anteil <2mm [ 96,0 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP11

Labornummer: 2101068-11

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 79,4

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-11, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.1.23

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-12

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP12
Blei Pb 24
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 31

Kupfer Cu 23

Nickel Ni 28
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 110

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP12

bestimmt als TOC

0,98

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP12

pH-Wert bei 19°C

7,2

Prifbericht: 2101068-12, Seite 1 von 2
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Probenahme
und
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von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht: 2101068-12

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP12
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen <0,01
Fluoren <0,01
Phenanthren 0,03
Anthracen 0,01
Fluoranthen 0,04
Pyren 0,03
Benzo(a)anthracen 0,01
Chrysen 0,04
Benzo(b/k)fluoranthen 0,03
Benzo(a)pyren <0,01
Dibenzo(ah)anthracen <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01
Benzo(ghi)perylen <0,01
Summe PAK 16* 0,20

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP12
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 0,5 %tualer Anteil <2mm [ 995 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP12

Labornummer: 2101068-12

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 78,9

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-12, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.1.25

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-13

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP13
Blei Pb 20
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 36

Kupfer Cu 25

Nickel Ni 33
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 120

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP13

bestimmt als TOC

0,86

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP13

pH-Wert bei 19°C

7,0

Prifbericht: 2101068-13, Seite 1 von 2
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Probenahme
und
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von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht: 2101068-13

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP13
Naphthalin <0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen <0,01
Fluoren <0,01
Phenanthren 0,02
Anthracen <0,01
Fluoranthen 0,04
Pyren 0,02
Benzo(a)anthracen 0,01
Chrysen 0,04
Benzo(b/k)fluoranthen 0,02
Benzo(a)pyren <0,01
Dibenzo(ah)anthracen <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01
Benzo(ghi)perylen <0,01
Summe PAK 16* 0,15

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP13
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 0,6 %tualer Anteil <2mm | 99 4 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP13

Labornummer: 2101068-13

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 78,2

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-13, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.1.27

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-14

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP14
Blei Pb 25
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 38

Kupfer Cu 28

Nickel Ni 39
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 110

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP14

bestimmt als TOC

0,51

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP14

pH-Wert bei 19°C

7,3

Prifbericht: 2101068-14, Seite 1 von 2
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Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht: 2101068-14

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP14
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen <0,01
Fluoren <0,01
Phenanthren 0,03
Anthracen 0,01
Fluoranthen 0,04
Pyren 0,03
Benzo(a)anthracen 0,02
Chrysen 0,04
Benzo(b/k)fluoranthen 0,02
Benzo(a)pyren <0,01
Dibenzo(ah)anthracen <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01
Benzo(ghi)perylen <0,01
Summe PAK 16* 0,20

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP14
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 2,0 9%tualer Anteil <2mm [ 98,0 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP14

Labornummer: 2101068-14

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 84,0

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-14, Seite 2 von 2
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Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klérschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 07 11/9519 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fur Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1

Prifbericht: 2101068-15

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber
15.01.- 21.01.2021

Schwermetalle / DIN EN 1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP15
Blei Pb 23
Cadmium Cd <0,40
Chrom Cr 33

Kupfer Cu 24

Nickel Ni 28
Quecksilber Hg <0,10

Zink Zn 93

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

Oberboden MP15

bestimmt als TOC

1,3

TOC: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

Oberboden MP15

pH-Wert bei 20°C

7,3

Prifbericht: 2101068-15, Seite 1 von 2



ANLAGE 4.1.30

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘é*b?;?;ﬂ é%ﬁYT'K‘TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?eﬁlnge{] 00
Luft, Abfall el. 07 11/9519 42-
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2

Prifbericht: 2101068-15

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, Emilienstrale 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB, Streckenverlangerung U13 nach Ditzingen
Frau Wiltschko

20.12.2020 durch Auftraggeber

15.01.- 21.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP15
Naphthalin 0,01
Acenaphthylen <0,01
Acenaphthen <0,01
Fluoren 0,01
Phenanthren 0,06
Anthracen 0,02
Fluoranthen 0,07
Pyren 0,05
Benzo(a)anthracen 0,02
Chrysen 0,07
Benzo(b/k)fluoranthen 0,04
Benzo(a)pyren <0,01
Dibenzo(ah)anthracen <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01
Benzo(ghi)perylen <0,01
Summe PAK 16* 0,35

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung Oberboden MP15
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Siebprotokoll

| %tualer Anteil >2mm [ 7,8 9%tualer Anteil <2mm [ 92,2 |

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | Oberboden MP15

Labornummer: 2101068-15

Matrix: Feststoff

Probenbehélter: SDG

Probenmenge: 200g

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemaR BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 80,4

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prufbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 21. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
. . D-PL-14414-01-00
Prifbericht: 2101068-15, Seite 2 von 2



ANLAGE 4.2.1

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘éfb?;iZn é%ﬁYTIK'TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?(?ﬁ(l)n%%n 0
Luft, Abfall el. 0711/951942-0
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42- 42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Priifbericht: 2402144-1

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 1 Oberboden
Arsen As 7,8
Blei Pb 34
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 36
Kupfer Cu 27
Nickel Ni 22
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 110

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 1 Oberboden

bestimmt als TOC

1,3

Humusgehalt

2,3

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 1 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,0

Siebprotokoll

%tualer Anteil > 2 mm 0,30

%tualer Anteil <2 mm | 99,7 ||

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-1, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.2

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten

Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Wasser, Boden,

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-1
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 1 Oberboden
Naphthalin 0,010
Acenaphthylen 0,011
Acenaphthen 0,012
Fluoren 0,018
Phenanthren 0,20
Anthracen 0,025
Fluoranthen 0,39
Pyren 0,30
Benzo(a)anthracen 0,12
Chrysen 0,24
Benzo(b/k)fluoranthen 0,27
Benzo(a)pyren 0,028
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,044
Benzo(ghi)perylen 0,048
Summe PAK 16* 1,7

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 1 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 1 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-1 Probenmenge: 1,2kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 77,2

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann
(Geschaftsfiihrer)

Prifbericht: 2402144-1, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.3

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘éfb?;iZn é%ﬁYTIK'TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?(?ﬁ(l)n%%n 0
Luft, Abfall el. 0711/951942-0
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42- 42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Priifbericht: 2402144-2

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 2 Oberboden
Arsen As 6,4
Blei Pb 10
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 31
Kupfer Cu 18
Nickel Ni 24
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 60

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 2 Oberboden

bestimmt als TOC

1,3

Humusgehalt

2,3

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 2 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,3

Siebprotokoll

%tualer Anteil > 2 mm 0,5

%tualer Anteil <2 mm | 99,5 ||

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-2, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.4

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten

Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Wasser, Boden,

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-2
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 2 Oberboden
Naphthalin < 0,010
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen <0,010
Fluoren < 0,010
Phenanthren 0,020
Anthracen < 0,010
Fluoranthen 0,012
Pyren 0,011
Benzo(a)anthracen <0,010
Chrysen < 0,010
Benzo(b/k)fluoranthen < 0,010
Benzo(a)pyren < 0,010
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010
Benzo(ghi)perylen < 0,010
Summe PAK 16* 0,043

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 2 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 2 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-2 Probenmenge: 0,9kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 75,1

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann
(Geschaftsfiihrer)

Prifbericht: 2402144-2, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.5

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘éfb?;iZn é%ﬁYTIK'TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?(?ﬁ(l)n%%n 0
Luft, Abfall el. 0711/951942-0
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42- 42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Priifbericht: 2402144-3

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 3 Oberboden
Arsen As 9,1
Blei Pb 30
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 31
Kupfer Cu 23
Nickel Ni 25
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 81

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 3 Oberboden

bestimmt als TOC

15

Humusgehalt

2,6

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 3 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

6,0

Siebprotokoll

%tualer Anteil > 2 mm 0,5

%tualer Anteil <2 mm | 99,5 ||

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-3, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.6

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten

Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Wasser, Boden,

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-3
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 3 Oberboden
Naphthalin 0,016
Acenaphthylen 0,012
Acenaphthen <0,010
Fluoren 0,023
Phenanthren 0,15
Anthracen 0,013
Fluoranthen 0,25
Pyren 0,17
Benzo(a)anthracen 0,070
Chrysen 0,17
Benzo(b/k)fluoranthen 0,15
Benzo(a)pyren < 0,010
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,022
Benzo(ghi)perylen 0,017
Summe PAK 16* 11

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 3 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 3 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-3 Probenmenge: 0,9kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 80,7

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann
(Geschaftsfiihrer)

Prifbericht: 2402144-3, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.7

Probenahme auf den ANALYTIK-TEAM
und Gebieten GmbH
Erstellung Wasser, Boden,
von Luft, Abfall,
Analysen Altlasten und
Klarschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Prufbericht: 2402144-4

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 4 Oberboden

Arsen As 7,4

Blei Pb 19

Cadmium Cd <0,40

Chrom, ges. Cr 30

Kupfer Cu 20

Nickel Ni 28

Quecksilber Hg <0,10

Thallium T < 0,50

Zink Zn 75

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 4 Oberboden

bestimmt als TOC

0,81

Humusgehalt

1,4

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 4 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,3

Siebprotokoll Y%tualer Anteil >2 mm 19,1 %tualer Anteil <2 mm | 80,9

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-4, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.8

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten

Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Wasser, Boden,

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-4
Analytik gemal’ Vorsorgewerte fiur organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 4 Oberboden
Naphthalin 0,011
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen <0,010
Fluoren 0,013
Phenanthren 0,084
Anthracen < 0,010
Fluoranthen 0,13
Pyren 0,11
Benzo(a)anthracen 0,041
Chrysen 0,086
Benzo(b/k)fluoranthen 0,076
Benzo(a)pyren < 0,010
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010
Benzo(ghi)perylen < 0,010
Summe PAK 16* 0,55

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 4 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 4 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-4 Probenmenge: 1,1kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 79,0

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann
(Geschaftsfiihrer)

Prifbericht: 2402144-4, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.9

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘éfb?;iZn é%ﬁYTIK'TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?(?ﬁ(l)n%%n 0
Luft, Abfall el. 0711/951942-0
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42- 42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Priifbericht: 2402144-5

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 5 Oberboden
Arsen As 7,6
Blei Pb 16
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 33
Kupfer Cu 23
Nickel Ni 27
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 74

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 5 Oberboden

bestimmt als TOC

15

Humusgehalt

2,5

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 5 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,4

Siebprotokoll

%tualer Anteil > 2 mm 0,4

%tualer Anteil < 2 mm | 99,6 ||

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-5, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.10

Probenahme auf den ANALYTIK-TEAM e
und Gebieten GmbH Oeffinaen
Erstellung Wasser, Boden, Tel 07911 9519 42-0
von Luft, Abfall, el 1/ e
Analysen Altlasten und Fax 07 11/95 -
Klarschlamm info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-5
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

Probeneingang: 16.02.2024

Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 5 Oberboden
Naphthalin 0,013
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen <0,010
Fluoren 0,012
Phenanthren 0,071
Anthracen < 0,010
Fluoranthen 0,12
Pyren 0,099
Benzo(a)anthracen 0,046
Chrysen 0,084
Benzo(b/k)fluoranthen 0,11
Benzo(a)pyren 0,020
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,017
Benzo(ghi)perylen 0,019
Summe PAK 16* 0,61

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 5 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 5 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-5 Probenmenge: 0,8kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 76,4

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig. (( DAkkS h
Deutsche
Dr.rer.nat. H. Wildemann Akkreditierungsstelle

(Geschaftsfiihrer) D-PL-14414-01-00

Prifbericht: 2402144-5, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.11

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Priifbericht: 2402144-6

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 6 Oberboden

Arsen As 7,0

Blei Pb 20

Cadmium Cd <0,40

Chrom, ges. Cr 27

Kupfer Cu 22

Nickel Ni 23

Quecksilber Hg <0,10

Thallium T < 0,50

Zink Zn 75

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 6 Oberboden

bestimmt als TOC

0,95

Humusgehalt

1,6

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 6 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,5

Siebprotokoll Y%tualer Anteil > 2 mm 0,8 Ytualer Anteil <2 mm | 99,2

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-6, Seite 1 von 2



ANLAGE 4.2.12

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten

Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Wasser, Boden,

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-6
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 6 Oberboden
Naphthalin 0,011
Acenaphthylen 0,015
Acenaphthen 0,012
Fluoren 0,014
Phenanthren 0,26
Anthracen 0,046
Fluoranthen 1,2
Pyren 1,0
Benzo(a)anthracen 0,56
Chrysen 0,88
Benzo(b/k)fluoranthen 1,3
Benzo(a)pyren 0,31
Dibenzo(ah)anthracen 0,039
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,35
Benzo(ghi)perylen 0,36
Summe PAK 16* 6,4

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 6 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 6 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-6 Probenmenge: 0,9kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 84,1

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann
(Geschaftsfiihrer)

Prifbericht: 2402144-6, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.13

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Prufbericht: 2402144-7

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 7 Oberboden
Arsen As 7,0
Blei Pb 15
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 27
Kupfer Cu 18
Nickel Ni 22
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 56

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 7 Oberboden

bestimmt als TOC

0,90

Humusgehalt

15

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 7 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,4

Siebprotokoll %tualer Anteil > 2 mm 0,6 %tualer Anteil <2 mm | 99,4

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-7, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.14

Probenahme auf den ANALYTIK-TEAM e
und Gebieten GmbH Oeffinaen
Erstellung Wasser, Boden, Tel 07911 9519 42-0
von Luft, Abfall, el 1/ e
Analysen Altlasten und Fax 07 11/95 -
Klarschlamm info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-7
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

Probeneingang: 16.02.2024

Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 7 Oberboden
Naphthalin < 0,010
Acenaphthylen 0,013
Acenaphthen <0,010
Fluoren < 0,010
Phenanthren 0,16
Anthracen 0,017
Fluoranthen 0,41
Pyren 0,31
Benzo(a)anthracen 0,13
Chrysen 0,28
Benzo(b/k)fluoranthen 0,35
Benzo(a)pyren 0,080
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,070
Benzo(ghi)perylen 0,075
Summe PAK 16* 1,9

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 7 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 7 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-7 Probenmenge: 0,6kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 81,8

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig. (( DAkkS h
Deutsche
Dr.rer.nat. H. Wildemann Akkreditierungsstelle

(Geschaftsfiihrer) D-PL-14414-01-00

Prifbericht: 2402144-7, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.15

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Priifbericht: 2402144-8

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 8 Oberboden
Arsen As 8,6
Blei Pb 19
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 32
Kupfer Cu 21
Nickel Ni 25
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 71

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 8 Oberboden

bestimmt als TOC

1,1

Humusgehalt

1,9

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 8 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,4

Siebprotokoll Y%tualer Anteil > 2 mm 0,8 Ytualer Anteil <2 mm | 99,2

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-8, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.16

Probenahme auf den ANALYTIK-TEAM e
und Gebieten GmbH Oeffinaen
Erstellung Wasser, Boden, Tel 07911 9519 42-0
von Luft, Abfall, el 1/ e
Analysen Altlasten und Fax 07 11/95 -
Klarschlamm info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-8
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

Probeneingang: 16.02.2024

Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 8 Oberboden
Naphthalin 0,011
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen <0,010
Fluoren < 0,010
Phenanthren 0,14
Anthracen < 0,010
Fluoranthen 0,32
Pyren 0,24
Benzo(a)anthracen 0,080
Chrysen 0,20
Benzo(b/k)fluoranthen 0,23
Benzo(a)pyren 0,031
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,043
Benzo(ghi)perylen 0,047
Summe PAK 16* 1,3

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 8 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 8 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-8 Probenmenge: 1,2kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 80,0

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig. (( DAkkS h
Deutsche
Dr.rer.nat. H. Wildemann Akkreditierungsstelle

(Geschaftsfiihrer) D-PL-14414-01-00

Prifbericht: 2402144-8, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.17

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Priifbericht: 2402144-9

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 9 Oberboden
Arsen As 9,6
Blei Pb 17
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 35
Kupfer Cu 25
Nickel Ni 29
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 76

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 9 Oberboden

bestimmt als TOC

0,97

Humusgehalt

1,7

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 9 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,4

Siebprotokoll Y%tualer Anteil > 2 mm 7,1 Ytualer Anteil <2 mm | 92,9

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prifbericht: 2402144-9, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.18

Probenahme auf den ANALYTIK-TEAM e
und Gebieten GmbH Oeffinaen
Erstellung Wasser, Boden, Tel 07911 9519 42-0
von Luft, Abfall, el 1/ e
Analysen Altlasten und Fax 07 11/95 -
Klarschlamm info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-9
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

Probeneingang: 16.02.2024

Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 9 Oberboden
Naphthalin 0,010
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen <0,010
Fluoren < 0,010
Phenanthren 0,054
Anthracen < 0,010
Fluoranthen 0,10
Pyren 0,078
Benzo(a)anthracen 0,030
Chrysen 0,069
Benzo(b/k)fluoranthen 0,068
Benzo(a)pyren < 0,010
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,011
Benzo(ghi)perylen < 0,010
Summe PAK 16* 0,42

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 9 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 9 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-9 Probenmenge: 0,9kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 79,5

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig. (( DAkkS h
Deutsche
Dr.rer.nat. H. Wildemann Akkreditierungsstelle

(Geschaftsfiihrer) D-PL-14414-01-00

Prifbericht: 2402144-9, Seite 2 von 2




ANLAGE 4.2.19

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Priifbericht: 2402144-10

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 10 Oberboden
Arsen As 6,0
Blei Pb 15
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 24
Kupfer Cu 18
Nickel Ni 19
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 54

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 10 Oberboden

bestimmt als TOC

1,1

Humusgehalt

1,8

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 10 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,2

Siebprotokoll Y%tualer Anteil > 2 mm 2,7 Ytualer Anteil <2 mm | 97,3

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Prufbericht: 2402144-10, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.20

Probenahme
und
Erstellung
von
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Gebieten

Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Wasser, Boden,

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-10
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 10 Oberboden
Naphthalin 0,012
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen <0,010
Fluoren < 0,010
Phenanthren 0,031
Anthracen < 0,010
Fluoranthen 0,061
Pyren 0,052
Benzo(a)anthracen 0,020
Chrysen 0,044
Benzo(b/k)fluoranthen 0,050
Benzo(a)pyren 0,018
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010
Benzo(ghi)perylen < 0,010
Summe PAK 16* 0,29

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 10 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 10 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-10 Probenmenge: 0,9kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 80,2

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere

schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024

Analytik-Team GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann

(Geschaftsfiihrer)

( DAKKS

Prufbericht: 2402144-10, Seite 2 von 2

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00



ANLAGE 4.2.21

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

Daimler Str. 6
é‘éfb?;iZn é%ﬁYTIK'TEAM 70736 Fellbach-
Wasser, Boden, ?(?ﬁ(l)n%%n 0
Luft, Abfall el. 0711/951942-0
Altlasten und Fax 07 11/95 19 42- 42
Klarschlamm info@analytik-team.de

www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Prifbericht: 2402144-11

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 11 Oberboden
Arsen As 6,9
Blei Pb 18
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 27
Kupfer Cu 18
Nickel Ni 22
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 67

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 11 Oberboden

bestimmt als TOC

0,61

Humusgehalt

1,1

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 11 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,2

Siebprotokoll

%tualer Anteil > 2 mm 0,3

%tualer Anteil <2 mm | 99,7 ||

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Priufbericht: 2402144-11, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.22
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und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten
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Altlasten und
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Wasser, Boden,

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-11
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 11 Oberboden
Naphthalin 0,016
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen <0,010
Fluoren 0,019
Phenanthren 0,086
Anthracen 0,011
Fluoranthen 0,18
Pyren 0,16
Benzo(a)anthracen 0,062
Chrysen 0,14
Benzo(b/k)fluoranthen 0,13
Benzo(a)pyren 0,045
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,014
Benzo(ghi)perylen 0,012
Summe PAK 16* 0,88

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 11 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 11 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-11 Probenmenge: 0,9kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 82,0

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere

schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024

Analytik-Team GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann

(Geschaftsfiihrer)

( DAKKS

Priufbericht: 2402144-11, Seite 2 von 2

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00



ANLAGE 4.2.23
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Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Prifbericht: 2402144-12

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 12 Oberboden
Arsen As 7,9
Blei Pb 27
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 37
Kupfer Cu 28
Nickel Ni 25
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 99

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 12 Oberboden

bestimmt als TOC

3,0

Humusgehalt

5,2

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 12 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,2

Siebprotokoll Y%tualer Anteil > 2 mm 0,3 Ytualer Anteil <2 mm | 99,7

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Priufbericht: 2402144-12, Seite 1 von 2




ANLAGE 4.2.24
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Gebieten
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Wasser, Boden,

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-12
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 12 Oberboden
Naphthalin 0,017
Acenaphthylen 0,010
Acenaphthen 0,011
Fluoren 0,020
Phenanthren 0,21
Anthracen 0,019
Fluoranthen 0,47
Pyren 0,37
Benzo(a)anthracen 0,12
Chrysen 0,26
Benzo(b/k)fluoranthen 0,33
Benzo(a)pyren 0,064
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,061
Benzo(ghi)perylen 0,071
Summe PAK 16* 2,0

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 12 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 12 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-12 Probenmenge: 0,9kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 66,0

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann
(Geschaftsfiihrer)

Prufbericht: 2402144-12, Seite 2 von 2
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Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Prifbericht: 2402144-13

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 13 Oberboden
Arsen As 7,8
Blei Pb 18
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 26
Kupfer Cu 18
Nickel Ni 23
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 71

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 13 Oberboden

bestimmt als TOC

1,1

Humusgehalt

1,8

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 13 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,4

Siebprotokoll Y%tualer Anteil >2 mm 0,2 %tualer Anteil <2 mm | 99,8

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Priufbericht: 2402144-13, Seite 1 von 2
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Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/9519.42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Prufbericht: 2402144-13
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 13 Oberboden
Naphthalin 0,022
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen 0,014
Fluoren 0,036
Phenanthren 0,13
Anthracen < 0,010
Fluoranthen 0,073
Pyren 0,052
Benzo(a)anthracen 0,019
Chrysen 0,043
Benzo(b/k)fluoranthen 0,039
Benzo(a)pyren 0,013
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010
Benzo(ghi)perylen < 0,010
Summe PAK 16* 0,44

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 13 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 13 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-13 Probenmenge: 1,0kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 79,5

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere

schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024

Analytik-Team GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann

(Geschaftsfiihrer)

Prufbericht: 2402144-13, Seite 2 von 2

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00
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Analytik gemal Vorsorgewerte fir anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1

Prifbericht: 2402144-14

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Probeneingang:

Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstraBe 2,70563 Stuttgart
SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Frau Wiltschko

15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024

16.02.- 26.02.2024

Untersuchungsbefund:
Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung MP 15 Oberboden
Arsen As 9,9
Blei Pb 15
Cadmium Cd <0,40
Chrom, ges. Cr 35
Kupfer Cu 20
Nickel Ni 28
Quecksilber Hg <0,10
Thallium T < 0,50
Zink Zn 74

Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Organischer Anteil des Trockenrickstandes der Originalsubstanz [M.-%]

Probenbezeichnung

MP 15 Oberboden

bestimmt als TOC

0,81

Humusgehalt

1,4

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12

Probenbezeichnung

MP 15 Oberboden

pH-Wert bei 19°C

7,4

Siebprotokoll Y%tualer Anteil > 2 mm 4,9 Ytualer Anteil <2 mm | 95,1

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
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Probenahme
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Altlasten und
Klarschlamm

Wasser, Boden,
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Prufbericht: 2402144-14
Analytik gemald Vorsorgewerte fir organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstral3e 2,70563 Stuttgart
Projekt: SSBVU13/ SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko

Probenahme: 15.02.2024 durch Auftraggeber

16.02.2024
16.02.- 26.02.2024

Probeneingang:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 15 Oberboden
Naphthalin 0,026
Acenaphthylen <0,010
Acenaphthen 0,019
Fluoren 0,058
Phenanthren 0,20
Anthracen 0,016
Fluoranthen 0,13
Pyren 0,090
Benzo(a)anthracen 0,035
Chrysen 0,073
Benzo(b/k)fluoranthen 0,060
Benzo(a)pyren < 0,010
Dibenzo(ah)anthracen < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010
Benzo(ghi)perylen < 0,010
Summe PAK 16* 0,71

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung MP 15 Oberboden
PCB 28 <0,01
PCB 52 <0,01
PCB 101 <0,01
PCB 118 <0,01
PCB 138 <0,01
PCB 153 <0,01
PCB 180 <0,01
Summe PCB* <0,01

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | MP 15 Oberboden Probenbehdlter: | PE-Becher

Labornummer: 2402144-14 Probenmenge: 0,9kg

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemafl BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 78,4

DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018.

Fellbach, den 26. Februar 2024
Analytik-Team GmbH

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Dr.rer.nat. H. Wildemann
(Geschaftsfiihrer)

Priufbericht: 2402144-14, Seite 2 von 2



ANLAGE 5.1

Tabellarische Zusammenstellung der Analysenergebnisse sowie deren Einstufung nach BBodSchV HENKE UND PARTNER
Ingenieurbiro fiir Geotechnik
Projekt: Stadtbahnverlangerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen
Analysenergebnisse und Einstufung Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2 Nr. 4
70% Bodenart Bodenart 70 % Bodenart Bodenart (70 % Bodenart

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 | MP10 | MP11 | MP12 | MP13 | MP14 | MP15 | Bodenart Ton Ton Lehm/Schluff Lehm/Schluff Sand Sand
Bodenart* L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U T L/U L/U L/U
Trockensubstanz % 77,6 83,1 77,5 77,4 77,3 78,7 78,8 76,9 80,1 77,6 79,4 78,9 78,2 84,0 80,4
pH-Wert 7,2 6,8 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,2 7,3 7,0 7,0 7,2 7,0 7,3 7,3
Fraktion <2 mm % 95,8 96,8 97,9 94,9 98,1 99,2 98,7 97,7 98,7 94,8 96,0 99,5 99,4 98,0 92,2
Humusgehalt (TOC) % 1,5 1,5 2,1 1,9 2,2 1,4 1,2 1,7 0,95 1,5 1,0 0,98 0,86 0,51 1,3
Schwermetalle
(Anhang 2, Tab. 4.1) Einheit
Blei (Pb) mg/kg 33 28 28 26 26 27 25 31 24 29 37 24 20 25 23 100 70 70 49 40 28
Cadmium (Cd) mg/kg <0,40|] <0,40f <0,40f <0,40] <0,40| <0,40] <0,40|] <0,40f <0,40f <0,40| <0,40| <0,40] <0,40f <0,40f <0,40 1,5 1,05 1 0,7 0,4 0,28
Chrom (Cr) mg/kg 26 34 34 34 35 35 37 42 36 37 41 31 36 38 33 100 70 60 42 30 21
Kupfer (Cu) mg/kg 29 27 24 24 24 25 23 28 24 24 35 23 25 28 24 60 42 40 28 20 14
Nickel (Ni) mg/kg 27 30 34 33 33 29 33 33 32 30 35 28 33 39 28 70 49 50 35 15 10,5
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,10| <0,010| <0,10| <0,10| <0,10f| <0,10f <0,10f <0,10| <0,10] <0,10f <0,10f{ <0,10f <0,10| <0,10| <0,10 1 0,7 0,5 0,35 0,1 0,07
Zink (Zn) mg/kg 280 130 140 140 120 100 99 130 110 98 110 110 120 110 93 200 140 150 105 60 42
Organische Soffe
(Anhang 2 Tab. 4.2) Einheit Humusgehalt < 8 % 70% Humusgehalt > 8 % 70%
Benz(o)pyren mg/kg 0,17 0,23 0,02 0,01 0,01 0,10 0,03 0,06 0,01 0,13 0,03 <0,01f <0,01] <0,01] <0,01 0,3 0,2 1 0,7
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 3,8 3,4 0,60 0,68 0,64 2,4 1,0 1,5 0,47 2,0 1,5 0,20 0,15 0,20 0,35 3,0 2.1 10 7,0
PCB-Summe mg/kg <0,01| <0,01] <0,01] <0,01] <0,01} <0,01} <0,01] <0,01| <0,01} <0,01} <0,01] <0,01| <0,01] <0,01] <0,01 0,05 0,035 0,1 0,07

Anwendung der Vorsorgewerte
a) Die Vorsorgewerte werden nach den Hauptbodenarten gemaR Bodenkundlicher Kartieranleitung unterschieden; sie bericlsichtigen den vorsorgenden Schutz der Bodenfunktionen bei empfindlichen Nutzungen. Fir die landwirtschaftliche Nutzung gilt § 17 Abs. 1
des Bundes-Bodenschutzgesetzes.

b) Stark schluffige Sande sind entsprtechend der Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten.

c) Bei den Vorsogewerten der Tabelle 4.1 ist der Sduregrad der Béden wie folgt zu beriicksichtigen:

Bei Boden der Bodenart Ton mit einem pH-Wert von < 6,0 gelten fiir Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff

Bei Boden der Bodenart Lehm/Schluff mit einem pH-Wert von < 6,0 gelten fiir Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. $ 4 Abs. 8 Satz 2 der Kldrschlammverordnung vom 15.04.1992 (BGBI. 1 S. 912) , zuletzt gedndert durch Verordnung vpm

06.03.1997 (BGBI. | S. 446), bleibt unverandert.
Bei Boden mit einem pH-Wert von < 5,0 sind die Vorsorgewerte fiir Blei entsprechend den ersten beiden Anstrichen herabzusetzen.

d) Die Vorsorgewerte der Tabelle 4.1 finden fir Boden und Bodenhorizonte mit einem Humusgehalt von mehr als 8 % keine Anwendung. Fiir diese Boden kdnnen die zustandigen Behorden ggfs. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

* Bodenart: T = Ton, L/U = Lehm/Schluff




ANLAGE 5.2

Tabellarische Zusammenstellung der Analysenergebnisse sowie deren Einstufung nach BBodSch, Artikel 2 MantelVO

HENKE UND PARTNER

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik

Projekt: Stadtbahnverlangerung U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen
Analysenergebnisse und Einstufung Vorsorgewerte nach BBodSchV, Artikel 2 MantelVO
70 % 70 %
Bodenart 70% Bodenart Bodenart Bodenart Bodenart

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 | MP10 | MP11 | MP12 | MP13 | MP14 | MP15 Ton Bodenart Ton|Lehm/Schluff | Lehm/Schluff Sand Sand
Bodenart? L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U T L/U L/U L/U
Trockensubstanz % 77,2 75,1 80,7 79,0 76,4 84,1 81,8 80,0 79,5 80,2 82,0 66,0 79,5 78,4
pH-Wert 7,0 7,3 6,0 7,3 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4
Fraktion <2 mm % 99,7 99,5 99,5 80,9 99,6 99,2 99,4 99,2 92,9 97,3 99,7 99,7 99,8 95,1
TOC % 1,3 1,3 1,5 0,81 1,5 0,95 0,90 1,1 0,97 1,1 0,61 3,0 1,1 0,81
Anorganische Stoffe’
(Anlage 1, Tab. 1) Einheit
Arsen (As) mg/kg 7,8 6,4 9,1 7,4 7,6 7,0 7,0 8,6 9,6 6,0 6,9 7,9 7,8 9,9 20 14 20 14 10 7
Blei (Pb)? mg/kg 34 10 30 19 16 20 15 19 17 15 18 27 18 15 100 70 70 49 40 28
Cadmium (Cd) mg/kg <0,40| <0,40| <0,40] <0,40| <0,40( <0,40( <0,40| <0,40| <0,40| <0,40| <0,40( <0,40( <0,40 <0,40 1,5 1,05 1 0,7 0,4 0,28
Chrom (Cr) mg/kg 36 31 31 30 33 27 27 32 35 24 27 37 26 5 100 70 60 42 30 21
Kupfer (Cu) mg/kg 27 18 23 20 23 22 18 21 25 18 18 28 18 20 60 42 40 28 20 14
Nickel (Ni)’ mg/kg 22 24 25 28 27 23 22 25 29 19 22 25 23 28 70 49 50 35 15 10,5
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,10| <0,010| <0,10| <0,10| <0,10( <0,10f <0,10| <0,10| <0,10| <0,10| <0,10{ <0,10( <0,10 <0,10 0,3 0,21 0,3 0,21 0,2 0,14
Thallium (TI) mg/kg <0,501 <0,50( <o0,50( <0,50| <0,50| <0,50| <0,50| <0,50( <0,50( <0,50| <0,50| <0,50| <0,50 <0,50 1 0,7 1 0,7 0,5 0,35
Zink (Zn)6 mg/kg 110 60 81 75 74 75 56 71 76 54 67 99 71 74 200 140 150 105 60 42

1 Die Vorsorgewerte finden fir Boden und Materialien mit einem nach Anlage 3 Tabelle 1 bestimmten Gehalt an organischem Kohlenstoff (TOC-Gehalt) von mehr als 9 Masseprozent keine Anwendung. Rir diese Boden und Materialien missen die maRgeblichen Werte im Einzelfall in Anlehnung
an regional vergleichbarer Bodenverhaltnisse abgeleitet werden.

2 Bodenarten-Hauptgruppen gemaR Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sind entsprechend der Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten.

3 Bei Blei gelten bei einem pH-Wert < 5,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

4 Bei Cadmium gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

5 Bei Nickel gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

6 Bei Zink gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

Organische Soffe TOC-Gehalt TOC-Gehalt

(Anlage 1, Tab. 2) Einheit Analysenergebnisse und Einstufung <4% 70% > 4 % bis 9 %" 70%
Summe aus PCB6 und PCB-118? mg/kg <0,01f <0,01f <0,01] <0,01| <0,01f <0O,01f <0,01] <0,01| <0,01f <0,01f <0,01] <0,01| <0,01 <0,01 0,05 0,035 0,1 0,07
Benzo(a)pyren mg/kg 0,028| <0,010| <0,010| <0,010f 0,02 0,31 0,08| 0,031| <0,010| 0,018 0,045| 0,064 0,013 <0,010 0,3 0,21 0,5 0,4
PAK16® mg/kg 1,7|] 0,043 1,1 0,55 0,61 6,4 1,9 1,3 0,42 0,29 0,88 2,0 0,44 0,71 3 2,1 5 3,5

1 Flr Boden mit einem TOC-Gehalt von mehr als 9 Masseprozent missen die maRgeblichen Werte im Einzelfall abgeleitet werden.

2 Summe aus PCB und PCB-118: Stellvertretend fiir die Gruppe der polychlorierten Biphenyle (PCB) werden fiir PCB-Gemische sechs LeitKongenere nach Ballschmiter (PCB-Nummer 28, 52, 101, 138, 153, 180) sowie PCB-118 untersucht.
3 PAK: Stellvertretend fiir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewdhlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[alpyren,
Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,ilperylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren

* Bodenart: T = Ton, L/U = Lehm/Schluff
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