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1. Auftrag 

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (im Folgenden: SSB AG) plant den Neubau einer Stadtbahntrasse 

für die Stadtbahnlinie U13 von Weilimdorf über Hausen bis Ditzingen sowie den Neubau des Stadt-

bahnbetriebshofs BF4.  

Der Trassenneubau erfordert tiefbauliche Eingriffe in den Boden und führt bei unsachgemäßer Ausfüh-

rung zu erheblichen Schäden des Ober- und Unterbodens. In diesem Zusammenhang wurde das In-

genieurbüro für Geotechnik Henke und Partner GmbH (HUP) auf der Basis des Angebotes vom 

06.08.2019 (Az.: SSBVU13 K03) am 12.08.2019 beauftragt, den Ist-Zustand der vorhandenen Abtrags-

böden in einer bodenkundlichen Übersichtskartierung zu untersuchen, zu dokumentieren und zu be-

werten. Ferner soll eine Differenzierung der verwertbaren und nicht verwertbaren Bodenanteile (ge-

trennt nach Ober- und Unterboden sowie nach kultur- und nicht kulturfähig) und eine Grobermittlung 

der Massen bzw. Volumina erfolgen.  

Die Fläche des Betriebshofes Weilimdorf BF4 gehört nicht zum Gegenstand dieser Beauftragung. Die 

Untersuchungen in diesem Bereich werden in einem separaten Bericht erstattet.  

Baugrunduntersuchungen sowie deren Bewertung und Erstattung erfolgen ebenfalls in einem separa-

ten Bericht und sind nicht Gegenstand dieses Beitrags.  

Die Erstattung dieser Ergebnisse erfolgte in einem Bodenkundlichen Bericht am 31.03.2021 (Az: 

SSBVU13 G03). 

Durch das zwischenzeitliche Inkrafttreten der neuen Mantelverordnung und der damit verbundenen 

neuen Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) als Artikel 2 dieser Verordnung ist 

o.g. Bodenkundliche Bericht fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang wurde das Ingenieurbüro für 

Geotechnik Henke und Partner GmbH (HUP) auf der Basis des Angebotes vom 28.02.2024 (Az.: 

SSBVU13 K07) beauftragt, erneut Oberbodenproben zu entnehmen und chemische Analysen auf die 

Parameter der neuen BBodSchV anzufertigen. Der vorliegende Bericht ersetzt vollumfänglich den Be-

richt vom 31.03.2024. 
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2. Unterlagen 

Zur Bearbeitung standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

Stuttgarter Straßenbahnen AG: 

[1] Stadtbahn Stuttgart, Stadtbahnverlängerung U13, Weilimdorf-Hausen-Ditzingen, Vorentwurf Bauflächen-
Baustraßen-BE-Flächen, M 1:2.500, Plan Nr. VPs H18028 a, 21.08.2020 (als pdf- sowie dwg-Datei) 

[2] Stadtbahn Stuttgart, Stadtbahnverlängerung U13-1, U13 Ditzingen Schuckertstraße und Stadtbahnbe-
triebshof, U13 – 1. Teilabschnitt, M 1:2.500, Plan Nr. VPs F25138 f, 21.07.2020 (als pdf- sowie dwg-Da-
tei) 

[3] U13-1 Stadtbahnverlängerung U13, Anfrage Ingenieurleistungen inkl. Projektbeschreibung  

 

Henke und Partner GmbH: 

[4] Geotechnischer Bericht (Stufe 1) zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen der geplanten Strecken-
verlängerung der Stadtbahnlinie U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen vom 22.01.2021 (Az.: 
SSBVU13 G01) 

[5] Geotechnischer Bericht zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen für den geplanten Stadtbahnbe-
triebshof BF4 in 70499 Stuttgart-Weilimdorf vom 11.08.2020 (Az.: SSBBF4 G01) 

[6] Geotechnischer Bericht zur Voruntersuchung des Baufeldes für den geplanten „Stadtbahnbetriebshof 
BF  4“ der Stuttgarter Straßenbahn AG in 70499 Stuttgart-Weilimdorf vom 16.07.2019, Az. SSBBDO G01 

 

Ferner standen zur Verfügung: 

Geologisches Landesamt Baden-Württemberg / Landesvermessungsamt Baden-Württemberg: 

[7] Bodenkarte M 1:50.000, GeoLa GK50, 2019 

[8] Geologische Karten  

 [8.1] Geologische Karte M 1:25.000 Blatt 7120 Stuttgart-Nordwest, M 1:25.000, 1992 

 [8.2] Geologische Karte M 1:50.000, GeoLa GK50, 2019 

 [8.3] Baugrundkarte Stuttgart, Blatt 56-3 (Hohe Warte), Blatt 57-3 (Weilimdorf) und Blatt 57-2 (Ditzin-
gen), M 1:5.000, 2016 

 

Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW): 

[9] Schutzgebietsausweisungen; Stand 08/2020 
(https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml) 

 

Sowie nachfolgende Gesetze, Verordnungen und Normen: 

 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (in der Fassung vom 27.09.2017) 
 Verordnung zur Einführung einer Einsatzbaustoffverordnung (EBV), zur Neufassung der Bun-

des- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und zur Änderung der Deponiever-
ordnung (DepV) und der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), MantelVO vom 16.07.2021  

 Vollzugshilfe zu §§ 6 – 8 BBodSchV  
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 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 
Bodenmaterial vom 14.03.2007 (in der Fassung vom 29.12.2017) – VwV Boden 

 DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten, Ausgabe 2018-06 
 DIN 19682-5 Bodenbeschaffenheit – Felduntersuchungen – Teil 5: Bestimmung des Feuchte-

zustands des Bodens, Ausgabe 2007-11 
 DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Ausgabe 2019-09 
 DIN 19731 Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial, Ausgabe 1998-05 
 Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage, 2005 (KA 5) 

3. Projektbeschreibung 

Die geplante Streckenverlängerung soll von Weilimdorf über Hausen bis Ditzingen verlängert werden. 

Die geplante Streckenverlängerung umfasst eine Gesamtlänge von rund 4,8 km. 

 
Abb. 1: Bereich Abzweig Bestandstrasse (ca. km 0+100) 

Der Streckenverlauf beginnt nach der Haltestelle Rastatter Straße in Stuttgart Weilimdorf. Vor der Brü-

cke der Solitudestraße über die B295 in Stuttgart-Weilimdorf zweigt die Trasse von der Bestandsstre-

cke in Richtung Ditzingen ab und überquert über eine neu zu errichtende Brücke die B295 um anschlie-

ßend mit einem engem Gleisbogen zur B295 abzusenken (s. Abb. 1). Entlang der B295 verläuft die 

Trasse unmittelbar westlich des bestehenden Fahrbahnrandes im Einschnitt. Der oberhalb des Ein-

schnitts verlaufende Randfeldweg (s. Abb. 2) darf in seiner Lage nicht verändert werden, so dass durch 

die erforderliche Verbreiterung des Einschnitts eine Versteilung der Böschung bzw. Hangsicherung 

notwendig wird. Im weiteren Verlauf der Trasse im B295-Einschnitt unterquert die Trasse zwei beste-

hende Feldwegbrücken („Rennsträßle“-Brücke und „Ob-der-Ditzinger- Straße“-Brücke), die rück- und 

neugebaut werden sollen.  
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Abb. 2: Bereich oberhalb B295-Einschnitt (ca. km 0+400) 

Nach der Unterquerung der beiden Brücken verläuft die Trasse weiterhin neben der B 295. Die 

Böschungshöhe zur B 295 wird zunehmend geringer(s. Abb. 3). 

Abb. 3: Bereich oberhalb B295-Einschnitt (ca. km 1+000) 

 

Unmittelbar vor dem Knotenpunkt B295 / Ditzinger Straße / Flachter Straße kommt die neue Haltestelle 

„Ditzinger Straße“ zu liegen. 

Im weiteren Verlauf bleibt die U13-Trasse mit der B295 gebündelt auf Höhe der bestehenden Fahrbahn 

(s. Abb. 4).  
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Abb. 4: Bereich zw. Hst. Ditzinger Straße und Hst. Weilimdorf Bahnhof (ca. km 1+600) 

 
Vor der Fuß- und Radwegbrücke Weilimdorf Bahnhof schwenkt die Trasse U13 etwas von der B295 

ab, um zwischen dem südlichen Widerlager und der ersten Stützenreihe der Brücke unter dem Brü-

ckenüberbau hindurchfahren zu können. In diesem Bereich kommt die neue Haltestelle „Weilimdorf 

Bahnhof“ zu liegen.  

Westlich der Haltestelle Weilimdorf Bahnhof (s. Abb. 5) bei ca. km 2+210 ist die Abzweigung zum Be-

triebshof BF4 geplant. 

 
Abb. 5: Bereich nach Hst. Weilimdorf Bahnhof (ca. km 2+000) 
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Das Stadtbahnbetriebshofgelände (s. Abb. 6) liegt südlich der B295 und wird im westlichen Bereich 

vom Gewerbegebiet Ditzingen-Ost bzw. der Zeissstraße, im östlichen Bereich durch einen Feldweg 

begrenzt.  

 

 
Abb. 6: Südlicher Bereich geplanter Betriebshof (ca. km 2+500) 

 

Die geplante Trasse der Streckenverlängerung verläuft unmittelbar entlang der östlichen Grundstücks-

grenze des geplanten Stadtbahnbetriebshofs BF4 in einem Einschnitt im Bereich von Ackerflächen. 

Rund 120 m nördlich von Hausen (ca. km 2+650) schwenkt die U13-Trasse im Bereich von Garten-

grundstücken in westliche Richtung. Nach dem Gleisbogen ist die Haltestelle „Hausen“ geplant. Die 

Trasse verläuft im weiteren Verlauf erneut auf Ackerflächen parallel zu Hausen und überquert mit einem 

Bahnübergang den Herdweg. Westlich des Bahnübergangs beginnen die Grün- bzw. Auenflächen des 

Scheffzental (s. Abb. 7). Hier senkt sich das Gelände in den Bachlauf des Beutenbachs, einem Zufluss 

der Glems, ab. Das Scheffzental sollte zunächst mit einer Brücke (Trassenvariante 1), nach der aktu-

ellen Planung mit einem Erddamm (Trassenvariante 2) überquert werden. Ab dem Scheffzental verläuft 

die geplante Trasse auf der Gemarkung Ditzingen.  
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Abb. 7: Bereich Scheffzental (Trassenvariante 2), ca. km 3+150 

 

Der weitere Verlauf führt die Trasse über Ackerflächen und kreuzt bei ca. km 3+480 einen befestigten 

Feldweg (Hausener Weg). Hier soll ein Bahnübergang eingerichtet werden. In nordwestliche Richtung 

erreicht die geplante Trasse die Brücke der A81 (s. Abb. 8). Unmittelbar nach der Brückenunterquerung 

folgt ein enger Linksbogen gefolgt von einem leichten Rechtsbogen, so dass die Trasse in den Distanz-

streifen zwischen Gewerbegebiet Ditzingen-Süd und der Autobahn A81 eingefädelt werden kann.  

 
Abb. 8: Ackerflächen bei ca. km 3+500, im Hintergrund Brücke der A81 
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Im Anschluss an die engen Gleisbögen befindet sich der Haltestellenbereich der geplanten Haltestelle 

„Ditzingen Schuckertstraße“ (Bauwerk 021), der ursprünglich geplanten Endhaltestelle. Die aktuelle 

Planung sieht jedoch vor, die Trasse parallel der Autobahn mit einer Brücke über die Gerlinger Straße 

bis zum Ende des Gewerbegebiets Ditzingen Süd zu führen und dort mit der Haltestelle „Ditzingen 

Hülben“ und einer Kehrgleisanlage zu enden. Als Anlage 1.1 liegt ein Übersichtslageplan, als Anlage 

1.2 ein Lageplan der geplanten Streckenverlängerung bei.  

4. Behördliche Forderungen 

Der Bau der Stadtbahntrasse erfordert überwiegend linienhafte, tiefbauliche Eingriffe in den Boden und 

führt bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Schäden des Ober- und Unterbodens. Die Kennt-

nis der Bodenverhältnisse ist für die Planung und Ausführung der Tiefbauarbeiten zum Trassenneubau 

von Bedeutung.  

Die Trasse tangiert weitgehend das Schutzgut Boden, so dass die Regelungen des BBodSchG sowie 

der BBodSchV zu beachten sind. Durch den schonenden Umgang mit der Ressource Boden resultiert 

auch der für das Planfeststellungsverfahren des Amts für Umweltschutz der Stadt Stuttgart sowie dem 

Landratsamt Ludwigsburg geforderte bodenkundliche Fachbeitrag.  

Im Vorfeld der Beprobung bzw. Probenentnahme wurde der seitens des Amts für Umweltschutz der 

Stadt Stuttgart geforderte Untersuchungsumfang hinsichtlich einer bodenkundlichen Bewertung telefo-

nisch mit Herrn von Schnakenburg abgestimmt. Nachfolgender Untersuchungsumfang wurde verein-

bart:  

 Überprüfung der in der Bodenkarte ausgewiesenen Bodentypen sowie der Mächtigkeit von 
Ober- und Unterboden mittels Bohrstock bzw. der im Rahmen der Baugrunderkundung abge-
teuften Bohrsondierungen/Kernbohrungen  

 Aufschluss / Bodenansprache gemäß DIN 19639: 
- Ein Aufschluss je 50 m – 200 m laufender Trasse 
- Bodenansprache mit Bodenart, Grobbodenanteil sowie Carbonatgehalt nach KA 5 

 Bewertung der im Trassenabschnitt vorkommenden Oberböden hinsichtlich der BBodSchV 
- Probenahme und Analyse gemäß BBodSchV, Anhang 2, Abschnitt 4 (Analyse auf Schwer- 
  metalle, PAK, PCB sowie pH-Wert und TOC)  
- Erstellung von Mischproben nur von räumlich benachbarten Flächen gleicher Bodennutzung 
   keine Vermischung von Proben von Acker- und Grünlandflächen 
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Der Trassenabschnitt nach der Brücke der A81 (ab ca. km 3+670), in dem die Trasse zwischen der 

A81 und dem Gewerbegebiet Ditzingen-Süd verläuft, lässt durch die umfangreichen Erdarbeiten 

(Damm/Lärmschutzwall A81, Bebauung Gewerbegebiet sowie Verkehrsflächen) keinen kulturfähigen 

Boden erwarten, so dass dieser Bereich bodenkundlich nicht untersucht wurde.  

5. Geologische und Bodenkundliche Situation 

Landschaftlich kommt die geplante Trasse im Bereich des südlichen Strohgäurandes zu liegen. Dieser 

ist geprägt von Hügelland der Grabfeld-Formation (früher: Gipskeuper, km1) des Mittleren Keupers, 

das während der Kaltzeiten des Pliozäns (Eiszeitalter) von teils mächtigen Lößdecken überlagert 

wurde. Oft handelt es sich um Ablagerungen mehrerer Kaltzeiten, so dass sich zwischen diesen stel-

lenweise Relikte ehemaliger Bodenhorizonte (Bodenbildungen während wärmerer Zeiten) finden. 

In diese Zeit fällt auch die Entstehung der sich stellenweise mit dem Löß verzahnenden Fließerden. 

Fließerden sind durch Solifluktion (Bodenfließen durch oberflächliches Auftauen über Dauerfrostboden) 

transportierte Boden- und Lockergesteinsmassen. 

Im Bereich des Beutenbachs treten durch dessen Einschnitt die Ablagerungen des Unteren Keupers 

bzw. der Erfurt-Formation (früher: Lettenkeuper, ku) zu Tage. Diese werden von Tal- bzw. Auenabla-

gerungen (Auenlehm, Sumpfton, Schwemmablagerungen) des Beutenbachs überlagert.  

Charakteristische Böden sind Parabraunerden aus Löss und Lösslehm. Zudem entwickelten sich Pa-

rarendzinen und Braunerde-Polosole, im Bereich von Senken Kolluvien. Der Bereich des Scheffzentals 

ist geprägt von Braunen Auenböden bzw. Vegas (s. Abb. 9).  
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Abb. 9: Ausschnitt Bodenkarte Geola BK50 [7] des Untersuchungsgebiets, unmaßstäblich 
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6. Geländeerkundung 

Zur Überprüfung der in der Bodenkarte [7] ausgewiesenen Bodentypen wurden im Bereich der geplan-

ten Trasse sowie im Bereich geplanter temporärer Baustraßen und BE-Flächen Bohrstocksondierun-

gen niedergebracht. Ferner wurden ausgewählte, im Rahmen der Baugrunderkundung abgeteufte 

Kernbohrungen sowie Bohrsondierungen [5] ebenfalls nach o.g. bodenkundlichen Kriterien aufgenom-

men und für nachfolgende Betrachtungen mit herangezogen. 

Insgesamt wurden somit 

21 Bohrstocksondierungen (BP1 VU13 bis BP21 VU13) sowie 
10 Kernbohrungen (KB1 VU13 - KB5 VU13 sowie KB7 VU13 – KB 11 VU13) und  
  4 Bohrsondierungen (BS1 VU13 und BS3 VU13 – BS5 VU13)  

abgeteuft und aufgenommen.  

Aufgrund einer stellenweise beschränkten Zugänglichkeit oder einer fehlenden Zustimmung der Flur-

stückeigentümer, mussten einige Aufschlusspunkte von der ursprünglich geplanten Lage abgerückt 

werden.  

Sämtliche Aufschlusspunkte wurden nach Abschluss der Arbeiten durch Mitarbeiter unseres Büros 

nach Lage und Höhe mittels GPS eingemessen. Die ausgewiesenen Höhen dienen ausschließlich 

dazu, die Aufschlüsse höhenmäßig zum geplanten Trassenverlauf in Relation zu setzen, und dürfen 

nicht für anderweitige Zwecke zu Grunde gelegt werden. 

De Lageplan der Anlage 1.2 ist neben dem geplanten Trassenverlauf die Lage der Untersuchungs-

punkte ersichtlich.  

Die vereinfachte bodenkundliche Aufnahme der genannten Untersuchungspunkte geht aus den Anla-

gen 2.1 – 2.18 hervor.  
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6.1 Bohrstocksondierungen 

Die 21 Bohrstocksondierungen (BP) nach der Pürckhauer-Methode wurden am 10.12.2020 jeweils bis 

auf 1 m Tiefe niedergebracht. Die gewonnenen Sondierkerne wurden von einer Diplomgeologin unse-

res Büros nach o.g. Parametern feldbodenkundlich gemäß der KA 5 aufgenommen und bereichsweise 

fotografisch dokumentiert.  

Vom frischen Bodenmaterial wurden horizontierte Bodenproben entnommen. Die entnommenen Pro-

ben können der tabellarischen Zusammenstellung der Anlage 3 entnommen werden.  

Zur Gewinnung von Probenmaterial für die chemische Analytik nach der neuen BBodSchV wurden im 

Bereich der bereits abgeteuften Bohrstocksondierungen am 15.02.2024 erneut Sondierungen nieder-

gebracht. Die Bezeichnungen dieser richteten sich nach den bereits abgeteuften Sondierungen. Eine 

feldbodenkundliche Aufnahme fand nicht statt, diese wurden lediglich beprobt. 

6.2 Bodentypen 

Eine tabellarische Zusammenstellung aller Aufschlüsse, deren Ansprache und Horizontierung liegt als 

Anlage 3 diesem Bericht bei.  

Die im Gelände kartierten Bodentypen stimmen bis auf den Bereich zwischen dem Knotenpunkt B295/ 

Ditzinger Straße / Flachter Straße und dem geplanten Betriebshof weitgehend mit der BK50 (s. Abb. 9) 

überein. Am Trassenende (westlich der A81) weist die BK 50 Siedlungsgebiet aus und stellt somit keine 

Bodeninformationen bereit.  

Im Anfangsbereich der Trasse herrschen aufgrund der zumeist mächtigen Lößlehmauflagen Para-

braunerden vor. In Bereichen, in denen der Untergrund durch Fließerden geprägt ist, entwickelten sich 

flachgründige Pararendzinen. Entlang der Böschung der B295 handelt es sich um Auftragsböden, die 

im Zuge des Einschnitts der B295 aufgebracht wurden.  

Im Bereich des Knotenpunkts B295 / Gerlinger Straße / Flachter Straße finden sich aufgrund der Ge-

ländesenke erwartungsgemäß Kolluvien.  

Im weiteren Verlauf entwickelten sich erneut Parabraunerden aus Löß. In der BK50 sind in diesem 

Bereich Pararendzina/Pelosol-Pararendzina/Braunerde-Pararendzina verzeichnet.  
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Entlang des geplanten Betriebshofs BF4 verläuft die Trasse im Bereich einer Kanalgrabenverfüllung, 

so dass es sich in diesem Bereich ebenfalls um Auftragsböden handelt. Im Trassenabschnitt nördlich 

von Hausen entwickelten sich auf Fließerdeablagerungen erneut flachgründige Pararendzinen und un-

tergeordnet Braunerde-Pelosole.  

Der Bereich des Scheffzentals ist geprägt von Braunen Auenböden (Vegas), wie sie typisch für Auen-

bereiche sind. Hydromorphe Merkmale, wie Rost- und Bleichflecken, die Schwankungsbreiten des 

Grundwassers anzeigen, konnten bei der Aufnahme im Gelände nicht festgestellt werden.  

Im weiteren Verlauf der Trassen finden sich erneut Parabraunerden aus Lößlehm, die sich auch noch 

unmittelbar nordwestlich der Autobahnbrücke nachweisen ließen.  

Im weiteren Verlauf weist die BK 50 Siedlungsgebiet aus und stellt somit keine Bodeninformationen 

bereit. 

6.3 Mächtigkeiten der Ober-/Unterböden 

Die Mächtigkeiten des angetroffenen, humushaltigen Oberbodens (A-Horizont) schwanken zwischen 

0,2 m und 0,4 m. Im Bereich von Auftragsböden im Böschungsbereich entlang der B295 sowie im 

Bereich der Kanalgrabenverfüllung entlang des Betriebshofs schwanken die Oberbodenmächtigkeiten 

zwischen 10 cm und 50 cm.  

Die vorhandenen Unterböden (B-Horizonte) der Parabraunerden, Braunen Auenböden und Braunerde-

Pelosolen weisen Mächtigkeiten zwischen 0,4 m und 1,0 m auf und sind als kulturfähig zu bezeichnen. 

6.4 Grobboden und Steingehalt 

Mit dem Grobbodenanteil eines Bodens wird die Kornfraktion > 2 mm bezeichnet. Diese setzt sich aus 

Grus/Kies-Anteilen (2 mm – 63 mm) und Steinanteilen (>63 mm) zusammen.  

Die angetroffenen Ober- und Unterböden im Bereich der geplanten Trassenverlängerung sind überwie-

gend grus-/kies- und steinfrei (Grobbodenanteil: 0 %). Lediglich die Unterböden weisen bereichsweise 

(BP1 VU13, BP3 VU13 und BP14 VU13) Grobbodenanteile von < 2 % bzw. < 5 % in Grus-/Kiesgröße 

auf.  
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Der Oberboden im Bereich der KB3 VU13 ist anthropogen stark beeinflusst und ist mit Beton- und 

Asphaltbröckchen (ca. 50%) durchsetzt.  

7. Chemische Analytik und deren Bewertung 

7.1 Oberboden 

Von den entnommenen Oberbodenproben wurden von räumlich benachbarten Flächen gleicher Bo-

dennutzung insgesamt 15 Mischproben (Oberboden MP1 – Oberboden MP15) erstellt. Der Umfang 

und die Zusammenstellung der Mischproben erfolgte nach Rücksprache mit dem Amt für Umweltschutz 

der Stadt Stuttgart. Auch die Mischprobenzusammenstellung der entnommenen Proben aus dem Jahre 

2024 richtete sich nach dieser Absprache. 

Die Proben, die zur Erstellung der einzelnen Mischproben verwendet wurden, sind der Anlage 3 (letzte 

Spalte) zu entnehmen. Aus dem Lageplan der Anlage 6 ist die räumliche Darstellung der Mischpro-

ben/Flächen ersichtlich.  

Die Mischproben aus dem Jahr 2020 wurden nach deren Zusammenstellung zur Analytik-Team GmbH 

nach Fellbach verbracht und dort auf die Parameter der BBodSchV, Anhang 2, Nr. 4 (Vorsorgewerte) 

analysiert. Ferner wurden die erstellten Oberbodenmischproben ergänzend auf den Gehalt an organi-

schem Kohlenstoff (TOC) untersucht. Sämtliche Analysenergebnisse liegen diesem Bericht als Anlage 

4.1 bei. Eine tabellarische Zusammenstellung findet sich in Anlage 5.1. Aus dieser ist auch die Einstu-

fung bzw. Bewertung der Ergebnisse nach BBodSchV ersichtlich. 

Die erstellten Mischproben aus dem Jahr 2024 wurden ebenfalls zur Analytik-Team GmbH nach Fell-

bach verbracht und dort auf die Parameter der BBodSchV, Artikel2 der MantelVO, Anlage 1, Tabelle 1 

und 2 (Vorsorgewerte) analysiert. Die detaillierten Analysenergebnisse liegen diesem Bericht als An-

lage 4.2 bei. Der tabellarischen Zusammenstellung der Ergebnisse (Anlage 5.2) ist ebenfalls die Ein-

stufung bzw. Bewertung der Ergebnisse zu entnehmen. 

Die Vorsorgewerte werden nach den Hauptbodenarten der bodenkundlichen Kartieranleitung KA5 un-

terschieden. Mit Ausnahme der MP12 sind die entnommenen Proben bzw. erstellten Mischproben ge-

mäß der KA5 den Hauptbodenarten Lehm und Schluff zuzuordnen. Bei den Böden der erstellten Misch-

probe der Braunen Auenböden (MP12) handelt es sich gemäß der KA5 um Tone. In die tabellarischen 
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Zusammenstellungen der Anlage 5 wurden die Hauptbodenarten nach KA5 ebenfalls mitaufgenommen 

und in der gleichen Farbe wie die zugehörigen Vorsorgewerte dargestellt.  

 

7.1.1 Bewertung nach BBodSchV „alt“ 

Mit Ausnahme der Oberboden-Mischproben MP1 und MP2 halten alle Oberboden-Mischproben die 

Vorsorgewerte der BBodSchV ein.  

In den Mischproben MP1 und MP2, welche unmittelbar im Anfangsbereich der Trasse entnommen 

wurden, wurden die Vorsorgewerte von PAK16 (Vorsorgewert 3mg/kg) geringfügig mit 3,8 mg/kg und 

3,4 mg/kg überschritten. In der MP1 wird zusätzlich der Vorsorgewert von Zink (Vorsorgewert 

150 mg/mg) mit 280 mg/kg überschritten.  

Bei einer landwirtschaftlichen Folgenutzung bzw. zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht 

auf Ackerflächen besteht hinsichtlich der Vorsorgewerte bzw. der Schadstoffgehalte nach § 12 Abs. 4 

der BBodSchV eine Einschränkung. Die Schadstoffgehalte dürfen 70% der Vorsorgewerte nicht über-

schreiten. Dieser Forderung entsprechen jedoch nur die Oberböden der MP 7, MP 10, MP12 und 

MP 15.  

Setzt man das 70%-Kriterium an, ergeben sich für nahezu alle Mischproben Überschreitungen. Im We-

sentlichen handelt es sich jeweils um den Gehalt an Zink (MP3, MP4, MP5, MP8, MP9, MP11, MP13 

und MP14), untergeordnet um Kupfer (MP11), Nickel (MP14) sowie PAK (MP6).  

Der Humusgehalt der angetroffenen Oberböden wurde über den organischen Kohlenstoff (TOC: total 

organic carbon) im Boden bestimmt. 

In der Vergangenheit wurde der Humusgehalt eines Bodens nach der Formel Corg bzw. TOC x 1,72 

bestimmt. Dies setzt allerdings voraus, dass der Kohlenstoffanteil am Humus 58 % beträgt. Neuere 

Untersuchungen zeigen jedoch, dass die chemische Zusammensetzung des Humus je nach Standort-

faktoren und Bewirtschaftung unterschiedlich sein kann, so dass auch der Kohlenstoff-Anteil von o.g. 

Wert abweichen kann. Die Anwendung dieses Umrechnungsfaktors von 1,72 für alle Böden unabhän-

gig von Standortfaktoren und Bewirtschaftung ist deshalb nicht korrekt, weshalb zwischenzeitlich der 

TOC-Gehalt direkt als Humusgehalt angesetzt wird. 
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Der ermittelte TOC- bzw. Humusgehalt in den untersuchten Böden reicht von ca. 0,5 % bis 2,2 %. 

Böden mit Werten < 1 % werden nach der KA5 als sehr schwach humos, Böden mit Werten zwischen 

1 % und <2 % als schwach humos und Böden mit Werten zwischen 2 % und <4 % als mittel humos 

bezeichnet.  

Die Werte > 2 % wurden lediglich in den künstlich aufgebrachten Oberböden entlang der B295 (Pro-

benbezeichnung „Oberboden MP3“ und „Oberboden MP5“) festgestellt. Die natürlich gewachsenen 

Oberböden im Bereich der geplanten Trassenverlängerung sind mit Humusgehalten zwischen 0,51 % 

und 1,9 % als sehr schwach bis schwach humos einzustufen. 

7.1.2 Bewertung nach BBodSchV „neu“ 

Bei einer Bewertung der Analysenergebnisse nach den Parametern der „neuen“ BBodSchV ergeben 

sich kaum Überschreitungen der Vorsorgewerte. Lediglich die MP6 weist eine erhöhte PAK16 -Konzent-

ration von 6,4 mg/kg auf und überschreitet den Vorsorgewert von 3mg/kg. 

Bei einer landwirtschaftlichen Folgenutzung bzw. zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht 

auf landwirtschaftlichen Flächen besteht hinsichtlich der Vorsorgewerte bzw. der Schadstoffgehalte 

nach § 7 Abs. 3 der BBodSchV eine Einschränkung. Die Schadstoffgehalte dürfen 70% der Vorsorge-

werte nicht überschreiten. 

Lediglich die MP1 überschreitet mit einer Zinkkonzentration von 110 mg/kg geringfügig deas 70%-Kri-

terium von 105 mg/kg. Alle anderen Mischproben halten auch das 70%-Kriterium ein und sind somit für 

das Aufbringen auf einer landwirtschaftlichen Fläche geeignet.  

Die ermittelten TOC-Gehalte in den untersuchten Oberböden schwanken zwischen 0,61% und 3,0%. 
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7.2 Unter-/Ausgangsboden 

Von den im Zuge der Baugrunderkundung entnommenen und in den Aushub fallenden Proben der 

Unter- und Ausgangsböden wurden über die geplante Trassenverlängerung schichtspezifische Misch-

proben erstellt und diese auf die Parameter der VwV analysiert. Die Probenzusammenstellungen sowie 

die detaillierten Analysenergebnisse sind den Anlagen 8 und 9 des geotechnischen Berichtes [4] zu 

entnehmen.  

Die erstellten Mischproben bzw. deren Analysen wiesen keine nennenswert erhöhten Schadstoffkon-

zentrationen auf und halten sämtlich die Z0-Grenzwerte der VwV ein. Dementsprechend kann das Ma-

terial des anstehenden Bodens der gesamten Trassenverlängerung als Z0-Material nach der VwV un-

eingeschränkt verwertet werden.  

Analysen nach der neuen Mantelverordnung bzw. der „Verordnung über Anforderungen an den Einbau 

non mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke“ (kurz: Ersatzbaustoffverordnung (EBV)) 

als Artikel 1 der Mantelverordnung liegen noch nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das 

Material der Klasse BM-0 zuzuordnen ist.  

8. Gesamtbewertung  

Bei den im Bereich der geplanten Trassenverlängerung vorkommenden Bodentypen handelt es sich 

im Wesentlichen um Parabraunerden, Pararendzinen und Braune Auenböden (Vegas) sowie künstlich 

aufgebrachten Böden (Böschungsbereich B295 sowie Kanalgrabenverfüllung entlang Ostseite Be-

triebshof). Untergeordnet finden sich Kolluvien und Braunerde-Pelosole.  

Die Mächtigkeiten der humushaltigen Oberböden schwanken zwischen 0,1m und 0,5m, die der kultur-

fähigen Unterböden zwischen 0,4 m und 1,0 m.  

Der TOC-Gehalt der Oberböden reicht von ca. 0,6 % bis 3,0 % und ist somit als sehr schwach humos 

bis mittel humos anzusprechen.  

Die Grobbodenanteil der angetroffenen Böden ist gering, die Oberböden sind -mit Ausnahme dem Be-

reich der KB3 VU13- steinfrei, die Unterböden weisen bereichsweise Anteile von <2 % bzw. <5 % in 

Grus-/Kiesgröße auf.  
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Mit Ausnahme der Oberboden-Mischprobe MP6 halten die Oberboden-Mischproben die Vorsorgewerte 

der BBodSchV ein.  

Die Unter-/Ausgangsböden halten sämtlich die Z0-Grenzwerte der VwV ein.  

9. Allgemeine Handlungsempfehlungen für die Bauausführung 

Auf der Grundlage der Untersuchungen sollten für die Bauausführung nachfolgende Empfehlungen 

berücksichtigt werden. Maßgebend hierzu dienen die Vorgaben der DIN 19639.  

 Der Bodenabtrag sollte nur bei geeigneten Witterungsverhältnissen und bei ausreichend abge-

trocknetem Boden (Konsistenz steif, besser halbfest) erfolgen. Stark durchfeuchtete oder nasse 

Böden sind für eine Umlagerung nicht geeignet und dürfen auf keinen Fall befahren werden, 

ggfs. sind Pufferzeiten einzuplanen oder ein vorgezogener Bodenabtrag zu erwägen.  

 Eine sofortige Verwertung abgetragenen Bodenmaterials ist einer Zwischenlagerung vorzuzie-

hen.  

 Kulturfähiger Oberboden ist getrennt vom kulturfähigen Unterboden zu gewinnen und auf Mie-

ten zu lagern. Die Mieten für Oberboden sollten eine Höhe von 2 m nicht überschreiten. Die 

Mietenlagerfläche muss wasserdurchlässig sein, ein Verdichten und Befahren der Mieten ist zu 

unterlassen. Bei einer Lagerungsdauer > 2 Monate ist nach Herstellung der Miete zur Vermei-

dung von Vernässung, Erosion und zum Schutz gegen unerwünschten Aufwuchs eine geeig-

nete Zwischenbegrünung vorzusehen.  

 Angrenzende Vegetationsflächen sind während der Baumaßnahme wirksam vor Verdichtung 

zu schützen. Ggfs. sind diese durch einen Bauzaun abzugrenzen.  

 Im Bereich von Baustraßen und BE-Flächen ist eine Verdichtung des Unterbodens zu vermei-

den. Folgende Maßnahmen sind hierzu möglich: 

- unbefestigten Baustraßen: Herstellen einer belastbaren Vegetationsdecke 

- befestigte Baustraßen: Verwendung von Lastverteilungsplatten; Geotextil und Gesteinsauf-

lage auf belassenem Oberboden oder gebundene Tragschichten 

- Ggfs. Tieflockerung oder Zwischenbewirtschaftung bei Rekultivierung  
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Im Zuge der Planung und Bauausführung ist eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zu benennen, 

die die Leistungen des vorsorgenden Bodenschutzes übernimmt. 

10. Erdmassenverwertung / Massenbilanz 

10.1 Oberboden 

In den Lageplänen der Anlage 6 wurden die Ergebnisse der Oberbodenuntersuchungen räumlich dar-

gestellt. Ferner wurden sämtliche für die Baumaßnahme in Anspruch genommenen Flächen (Trasse 

sowie BE-Flächen, Lagerflächen und Baustraßen) ausgewiesen und das Volumen des anfallenden 

Oberbodens abgeschätzt. Die im Lageplan der Anlage 6.1 dargestellten Untersuchungen bzw. Ergeb-

nisse beruhen auf den Untersuchungen aus dem Jahre 2020 („alte“ BBodSchV), die im Lageplan der 

Anlage 6.2 dargestellten Ergebnissen auf den Untersuchungen aus dem Jahre 2024 („neue“ 

BBodSchV). 

In nachfolgender Tabelle wurde die Ergebnisse der Untersuchungen dieser Grobermittlung aus dem 

Jahre 2024 („neue“ BBodSchV) zusammengestellt: 

Mischprobe Fläche 
gesamt [m²] 

Oberboden 
im Mittel [m] 

Grobermittlung 
Volumen [m³] 

BBodSchV Anhang2 Nr. 4 
Vorsorgewerte 

eingehalten 
70% Vorsorge-
wert eingehal-

ten 
MP1 13.002 0,40 5.201 ja nein 

MP2 4.695 0,25 1.174 ja ja 

MP3 12.218 0,25 3.054 ja ja 

MP4 7.223 0,40 2.889 ja ja 

MP5 2.618 0,30 785 ja ja 

MP6 6.941 0,40 2.776 nein nein 

MP7 1.955 0,20 391 ja ja 

MP8 11.040 0,35 3.864 ja ja 

MP9 5.394 0,45 2.427 ja ja 

MP10 8.875 0,40 3.550 ja ja 

MP11 2.098 0,30 629 ja ja 

MP12 5.529 0,25 1.382 ja ja 

MP13 11.943 0,40 4.777 ja ja 

MP15 386 0,40 155 ja ja 

Tabelle 1: Zusammenstellung Massenermittlung Oberboden nach Mischproben getrennt (Grobermittlung)  
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Das Gesamtvolumen des anfallenden Oberbodens ist aus nachfolgender Tabelle 2 ersichtlich. Durch 

den Abtrag ist von einem Auflockerungsfaktor von ca. 20 % auszugehen.  

BBodSchV Anhang 2 Nr. 4 
Grobermittlung 

Oberboden 
Volumen [m³] 

Auflockerungs- 
faktor 

[%] 

Bodenmaterial 
Gesamt 

[m³] 
Überschreitung Vorsorgewerte 2.776 20 3.331 

Einhaltung Vorsorgewerte 30.278 20 36.334 

Einhaltung 70 % Vorsorgewerten 25.077 20 30.092 

Gesamtmasse 33.054  39.665 

Tabelle 2: Zusammenstellung Volumenermittlung Oberboden (Grobermittlung)  

10.2 Unterboden 

Zur Volumenermittlung der verwertbaren Unterböden wurde der Lageplan der Anlage 7 erstellt. Hier 

sind neben den Unterbodenmächtigkeiten sämtliche für die Baumaßnahme in Anspruch genommenen 

Flächen dargestellt. Zudem sind die Volumina der verwertbaren Unterböden räumlich dargestellt. 

Im Bereich der geplanten Streckenverlängerung fallen demnach insgesamt ca. 35.591 m³ an kulturfä-
higen Unterböden an. Wird zusätzlich ein Auflockerungsfaktor von 20% berücksichtigt, kann grob mit 

42.709 m³ Bodenmaterial gerechnet werden.  
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11. Schlussbemerkung 

Der vorliegende Bericht stellt keine bodenkundliche Kartierung im eigentlichen Sinne dar und dient 

lediglich einer bodenkundlichen Bewertung.  

Die ermittelten Ober- und Unterbodenvolumina sind als Grobermittlung zu verstehen. Eine detaillierte 

Ermittlung ist im Rahmen eines Bodenmanagementkonzeptes anhand der Ausführungsplanung zu er-

arbeiten.  

Für die weitergehenden Untersuchungs- und Beratungsleistungen sowie für eventuelle Rückfragen ste-

hen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 Dipl.-Geol. Gesine Wiltschko 
 Bodenkundliche Baubegleiterin 

(zertifiziert durch Bundesverband Boden / 
Universität Osnabrück) 

 

  

 Dipl.-Ing. (FH) Markus Katz  
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ANLAGE  2.1

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 5 5 2 9 , 7 5 4 0 9 1 0 4 , 7

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 5 7 1 3 , 0 5 4 0 9 0 2 0 , 6

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP1_BP2

20 12 10

20 12 10

Parabraunerde

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Ut <5%80-100 C 7,5Y/R 
6/4

Lts 0

40-80 B 7,5Y/R 
4/2 c2 feu3 ko3 Ut < 2%

Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Durch- Sub-
oxidativ reduktiv wurze- strat- Skelett

Carbo-
nat-

grenzen

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

unter GOF grad

0-40 Ap 7,5Y/R 
5/2 c1 feu4 ko4

c3 feu3 ko3

tensität(cm) art
grenze gehalt

Risse
Bodenart Grob- Aus-

lungsin- Mudde- gestein
gangs-Poren Röhren Torfart boden-

frakt. / (%)
Ober- symbol farbe gehalt

Boden-

formtyp
metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

zum Reliefformtyp relief Relief
Neigung Exposition Wölbung Relief-

Aufnahmesituation
Bemerkungen

Bemerkungen
Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP1 Wi 306,8 BP

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP2 Wi 306,59 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. / (%)

Lu 0

Ut 0

0-40 Ap 7,5Y/R 
4/3 c1 feu3

40-100 B 7,5Y/R
4/2 c3 feu3 ko3

ko3

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad
Parabraunerde

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.2

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 5 8 0 3 , 4 5 4 0 8 9 5 6 , 6

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 0 3 3 , 9 5 4 0 8 7 6 4 , 8

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP3_BP4

20 12 10

Parabraunerde

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Lts 0

40-100 B 7,5Y/R 
4/2 c2 feu3 ko3 Ut < 2%

Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Durch- Sub-
oxidativ reduktiv wurze- strat- Skelett

Carbo-
nat-

grenzen

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

unter GOF grad

0-40 Ap 7,5Y/R 
5/2 c1 feu3 ko3

tensität(cm) art
grenze gehalt

Risse
Bodenart Grob- Aus-

lungsin- Mudde- gestein
gangs-Poren Röhren Torfart boden-

frakt. / (%)
Ober- symbol farbe gehalt

Boden-

anthropogene

formtyp
metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

zum Reliefformtyp relief Relief

Aufschlussart/

Neigung Exposition Wölbung Relief-

Aufnahmesituation
Bemerkungen

Bemerkungen
Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP3 Wi 305,44 BP

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP4 20 12 10 Wi 309,57

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen
Titeldaten

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe

BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Acker Gründünger WT5

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art

Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-

Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

lungsin- Mudde- frakt. / (%) gestein
(cm) tensität art

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob- Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse

7,5Y/R 
4/3 c3 feu4 ko4

grenze gehalt

Lu 0

40-80 C 7,5Y/R
5/4 c2 feu2 ko2 Lt 0

0-40 Ap

unter GOF grad
Pararendzina

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.3

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 1 8 6 , 0 5 4 0 8 8 1 5 , 3

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 2 7 4 , 0 5 4 0 8 8 5 4 , 3

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP5_BP6

20 12 10

Pararendzina

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Lts 0

40-90 C 7,5Y/R 
5/4 c2 feu2 ko2 Lt 0

Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Durch- Sub-
oxidativ reduktiv wurze- strat- Skelett

Carbo-
nat-

grenzen

Acker Gründünger WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

unter GOF grad

0-40 Ap 7,5Y/R 
5/2 c1 feu4 ko4

tensität(cm) art
grenze gehalt

Risse
Bodenart Grob- Aus-

lungsin- Mudde- gestein
gangs-Poren Röhren Torfart boden-

frakt. / (%)
Ober- symbol farbe gehalt

Boden-

anthropogene

formtyp
metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

zum Reliefformtyp relief Relief

Aufschlussart/

Neigung Exposition Wölbung Relief-

Aufnahmesituation
Bemerkungen

Bemerkungen
Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP5 Wi 313,19 BP

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP6 20 12 10 Wi 313,65

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen
Titeldaten

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe

BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Grünfläche Wiese WT5

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art

Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-

Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

lungsin- Mudde- frakt. / (%) gestein
(cm) tensität art

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob- Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse

7,5Y/R 
3/2 c1 feu4 ko4

grenze gehalt

Lu 0

30-90 B (P) 7,5Y/
5/3 c1 feu2 ko2 Tl 0

0-30 Ah

unter GOF grad
Braunerde-Pelosol

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.4

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 3 2 3 , 0 5 4 0 9 0 4 7 , 4

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 3 4 2 , 6 5 4 0 9 1 9 0 , 9

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP7_BP8

Jahr Monat Tag über NN Intensität

20 12 10

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP8 Wi 319,20 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. / (%)

Lu 00-50 Ap 7,5Y/R 
4/3 c1 feu4

50-100 C

ko4

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad
A (Kanalgrabenverfüllung)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

7120 SSBVU13 BP7 20 12 10 Wi 316,48 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob- Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. / (%) gestein

(cm) tensität art

0-40 Ap 7,5Y/R 
3/2 c1 feu4 ko4

40-80 C 7,5Y/R 
5/3 c1 feu3 ko3

Lu 0

Ut <5

unter GOF grad
Pararendzina

(Auffüllung)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.5

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 3 6 0 , 5 5 4 0 9 3 3 5 , 1

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 5 9 7 , 5 5 4 0 9 2 6 4 , 5

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP9_BP10

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert

über NN Intensität
Bemerkungen

Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. / (%) gestein

Sub-
Ober- farbe nat- wurze- strat- Torfart boden-
Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Bodenart Grob-

(cm) tensität art

Ut 0

Ap 7,5Y/R 
4/2 c1 feu4 ko4 00-40 Lts

40-80 Bt 7,5Y/R 
5/2 c2 feu3

80-100 C 7,5Y/R 
6/3 c3 feu3

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

Ltu 0ko3

ko3

gangs-

auftrag

Intensität

7120 SSBVU13 BP9 20 12 10 Wi 314,61 BP

Jahr Monat Tag über NN

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob- Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. / (%) gestein

(cm) tensität art

<10

0-40 Ap 7,5Y/R 
4/2 c1 feu4 ko4 Ul 0

40-80 C c3 feu3 ko3

Neigung Exposition

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

art

7120 SSBVU13 BP10 Wi

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

20 12 10 314,24 BP

unter GOF grad
A (Kanalgrabenverfüllung)

(Auffüllung - fließerdeartig)

Jahr Monat Tag

Acker Winterweizen WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

Parabraunerde

Höhe Aufschlussart/

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aus-
symbol gehalt oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren Skelett

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.6

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 7 6 4 , 5 5 4 0 9 2 0 0 , 6

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 9 5 3 , 9 5 4 0 9 1 2 1 , 2

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP11_BP12

Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief
Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im

20 12 10

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume
Sub-

Anteil am Gesamtb.

Ober- nat- wurze- Torfart boden-
Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Bodenart Grob-

gestein

0-40 Lts

gangs-
grenze

farbe
gehalt lungsin-

strat-
Mudde- frakt. / (%)

(cm) tensität art

Ut 0

Ap 7,5Y/R 
4/2 c1 feu4 ko4 0

0

40-80 Bt 7,5Y/R 
5/2 c2 feu3

80-100 C 7,5Y/R 
6/2 c3 feu3 ko3

ko3

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

Us

Intensität

7120 SSBVU13 BP11 20 12 10 Wi 315,12 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

frakt. / (%) gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-

c1 feu4 ko4

grenze gehalt lungsin- Mudde-

Lu 0

40-80 Bt 7,5Y/R 
5/2 c2 feu3 ko3 Ul 0

0-40 Ap 7,5Y/R 
4/2

Lts 080-100 C 7,5Y/R 
6/2 c2 feu2 ko2

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition auftrag art VeränderungenWölbung

unter GOF grad
Parabraunerde

Jahr Monat Tag

7120 SSBVU13 BP12 Wi 314,58 BP

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert

über NN Intensität

Acker Winterweizen WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

Parabraunerde

Höhe Aufschlussart/

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aus-
symbol gehalt oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren Skelett

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.7

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 0 7 8 , 4 5 4 0 9 0 7 6 , 9

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 1 5 6 , 9 5 4 0 9 0 4 0 , 3

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP13_BP14

Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief
Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im

20 12 10

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume
Sub-

Anteil am Gesamtb.

Ober- nat- wurze- Torfart boden-
Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Bodenart Grob-

gestein

0-40 Lts

gangs-
grenze

farbe
gehalt lungsin-

strat-
Mudde- frakt. / (%)

(cm) tensität art

Lu <5

Ap 7,5Y/R 
4/2 c0 feu4 ko4 0

40-100 M 7,5Y/R 
5/3 c1 feu3 ko3

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

Intensität

7120 SSBVU13 BP13 20 12 10 Wi 310,42 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

frakt. / (%) gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-

c1 feu4 ko4

grenze gehalt lungsin- Mudde-

Lu 0

40-80 Bt 7,5Y/R 
5/3 c2 feu3 ko3 Ut 0

0-40 Ap 7,5Y/R 
4/2

Us 080-100 C 7,5Y/R 
6/4 c2 feu2 ko2

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition auftrag art VeränderungenWölbung

unter GOF grad
Parabraunerde

Jahr Monat Tag

7120 SSBVU13 BP14 Wi 308,80 BP

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert

über NN Intensität

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

Kolluvisol

Höhe Aufschlussart/

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aus-
symbol gehalt oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren Skelett

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.8

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 2 7 8 , 8 5 4 0 8 9 2 1 , 1

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 4 7 1 , 3 5 4 0 8 7 7 8 , 2

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP15_BP16

Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief
Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im

20 12 10

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume
Sub-

Anteil am Gesamtb.

Ober- nat- wurze- Torfart boden-
Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Bodenart Grob-

gestein

0-40 Lu

gangs-
grenze

farbe
gehalt lungsin-

strat-
Mudde- frakt. / (%)

(cm) tensität art

Ut <5

Ap 5Y/R 
4/2 c0 feu4 ko4 0

40-100 C 5Y/R 
5/3 c2 feu2 ko2

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

Intensität

7120 SSBVU13 BP15 20 12 10 Wi 311,44 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Grünfläche Gras WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

(%) gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-

feu4 ko4

grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. /

Ut 0

30-90 C

0-30 Ah 7,5Y/R 
3/2 c3

(Auffüllung)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition auftrag art VeränderungenWölbung

unter GOF grad
Auffüllung

Jahr Monat Tag

7120 SSBVU13 BP16 Wi 319,45 BP

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert

über NN Intensität

Acker keine WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

Pararendzina

Höhe Aufschlussart/

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aus-
symbol gehalt oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren Skelett

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.9

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 5 3 3 , 7 5 4 0 8 5 3 6 , 7

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 6 0 4 , 0 5 4 0 8 2 5 9 , 1

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP17_BP18

Hochwert
über NN Intensität

Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN

auftrag art VeränderungenWölbung
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief
Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im

gestein

0-30 Lu

gangs-
grenze

farbe
gehalt lungsin-

strat-
Mudde- frakt. / (%)

Ober- nat- wurze- Torfart boden-

(cm) tensität art

Ah 7,5Y/R 
4/2 c0 feu3 ko3 0

30-90 C

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

Intensität

7120 SSBVU13 BP17 20 12 10 Wi 327,34 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Grünstreifen Strauchbewuchs WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

(%) gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-

feu4 ko4

grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. /

Lu 0

20-80 C

0-20 Ah 7,5Y/R 
4/2 c0

(Auffüllung)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition

unter GOF grad
Auffüllung

Jahr Monat Tag

7120 SSBVU13 BP18 Wi20 12 10 333,09 BP

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert

Skelett

Grünstreifen Strauchbewuchs WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume

Sub-
Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Bodenart Grob-

Pararendzina

Höhe Aufschlussart/

(Auffüllung)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aus-
symbol gehalt oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.10

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 7 3 5 , 0 5 4 0 8 0 5 2 , 1

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 7 9 7 , 5 5 4 0 7 9 4 2 , 2

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP19_BP20

Parabraunerde

Höhe Aufschlussart/

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aus-
symbol gehalt oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren Skelett

Intensität

Acker Gründünger WT5
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

Wölbung

unter GOF grad
Pararendzina

Jahr Monat Tag

7120 SSBVU13 BP20 Wi 330,35 BP

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert

über NN

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Ut 0

0-30 Ah 7,5Y/R 
3/2 c1 feu3

30-100 C 7,5Y/R 
6/3 c2 feu2 ko2

Torfart boden- Skelett gangs-

ko3

grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. / (%)

Lu 0

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat-

Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Grünstreifen Strauchbewuchs WT5

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art

335,07 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

Us 0

40-80 B 7,5Y/R 
5/2 c2 feu3

80-100 C 7,5Y/R 
6/2 c3 feu3 ko3

ko3 Ut 0

Ah 7,5Y/R 
3/2 c2 feu4 ko4 0

gestein

0-40 Lts

gangs-
grenze

farbe
gehalt lungsin-

strat-
Mudde- frakt. / (%)

(cm) tensität art

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume
Sub-

Anteil am Gesamtb.

Ober- nat- wurze- Torfart boden-
Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Bodenart Grob-

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief
Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im

20 12 10

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition auftrag art Veränderungen

Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP19 20 12 10 Wi

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.11

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 7 9 4 , 2 5 4 0 7 8 7 6 , 9

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BP21

unter GOF grad
Parabraunerde

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Us 080-100 C 7,5Y/R 
6/2 c2 feu2 ko2

Lts 0

40-80 B 7,5Y/R 
5/2 c2 feu3 ko3 Ut 0

0-40 Ah 7,5Y/R 
3/2 c1 feu4 ko4

grenze gehalt lungsin- Mudde- gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

frakt. / (%)

Horizontbezogene Daten
Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Acker Gründünger WT5

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art

328,92 BP

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BP21 20 12 10 Wi

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.12

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 7 9 2 , 1 5 4 0 7 9 6 8 , 3

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 6 4 9 , 7 5 4 0 8 1 6 5 , 6

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme KB1_KB2

Parabraunerde

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Ut

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

feu2 ko2

ko2

ko3

0>110 C 7,5Y/R 
6/4 c3

0-20 Ah 7,5Y/R 
4/2 c1 feu3

20-110 Bt 7,5Y/R
5/3 c3 feu2

Mudde- frakt. / (%)

Lts 0

Lu 0

gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin-

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

Grünfläche Gras WT3
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 2 Wi 335,25 BW

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/

Neigung Exposition Wölbung Relief-

Aufnahmesituation
Bemerkungen

Bemerkungen
Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 1 Wi 331,53 BW

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene

formtyp
metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

zum Reliefformtyp relief Relief

tensität(cm) art
grenze gehalt

Risse
Bodenart Grob- Aus-

lungsin- Mudde- gestein
gangs-Poren Röhren Torfart boden-

frakt. / (%)
Ober- symbol farbe gehalt

Boden-

unter GOF grad

0-30 Ah 7,5Y/R 
3/2 c1 feu3 ko3

c3 feu2 ko2

Kleingarten keine WT3
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Durch- Sub-
oxidativ reduktiv wurze- strat- Skelett

Carbo-
nat-

grenzen

Lu 0

30-80 Bt 7,5Y/R 
5/2 c2 feu2 ko2 Ut 0

Ut < 2%80-100 C 7,5Y/R 
6/4

20 3 30

20 3 27

Parabraunerde

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.13

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 5 6 1 , 5 5 4 0 8 3 9 2 , 5

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 5 0 8 , 8 5 4 0 8 6 7 4 , 6

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme KB3_KB4

Auffüllung

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

ko30-50 Ah 7,5Y/R 
3/2 c1 feu3

50-80 C
(Auffüllung)

Mudde- frakt. / (%)

Lu 0

gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin-

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

Grünstreifen Strauchbewuchs WT3
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 4 Wi 323,67 BW

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/

Neigung Exposition Wölbung Relief-

Aufnahmesituation
Bemerkungen

Bemerkungen
Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 3 Wi 331,14 BW

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene

formtyp
metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

zum Reliefformtyp relief Relief

tensität(cm) art
grenze gehalt

Risse
Bodenart Grob- Aus-

lungsin- Mudde- gestein
gangs-Poren Röhren Torfart boden-

frakt. / (%)
Ober- symbol farbe gehalt

Boden-

unter GOF grad

0-20 Ah 7,5Y/R 
3/2 c1 feu3 ko3

Grünstreifen Strauchbewuchs WT3
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Durch- Sub-
oxidativ reduktiv wurze- strat- Skelett

Carbo-
nat-

grenzen

Lts 50

20-100 C

(Auffüllung)

20 3 26

20 3 25

Auffüllung

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.14

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 8 7 6 , 1 5 4 0 9 1 5 1 , 0

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 5 9 4 9 , 4 5 4 0 8 7 4 4 , 2

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme KB5_KB7

20 3 24

20 4 27

Parabraunerde

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Lu 0

20-120 Bt 7,5Y/R 
6/2 c2 feu3 ko3 Ul 0

Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Durch- Sub-
oxidativ reduktiv wurze- strat- Skelett

Carbo-
nat-

grenzen

Grünfläche Gras WT3
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

unter GOF grad

0-20 Ah 7,5Y/R 
4/2 c1 feu3 ko3

tensität(cm) art
grenze gehalt

Risse
Bodenart Grob- Aus-

lungsin- Mudde- gestein
gangs-Poren Röhren Torfart boden-

frakt. / (%)
Ober- symbol farbe gehalt

Boden-

formtyp
metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

zum Reliefformtyp relief Relief
Neigung Exposition Wölbung Relief-

Aufnahmesituation
Bemerkungen

Bemerkungen
Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 5 Wi 316,93 BW

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 7 Wi 305,76 BW

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Grünfläche (Aue) Gras WT2
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. / (%)

Tl 0

Tl 0

0-20 Ah 5Y/R 
5/2 c1 feu3

20-70 aM 5Y/R
5/2 c1 feu2

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

ko2

ko3

Brauner Auenboden (Vega)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.15

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 5 8 8 1 , 6 5 4 0 8 7 4 5 , 5

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 5 9 5 1 , 4 5 4 0 8 7 9 7 , 6

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme KB8_KB9

20 4 28

20 11 20

Brauner Auenboden (Vega)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Tl 0

20-100 aM 7,5Y/R 
5/2 c1 feu3 ko3 Tl 0

Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Durch- Sub-
oxidativ reduktiv wurze- strat- Skelett

Carbo-
nat-

grenzen

Grünfläche (Aue) Gras WT2
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

unter GOF grad

0-20 Ah 5Y/R 
4/2 c1 feu3 ko3

tensität(cm) art
grenze gehalt

Risse
Bodenart Grob- Aus-

lungsin- Mudde- gestein
gangs-Poren Röhren Torfart boden-

frakt. / (%)
Ober- symbol farbe gehalt

Boden-

formtyp
metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

zum Reliefformtyp relief Relief
Neigung Exposition Wölbung Relief-

Aufnahmesituation
Bemerkungen

Bemerkungen
Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 8 Wi 307,06 BW

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 9 Wi 305,95 BW

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen
formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Grünfläche (Aue) Gras WT2
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. / (%)

Tl 0

Tl 0

0-30 Ah 5Y/R 
3/2 c1 feu3

30-60 aM 5Y/R 
4/2 c1 feu2

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

ko2

ko3

Brauner Auenboden (Vega)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.16

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 5 8 9 0 , 0 5 4 0 8 8 1 9 , 6

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 5 8 5 9 , 5 5 4 0 8 8 2 8 , 0

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe
Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese
Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme KB10_KB11

Brauner Auenboden (Vega)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

ko2

ko30-30 Ah 5Y/R 
3/2 c1 feu3

30-80 aM 5Y/R 
4/2 c1 feu2

Mudde- frakt. / (%)

Tl 0

Tl 0

gestein
(cm) tensität art

Aus-
Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-
grenze gehalt lungsin-

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

Grünfläche (Aue) Gras WT2
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Aufnahmesituation
Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB 11 Wi 305,00 BW

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Titeldaten
TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/

Neigung Exposition Wölbung Relief-

Aufnahmesituation
Bemerkungen

Bemerkungen
Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 KB10 Wi 304,96 BW

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene

formtyp
metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art Veränderungen

zum Reliefformtyp relief Relief

tensität(cm) art
grenze gehalt

Risse
Bodenart Grob- Aus-

lungsin- Mudde- gestein
gangs-Poren Röhren Torfart boden-

frakt. / (%)
Ober- symbol farbe gehalt

Boden-

unter GOF grad

0-30 Ah 5Y/R 
4/2 c1 feu3 ko3

Grünfläche (Aue) Gras WT2
Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale
Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Unter-/ Durch- Sub-
oxidativ reduktiv wurze- strat- Skelett

Carbo-
nat-

grenzen

Tl 0

30-90 aM 7,5Y/R 
5/2 c1 feu3 ko3 Tl 0

20 11 26

20 11 30

Brauner Auenboden (Vega)

Profilkennzeichnung
Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

www.henkegeo.de

http://www.henkegeo.de


ANLAGE  2.17

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 7 4 2 8 , 4 5 4 0 8 8 4 9 , 5

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe

Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese

Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 4 8 7 , 8 5 4 0 9 2 9 5 , 5

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe

Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese

Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BS1_BS3

Parabraunerde

Höhe Aufschlussart/

Profilkennzeichnung

Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aus-

symbol gehalt oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren Skelett

Intensität

Acker Winterweizen WT3

Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

Wölbung

unter GOF grad

Auffüllung

Jahr Monat Tag

7120 SSBVU13 BS3 Wi 314,19 BR

Titeldaten

TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert

über NN

Profilkennzeichnung

Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

(Auffüllung)

Lts 0

10-100 C

0-10 Ah
7,5Y/R 

3/2
c3 feu4 ko4

grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. /

(cm) tensität art

Aus-

Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

(%) gestein

Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Veränderungen

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Grünfläche Gras WT3

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art

314,92 BR

Aufnahmesituation

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

30-100 B
7,5Y/R 

6/2
c2 feu3 ko3 Ut 0

Ap
7,5Y/R 

4/2
c2 feu4 ko4 0

gestein

0-30 Lu

gangs-

grenze

farbe

gehalt lungsin-

strat-

Mudde- frakt. / (%)

(cm) tensität art

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume

Sub-

Anteil am Gesamtb.

Ober- nat- wurze- Torfart boden-

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Bodenart Grob-

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im

19 12 10

Aufnahmesituation

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition auftrag art Veränderungen

Bemerkungen

Titeldaten

TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BS1 19 12 10 Wi

www.henkegeo.de



ANLAGE  2.18

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 3 2 9 , 2 5 4 0 8 8 8 9 , 4

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe

Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese

Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

Bodenkundliche Profilaufnahme gemäß KA 5*

Projekt: SSB AG, Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

3 5 0 6 0 3 3 , 9 5 4 0 8 7 6 4 , 8

Lfd. Form, Horizont- Humus-/ Boden- Kon- Gefüge- Lage- Lagerungs- Summe

Nr. Schärfe feuchte sistenz form rungs- dichte / Sub-

und und art stanzvol. u. genese

Lage -größe Zers.-stufe Anteilskl.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bemerkungen:

* Vereinfachte Aufnahme 

GV20FB03 / Rev. 03 / 12.01.2018 / Seite1 von 1 SSBVU13 Aufnahme BS4_BS5

Parabraunerde

Höhe Aufschlussart/

Profilkennzeichnung

Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

Aus-

symbol gehalt oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren Skelett

Intensität

Grünfläche Strauchbewuchs WT3

Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

Wölbung

unter GOF grad

Auffüllung

Jahr Monat Tag

7120 SSBVU13 BS5 Wi 306,27 BR

Titeldaten

TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert

über NN

Profilkennzeichnung

Bodensystematische Einheit HumusformWasserstand Vernässungs- Erosiosgrad Bodenschätzung weitere Unterlagen Substratsystematische Einheit Bemerkungen

(Auffüllung)

Lts <5

10-100 C

0-10 Ah
7,5Y/R 

4/2
c2 feu3 ko3

grenze gehalt lungsin- Mudde- frakt. /

(cm) tensität art

Aus-

Ober- symbol farbe gehalt nat- oxidativ reduktiv Risse Poren Röhren wurze- strat- Torfart boden- Skelett gangs-

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Sub- Bodenart Grob-

(%) gestein

Horizontbezogene Daten

Horizont- Pedogene Merkmale Substratmerkmale

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume Anteil am Gesamtb.

Veränderungen

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Kleingarten Gras WT2

Neigung Exposition Wölbung Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im auftrag art

314,55 BR

Aufnahmesituation

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbüro für Geotechnik

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbüro für Geotechnik

unter GOF grad

20-100 B
7,5Y/R 

5/2
c3 feu3 ko3 Ul 0

Ap
7,5Y/R 

3/2
c2 feu4 ko4 0

gestein

0-20 Lts

gangs-

grenze

farbe

gehalt lungsin-

strat-

Mudde- frakt. / (%)

(cm) tensität art

grenzen Hydromorphiemerkmale Bodengefüge Hohlräume

Sub-

Anteil am Gesamtb.

Ober- nat- wurze- Torfart boden-

Unter-/ Boden- Carbo- Durch- Bodenart Grob-

formtyp zum Reliefformtyp relief Relief

Relief- metr. Angaben Mikro- Lage im

20 4 8

Aufnahmesituation

Relief Bodenabtrag/ Nutzungs- Vegetation Witterung anthropogene Bemerkungen

Neigung Exposition auftrag art Veränderungen

Bemerkungen

Titeldaten

TK-Nr. Projek.-Nr. Profil-Nr. Datum der AufnahmeBearbeiter Rechtswert Hochwert Höhe Aufschlussart/ Bemerkungen

Jahr Monat Tag über NN Intensität

7120 SSBVU13 BS4 20 5 19 Wi

www.henkegeo.de



ANLAGE 3

Zusammenstellung bodenkundliche Aufnahme nach KA5

Projekt:

Aufschluss Kilometrierung (ca.)

Horizont

nach KA5 Tiefe [cm] Farbe

Bodenart nach 

KA5

Grobboden-

anteil [%] Bodensystematische Einheit Ausgangsgestein derzeitige Nutzung

Mischproben-

zusammenstellung
BP21 VU13 0+100 Ap 0-40 7,5Y/R 3/2 Lts 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP1

B 40-80 7,5Y/R 5/3 Ut 0 -
BP20 VU13 0+150 Ap 0-40 7,5Y/R 3/2 Lts 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP1

B 40-80 7,5Y/R 5/2 Ut 0 -
KB1 VU13 0+165 Ah 0-30 7,5Y/R 3/2 Lu 0 Parabraunerde Lößlehm Kleingarten -

B 30-80 7,5Y/R 5/2 Ut 0 -
BP19 VU13 0+280 Ah 0-30 7,5Y/R 3/2 Lu 0 Pararendzina Lößlehm/Fließerde Grünfläche MP2

C 30-80 7,5Y/R 6/3 Ut 0 -
KB2 VU13 0+415 Ah 0-20 7,5Y/R 4/2 Lts 0 Parabraunerde Lößlehm Grünfläche MP2

B 20-110 7,5Y/R 5/3 Lu 0 -
BP18 VU13 0+510 Ah 0-30 7,5Y/R 4/2 Lu 0 Auffüllung zw. Feldweg und B295 Auffüllung Grünfläche MP3
KB3 VU13 0+655 Ah 0-20 7,5Y/R 3/2 Lts 50 Auffüllung zw. Feldweg und B296 Auffüllung Grünfläche MP3
BP17 VU13 0+800 Ah 0-20 7,5Y/R 4/2 Lu 0 Auffüllung zw. Feldweg und B295 Auffüllung Grünfläche MP3
KB4 VU13 0+940 Ah 0-50 7,5Y/R 3/2 Lu 0 Auffüllung zw. Feldweg und B296 Auffüllung Grünfläche MP3
BP16 VU13 1+160 Ap 0-40 5Y/R 4/2 Lu 0 Pararendzina Verwitterungslehm Acker MP4

C 40-100 5Y/R 5/3 Ut <5 -
BS1 VU13 1+140 Ah 0-10 7,5Y/R 3/2 Lts 0 Auffüllung zw. Feldweg und B295 Auffüllung Grünfläche MP3
BP15 VU13 1+300 Ah 0-30 7,5Y/R 3/2 Ut 0 Auffüllung Auffüllung Grünfläche MP5
BP14 VU13 1+470 Ap 0-40 7,5Y/R 4/2 Lts 0 Kolluvisol Lößlehm Acker MP6

M 40-100 2,5Y/R 5/3 Lu <5 -
BP13 VU13 1+550 Ap 0-40 7,5Y/R 4/2 Lu 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP6

B 40-80 7,5Y/R 5/3 Ut 0 -
BP12 VU13 1+690 Ap 0-40 7,5Y/R 4/2 Lts 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP6

B 40-80 7,5Y/R 5/2 Ut 0 -
KB5 VU13 1+775 Ah 0-20 7,5Y/R 4/2 Lu 0 Parabraunerde Lößlehm Grünfläche MP7

B 20-120 7,5Y/R 6/2 Ul 0 -
BP11 VU13 1+895 Ap 0-40 7,5Y/R 4/2 Lu 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP8

B 40-80 7,5Y/R 5/2 Ul 0 -
BP10 VU13 2+070 Ap 0-40 7,5Y/R 4/2 Lts 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP8

B 40-80 7,5Y/R 5/2 Ut 0 -
BS3 VU13 2+190 Ap 0-30 7,5Y/R 4/2 Lu 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP8

B 30-100 7,5Y/R 6/2 Ut 0 -
BP9 VU13 2+280 Ap 0-40 7,5Y/R 4/2 Ul 0 Auffüllung (Kanalgrabenverfüllung) Auffüllung Acker MP9
BP8 VU13 2+390 Ap 0-50 7,5Y/R 4/3 Lu 0 Auffüllung (Kanalgrabenverfüllung) Auffüllung Acker MP9
BP7 VU13 2+530 Ah 0-40 7,5Y/R 3/2 Lu 0 Pararendzina Fließerde Acker MP10

C 40-80 7,5Y/R 5/3 Ut <5 -
BS4 VU13 2+720 Ah 0-10 7,5Y/R 4/2 Lts <5 Auffüllung Auffüllung Kleingarten -
BP6 VU13 2+770 Ah 0-30 7,5Y/R 3/2 Lu 0 Braunerde-Pelosol Fließerde/Grabfeld-Fm Grünfläche MP11

B(P) 30-90 7,5Y/R 5/3 Tl 0 -
BP5 VU13 2+870 Ap 0-40 7,5Y/R 5/2 Lts 0 Pararendzina Fließerde/Grabfeld-Fm Acker MP10

C 40-90 7,5Y/R 5/4 Lt 0 -
BP4 VU13 3+020 Ap 0-40 7,5Y/R 4/3 Lu 0 Pararendzina Erfurt-Fm. Acker MP10

C 40-80 7,5Y/R 5/4 Lt 0 -
KB7 VU13 3+100 Ah 0-20 5Y/R 3/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grünfläche (Aue) MP12

(Variante 1) aM 20-70 5Y/R 5/2 Tl 0 -
KB8 VU13 3+170 Ah 0-20 5Y/R 4/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grünfläche (Aue) MP12

(Variante 1) aM 20-100 5Y/R 5/2 Tl 0 -
KB9 VU13 3+100 Ah 0-30 5Y/R 3/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grünfläche (Aue) MP12

(Varainte 2) aM 30-60 5Y/R 4/2 Tl 0 -
KB10 VU13 3+165 Ah 0-30 5Y/R 4/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grünfläche (Aue) MP12

(Varainte 2) aM 30-90 5Y/R 5/2 Tl 0 -
KB11 VU13 3+200 Ah 0-30 5Y/R 3/2 Tl 0 Brauner Auenboden (Vega) Auenlehm/Sumpfton Grünfläche (Aue) MP12

(Varainte 2) aM 30-80 5Y/R 4/2 Tl 0 -
BP3 VU13 3+330 Ap 0-40 7,5Y/R 5/2 Lts 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP13

B 40-100 7,5Y/R 4/2 Lu <2 -
BP2 VU13 3+430 Ap 0-40 7,5Y/R 4/3 Lu 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP13

B 40-100 7,5Y/R 4/2 Ut 0 -
BS5 VU13 3+515 Ah 0-20 7,5Y/R 3/2 Lts 0 Parabraunerde Lößlehm Grünfläche MP14

B 20-100 7,5Y/R 5/2 Ul 0 -
BP1 VU13 3+630 Ap 0-40 7,5Y/R 5/2 Lts 0 Parabraunerde Lößlehm Acker MP15

B 40-80 7,5Y/R 4/2 Ut <2 -
KB = Kernbohrung BS = Bohrsondierung BP= Bohrstocksondierung

Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

HENKE UND PARTNER 

Ingenieurbüro für Geotechnik



 

Prüfbericht: 2101068-1, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-1 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP1  
Blei Pb 33 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 26 
Kupfer Cu 29 
Nickel Ni 27 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 280 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP1  

bestimmt als TOC 1,5 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP1  
pH-Wert         bei 19°C 7,2 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.1



 

Prüfbericht: 2101068-1, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-1 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP1  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen 0,01 
Acenaphthen 0,02 
Fluoren 0,02 
Phenanthren 0,30 
Anthracen 0,06 
Fluoranthen 0,85 
Pyren 0,72 
Benzo(a)anthracen 0,30 
Chrysen 0,57 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,60 
Benzo(a)pyren 0,17 
Dibenzo(ah)anthracen 0,03 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,07 
Benzo(ghi)perylen 0,07 
Summe PAK 16* 3,8 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP1  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 4,2 %tualer Anteil < 2 mm 95,8 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP1  
Labornummer: 2101068-1 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

77,6 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.2



 

Prüfbericht: 2101068-2, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-2 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP2  
Blei Pb 28 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 34 
Kupfer Cu 27 
Nickel Ni 30 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 130 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP2  

bestimmt als TOC 1,5 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP2  
pH-Wert         bei 19°C 6,8 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.3



 

Prüfbericht: 2101068-2, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-2 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP2  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,14 
Anthracen 0,04 
Fluoranthen 0,61 
Pyren 0,62 
Benzo(a)anthracen 0,24 
Chrysen 0,60 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,70 
Benzo(a)pyren 0,23 
Dibenzo(ah)anthracen 0,03 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,06 
Benzo(ghi)perylen 0,07 
Summe PAK 16* 3,4 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP2  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 3,2 %tualer Anteil < 2 mm 96,8 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP2  
Labornummer: 2101068-2 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

83,1 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.4



 

Prüfbericht: 2101068-3, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-3 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP3  
Blei Pb 28 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 34 
Kupfer Cu 24 
Nickel Ni 34 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 140 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP3  

bestimmt als TOC 2,1 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP3  
pH-Wert         bei 19°C 7,2 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.5



 

Prüfbericht: 2101068-3, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-3 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP3  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,06 
Anthracen 0,01 
Fluoranthen 0,11 
Pyren 0,09 
Benzo(a)anthracen 0,04 
Chrysen 0,11 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,11 
Benzo(a)pyren 0,02 
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 
Benzo(ghi)perylen 0,01 
Summe PAK 16* 0,60 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP3  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 2,1 %tualer Anteil < 2 mm 97,9 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP3  
Labornummer: 2101068-3 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

77,5 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.6



 

Prüfbericht: 2101068-4, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-4 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP4  
Blei Pb 26 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 34 
Kupfer Cu 24 
Nickel Ni 33 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 140 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP4  

bestimmt als TOC 1,9 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP4  
pH-Wert         bei 19°C 7,2 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.7



 

Prüfbericht: 2101068-4, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-4 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP4  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,08 
Anthracen 0,02 
Fluoranthen 0,13 
Pyren 0,11 
Benzo(a)anthracen 0,04 
Chrysen 0,13 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,11 
Benzo(a)pyren 0,01 
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 
Benzo(ghi)perylen 0,01 
Summe PAK 16* 0,68 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP4  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 5,1 %tualer Anteil < 2 mm 94,9 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP4  
Labornummer: 2101068-4 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

77,4 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.8



 

Prüfbericht: 2101068-5, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-5 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP5  
Blei Pb 26 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 35 
Kupfer Cu 24 
Nickel Ni 33 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 120 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP5  

bestimmt als TOC 2,2 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP5  
pH-Wert         bei 19°C 7,3 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.9



 

Prüfbericht: 2101068-5, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-5 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP5  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen < 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,08 
Anthracen 0,01 
Fluoranthen 0,13 
Pyren 0,11 
Benzo(a)anthracen 0,04 
Chrysen 0,12 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,10 
Benzo(a)pyren 0,01 
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 
Benzo(ghi)perylen 0,01 
Summe PAK 16* 0,64 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP5  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 1,9 %tualer Anteil < 2 mm 98,1 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP5  
Labornummer: 2101068-5 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

77,3 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.10



 

Prüfbericht: 2101068-6, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-6 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP6  
Blei Pb 27 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 35 
Kupfer Cu 25 
Nickel Ni 29 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 100 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP6  

bestimmt als TOC 1,4 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP6  
pH-Wert         bei 19°C 7,3 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.11



 

Prüfbericht: 2101068-6, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-6 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP6  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen 0,01 
Acenaphthen 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,17 
Anthracen 0,03 
Fluoranthen 0,49 
Pyren 0,44 
Benzo(a)anthracen 0,16 
Chrysen 0,45 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,40 
Benzo(a)pyren 0,10 
Dibenzo(ah)anthracen 0,02 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,04 
Benzo(ghi)perylen 0,05 
Summe PAK 16* 2,4 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP6  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,8 %tualer Anteil < 2 mm 99,2 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP6  
Labornummer: 2101068-6 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

78,7 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.12



 

Prüfbericht: 2101068-7, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-7 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP7  
Blei Pb 25 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 37 
Kupfer Cu 23 
Nickel Ni 33 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 99 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP7  

bestimmt als TOC 1,2 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP7  
pH-Wert         bei 19°C 7,4 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.13



 

Prüfbericht: 2101068-7, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-7 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP7  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,11 
Anthracen 0,02 
Fluoranthen 0,21 
Pyren 0,17 
Benzo(a)anthracen 0,06 
Chrysen 0,19 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,16 
Benzo(a)pyren 0,03 
Dibenzo(ah)anthracen 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02 
Benzo(ghi)perylen 0,02 
Summe PAK 16* 1,0 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP7  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 1,3 %tualer Anteil < 2 mm 98,7 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP7  
Labornummer: 2101068-7 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

78,8 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.14



 

Prüfbericht: 2101068-8, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-8 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP8  
Blei Pb 31 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 42 
Kupfer Cu 28 
Nickel Ni 33 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 130 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP8  

bestimmt als TOC 1,7 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP8  
pH-Wert         bei 19°C 7,2 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.15



 

Prüfbericht: 2101068-8, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-8 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP8  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen 0,01 
Acenaphthen 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,16 
Anthracen 0,03 
Fluoranthen 0,32 
Pyren 0,26 
Benzo(a)anthracen 0,08 
Chrysen 0,25 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,23 
Benzo(a)pyren 0,06 
Dibenzo(ah)anthracen 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02 
Benzo(ghi)perylen 0,02 
Summe PAK 16* 1,5 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP8  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 2,3 %tualer Anteil < 2 mm 97,7 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP8  
Labornummer: 2101068-8 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

76,9 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.16



 

Prüfbericht: 2101068-9, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-9 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP9  
Blei Pb 24 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 36 
Kupfer Cu 24 
Nickel Ni 32 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 110 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP9  

bestimmt als TOC 0,95 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP9  
pH-Wert         bei 19°C 7,3 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.17



 

Prüfbericht: 2101068-9, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-9 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP9  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen < 0,01 
Fluoren < 0,01 
Phenanthren 0,07 
Anthracen 0,01 
Fluoranthen 0,10 
Pyren 0,08 
Benzo(a)anthracen 0,03 
Chrysen 0,09 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,07 
Benzo(a)pyren 0,01 
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 
Benzo(ghi)perylen < 0,01 
Summe PAK 16* 0,47 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP9  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 1,3 %tualer Anteil < 2 mm 98,7 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP9  
Labornummer: 2101068-9 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

80,1 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.18



 

Prüfbericht: 2101068-10, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-10 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP10  
Blei Pb 29 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 37 
Kupfer Cu 24 
Nickel Ni 30 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 98 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP10  

bestimmt als TOC 1,5 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP10  
pH-Wert         bei 19°C 7,0 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.19



 

Prüfbericht: 2101068-10, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-10 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP10  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen 0,01 
Acenaphthen 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,14 
Anthracen 0,04 
Fluoranthen 0,38 
Pyren 0,31 
Benzo(a)anthracen 0,14 
Chrysen 0,34 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,38 
Benzo(a)pyren 0,13 
Dibenzo(ah)anthracen 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,03 
Benzo(ghi)perylen 0,03 
Summe PAK 16* 2,0 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP10  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 5,1 %tualer Anteil < 2 mm 94,8 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP10  
Labornummer: 2101068-10 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

77,6 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.20



 

Prüfbericht: 2101068-11, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-11 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP11  
Blei Pb 37 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 41 
Kupfer Cu 35 
Nickel Ni 35 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 110 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP11  

bestimmt als TOC 1,0 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP11  
pH-Wert         bei 19°C 7,0 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.21



 

Prüfbericht: 2101068-11, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-11 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP11  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen 0,01 
Acenaphthen 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,16 
Anthracen 0,04 
Fluoranthen 0,34 
Pyren 0,25 
Benzo(a)anthracen 0,10 
Chrysen 0,26 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,22 
Benzo(a)pyren 0,03 
Dibenzo(ah)anthracen 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02 
Benzo(ghi)perylen 0,01 
Summe PAK 16* 1,5 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP11  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 4,0 %tualer Anteil < 2 mm 96,0 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP11  
Labornummer: 2101068-11 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

79,4 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.22



 

Prüfbericht: 2101068-12, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-12 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP12  
Blei Pb 24 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 31 
Kupfer Cu 23 
Nickel Ni 28 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 110 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP12  

bestimmt als TOC 0,98 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP12  
pH-Wert         bei 19°C 7,2 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.23



 

Prüfbericht: 2101068-12, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-12 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP12  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen < 0,01 
Fluoren < 0,01 
Phenanthren 0,03 
Anthracen 0,01 
Fluoranthen 0,04 
Pyren 0,03 
Benzo(a)anthracen 0,01 
Chrysen 0,04 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,03 
Benzo(a)pyren < 0,01 
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 
Benzo(ghi)perylen < 0,01 
Summe PAK 16* 0,20 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP12  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,5 %tualer Anteil < 2 mm 99,5 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP12  
Labornummer: 2101068-12 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

78,9 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.24



 

Prüfbericht: 2101068-13, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-13 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP13  
Blei Pb 20 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 36 
Kupfer Cu 25 
Nickel Ni 33 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 120 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP13  

bestimmt als TOC 0,86 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP13  
pH-Wert         bei 19°C 7,0 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.25



 

Prüfbericht: 2101068-13, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-13 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP13  
Naphthalin < 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen < 0,01 
Fluoren < 0,01 
Phenanthren 0,02 
Anthracen < 0,01 
Fluoranthen 0,04 
Pyren 0,02 
Benzo(a)anthracen 0,01 
Chrysen 0,04 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,02 
Benzo(a)pyren < 0,01 
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 
Benzo(ghi)perylen < 0,01 
Summe PAK 16* 0,15 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP13  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,6 %tualer Anteil < 2 mm 99,4 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP13  
Labornummer: 2101068-13 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

78,2 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.26



 

Prüfbericht: 2101068-14, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-14 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP14  
Blei Pb 25 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 38 
Kupfer Cu 28 
Nickel Ni 39 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 110 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP14  

bestimmt als TOC 0,51 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP14  
pH-Wert         bei 19°C 7,3 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.27



 

Prüfbericht: 2101068-14, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-14 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP14  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen < 0,01 
Fluoren < 0,01 
Phenanthren 0,03 
Anthracen 0,01 
Fluoranthen 0,04 
Pyren 0,03 
Benzo(a)anthracen 0,02 
Chrysen 0,04 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,02 
Benzo(a)pyren < 0,01 
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 
Benzo(ghi)perylen < 0,01 
Summe PAK 16* 0,20 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP14  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 2,0 %tualer Anteil < 2 mm 98,0 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP14  
Labornummer: 2101068-14 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

84,0 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.28



 

Prüfbericht: 2101068-15, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2101068-15 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für Metalle BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.1 
 

 
Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 
Untersuchungsbefund: 
 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS  
Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS  

Probenbezeichnung Oberboden MP15  
Blei Pb 23 
Cadmium Cd < 0,40 
Chrom Cr 33 
Kupfer Cu 24 
Nickel Ni 28 
Quecksilber Hg < 0,10 
Zink Zn 93 
Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 

 
 
 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-%  
Probenbezeichnung Oberboden MP15  

bestimmt als TOC 1,3 
TOC: DIN ISO 10694: 1996-08 

 
 
 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  
Probenbezeichnung Oberboden MP15  
pH-Wert         bei 20°C 7,3 

 
 
 

 

ANLAGE 4.1.29



 

Prüfbericht: 2101068-15, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2101068-15 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anh. 2, Tab. 4.2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13/ SSB, Streckenverlängerung U13 nach Ditzingen  
Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 
Probenahme:   20.12.2020 durch Auftraggeber 
Bearbeitungszeitraum: 15.01.- 21.01.2021 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP15  
Naphthalin 0,01 
Acenaphthylen < 0,01 
Acenaphthen < 0,01 
Fluoren 0,01 
Phenanthren 0,06 
Anthracen 0,02 
Fluoranthen 0,07 
Pyren 0,05 
Benzo(a)anthracen 0,02 
Chrysen 0,07 
Benzo(b/k)fluoranthen 0,04 
Benzo(a)pyren < 0,01 
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 
Benzo(ghi)perylen < 0,01 
Summe PAK 16* 0,35 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 

 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS  
Probenbezeichnung Oberboden MP15  
PCB 28 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 
PCB 118 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 
Summe PCB* < 0,01 
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 7,8 %tualer Anteil < 2 mm 92,2 
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 

 

Probeninformationen: 
Probenbezeichnung: Oberboden MP15  
Labornummer: 2101068-15 
Matrix: Feststoff 
Probenbehälter: SDG 
Probenmenge: 200g 
Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetr. und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-%  
DIN EN 14346 : 2007-03  

80,4 
Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005. 
Fellbach, den 21. Januar 2021 
Analytik-Team GmbH 
i.V. 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

ANLAGE 4.1.30



 

Prüfbericht: 2402144-1, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-1 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 1 Oberboden  

Arsen As 7,8 

Blei Pb 34 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 36 

Kupfer Cu 27 

Nickel Ni 22 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 110 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 1 Oberboden  

bestimmt als TOC 1,3 

Humusgehalt 2,3 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 1 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,0 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,30 %tualer Anteil < 2 mm 99,7 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.1



 

Prüfbericht: 2402144-1, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-1 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 1 Oberboden  

Naphthalin 0,010 

Acenaphthylen 0,011 

Acenaphthen 0,012 

Fluoren 0,018 

Phenanthren 0,20 

Anthracen 0,025 

Fluoranthen 0,39 

Pyren 0,30 

Benzo(a)anthracen 0,12 

Chrysen 0,24 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,27 

Benzo(a)pyren 0,028 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,044 

Benzo(ghi)perylen 0,048 

Summe PAK 16* 1,7 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 1 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 1 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-1 Probenmenge: 1,2kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

77,2 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.2



 

Prüfbericht: 2402144-2, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-2 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 2 Oberboden  

Arsen As 6,4 

Blei Pb 10 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 31 

Kupfer Cu 18 

Nickel Ni 24 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 60 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 2 Oberboden  

bestimmt als TOC 1,3 

Humusgehalt 2,3 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 2 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,3 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,5 %tualer Anteil < 2 mm 99,5 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.3



 

Prüfbericht: 2402144-2, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-2 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 2 Oberboden  

Naphthalin < 0,010 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren < 0,010 

Phenanthren 0,020 

Anthracen < 0,010 

Fluoranthen 0,012 

Pyren 0,011 

Benzo(a)anthracen < 0,010 

Chrysen < 0,010 

Benzo(b/k)fluoranthen < 0,010 

Benzo(a)pyren < 0,010 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 

Benzo(ghi)perylen < 0,010 

Summe PAK 16* 0,043 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 2 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 2 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-2 Probenmenge: 0,9kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

75,1 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.4



 

Prüfbericht: 2402144-3, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-3 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 3 Oberboden  

Arsen As 9,1 

Blei Pb 30 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 31 

Kupfer Cu 23 

Nickel Ni 25 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 81 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 3 Oberboden  

bestimmt als TOC 1,5 

Humusgehalt 2,6 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 3 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 6,0 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,5 %tualer Anteil < 2 mm 99,5 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.5



 

Prüfbericht: 2402144-3, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-3 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 3 Oberboden  

Naphthalin 0,016 

Acenaphthylen 0,012 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren 0,023 

Phenanthren 0,15 

Anthracen 0,013 

Fluoranthen 0,25 

Pyren 0,17 

Benzo(a)anthracen 0,070 

Chrysen 0,17 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,15 

Benzo(a)pyren < 0,010 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,022 

Benzo(ghi)perylen 0,017 

Summe PAK 16* 1,1 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 3 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 3 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-3 Probenmenge: 0,9kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

80,7 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.6



 

Prüfbericht: 2402144-4, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-4 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 4 Oberboden  

Arsen As 7,4 

Blei Pb 19 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 30 

Kupfer Cu 20 

Nickel Ni 28 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 75 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 4 Oberboden  

bestimmt als TOC 0,81 

Humusgehalt 1,4 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 4 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,3 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 19,1 %tualer Anteil < 2 mm 80,9 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.7



 

Prüfbericht: 2402144-4, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-4 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 4 Oberboden  

Naphthalin 0,011 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren 0,013 

Phenanthren 0,084 

Anthracen < 0,010 

Fluoranthen 0,13 

Pyren 0,11 

Benzo(a)anthracen 0,041 

Chrysen 0,086 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,076 

Benzo(a)pyren < 0,010 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 

Benzo(ghi)perylen < 0,010 

Summe PAK 16* 0,55 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 4 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 4 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-4 Probenmenge: 1,1kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

79,0 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.8



 

Prüfbericht: 2402144-5, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-5 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 5 Oberboden  

Arsen As 7,6 

Blei Pb 16 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 33 

Kupfer Cu 23 

Nickel Ni 27 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 74 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 5 Oberboden  

bestimmt als TOC 1,5 

Humusgehalt 2,5 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 5 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,4 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,4 %tualer Anteil < 2 mm 99,6 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.9



 

Prüfbericht: 2402144-5, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-5 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 5 Oberboden  

Naphthalin 0,013 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren 0,012 

Phenanthren 0,071 

Anthracen < 0,010 

Fluoranthen 0,12 

Pyren 0,099 

Benzo(a)anthracen 0,046 

Chrysen 0,084 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,11 

Benzo(a)pyren 0,020 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,017 

Benzo(ghi)perylen 0,019 

Summe PAK 16* 0,61 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 5 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 5 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-5 Probenmenge: 0,8kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

76,4 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.10



 

Prüfbericht: 2402144-6, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-6 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 6 Oberboden  

Arsen As 7,0 

Blei Pb 20 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 27 

Kupfer Cu 22 

Nickel Ni 23 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 75 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 6 Oberboden  

bestimmt als TOC 0,95 

Humusgehalt 1,6 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 6 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,5 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,8 %tualer Anteil < 2 mm 99,2 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.11



 

Prüfbericht: 2402144-6, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-6 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 6 Oberboden  

Naphthalin 0,011 

Acenaphthylen 0,015 

Acenaphthen 0,012 

Fluoren 0,014 

Phenanthren 0,26 

Anthracen 0,046 

Fluoranthen 1,2 

Pyren 1,0 

Benzo(a)anthracen 0,56 

Chrysen 0,88 

Benzo(b/k)fluoranthen 1,3 

Benzo(a)pyren 0,31 

Dibenzo(ah)anthracen 0,039 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,35 

Benzo(ghi)perylen 0,36 

Summe PAK 16* 6,4 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 6 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 6 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-6 Probenmenge: 0,9kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

84,1 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.12



 

Prüfbericht: 2402144-7, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-7 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 7 Oberboden  

Arsen As 7,0 

Blei Pb 15 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 27 

Kupfer Cu 18 

Nickel Ni 22 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 56 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 7 Oberboden  

bestimmt als TOC 0,90 

Humusgehalt 1,5 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 7 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,4 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,6 %tualer Anteil < 2 mm 99,4 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.13



 

Prüfbericht: 2402144-7, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-7 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 7 Oberboden  

Naphthalin < 0,010 

Acenaphthylen 0,013 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren < 0,010 

Phenanthren 0,16 

Anthracen 0,017 

Fluoranthen 0,41 

Pyren 0,31 

Benzo(a)anthracen 0,13 

Chrysen 0,28 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,35 

Benzo(a)pyren 0,080 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,070 

Benzo(ghi)perylen 0,075 

Summe PAK 16* 1,9 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 7 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 7 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-7 Probenmenge: 0,6kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

81,8 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.14



 

Prüfbericht: 2402144-8, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-8 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 8 Oberboden  

Arsen As 8,6 

Blei Pb 19 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 32 

Kupfer Cu 21 

Nickel Ni 25 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 71 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 8 Oberboden  

bestimmt als TOC 1,1 

Humusgehalt 1,9 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 8 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,4 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,8 %tualer Anteil < 2 mm 99,2 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.15



 

Prüfbericht: 2402144-8, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-8 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 8 Oberboden  

Naphthalin 0,011 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren < 0,010 

Phenanthren 0,14 

Anthracen < 0,010 

Fluoranthen 0,32 

Pyren 0,24 

Benzo(a)anthracen 0,080 

Chrysen 0,20 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,23 

Benzo(a)pyren 0,031 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,043 

Benzo(ghi)perylen 0,047 

Summe PAK 16* 1,3 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 8 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 8 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-8 Probenmenge: 1,2kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

80,0 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.16



 

Prüfbericht: 2402144-9, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-9 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 9 Oberboden  

Arsen As 9,6 

Blei Pb 17 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 35 

Kupfer Cu 25 

Nickel Ni 29 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 76 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 9 Oberboden  

bestimmt als TOC 0,97 

Humusgehalt 1,7 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 9 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,4 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 7,1 %tualer Anteil < 2 mm 92,9 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.17



 

Prüfbericht: 2402144-9, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-9 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 9 Oberboden  

Naphthalin 0,010 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren < 0,010 

Phenanthren 0,054 

Anthracen < 0,010 

Fluoranthen 0,10 

Pyren 0,078 

Benzo(a)anthracen 0,030 

Chrysen 0,069 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,068 

Benzo(a)pyren < 0,010 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,011 

Benzo(ghi)perylen < 0,010 

Summe PAK 16* 0,42 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 9 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 9 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-9 Probenmenge: 0,9kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

79,5 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.18



 

Prüfbericht: 2402144-10, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-10 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 10 Oberboden  

Arsen As 6,0 

Blei Pb 15 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 24 

Kupfer Cu 18 

Nickel Ni 19 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 54 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 10 Oberboden  

bestimmt als TOC 1,1 

Humusgehalt 1,8 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 10 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,2 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 2,7 %tualer Anteil < 2 mm 97,3 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.19



 

Prüfbericht: 2402144-10, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-10 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 10 Oberboden  

Naphthalin 0,012 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren < 0,010 

Phenanthren 0,031 

Anthracen < 0,010 

Fluoranthen 0,061 

Pyren 0,052 

Benzo(a)anthracen 0,020 

Chrysen 0,044 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,050 

Benzo(a)pyren 0,018 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 

Benzo(ghi)perylen < 0,010 

Summe PAK 16* 0,29 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 10 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 10 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-10 Probenmenge: 0,9kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

80,2 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.20



 

Prüfbericht: 2402144-11, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-11 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 11 Oberboden  

Arsen As 6,9 

Blei Pb 18 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 27 

Kupfer Cu 18 

Nickel Ni 22 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 67 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 11 Oberboden  

bestimmt als TOC 0,61 

Humusgehalt 1,1 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 11 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,2 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,3 %tualer Anteil < 2 mm 99,7 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.21



 

Prüfbericht: 2402144-11, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-11 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 11 Oberboden  

Naphthalin 0,016 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen < 0,010 

Fluoren 0,019 

Phenanthren 0,086 

Anthracen 0,011 

Fluoranthen 0,18 

Pyren 0,16 

Benzo(a)anthracen 0,062 

Chrysen 0,14 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,13 

Benzo(a)pyren 0,045 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,014 

Benzo(ghi)perylen 0,012 

Summe PAK 16* 0,88 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 11 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 11 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-11 Probenmenge: 0,9kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

82,0 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.22



 

Prüfbericht: 2402144-12, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-12 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 12 Oberboden  

Arsen As 7,9 

Blei Pb 27 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 37 

Kupfer Cu 28 

Nickel Ni 25 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 99 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 12 Oberboden  

bestimmt als TOC 3,0 

Humusgehalt 5,2 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 12 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,2 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,3 %tualer Anteil < 2 mm 99,7 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
 

ANLAGE 4.2.23



 

Prüfbericht: 2402144-12, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-12 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 12 Oberboden  

Naphthalin 0,017 

Acenaphthylen 0,010 

Acenaphthen 0,011 

Fluoren 0,020 

Phenanthren 0,21 

Anthracen 0,019 

Fluoranthen 0,47 

Pyren 0,37 

Benzo(a)anthracen 0,12 

Chrysen 0,26 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,33 

Benzo(a)pyren 0,064 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,061 

Benzo(ghi)perylen 0,071 

Summe PAK 16* 2,0 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 12 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 12 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-12 Probenmenge: 0,9kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

66,0 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ANLAGE 4.2.24



 

Prüfbericht: 2402144-13, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-13 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 13 Oberboden  

Arsen As 7,8 

Blei Pb 18 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 26 

Kupfer Cu 18 

Nickel Ni 23 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 71 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 13 Oberboden  

bestimmt als TOC 1,1 

Humusgehalt 1,8 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 13 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,4 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 0,2 %tualer Anteil < 2 mm 99,8 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
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Prüfbericht: 2402144-13, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-13 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 13 Oberboden  

Naphthalin 0,022 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen 0,014 

Fluoren 0,036 

Phenanthren 0,13 

Anthracen < 0,010 

Fluoranthen 0,073 

Pyren 0,052 

Benzo(a)anthracen 0,019 

Chrysen 0,043 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,039 

Benzo(a)pyren 0,013 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 

Benzo(ghi)perylen < 0,010 

Summe PAK 16* 0,44 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 13 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 13 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-13 Probenmenge: 1,0kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

79,5 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 
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Prüfbericht: 2402144-14, Seite 1 von 2 

Prüfbericht: 2402144-14 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für anorganische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 1 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 

 

Untersuchungsbefund: 

 

Schwermetalle / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / mg/kg TS 

Quecksilber / DIN EN ISO 12846 : 2012-08 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 15 Oberboden  

Arsen As 9,9 

Blei Pb 15 

Cadmium Cd < 0,40 

Chrom, ges. Cr 35 

Kupfer Cu 20 

Nickel Ni 28 

Quecksilber Hg < 0,10 

Thallium Tl < 0,50 

Zink Zn 74 

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01 
 

 

Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz M.-% 

Probenbezeichnung MP 15 Oberboden  

bestimmt als TOC 0,81 

Humusgehalt 1,4 

TOC / Humusgehalt: DIN ISO 10694: 1996-08 
 

 

pH-Wert / DIN ISO 10390 : 2005-12  

Probenbezeichnung MP 15 Oberboden  

pH-Wert         bei 19°C 7,4 
 

 

Siebprotokoll  %tualer Anteil > 2 mm 4,9 %tualer Anteil < 2 mm 95,1 

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 
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Prüfbericht: 2402144-14, Seite 2 von 2 

Prüfbericht: 2402144-14 
 

Analytik gemäß Vorsorgewerte für organische Stoffe BBodSchV Anl. 1, Tab. 2 
 

 

Auftraggeber: Henke und Partner GmbH, Emilienstraße 2,70563 Stuttgart 
Projekt: SSBVU13 / SSB AG, U13 Weilimdorf bis S-Hausen/ Ditzingen 

Projektbearbeiter: Frau Wiltschko 

Probenahme:   15.02.2024 durch Auftraggeber 

Probeneingang:  16.02.2024 
Bearbeitungszeitraum: 16.02.- 26.02.2024 
 

Untersuchungsbefund: 
 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN ISO 18287 : 2006-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 15 Oberboden  

Naphthalin 0,026 

Acenaphthylen < 0,010 

Acenaphthen 0,019 

Fluoren 0,058 

Phenanthren 0,20 

Anthracen 0,016 

Fluoranthen 0,13 

Pyren 0,090 

Benzo(a)anthracen 0,035 

Chrysen 0,073 

Benzo(b/k)fluoranthen 0,060 

Benzo(a)pyren < 0,010 

Dibenzo(ah)anthracen < 0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 

Benzo(ghi)perylen < 0,010 

Summe PAK 16* 0,71 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / mg/kg TS 

Probenbezeichnung MP 15 Oberboden  

PCB 28 < 0,01 

PCB 52 < 0,01 

PCB 101 < 0,01 

PCB 118 < 0,01 

PCB 138 < 0,01 

PCB 153 < 0,01 

PCB 180 < 0,01 

Summe PCB* < 0,01 

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. 
 
 

Probeninformationen: 
 

Probenbezeichnung: MP 15 Oberboden  Probenbehälter: PE-Becher 

Labornummer: 2402144-14 Probenmenge: 0,9kg 

Matrix: Feststoff 

Anmerkungen: Analytik erfolgte gemäß BBodSchV an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm 
Trockensubstanz / M.-% 
DIN EN 14346 : 2007-03  

78,4 

Anmerkung: Die im Prüfbericht aufgeführten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung, ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung, ist nicht zulässig. Prüfberichte berücksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2018. 
 

Fellbach, den 26. Februar 2024 
Analytik-Team GmbH 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Dr.rer.nat. H. Wildemann 
(Geschäftsführer) 

ALAGE 4.2.28



Tabellarische Zusammenstellung der Analysenergebnisse sowie deren Einstufung nach BBodSchV

Projekt:

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 MP11 MP12 MP13 MP14 MP15 Bodenart Ton

70% Bodenart 

Ton

Bodenart 

Lehm/Schluff

70 % Bodenart 

Lehm/Schluff

Bodenart 

Sand

70 % Bodenart 

Sand

Bodenart* L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U T L/U L/U L/U

Trockensubstanz % 77,6 83,1 77,5 77,4 77,3 78,7 78,8 76,9 80,1 77,6 79,4 78,9 78,2 84,0 80,4

pH-Wert 7,2 6,8 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,2 7,3 7,0 7,0 7,2 7,0 7,3 7,3

Fraktion < 2 mm % 95,8 96,8 97,9 94,9 98,1 99,2 98,7 97,7 98,7 94,8 96,0 99,5 99,4 98,0 92,2

Humusgehalt (TOC) % 1,5 1,5 2,1 1,9 2,2 1,4 1,2 1,7 0,95 1,5 1,0 0,98 0,86 0,51 1,3

Schwermetalle

(Anhang 2, Tab. 4.1) Einheit

Blei (Pb) mg/kg 33 28 28 26 26 27 25 31 24 29 37 24 20 25 23 100 70 70 49 40 28

Cadmium (Cd) mg/kg <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 1,5 1,05 1 0,7 0,4 0,28

Chrom (Cr) mg/kg 26 34 34 34 35 35 37 42 36 37 41 31 36 38 33 100 70 60 42 30 21

Kupfer (Cu) mg/kg 29 27 24 24 24 25 23 28 24 24 35 23 25 28 24 60 42 40 28 20 14

Nickel (Ni) mg/kg 27 30 34 33 33 29 33 33 32 30 35 28 33 39 28 70 49 50 35 15 10,5

Quecksilber (Hg) mg/kg <0,10 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1 0,7 0,5 0,35 0,1 0,07

Zink (Zn) mg/kg 280 130 140 140 120 100 99 130 110 98 110 110 120 110 93 200 140 150 105 60 42

Organische Soffe

(Anhang 2 Tab. 4.2) Einheit 70% 70%

Benz(o)pyren mg/kg 0,17 0,23 0,02 0,01 0,01 0,10 0,03 0,06 0,01 0,13 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 0,7

PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 3,8 3,4 0,60 0,68 0,64 2,4 1,0 1,5 0,47 2,0 1,5 0,20 0,15 0,20 0,35 2,1 7,0

PCB-Summe mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,035 0,07

Anwendung der Vorsorgewerte

b) Stark schluffige Sande sind entsprtechend der Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten.

c) Bei den Vorsogewerten der Tabelle 4.1 ist der Säuregrad der Böden wie folgt zu berücksichtigen:
Bei Böden der Bodenart Ton mit einem pH-Wert von < 6,0 gelten für Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff

Bei Böden mit einem pH-Wert von < 5,0 sind die Vorsorgewerte für Blei entsprechend den ersten beiden Anstrichen herabzusetzen. 

d) Die Vorsorgewerte der Tabelle 4.1 finden für Böden und Bodenhorizonte mit einem Humusgehalt von mehr als 8 % keine Anwendung. Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggfs. gebietsbezogene Festsetzungen treffen. 

* Bodenart: T = Ton, L/U = Lehm/Schluff

HENKE UND PARTNER 

Ingenieurbüro für Geotechnik

Stadtbahnverlängerung U13 von Stuttgart-Weilimdorf nach Ditzingen

Bei Böden der Bodenart Lehm/Schluff mit einem pH-Wert von < 6,0 gelten für Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. $ 4 Abs. 8 Satz 2 der Klärschlammverordnung vom 15.04.1992 (BGBI. I S. 912) , zuletzt geändert durch Verordnung vpm 

06.03.1997 (BGBI. I S. 446), bleibt unverändert.

Analysenergebnisse und Einstufung Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2 Nr. 4

Humusgehalt < 8 % Humusgehalt > 8 %

0,3

3,0

0,05

1

10

0,1

a) Die Vorsorgewerte werden nach den Hauptbodenarten gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung unterschieden; sie berüclsichtigen den vorsorgenden Schutz der Bodenfunktionen bei empfindlichen Nutzungen. Für die landwirtschaftliche Nutzung gilt § 17 Abs. 1 

des Bundes-Bodenschutzgesetzes. 

ANLAGE 5.1



ANLAGE 5.2

Tabellarische Zusammenstellung der Analysenergebnisse sowie deren Einstufung nach BBodSch, Artikel 2 MantelVO

Projekt:

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 MP11 MP12 MP13 MP14 MP15
Bodenart

 Ton
70% 

Bodenart Ton
Bodenart 

Lehm/Schluff

70 % 
Bodenart 

Lehm/Schluff
Bodenart 

Sand

70 % 
Bodenart 

Sand

Bodenart² L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U L/U T L/U L/U L/U

Trockensubstanz % 77,2 75,1 80,7 79,0 76,4 84,1 81,8 80,0 79,5 80,2 82,0 66,0 79,5 78,4

pH-Wert 7,0 7,3 6,0 7,3 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4

Fraktion < 2 mm % 99,7 99,5 99,5 80,9 99,6 99,2 99,4 99,2 92,9 97,3 99,7 99,7 99,8 95,1

TOC % 1,3 1,3 1,5 0,81 1,5 0,95 0,90 1,1 0,97 1,1 0,61 3,0 1,1 0,81

Anorganische Stoffe1

(Anlage 1, Tab. 1) Einheit

Arsen (As) mg/kg 7,8 6,4 9,1 7,4 7,6 7,0 7,0 8,6 9,6 6,0 6,9 7,9 7,8 9,9 20 14 20 14 10 7

Blei (Pb)3 mg/kg 34 10 30 19 16 20 15 19 17 15 18 27 18 15 100 70 70 49 40 28

Cadmium (Cd) mg/kg <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 1,5 1,05 1 0,7 0,4 0,28

Chrom (Cr) mg/kg 36 31 31 30 33 27 27 32 35 24 27 37 26 5 100 70 60 42 30 21

Kupfer (Cu) mg/kg 27 18 23 20 23 22 18 21 25 18 18 28 18 20 60 42 40 28 20 14

Nickel (Ni)5 mg/kg 22 24 25 28 27 23 22 25 29 19 22 25 23 28 70 49 50 35 15 10,5

Quecksilber (Hg) mg/kg <0,10 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,3 0,21 0,3 0,21 0,2 0,14

Thallium (Tl) mg/kg <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 1 0,7 1 0,7 0,5 0,35

Zink (Zn)6 mg/kg 110 60 81 75 74 75 56 71 76 54 67 99 71 74 200 140 150 105 60 42

Organische Soffe
(Anlage 1, Tab. 2) Einheit 70% 70%

Summe aus PCB6 und PCB-118² mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,035 0,07

Benzo(a)pyren mg/kg 0,028 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 0,31 0,08 0,031 <0,010 0,018 0,045 0,064 0,013 <0,010 0,21 0,4

PAK16³ mg/kg 1,7 0,043 1,1 0,55 0,61 6,4 1,9 1,3 0,42 0,29 0,88 2,0 0,44 0,71 2,1 3,5

* Bodenart: T = Ton, L/U = Lehm/Schluff

0,3

3

0,1

5 Bei Nickel gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. 

6 Bei Zink gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. 

TOC-Gehalt
< 4 %

TOC-Gehalt
> 4 % bis 9 %1

0,05

0,5

5

3 PAK: Stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, 
Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren

HENKE UND PARTNER 
Ingenieurbüro für Geotechnik

Stadtbahnverlängerung U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen

Analysenergebnisse und Einstufung Vorsorgewerte  nach BBodSchV, Artikel 2 MantelVO

Analysenergebnisse und Einstufung

1 Für Böden mit einem TOC-Gehalt von mehr als 9 Masseprozent müssen die maßgeblichen Werte im Einzelfall abgeleitet werden. 

2 Summe aus PCB  und PCB-118: Stellvertretend für die Gruppe der polychlorierten Biphenyle (PCB) werden für PCB-Gemische sechs LeitKongenere nach Ballschmiter (PCB-Nummer 28, 52, 101, 138, 153, 180) sowie PCB-118 untersucht. 

1  Die Vorsorgewerte finden für Böden und Materialien mit einem nach Anlage 3 Tabelle 1 bestimmten Gehalt an organischem Kohlenstoff (TOC-Gehalt) von mehr als 9 Masseprozent keine Anwendung. Für diese Böden und Materialien müssen die maßgeblichen Werte im Einzelfall in Anlehnung 
an regional vergleichbarer Bodenverhältnisse abgeleitet werden. 

2 Bodenarten-Hauptgruppen gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sind entsprechend der Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten.

3 Bei Blei gelten bei einem pH-Wert < 5,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. 

4 Bei Cadmium gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. 
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10010012
D N312.87

10010011
D N313.16

10010010
D N314.93

10010009
D N316.96

D N319.97

Flächengröße [m²] 4695
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.2-0.3
im Mittel [m] 0.25
Grobermittlung Volumen [m³] 1174
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP2 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten nein
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 12218
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.2-0.5
im Mittel [m] 0.25
Grobermittlung Volumen [m³] 3054
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP3 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 2618
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.30
im Mittel [m] 0.30
Grobermittlung Volumen [m³] 785
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP5 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 6941
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 2776
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP6 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 1955
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.20
im Mittel [m] 0.20
Grobermittlung Volumen [m³] 391
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP7 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 11040
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.3-0.4
im Mittel [m] 0.35
Grobermittlung Volumen [m³] 3864
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP8 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 5394
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.4-0.5
im Mittel [m] 0.45
Grobermittlung Volumen [m³] 2427
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP9 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 2098
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.30
im Mittel [m] 0.30
Grobermittlung Volumen [m³] 629
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP11 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 5529
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.2-0.3
im Mittel [m] 0.25
Grobermittlung Volumen [m³] 1382
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP12 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 11943
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 4777
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP13 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 386
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 155
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP15 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 13002
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 5201
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP1 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten nein
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 7223
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 2889
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP4 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 8875
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 3550
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP10 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja
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D N312.87
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D N314.93

10010009
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D N319.97

Flächengröße [m²] 4695
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.2-0.3
im Mittel [m] 0.25
Grobermittlung Volumen [m³] 1174
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP2 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 12218
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.2-0.5
im Mittel [m] 0.25
Grobermittlung Volumen [m³] 3054
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP3 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 2618
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.30
im Mittel [m] 0.30
Grobermittlung Volumen [m³] 785
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP5 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 6941
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 2776
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP6 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten nein
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 1955
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.20
im Mittel [m] 0.20
Grobermittlung Volumen [m³] 391
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP7 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 11040
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.3-0.4
im Mittel [m] 0.35
Grobermittlung Volumen [m³] 3864
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP8 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 5394
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.4-0.5
im Mittel [m] 0.45
Grobermittlung Volumen [m³] 2427
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP9 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 2098
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.30
im Mittel [m] 0.30
Grobermittlung Volumen [m³] 629
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP11 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 5529
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.2-0.3
im Mittel [m] 0.25
Grobermittlung Volumen [m³] 1382
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP12 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 11943
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 4777
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP13 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 386
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 155
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP15 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 13002
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 5201
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP1 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten nein

Flächengröße [m²] 7223
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 2889
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP4 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Flächengröße [m²] 8875
Oberbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 3550
BBodSchV Anhang 2 Nr. 4  (MP10 Oberboden)
Vorsorgewerte eingehalten ja
70% Vorsorgewerte eingehalten ja

Ze
ic

hn
un

g 
N

:\H
en

ke
\P

ro
je

kt
e\

S\
SS

B\
SS

BV
U

13
\Z

ei
ch

nu
ng

en
\S

SB
VU

13
 G

03
a 

z0
2 

Lp
-V

-O
Bo

de
nA

.d
w

g
La

yo
ut

: D
IN

A0
qu

er
 T

Ingenieurbüro   für   Geotechnik
ARTNERPENKEH UND MBG H



23
21

14
16

12

18

9

105/1

121A

121

12
1

119

1

2527A

1

26

33
33B

14/1

14

35

16

27

33A

121

12
1

121/1

12
9

169

177/1

39

23

37

17

21

49B 49A

2

8
10

6

14

4
10

12

16

16

10

29

23

19

25

21

27

70

8
6

68

74

72

48
50

56

66

54

62

52

58

64

2

60

14C

2

34C

34A

14B

34B

14A

1/
3

35372

1/
2

4

1A

1B 1C

1E

1D

44B

44A

17

61/1

7

522

26C
9

2/5

28C

32/2

5

23

26A

28B

32/1

17A

2/3
2/4

26

74

28A

17B 4

28

13

24A

25

24B

19A

30A

32A

15

21B

301816

24C

19B

30B

24D

20

26B

19

24

21

32E

11

21A

7 3

1

8

14

18

14

16

30

14

6

96

24

34

16

10

126

12

16

4

18

22

8

2

10

32

12

8

10

2/1

18

2/2

26

20

28

9

103

9

9

6

14

1

4

3

83

10

85

81

5

12

16

5

16

10

3

8

29

23

19

25

21

27

91A

70

11

2
91C

84

82

8
6

68

91E

91B

5/2

41/1

91D

9

59

88

86

11

76

61

4

48

13

43

15

1

74

342

72

50

93

11/1

9

7

46

7

52

78

44

31

56

66

54

64

2

89

32/3

68

73

44

49

53

77

31/2

47

67

45

35

50

51

37

57/2

58

48

63

36

42

57A

38

57

60

33

59

52

43

54

55

40

41

39

56

44/1

46

40

75

61/4

25

61/3

79

38

61

5/1

21
17

11

19

915A
15B

15C
15D

15E

13

15F

36

1

24/1

71

1/
3

24

20

22

61/2

32B

3

7

25

65

69

1/
2

4

47

57C

57A
57B

26

2

10

8C

8

8B

17

22

10

55/1

20

20

22

18

5

25B

12

12

24

6

24

46/6

3

14

8

4

16

44/3

6

10

1

12

46/5

44/2

68/1

25

44/1

8
10

1/1

44/5

4

10

10

7/2

46/3

21

4

103

7/9

29

1

46/1

7/10

14

7

6
2

46

7/8

9

18

3

22

7/4

14

1/3

44/6

41
/1

6

16

19

31

19

2

18

16

27

20

17

16

18

20

28

15

4

8

24

22

23

7/5

22

13
6/

1

26

12

8

20

8

7/1

1/2

7/3

46/4

6

44/4

7

46/2

5

34

21

23

7/7

7/6

17

27B

32

9

13
6/

2

27A

28

30

26

24

25A

66

2

3/1

18

4

10
12

10

6

2

8

14

31/2

27

29

6

16

8

153

105/1

Vogellöcher

Schnatzgraben

Vor dem Wolfbusch

27D

27E

27C

27F

72/5

56

72/4

74/3

74/2

47

54

43
/1

41

76/1
62

45A

43

60

72/2

76/2

72/6

58

48

72/1

72/3

74/1

3

2

1

4

40
38

/2
/1

48 /6

42

74/5
76/4

/3

/3

/5

/4

/4

74/4

248/3
/2

/4

38
/1

76/3

45

2

143

1

56

50

135

54

30/1 6

/5

76

2

43/9
43/1043/8

/2

/2

36
/1

/6

72

43/7 4

/3
/4

74

58

/8

34

31

29A

/3

29C

55

/6

/5

64/5

29B

36

/6

74/6

30

70

35

46

31

42/7

68

76/5

35

39

/5

76/7

38

33

64

/7

40/1

66

29

33

32

64/6

/7

/9

/4

/10

37

/8

76/6

10

37

40/4 /4

/11

/4

42

/3

58

14
/2

45/9

/2

46

52

50

/3

/2

/3

/2

20

/6

12

54

50

44

/5

22

/12

42/1

/7

44

/3

/6

40

/2

52

45/8

18

/1

/5
/4

56

/10

/5

16

47/1

Hartwiesen

S ch na tz graben

Schnatzgraben

L 
 1

14
1

B   295

Lache

Schefzgengraben Wa 2

Lache

Hausener Weg

Hausener Weg

Hausener Weg

Seefeld

Seefeld

Unter Hausen

Fischgrube

Seewiesen

Aisc
hb

ac
h W

a 2

Schefzgental

Lagerplatz

15

1

13

26/1

13

22

1/4

2

8

14

26

1

18

8

1/3 7

14

12

12

21

32

5

19
/1

11

21

19

16

11

4

15

32

24/1

10

2

15

11

29

26/4

28/2

26/8

1

38

19

4

23

6

23

26

17

22

50

24/3

1/2

5

9

1

3

4

10

44

9

14

5

23

26

5

28/1

38

7/1

15

13

23

7

36

34

26/10

11

6

20

11

25

17

7

24/2

34
36

26/5

10

10

42

9

26/6

10

40

1

17

26

24

3

1

17

3

1

6

3/
1

18

13

7

1

1

30

15

1/1

7

16

19

18

2

25

3/1

8

5

6

11

32

12

3

17

12

12

20

3

2

27

7

3/
2

26

8/
1

30

6

4

46

8

3

9

29

26
/2

8

3

12

6

3

28

2

12

1

3

27

13

3

5

15/1

8

26/9

25

17

2

1

6

27

5

2

24

8

22

1

2

42

6

22

9

22

40

8

15

16

5

4

2

26/7

11

6

10

28

1

28

3

21

1

11

4/1

30

14

36

28

14

30

34

52
4

2

32

5

12

4/2

24/4

20

10/1

41

26/3

30

2

8

20

20/1

9

8

1

2475/3

/9

2201/3

2447/3 27
40

2517

2659/1

2479/3

2371/2

2239/2

2342/3

2478/12
2380/4

2461/5

2343/1

2201/1

2341/3

2300

2341/1

2452/1

2383/1

2354/1

2476/10

2717/2

2718/3

24
39

2049

23
72

/1

2517/3

2475/6

2346/2

2642/1

2240/2

2437/1

2407/1

2461/6

2365

2392/2

2620

2337/1

2350

24
33

2393

2437/5

2345/2

2342/2

2476/3

2478/9

2659/5

2479/6

2331/2

2391

26
48

2461/1

2476/6

2355/1

2232

2370/4

2478/1

23
76

/1

2370/1

2730

2476/4

2472/1

2211/1

2380/3

2048

2407/2

2213/6

2388/2

2723/5

2642/2

2370/6

2354/2

24
04

21
51/2

2331/1

2659/3

2292

2367/1

2261

2724/1

27
39

27
53

2366/3

2050

26
50

2111

2467/3

2263

2410

2335

/7

2623

2357

2384

2339/2

2329

20
40

22
09

/1

23
75

/2

2716/3

2382/2

2392/3

2725/3

2561

2010/7

21
50

2478

24
73

2209/7

2325

2593

26
59

/6

2507

2477/1

2478/2

2353/1

2385

2473/6

2372/2

2034

2466

2601

2629

25
02

2366

2437/4

2478/8

2613

2497

2340/2

27
31

2717/1

2251

2391/3

2342/1

2457/1

2462

2240

2216/3

2480/2

2647

2332

2476/5

2192/1

2230/1

2100

2473/9

2661

2600

2326

2333

2528

2641

2620/1

27
27

/1

2295

2591

2479/8

2716/1

2212/4

2235

2207

2211

2359

24
38

/2

2716/4

2060

2352/2

2264

2470

2617
23

74
/1

2478/3

2216/1

2211/12

2334

2236/1

23
76

/3

2465

1996/4

2468

2500

2043

2227/2

2605

2330

2715

2230

2479/1

2478/4

27
47

2379/1

23
64

/1

2065

2367/2

2212/7

2338/1

2713/17

2642/5

2421

2659/7

2463

2110

27
42

2475/8

27
60

1850/1

2475/7

2715/1

2475/5

2408

2452

2345/3

2239

2452/4

2010/6

2342/5

22
43

/3

2356/2

2327

2387/1

2229/5

2379/2

2340/3

2229/1

2612/1

2218/3

2461/9

2476/9

27
44

24
72

23
70

/5

27
55

2525/1

2392/1

24
75

/1

2478/11

27
56

2218

2459

26
62

2473/1

2192/6

24
792423

2405/2

2035/1

2468/3

2349

27
48

2229/3

2212/3

2458

2252

2393/2

2475

2234/1

2712/9

2473/10

2212/10

2344/1

2712/7

2555/7

23
77

/1

2479/9

22
13

/2

2322

2555/6

23
64

2201/2

2480/3

2072

2659/2

2250

2358

2448/6

2378/2

2218/2

22
01

26
59

/8

2352/1

2212/9

2192/5

27
16

/6

2380/1

2042

2612

2738

2457

2447/2

2715/4

2723/2

2228

2207/3

22
09

/5

2622

27
51

2526

2366/1

2312

2712/8

2569

2231/1

2070

2381/1

2453

2447

2223

2080

26602447/1

2714/4

1996/1

/6

2718

2555/5
2360

2340

2211/9

2473/8

2344/2

27
52

2513

2517/4

2242

2386/2

2089

2470/1

2336

2714/5

2370/3

2452/3

2718/2

2192/2

2631

2716/2

2478/6

2366/2

2568

2338/2

2209/9

2461/2

26
49

2104

2452/2

2642/3

2495

26
61

/1

2723/4

2214

2212/2

2467/1

2209/4

2490/1

2179/1

27
45

2357/1

2472/2

23
77

/2

2378/1

2614

2151

27
59

2345/1

22
13

2394/4

2382/1

2234

23
94

/3

27
16

/7

2210

2344/3

2227

2525

/5

27
21

2212/5

2148

2478/10

27
37

2346/1

24
44

2353/2

2517/2

2813

2407

27
58

2420

2468/1

2717/3

2035

2555

2392

2216/4

/8

2478/5

2725/2

26
42

/4

2715/2

2478/7

27
54

2717
5

2714/3

2370/2

2028/1

2475/4

2714/2

2240/3

2351

2236/2

2381/2

2476/1

2227/1

2218/1

23
76

/4

2054

2368

2207/5

2499

2212/8

2342/4

2724/2

2594/1

2389/4

24
46

2236

2223/1

2605/1

2599

/10

2395

2723/1

2380/2

2409

2496

2339/1

2215/1

27
49

2475/9

2417

2467/4

23
74

/2

2479/2

24
37

/3

27
25

/1

23
75

/1

22
39

/3

2555/3

2212/6

2717/4

27
33

2474

2341/2

2340/1

/5

2369

2212/1

2328

2479/4

2318

2211/3

27
50

2209/6

2476/8

2294

2260

2480/4

2715/3

2347/1

2475/2

2463/2

2716/5

2473/4

2527/1

2342/6

2461/7

2380

27
29

/1

2414

2348

2393/1

2712/10

2451

2386/1

/11

2055

2476/2

23
56

2464

2218/4

2718/1

2469/2

2390

2371/1

2461/4

2207/4

2347

2636/3

2595

2216

2376/2

2601/1

2628

2324

24
80

/5

2555/2

2389/1

2082

2591/1

23
55

/2

2461/3

2388/1

2353

2480

2476/7

2555/1

2603

/8

2346/3

2266

2389/3

2594

1996/3

2381/3

2712/6

2293

2387/2

2212

2723/3

2225

2383/2

2412

2449

2356/1

2469/1

2713/4

2716

2152

2218/6

2430

2101

2337/2

2516

2501

2659/4

2467

2343/2

22
18

/5

2343/3

2339
3

2664/2

2310

2477

2480/1

2010

2555/4

2592

2517/1

2473/5

23
89

/2

2242/1

2394

2213/1

2213/5

2213/3

2207/6

2243

2240/1

2151/1

2815

2890

2820

6740

6757

2923

2850

2927

6709

2516

6778/1

2807

2883

6733/2

2837

2825

6796

2814/1

6738

2900/2

6711

271

248

2935

2884

2839/1

6713

2849

2903

6741

2832/1

2899

2408/1

2886

2839/2

2424/1

2525

6733/1

2512/2

2408/2

2809

6797

6797/1

2936/1

2895

2500

587

6720/1

6767

2427

2902

2859

67
64

/1

2511/1

2828

2421

67
64

/2

2847

6730

6772

2822

2963

67706735

2494

6708/2

6719/1

2417/1

6799

67
63

/1

6729/2

2874

6753

2506

2918

2581

6752

246

67
63

/2

2504/1

2862/1
6734

2810

6778/2

2909

2929

28
72

/1

2914/1

2489

2879

6748

2873

2869

2910

2844

2505/1

2829

2911

6755

6765

2876

2962

2502

2523

6769

2838

2527/2

6780

2882/1

6715

2528

6721

6723

6795

2851

2868

6746

588

2405

2425

6712

2813

2900/1

2916/2

25136718

2422

2808

2894

2820/2

2816/1

6707/2

6756

2826

6725

2848

6793

2817

6781

2960

2924

6782

6728/1

2480

2509

6776

2534

2496

2406

2527/1

2508/2

2816/2

6739

6714

2818

2843

2936/2

2872

2893

6732

269

6726

2832/2

2888

2932

2407/1

2533

2881

6720

2891

2852

2931

2926

2824

6719/2

2967

6750

2501

2490

250

2429

2949

2526

2426

2925

6727

2520

2530/1

6785

251

2878

6745

2530/2

6724

2845

6754

2919

2956

2424/3

253

2409

2521/2

2418/1

2896

2867/2

6737

2505/2

2867/1

2913

2943

252

2870

2518

2916/1

2854

6758

6716

2831

2875

6784

6710/2

2857

6790

2953

2901

2836

2503

2860

2524

2835

2821/1

6729/1

2511/2

6773

2892/1

2922

67
62

2945

6736

2823

6731

2934

2521/1

2906

2965

162

247

2529

2880

6787

2921

2864

2488

2904

2939

2495

2404

67
60

2493

2497/2

2892/2

2917

2863

2962/1

2497/1

6742

2920

2428

6794

2889/3

2952

6706

2579

6788

2882/2

2898

2915

2871

6728/2

2941

2907

2889/1

6743

2862/2

2830

6792

6751

2955

2819

2905

2403

6766

6707/1

254

6801

67
40

/1

2951

2531

6722

2846

2419

6771

6768

6777

2522

2887

6791

2877

2820/1

2950

2853

2410

6779

2510

2508/1

6710/1

2498

2942

2424/2

2840

6717

6775

6789

2841

2856

6749

2418/2

2930

6798

2519/2

2861

2858

6708/1

2933

6786

2885

2914/2

2937

2947

2491

2928

2827

2814/2

2487

2515

2865

2504/2

67
61

2407/2

2499

2417/2

6747

6720/2

24
9

2842

2507

2514

2519/1

2889/2

23
91

/1

6783

2908

2855

6774

2492

2512/1

2958

2946

2532

6800

2962/2

2821/2

2834

6744

67
59

2897

2912

2517

2833

2866

24852486

2484

248124822483

24232420

Gar

Lagg

Whs

Btrg

Gar

Whs

W
hs

G
ar

Whs

Gar

Lagg

G
ar

W
hs

Whs

G
ew

hs

Whs

Whs

Gar

Btrg

Gar

Whs

G
ar

Whs

W
hs

Btrg

Gar

Whs

B
trg

Whs

G
ar

Btrg

La
gg

Whs

Whs

Whs

Gar

WGhs

Gar

Whs

Gar

Wkst

Whs

G
ar

Btrg

Whs

Btrg

Whs

Btrg

Gar

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

G
hs

Btrg

Fabr

W
hs

W
hs

Gar

Stall

W
hs

S
ch

u

G
ar

Gar

Gar

Tgar

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

Whs

W
hs

G
ar

G
ar

Whs

W
hs

Whs

Gar

W
Btrg

Gths

Ghs

Whs

Gar

G
ar

Ust

Whs

G
ar

B
trg

G
ar

Whs

Gar

Gar

Schu

G
ar

Gar

Whs

Gar

Gar

G
ar

Whs

G
ar

Btrg

Gar

Whs

Whs

G
ar

Whs

Gar

Gar

G
ar

Whs

Gar

G
ar

Whs

Whs

Whs

W
Ghs

Lagg

Büro

Whs

Gar

G
th

s

Whs

Gar

W
hs

Tgar

Ghs

G
ar

Gar

Whs

Energie

Whs

G
ar

W
hs

Whs

Ghs

Gar

G
ar

Gar

Gar

WBürog

Gar

Btrg

Büro

Phs

Gar

W
hs

Whs

Schu

Whs

Btrg

F
ab

r

G
ar

Gar

Whs

W hs

Whs

W
hs

W
hs

Btrg

Whs

Gar

Whs

Whs

Gar

W
hs

W
B

trg

Gar

Gar

Gar

Gar

Schu

W
hs

Whs

Whs

W
hs

Gar

Whs
Whs

Btrg

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

Gar

Whs

Gar

Gar

Gar

Whs

Whs
Whs

Btrg

Whs

Whs

Whs

Büro

G
ar

Gar

Whs

Gar

W
hs

Gar

Wkst

WBürog

G
ar

Whs

Gar

Whs

Whs

Gar

Whs

Schu

W
hs

Whs

W
hs

Gar

W
B

trg

Tgar

Btrg

Gar

Gar

Whs

Schu

Whs

WBürog

Lagg

Gar

Gar

G
ar

Ust

Sc
hu

W
hs

Whs

Gar

Btrg

W
hs

G
ar

Btrg

Whs

Gar

W
hs

Whs

G
ar

Whs

G
ar

Whs

Büro

Gar

Gths

Gar

Whs

Gar

Whs

Whs

Lagg

Whs

W
hs

Ust

Btrg

Gar

Whs

Büro

W
G

hs

Gar

Gar

B
trg

Whs

Gar

Gar

Ust

Whs

W hs

Whs

Btrg

G
ar

Gar

Whs

Whs

Gar

Whs

Gar

B
trg

Whs

W
hs

G
ar

Whs

Whs

Gar

Fabr

W
hs

Gar

Veranst

Whs

Gar

Whs

W
hs

Lagg

Whs

G
ar

Whs

Büro

Gths

Whs

Gths

Gar

Btrg

Whs

Gar

G
ar

Ghs

Whs

Gar

Wkst

Scheu

Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

WGhs

Gar

G
ar

G
ar

Whs

Whs

Whs

Whs

W
hs

Gar

Gar

Whs

G
ar

Lagg

Whs

G
ar

Whs

G
ar

St
al

l

Büro

Gar

Lagg

Whs

B trg

Whs

Whs

Gar

Btrg

Ghs

WBürog

Gar

Btrg

Btrg

Whs

Gar

Gar

Btrg

Whs

Btrg

Whs

Gar

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

G
arWhs

Büro

Whs

Whs

G
ar

W
G

hs

Gar

Büro

Whs

Fabr

Whs

Btrg

G
ar

Schu

Whs

Gar

Whs

Whs

W
hs

Whs

Whs

Gar

Gar

Btrg

B
trg

B
trg

W
B

ür
og

Fabr

U
st

B
trg

Büro

Btrg

Whs

Whs

Tgar

Lagg

Whs

La
gg Tkst

Gar

Ghs

Gths

Ust

10010026

10010012
D N312.87

10010011
D N313.16

10010010
D N314.93

10010009
D N316.96
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Flächengröße [m²] 10100
Unterbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 4040

Flächengröße [m²] 5054
Unterbodenmächtigkeit [m] 0.90
im Mittel [m] 0.90
Grobermittlung Volumen [m³] 4549

Flächengröße [m²] 5079
Unterbodenmächtigkeit [m] 0.60
im Mittel [m] 0.60
Grobermittlung Volumen [m³] 3047

Flächengröße [m²] 22345
Unterbodenmächtigkeit [m] 0.4 - 1.0
im Mittel [m] 0.55
Grobermittlung Volumen [m³] 12290

Flächengröße [m²] 2098
Unterbodenmächtigkeit [m] 0.60
im Mittel [m] 0.60
Grobermittlung Volumen [m³] 1259

Flächengröße [m²] 5529
Unterbodenmächtigkeit [m] 0.3 - 0.6
im Mittel [m] 0.45
Grobermittlung Volumen [m³] 2488

Flächengröße [m²] 11943
Unterbodenmächtigkeit [m] 0.6 - 0.8
im Mittel [m] 0.65
Grobermittlung Volumen [m³] 7763

Flächengröße [m²] 386
Unterbodenmächtigkeit [m] 0.40
im Mittel [m] 0.40
Grobermittlung Volumen [m³] 155
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