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Quellenverzeichnis

Fur die Untersuchung wurden folgende Grundlagen herangezogen:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

[10]

,Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz,
BImSchG) vom 15. Marz 1974, in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022
(BGBL | S. 1362) gedndert worden ist

DIN 4150-1 Erschitterungen im Bauwesen - Teil 1: Vorermittlung von Schwingungsgro-
Ben

DIN 4150-2 1999-06; Erschitterungen im Bauwesen - Teil 2: Einwirkungen auf Men-
schen in Gebauden

DIN 4150-3 2016-12; Erschitterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche
Anlagen

Regierungsprasidium Freiburg Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau,
https://maps.lgrb-bw.de/, Stand Oktober 2022

Stadt Stuttgart, Flachennutzungsplan wirksam seit 27.07.2001, zuletzt geandert am
27.01.2022

Diverse Planunterlagen der Stuttgarter StraRenbahnen AG
Bundesverwaltungsgericht, BVerwG 7 A 11.10, Urteil vom 15. Dez. 2011

International Union of Railways (UIC), RIVAS - Railway Induced Vibration Abatement
Solutions, Deliverable D3.6 - Description of the vibration generation mechanism of turn-
outs and the development of cost-effective mitigation measures, Project co-funded by
the European Commission within the 7. Framework Program -RIVAS SCP0-GA-2010-
265754, Document Code RIVAS UIC_ WP3-3 D3 6 V02, Status Final, Date
28.02.2013

Eisenbahn-Bundesamt; Hinweise zur Erstellung Schalltechnischer Untersuchungen in
der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung von Neu- oder Ausbaumalinahmen von
Schienenwegen; Schreiben 23.20/51103 Pa vom 15.06.2009
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadtbahnlinie U13 der Stuttgarter StralRenbahnen AG (SSB) verkehrt derzeit von Stutt-
gart-Hedelfingen Uber Stuttgart-Bad Cannstatt (Wilhelmsplatz) bis Stuttgart-Feuerbach
(Pfostenwaldle). Im Rahmen der Weiterentwicklung des OPNV in der Region soll die U13 zu-
kunftig nach der Haltestelle Rastatter StralRe nach Norden von der Bestandsstrecke abzwei-
gen und Uber eine neue Trasse nach Ditzingen gefuihrt werden.

Zudem ist die Errichtung eines neuen Betriebshofs geplant, der 6stlich der Ditzinger Gewer-
begebiete ,Porschestralle” und ,stdlich der Zeisstralie” vorgesehen ist. Der geplante Betriebs-
hof dient dem Abstellen von StralRenbahnfahrzeugen wahrend der nachtlichen Betriebspause
sowie der Durchfihrung von Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Er hat also ei-
nerseits eine verkehrliche Funktion und andererseits die Funktion einer Werkstatt.

Im Rahmen des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens sind unter anderem die erschitte-
rungstechnischen Auswirkungen des Vorhabens zu ermitteln und darzulegen.

In der vorliegenden erschitterungstechnischen Untersuchung werden die mit dem zukunftigen
Betrieb der Strecke in Zusammenhang stehenden verkehrlich bedingten Schwingungseinwir-
kungen gemaf gultiger Normen unter Nutzung von Messungen vor Ort ermittelt und beurteilt.
Bei Uberschreitung der zulassigen Anhaltswerte sind SchutzmalRnahmen zu konzipieren.

Die im Zuge der Errichtung der Strecke anfallenden Baustellenemissionen werden in einer
eigenen erschitterungstechnischen Untersuchung ermittelt und beurteilt, sie sind nicht Ge-
genstand der vorliegenden Untersuchung.

2 Immissionstechnische Einstufung

2.1 Allgemeines

Bei der Beurteilung der von Betriebsanlagen des Schienenverkehrs ausgehenden Schwin-
gungsemissionen ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich. Wesentlich sind dabei die
lokalen Ausbreitungsbedingungen von Schwingungen im Erdreich und die Struktur der im Ein-
fluBbereich erstellten Gebé&ude.

Der Schienenweg ist vom Anwendungsbereich des § 41 BImSchG [1] insoweit erfasst, als von
diesem durch die Teilnahme am Verkehr bedingte LArmimmissionen ausgehen. Hierunter fal-
len z. B. die Immissionen durch Fahrvorgénge von Schienenfahrzeugen auf den Gleisen der
freien Strecken sowie auf Gleisen in Personenbahnhéfen, Guterbahnhofen, Abstellanlagen
oder auch KV-Terminals. Die Beurteilung dieser Immissionen erfolgt nach der DIN 4150-2 [3]
fur Einwirkungen auf Menschen in Gebauden und der DIN 4150-3 [4] fur Einwirkungen auf die
Gebaudestrukturen.

2.2 Streckenneubau

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich vom Abzweig der Bestandsstrecke bis zur neuen
Endhaltestelle Ditzingen-Hilben um einen Streckenneubau im Sinne der 16. BImSchV.
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Die prognostizierten Erschitterungseinwirkungen der geplanten Strecke werden zur Ermitt-
lung eventueller Schutzanspriiche daher direkt mit den Anhaltswerten der DIN 4150-2 vergli-
chen. Bei Uberschreitung der Anhaltswerte kann ein Anspruch auf Schutz gegen Erschiitte-
rungsimmissionen entstehen bzw. sollten SchutzmafRhahmen konzipiert werden. Hierbei sind
auch die aufgrund einwirkender Erschitterungen verursachten sogenannten sekundaren
Schallimmissionen zu bertcksichtigen. Diese Schallimmissionen werden erzeugt durch die
von aul3en angeregte Schwingung von Decken und Wanden.

Bei der Anspruchsermittlung ist gemalf3 [10] der Beurteilungszeitraum zu bertcksichtigen, fir
den eine schitzenswerte Nutzung vorliegt. So besteht flr ganztagig genutzte Gebiete/bauliche
Anlagen wie z.B. Wohngebaude, Hotels, Krankenhauser und Sanatorien Anspruch auf Einhal-
tung der Tag- und Nachtgrenzwerte. Bei Gebauden wie z.B. Schule, Kindertagestétte oder
Buro besteht Anspruch auf Einhaltung der Taggrenzwerte, bei z.B. nachtlicher Blironutzung
ist sinngemal’ der Grenzwert Tags auch fur den Nachtbereich heranzuziehen. Beurteilungs-
grundlagen

Fur die Beurteilung von Erschiitterungsimmissionen unterscheidet die DIN-4150-Reihe [3],[4]
zwischen Einwirkungen auf den Menschen in Gebduden und schadlichen Einwirkungen auf
Gebaude. Die Beurteilung bezieht sich auf alle drei Schwingrichtungen, wobei nur der Maxi-
malwert der groRten Einzelkomponente zur Beurteilung herangezogen wird. Bei Bahnerschit-
terungen ist das erfahrungsgemalf die vertikale Komponente.

2.3 Erschitterungseinwirkungen auf den Menschen

Zur Beurteilung der Erschitterungseinwirkung auf Menschen wird die DIN 4150-2 (Erschutte-
rungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebauden; Juni 1999) [3] herangezo-
gen. Zweck der Norm ist die angemessene Berlicksichtigung des Erschitterungsschutzes im
Immissionsschutz. In der DIN 4150-2 [3] werden Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung
erwartet werden kann, dass in der Regel erhebliche Belastigungen von Menschen in Wohnun-
gen und vergleichbar genutzten R&umen vermieden werden (siehe Tabelle 1). Die geplante
Trasse streift dabei unterschiedliche eingestufte Flachennutzungen, so dass im folgenden Be-
richt die lokale Nutzung der zu begutachtenden Areale gesondert vorgenommen werden.
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Tabelle 1: Anhaltswerte der DIN 4150-2 [3] fur Menschen in Geb&uden

Einwirkungsort tags (6% - 2290 Uhr) nachts (22°° - 6% Uhr)

Au Ao A Ay Ao Ar
Industriegebiet 0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15
Gewerbegebiet 0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1
Mischgebiet 0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07
allgemeines und reines Wohngebiet 0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05
Sondergebiete Kliniken 0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05

KBe-Wert

Die DIN 4150-2 [3] bertcksichtigt mittels einer Frequenzbewertung des Schwinggeschwindig-
keitssignals die menschliche Erschitterungswahrnehmung. Diese Frequenzbewertung wird
mittels Hochpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 5,6 Hz erreicht:

fo=5,6 Hz 11/

Nach dieser Frequenzbewertung der Schwinggeschwindigkeit erhalt man den dimensionslo-
sen KB - Wert. Zusatzlich wird auf das KB - bewertete Signal der gleitende Effektivwert mit der
Zeitkonstanten 0,125 s angewendet und man erhalt den KBg - Wert (siehe Gl. 2), welcher
mafRgebend fur die Bewertung der Erschitterungsimmissionen auf das menschliche Empfin-
den ist.

t—¢
KBp(t) = \/ﬁ f;zoe_M—ZS KB2(&)dé 121

Der maximal erreichte KBr - Wert (KBrmax) der einzelnen Zugvorbeifahrten soll den unteren
Anhaltswert A, nach DIN 4150-2 [3] mdglichst nicht tiberschreiten. Uberschreitet KBemax den
oberen Anhaltswert Ao, dann ist die Anforderung an die Norm nicht eingehalten. Ist KBrmax
groler als Ay, jedoch kleiner als der obere Anhaltswert A,, dann ist die Norm eingehalten, falls
die zeitabhangige Beurteilungs-Schwingstarke KBerr, welche die Verkehrsmenge innerhalb ei-
nes Tages- und Nachtzeitraumes berucksichtigt, nicht groRer als der Beurteilungswert A, ist.

KBer-Wert

Der KBe1r - Wert dient der Beurteilung der Erschitterungsimmissionen unter Einbeziehung der
Haufigkeit vorbeifahrender Zige. Je mehr Zuge auf einem Streckenabschnitt verkehren, desto
hoher wird der KBerr - Wert. Dabei wird ein Tag in 1920 30-Sekunden Abschnitte und eine
Nacht in 960 30-Sekunden Abschnitte eingeteilt, die sogenannten Takte. MaRRgebend fir die
Berechnung der Beurteilungs-Schwingstérke ist hierbei der Maximalwert eines jeden Taktes,
der Taktmaximalwert KBeri. Jeder Takt, bei dem Erschitterungsimmissionen aus den Zugvor-
beifahrten den Wert von 0,1 tGberschreiten, geht in die Berechnung des KBer, - Wertes folgen-
dermalRen mit ein:

8723 08 b_Ersch Betrieb_.docx 7
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M 1
KBpry = \/Ni *— Ify KBirg 13/

Hierbei ist M die Anzahl an zu erwartenden Ztigen pro Tag- oder Nachtzeitraum, N, die Anzahl
der Takte im Beurteilungszeitraum (1920 tags bzw. 960 nachts) und Z die Anzahl an mess-
technisch erfassten Zugvorbeifahrten. Bei stark variierendem Charakter der Erschitterungs-
immissionen durch die auf der Bahnstrecke verkehrenden, unterschiedlichen Zuggattungen
bzw. durch stark variierende Distanzen der einzelnen Gleisachsen zum Untersuchungsgebiet,
werden die Erschitterungsimmissionen nach Charakteristik gruppiert und gesondert ausge-
wertet.

Fur die Beurteilung von Erschuitterungseinwirkungen aus Schienenverkehr gelten zusatzlich
folgende Besonderheiten:

e Fiir oberirdische Schienenwege des OPNV gelten die um den Faktor 1,5angehobe-
nen Ay - und A, - Werte der Tabelle 1 der DIN 4150-2

¢ Bei stadtebaulichen Planungen sollten die Anhaltswerte nach Tabelle 1 der
DIN 4150-2 eingehalten werden.

e Fur den Schienenverkehr hat der obere Anhaltswert A, nachts nicht die Bedeutung,
dass bei dessen seltener Uberschreitung die Anforderungen der Norm als nicht einge-
halten gelten. Liegen jedoch nachts einzelne KBgri- Werte gebietsunabhéangig tber A,
= 0,6, so ist nach der Ursache bei der entsprechenden Zugeinheit zu forschen (z. B.
Flachstellen an Radern) und diese sind mdglichst rasch zu beheben. Diese hohen
Werte sind bei der Berechnung von KBe1r zu berticksichtigen.

2.4 Subjektive Wahrnehmungsstarke von Erschitterungen

Die Wahrnehmungsstérke von Erschitterungen hangt von der Hohe des KB - Wertes und von
der Frequenzzusammensetzung der Erschitterungseinwirkung ab. Fir die subjektive Wahr-
nehmung spielt daneben das tbrige Umfeld (Vorhandensein von anderen stérenden Umwelt-
einflissen) eine Rolle. Die folgende Tabelle kann deshalb nur zur orientierenden Einschéatzung
der Wirkung von Erschitterungen dienen.

Tabelle 2: Wahrnehmungsstérke von Erschitterungen nach KB - Wert
KB - Wert Wahrnehmung
1,6 stark spurbar
0,6 gut splrbar
0,14 gerade spurbar
0,1 Fuhlschwelle
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2.5 Sekundarer Luftschall

Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) vom 19.04.2014 [8] wird flir den aus Erschut-
terungsimmissionen entstehenden sekundaren Luftschall festgelegt:

~Weder fiir die Ermittlung und Beurteilung von Gerduschimmissionen aus sekundérem
Luftschall noch fir eine diesbezugliche Zumutbarkeitsschwelle gibt es normative Festset-
zungen. Welche Innenschallpegel fur die Bewohner von Hausern zumutbar sind, kann
jedoch in Orientierung an den Vorgaben der auf dffentliche Verkehrsanlagen bezogenen
Verkehrswege-Schallschutzmalinahmenverordnung (24. BiImSchV [12]) bestimmt wer-
den, da es sich auch beim sekundaren Luftschall um einen verkehrsinduzierten Larm han-
delt ... Zutreffend geht diese auch davon aus, dass in Ubereinstimmung mit den Vorgaben
der 24. BImSchV die Zumutbarkeitsschwelle fur einwirkenden sekundéren Luftschall bei
40 dB(A)/tags fur Wohnraume und 30 dB(A) nachts fur Schlafraume liegt.*

Danach gelten, unabhangig von der Lage des Geb&udes und der Gebietseinstufung, folgende
Richtwerte:

Tabelle 3: Richtwerte fir Sekundarschall in Gebauden
Beurteilungszeitraum Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr)
Wohnzimmer Schlafzimmer
Sekundarluftschall 40 dB(A) 30 dB(A)

Die Richtwerte in Tabelle 3 beziehen sich auf Mittelungspegel (Lm,sek) Uber die jeweilige Beur-
teilungszeit.

Es wird bei der Dimensionierung bei evtl. notwendig werdenden Schutzmalinahmen darauf
Rucksicht genommen, dass kurzzeitige Gerauschspitzen bei einer Einzelvorbeifahrt den Richt-
wert um nicht mehr als 10 dB Uberschreiten.

Der im Urteil des BVG erwahnte Abschlag durch Anwendung des Schienenbonus von AL =
5dB(A) wird wegen der geanderten Gesetzeslage nicht mehr angewandt.

Die Berechnungen zu den zu erwartenden sekundaren Luftschallpegeln basieren auf vorlie-
genden Erkenntnissen und Erfahrungswerten zu untersuchten Gebauden mit &hnlichen Struk-
turen. So wird anhand von Deckendimension und -material die entsprechende Abstrahlcha-
rakteristik abgeleitet, wodurch eine Approximation zu dem Schalldruckpegel L, wahrend der
einzelnen Zugvorbeifahrten méglich ist. Eine A-Bewertung des so berechneten Schalldruck-
pegels berlcksichtigt dabei die Stérwirkung von sekundarem Luftschall auf die Frequenzemp-
findlichkeit des menschlichen Gehors.

Bei der Berechnung des Beurteilungspegels Lmsek Wird die Einwirkzeit der Immissionen durch
die Zugvorbeifahrten auf Basis der Zugprognosezahlen beriicksichtigt. Diese erfolgt separat
fir den Tag- (6 bis 22 Uhr) sowie fur den Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr).

8723 08 b_Ersch Betrieb_.docx 9
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3 Ortliche Gegebenheiten

Die Stadtbahnlinie U13 der Stuttgarter StralRenbahnen AG (SSB) verkehrt derzeit von Stutt-
gart-Hedelfingen Uber Stuttgart-Bad Cannstatt (Wilhelmsplatz) bis Stuttgart-Feuerbach
(Pfostenwaldle). Im Rahmen der Weiterentwicklung des OPNV in der Region soll die U13 zu-
kunftig nach der Haltestelle Rastatter StralRe nach Norden von der Bestandsstrecke abzwei-
gen und Uber eine neue Trasse nach Ditzingen gefiihrt werden. Die neue Trasse verlauft zu-
nachst parallel zur B 295 nach Nordwesten. Im Bereich des Gewerbegebiets Ditzingen West
ist ein neuer Betriebshof geplant. Dort schwenkt die Trasse zun&chst nach Suden bis nach
Stuttgart-Hausen, passiert die nordliche Randbebauung von Stuttgart-Hausen in westlicher
Richtung, um kurz nach Hausen erneut nach Nordwesten in Richtung Ditzingen abzuschwen-
ken. Nach Unterquerung der Autobahn A 81 erfolgt ein weiterer Schwenk in Richtung Studwes-
ten. Von da ab verlauft die geplante Trasse parallel zur Autobahn bis zum neuen Endhalte-
punkte Ditzingen-Hulben. Neben der neuen Endhaltestelle werden insgesamt 4 weitere Halte-
stellen im Zuge des Ausbauvorhabens realisiert. Die Gesamtlange der Streckenverléangerung
betragt rd. 4,8 km. Der Grobverlauf der geplanten Trasse ist in Abbildung 1 blau hinterlegt, die

Lage des geplanten Betriebshofes ist violett hervorgehoben.

Abbildung 1: Ubersichtsplan mit Kennzeichnung geplanter Trassenverlauf (blau) und Lage des geplanten Be-
triebshofs (violett). (Quelle Hintergrundbild: OpenStreetMap)

Die Grundstiucke im nahen Einflussbereich des neuen Streckenabschnitts Richtung Endhalte-
stelle Ditzingen-Hulben sind zu einem Grof3teil durch gewerbliche Nutzungen (GE) gepragt.
Am Anfang der Strecke sowie im Bereich Stuttgart-Hausen und nérdlich der Unterquerung der
A 81 sind grof3ere Wohngebiete gelegen. Dazwischen befinden sich vereinzelt Wohnnutzun-
gen im AuRenbereich.

8723 08 b_Ersch Betrieb_.docx 10
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4 Erschitterungsemissionen und Ausbreitung im Erdreich
4.1 Erschitterungsemissionen

4.1.1 Gerade Strecke

Die fahrzeugbedingten Emissionen werden durch Anzahl, Art und Geschwindigkeit der Zuge
bestimmt. Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Zugzahlen des Betriebspro-
gramms nach erfolgtem Streckenausbau wurden von der SSB zur Verfugung gestellt und sind
in Anlage 1 aufgefiihrt. Bei der Berechnung wurde zur sicheren Seite auf die Zugbelastung
werktags (Mo-Fr) abgestellt, da sich hieraus tendenziell héhere Emissionswerte ergeben.

Als Fahrzeuge fur den Stadtbahnbetrieb kommen nach Angaben des Auftraggebers voraus-
sichtlich Triebziige des Typs DT 8.14 bzw. DT 8.15 zum Einsatz, die auf dem DT 8.12 basieren
und nach unserem Kenntnisstand baugleich sind. Diese Fahrzeuge weisen als Einzeleinheit
(sog. Kurzzug) jeweils eine Lange von 39,1 m auf, verfligen tber 8 Achsen und ebenso viele
Antriebsmotoren.

4.1.2 Weichen und Kreuzungen

Als Fahrbahnart wird basierend auf den vorliegenden Unterlagen im gesamten zu betrachten-
den Bereich ein tiefliegender Rasenbahnkdrper angesetzt. Ausgenommen davon sind der Be-
triebshof, Briicken und Weichenbereiche, hier wird Schwellengleis im Schotterbett angesetzt,
sowie stralR3enbiindige Wegquerungen, bei denen ein stralRenbiindiger Bahnkorper angesetzt
wird.

Die zukunftige geplante zuléassige Streckenhtchstgeschwindigkeit wird seitens des Auftragge-
bers bereichsweise mit bis zu v =80 km/h angegeben. Fir die vorliegende Untersuchung
wurde fur die Prognoseermittlung durchgehend mit der angegebenen Hochstgeschwindigkeit
gerechnet.

4.2 Messung

4.2.1 Erschitterungsemissionen DT8

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Erschiitterungsemissionen der Stadt-
bahnziige messtechnisch erfasst, um aktuelle Eingangswerte fur die durchzufihrende Er-
schutterungsprognose zur Verfigung zu haben. Die Messungen wurden am 20.07.2022 in der
Zeit von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Gelande der Solitudestr. 129, 70499 Stuttgart, das
sich nordlich der Haltestelle Wolfbusch befindet, durchgefiihrt. In diesem Bereich ist der Ab-
zweig der U13 in Richtung Ditzingen geplant. Das Wetter war heif3 (ca.33°C) und trocken.
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Tabelle 4: Verwendete Messgeréte

Art der Messgeréate Hersteller Typ Serien-Nummer
8 Kanal PC-Messsystem imc CS-8008 123003
Beschleunigungssensor PCB Piezotronics Inc. 393A03; 1 /9,81 m/s? 14010
Beschleunigungssensor PCB Piezotronics Inc. 393A03; 1 /9,81 m/s? 14015
Beschleunigungssensor PCB Piezotronics Inc. 393A03; 1 /9,81 m/s? 14016
Beschleunigungssensor PCB Piezotronics Inc. 393A03; 1 /9,81 m/s? 14017
Beschleunigungssensor PCB Piezotronics Inc. 393A03; 1 /9,81 m/s? 14010
Beschleunigungssensor PCB Piezotronics Inc. 393A03; 1 /9,81 m/s? 14015
Beschleunigungssensor PCB Piezotronics Inc. 393A03; 1 /9,81 m/s? 14016
Beschleunigungssensor PCB Piezotronics Inc. 393A03; 1 /9,81 m/s? 14016

Die Messwerte wurden digital auf Festplatte gespeichert. Die Beschleunigungssensoren un-
terliegen einer regelmafigen Uberpriifung auf Einhaltung ihrer Spezifikationen.

Die Sensoren wurden an Erdspiel3en befestigt, die in ausreichender Tiefe im Erdreich veran-
kert wurden. Die Positionen der Messpunkte werden in den jeweiligen Berichtsabschnitten ge-
sondert dargestellt.

Tabelle 5: Messliste

Messung Gleis v Beschleunigung Bemerkung
Nr. Uhrzeit Nr. km/h +/-
1 11:54 2 48 +
2 12:03 1 52 -
3 12:05 2 39 +
4 12:13 1 42 -
5 12:14 2 48 + 2 Flachstellen
6 12:21 1 43 -
7 12:23 2 50 +
8 12:30 1 43 -
9 12:34 2 48 +
10 12:38 1 37 -
11 12:43 2 45 +
12 12:51 1 39 -
13 12:53 2 36 +
14 13:03 2 46 +
15 13:05 1 33 -
16 13:11 1 36 -
+ = beschleunigend
- =verzogernd

Aus den erfassten Messdaten konnten die in Abbildung 2 und Abbildung 3 dargestellten Emis-
sionsspektren herausgearbeitet werden. Die durchgezogen Linien geben den Mittelwert aus
den erfassten Messdaten wieder. Die Kurven ,,Qo00,9" geben die Spitzenwerte aus der Mess-
reihe (= Quantilp,9) an.
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Abbildung 2: Emissionsspektren der in die
Haltestelle Wolfbusch einfahrenden Zige
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Abbildung 3: Emissionsspektren der aus der
Haltestelle Wolfbusch ausfahrenden Zuge

4.2.2 Messung der Schwingungsausbreitung im Erdreich

Die Schwingungsausbreitung im Erdreich wurden mit Hilfe von Impulseintragen bestimmt.
Dazu wurde ein Holzpflock, der in der Mitte von zwei auf einer Linie liegenden Messketten
stand (Abbildung 4), mit einem schweren Hammer in die Erde getrieben. Die Abstéande der
Sensoren zum Holzpflock betrugen 8 m, 10 m, 12 m und 16 m. Es wurden jeweils mindestens
10 Schlage ausgefuhrt, um eine statistisch gesicherte Bestimmung der lokalen Ausbreitungs-
bedingungen zu erreichen.
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Abbildung 4: Eine Seite eines Messquerschnittes;
im Vordergrund Holzpflock und Hammer

Die geplante Trasse wird eine Lange von ca. 5 km haben und durch unterschiedliche geologi-
sche Bereiche gefuhrt. Daher wurde eine gesonderte Messreihe zur Prifung der Schwin-
gungsausbreitung im Erdreich an 6 relevanten Standorten geplant (Abbildung 5).

Aus den anfanglich geplanten Messorten 1-6 wurden an den Messorten 1, 2, 4, 5 die ange-
strebten Untersuchungen durchgefihrt.

An den Messorten 3 und 6 konnte wegen des dichten Pflanzenbewuchses keine Messungen
durchgefuhrt werden.

Die Trassenfuhrung entlang der Autobahn A81 wird an Stelle des heute noch vorhandenen
Schallschutzwalles verlaufen. Eine Ausbreitungsmessung auf dem heutigen Wall wirde zu
keinen verwertbaren Ergebnissen fuhren. Unter Beriicksichtigung der Gebietsstruktur in die-
sem Trassenabschnitt und des daraus ableitbaren geringen Gefahrenpotentials einer Fehlein-
schatzung der zukinftigen Erschitterungsimmissionen wurde auf den Messort 6 ebenfalls ver-
zichtet.
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Abbildung 5: Geologische Ubersichtskarte [4] in der Umgebung der geplanten Trasse der U13
und ungefahre Lage der Messorte 1-6 zur Bestimmung der Schwingungsausbreitung im
Erdreich; rot umrandete Gebiete deuten Siedlungsbereiche an, in denen Schlafraume vermutet
werden, blau umrandete Gebiete zeigen Gewerbebereiche an ohne SchlafrAume

Am Messort 1 (Solitudestr.1, 70499 Stuttgart) wurden die Messungen zur Bestimmung der
Schwingungsausbreitung im Erdreich an den identischen Messpunkten zur Bestimmung der
Schwingungsemissionen des DT8 vorgenommen. Der Untergrund in diesem Bereich besteht
Uber einen groRen Bereich hauptséchlich aus einer Rasenflache, die von der bestehenden
Bahntrasse durch einen asphaltierten Weg getrennt ist.
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Solitudestr 129 /2,
70499 Stuttgart 274

Abbildung 6: Lage des Messortes 1 gegentiber von Wohnhaus
Solitudestr.1, 70499 Stuttgart

Am Messort 2 (Ditzinger Str. 91, 70499 Stuttgart) bestand das Gelénde aus einer Grasflache.
Anhand der Eindringtiefe des Holzpflocks pro Schlag wird vermutet, dass dieser Bereich we-
gen aufgeschitteten Erdreichs weicher war als in den anderen Untersuchungsgebieten.

Ditzinger Strafle 91
70499 Stuttgart

Abbildung 7: Lage des Messortes 2 gegenuber von Wohnhaus
Ditzinger Str.91, 70499 Stuttgart

Am Messort 4 (Weissacher Str. 1, 70499 Stuttgart) wurde Ackerboden angetroffen. Es ist da-
von auszugehen, dass auch auf dem Ackerboden im Bereich des Messorts 3 gleiche Ausbrei-
tungsbedingungen anzutreffen sind.
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: Weigsaeher Str. 1
wfy° 70499 Stuttgart

Abbildung 8: Lage des Messortes 4 gegeniiber von Gewerbegebiet
Weissacher Str.1, 70499 Stuttgart

Am Messort 5 (Hausenring 75, 70499 Stuttgart) wurde Ackerboden angetroffen. An den
nachstgelegenen Garagen sudlich des Messquerschnittes wurde eine ausgepragte Rissbil-
dung festgestellt, die darauf hinweist, dass in diesem Bereich Setzungen des Untergrunds
anzutreffen sind. Begriindet wird diese Annahme durch die unterschiedliche Geologie in die-
sem Bereich (siehe Abbildung 5).

l.;lausem;ilg;?s
70499 Stuttgart

Abbildung 9: Lage des Messortes 5 gegeniiber von Wohnhaus
Hausenring 5, 70499 Stuttgart
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4.2.3 Zusammenfassung der Messergebnisse zur Schwingungsausbreitung im Erdreich

Die Ausbreitung von Schwingungen im Erdreich wird in der DIN 4150-1 [2] in Anséatzen erklart.
Wesentlich darin ist die angegebene Formel, nach der die Abnahme der Schwingamplituden
mit zunehmendem Abstand von einer oberflachennahen Quelle beschrieben wird /4/.

mit

A(r,f) = Amplitude im Erdreich im Ab-
stand r zur Quelle bei der Frequenz f

Ao = Amplitude im Erdreich im Abstand
ro zur Quelle bei der Frequenz f

r = Abstand zur Quelle [m]

r\n
A(T, f) = AO (—) exp (O!(f) (T‘O - T‘)) ro = Bezugsabstand zur Quelle (in der  /4/
To Regel = 8m)

f = Frequenz [Hz]
n = Geometriefaktor [dimensionslos]

abhangig von Quellentyp; Punktquelle
n =1, Linienquelle n=0,5

aoff) = Materialparameter der frequenz-
abhangigen Dampfung [1/m}

Die Formel /4/ lasst sich somit in zwei Anteile aufspalten
- Geometrieanteil abhéngig von (n)
- Lokaler Materialparameter (o.(f))

Da der Geometrieanteil ortsunabhéngig bleibt, sind die Messergebnisse nur in Bezug auf die
ortsbezogenen Materialparameter der Boden zu analysieren.

Die in der Abbildung 10 dargestellten Ergebnisse der Materialparameter «(f) zeigen fur die
Ackerbdden (Messort 4 & Messort 5) einen sehr ahnlichen Verlauf.

Am Messort 2 ist ein wesentlich héherer Dampfungswert festzustellen, was die Annahme un-
terstitzt, dass hier auf aufgeschuttetem Erdreich gemessen wurde.

Am Messort 1 ist eine wesentlich stéarkere Zunahme der Dampfung in Abhangigkeit von der
Frequenz festzustellen. Dieses ist sehr wahrscheinlich auf die bearbeitete Oberflache (gepflas-
terter Parkplatz etc.) zurtickzufiihren.

Da am Messort 1 die Sensorpositionen sowohl fir die Messungen fir den Impulseintrag ins
Erdreich (= Punktquelle) als auch fir die Erschitterungsemissionen der StralRenbahnziige
DT8 (= Linienquelle) genutzt wurden, kann hier eindeutig nachgewiesen werden, dass die Ma-
terialparameter o(f) aus beiden Anregungsarten gleich sind. Dieser Nachweis ist von grol3er
Bedeutung, da im Rahmen der nachfolgenden Prognoseberechnungen die aus der Anregung
mit einer Punktquelle (Hammerschlag) gewonnenen Materialparameter auf die Schwingungs-
ausbreitung aus einer Linienquelle (Stadtbahnlinie) angewendet werden missen.
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Abbildung 10: Frequenzabhéngigkeit der lokalen Materialparameter o an den untersuchten
Messorten; zum Vergleich ist der Materialparameter o am Messort 1 analysiert aus der
Linienquelle ,DT8" mit eingetragen

4.2.4 Erhohte Schwingungsemissionen aus dem Bereich von Weichen und Kreuzungen

Es wird davon ausgegangen, dass alle in dem hier zu betrachtenden Streckenabschnitt ein-
geplanten Weichen bzw. Kreuzungen nicht mit beweglichen Herzstlicken ausgertistet werden.
Wegen der Storstellen in der Laufflache des Schienenkopfes kommt es bei Weichen und Kreu-
zungen zu einer erhéhten Schwingungsemission. Dieser Quellentyp ist als Punktquelle anzu-
sehen.

Die Schwingungsemission aus dieser Quelle wirkt als Superposition zu den Schwingungs-
emissionen aus dem Fahrbetrieb auf ungestorter Schienenlaufflache. In Abbildung 11 wird die
Erh6hung der Schwingungsemission als Differenzpegel im Bezugsabstand von row = 8 m zur
Storstelle in der Weiche/Kreuzung angegeben, wenn diese mit mehr als 20 km/h tberfahren
wird.

Nach [15] kénnen durch den Einbau weicher Zwischenlagen zwischen Schiene und Schwelle
und zusétzlich einem Einbau von Unterschottermatten diese punktuell erhfhten Emissionen
wirkungsvoll reduziert werden. Die in Abbildung 12 dargestellte potenzielle Schwingungsre-
duktion ist jedoch von mehreren Streckenparametern abhéngig. Fir diese Untersuchungen
wurden Werte herangezogen, wie sie an Weichen mit engeren Kurvenradien (R < 300 m) er-
wartet werden. Ein weiterer wesentlicher Parameter ist die Streckengeschwindigkeit. Hier
ergibt sich ein Zusammenspiel von anregender Frequenz bei Uberfahrung der Storstelle und
den Resonanzfrequenzen des Gleisaufbaus. In einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 40
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km/h und 70 km/h ist eine Reduktion der Schwingungsemissionen im Bereich um AL = 2 dB
zu erwarten. Die nachfolgenden Prognoseberechnungen gehen davon aus, dass in den Be-
reichen, in denen bei Weichen und Kreuzungen die angesprochenen Unterschottermatten ver-
baut werden sollen, dieses Uber eine Lange von mindestens 5 m bezogen auf das Herzstiick
in jede Fahrtrichtung erfolgt.

Im Bereich von Messort 1 und Messort 4 sind die veranderten Schwingungsemissionen zu
berlcksichtigen.
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oy
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@ O weiche ZWL 85 kN
— 14 b +USP
) s -2
> / @
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Abbildung 11: Erhdhung der Schwingungs- Abbildung 12: Potential zur Reduktion der
emission aus der Uberfahrung der Storstelle in Schwingungsemission an
der Schienenlaufflache bei Weichen/ Weichen/Kreuzungen durch Einsatz von
Kreuzungen mit Radien R < 300m im weichen Zwischenlagen (ZWL) sowie
Verhaltnis zur ungestérten Laufflache [15] Schwellenbesohlung (USP) im Verhaltnis zu

einer standardmaRig verbauten ZWL

5 Erschitterungsimmissionen

5.1 Zugzahlen in den Streckenabschnitten und Gebietsnutzung
Die Einflisse der geplanten Stadtbahnstrecke sind abhangig von
- der lokalen Streckengeschwindigkeit in Bezug auf die Wirkung des einzelnen Zuges

- der Anzahl der Ziige in den jeweiligen Beurteilungszeitraumen.
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Damit die Berechnungsergebnisse zur sicheren Seite ausfallen, wird fur die Streckenge-
schwindigkeit durchgehend eine Geschwindigkeit von 80 km/h angesetzt. Damit werden lokale
Besonderheiten wie Einflisse von Kurven, Gehwegquerungen etc. bericksichtigt. Die erheb-
lich starker ausfallenden Erhéhungen durch Kreuzungen und Weichen werden lokal gesondert
in die Berechnungen mit aufgenommen.

Die Anzahl der Zluge in den Beurteilungszeitrdumen variiert entlang der Neubaustrecke. Fir
die erschutterungstechnischen Prognoseberechnungen sind folgende Einteilungen in Ab-
schnitte hilfreich (Abbildung 13)

- Bestandsstrecke Rastatter StraRe — Wolfbusch
- Rastatter Stral3e - Anst. B295

- Wolfbusch - Anst. B295

- Anst. B295 - BF4

- BF4 - Ditzingen

Die Aufteilung der Zugzahlen der einzelnen Stral3enbahnlinien in den Streckenabschnitten ist
im Anhang beigeflgt.

T S D] e
aveer

i

- BcstandsstreckeRastatter StrafRe-Wolfbusch
Rastatter StraRe - Anst. B295
Wolfbusch - Anst. B295
Anst.B295 - BF4
S BF4-Ditzingen
:] Abschnitte mit erhohter Emission (Weichen/Kreuzungen)

Abbildung 13: Einteilung der Streckenabschnitte mit unterschiedlicher Anzahl von Ziigen in den
Beurteilungszeitraumen; Kennzeichnung der Gebietsnutzung [5]

Der Abschnitt Rastatter StraRe - Anst. B295 hat aus erschutterungstechnischer Sicht keine
Auswirkungen auf bebaute Gebiete bzw. liegt au3erhalb des zu untersuchenden Streckenneu-
baus und wird deshalb bei den Prognoseberechnungen nicht weiter berticksichtigt.

Die Einstufung der Schutzbedurftigkeit der Immissionsorte erfolgte anhand von Bebauungs-
planen und Ausziigen aus den Flachennutzungspléanen der Stadte Stuttgart und Ditzingen.
Hierbei wurde beriicksichtigt, dass fir ganztagig genutzte Gebiete/bauliche Anlagen wie z.B.
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Wohngebaude, Hotels, Krankenh&user und Sanatorien ein separierter Anspruch auf Einhal-
tung der Tag- bzw. Nachtgrenzwerte besteht. Bei Gebauden wie z.B. Schule, Kindertagestatte
oder Biro besteht Anspruch auf Einhaltung der Taggrenzwerte, bei z.B. nachtlicher Buronut-
zung ist sinngemalf’ der Anhaltswert Tag auch fur den Nachtbereich heranzuziehen. In Abbil-
dung 13 sind die entsprechenden Gebietsnutzungen eingetragen. Rétlich gekennzeichnete
Gebiete unterliegen keiner offiziellen Einstufung und wurden nach gutachterlicher Einschat-
zung vor Ort der jeweiligen Kategorie zugeordnet.

5.2 Erschitterungsprognosen

5.2.1 Erschutterungsprognose Messort 1

Das Gelande beiderseits der Solitudestral3e ist eben, die B295 verlauft in Tieflage und unter-
quert die Solitudestrale. Auf der siddstlichen Seite der Solitudestralle befindet sich entlang
des lltiswegs ein WA mit einem Abstand von ca. 70 m zum Streckenabschnitt ,Wolfbusch -
Anst. B295°".

Auf der Nord-Ost-Seite des Gleisdreiecks befindet sich am Stidende der Haltestelle Rastatter
StraRe das Anwesen Solitudestrasse 169. Dieses ist ein Gartnereibetrieb, von dem das Wohn-
haus derzeitig in 25 m Abstand zur Bestandstrasse liegt und fur den abzweigenden Ast Wei-
chen bzw. ein Kreuzungsbereich im Abstand von ca. 27 m zum Haus eingebaut werden. Fir
dieses Areal existiert kein Bebauungsplan und ist nach Flachennutzungsplan als ,Flache flr
Landwirtschaft mit Erganzungsfunktion (LE)“ ausgewiesen. Da hier neben dem Gartnereibe-
trieb eine Wohnnutzung vorliegt, wird das Gebiet als Mischgebiet Ml eingestuft.

Da fir diese Gebaude aus der bestehenden Strecke schon eine Vorbelastung herriihrt, ist im
Rahmen dieser Prognoseberechnungen die verénderte Belastung durch die Neubautrasse in
Bezug zum Ist-Zustand zu prifen.

Auf der Nordwestseite der bestehenden Bahntrasse befindet sich das Jugendzentrum
Pumptrack Weilimdorf (Solitudestr 129), das in einem Abstand von ca. 9 m zum bestehenden
Gleis in Fahrtrichtung Sud steht.

Zukunftig werden nach Bau der U13-Strecke in unmittelbarer Nahe vor dem Jugendzentrum
Weichen und Kreuzungen eingebaut, um den Abzweig aus der bestehenden Trasse zu er-
madglichen. Die Abstande der ndchstgelegen Weichen zum Haus betragt ca. 24 m.

Da fur diese Gebaude aus der bestehenden Strecke schon eine Vorbelastung herrihrt, ist im
Rahmen dieser Prognoseberechnungen die verénderte Belastung durch die Neubautrasse in
Bezug zum Ist-Zustand zu prifen.
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Abbildung 14: Lageplan Bereich Messort 1 (Solitudestr 129 Solitudestr.169); violett gepunktete
Linie zeigt den Abstand, fur den in einem Wohnhaus ein KBrmax-Wert von 0,1 (Fuhlgrenze)
prognostiziert wiirde

Fazit

In dem WA siuddstlich der Solitudestral3e sind sowohl im Ist-Zustand als auch zuktinftig keine
unzulassig hohen Erschitterungsimmissionen und daraus ableitbaren sekundaren Schal-
limmissionen zu erwarten.

In dem Jugendzentrum Pumptrack Weilimdorf (Solitudestr 129) werden wegen des Einbaus
der Kreuzungen und Weichen die Erschutterungsimmissionen um fast das 4-fache zunehmen.
Da dieses Jugendzentrum nicht fir Ubernachtungen gedacht ist, ergeben sich keine wesent-
lichen Anforderungen zum Schutz gegen Erschitterungseinwirkungen aus dem Bahnbetrieb
in Bezug auf Schlafraume.

Im Bereich der Solitudestrasse 169 ist mit einem merklichen Anstieg der Erschitterungsimmis-
sionen aus dem Einbau der Weichen und Kreuzung zu rechnen. Gleichwohl werden nach
Prognose (siehe Anlage 2.1 - Messort 1; Vergleich ,Ist-Zustand®“ — ,Prognose®) im Nachtzeit-
raum weder der obere Anhaltswert A, = 0,3 noch der Beurteilungswert A, = 0,07 tGberschritten.

5.2.2 Erschitterungsprognose Messort 2

Das Einzelhaus an der Ditzinger Straf3e 91 wird der Nutzung MI zugeordnet.

Die zukiinftige Trasse verlauft hier auf der Bogeninnenseite niveaugleich zur B295, die sich
ca. 3 m unterhalb des Gelandes Ditzinger Straf3e 91 befindet.
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Abbildung 15: Lageplan Bereich Messort 2 (Ditzinger Str. 91); violett gepunktete Linie zeigt den
Abstand, fur den in einem Wohnhaus ein KBrmax-Wert von 0,1 (Fihlgrenze) prognostiziert wiirde

Fazit

In dem als MI eingestuften Wohngebaude Ditzinger Stral3e 91 (Bereich Messort 2) werden aus
den zukuinftigen Betriebserschiitterungen auf der Neubautrasse weder unzuldssig hohe Er-
schitterungsimmissionen noch daraus ableitbare sekundéare Schallimmissionen in unzuléssi-
gem Mal3e erwartet.

5.2.3 Erschutterungsprognose Messort 3

In dem ebenen Gelande im Bereich des Messortes 3 befindet sich auf der Nordseite der B295
ein Gebauderiegel, in einem als Mischgebiet ausgewiesenen Bereich. Das am starksten be-
troffene Gebaude Mittlerer Pfad 19 liegt im Einflul3bereich eines Gleiswechsels.

Die zukunftige Trasse verlauft hier stdlich der B295.
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Abbildung 16: Lageplan Bereich Messort 3 (Mittlerer Pfad 19); violett gepunktete Linie zeigt den
Abstand, fuir den in einem Wohnhaus ein KBrmax-Wert von 0,1 (Fihlgrenze) prognostiziert wiirde

Fazit

In dem als MI eingestuften Wohn-/Blirogebaude Mittlerer Pfad 19 (Bereich Messort 3) werden
aus den zukunftigen Betriebserschitterungen auf der Neubautrasse keine unzuldssig hohen
Erschitterungsimmissionen und daraus ableitbare sekundéare Schallimmissionen erwartet.

5.2.4 Erschitterungsprognose Messort 4

In dem ebenen Geldnde im Bereich des Messortes 4 befinden sich auf der Nordseite der B295
mehrere Geb&udebldcke, die in einem als Mischgebiet ausgewiesen Bereich liegen. Das am
starksten betroffene Gebaude Friolzheimer Str. 3 liegt im EinfluBbereich mehrerer Gleiswech-
sel.

Die zukinftige Trasse verlauft hier siidlich der B295.
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Abbildung 17: Lageplan Bereich Messort 4 (Friolzheimer Str.3); violett gepunktete Linie zeigt
den Abstand, fuir den in einem Wohnhaus ein KBrmax-Wert von 0,1 (Fihlgrenze) prognostiziert
wirde

Fazit

In dem als MI eingestuften Wohn-/Biirogebaude Friolzheimer Str.3 (Bereich Messort 4) werden
aus den zukunftigen Betriebserschitterungen auf der Neubautrasse keine unzuldssig hohen
Erschitterungsimmissionen und daraus ableitbare sekundéare Schallimmissionen erwartet.

5.2.5 Erschitterungsprognose Messort 5

In dem ebenen nach Westen leicht abfallenden Gelande im Bereich des Messortes 5 befinden
sich mehrere Wohnbldcke der Siedlung Hausen, das als allgemeines Wohngebiet ausgewie-
sen ist. Die am starksten betroffenen Gebaude

- Hausenring 67
- Hausenring 73
- Hausenring 79
- Hausenring 91E

liegen alle im EinfluZbereich der zukinftigen Bahntrasse bei einem ahnlichen Abstand von ca.
18 m zur nahen Gleisachse.
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Abbildung 18: Lageplan Bereich Messort 5 (Hausenring); violett gepunktete Linie zeigt den
Abstand, fur den in einem Wohnhaus ein KBrmax-Wert von 0,1 (Fihlgrenze) prognostiziert wiirde

Fazit

In der als WA eingestuften Siedlung Hausenring (Bereich Messort 5) werden aus den zuk{nf-
tigen Betriebserschiitterungen auf der Neubautrasse keine unzulassig hohen Erschitterungs-
immissionen und daraus ableitbare sekundare Schallimmissionen erwartet.

5.2.6 Erschitterungsprognose Messort 6

Im Bereich des Messortes 6 liegt das Gewerbegebiet Ditzingen-Ost zwischen der Schuckert-
stralRe Uber die Gerlingerstral3e hinweg bis zum Thalesplatz. Auf der stidostlichen Seite endet
das Gewerbegebiet an der BAB A81. Die zukinftige Bahntrasse wird auf der Grenzlinie zwi-
schen BAB und Gewerbegebiet liegen, die derzeitig durch einen Abkommensschutzwall gebil-
det wird. Als betroffene Gebaude werden eingeschéatzt:

- Trumpf 1 - Fa. Trumpf Produktions- und/oder Lagerbereich — im EinfluBbereich von
Weichen (Gleiswechsel);

- Abstand ca. 25 m zur nahen Gleisachse
- Trumpf 2 — Fa. Trumpf Birogeb&ude

- Abstand ca. 14 m zur nahen Gleisachse
- Autohaus, Schuckertstr. 29

- Abstand ca. 9 m zur nahen Gleisachse
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Abbildung 19: Lageplan Bereich Messort 6 (Gewerbegebiet Ditzingen-Ost); violett gepunktete
Linie zeigt den Abstand, fir den in einem Wohnhaus ein KBrmax-Wert von 0,1 (FlUhlgrenze)
prognostiziert wiirde

Fazit

In dem Gewerbegebiet Ditzingen-Ost (Bereich Messort 6) werden aus den zukiinftigen Be-
triebserschutterungen auf der Neubautrasse keine unzulassig hohen Erschitterungsimmissi-
onen und daraus ableitbaren sekundaren Schallimmissionen erwartet. Es konnen jedoch in
den Raumlichkeiten Schuckertstr 29 und dem hier gekennzeichneten Gebaude Trumpf 1 in
Ausnahmeféllen Erschitterungsimmissionen im Bereich der Fihlgrenze auftreten

5.2.7 Erschitterungsprognose Betriebshof

Im sudostlichen Quadranten zur Kreuzung Zeil3stral3e/Ditzinger Straf3e (B295) wird der neue
Stadtbahnbetriebshof errichtet (Abbildung 20). In der nordwestlichen Ecke dieses Gelandes
wird ein Dienst-/Sozialgebdude erstellt, in dem Buros, Ruhe- bzw. Pausenrdaume eingerichtet
werden. Die westliche GroR3halle auf dem Gelande wird als Wartungshalle genutzt und in der
ostlichen GroRhalle werden die Ziige abgestellt. Ostlich des Betriebshofes liegen die Durch-
gangsgleise der U13-Strecke.

Auf dem Gelande des Betriebshofes werden mehrere Gleisanlagen mit Gleisharfen eingerich-
tet, die zur Verteilung der Zige in die jeweiligen Einfahrtstore dienen. Diese werden jedoch
nur mit Geschwindigkeiten von V < 15 km/h befahren werden, von daher sind hieraus keine
belastigenden Erschitterungsimmissionen zu erwarten.

Auf dem Gelande werden zwei Gleise mit besonderen Aufgaben erstellt. In Abbildung 20 in
blauer Farbe eingetragen wird ein Gleis zwischen Werkhalle und Abstellhalle eingerichtet, auf
dem an einigen Tagen im Jahr auf kurzen Abschnitten leicht erhdhte Geschwindigkeiten
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gefahren werden, um z.B. Bremsversuche durchfihren zu kénnen. Auch aus diesen Emissio-
nen sind keine belastigenden Einwirkungen zu erwarten.

Das in Abbildung 20 in schwarzer Farbe eingetragene Gleis dient zur Bereitstellung der Ziige
in den taglichen Dienst und ist als Durchgangsgleis konzipiert, um beide Richtungen bedienen
zu konnen. Dieses Gleis wird ebenfalls mit Geschwindigkeiten von V < 15 km/h befahren wer-
den, so dass auch hieraus keine belastigenden Erschitterungsimmissionen zu erwarten sind.

Abbildung 20: Planskizze des neuen Stadtbahnbetriebshofes
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6 SchutzmafRnahmen

Wie aus den Prognoseberechnungen zu entnehmen ist, wird nach Neubau der U13-Trasse
nur in dem Gebaude Solitude Strasse 169 (Sudende der Haltestelle Rastatter Stral3e) zukinf-
tig der untere Anhaltswert A, = 0,15 fr Erschitterungsimmissionen entsprechend DIN 4150-
2 [3] fur Mischgebiete nachts Uberschritten, der Beurteilungswert A, = 0,07 wird weiterhin ein-
gehalten werden. Hier wird durch den Einbau von Weichen und Kreuzung die Erschiitterungs-
immissionen im Wohn- bzw. Schlafbereich deutlich erhoht.

In dem Uberwiegenden Anteil der anderen Geb&ude entlang der zuktinftigen Streckenfiihrung
der U13 wird noch nicht einmal die Fuhlschwelle fir Erschitterungen (KBemax = 0,1) Uberschrit-
ten werden.

Daraus folgt, dass der mit den Erschitterungsimmissionen zusammenhangende sekundare
Luftschall ebenfalls unterhalb der zuldssigen Orientierungswerte bleiben wird.

Von daher sind im gesamten geplanten Streckenverlauf keine Schutzmaflinahmen gegen Er-
schitterungsimmissionen notwendig. Wegen der starken Veranderung im Bereich der Solitude
Strasse 169 wird empfohlen, spezielle Uberlegungen in Bezug auf den Einbau von Unterschot-
termatten im Bereich der Weichen und Kreuzung in Betracht anzustellen.

7 Zusammenfassung

Die Stuttgarter StralRenbahnen AG plant zur Anbindung des Gewerbegebiets Ditzingen — Ost
den Neubau einer Bahntrasse zur Erweiterung der Strecke der Linie U13. Zusétzlich soll im
zentralen Bereich der Neubaustrecke ein Betriebshof erstellt werden.

Die Neubautrasse wird zwischen den Haltestelle Wolfbusch und Rastatter Strafl3e von der Be-
standsstrecke nach Norden abzweigen. Im Bereich dieses Abzweigs liegt das allg. Wohnge-
biet am lltisweg und in direkter Nachbarschaft das Jugendzentrum Pumptrack Weilimdorf So-
litude StrafRe 129 und der Gartnereibetrieb Solitude StralRe 169.

Die Strecke lauft entlang der B295 und grenzt an landwirtschaftlich genutzten Flachen. Am
ndrdlichen Scheitelpunkt der Trasse liegt durch die B295 getrennt ein Mischgebiet.

Im weiteren Verlauf wird die Trasse an dem Siedlungsgebiet Hausen entlanggefiihrt und
schwenkt danach in Richtung Norden um abschliel3end auf der Grenze zwischen dem Gewer-
begebiet Ditzingen-Ost und der BAB A81 zu enden.

Die Trassenfuihrung ist so geplant, dass die Abstéande von bewohnten Gebieten und/oder Bu-
rogebduden zur Trasse ausreichend grof3 sind, so dass keine unzulassig hohen Immissionen
bezlglich Erschitterungen und dem daraus ableitbaren sekundéaren Luftschall erwartet wer-
den. Aus den Prognoseberechnungen heraus wurde fur den Bereich der Solitude StraRe 169
angeregt, hier zumindest die Weichen und Kreuzungen iber eine Lange von mindestens 5 m
bezogen auf das Herzstiick in jede Fahrtrichtung mit Unterschottermatten auszurtisten, da der
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Abstand zwischen dem Herzstiick der Weiche und der Hausfront weniger als 40 m betragt und
gleichzeitig die Streckengeschwindigkeit gréRer 20 km/h ist.

Wegen der geringen Erschitterungsimmissionen ist davon auszugehen, dass aus dem Bahn-
betrieb keine Erschitterungen abgestrahlt werden, die zu Sch&den an der benachbarten Ge-
baudesubstanz fuhren kdnnen.

In den Gebauden auf dem Geldnde des Betriebshofes kénnen bei einzelnen Fahrmandvern
gelegentlich spurbare Erschiitterungsimmissionen auftreten, die jedoch keine dauernde belas-

tigende Wirkung haben werden.

Auch in der westlich zum Betriebshof angrenzenden Bebauung wird es zu keinen Erschiitte-
rungsimmissionen kommen, die eine belastigende Wirkung erreichen kdnnten.

Greifenberg, 29.05.2023
ACCON GmbH

Dipl. Phys. Helmut Venghaus
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Anlagen

Anlage 1 — Verkehrskenndaten

Anlage 2 — Erschitterungsimmissionen
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Bestand Wolfbusch - Rastatter Str. Bestand Rastatter Str. - Wolfbusch

tags nachts tags nachts
uUl13
U6 93 20 93 20
Gesamt 93 20 93 20

Anst. B295 - Wolfbusch Wolfbusch - Anst. B295

tags nachts tags nachts
ul3 0 0 0 0
U6 Aus/Ein 1 6 0 4
U16 Aus/Ein 3 3 5 6
Gesamt 4 9 5 10

BF4 - Anst. B295 Anst. B295 - BF4

tags nachts tags nachts
ul3 94 16 94 16
U7 Aus/Ein 0 5 2 5
U15 Aus/Ein 0 6 3 3
U6 Aus/Ein 1 6 5 4
U16 Aus/Ein 3 3 0 6
Gesamt 98 36 104 34

BF4 - Ditzingen Ditzingen - BF4

tags nachts tags nachts
ul3 94 16 94 16
U13 Aus/Ein 2 5 3 4
Gesamt 96 21 97 20
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Anlage 2 - Erschitterungsimmissionen

Anlage 2.1 - Messort 1

Gebéaudetyp: Wohnhaus kein Keller, EG & DG
Mafgeblicher Abstand zu Gleis 1: 70 m

Nutzung: WA

Im EinfluBbereich von Weichen?  Bestand: nein; zuklnftig: ja

Ist-Zustand

Streckenbelegung ,Nacht* — Bestand Messort 1

Streckenbelegung Nacht
DT8
Gl. 1 20 0 0 0
Gl. 2 20 0
Geschwindigkt. 70 0

Nach Prognoseverfahren berechnete Erschitterungsimmissionen fur das 1.0G in Gebauden in
angegebenen Abstand zu Gleis 1 ,Nacht® — Bestand Messort 1

mittl. Abstinde zu Gl. 1
KBFmax 9 16 25 40 63
Gl.1
Gl. 2
KBerr Progn.

Nach Prognoseverfahren berechnete sek. Schallimmissionen fur das 1.0G in Geb&auden in
angegebenen Abstand zu Gleis 1 ,Nacht® — Bestand Messort 1

sekundarer Luftschall
Abstinde zu Gl. 1

Lsek, Amax 9 16 25 40 63
Gl. 1
Gl. 2
Lsek,am Progn.
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Prognose

Streckenbelegung ,Nacht” — Bestand & Wolfbusch - Anst. B295“am Messort 1

Streckenbelegung Nacht
DT8
Gl.1 29 0 0 0
Gl. 2 30 0
Geschwindigkt. 70 0

Prognose der Erschiitterungsimmissionen fiir das 1.0G in Gebauden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht* —Messort 1

mittl. Abstdnde zu GI. 1
KBFmax 16 25

KBerr Progn.

Prognose der sek. Schallimmissionen fir das 1.0G in Geb&uden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht®* —Messort 1

sekundarer Luftschall
Abstinde zu Gl. 1

16

25

I-sek,Amax

Gl. 1

Lsek,am Progn.

8723 08 b_Ersch Betrieb_.docx Anlagen



Bericht-Nr.: ACB-0523-8723/08
ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Anlage 2.2 - Messort 2

Gebéaudetyp: Wohnhaus kein Keller, EG & DG
Mafgeblicher Abstand zu Gleis 1: 70 m

Nutzung: Ml

Im EinfluRbereich von Weichen? nein

Prognose

Streckenbelegung ,Nacht* —Anst. B295“- BF4 am Messort 2

Streckenbelegung Nacht
DT8
Gl. 1 36 0 0 0
Gl.2 34 0 0 0
Geschwindigkt. 70 0 0 0

Prognose der Erschitterungsimmissionen fir das 1.0G in Gebauden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht* —Messort 2

mittl. Abstinde zu Gl. 1
KBFmax 30 50

KBerr Progn.

Prognose der sek. Schallimmissionen fir das 1.0G in Geb&uden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht® —Messort 2

sekundarer Luftschall
Abstinde zu Gl. 1

30

10 50

I-sek,Amax

Gl 1

Lsek,am Progn.
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Anlage 2.3 - Messort 3

Gebéaudetyp: Wohn-/Biiroblock unterkellert, 5 Vollgeschol3e
Mafgeblicher Abstand zu Gleis 1: 50 m

Nutzung: MI

Im EinfluBbereich von Weichen? ja

Prognose

Streckenbelegung ,Nacht* —Anst. B295“- BF4 am Messort 3

Streckenbelegung Nacht
DT8
Gl. 1 36 0 0 0
Gl.2 34 0 0 0
Geschwindigkt. 70 0 0 0

Prognose der Erschitterungsimmissionen fir das 1.0G in Gebauden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht* —Messort 3

mittl. Abstinde zu Gl. 1

KBFmax 30 50

KBerr Progn.

Prognose der sek. Schallimmissionen fir das 1.0G in Geb&uden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht® —Messort 3

sekundarer Luftschall
Abstinde zu Gl. 1

I-sek,Amax 10 30 50

Lsek,am Progn.
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Anlage 2.4 - Messort 4

Gebéaudetyp: Wohn-/Biiroblock unterkellert, 5 Vollgeschol3e
Mafgeblicher Abstand zu Gleis 1: 47 m

Nutzung: MI

Im EinfluBbereich von Weichen? ja

Prognose

Streckenbelegung ,Nacht* —Anst. B295“- BF4 am Messort 4

Streckenbelegung Nacht
DT8
Gl. 1 29 0 0 0
Gl.2 30 0
Geschwindigkt. 70 0

Prognose der Erschitterungsimmissionen fir das 1.0G in Gebauden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht* —Messort 4

mittl. Abstinde zu Gl. 1

KBFmax 13 25
Gl 1

KBerr Progn.

Prognose der sek. Schallimmissionen fir das 1.0G in Geb&uden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht® —Messort 3

sekundarer Luftschall
Abstinde zu Gl. 1

I-sek,Amax

Lsek,am Progn.
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Anlage 2.5 - Messort 5

Gebéaudetyp: Wohnblock unterkellert, 3 VollgescholRe
Mafgeblicher Abstand zu Gleis 1: 16 m
Nutzung: WA

Im EinfluRbereich von Weichen? nein

Prognose

Streckenbelegung ,Nacht® — Abschnitt BF4 — Ditzingen am Messort 5

Streckenbelegung Nacht
DT8
Gl. 1 21 0 0 0
Gl.2 20 0
Geschwindigkt. 70 0

Prognose der Erschitterungsimmissionen fir das 1.0G in Gebauden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht* —Messort 5

mittl. Abstinde zu Gl. 1
KBFmax 12 16

KBerr Progn.

Prognose der sek. Schallimmissionen fir das 1.0G in Geb&uden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Nacht® —Messort 5

sekundarer Luftschall
Abstinde zu Gl. 1

12

16

I-sek,Amax

Gl 1

Lsek,am Progn.
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Anlage 2.6 - Messort 6a

Gebéaudetyp: Biroblock unterkellert, 6 Vollgeschol3e
Maf3geblicher Abstand zu Gleis 1: 13 m

Nutzung: GE

Im EinfluRbereich von Weichen? nein

Prognose

Streckenbelegung , Tag®“ — Abschnitt BF4 — Ditzingen am Messort 6

Streckenbelegung Nacht
DT8
Gl. 1 97 0 0 0
Gl.2 96 0
Geschwindigkt. 70 0

Prognose der Erschitterungsimmissionen fir das 1.0G in Gebauden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Tag“ —Messort 6

mittl. Abstinde zu Gl. 1

KBFmax 12 20

KBerr Progn.

Prognose der sek. Schallimmissionen fir das 1.0G in Geb&uden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Tag“ —Messort 6

sekundarer Luftschall
Abstinde zu Gl. 1

I-sek,Amax 12 20

Lsek,am Progn.
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Anlage 2.7 - Messort 6b

Gebéaudetyp: Lager nicht unterkellert, 2 Vollgeschol3e
Mafgeblicher Abstand zu Gleis 1: 25 m

Nutzung: GE

Im EinfluBbereich von Weichen? ja

Prognose

Streckenbelegung ,, Tag®“ — Abschnitt BF4 — Ditzingen am Messort 6

Streckenbelegung Nacht
DT8
Gl. 1 97 0 0 0
Gl.2 96 0
Geschwindigkt. 70 0

Prognose der Erschitterungsimmissionen fir das 1.0G in Gebauden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Tag“ —Messort 6 mit Weiche

mittl. Abstdnde zu Gl. 1
KBFmax 10 16 25 40 63
Gl.1
Gl. 2
KBerr Progn.

Prognose der sek. Schallimmissionen fir das 1.0G in Geb&uden in angegebenen Abstand zu
Gleis 1 ,Tag“ —Messort 6 mit Weiche

sekundarer Luftschall
Abstinde zu Gl. 1

I-sek,Amax 10 16 25

Lsek,am Progn.
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