Unterlage 26.01.01

Landeshauptstadt Stuttgart GRDrs 99/2023
Oberburgermeister
GZ: S/IOB-OPNV

Stuttgart, 13.06.2023

Bau der Stadtbahnstrecke U13-Hausen/Ditzingen und des neuen Stadt-
bahnbetriebshofs Weilimdorf

Beschlussvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart | Sitzungstermin
Ausschuss fur Stadtentwicklung und Technik Einbringung offentlich 18.07.2023
Bezirksbeirat Weilimdorf Beratung offentlich 19.07.2023
Ausschuss fur Stadtentwicklung und Technik Vorberatung offentlich 25.07.2023
Verwaltungsausschuss Vorberatung offentlich 26.07.2023
Gemeinderat Beschlussfassung | 6ffentlich 26.07.2023

Dieser Beschluss wird in das Gemeinderatsauftragssystem aufgenommen.

Beschlussantrag

1. Vom Bericht tiber die Planung und den geplanten Bau der Stadtbahnstrecke der
U13 von der Rastatter StrafRe bis Hausen bzw. Ditzingen Hiilben sowie des neuen
Stadtbahnbetriebshofs Weilimdorf wird Kenntnis genommen.

2. Der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens auf Grundlage der gewéhlten Lo-
sung wird zugestimmt.

3. Der Einbeziehung der Stadtbahn-Neubaustrecke Rastatter StralRe — Hausen — Dit-
zingen Hulben in das Stadtbahnnetz des Vertrags Uber die Grundlagen des Ver-
kehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (Grundvertrag) wird zugestimmt.

Kurzfassung der Begrindung

Am 03. Juni 2016 befasste sich der SSB-Aufsichtsrat im Waldaupark in S-Degerloch
auf einer ganztagigen Klausur mit Perspektiven und Voraussetzungen fir Ausbaumal3-
nahmen und Kapagzitatserweiterungen im OPNV-Netz der SSB. Neben einer Reihe von
kurzfristigen, rein betrieblichen Angebotserweiterungen (U19, U16) wurde auch eine
Liste von MalRnahmen zum Angebotsausbau und zur Kapazitatserweiterung beschlos-
sen, die mit weiterem Infrastrukturausbau verbunden sind. Die Formulierung dieser
Zielsetzungen des Stadtbahnnetzausbaus war verbunden mit mehreren Bestellungen
von zusatzlichen Stadtbahnfahrzeugen, so dass die Stadtbahnflotte in den letzten Jah-
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ren von 164 auf bald 224 Fahrzeuge angewachsen ist. Perspektivisch ist davon auszu-
gehen, dass die Stadtbahnflotte der SSB langfristig aus rund 250 Fahrzeugen bestehen
wird.

Die SSB begann daher zeitgleich mit der SSB-Aufsichtsratsklausur 2016 zusammen mit
dem Amt fur Stadtplanung und Wohnen mit einem verwaltungsinternen Suchlauf nach
einer Flache fur einen vierten Stadtbahnbetriebshof im Norden Stuttgarts. Nach Ab-
schluss dieses Suchlaufs erfolgte von Januar bis Mai 2018 die offentliche Diskussion in
den zustandigen politischen Gremien der LHS sowie in der Blurgerschatft. In diesem
sehr intensiv gefuhrten und allseits als sehr positiv bewerteten Beteiligungsverfahren
wurden nochmals viele weitere Standorte in die Diskussion eingebracht, so dass zuletzt
fast 20 Standorte in unterschiedlicher Tiefe gepruft und bewertet wurden. Letztendlich
wurde ein komplett auf Stuttgarter Gemarkung liegender Standort gefunden, der in BUr-
gerschaft und Kommunalpolitik auf fast einhellige Zustimmung stiel3, weil er neben der
reinen Betriebshoffunktion eine Reihe von Perspektiven fir die Weiterentwicklung des
Stadtbahnnetzes im Raum Weilimdorf/Ditzingen bietet. Die Entscheidung fir diesen
Standort erfolgte nach Beratung im Bezirksbeirat Weilimdorf am 02.10.2018 mit GRDrs
673/2018 im Ausschuss fur Umwelt und Technik einstimmig.

Um den neuen Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf an das bestehende Stadtbahnnetz an-
zubinden, wurde eine Planung fir die Verlangerung der Stadtbahnlinie U13 von der
Rastatter Stral3e bis zum Stadtteil Hausen mit den Haltestellen ,Ditzinger Strafe”,
~Weilimdorf Bahnhof* und ,Hausen® entwickelt. Im weiteren Verlauf wurde gemeinsam
mit der Stadt Ditzingen die weitere Verlangerung der Linie nach Ditzingen Huilben mit
den Haltestellen ,Ditzingen Schuckertstralle®, ,Ditzingen Std“ und ,Ditzingen Hullben®
zur ErschlielBung des grofRen dortigen Industriegebietes geplant. Mittelfristig konnte
diese Linie sogar bis zum Ditzinger Bahnhof weitergefuhrt werden.

Die Planung fur den Betriebshof und die Trasse der U13 wurde im Nachgang zum Be-
schluss vom Oktober 2018 konkretisiert und in Teilen angepasst. Fur diese Anderungen
erfolgte nach Beratung im Bezirksbeirat Weilimdorf der Beschluss am 24.11.2020 mit
GRDrs 747/2020 im Ausschuss fur Stadtentwicklung und Technik wiederum einstim-
mig. Fur die Planung des neuen Stadtbahnbetriebshofs Weilimdorf wurde ein Planungs-
wettbewerb durchgefiihrt, bei dem im Juni 2021 der Entwurf des Stuttgarter Architektur-
biros Auer+Weber der 1. Platz erzielte. Das Buro Auer+Weber wurde zusammen mit
weiteren BlUros im Nachgang zum Wettbewerb mit der Planung fiir den Stadtbahnbe-
triebshof beauftragt.

Im 1. Quartal 2023 konnte die Entwurfsplanung fur die U13-Stadtbahnverlangerung
Hausen/Ditzingen und den Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf abgeschlossen werden.
Beide Projekte sollen nun in einem gemeinsamen Planfeststellungsverfahren beim RP
Stuttgart im Juli 2023 zur Genehmigung beantragt werden.

Die Planung der U13-Strecke von der Hst. Rastatter Stral3e bis Hausen und zur Mar-
kungsgrenze bis Ditzingen wird in der Vorlage ausfuhrlich beschrieben. Zudem werden
die im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung entwickelten Ausgleichsmal3hahmen
sowie der Flachenbedarf erlautert.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten fur den Bau der U13-Hausen/Ditzingen belaufen sich im Abschnitt von der
Rastatter Stral’e bis Hausen auf rund 140 Mio. € netto und im Abschnitt von Hausen bis
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Ditzingen Hulben auf rund 70 Mio. € netto. Die Finanzierung erfolgt fir den Abschnitt Ras-
tatter Stral3e bis Hausen durch die SSB und fur den Abschnitt Hausen bis Ditzingen
Hulben durch die Stadt Ditzingen. Die SSB stellt fir beide Abschnitte einen Antrag auf Zu-
wendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Zu gegebener
Zeit muss noch ein Vertrag zwischen LHS und der Stadt Ditzingen, der die weiteren Ein-
zelheiten regelt, abgeschlossen werden.

Aus Perspektive der Forderfahigkeit der beschriebenen Streckenabschnitte ist folgender
Hinweis von grol3er Bedeutung:

Fur die Ausweitung des Leistungsangebots der Stadtbahn ist ein zusatzlicher vierter
Stadtbahnbetriebshof zwingend erforderlich. Im Rahmen von umfangreichen mdglichen
Standortuntersuchungen konnte fur die Errichtung dieses zusétzlichen Betriebshofs im
GroR3raum Stuttgart nur der jetzige Standort in Weilimdorf/Hausen gefunden werden. Die
Errichtung des neuen Betriebshofs an der vorgesehenen Ortlichkeit ist jedoch nur mog-
lich, wenn das Betriebshofgel&nde tber eine langere Zufahrtsstrecke an das bestehende
Schienennetz der SSB angebunden wird. Die Anbindung erfolgt von der bestehenden
Haltestelle Rastatter Stral3e ausgehend.

Wiirde dieser langere Streckenabschnitt nur als Zufahrt zum Betriebshof gebaut, misste
die SSB die gesamten Baukosten fur diesen Streckenabschnitt selbst finanzieren. Dies
unterstitzt die Uberlegung, den Stadtteil Hausen ans bestehende Stadtbahnnetz durch
die U13 anzuschlie3en, mit der positiven Folge, dass der Streckenabschnitt zum Be-
triebshof gefordert wird.

Die Kosten fir den Bau des Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf belaufen sich auf rund 230
Mio. € netto. Die Finanzierung erfolgt durch die SSB. Die SSB stellt hierfur einen Antrag
auf Zuwendungen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Zu-
dem erhalt die SSB gemall GRDrs 378/2019 Investitionszuwendungen in Hohe von 25
Mio. € von der LHS. Je nach Forderquote besteht das Risiko, dass auch Beitrage durch
die LHS erforderlich werden.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:
SWU, T, SOS und WFB

Vorliegende Anfragen/Antrage:
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Erledigte Anfragen/Antrage:

Dr. Frank Nopper

Anlagen

Anlage 1 Ausfuhrlicher Bericht
Anlage 2 Planunterlagen der U13-Stadtbahnstrecke und des Stadtbahnbetriebshofs
Weilimdorf
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Anlage 1 zu GRDrs 99/2023

Ausfuhrlicher Bericht

1. Grundlagen zum Bau der U13-Stadtbahnstrecke und des neuen Stadtbahnbe-
triebshofs

Die SSB AG hat in den vergangenen 40 Jahren konsequent das Stral3enbahnnetz auf
Stadtbahnbetrieb umgestellt und das Netz weiter ausgebaut.

Die Umstellung des StraRenbahnnetzes auf Stadtbahnbetrieb wurde 2011 mit der Inbe-
triebnahme der Strecke nach Stuttgart-Stammheim abgeschlossen. Der Uber dieses ur-
sprungliche StraRenbahnnetz hinausgehende weitere Ausbau des Stadtbahnnetzes be-
gann schon 1999 mit der Inbetriebnahme der Verlangerung von Miihlhausen nach Rems-
eck und wurde seither stetig fortgesetzt:

- 1999: Muhlhausen — Remseck

- 2000: Heumaden — Ostfildern

- 2005: Obere Ziegelei — Neugereut und Freiberg — Monchfeld
- 2010: M6hringen-Freibad — Fasanenhof-Schelmenwasen

- 2013: Lowentor — Hallschlag

- 2016: Wallgraben — Durrlewang

- 2017: Hallschlag — Max-Eyth-See

- 2021: Fasanenhof — Flughafen-Messe

Von 2006 bis 2015 war allerdings ungewiss, ob der weitere Ausbau der OPNV-
Infrastruktur zukinftig noch finanziert werden kann, da in dieser Zeit das Ende des Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes zum Jahr 2019 beschlossen war. Lange
Zeit sah es so aus, als waren die Projekte U6-Flughafen/Messe und S-Bahn nach Neu-
hausen (das die SSB fir den VRS umsetzt) die letzten groRen OPNV-BaumaRnahmen in
Stuttgart und Umgebung.

Ende 2015 wurde von Bund und Landern jedoch entschieden, das Programm fortzufth-
ren und den Finanzrahmen sogar deutlich aufzustocken.

In Stuttgart nahm man dies zum Anlass, um sich am 03. Juni 2016 auf einer ganztagigen
Klausur des SSB-Aufsichtsrats im Waldaupark in S-Degerloch mit Perspektiven und Vo-
raussetzungen fur AusbaumaRnahmen und Kapazitatserweiterungen im OPNV-Netz der
SSB zu beschéftigen. Neben einer Reihe von kurzfristigen, rein betrieblichen Angebotser-
weiterungen (U19, U16) wurde auch eine Liste von Mal3hahmen zum Angebotsausbau
und zur Kapazitatserweiterung beschlossen, die mit weiterem Infrastrukturausbau verbun-
den sind.

Verschiedene Untersuchungen fuhrten zu Erweiterungen dieser Liste, die schliellich
Ende 2018 mit dem Beschluss des ersten Stuttgarter Nahverkehrsentwicklungsplans
durch den Stuttgarter Gemeinderat konsolidiert wurde.

Folgende MalRnahmen sind Bestandteil des kurz- und mittelfristig angelegten Ausbaupro-
gramms des Nahverkehrsentwicklungsplans:

- 2016/17: U19 Neugereut-Neckarpark (ohne Infrastrukturausbau)

- 2018: U16 Fellbach-Giebel (ohne Infrastrukturausbau)

- 2024: U5 Neuer Markt

- 2024/26: U1 80m-Betrieb Fellbach — Heslach Vogelrain

- 2026: U19 Mercedes

- 2026: U17 Flughafen-Diirrlewang (iiber Ubereckverbindung Pflugmiihle)
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- 2027: U25 Plieningen-Killesberg (iiber Ubereckverbindung Méhringen)

- 2027/28: S-Bahn-Verlangerung nach Neuhausen (S-Bahnmafinahme, Bau durch
die SSB)

- 2027/28: U13 Hausen/Ditzingen

Daruber hinaus enthalt der Plan weitere, langfristig geplante Mal3nahmen:

- U5 Echterdingen

- U14 Pattonville-Ludwigsburg

- U19 Schmiden/Oeffingen

- Vaihingen-West (u.a. Eiermann-Areal)

- U3/U5 Hoffeld-Asemwald-Birkach-Plieningen-Garbe
bzw. Plieningen-Garbe-Birkach-Asemwald

- U7 Esslingen

Die Formulierung dieser Zielsetzungen des Stadtbahnnetzausbaus war verbunden mit
mehreren Bestellungen von zusétzlichen Stadtbahnfahrzeugen, so dass die Stadtbahn-
flotte in den letzten Jahren von 164 auf bald 224 Fahrzeuge angewachsen ist. Perspekii-
visch ist davon auszugehen, dass die Stadtbahnflotte der SSB langfristig aus rund 250
Fahrzeugen bestehen wird.

Um die aktuell vorhandenen Stadtbahnfahrzeuge abstellen und warten zu kénnen, wur-
den in den letzten Jahren mehrere kurzfristig verfugbare Flachen aktiviert (Neckarpark,
Erweiterung Betriebshof M6hringen). Zum einen fiihrt dies aber zu einer sehr ungleichen
Verteilung der Fahrzeuge im Netz, zum anderen reichen auch diese Flachen fir die Ab-
stellung der in den néchsten Jahren bendtigten Fahrzeuge nicht mehr aus.

Daher begann die SSB zeitgleich mit der SSB-Aufsichtsratsklausur 2016 zusammen mit
dem Amt fir Stadtplanung und Wohnen mit einem verwaltungsinternen Suchlauf fur eine
Flache fur einen vierten Stadtbahnbetriebshof im Norden Stuttgarts. Nach Abschluss die-
ses Suchlaufs erfolgte von Januar bis Mai 2018 die 6ffentliche Diskussion in den zustan-
digen politischen Gremien der LHS sowie in der Burgerschaft. In diesem sehr intensiv ge-
fuhrten und allseits als sehr positiv bewerteten Beteiligungsverfahren wurden nochmals
viele weitere Standorte in die Diskussion eingebracht, so dass zuletzt fast 20 Standorte in
unterschiedlicher Tiefe gepruft und bewertet wurden.

Letztendlich wurde ein komplett auf Stuttgarter Gemarkung liegender Standort gefunden,

der in Burgerschaft und Kommunalpolitik auf fast einhellige Zustimmung stiel3, weil er ne-
ben der reinen Betriebshoffunktion eine Reihe von Perspektiven flr die Weiterentwicklung
des Stadtbahnnetzes im Raum Weilimdorf/Ditzingen bietet.

Die Entscheidung fur diesen Standort erfolgte nach Beratung im Bezirksbeirat Weilimdorf
am 02.10.2018 mit GRDrs 673/2018 im Ausschuss fur Umwelt und Technik einstimmig.

Um den neuen Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf an das bestehende Stadtbahnnetz anzu-
binden, wurde eine Planung fir die Verlangerung der Stadtbahnlinie U13 von der Rastat-
ter Stralde bis zum Stadtteil Hausen mit den Haltestellen ,Ditzinger Straflze®, ,Weilimdorf
Bahnhof* und ,Hausen® entwickelt. Im weiteren Verlauf wurde gemeinsam mit der Stadt
Ditzingen die weitere Verlangerung der Linie nach Ditzingen Hulben mit den Haltestellen
,Ditzingen Schuckertstralie®, ,Ditzingen Sud* und ,Ditzingen Hulben® zur Erschliel3ung
des groRRen dortigen Industriegebietes geplant. Mittelfristig kdnnte diese Linie sogar bis
zum Ditzinger Bahnhof weitergeftihrt werden.
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Mit der Verlangerung der U13 kdnnen eine Reihe von Verbesserungen fr die Erschlie-
Rung mit dem OPNV im Stadtbezirk Weilimdorf und in Ditzingen erreicht werden:

- Das grol3e Gewerbegebiet Weilimdorf-Nord erhalt neben der S-Bahn-Anbindung
nun auch zwei Stadtbahnhaltestellen, Gber die viele Arbeitsplatze direkt ans Stutt-
garter Stadtbahnnetz angebunden sind.

- Mit der Haltestelle Weilimdorf Bahnhof entsteht ein neuer Verknipfungspunkt mit
der S-Bahn. Hier kbnnen Menschen von der S-Bahn aus Leonberg, Renningen,
Weil der Stadt oder Sindelfingen/Boblingen kommend auf die Stadtbahn umsteigen
und beispielsweise nach Weilimdorf oder Feuerbach fahren oder umgekehrt.

- Aul3erdem erhélt der nahe an der A81-Anschlussstelle Feuerbach/Weilimdorf gele-
gene P+R-Platz Weilimdorf eine Stadtbahnhaltestelle, so dass dort Autofahrer
nicht nur auf die S-Bahn, sondern auch auf die Stadtbahn umsteigen kénnen.

- Die Stadtbahnhaltestelle Hausen bindet die 3.500 Einwohner des Stadtteils Hau-
sen an das Stadtbahnnetz an und erflllt damit eine lange gehegte politische For-
derung nach einer Aufwertung des Quartiers durch eine bessere OPNV-
Anbindung.

- Die Haltestelle Ditzingen Schuckertstral3e bindet den norddstlichen Teil des Gelan-
des der Firma Trumpf und etliche weitere Gewerbeflachen an das Stadtbahnnetz
an. Zudem plant die Stadt Ditzingen an dieser Stelle eine Verknupfung mit mehre-
ren lokalen Buslinien und eine Mobilitatsstation. Auch das Gewerbegebiet Ditzin-
gen-Ost kann von hier aus Uber einen kurzen Fuldweg durch das Scheffzental er-
reicht werden.

- Die Haltestelle Ditzingen Sud erschlie3t wiederum das Gelande der Firma Trumpf.
Uber eine barrierefreie FuRwegeverbindung ist aber auch das Zentrum des Gewer-
begebietes Ditzingen Sud, das der Haltestelle den Namen gibt, angebunden.

- Die vorlaufige Endhaltestelle Ditzingen Hulben erschlie3t das Areal der Firma Tha-
les. Zudem sind die umgebenden Flachen im Regionalplan als Gewerbeflachen
ausgewiesen, so dass hier noch weitere, bestens an die Stadtbahn angebundene
Siedlungsentwicklungen zu erwarten sind.

- Eine Verlangerung zum Ditzinger Bahnhof ist von hier aus gut mdglich und in der
Planung bertcksichtigt.

Neben der reinen Funktion fur die Verbesserung der OPNV-Anbindung ergibt sich durch
die ErschlielRung von so groRen Gewerbegebieten am Rande bzw. im Umfeld von Stutt-
gart auch ein interessanter positiver Effekt auf die Auslastung der Stadtbahnfahrzeuge im
Tagesverlauf: Durch die Fahrt von vielen Pendlern in der morgendlichen Hauptverkehrs-
zeit in Richtung Gewerbegebiete Weilimdorf und Ditzingen-Siud (=stadtauswarts) kdnnen
die Stadtbahnziige entgegen der eigentlichen Lastrichtung Personen in ansonsten eher
schwacher genutzten Fahrten befoérdern; so werden die Stadtbahnen besser und gleich-
mafiger ausgelastet. Ein Effekt, der auch bei der Planung der Stadtbahnlinie U12 zum
Synergiepark in Vaihingen/Méhringen verfolgt wurde.

So wundert es auch nicht, dass eine Nutzen-Kosten-Untersuchung fir diese Stadtbahn-
verlangerung nach der Methodik der Standardisierten Bewertung im Jahr 2022 fur die
Verlangerung bis Ditzingen Hulben einen hervorragenden Nutzen-Kosten-Indikator (NKI)
von 1,75 ergab. Und auch die langerfristig angedachte Verlangerung bis Ditzingen Bahn-
hof kommt noch auf einen sehr guten Wert von 1,36.

Die Planung fur den Betriebshof und die Trasse der U13 wurde im Nachgang zum Be-
schluss vom Oktober 2018 konkretisiert und in Teilen angepasst. Fur diese Anderungen
erfolgte nach Beratung im Bezirksbeirat Weilimdorf der Beschluss am 24.11.2020 mit
GRDrs 747/2020 im Ausschuss fur Stadtentwicklung und Technik wiederum einstimmig.
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Fur die Planung des neuen Stadtbahnbetriebshofs Weilimdorf wurde ein Planungswettbe-
werb durchgefihrt, bei dem im Juni 2021 der Entwurf des Stuttgarter Architekturbtiros
Auer+Weber der 1. Platz erzielte. Das Buro Auer+Weber wurde zusammen mit weiteren
Buros im Nachgang zum Wettbewerb mit der Planung fiir den Stadtbahnbetriebshof be-
auftragt.

Im 1. Quartal 2023 konnte die Entwurfsplanung fur die U13-Stadtbahnverlangerung Hau-
sen/Ditzingen und den Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf abgeschlossen werden. Beide
Projekte sollen nun in einem gemeinsamen Planfeststellungsverfahren beim RP Stuttgart
im Juli 2023 zur Genehmigung beantragt werden.

2. Einbeziehung der U13 von Rastatter Straf3e bis Ditzingen Hulben in den Grund-
vertrag des Verkehrs- und Tarifverbundes

Nach Artikel 5 des Grundvertrags fur den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) vom
1. Dezember 1995 bedurfen wesentliche Anderungen des Nahverkehrsnetzes der Zustim-
mung der Mehrheit der Vertragspartner. Ein entsprechender Beschluss zum Ausbau der
U13 von Rastatter Straf3e bis Ditzingen Hilben soll im Aufsichtsrat des VVS im Oktober
2023 gefasst werden.

3. Beschreibung der Stadtbahnstrecke von Hst. Rastatter Stral3e bis Markungs-
grenze Ditzingen

Abschnitt Hst. Rastatter Stral3e bis Hst. Ditzinger Stral3e

Die Neubaustrecke der U13 beginnt mit der abzweigenden Weiche unmittelbar im An-
schluss an die bestehende Hst. Rastatter Strafl3e. Die auf der Seite des Geh- und Rad-
wegs verlaufende Stlitzwand entlang der Gleise muss wegen des ausschwenkenden
Gleises um bis zu 120cm in den parallellaufenden Grinstreifen verschwenkt werden. Mit
einem Kurvenradius von 115m, was eine Fahrgeschwindigkeit von 45-50 km/h im Bogen
erlaubt, zweigt das Gleis aus der bestehenden Strecke ab und erreicht nach rund 100m
die neu zu erbauende Stadtbahnbriicke tGber die B295.

Der parallel zur bestehenden Stadtbahnstrecke verlaufende Geh- und Radweg wird rund
50m an der neuen Trasse entlanggefihrt, verschwenkt dann mit fur Radfahrer gut zu be-
fahrenden Radien nach links und quert die neue Stadtbahntrasse rechtwinklig. Der neu zu
bauende Weg wird unmittelbar nach dem Bestand von 3,50m auf 5,00m Breite aufgewei-
tet und halt diese Breite auch im Bereich der Gleisquerung und der Weiterfiihrung bis
zum Anschluss an den Bestandsweg unmittelbar vor der bestehenden Briicke tber die
B295. Der Bahnibergang Uber die Gleise wird mit Rot-Signalen fiir Radfahrer und Fufl3-
ganger technisch gesichert, da ein mittels Umlenkung (Z-Uberweg) gesicherter Bahnuber-
gang nicht durchgangig mit dem Rad befahren werden kann. Zudem werden Bodenindi-
katoren sowie die akustische und taktile Freigabe flir Sehbehinderte vorgesehen.

Unmittelbar neben der Neubautrasse muss auf einem stadtischen Grundstiick, auf dem
sich heute ein Kleingarten befindet, ein Betriebsgebaude errichtet werden, das u.a. Anla-
gen zur Stromversorgung und Zugsicherung beinhaltet. Der heute hier vorhandene Klein-
garten muss leider entfallen.
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Ausschleifung aus Bestandsstrecke, Geh- und Radwegquerung und Betriebsgebaude

Die Stadtbahnbriicke Uber die B295 verlauft in einem schleifenden Schnitt von km 0+100
bis km 0+200 mit einer Lange von rund 100m dber die BundesstraRe B295. Aufgrund der
schiefwinkligen Querung wurde ein sogenanntes Galeriebauwerk flir das Bruckentrag-
werk ausgewahlt. Dabei werden mehrere auf Stitzen und Wandscheiben gelagerte Be-
tonbalken Uber die Fahrbahn gefiihrt. Auf der durch diese Balken gebildeten Ebene kann
dann die eigentliche Brickenplatte im Bogen tber die B295 gefiihrt werden. Unmittelbar
nach der Querung der Bundesstraf3e wird die Trasse in einer Rampe auf das Niveau der
B295 abgesenkt und verlauft fortan bis zur Hst. Ditzinger Stral3e in unmittelbarer Parallel-
lage zur Bundesstral3e.

Damit vom neuen Stadtbahnbetriebshof aus- und einriickende Stadtbahnen auch direkt
nach und von Gerlingen fahren kénnen, wird sudlich der B295 eine eingleisige Betriebs-
gleisverbindung in Richtung Gerlingen vorgesehen. Dieses Gleis zweigt unmittelbar nach
der Hst. Wolfbusch von der bestehenden Strecke ab. Der parallellaufende Geh- und Rad-
weg muss daher um bis zu 1,5m in die Grunflache des Jugendhauses verschoben wer-
den. Auch hier wird der Weg im Bereich des neu zu bauenden Abschnitts auf 5,0m ver-
breitert. Die Querung der Gleise erfolgt wie bei der Querung der U13-Gleise mit einem
technisch gesicherten Bahnubergang (Rotlicht). Zudem werden Bodenindikatoren sowie
die akustische und taktile Freigabe fir Sehbehinderte vorgesehen. Allerdings wird dieser
Bahnubergang nattrlich viel seltener mit Rot gesperrt sein, da hier ja keine Regellinie ver-
kehrt, sondern nur die erwahnten ein- und ausriickenden Zige von und nach Gerlingen.
Auch das Betriebsgleis wird in einer Rampe nach unten zur B295 gefuhrt und schlief3t an
die Gleise der U13 an. Der asphaltierte, landwirtschaftliche Weg, der oben an der sudli-
chen Boschung der B295 entlangfuhrt, muss in diesem Bereich auf einem Abschnitt von
rund 90m um 5-7m in die angrenzenden Acker und Kleingéarten verschoben werden. In
dem anschlieenden Acker (im Eigentum der LHS) muss auf einer Flache von rund
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1.050gm eine dauerhafte Artenschutzmaf3nahme fur Zauneidechsen angelegt werden,
die heute im Bereich des kunftigen Stadtbahnbetriebshofs leben.
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Briicke Uber die B295, Betriebsgleis nach Gerlingen, Geh- und Radwegquerung, Arten-
schutzmalinahme Zauneidechsen

Im weiteren Verlauf der Trasse (ab km 0+300) verfolgt der Entwurf den Ansatz der konse-
guenten Bundelung der Verkehrswege Stadtbahn und BundesstralRe, um den Eingriff in
die landwirtschaftlichen Flachen und Kleingarten stdlich der B295 so gering wie mdglich
zu halten, sowie das vorhandene Landschaftshild méglichst wenig zu beeintrachtigen.

Der Fahrbahnrand der Bundesstral3e und der dufRere Rand des Sicherheitsraums der
Stadtbahntrasse verlaufen in einem Mindestabstand von 3,80m, in dem sich die Einrich-
tungen fur die Entwésserung sowie abschnittsweise Schutzplanken befinden. Die Festle-
gung dieses Abstands ist das Ergebnis intensiver Abstimmungen mit den Vertretern der
Landesstralenbauverwaltung. Er erlaubt, dass beide Infrastrukturen weiterhin ungehin-
dert betrieben und instandgehalten werden kdnnen; gleichzeitig ist der Abstand aber so
weit minimiert, dass der grol3tmaogliche Flachenspar-Effekt erzielt wird.

Die Flache fir die Stadtbahntrasse wird hauptséchlich durch die Nutzung der heute ne-
ben der Bundesstral3e verlaufenden Boschung gewonnen, indem die Hohe zum oben ent-
langlaufenden Feldweg durch grof3e Stitzbauwerke abgefangen wird. Diese Stlitzbau-
werke werden auf knapp zwei Dritteln der Lange bis zur Hst. Ditzinger Stral3e mit Natur-
steinquaderwanden erstellt; dies erfolgt in den Bereichen mit einem zu tUberwindenden
Hohenunterschied bis zu 5m. Auf rund einem Drittel der Lange betragt der zu tberwin-
dende Hohenunterschied 5-8m. Hier werden aufgeldste Bohrpfahlwande als Stiitzkon-
struktion verwendet. Im gesamten Abschnitt wird am Ful3 der Wand ein Pflanztrog vorge-
sehen, damit die gesamte Wand mit Efeu begriint werden kann.
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Stutzbauwerk mit aufgeldster Bohrpfahlwand

Zwischen der Oberkante des Stitzbauwerks und dem oben verlaufenden landwirtschaftli-
chen Weg wird eine mindestens 5m breite Béschung vorgesehen, in der Feldhecken als
Okologische Ausgleichsmalinahme gepflanzt werden. Somit ergibt sich vom Weg aus
weitgehend dasselbe Landschaftsbild wie heute.

Der oben verlaufende landwirtschaftliche Weg wird wie alle im Rahmen des Projektes neu
zu bauenden oder wiederherzustellenden asphaltierten Wege gemal den Vorgaben des
Stuttgarter Tiefbauamtes und der einschlagigen Richtlinien mit einer asphaltierten Weg-
breite von 3,0m und anschlieRenden Banketten von je 0,5m, d.h. mit einer befahrbaren
Wegekrone von 4,0m gebaut.
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Aufbau der Trasse entlang der B295 mit Stitzwand, begrtinter Béschung und Feldweg

Bei km 0+680 unterquert die Stadtbahntrasse die Feldwegbricke ,Rennstralle”, die im
Zuge des Stadtbahnbaus mit einer Spannweite von 30,40m (statt bisher 28,50m) neu ge-
baut werden muss. Die nutzbare Briickenbreite wird wie bisher 5,00m betragen.

00 R0 A

Feldwegbriicke Rennstralile, Isometrie

Bis zum Erreichen der Feldwegbricke Rennstral3le wird der begleitende landwirtschatftli-
che Weg wie im Bestand asphaltiert. Er kann auf rund der Halfte der Strecke an der bis-
herigen Position verbleiben. Im weiteren Verlauf wird er bis km 1+140 wie im Bestand als
Schotterrasen-Feldweg ausgebildet und muss um 4-5m in die angrenzenden Acker, Gar-
ten bzw. Obstbaumplantagen verschoben werden.
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Bereich Feldwegbriicke Rennstrallle

Bei km 0+950 folgt die Feldwegbricke ,Ob der Ditzinger Stral3e®, die mit einer Spann-
weite von 30,85m (statt bisher 27,65m) neu gebaut werden muss. Die nutzbare Bricken-
breite muss aufgrund der aktuellen Vorgaben der Richtlinie fur landwirtschaftliche Wege
von 3,50m auf 4,00m verbreitert werden.

ISOMETRIE M 1 : 1 — vzt
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Feldwegbriicke Ob der Ditzinger Stral3e, Isometrie

Nach der Feldwegbriicke wird zwischen Feldweg und Stiitzmauer ein 42m hoher Funk-
mast fir den SSB-Betriebsfunk samt Betriebsgebaude errichtet. Der Funkmast ist ausrei-
chend hoch, um den gesamten Streckenabschnitt bis Ditzingen und den neuen Betriebs-
hof abdecken zu kdnnen. Somit kann auf weitere Funkmaste im Bereich des Betriebshofs
oder des Stadtteils Hausen verzichtet werden.
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Bereich Feldwegbriicke Ob der Ditzinger Stral3e mit SSB-Betriebsfunkmast und Betriebs-
gebaude

Bei km 1+140 wird der asphaltierte Feldweg 4400 erreicht. Bis hierher wird der landwirt-
schaftliche Weg wie bisher als Schotterrasen-Feldweg wiederhergestellt. Da der Hohen-
unterschied zwischen B295 und Feldweg in diesem Bereich immer geringer wird, ist auch
die Boschung weniger breit; somit kann durch den Bau einer Stitzwand statt der B6-
schung nicht mehr so viel Flache gewonnen werden. Demzufolge muss der Feldweg nun
mit 7-10m starker in die angrenzenden Acker und Garten verschoben werden.

Ab dem Feldweg 4400 erreicht die Trasse die Hofstelle des dortigen landwirtschaftlichen
Betriebes. Um den Eingriff in die Hofstelle moglichst gering zu halten, wurde in diesem
Abschnitt auf die begrinte und mit Feldhecken versehene Béschung zwischen Stitz-
mauer und Feldweg verzichtet. Der in diesem Abschnitt wieder asphaltierte Feldweg ver-
lauft unmittelbar entlang der Sttitzmauer. Trotzdem ist es unvermeidlich, dass der Feld-
weg auf einer Lange von rund 90m um 8-11m in die als Griinland genutzte Flache des
Betriebs verschoben werden muss.

B T B HE S,

Feldweg muss um rund 8-11m in das Grunland des landwirtschaftlichen Betriebs verscho-
ben werden.
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Bei km 1+280 folgt die erste Haltestelle der neuen Strecke, die den Namen ,Ditzinger
Stral3e“ tragt. Sie besteht aus zwei Seitenhochbahnsteigen, die wie auch die folgende
Haltestelle ,Weilimdorf Bahnhof” flr die Nutzung durch 80m-Zige ausgebaut wird, so
dass auch in den Betriebshof einrlickende 80m-Ziige Fahrgaste bis unmittelbar vor den
Betriebshof beférdern kdnnen. Die Wartehallen der SSB verfigen aus Grinden der sozia-
len Sicherheit Gber transparente Wéande. Diese wird vom Amt fur Umweltschutz aufgrund
des Vogelschlagrisikos abgelehnt. Im Rahmen der Haltestellenausfiihrungsplanung wird
daher fur diesen Konflikt in Abstimmung mit dem Amt fur Umweltschutz eine Losung erar-
beitet. Dies gilt auch fur die folgenden Haltestellen Weilimdorf Bahnhof und Hausen.

Die Bahnsteige sind vom Knotenpunkt B295/Gerlinger Stral3e her Gber eine Rampe bzw.
den befestigten Weg, der an der Haltestelle entlangftihrt, barrierefrei erreichbar. Der dem
Knotenpunkt zugewandte Uberweg wird aufgrund des dort heute bereits vorhandenen
und kiinftig die Trasse querenden Geh- und Radwegs nicht als Z-Uberweg, sondern als
senkrechte Querung mit Rotsignalen ausgebaut (analog zu den Uberwegen zu Beginn
der Trasse an der Solitudestral3e). Zudem werden Bodenindikatoren sowie die akustische
und taktile Freigabe fir Sehbehinderte vorgesehen.

Im Bereich der heute bereits vorhandenen Bushaltestelle Ditzinger Stral3e wird der Geh-
und Radweg verbreitert, um Konflikte mit den dort wartenden Busfahrgasten zu minimie-
ren. Die Bushaltestelle wird barrierefrei ausgebaut.

Die heute bereits vorhandene Streuobstwiese neben dem Knotenpunkt soll als Aus-
gleichsmafRnahme auf ein dort noch nicht bepflanztes Grundstiick ergénzt werden.
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Hst. Ditzinger StraRe mit fur Radfahrer angepasster Querung, Bushaltestelle Ditzinger
Stral3e mit verbreitertem Geh- und Radweg und Ergénzung Steuobstwiese

Abschnitt Hst. Ditzinger StrafRe bis Hst. Weilimdorf Bahnhof

Bei km 1+400 quert die Trasse die Gerlinger Stral3e. Da die Stadtbahn den Knotenpunkt
parallel zur B295 und damit parallel zur Lastrichtung quert und zudem nicht im Konflikt mit
den in die Flachter Stral3e einbiegenden Fahrzeugen steht, kann der Knotenpunkt weitge-
hend wie im Bestand belassen werden. Zum Nachweis der Leistungsfahigkeit wurde eine
umfangreiche Mikrosimulation durchgefiihrt. Damit konnte nachgewiesen werden, dass
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sich die Leistungsfahigkeit des Knotenpunktes durch die Stadtbahn nicht relevant ver-
schlechtert. Im Zuge des Stadtbahnneubaus beabsichtigt das Tiefbauamt der Landes-
hauptstadt Stuttgart die Steuerung der Lichtsignalanlage komplett neu aufzusetzen und
zu flexibilisieren. Durch die neue Steuerung kann, auch bei ansteigender Verkehrsbelas-
tung in den kommenden Jahren, die Leistungsfahigkeit der Lichtsignalanlage gewahrleis-
tet und die Verkehrsqualitat einzelner Zufahrten oder Verkehrsteilnehmer situationsab-
hangig gesteigert werden. AulRerdem konnte mit der Simulation festgestellt werden, dass
kein Bedarf fur die Verlangerung von Abbiegespuren besteht.
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Knotenpunkt B295/Gerlinger StraBe/FIachter Stral3e mit Stadtbahn U13

Nach der Querung der Gerlinger Stral3e passiert die Trasse eine dreieckige Flache sud-
westlich des Knotenpunktes, auf der umfangreiche Ausgleichsmal3hahmen erfolgen sol-
len. Die Art der Ausgleichsmalinahmen wird im landschaftspflegerischen Begleitplan im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens festgelegt.
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Ausgleichsflache stidwestlich des Knotenpunktes mit der B295

Ab km 1+600 vergroRRert sich der Hohenunterschied zwischen B295 und der Stadt-
bahntrasse sowie den umgebenden Feldern wieder. Um den Eingriff in die stdlich an-
grenzenden Kleingarten zu minimieren, wird auch hier eine bis zu 2,30m hohe Stitzwand
aus Natursteinblocken angelegt. Trotzdem muss der vorhandene asphaltierte Feldweg
um 7-12m in die Kleingarten verschoben werden.
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Natursteinquaderwand im Bereich Kleingarten dstlich der Hst. Weilimdorf Bf.

Der 6stlich der Garten nach Stiden abzweigende, heute unbefestigte Feldweg soll auf
Wunsch der Landwirtschaft auf einer Lange von rund 220m asphaltiert werden. So kénn-
ten die Eingriffe in das landwirtschaftliche Wegenetz weitgehend kompensiert werden und
es entstiinde wieder ein in sich schlissiges und gut nutzbares Gesamtwegenetz. Die Um-
setzung dieser MalRnahme wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens festgelegt.
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Stadtbahntrasse zwischen B295 und Kleingarten mit Natursteinquaderwand und maogli-
chem asphaltiertem Feldweg in Richtung Stdwesten

Bei km 1+800 unterquert die Trasse die Briicke zum S-Bahnhaltepunkt Weilimdorf. Zuvor
und danach rtickt der Feldweg von der Trasse ab, um den FuB3punkt der Briicke zu errei-
chen. Die Flachen zwischen Trasse und Feldweg werden gebdscht und mit Feldhecken
als Ausgleichspflanzungen bepflanzt. Diese Briicke kann gliicklicherweise erhalten blei-
ben; allerdings mussen umfangreiche Arbeiten am Briickenwiderlager vorgenommen wer-
den, das tiefer gegrindet werden muss.

Im Anschluss an die Briicke folgt die Hst. Weilimdorf Bahnhof. Diese verfugt Gber einen
Mittelbahnsteig, von dem lber eine Treppe die FuRgangerbriicke auf kiirzestem Weg er-
reicht werden kann. Aufgrund des geringen Abstands zu den Fahrleitungen muss die
Treppe beidseitig transparente Wande erhalten. Diese Wande ermdglichen ohne grof3en
Mehraufwand eine Uberdachung der Treppe, wodurch die Treppe im Winter Schnee- und
Eisfrei bleibt. Von hier sind es rund 100m bis zum P+R-Platz Weilimdorf und rund 270m
bis zum S-Bahnhaltepunkt Weilimdorf. Der barrierefreie Zugang zur Haltestelle befindet
sich auf der Westseite. Hier werden auch Bodenindikatoren sowie die akustische und tak-
tile Freigabe fur Sehbehinderte vorgesehen. Im Bereich der Haltestelle muss der Feldweg
um 16m in die angrenzenden Acker verschoben werden.
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Unterfahrung der Ful3gangerbriicke und Hst. Weilimdorf Bahnhof
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Treppe von der Hst. Weilimdorf Bf. zur Ful3géangerbricke

Abschnitt Hst. Weilimdorf Bahnhof bis Hst. Hausen

Unmittelbar nach der Hst Weilimdorf Bf. beginnt bei km 1+950 der Zufahrtsbereich zum
neuen Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf. Zwei Zufahrtsgleise werden nach Norden aus
den Streckengleisen der U13 ausgefadelt, so dass hier auf einer Lange von rund 280m
eine viergleisige Anlage entsteht. Der Betriebshof selbst wird im folgenden Kapitel be-
schrieben. In diesem Bereich muss der Feldweg um rund 23m in die angrenzenden Acker
und Garten verschoben werden.

Zufahrtsbereich Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf und U13-Gleise

Ab km 2+200 biegt die U13-Trasse in einem Bogen mit einem Radius von 120m, der mit
50km/h befahren werden kann, nach Suden in Richtung Hausen ab. Der die Trasse be-
gleitende asphaltierte Feldweg biegt ebenfalls nach Stiden ab; eine Weiterfiihrung parallel
zur B295 ist nach Abstimmung mit der stadtischen Radverkehrsplanung und der Landwirt-
schaft nicht mehr vorgesehen. Fir den Radverkehr in Richtung Ditzingen steht der Rad-
weg nordlich der B295 zur Verfigung. Das landwirtschaftliche Wegenetz schliel3t Gber
den nordlich von Hausen verlaufenden Weg an das bestehende Wegenetz an.

Die Trasse der U13 verlauft nun direkt entlang der Feuerwehrumfahrt des neuen Be-
triebshofes. Das Gelande steigt zunachst an, bevor es in Richtung Hausen wieder abfallt.
Daher schneidet der Betriebshof, der ja auf einer Ebene gebaut werden muss, in das Ge-
lande ein. Die Trasse der U13 verlauft auf einer Zwischenebene zwischen Betriebshof
und umgebendem Gelande. Diese Abtreppung entspricht der Gestaltungsidee des im
Rahmen des Planungswettbewerbs ausgewahlten Landschaftsplanungsbiros zur Einbin-
dung der Gesamtanlage in die Landschatft.
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U13-Trasse schwenkt nach Stiden und verlauft entlang des neuen Stadtbahnbetriebshofs
Weilimdorf, sudliches Ausfahrtsgleis Betriebshof

Bei km 2+580 miindet das sudliche Ausfahrtsgleis des Betriebshofs in die U13-Trasse.
Bei km 2+650 beschreibt die Trasse einen Bogen mit Radius 80m nach Westen und
schwenkt in die nordliche Parallellage zum Stadtteil Hausen ein. Zur Abschirmung der
sudlich und 6stlich gelegenen Wohngebaude und der Schule von den Bogengerauschen

Seite 20



wird ein 1,50m hoher Erdwall an der Kurvenaul3enseite geschittet, der mit Gehdlzen be-
pflanzt wird. Die im Bogenbereich liegenden Gartengrundstiicke werden zentral durch-
schnitten. Die verbleibenden Restflachen sollen daher als Ausgleichsflachen genutzt und
im Kurveninnenbereich mit einer Streuobstwiese bepflanzt werden. Im Bereich zwischen
dem Kurvenaul3enbogen sowie der Bebauung von Hausen sollen Feldhecken angelegt
werden, die in Erganzung des Erdwalls einen zuséatzlichen abschirmenden Charakter ha-
ben.
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Gleisbogen nach Hausen mit Erdwall, Streuobstwiese und Feldhecken

Der heute geschotterte Weg von Hausen ins Gewerbegebiet Ditzingen-Ost zur Zeiss-
strale wird im Zuge des Stadtbahnbaus asphaltiert, da er die wegfallende Wegeverbin-
dung sudlich der B295 kompensiert. Er quert die U13-Trasse mit einem mit Rotlicht gesi-
cherten Bahnibergang, der auf Wunsch der Landwirtschaft so breit ausgestaltet wird,
dass er auch von M&ahdreschern befahren werden kann.

Im Anschluss an den Bahniuibergang folgt bei km 2+800 die Haltestelle Hausen. Diese
verfugt Uber zwei Seitenhochbahnsteige fir 40m-Zugbetrieb. Sie ist auf beiden Seiten mit
Z-Uberwegen erschlossen und verfugt auf der Ostseite Uiber barrierefreie Zugange mit
Rampen. An beiden Z-Uberwegen werden Bodenindikatoren sowie die akustische und
taktile Freigabe fir Sehbehinderte vorgesehen. Die Haltestelle ist iber den am Nordrand
von Hausen verlaufenden Weg an das offentliche Wegenetz angeschlossen. Da von die-
sem Weg keine unmittelbare Wegeverbindung in das innere Gebiet von Hausen besteht,
wurden die Mdglichkeiten der Wegfuhrung mit den Vertretern der verschiedenen vor Ort
anliegenden stadtischen Institutionen erortert. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass eine
FuRwegverbindung Uber den Weg entlang der SWSG-Gebaude Hausenring 91a-e erfol-
gen kann. Eine weitere Moglichkeit, die kiinftige Haltestelle zu Fuld zu erreichen besteht
heute bereits Uber die Grinflachen an der westlichen Grundstiicksgrenze des Jugend-
haus-Grundstiicks. Daher wurde das Ziel formuliert, dass tber dieses Grundstlck eine
neue Wegeverbindung durch die Stadt angelegt werden soll. Auf diese beiden Zugénge
wurden die Zuwegungen der Hst. Hausen ausgerichtet.
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Die nordlich des Weges liegende Gasverteilerstation wird auf ein Grundsttick nordlich der
Stadtbahntrasse verlegt. Zur Komplettierung des landwirtschaftlichen Wegenetzes wird
am Nordrand der Trasse ein Schotterrasen-Feldweg erganzt, der im Westen in den Herd-
weg mindet.

Hst. Hausen mit Zugangen von Stiden und Bahnibergang mit Weg nach Ditzingen-Ost
(Zeissstralie)

Abschnitt Hst. Hausen bis Markungsgrenze Ditzingen

Die Trasse verlauft in einem Abstand von rund 6m entlang des Weges am Nordrand von
Hausen. Im Bereich dazwischen soll als 6kologische AusgleichsmalRnahme eine Baum-
reihe angelegt werden. An den sidlich angrenzenden Wohngebauden der SWSG werden
an der nordlichen Fassade an einzelnen Fenstern die Nachtlarmgrenzwerte tberschritten.
Dies soll durch passive Larmschutzmalinahmen geltst werden. Die Alternative einer 3m
hohen und 215m langen Larmschutzwand entlang des gesamten Nordrandes von Hau-
sen wurde aus Grunden des Landschaftsbildes und der Aufenthaltsqualitat verworfen.

Bei km 3+000 schwenkt die Trasse in einem Rechtsbogen mit Radius 220m in Richtung
Scheffzental. Der dadurch gro3er werdende Bereich zwischen Weg und Trasse wird kurz
vor Erreichen des Herdwegs fur die Anlage eines begriinten Regenwasser-Retentionsbe-
ckens genutzt. Der Herdweg selbst wird mit einem mit Rotlicht signalisierten Bahntiber-
gang gequert. Der zwischen Herdweg und Beutenbach liegende Kleingarten auf stadti-
schem Grundstiick muss leider entfallen.

Bei km 3+100 quert die Trassen den Beutenbach auf einer Briicke mit einer Spannweite

von 6,30m. Das Bachbett wird im Querungsbereich mit unregelméaRigen, rauen Steinen
maoglichst naturnah gestaltet.
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Bricke lUber den Beutenbach

Da entlang der Baume und Blsche neben dem Beutenbach nachts sehr viele Fleder-
mause fliegen, mussen zwischen Herdweg und Beutenbach links und rechts der Trasse
auf einer Lange von rund 50m 4,20m hohe Fledermauskollisionsschutzwande aufgebaut
werden. Diese sollen auf beiden Seiten mit Baumen und Feldgehdlzen eingegrint wer-
den.

| : iy [ 4, /
Gleisbogen in Richtung Scheffzental, Baumreihe, Retentionsbecken, Bahniibergang
Herdweg, Querung Beutenbach, Erddamm Scheffzental

Nach der Beutenbachquerung verlauft die Trasse auf einem bis zu 3,80m hohen Erd-

damm durch das Uberschwemmungsgebiet des Scheffzentals. Der Erddamm wird mit ei-
ner Fettwiese und einzelnen Gebischpflanzungen auf der Nordseite begriint. Der stdex-
ponierte Dammbereich wird aufgrund vorkommender Wildbienen und Heuschrecken ge-

holzfrei gestaltet.
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Bei km 3+160 erreicht die Trasse die Markungsgrenze zu Ditzingen. Im Weiteren verlauft
die Trasse entlang der Siidseite des Scheffzentals und unterquert die Autobahn A81 un-
ter der bereits vorhandenen Scheffzental-Autobahnbriicke. In Parallellage zur Autobahn
verlauft die Trasse dann weiter entlang des grof3en Ditzinger Gewerbegebietes Ditzingen-
Sud und erschliel3t dieses mit drei weiteren Haltestellen bevor die Verlangerung der U13
bei 4+785 vorlaufig endet. Allerdings wurde die Forderfahigkeit der Verlangerung der
Trasse bis Ditzingen Bahnhof mittels einer standardisierten Bewertung nachgewiesen.
Die Realisierung der Fortfiihrung liegt in der Entscheidung der Stadt Ditzingen.

4. Beschreibung des Stadtbahnbetriebshofs Weilimdorf

Gleiskonfiguration des Betriebshofes

Aufgrund der im Weiteren genannten Anforderungen an die Abstellung und Arbeiten zur
Wartung, Instandhaltung und Reinigung wurde folgende Konfiguration fur den Entwurf
des neuen Betriebshofs gewabhilt:

Die Gleisanlage besteht aus zehn Gleisen zur Fahrzeugabstellung in der Abstellhalle so-
wie drei Gleisen in der Wasch- und Wartungshalle, von denen eines als Waschgleis fun-
giert. Daneben gibt es ein weiteres Gleis zur Umfahrung der Wasch- und Wartungshalle,
das zwischen Abstellhalle und Wasch- und Wartungshalle angeordnet ist. Stdlich der
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Wasch- und Wartungshalle befinden sich vier weitere Gleise zum Wenden und zur Zwi-
schenabstellung von Fahrzeugen.

In der Abstellhalle konnen auf den sieben westlich gelegenen Gleisen pro Gleis bis zu
funf Stadtbahnfahrzeuge des Typs DT8 hintereinander abgestellt werden. Die drei 6stlich
gelegenen Gleise im verkirzten Hallenbereich sind zur Abstellung von bis zu vier DT8
hintereinander ausgelegt. Somit ist eine Kapazitat von 47 Stadtbahnfahrzeugen auf den
Hallengleisen vorhanden.

In der Wasch- und Wartungshalle kdnnen je Gleis zwei Fahrzeuge bearbeitet werden.
Das 0stliche Hallengleis dient als Waschgleis. An den beiden westlichen Gleisen befinden
sich Arbeitsstande, an denen die zwei Fahrzeuge jeweils unabhangig voneinander gewar-
tet werden kdnnen. Um die Erreichbarkeit der Arbeitsstande ebenfalls unabhangig ge-
wahrleisten zu kénnen sind die Hallengleise aus beiden Richtungen anfahrbar.

-
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Gleiskonfiguration des Betriebshofes

Fur die beiden westlichen Gleise der Wasch- und Wartungshalle stehen stdlich zwei
Gleise mit einer Nutzlange von ca. 40 Metern zur Verfliigung, Gber die durch Fahrtrich-
tungswechsel das Umfahrgleis erreicht werden kann. Jeweils eines dieser Gleise kann
zeitweise zur Abstellung von Schad- oder Bauziigen genutzt werden. Fir das Waschgleis
steht fir den Fahrtrichtungswechsel ein weiteres Gleis mit einer Nutzlange von ca. 80 Me-
tern zur Verfiigung, Uber das ebenfalls das Umfahrgleis erreicht wird. Ein viertes Gleis in
Verlangerung des Umfahrgleises dient der Zwischenabstellung von Fahrzeugen sowie ei-
ner moglichen zukiinftigen Nutzung fir eine Unterflurdrehbankanlage.

Sowohl alle Abstellhallengleise wie auch alle Gleise der Wasch- und Wartungshalle und
das Umfahrgleis sind nordlich durch eine Zusammenfihrung Gber Weichen, sog. Gleis-
harfen, direkt mit den Streckengleisen der Neubaustrecke der Linie U13 verbunden. Die
Gleisharfen bestehen aus mehreren hintereinander angeordneten gleichgerichteten Wei-
chen und verlaufen tGber zwei Zufahrtsgleise, die mit zwei Gleiswechseln in beiden Rich-
tungen miteinander verbunden sind. Diese doppelgleisige Anbindung ist die Hauptzufahrt
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in den Betriebshof. Sie ist zweigleisig ausgebaut, damit der Betriebshof auch im Falle ei-
nes Ausfalls einzelner Gleis-, Weichen- oder Signalanlagen erreichbar bleibt und somit
ein stabiler Stadtbahnbetrieb durch zuverlassiges Ein- und Ausricken ermadglicht wird.

Die beiden Zufahrtsgleise erlauben die Aufstellung von jeweils zwei 80-Meter-Zigen (ge-
bildet aus je zwei Doppeltriebwagen des Typs DT 8). Dies ermoglicht die Aufstellung vor
Einfahrt in das Betriebshofgelande ohne die Streckengleise der U13 oder Rangierfahrten
zwischen den Betriebshofgleisen zu blockieren. Im Sinne der technischen Fortentwick-
lung gestattet die Gleiskonfiguration autonomes Fahren der Schienenfahrzeuge innerhalb
des Betriebshofes. Die Ubergabe des Fahrzeuges an den Fahrer oder Ubernahme vom
Fahrer in den Betriebshof erfolgt bei einer spateren Umsetzung des autonomen Betriebs
im Bereich der beiden Zufahrtsgleise. Dazu wird der zwischen den Gleisen liegende Be-
triebssteg genutzt, der Uber einen Fuldweg von den Betriebshofgeb&uden aus erreicht
werden kann. Der Steg selbst wird fir das Umsteigen bei Rangierfahrten bendtigt.

Uber die beschriebenen Zufahrtsgleise wird die Neubaustrecke der Linie U13 in bzw. aus
Richtung Weilimdorf und tber das Verbindungsgleis auch in bzw. aus Richtung Gerlingen
ohne Fahrtrichtungswechsel erreicht. Um auch in Richtung der neuen Endhaltestelle der
Linie U13 in Ditzingen ausriicken zu kénnen gibt es eine weitere Anbindung des Be-
triebshofes sudlich der Abstellhalle. Uber diese Anbindung sind lediglich die beiden ostli-
chen Abstellhallengleise Gber eine einzelne Weiche sowie einen Gleiswechsel mit der
Neubaustrecke der Linie U13 verbunden, was dem geringen Bedurfnis an Ein- und Aus-
rickfahrten in dieser Richtung entspricht.

Planungswettbewerb

Fur die Planung des neuen Stadtbahnbetriebshofs erfolgte 2020/21 ein europaweit aus-
geschriebener Planungswettbewerb nach RPW im Einvernehmen mit der Landeshaupt-
stadt Stuttgart. Die Jurysitzung fur den Wettbewerb fand am 23.06.2021 mit Ermittlung
des 1. Preises statt; dieser ging an das Architekturbiro Auer+Weber aus Stuttgart. Da-
raufhin wurden die am Wettbewerb beteiligten Biros und weitere Fachplaner beauftragt.
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Ubersichtsplan Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf

Grobe Gliederung des Gelandes

Nordlich der Einfahrt befindet sich das Dienst- und Sozialgebaude mit vier bis funf Park-
platzen. Westlich liegt die Wasch- und Wartungshalle sowie eine Parkierungsanlage flr
weitere ca. 70 Stellplatze. Ein Teil der Stellplatze ist durch den vorhandenen Geléandever-
sprung uUberdacht. Im Bereich des gré3ten Versprungs wird zwischen den Parkplatzen ein
Unterwerk zur Transformation des Fahrstroms errichtet. Dieses versorgt sowohl das Be-
triebsgelande mit Licht- und Kraftstrom als auch die Strecke sowie die Weichenheizung;
zudem ist hier die Photovoltaikanlage angeschlossen. Ostlich der Wasch- und Wartungs-
halle steht die Abstellhalle.

Um die Wasch- und Wartungshalle gibt es eine Umfahrung fir gummibereifte Fahrzeuge.
Die Abstellhalle erhalt zusatzlich eine befestigte Umfahrung fir Feuerwehrfahrzeuge, die

nur im Brandfall benutzt wird. Im nérdlichen und stdlichen Bereich der beiden Hallen gibt
es Gleisharfen, Uber die die Stadtbahnen von der Strecke in die Gebaude fahren bzw. die
zu Rangierfahrten benétigt werden.

Parkierung, Dienstbeqginn
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Die Mitarbeitenden parken auf dem Gelande. Es sind 70 Pkw-Parkplatze fur das Fahrper-
sonal und die Betriebshofmitarbeitenden vorgesehen, sowie Abstellplatze fur Fahrrader.
Daruiber hinaus werden auch Lade-Moglichkeiten fur E-Autos und E-Bikes berlcksichtigt.
Zusatzlich sind 2 Parkplatze fur den Stellwerksbereich (Stellwerker und Stérungs-Pkw),
sowie weitere Parkplatze fur die Mitarbeitenden der Werkstatt und der technischen Infra-
struktur bertcksichtigt. Der Weg der Angestellten fihrt zum Dienstantritt je nach Tatigkeit
entweder in das Dienst-/Sozialgebaude oder zur Fahrzeugwartung/-reinigung in die
Wasch- und Wartungshalle. Der Schienenhauptverkehr findet frih morgens statt, wenn
die meisten Stadtbahn-Fahrzeuge das Gelande auf die Strecke verlassen (etwa alle 3 Mi-
nuten eine Bahn), und spat abends, wenn die Bahnen wieder auf das Gelande einrticken.

Dienst- und Sozialgeb&ude, Fahrdienst

Das Dienst- und Sozialgebaude bildet das betriebliche Herzstlick des Betriebshofes. Da-
rin befindet sich die Verwaltung sowie die Betreuung und Disposition des Fahrpersonals.
Auch die technische Steuerung des Fahrbetriebs auf dem Betriebshof erfolgt von dort
Uber einen gesonderten Stellwerksraum.

Der betriebliche Ablauf fiir das Fahrpersonal innerhalb des Gebaudes stellt sich wie folgt
dar:

Ankunft auf dem Betriebsgeléande (zu Ful3, mit dem Fahrrad oder motorisiert)

ggf. Nutzung der Dusch- und Umkleidemoglichkeiten und Spinde

ggf. Nutzung der Aufenthaltsmdglichkeiten

Information Uber aktuelle Meldungen/Bekanntmachungen an den Aushangen

(Schaukéasten)/Terminals

Abholung der Post aus dem personlichen Postfach

e Abholung der fur den taglichen Fahrdienst erforderlichen Unterlagen beim Aus-
ricker

e FulRweg zur Abstellhalle, um dort das zugewiesene Fahrzeug aufzurtisten und ab-
zuholen

e Fahrt aus der Abstellhalle Uber die Betriebshofgleise auf das Streckengleis

Zwischen zwei Dienstteilen kommt es mitunter vor, dass das Fahrpersonal seine gesetz-
lich vorgeschriebenen Pausenzeiten auf dem Betriebshof verbringt und dazu die Aufent-
haltsmdglichkeiten nutzt. Dies ist aber eher selten der Fall, in der Regel wird die Pausen-
zeit in einem Pausenraum an groR3en Streckenknotenpunkten verbracht.
Das klassische Dienstende auf dem Betriebshof stellt sich wie folgt dar:

e Fahrt vom Streckengleis Uber die Betriebshofgleise in die Abstellhalle

e Abstellen und Abriusten des Fahrzeugs in der Abstellhalle, Ful3weg zum Dienst-
und Sozialgebaude
ggf. Erstellung von dienstlichen Meldungen
Abgabe der Dienstunterlagen und ggf. Fundsachen (Ablage in Wertfacher)
ggf. Nutzung der Dusch- und Umkleideméglichkeiten und Spinde
Verlassen des Betriebsgelandes
ggf. Nutzung der Ruherdaume, wenn das Betriebsgelande nicht verlassen wird

Fur den Betriebshof ist ein Bedarf von rund 200 Mitarbeitenden zugrunde gelegt. Davon
werden etwa 8 Mitarbeitende in der Verwaltung (Betriebshofleitung, Disponenten, Aus-
ricker, Fahrerbetreuer, Betriebsrat) und rund 190 Mitarbeitende im Fahrdienst tétig sein.
Der Betriebshof wird rund um die Uhr besetzt sein. Es ist davon auszugehen, dass maxi-
mal 15 Mitarbeitende, bei Weiterbildungsveranstaltungen maximal 25 Mitarbeitende
gleichzeitig im Dienst- und Sozialgebaude anwesend sind. Der Anteil des weiblichen
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Fahrpersonals betragt ca. 15-20%. Die Anzahl der sanitaren Einrichtungen, der Umkleide-
maoglichkeiten, der Aufenthaltsmdglichkeiten sowie der fur Spinde und Postfacher erfor-
derlichen Flache wurden anhand der genannten Zahlen geplant.

Technische Angaben zur Ausfihrung:

Lange: ca. 34,0 m

Breite: ca. 21,0 m

Hohe: ca. 7,9 m bis OK Attika

Nutzungen uber drei Geschosse

Untergeschoss: Technik

Erdgeschoss: Blro- Besprechungs- und Pausenraume

Obergeschoss: WC/Duschen/Umkleiden, Ruhebereich, Vorhaltung Raume autonomes
Fahren, Stellwerksraum

i L
___J

i

Grundrisse Dienst- und Sozialgebaude

Konstruktion:

Untergeschoss und Treppenhauskern inkl. Aufzug als Ortbetonkonstruktion,
gedammte Bodenplatte aus Beton

Decken, Wande und Dach als Holzkonstruktion

Fassade als vorgehangte Profilitglas-Fassade mit integrierten Fenstern im Bereich
von Aufenthaltsrdumen incl. au3enliegendem Sonnenschutz

Umsteigepunkt autonomes Fahren:

Im Bereich der nordlichen Streckenanbindung entlang der B 295 entsteht ein Umsteige-
punkt fur das autonome Fahren, das ggf. in der Zukunft auf dem Betriebshof umgesetzt
werden wird. Dabei handelt es sich um einen Betriebssteg, zu dem das Fahrpersonal vom
Dienst- und Sozialgeb&aude geht, um dort das Fahrzeug in Empfang zu nehmen, welches
in einer kunftigen Automatisierungsstufe (weiterer Ausbau tUber den Zustand nach der Er-
stellung des Betriebshofs hinaus) autonom von der Abstellhalle dorthin fahren wird.

Wasch- und Wartungshalle

In der neuen Betriebswerkstatt sollen fir ca. 47 Stadtbahnfahrzeuge DT 8 die Instandset-
zung sowie Wartung und Reinigung durchgefiihrt werden. Neben der planmafigen War-
tung an den Stadtbahnen werden von den Mitarbeitern auch die Stérungsbeseitigung,
Kleinreparaturen, Unfallschaden und der planmafRige Tausch von Komponenten z.B.
Stromrichter, Drehstrombordnetzumformer, Luftpresser, Stromabnehmer und Luftaufbe-
reitungsanlagen durchgefihrt. Fur diese Tatigkeiten werden 13 Handwerker mit den Qua-
lifikationen Mechatroniker oder Elektriker eingesetzt. Die Leitung der Betriebswerkstatt
obliegt einem Teamleiter. Die Instandhaltungsarbeiten werden tagsuber und nachts
durchgefuhrt. Im aktuellen Schichtmodell fir die Fahrzeuginstandhaltung sind 11 Mitarbei-
ter von Montag bis Freitag von ca. 6:30 Uhr bis 16:00 Uhr anwesend und zwei Mitarbeiter
in der Nachtschicht von Sonntag bis Samstag von ca. 20:30 Uhr bis 5:00 Uhr.
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Zur Durchfuhrung der fahrzeugtechnischen Arbeiten stehen folgende Betriebsanlagen zur
Verfligung:
e 3 Fahrzeughebestdnde mit Tandemheber fir komplette Ziige (einstellbar auf opti-
male Arbeitsposition)
1 Arbeitsgrube (beleuchtet, reinigungsfreundlich)
3 Dacharbeitsbiihnen mit abschaltbarer Fahrleitung
1 Zentralschmieranlage fiir Ol und Fett
Zwei Deckenlaufkrane 1000 kg Hubvermogen
Werkstatt zur Durchfiihrung von mechanischen und elektrischen Kleinreparaturen
z. B. Bohr-, Schweil3arbeiten, Entwerter und Spiegelinstandsetzung
Fahrer- und Fahrgastklimaanlagenwartungs- und -servicegerate
Stromabnehmersteuergerate
Hochdruckreiniger fur Klimaanlagenreinigung auf dem Fahrzeugdach
Staubabsauganlagen fiur die Reinigung der Gleichstromsteller und Drehstrombord-
netzumformer mit Druckluft
¢ Niederdruckheil3reiniger fur die Stromrichterreinigung der Fahrzeugserie
DT8.12/14/15

Fur die Erfassung der Stérungen und Instandhaltungsauftrdge werden ergonomisch ge-
eignete PC-Arbeitsplatze in der Werkstatt eingerichtet. Um die Materialverfugbarkeit fir
die kurzfristige Instandsetzung sicherzustellen und somit die Fahrzeugverfigbarkeit zu
gewahrleisten, werden entsprechende Lagerkapazitaten vorgesehen, aul3erdem Lager fir
die erforderlichen Hilfs- und Betriebsstoffe. FUr das automatisierte Messen der Rader der
Stadtbahnen wird eine automatisierte Radreifenmessanlage installiert.

Die Auf3en- und Innereinigung der Fahrzeuge erfolgt in einem besonders hierflir ausge-
statteten, abgeteilten Gleis, welches 2 gekuppelte Ziige aufnehmen kann. Aul3erdem wer-
den auf diesem Gleis auch groRere Graffitis entfernt. Das Reinigungsprogramm umfasst
eine regelmanRige Nassreinigung des Fahrzeuginnenraumes und des Fahrerstandes so-
wie eine FahrzeugaulRenwasche. Gleichzeitig erfolgt auch das Nachfillen der Scheiben-
waschanlage und der Sandbehalter mit Bremssand. Halbjahrlich wird das Fahrzeug
grundgereinigt. Hierzu werden auch die Lampengitter und die Sitzpolster aus dem Fahr-
zeug ausgebaut und in einer raumlich gesondert angeordneten Ultraschallreinigungsan-
lage (Lampengitter) bzw. im Spruhextraktionsverfahren (Sitzpolster) gereinigt.

Zur Durchfihrung der Reinigungsarbeiten werden folgende Betriebsanlagen eingesetzt:
e Abfallbeseitigungsanlage (Saugrussel in jeder Tur mit Vorratsbehalter und gesteu-
erter Entleerung zum Sammelbehélter)
e Burstenwaschanlage fur Seiten-, Stirn- und Kurzkuppelendenbearbeitung mit Ab-
wasser-Aufbereitung
e Automatische Besandungsanlage fur direkte Versorgung vom Sandsilo zum Fahr-
zeug
Frostschutzmittelanlage
Polsterreinigungsgerat mit ergonomischem Arbeitstisch
Polstertrockenraum mit speziellem Entfeuchter (t max: 60 °C)
Ultraschallreinigungsanlage fur Lampengitter
Industrie-Staubsauger
Spezielle Transportwagen fur Polster
Fur die Reinigungsutensilien sowie die Lagerung neuer Sitzpolster ist ein Aufbewahrungs-
raum Teil der Planung.
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Im Untergeschoss der Wasch- und Wartungshalle wird eine Wiederaufbereitungsanlage
fur das Wasser der Waschanlage, ein Loéschwassertank fuir den Brandfall sowie eine Zis-
terne installiert.

Technische Angaben zur Ausfiihrung:

Lange: ca. 101,0 m

Breite: ca. 37,5 m

Hohe: ca. 7,9 m bis OK Attika

Untergeschoss: Technik, Unterflur-Montagegrube, Vorhaltung Raume autonomes Fahren
Erdgeschoss: Blro, Lager, Mitarbeiterwerkstatt, Werkstattnutzung fir Stadtbahnen,
Waschgleis

Obergeschoss: Biro, WC/Duschen/Umkleiden und Pausenrdume

Konstruktion:
e gedammte Bodenplatte aus Beton
e tragende Wande / Decken / Stlitzen und Dach als Betonkonstruktion in Ortbeton
oder Fertigteilkonstruktion
e Fassade als vorgehangte Profilitglas-Fassade mit integrierten Fenstern im Bereich
von Aufenthaltsrdumen incl. aul3enliegendem Sonnenschutz
e Falttoranlage in nordlicher / siidlicher Ausfahrt aus dem Gebaude
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Grundriss Wasch- und Wartungshalle

Abstellhalle
In der Abstellhalle werden die Fahrzeuge nach dem taglichen Einsatz gereinigt und de-
fekte Sitzpolster oder kleinere Graffitis im Innenraum der Fahrzeuge entfernt. Die Bear-
beitung erfolgt in der Regel wahrend der Betriebsruhe in der Nacht. AuRerdem werden
kleinere Stérungen beseitigt, z. B. Tausch der Innenbeleuchtung und der Armaturenbe-
leuchtung. Fir die Grobschmutzreinigung in der Abstellhalle sind folgende Einrichtungen
vorhanden:

e Steckdosenverbindung zwischen Hochbahnsteig und Fahrzeug (speist 1/3 Be-

leuchtung im Fahrzeug und Stromversorgung zum Staubsauger)
¢ Industrie-Staubsauger
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e Reinigungswagen und mehrere Wasseranschlisse fur Ful3bodenreinigung im
Fahrzeuginnen-raum

e Lagermoglichkeit fur Sitzpolster und Leuchtstofflampen
Diese Reinigungsarbeiten an allen Stadtbahnfahrzeugen sowie das Rangieren und Aus-
wechseln von defekten Ziigen werden von ca. 14 Mitarbeitern durchgefuhrt. Es sind im-
mer zwei Mitarbeiter rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche anwesend.
Die Arbeitszeiten der Schicht sind von 6:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und 22:00Uhr bis 6:00 Uhr. Alle anderen Mitarbeiter im Fahrzeugservice verteilen sich
Montag bis Freitag auf eine Tag-/ Nachtschicht von ca. 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr und ca.
21:00 Uhr bis 5:30 Uhr.

Der Arbeitsplatz fur die Bedienung des Betriebshofmanagementsystems wird sich in ei-
nem gesonderten Raum befinden. Bei den Planungen ist auf Basis der derzeitigen Kennt-
nisse ein maximaler Anteil von 20% weiblicher Mitarbeitender bertcksichtigt.

Technische Angaben zur Ausfuhrung

Lange: ca. 227,0 m

Breite: ca. 46,0 m

Hohe: ca. 7,9 m bis OK Attika

Erdgeschoss: Abstellung Fahrzeuge, Technikraume, untergeordnetes Treppenhaus zum
Dach

Konstruktion:
e Bodenplatte aus Beton
e tragende Wande / Decken / Stiitzen und Dach als Betonkonstruktion in Ortbeton
oder Fertigteilkonstruktion
e Drehtoranlage in nordlicher / stdlicher Ausfahrt aus dem Gebaude
e Aufteilung in drei Brandabschnitte entlang der Langswande, die Gber Dach gehen
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Grundriss Abstellhalle

Fassade:

Die Abstellhalle verfugt Uber eine Fassadenkonstruktion aus einer Tragkonstruktion fur
Profilit-Glas; Warmeverluste entstehen bei diesem Gebéaude nicht, da die Abstellhalle un-
beheizt ist. Die Fassaden der Wasch-/Wartungshalle sowie dem Dienstgebédude haben
eine tragende Konstruktion aus Beton bzw. Holz. Vor die Konstruktion wird Profilit-Glas
als Fassadenverkleidung gestellt; der Zwischenraum wird gedammt. Eine Reduzierung
des Glasflachenanteils hatte somit keine Auswirkungen auf Warmeverluste, da das Glas
bei den beheizten Gebauden als Fassadenverkleidung eingesetzt wird.

Dach des Gebdudekomplexes

Ein zentrales Ergebnis des Architekturwettbewerbes war ein ca. 18.600m?2 grof3es Dach,
welches auf allen drei Gebauden aufliegt, diese miteinander verbindet und seitlich auch
Uber die Geb&aude auskragt. Die Flache kann Gber die Treppenhauser der Werkstatt und
der Abstellhalle zu Wartungszwecken begangen werden. Die Dachflache wird als Grin-
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dach (extensiv und intensiv begrtint) ausgebildet. Der Dachaufbau wird zur Regenrtck-
haltung (Retention) genutzt; der groldte Teil des anfallenden Regens soll auf dem Dach
verdunsten, so dass Kanalisation und Vorfluter méglichst wenig beansprucht bzw. belas-
tet werden. Des Weiteren wird eine Photovoltaik (PV)-Anlage mit einer Gréf3e von ca.
4.300 m2 bzw. 2.150 Modulen auf dem Dach installiert; sie leistet einen wesentlichen Bei-
trag zur fur das Geb&ude und seinen Bau angestrebten CO2-Neutralitat.

Einige wenige Flachen im Dachaufsichtsplan wurden als Ergebnis aus dem Architektur-
wettbewerb mit intensiver Begriinung belegt ("Landschaftsdach™), daher sind dort keine
PV-Anlagen vorgesehen. Eine Erweiterung der PV-Flachen in diesen Bereich ist prinzipi-
ell méglich, wirde aber den Verlust der intensiven Begrinung bedeuten. Der Bereich zwi-
schen Wasch-/Wartungshalle und Dienst-/Sozialgebaude ist aus statischer Sicht aufgrund
der Spannweite zwischen den beiden Geb&auden nicht mit einer PV-Anlage belegbar.

Der Einsatz von Solaranlagen zur kombinierten Warme- und Stromerzeugung, sog. PVT-
Anlagen, wird gepruft. Angesichts der Lage des Stadtbahnbetriebshofs in der Zone Il a
und 11l b im Wasserschutzgebiet sind nach Vorgaben der Wasser- und Bodenschutzbe-
hérde vom 10.11.2022 nur Frostschutzmittel der WGK = 0 (WKG = Wassergefahrdungs-
klasse) zulassig. Eine Verwendung von Frostschutzmitteln ab WGK 1 wére ggf. nur dann
zulassig, wenn Leitungen mit Zusatzen WGK 1 ausschlie3lich im Gebaude verlaufen und
auch bei Havarien deren Versickerung in den Boden bzw. ins Schutzgut Grundwasser
ganzlich ausgeschlossen werden kann. In der Ausfuhrungsplanung ist daher zu prifen,
ob ein Versickern von Frostschutzmittel im Erdreich des Wasserschutzgebietes im Falle
einer Havarie ganzlich ausgeschlossen werden kann.

Dach des Gebaudekomplexes

Technische Angaben zur Ausfiihrung

Uber den Bereichen der Gebaude wird die Dachkonstruktion aus Betonfertigteilelementen
errichtet. Die verbindenden Teile sowie die Auskragungen sind als tragende Holzkon-
struktion konzipiert. Uber der kompletten Konstruktion liegt ein Warmdach mit einer War-
medammung und Abdichtung. Auf die Abdichtung wird ein Paket fur die Regenrtickhal-
tung und die extensive/intensive Begrinung gebracht; die Flache des Daches wird in den
Bereichen Boden und Biotopwertigkeit der naturschutzfachlichen Eingriffsbilanz bertick-
sichtigt. Die aufgestanderte PV-Anlage steht auf der Abdichtungsebene.

Freianlagen
Die zZufahrt auf den Betriebshof erfolgt Gber die ZeissstralRe. Parallel zur Zeissstral3e wird

zwischen StralRe und Grenze des Betriebshofs ein 2,50m breiter Streifen fir die spatere
mogliche Anlage eines Gehweges durch das Tiefbauamt der LHS freigehalten.
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Das Betriebsgelande wird mit einer Schranken- und Zaunanlage gegenuber Betriebsfrem-
den gesichert. Die Gleisvorfelder haben kein Gefélle, da dort auch Fahrzeuge zur Zwi-
schenaufstellung abgestellt werden.

Im Hinblick auf das autonome Fahren wurde im Vorfeld darauf geachtet, dass zur Vermei-
dung von Konflikten zwischen dem Schienenverkehr und den tbrigen Verkehrsteilneh-
mern des Betriebshofs (FuRganger, Fahrradverkehr, Kraftfahrzeuge) moglichst wenige
Querungen der Gleise vorhanden sind.

In der nord-dstlichen Gleisharfe wird eine Regenriickhaltung als offenes Naturbecken mit
einer zusatzlichen unterirdischen Rigolenanlage geplant. Um das Becken wird es eine
Bepflanzung mit Strduchern und Baumen geben.

Am sudlichen Rand des Betriebsgelandes wird eine Grinflache angelegt. Diese wird als
Hugel ausgebildet. Der Hiigel dient als Sicht- und Schallschutz aus bzw. in Richtung des
Stadtteils Stuttgart-Hausen und als Mdglichkeit, einen Teil des Erdaushubs vor Ort zu be-
lassen, was Transporte und die damit verbundenen Aufwendungen, z. B. an fossilen
Kraftstoffen, einspart. Der Hiugel im Stden ist aktuell mit einer Hohe von 321,00m. N.N.
geplant. Der hochste Punkt des nach Norden ansteigendes Gelandes liegt bei 319,50-
320,00m N.N.. Da die Planung bemunht ist, einen moglichst grof3en Teil des Erdaushubs
auf dem Gelande zu belassen, ist der Hiigel halbseitig héher geplant als das bestehende
Gelande. Die exakte Hohe wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens festgelegt.
Der Hugel wird mit einem 6ffentlichen Weg als Aussichtspunkt begehbar sein, was einer
Anregung aus dem Planungswettbewerb entspricht; die Flache wird auRerhalb der Ein-
friedung des Gelandes liegen. Die Flache wird bepflanzt und dient dem 6kologischen
Ausgleich fur aus dem Vorhaben entstehende Eingriffe in die Schutzgiter des Umweltver-
traglichkeitsprifungsgesetzes (UVPG). Die genaue Ausgestaltung der Bepflanzung er-
folgt im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans im Planfeststellungsverfah-
ren.

Regenrickhaltung bei Gleisharfe Sudliche Grunflache

Energiekonzept (Heizen- und Kiihlen)

Das Betriebsgebaude wird mit einem Niedertemperatur Kihl- und Heizsystem betrieben.
Die Kuhl- und Warmeversorgung erfolgt Uber einen Abwasserwarmetauscher und der da-
zugehdrigen Wasser-Wasser-Warmepumpe, die im Winter Gber Heizsegel das Gebaude
beheizt. Im Sommer wird durch Warmeabfuhr in den Abwasserwarmetauscher und in die
Geothermieanlage eine Raumtemperierung der Blaroraume realisiert. Ein COP-Wert
(=Leistungszahl) von 5 ist mit diesem System durchaus realisierbar und tragt zur CO. Bi-
lanz bei.
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Den Betrieb der Energiezentrale mit Warmepumpenanlagen tbernehmen die Stadtwerke
(nach aktuellem Planungsstand und nach Absprachen mit den Beteiligten SSB, AfU,
SWS). Aus der Energiezentrale, die sich auf dem Gelande des Betriebshofs befindet, wird
ein zukinftiges Nahwarmenetz fur den Stadtteil Hausen versorgt. Der Betriebshof stellt
den ersten Kunden fur dieses neue Warmenetz dar. Die Platzverhaltnisse in der Energie-
zentrale sind so zu wahlen, dass sie fir die prognostizierte Warmeentzugsleistung aus
dem Abwasserkanal und die speicherbare Warmeleistung in der oberflachennahen Ge-
othermie ausreicht.

Um den Warmebedarf sowohl fir den BF 4 als auch fur Hausen aus dem Abwasserkanal
Hausen bedienen zu kénnen, wird unter der Bodenplatte der Abstellhalle des BF4 eine
oberflachennahe Geothermie realisiert und als ,Saisonaler Warmespeicher” verwendet.
Durch die Warmeabfuhr aus den Raumlichkeiten des BF4 und dem Abwasserkanal im
Sommer kann mit Hilfe des ,Saisonalen Warmespeichers® durch den Betreiber SWS eine
ausgeglichene Warmebilanz Heizen/Kihlen realisiert werden.

Fur den Abwasserkanal wird eine Warmeleistung von 500 bis 600 kW prognostiziert. Uber
die Leistung des Erdreichkollektors kann zum aktuellen Planungsstand noch keine Aus-
sage getroffen werden.

Das zuvor beschriebene Energiekonzept wurde von den Beteiligten AfU, SWS und SSB
abgestimmt und mit den Planungen durch die SWS begonnen. Die vertraglichen Verein-
barungen sind im Entstehen und missen noch geschlossen werden.

In der weiteren Planung wird gepruft, welche Abwarmepotenziale sinnvoll genutzt werden
kénnen (z. B. Polstertrocknung).

Auf dem Aussichtspunkt im Stden des Betriebshofs kann geprift werden, ob dort durch

einen Dritten (z.B. SWS) eine Kleinwindanalage installiert werden kann. Dies wére aber

Teil eines separaten Projektes, da die SSB im Rahmen des PBefG-Planfeststellungsver-
fahrens eine solche Anlage nicht genehmigen lassen kann.

Das Amt fur Umweltschutz wird regelmafiig tber den Planungsstand des Energiekon-
zepts in Kenntnis gesetzt.

5. Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme

Um die Gesamtmalinahme U13/Stadtbahnbetriebshof baulich umsetzen zu kénnen, mus-
sen wahrend der Bauzeit weitere Flachen voriibergehend in Anspruch genommen wer-
den. Bei der Auswahl der Flachen wurde versucht, den Bedarf weitestgehend auf Flachen
umzusetzen, die sich bereits im Eigentum der Landeshauptstadt befinden. Insbesondere
Baulogistikflachen fir konkrete Bauwerke missen notwendigerweise aber im engen
raumlichen Bauzug zu dem jeweiligen Bauvorhaben liegen. Daher muss in einigen Féallen
auch auf private Flachen zugegriffen werden. Flachen, die lediglich als Lagerflachen flr
kulturfahigen Ober- und Unterboden, aber auch fir sonstige Baumaterialien benétigt wer-
den, mussen nicht in unmittelbarerer rdumlicher Nahe liegen. Daher konnten diese in et-
was grolRerer Entfernung komplett auf stadtischen Flachen untergebracht werden.
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Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme Bereich B295 slidwest

Im Bindelungsbereich mit der B295 miissen unmittelbar an der Trasse grof3ere Baulo-
gistikflachen fur den Bau der neuen Stadtbahnbriicke und der beiden Feldwegbriicken
vorgesehen werden. In etwas grol3erer Entfernung befindet sich eine grol3e Lagerflache
fur Ober und Unterboden, der nach Abschluss der Bauarbeiten wieder im Bereich der Bo-
schung und sonstigen Flachen entlang der Trasse eingebaut wird. In geringerem Umfang
werden diese Flachen auch fir die Lagerung von Baumaterialien verwendet. Kleinere Fla-
chen entlang der Trasse werden als temporéare Flachen fur ArtenschutzmalRnahmen be-
notigt.

Seite 36



Baustellenlogistik
Haltestellen

Baustellenlogistik
Feldwegbriicke

4~

Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme Bereich B295 nordost

Im weiteren Verlauf der B295 miissen Baulogistikflachen fir den Bau der Stitzmauer, der
Feldwegbriicke sowie der Stadtbahnhaltestellen und den Gleisbau vorgesehen werden.
Unmittelbar an der Gerlinger StralRe befindet sich eine weitere Boden- und Materiallager-
flache. Auch eine weitere temporére Artenschutzmalf3nahme befindet sich in diesem Be-
reich.

Boden- und
Materiallager

Baustellenlogistik
Stadtbahnbetriebshof

Baustellenlogistik e b Boden-und |
Haltestelle ' Materiallager |;

Seite 37



Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme Bereich Stadtbahnbetriebshof und Hausen

Die Baulogistik- und die Lagerflachen fur den Stadtbahnbetriebshof befinden sich grof3-
tenteils auf Flachen, die auch im Endzustand nicht wieder landwirtschaftlich genutzt wer-
den, sondern mit Ausgleichs- oder Retentionsflachen belegt werden. Lediglich eine wei-
tere Lagerflache muss zwischen B295 und S-Bahngleisen bauzeitlich in Anspruch ge-
nommen werden.

6. Betriebskonzept U13

Die U13 wird ab der geplanten Inbetriebnahme in Erweiterung der bestehenden Strecke

folgenden Verlauf haben:

Hedelfingen — Wangen — Untertirkheim — Bad Cannstatt — Pragsattel — Feuerbach —
Weilimdorf — Weilimdorf Bhf. — Hausen — Ditzingen-Hulben
Die Strecke soll wie im Stadtbahnsystem ublich ganztagig in folgenden Takten bedient

werden:

30-Min.-Takt 15-Min.-Takt 10-Min.-Takt 15-Min.-Takt
Mo-Fr -- 05:00 - 06:30 06:30 - 20:30 20:30 - 00:30
Sa 05:00 - 07:00 07:00 - 10:00 10:00 - 20:30 20:30 - 00:30
So 05:00 - 08:00 08:00 - 11:00 11:00 - 18:00 18:00 - 00:30

Die Fahrzeit wird ab Hausen bis Rastatter Straf3e knapp 5 Minuten dauern.

Von Hausen bis Weilimdorf Léwenmarkt dauert die Fahrt demnach 7 Minuten, bis Feuer-
bahn Bahnhof 14 Minuten, bis Pragsattel 17 Minuten und bis Rosensteinbrticke 23 Minu-
ten.

Die Fahrt von Ditzingen Hulben bis Hausen dauert 4 Minuten.

7. Umweltvertraglichkeit

Der Bau der U13-Stadtbahnverlangerung sowie des neuen Stadtbahnbetriebshofs
Weilimdorf wird mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sein. Im Rahmen der
Umweltvertraglichkeitsprifung werden erhebliche Auswirkungen des Vorhabens auf die
Schutzgtter entsprechend § 2 UVPG ermittelt, beschrieben und bewertet. Die voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen werden in einem Bericht (UVP-Bericht) dargestellt. We-
sentliche Betroffenheiten ergeben sich u.a. demnach in Bezug auf ein Landschaftsschutz-
gebiet, landwirtschaftliche Belange sowie die notwendige Inanspruchnahme von Flachen,
auf den Bodenschutz, den Wasserschutz, auf das Schutzgut Mensch u.a. in Bezug auf
den Schallschutz, auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und auf den besonderen
Artenschutz.

Eine Bilanzierung nach der Methode des Bodenschutzkonzeptes Stuttgart (BOKS) ergibt
einen Verlust von 26,2 Bodenindexpunkten (BX). Damit kann, wie in GRDrs 867/2021 be-
richtet, den Zielvorgaben des BOKS nicht entsprochen werden.

Der geplante Betriebshof liegt im Landschaftsschutzgebiet Weilimdorf-West (Schutzge-

biets-Nr.: 1.11.046). Die Untere Naturschutzbehdrde (Amt fir Umweltschutz der Landes-
hauptstadt Stuttgart, AfU) wird fir den Betriebshof und den Ausbau der U13 ein Neuab-

grenzungsverfahren durchfihren.
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Nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung mussen Eingriffe in Natur und Land-
schaft vermieden oder vermindert und, soweit nicht vermeid-/verminderbar, ausgeglichen
oder ersetzt werden (Kompensationsmal3inahmen). Die Betroffenheit kompensatorischer
Mafnahmen der Bauleitplanung, die durch das Vorhaben tangiert werden, werden dabei
ebenfalls bertcksichtigt.

Um die Eingriffe mdglichst gering zu halten oder bereits innerhalb der bestehenden Anla-
gen zu kompensieren, wird die gesamte neue Stadtbahnstrecke im bei der SSB mittler-
weile zum Standard gewordenen Magerwiesengleis gebaut. Durch ein spezielles Pflanz-
substrat und eine sehr geringe Schichtstarke wird das Wachstum von Pflanzen geférdert,
die sich an solch magere Standorte angepasst haben und auf den heute tblichen, stark
gedungten Griunlandflachen kaum Wachstumschancen haben. Doch genau diese Pflan-
zen stellen fir eine Vielzahl von Insekten und andere Lebewesen den bevorzugten Le-
bensraum dar, weshalb dieser in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Amt fur Umwelt-
schutz entwickelte Gleistyp ein Element des Konzeptes ,Lebensraum Stuttgarter Gleise*
ist. Das Verkehrsministerium Baden-Wiirttemberg hat der SSB hierfiir 2017 den OPNV-
Innovationspreis in der Kategorie Okologie im Nahverkehr verliehen.

Auch auf den Flachen des Stadtbahnbetriebshofs werden die Freiflachen fur Baum- und
Heckenpflanzungen genutzt. Besonders hervorzuheben ist hierbei aber das aus dem Pla-
nungswettbewerb hervorgegangene, alle drei Gebaude Uberspannende Dach. Dieses ge-
plante Griindach tragt zur Verminderung der Eingriffe in den Boden bei, insbesondere
durch seine Regelungsfunktion bei der Wasserriickhaltung. Durch die Rickhaltung des
Regenwassers in Rigolen, Rickhaltebecken und auf dem Grindach werden die Auswir-
kungen auch von Starkregenereignissen verringert. Die geplante Nutzung von Regenwas-
ser zur Reinigung der Fahrzeuge und zur Bewasserung der Aul3enanlagen dient zudem
der Schonung der wertvollen Ressource Trinkwasser.

Fur die Schutzguter Pflanzen/Biotope und Boden kénnen nach der Okokontoverordnung
Baden-Wiurttemberg (OKVO 2010) quantitative Bilanzen in Okopunkten erstellt werden.
GemaR dieser Bilanz sind schlussendlich rund 1,4 Mio. Okopunkte extern zu kompensie-
ren.

Bei der Suche nach mdglichen Kompensationsmal3hahmen wurde in Abstimmung und mit
Unterstitzung des Amts fur Stadtplanung und Wohnen sowie des Amts flir Umweltschutz
primar nach Malinahmen im Stadtbezirk Weilimdorf gesucht. Eine vollstandige Kompen-
sation der Gesamtmalnahme ist vor Ort aber nicht mdglich; insbesondere, weil ein még-
lichst geringer Eingriff in landwirtschaftliche Produktionsflachen ebenfalls eine wesentli-
che Planungsmaxime darstellte. Daher wurde in zweiter Linie auch nach Mdglichkeiten
zur Kompensation auf dem ubrigen Gebiet der Stuttgarter Gemarkung gesucht. An dritter
Stelle standen Okokonto-MalRnahmen auRerhalb Stuttgarts, auf die aufgrund des groRen
Umfangs des Eingriffs aber nicht verzichtet werden kann.

Die grof3te EinzelmaRnahme, die im Rahmen des Kompensationskonzeptes umgesetzt
werden soll, befindet sich am Lachengraben, nordwestlich des Gewerbegebietes Weilim-
dorf. Ziel ist die naturnahe Umgestaltung des Lachengrabens in Verbindung mit einer Re-
aktivierung des Retentionspotentials der (ehemaligen) Aueflachen im Sinne der Wasser-
rahmenrichtlinie der EU sowie Schaffung eines Habitatpotentials fur Arten der Nasswie-
sen und Flachwasserbereiche. Die MalRhahmenflache verbleibt jedoch in landwirtschaftli-
cher Nutzung.
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KompensationsmalRnahme Lachengraben

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Kompensationskonzeptes stellt die Wiederherstel-
lung der Feldhecken und Feldgeholze dar, in die insbesondere entlang der B295 in erheb-
lichem Malie eingegriffen wird. Bei diesen Feldhecken und Feldgehdlzen handelt es sich
um geschutzte Biotope nach 8 30 BNatSchG; fur die besonders hohe Schutzanforderun-
gen bzw. Anforderungen zum Ausgleich von Eingriffen bestehen. Hierzu wird oberhalb
des Stutzbauwerks der Stadtbahntrasse entlang der B295 ein mindestens 5m breiter
Feldheckenstreifen vorgesehen, so dass ein Teil der Kompensation unmittelbar vor Ort
erfolgen kann. Dariiber hinaus werden stidwestlich des Knotenpunktes B295/Gerlinger
Stral3e und sudlich des neuen Stadtbahnbetriebshofs landwirtschaftliche Flachen im Ei-
gentum der Landeshauptstadt fir die Neuanpflanzung von Feldhecken verwendet. Auch
am Gleisbogen kurz vor der Hst. Hausen werden entlang des Aul3enbogens Feldhecken
vorgesehen. Daruber hinaus werden weitere Feldhecken gemaf3 Vorschlagen des Amts
fur Stadtplanung und Wohnen (Grinordnung) an verschiedenen Stellen im Stadtbezirk
auf landwirtschaftlichen Flachen im Eigentum der Landeshauptstadt angelegt. Dies ist
insbesondere den oben genannten hohen Ausgleichsanforderungen geschuldet.
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Weitere Feldheckenpflanzungen im Umfeld der Trasse

Das Konzept wird erganzt durch die Anlage von Streuobstwiesenflachen stdlich der Hst.
Ditzinger Straf3e und 6stlich der Hst. Hausen sowie durch die Pflanzung einer Baumreihe
entlang der Stadtbahntrasse am Nordrand von Hausen.

Wichtig ist, dass bei der Planung der Ausgleichsmalinahmen nur im absolut gesetzlich
notwendigen Umfang auf landwirtschaftliche Flachen zugegriffen wird. Zudem werden
insbesondere die Feldhecken so angeordnet, dass es dadurch zu keiner Zerschneidung
der Feldfluren kommit.

Anfallender Boden wird nach Mdglichkeit vor Ort bei der Modellierung des Gelandes wie-
derverwertet, was den Bedarf an externer Bodenkompensation vermindert. Zudem ist vor-
gesehen, kulturfahigen Oberboden im Zuge von BodenverbesserungsmalRnahmen in Ab-
stimmung mit der heimischen Landwirtschaft als Oberbodenauftrag auf landwirtschaftli-
chen Flachen einzubauen. Auch diese MalRhahme soll in relevantem Umfang zur Ein-
griffskompensation beitragen. In welchem Umfang sich diese umsetzen lasst, entscheidet
sich erfahrungsgemal erst im Zuge der konkreten und detaillierten Umsetzungsplanung
im weiteren Fortgang des Projektes. Daher sind in der aktuellen Ausgleichsbilanz im gro-
Reren Umfang auch externe OkokontomaRnahmen vorhanden. Diese sollen aber nach
Mdglichkeit nicht in diesem Umfang genutzt werden, sondern dienen nur dem im Zuge
des Planfeststellungsverfahrens geforderten rechtlichen Nachweises der vollstandigen
Kompensation. Es ist geplant, einen mdglichst hohen Kompensationsanteil durch Oberbo-
denauftrag zu erzielen und den Anteil der externen OkokontomaRnahmen im Laufe der
Umsetzung des Projekts zu reduzieren.
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Erganzt und abgerundet wird das Kompensationskonzept schlie3lich durch Mafinahmen
auf Flachen der SSB in M6hringen sowie die Anrechnung von weiteren Okokontomal3-
nahmen auf der Gemarkung Stuttgart.

Neben der Kompensation des Eingriffs in die Schutzguter Pflanzen/Biotope und Boden
stellt das Thema Artenschutz einen weiteren wichtigen Aspekt bei der Bewaltigung der Um-
weltauswirkungen dar. So sind Vorkommen der Zaun- und der Mauereidechse entlang der
B295, aber in geringem Umfang auch auf dem Gelénde des Betriebshofs kartiert worden.
Diese sollen fir die Zeit des Baus in Habitatflachen umgesiedelt werden, die sich auf land-
wirtschaftlichen Flachen im Eigentum der LHS unmittelbar neben dem Baufeld der U13
befinden. Von dort kdnnen diese nach Abschluss der Bauarbeiten die neu angelegten Feld-
hecken und Saumstreifen oberhalb der Stadtbahntrasse bei der B295 neu besiedeln. Nur
in geringem Umfang (ca. 1.050 m?) missen die Habitatflachen dauerhaft erhalten bleiben.

Durch den Bau des Betriebshofs wird der bisherige Lebensraum von Feldlerchen gestort.
Diesen Tieren soll durch die Anlage einer Buntbrache auf landwirtschaftlichen Flachen im
Eigentum der LHS zwischen S-Bahntrasse und Lachengraben ein neuer Lebensraum ge-
geben werden. Hierbei soll geprift werden, ob sich statt der Buntbrache in Zusammenarbeit
mit einem landwirtschaftlichen Betrieb auch eine sogenannte Rotationsbrache realisieren
lasst, die in den landwirtschaftlichen Produktionszyklus integriert wére. Dieses Prinzip
wurde bei der MaRnahme U6-Flughafen bereits erfolgreich angewendet.

Fur einen Turmfalken und verschiedene weitere Vogelarten werden im Umfeld des Be-
triebshofs und entlang der Trasse eine Reihe von kinstlichen Nisthilfen vorgesehen.

Die augenfalligste ArtenschutzmalRnahme dirften die Fledermaus-Kollisionsschutzwande
im Bereich Beutenbach darstellen. Um Fledermause, die im Zuge der Gehdélzstrukturen
entlang des Beutenbachs fliegen, davor zu schiitzen, von der Stadtbahn erfasst und getétet
zu werden, mussen auf einer Ladnge von 50 m links und rechts der Stadtbahntrasse zwi-
schen Herdweg und Beutenbach 4,20m hohe Wande aufgebaut werden, damit die Fleder-
mause die Stadtbahn tberfliegen (sogenannter Fledermaus-Hop-Over). Die Wande wer-
den auf beiden Seiten umfangreich mit Vegetation flankiert.

AbschlieRend muss darauf hingewiesen werden, dass die Darstellung des gesamten The-
menkomplexes Umweltvertraglichkeit und der daraus resultierenden Mal3nahmen im Zuge
der vorliegenden GRDrs nur nachrichtlich erfolgt. Die konkrete Bewertung des Konzeptes
und der MalRhahmen durch die jeweiligen Fachbehdrden und die finale Festlegung, was
am Ende rechtsverbindlich festgeschrieben wird, erfolgt im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens.

8. Klimaschutz

Das Projekt Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf ist zusammen mit der Streckenverlangerung
der U13 nach Hausen und Ditzingen Teil des MalRnahmenpaketes OPNV im Klimamobili-
tatsplan der Landeshauptstadt Stuttgart, der im Jahr 2023 verabschiedet werden soll.

Bei der Planung des Stadtbahnbetriebshofs wurde grofen Wert auf das Thema Klimaneut-
ralitét gelegt. Trotzdem ist es unvermeidbar, dass durch den Bau klimaschadliche Emissi-
onen entstehen. Dem gegeniber steht die elektrische Energie, die mit der PV-Anlage auf
dem Dach erzeugt und in das Stromnetz eingespeist wird. Hierdurch werden die klima-
schadlichen Emissionen des Baus bereits nach rund 20 Jahre ausgeglichen sein.
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Die Klimawirkungen der Verlangerung der U13 wurden mit Hilfe der Berechnungsansatze
in der neuen Verfahrensanleitung zur Standardisierten Bewertung berechnet. Hierbei zeigt
sich, dass sich unter Berucksichtigung des Betriebs und der Fahrzeugherstellung von MIV
und OPNV sowie der OPNV-Infrastrukturherstellung bei der Verlangerung bis Hausen eine
Reduktion von rund 300t CO2-Emissionen pro Jahr ergeben. Bei der Verlangerung bis Dit-
zingen erhoht sich dieser Wert auf rund 730t CO2-Emissionen pro Jahr.

In der weiteren Planung wird gepruft, an welchen Stellen entlang der U13-Trasse PV-
Anlagen moglicherweise realisiert werden konnen (z.B. Dacher Betriebsgebaude, Fassa-
denflachen, Haltestellendé&cher etc.).

9. Flachenbedarf

Obwohl der sparsame Umgang mit Flachen ein sehr wichtiger Grundsatz bei der Planung
des neuen Stadtbahnbetriebshofs sowie der Streckeninfrastruktur der U13 waren, sum-
miert sich der Gesamtbedarf an landwirtschaftlichen Flachen, die auf der Stuttgarter Ge-
markung fur die Realisierung benotigt werden, auf rund 9 Hektar (4,8 ha fir den Stadt-
bahnbetriebshof, 2,0 ha fur die U13 und 2,1 ha fur Ausgleichsflachen, v.a. Feldhecken
und ArtenschutzmalRnahmen).

Zudem entfallen knapp 1 Hektar Kleingartenflachen, 1 Drittel davon fur Ausgleichsflachen
zur Anlage von Streuobstwiesen, da an verschiedenen Stellen auch in vorhandene Streu-
obstwiesen eingegriffen wird. Der Rest wird fir die U13 ben6tigt.

Dariber hinaus sind rund 1.300 gm Griinland im Scheffzental, rund 1.400 gm landwirt-
schatftliche Betriebsflache sowie rund 150 gm Obstbaumanlage durch die U13 betroffen.

Wahrend der Bauzeit werden noch weitere Flachen temporéar fir die Realisierung des Ge-
samtvorhabens bendtigt. 3,8 Hektar Ackerflachen werden vor allem fir die voruberge-
hende Lagerung von kulturfahigem Ober- und Unterboden und fir Baustelleneinrichtungs-
und Materiallagerflachen bendétigt. Lediglich 2700 gm davon werden fur temporare Ei-
dechsenhabitate bendbtigt.

10. Zeitplan

Der aktuelle Zeitplan der SSB sieht die Einreichung der Planfeststellungsunterlagen beim
Regierungsprasidium Stuttgart und den Start des Planfeststellungsverfahrens noch vor
der Sommerpause 2023 vor. Im 3. Quartal 2023 sollen die Zuwendungsantrage fur die
Forderung des Betriebshofs nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
(LGVFG) sowie der U13-Trasse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes des
Bundes (GVFG) beim Verkehrsministerium Baden-Wirttemberg eingereicht werden.

Die Dauer eines Planfeststellungsverfahrens lasst sich erfahrungsgeman schwer ab-
schatzen, da im Voraus nicht bekannt ist, welche Themen von Birgern, Behérden und
Verbanden in der Anhérung aufgegriffen werden und wie darauf planerisch zu reagieren
ist. Sofern es im Verfahren keine gro3eren Verzdogerungen gibt, kénnte ein Beschluss
nach anderthalb Jahren, also Ende 2024 vorliegen. Die SSB hatte aber auch schon Plan-
feststellungsverfahren, die sich Gber mehrere Jahre hingezogen haben.

Daher kann eine verlassliche Prognose fiir die zeitliche Umsetzung des Projekts nur ab
dem Zeitpunkt gegeben werden, wenn Planfeststellungsbeschluss und Zuwendungsbe-
scheid vorliegen. Ab diesem Zeitpunkt ist mit einer Bauzeit von drei Jahren fir den Be-
triebshof und die Strecke bis Hausen zu rechnen, die Fertigstellung der Strecke bis Ditzin-
gen durfte ein Jahr spater erfolgen. Allerdings ist auch hier zu bertcksichtigen, dass sich
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durch Auflagen aus dem Planfeststellungsbeschluss, z.B. im Zusammenhang mit dem Ar-
tenschutz, noch weiterer Zeitbedarf fur die bauliche Umsetzung ergeben kann, der jetzt
noch nicht abgeschatzt werden kann. Weitere Zeitverzégerungen kdnnen sich beim Er-
werb der Grundstticksflachen ergeben.
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