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3.4.1 Beschreibung Behandlung häusliches Abwasser  

Das biologisch gereinigte Prozessabwasser wird in die Produktion zurückgeführt. Das im 
bestehenden Verwaltungsgebäude, den geplanten Büro-, Aufenthalts- und Sozialräumen 
sowie im Werk anfallende Sanitärabwasser kann nicht zusammen mit dem Abwasser aus der 
Produktion gereinigt werden. Deshalb ist vorgesehen dieses in einem eigenständigen 
Abwassersystem zu sammeln und in einer Kleinkläranlage zu behandeln Die Kleinkläranlage 
wird im Bereich der Kläranlage errichtet. Durch diese Trennung der Abwassersysteme kann 
eine Vermischung der Wasserkreisläufe vor der Behandlung der häuslichen Abwässer 
ausgeschlossen werden.  

Hierfür ist geplant eine Anlage zu installieren, die nach dem sogenannten SBR-Verfahren 
arbeitet (SBR = sequencing batch reactor). Dabei werden die Schritte biologische Reinigung 
und Nachklärung in einem Behälter zusammengefasst. Nach der mechanischen Vorklärung 
wird das Abwasser zunächst in den SBR-Reaktor gefördert (Beschickungsphase).  

Im SBR-Reaktor (Abbildung 1) findet nun die eigentliche biologische Reinigung statt. Während 
der Belüftungsphase wird dem Belebtschlamm-Abwasser-Gemisch ausreichend Luft 
zugeführt, so dass die im Belebtschlamm lebenden Mikroorganismen den biologischen Abbau 
durchführen können. Während der anschließenden Absetzphase setzt sich der Belebt-
schlamm am Boden ab. Im oberen Teil des SBR-Reaktors bildet sich nun eine Klarwasser-
zone. Das Klarwasser aus dem SBR-Reaktor wird mit dem Ablauf der Kläranlage für das 
Produktionsabwasser vermischt und in den Vorfluter eingeleitet. Im Anschluss startet der 
Prozess wieder von vorne.  
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Abbildung 1: Schematische Darstellung SBR-Verfahren (Quelle: Klaro GmbH) 

 

Die Behälter sind für den Erdeinbau vorgesehen und werden LKW-befahrbar ausgeführt. Je 
nach Anbieter sind die Behälter aus Beton oder PE gefertigt (Abbildung 2). Da sich Bauart, 
Material und Ausführung der SBR-Reaktoren je nach Lieferanten unterscheiden, wird die 
endgültige Ausführung mit der Vergabe festgelegt. 



Wasserrechtliches Verfahren Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 

3.4.1 Beschreibung Behandlung häusliche Abwasser Werk Aalen 

  Seite 2 
 

 

 

Abbildung 2: SBR-Reaktoren für Erdeinbau aus PE (Quelle: Otto Graf GmbH)  

Die Kleinkläranlage wird wie folgt dimensioniert: 

 Einwohnergleichwerte: 150 EW (entspricht 9 kg BSB5 pro Tag) 

 Abwassermenge:   20-25 m³/d 

Tabelle 1 zeigt die geplanten Ablaufwerte für die Kleinkläranlage und zum Vergleich die 
gültigen Anforderungen gemäß Anhang 1 der Abwasserverordnung für Anlagen der 
Größenklasse 1. 

Parameter Einheit Ablaufwerte Anforderung gemäß Anhang 1 AbwV 

Größenklasse 1 

CSB mg/l 90 150 

BSB5 mg/l 20 40 

NH4-N mg/l 10 --- 

Tabelle 1: Ablaufwerte Kleinkläranlage 

Der Klarwasserabzug aus der Kleinkläranlage wird in den Zulauf zur Belebungsstufe der 
Betriebswasserkläranlage geleitet und das Reinwasser durchläuft die Reinigungsstufen 
der betrieblichen Kläranlage mit Belebung, Nachklärung, Biofilter und Sandfiltration. Damit 
unterliegt das Klarwasser aus der Kleinkläranlage nach der Behandlung in der 
betrieblichen Kläranlage der Kontrolle sowie Betriebsführung entsprechend der 
Eigenkontrollverordnung. 

 

 

Aalen, den 30. November 2018 
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