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Tank- und Rastanlage Nievenheim-Ost A57

Regenwasserreinigung mit
anschlieBRender Versickerung
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SediSubstrator XL 600/12

= 1.500 Blocke
Rigofill inspect
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DRAINAGE SYSTEME



Tank- und Rastanlage Nievenheim-Ost A57

Die DIBt-zugelassenen Systeme Sedi-
Substrator und Rigofill inspect reinigen
klinftig das Oberflachenwasser an der
Tank- und Rastanlage Nievenheim-Ost,
speichern es und lassen es anschlie-
Bend kontrolliert versickern. Damit
schitzt die unterirdische Versickerungs-
anlage mit Sedimentationsstrecke von
FRANKISCHE das Grundwasser an der
Ab57, einer der Verkehrs-Hauptschlag-
adern am Niederrhein — mit hoher Reini-
gungsleistung bei geringem Platzbedarf.

In Nordrhein-Westfalen (NRW) rollt der
Verkehr Giber eines der dichtesten Auto-

bahnnetze in Deutschland. Gleichzeitig
herrscht in dem dicht besiedelten Bundes-
land das bundesweit hochste Verkehrsauf-
kommen mit den meisten Staukilometern
taglich. Die Autobahnen, meist in den
1970er und 1980er Jahren gebaut, sind
sanierungsbedurftig und kdnnen den
Verkehr nicht mehr bewaltigen. Die A57
etwa, die die linksrheinischen Wirt-
schaftszentren miteinander verbindet,
ist mit einem Verkehrsaufkommen von
bis zu 120.000 Fahrzeugen pro Tag eine
der stautrachtigsten Autobahnen in
Nordrhein-Westfalen. Experten gehen
nach Angaben des Landesbetriebs

Erweiterte Tank- und Rastanlage

Der Ausbau der Autobahn und der stei-
gende Auto- und Lastverkehr erfordern
auch die Erweiterung der Tank- und
Rastanlagen entlang der Route, damit
Reisende sich verpflegen und Lkw-Fah-
rer ihre Ruhezeiten sicher einhalten und
sanitare Einrichtungen nutzen kénnen.
Bei Dormagen-Nievenheim im Rhein-
Kreis Neuss erweitert der Landesbetrieb
StraBenbau Nordrhein-Westfalen die
Tank- und Rastanlage Nievenheim-Ost
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und schafft so mehr Kapazitaten.
Zusatzliche 14.000 Quadratmeter ver-
doppeln die Flache beinahe auf 31.000
Quadratmeter, so dass kiinftig 75 Last-
wagen, 86 Autos, drei Pkw-Anhanger und
finf Busse Stellplatze an der Rastanlage
finden. Auf einer 250 Meter langen Fla-
che stellen Fahrer ihre Gefahrgut- und
Schwertransporte kilinftig sicher ab.

StralBenbau NRW davon aus, dass die
Belastung weiter steigen wird und bis
2030 auf manchen Teilstlicken bis zu
130.000 Fahrzeuge taglich unterwegs
sein werden. Weil die bislang vierstreifig
ausgebaute Autobahn ihre Kapazitat
eigentlich schon bei 80.000 Fahrzeugen
pro Tag erreicht hatte, wird sie nun auf
der 63 Kilometer langen Strecke zwi-
schen KéIn und Kamp-Lintfort in insge-
samt zwolf Abschnitten sechsstreifig
ausgebaut.

Vorgabe Grundwasserschutz

Das steigende Verkehrsaufkommen
birgt auch eine hohere Gefadhrdung des
Grundwassers: Gelangen Bremsstaub,
Bremsflissigkeiten und Schmutz, aber
auch auslaufendes Benzin, Diesel oder
Ol in den Boden, kdnnen sie die unterir-
dischen Wasservorrate verschmutzen.
Deswegen war die Vorgabe fiir die Tank-
und Rastanlage Nievenheim-Ost, das
Oberflachenwasser von grobem



Tank- und Rastanlage Nievenheim-Ost A57

Schmutz ebenso wie von feinen Partikeln
zu befreien und das saubere Wasser
anschlieBend ortsnah zu versickern. Die
planende Regionalniederlassung Nieder-
rhein des Landesbetriebs Stral3enbau
NRW musste aul3erdem berticksichtigen,
dass die Tank- und Rastanlage in einer
Wasserschutzzone lll B, also einer weite-
ren Schutzzone, liegt. In einem Radius
von mehr als zwei Kilometern um die
Brunnen sind hier alle Mal3Bhahmen ver-
boten, die das Grundwasser langfristig
verunreinigen oder seine Qualitat beein-
trachtigen kénnten. Dazu zahlt neben
schwer abbaubaren chemischen Stoffen

und radioaktiven Verunreinigungen
auch das Einleiten von Niederschlags-
wasser.

Platzsparendes System statt offener
Bauweise

Das begrenzte Platzangebot an der Tank-
und Rastanlage stellte die Planer vor eine
weitere Herausforderung: Eine Regen-
wasserbehandlungsanlage in offener Bau-
weise hatte weniger Nutzflache und damit
deutlich weniger Stellplatze bedeutet.
Gefragt war ein DIBt-zugelassenes Sys-
tem mit hoher Reinigungsleistung und
geringem Platzbedarf — der Bauherr ent-

SediSubstrator® XL: Reinigung in zwei Stufen

Die zwolf Meter langen SediSubstrator
XL-Anlagen DN 600 von FRANKISCHE
behandeln stark belastete Regenabflis-
se nach dem Zweistufen-Prinzip: Die
Sedimentation hélt in einem ersten
Schritt groben Schmutz sowie feine Par-
tikel und Schlamm zuriick und erftllt
damit bereits 98 Prozent des geforder-

ten Feststoffriickhalts. In der zweiten
Reinigungsstufe absorbieren zwei Subs-
tratpatronen gelOdste Schadstoffe wie
Schwermetalle und halten Leichtfliissig-
keiten, zum Beispiel Ol, zuriick. Ist die
hohe Bindekapazitat der Substratpatrone
erschopft, wird lediglich das Adsorptions-
substrat gewechselt, ohne die Patrone

schied sich schlie3lich in Abstimmung mit
der Unteren Wasserbehorde Rhein-Kreis
Neuss fiir die SediSubstrator-Anlagen
von FRANKISCHE in Kombination mit
einer Rigofill inspect - Rigole, tiber die
das Wasser versickert. In zwei Monaten
baute die Dr. Fink-Stauf GmbH & Co. KG
aus Much im Herbst 2016 14 SediSubst-
rator-Sedimentationsstrecken sowie die
Versickerungsanlage unter der Erho-
lungsflache ein. Die Zusammenarbeit
funktionierte reibungslos: Die Produkte
wurden wie abgesprochen angeliefert,
alle Termine eingehalten und die Bau-
stellenbetreuung war bestens.

entfernen zu missen. Die DIBt-zugelas-
senen SediSubstrator-Anlagen sind
betriebssicher und zuverlassig, tber
herkdmmliche Kanalspliltechnik einfach
zu reinigen und kostengtinstig im Unter-
halt.
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Dank der hohen Reinigungsleistung der
zweistufigen SediSubstrator-Anlage
kann das behandelte Oberflachenwas-
ser anschlieend bedenkenlos versi-
ckern. Diese Funktion Gibernimmt an der
Tank- und Rastanlage Nievenheim-Ost
kiinftig das Baukastensystem Rigofill
inspect der FRANKISCHEN Rohrwerke.
Insgesamt 1.500 quaderférmige Voll-
blocke wurden vom Bauunternehmen
Dr. Fink-Stauf hier zu einer hochbelast-
baren, unterirdischen Rigole auf 23,20
Metern Lange und 21,60 Metern Breite
zusammengesetzt. Das Handling der
Produkte, sowohl der SediSubstrator-
Anlagen als auch von Rigofill inspect,
empfanden die Monteure als sehr ange-
nehm, zum einen wegen des geringen
Gewichts, aber auch, weil sie weder
Spezialwerkzeug noch speziell ausgebil-
dete Fachkrafte brauchten. Ein durchge-
hender Inspektionstunnel fiir moderne
Kameratechnik durchzieht die zweilagige
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Rigofill inspect - Fiillkdrperrigole. Uber
QuadroControl-Schéchte ist die Anlage,
die das Wasser speichert und es zeitver-
zdgert an den Untergrund abgibt, fur
Reinigung und Wartung zuganglich.
Vorteil der dreidimensionalen, unterirdi-
schen Anlagen: Das Hohlraumvolumen
ist bis zu drei Mal groR3er als bei einer
Kiesrigole — das spart Erdaushub sowie
Platz und ermdglicht die oberirdische
Nutzung als Erholungsflache.

Fir die Erweiterung der Tank- und
Rastanlage Nievenheim-Ost waren
DIBt-zugelassene Systeme fiir Regen-
wasserreinigung der Extraklasse und
platzsparende, unterirdische Speiche-
rung und Versickerung gefragt — ein
klassischer Fall fiir SediSubstrator-
Anlagen von FRANKISCHE in Kombina-
tion mit einer Rigofill inspect - Rigole.
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Umbau Tank- und Rastanlage
Nievenheim-Ost A57

Regenwasserreinigung liber
SediSubstrator-Anlagen mit
anschlieBender Versickerung
tber Rigofill inspect - Rigole

Baujahr 2016

Auftraggeber/Bauherr:
Landesbetrieb StraRenbau NRW,
Regionalniederlassung Niederrhein
Planung:

Projektgruppe BAB der
Regionalniederlassung Niederrhein
Bauunternehmen:

Dr. Fink-Stauf GmbH & Co. KG, Much

FRANKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Kénigsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2412 | info.drain@fraenkische.de | www.fraenkische.com

D.1388/1.04.17.03 HM | Anderungen vorbehalten | Art.-Nr. 599.13.097



