Schnitt A- A 1:100
Regeldetail Aufbau Versickerungsmulde

4.12 30.54 1.69 1 : 1 O

172 3 3 172
459.41 1 1 _ 1 1
v_ Bestandsgelande
______________________ -
e 0 458.61
7:3 . . LM mTT TT  ——— < A 4
maximale Einstauhéhe von 0,30 m 45800 T T T T T T g —=

—~=———— 30 cm Oberboden

—~=———— 10 cm Kies

- Geotextil

gewachsener Boden

Mg ot

| |
,,,ﬁ,,,%,,,

\ \

\

v
i

J UBERSICHT:
AGXA y 1) N
& & \G\A
i° x o N
E 2
% .
&
x\’: x q@b
N X
& ©o &
* 9 M “ 5 \//b AX x ¥
X % .
e . neue naturnahe Versickerungsmulde
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WASSERRECHTLICHES VERFAHREN

PAPIERMASCHINE PM5 NEU
MIT NEBENANLAGEN IM WERK AALEN

sN\_ BoOschungsneigung: 1:2 bis 1:4

o P v
. v : &

ANTRAGSTELLER PLANVERFASSER BEHORDE
PAPIERFABRIK PALM GMBH & CO KG |—|h$.
NEUKOCHEN 10

73432 AALEN |BHM INGENIEURE

?ELREN;%'\,I\IY+49 7361 / 577-0 BHM INGENIEURE - ENGINEERING & CONSULTING GMBH

TELEFAX +49 7361 / 577-298 Runastrasse 90, 6800 Feldkirch, Austria, Telefon +43 /5522 /46101

www.palm.info www.bhm-ing.com

PROJEKT 1 1 7070
PALM AALEN
PM 5

Peanmeat - VERSICKERUNGSMULDE
3.5.6 GRUNDRISS, SCHNITT, DETAIL

PHASE BAUANTRAG

MASSSTAB GEZEICHNET DATUM
PROJEKTNR. 117070 1:500, 100, 10 | BS 21.09.2018
INDEX GEPRUFT PLANGROSSE
PLANNR. 56217-8019 - CM 0,670x0,420 =0,28m?
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