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Firmendaten:
Firma: 

Ansprechpartner: 

Tel. / Fax: 

Mail: 

Straße / Nr.: 

PLZ / Ort: 

Projektdaten:
Bauvorhaben: 

Straße / Nr.: 

PLZ / Ort: 

Projekt-Nr.: 

Anlage(n):

Ansprechpartner FRÄNKISCHE:

Systemberatung: Regionale Vertretung:

db-Deppler & Brauchle GmbH Industrievertretungen

Niedersweiler Str. 2, 88284 Wolpertswende

Tel.: (07502) 94087-0  Fax: -20

Jürgen Brauchle  (0171) 361 8954

Büro Tübingen: Dipl.-Geologe Jörg Wilhelm

Tel.: (07073) 9161811, Mobil  (0151) 42402266

deppler-brauchle@deppler-brauchle.de

BHM Ingenieure     

Herr Grodde

     

Vorreinigung von Niederschlägen auf LKW Stellplätzen vor der Einleitung in Regenklärbecken

0   Feldkirch Österreich

Runastraße 90

christopher.grodde@bhm-ing.com

1-37590

73432   Aalen

   (Maße im Blockraster)

Behandlungsanlage 1:  5 x SediSubstrator L (XL) 600/24,  Behandlungstyp: D 21

Da wir keinen Einfluß auf Planung und Baudurchführung haben, liegt die Verantwortung der Funktionalität der mit diesem Programm ermittelten Anlagen im Bereich der planenden Stelle. Wir 
empfehlen die mit diesem Programm errechneten Werte jeweils für jeden Einbaufall zu prüfen.

Dieses Bemessungsprogramm ist eine Hilfestellung der Fa. FRÄNKISCHE Rohrwerke für Bemessungen von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen für öffentliche Entwässerungsanlagen und für 
Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß den Normen DIN 1986-100, DIN EN 752, DWA - A 138, DWA - A 117 sowie DWA - M 153.
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Typ Punkte

A ψψψψ Au fi Li Fi Bi

D(max) 0,37

www.fraenkische.de

maximal zulässiger Gesamt-Durchgangswert (D-max) = G / B

0,9

L4 / 8 Pkt. F7 / 45 Pkt.

9,14

Großer Flachlandbach (b-Sp = 1 - 5 m; v < 0,5 m/s)

LUBW (Baden-Württemberg), Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten
Behandlungsanlage 1

Beispiele

G5

10076

Fließgewässer

angeschlos-
sene Fläche

18

Gewässertyp

Einleitgewässer:

Belastung aus der Fläche und der Luft:

39,17

Belastung-
Fläche

Abfluß-
belastung

0,90

Fläche 1

3559 0,26

0,90

Fläche

Fläche 2 L4 / 8 Pkt.

9068,4

undurchläs-
sige Fläche

0,74

Belastung-
Luft

F5 / 27 Pkt.3203,1

Flächen -
anteil

Abfluß-
beiwert

Fläche 4

Fläche 3

Fläche 6

Fläche 5

Fläche 7

Fläche 8

72

Fläche 9

Bi = 48,3

Fläche 10

Summe = Au = 12272 m² 1A = 13635 m² 16
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www.fraenkische.de

Bezeichnung

Bezeichnung der Belastungen aus der Luft und der Fl äche:

BelastungFläche

Fläche

Fläche

stark

Luft

Fläche

Gewerbe- und Industriegebiete mit Staubemission durch Produktion, Bearbeitung, Lagerung 
und Transport, sowie in diesen Gebieten beeinflusste Siedlungsbereiche 

(Windverfrachtung)

stark

Fläche 3

Fläche 1
Sonderflächen, z.B. LKW-Park- und Abstellflächen; Flugzeugdepositionsflächen von 

Flughäfen

Luft

Straßen mit DTV 5.000 bis 15.000 Kfz, z.B. Hauptverkehrsstraßen; Start- und Landebahnen 
von Flughäfen

stark

mittel

Gewerbe- und Industriegebiete mit Staubemission durch Produktion, Bearbeitung, Lagerung 
und Transport, sowie in diesen Gebieten beeinflusste Siedlungsbereiche 

(Windverfrachtung)

Luft

Fläche 2

Fläche

Fläche 5

Luft

Fläche 4

Fläche

Luft

Fläche

Fläche 6

Fläche

Luft

Luft

Fläche 7

Fläche

Fläche 8

Luft

Luft

Fläche

Fläche

Fläche 10

Luft

Fläche 9
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Ergebnisse:

vorgesehene Behandlungsanlagen:

5 Anlagen

Anlagentyp Typ D21

Durchgangswert der Anlage Di 0,15

Anschliessbare Fläche für eine Regenwasserbehandlung Amax 15000,00 m²

Emissionswert E = B x Di E 7,25

Durchgangswert D aller hintereinander geschalteten Anlagen D 0,15

www.fraenkische.de

undurchlässige Fläche

Anzuschließende zu behandelnde Fläche A 13.635,00 m²

Au 12.271,50 m²

Typ

r(krit)

Auswahl der Regenwasserbehandlung:

Regenwasserbehandlung gewählt für eine kritische Regenspende von:

Durchgangswert DW für r(krit) 0,15DW

l/(s • ha)

D21

88,13

SediSubstrator L (XL) 600/24

Anlagenauswahl:

 Objekt-Nr.: 1-37590 Seite 5 / 6
Ausdruck: 25.07.2018

 RigoPlan_6.40_de



BV: Vorreinigung von Niederschlägen auf LKW Stellplätzen vor der Einleitung in Regenklärbecken            Aalen

Anhang 2 Formblatt zur Durchführung des Bewertungsve rfahrens
LUBW (Baden-Württemberg)

Projekt-Nr.:    1-37590

Vorreinigung von Niederschlägen auf LKW Stellplätzen vor der Einleitung in Regenklärbecken   0   0

0     0

73432   Aalen

fi Typ Punkte Typ Punkte

0,74 L4 8 F7 45

0,26 L4 8 F5 27

Σ = 1,2271 = 1

Regenwasserbehandlung erforderlich, da B > G

D21

www.fraenkische.de

Typ
(Tabellen A, 1a und A, 1b)

G5

Flächen FiFlächenanteil fi

Gewässer

(Tabelle 2) (Tabelle 3)

Projekt:

Gewässerpunkte G

G = 18

Abflussbelastung Bi

Au,i

Fließgewässer   
Großer Flachlandbach (b-Sp = 1 - 5 m; v < 0,5 m/s)

Bi = fi x (Li + Fi)

Luft Li

0,3203

0,9068 39,17

9,14

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Abschnitt 6.2.2):  D = 0,15

5 x SediSubstrator L (XL) 600/24 0,15

Abflussbelastung  B = Σ  Bi:  

E = 48,3 x 0,15 = 7,25Emissionswert E = B x D:  

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B: D(max) = 0,37

Emissionswert  E = B x D:   (E = 7,25)  <  (G = 18)

48,30

Typ
vorgesehene Behandlungsmaßnahmen

Durchgangswerte Di
(Tabellen 4a und 4b)
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