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1. Vorhabentragerin — das Unternehmen terranets bw

Die terranets bw GmbH (terranets bw) ist eine unabhangige Transportnetzbetreiberin fur Gas. Als
Transportnetzbetreiberin der Offentlichen Energieversorgung in Baden-Wirttemberg und dem
angrenzenden Ausland ist terranets bw nach §§1 und 11 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges und leistungsfahiges Gastransportnetz zu betreiben.

terranets bw betreibt seit 60 Jahren ein mittlerweile 2.700 km umfassendes Gastransportnetz
sowie Gashochdruckanlagen in Baden-Wirttemberg und Hessen. terranets bw dbernimmt Gas
aus europaischen Gashochdruckleitungen und transportiert das Gas zu den ans Netz
angeschlossenen Kunden, wie  Verteilnetzbetreiber, Industrieunternehmen oder
Kraftwerksstandorte. Mit ihrem rund 2.700 km langen Gashochdruckleitungsnetz stellt die
terranets bw den diskriminierungsfreien Transport von Erdgas sicher und gewahrleistet eine
technisch zuverlassige Versorgung. Viele Stadte und Gemeinden in Baden-Wirttemberg und
Hessen sowie Teile der Schweiz, Vorarlberg und das Furstentum Liechtenstein sind an das
Gastransportnetz der terranets bw angebunden.

Um eine sichere Energieversorgung auch bei einem steigenden Gastransportbedarf zu
gewahrleisten, setzt terranets bw den daflir notwendigen Netzausbau um. In Zukunft wird terranets
bw klimaneutrale, grine Gase und Wasserstoff transportieren. Daher setzte terranets bw alle
Netzaus- und Umbaumalnahmen bereits ,wasserstofftauglich“ und damit moglichst gut geeignet
fur den Transport von Wasserstoff um.

Im Jahr 2021 hat terranets bw eine Gasmenge von 116,7 Milliarden Kilowattstunden transportiert.

Hochste Standards hinsichtlich Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz sowie Sicherheit
uberpruft terranets bw regelmafig durch Zertifizierungen ihrer Managementsysteme. terranets bw
ist nach 1ISO 14001 (Umwelt), ISO 45001 (Arbeits- und Gesundheitsschutz) und 1ISO 50001
(Energie) zertifiziert. AuRerdem ist terranets bw nach dem Technischen Sicherheitsmanagement
(TSM) der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs (DVGW) gepriift sowie nach dem
IT-Sicherheitskatalog der BNetzA.
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2. Vorhabenbeschreibung, Planrechtfertigung i.S.d. § 1 EnWG

2.1. Gegenstand und Veranlassung der Planung
Die Nachfrage nach Erdgastransportkapazitaten in Baden-Wirttemberg und Hessen steigt stetig.
Daher plant terranets bw die neue Erdgastransportleitung ,Stiddeutsche Erdgasleitung” (SEL).

Aufgrund erheblich gestiegener Nachfrage soll die SEL zwischen Lampertheim und Amerdingen
Uber 250 km abschnittsweise und bedarfsgerecht errichtet werden. Die SEL ist in vier
Planfeststellungsabschnitte (PFA) - rdmisch | bis IV - eingeteilt (s. Abbildung). Die Lange des
planfestzustellenden Abschnitts PFA Il betragt ca. 62 km und fihrt von Mannheim u.a. Uber
Heidelberg, Leimen und Helmstadt-Bargen nach Huffenhardt und damit vollstadndig durch den
Regierungsbezirk Karlsruhe. Der Abschnitt grenzt bei Mannheim-Stralenheim an den
Regierungsbezirk Darmstadt (Hessen) (SEL PFA 1) und bei Huffenhardt an den Regierungsbezirk
Stuttgart (SEL PFA III).

PFB Abschnitt RP Gilltigkeit

Lampertheim

Darmstadt Dauerhaft giiltig
Karlsruhe Nicht mehr giiltig
Stuttgart 022023

@ Stuttgart 0812027

.........

o ’ .“.“..
Ludwigsburg A

Baden-
Wiirttemberg

Kirchheim
u.T.

Standorte terranets bw = Bestandsleitungen
— SEL terranets bw

Abbildung 2-1: Einteilung der SEL in Abschnitte nach ihren Planfeststellungsbeschliissen (Quelle: terranets bw)
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Die Studdeutsche Erdgasleitung (SEL) wurde ab 2003 von den Unternehmen E.ON Ruhrgas (heute
E.ON Global Commodities SE bzw. die als Fernleitungsnetzbetreiber eigenstandige Open Grid
Europe) und Wingas geplant und durch die zustandigen Behdrden planfestgestellt. Die terranets
bw hat die Planung 2020 erworben und setzt diese fort. Der urspriinglich von E.ON Ruhrgas und
Wingas erwirkte Planfeststellungsbeschluss PFA Il im Regierungsbezirk Karlsruhe istim Jahr 2016
nach 10 Jahren ausgelaufen. Die Planfeststellungsbeschlisse PFA | (RP Darmstadt), PFA IIl & IV
(RP Stuttgart) haben weiterhin Gliltigkeit.

Aufsetzend auf der Planung aus dem mittlerweile unwirksamen Planfeststellungsbeschluss fur den
Planfeststellungsabschnitt 1l (im Folgenden auch ,Abschnitt) hat terranets bw unter
Berlcksichtigung zahlreicher Anregungen entlang der urspringlich planfestgestellten Trasse
innerhalb eines Untersuchungskorridors mit einer Breite von 600 Metern eine neue Trasse flir den
Abschnitt Il im Regierungsbezirk Karlsruhe geplant, die Gegenstand dieses Antrages ist. Der 600
Meter breite Untersuchungskorridor ergibt sich aus der raumordnerischen Beurteilung von 2004,
die ebenfalls noch giiltig ist. Die neue Trasse (Antragstrasse) stimmt in gréReren Teilen mit der
alten Planfeststellungstrasse Uberein.

Gemal § 43 Abs. 1 Nr. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist fir Gasleitungen mit einem
Durchmesser von mehr als 300 mm ein Planfeststellungsverfahren durchzufiihren. Bestandteil des
Planfeststellungsverfahrens ist gem. § 6 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG) i.V. m. Anlage 1 Ziffer 19.2.1 (Gasversorgungsleitungen mit einer Lange von mehr als 40
km und einem Durchmesser von mehr als 800 mm) auch eine Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVP).

Umfang und Detaillierungsgrad des UVP-Berichts wurden im Rahmen des Scopingverfahrens
- einschlieflich des am 22.06.2022 durchgefuhrten Scoping-Termins - ermittelt und werden in dem
vorliegenden Antrag auf Durchfihrung des Planfeststellungsverfahrens umgesetzt.

Das Vorhaben umfasst die Verlegung der Rohrleitung inklusive der notwendigen technischen
Einrichtungen wie z. B. eine Telekommunikationslinie und Absperrarmaturengruppen.

Das Vorhaben weist die folgenden Kenndaten auf:

Tabelle 2-1: Kenndaten der SEL im PFAII

Streckenverlauf Mannheim - Heddesheim - Ladenburg -

(verschiedene Korridore) Dossenheim —  Edingen-Neckarhausen —
Heidelberg — Eppelheim — Leimen — Gaiberg —
Wiesloch — Mauer — Meckesheim — Spechbach —
Epfenbach — Helmstadt-Bargen - Hiiffenhardt

Lange ca. 62 km

Leitungsdimension Nenndurchmesser 1000 mm (DN 1000)
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Auslegungsdruck 100 bar
Schutzstreifen 10 m (5 m beidseitig der Leitungsachse)
Breite des Regelarbeitsstreifen im Feld 34 m /im Wald 24 m

In Teil C, Unterlage 5.1 ist die beantragte Trassenflhrung im Regierungsbezirk Karlsruhe
dargestellt.

2.2. Der Energietrager Erdgas

Erdgas besteht hauptsachlich aus Methan (CH.). Aufgrund seiner Zusammensetzung entstehen
bei seiner Verbrennung im Vergleich zu allen anderen fossilen Energietragern die geringsten
Kohlenmonoxid-Emissionen. Die Substitution anderer fossiler Energietrager wie Heizol oder Kohle
durch Erdgas fiuhrt zu einer Reduzierung von Kohlendioxid- (CO.) und Feinstaubemissionen.
Erdgas und ein leistungsstarkes Fernleitungsnetz sind daher fiir die erfolgreiche Realisierung der
Energiewende und der Umstellung auf erneuerbare Energien unter Fortbestehen einer
verlasslichen Versorgung wichtige Instrumente.

Erdgas bietet ein breites Anwendungsspektrum:

Im Haushaltsbereich steht die Nutzung zum Heizen und zur Warmwasserbereitung im
Vordergrund. Daneben wird Erdgas auch zum Kochen eingesetzt.

Auch in der industriellen Verwendung dient Erdgas in erster Linie zur Erzeugung von Warme,
zum Beispiel in der Glas-, Keramik- oder Baustoffindustrie. Vielfach wird die Warme dabei in
Kraft-Warme-Kopplung erzeugt. Auch die Trocknung von Papier oder Nahrungs- und
Futtermitteln ist ein verbreitetes Einsatzgebiet.

Aulerdem spielt Erdgas als Grundstoff in der chemischen Industrie oder beim Einsatz fir die
Strom- und Warmeerzeugung in Kraftwerken eine wichtige Rolle.

Aktuelle Daten (Stand 2020) zum Endenergieverbrauch in Baden-Wurttemberg 2020 nach
Energietragern machen das eindrucksvoll deutlich:

Kohlen: 0,8%
Mineraldle: 41,6%
Erdgas: 21,2%
Erneuerbare Energien: 10,9%
Strom: 20,7%
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Fernwarme: 4,3%
Sonstige Energietrager: 0,6%

Dabei verteilt sich der Gasbedarf in Baden-Wirttemberg wie folgt auf die verschiedenen
Verbrauchsgruppen:

Private Haushalte: 43,7%
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und tbrige Verbraucher: 25,8%
Verkehr: 0,3%
Industrie: 30,3%

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Wiirttemberg, 2022

Gerade vor dem Hintergrund des gesetzlich verankerten Kernenergie- und Kohleausstieges
kommt dem Energietrager Erdgas in den kommenden Jahren eine weiter steigende Bedeutung zu.
Gemal den landes- und bundespolitischen Zielvorgaben werden neue H2-ready Gaskraftwerke
bzw. auf Erdgas (H2-ready) umgeristete Kohlekraftwerke zwingend als Briickentechnologie zur
Absicherung der Energiewende bendtigt. Dabei geht es primar darum, Okologie, Okonomie und
Versorgungssicherheit zu vereinen und eine sichere Grund- und Spitzenlastdeckung wahrend des
weiteren Zubaus Erneuerbarer Energie zu gewahrleisten.

So hat auch die Kommission ,Wachstum, Strukturwandel und Beschaftigung®, besser bekannt als
.Kohleemission®, in ihrem am 01. Februar 2019 veréffentlichten Abschlussbericht die Bedeutung
des Energietragers Erdgas hervorgehoben. ,Zur Aufrechterhaltung der Versorgungsicherheit auf
dem heutigen Niveau benétigt Deutschland absehbar in adaquatem Umfang gesicherte
Kraftwerksleistung. Zugleich darf der Einsatz der Kraftwerke wegen der Klimaziele nur geringe
CO2-Emissionen verursachen. Nach dem aktuellen Stand der Technik kdnnen dies am besten
Gaskraftwerke leisten. Zudem nutzen Kraft-Warme-Kopplung-Anlagen (KWK) flr die industrielle
Prozesswarmeversorgung und die kommunale Warmeversorgung zunehmend Gas."

Entsprechend sind die Zielkoordinaten zur Erreichung der CO2- bzw. Klimaneutralitat bereits auf
allen relevanten Ebenen gesetzlich verankert:

EU: Klimaneutralitat ab 2050
Deutschland: Klimaneutralitat ab 2045

Baden-Wurttemberg: Klimaneutralitat ab 2040
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Elementare Voraussetzung dafir ist die Dekarbonisierung aller Sektoren. Exogene Faktoren wie
der Krieg in der Ukraine oder die hohe Inflationsrate erhéhen den Druck zusatzlich. Politisch
vorangetrieben und gesamtgesellschaftlich unterstitzt werden die Ambitionen in Sachen
Diversifikation und Ausbau Erneuerbarer Energie kinftig noch deutlich zunehmen.

Entsprechend arbeitet die terranets bw intensiv sowohl am bedarfsgerechten Ausbau der
Infrastruktur als auch an der notwendigen Transformation fir den Transport von Wasserstoff und
klimaneutralen Gasen ab spatestens 2030.Auch weit Uber das Jahr 2030 hinaus, also parallel zum
weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien, ist die Gasinfrastruktur flir die Energiewende
unverzichtbar. Gerade mit Blick auf den aktuellen Stand der Energiewende wird deutlich: Die vor
uns liegenden Herausforderungen sind gewaltig. Aktuell ist rund 80 Prozent der in Deutschland
genutzten Endenergie ,molekular”, wird also auf Basis von festen, flissigen oder gasférmigen
Energietragern bereitgestellt. Davon waren im Jahr 2021 etwa 10 Prozent klimaneutral. Lediglich
20 Prozent der in Deutschland genutzten Endenergie basiert auf Elektronen — also Strom. Davon
wurden im Jahr 2021 etwa 43 Prozent klimaneutral erzeugt (siehe entsprechend linke Seite der
nachfolgenden Grafik, Daten Baden-Wurttemberg vergleichbar).

Endenergieverbrauch 2021 Endenergieuerbruuch 2040/ 2045

Elektronen Molekule Elektronen | Molekule
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. 100 TWh Klimaneutraler Strom - 100 TWh nicht-kKlimaneutraler Strom . 100 TWh aus klimaneutralem Energistridger - 700 TWh aus nicht-klimaneutralem Energietrédger

Abbildung 2-2: Energiemix Prognose 2021 bis 2040/2045 (Quelle: terranets bw)

In den vor uns liegenden Jahren besteht also sowohl im Strom- als auch im Bereich der
»,molekularen Energietrager erheblicher Dekarbonisierungsbedarf (Zielbild siehe rechte Seite der
Grafik oben).

Um wie vorgesehen eine klimaneutrale, sichere und bezahlbare Energieversorgung zu erreichen,
braucht es neben dem massiven Ausbau Erneuerbarer Energien und weiteren intensiven
Anstrengungen in Sachen Energieeffizienz auch und vor allem einen signifikanten Einsatz von
Wasserstoff und griinen Gasen (siehe mittlerer Teil der Grafik oben).
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Mit dem Transport und der Speicherung von Wasserstoff sowie klimaneutralen Gasen bildet die
heutige Erdgasinfrastruktur auch kinftig einen wichtigen Grundpfeiler der Energiezukunft. Um
nicht den Anschluss zu verlieren, ist die SEL als elementarer Grundpfeiler einer friihzeitigen
Transformation der Infrastruktur absolut essentiell.

Den Weg, bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien die Transformation des
Einsatzes der Energietrager unter Gewahrleistung der Versorgungssicherheit wahrend dieser
Ubergangsperiode durch - nach dem Stand der Technik - optimalen Einsatz fossiler Energietrager
verfolgt die Bundesregierung weiter, indem sie weiterhin den Neubau moderner Gaskraftwerke
und deren Ausrichtung auf den Energietrager Wasserstoff als zentrale Aufgabe sieht: ,Die bis zur
Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien notwendigen Gaskraftwerke sollen zur
Nutzung der vorhandenen (Netz-)Infrastrukturen und zur Sicherung von Zukunftsperspektiven
auch an bisherigen Kraftwerksstandorten gebaut werden. Sie missen so gebaut werden, dass sie
auf klimaneutrale Gase (H2-ready) umgestellt werden kénnen.” (Koalitionsvertrag 2021, S. 59)

2.3. Planrechtfertigung, Begriindung des Bedarfs

Fir die Leitung besteht insgesamt ein konkreter energiewirtschaftlicher Bedarf. Dabei ist die
Leitung im Abschnitt 1| nochmals gedanklich in zwei Teilabschnitte zu unterteilen. Der eine
Abschnitt verlauft von Armaturengruppe Grenzhof auf der Gemarkung Heidelberg, an der die SEL
II' mit der einer bestehenden Gashochdruckleitung verbunden wird bis nach Huffenhardt
(Teilabschnitt 1). Der andere Abschnitt verlauft von der hessischen Grenze weitgehend parallel zu
einer bestehenden Gashochdruckleitung der terranets bw bis zur Armaturengruppe Grenzhof
(Teilabschnitt 2). Fur die beiden Abschnitte begriindet sich der Bedarf unterschiedlich.

2.3.1. Begriundung des Bedarfs fir Teilabschnitt 1
Der Teilabschnitt 1 ist im bundesweiten Netzentwicklungsplan Gas (NEP Gas) 2020 als
MaRRnahme 416-01 (Leitung Heidelberg — Heilbronn (SEL 3)) mit dem Bau und Betrieb einer
Leitung mit einer Nennweite von 1200 mm (DN1200) vorgesehen. Der NEP Gas 2020 ist seit Mai
2021 verbindlich.

Die deutschlandweite Koordination des Ausbaubedarfs fiir die Fernleitungsnetze erfolgt im Zwei-
Jahres-Rhythmus im NEP Gas. Der NEP Gas wird von allen Fernleitungsnetzbetreibern in
Abstimmung mit der Bundesnetzagentur (BNetzA) erstellt. Er ist im Internet unter www.fnb-gas.de
offentlich zuganglich. Der NEP Gas enthalt alle MalRnahmen zur Optimierung, Verstarkung und
zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes sowie zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit,
die in den nachsten 10 Jahren flr einen sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erforderlich sind.
Das Projekt wird voraussichtlich auch im NEP Gas 2022 enthalten sein. Die Malnahmen des NEP
Gas sind fur den jeweils zustandigen Fernleitungsnetzbetreiber, im Fall der SEL die terranets bw,
gemall § 15a Abs. 3 des Gesetzes uber die Elektrizitats- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) verbindlich umzusetzen.
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Die geplante SEL im vorliegenden Abschnitt ist erforderlich, um den erhéhten Bedarf an
Transportkapazitat (Vermogen eines Netzes oder Netzteils, Energie innerhalb einer Stunde zu
transportieren) fur Erdgas in Baden-Wirttemberg decken zu kénnen. Gemal §§ 1 und 11 EnNWG
ist terranets bw als Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges und
leistungsfahiges Gastransportnetz zu betreiben und bedarfsgerecht auszubauen. Auch § 15 Abs.
3 EnWG verpflichtet terranets bw dazu, Transportkapazitaten in ausreichendem Mal zur
Verfligung zu stellen und zur Versorgungssicherheit beizutragen. Der kontinuierlich steigende
Bedarf an Gastransportkapazitaten in Baden-Wirttemberg verpflichtet terranets bw daher zu
einem bedarfsgerechten Netzausbau. Dabei muss das Gastransportnetz so ausgelegt sein, dass
es die héchste bendtigte Transportkapazitat bereitstellen kann. Dies ist der héchste Gasfluss in
einer Stunde, der benétigt wird, um den nachgelagerten Netzen und den direkt angeschlossenen
Kunden und Kraftwerken die benétigten Erdgasmengen zur sicheren Versorgung zur Verfigung
zu stellen.

Da Erdgas unter anderem zum Heizen verwendet wird, ist der Erdgasbedarf stark von der
Witterung abhangig. Der maximale Erdgasbedarf, der die erforderlichen Transportkapazitaten
bestimmt, tritt daher im Winter auf.

Bereits heute ist das Transportsystem der terranets bw durch die bestehende Nachfrage nach
Transportkapazitaten vollstdndig ausgelastet. Dies fihrt bereits zu Einschrankungen in der
Netzfahrweise bei terranets bw und den nachgelagerten Verteilnetzbetreibern.

Die Kapazitatsplanung der terranets bw basiert zu einem grof3en Teil auf den jahrlich aktualisierten
internen Bestellungen der direkt nachgelagerten Netzbetreiber und auf Langfristprognosen aller
Verteilnetzbetreiber in Baden-Wirttemberg. Die maximale Kapazitatsnachfrage der Erdgaskunden
wie Haushalte und Industriekunden wird durch die Verteilnetzbetreiber in Summe ermittelt und
unter Berlcksichtigung der Auslegungstemperatur und netzindividuellen Besonderheiten dem
jeweils stromungsmechanisch vorgelagerten Netzbetreiber gemeldet. Diese wiederum melden den
resultierenden Bedarf an ihre vorgelagerten Netzbetreiber, bis hin zum jeweiligen
Fernleitungsnetzbetreiber. Den jeweiligen Fernleitungsnetzbetreibern wird dieser aggregierte
Kapazitatsbedarf von den Verteilnetzbetreibern jahrlich zum 15. Juli im Rahmen der internen
Bestellungen gemeldet. Die Planungen weisen einen weiterhin stetig steigenden Kapazitatsbedarf
in Baden-Wirttemberg auf.

Den im NEP Gas 2020 prognostizierten Kapazitatsbedarf fur das Netzgebiet Sid der terranets bw
kann das bestehende System der terranets bw nicht befriedigen. Der prognostizierte
Kapazitatsbedarf fir das Netzgebiet der terranets bw gemaly der Langfristprognose der
nachgelagerten Netzbetreiber ist der folgenden Grafik zu entnehmen.

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 14112



terranets bw “ DMT . bosch & partner DREES &

SOMMER
Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

30.000

29.500 /

25.000

28.500 /

28.000 // —2021
27.500

27.000 /

26.500

MWh/h

26.000

Abbildung 2-3: Prognostizierte Kapazititsbedarfe fiir das Netzgebiet der terranets bw gemaR Langfristprognose (Quelle:

terranets bw)

Dieser zukulnftige Bedarf Uberschreitet dann die vorhandene physische Transportgrenze des
Netzes der terranets bw. Der Anteil der angemeldeten Kapazitatsbedarfe, der die physikalische
Transportgrenze Uberschreitet, kann nur auf unterbrechbarer Basis zugesagt werden. Dies
bedeutet, dass die Kapazitat bei sehr hohem Leistungsbedarf dem nachgelagerten Netzbetreiber
entzogen werden muss. Dieser wiederum kann dann gegebenenfalls nicht allen Endkunden die
gewlnschte Leistung zur Verfligung stellen.

Nach § 17 Abs. 1 EnWG ist terranets bw verpflichtet, Anschlusswillige zu diskriminierungsfreien
und angemessenen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzuschlieRRen.
terranets bw kann jedoch derzeit, Gber die bestehenden Kapazitatsvereinbarungen hinaus, sowohl
zusatzliche neue Netzanschlisse nach § 17 Abs. 1 EnWG als auch die Erhéhung der
Anschlusskapazitaten bei bereits bestehenden Netzanschlissen ohne einen Netzausbau nicht
mehr befriedigen.

Zusatzlich muss davon ausgegangen werden, dass der Untertagespeicher* Fronhofen mittelfristig
aus geologischen Grinden nicht mehr fir die Kapazitatssicherung zur Verfligung steht. Bislang
kann bei hohem Leistungsbedarf zusatzliches Gas aus dem Untertagespeicher Fronhofen in das
Netz der terranets bw eingespeist werden.

Um den bestellten und prognostizierten steigenden Bedarf an Transportkapazitaten im Netzgebiet
der terranets bw ohne Benachteiligung einzelner Bedarfstrager sicherstellen zu kénnen, ist daher
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ein Ausbau des Leitungsnetzes der terranets bw notwendig. Die geplante SEL stellt hierbei einen
wichtigen Schritt dar.

Der vorliegende Abschnitt der SEL und ihre Fortfihrung mit dem PFA Il ist erforderlich, um den
Kapazitatsbedarf direkt und indirekt nachgelagerter Verteilnetzbetreiber in den Regionen Stuttgart
und Heilbronn (Zielregion) decken zu kénnen und damit zur Stabilitdt des Gesamtsystems
beizutragen. Die SEL tragt vor allem zur Erhéhung der frei zuordenbaren Kapazitaten (Kapazitat,
die dem nachgelagerten Netz unabhangig davon zur Verfiigung steht, wo diese Kapazitat dem
vorgelagerten Netz zur Verfugung gestellt wird) fir die Versorgung von Gaskunden in den
Zielregionen bei.

Die im NEP 2020 berucksichtigte Entwicklung der Langfristprognose ist - beispielhaft am Raum
Stuttgart dargestellt - der folgenden Grafik zu entnehmen:
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Abbildung 2-4: Entwicklung der Langfristprognose des Raums Stuttgart (Quelle: terranets bw)

Die Langfristprognose flir den Zeitraum ab 2020 zeigt deutlich, das bis 2030 mit einem erheblichen
kapazitativen Wachstum im Zielgebiet zu rechnen ist.

Mit der nachhaltigen Planung der SEL antizipiert terranets bw darlber hinaus auch die
Auswirkungen der Energiewende. terranets bw liegen vier verbindliche Anfragen fur die Schaffung
von zusatzlichen Kapazitidten in ihrem Netz gemafl § 39 Gasnetzzugangsverordnung zur
Versorgung von Gaskraftwerken im Raum Heilbronn/Stuttgart vor, die sowohl im Rahmen des
anstehenden Brennstoffwechsels von Kohle bzw. Ol auf Gas bei der Stromerzeugung als auch in

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 16[112



terranets bw “ DMT . bosch & partner DREES &

SOMMER
Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

der Heizwarmeversorgung zum Einsatz kommen sollen. Der Brennstoffwechsel kann einen Beitrag
leisten, um im Rahmen der Energiewende die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Durch die
Errichtung der Gaskraftwerke erhoht sich der Bedarf an Transportkapazitaten nochmals deutlich.
Die Anfragen sind in dem von der Bundesnetzagentur bestatigten Netzentwicklungsplan 2020 mit
insgesamt 3,12 GW an Kapazitat berlcksichtigt.

Derzeit befindet sich der nachste Netzentwicklungsplan flir den Zeitraum 2022 bis 2032 in
Bearbeitung. Aufgrund der neuen Entwicklung im Erdgasmarkt infolge der Russland Krise hat sich
dessen Bearbeitung verzogert. Die Fernleitungsnetzbetreiber beabsichtigen, in Abstimmung mit
der Bundesnetzagentur die durch die aktuelle geopolitische Lage kurzfristig eingetretenen,
signifikanten Anderungen der gaswirtschaftichen Rahmenbedingungen in Deutschland im
Netzentwicklungsplan Gas 2022 — 2032 zu bericksichtigen. Daher verschiebt sich die
Veroffentlichung des Konsultationsdokuments zum Netzentwicklungsplan Gas 2022 — 2032 und
der daran anschlieRende Konsultationszeitraum.

Bereits absehbar ist, dass die SEL im PFA Il als MaRnahme 614-01 (Leitung Heidelberg —
Heilbronn (SEL 3) weiter Bestandteil des Netzentwicklungsplan 2022 sein wird. Die neuen
Entwicklungen fiihren zu Anderungen bei der Einspeisung in das gesamte deutsche
Fernleitungsnetz. Daher hat die Bundesnetzagentur die Fernleitungsnetzbetreiber aufgefordert,
den Netzentwicklungsplan dergestalt umzuarbeiten, dass wesentlich mehr Einspeisung tber LNG
Terminals aus dem Norden berucksichtigt wird. Beim prognostizierten Absatz ergeben sich jedoch
fast keine Anderungen. Insbesondere werden die vier Gaskraftwerke im Netz der terranets bw
unverandert mit ihrer Kapazitat im Netzentwicklungsplan gefuhrt.

Die Langfristprognose fur das Netzgebiet Sud der terranets bw fur den Zeitraum 2023 bis 2033,
die dem Netzentwicklungsplan 2022 zugrunde liegen werden, sind der folgenden Grafik zu
entnehmen:
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Abbildung 2-5: Langfristprognose fiir das Netzgebiet Siid der terranets bw fiir den Zeitraum 2023 bis 2033 (Quelle: terranets
bw)
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Die Langfristprognose flir den Grofsraum Stuttgart enthalt die nachstehende Grafik:
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Abbildung 2-6: Langfristprognose fiir den GroBraum Stuttgart (Quelle: terranets bw)

Aufgrund des oben naher dargelegten langfristigen Versorgungspotenzials — auch Uber das
Zeitalter des Erdgases hinaus - kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon
ausgegangen werden, dass terranets bw verpflichtet bleibt, die SEL im Wesentlichen umzusetzen.

Die neuen Langfristprognosen ab 2023 fur den Zeitraum bis 2032, die dem NEP 2022 zugrunde
liegen werden, haben allerdings eine leichte Reduktion der Kapazitatsprognosen gezeigt. Dies
nimmt terranets bw zum Anlass, die Planung im Abschnitt PFA Il dergestalt anzupassen, dass statt
mit einem Durchmesser von 1200 mm nunmehr mit einem Durchmesser von 1000 mm geplant
wird. Diese Anderung wird aller Voraussicht nach auch Eingang in den NEP 2022 finden.

2.3.2. Begriindung des Bedarfs fiir Teilabschnitt 2
Der Teilabschnitt 2 ist im Netzentwicklungsplan Gas als konkrete MaRnahme zunachst nicht
enthalten. Die SEL ist im Netzentwicklungsplan Gas mit finf Teilabschnitten bericksichtigt.
Basierend auf den gemeldeten Kapazitatsbedarfen in Baden-Wdirttemberg wurden im Rahmen der
Modellierung drei dieser SEL-Abschnitte als unmittelbar versorgungsnotwendig identifiziert (vgl.
NEP GAS 2020, Seite 129, Kapitel 7, ID 449-02, ID 612-01, ID 614-01).

Grundsatzlich legt der NEP aber auch flir den Teilabschnitt 2 fest, dass eine Umsetzung
erforderlich ist (Ziffer 4.5 des NEP 2020-2032). Die durch terranets bw durchgefuhrten Analysen
zur Entwicklung des Kapazitdtsbedarfs machen eine Berilicksichtigung von potenten
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Leitungssystemen, die zur Schaffung zusatzlicher Transportkapazitat beitragen konnen,
erforderlich. Unter Bertcksichtigung der in den kommenden Jahren anstehenden Entwicklungen
hinsichtlich des Kapazitatsbedarfs stellt die SEL im Gesamten ein zentrales Infrastruktursystem
mit diversifizierter Aufspeisung zur bedarfsgerechten Versorgung Baden-Wiirttembergs dar. Die
sich abzeichnenden Entwicklungen fir Baden-Wirttemberg im Rahmen der Energiewende und
des Fuel-Switch lassen eine vollstandige Realisierung der SEL in allen Abschnitten als notwendig
erscheinen. Der Abschnitt von Mannheim bis Heidelberg ist dabei erforderlich, um den
Erdgastransport auf dieser Strecke zu diversifizieren. Grundsatzlich kdonnte der erforderliche
Kapazitatsbedarf theoretisch mit der auf dieser Strecke parallel verlaufenden vorhandenen
Gashochdruckleitung unter Inkaufnahme eines erheblichen Druckverlustes dargestellt werden.
Dies ist grundsatzlich dann mdglich, wenn das Gas fir die SEL ausschlieBlich aus dem
stromungsmechanisch vorgelagerten Netz der Gascade tUbernommen wird, denn dort kommt das
Gas mit dem dafur erforderlichen hohen Druck an. Allerdings verandern sich aufgrund des
russischen Angriffskrieges auf die Ukraine die Einspeisewege in das deutsche
Fernleitungsnetzsystem. Wie vorstehend schon naher dargelegt, wird es zukiinftig vermehrt zur
Aufspeisung des deutschen Fernleitungsnetzsystems Uber LNG-Terminals und nord-westliche
Transportwege kommen. Fir das Netz der terranets bw bedeutet dies, dass zukinftig die
Notwendigkeit bestehen wird, mehr Gas aus dem strdémungsmechanisch vorgelagerten Netz der
Open Grid Europe zu tibernehmen. Aus diesem Netz wird das Gas aber mit einem weit geringeren
Druck angestellt, so dass der fur den Verzicht auf den Teilabschnitt erforderliche Druckverlust fur
den Transport der bendtigten Gasmengen durch die vorhandene Bestandsleitung nicht realisiert
werden kann.

Hinzu kommt, dass selbst wenn die erforderlichen Gasmengen fir die SEL aus dem Netz der
Gascade Ubernommen werden konnen, der Transport ohne den Teilabschnitt 2 der SEL dazu
fuhren wirde, dass im Falle eines (wenn auch unwahrscheinlichen) Ausfalles der vorhandenen
Leitung auf diesem Abschnitt die Versorgungssicherheit in den dahinterliegenden Gebieten
gefahrdet ware. Der erheblich gestiegene Transportbedarf kdénnte dann auch in
Mittellastsituationen nicht vortbergehend Uber andere bestehende Leitungssysteme abgedeckt
werden. Folge ware, dass GroRRverbraucher zwangsweise abgeschaltet werden mussten, um die
Versorgungssicherheit ansonsten aufrecht halten zu kdénnen. Das Netz der terranets bw ist
weitestgehend so aufgebaut, dass im Falle eines Ausfalles eines Leitungsabschnittes zumindest
aullerhalb von Spitzenlastszenarien zeitweise bidirektional Uber andere Leitungen versorgt
werden kann — zum Wohle der Versorgungssicherheit. Mit diesem Grundsatz soll auch in diesem
Fall nicht gebrochen werden.

Somit besteht auch fur den Abschnitt der SEL von Mannheim bis Heidelberg Bedarf.

2.3.3. Begriundung Bedarf insgesamt
Der bedarfsgerechte Ausbau des Transportleitungsnetzes und die Sicherung der daflr
erforderlichen Trassen sind auch Grundsatze des LEP 2002, Plansatze 4.2.4 (G) und 4.2.9 (G)
sowie des Regionalplans fir die Region Mittlerer Oberrhein vom 13.03.2002 (Regionalplan
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Stuttgart 2010). So heifdt es unter Ziffer 4.2.4 (G) des LEP 2002: ,Das Netz der Transportleitungen
ist bedarfsgerecht auszubauen. Hierzu erforderliche Trassen sind zu sichern.” Ziffer 4.2.3 des
Regionalplans flir die Region Mittlerer Oberrhein sagt: ,Die Gasversorgung soll weiter ausgebaut
werden.*

2.3.4. Perspektive Wasserstoff

Langfristig soll die SEL auch dem Transport von Wasserstoff nach Baden-Wurttemberg dienen.
Sie wird vollstandig wasserstofftauglich errichtet. Dem bundes- und landespolitisch vorgegebenen
Ziel folgend, ein bundesdeutsches Wasserstoffnetz aufzubauen (etwa Nationale
Wasserstoffstrategie 2020; Koalitionsvertrag 2021, Seite 58f.), plant terranets bw zusammen mit
anderen Fernleitungsnetzbetreibern eben dieses. Marktabfragen der terranets bw haben fur
Baden-Wirttemberg eine stark steigende Wasserstoffnachfrage ergeben. Diese enthalten u.a.
konkrete Meldungen aus Industrie, von Grundstoffproduzenten und Kraftwerken, die von Kohle auf
Erdgas und im Weiteren von Erdgas auf Wasserstoff umstellen werden. Fir diese Meldungen
wurden bereits vorvertragliche Vereinbarungen (Memorandum of Understanding (MoU))
abgeschlossen.

Summe des bereits gemeldeten Bedarfs fir gesamt Baden-Wirttemberg
M Ausspeiseleistung (MWh/h, ) B Ausspeisemenge (in Millionen MWh_,)
Mio.
MWh,,
20.000 60,0

17.500

. 52,5
15.000 45,0
12.500 37,5
10.000 30,0

7.500 22,5
5.000 15,0
2.500 I 75

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2050

Stand: 15.12.2022

Abbildung 2-7: Ergebnis Marktabfrage der terranets bw fiir Baden-Wiirttemberg (Quelle: terranets bw)

Den Kern bei der derzeitigen Wasserstoffnetzentwicklung bilden dabei Gasleitungen, die zunachst
fur Erdgas genutzt und dann auf den Transport von Wasserstoff umgestellt werden. Eine effiziente
und nachhaltige Lésung, denn dadurch wird der aufwandige Neubau fir eine Wasserstoff-
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Infrastruktur begrenzt. Eine solche Leitung stellt auch die SEL dar. Nach derzeitiger Planung soll
sie spatestens 2030 Baden-Wdurttemberg an die bundesweite und europaische Wasserstoff-
Infrastruktur anschlielen. Sie ist Bestandteil der derzeitigen Wasserstoffnetzplanung der
Fernleitungsnetzbetreiber, wie sie in der nachstehenden Graphik dargestellt ist.
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4 Rusn:k e PRI \

Minchen

Abbildung 2-8: Anbindung Baden-Wiirttembergs an die bundesweite und europdische Wasserstoff-Infrastruktur 2030
(Quelle: terranets bw)

Spatestens ab dem Zeitpunkt, ab dem die SEL auf Wasserstoff umgestellt werden soll, ist der
parallele Betrieb zweier Hochdruckleitungen im Abschnitt Mannheim-Heidelberg unabdingbar
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erforderlich, da nur dann die verbleibende Erdgasversorgung in Baden-Wirttemberg sichergestellt
werden kann.

Die Nutzung der SEL Il zum Transport von Wasserstoff ist zunachst nicht Bestandteilt dieses
Antrages. Zu gegebener Zeit wird terranets bw einen Antrag auf Umstellung der Leitung auf den
Transport von Wasserstoff gemall § 28p Absatz 4 Energiewirtschaftsgesetz bei der
Bundesnetzagentur stellen.

Der zu erlassende Planfeststellungsbeschluss umfasst dann gemal § 43| Absatz 4
Energiewirtschaftsgesetz auch die Zulassung fur den Transport von Wasserstoff.

Nach Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Antrages hat die Bundesregierung
einen Gesetzentwurf fir eine Novellierung des EnWG zur Einflhrung eines sogenannten
Wasserstoff-Kernnetzes erarbeitet. Es soll ein gesetzlicher Auftrag an die deutschen
Fernleitungsnetzbetreiber zur Erarbeitung eines solchen Kernnetzes in das EnWG aufgenommen
werden. Das Kernnetz soll vorrangig umzustellende Erdgas- und andere Leitungen enthalten und
alle zukunftigen Verbrauchszentren in Deutschland erschlielen. Das Kernnetz soll der
Bundesnetzagentur innerhalb einer bestimmten Frist zur Genehmigung vorgelegt werden. Nach
Genehmigung durch die BNetzA sind die darin enthaltenen Leitungsprojekte verbindlich
umzusetzen. Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit der betreffenden Leitungsprojekte ist dann
gesetzlich festgeschrieben. Sie stehen im Uberragenden nationalen Interesse und sind durch die
benannten Vorhabentrager verbindlich umzusetzen.

Unter Zugrundelegung der Kriterien des Gesetzentwurfes flur die Aufnahme eines
Leitungsprojektes in den Genehmigungsantrag spricht viel dafiir, dass auch die SEL Bestandteil
dieses Antrages sein wird.

Sofern die Gesetzesnovelle wie vorstehend naher beschrieben umgesetzt wird und die SEL
Bestandteil des genehmigten Kernnetzes sein wird, wird terranets bw diesen
Planfeststellungsantrag noch entsprechend erganzen.
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2.4. Trassenfindungsprozess

2.4.1. Trassierungsgrundsitze
Die folgenden Trassierungsgrundsatze bilden eine Rangfolge nach ihrer Bedeutung fir die
Trassenfindung der SEL. In der Regel lassen sich durch ortliche Vermeidungs- und
VerminderungsmalRnahmen sowie durch besondere technische Lésungen lokale
Raumwiderstande tberwinden.

1. Gewahrleistung einer bautechnisch machbaren Trasse. Umgehung von bautechnisch nicht
oder nur mit unverhaltnismalig hohem technischen Aufwand zu querende Bereiche.
Gewahrleistung der Arbeitssicherheit in der Bauphase z.B. durch Vermeidung von
topographischen Problembereichen (z.B. schrager Verlauf in Hangen).

2. Maoglichst gestreckter, geradliniger Verlauf zwischen definierten Anfangs- und Endpunkten
der Leitung im Sinne einer wirtschaftlichen Losung. Hiermit ist gleichzeitig der
flachenmaRig geringste Eingriff in das Privateigentum und (in den meisten Fallen) auch der
geringste Umwelteingriff gewahrleistet.

3. Umgehung von Flachen mit sehr hohem Raumwiderstand, bei deren Querung die
Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens voraussichtlich nicht gegeben ware:

a. Bebaute Flachen oder solche, die im Rahmen der Bauleitplanung zur Bebauung
vorgesehen sind.

b. Vorhandene und regionalplanerisch festgesetzte Flachen fir den Rohstoffabbau.
c. Tabuflachen der archaologischen Bodendenkmalpflege.

d. Wasserschutzgebiete Zone I.

e. Naturschutzgebiete, Naturdenkmaler und Geotope

f. Fortpflanzungs- und Ruhestatten besonders empfindlicher gefahrdeter Tierarten
mit geringer Mobilitat.

4. Umgehung von Flachen mit hohem Raumwiderstand, bei deren Querung oder Anndherung
ein erhdhter Genehmigungs-, Vermeidungs-, oder Kompensationsaufwand erforderlich
ware:

a. Aussiedlerhodfe
b. Wasserschutzgebiete Zone Il
c. FFH-Gebiete
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h.

Nach § 30 BNatSchG geschiitzte Biotope
Walder
Altlasten

Bodendenkmaler und vorab zu untersuchende Verdachtsflachen der
archaologischen Bodendenkmalpflege.

Fortpflanzungs- und Ruhestatten empfindlicher gefahrdeter, aber mobiler Tierarten.

5. Berucksichtigung des im Landesentwicklungsplan festgesetzten Grundsatzes der
Trassenbundelung.

6. Berucksichtigung der Agrarstruktur, wo mdglich Orientierung der Leitung an
Flurstickgrenzen und landwirtschaftlichen Wegen.
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2.4.2. Einbindung in bestehende Erdgasfernleitungen
Die SEL beginnt in Lampertheim (Hessen) — SEL PFA | - und endet in Amerdingen (Bayern) — SEL
PFA IV. In Lampertheim und Amerdingen wird die SEL wie folgt angebunden:

Lampertheim: Netzknotenpunkt von insgesamt 5 Fernleitungsnetzbetreibern
Amerdingen: Netzknotenpunkt von insgesamt 3 Fernleitungsnetzbetreibern

Im Regierungsbezirk Karlsruhe beginnt die Leitung in Mannheim-Strassenheim an der
Landesgrenze Hessen / Baden-Wirttemberg und endet in Hiiffenhardt mit dem Ubergang in den
Regierungsbezirk Stuttgart.

Die Leitungsabschnitte SEL PFA | im Regierungsbezirk Hessen und SEL PFA Ill und SEL PFA IV
im Regierungsbezirk Stuttgart sind planfestgestellt und bilden somit die Zwangspunkte fur den
Start und das Ende im Regierungsbezirk Karlsruhe.

Bei Heidelberg-Grenzhof wird die SEL an die bereits vorhandenen Leitungen RTN 1 und RTN 3
angebunden. Beide werden von der terranets bw betrieben. Fir die Kopplung der drei Leitungen
wird eine Armaturenstation mit Regelkugelhahn errichtet. Weitere Kopplungen mit bestehenden
Leitungen der terranets bw sind im Regierungsbezirk Stuttgart vorgesehen.

Des Weiteren gibt es bereits heute Netzanschlussanfragen in allen Abschnitten der SEL.
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2.4.3. Friihe Offentlichkeitsarbeit
Bei der Umsetzung ihrer Netzausbaumalinahmen ist terranets bw die transparente Information
und ein offener Austausch wichtig. Um das Wissen der Kommunen und Birger:innen entlang des
Trassenverlaufs mit einzubeziehen, setzt das Unternehmen in den einzelnen Planungsphasen
Informations- und Austauschangebote fir verschiedene Stakeholder um.

terranets bw orientiert sich dabei am ,Leitfaden fir eine neue Planungskultur® des
Staatsministeriums Baden-Wirttemberg und an den VDI-Vorschriften 7000 und 7001.

Uber die Ubernahme der Planung der SEL von der OGE (Open Grid Europe, friiher E.ON Ruhrgas)
informierte terranets bw die Offentlichkeit initial mit einer Pressemitteilung. Die Presseinformation
vom 14. April 2020 kindigte die Umsetzung der SEL in Abschnitten, abhangig von der konkreten
Bedarfsentwicklung, an. So wurde u.a. die geplante Inbetriebnahme des Leitungsabschnittes von
Heidelberg bis nach Siegelsbach fir spatestens 2026 genannt. In der Pressemitteilung kiindigte
terranets bw zudem Beteiligungsmadglichkeiten fir Birger:innen an (terranets bw: Gasbedarf im
Land steigt bis 2030 deutlich an - terranets bw plant Bau der 250 km langen ,Suddeutschen
Erdgasleitung — SEL" (terranets-bw.de)).

Ebenfalls im April 2020 informierte terranets bw alle betroffenen Landkreise, Stadte und
Gemeinden entlang des Trassenverlaufs (iber die Ubernahme der Planung. Ab dem Jahr 2021,
mit Aufnahme der Planung im Regierungsbezirk Karlsruhe, informierte terranets bw kontinuierlich
Uber den Projektfortschritt auf der Projektwebseite und mit direkten Informationen an die
Landkreise, betroffenen Stadte und Gemeinden. Auf Wunsch stellte terranets bw die Planung
personlich vor.

Im Herbst 2021 startete dann die erste Phase der frilhen Offentlichkeitsbeteiligung zum
Trassenkorridor mit der personlichen Vorstellung der SEL in den Gremien, dem Austausch mit den
Bidrger:innen im Rahmen der Infomarkte wie auch dem Fachaustausch mit den Winzer:innen.

Anfang November wurde die Projektwebsite (www.terranets-sel.de) um zahlreiche Informationen
erganzt:

detaillierte Beschreibung der Historie des Projektes (u.a. Verdffentlichung der Bestatigung der
raumordnerischen Beurteilung durch das Regierungsprasidium Karlsruhe)

Informationen zur Notwendigkeit der SEL fir eine sichere Versorgung mit Erdgas sowie die
Perspektive des Einsatzes als Wasserstoffleitung

eine Beschreibung des Trassenkorridors sowie Karten im Maf3stab 1:25.000

Informationen zum Schutz von Umwelt und Natur, die Bauausfihrung bei Verlegung einer
Gastransportleitung sowie Rechte und Pflichten der terranets bw bei der Inanspruchnahme
von Grundstlcken fir Bau und Betrieb der Leitung
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eine Online-Beteiligung mit der Mdoglichkeit, Uber Markierungen auf einer Online-Karte
Hinweise an terranets bw zu Ubermitteln

Kontaktdaten der Ansprechpartner:innen

Im Zuge der Vorstellung des aktuellen Planungsstandes bei den betroffenen Landkreisen, Stadten
und Gemeinden sowie in den Gemeinderatssitzungen bzw. den Sitzungen des Technischen
Ausschusses nahm terranets bw Anregungen zur Planung auf.

14.10.2021 Gemeinderatssitzung Spechbach
14.10.2021 Gemeinderatssitzung Hiffenhardt
20.10.2021 Gemeinderatssitzung Meckesheim
25.10.2021 Gemeinderatssitzung Eppelheim
26.10.2021 Gemeinderatssitzung Dossenheim
27.10.2021 Gemeinderatssitzung Ladenburg
28.10.2021 Gemeinderatssitzung Leimen
29.11.2021 Ortschaftsrat Schatthausen
13.12.2021 Gemeinderatssitzung Helmstadt-Bargen
27.01.2022 Gemeinderatssitzung Heddesheim
16.02.2022 Gemeinderatssitzung Nuf3loch

In Absprache mit den Kommunen fanden wahrend der ersten Offentlichkeitsbeteiligung insgesamt
neun Infomarkte fur Burger:iinnen statt. Die Veranstaltungen wurden mit Unterstitzung der
Kommunen bekannt gegeben. Neben der Verdéffentlichung der Einladung in den regionalen
Medien wurde die Einladung auf der Projektwebseite zur SEL und auf zahlreichen Websites der
Stadte und Gemeinden sowie in Veranstaltungskalendern hinterlegt.

08.11.2021 Leimen / Gaiberg
10.11.2021 Meckesheim
15.11.2021 Spechbach / Epfenbach

16.11.2021 Eppelheim
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18.11.2021 Heidelberg
19.11.2021 Huffenhardt
28.03.2022 Helmstadt-Bargen
29.03.2022 Ladenburg
30.03.2022 NuBloch

Um den Dialog mit Blrgern zu férdern und so wertvolle Anregungen zur moglichen Trassenflhrung
aus der Offentlichkeit zu erhalten, wurden die Dialogmarkte als offene Veranstaltung umgesetzt.

Statt eines Frontalvortrags entschied terranets bw sich fir das Konzept eines Markplatzes mit
Themeninseln und der Moglichkeit zum unmittelbaren persénlichen Gesprach. An den
verschiedenen Themeninseln (,Uber uns‘, ,Bedarf, ,Trassenplanung®, ,Umwelt und Natur®,
.Bauweise“, ,Rechte und Pflichten/Entschadigung®) konnten sich die Besucher:innen detailliert und
individuell Gber das Projekt, den aktuellen Planungsstand und den mdglichen Verlauf der Leitung
informieren. An den Themeninseln standen Mitglieder des Projektteams fir Fragen und
Anregungen der Besucher:innen zur Verfigung. Zudem legte terranets bw den Trassenkorridor
aus, um bereits friihzeitig konkrete Hinweise bezlglich der Trassenfiihrung aus der Bevdlkerung
aufzunehmen. Alle konkreten Anregungen wurden von den Mitgliedern des Projektteams der
terranets bw vor Ort dokumentiert und eine Prifung im Anschluss an die Veranstaltung zugesagt.
Besuchern, welche mit ihrer Anregung ihre Kontaktdaten angaben, wurde eine persoénliche
Rickmeldung nach Prifung ihrer Anregung zugesagt. Informationen und Anregungen, welche
Uber die Online-Beteiligung eingegangen waren, wurden ebenfalls direkt auf der Website
beantwortet oder mit einer personlichen Nachricht.

Bei Fach-Foren informierte terranets bw Winzer:innen entlang der SEL sowie Vertreter:innen von
Umwelt- und Naturschutzverbanden und nahm deren Anregungen auf:

02.12.2021 Fachaustausch Winzer:innen
22.03.2022 / 23.03.2022 Fachaustausch Naturschutz

Alle eingegangenen Hinweise wurden in einem nachsten Schritt sorgfaltig von den
verantwortlichen Fachbereichen geprift und bewertet.

Am 09.03.2022 stellte terranets bw bei einem ,Kommunaldialog“ den betroffenen Landkreisen,
Stadten und Gemeinden ein erstes Zwischenfazit der Offentlichkeitsbeteiligung vor. Das
Zwischenfazit verdffentlichte terranets bw auch auf ihrer Projektwebsite (Zwischenfazit: terranets
bw im Austausch mit der Region - terranets SEL (terranets-sel.de)).
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Rund 200 Birger:innen nutzten das umfassende Informations- und Austauschangebot. Als ein
Ergebnis der Beteiligung konnte terranets bw bereits in den Antragsunterlagen zur Festlegung des
Untersuchungsrahmens fiir die Umweltvertraglichkeitsprifung zahlreiche Hinweise zu regionalen
Begebenheiten aufnehmen. So wurde in den Untersuchungen auch die Variante ,NuRloch Sud*
betrachtet. Diese Variante fuhrt Uber das Gebiet der Gemeinde Nuflloch am Rande des
Steinbruchs entlang an der K 4157. Diese Variante wurde daraufhin in der
Umweltvertraglichkeitsprifung auf ihre Auswirkungen auf Mensch und Natur detailliert untersucht.
Zahlreiche weitere Anregungen und Nachfragen drehten sich um den steigenden Bedarf an
Gastransport und die Bedeutung der Leitung fir Wasserstoff. Die SEL wird ,H2 ready“ gebaut, sie
wird also die erste Pipeline fir Baden-Wurttemberg sein, die auf den Transport von Wasserstoff
umgestellt werden wird.

Insgesamt wurden in der ersten Phase der Offentlichkeitsbeteiligung bei elf Vorstellungen in
Gremien, neun Infoméarkten, einem Fachaustausch mit Winzeriinnen und zwei Fachforen
Naturschutz sowie uber die Online-Beteiligung rund 50 konkrete Hinweise und Anregungen von
Birger:innen und Vertreter:innen und Kommunen bzw. TOBs aufgenommen.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Ubersicht der Anregungen, die je Kommune eingegangen sind,
sowie die Entscheidung von terranets bw zu den Anregungen. Unter R ,Personliche Rickmeldung®
wurde vermerkt, ob mit der Anregung auch Kontaktdaten angegeben wurden, so dass eine
personliche Rickmeldung erfolgen konnte. Die Entscheidung der terranets bw ist in der Tabelle
dargestellt.

Tabelle 2-2: Hinweise und Anregungen aus der ersten Phase der Offentlichkeitsbeteiligung

Kommune/ | Hinweis Entscheidung R
Datum
Dossenheim | Hinweis auf Bibervorkommen Anpassung der Trasse am Rombach und N
22.03.2022 am Rombach dadurch ein Umfahren des Biberhabitats.
Fachaustaus
ch
Dossenheim | Mit welchem Bauverfahren Querung des Neckars im geschlossenen N
26.10.2021 wird der Neckar gequert? Bauverfahren. Es ist keine offene Querung wie
im Planfeststellungsbeschluss 2006 geplant.
GR-Sitzung
Eppelheim Hinweise Uber Die Hinweise wurden innerhalb der Planung aus N
25.10.2021 Wasserschutzgebiete und Umweltgesichtspunkten betrachtet und wo
Biotope, die im moglich umgesetzt. Das tangierte
GR-Sitzung Trassenkorridor sind Wasserschutzgebiet zweiter Ordnung wurde
Anfang 2022 in ein Wasserschutzgebiet dritter
Ordnung zurlckgestuft.
Eppelheim Bitte nochmal nachprtifen, ob Im Zuge der nationalen J
16.11.2021 dieser Anstieg des Netzentwicklungsplanung wird die
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Infomarkt

Eppelheim/H
eidelberg
25.03.2022
E-Mail

Heddesheim
21.06.2022

Vor-Ort

Heddesheim
27.01.2022

GR-Sitzung

Heidelberg
18.11.2021

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

Infomarkt

Gasverbrauchs mit den
Klimazielen vereinbar ist. Am
Beispiel des GKW Mannheim
konnte gezeigt werden, dass
ein Umstieg auf erneuerbare
Energien maoglich ist. Gas ist
ein fossiler Energietrager, der
nicht weiter verbrannt werden
darf.

Einwendungen wegen
Betriebsgelandeerweiterungen

Moglicher Eingriff in die
geplante
Wohnbauflachenerweiterung
durch die Trassenfuhrung der
SEL?

Hinweis auf die geplante
Umgehungsstralle?

Hinweis auf Bibervorkommen
am Rombach und
Feldhamster.

Verlegung der Trasse sudlich
B3 zwischen Abzweig B535/B3
und Abzweig B3/Karlsruher
Stralle

Kleingartenverein betroffen?
Bitte um Rickmeldung
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Bedarfsprognose alle zwei Jahre Uberprift und
aktualisiert. Aufgrund des Angriffskrieges auf die
Ukraine haben sich die Bezugsrouten verandert.
Die deutliche Bedarfssteigerung, welche dem
Netzausbau zugrunde liegt, wurde zuletzt im
Sommer 2022 erneut bestatigt. Demnach ist die
SEL weiterhin fir eine sichere
Energieversorgung notwendig. Weitere
Informationen finden Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL. Die SEL
wird "H2-ready" und damit als
wasserstofftaugliche Gasleitung umgesetzt
werden. Mit der Umstellung der Gasinfrastruktur
auf den Transport von klimaneutralen Gasen
leistet die SEL damit einen wesentlichen Beitrag
zum Erreichen der Klimaziele. Die
Vorbereitungen fir die Umstellung hat terranets
bw im Jahr 2022 intensiviert, so dass die SEL
nun bereits ab 2030 Wasserstoff nach Baden-
Wirttemberg transportieren soll. Mehr Uber den
Beitrag der Gasinfrastruktur zum Erreichen der
Klimaziele erfahren Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL.

Kontinuierlicher Austausch mit den Betroffenen
und Anpassung der Trassenfiihrung der SEL
unter mdglichst weitgehender Berlicksichtigung
der geplanten Betriebserweiterungen.

Vorstellung der Trassenflihrung

unter Darlegung der Nichtbetroffenheit der
Arrondierungsflachen ,Wohnbau, Zeitstufe 11“ im
stidwestlichen Gemeindegebiet. Ubernahme der
Hinweise in die Planung und dadurch ein
Nichttangieren der Flachen.

Anpassung der Trasse am Rombach und
dadurch ein Umfahren des Biberhabitats.
Anpassung der Trasse unter grofitmaoglicher
Aussparung der Feldhamstervertragsflachen.

Eine Verlegung der Trasse zwischen B3 und
Industriegebiet ist aufgrund diverser technischer
Vorschriften (Abstandregelungen etc.) beziglich
der bestehenden Freileitungen und der
Bebauung nicht umsetzbar.

Nach aktuellem Planungsstand ist der
Kleingartenverein Stettiner StralRe 21 nicht
betroffen. Die Zufahrt zum Kleingartenverein
wird auch wahrend der Bauphase maglich sein.
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Heidelberg
18.11.2021

Trassenfiihrung von der
Genehmigung mit den
Landwirten absprechen;
Beeintrachtigung der
landwirtschaftlichen Nutzung
minimieren

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

A) Schlechte Erfahrungen mit
bestehender Erdgasleitung -->
Baumangel --> Mutterboden
oben, Kies unten

B) Erweiterung Station
Grenzhof malilos, Verpachter
hat Anfrage von terranets bw
1/2 ha zu kaufen. Das ist
unverhaltnismagig. Laut Plan
kaum zuséatzliche
Installationen,
Ackerbewirtschaftung wird
massiv erschwert.

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

1. Warum Gasleitung bei
beschlossenem Ausstieg
fossiler Energien?

2. Geht es um Erdgas oder
Wasserstoff?
3. Gibt es ein technisches

Regelwerk fir Wasserstoff?
Wo ist das einsehbar?

4. Gelten bei Wasserstoff
andere
Sicherheitsbestimmungen als
bei Gas?

5. Infrastukturkorridore sollten
zusammengefasst werden,
d.h. entlang der A5 und A6
verlegen

6. Die Leitungen
beeintrachtigen die
Ertragsfahigkeit und die
Nutzungsmaoglichkeiten auf
Dauer, d.h. Leitungen sollten
entlang von Stralen und
Feldern gelegt werden
(Schutzstreifen von
Nutzflachen [unleserlich])
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terranets bw haben Betroffene die Moglichkeit,
ihre Hinweise an die Planung mitzugeben. Diese
Anregungen werden, wo mdglich und sinnvoll,
umgesetzt. Ziel der Beteiligung ist im Austausch
mit der Region die bestmdgliche Trassenflihrung
zu finden. Daneben setzt terranets bw
zahlreiche MafRnahmen um, um die
Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren. Besonders wichtig ist
zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr dazu
erfahren Sie in der Broschire ,Boden — Schutz,
Rechte und Entschadigung®.

Fir den Bau der Leitung wird ein J
Bodenschutzkonzept erstellt und umgesetzt. Die
Umsetzung wird durch eine bodenkundliche
Baubegleitung gewahrleistet. Mehr dazu
erfahren Sie in der Broschure ,Boden — Schutz,
Rechte und Entschadigung®.

An der Station Grenzhof treffen zukiinftig drei
Gasleitungen aufeinander. Daflr ist die
Erweiterung der Station Grenzhof in diesem
Umfang erforderlich. Die Planung berlicksichtigt
eine mdglichst geringe Einschrankung der
Bewirtschaftung.

Im Zuge der nationalen J
Netzentwicklungsplanung wird die
Bedarfsprognose alle zwei Jahre tberprift und
aktualisiert. Aufgrund des Angriffskrieges auf
die Ukraine haben sich die Bezugsrouten
verandert. Die deutliche Bedarfssteigerung,
welcher dem Netzausbau zugrunde liegt, wurde
zuletzt im Sommer 2022 erneut bestatigt.
Demnach ist die SEL weiterhin fur eine sichere
Energieversorgung notwendig. Weitere
Informationen finden Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL. Die SEL
wird "H2-ready" und damit als
wasserstofftaugliche Gasleitung umgesetzt
werden. Mit der Umstellung der Gasinfrastruktur
auf den Transport von klimaneutralen Gasen
leistet die SEL damit einen wesentlichen Beitrag
zum Erreichen der Klimaziele. Die
Vorbereitungen fir die Umstellung hat terranets
bw im Jahr 2022 intensiviert, so dass die SEL
nun bereits ab 2030 Wasserstoff nach Baden-
Wirttemberg transportieren soll. Mehr tGber den
Beitrag der Gasinfrastruktur zum Erreichen der
Klimaziele erfahren Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL.
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7. Liegt Uberhaupt ein
Gemeinwohl vor bei einer
fossilen Technik?

8. Sind die
Bedarfsermittlungen Gberhaupt
aktuell? Seit echter Planung
hat es massive Anderungen
der energie[unleserlich]tischen
Vorgehen gegeben, die
Einfluss auf den Bedarf haben

Heidelberg Verzicht auf Erdgasleitung;

18.11.2021 Der Bedarf fur den Ausbau an
Leitungskapazitat ist

Infomarkt angesichts der Ziele zur CO2-
Reduktion nicht mehr
erforderlich

Heidelberg Die Variante entlang der A5/A6

18.11.2021 soll als Vorzugsvariante

Stand 31.05.2023

“DMT .

DREES &

bosch & partner gSmmen

Das Regierungsprasidium Karlsruhe hat in
seiner raumordnerischen Beurteilung die
Variante entlang der A5/A6 als weniger geeignet
beurteilt. Die Glltigkeit diese Beurteilung hat
das Regierungsprasidium Karlsruhe 2019
bestatigt. Daher verfolgt terranets bw diese
Variante nicht weiter. Das Ergebnis der
raumordnerischen Beurteilung ist verdffentlicht
auf der Projektwebsite zur SEL

Fir den Betrieb der SEL als Wasserstoffleitung
wurde eine Sicherheitsstudie durch einen
unabhangigen Sachverstandigen erstellt. Diese
ist Bestandteil des Planfeststellungsantrags und
kann bei Offenlage eingesehen werden.
terranets bw setzt zahlreiche Manahmen um,
um die Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren. Besonders wichtig ist
zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr dazu
erfahren Sie hier: (LINK Factsheet
Bodenschutz). Bei ordnungsgemalier
Rekultivierung beanspruchter Flachen wird die
Ertragsfahigkeit auf Dauer nicht beeintrachtigt.

Im Zuge der nationalen J
Netzentwicklungsplanung wird die
Bedarfsprognose alle zwei Jahre iberprift und
aktualisiert. Aufgrund des Angriffskrieges auf die
Ukraine haben sich die Bezugsrouten verandert.
Die deutliche Bedarfssteigerung, welcher dem
Netzausbau zugrunde liegt, wurde zuletzt im
Sommer 2022 erneut bestatigt. Demnach ist die
SEL weiterhin fur eine sichere
Energieversorgung notwendig. Weitere
Informationen finden Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL. Die SEL
wird "H2-ready" und damit als
wasserstofftaugliche Gasleitung umgesetzt
werden. Mit der Umstellung der Gasinfrastruktur
auf den Transport von klimaneutralen Gasen
leistet die SEL damit einen wesentlichen Beitrag
zum Erreichen der Klimaziele. Die
Vorbereitungen fur die Umstellung hat terranets
bw im Jahr 2022 intensiviert, so dass die SEL
nun bereits ab 2030 Wasserstoff nach Baden-
Wirttemberg transportieren soll. Mehr tber den
Beitrag der Gasinfrastruktur zum Erreichen der
Klimaziele erfahren Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL.

Das Regierungsprasidium Karlsruhe hat in J
seiner raumordnerischen Beurteilung die
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Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

Infomarkt

gewahlt werden. Alternativ
sind sudlich aufgrund der
Naturschutzbelange und zum
Ziel der Trassenblndelung als
geringerer Eingriff zu werten.

Frage: Wie wird konkret der
Bedarf der Erdgasleitung
ermittelt bzw. die somit die
Notwendigkeit begriindet?
Bitte um konkrete Zahlen fir
Verbrauche

Keine Blndelung der
Gasleitung, da eine doppelte
Minderung der Flache gibt

Falls die Trasse entlang der
A5 und A6 geandert wirde,
verlauft die Trasse direkt circa
300 m Uber unsere Felder, die
fur Obst und Gemuse
verwendet werden. Hier wird
intensiv bewassert. Diese
Felder befinden sich direkt vor
unserem Hof im inklusive
Direktvermarktung (Hofladen)
und sind quasi das

Stand 31.05.2023

“DMT .

Rev 3.2

DREES &

bosch & partner gSmmen

Variante entlang der A5/A6 als weniger geeignet
beurteilt. Die Gultigkeit diese Beurteilung hat
das Regierungsprasidium Karlsruhe 2019
bestatigt. Daher verfolgt terranets bw diese
Variante nicht weiter. Das Ergebnis der
raumordnerischen Beurteilung ist verdffentlicht
auf der Projektwebsite zur SEL

Der Antrag auf Planfeststellung wird eine J
energiewirtschaftliche Begrindung enthalten.
Vorab teilen wir gerne mit lhnen einen Blick auf
die aktuelle Lage: Im Zuge der nationalen
Netzentwicklungsplanung wird die
Bedarfsprognose alle zwei Jahre Uberprift und
aktualisiert. Aufgrund des Angriffskrieges auf
die Ukraine haben sich die Bezugsrouten
verandert. Die deutliche Bedarfssteigerung,
welcher dem Netzausbau zugrunde liegt, wurde
zuletzt im Sommer 2022 erneut bestatigt.
Demnach ist die SEL weiterhin fir eine sichere
Energieversorgung notwendig. Weitere
Informationen finden Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL. Die SEL
wird "H2-ready" und damit als
wasserstofftaugliche Gasleitung umgesetzt
werden. Mit der Umstellung der Gasinfrastruktur
auf den Transport von klimaneutralen Gasen
leistet die SEL damit einen wesentlichen Beitrag
zum Erreichen der Klimaziele. Die
Vorbereitungen fir die Umstellung hat terranets
bw im Jahr 2022 intensiviert, so dass die SEL
nun bereits ab 2030 Wasserstoff nach Baden-
Wirttemberg transportieren soll. Mehr tber den
Beitrag der Gasinfrastruktur zum Erreichen der
Klimaziele erfahren Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL.

Das Prinzip der Trassenbiindelung, d.h. J
Blndelung mit anderer Infrastruktur ist eine
gesetzliche Vorgabe der Trassenplanung.

Dieses Prinzip muss, wo mdglich, umgesetzt

werden.

Das Regierungsprasidium Karlsruhe hat in J
seiner raumordnerischen Beurteilung die

Variante entlang der A5/A6 als weniger geeignet
beurteilt. Die Gultigkeit diese Beurteilung hat

das Regierungsprasidium Karlsruhe 2019

bestatigt. Daher verfolgt terranets bw diese

Variante nicht weiter. Das Ergebnis der
raumordnerischen Beurteilung ist verdffentlicht

auf der Projektwebsite zur SEL
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Aushangeschild unseres
Betriebs. Der Bau der Leitung
wuirde uns stark
beeintrachtigen.

Die bereits bestehende
Erdgasleitung sollte weiter
genutzt werden. Wenn der
Ausbau fir die Nutzung
Erneuerbarer Energien
zunimmt, erscheint die
Erweiterung einer
Erdgasleitung als nicht
notwendig.

Heidelberg
18.11.2021

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

Verdffentlichung der
Rechtsgrundlagen zu
erforderlichen
Schutzabstanden von
A) Erdgasleitung und

B) H2-Leitung zu

1) Gas, Strom
Uberlandleitungen

2) StralRen, Autobahnen,
Bundesstrallen

3) Wohngebiete, Bebauungen
4) Sportanlagen

5) andere Nutzungen

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

Leitung nicht bauen,
Deutschland will bis 2030
CO2-neutral werden
(Dekarbonisierung); H2-
Technik viel zu teuer

Infomarkt

Stand 31.05.2023

“DMT .

DREES &

bosch & partner gSmmen

Die bestehende Gasleitung wird fiir die J
Versorgung mit Erdgas bendtigt. Der gemeldete
Bedarf kann mit der bestehenden Leitung nicht
bedient werden. Daher ist der Ausbau des
Transportnetzes erforderlich. Diese
Notwendigkeit des Netzausbaus ist durch den
nationalen Netzentwicklungsplan Gas bestatigt.
Durch die Bestatigung durch die
Bundesnetzagentur ist die SEL von terranets bw
verpflichtend umzusetzen. Mit der Umstellung
der Gasinfrastruktur auf den Transport von
klimaneutralen Gasen leistet die SEL einen
wesentlichen Beitrag zum Erreichen der
Klimaziele. Ab 2030 soll die SEL Wasserstoff
nach Baden-Wrttemberg transportieren. Dies
ist u.a. deswegen maglich, weil mit der
Bestandsleitung eine Doppelstruktur gegeben
ist. So kann die SEL Wasserstoff transportieren,
wahrend die Bestandsleitung die Region mit
dem weiterhin bendtigten Erdgas versorgt.

Die Abstande zu Versorgungsleitungen, J
Infrastruktur sowie Bebauung sind in
technischen Regelwerken wie z.B. dem
Regelwerk des Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches e.V. hinterlegt.

Der Sicherheitsabstand zu anderen
Versorgungsleitungen (Gas, Strom) ist abhangig
von deren Leitungsdurchmesser. Daher kann
der Abstand nicht pauschal genannt werden.
Der Sicherheitsabstand zu Verkehrsinfrastruktur
betragt bei Autobahnen 100m, Bundesstral3en
20 bis 40m, LandstralBe 20 bis 40m, Kreisstrale
15 bis 30m.

Bei Wohngebieten und Bebauungen inkl.
Sportanlagen entspricht der Mindestabstand zur
SEL 5m.

Nach aktuellen Stand der Technik gelten die
Abstandregelungen fiir Transportleitungen
Erdgas auch fur Transportleitungen fur
Wasserstoff.

Im Zuge der nationalen J
Netzentwicklungsplanung wird die

Bedarfsprognose alle zwei Jahre Uberprift und
aktualisiert. Aufgrund des Angriffskrieges auf

die Ukraine haben sich die Bezugsrouten

verandert. Die deutliche Bedarfssteigerung,

welcher dem Netzausbau zugrunde liegt, wurde

Rev 3.2 35|112



terranets bw

Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

Heidelberg
18.11.2021

Heidelberg

Heidelberg
18.11.2021

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

Infomarkt

Bitte zusenden: Basis-
Informationen ROV 2004
Bedarfsanalyse Gas und
Wasserstoff. Wer hat das
wann, wie beschlossen?

Frage: Kleinparzellige
Grundstiicke, was passiert
damit? Gelandetausch?

Die Erdgasleitung macht
energiepolitisch keinen Sinn
und wird daher nicht
gebraucht.

Stand 31.05.2023

a DMT . bosch & partner DREES &

SOMMER

zuletzt im Sommer 2022 erneut bestatigt.
Demnach ist die SEL weiterhin fur eine sichere
Energieversorgung notwendig. Weitere
Informationen finden Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL. Die SEL
wird "H2-ready" und damit als
wasserstofftaugliche Gasleitung umgesetzt
werden. Mit der Umstellung der Gasinfrastruktur
auf den Transport von klimaneutralen Gasen
leistet die SEL damit einen wesentlichen Beitrag
zum Erreichen der Klimaziele. Die
Vorbereitungen fur die Umstellung hat terranets
bw im Jahr 2022 intensiviert, so dass die SEL
nun bereits ab 2030 Wasserstoff nach Baden-
Wirttemberg transportieren soll. Mehr Uber den
Beitrag der Gasinfrastruktur zum Erreichen der
Klimaziele erfahren Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL.

Die Giiltigkeit der Beurteilung hat das J
Regierungsprasidium Karlsruhe 2019 bestatigt.

Das Ergebnis der raumordnerischen Beurteilung

ist veroffentlicht auf der Projektwebsite zur SEL

Die landwirtschaftliche Nutzung von N
Grundstticken wird wahrend der Bauphase
beeintrachtigt. Im Anschluss an die Verlegung

und Rekultivierung der Flachen ist die
landwirtschaftliche Nutzung wieder méglich.

Fragen bezuglich der Parzellierung kann

terranets bw nicht beantworten. Diese kdnnen

nur im Rahmen einer Flurbereinigung geklart

werden.

Im Zuge der nationalen N
Netzentwicklungsplanung wird die
Bedarfsprognose alle zwei Jahre Uberprift und
aktualisiert. Aufgrund des Angriffskrieges auf die
Ukraine haben sich die Bezugsrouten verandert.
Die deutliche Bedarfssteigerung, welcher dem
Netzausbau zugrunde liegt, wurde zuletzt im
Sommer 2022 erneut bestatigt. Demnach ist die
SEL weiterhin fir eine sichere
Energieversorgung notwendig. Weitere
Informationen finden Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL. Die SEL
wird "H2-ready" und damit als
wasserstofftaugliche Gasleitung umgesetzt
werden. Mit der Umstellung der Gasinfrastruktur
auf den Transport von klimaneutralen Gasen
leistet die SEL damit einen wesentlichen Beitrag
zum Erreichen der Klimaziele. Die
Vorbereitungen fiir die Umstellung hat terranets

Rev 3.2 36112
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Heidelberg Erneuerbare Energien sind

18.11.2021 aus meiner Sicht
zukunftsweisend, fur mich ist

Infomarkt eine Gasleitung nicht das Ziel;
Es soll die Energiewende bis
2030 unterstitzen, nicht mit
Gas das Ziel verfehlen

Heidelberg Variante sudlich NuRloch

18.11.2021 hinter Steinbruch

Infomarkt

Stand 31.05.2023

“DMT .

DREES &

bosch & partner gSmmen

bw im Jahr 2022 intensiviert, so dass die SEL
nun bereits ab 2030 Wasserstoff nach Baden-
Wirttemberg transportieren soll. Mehr Uber den
Beitrag der Gasinfrastruktur zum Erreichen der
Klimaziele erfahren Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL.

Im Zuge der nationalen N
Netzentwicklungsplanung wird die
Bedarfsprognose alle zwei Jahre Uberprift und
aktualisiert. Aufgrund des Angriffskrieges auf
die Ukraine haben sich die Bezugsrouten
verandert. Die deutliche Bedarfssteigerung,
welcher dem Netzausbau zugrunde liegt, wurde
zuletzt im Sommer 2022 erneut bestatigt.
Demnach ist die SEL weiterhin fur eine sichere
Energieversorgung notwendig. Weitere
Informationen finden Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL. Die SEL
wird "H2-ready" und damit als
wasserstofftaugliche Gasleitung umgesetzt
werden. Mit der Umstellung der Gasinfrastruktur
auf den Transport von klimaneutralen Gasen
leistet die SEL damit einen wesentlichen Beitrag
zum Erreichen der Klimaziele. Die
Vorbereitungen fir die Umstellung hat terranets
bw im Jahr 2022 intensiviert, so dass die SEL
nun bereits ab 2030 Wasserstoff nach Baden-
Wirttemberg transportieren soll. Mehr Uber den
Beitrag der Gasinfrastruktur zum Erreichen der
Klimaziele erfahren Sie in einem Magazin-
Beitrag auf der Projektwebsite der SEL.

Ein sudlicher Verlauf (NuBBloch Sid) wurde N
durch terranets bw intensiv untersucht.

Gegen die Variante ,NuBloch Sud“ sprechen die
im Vergleich schwerwiegenden, unvermeidbaren
Auswirkungen auf Mensch und Natur wie

* Dicht besiedeltes Gebiet, enge
Platzverhaltnisse

» Vorhandene Altlasten und konkurrierende
Planungen

» Erhohter Eingriff in gesetzlich geschutzte
Biotope

» Wertvolle Lebensraume fir Flora und Fauna
und Habitate seltener und artenschutzrechtlich
relevanter Tier- und Pflanzenarten.

Daher hat terranets bw sich fiir die
Trassenflhrung iber Emmertsgrund, Lingental
entschieden. Die Entscheidung fiir die
Umsetzung der Trassenfiihrung Gber
Emmertsgrund, Lingental berlcksichtigt
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Heidelberg
18.11.2021

1. Wasserversorgung - eigener
Brunnen (25gm) im
Einzugsgebiet

2. Trassenabstand 5m weg
vom Haus

3. Selbstvermarktung: Wie
wird Entschadigung geregelt?
4. Zufahrt: Wie wird
Verkehrssituation geregelt?
5. Flurbereinigung (Sitzung
14.12.2021)

6. Artenschutz:
Biotopvernetzung Leimen
Steinbruch bis hoch Richtung

Infomarkt

Heidelberg
18.11.2021

Neue Trassenflhrung prifen;
NuBlocher Steinbruch wird
2023 stillgelegt

Infomarkt

Stand 31.05.2023

“DMT .

DR

bosch & partner g5

* Bessere Platzverhaltnisse

* Reduzierung des Eingriffs in die
Kulturlandschaft; Optimierung der
Trassenfiihrung durch Verlegung in
Grenzertragsflachen

* Reduzierung der Beeintrachtigung im
FFH-Gebiet Steinachtal und Kleiner Odenwald
durch Bindelung mit Stromtrasse.

1. Die Wasserversorgung bzw. der Brunnen wird
im Rahmen der Planungen bericksichtigt,
soweit die Planungen zu einer Bauausfuhrung in
der Nahe des Brunnens flhren sollten und/oder
die Bauweise dies erfordern wirde (kdnnte etwa
bei geschlossener Bauweise hinfallig sein).

2. Ist nach den laufenden Planungen aktuell
nicht mehr vorgesehen.

3. Zur Begutachtung wird ein
Weinbausachverstandiger hinzugezogen
werden, der samtliche fur die Entschadigung
relevanten Punkte bericksichtigt.

4. Eine Zufahrt wird wahrend der Bauphase
gewabhrleistet.

5. In jedem Fall muss die Leitungsfihrung im
Bereich des Flurbereinigungsgebietes der
Flurneuordnung Leimen mit der
Flurneuordnungsbehdérde wie auch der
Teilnehmergemeinschaft abgestimmt werden.
Ob und, wenn ja, welche Regelungen
erforderlich werden sollte, hangt insbesondere
davon ab, wie der durch die SEL betroffene
Bereich gequert werden kann, sprich in offener
oder geschlossener Bauweise gebaut wird.

6. Der Artenschutz bzw. dessen Prifung und
Berucksichtigung im Zuge der Planfeststellung
ist gesetzlich vorgeschriebener Prifinhalt.

Ein sudlicher Verlauf (NuBBloch Sid) wurde
durch terranets bw intensiv untersucht.

Gegen die Variante ,NuBloch Sid“ sprechen die
im Vergleich schwerwiegenden, unvermeidbaren
Auswirkungen auf Mensch und Natur wie

* Dicht besiedeltes Gebiet, enge
Platzverhaltnisse

» Vorhandene Altlasten und konkurrierende
Planungen

» Erhohter Eingriff in gesetzlich geschutzte
Biotope

» Wertvolle Lebensraume fir Flora und Fauna
und Habitate seltener und artenschutzrechtlich
relevanter Tier- und Pflanzenarten.

Daher hat terranets bw sich fiir die
Trassenflhrung iber Emmertsgrund, Lingental
entschieden. Die Entscheidung fir die
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Heidelberg
18.11.2021
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Trassenlegung nach NuBloch
entlang des Steinbruchs, der
2025 geschlossen wird,

dadurch weniger Hindernisse

Zementwerk im Industriegebiet
wird stillgelegt, da Trasse
entlang

Nicht auf der Ackerseite
entlang, sondern am
Industriegebiet, Zementwerk
wird stillgelegt Verlegetechnik
Station Grenzhof; 60m breiter
"Bralstreifen" vorhanden

Stand 31.05.2023

40MT B bosch & partner 2R

Umsetzung der Trassenflhrung Uber
Emmertsgrund, Lingental berlcksichtigt
*» Bessere Platzverhaltnisse

* Reduzierung des Eingriffs in die
Kulturlandschaft; Optimierung der
Trassenfliihrung durch Verlegung in
Grenzertagsflachen

* Reduzierung der Beeintrachtigung im
FFH-Gebiet Steinachtal und Kleiner Odenwald
durch Blndelung mit

Stromtrasse.

Ein sudlicher Verlauf (NuBBloch Sid) wurde
durch terranets bw intensiv untersucht.

Gegen die Variante ,NuBloch Sid“ sprechen die
im Vergleich schwerwiegenden, unvermeidbaren
Auswirkungen auf Mensch und Natur wie

* Dicht besiedeltes Gebiet, enge
Platzverhaltnisse

» Vorhandene Altlasten und konkurrierende
Planungen

 Erhohter Eingriff in gesetzlich geschutzte
Biotope

» Wertvolle Lebensraume fir Flora und Fauna
und Habitate seltener und artenschutzrechtlich
relevanter Tier- und Pflanzenarten.

Daher hat terranets bw sich fiir die
Trassenflhrung iber Emmertsgrund, Lingental
entschieden. Die Entscheidung fiir die
Umsetzung der Trassenfiihrung Gber
Emmertsgrund, Lingental berlcksichtigt

* Bessere Platzverhaltnisse

» Reduzierung des Eingriffs in die
Kulturlandschaft; Optimierung der
Trassenflhrung durch Verlegung in
Grenzertagsflachen

* Reduzierung der Beeintrachtigung im
FFH-Gebiet Steinachtal und Kleiner Odenwald
durch Bindelung mit

Stromtrasse.

Eine Verlegung der Trasse im Industriegebiet ist
auf Grund diverser technischer Vorschriften
(Abstandsregelungen etc.) nicht umsetzbar.

Eine Verlegung der Trasse im Industriegebiet ist
auf Grund diverser technischer Vorschriften
(Abstandsregelungen etc.) nicht umsetzbar.

Die bereits vorhandene Station Grenzhof wird
nach derzeitigem Planungsstand ausgebaut,
damit die SEL dort ebenfalls angeschlossen
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Heidelberg [...]

23.11.2021 Es dreht sich um die
Flurstiicke [...] durch die die

E-Mail / SEL Trasse Uber die gesamte

Schreiben Lange verlaufen soll.

Dies Finde ich flir einen
einzelnen kleinen
landwirtschaftlichen Betrieb
sehr unverhaltnismafig, wenn
die SEL Uber die gesamte
Lange verlaufen sollte. Dies
wirde zu einer erheblichen
Wertminderung meines
Eigentums fuhren und fur die
Zukunft eine hohe
Ertragsminderung bedeuten.
Was sich wiederum auf den
Betrieb auswirken wirde. Das
Nachbargrundstuck ist
Stadtisches Gelande, die
Offentlichkeit mdchte und
bendtigt die Erdgasleitung und
deshalb sollte auch die
Trassenfuhrung auf
offentlichen Flachen
(Stadtische- und
Landesflachen) verbaut
werden.

Da wir ein relativ kleiner
landwirtschaftlicher Betrieb
sind und auch in Zukunft
Planen Sonderkulturen
anzulegen, sind die eigenen

Grundstlicke das Herz unserer

Landwirtschaft, denn im
Ballungsraum Heidelberg
werden die
Landwirtschaftlichen Flachen
die man sicher bewirtschaften
kann, immer knapper.

Seit einem Jahr empfangen wir

auf unserem Hof Feriengaste,
diese kommen unteranderem
wegen der ruhigen und
naturverbundenen
Kulturlandschaft. Sollte die

Stand 31.05.2023
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werden kann.

Die Leitung wir It. technischen Regelwerk mit
einem Sicherheitsstreifen von insgesamt 10m
(5m rechts und links der Leitung) versehen. Der
Sicherheitsstreifen darf Uberfahren und
landwirtschaftlich genutzt, jedoch nicht bebaut
werden.

[.]

vielen Dank fur lhr Schreiben und lhre
Anmerkungen.

Wir nehmen die Punkte gerne mit in die Planung
und schauen, ob und wie wir sie berlcksichtigen
kénnen.

Sobald wir mehr Informationen zur genauen
Lage der Leitung haben, werden wir diese
kommunizieren.

[.]
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Trassenflhrung direkt vor
unserem Hof langlaufen,
beflirchten wir ein ausbleiben
der Gaste. Welches flir uns ein
grofRes Problem darstellen
wirde.

[.]

Heidelberg [...]

21.12.2021 in Heidelberg wird gerade tUber
die geplante Erdgasleitung
diskutiert. Um daran teilen zu
kénnen brauche ich einige
Daten.

bei Anwendung als
Wasserstoffleitung: fir
welchen Druck wird sie
ausgelegt, und aus welchen
Material besteht sie?

[.]

E-Mail

Heidelberg
04.04.2022

Keine Gaspipeline durch
Heidelberger Weinberge
E-Mail Die durch den Bau der
Pipeline (hier: Siddeutsche
Erdgasleitung) durch
Weinanbauflachen
verursachten Schaden -
Zerstoérung alter Weinkulturen,
dadurch existenzvernichtende
Ertragseinbufien der Winzer
usw. — sind auf Jahrzehnte
irreparabel.

Stand 31.05.2023
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Die SEL wird aus Stahlrohren gefertigt werden,
die fur einen zukunftigen Betrieb mit Wasserstoff
mdglichst gut geeignet sind.

Als Erdgasleitung wird die SEL auf einem
maximalen Druck von 100 bar ausgelegt
werden.

Weitere Informationen zur SEL finden Sie unter
www.terranets-sel.de.

Zur Modellierung eines Wasserstoffnetzes steht
terranets bw in enger Abstimmung mit den
deutschen Gastransportnetzbetreibern.

Aktuelle Informationen finden Sie unter
https://fnb-gas.de/wasserstoffnetz/ sowie unter
https://lwww.h2-fuer-bw.de/.

Die Modellierungen sind allerdings noch nicht so
detailliert, dass der maximale Auslegungsdruck
der SEL als Wasserstoffleitung bereits bestimmt
wurde.

vielen Dank lhnen fir Ihre Nachricht und die
Ubersandte Stellungnahme.

Die Weinbauregion um Heidelberg ist eine
Besonderheit im Planungsgebiet der SEL.
Deswegen hat terranets bw in diesem Bereich in
der ersten Phase der frihen
Offentlichkeitsbeteiligung bereits ein
umfangreiches Informations- und
Austauschgebot umgesetzt und die
Untersuchungen der
Umweltvertraglichkeitspriifung einer moglichen
Variante angestolen.

Zur Berlcksichtigung der Kulturlandschaft bei
den Planungen fand am 2. Dezember 2021 in
Leimen ein Fachforum zu diesem Thema statt.
Eingeladen waren dazu die Winzer:innen der
Region, die bei dem Termin mit den
Verantwortlichen von terranets bw sowie einem
Sachverstandigen fir Weinbau in den
Austausch traten. Viele Fragen der Winzer:innen
bezogen sich auf Entschadigungen und
Ernteausfalle. Denn bei neu gepflanzten

DREES &
SOMMER
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Weinreben kann es bis zu sieben Jahre dauern,
bis die Trauben zum ersten Mal fir die
Weinproduktion verwendet werden kénnen. In
diesem Kontext wurde gefragt, ob terranets bw
auch Uber eine so lange Zeit Ernteausfalle
entschadigt. Dartber hinaus wurden Hinweise
zu den sogenannten ,Alten Reben® gegeben.
Hier kam die Frage auf, wie eine Entschadigung
aussehen kann, wenn solche alten Rebstocke
entfernt werden muissen, um die Leitung zu
verlegen. Grundsatzlich erfolgt die
Entschadigung nach festen Satzen, die
gesetzlich geregelt sind und durch ein
Gutachten festgelegt werden. Dies bedeutet
aber auch, dass es fir jede:n zu
entschadigende:n Eigentiimer:in aufgrund der
unterschiedlichen Parameter (wie Flache,
Anbauart etc.) einen anderen
Entschadigungsbetrag geben kann. Der
Sachverstandige ging ausfuhrlich auf die Fragen
nach Entschadigungszahlungen ein. Dabei ist es
s0, dass fir jedes Weingut eine eigene
Erfassung und Schatzung durchgefihrt werden
muss. Auch in diesem Zusammenhang gibt es
gesetzlich festgelegte Rahmenbedingungen, die
Entschadigungspreise betreffend. Eine genaue
Beurteilung einzelner Weinguter kann somit nur
direkt vor Ort vorgenommen werden. terranets
bw sagte den Winzer:innen zu, Uber den Termin
hinaus einen engen Austausch anzustreben, um
alle Fragen und Anregungen friihzeitig
besprechen zu kénnen.

Im November 2021 fanden Infomarkte fir die
Information und den Austausch mit Blrger:innen
in Leimen und Heidelberg statt. Aufgrund des
grofRen Interesses bot terranets bw in
Heidelberg kurzfristig noch eine weitere
Veranstaltung an.

Ein konkreter Hinweis zu einer Alternativtrasse
wurde wahrend und im Nachgang der
Veranstaltungen mehrfach formuliert: Die
Verlegung der SEL durch den Steinbruch
Nuflloch. Voraussetzung ist eine mdgliche
Stilllegung des durch Heidelberg Cement
betriebenen Steinbruchs. Eine Anfrage an
Heidelberg Cement ergab, dass eine Stilllegung
des Steinbruchs zum jetzigen Zeitpunkt nicht
vorgesehen ist. Eine Trassierung durch den
Steinbruch Nuflloch scheidet somit aus. Als
Anregung hat terranets bw dafiir eine Variante
,NufBloch Siid*“ in die
Umweltvertraglichkeitspriifung aufgenommen.

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 42112
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Heidelberg
20.04.2022

Infomarkt
Helmstadt-
Bargen

20.04.2022

Telefonisch

Erweiterung eines
bestehenden Betriebes

Frage nach einer mdglichen
Durchschneidung eines
geplanten Spargelfeldes durch
die SEL.

Hinweis auf eine mogliche
Kappung einer Wasserzufuhr

Stand 31.05.2023
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Diese Variante verlauft Uber renaturiertes
Steinbruchgebiet und entlang der K 4157.

Das sogenannte Scoping, in dem der
Untersuchungsrahmen der
Umweltvertraglichkeitsprifung festgelegt wird,
wurde im Januar 2022 durch das
Regierungsprasidium Karlsruhe eroffnet. In der
nun anstehenden Umweltvertraglichkeitspriifung
werden die Varianten in auf ihre Auswirkungen
auf Mensch und Natur detailliert untersucht.

In der Online-Beteiligung kénnen weiterhin
Hinweise zu beiden Varianten im Bereich
Heidelberg eingebracht werden.

Zudem fand am 30. Marz 2022 ein Infomarkt fir
Birger:innen in Nuloch statt.

Alle eingegangenen Hinweise werden in einem
nachsten Schritt sorgfaltig von den
verantwortlichen Fachbereichen gepruft und
bewertet. Dieser Vorgang wird einige Zeit in
Anspruch nehmen. Wie beschrieben werden
daneben in den kommenden Monaten im
Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung die
Auswirkungen auf Mensch und Natur fiir beide
Trassenvarianten detailliert begutachtet und der
Austausch mit den Winzer:innen und
Landwirt:innen entlang der Trasse intensiviert.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein Verlauf der SEL
durch die Weinbauregion um Heidelberg nicht
ausgeschlossen werden. Ende des Jahres wird
terranets bw ihre Uberlegungen zum konkreten,
grundstiickscharfen Trassenverlauf vorstellen.
Dann startet die zweite Phase der
Offentlichkeitsbeteiligung zum konkreten
Trassenverlauf vor Einreichung des
Planfeststellungsantrages im ersten Halbjahr
2023.

Geplante Erweiterung liegt auf3erhalb des
Arbeits- und Schutzstreifens der projektierten
SEL. Eigentimer wurde schriftlich hiertber
informiert.

Nach Prifung Mitteilung an den Eigentimer,
dass die Ackerflache nur teilweise bauzeitlich
beansprucht wird und nur eine geringe
Schutzstreifenflache aufweist (in der aufiersten
nordostlichen Ecke des Flurstiickes).

Ubernahme der Wasserzufuhr in die Planung
der SEL und Beriicksichtigung im Rahmen der
spateren Ausfuhrung.

Rev 3.2
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durch die Bautrasse der SEL
bestehenden Sonderkulturen
(Gewachstunnel)

Huffenhardt MR3

19.11.2021 Prifen Abwasserleitung,
Verlauf entsprechend prifen!

Infomarkt

Huffenhardt | Anschluss der Stadtwerke

19.11.2021 Mosbach an die SEL
(Angebot)

Infomarkt

Huffenhardt Obrigheim: Umstellung auf

19.11.2021 Gas, Variante Schwarzbachtal
prufen, urspringliche Variante

Infomarkt Obrigheim wird Gaswerk

Huffenhardt | Was ist mit der Verlegung in

19.11.2021 Feldwegen oder der
Berilcksichtigung der

Infomarkt Agrarstruktur (keine diagonale

Zerschneidung).

Es gibt sehr stark wechselnde
Bdden, was ist mit
Bodenschutz und
Widerherstellung?

Was ist mit Sonderkulturen?
Wird die Verlegetiefe viel
grélRer wegen Spargel usw.?

Stand 31.05.2023
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Vorhandene Abwasserleitungen sowie auch
andere Infrastruktur werden im Rahmen der
Planungen berucksichtigt.

terranets bw ist Transportnetzbetreiberin. D.h.
es handelt sich bei der SEL um eine
Transportleitung, die zunachst Erdgas und
spater Wasserstoff transportieren soll. An das
Netz der terranets bw sind neben
Industrieunternehmen auch Verteilnetzbetreiber
angebunden. Verteilnetzbetreiber, die an das
Gastransportnetz der terranets bw
angeschlossen werden wollen, kdnnen eine sog.
Netzanschlussanfrage stellen. Als
Transportnetzbetreiberin ist terranets bw
verpflichtet, diese Anfragen umzusetzen.
Einfluss nehmen auf die Anfrage der Stadtwerke
kann terranets bw nicht. Wenden Sie sich dazu
bitte an lhren regionalen Versorger.

terranets bw ist Transportnetzbetreiberin. D.h.
es handelt sich bei der SEL um eine
Transportleitung, die zunachst Erdgas und
spater Wasserstoff transportieren soll. An das
Netz der terranets bw sind neben
Industrieunternehmen auch Verteilnetzbetreiber
angebunden. Verteilnetzbetreiber, die an das
Gastransportnetz der terranets bw
angeschlossen werden wollen, kdnnen eine sog.
Netzanschlussanfrage stellen. Als
Transportnetzbetreiberin ist terranets bw
verpflichtet, diese Anfragen umzusetzen.
Einfluss nehmen auf die Anfrage der Stadtwerke
kann terranets bw nicht. Wenden Sie sich dazu
bitte an lhren regionalen Versorger.

In der aktuellen Planung wurde eine Verlegung
nahe bestehender Feldwege, wo mdglich,
bericksichtigt.

Fur den Neubau der Leitung wird ein
Bodenschutzkonzept erstellt und umgesetzt. Die
Umsetzung wird durch eine bodenkundliche
Baubegleitung gewahrleistet. Mehr zum Schutz
des Bodens erfahren Sie hier (LINK Factsheet
Bodenschutz)

Bei Sonderkulturen wie z.B. Spargel kann die
Verlegetiefe der Leitung entsprechen angepasst
werden auf eine Mindestiberdeckung von
1,50m.
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Huffenhardt | Quelle fur Hof nicht ans Die Zufahrt wird gewahrleistet. Auf die Quelle N
19.11.2021 offentliche Trinkwasser wurde bei der aktuellen Planung Ruicksicht
angeschlossen. genommen.
Infomarkt Campingplatzstra’e muss frei
bleiben da EinbahnstraRe.
Huhnerweide fest eingezaunt
sowie Pferdegehege.
Ferienwohnungen fiir
Monteure/Handwerker
Ladenburg Hinweise Uber bestehende Die bestehenden Trinkwasserbrunnen liegen N
29.03.2022 Trinkwasserbrunnen und Bau nicht innerhalb des Trassenkorridors und
neuer Trinkwasserbrunnen. werden somit nicht beeintrachtigt. Zusage der
Infomarkt Abstimmung mit der Stadt bezlglich spaterer
evtl. Kreuzungen SEL/neue Trinkwasserleitung
im Zuge der Planung der SEL.
Ladenburg Hinweis Uber Erweiterung von | Unter Berlicksichtigung der bestehenden J
29.03.2023 Betriebsgebauden in Richtung | Leitung RTN1 der Vorhabentragerin wurde die
der geplanten Erdgasleitung Planung angepasst. Die SEL verlauft somit
Infomarkt Ostlich der RTN1 und steht der Erweiterung des
Betriebes nicht mehr im Wege.
Leimen Den Steinbruch Leimen Nach aktuellem Stand der Planung wird der J
08.11.2021 komplett von der Trasse Steinbruch Leimen durch den Leitungsbau nicht
ausnehmen; Im Steinbruch beruhrt. terranets bw plant die SEL mit
Infomarkt Leimen lassen sich Rucksicht auf Mensch und Natur. Bei der
empfindliche Arten finden (wie = Planung werden Umwelt und Natur entlang der
Uhu, Dohle, Gelbbauchunke, geplanten Leitung genau untersucht. Die
Hummel-Ragwurz (Orchidee), | Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU),
Fledermaus-Winter-!-quartier, untersucht die Auswirkungen auf Mensch und
Kammolch --> ganzjahrig Natur im Detail. Dazu gehdren eine detaillierte
schutzbedurftig). Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur
und Landschaft, die Auswirkungen auf Pflanzen,
Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaft
und Mensch sowie auf Kultur- und sonstige
Sachguter. Im Oktober 2022 veréffentlichte das
Regierungsprasidium Karlsruhe das Ergebnis
des Scopings und legte damit den Inhalt und
Umfang der
Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen fest.
Mehr dazu erfahren Sie im Magazin-Beitrag auf
der Projektwebsite zur SEL.
Leimen Hinweis Baugebiet Hinweis wurde in die Planung mit aufgenommen J
08.11.2021 Kastanienbuckel in Lingental mit der Anmerkung, dass die seinerzeit
planfestgestellte Trasse ebenfalls durch das
Infomarkt Baugebiet Kastanienbuckel fuhrte.
Meckesheim | Stromleitung entlang der Die Planung und Verlegung von Stromleitungen J
10.11.2021 Trasse herangeflhrt; unterliegen den jeweiligen Betreibern. terranets
Stromleitung direkt verlegen bw kann keinen Einfluss darauf nehmen, ob und
Infomarkt zusammen (Industrie wie diese ihre Leitungen planen.
angeschlossen)
Stand 31.05.2023 Rev 3.2 45|112
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Meckesheim
10.11.2021

Infomarkt

Meckesheim
10.11.2021

Infomarkt

Meckesheim
10.11.2021

Infomarkt

Meckesheim
10.11.2021

Infomarkt

Meckesheim
10.11.2021

Hausanschluss? Ist das von
der SEL aus mdglich? In
Ménchszell gibt es keine
Gasleitung.

Die Diskussionspunkte waren:
Die Frage nach der
Beweissicherung,

Planung des Bauablauf und
der Ernte. Die Frage nach
Uberfahrten wahrend der
Bauphase und der Flachen fir
den gemeinsamen Antrag.
Was ist mit einer
Rahmenvereinbarung des
Bauernverbands, CBF-
MaRnahmen, Begriinung?
Wird es eine
Mutterbodenmiete geben?
Gibt es eine Aussaat bei
Rekultivierung - allgemein oder
Einzelabstimmung?

Welche Férdermallnahmen
gibt es? Wie soll die
Abstimmung mit Behérden
passieren? Was ist mit den
Streuobstwiesen?

Stromleitung entlang der
Trasse herangeflhrt;
Stromleitung direkt verlegen
zusammen (Industrie
angeschlossen)

Hausanschluss? Ist das von
der SEL aus mdglich? In
Monchszell gibt es keine
Gasleitung.

Die Diskussionspunkte waren:
Die Frage nach der
Beweissicherung,

Stand 31.05.2023
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terranets bw ist Transportnetzbetreiberin. D.h.
es handelt sich bei der SEL um eine
Transportleitung, die zunachst Erdgas und
spater Wasserstoff transportieren soll. An das
Netz der terranets bw sind neben
Industrieunternehmen auch Verteilnetzbetreiber
angebunden. Ein Hausanschluss ist beim
regionalen Versorger anzufragen. Ein
Hausanschluss an eine Transportleitung ist nicht
maoglich.

Nach aktuellem Planungsstand werden die
meisten Streuobstbestéande auf dem Gebiet der
Gemeinde Meckesheim umgangen. terranets bw
kommt im Zuge des Erwerbs der Wege- und
Leitungsrechte direkt auf alle Eigentimer:innen
und Bewirtschafter:innen zu, um alle Fragen zur
Bauausfihrung und Entschadigung zu
besprechen.

Die Planung und Verlegung von Stromleitungen
unterliegen den jeweiligen Betreibern. terranets
bw kann keinen Einfluss darauf nehmen, ob und
wie diese ihre Leitungen planen.

terranets bw ist Transportnetzbetreiberin. D.h.
es handelt sich bei der SEL um eine
Transportleitung, die zunachst Erdgas und
spater Wasserstoff transportieren soll. An das
Netz der terranets bw sind neben
Industrieunternehmen auch Verteilnetzbetreiber
angebunden. Ein Hausanschluss ist beim
regionalen Versorger anzufragen. Ein
Hausanschluss an eine Transportleitung ist nicht
moglich.

Nach aktuellem Planungsstand werden die
meisten Streuobstbestande auf dem Gebiet der
Gemeinde Meckesheim umgangen. terranets bw

DREES &
SOMMER
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Infomarkt Planung des Bauablauf und
der Ernte. Die Frage nach
Uberfahrten wahrend der
Bauphase und der Flachen fir
den gemeinsamen Antrag.
Was ist mit einer
Rahmenvereinbarung des
Bauernverbands, CBF-
Mafinahmen, Begriinung?
Wird es eine
Mutterbodenmiete geben?
Gibt es eine Aussaat bei
Rekultivierung - allgemein oder
Einzelabstimmung?

Welche FérdermaRnahmen
gibt es? Wie soll die
Abstimmung mit Behérden
passieren? Was ist mit den
Streuobstwiesen?

Meckesheim
10.11.2021

Umgehung, Bodenverdichtung
vermeiden, alte Wiesen mit
einbeziehen

Infomarkt

Wie vereinbart sich eine Gas-
/Wasserstoffleitung mit den
Erschitterungen einer neuen
Guterbahntrasse, die ebenfalls
hier verlaufen soll? Bei
Grenzhof ware eine
Uberschneidung der Projekte.

Online
Beteiligung

Online
Beteiligung

Sehr geehrte Damen und
Herren,

da die bereits vorhandene
Erdgasleitung in der Nahe
unseres Grundstlickes

Stand 31.05.2023
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kommt im Zuge des Erwerbs der Wege- und
Leitungsrechte direkt auf alle Eigentimer:innen
und Bewirtschafter:innen zu, um alle Fragen zur
Bauausfiihrung und Entschadigung zu
besprechen.

Der Bereich ,Salzberggraben® mit seinem alten J
Streuobstbestand wird durch eine Anpassung
der Trasse vollstadndig geschont. Die Trasse
lasst den Streuobstbestand im Bereich
Salzberggraben unberiihrt, in dem sie
vorhandenen Wegestrukturen folgt, die um den
Salzberggraben herumfiihren. Die 2006
genehmigte Trassenflihrung stellte eine
erhebliche Beeintrachtigung des Streuobstareals
dar. Durch die neue Trassenfiihrung kann diese
vermieden werden.

Das Gastransportnetz in Deutschland umfasst J
rund 40.000 km. Entlang dieses Transportnetzes
gibt es zahlreiche Kreuzungen und
Parallelfihrungen mit anderen Infrastrukturen
wie zum Beispiel Bahntrassen oder Autobahnen.
Fir einen sicheren Betrieb sowohl von
Gasleitungen als auch von Bahntrassen sorgen
spezielle Festlegungen in verpflichtend
umzusetzenden technischen Regelwerken.
Darin geregelt sind zum Beispiel Vorgaben, die
bei der Kreuzung zu beachten sind, ebenso wie
Abstandsregelungen bei der Parallelfihrung.
Des Weiteren werden bei der technischen
Planung Einflisse wie z.B. Erschitterungen aus
einer Glterbahntrasse berlicksichtigt.

Beim Bau und Betrieb der SEL ist terranets bw J
auf die Nutzung fremder Grundstlcke

angewiesen.

FUr die sogenannte beschrankte personliche
Dienstbarkeit und die Nutzungseinschrankung
erhalten die Eigentimer:innen eine
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verlauft, wollten wir uns
erkundigen wie der Verlauf der
neuen 'SEL' in diesem Bereich
geplant ist.

Ein Betriebsgebaude
(Markierung) ist noch nicht
vom Bebauungskorridor fiir die
SEL ausgeklammert.

Des Weiteren planen wir in
Zukunft einen Wohnneubau
sudlich der Markierten stelle
und wollten uns informieren in
wie fern die neue
Erdgasleitung dieses
Vorhaben beeintrachtigen
kénnte.

Uber eine Antwort wiirden wir
uns sehr freuen!

[.]

Online
Beteiligung

Sehr geehrte Damen und
Herren,

die von |hnen avisierte Trasse
verlauft durch ein ehemals als
Landschaftsschutzgebiet
geplantes Weinberg- und
Biotop-Gelande, das nur aus
formalen Griinden nicht als
solches ausgewiesen wurde.
Direkt angrenzend ist auf der
einen Seite das
Naturschutzgebiet Leimer
Steinbruch, auf der anderen
Seite der rekultivierte, mit Mall
verfillte und mittels einer
meterdicken Tonschicht
eingekofferte Rohrbacher
Steinbruch. Dies lasst den
geplanten Trassenverlauf als
hochkritisch erscheinen:

- Durch die Trasse kdnnte die
Einkofferung des Miills verletzt
werden. Eventuell dadurch
hervorgerufene
Verseuchungen des
Grundwassers (die
Einkofferung wurde wegen
unklarer Inhalte der
Mulldeponie veranlasst) stellen
ein Risiko fur die Region und
auch ein hohes finanzielles

Stand 31.05.2023
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Einmalzahlung auf Grundlage der rechtlichen
Vorgaben. Die H6he der Zahlung ist abhangig
von der GroRe der durch den Schutzstreifen
betroffenen Flache und weiteren Faktoren. Bei
maoglichen Ernteausfallen oder anderen
Schaden, die durch den Bau der SEL entstehen,
werden ebenfalls Entschadigungen gezahlt.
Diese richten sich nach aktuellen
Erzeugerpreisen sowie der Grolie der Flache.

Die Information der eingekofferten Mulldeponie J
ist in die Planung eingegangen. Nach aktuellem
Planungsstand wird dieser Bereich nicht

tangiert.

Ein in der Regel 34 Meter breiter Arbeitsstreifen
fur diesen Rohrdurchmesser entspricht dem
Stand der Technik und dient unter anderen den
Bodenschutz. Innerhalb des Arbeitsstreifens
mussen die einzelnen Bodenhorizonte getrennt
gelagert werden. Des Weiteren ist in diesem
Arbeitsstreifen der Rohrgraben sowie die
Fahrspuren der bendtigten Geratschaften.
Innerhalb des Arbeitsstreifens gibt es im
Regelfall keine Stellplatze oder Wendeplatze. In
Abhangigkeit der Umgebung kann der
Arbeitsstreifen reduziert werden, was allerdings
zu einer erhohten Baulogistik fuhrt inkl.
zusatzlichen MalRnahmen fur den Bodenschutz.
Die Uberlegungen zu einem reduzierten
Arbeitsstreifen flieRen in Abstimmung mit der
technischen Planung sowie der Umweltplanung
in die Genehmigungsplanung ein.

Ein stdlicher Verlauf (NuBBloch Siid) wurde
durch terranets bw intensiv untersucht.

Gegen die Variante ,NuBBloch Sud* sprechen die
im Vergleich schwerwiegenden, unvermeidbaren
Auswirkungen auf Mensch und Natur wie

* Dicht besiedeltes Gebiet, enge
Platzverhaltnisse

* Vorhandene Altlasten und konkurrierende
Planungen
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Risiko fur Terranet dar.

- Eine 34m breite Bautrasse ist
nicht notwendig. Sie resultiert
im Wesentlichen aus dem
Bedarf fir die Lagerung von
Aushub, Stellplatzen fir
Spezialfahrzeuge und
Wendeplatze, auf den im
begrenzten Bereich der
Rohrbacher Weinberge bei
entsprechender Planung
verzichtet werden kann. Eine
reduzierte Breite fur die
Bautrasse (z.B. auf 18m)
wurde das Risiko etwas
reduzieren.

- Auf alle Falle misste ein
mdglichst kurzer Verlauf neben
dem Steinbruch (z.B. durch
Trassenverlauf dstlich direkt
neben der B3 bis zur
Umgehungsstrale L600
(Ortseingang Leimen) und eine
absolute Vermeidung eine
Querung des ehem.
Rohrbacher Steinbruchs
vermieden werden.

- Grundséatzlich ware ein
sudlicherer Verlauf 6kologisch
und vom Risikoverlauf weitaus
unkritischer (unabhangig von
der Diskussion um den
grundsatzlichen Bedarf), z.B.
unter Nutzung des in wenigen
Jahren stillgelegten
Steinbruchs Nussloch. Ein
mdglicher Verlauf kdnnte
entlang der neuen B3 und
spater entlang der
Steinbruchgondeln gewahlt
werden.

Mit freundlichen Grif3en

[.]

Online Flst.42822

Beteiligung

Stand 31.05.2023
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» Erhohter Eingriff in gesetzlich geschutzte
Biotope

* Wertvolle Lebensraume fir Flora und Fauna
und Habitate seltener und
artenschutzrechtlich relevanter Tier- und
Pflanzenarten.

Daher hat terranets bw sich fiir die
Trassenfihrung Gber Emmertsgrund, Lingental
entschieden. Die Entscheidung fir die
Umsetzung der Trassenflhrung Uber
Emmertsgrund, Lingental berlcksichtigt

* Bessere Platzverhaltnisse

* Reduzierung des Eingriffs in die
Kulturlandschaft; Optimierung der
Trassenfihrung durch Verlegung in
Grenzertragsflachen

* Reduzierung der Beeintrachtigung im
FFH-Gebiet Steinachtal und Kleiner Odenwald
durch Bindelung mit

Stromtrasse.

Die Karten mit dem Trassenverlauf auf dem
Abschnitt Mannheim — Hiffenhardt im
Regierungsbezirk Karlsruhe finden Sie hier:
Abschnitt Mannheim — Hiiffenhardt - terranets
SEL (terranets-sel.de)
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Online Sehr geehrte Damen und
Beteil-igung Herren,

im Bereich von Heidelberg
fuhrt der Korridor tber das
Gelande des Friedhofs im
Stadtteil Kirchheim. Aus
Grinden der Pietat und
Totenruhe ware es
winschenswert, dass die
Trasse soweit stidlich wie
maoglich verlauft, um den

Friedhof nicht durchqueren zu

mussen. Zugunsten eines

kurzen und einfachen Verlaufs

sowie der Wahrung der

Totenruhe lage es nahe, in

diesem Bereich moglichst

unterhalb des siidwestlich des
Friedhofs entlang der B535

verlaufenden Feldwegs zu
bleiben. Nach Mdglichkeit
sollte die Trasse im
Gesamtabschnitt von der

Speyerer Stralte (L600a) bis

Stand 31.05.2023
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Eine aktualisierte Karte mit der Mdglichkeit,
Hinweise zu hinterlegen, ist hier veroéffentlicht:
Karteniibersicht - terranets SEL (terranets-
sel.de)

Im weiteren Verlauf des Projektes wird terranets
bw mit den betroffenen Eigentiimer:innen direkt
Kontakt aufnehmen.

Vorab teilen wir gerne mit lhnen allgemeine
Informationen zu Wegerecht und
Entschadigungen sowie Einschrankungen
wahrend Bauarbeiten:

Beim Bau und Betrieb der SEL ist terranets bw
auf die Nutzung fremder Grundstiicke
angewiesen.

Fir die sogenannte beschrankte persdnliche
Dienstbarkeit und die Nutzungseinschrankung
erhalten die Eigentimer:innen eine
Einmalzahlung auf Grundlage der rechtlichen
Vorgaben. Die Hohe der Zahlung ist abhangig
von der GroRe der durch den Schutzstreifen
betroffenen Flache und weiteren Faktoren. Bei
moglichen Ernteausfallen oder anderen
Schéaden, die durch den Bau der SEL entstehen,
werden ebenfalls Entschadigungen gezahilt.
Diese richten sich nach aktuellen
Erzeugerpreisen sowie der Grofie der Flache.
Eine Durchquerung des Friedhofes ist J
ausgeschlossen. Nach aktuellem Planungsstand
wird die Trasse in diesem Bereich mdglichst nah
an der B535 verlaufen. Der Abstand von der
B535 entspricht den technischen Regelwerken.
Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten ist ein
Verlauf ausschlieRlich stdlich der B535 nicht
mdglich. Ein Wechsel auf die nérdliche Seite ist
erforderlich.

Zu einer Larmbelastigung kann es wahrend der
Bauphase durch beispielsweise Baufahrzeuge
kommen.
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Online
Beteiligung

Online
Beteiligung

Online
Beteiligung

zur Kreuzung mit der L598
mdglichst direkt angrenzend
an die B535 verlaufen, falls
eine Trassenfiihrung sidlich
der B535 nicht machbar ist.
Aufgrund der ohnehin
vorhandenen Larmbelastigung
durch die B535 und des
Abstands zu vorhandener
Wohnbebauung und
Freizeitnutzung ware diese
Trassenflhrung auch am
ehesten im Sinne der oértlichen
Bevdlkerung.

Mit freundlichen GriRen

[...]

Der geplante Trassenverlauf
grenzt in diesem Bereich an
unser Firmengebaude [...] sind
hochempfindliche Labore, in
denen Forschungsaktivitaten
stattfinden. Jede
Erschitterung durch
Erdbewegungen bzw.
magnetische Felder durch
elektrische Aggregate wirden
unseren Betrieb empfindlich
stéren. Deshalb wird gefordert,
dass die SEL nérdlich der B3
verlegt wird. Der genaue
Verlauf der SEL-Trasse ist
noch nicht bekannt und
deshalb kann es sein, dass
unsere Forderung ohnehin
erfullt wird.

Mit freundlichen GriRen

[...]

Unser Modellflugplatz liegt in
der Flur Sauheck in
Mannheim-Strassenheim. Auf
der Karte sieht es so aus, als
wirde die Trasse zwischen
dem Schiitzenverein
Viernheim und unserem
Flugplatz verlaufen. Das waére
in unserem Rickraum und
damit hatten wir kein Problem.
Es ware schon, wenn es dabei
bliebe.

[...]

Sehr geehrtes Terranets BW,
an der markierten Stelle (bzw.
auch im weiteren Verlauf)

Stand 31.05.2023
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Hinweise wurden im Zuge der aktuellen Planung J

bericksichtigt.

Nach aktueller Planung wird weder der
Schitzenverein Viernheim noch der

Modellflugplatz tangiert.

Nach aktuellem Planungsstand wird der

Wartschaftsbach nicht tangiert.
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51]112



terranets bw

Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

handelt es sich um einen
kleinen Bach
(Wartschaftsbach) an dem
grofRe Erlen und andere
Tiefwurzler stehen. Gesaumt
wird der Bach von Wiesen
entlang des Ufers. Diese
schaffen eine 6kologische
Nische in der landwirtschaftlich
stark erschlossenen Region.
Diese sollen in dieser Form
erhalten bleiben. Sie schaffen
die Lebensbasis fur Erdkroten,
Libellen, Eisvégel und
zahlreiche weitere Arten.

Auf der Karte koénnte dieser
Bereich umgangen werden
und Acker kénnten genutzt
werden um die Trasse zu
verlegen. Hier ware danach
eine weitere
landwirtschaftliche Nutzung
moglich und es gabe keinen
Eingriff in dieses System. Ich
bitte Sie diesen Lebensraum
zu achten.

Freundliche Grifle

[.]

Online In diesem Gebiet befinden sich

Beteiligung mehrere Fuchsbauten und
RegelmaRig Jungtiere.

Online Wie schon 2006 soll die

Beteiligung Erdgasleitung um das

Einkaufszentrum mit
GroRtankstelle verlegt werden.
Ist das in der heutigen Zeit
nicht zu gefahrlich ?

Ich habe einen Leserbrief
dazu in der RNZ geschrieben,
um die Meinungen anderer zu
erfahren.

Ich bekam viele Riickrufe, da
ich bekannt bin.

Mein Hinweis, dass durch die
Erdgasleitung, Frakinggas aus
den USA geliefert wird,

I6ste Empo6rung aus! Ich
glaube, damit 1aRt sich die
Erdgasleitung verhindern......
bzw wird die Nul3loch Variante
problemloser sein.

Ich schicke Ihnen gerne

Stand 31.05.2023
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Nach der aktuellen Planung befindet sich der
Arbeitsstreifen, der temporar fiir den Bau der
Leitung bendtigt wird, auf der von den
Fuchsbauten abgewandten Seite.

Als Bauherrin, Eigentiimerin und Betreiberin
gewahrleistet terranets bw die Sicherheit der
Leitungen. Sie werden sowohl wahrend der
Bauphase durch Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinatoren als auch tber
ihren gesamten Lebenszyklus durch
unabhangige Sachverstandige, wie etwa den
TUV, permanent (iberpriift. Der Betrieb und die
Instandhaltung aller Leitungen der terranets bw
erfolgt ausschlief3lich durch erfahrenes
Fachpersonal und mit gré3ter Sorgfalt. Ihr
Leitungsnetz kontrolliert terranets bw
engmaschig. Die Anlagen und das
Fernleitungsnetz werden rund um die Uhr in
einer Steuerungszentrale Gberwacht. Durch
fernsteuerbare Armaturen kdnnen einzelne
Abschnitte sofort auer Betrieb genommen
werden.

Aufgrund der Ergebnisse der umweltfachlichen
und technischen Uberpriifung der Variante
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meinen Leserbrief, da ich auch
an der "Verhinderung" 2006
beteiligt war...

Viele Griifte

[.]

Online Die Trasse akzeptiere ich
Beteiligung nicht, bitte verlagern Sie den
Trassenverlauf auf den
vorhandenen Grasweg.
bisher habe ich als Eigentimer
keine Nachricht erhalten.
Online Liebes Planungsteam,
Beteiligung

es ist erfreulich, dass unser
Modellflugplatz von der
geplanten Trassenflihrung
nicht tangiert wird.

Stand 31.05.2023
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-,NuBloch Sud* hat sich terranets bw fiir eine
Trassenflhrung Uber Emmertsgrund/ Lingenthal
entschieden. Gegen die Variante ,Nuf3loch Sid*
sprachen die im Vergleich schwerwiegenden,
unvermeidbaren Auswirkungen auf Mensch und
Natur.

Das sind z.B.:

> Dicht besiedeltes Gebiet, enge
Platzverhaltnisse

> Vorhandene Altlasten und konkurrierende
Planungen

> Erhohter Eingriff in gesetzlich geschitzte
Biotope

> Wertvolle Lebensraume fiir Flora und Fauna
und Habitate seltener und artenschutzrechtlich
relevanter Tier- und Pflanzenarten

Auf das im Leitungsnetz transportierte Gas hat
terranets bw keinen Einfluss. terranets bw ist
verpflichtet, das Gas den Kunden
diskriminierungsfrei zu transportieren. Das in
Deutschland verbrauchte Erdgas stammte in
2022 meist aus Norwegen, den Niederlanden
und Belgien. Mittelfristig wird zunehmend auch
LNG (Flussigerdgas) einen Beitrag zur
Versorgungssicherheit leisten.

Im weiteren Verlauf des Projektes wird terranets
bw mit den betroffenen Eigentimer:innen direkt
Kontakt aufnehmen.

Vorab teilen wir gerne mit lhnen direkt
allgemeine Informationen zu Wegerecht und
Entschadigungen sowie Einschrankungen
wahrend Bauarbeiten: Beim Bau und Betrieb der
SEL ist terranets bw auf die Nutzung fremder
Grundstucke angewiesen. Fur die sogenannte
beschrankte personliche Dienstbarkeit und die
Nutzungseinschrankung erhalten die
Eigentimer:innen eine Einmalzahlung auf
Grundlage der rechtlichen Vorgaben. Die Hohe
der Zahlung ist abhangig von der GroRe der
durch den Schutzstreifen betroffenen Flache
und weiteren Faktoren. Bei mdglichen
Ernteausfallen oder anderen Schaden, die durch
den Bau der SEL entstehen, werden ebenfalls
Entschadigungen gezahlt. Diese richten sich
nach aktuellen Erzeugerpreisen sowie der
Grole der Flache.

Auch wahrend der Bauphase wird die Zufahrt
zum Modellflugplatz mdglich sein. Wie die
Zufahrt genau gewahrleistet bleibt, wird im Zuge
der Ausfiihrungsplanung naher betrachtet und
mit den Betroffenen abgestimmt werden.

Rev 3.2

DREES &

MMER

53[112



terranets bw

Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

Das gilt allerdings nicht fur
unsere Zuwegung. Wir bitten
darauf zu achten, dass
wahrend der Bauphase der
Zugang zu unserem Platz mit
PKW weiter mdglich bleibt
Grufl

[...]

Der Verlauf der geplanten
Gastrasse quert die
Erdbeerplantage unseres
Hofes. Die gequerten Felder
scheiden als Erdbeerplantage
fur mindestens ein Jahrzehnt
aus, bis sich das Bodengeflige
wiederhergestellt hat. Beide
Zufahrten zu unserer Hofstelle
werden durch das Projekt
unterbrochen: Die Zufahrt zu
unseren Feldern und fir
unsere Kunden zum Hof muss
unbedingt erhalten bleiben.
Wir sehen durch das Projekt
schwere wirtschaftliche
Nachteile. Der Verlauf der
Trasse muss sich an der
Verlauf der Infrastruktur
ausrichten um einseitige
Belastungen auszugleichen.

Online
Beteiligung

Seit dem 6.12.2022 steht eine
neue Gebietskulisse von
Grundwassergefardeter
Kérper. Der geplante
Trassenverlauf wiirde in
diesen gefahrdeten Bereich
verlaufen. Die Gefahr von
Eintrage in unser Trinkwasser,
durch die Erdarbeiten zur
Leitungsverlegung, ware in
dem geplanten Trassenverlauf,
eine nicht haltbare
Gefahrdung!

Bitte beachten Sie den Link mit
der neuen Gebietskulisse:
https://lel.landwirtschaft-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/Servi

Online
Beteiligung
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Im weiteren Verlauf des Projektes wird terranets
bw mit den betroffenen Eigentimer:innen direkt
Kontakt aufnehmen.

Vorab teilen wir gerne mit Ihnen direkt
allgemeine Informationen zu Wegerecht und
Entschadigungen sowie Einschrankungen
wahrend Bauarbeiten:

Beim Bau und Betrieb der SEL ist terranets bw
auf die Nutzung fremder Grundstlicke
angewiesen. Fur die sogenannte beschrankte
personliche Dienstbarkeit und die
Nutzungseinschrankung erhalten die
Eigentimer:innen eine Einmalzahlung auf
Grundlage der rechtlichen Vorgaben. Die Hohe
der Zahlung ist abhangig von der GréRe der
durch den Schutzstreifen betroffenen Flache
und weiteren Faktoren. Bei mdglichen
Ernteausfallen oder anderen Schaden, die durch
den Bau der SEL entstehen, werden ebenfalls
Entschadigungen gezahlt. Diese richten sich
nach aktuellen Erzeugerpreisen sowie der
Grole der Flache.

Wahrend des Baus von Leitungen gewahrleistet
terranets bw die Zufahrt bspw. zu Feldern oder
fur die Kunden zu einem Hofladen,
durchgehend. Wie die Zufahrt genau
gewahrleistet bleibt, wird im Zuge der
Ausfuhrungsplanung naher betrachtet und mit
den Betroffenen abgestimmt werden.

Bei der Planung der SEL wird nicht der kirzeste,
sondern der fur Menschen und Umwelt
vertraglichste Weg gesucht und gewahit.
Fachleute fiir Naturschutz, Forst- und
Landwirtschaft sind von Anfang an in die
Planung mit eingebunden. terranets bw
erarbeitet MalRhahmen zur Vermeidung oder
Verminderung von Beeintrachtigungen sowie
Kompensationsmaflnahmen. Diese gehen als
Nebenbestimmungen in den
Planfeststellungsbeschluss ein. Eingriffe in
Natur und Landschaft werden durch eine
umweltvertragliche Trassenflihrung und
fachgerechte Bauausfiihrung auf das
Notwendigste beschrankt.
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ce_+Downloads/Nitratgebiete+
und+eutrophierte+Gebiete

Online
Beteiligung

Bei der Querung der L600
zwischen Gewann Lange
Liese und Stockig ist zu
beachten, dass das Gelande in
ca. 2m Hohe zur L600 gelegen
ist. Die Querung wirde eine
immense Erdbewegung
beidseitig der L600 bedeuten.
Der Eingriff in die Natur und
Geologie ware nachhaltig
gestort.

Die Trasse unterhalb vom
Altenheim und Steinbruch
entlangfuhren.

Spechbach
15.11.2021

Infomarkt

Spechbach
15.11.2021

Bitte den Brunnen im
Feuchtgebiet sldlich von
Spechbach beachten. Es gibt
auch einen Brunnen im
Bereich des Altenheims. Seine
Funktion: das Grundwasser
absenken im Neubaugebiet
Taubenbaum.

In Speisberg gibt es eine
unterirdische Naturquelle. Das
Thema dort: Setzungen etc.
Flurstiick-Nr.: 56 50/60

Infomarkt

Spechbach
15.11.2021

Trasse konnte abknicken in
Richtung Siden, stdlich der
Stromtrasse, dort ist weniger
Raumwiderstand. Mdglich
ware auch eine Umfahrung,
sudlich dem Neubaugebiet
"Taubenbaum" (3 Grundstiicke
und Stral3e verlangert).
Zusatzlich stellt sich die Frage
nach dem Notfallkonzept.

Infomarkt
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Bei der Planung der SEL wird nicht der kirzeste,
sondern der fur Menschen und Umwelt
vertraglichste Weg gesucht und gewahlt.
Fachleute fir Naturschutz, Forst- und
Landwirtschaft sind von Anfang an in die
Planung mit eingebunden. terranets bw
erarbeitet MalRhahmen zur Vermeidung oder
Verminderung von Beeintrachtigungen sowie
Kompensationsmaflnahmen. Diese gehen als
Nebenbestimmungen in den
Planfeststellungsbeschluss ein. Eingriffe in
Natur und Landschaft werden durch eine
umweltvertragliche Trassenflihrung und
fachgerechte Bauausfliihrung auf das
Notwendigste beschrankt.

Eine FUhrung der Trasse unterhalb des
Altenheims und entlang des Steinbruchs wiirde
einen héheren Eingriff nach sich ziehen als die
zwischenzeitlich gemeinsam mit der Gemeinde
erarbeitete Trasse. Diese Trasse verlauft
zwischen der Grenze der geschlossenen
Bebauung von Spechbach und dem Altenheim.

Hinweise wurden im Zuge der aktuellen Planung
bericksichtigt.

Zwischenzeitlich wurde gemeinsam mit der
Gemeinde eine Trassenfiihrung erarbeitet, die
mit einem geringen Raumwiderstand und unter
weitestgehender Schonung vorhandener
Streuobstbestéande zwischen der Grenze der
geschlossenen Bebauung von Spechbach und
dem Altenheim an der Gemeinde Spechbach
verlauft. Fir den sicheren Betrieb ihres Netzes
setzt terranets bw zahlreiche Malnahmen um.
Um einige Beispiele zu nennen: Unabhangige
Sachverstandige prifen die Integritat und
Sicherheit der Leitung. terranets bw hat mehr als
60 Jahre Erfahrung im Betrieb eines
Gastransportnetzes. Der Betrieb erfolgt durch

Rev 3.2

EES &
MMER

55(112


https://lel.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service_+Downloads/Nitratgebiete+und+eutrophierte+Gebiete
https://lel.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service_+Downloads/Nitratgebiete+und+eutrophierte+Gebiete

terranets bw

Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

Sonstiges

E-Mail

[...]

wie der Tageszeitung zu
entnehmen war, ist eine neue
Gashochdruckleitung geplant,
deren Trasse auch im Raum
Bergstralle verlegt werden
soll, Heidelberg — Dossenheim
— Schriesheim z. B.

Ich schreibe lhnen als
Sprecherin einer
Interessengemeinschaft, die
sich mit tieffrequentem Schall
und Infraschall beschéftigt.
Wie Sie vielleicht schon gehdrt
haben, gibt es im hiesigen
Raum bereits eine hohe
Belastung bei Tieffrequenzen.

Da die neue
Gashochdruckleitung fir die
Bereitstellung und den
Transport der Gase wesentlich
leistungsfahigere Aggregate
bendtigt, um ausreichend
Druck zu erzeugen, ware aus
unserer Sicht ein hohes Risiko
fur tieffrequente Emissionen
gegeben.

Wir bitten Sie um nahere
Informationen zu folgenden
Fragen:

Wie kann man sich die
Technologie vorstellen, z. B.
an welchen Stellen werden
Kompressoren installiert?
Welchen Regelungen gibt es
zur Prognose von
Schallemissionen,
insbesondere zur Beurteilung
tieffrequenter Emissionen bei
der Planung?

Welche Regelungen der
Uberwachung sind fiir den
laufenden Betrieb
vorgesehen?

Stand 31.05.2023
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qualifizierte Mitarbeitende der terranets bw. Die
Leitwarte der terranets bw Uberwacht und
steuert das Netz rund um die Uhr. Die Leitungen
werden durch Befliegen, Befahren, Begehen
sowie Inspektionen regelmafig kontrolliert.

[.]

Anbei unsere Antworten auf lhre Fragen in grin:

Rev 3.2

Wie kann man sich die Technologie
vorstellen, z. B. an welchen Stellen
werden Kompressoren installiert?

Entlang der SEL  sind keine
Kompressoren geplant.
Die SEL kann in verschiedenen

Anlagenteilen unterschieden werden - es
gibt Gasdruckregelmessanlagen,
Armaturengruppen und die eigentliche
Gasleitung.

Auf der Leitungstrasse der SEL wird min.
alle 18km eine Armaturengruppe
errichtet und in Heidelberg Grenzhof ist
eine Gasdruckregelmessanlage geplant.
Beim Betrieb von Armaturengruppen und
der eigentlichen Gasleitung gibt auch
keine, uns bekannten Einwirkungen
durch betriebliche Malnahmen oder
Betriebszustande, die tiefe Frequenzen
hervorrufen koénnen. Da die Pipeline
vollstandig im Erdreich gebettet ist, kann
das Rohr nicht schwingen, folglich
kdnnen rein physikalisch keine
Frequenzen durch das Rohr entstehen
oder Ubertragen werden.

Die Gerate in den
Gasdruckregelmessanlagen  erzeugen
Schall mit deutlich héheren Frequenzen,
so dass auch hier keine tiefe Frequenzen
zustande kommen kdnnen.

Welchen Regelungen gibt es zur
Prognose von Schallemissionen,
insbesondere zur Beurteilung
tieffrequenter Emissionen bei der
Planung?

Fur die Errichtung von Kompressoren-
Anlagen werden, gibt es im
umfangreichen Genehmigungsverfahren
entsprechende  Schallschutzgutachten
und -berechnungen, die die aktuellen
technischen Regelwerke und
Vorschriften beinhaltet sowie den Stand
der Technik wieder spiegeln.
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Wiesloch
08.02.2022

E-Mail

Gibt es Beschreibungen, wie
Schallminderung nach dem
Stand der Technik bei solchen
Anlagen aussieht?

Wie genau ist der Verlauf von
Heidelberg nach Huttenfeld
geplant?

Wann ist vorgesehen, dass die
Planung Schriesheim
verdffentlicht wird?

[.]

[...]

Konnten Sie mir bitte die
Geodaten der drei
Quellgebiete nennen:
1.Maisbach

2.0chsenbach
3.Gauangelbach

Nordl Bereich Wiesloch Rhein
Neckarkreis bzw..Nuf3loch und
Leimen.

Es geht um den Schutz der
Quellen der 3 Bache, und in
wieweit diese von lhrem
Vorhaben tangiert werden.

Stand 31.05.2023
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Wahrend der
gesonderte
Schallschutzmal3nahmen
Baularm.

Bauphase gibt es
temporare

gegen den

Welche Regelungen der Uberwachung
sind fur den laufenden Betrieb
vorgesehen?

Gibt es Beschreibungen, wie
Schallminderung nach dem Stand der
Technik bei solchen Anlagen aussieht?
Fir den Betrieb und fiir die Planung gibt
es mehrere technische Vorschriften,
Regelwerke und Normen - u.a. TA Larm,
DVGW G494

Fir die eigentliche Gasleitung und die

Armaturengruppen gibt es  keine
Uberwachung, da hier wie oben
geschrieben, keine Belastungen
auftreten, die zZu

Schallbeeintrachtigungen fihren kénnen.

Wie genau ist der Verlauf von
Heidelberg nach Hiittenfeld geplant?
Den Verlauf des Trassenkorridors
kénnen sie unserer Projektwebsite
www.terranets-sel.de entnehmen.

Wann ist vorgesehen, dass die Planung
Schriesheim veroffentlicht wird?
Schriesheim ist vom Trassenkorridor
derzeit nicht betroffen.

Zu den von lhnen angesprochenen Gewassern
ist Folgendes festzuhalten:

Rev 3.2

Das Gewasser ,Bohleneck” ist ein
Zulauf zum ,Maisbach®, der auf Hohe
von Schatthausen in den ,Maisbach®
mindet. Dieser Quellbereich liegt
innerhalb des Korridors der Variante
NuBloch-Sid

Der ,Maisbach” selbst entspringt etwa
750m weiter nordéstlich der Ortslage
,Maisbach“ am Rande des FFH-Gebiets
LSteinachtal und Kleiner Odenwald”. Die
Variante NuBloch-Sid tangiert das
Quellgebiet des Maisbachs nicht,
sondern quert den Gewasserlauf stdlich
der Ortslage

Beide Korridore liegen sudlich der
Ortschaft Ochsenbach innerhalb der
Schutzzonen | und Il bzw. IIA des
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Wasserschutzgebietes
»,Ochsenbachquelle, Brunnen Baiertal
Wiesloch-Schatthausen/Baiertal“. Fur
die aktuelle Planung ist das Ziel den
Ochsenbach auf3erhalb der
Wasserschutzzone zu queren.

- Der Quellbach des ,Gauangelbachs*
liegt etwa 1,5km nordlich des
Trassenkorridors bei Gaiberg am Rand
des Kleinen Odenwalds und somit weit
aulderhalb der potenziellen
Projektwirkung.

In den darauffolgenden Monaten arbeitete terranets bw intensiv an einem im Vergleich zum zuvor
vorliegenden Planfeststellungsbeschluss optimierten grundstiicksscharfen Trassenverlauf.
Eingeflossen in die Planung sind die Ergebnisse der Untersuchungen von Umwelt, Natur und
Boden. Ebenfalls eingearbeitet wurden zudem viele wertvolle Hinweise und Anregungen aus der
ersten Phase der friihen Offentlichkeitsbeteiligung zum Trassenkorridor.

Mit der Vorstellung ihrer Uberlegungen zum konkreten, grundstiicksscharfen Trassenverlauf der
SEL startete Ende November 2022 die zweite Phase der frilhen Offentlichkeitsbeteiligung. Bei
einem weiteren ,Kommunaldialog®“ wurden am 28.11.2022 die Landkreise, Stadte und Gemeinden
Uber den aktuellen Planungsstand informiert. terranets bw stellte dabei sowohl die aus dem
Trassenkorridor entstandene Trasse vor als auch die Anpassungen, die als Ergebnis aus der
ersten Phase der friihen Offentlichkeitsbeteiligung in die Planung eingegangen sind.

Der Trassenverlauf wurde im Vergleich zum Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2006 an
verschiedenen Stellen signifikant angepasst. Aufgrund der Ergebnisse der umweltfachlichen und
technischen Uberpriifung der Variante "NuBloch Sud" hat sich terranets bw fiir eine
Trassenflhrung Uber Emmertsgrund/ Lingental entschieden. Gegen die Variante "NulRloch Sud"
sprachen die im Vergleich erheblicheren, unvermeidbaren Auswirkungen auf Mensch und Natur.

Die Detailkarten und eine aktualisierte Online-Beteiligung wurden am selben Tag auf der
Projektwebsite veroffentlicht.

Am 29.11.2022 erfolgte die Information der Offentlichkeit tiber eine Presseinformation (terranets
bw: terranets bw stellt die Detailplanung der SEL im Abschnitt Mannheim - Huffenhardt vor
(terranets-bw.de)).

Alle Hinweisgeber:innen, die Anregungen zum Trassenverlauf bei Infomarkten oder in der Online-
Beteiligung mit ihren Kontaktdaten geteilt hatten, wurden Uber das Ergebnis der Prifung und die
Veroffentlicht der Detailplanung informiert.

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 58|112
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In Abstimmung mit den betroffenen Kommunen stellte terranets bw die Detailplanung in Gremien

vor:

15.12.2022

25.01.2023

30.01.2023

06.02.2023

28.02.2023

Gemeinderatssitzung Spechbach

Gemeinderatssitzung Meckesheim

Gemeinderatssitzung Eppelheim

Sitzung des Ortschaftsrates Schatthausen (Wiesloch)

Gemeinderatssitzung Dossenheim

Daneben wurden auch Infoméarkte fur Burger:innen durchgefuhrt:

23.01.2023

07.02.2023

20.03.2023

Infomarkt Hiffenhardt

Infomarkt Helmstadt-Bargen

Infomarkt Heidelberg

An den Veranstaltungen nahmen insgesamt Uber 200 interessierte Birgeriinnen sowie
Vertreter:innen aus Politik, Naturschutzverbanden und der Stadtverwaltung teil.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Ubersicht der Anregungen, die je Kommune eingegangen sind,
sowie unsere Entscheidung zu den Anregungen. Unter ,Personliche Rickmeldung® wurde
vermerkt, ob mit der Anregung auch Kontaktdaten angegeben wurden, so dass eine personliche
Rickmeldung erfolgen konnte. Die Entscheidung der terranets bw ist in der Tabelle erwahnt.

Tabelle 2-3: Hinweise und Anregungen aus der zweiten Phase der Offentlichkeitsbeteiligung

Kommune /
Datum
Heidelberg
13.12.2022

E-Mail und
personliches
Gesprach

Hinweis

Das Kreuz B3/L594 soll wie
im
Planfeststellungsbeschluss
2006 diagonal gekreuzt
werden.

Stand 31.05.2023

Entscheidung

Die 2006 planfestgestellte diagonale Querung
des Kreuzes B3/L594 ist auf Grund der
Ausbauplanung der Haltestelle Rohrbach-Sid
durch die rnv GmbH nicht mehr umsetzbar.
Die Lange der Querung, die vorgegebenen

Platzverhaltnisse sowie die Statik des Rohres
schlielt bestimmte Bohrverfahren von
vornherein aus, wie z.B. das
Bohrpressverfahren, Direct Pipe und HDD. Es
kann auf Grund der notwendigen Nahe zu den
Fundamenten des bestehenden
Infrastrukturbauwerks zu unginstigen
Setzungsverhalten kommen und somit zu

Rev 3.2
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negativen Auswirkungen auf die Fundamente
des bestehenden Infrastrukturbauwerks.
Entstehende Setzungsmulden sind bei einer
geschlossenen Querung unumganglich. nicht
ausschlieBbar.

Die Entstehung der oben beschriebenen
Setzungsmulden wirde insbesondere in den
Kreuzungspunkten mit der B3, sowie mit den
parallel liegenden Bahngleisen, zu unginstigen
Setzungsbildern fiihren.

Durch die Errichtung mehrerer Baugruben
insbesondere im unmittelbaren Bereich des
Kreuzes und der damit verbundenen beengten
Platzverhaltnisse kommt es zu einer
Bauzeitverlangerung und Mehrbelastung des
Kreuzes durch den erhéhten Baustellenverkehr
innerhalb der Auf- und Abfahrten. Das fihrt zu
einer Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit
und Arbeitssicherheit in diesem Bereich.

Der Eingriff in die Umwelt ist gréRer, da mit der
aktuellen Planung keine Gehdlzbereiche
betroffen sind, die zahlreichen Arten
Lebensraum bieten. Im Gegensatz wiirde eine
diagonale Querung dazu fuhren, dass in der
Flache der siidostlichen Anbindung an die
Karlsruher Strale der gesamte dort vorhandene
Gehdlzbestand gerodet werden misste. Dies ist
vor dem Hintergrund der naturschutzrechtlichen
Vermeidung und Minderung von Eingriffen nicht
zu vertreten.

Die Ausbauplanung der Haltestelle Rohrbach-
Sid durch die rnv GmbH und damit verbunden
die Verbreiterung des bestehenden Weges flr
den Busverkehr zwingt die Zielbaugrube weiter
ndrdlich in die landwirtschaftliche Nutzflache.
Um von der Zielbaugrube wieder in die
Parallellage zum Soldatenweg zu kommen,
muss eine entsprechende Kurve gelegt werden,
die weitere landwirtschaftliche Nutzflache in
diesem Bereich in Anspruch nimmt. Die in
Anspruch zu nehmenden landwirtschaftlichen
Flachen und die Betroffenheiten sind bei einer

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 60|112
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Heidelberg Den Ertragsverlust bei quer
E-Mail oder zentral oder vollstandig
17.03.2023 geschnittenen Schlagen fur

den GESAMTEN SCHLAG
zu ersetzen, und zwar fur
ganze Anbaujahre.

Ersatz fordern wir fir das
Anbaujahr/die Anbaujahre ab
Baubeginn bis Bauende
sowie flr 3 zusatzliche
Rekultivierungsjahre nach
Bauende. Auch entgangene
Foérderleistungen durch die
EU, den Bund, das
Bundesland oder die
Kommune/Stadt sind zu
ersetzen.

Hintergrund:

Bei geschnittenen Schlagen
ist es nicht mehr maoglich die
Felder zu bewéassern wie an
unserem Standort Ublich und
notig.

Der Einsatz der Agrartechnik
wird unwirtschaftlich, die
Kosten steigen, die Erlése
sinken

Es ist dem Anbauer nicht
zuzumuten auf den Ertrag
des Gesamtschlages zu
verzichten.

Fallen Forderleistungen weg,
weil z.B. die Bauflache in den
entsprechenden Erntejahren
keine landw. Nutzflache
mehr ist, so ist die
entgangene Forderleistung
durch terranets zu
entschadigen.

Wir fordern des Weiteren die
BaumafRnahme so
bodenschonend wie méglich
durchzufihren und

die Schichtung des Bodens
im Originalzustand
wiederherzustellen,
Bodenverdichtungen zu
vermeiden,

Stand 31.05.2023
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diagonalen Querung und bei der von uns
geplanten Querung des Kreuzes gleich grof3.

In kommenden Monaten wird terranets bw alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen
kontaktieren, um Vereinbarungen fir die
Verlegung der SEL und damit einhergehende,
entsprechende Entschadigungen zu treffen.

Beansprucht terranets bw ein Grundstiick
beispielsweise durch eine Zuwegung oder eine
Bauflache zeitlich begrenzt, werden mit den
Bewirtschafter:innen Gestattungsvertrage
geschlossen. Der eventuell entstandene
Schaden wird vollumfanglich erstattet. Bei
bauvorbereitenden Maflnahmen sowie beim Bau
oder Betrieb der Leitungen kdnnen Ernteausfalle
oder andere Schaden entstehen. Dann zahlt
terranets bw ebenfalls Entschadigungen nach
festen Satzen. Diese richten sich nach aktuellen
Erzeugerpreisen sowie der Grofie der Flache.

Beim Infomarkt am 20. Marz 2023, fur den wir
Ihre Anmeldung erhalten haben, sind
Expert:innen vor Ort, die gerne Auskunft dazu
geben, wie die Entschadigungen bei
landwirtschaftlich genutzten Flachen bemessen
werden und welche MalRnahmen flr eine
moglichst schonende Verlegung der Leitung
ergriffen werden.

Informationen sind zudem verdffentlicht im
Factsheet Bodenschutz. Zudem sind
Expert:innen vor Ort, welche die technische
Planung einer Station und den damit
verbundenen Platzbedarf erldutern kdnnen.

Wir planen den Antrag auf Genehmigung Ende
Mai 2023 beim Regierungsprasidium Karlsruhe
zu stellen. Die Planung der Station wird wie von
terranets bw vorgesehen eingebracht werden.
Im Genehmigungsverfahren selbst haben Sie
die Moglichkeit, Ihre Stellungnahme
einzubringen.

Das Regierungsprasidium Karlsruhe wird alle
eingegangenen Stellungnahmen abwagen und
mit ihrem Beschluss ihre Entscheidung dartiber
mitteilen.

Rev 3.2
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unvermeidliche
Bodenverdichtungen zu
beheben und aufzubrechen
Drei Rekultivierungsjahre
nach der Bauzeit
einzuplanen und zu
entschadigen (fir die
Gesamtschlage)

Heidelberg Eine Bundelung der
13.02.2023 & Infrastruktur sollte bei der
17.03.2023 Planung des Trassenverlaufs
Beteiligungsbri  der SEL nicht bedeuten,

ef dass man den Verlauf an

bestehenden
Abwasserkanalen oder
Hochspannungsleitungen,
wie in Kirchheim geplant
bindelt. Der Trassenverlauf
muss sich an der
Infrastruktur bestehender
Verkehrswege und
Flurverlaufe ausrichten.
Verkehrswege und dabei
seien die Feldwege
insbesondere erwahnt,
mussen in einer so dicht
besiedelten Region
permanent erhalten bleiben.
Die Querverlaufe von
Flursticke haben den
Nachteil, dass die Felder
beidseitig der Trasse eine
Benachteiligung in
Bearbeitung, Pflege,
Bewasserung und Ernte
erfahren, die weit Gber die
Bauphase der SEL
hinausreicht. Pauschale
Entschadigungen, wie das
flr in Anspruch genommene
Flache geplant ist, spiegeln
hier bei weitem nicht die
tatsachlichen Schaden
wieder.

Der Eingriff in den Boden
bedeutet im Abschnitt
Kirchheim einen Verlust von
Spargel, Gemise und Obst
wieder. Der Bestand an
Sandbdden fiir Spargelanbau
wird durch die geplante
Trasse extrem reduziert. Die

Stand 31.05.2023
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Die Bauarbeiten werden so organisiert, dass J

sowohl fur die Verkehrsteilnehmer wie auch
insbesondere fiir die Landwirtschaft in der Regel
Strallen und Wege erhalten bleiben. Stellen sich
fur betroffene landwirtschaftliche Betriebe durch
Bauarbeiten Umwege ein, kdnnen diese Punkte
im Rahmen der Bauplanung meistens
vollstandig geklart werden.

Klassifizierte StralRen wie etwa Kreis- und
Landstraflen werden grundsatzlich nur
geschlossen, d.h. unterflur gekreuzt. Fir den
landwirtschaftlichen Verkehr werden bei
Feldwegen — die in der Regel offen gekreuzt
werden — regelmaRig Uberfahrten eingerichtet.
Solche Uberfahrten werden wahrend der
Bauzeit auch im Bereich des Arbeitsstreifens
eingerichtet, damit die Landwirte beispielsweise
Flachen erreichen kénnen, die ansonsten durch
die Baustelle von der Bewirtschaftung
abgeschnitten waren, weil keine andere
Zufahrtsmoglichkeit bestiinde.

Die Ausrichtung an bestehenden
Freileitungstrassen ist Stand der Technik. Die
Fihrung entlang von StralRen scheidet nicht nur
deshalb aus, weil diese — anders als
Freileitungen — irgendwann durch geschlossene
Ortschaften fliihren oder unmittelbar an
vorhandener Bebauung entlanglaufen.

[...]

Anzumerken ist, dass der durch die
Baumaflnahme erfolgende Eingriff in der Regel
keinen Einfluss aus die vorhandene
Grundwassersituation hat. Hinsichtlich der
Boden werden wir auf Basis der durchgefiihrten
Baugrunduntersuchungen ein
Bodenschutzkonzept erstellen, um die
Belastung der Béden so gering wie méglich zu
halten.
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Heidelberg
15.03.2023

Heidelberg
20.03.2023

Fraktionen der
Bodenschichten verlieren ihr
nattrliches Geflige und
bedirfen Jahrzehnte zur
Regeneration. Ein grof3er
Teil der geplanten Trasse
fahrt durch einen
trinkwassergefahrdeter
Bereich, der bei einem
Grundwasserspiegel von ca.
9m und einer
Sand/Kiesauflage besonders
belastet wiirde.

Durch den Bau der Trasse
der SEL befiirchten wir eine
starke Einschrankung der
Mobilitat im AuRenbereich.
Die Mobilitat in Heidelberg
und dem geplanten
Trassenverlauf ist gepragt
von Motorisierten
Verkehrsteilnehmern, Rad
und Fufiganger. Ein
Bauverlauf durch diese
Mobilitatsinfrastruktur
belastete die Bevolkerung,
sowie die Wirtschaft im
AuBRenbereich
unverhaltnismafig. Fir den
geplanten Bauabschnitt
muss mit einem hohen
Aufkommen an Mobilitat und
Widerstanden gerechnet
werden.

Fir uns Beteiligte steht der
Bedarf und die Zwange der
Trassenfihrung der SEL
aulier Frage. Die Planungen
missen allerdings auf
Bedirfnisse der Ortlichkeiten

40MT B bosch & partner

eine Berlcksichtigung finden.

Eine rein 6konomische
Betrachtung, ware auf Sicht
der Nutzungsdauer der
Trasse, weder nachhaltig
noch im Interesse der
Bevolkerung, deren Vertreter
ein Unternehmen der
offentlichen Hand darstellt.
Beeintrachtigung
Betriebserweiterung durch
Leitung und Schutzstreifen
MaRnahmen gegen
Anschwemmen von Boden

Stand 31.05.2023

Zwischen der Lage der Leitung und der
Betriebserweiterung liegen ca. 48m. Die SEL
verhindert die Betriebserweiterung nicht.
Vielen Dank fur lhren Hinweis. Im Zuge der
Ausfiihrungsplanung werden wir die
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Infomarkt

Heidelberg
20.03.2023

Infomarkt

Heidelberg
20.03.2023

Infomarkt

Heidelberg
20.03.2023

Infomarkt

Heidelberg
20.03.2023

Infomarkt

bei Starkregen; Private
Wasserversorgung fur den
Hof beachten (war schon
beim StralRenbau ein
Problem); Baustellenlogistik
und Kundenverkehr;
bestmdglich abstimmen
(Ampelregelung oder
separate Abfahrt von der
L600)

Frage: Ist der Garten neben
dem Acker von der Baugrube
betroffen?

Betroffenheit [Angabe
Flurstlick]; Flachenpramie/
Gemeinsame Nutzung;
Fruchtfolgeplan; Bitte um
frihzeitige Kontaktaufnahme

Betroffenheit [Angabe
Flurstick]}; Landwirt

Betroffenheit [Angabe
Flurstlck]; Bei uns wird
Gemisebau mit
Bewasserung gemacht,
Grundstick ist idealer
Gemiuseboden; Leitung 50 m
weiter queren

Stand 31.05.2023
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Begebenheiten vor Ort aufnehmen und
berlcksichtigen.

terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der J
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,

um alle Fragen zur Bauausfiihrung und
Entschadigung zu besprechen.

terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der J
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,
um alle Fragen zur Bauausfiihrung und
Entschadigung zu besprechen. Um die
Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren, setzt terranets bw
zahlreiche MafRnahmen um. Besonders wichtig
ist zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr
dazu erfahren Sie in der Broschlre ,Boden —
Schutz, Rechte und Entschadigung®.

terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der J
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,
um alle Fragen zur Bauausfiihrung und
Entschadigung zu besprechen. Um die
Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren, setzt terranets bw
zahlreiche MaRnahmen um. Besonders wichtig
ist zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr
dazu erfahren Sie in der Broschire ,Boden —
Schutz, Rechte und Entschadigung®.
terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der J
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,
um alle Fragen zur Bauausfiihrung und
Entschadigung zu besprechen. Um die
Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren, setzt terranets bw
zahlreiche MaRnahmen um. Besonders wichtig
ist zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr
dazu erfahren Sie in der Broschlre ,Boden —
Schutz, Rechte und Entschadigung®.
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Heidelberg
20.03.2023

Infomarkt

Heidelberg
20.03.2023

Infomarkt

Helmstadt-
Bargen
07.02.2023

Infomarkt

Helmstadt-
Bargen
07.02.2023

Infomarkt
Helmstadt-
Bargen
07.02.2023
Infomarkt
Helmstadt-
Bargen

07.02.2023

Infomarkt

40MT B bosch & partner SREES &
Vielen Dank fur lhren Hinweis. Im Zuge der J

Morgens Feldweg wahrend
Bau offen? Wie Zufahrt?
Geschwindigkeitsreduktion,
um von Feldweg auf Speyrer
Stralle zu kommen;
Uberbriickung von
Beregnungsleitung

Betroffenheit [Angabe

Flurstick]; Verlegung entlang
der Feldwege; Schonung der
Flachen, Schutz des Bodens

Viele Grundstlicke betroffen;
Vor-Ort-Termin
Trassenfiihrung

Alte Bundeswehrflache hinter
Huffernhardt; Blindganger
Siegelsbach

Warum wird nicht entlang
dieses Weges geplant?

Brunnen + Drainagen ->
Untertunneln?;
Bewasserungsleitung;
Problematische
Bodenverdichtung;
Bodenvernassung durch
aufdringende Wasser an
Verdichtung

Stand 31.05.2023

Ausfihrungsplanung werden wir die
Begebenheiten vor Ort aufnehmen und
berlcksichtigen. Grundsatzlich werden die in
Anspruch genommenen Flachen nach den
Bauarbeiten wieder hergestellt.

terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,
um alle Fragen zur Bauausfiihrung und
Entschadigung zu besprechen. Um die
Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren, setzt terranets bw
zahlreiche MaRnahmen um. Besonders wichtig
ist zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr
dazu erfahren Sie in der Broschire ,Boden —
Schutz, Rechte und Entschadigung®.

terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,
um alle Fragen zur Bauausfiihrung und
Entschadigung zu besprechen. Um die
Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren, setzt terranets bw
zahlreiche MafRnahmen um. Besonders wichtig
ist zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr
dazu erfahren Sie in der Broschlre ,Boden —
Schutz, Rechte und Entschadigung®.
Vielen Dank fur diesen Hinweis. Die Flache ist
im Zuge der Planung im Regierungsbezirk
Stuttgart bereits berticksichtigt.

Trassenplanung orientiert sich an Wegen,
berucksichtigt dabei jedoch Abstéande zu
Wohnbebauung sowie auch Steigungen und
Hanglagen. Daher hat sich terranets bw gegen
die Verlegung entlang dieses Weges
entschieden.

Im Zuge der Ausflihrungsplanungen werden die
bestehenden Begebenheiten wie Brunnen und

Drainagen bertcksichtigt. Durch die Bauarbeiten
beeintrachtigte Drainagen werden anschlieRend

instandgesetzt.
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Helmstadt-
Bargen
07.02.2023

Infomarkt
Helmstadt-
Bargen

07.02.2023

Infomarkt

Helmstadt-
Bargen
07.02.2023

Infomarkt

Helmstadt-
Bargen
07.02.2023

Infomarkt
Helmstadt-
Bargen

07.02.2023

Infomarkt

Helmstadt-
Bargen
07.02.2023

Flurschaden, Wintergerste
durch
Baugrunduntersuchung

Wiederherstellung
Gemeindeverbindungsweg;
Hochwassergefahrenkarte
anschauen wegen
Uberschwemmungsgebieten
und deren Grenzen;
Zweckverband
,2Hochwasserschutz
Einzugsbereich Elsenz-
Schwarzbach® kontaktieren
(reichen
Uberschwemmungsszenarie
n bis zur geplanten Trasse?)

[...] hat im Zuge anderer
Baumalnahmen die
Erfahrung, dass der
Flurschaden fiir den Pachter
beim Eigentimer landete,
obwohl er ihn als Pachter
hatte bekommen muissen.

Wiederherstellung
Trockenmauern (Gewann
Weinberge)

Betroffenheit Grundstiick
[Angabe Flurstlicke]

Kontakt aufnehmen, wenn
wir wissen, wann die
Baustelle bei ihm ist.
Bohrlagerplatz Gemarkung

Stand 31.05.2023

Baugrunderkundung werden pauschal
entschadigt

Vielen Dank flr Ihre Hinweise. Diese werden wir
in der Ausfiihrungsplanung berticksichtigen.

terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,
um alle Fragen zur Bauausfiihrung und
Entschadigung zu besprechen. Um die
Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren, setzt terranets bw
zahlreiche MaRnahmen um. Besonders wichtig
ist zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr
dazu erfahren Sie in der Broschire ,Boden —
Schutz, Rechte und Entschadigung®.
Vielen Dank fur lhren Hinweis. Im Zuge der
Ausfuihrungsplanung werden wir die
Begebenheiten vor Ort aufnehmen.
Grundsatzlich werden die in Anspruch
genommenen Flachen nach den Bauarbeiten
wiederhergestellt.

terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,
um alle Fragen zur Bauausfiihrung und
Entschadigung zu besprechen. Um die
Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Nutzung zu minimieren, setzt terranets bw
zahlreiche MalRnahmen um. Besonders wichtig
ist zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr
dazu erfahren Sie in der Broschiire ,Boden —
Schutz, Rechte und Entschadigung®.

terranets bw kommt im Zuge des Erwerbs der
Wege- und Leitungsrechte direkt auf alle
Eigentimer:innen und Bewirtschafter:innen zu,
um alle Fragen zur Bauausfiihrung und

Rev 3.2
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Infomarkt Helmstadt; Entschadigung zu besprechen. Um die
Streckenmarkierung/ Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen
Schilderpfahle entsprechend = Nutzung zu minimieren, setzt terranets bw
so stellen, dass die nicht im zahlreiche MaRnahmen um. Besonders wichtig
Weg sind ist zum Beispiel der Schutz des Bodens. Mehr
dazu erfahren Sie in der Broschire ,Boden —
Schutz, Rechte und Entschadigung®.

Die Position der Schilderpfahle wird in
Abstimmung bestimmt, so dass die
landwirtschaftliche Nutzung nicht beeintrachtigt

wird.
Huffenhardt Leitung naher an Waldrand Aus Umweltschutzgriinden ist eine Verlegung J
23.01.2023 legen (sudlich) naher am Waldrand nicht umsetzbar.
Infomarkt
Huffenhardt Leitung an/in den Weg; Die generelle Orientierung am Feldwegenetz J
23.01.2023 Sind wir da im Weg bei und die Verlegung in Feldwegen wird von

Siegelsbach? terranets bw nicht umgesetzt. Folgende Griinde

Infomarkt sprechen dagegen.

1. Die Planung einer Gasleitung folgt dem

Grundsatz der moglichst kurzen und
geradlinigen Leitungsflihrung, um den Eingriff in
Schutzgliter wie den Boden aber auch in
Privateigentum maoglichst gering zu halten. Folgt
der Leitungsverlauf dem Feldwegenetz, fihrt
das zu einer deutlich langeren Trasse, da sich
die Feldwege an den ortlichen Gegebenheiten
orientieren und nicht dem moglichst geradlinigen
Verlauf der Gasleitung in Richtung Zielpunkt der
Leitung. In Huffenhardt ist der Zielpunkt der
Leitung die Anknipfung an die SEL im
Regierungsbezirk Stuttgart. Flr diesen Abschnitt
ab Siegelsbach liegt die grundstlicksscharfe
Trassenfihrung bereits vor.

2. terranets bw hat keine
Konzessionsvertrage mit Kommunen und damit
keine vertragliche Vereinbarung Uber die
Nutzung 6ffentlicher Wege oder Flachen zur
Versorgung mit Energie. Grundsatzlich sind
bereits viele gemeindliche StralRen und Wege
mit Leitungen belegt und damit fur die Verlegung
weiterer Leitungen nicht oder nur erschwert
verwendbar. Falls die Wege nicht belegt sind,
ware durch die Gasleitung eine kiinftige
Verlegung kommunaler Leitungen in diesen
Weg aufgrund der erforderlichen
Sicherheitsabstande nicht mdglich. Dies fihrt zu
einer Beeintrachtigung der kommunalen
Entwicklung .

3. Neben der Rohrleitung mit einem
Durchmesser von 1 bis 1,2 Metern ist auch der

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 67|112
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notwendige Schutzstreifen mit einer Breite von
10 Metern zu berlcksichtigen. Die
Wegegrundstlcke weisen in der Regel eine
geringere Breite als 10 Meter auf. Zur
notwendigen dinglichen Sicherung des
Schutzstreifens muissten daher oftmals
zusatzlich die angrenzenden Grundstiicke mit
einer Dienstbarkeit belastet werden. Das fuhrt
zu einem hoheren Eingriff in privates Eigentum
und ist von uns daher im Zuge der
Trassenplanung méglichst zu vermeiden.

4. Im Unterschied zu anderen Vorhaben wie
z.B. dem Stral3enbau stehen die in Anspruch
genommenen Grundstiicke nach dem
Leitungsbau in der Regel wieder fiir die
bisherige Nutzung zur Verfligung. Sowohl die
Flachen direkt Uber der Gasleitung als auch die
Ubrigen Grundstiicksflachen kénnen nach
Abschluss der Leitungsverlegung wieder nahezu
uneingeschrankt bewirtschaftet werden, so dass
keine nur schwer zu bewirtschaftenden
Grundstucksteile zuriickbleiben.

5. Fir den Bau der Gasleitung wird ein
Arbeitsstreifen von in der Regel 34 Metern
bendtigt. Wahrend der Bautatigkeiten mussen
die anliegenden landwirtschaftlichen Flachen fiir
Fahrstreifen und Aushub daher trotzdem in
Anspruch genommen werden. Zudem ist
wahrend der Bauzeit kein landwirtschaftlicher
Verkehr entlang der Feldwege mdglich. Dartber
hinaus verlangert sich bei Verlegung in Wegen
die Bauzeit wegen der Anforderungen an den
Wegeaufbau. Eine Verlegung in Wegen und der
damit verbundene Eingriff in den Weg und
dessen Unterbau birgt das Risiko von
Materialvermischungen. Durch die
Leitungsverlegung und Wegewiederherstellung
kann sich Fremdmaterial in den angrenzenden
landwirtschaftlichen Flurstiicken und deren
Qualitat somit herabsetzen.

6. Wahrend des Betriebs der Leitung sind
Bauarbeiten im Schutzstreifen und somit auch
Weginstandsetzungsarbeiten vom Betreiber
terranets bw mindestens
zustimmungspflichtig.Weginstandsetzungsarbeit
en oder die Veranderung des
Oberflachenmaterials waren daher mit einem
erhoéhten Aufwand fur die Kommune verbunden.
7. Fur Wartungs- und
Instandhaltungsmaflnahmen an der Leitung
selbst mussen die Feldwege gesperrt werden,
was eine unnotige Behinderung des
landwirtschaftlichen Verkehrs darstellt.
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Huffenhardt Wassersversorgung und - Vielen Dank fur lhren Hinweis. Bei einem Vor- J
23.01.2023 quellen; Hinweis: Ort Termin wurden die Begebenheiten vor Ort

Wasserversorgung in gemeinsam mit der Gemeinde besprochen. In
Infomarkt Baulogistik bzw. der technischen Ausflihrungsplanung wird eine

Bauausflhrung beachten Lésung erarbeitet, so dass die

(Verbrauch: 3000l - 4000l pro = Wasserversorgung und -quellen nicht

Tag) beeintrachtigt ist.
Huffenhardt An dem Weg an Drainage Die Beeintrachtigung eines "Natura 2000" ist nur = J
23.01.2023 durch "Natura 2000" Gebiet gestattet, wenn keine andere Lésung gefunden

werden kann. In diesem Fall ist eine andere

Infomarkt Ldsung als die vorgeschlagene mdglich. Daher

wird terranets bw diesen Vorschlag nicht in die
Planung aufnehmen.

Huffenhardt Leitung in Schotterwege Die generelle Orientierung am Feldwegenetz J
23.01.2023 und die Verlegung in Feldwegen wird von

terranets bw nicht umgesetzt. Folgende Griinde
Infomarkt sprechen dagegen.

1. Die Planung einer Gasleitung folgt dem

Grundsatz der moglichst kurzen und
geradlinigen Leitungsflihrung, um den Eingriff in
Schutzgtiter wie den Boden aber auch in
Privateigentum maoglichst gering zu halten. Folgt
der Leitungsverlauf dem Feldwegenetz, fihrt
das zu einer deutlich langeren Trasse, da sich
die Feldwege an den ortlichen Gegebenheiten
orientieren und nicht dem moglichst geradlinigen
Verlauf der Gasleitung in Richtung Zielpunkt der
Leitung. In Huffenhardt ist der Zielpunkt der
Leitung die Anknipfung an die SEL im
Regierungsbezirk Stuttgart. Fir diesen Abschnitt
ab Siegelsbach liegt die grundstiicksscharfe
Trassenflhrung bereits vor.

2. terranets bw hat keine
Konzessionsvertrage mit Kommunen und damit
keine vertragliche Vereinbarung Uber die
Nutzung 6ffentlicher Wege oder Flachen zur
Versorgung mit Energie. Grundsatzlich sind
bereits viele gemeindliche Stral’en und Wege
mit Leitungen belegt und damit fur die Verlegung
weiterer Leitungen nicht oder nur erschwert
verwendbar. Falls die Wege nicht belegt sind,
ware durch die Gasleitung eine kiinftige
Verlegung kommunaler Leitungen in diesen
Weg aufgrund der erforderlichen
Sicherheitsabstande nicht mdglich. Dies fihrt zu
einer Beeintrachtigung der kommunalen
Entwicklung.

3. Neben der Rohrleitung mit einem
Durchmesser von 1 bis 1,2 Metern ist auch der
notwendige Schutzstreifen mit einer Breite von
10 Metern zu berlcksichtigen. Die
Wegegrundstiicke weisen in der Regel eine
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geringere Breite als 10 Meter auf. Zur
notwendigen dinglichen Sicherung des
Schutzstreifens muissten daher oftmals
zusatzlich die angrenzenden Grundstlicke mit
einer Dienstbarkeit belastet werden. Das fuhrt
zu einem hoheren Eingriff in privates Eigentum
und ist von uns daher im Zuge der
Trassenplanung moglichst zu vermeiden.

4. Im Unterschied zu anderen Vorhaben wie
z.B. dem Stral3enbau stehen die in Anspruch
genommenen Grundstiicke nach dem
Leitungsbau in der Regel wieder fir die
bisherige Nutzung zur Verfigung. Sowohl die
Flachen direkt Uber der Gasleitung als auch die
Ubrigen Grundstiicksflachen kénnen nach
Abschluss der Leitungsverlegung wieder nahezu
uneingeschrankt bewirtschaftet werden, so dass
keine nur schwer zu bewirtschaftenden
Grundstucksteile zuriickbleiben.

5. Fir den Bau der Gasleitung wird ein
Arbeitsstreifen von in der Regel 34 Metern
bendtigt. Wahrend der Bautatigkeiten mussen
die anliegenden landwirtschaftlichen Flachen fir
Fahrstreifen und Aushub daher trotzdem in
Anspruch genommen werden. Zudem ist
wahrend der Bauzeit kein landwirtschaftlicher
Verkehr entlang der Feldwege mdglich. Dartber
hinaus verlangert sich bei Verlegung in Wegen
die Bauzeit wegen der Anforderungen an den
Wegeaufbau. Eine Verlegung in Wegen und der
damit verbundene Eingriff in den Weg und
dessen Unterbau birgt das Risiko von
Materialvermischungen. Durch die
Leitungsverlegung und Wegewiederherstellung
kann sich Fremdmaterial in den angrenzenden
landwirtschaftlichen Flurstiicken und deren
Qualitat somit herabsetzen.

6. Wahrend des Betriebs der Leitung sind
Bauarbeiten im Schutzstreifen und somit auch
Weginstandsetzungsarbeiten vom Betreiber
terranets bw mindestens
zustimmungspflichtig.Weginstandsetzungsarbeit
en oder die Veranderung des
Oberflachenmaterials waren daher mit einem
erhohten Aufwand fir die Kommune verbunden.
7. Fur Wartungs- und
Instandhaltungsmafnahmen an der Leitung
selbst missen die Feldwege gesperrt werden,
was eine unnotige Behinderung des
landwirtschaftlichen Verkehrs darstellt.
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Huaffenhardt Prufen, ob es mdglich ist,
23.01.2023 sich in die Wege mit der

Leitung reinzulegen
Infomarkt

Stand 31.05.2023

a DMT . bosch & partner DREES &

SOMMER

Die generelle Orientierung am Feldwegenetz J
und die Verlegung in Feldwegen wird von
terranets bw nicht umgesetzt. Folgende Griinde
sprechen dagegen.

1. Die Planung einer Gasleitung folgt dem
Grundsatz der moglichst kurzen und
geradlinigen Leitungsfliihrung, um den Eingriff in
Schutzgliter wie den Boden aber auch in
Privateigentum mdglichst gering zu halten. Folgt
der Leitungsverlauf dem Feldwegenetz, fuhrt
das zu einer deutlich langeren Trasse, da sich
die Feldwege an den ortlichen Gegebenheiten
orientieren und nicht dem moglichst geradlinigen
Verlauf der Gasleitung in Richtung Zielpunkt der
Leitung. In Hiffenhardt ist der Zielpunkt der
Leitung die Ankniipfung an die SEL im
Regierungsbezirk Stuttgart. Flr diesen Abschnitt
ab Siegelsbach liegt die grundstlicksscharfe
Trassenflhrung bereits vor.

2. terranets bw hat keine
Konzessionsvertrage mit Kommunen und damit
keine vertragliche Vereinbarung Uber die
Nutzung 6ffentlicher Wege oder Flachen zur
Versorgung mit Energie. Grundsatzlich sind
bereits viele gemeindliche StralRen und Wege
mit Leitungen belegt und damit fur die Verlegung
weiterer Leitungen nicht oder nur erschwert
verwendbar. Falls die Wege nicht belegt sind,
ware durch die Gasleitung eine kiinftige
Verlegung kommunaler Leitungen in diesen
Weg aufgrund der erforderlichen
Sicherheitsabstande nicht moglich. Dies fihrt zu
einer Beeintrachtigung der kommunalen
Entwicklung.

3. Neben der Rohrleitung mit einem
Durchmesser von 1 bis 1,2 Metern ist auch der
notwendige Schutzstreifen mit einer Breite von
10 Metern zu berlcksichtigen. Die
Wegegrundstiicke weisen in der Regel eine
geringere Breite als 10 Meter auf. Zur
notwendigen dinglichen Sicherung des
Schutzstreifens muissten daher oftmals
zusatzlich die angrenzenden Grundstiicke mit
einer Dienstbarkeit belastet werden. Das fuhrt
zu einem hoheren Eingriff in privates Eigentum
und ist von uns daher im Zuge der
Trassenplanung moglichst zu vermeiden.

4. Im Unterschied zu anderen Vorhaben wie
z.B. dem Straltenbau stehen die in Anspruch
genommenen Grundstlicke nach dem
Leitungsbau in der Regel wieder fiir die
bisherige Nutzung zur Verfligung. Sowohl die
Flachen direkt Gber der Gasleitung als auch die
Ubrigen Grundstiicksflachen kénnen nach
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Huffenhardt
23.01.2023

Infomarkt

Huffenhardt
23.01.2023

Infomarkt

Leitung durch Wald fuhren
Gegenargument: FFH2-
Gebiet

200m kurzer

gewann "Ddrschhausen”

Prufen, ob sich alles gemaf
im Untergrund befindet;
Wassersversorgung (Biotop)

Stand 31.05.2023

40MT B bosch & partner 2R

Abschluss der Leitungsverlegung wieder nahezu
uneingeschrankt bewirtschaftet werden, so dass
keine nur schwer zu bewirtschaftenden
Grundstucksteile zuriickbleiben.

5. Fir den Bau der Gasleitung wird ein
Arbeitsstreifen von in der Regel 34 Metern
bendtigt. Wahrend der Bautatigkeiten missen
die anliegenden landwirtschaftlichen Flachen fir
Fahrstreifen und Aushub daher trotzdem in
Anspruch genommen werden. Zudem ist
wahrend der Bauzeit kein landwirtschaftlicher
Verkehr entlang der Feldwege mdglich. Dartiber
hinaus verlangert sich bei Verlegung in Wegen
die Bauzeit wegen der Anforderungen an den
Wegeaufbau. Eine Verlegung in Wegen und der
damit verbundene Eingriff in den Weg und
dessen Unterbau birgt das Risiko von
Materialvermischungen. Durch die
Leitungsverlegung und Wegewiederherstellung
kann sich Fremdmaterial in den angrenzenden
landwirtschaftlichen Flurstiicken und deren
Qualitat somit herabsetzen.

6. Wahrend des Betriebs der Leitung sind
Bauarbeiten im Schutzstreifen und somit auch
Weginstandsetzungsarbeiten vom Betreiber
terranets bw mindestens
zustimmungspflichtig.Weginstandsetzungsarbeit
en oder die Veranderung des
Oberflachenmaterials waren daher mit einem
erhoéhten Aufwand fur die Kommune verbunden.
7. Fir Wartungs- und
Instandhaltungsmaflnahmen an der Leitung
selbst mussen die Feldwege gesperrt werden,
was eine unnotige Behinderung des
landwirtschaftlichen Verkehrs darstellt.

Die Beeintrachtigung eines "Natura 2000" ist nur
gestattet, wenn keine andere Lésung gefunden
werden kann. In diesem Fall ist eine andere
Ldsung als die vorgeschlagene mdglich. Daher
wird terranets bw diesen Vorschlag nicht in die
Planung aufnehmen. Bei einem Vor--Ort-Termin
wurde die Trassenflhrung, die terranets bw in
den Antrag einbringt, erlautert.

Vielen Dank fur lhren Hinweis. Im Zuge der
Ausfiihrungsplanung werden wir die
Begebenheiten vor Ort aufnehmen.
Grundsatzlich werden die in Anspruch
genommenen Flachen nach den Bauarbeiten
wiederhergestellt.
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Huffenhardt Ist es mdglich, sich in den
23.01.2023 Weg reinzulegen?

Infomarkt

Stand 31.05.2023
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Die generelle Orientierung am Feldwegenetz
und die Verlegung in Feldwegen wird von
terranets bw nicht umgesetzt. Folgende Griinde
sprechen dagegen.

1. Die Planung einer Gasleitung folgt dem
Grundsatz der moglichst kurzen und
geradlinigen Leitungsfliihrung, um den Eingriff in
Schutzgtiter wie den Boden aber auch in
Privateigentum mdglichst gering zu halten. Folgt
der Leitungsverlauf dem Feldwegenetz, fuhrt
das zu einer deutlich langeren Trasse, da sich
die Feldwege an den ortlichen Gegebenheiten
orientieren und nicht dem moglichst geradlinigen
Verlauf der Gasleitung in Richtung Zielpunkt der
Leitung. In Hiffenhardt ist der Zielpunkt der
Leitung die Ankniipfung an die SEL im
Regierungsbezirk Stuttgart. Flr diesen Abschnitt
ab Siegelsbach liegt die grundstlicksscharfe
Trassenflhrung bereits vor.

2. terranets bw hat keine
Konzessionsvertrage mit Kommunen und damit
keine vertragliche Vereinbarung Uber die
Nutzung 6ffentlicher Wege oder Flachen zur
Versorgung mit Energie. Grundsatzlich sind
bereits viele gemeindliche StralRen und Wege
mit Leitungen belegt und damit fur die Verlegung
weiterer Leitungen nicht oder nur erschwert
verwendbar. Falls die Wege nicht belegt sind,
ware durch die Gasleitung eine kiinftige
Verlegung kommunaler Leitungen in diesen
Weg aufgrund der erforderlichen
Sicherheitsabstande nicht moglich. Dies fihrt zu
einer Beeintrachtigung der kommunalen
Entwicklung

3. Neben der Rohrleitung mit einem
Durchmesser von 1 bis 1,2 Metern ist auch der
notwendige Schutzstreifen mit einer Breite von
10 Metern zu berlcksichtigen. Die
Wegegrundstiicke weisen in der Regel eine
geringere Breite als 10 Meter auf. Zur
notwendigen dinglichen Sicherung des
Schutzstreifens muissten daher oftmals
zusatzlich die angrenzenden Grundstiicke mit
einer Dienstbarkeit belastet werden. Das fuhrt
zu einem hoheren Eingriff in privates Eigentum
und ist von uns daher im Zuge der
Trassenplanung méglichst zu vermeiden.

4. Im Unterschied zu anderen Vorhaben wie
z.B. dem Straltenbau stehen die in Anspruch
genommenen Grundstlicke nach dem
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Huffenhardt Prifen: Querung der
23.01.2023 Abwasserleitung durch SEL

Infomarkt

Schatthausen = Beeintrachtigung Flurstick
28.02.2023 2842 mit Schlehenhecken

E-Mail und und gutem Tierbestand —
21.03.2023 Forderung der Umplanung
Online-

Beteiligung
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Leitungsbau in der Regel wieder fir die
bisherige Nutzung zur Verfigung. Sowohl die
Flachen direkt Uber der Gasleitung als auch die
Ubrigen Grundstiicksflachen kénnen nach
Abschluss der Leitungsverlegung wieder nahezu
uneingeschrankt bewirtschaftet werden, so dass
keine nur schwer zu bewirtschaftenden
Grundstucksteile zuriickbleiben.

5. Fir den Bau der Gasleitung wird ein
Arbeitsstreifen von in der Regel 34 Metern
bendtigt. Wahrend der Bautatigkeiten mussen
die anliegenden landwirtschaftlichen Flachen fir
Fahrstreifen und Aushub daher trotzdem in
Anspruch genommen werden. Zudem ist
wahrend der Bauzeit kein landwirtschaftlicher
Verkehr entlang der Feldwege maoglich. Darlber
hinaus verlangert sich bei Verlegung in Wegen
die Bauzeit wegen der Anforderungen an den
Wegeaufbau. Eine Verlegung in Wegen und der
damit verbundene Eingriff in den Weg und
dessen Unterbau birgt das Risiko von
Materialvermischungen. Durch die
Leitungsverlegung und Wegewiederherstellung
kann sich Fremdmaterial in den angrenzenden
landwirtschaftlichen Flursticken und deren
Qualitat somit herabsetzen.

6. Wahrend des Betriebs der Leitung sind
Bauarbeiten im Schutzstreifen und somit auch
Weginstandsetzungsarbeiten vom Betreiber
terranets bw mindestens
zustimmungspflichtig.Weginstandsetzungsarbeit
en oder die Veranderung des
Oberflachenmaterials waren daher mit einem
erhohten Aufwand fur die Kommune verbunden.

7. Far Wartungs- und
InstandhaltungsmafRnahmen an der Leitung
selbst missen die Feldwege gesperrt werden,
was eine unnotige Behinderung des
landwirtschaftlichen Verkehrs darstellt.

Vielen Dank fur lhren Hinweis. Im Zuge der
Ausfuhrungsplanung werden wir die
Begebenheiten vor Ort aufnehmen und
berlcksichtigen.

Ortstermin vereinbart

Rev 3.2
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Insgesamt wurden in der zweiten Phase der Offentlichkeitsbeteiligung bei drei Infoméarkten und
Uber die Online-Beteiligung rund 30 konkrete Hinweise und Anregungen von Blrger:innen und
Vertreter:innen und Kommunen bzw. Trager 6ffentnlicher Belange (TOBs) aufgenommen.

Wahrend der Phase der frilhen Offentlichkeitsbeteiligung etablierte terranets bw zudem
verschiedene Formate und Kanale fir die kontinuierliche Information der Offentlichkeit zum
Projektfortschritt.

Das umfasste u.a.
Veroffentlichung Presseinformationen zu relevanten Ereignissen
Begleitung von Projektaktivitdten durch Pressevertreter:innen wie z.B. Baugrunderkundungen

Versand eines Newsletters an rund 130 Abonnent:innen (Anmeldung Uber Projektwebsite
moglich)

Veroffentlichung von Magazin-Beitragen mit Informationen zu Projektaktivitaten.

Uber die etablierten Formate und Kandle wird terranets bw auch weiterhin Uber den
Planungsfortschritt informieren.
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2.4.4. Trassenvarianten

24.41. Raumordnungsverfahren

Sowohl das Raumordnungsgesetz (ROG) als auch das Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) fordern die Betrachtung von Trassenvarianten: Gemaf
Raumordnungsgesetz § 15 Abs. 1 schlie3t die Raumordnerische Beurteilung sowohl die vom
Trager des Vorhabens eingeflhrten Standorts- und Trassenalternativen als auch weitere ernsthaft
in Betracht kommende Trassenalternativen ein. Das UVPG bestimmt, die verniinftigen Alternativen
zu beschreiben, die fir das Vorhaben und seine spezifischen Merkmale relevant und vom
Vorhabentrager geprift worden sind (§ 16 Abs. 1 Nr. 6 UVPG). Diese Alternativen sind dann
Gegenstand der Abwagung im Planfeststellungsverfahren, sofern sie sich nach der Lage der
konkreten Verhaltnisse aufdrangen.

Fur die SEL hat das Regierungsprasidium Karlsruhe als héhere Raumordnungsbehérde im Marz
2003 ein Raumordnungsverfahren (ROV) eingeleitet, das im Marz 2004 mit einer
Raumordnerischen Beurteilung abgeschlossen wurde. Im Rahmen des ROVs wurden flr
verschiedene Teilabschnitte auch Varianten betrachtet und bewertet. Die ,Raumordnerische
Beurteilung® wurde auf 8 Jahre befristet. Im Jahr 2006 wurde durch das Regierungsprasidium
Karlsruhe - Planfeststellungsbehoérde fiir die Gasleitung ein Planfeststellungsbeschluss (PFB)
erlassen, der bis 2016 wirksam war.

Mit erneuter Aufnahme der Planungen stellte sich insoweit die Frage, ob fiir das Vorhaben erneut
die Durchfuhrung eines Raumordnungsverfahrens erforderlich ist, da ein Vorhaben, wie es die
SEL darstellt, nach § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) in Verbindung mit. § 1 Ziffer 14 der
Raumordnungsverordnung (RoV) in der Regel ein Raumordnungsverfahren voraussetzt und die
Geltungsdauer der ,Raumordnerischen Beurteilung® aus dem Jahr 2004 zwischenzeitlich
abgelaufen war.

terranets bw zeigte dem Regierungsprasidium Karlsruhe — hdhere Raumordnungsbehdrde — an,
keine erneute Durchflihrung eines Raumordnungsverfahrens zu beantragen. Dementsprechend
prifte die héhere Raumordnungsbehdérde gemall § 15 Abs. 5 ROG, ob aufgrund von
raumbedeutsamen Konflikten ein erneutes Raumordnungsverfahren einzuleiten war.

Als Ergebnis dieser neuerlichen Prifung der vorhandenen (bzw. zu beachtenden)
raumordnerischen Belange stellte das RP Karlsruhe die Giltigkeit des raumordnerisch
vertraglichen  Trassenkorridors, der im  Raumordnungsverfahren ermittelt  wurde
(,Raumordnerische Beurteilung® vom Marz 2004 des Regierungsprasidiums Karlsruhe) mit
Schreiben vom 30.10.2019 erneut fest und fuhrte aus:

.,Nach unserer Prifung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der planfestgestellten Trasse die
grundsatzliche Raumvertraglichkeit auch unter Berucksichtigung des seit Dezember 2014
verbindlichen Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar weiterhin attestiert werden kann.
Alternative raumvertraglichere Trassenvarianten drangen sich nicht auf. Raumordnerische
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Belange kénnten im Ubrigen im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens — sofern dieses erneut
durchzufiihren ware — berlicksichtigt werden.

Dazu ist im Einzelnen zu konstatieren:

1. Fuir die - 2006 - planfestgestellte Trassierung wurden die Trassenabschnitte gewahlt, die
im Rahmen des Variantenvergleichs im Raumordnungsverfahren als raumordnerisch
gunstigere Trasse beurteilt wurden, sofern Varianten nicht als gleichrangig eingestuft
wurden. Andere Trassierungen drangen sich im Raum nicht auf.

2. Bei der- 2006 - planfestgestellten Trasse wurde in zwei Teilbereichen soweit kleinrdumig
umtrassiert, dass Abschnitte, die im Raumordnungsverfahren als ,raumordnerisch
unvertragliche Abschnitte® bewertet wurden, umfahren wurden. Zielverstél3e gegenuiber
dem vorherigen Regionalplan Unterer Neckar (1994) wurden damit ausgeraumt.

3. Mit dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar (ERP RN, 2014) ergeben sich fur einige
Trassenabschnitte veranderte Betroffenheiten bei den Festlegungen von Vorranggebieten
gegenuber dem Regionalplan Unterer Neckar (1994), der der Bewertung flr das
Raumordnungsverfahren 2003/2004 zugrunde lag.

ZielverstoRe werden mit der 2006 planfestgestellten Trasse hinsichtlich  der
Vorranggebietsfestlegungen im Einheitlichen Regionalplan nicht ausgelost.”

Der Bestatigung der raumordnerischen Beurteilung durch die héhere Raumordnungsbehdrde liegt
zugrunde, dass die im Folgenden beschriebenen Varianten von der vorherigen Vorhabentragerin
2004 vorgeschlagen und im Rahmen des Raumordnungsverfahrens untersucht worden sind:

Variante Viernheimer Kreuz
Variante Ladenburg
Variante A6

Variante NuBlloch

Variante Waibstadt

und in die planungsrechtliche Abwagung Einfluss fanden. Sie werden nachstehend kurz anhand
des seinerzeitigen Raumordnungsverfahrens beschrieben:

24411. Variante Viernheimer Kreuz
Die Variante ,Viernheimer Kreuz“ verlasst die Vorzugstrasse im Bereich der Kreisstralle 4 (km 8,0)

und umgeht das Autobahnkreuz Viernheim im Westen, wobei die Variante immer an den auf3eren
Auffahrten verlauft. Nach der Kreuzung der BAB A 6 flihrt die Variante entlang der ndrdlichen
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Grenze eines Naturschutzgebiets (NSG) und trifft hiernach wieder auf die Vorzugstrasse (km 9,4).
Die Variante verlauft an der Grenze der Stadt Viernheim im Landkreis Bergstrale zur Stadt
Mannheim.

Nordlich des Autobahnkreuzes Viernheim liegt der Planungsabschnitt der SEL im
Zustandigkeitsbereich des Regierungsprasidiums Darmstadt. Fir diesen Abschnitt der SEL ist der
Planfeststellungsbeschluss noch giltig (PFB ).

In der Gesamtbewertung des ROV wurde festgestellt, dass die Variante ,Viernheimer Kreuz“ den
Zielen der Raumordnung entgegensteht. Diese Trasse ist nicht raumvertraglich. Zudem konnte die
Variante auch zu erheblichen Beeintrachtigungen von Erhaltungszielen betroffener FFH-Gebiete
fuhren.
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Abbildung 2-9: Lageplan Variante Viernheimer Kreuz (Quelle: ROV)
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24.41.2. Variante Ladenburg
Die Variante ,Ladenburg“ entfernt sich von der Vorzugstrasse im Bereich des Rosenhofes &stlich

von Ladenburg (km 17,2) und verlauft, mit einem maximalen Abstand von 200 m zur
Vorzugstrasse, parallel zu einer unterirdischen Gasfernleitung in stidliche Richtung. Nach 1,7 km
trifft die Variante wieder auf die Vorzugstrasse (km 18,7)

Verbindliche Ziele der Raumordnung stehen der Vorzugsvariante und der Variante ,Ladenburg®
nicht entgegen. Das Vorhaben ist im Verlauf der Trasse mit anderen raumbedeutsamen Planungen
und Malinahmen abgestimmt.
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Abbildung 2-10: Lageplan Variante Ladenburg (Quelle: ROV)

24.41.3. Variante A6
Im Rhein-Neckar-Kreis auf dem Gebiet der Gemeinde Eppelheim trennt sich dieser Trassenverlauf

sudwestlich der Ortslage Eppelheim von der Vorzugstrasse bei km 28,0. Die Trasse umgeht
westlich den ehemaligen amerikanischen Stltzpunkt Patrick-Henry-Village, der im Stadtgebiet
Heidelberg liegt. Nach Kreuzung der L 600 verlauft die Trasse weiter parallel stdlich der L 600 in
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sudostlicher Richtung bis zur BAB 5. Von hier flhrt die Leitungstrasse auf der westlichen Seite
parallel zur BAB 5 in sidlicher Richtung bis zum Autobahnkreuz Walldorf. Die Parallelfihrung wird
im Bereich der Gemeinde Oftersheim kurz verlassen, um den Rastplatz Hardtwald westlich zu
umgehen.

Zwischen Sandhausen und Autobahnanschluss Walldorf/Wiesloch, an der BAB 5, wird die Trasse
weitrdumig westlich der BAB 5 in Parallellage durch bewaldete Gebiete in den Gemeinden
Sandhausen und Walldorf geflihrt. Ca. 1,5 km sudlich des vorgenannten Autobahnanschlusses
kreuzt die Trasse die BAB 5. Von hier verlauft die Trasse in enger Parallelfihrung zur BAB 5 und
im Weiteren nérdlich zur BAB 6.
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Abbildung 2-11: Lageplan Variante A6; Die 2006 planfestgestellte Trasse wird hier in der ROV-Unterlage noch als
gestrichelte Variante dargestellt (Quelle: ROV).

Auf einer Lange von ca. 1,5 km wird die Gemeinde St. Leon-Rot gequert und die Gemeinde
Wiesloch erreicht. Ostlich des Autobahnanschlusses Wiesloch/Rauenberg wechselt die Trasse die
Autobahnseite im Bereich der Stadt Rauenberg. Nun fihrt die Trassenvariante eng parallel stidlich
der BAB 6 in dstlicher Richtung und durchquert dabei die Gebiete der Gemeinde Dielheim und
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der Stadt Sinsheim. An der Grenze zur Gemeinde Kirchhardt wird der Bereich des
Regierungsbezirks Karlsruhe zum Regierungsbezirk Stuttgart verlassen.

Die Prufung dieser Variante wurde den damaligen Vorhabentragern (Wingas AG und E.ON
Ruhrgas AG) im Raumordnungsverfahren empfohlen, da sie sich aufgrund mdglicher
Blndelungseffekte mit den bestehenden Bundesautobahnen 5 und 6 zunachst aufdrangte. Als
Ergebnis des Raumordnungsverfahrens zeigte sich jedoch, dass diese Variante raumordnerisch
ungunstiger abschnitt, da sie im Bereich der Schutzguter Tiere und Pflanzen und Mensch ein
deutlich grofieres Konfliktpotential aufwies.
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Abbildung 2-12: Lageplan Variante A6 — Blatt 2 (Quelle: ROV)

Aufgrund der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen schneidet die ,Variante A 6*
deutlich schlechter ab. Zwar ist die 2006 planfestgestellte SEL-Trasse 1,7 km langer als die
,Vvariante A 6“. Dabei ist sie jedoch trotz der Mehrlange mit geringeren Auswirkungen fir das
Schutzgut Tiere und Pflanzen verbunden. So quert die ,Variante A 6“ auf ca. 3 km Lange
trassennahe Naturschutz- und FFH-Gebiete. Besonders gravierend wirkt sich aber die Querung
des Vogelschutzgebietes ,Schwetzinger- und Hockenheimer Hardt* (DE-6617-441) westlich der
BAB 5 aus. Das Vogelschutzgebiet wirde auf einer Lange von ca. 4 km durchquert werden.
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Zudem schneidet die ,Variante A 6 beim Schutzgut Mensch durch die temporéare Zerschneidung
von Flachen mit besonderer Schutz- und Erholungsfunktion ebenfalls schlechter ab. Die ,Variante
A 6“ fuhrt Gber eine Strecke von ca. 4.350 m durch bzw. entlang von Waldflachen mit besonderer
Erholungsfunktion. Diese Querungslangen sind wesentlich groRer als die der 2006
planfestgestellten Trassenfihrung.

SchlieBlich ware im Raum Sinsheim an zwei Stellen Uber Iangere Bereiche mit Konfliktpunkten zur
weiteren Siedlungsentwicklung der Stadt zu rechnen und die Variante stellt sich im Bereich der
Forstwirtschaft als deutlich nachteiliger dar. Zusammenfassend betrachtet stellt die ,Variante A 6*
eine deutlich weniger umweltvertragliche Lésung dar.

24.41.4. Variante NuBBloch
Die ,Variante NuBloch“ zweigt in Heidelberg-Kirchheim auf Hohe des Patrick-Henry-Village von

der 2006 planfestgestellten Trasse nach Siden ab. Sie verlauft weiter nach St. ligen und
Uberwindet den Odenwaldaufstieg ndrdlich von Nuflloch, weitgehend parallel zu bestehenden
Hochspannungsfreileitungen. Dabei wirden im Bereich des Anstieges (Hirschberg) auch
vorhandene Wege einbezogen. Die Variante setzt sich in 6stlicher Richtung fort und trifft stdlich
von Gauangelloch wieder auf die 2006 planfestgestellte Trasse der SEL.
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Abbildung 2-13: Lageplan NuBloch — Blatt 1; Die 2006 planfestgestellte Trasse wird hier in der ROV-Unterlage noch als
gestrichelte Variante dargestellt. (Quelle: ROV)
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Abbildung 2-14: Lageplan NuBloch - Blatt 2; Die 2006 planfestgestellte Trasse wird hier in der ROV-Unterlage noch als
gestrichelte Variante dargestelit. (Quelle: ROV)

Ergebnis des Raumordnungsverfahrens war, dass die planfestgestellte Trasse die raumordnerisch
gunstigere sei, falls Erhaltungsziele bzw. der Schutzzweck des berthrten FFH-Gebietes nicht
betroffen waren und eine Existenzgefahrdung betroffener Weinbaubetriebe nicht zu befiirchten
sei. Von einer Existenzgefahrdung betroffener Weinbaubetriebe ist nach verschiedenen
Optimierungen im Trassenverlauf nicht auszugehen. Auch werden keine flir die Erhaltungsziele
bzw. den Schutzzweck des FFH-Gebietes ,Steinachtal und Kleiner Odenwald“ maRgebliche
Bestandteile erheblich beeintrachtigt. Damit steht fest, dass die Variante ,NuBloch“ gegenuber der
planfestgestellten Trassenfihrung die raumordnerisch unglnstigere Trasse darstellt.

Gegen die ,Variante Nulloch® spricht aber besonders, dass sie bei der Prifung der Auswirkungen
auf die Umweltschutzgiter deutlich schlechter abschneidet als die 2006 planfestgestellte Trasse.
Im Rahmen des damaligen Planfeststellungsverfahrens wurde insofern eine optimierte ,Variante
NuRBloch® auf ihre Auswirkungen Uberpruft als sie gegenlber der im Raumordnungsverfahren
mafgeblichen Trasse nach Uberwindung eines Teils des Steilanstieges am Hirschberg von der
strengen Parallelfiihrung mit der Hochspannungsfreileitung und der Falllinie abweicht und im
weiteren  Verlauf  hauptsachlich vorhandenen Wegen unter oder seitlich der
Hochspannungsfreileitungen folgt. Die Einbeziehung der Waldwege flihrt hier einerseits zu einer
grolkeren Trassenldnge gegenlber der im geraden Verlauf der Hochspannungsfreileitung
folgenden Trasse und andererseits zu einem gréReren 6kologischen Defizit.
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Beim Schutzgut Landschaft schneidet die ,Variante NuBloch® deutlich schlechter ab. Im Bereich
des Aufstiegs zum Odenwald verlauft die ,Variante NuBloch* vornehmlich Uber landwirtschaftlich
genutzte Flachen und quert die stidliche Bergstralle am bewaldeten Steilhang.

Eine deutliche Fernwirkung der erforderlichen Waldschneise in die Ebene hinein ist zu erwarten,
da die vorhandene Hochspannungsfreileitung den Wald Uberspannt und eine Leitungsschneise
bislang nicht existiert. Im Wald wirde die Trassenvariante im Bereich bestehender Waldwege
verlaufen, wobei auch hier fir den Bau der Leitung eine Schneise in der Breite des Arbeitsstreifens
abgeholzt werden misste. Insgesamt ware mit einer erheblichen landschaftsasthetischen
Beeintrachtigung zu rechnen. Demgegeniber war und ist bei der 2006 planfestgestellten
Trassenflhrung in einem weniger steilen, nicht bewaldeten Hangabschnitt nicht mit einer
Fernwirkung in die Rheinebene zu rechnen.

Zu Lasten der ,Variante NuBloch® fallen besonders die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und
Pflanzen ins Gewicht. Auf einer Lange von ca. 4.000 m wirde die Trasse zu einem betrachtlichen
Lebensraumverlust (2.290 m) fiihren und Bereiche mit hoher faunistischer Bedeutung (1.730 m)
queren. Bei der damals planfestgestellten SEL-Trasse war demgegentber ein Bereich von ca.
800 m betroffen.

MaRgeblich war hierbei auch die Inanspruchnahme von knapp 50.000 m? Waldflache gegeniiber
knapp 18.000 m? Waldflache bei der seinerzeit planfestgestellten Trasse. Gleichzeitig bedeutet die
Querung des Odenwaldes auf einer Lange von ca. 1.900 m einen erheblichen Eingriff in das FFH-
Gebiet ,Kleiner Odenwald“ mit Inanspruchnahme des prioritdren FFH-Lebensraumtyps Schlucht-
und Hangmischwalder (9180 je nach Untervariante zwischen 400 m? und 7.000 m2. Im Rahmen
der Prifung nach § 38 NatSchG ware festzustellen, dass mit einer zumutbaren Alternative (die
planfestgestellte Trasse) der Bau der SEL mit geringeren Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes
zu erreichen ware. Insgesamt wirde die ,Variante Nuldloch® zu einer Flacheninanspruchnahme
auf ca. 40,7 ha fihren gegenlber ca. 36,5 ha der vormals planfestgestellten SEL-Trasse.

Weiterhin wirkt sich negativ aus, dass die Durchschneidung der Waldbestande im Bereich der
Steilhange groflle Angriffsflachen fir Erosion und Sturmschaden bieten wirde. Zudem ware die
Inanspruchnahme des FFH-Lebensraumtyps ,Waldmeister-Buchenwald® als erhebliche
Beeintrachtigung des FFH-Gebietes ,Kleiner Odenwald® in seinen flr die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck mafigeblichen Bestandteilen zu beurteilen.

Die vormals planfestgestellte Trasse querte demgegeniber das FFH-Gebiet ,Steinachtal und
Kleiner Odenwald“ an seiner engsten Stelle. Die Teilflache des FFH-Gebietes ,Steinachtal und
Kleiner Odenwald“ / ,Steinbruch Leimen“ wird ebenfalls lediglich am Rande in Anspruch
genommen und fuhrt nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen.

Zusammenfassend betrachtet ist die ,Variante Nuf3loch® deutlich weniger umweltvertraglich als die
2006 planfestgestellte Trasse.

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 84|112



terranets bw a DMT . bosch & partner BSEAEMEEﬁ

Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

24.41.5. Variante Waibstadt
Im stdwestlichen Bereich der Gemeinde Mauer beginnt die ,Variante Waibstadt® bei km 43,8 der

seinerzeitigen SEL-Vorzugstrasse. Die Trasse verlauft nach Suden und trifft im Bereich der
Gemeinde Meckesheim auf eine Hochspannungsfreileitung, zu der die Trasse parallel nach Osten
weiterlauft. Im Bereich der Gemeinde Dielheim, nordlich vom Ortsteil Oberhof, schwenkt die
Trasse nach Osten, fuhrt weiter parallel zur Hochspannungsfreileitung, erneut durch Meckesheim.
Nach Kreuzung der B 45 schwenkt die Trasse, weiter der Hochspannungsleitung folgend, nach
Sudosten, in das Gemeindegebiet Zuzenhausen ab.

Im Bereich der Stadt Waibstadt verlasst die Trasse sudlich des Stadtteiles Daisbach die
Parallelfihrung zur Hochspannungsfreileitung und umgeht noérdlich ein Waldgebiet um stdlich
davon Waibstadt zu umgehen. Danach fuhrt die Trasse in nordostlicher Richtung zur
urspringlichen SEL-Vorzugstrasse bei km 59,4 in der Gemeinde Neckarbischofsheim.
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Abbildung 2-15: Lageplan Variante Waibstadt — Blatt 1 (Quelle: ROV)
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Die Variante ,Waibstadt wurde im Raumordnungsverfahren noch als gleichrangig mit der 2006
planfestgestellten Trasse beurteilt. Sie folgt aber nicht in dem Male wie die 2006 planfestgestellte
Trassenfuhrung dem Blndelungsgedanken mit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen.

AulRerdem ware die Trasse um 1,5 km langer als die planfestgestellte Trasse und wirde so zu
einem starkeren Eingriff in Natur und Landschaft fiihren.
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Abbildung 2-16: Lageplan Variante Waibstadt — Blatt 1 (Quelle: ROV)

Im Hinblick auf die Umweltvertraglichkeit ist die ,Variante Waibstadt* als etwas nachteiliger zu
beurteilen als die 2006 planfestgestellte Trasse.

Aufgrund der raumlich sehr verdichteten Metropolregion Mannheim — Heidelberg und dem in
einzelnen Varianten weiterhin vorhandenem naturschutzrechtlichen Status der dort liegenden
Flachen hat sich — wie vorstehend dargelegt — an der nachrangigen Einschatzung der Varianten
gegenuber dem Zeitpunkt der urspringlichen Planfeststellung nichts geadndert. Dies insbesondere
auch deshalb, weil in den lichter genutzten Bereichen“ — sei es aufgrund des vorhandenen
naturschutzrechtlichen Status’, sei es aufgrund der Lage in etwas diinner besiedelten landlichen
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Bereichen —die vorrangige Nutzung Uber die Zeit nichts an ihrer Wertigkeit eingebuf3t, diese sogar
zugenommen hat.

Die hohere Raumordnungsbehdrde hat im Zuge der Uberpriifung der ,Raumordnerischen
Beurteilung“ die Vorhabentragerin darauf verwiesen, ihrerseits zu prifen, inwieweit sich in einem
600 m breiten Korridor entlang der urspriinglichen Trasse — sprich jeweils 300 m links und rechts
entlang der urspringlichen Vorzugstrasse aufgrund eingetretener rdumlicher Veranderungen
kleinrdumige Varianten aufdrangen. Neben der Verifizierung der Ergebnisse der alternativen
Abwagungen aus der urspringlichen Planfeststellung im Hinblick auf die Findung einer aktuell
realisierbaren Trassenfihrung hat die terranets bw die im Rahmen der frihen
Offentlichkeitsbeteiligung erfahrenen mdglichen Varianten, die innerhalb des 600 m breiten
Trassenkorridors liegen, nicht nur aufgenommen, sondern diese jeweils einer einzelnen Abwagung
zugefihrt und auf deren planerische wie auch rechtliche Umsetzbarkeit gepruft.

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 87|112



terranets bw “ DMT - bosch & partner DREES &

SOMMER
Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

2442. Im Rahmen der Feinplanung untersuchte Trassenvarianten

Es kristallisierten sich im Planungsprozess Varianten heraus, die ihren Grund in Uber die Zeit
zwischen urspringlicher Planfeststellung und dem aktuellen Antrag hinzugekommenen
naturschutzrechtlichen Veranderungen finden, wie auch andere, die durch kleinraumige
Trassenanpassungen zu einer — an den jeweiligen Ortlichkeiten - Eingriffsminimierung im
gesamten (etwa geringere Anzahl an Betroffenen, verringerter Eingriff in das Schutzgut Natur)
fihren. Letztere folgen zum ganz tberwiegenden Teil aus der friihen Offentlichkeitsbeteiligung,
insbesondere den Dialogmarkten mit Privaten und Kommunen.

Die aus diesem Planungsprozess entstandene Trasse wird nachfolgend durchgehend als
LAntragstrasse“ bezeichnet. Diese ist in den jeweiligen Kartenausschnitten in Grin als
durchgehende Linie dargestellt. Ihr stehen als Linien in gestrichelter Form in Rot die Varianten
gegenuber, die im Zuge der einzelnen Abwagungen verworfen worden sind.

24.4.21. Variante ,,Heddesheim“ von km 200+300 bis 205+200
Unmittelbar am Startpunkt der Trasse des hier gegenstandlichen Planfeststellungsabschnittes ist
im Zuge des Neubaus der SAP-Arena in Mannheim innerhalb des LSG-Stralienheimer Hof (SGB-
Nr. 2.22.018) ein Artenschutzprogramm (ASP) fur den Feldhamster initiiert worden. Zur Sicherung
und Foérderung des Bestandes der ansassigen Feldhamsterpopulation wurden seitens der Stadt
Mannheim mit einzelnen Landwirten vertraglich gesicherte Schutzflachen zur Wiederansiedlung
von Feldhamstern geschaffen. Um dem Trassierungsgrundsatz des Artenschutzes zu entsprechen
wurde die SEL in Zusammenarbeit mit dem zustandigen Gutachter des Instituts fur Faunistik (IFF),
Heiligkreuzsteinach, entsprechend umtrassiert und in die Antragstrasse eingearbeitet.

Hier war die Beibehaltung der urspriinglichen Trassenflihrung nicht mdglich. Sie hatte zur
Durchschneidung von Feldhamstervertragsflachen gefiihrt und damit wahrend der Bauzeit zu
Eingriffen mitten in den Habitaten. Dies hatte massive Stérungen der Habitate nach sich gezogen.
Die Notwendigkeit der Umfahrung von Habitatflachen hatte zur Folge, dass Flachen zu queren
waren, weil technische Parameter an der einen oder anderen Stelle eine andere Trassenflhrung
nicht zugelassen hatten. Nach mehreren Routenflihrungen wurde unter Berlicksichtigung des
durch das IFF erhobenen Bestandes an Habitatflachen die Mdglichkeit gefunden, die Trasse
entlang bestehender Wege zu flihren und dadurch Habitatflachen des Feldhamsters nur an einer
Stelle zu tangieren, und dort auch nur in dem Bereich, der unmittelbar an die vorhandenen
Wirtschaftswege angrenzt, der von den Feldhamstern in der Regel weniger besiedelt wird.
Unbenommen bleibt auch fir den Bereich der Antragstrasse die Abstimmung mit den zustandigen
Behorden im Zuge der Vorbereitung der Baumaflnahmen.

Neben den Interessen des oben beschriebenen ASPs konnte durch die Umtrassierung au3erdem
dem Flachennutzungsplan der Gemeinde Heddesheim entsprochen werden. Die dort
vorgesehenen Entwicklungsflachen fur Wohnbebauung zur Arrondierung der Wohnbebauung im
innerdrtlichen Bereich wird durch die gewahlte Antragstrasse nicht beeintrachtigt, ganz gleich zu
welchem Zeitpunkt die Bebauung umgesetzt werden sollte. Die hierzu korrelierende und im
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Flachennutzungsplan des  Nachbarschaftsverbandes dargestellte = mdgliche  spatere
Umgehungsstralie wird durch den spéateren Betriebszustand der SEL ebenfalls nicht beeintrachtigt
werden, soweit ein spaterer Ausbauzustand der Umgehungsstralie in die Planungen und die
Errichtung der SEL Eingang finden.

heddesheim

Vannheim

Abbildung 2-17: Lageplan Variante "Heddesheim" im nérdlichen Bereich; Variante in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot
dargestellt (Quelle: DMT ES)

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 89|112



terranets bw a DMT . bosch & partner DREES &

SOMMER
Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

:
Wicddesheim

{Comoinde
tadenburg:

Abbildung 2-18: Lageplan Variante "Heddesheim" im siidlichen Bereich; Variante in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot
dargestellt (Quelle: DMT ES)

2.4.4.2.2. Variante ,Rombach® von km 209+900 bis 211+300

Im Rahmen der friinen Offentlichkeitsbeteiligung wurde die terranets bw auf Bibervorkommen im
Bereich des Rombachs nérdlich der L 531 aufmerksam gemacht. Im Zuge der vertiefenden
Prifung stellte die terranets bw fest, dass sich westlich des Rombachs im Zusammenspiel mit dem
Bibervorkommen Uberschwemmungsbereiche entwickelt haben. Sah die urspriingliche Planung
hier noch eine Querung des Rombaches von der nordéstlichen auf die westliche Seite vor, verwarf
die terranets bw diese zugunsten eines Trassenverlaufes dstlich des Rombaches mit einer sich
anschlielenden zweifachen geschlossenen Querung der L 531 und einer Blndelung des
Verlaufes mit der vorhandenen Gashochdruckleitung RTN 1 entlang der Schwabenheimer Stralte
Richtung Neckar-Querung. Durch die so gewahlte Trassenfuihrung vermeidet es die terranets bw
zugleich, in diesem Bereich bislang leitungsrechtlich unbelastete Flachen zum Bau und Betrieb
der Leitung in Anspruch zu nehmen und tragt so dem zur Minimierung der Betroffenheiten
vorhandenen Grundsatz der Bindelung von Leitungen Rechnung.
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Abbildung 2-19: Lageplan Variante "Rombach"; Variante in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot dargestellt (Quelle: DMT ES)

24.4.23. Variante ,,Patrick-Henry-Village* von km 305+900 bis 306+750

Im Rahmen des Scopings wurden an der Engstelle zwischen verschiedenen Firmengelanden und
dem sudlich gelegenen Patrick-Henry-Village mégliche Planungskonflikte erkennbar. Auf der einen
Seite stehen Uberlegungen zu Erweiterungen eines Betriebsgeléndes in siidliche und westliche
Richtung, auf der anderen Seite zwischen dem Stickerweg im Westen und der BAB 5 im Osten.
Hinsichtlich letzterer konnte die Trasse der SEL vom Verlauf Ostlich bzw. nérdlich des
Stlickerweges in den unmittelbar stdlich des angrenzenden Firmengelandes der entlang eines
Weges verlegt werden, wodurch Eingriffe in den potenziellen Flachenentwicklungen vermieden
werden koénnen. Allerdings musste hierflir der Gedanke einer moglichen Fihrung der SEL
zwischen dem Wirtschaftsweg westlich des Stlickerweges und den vorhandenen
Freileitungsmasten fallen gelassen werden. Aufgrund der der Vorhabentragerin mitgeteilten
Entwicklungsplane kann die geplante Fihrung der SEL beibehalten werden. Die Nutzungszwecke
lassen sich durch die Abstimmung der Planungen aufeinander koordinieren.
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Heidelberg

Abbildung 2-20: Lageplan Variante "Patrick-Henry-Village"; Variante in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot und Bereiche

geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestellt (Quelle: DMT ES)

2.4.4.2.4. Variante ,,NuBloch-Siid“ von km 309+550 bis 318+800
Im Dialog mit der Offentlichkeit und den von der MaRnahme betroffenen Stadten Leimen und
Heidelberg wurde bereits zu Beginn der friihen Offentlichkeitsbeteiligung durch die Stadt Leimen
eine grolRraumige Variante ,uber den Steinbruch Nuloch“ vorgeschlagen. Diese Variante wurde
auf dem Dialogmarkt in Leimen seitens der betroffenen Privateigentimer weiter herausgestellt, da
»der Steinbruch Nufdloch bald stillgelegt wiirde.“ Die terranets bw sicherte auf dem Dialogmarkt zu,
sich mit der Fihrung der Trasse entlang der B 3 Richtung Siiden und dann Richtung Osten Gber
den Steinbruch Nuflloch auseinanderzusetzen. Im Einzelnen wurde die angedachte
Trassenfihrung durch die  technischen, wegerechtlichen und umweltfachlichen
Planungsdisziplinen geprift und im Entwurf trassiert. Nach detaillierter Betrachtung, ebenfalls
wirtschaftlicher Aspekte, ist festzuhalten, dass eine Weiterverfolgung der Trassenvariante
»,NuBloch-Sud“ keine der Antragstrasse Uberwiegenden Vorteile mitbrachte. Auch wenn der
Steinbruch NufRloch noch langer nicht in Ganze stillgelegt werden wird und auch wenn man
berlcksichtigt, dass der bereits stillgelegte ndrdliche Teil des Steinbruches NuBloch — unter
Umfahrung einer dort angelegten Ausgleichsflache fur Baugebiete der Gemeinde Nulloch — zur
Errichtung der Rohrfernleitung genutzt werden konnte, wiegen die im Zuge der Prufungen
erhobenen Fakten zum westlichen (entlang der B 3) und sidlichen (Bereich Nusslocher Wiesen
bis zum Eintritt in den Steinbruch Nufloch) Bereich so schwer, dass die Gesamtschau Risiken
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aufzeigt, die nicht nur sicherheitstechnisch und wirtschaftlich nicht beherrschbar sind, sondern
zudem auch naturschutzrechtlich ausgeschlossen sind. Fur das Naturschutzgebiet der NuRlocher
Wiesen besteht ein Verbot zum Eingriff in den Boden, verbunden mit einem Verbot zum Verlegen
von Leitungen. Dariber hinaus sind durch vorhandenen Altbergbau im gesamten Bereich entlang
der B 3 erhebliche Kontaminationen vorhanden. Im sudlichen Abschnitt wiederum sind durch den
unkartierten weitverzweigten oberflachennahen Schachtbau enorme Bau- und damit verbunden
wirtschaftliche und sicherheitsrelevante- Risiken vorhanden. Schliellich kommt im &stlichen
Bereich — L 594 — ein, wenn auch bislang nicht gesetzlich geschutzter, so doch schitzenswerter
Bestand an Flora und Fauna in sehr konzentrierter Form hinzu. Zur Einsicht in die detaillierte
Entscheidungsfindung sowie in die Darstellung der Entwurfstrasse, wird auf Anlage 1 verwiesen.

Im Ergebnis ist diese Trassenfiihrung seitens der terranets bw als nicht realisierbar verworfen und
sich gegen die Weiterverfolgung der Variante ,NuRloch-Sud® entschieden worden.

2.4.4.2.5. Variante ,,Rohrbach-Siid“ von km 310+800 bis 312+100

Sudlich der Kreuzungsstelle der B 3 mit der L 594 befindet sich die Haltestelle Rohrbach-Sud der
Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (rnv). Aufgrund konkreter Ausbauplane der Haltestelle und der
geplanten Errichtung eines StralRenbahndepots wurde ein Planungskonflikt identifiziert. Die
Kreuzungsstelle der SEL mit der B3 wurde daraufhin im ersten Schritt aufgelést und statt einer
diagonalen Kreuzungslinie in zwei geradlinige Kreuzungsbauwerke umtrassiert. Eine alternative
Planung einer diagonalen Kreuzungsstelle konnte aufgrund des sich in der Mitte der
Kreuzungsstelle befindlichen  Bruckenbauwerks und mehrerer Erdbauwerke, deren
Standsicherheit ggf. beeintrachtigt wirde, nicht beriicksichtigt werden. Dem Grundsatz Bahngleise
aufgrund der zu erwartenden Auspragung der Setzungsmulde mdglichst gerade (80° - 100° zur
Gleislinie) zu kreuzen ist hier ebenfalls obligatorisch. Um der Ausbauplanung der rnv GmbH weiter
zu entsprechen, wurde die Trasse auf den weiter Ostlich liegenden Feldweg verlegt. Diesem folgt
sie abgehend nach Siden parallel zur Leimer Strale.

Die o.g. Trassenflihrung ergibt sich vorbehaltlich kleinrdumiger Anderungen aufgrund von
Anderungen in der Planung der rnv GmbH, worauf entsprechend einvernehmlich zu reagieren ist.

Die neu entstandene Trassenflihrung findet sich entsprechend in der Antragstrasse wieder.
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Abbildung 2-21: Lageplan Variante "Rohrbach-Siid" in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot sowie mit der Planungsflache der

rnv GmbH in orange unterlegt und Bereiche geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestellt (Quelle: DMT ES)

2.4.4.2.6. Variante ,,Heidelberg I von km 312+100 bis 313+800

Zur Vereinbarkeit der Trassenplanung u.a. mit dem Grundsatz keine unverhaltnismafigen
ErtragseinbuRen zu verursachen, galt es das Weinanbaugebiet sudlich des Stadtteils
Emmertsgrund dementsprechend optimiert zu Uberplanen. Dazu wurde die Trasse entlang der
Waldkante des angrenzenden FFH-Gebietes und der weniger hochwertigen Randertragsstandorte
der Weinberge geplant. Zur weiteren Optimierung der Flacheninanspruchnahme im Arbeitsstreifen
wurden der terranets bw Ausweichflachen zur Aushublagerung und Lagerflache in Aussicht
gestellt. Im Zuge der Bilanzierung der Betroffenheiten zeigte sich jedoch ein weiterhin
unvermeidbar starker Eingriff in vorhandene Rebbestéande im norddstlichen Bereich der Trasse.
Hier hatte ein Eingriff im Zuge der Rekultivierung zu altersmaRig sehr unterschiedlichen
Rebbestanden in gleichen Rebanlagen gefiuhrt. Dies hatte de facto einer Neuanlage in einer
weiterbestehenden Altanlage bedeutet, wodurch insbesondere die arbeitswirtschaftlichen Vorteile
des Prinzips, innerhalb einer Anlage nur in Alter und Sorte gleichartige Rebbestdnde zu
unterhalten, vollstandig verloren gegangen ware, und zwar Uber Jahre hinaus.

Im Ergebnis wurde diese Variante verworfen.
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Feimen

Abbildung 2-22: Lageplan Variante "Heidelberg I" in Orange gestrichelt, aktuelle Planungsachse in Griin sowie ehem.

Trassenverlauf in Rotgestrichelt und Bereiche geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestellt. (Quelle: DMT ES)

2.4.4.2.7. Variante ,,Heidelberg II“ von km 312+100 bis 313+800

Zur Vereinbarkeit der Trassenplanung u.a. mit dem Trassierungsgrundsatz keine
unverhaltnismaRigen Ertragseinbul®en zu verursachen, galt es das Weinanbaugebiet stdlich des
Stadtteils Emmertsgrund dementsprechend optimiert zu Uberplanen. Im Rahmen der
Trassenfindung hat die terranets bw eine mégliche geschlossene Querung der Weinanbauflachen
untersucht. Mit dem Vorhandensein von vier mutmalflich geeigneten Ankniipfungsflachen konnten
drei Bauwerke in Form von Vortrieben im Entwurf geplant werden. Ausgehend einer Ackerflache
sudlich des Stadtteils Rohrbach sollte eine Verbindung zu einer ca. 500 m weiter westlich
gelegenen Wiesenflache nérdlich des Steinbruchs Leimen entstehen. Von dort aus sollte ein
weiterer Vortrieb tiber ca. 500 m ebenfalls mit einer Korrektur des Trassenwinkels nach Stiden auf
einer Wiesenflache an der L600 sein Ziel finden. Wieder nach Westen orientiert folgt eine dritte
Haltungslange von ca. 1.400 m bis auf die 6stliche Seite des Weinanbaugebiets und des
angrenzenden FFH-Gebietes auf eine Wiesenflache im nérdlichen Stadtgebiet Lingentals. Da zur
Realisierung dieser Variante die Durchorterung einer bekannten Altablagerung unumgénglich
ware, wurde sie verworfen.
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Abbildung 2-23: Lageplan Variante "Heidelberg II" in Rot gestrichelt, aktueller Trassenverlauf in Griin und Bereiche

geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestelit. (Quelle: DMT ES)

2.4.4.2.8. Variante ,,Heidelberg IlI“ von km 312+100 bis 313+800

Zur Vereinbarkeit der Trassenplanung u.a. mit dem Trassierungsgrundsatz keine
unverhaltnismagigen Ertragseinbuflen zu verursachen, galt es das Weinanbaugebiet sudlich des
Stadtteils Emmertsgrund dementsprechend optimiert zu Uberplanen. Im Rahmen der
Trassenfindung hat die terranets bw in eine weitere, zur Variante ,Heidelberg II¥, mdgliche
geschlossene Querung der Weinanbauflachen untersucht. Alternativ wurde, ausgehend von einer
Ackerflache sudlich des Stadtteils Rohrbach eine direkte Verbindung zu einer ca. 1000 m weiter
sudwestlich gelegenen Wiesenflache an der L600 geplant. Weiter nach Westen orientiert folgt eine
zweite Haltungslange von ca. 1.400 m bis auf die dstliche Seite des Weinanbaugebiets und des
angrenzenden FFH-Gebietes auf eine Wiesenflache im noérdlichen Stadtgebiet Lingentals.

Diese Variante wurde Bestandteil der Antragstrasse.
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Abbildung 2-24: Lageplan Variante "Heidelberg IlI"; griin und Bereiche geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestellt.

Die rot gestrichelte Variante ,,Heidelberg 11 wurde verworfen. (Quelle: DMT ES)
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24.4.209. Variante ,,Lingental I“ von km 313+800 bis 315+400

Die urspringlich planfestgestellte Trassenfuhrung der SEL kreuzt im &stlichen Stadtgebiet von
Lingental einige vom Bebauungsplan ,Kastanienbuckel“ als Wohnbauflache vorgesehenen
Flursticke. Weiter ist westlich des Lingentaler Hofes eine Renaturierungsflache entstanden. Um
der Beeintrachtigung der Stadtentwicklung entgegenzuwirken und o.g. Renaturierungsflache zu
erhalten wurde mit einem weiter noérdlich liegenden Austritt aus dem FFH-Gebiet eine 6stlich
verlaufende Variante um die Stadt Lingental herum trassiert. Aufgrund des durch die Variante
.Heidelberg IlI“ entstandenen Ansatzes geschlossene Bauverfahren zu nutzen und damit am Kopf
des Dachsbuckels die Mdglichkeit zur Nutzung eines Haltungsbauwerkes geschaffen wurde,
wurde diese Variante verworfen.

fGemeinde)

&

Abbildung 2-25:Lageplan Variante "Lingental I"; in Rot gestrichelt, aktueller Trassenverlauf in griin und Bereiche

geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestelit. (Quelle: DMT ES)
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24.4.210. Variante ,Lingental II“ von km 313+800 bis 314+800

Um den vorgehend  aufgefihrten  Trassierungsgrundsatzen, insbesondere  der
Eingriffsminimierung und Kosten-Nutzen-Optimierung des Sonderbauverfahrens, weiter zu
entsprechen, wurde eine weitere Variante entworfen, die den Verlauf der Variante Heidelberg I
aufgreift. Westlich des Weingutes Dachsbuckel im Bereich des Schutzstreifens der
Hochspannungsfreileitung und innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes, soll ein weiteres
Haltungsbauwerk fur eine geschlossene Querung entstehen. Dies bietet die Mdglichkeit das FFH-
Gebiet weiter in Richtung Stden zu kreuzen. Eine offene Verlegung wird erst wieder sudlich einer
Renaturierungsflache der Stadt Lingental notwendig, was insgesamt die Variante fir eine
Ubernahme in die Antragstrasse qualifiziert.

“@emeinde

&
b

Abbildung 2-26: Lageplan Variante "Lingental II"; in Griin und Bereiche geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestelit.
(Quelle: DMT ES)

2.4.4.211. Variante ,,Meckesheim‘ von km 322+200 bis 322+800
Entsprechend des Trassierungsgrundsatzes der Trassenbliindelung wurde die Trasse der SEL
urspringlich entlang der im noérdlichen Stadtgebiet von Meckesheim verlaufenden
Hochspannungsfreileitung geplant. Durch die Ausweitung des ebenfalls im nérdlichen Stadtgebiet
von Meckesheim liegende Industriegebiet im Bereich der Polyfinstralie hatte die Leitung nur unter
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Verstol gegen technische Trassierungsgrundsatze realisiert werden kdnnen. Eine entsprechende
Umtrassierung wurde ca. 100 m weiter nordlich durchgefihrt. Zusatzlich zu technischen Vorteilen
entfalten sich durch die Randlage nun auch wegerechtlich erhebliche Vorteile fir die Nutzung der
umliegenden Flurstiicke. Aufgrund der vorgenannten Vorzige wurde die Variante in der
Antragstrasse bericksichtigt.

Abbildung 2-27: Lageplan Variante "Meckesheim"; in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot gestrichelt und Bereiche

geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestelit. (Quelle: DMT ES)
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2.4.4.212. Variante ,,M6nchzell“ von km 325+000 bis 326+200
Aufgrund der Obstbaukartierungen wurde nérdlich des Meckesheimer Gemeindeteils Ménchzell
eine erhohte Betroffenheit schitzenswerter Obstbaumbestande identifiziert. Es konnte eine
norddstlich verlaufende Umtrassierung gefunden werden, die sich gleichzeitig positiv auf die
technische Umsetzbarkeit auswirkt, weshalb die Variante entsprechend in die Antragstrasse
eingearbeitet wurde.

(GemEnacy
Vsetieslistin

Abbildung 2-28: Lageplan Variante "Monchzell”; in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot gestrichelt dargestellt. (Quelle: DMT
ES)
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2.4.4.213. Variante ,Spechbach® von km 327+300 bis 329+100
Aufgrund der im Rahmen der Dialogmarkte gefiihrten Gesprache konnte eine Optimierung der
Trasse im Bereich des sudlichen Randes der Gemeinde Spechbach identifiziert werden. Es konnte
eine weiter sudlich liegende Trasse gefunden werden, die sich gleichzeitig nicht nachteilig auf
andere Trassierungsgrundsatze auswirkt und daher in die Antragstrasse ibernommen wurde.

Spechbach

Eschelbromnn

w=fjEpfenbac

Abbildung 2-29: Lageplan Variante "Spechbach"; in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot gestrichelt und Bereiche

geschlossener Bauweisen blau unterlegt dargestelit. (Quelle: DMT ES)
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2.4.4.214. Variante ,,Neidenstein“ von km 320+400 bis 336+600

Im Zuge des Scoping wurde eine Trassenfuhrung zur Diskussion gestellt, die die Antragstrasse
westlich von Meckesheim verlasst. Sudlich der Gemeinden Meckesheim, Eschelbronn und
Neidenstein verlaufend sollte die SEL nach Querung der L 549 6stlich von Neidenstein auf dem
Gebiet der Gemeinde Epfenbach wieder in die Antragstrasse einbinden. Argumente fir diese
FUhrung der Trasse waren ein — gegeniber der Antragstrasse - noch weiteres Abriicken von
vorhandener Bebauung wie auch eine Trassenflihrung mit geringerem Eingriff in Flora und Fauna.
Ausschlaggebend sollte der Gesichtspunkt der Trassenblindelung sein, da sich die SEL im Verlauf
sudlich von Eschelbronn und Neidenstein an einer vorhandenen Ho&chstspannungstrasse
orientieren konne. Die terranets bw hat diese Trassenfuhrung nach erfolgter Prifung verworfen,
da sie zum einen deutlich starkeren ausgleichsrelevanten Eingriff verursachen wirde und zum
anderen zumindest an einer Stelle deutlich naher an die Bebauung heranflhrt als die
Vorzugstrasse, im Ergebnis damit wieder genau zu dem Ergebnis aus der urspringlichen
Trassenflhrung gelangen wirde, namlich das ,knirsche“ Verlaufen der Trasse der SEL an
vorhandener Bebauung.

Es besteht sudlich von Eschelbronn/Neidenstein eine Hochstspannungstrasse. Diese fuhrt jedoch
aufgrund der Masthéhen Uber die Baumkronen des dort vorhandenen geschlossenen Waldes
hinweg — vergleichbar der Situation der ,Variante NuBloch® aus der urspringlichen
Planfeststellung. Durch eine Biindelung der SEL mit der vorhandenen Stromtrasse wirde der
bislang geschlossene Wald Uber einen langeren Bereich einerseits gedffnet und durch den
bestockungsfrei zu haltenden Schutzstreifen eine Schneise mit einem Sidtrauf erhalten, was flr
den verbleibenden Waldsaum des nordlichen Waldteiles einen Bereich mit deutlicher
Sonnenbrandgefahr darstellen wirde. Dem stehen auf der Antragstrasse keinerlei derartige
Eingriffe gegeniiber. Vielmehr konnte durch die im Rahmen der friihen Offentlichkeitsbeteiligung
entwickelten Trassenvarianten in Monchzell und Spechbach noch eine Minimierung des Eingriffes
in die vorhandene Flora erreicht werden, in dem die Antragstrasse nun so geflihrt wird, dass
wertvolle Altbaumstreuobstbestande geschont werden kdnnen. Daruber hinaus wirde der zur
Diskussion gestellte Trassenverlauf sudlich Eschelbronn/Neidenstein noérdlich der Ortschaft
Zuzenhausen in unmittelbarer Nahe der vorhandenen Bebauung verlaufen. Der gefundenen
Antragstrasse war im Rahmen der Abwagung somit der Vorzug zu geben.
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Abbildung 2-30: Lageplan Variante "Neidenstein"; in Rot gestrichelt, aktueller Trassenverlauf in griin dargestellt (Quelle:

DMT ES)
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2.4.4215. Variante ,Huffenhardt I von km 342+200 bis 343+200

Die Uberplanung des Trassenabschnittes bei Kalbertshausen riihrt aus den Ergebnissen der
frihen Offentlichkeitsbeteiligung. Es war zu prifen, ob eine Verlegung an den Waldrand des
sudlich gelegenen FFH-Gebiets sowohl technisch, wegerechtlich als auch umweltfachlich negative
Auswirkungen hervorbringt. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Verlegung
technische, sowie wegerechtliche Vorteile bietet und gleichzeitig die umweltfachlichen Aspekte
nicht negativ beeinflusst. Die Variante ,Huffenhardt I wurde entsprechend in der Antragstrasse
umgesetzt.

Hluffenhargd

Gemeinde]

LlelmstadiBargen

Abbildung 2-31: Lageplan Variante "Hiiffenhardt I" in Rot gestrichelt, aktueller Trassenverlauf in Griin dargestellt. (Quelle:

DMT ES)
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2.4.4216. Variante ,Huffenhardt Il von km 342+200 bis 343+200
Auf Basis der friilhen Offentlichkeitsbeteiligung galt es den Trassenverlauf entlang der
bestehenden Feldwege zu orientieren. Auf ausdriicklichen Wunsch der Offentlichkeit wurden hier
insbesondere die Grundsatze des geradlinigen Verlaufs und des minimierten Eingriffs besonders
weit ausgelegt. Dieser Anfrage wurde jedoch soweit entsprochen, wie sie mit den
Trassierungsgrundsatzen vereinbar ist und wurde in der Antragstrasse berucksichtigt.

Gemeinde]
hiuffenhardt

Gemeinde]

LielmstadtBargen

Abbildung 2-32: Lageplan Variante "Hiiffenhardt II"; in Griin, ehem. Trassenverlauf in Rot gestrichelt dargestellt. (Quelle:
DMT ES)

2.4.4.217. Variante ,Wiisthausen“ von km 343+100 bis 345+100
Im Rahmen des Dialogmarktes in Hiffenhardt vom 23.01.2023 wurde eine Variante
vorgeschlagen, die dem Schutz eines Biotopes sowie der Trinkwasserversorgung des Wusthauser
Gutshofes dienen solle. In inrem nordlichen Verlauf fir die Variante zunachst durch ein Waldstlick,
welches sie nach Suden verldasst und westlich des Wisthduser Gutshofes weiter verlauft.
SchlieBlich nahert sie sich siddstlich orientiert wieder der Antragstrasse an. Diese Variante hatte
den Eingriff in das FFH-Gebiet ,Neckartal und Wald Obrigheim®, in das Natura 2000 Gebiet sowie
weiterer Waldflachen zur Folge, weshalb sich die Vorhabentragerin entschied die Antragstrasse
mit den Erkenntnissen aus dem Infomarkt und den Betroffenen vor Ort gemeinsam zu optimieren.
So wurde begonnen die Wasserversorgungsleitung des Wisthauser Gutshofes zu lokalisieren um
sie wahrend des Leitungsbaus der SEL schiitzen, oder ersetzen zu konnen. Die Vorhabentragerin
hat zugesagt die entsprechenden bautechnischen Moglichkeiten zur Gewahrleistung der

Stand 31.05.2023 Rev 3.2 106|112



terranets bw a DMT . bosch & partner DREES &

SOMMER
Unterlage 1 — Erlauterungsbericht

Trinkwasserversorgung des Gutshofes auszuschdpfen. Die Variante wurde in dem Zuge
verworfen.

Die o.g. Trassenfiihrung ergibt sich vorbehaltlich kleinrdumiger Anderungen aufgrund auf Grund
der Quelle, worauf entsprechend einvernehmlich zu reagieren ist.

Abbildung 2-33: Lageplan Variante "Wiisthausen"; in Rot, aktueller Trassenverlauf in Griin dargestellt. (Quelle: DMT ES)

2.5. Trassenverlauf
Die Feintrassierung richtet sich nach den in Kapitel 2.4.1 dargelegten Trassierungsgrundsatzen.

Die geplante Leitung bzw. der Trassenkorridor beginnt an der Landesgrenze zwischen Hessen
und Baden-Wirttemberg auf dem Gemeindegebiet siiddstlich des ,Viernheimer Kreuzes® (BAB 6
/ BAB 659). Der Trassenanfang ist ein Zwangspunkt, da der Planfeststellungsbeschluss des RP
Darmstadt fur den nordlichen Abschnitt der SEL (PFA 1) rechtskraftig ist und sich dieser Abschnitt
bereits in der Umsetzung befindet. Der Korridor verlauft in der Rheinebene, parallel zu der
Gastransportleitung RTN 1 (DN 700) der terranets bw, auf berwiegend ackerbaulich genutzten
Flachen in stdostlicher Richtung bis zum Neckar (Bundes-Wasserstralte) bei Dossenheim und
Edingen-Neckarhausen. Nach Querung des Neckars direkt westlich der Schleuse Schwabenheim
folgt der Trassenverlauf weiterhin geblindelt weiter mit der RTN 1 bis zur Armaturengruppe
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,Heidelberg-Grenzhof* selbiger. An der Armaturengruppe ,Heidelberg-Grenzhof* treffen die
terranets bw-Leitungen RTN 1 und RTN 3 aufeinander, so dass dort eine Verknipfung mit dem
bestehenden Netz der terranets bw mittels einer Armaturengruppe inkl. Regelkugelhahn geplant
ist. Daher ist dieser Punkt ebenfalls ein Zwangspunkt.

Von hier aus verlauft der Trassenkorridor zunachst weiterhin parallel zur Leitung RTN 1 der
terranets bw. Kurz vor dem Siedlungsbereich Eppelheim verldsst die geplante Trasse die
Parallellage zur vorhandenen Leitung RTN 1. Ostwarts folgt sie Uber eine kurze Distanz der dort
verlaufenden Hochspannungs-Freileitung und schwenkt in den durch Ackerflachen gepragten
Korridor zwischen Plankstadt und Eppelheim. Dabei durchquert die Trasse das
Wasserschutzgebiet ,,Brunnen Eppelheim® und knickt stdlich von Eppelheim nach Osten ab.

Nach der Kreuzung der Bundesautobahn BAB 5 zwischen Eppelheim und dem Patrick-Henry-
Village orientiert sich die geplante Trasse entlang der L 535 weiter in Richtung Osten sidlich des
Heidelberger Stadtteils Kirchheim bis zum Kreuz B3/L594. Dort schwenkt der Trassenverlauf nach
Suden ab und verlauft parallel zur L594 entlang von Ackerflachen.

Sidlich des Heidelberger Stadtteils Rohrbach erreicht der Trassenkorridor die Auslaufer des
BergstralRer Odenwalds, die grofienteils mit Weinreben bestockt sind.

Das sich o6stlich anschlielRende FFH-Gebiet ,Steinachtal und Kleiner Odenwald® soll parallel zu
den vorhandenen Hochspannungsfreileitungen gequert werden. Sudlich des Weilers Lingental
verlauft die Trasse anschlieRend durch landwirtschaftlich genutztes Hlgelland zwischen den
Dérfern Gauangeloch und Schatthausen sowie zwischen den Gemeinden Meckesheim und
Mauer. Gemall den o.g. Trassierungsgrundsatzen folgt sie dabei Uberwiegend vorhandenen
Hochspannungsfreileitungen.

Bei Meckesheim passiert die Trasse die Passage zwischen dem Steinbruch Mauer und einem im
Trassenkorridor jingst gewachsenen Gewerbegebiet. Ab Meckesheim folgt der Trassenkorridor
weiterhin den bereits vorhandenen Hochspannungsfreileitungen in dstlicher Richtung und umgeht
dabei mehrere kleinere Orte. Der Meckesheimer Gemeindeteil Monchzell wird in dem Zuge
noérdlich, die Gemeinden Spechbach, Epfenbach und Helmstadt-Bargen sudlich umgangen.

Sudlich des Dorfes Kalbertshausen knickt der Trassenkorridor nach Suden ab und erreicht
sudwestlich von Huffenhardt an der Gemeindegrenze zu Siegelsbach die Grenze des
Regierungsbezirks Karlsruhe. Dies ist gleichzeitig der zwingend zu erreichende Endpunkt, da der
Planfeststellungsbeschluss im Regierungsbezirk Stuttgart (PFB IlI/PFB 1V) rechtskraftig ist und bis
spatestens 2026 umgesetzt wird.

Der Trassenverlauf kann den Ubersichtsplanen in Teil C, Unterlage 5.1 enthnommen werden.
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3. Glossar

(Absperr-)Armaturengruppe

Ausspeisezone

Dekarbonisierung

Feldbogen

Fernleitung(snetz),
Gashochdruckleitung(snetz),
Transportleitung(snetz)

Feste Ausspeisekapazitat

Formbogen

Gasdruckregel- und Messanlage
(GDRM-Anlage)

Gasmenge

Interne Bestellung

Kraft-Warme-Kopplung

Memorandum of Understanding

Miete
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Fernbedienbare Absperreinrichtung in der Leitung, um den
Gasfluss bei Bedarf zu unterbinden. Armaturengruppen sind nach
dem flr Gashochdruckleitungen geltenden technischen Regelwerk
in Abstadnden von 10 bis 18km vorzusehen.

Zusammenfassung mehrerer  Netzkopplungspunkte eines
nachgelagerten Netzbetreibers

Verminderung kohlenstoffhaltiger Emissionen (besonders durch
die Abkehr von fossilen Energietragern)

Verlegerohre, die aufgrund der vor Ort gemessenen
Gelandetopographie auf dem Rohrlagerplatz mit einer
Biegemaschine angepasst werden.

Betreiber eines Fernleitungsnetzes (u.a. terranets bw GmbH), an
den durch das Energiewirtschaftsgesetz besondere Anforderungen
gestellt werden.

Dem nachgelagerten Netzbetreiber oder Endverbraucher
vertraglich zugesicherte Anschlussleistung.

Bogen, die vom Hersteller aufgrund der Planung auf bestimmte
Winkel gebogen und auf die Baustelle geliefert werden.

Technisch Anlage zur Messung wichtiger Betriebsdaten in einem
Gasnetz sowie zur Regelung der Durchflussmengen und Driicke.
In der Regel in einem einstockigen Gebaude untergebracht.

Im Laufe eines Jahres transportiertes Erdgasvolumen in m?® oder
transportierte Energie in kWh.

Jahrliche Bestellung der maximal vorzuhaltenden festen
Ausspeisekapazitdt in den Ausspeisezonen durch die
nachgelagerten Netzbetreiber bei terranets bw.

Gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie, die in der
Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und
nutzbare Warme fur Heizzwecke oder Produktionsprozesse in
einem gemeinsamen thermodynamischen Prozess.

Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Parteien. Es druckt
eine Willenskonvergenz zwischen den Parteien aus, die auf eine
beabsichtigte gemeinsame Handlungslinie hinweist

Hier: Haufwerke aus Boden- bzw. Aushubmaterial
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Molchstation

Nachgelagerter Netzbetreiber

Nennweite DN

Netzentwicklungsplan Gas (NEP
Gas)

Netzkopplungspunkt

Physikalische Transportgrenze

Regeliiberdeckung

Rohrstrang

Sonderbauwerke

Telekommunikationslinie

Transportkapazitat, Kapazitat

Untertageerdgasspeicher
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Technische Einrichtung, an der oberirdisch sogenannte Molche in
die Gashochdrucksleitung eingebracht bzw. wieder entnommen
werden kann, um die Leitung von innen zu inspizieren.

Netzbetreiber, in dessen Netz terranets bw Gas einspeist.

Als Nennweite DN (franz. Diamétre Nominal), haufig auch als
Nenndurchmesser bezeichnet, wird der ungefdhre innere
Durchmesser der Pipelinerohre bezeichnet. Da sich die Nennweite
allerdings auf den Innendurchmesser bezieht und dieser von der
Wanddicke des Rohrs abhangig ist, stellt sie nur einen ungefahren
Wert dar.

Im NEP Gas erfolgt die deutschlandweite Koordination des
Ausbaubedarfs der Gastransportnetz. In ihm sind alle MalRhahmen
zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstarkung und zum
bedarfsgerechten Ausbau des Netzes sowie zur Gewahrleitung der
Versorgungssicherheit, die in den néachsten zehn Jahren
netztechnisch fir einen sicheren und zuverldssigen Netzbetrieb
erforderlich sind, enthalten.

Technische Verbindung zwischen zwei Netzen.

Maximale Transportkapazitdt eines Netzes, diese ist im
Wesentlichen abhangig von der raumlichen Ausdehnung des
Netzes, dem Durchmesser der Leitung und den physikalischen
Zustandseigenschaften des Erdgases.

RegelmaRig einzuhaltender Uber die gesamte Trasse geltende
Mé&chtigkeit der Erdschichten oberhalb des Rohrscheitels.

Mehrere miteinander verschweil3te Rohrstlicke im Sinne eines vor
der eigentlichen Verlegung neben dem Rohrgraben vorgefertigten
Abschnitts.

Leitungsbauabschnitte, die nicht Uber ein o6ffnen eines
Rohrgrabens in Regeltiefe und dem Einlegen eines Rohrstrangs
realisiert werden kann. Sie ergeben sich in aller Regel sobald
groRere Strallen oder Bahngleise zu kreuzen sind.

Gemeinsam mit der Erdgashochdrucksleitung verlegte Kabel
(Glasfaser- bzw. Lichtwellenleiter- (LWL) Kabel), die zur
Ubertragung von Betriebsdaten des Fernleitungsnetzes verwendet
werden und auch fir die kommerzielle Datenlbertragung zur
Verfligung gestellt werden kdnnen

Vermdgen eines Netzes oder Netzteils, Energie innerhalb einer
Stunde zu transportieren (kW)

Technische Anlage, die grole Gasmengen in geeigneten
geologischen Gesteinen oder unterirdischen Hohlrdumen
speichert.
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Verteilnetzbetreiber Betreiber eines Netzes, das die regionale oder kommunale
Verteilung von Gas wahrnimmt.
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