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Antrag auf Planfeststellung — Teil C
Unterlage 7.3 — Regelquerschnitte

Teilabschnitt
Grenze Regierungsbezirk Darmstadt (Hessen) / Karlsruhe
Grenze Regierungsbezirk Karlsruhe / Stuttgart
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Belegung KSR

&

1 xPE-HD 180 x 16,4
2 x PE-HD 50 x 4,6 RSR

Regelquerschnitt Graben

MafRstab: -ohne- Format: DIN A3

Schutzstreifenbreite: 10 m

Nenndruck: DP 100 Nennweite: DN 1000

Projekt:

Suddeutsche Erdgasleitung (SEL)
Planfeststellungsabschnitt: 11, 1lI, IV
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1 x Verbundrohr 7x16x2 | Material: St 485 ME Abschnitt: Mannheim-StraRenheim bis Esslingen a. N. Typical -Strale
Anmerkungen: 04
B Al Il Il e eschlossen

- Alle Variablen (A, B, C) sind baustellenspezifisch 03 — — - 1 9

- Alle BemalRungen in Meter

- Kabelschutzrohr wird im HDD Verfahren 02 - - -- - |- PFA  |Abschnitt|Ersteller| ~ Planart Plannummer Index | Status
im Abstand von 4m verlegt. 01 101.06.23| DcH | MDs | PG| --

- (1) nach DIN 4124 & Standsicherheitsnachweisgema - - TYP| 00200 |01 --
Kreuzungsgenehmigung Ind.| Datum | Gez. |Gepr.|Freig.| Anderung




DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG, Bobenfeld 1, 44652 Herne, Tel. (02325) 6376-0, Fax (02325) 6376-100, Internet: es.dmt-group.com

Projekt:
¢ tsh Suddeutsche Erdgasleitung (SEL)
erranets pw .
Planfeststellungsabschnitt: I, lll, IV
Typ 1 Abschnitt:  Mannheim-Straftenheim bis Esslingen a. N.
Gewasserrandstreifen mind. 5,00 [1] Titel:
W i ind. 5,
[ ™ Gewasserrandstreifen mind. 5,00 [1] l‘ DMT Produktenrohrkreuzung DN 1000
(bei ausgepragter Béschung)l +— - - ' -
I(be| ausgepragter Béschung) ‘ DREES & T ical _ GeWéSSGF
99)&/\///\//\//\//\///\///\//\//\///\///\//v/\//\///\//\//\//\///\//v/\//\///\//v/\//\///\/! Mittlerer Wasserstand J . SOMMER yp
C
=}
$9 zusétzl. Logo (optional) Kreis Stadt / Gemeinde Gemarkung
'c -
o - - -
gem. Kreuzungs- gem. Kreuzungs- Kabelschutzrohr (KSR) 53
genehmigung genehmigung x - - -
0 | - - - -
Schutzstreifenbreite: 10 m Material: Stahl
Feldbogen Produktenrohr DN 1000 _
Nenndruck: DP 100 Nennweite: DN 1000

Feldbogen

Stationierung auf dem Blatt von/bis: ----

Mafstab : - ohne- Planformat: 594 x 297 mm

Anmerkungen:

Feldbogen
- Alle Bemalungen in Meter

- [1] GemaR §38 WHG 1.V.m §29 WASSERG BW

Kreuzungslange

Regelquerschnitt Graben

Typ 2 :
Gewasserrandstreifen mind. 5,00 [1 . . . %
' [ | Gewasserrandstreifen mind. 5,00 [1] £ : Belegung KSR
| T l" 1 0.3m ...0.5m uber Rohr / Kabel @
(bei ausgepragter Boschung)! |(be' ausgepragter Bdschung) A
GOK Mittlerer Wasserstand ! 5 o~ JKabelschutzrohr (KSR) 1x PE-HD 180 x 16.4
2 x PE-HD 50 x 4,6 RSR
R A AR R AR R R R A X A R R R R R A e R e A iR A YWY YR Y Y YYD Y Y Y DY Y YYD Y YYD YYY, N = ;
N NN NN NN NN NNV IS NNV TNV vl 5 S SO 1 x Verbundrohr 7x16x2
4
O o
4 s
TJ el
53
he
e / Kabelschutzrohr (KSR) e
D . gem. Kreuzungs- | ) 07
genehmigung - | gem Kregzungs 7 Formbogen
Formbogen . genehmigung 7 06
o|8 /
o0|.E 05
~| € 0
03
Formbogen \ Fombogen 0
Betonreiter 01 | 01.06.23 DGH MDS PCG | Erste Fassung
Produktenrohr DN 1000 Index | Datum Gezeich. | Geprift | Freigeg. | Anderung

Baubeschrankungen und Auflagen: --

! Kreuzungslange

PFA  |Abschnitt|Ersteller| Planart Plannummer Index | Status

— TYP| 00300 |01




DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG, Bobenfeld 1, 44652 Herne, Tel. (02325) 6376-0, Fax (02325) 6376-100, Internet: es.dmt-group.com

Graben- oder Bachkreuzung
Grabenlose Verlegung
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Projekt:

Schutzstreifenbreite: 10 m

Suddeutsche Erdgasleitung (SEL)

Nenndruck: DP 100 Nennweite: DN 1000

Planfeststellungsabschnitt: 11, 1lI, IV

Material: Stahl

Abschnitt: Mannheim-Stralenheim bis Esslingen a. N.
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Anmerkungen:
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Bei Baugrube flr Rohrvortrieb

innerhalb der ideellen Bdschungslinie:
Geprtfter statischer Nach weis fiir
Baugrubenverbau und Standsicherheit der
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