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Wohlgeschichtete Kalke - Deckschicht über dem Grundwasser

Erweiterungsgebiet Steinbruch Plettenberg

  
Hydrogeologisches Modell Plettenberg

- Profil West-Ost

Zeichenerklärung

Hydrogeologischer Teilraum

Bevorzugter Ausbreitungsweg von Markierungsstoff 
über Trennflächen (bei Markierungsversuch)

Wasserweg Sickerwasser über dem Grundwasser
 (auf Trennflächen, Klüften)

Fließweg im Grundwasser

Hanglehm, Rutschmassen Grundwasserleiter

Durchlässigkeit hoch 

Durchlässigkeit  mittel - gering , lokal hoch

Durchlässigkeit gering

Durchlässigkeit gering

Durchlässigkeit gering-mittel

Durchlässigkeit sehr gering

Durchlässigkeit sehr gering

Impressa-Mergel - - Deckschicht über dem Grundwasser

Impressa-Mergel - - Grundwasser-Geringleiter 

Hangschutt, -lehm - Grundwasser-Leiter 

Impressa-Mergel - - Grundwasser-Stauer/-Geringleiter 

Tonsteine des Mittleren Jura - Grundwasser-Stauer / -Geringleiter 

Bohrloch 
Tracer-Eingabe
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Tonmergel

Tonmergel

Oberer Abschnitt: 
Tonmergelstein mit einzelnen Kalksteinlagen

Oberer Abschnitt: 
Tonmergelstein mit einzelnen Kalksteinlagen

Einzelne Riffkörper aus massigem Kalkstein 
wechsellagern mit geschichtetem Kalkstein und 
Ton-Zwischenlagen 

Unterer Abschnitt: 
Tonmergelstein

Unterer Abschnitt: 
Tonmergelstein

Wohlgeschichteter Kalkstein

Eisenoolith

Eisenoolith

Tonmergel

Tonmergel

Kalksteinlagen, Mergel

Kalksteinlagen, Mergel

Mergel (schiefrig)

Mergel (schiefrig)
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Weißer Jura á
  Impressamergel

Weißer Jura á
  Impressamergel

Hangschuttdecken

Hangschuttdecken

Quartär

Kalksteinlagen, Mergel

Kalksteinlagen, Mergel

Tonmergel

Tonmergel

Kalksteinlagen

Kalksteinlagen

Blockreicher Kies/steiniger Ton

Blockreicher Kies/steiniger Ton

Weißer Jura 
Wohlgeschichtete Kalkstein-Formation
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Obere Plettenbergquelle
Oberer Schacht

Obere Plettenbergquelle
Unterer Schacht
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Hangschutt

Steinige Weg-Quelle I
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Weißer Jura 
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Tonmergelstein, einzelne Kalksteinlagen
geklüftet, nicht verkarstet

Tonmergelstein, einzelne Kalksteinlagen
geklüftet, nicht verkarstet

Kalkstein, 
massig, geklüftet, z.T. verkarstet, 
Mergelstein

Deckschicht über dem Grundwasser,
         (Kalkstein, Mergelstein) 

hoch

lokal mittel bis hoch, 
sonst gering

gering bis mittel

gering

sehr gering bis gering

sehr gering 

gering-mittel, 
nahe GOK  hoch

Durchlässigkeit:Hydrogeologische Einstufung
Wasserbewegung und Fließrichtung
Sickerwasser,  Grundwasser Fließzeit auf Strecke etwa 100 m : 

Erläuterung

1)

1:  GOK = Geländeoberkante

 Tage bis Wochen 

 Tage bis Wochen 

Sickerwasser nach Niederschlägen,
Fließrichtung vorrangig vertikal

Grundwasser
Fließrichtung vorrangig horizontal

Grundwasser
Fließrichtung vorrangig horizontal
etwa der Morphologie folgend

Kein relevanter 
Grundwasserabfluss 
in tieferen Schichten

Wochen, 
Tage (an Großklüften) 

Monate

Monate bis Jahre

Jahre bis Jahrzehnte 

Jahrzehnte und länger

Grundwasserleiter Lockergestein 
          (Hanglehm, Rutschmassen)

Grundwasserleiter Festgestein 
          (Mergelstein, geklüftet)

Grundwassergeringleiter Festgestein 
          (Mergelstein, geklüftet)

GOK-nahe, 
verwittert

GOK-fern, 
unverwittert

Festgesteinsschicht
geringe  Durchlässigkeit

Festgestein, geklüftet
geringe  Durchlässigkeit

Wohlgeschichteter Kalkstein

  Impressamergel

  Impressamergel

  Impressamergel

  Impressamergel

  Tonsteine, mittl. Jura

  Hanglehm, Rutschmassen
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Hydrogeologischer Bilanz-Raum 
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Ergänzung zum Hydrogeologischen Gutachten

Projekt:

Erweiterung Steinbruch Plettenberg
Ingenieur- und hydrogeologisches Fachgutachten

Projekt-Nr.: 214102

Datum: Okt  2018

gezeichnet: PT geprüft: JP zur Ergänzung zum hydrogeologischen Gutachten
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Kalk-Tuff-Quellbereich

Plettenhaldequelle

Quellfassung

Grundwasseroberfläche 
Grundwasser-Führende Schichten
 Lockergestein u. 
  

Festgestein

Abbau-Erweiterung - beantragt 

Vernässungshorizonte/Ungefasste Quellaustritte

Grundwassermessstelle
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