
HOLCIM (SÜDDEUTSCHLAND) GMBH 
Steinbruch Plettenberg – Erweiterung 
Ingenieur- und Hydrogeologie - Fachgutachten 
 

 

 

 

DR. KÖHLER & DR. POMMERENING GMBH 

Projekt-Nr. 214102               

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 10: 
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NN + 976,3 m

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Koord.: GK3

Beginn:
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Projektnummer: 

Bearb.: 

Kernbohrung Plettenberg

B2015-1

214102

H. Nguyen
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x= 3485836
y= 5340991

25.11.2015
08.12.2015

Im
pr

es
sa

m
er

ge
l-F

or
m

at
io

n 
(jo

l)

977

976

975

974

973

972

971

970

969

968

967

966

965

964

963

962

961

960

959

958

957

956

955

954

953

952

951

950

949

948

947

946

945

944

943

942

941

940

939
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935
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932
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930
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928

927

926

925925

924

923
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921
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919

918

917

916
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914

913

912

911

910

909

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

Mutterboden, dunkelbraun, vereinzelt kiesig

Kalkkies und bis sand, braun

Kalkkies und bis sand, hellgrau

Kalkstein, hellgrau

Kalkmergelstein, grau

Kalkstein, hellgrau

Kalkmergelstein, grau

Kalkstein, hellgrau

Kalkstein, hellgrau bis beige

Kalkmergelstein, grau

Kalkstein, hellgrau bis beige

Mergelstein, gelblichgrau
Kalkstein, hellgrau
Mergelstein, gelblichgrau
Kalkstein, hellgrau
Kalkmergelstein, grau

Kalkstein, hellgrau bis braungrau

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, grau

Kalkmergelstein, graubraun

Kalkstein, grau

Kalkmergelstein, graubraun bis beige
Kalkstein, grau
Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, graubraun

0,60

1,60

5,40

6,30

7,00

8,00
8,15

10,10

10,70
10,80

12,20
12,30
12,40
12,55
13,46
13,69

15,93
16,08

17,30
17,60

18,20
18,31
18,57
18,66

19,94
20,00

21,64

Kalkstein, gelblich graubraun

Mergelstein, gelblichbraun

Kalkstein, gelblich graubraun

Mergelstein, gelblichbraun
Kalkmergelstein, graubraun bis beige
Mergelstein, graubraun
Kalkmergelstein, graubraun bis beige
Kalkstein, gelblich graubraun
Kalkmergelstein, graubraun bis beige

Kalkstein, gelblich graubraun

Mergelstein, gelblichbraun
Kalkstein, graubraun

Kalkmergelstein, graubraun

Kalkstein, graubraun, Hohlraum (ß) mit kiesig bis sandige 
Au�üllung, helles braungrau

Kalkstein, graubraun

Kalkstein, hellgrau bis graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, hellgrau bis graubraun

Kalkmergelstein, graubraun bis beige

23,15
23,28

31,80
31,85
32,10
32,20
33,00
33,37

33,85

38,20
38,32
38,60

40,10

44,00

44,60

48,16
48,55

50,20
50,60

Höhenmaßstab 1:100

Kalkstein, hellgrau bis graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkmergelstein, graubraun

Mergelstein, dunkelgrau

Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, grau

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkmergelstein, grau

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, hellgrau

Mergelstein, dunkelgrau

Tonmergelstein, dunkelgrau

Mergelstein, dunkelgrau

Kalkmergelstein, grau
Mergelstein, dunkelgrau
Kalkmergelstein, grau
Tonmergelstein, dunkelgrau

Mergelstein, dunkelgrau

Kalkstein, hellgrau bis graubraun
Mergelstein, dunkelgrau
Kalkstein, hellgrau bis graubraun
Mergelstein, dunkelgrau
Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau

Mergelstein, dunkelgrau

Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau

Mergelstein, grau

Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau

Tonstein, dunkel braungrau

NN + 897,54 m

53,90
54,20

55,00

57,07
57,35
57,44

59,00
59,11

60,00
60,10

61,30

62,15

63,10
63,28
63,43
63,97
64,24

65,12
65,17
65,29
65,43
66,20
66,26

67,30

67,88
68,00

74,77

78,76

32,74

38,94

5,84 / 45°

9,45 / 50°

10,15 / 50°

10,50 / 75°

11,80 / 70°

12,90 / 60°

13,30 / 80°

14,53 / 35°

17,40 / 70°

17,95 / 45°

21,25 / 70°

24,12 / 55°

28,95 / 80°

30,95 7 55°

31,65 / 50°

32,40 / 75°

33,20 / 65°

33,90 / 55°

37,86 / 60°

45,46 / 45°

46,14 / 70°

48,50 / 40°

49,17 / 40°

49,44 / 45°

49,97 / 60°

52,20 / 50°
52,40 / 45°

53,82 / 75°

56,66 / 45°

58,30 / 70°

59,14 / 40°

63,49 / 40°

63,77 / 40°

64,46 / 85°

65,58 / 45°

68,30 / 80°

69,16 / 85°

69,64 / 60°

72,70 / 75°

74,41 / 50°

61,10 / 85°

63,06 / 80°
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NN + 994,0 m

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Koord.: GK3
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Kernbohrung Plettenberg
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x= 3485971
y= 5340594

05.11.2015
25.11.2015
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Höhenmaßstab 1:100

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkstein, grau
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Kalkstein, grau
Kalkmergelstein, graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun

Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau

Mergelstein, dunkelgrau

Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau

Tonstein, dunkelgrau

Tonstein, dunkel braungrau

NN + 901,30 m

77,60

78,40
78,45
78,64
78,69
79,62
79,75

80,48
80,64
80,74
81,20

82,70

83,35

84,80

88,85

92,00

92,70

Kalkstein, grau

Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkelgrau

Kalkstein, grau

Kalkmergelstein, graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun

Kalkstein, grau

Kalkmergelstein, graubraun
Kalkstein, grau
Mergelstein, dunkelgrau
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkelgrau
Kalkmergelstein, dunkelgrau

Kalkstein, grau

Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkstein, grau
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkstein, grau

Mergelstein, tonig, dunkel graubraun

Kalkmergelstein, graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun

Mergelstein, dunkelgrau

Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau
Mergelstein, tonig, dunkel graubraun
Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau
Tonstein,  tonig dunkelgrau
Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau
Kalkmergelstein, dunkelgrau
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkstein, grau
Kalkmergelstein, grau
Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkmergelstein, graubraun
Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, grau

Kalkstein, grau

52,12
52,20
52,34
52,42
52,63
52,81

54,90

55,65
55,84

56,44

57,16
57,45
57,65
57,80
58,10
58,44
59,10

59,60

60,05
60,38
60,59
60,75
61,03
61,35
61,80
62,00

62,75
63,00
63,25

64,14
64,18

67,50

68,12
68,20
68,30
68,46
68,61
69,00
69,20
69,37
69,53
70,00
70,62
70,84
71,30
71,40
71,64
72,00
72,22
73,00
73,47

74,56

Kalkstein, hellgrau bis hellbraun

Kalkstein hellgrau

Kalkstein, braungrau

Kalkstein, hellgrau bis graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkmergelstein, graubraun

Kalkstein, grau
Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, grau

Kalkmergelstein, graubraun
Kalkstein, grau
Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkmergelstein, graubraun

Kalkstein, grau

Kalkmergelstein, graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, grau

Kalkmergelstein, graubraun

Kalkstein, grau

Kalkmergelstein, graubraun

Kalkstein, grau

Mergelstein, dunkel graubraun

19,36

27,75

30,55

32,00

37,30
37,50

39,40
39,55
39,80

40,65
40,78
41,34
41,60

42,20

43,70

44,30
44,70

45,25
45,40

46,25
46,35

47,60
47,74

Kalkkies und -sand, hellgrau bis beige, Mutterboden, braun

Kalkkies und -sand, hellgrau

Kalkstein, hellbraun bis beige

Kalkstein, hellgrau bis graubraun

Mergelstein, gelblichbraun

Kalkstein, hellgrau bis beige

Mergelstein, gelblichbraun

Kalkstein, hellgrau bis beige

Mergelstein, gelblichbraun
Kalkstein,grau bis  graubraun
Mergelstein, gelblichbraun

Kalkstein, hellgrau bis graubraun+

Mergelstein, gelblichbraun

Kalkstein, braungrau bis hellbraun

Mergelstein, gelblichbraun
Kalkstein, braungrau bis hellbraun
Mergelstein, gelblichbraun

0,40

4,10

4,90

6,25
6,28

9,26
9,33

12,70
12,75
13,43
13,45

14,95
15,00

19,26
19,28
19,34

80,98 / 80°

50,58 / 65°

51,15 / 80°

51,78 / 65°

52,07 / 75°

53,84 / 85°

55,05 / 40°

57,98 / 50°

59,25 / 70°

63,10 / 80°

64,58 / 85°

65,68 / 75°

66,22 / 85°

68,35 / 80

70,20 / 65°

76,10 / 65°

20,61/ 80°

23,13 / 75°

23,97 / 80°

24,30 / 60°

24,75 / 85°

25,63 / 75°
25,83 / 70°

26,56 /85°

27,04 / 45°
27,30 / 80°
27,55 / 65°

27,90 / 45°28,00 / 55°

30,50 / 85°

31,55 / 70°

35,90 / 80°

36,20 / 75°

36,70 / 80°

38,50 / 65°

40,95 / 50°
41,20 / 80°

41,70 / 70°

42,45 / 75°

42,90 / 80°

43,35 / 80°

44,55 / 65°

45,05 / 45°

45,95 / 60°

46,80 / 80°

47,25 / 70°

47,60 / 70°

48,25 / 80°
48,50 / 75°

4,43 / 65°

5,27 / 70°

6,20 / 85°

6,56 / 80°

8,10 / 80°

8,38 / 80°

9,10 / 70°

14,45 / 80°

16,50 / 65°

17,52 / 85°

18,45 / 70°

18,90 / 85°
19,10 / 85°

19,85 / 75°

22,95 / 60°

22,63 / 80°

38,85 / 55°

44,10 / 45°

45,35 / 55°

63,90 / 80°

67,90 / 75°

69,70 / 35°

69,25 / 35°69,35 / 35°

71,25 / 75°

72,15 / 60°

72,80 / 60°

78,05 / 45°

78,75 / 80°

79,10 / 40°

79,95 / 40°

80,35 / 45°

84,50 / 65°

87,00 / 45°

88,90 / 70°
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NN + 941,10 m

1,15 
1,34

Kalkkies und –sand, hellbraun bis beige

Kalkstein, hellgrau

Kalkmergelstein, graubraun

Mergelstein,dunkel graubraun

Kalkmergelstein,  graubraun, einzelne dünne 
Kalksteinlagen, beigebraun 

Mergelstein, dunkel graubraun
Kalkstein, braungrau
Kalkmergelstein,  graubraun
Kalkstein, braungrau
Mergelstein, dunkelbraun
Kalkstein, braungrau

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkmergelstein, graubraun

Mergelstein, dunkel graubraun 

Kalkstein, braungrau

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, braungrau

Mergelstein, dunkel graubraun

Kalkstein, knollig, hell braungrau 

Kalkstein, beigebraun

Kalkstein, knollig, hell braungrau
Tonmergelstein, dunkelgrau

Kalkstein, dicht, grau

Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau,
Kalkstein-Bänke bei 16,40 – 16,50 m, 17,40 – 17,48 m,
18,65 – 18,75 m, 17,85 – 18,00 m

Kalkstein, tonig, grau

2,00

2,75

4,25
4,55

6,07
6,20
6,50
6,90
7,35
7,55
8,00

9,65
10,00

10,83

11,45
11,85

12,63
12,95

14,30
14,50
15,00

15,45

16,25

20,70

22,00

942

941

940

939

938
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936

935

934

933

932

931

930

929

928

927

926

925

924

923

922

921

920

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Koord.: GK3

Beginn:
Ende:
      
Projektnummer: 

Bearb.: 

Kernbohrung Plettenberg

B2015-3

214102

H. Nguyen

Höhenmaßstab 1:100

Tonmergelstein, geschichtet, dunkel bräunlichgrau

Kalkstein, mittelgrau
Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau
Kalkstein, grau
Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau
Kalkstein, grau

Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau bis grau
Kalkstein, grau
Mergelstein bis Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau
Kalkstein, grau,

Tonmergelstein, geschichtet, dunkelgrau, bis 30, 0 m einzelne 
stärker kalkige Lagen (di�use Übergänge)

Tonstein bis Tonmergelstein, feinglimmerig, feingeschichtet, 
dunkelgrau

Tonstein, dunkelgrau, zunehmend Fe-oolithisch

Mergelstein, stark Fe-oolithisch, dunkelbraun
NN + 894,80 m

20,70

22,00

24,40
24,50
25,00
25,15
25,55
25,85
26,35
26,50
26,80
27,00

32,30

45,40

46,00
46,30

921
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919

918

917

916
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914

913

912

911
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x= 3486218
y= 5341347

26.10.2015
05.11.2015

2,30 / 60°
2,44 / 80°
2,70 / 45°

3,73 /55°

6,15 / 65 °

6,95 / 80°
7,10 / 25°

11,15 / 75°

13,20 / 45°

14,45 / 50°

14,89 / 25°

15,18  / 85°

16,29 / 55°16,35 / 30° 16,44 / 75°

17,00 / 80°
17,16 / 70° 17,20 / 35°

17,77 / 45°

18,25 / 60°

19,30 / 20°

21,00 / 45°

21,53 / 75°

22,70 / 45°

23,10 / 50°

24,82 / 50°

25,15 / 45°

26,28 / 50°
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DC

Umwelttechnik & Brunnenbau Projekt     : Steinbruch Dotternhausen
Wöltjen GmbH Auftragg.  : Holcim 
Nienburg/W., Auf dem Kampe 3a Datum      : 25.11.-09.12.2015
Tel.: 05021/6039-0 Fax: -20 Maßstab  : 1: 275 / 1: 25

GW 38.40m

    0.00m
    0.50m Mutterboden, locker, braunM u M u

    1.20m Mutterboden und Kalksteinreste, locker, braun

    4.00m Kalkstein, verwittert, halbfest, grau

    5.00m Kalkstein, halbfest, grau

   20.00m

Kalkstein, teilweise kompakt, teilweise brüchig,
fest, hellgrau

   24.00m

Kalkstein, teilweise kompakt, löchrig, klüftig, 
brüchig, fest, hellgrau

   42.00m

Kalkstein, schwach brüchig, klüftig, fest, grau 
bis braun

   46.00m

Kalkstein, stark brüchig, sandig, 
Sandeinlagerungen, fest, grau bis braun

   54.00m

Kalkstein, löchrig, klüftig, brüchig, fest, grau 
bis braun

   61.00m

Tonstein, kalkhaltig, kompakt, fest, grau

   73.00m

Tonstein, kompakt, fest, dunkelgrau

   78.00m

Tonstein, kompakt, fest, dunkelgrau

   79.00m Kalkstein, brüchig, tonig, fest, dunkelgrau
Endtiefe

+0.00m
0.20m
0.30m
0.50m

10.00m

20.20m

58.20m

60.00m
60.20m

79.00m

TWD-Kappe
SEBA-Kappe
Beton

Ton

Vollrohr
PVC DN 100

Filterrohr
PVC DN 100

Filterkies
1-2mm

Sumpfrohr
PVC DN 100
Bodenkappe
PVC DN 100

Ton

B1
Ansatzpunkt:GOK   0.00m

  -2.00 m

  -4.00 m

  -6.00 m

  -8.00 m

 -10.00 m

 -12.00 m

 -14.00 m

 -16.00 m

 -18.00 m

 -20.00 m

 -22.00 m

 -24.00 m

 -26.00 m

 -28.00 m

 -30.00 m

 -32.00 m

 -34.00 m

 -36.00 m

 -38.00 m

 -40.00 m

 -42.00 m

 -44.00 m

 -46.00 m

 -48.00 m

 -50.00 m

 -52.00 m

 -54.00 m

 -56.00 m

 -58.00 m

 -60.00 m

 -62.00 m

 -64.00 m

 -66.00 m

 -68.00 m

 -70.00 m

 -72.00 m

 -74.00 m

 -76.00 m

 -78.00 m
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GW 55.60m

GW 60.00m

    0.00m
    0.80m Kalkstein, verwittert, org. Beimengung, locker, 

grau

    4.00m
Kalkstein, verwittert, fest, grau

   10.00m

Kalkstein, brüchig, tonig, klüftig, ab 9,8m 
totaler Spülverlust, fest, grau

   16.00m

Kalkstein, klüftig, brüchig, Tonlinsen, fest, 
grau bis braun

   28.00m

Kalkstein, klüftig, brüchig, teilweise kompakt, 
Tonlinsen, fest, hellbraun

   30.00m
Kalkstein, klüftig, teilweise kompakt, fest, 
hellgrau

   32.00m
Kalkstein, brüchig, klüftig, teilweise kompakt

   36.50m

Kalkstein, brüchig, stark klüftig, Hohlräume, 
fest, grau

   40.00m

Kalkstein, brüchig, klüftig, Tonbänder, fest, 
grau bis hellbraun

   48.00m

Kalkstein, brüchig, klüftig, teilweise kompakt, 
Tonbände, fest, grau bis bräunlich

   55.00m

Kalkstein, teilweise kompakt, brüchig, löchrig, 
fest, grau bis bräunlich

   60.00m

Kalkstein, brüchig, klüftig, teilweise kompakt, 
fest, grau

   77.00m

Kalkstein, stark tonig, kompakt, weiche 
Schichten bis 10cm, fest, grau

   81.00m

Kalkstein, Mergelstein, Tonbänder, brüchig, 
kluftig, fest, dunkelgrau

   88.00m

Tonstein, kalkhaltig, teilweise kompakt, fest, 
dunkelgrau

   93.00m

Tonstein, kompakt, fest, dunkelgrau

Endtiefe

+0.00m
0.20m
0.30m
0.50m
1.00m

30.00m

35.00m

68.00m

70.00m

93.00m

TWD-Kappe
SEBA-Kappe

Ton

Vollrohr
PVC DN 100

Filterkies

Filterrohr
PVC DN 100

Sumpfrohr
PVC DN 100
Bodenkappe

Ton

B2
Ansatzpunkt:GOK   0.00m

  -2.00 m

  -4.00 m

  -6.00 m

  -8.00 m

 -10.00 m

 -12.00 m

 -14.00 m

 -16.00 m

 -18.00 m

 -20.00 m

 -22.00 m

 -24.00 m

 -26.00 m

 -28.00 m

 -30.00 m

 -32.00 m

 -34.00 m

 -36.00 m

 -38.00 m

 -40.00 m

 -42.00 m

 -44.00 m

 -46.00 m

 -48.00 m

 -50.00 m

 -52.00 m

 -54.00 m

 -56.00 m

 -58.00 m

 -60.00 m

 -62.00 m

 -64.00 m

 -66.00 m

 -68.00 m

 -70.00 m

 -72.00 m

 -74.00 m

 -76.00 m

 -78.00 m

 -80.00 m

 -82.00 m

 -84.00 m

 -86.00 m

 -88.00 m

 -90.00 m

 -92.00 m
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0.00m

2.00m
Kalkstein brüchig, halbfest, grau

8.00m

Kalkstein, brüchig, fest, hellgrau bis braun

16.00m

Kalkstein, tonig, brüchig, fest, grau

24.00m

Kalkstein, tonig, fest, grau

32.00m

Tonstein, kalkhaltig (Kalksandstein), fest, grau

40.00m

Tonstein, Kalksteineinlagerungen, teilweise
weiche Tonbänke, fest, dunkelgrau

45.00m

Tonstein, Tonbänke, fest, dunkelgrau

46.50m Tonstein, weiche Tonbänke, ab 46,0m
bräunlich, fest, dunkelgrauEndtiefe

+0.81m
+0.00m

0.50m
2.00m
3.00m

8.00m
9.00m

46.50m

SEBA-Kappe
verz. Stahlrohr
Beton
Ton
Vollrohr
PVC DN 100
Filterkies
Filterrohr
PVC DN 100
Sumpfrohr
PVC DN 100
Bodenkappe

Ton

B3
Ansatzpunkt:GOK0.00m

-2.00 m

-4.00 m

-6.00 m

-8.00 m

-10.00 m

-12.00 m

-14.00 m

-16.00 m

-18.00 m

-20.00 m

-22.00 m

-24.00 m

-26.00 m

-28.00 m

-30.00 m

-32.00 m

-34.00 m

-36.00 m

-38.00 m

-40.00 m

-42.00 m

-44.00 m

-46.00 m
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00 - 01m

01 - 02m

02 - 03m

03 - 04m

04 - 05m

05 - 06m

06 - 07m

07 - 08m

08 - 09m

09 - 10m

10 - 11m

11 - 12m

12 - 13m

13 - 14m

14 - 15m

15 - 16m

16 - 17m

17 - 18m

18 - 19m

19 - 20m

20 - 21m

21 - 22m

22 - 23m

23 - 24m

24 - 25m

25 - 26m

26 - 27m

27 - 28m

28 - 29m

29 - 30m

30 - 31m

31 - 32m

32 - 33m

33 - 34m

34 - 35m

35 - 36m

36 - 37m

37 - 38m

38 - 39m

39 - 40m

40 - 41m

41 - 42m

42 - 43m

43 - 44m

44 - 45m

45 - 46m

46 - 47m

47 - 48m

48 - 49m

49 - 50m

50 - 51m

51 - 52m

52 - 53m

53 - 54m

54 - 55m

55 - 56m

56 - 57m

57 - 58m

58 - 59m

59 - 60m

60 - 61m

61 - 62m

62 - 63m

63 - 64m

64 - 65m

65 - 66m

66 - 67m

67 - 68m

68 - 69m

69 - 70m

70 - 71m

71 - 72m

72 - 73m

73 - 74m

74 - 75m

75 - 76m

76 - 77m

77 - 78m

78 - 79m

79 - 80m

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Koord.: GK3

Beginn:

Ende:

      
Projektnummer: 

Bearb.: 

Kernbohrung Plettenberg

B2015-1

214102

H. Nguyen

x= 3485836

y= 5340991

25.11.2015

08.12.2015

Teufe
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00 - 01m

01 - 02m

02 - 03m

03 - 04m

04 - 05m

05 - 06m

06 - 07m

07 - 08m

08 - 09m

09 - 10m

10 - 11m

11 - 12m

12 - 13m

13 - 14m

14 - 15m

15 - 16m

16 - 17m

17 - 18m

18 - 19m

19 - 20m

20 - 21m

21 - 22m

22 - 23m

23 - 24m

24 - 25m

25 - 26m

26 - 27m

27 - 28m

28 - 29m

29 - 30m

30 - 31m

31 - 32m

32 - 33m

33 - 34m

34 - 35m

35 - 36m

36 - 37m

37 - 38m

38 - 39m

39 - 40m

40 - 41m

41 - 42m

42 - 43m

43 - 44m

44 - 45m

45 - 46m

46 - 47m

47 - 48m

48 - 49m

49 - 50m

50 - 51m

51 - 52m

52 - 53m

53 - 54m

54 - 55m

55 - 56m

56 - 57m

57 - 58m

58 - 59m

59 - 60m

60 - 61m

61 - 62m

62 - 63m

63 - 64m

64 - 65m

65 - 66m

66 - 67m

67 - 68m

68 - 69m

69 - 70m

70 - 71m

71 - 72m

72 - 73m

73 - 74m

74 - 75m

75 - 76m

76 - 77m

77 - 78m

78 - 79m

79 - 80m

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Koord.: GK3

Beginn:

Ende:

      
Projektnummer: 

Bearb.: 

Kernbohrung Plettenberg

B2015-2

214102

H. Nguyen

x= 3485971

y= 5340594

05.11.2015

25.11.2015

Teufe

80 - 81m

81 - 82m

82 - 83m

83 - 84m

84 - 85m

85 - 86m

86 - 87m

87

-

88m

88 - 89m

89 - 90m

90 - 91m

91 - 92m

92 - 93m

93 - 94m
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00 - 01m

01 - 02m

02 - 03m

03 - 04m

04 - 05m

05 - 06m

06 - 07m

07 - 08m

08 - 09m

09 - 10m

10 - 11m

11 - 12m

12 - 13m

13 - 14m

14 - 15m

15 - 16m

16 - 17m

17 - 18m

18 - 19m

19 - 20m

20 - 21m

21 - 22m

22 - 23m

23 - 24m

24 - 25m

25 - 26m

26 - 27m

27 - 28m

28 - 29m

29 - 30m

30 - 31m

31 - 32m

32 - 33m

33 - 34m

34 - 35m

35 - 36m

36 - 37m

37 - 38m

38 - 39m

39 - 40m

40 - 41m

41 - 42m

42 - 43m

43 - 44m

44 - 45m

45 - 46m

46 - 47m

47 - 48m

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Koord.: GK3

Beginn:

Ende:

      
Projektnummer: 

Bearb.: 

Kernbohrung Plettenberg

B2015-3

214102

H. Nguyen

x= 3486218

y= 5341347

26.10.2015

04.11.2015

Teufe
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