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i. A. 

Dipl.-Ing. (FH) Michael Kürschner

Laborleiter

16107

Einaxiale Druckversuche

Projektnummer intern:

Probeneingang: 16.11.2016

Anlagen: Probeneingang

Untersuchungsprogramm

Auftraggeber:

Projektbezeichnung intern:

Projektnummer AG:

52074 Aachen

HOLCIM (Süddeutschland) GmbH

Dormettinger Str. 23

72359 Dotternhausen

HOLCIM_16-01

Projektbezeichnung AG:

11349

-

Zusammenstellung der 
geotechnischen Laborversuche

Geotechnik im Bauwesen

RWTH Aachen

Mies-van-der-Rohe-Strasse 1

Untersuchsuchungsstelle:



56,40 57,00 Impressamergel

72,00

Anlage‐Nr.:

1

Projektbezeichnung: Holcim_16‐01

Art

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Entnahmetiefe Material 
(Ansprache)

Entnahme‐
stelle von bisvon

EntnahmeLabor‐
nummer

Proben‐
bezeichnung AG

Probeneingang
MKÜ

22.11.2016

Eingangs‐
datum am

0952 B2‐9 ‐

0953 B2‐15 ‐

ungestört

0955 B2‐56 ‐ ungestört

0954 B2‐22 ‐

ungestört 75,60 75,750957 B2‐75 ‐

84,90

77,00

0956 B1‐71 ‐

ungestört 84,650959 B2‐84 ‐

ungestört 71,70

ungestört 76,800958 B2‐76 ‐

16.11.2016

16.11.2016

16.11.2016

16.11.2016

9,00 9,20

22,00 22,50

15,00 15,20

16.11.2016 ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Weißer 
Jura 
beta

Ornatenton

Bearbeiter:

Datum:

‐

11349

ungestört

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

ungestört16.11.2016

16.11.2016

16.11.2016
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‐ Bearbeiter:

11349 Datum:

Projektbezeichnung: Holcim_16‐01 Projektbezeichnung AG:

Be
m
er
ku

ng
en

W
as
se
rg
eh

al
t

Pl
as
tiz
itä

ts
za
hl

G
lü
hv
er
lu
st

Sc
hn

ei
de

n 
/ 

En
df
lä
ch
en

 

Au
sb
oh

re
n

Konuzszugversuche

Ic
 =
 0
,8
5

Ic
 =
 0
,6
6

Ic
 =
 0
,5
5

Si
eb

ve
rs
uc
h

Se
di
m
en

ta
tio

n

Ic
 =
 0
,1
0

Untersuchungsprogramm
MKÜ

28.11.2016Projektnummer: 16107 Projektnummer AG:
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i.A.

14194 [MN/m²]

Trockendichte

2,531 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

70,060 [MN/m²]

‐ [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

2,07 [‐]

md 4055,50

0,615 [%]

Bruchstauchung

10,06

20,78ha1
ha2 20,78

2,542

Modul der Erstbelastung

Ø da

1651,70

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 10,06

da3 10,06

Wassergehalt nach Versuch

mB 230,50

mw

md + mB 4286,00

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

79,49 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 20,78

20,78

da1 10,06

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Weißer Jura beta

Anlage‐Nr.:

3.1.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0952

B2‐9

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

9,00 ‐ 9,20 m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4198,00

0,00

4198,00

we 0,0041

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

16,50

mfe + mB 4302,50



i.A.

Anlage‐Nr.:

3.1.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0952 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐9 Ausgeführt von: AM

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Weißer Jura beta

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Entnahmetiefe: 9,00 ‐ 9,20 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

70,06 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm

Bruchspannung
Ableitung E‐Modul
Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 62 / 88 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = ‐ [°]

Bemerkungen:
geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Weißer Jura beta

Entnahmetiefe: 9,00 ‐ 9,20 m u. GOK Material: Fels

Probenbezeichnung: B2‐9 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0952 Eingangsdatum: 16.11.2016

Anlage‐Nr.:

3.1.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

B
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qu =

qu(2)
1) =

= [g]
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i.A.

m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4280,00

0,00

4280,00

we 0,0019

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

6,50

mfe + mB 3996,50

Anlage‐Nr.:

3.2.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0954‐1

B2‐22

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

md + mB 3990,00

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

81,71 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 20,58

20,58

da1 10,20

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Weißer Jura beta

22,00‐22,50

md 3339,50

0,626 [%]

Bruchstauchung

10,20

20,58ha1
ha2 20,58

2,545

Modul der Erstbelastung

Ø da

1681,65

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 10,20

da3 10,20

Wassergehalt nach Versuch

mB 650,50

mw

17101 [MN/m²]

Trockendichte

2,540 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

103,412 [MN/m²]

‐ [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

2,02 [‐]



i.A.
Bemerkungen:

geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Weißer Jura beta

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Entnahmetiefe: 22,00‐22,50 m u. GOK Material: Fels

16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐22 Ausgeführt von: AM

Anlage‐Nr.:

3.2.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0954‐1 Eingangsdatum:

103,41 MN/m²
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i.A.

Anlage‐Nr.:

3.2.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0954‐1 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐22 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Weißer Jura beta

Entnahmetiefe: 22,00‐22,50 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 82 ‐ 90 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = ‐ [°]
B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

qu =

qu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] ε =

= [g]

= [g]

= [1] Eu 
2) =

i.A.

m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4338,00

0,00

4338,00

we 0,0026

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

8,50

mfe + mB 4034,50

Anlage‐Nr.:

3.3.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0954‐2

B2‐22

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

md + mB 4026,00

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

81,71 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 20,78

20,78

da1 10,20

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Weißer Jura beta

22,00‐22,50

md 3323,00

0,738 [%]

Bruchstauchung

10,20

20,78ha1
ha2 20,78

2,555

Modul der Erstbelastung

Ø da

1697,99

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 10,20

da3 10,20

Wassergehalt nach Versuch

mB 703,00

mw

21303 [MN/m²]

Trockendichte

2,548 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

103,277 [MN/m²]

‐ [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

2,04 [‐]



i.A.
Bemerkungen:

geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Weißer Jura beta

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Entnahmetiefe: 22,00‐22,50 m u. GOK Material: Fels

16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐22 Ausgeführt von: AM

Anlage‐Nr.:

3.3.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0954‐2 Eingangsdatum:

103,28 MN/m²
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Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Anlage‐Nr.:

3.3.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0954‐2 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐22 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Weißer Jura beta

Entnahmetiefe: 22,00‐22,50 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 88 ‐ 90 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = ‐ [°]
B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

qu =

qu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] ε =

= [g]

= [g]

= [1] Eu 
2) =

i.A.

m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4162,00

0,00

4162,00

we 0,0053

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

21,50

mfe + mB 4761,50

Anlage‐Nr.:

3.4.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0955‐1

B2‐56

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

md + mB 4740,00

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

79,49 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 20,61

20,61

da1 10,06

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Impressamergel

56,40‐57,00

md 4056,00

0,494 [%]

Bruchstauchung

10,06

20,61ha1
ha2 20,61

2,541

Modul der Erstbelastung

Ø da

1638,19

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 10,06

da3 10,06

Wassergehalt nach Versuch

mB 684,00

mw

13743 [MN/m²]

Trockendichte

2,527 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

53,640 [MN/m²]

‐ [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

2,05 [‐]



i.A.
Bemerkungen:

geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Impressamergel

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Entnahmetiefe: 56,40‐57,00 m u. GOK Material: Fels

16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐56 Ausgeführt von: AM

Anlage‐Nr.:

3.4.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0955‐1 Eingangsdatum:

53,64 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm
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Ableitung E‐Modul
Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Anlage‐Nr.:

3.4.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0955‐1 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐56 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Impressamergel

Entnahmetiefe: 56,40‐57,00 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 74 ‐ 90 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = ‐ [°]
B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

qu =

qu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] ε =

= [g]

= [g]

= [1] Eu 
2) =

i.A.

m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4170,00

0,00

4170,00

we 0,0053

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

21,50

mfe + mB 4804,00

Anlage‐Nr.:

3.5.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0955‐2

B2‐56

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

md + mB 4782,50

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

79,49 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 20,55

20,55

da1 10,06

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Impressamergel

56,40‐57,00

md 4040,00

0,447 [%]

Bruchstauchung

10,06

20,55ha1
ha2 20,55

2,553

Modul der Erstbelastung

Ø da

1633,42

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 10,06

da3 10,06

Wassergehalt nach Versuch

mB 742,50

mw

14874 [MN/m²]

Trockendichte

2,539 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

53,554 [MN/m²]

‐ [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

2,04 [‐]



i.A.
Bemerkungen:

geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Impressamergel

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Entnahmetiefe: 56,40‐57,00 m u. GOK Material: Fels

16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐56 Ausgeführt von: AM

Anlage‐Nr.:

3.5.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0955‐2 Eingangsdatum:

53,55 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm
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Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Anlage‐Nr.:

3.5.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0955‐2 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐56 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Impressamergel

Entnahmetiefe: 56,40‐57,00 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 85 ‐ 90 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = ‐ [°]
B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

qu =

qu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] ε =

= [g]

= [g]

= [1] Eu 
2) =

i.A.

m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4019,00

0,00

4019,00

we 0,0173

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

66,50

mfe + mB 4403,00

Anlage‐Nr.:

3.6.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0956

B1‐71

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

md + mB 4336,50

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

79,96 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 20,10

20,10

da1 10,09

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Ornatenton

71,70‐72,00

md 3835,00

1,046 [%]

Bruchstauchung

10,09

20,10ha1
ha2 20,10

2,501

Modul der Erstbelastung

Ø da

1607,19

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 10,09

da3 10,09

Wassergehalt nach Versuch

mB 501,50

mw

5406 [MN/m²]

Trockendichte

2,458 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

49,812 [MN/m²]

49,788 [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

1,99 [‐]



i.A.
Bemerkungen:

geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Ornatenton

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Entnahmetiefe: 71,70‐72,00 m u. GOK Material: Fels

16.11.2016

Probenbezeichnung: B1‐71 Ausgeführt von: AM

Anlage‐Nr.:

3.6.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0956 Eingangsdatum:

49,81 MN/m²
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Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Anlage‐Nr.:

3.6.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0956 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B1‐71 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Ornatenton

Entnahmetiefe: 71,70‐72,00 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 60 ‐ 90 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = 85 ‐ 90 [°]
B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

qu =

qu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] ε =

= [g]

= [g]

= [1] Eu 
2) =

i.A.

m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 1350,00

0,00

1350,00

we 0,0266

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

34,50

mfe + mB 2064,00

Anlage‐Nr.:

3.7.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0958

B2‐76

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

md + mB 2029,50

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

37,28 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 14,71

14,71

da1 6,89

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Ornatenton

76,80‐77,00

md 1297,50

1,354 [%]

Bruchstauchung

6,89

14,71ha1
ha2 14,71

2,461

Modul der Erstbelastung

Ø da

548,45

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 6,89

da3 6,89

Wassergehalt nach Versuch

mB 732,00

mw

3245 [MN/m²]

Trockendichte

2,398 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

37,632 [MN/m²]

‐ [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

2,13 [‐]



i.A.
Bemerkungen:

geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Ornatenton

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Entnahmetiefe: 76,80‐77,00 m u. GOK Material: Fels

16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐76 Ausgeführt von: AM

Anlage‐Nr.:

3.7.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0958 Eingangsdatum:

37,63 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm
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Ableitung E‐Modul
Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Anlage‐Nr.:

3.7.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0958 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐76 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Ornatenton

Entnahmetiefe: 76,80‐77,00 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 68 / 83 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = 85 ‐ 90 [°]
B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

qu =

qu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] ε =

= [g]

= [g]

= [1] Eu 
2) =

i.A.

m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4278,00

0,00

4278,00

we 0,0080

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

33,00

mfe + mB 4892,00

Anlage‐Nr.:

3.8.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0959

B2‐84

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

md + mB 4859,00

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

76,98 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 21,02

21,02

da1 9,90

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Ornatenton

84,65‐84,90

md 4130,50

0,571 [%]

Bruchstauchung

9,90

21,02ha1
ha2 21,02

2,644

Modul der Erstbelastung

Ø da

1618,05

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 9,90

da3 9,90

Wassergehalt nach Versuch

mB 728,50

mw

9333 [MN/m²]

Trockendichte

2,623 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

47,059 [MN/m²]

‐ [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

2,12 [‐]



i.A.
Bemerkungen:

geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Ornatenton

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Entnahmetiefe: 84,65‐84,90 m u. GOK Material: Fels

16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐84 Ausgeführt von: AM

Anlage‐Nr.:

3.8.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0959 Eingangsdatum:

47,06 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm
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Ableitung E‐Modul
Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Anlage‐Nr.:

3.8.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0959 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐84 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 21.11.2016

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Ornatenton

Entnahmetiefe: 84,65‐84,90 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 85 ‐ 90 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = 85 ‐ 90 [°]
B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

qu =

qu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] ε =

= [g]

= [g]

= [1] Eu 
2) =

i.A.

11933 [MN/m²]

Trockendichte

2,563 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

48,954 [MN/m²]

48,863 [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

1,97 [‐]

md 222,97

0,467 [%]

Bruchstauchung

10,15

20,00ha1
ha2 20,00

2,570

Modul der Erstbelastung

Ø da

1618,27

Feuchtdichte

[g/cm³]

da2 10,15

da3 10,15

Wassergehalt nach Versuch

mB 164,58

mw

387,55

Projektnummer: 16107

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

80,91 [cm²]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 20,00

20,00

da1 10,15

‐

11349

Entnahmetiefe: Material: Fels

Weißer Jura beta

15,00‐15,20

Anlage‐Nr.:

3.9.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01

16.11.2016

AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 25.11.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung:

0953

B2‐15

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

m u. GOK

Art der Entnahme: ungestört

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4159,00

0,00

4159,00

we 0,0026

Höhe Prüfkörper

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

0,57

mfe + mB 388,12

md + mB



i.A.

Anlage‐Nr.:

3.9.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0953 Eingangsdatum: 16.11.2016

Probenbezeichnung: B2‐15 Ausgeführt von: AM

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Weißer Jura beta

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 25.11.2016

Entnahmetiefe: 15,00‐15,20 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

48,95 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm
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Ableitung E‐Modul
Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 68 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = ‐ [°]

Bemerkungen:
geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: Weißer Jura beta

Entnahmetiefe: 15,00‐15,20 m u. GOK Material: Fels

Probenbezeichnung: B2‐15 Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: ‐ Ausgeführt am: 25.11.2016

Projektnummer: 16107 Projektnummer AG: 11349

Labornummer: 0953 Eingangsdatum: 16.11.2016

Anlage‐Nr.:

3.9.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: HOLCIM_16‐01 Projektbezeichnung AG: ‐

B
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