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Legende und Schichtenfolgeprofil der geol. Karte 6824 Schwabisch Hall
(A.VOLLRAT 1974 — 1960), Nachdruck 1994)

Mol ez i

Farben- und Zeichenerklérung

Die nachstehenden Farben und
Zeichen beziehen sich auf das
Gestein unter dem Verwitterungsboden

Kunstliche Aufschittung

Ablagerungen in den Talauen
Braunliche und gelbliche, z.T. fei dige Lehme. h \
Darunter in den breiteren Talauen

Schlicklinsen, Sande, Kiese und Gerélle.

Schwemmkegel

Gewslbte Aufschittungen von Muschelkalk-
gerdllen om Ausgang von Nebentdlern, Klingen
und Bachrissen.

“ 7]

Anmoorige Fléchen und Torf
Dunkler, feuchter, stark humoser Boden
und Torf

Kalktuff

Polster von hellem, gravem oder leicht
bréaunlichem, porésem SuBwasserkalk
(Kalksinter)

Hangschutt [
Abgeschwemmte oder abgeglittene
Verwitterung hsher geleg Schich
von wechselnder Machtigkeit und
Zusommensetzung Gber den durch die
Grundfarbe dargestellten Schichten

Blockschutt
Abgerutschte, gréBere Blécke
von Kieselsandstein

6 a4 a4 a

—
|la a &a a & a
A A b8 b a4

Abgerutschte Schollen
Abgeloste oder abgerutschte Schollen

von Schilfsandstein, insbesondere von Jlm

Oberem Muschelkalk ku

st o zé&n

Pl e

Keuvper

LéBlehm und Verwitterungslehm
Verschieden méchtige Decken von
bréunlichem LéBlehm und gelblichem
Verwitterungslehm &lterer Schichten

Feuersteine
Kleinscherbige bis kopfgrofie, buntforbige,
értlich z.T. stark angereicherte Vork

ls

von Kieselséure-Konkretionen

Kieselsandstein

Sandstein, mittel- bis grobkérnig, mit Lagen von
grougrinem und rotbraunem Ton- und
Mergelstein

Untere Bunte Mergel (Rote Wand)
Ton- und Mergelstein, rot und rotbraun,
koum geschichtet, oben heller Tonstein mit
Dolomitbankchen (Lehrbergbank, L)

Schilfsandstein

Sandstein, feinkérnig, tonig, glimmerig,
vorwiegend graugrin, z.T. massig-bankig,
z.T. plottig-blétterig

Gipskeuper
Mergelstein, graugron, bunt und rot,
mit Dolomitbankchen und Gipslag

E = Engelhofer Platte

gm = Mittlerer Gipshorizont
B = Bleiglanzbank

gu = Grundgipsschichten

Unterer Keuper (Lettenkeuper)
Dolomitbénke, gelblich, im Wechsel mit
Tonsteinen, graugrin,und Sandsteinen,
feinkérnig, tonig, glimmerig, vorwiegend
graugrin, z.T. massig-bankig, z.T. plattig-
blétterig (kus)
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AQUASOIL GmbH, Oberdorfstral3e 12, 91747 Westheim

Az: AS170011

Anlage: 1.0

Blatt:

Ceratiten-Kalk

Kalksteine, z.T. kristallin, z.T. oolithisch, mit =

Schalentrommern, grou, meist dickbankig. b= o

Nach unten tbergehend in Kalksteine, dicht, 8

graublau, plattig, mit Mergelsteinen. T

Cycloides-Bank (C) 3
&
fa)
>
S
=

: =

Trochiten-Kalk =

Kalksteine, z.T. kristallin, mit Schalentrimmern

und Trochiten, graublau, plattig, mit

Mergelsteinen, oben Spiriferina-Bank (S).
Unten z.T. dickbankig-massig, mit
Mergelsteinen

Mittlerer Muschelkalk (Anhydritgebirge)
Dolomitbénke, gelblich, oben mit Hornsteinen,
Ton- und Mergelstei meist dunkels ,
unregelmdBig geschichtet, dozwischen

Anhydrit- und Gipslagen (g)

Unterer Muschelkalk (Wellengebirge)
Kalksteine, z.T. dolomitisch, mit Mergelsteinen,

grau, donnplattig, meist wellig geschich

Verwerfungen
o = nachgewiesen
b = vermutet

Dolinen oder Erdfélle

Aufschlisse

Quellen, Brunnen und Brunnenstuben

Mineralquellen

Baugrundbohrungen

Schachtungen und Bohrungen
auf Mineralwasser

Ehemalige und neuere Grabungen,
Schachtungen und Bohrungen auf Sole

J[Ry|ayasnyy 4184990

A 1o 2250w

Schichtenfolge
(Mittlere Méachtigkeiten)

Kieselsandstein
Lehrbergbank

Untere Bunte Mergel (30-35 m)
(Rote Wand)

Schilfsandstein (1-14 m)

Engelhofer Platte
Gipskeuper (96-100 m)

Mittlerer Gipshorizont

Bleiglonzbank

Grundgipsschichten

Lettenkeuper (22-24 m)

Ceratiten-Kalk (47-50 m)
Cycloides-Bank S
4
e<]
Spiriferina-Bank 3
Trochiten-Kalk (25-28 m)

Mittlerer Muschelkalk
(Anhydritgebirge)
(40-60 m, je nach Auslaugung)

Unterer Muschelkalk
(Wellengebirge)
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Legende und Schichtenfolgeprofil der geol. Karte 6825 lishofen
(K. HINKEBEIN & T. SIMON, 2009)

Quartar

Holozan

Pleistozan
A

Farben- und Zeichenerklarung

Die nachstehenden Farben und Zeichen beziehen sich auf
den in Aufschliissen zu Tage tretenden, in der Regel von
geringméachtigen Lockergesteinen bedeckten bzw. durch
Bodenbildungen tberpragten geologischen Untergrund

Anthropogene Aufschiittung
Ablagerungen von Mill, Bauschutt, Erdaushub und

Steinbruchabraum, auch StraBen-, Bahn- und Stauddmme

Auensediment

Schluff, tonig-sandig, braun und grau, humos, z. T. mit
Linsen organischer Sedimente, nach unten zunehmend
sandig-kiesig, an der Basis z. T. Gerdlle und Gesteins-
blécke

Auensedimente, vernésst bis anmoorig
Schiuff, tonig, sandig, dunkelgrau bis braun, z. T. torfig

Hangschutt Uber bekanntem Untergrund
Gesteinsschutt, verlehmt, braun und grau, bestehend aus
Verwitterung: hohergel Schichten, z. T.
(ber 5 m méchtig.

Rutschungen und bergsturzartige
Rutschmassen
Teilweise im Verband abgerutschte Schollen, mehr oder

weniger stark zerrittet, morphologisch gut erkennbar;
teilweise von Hangschutt bedeckt; Abgrenzung z. T. nach
Luftbildaufnahmen

Losslehm

Schiuff, schwach feinsandig, tonig, kalkfrei, gelbbraun bis
braungrau

Niederterrassenschotter

Kies, sandig, schiuffig, grau und braun; Gerdllkompo-
nenten: Kalksteine des Oberen Muschelkalks,
Keupersandsteine; Jungpleistozan

Hochterrassenschotter

Kies, sandig, grau und braun; Geréllkomponenten:
Kalksteine des Oberen Muschelkalks, Keup dstei
sowie sehr wenige Fel ine und K quarze” aus

hotter; nur sehr lockere Streu;

" E
tem F

Mittel- t;is Altpleistozan

Reste alter Schuttdecken

Gesteinsbrocken und Platten aus Sandstein (Schilf- und
Kieselsandstein), z. T. kantengerundet bis angerundet,
unregelmaBig in  schiuffig-sandiger Grundmasse
eingebettet; Pleistozan

Feuersteinschotter
Kies und Steine in unterschiedlichen Anteilen, sandig,
lehmig, gelbbraun; Ger: ponenten: F ine, bunt,

angerundet, z. T. durch Frostsprengung und Feldbear-
beitung scherbig ang I ) oder zerlegt, aus dem
Mittelkeuper, hauptsachlich der Knollenmergel-Formation;
Milchquarze (,Keuperquarze") bis MittelkiesgroBe, weifl
bis rotbraun, aus den vindelizischen Sandsteinen des
Mittelkeupers; sehr selten gerundete Sandsteine und
verkieseltes Holz aus dem Mittelkeuper; meist nur lockere
Streu; Alt- bis Eopleistozan

Trias

Keuper

Muschelkalk
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AQUASOIL GmbH, Oberdorfstral3e 12, 91747 Westheim

Anlage: 1.0

Az: AS170011

Blatt:

Untere Bunte Mergel

Tonstein, teilweise schwach dolomitisch, gelegentlich
feinsandig, rotbraun, violett, graugrin, dm-méchtige
Dolomitsteinbanke, hellgraugriin, besonders in oberen 2-3
m Lehrbergbinke (L), Verebnungen bildend (Schraffur);
Gipssteinlagen und  -knollen, grauweil, tonige
Auslaugungsriickstande

Schilfsandstein-Formation

Sandstein, feinkornig, tonig gebunden, schrag- und
kreuzgeschichtet, graugriin, braunrot; Tonstein, teilweise
Mergelstein, feinsandig, schluffig, grau, graugriin,
rotbraun, dunkelbraunrot, violett; bis dm-machtige
Dolomitsteinlagen, hellgrau; selten Gipslagen und -knollen
sowie deren tonige  Auslaugungsriickstande;
Unterscheidung von “Rinnen-" (meist Uberwiegend
Sandsteine, meist hohere M: igkeit) und “Nc Ifazies”

(Uberwiegend Tonsteine, meist geringere Méchtigkeit

Gipskeuper-Formation

Oberer Gipskeuper (km10): Tonstein, dolomitisch und
gipshaltig, grau, griin, rotbraun, violettbraun, vereinzelt
Gipsknollen, Dolomitstei ke, mikritisch, grau, teilwei
tonig, an der Basis feinsandig: Engelhofen-Platte (EP),
Verebnungen bildend ( ffi

Mittelerer Gipskeuper (km1m): Tonstein, z. T. dolomitisch
und gipshaltig, rotbraun, violettbraun, grin, grau, im
ausgelaugten Zustand stark aufgelockert; Gips, massig,
teilweise linsig und knollig, im tieferen Untergrund
Anhydrit, grau und weilgrau; Dolomitsteinbanke,
mikritisch, grau, teilweise tonig;
Gipsauslaugungsriickstande, weigrau und rot

Unterer Gipskeuper (km1u): Tonstein, z. T. dolomitisch und
gipshaltig, rotbraun, violettbraun, griin, grau, im
ausgelaugten Zustand stark aufgelockert; Gips, massig
(Grundgip i : Gl) im ti Untergrund Anhydrit,
grau und weilgrau; Dolomitsteinbanke mikritisch, grau,
teilweise tonig, teilweise mit quarzitischen Lagen, Q:
Quarzitbank, Verebnungen bildend  (Schraffur);
Gipsauslaugungsriickstande, weigrau und rot

Lettenkeuper-Formation

Tonstein, dolomitisch, z. T. sandig, graugriin, graugelb,
, selten rotb . Sandstein, tonig, fein- und

gleichkdrnig, braungriin, selten violettrot, z. T. mit

Pflar D i z. T. kalkig, z. T. fossil-

fuhrend, graugelb

Lingulasandstein (LIS)

Anoplophorasandstein (APS)

Hauptsandstein (HSS)

Oberer Muschelkalk

Obere Hauptmuschelkalk-Formation (mo2):

Kalkstein, mikritisch und sparitisch, oft bioklastisch,
gelegentlich oolithisch und glaukonitisch, grau, im
Wechsel mit Tonmergelsteinlagen, dunkelgrau

Untere Hauptmuschelkalk-Formation (Trochitenkalk, mo1):
Kalkstein, mikritisch und sparitisch, besonders im unteren
Abschnitt stark bioklastisch mit Trochiten, gelegentlich
oolithisch, grau, im Wechsel mit im unteren Abschnitt bis
(ber 1 m méachtigen Tor i 1, dunkelgrau
Spiriferinabank (Sp)

Mittlerer Muschelkalk

D itstein und dolomitischer K in, z. T. zellig und
oolithisch, grau, graugelb; Tc in, dolomitisch, grau und
dunkelgrau; Sulfatgestein (Gips, Anhydrit); Steinsalz und
Teile des Sulfatgesteins ausgelaugt (Auslaugungsschiuff
und -ton), deshalb urspriingliche Machtigkeit reduziert; in
der Regel von Hangschutt bedeckt

nur in Schnitten:

Unterer Muschelkalk

Kalkstein, z. T. wellig-flaserig, z. T. bioturbat, nach unten
dolomitisch, grau, Tonsteingehalt in mittleren Teil erhoht,
PRk O A e )

Buntsandstein

Sandstein, fein- bis grobkornig, rotb in oberen 10-20
m mit Ton- und Schiuffstein, dunkelrot

Abschiebung
a) nachgewiesen

b) vermutet bzw. von quartaren Ablagerungen verdeckt

Abrisskante

Schwemmfacher

Erdfélle und Karstwannen

Flexur

km1o

km1m

—

mo2

Lehrbergschichten

Engelhofen-Platte

Quarzitbank

Lingulasandstein
Anoplophorasandstein

Hauptsandstein

Spiriferinabank

a)-l-—.l-—.l—.l.—l-—l-

b)_l__l__l__l__l_

-v——v"\f"(

Schichtenfolge (ohne Quartar)
(mittlere Méachtigkeiten)

Unter Bunte Mergel 26 m

Schilfsandstein-Formation 10-17m

Oberer Gipskeuper 28-38m

Mittlerer Gipskeuper 25-32m

Unterer Gipskeuper 24-32m

Unterkeuper
(Lettenkeuper-Formation) 23-25m
Obere Hauptmuschelkalk-

Formation 45-48m

Untere Hauptmuschelkalk-

Formation (Trochitenkalk) &pbm

Mittlerer Muschelkalk 40-60m

Unterer Muschelkalk 50-60m

Buntsandstein
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Aufschlusse EKP 2017/2018
Bauabschnitt 4

@ Schwere Rammsondierung
© Kernbohrung

© Kernbohrung mit Ausbau zu 3"-GM

° BAB A6 Achse-Kilometrierung
Aufschliisse EKP 1970/1975

' Schwere Rammsondierung
© Kernbohrung

[ Schurf

Gemarkung/Flursticksnummer

— Flurstlicksgrenze
= Gemeindegrenzen
@ Altablagerungen
Techn Planung BAB A6 neu

| | Kampfmittelverdachtsflaechen

A / _'
= e — s % > > -

Wasserschutzgebiet
| Zone I und Il bzw. IIA

m Zone |IB
|Z Z I Zone Il und llIA
E Zone |IIB
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Projekt: Ausbau der BAB A6
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Baugrunderkundung und geotechnische Beurteilung

Anlage 1.1
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Regierungsprasidium Stuttgart, Referat 42
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70565 Stuttgart

zur Planfeststellung Plan-Nr. 1
Malstab: Tag Name
Aufschlisse EKP 2017/2018 Ent 02.05.2018 Dr. Westhoff
. ntw. .05. .
12500 und Aufschliisse EKP 1970/1975
Gez. 02.05.2018 Dr. Westhoff
Lageplan BAB-km 673+480 - BAB-km 675+890
Gepr. 02.05.2018 Dr. Westhoff
Gutachter: Schllsselwiesen 23a Westheim, den 02.05.2018
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Projis-Nr.: 08 01 992040
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BK 4/40 /| BK 2-17 Kernbohrung
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Aufschlisse aus friheren Erkundungsprogrammen
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S5 Schurf
BZW Bohrwasserstand
Sonstige Angaben
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AR ER
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moM Oberer Muschelkalk, MeilRner-Formation

Plangrundlage:
Unterlage 6.1 der StralRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg, M. 1 : 5000/500, Stand Dezember 2012
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