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1 Vorhaben und Untersuchungen

1.1 Ausgangslage und Vorhaben

Fur die bisher als vierspurige Bundesautobahn ausgebaute A6 ist aufgrund der hohen Ver-
kehrsbelastung gemafl Bundesfernstralengesetz der sechsstreifige Ausbau mit Standstreifen
der gesamten Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg bis zur Landesgrenze Baden-
Wirttemberg (BW)/Bayern (BY) vorgesehen. Die Ausbauplanung ist in sechs Planungs-/ Bau-
abschnitte unterteilt. Die MalRhahme wurde im April 2015 vom Bundesverkehrsministerium in

die Liste der neuen OPP-Projekte aufgenommen.

Das Regierungsprasidium Stuttgart, Abteilung 4 StralBenwesen und Verkehr hat, da zur Absi-
cherung der notwendigen BaumalRnahmen entsprechende Baugrunduntersuchungen durchzu-
fuhren sind, daher in Vertretung der Region Heilbronn - Franken im Februar 2017 als Vorhaben-
tragerin die Baugrunderkundung fiir den Streckenabschnitt 6stlich Kupferzell - Landesgrenze
Baden-Wirttemberg / Bayern - dieser umfasst die Bauabschnitte BA 4 bis BA 6 - ausgeschrie-
ben ([U4]). Die geotechnische Erkundung ist gemafld dem Merkblatt tber geotechnische Unter-
suchungen und Berechnungen im StralRenbau (M GUB 2004) sowie gemal dem Handbuch
zum Eurocode 7 Band 2 (EC 7-2) auf dem Niveau einer Hauptuntersuchung vorzunehmen, um

anschliel3end die Planfeststellungsverfahren durchfiihren zu kénnen.

Der vorliegende Geotechnische Bericht behandelt den Bauabschnitt BA 4. Der Bauabschnitt
BA 4 beginnt bei BAB-km 673+500 (6stlich der Anschlussstelle AS 42 Kupferzell) und endet bei
BAB-km 684+200 (westlich der AS 44 lIshofen/Wolpertshausen) und liegt in den Landkreisen
Hohenlohe (bis BAB-km 674+500) und Schwabisch Hall (bis BAB-km 682+400). Im 10,7 km
langen Bauabschnitt BA 4 befinden sich die AS 43 Schwabisch Hall, die PWC-Anlage ,Kocher-
talbriicke” sowie die Kochertalbriicke, wobei die Kochertalbriicke selbst aber bereits saniert und
fur den sechsstreifigen BAB-Ausbau vorbereitet wurde. Die Planungen im Bauabschnitt BA 4
umfassen mit Ausnahme der Kochertalbriicke alle anderen im BA 4 gelegenen Erd- und Ingeni-

eurbauwerke.

Die fur den Bauabschnitt BA 4 der BAB A 6 Ubergebene Vorentwurfsplanung [15] wurde auf der
Basis der hierflir giltigen ,Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen® (RAA) - Ausgabe 2008 -
vorgenommen. Die ,Richtlinien zur integrierten Netzgestaltung® (RIN) geben die StralRenkatego-
rie vor, die dann in der RAA entsprechenden Entwurfsklassen (EKA) zugeordnet werden. Ziel
dabei war es, die Einheitlichkeit von Autobahnen vergleichbarer Netzfunktion und Verkehrsbe-

deutung zu gewahrleisten.
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Die BAB A 6 ist gemaf Vorentwurfsplanung [15] bei Kategorie AS 0 als Fernautobahn der Ent-
wurfsklasse EKA 1A zuzuordnen. Aus der Entwurfsklasse EKA 1A ergeben sich folgende Be-
triebsmerkmale:

- Bezeichnung Fernautobahn

- Beschilderung Z 330 StVO (Autobahn)

- Wegweisung blau

- Zulassige Hochstgeschwindigkeit keine

- Empfohlene Knotenpunktabstédnde > 8000 m
- Verkehrsflhrung an Arbeitsstellen 4+0

Mit einem DTV (durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke) von maximal ca. 63.000 Kfz/24 h
(Prognose 2030) wurde gemal [15] nach Bild 4 der RAA der Regelquerschnitt RQ 36 (unterer
Auslastungsbereich) bzw. RQ 31 (oberer Auslastungsbereich) gewahlt. Wegen des hohen
Schwerverkehrsanteils von tber 30%, der im bestehenden vierstreifigen Querschnitt regelmafig
zu Uberlastungen fiihrt, wurde der sechsstreifige Querschnitt RQ 36 verwendet.
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Abb. 1.1: Regelquerschnitt RQ 36 gem. RAA

Die Trassierung folgt im Wesentlichen der Bestandstrasse, um den Flachenverbrauch zu mini-
mieren. In der Hohenlage werden, wo moglich, Anpassungen vorgenommen, um die Autobahn
besser in das Landschaftshild einzupassen. Die BAB wird dabei im Anfangsbereich des Bauab-
schnittes BA 4 - entsprechend der BAB-Verbreiterung im angrenzenden Bauabschnitt BA 3 -
nach Norden verbreitert, wobei diese BAB-Verbreiterung nach Norden bis BAB-km 675+400
erfolgt. Danach wird die BAB im BA 4 bis zum Ende des Bauabschnittes symmetrisch verbrei-

tert.

Neue Uberfuhrungsbauwerke sollen gemaR Vorentwurfsplanung [15] mdglichst als integrale
Einfeldbauwerke gestaltet werden. Diese Bauweise weist auf Grund der fehlenden Mittelstutzen
betriebliche als auch sicherheitstechnische Vorteile auf. Unterfihrungen werden als tberschit-

tete Bauwerke geplant.
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Fur den sechsstreifigen BAB-Ausbau im Bauabschnitt BA 4 erfolgten die bisherigen Planungen
im Tiefgang Vorentwurfsplanung. Als Grundlage fir die Festlegung des Umfanges der Bau-
grunduntersuchung im BA 4 sowie flr die geotechnische Beurteilung der geplanten Erdbau-
malnhahmen wurde uns seitens des RP Stuttgart die Voruntersuchung des Ingenieurbiros
KLINGER UND PARTNER zum BA 4 (Erlauterungsbericht samt Anlagen, [15] - [19]) Uberge-
ben. Des Weiteren wurden vom RP Stuttgart die fur den Bau der BAB A 6 vom GLA Baden-
Wirttemberg auf Grundlage der Ergebnisse der Erkundungsprogramme in den Jahren
1970/1975 erstellten Ingenieurgeologischen Gutachten zu den Ingenieurbauwerken und den
Erdbauwerken zur Verfiigung gestellt.

Im Rahmen der von uns in den Jahren 2017/2018 durchgefiihrten Baugrunderkundung erfolg-
ten die Baugrunduntersuchungen mit Ausnahme des direkten Bereichs der Kochertalbriicke
ansonsten flachig im gesamten Bauabschnitt BA 4. Damit wurden sowohl die Baugrundverhalt-
nisse fir die geplanten Ingenieurbauwerke als auch fir die geplanten Erdbauwerke im Stre-

ckenbereich umfanglich erkundet.

Die beauftragte Baugrundbeurteilung umfasst jedoch nur die Bewertung der Baugrundverhalt-
nisse mit entsprechender Griindungsberatung fur die Autobahn-Erdbauwerke. Die geotechni-
sche Beurteilung der Ingenieurbauwerke ist nicht Gegenstand des vorliegenden geotechni-

schen Berichts.

Als Grundlage fur die in Anlage 1.1 und 1.2 beigefligten Lageplane und ingenieurgeologischen
Langsschnitte wurden uns seitens des RP Stuttgart mit Mail vom 24.02.2017 die dwg-Files der
Lageplane, Hohenplane und Querprofile der Vorentwurfsplanung mit Stand 02/2017 zur Verfi-

gung gestellt.

Um einen detaillierteren Uberblick Giber die mit dem BAB A6-Ausbau verbundenen erdbautech-
nischen Malinahmen zu erhalten, wurde uns seitens des RP Stuttgart das aktuelle digitale Ge-
landemodell im 1 m-Raster zu Verfigung gestellt. Durch eine Verschneidung der Achse und der
Fahrbahnréander der bestehenden BAB A6 sowie der Verschneidung der neuen geplanten
Fahrbahnrénder der verbreiterten BAB A6 wurden die Gradientenverlaufe dieser verschiede-
nen Linienelemente in einer Auflésung von 10 m ermittelt und in Anlage 8 dargestellt. Daraus
wird zum einen die Lage- und Héhenanderung der neu geplanten BAB A6-Achse gegeniiber
der BAB A6-Bestandsachse sowie die Hohe der neuen Anschittungen und Tiefe der neuen An-

und Einschnittsverbreiterungen ersichtlich.

1.2 Untersuchungen

Fur den Bau der BAB A6 wurden in den Jahren 1970/1975 insgesamt 39 Kernbohrungen mit
Endteufen von 4,4 m bis 28,4 m, 21 Schirfe mit Tiefen von 1,65 m bis 3,5 m und 19 Schwere
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Rammsondierungen mit Endteufen von 1,1 m bis 6,1 m abgeteuft (siehe Tabelle 1.1). Im Rah-
men des Erkundungsprogrammes 2017/2018 wurden 89 weitere Kernbohrungen mit Endteufen
von 5 m bis 18 m sowie 32 Schwere Rammsondierungen mit Endteufen von 1,8 m bis 13,4 m
abgeteuft. Die Lage samtlicher Aufschlisse aus den Jahren 1970/1975 und 2017/2018 kann
den Lageplanen Anlage 1.1, Blatt 1 - 5 entnommen werden. Die Aufschlussprofile sowie Schich-
tenverzeichnisse sind in den Anlagen 2 (Bohrungen 1970/1975) und 3 (Bohrungen 2017/2018)

dokumentiert.

Tabelle 1.1: Zusammenstellung der im Bauabschnitt 4 ausgefiihrten Aufschllisse

Ihfd' Aufschluss ) | Rechtswert Hochwert Ansatzhéhe Station Station | Lage z. Achse End- Aufsc!l -
r. alt teufe Art?
[l [m] [m] [m NN] [BAB-km] | [BAB-km] [m] [m] [
Aufschliisse Baugrunderkundung 1970 /1975

1 RS15 3550023,3 | 54514457 | 346,78 | 109,800 | 673,643 idAY 43 | DPH
2 RS16 3550941,7 | 5451437,7 | 346,06 | 109,820 | 673,663 idAY 33 | DPH
3 RS17 3550960,0 | 54514297 | 34536 | 109,840 | 673,683 | i.d.A.Y 35 | DPH
4 RS18 3550978,3 | 54514217 | 344,80 | 109,860 | 673,703 | i.d.A.Y 61 | DPH
5 RS19 3550996,7 | 54514137 | 344,58 | 109,880 | 673,723 | i.d.A.Y 35 | DPH
6 RS20 3551015,0 | 54514057 | 343,73 | 109,900 | 673,743 idAY 55 | DPH
7 RS21 3551033,3 | 5451397,7 | 342,94 | 109,920 | 673,763 idAY 2,2 | DPH
8 RS22 3551051,6 | 5451389,7 | 342,93 | 109,940 | 673,783 | i.d.A.Y 21 | DPH
9 RS23 3551070,0 | 54513817 | 342,96 | 109,960 | 673,803 | i.d.A.Y 21 | DPH
10 RS24 3551088,3 | 54513737 | 343,14 | 109,980 | 673,823 | i.d.A.Y 23 | DPH
11 RS25 3551106,7 | 5451365,8 | 343,06 | 110,000 | 673,843 | i.d.A.Y 31 | DPH
12 RS26 3551125,0 | 5451357,8 | 343,15 | 110,020 | 673,863 | i.d.A.Y 42 | DPH
13 RS27 3551143,4 | 5451349,9 | 344,34 | 110,040 | 673,883 | i.d.A.Y 15 | DPH
14 RS28 3551161,7 | 5451341,9 | 34582 | 110,060 | 673,903 | i.d.A. % 1,1 | DPH
15 RS29 3551180,0 | 5451333,9 | 347,50 | 110,080 | 673,923 | i.d.A.Y 15 | DPH
16 RS30 3551198,3 | 54513258 | 349,03 | 110,100 | 673,943 | i.d.A.Y 1,3 | DPH
17 RS31 3551216,7 | 5451317,8 | 351,07 | 110,120 | 673,963 | i.d.A.% 3 DPH
18 s1 3552279,9 | 5450854,0 | 378,68 | 111,280 | 675,123 idA Y 2 | Schurf
19 s2 3552462,3 | 5450772,1 | 384,87 | 111,480 | 675323 | i.d.A.Y 2,5 | Schurf
20 s3 3552638,6 | 5450688,7 | 383,92 | 111,675 | 675518 | i.d.A.Y 2,05 | Schurf
21 KB1 3552777,0 | 5450618,9 | 381,36 | 111,830 | 675,673 | i.d.A.Y 4.4 BK
22 KB1 3552863,9 | 5450588,3 | 388,52 | 111,921 | 675,764 | 14,00L.dA. Y| 97 BK
23 KB2 3552856,7 | 5450560,4 | 389,53 | 111,928 | 675,771 |14,00r.d.A. Y| 7,6 BK
24 S4 35529159 | 54505437 | 39513 | 111,988 | 675,831 | i.d.A.Y 2 | schurf
25 KB3 3553051,4 | 5450491,8 | 402,84 | 112,131 | 675,974 |23,50 L.d.A.Y| 47 BK
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I;‘lfd' Aufschluss ) | Rechtswert Hochwert | Ansatzhohe Station Station | Lage z. Achse End- Aufsc!l -
r alt teufe Art?)
[ [m] [m] [mNN] | [BAB-km] | [BAB-m] [m] m |
26 KB4 3553048,1 | 5450466,5 403,13 112,141 | 675,984 i.d.A Y 13,7 BK
27 KB5 3553044,7 | 5450441,2 402,99 112,151 | 675,994 |23,50 r.d.A." 5 BK
28 KB2 3553107,5 | 5450431,4 405,00 112,210 | 676,053 i.dAY 15,5 BK
29 KB3 3553292,5 | 5450321,9 406,88 112,425 | 676,268 i.dA.Y 53 BK
30 KB4 3553486,1 | 5450207,2 411,39 112,650 | 676,493 i.dA.Y 6 BK
31 S5 3553735,7 | 5450069,7 411,58 112,935 | 676,778 i.dAY 2 Schurf
32 S6 3553929,0 | 5449975,8 419,35 113,150 | 676,993 i.dA.Y 2,2 Schurf
33 KB22 3553936,0 | 5449945,1 420,54 113,169 | 677,012 |25,00r.dA. Y| 9,0 BK
34 RS11 3553936,9 | 5449944,7 420,54 113,170 | 677,013 |2500rdA."| 3,1 DPH
35 KB1 3553946,2 | 54499449 421,05 113,178 | 677,021 |21,00r.d.A." 8 BK
36 KB2 3553967,4 | 5449958,7 421,42 113,192 | 677,035 i.d.AY 8 BK
37 KB3 3553998,9 | 5449976,4 422,05 113,214 | 677,057 | 28,701.d.A. Y| 45 BK
38 KB21 3554003,5 | 5449969,4 422,12 113,221 | 677,064 | 24,001.d.A. Y| 9,0 BK
39 RS10 3554003,9 | 5449970,3 422,12 113,221 | 677,064 | 25,001.d.A."Y| 3,7 DPH
40 S7 3554115,2 | 5449897,5 425,93 113,352 | 677,195 i.d.AY 1,9 Schurf
41 KB5 35542445 | 5449849,2 427,96 113,490 | 677,333 i.dA Y 28,4 BK
42 S8 3554413,5 | 5449793,6 | 428,44 | 113,668 | 677,511 i.dA.Y 2 | Schurf
43 KB6 3554684,1 | 5449721,6 435,69 113,948 | 677,791 i.dAY 8,2 BK
44 KB6 3554684,1 | 5449721,6 435,72 113,948 | 677,791 i.d.AY 11 BK
45 KB7 3554837,8 | 5449689,7 434,34 114,105 | 677,948 i.d.AY 12 BK
46 KB7 3554844,5 | 5449664,7 435,73 114,116 | 677,959 |23,50rdA."| 9,2 BK
47 KB8 3554855,5 | 5449686,6 434,37 114,123 | 677,966 i.d.AY 17,25 BK
48 KB9 3554866,5 | 5449708,5 432,97 114,130 | 677,973 | 23.501.d.A. Y| 9,6 BK
49 S9 3555149,3 | 5449644,0 433,08 114,420 | 678,263 i.d.AY 3 Schurf
50 S10 3555368,6 | 5449626,5 431,23 114,640 | 678,483 i.d.AY 2 Schurf
51 S11 3555643,4 | 5449618,4 430,49 114,915 | 678,758 i.d.AY 2 Schurf
52 S12 3555858,4 | 5449614,3 431,76 115,130 | 678,973 i.d.AY 2 Schurf
53 KB8 3556040,2 | 5449605,2 435,36 115,312 | 679,155 i.dA Y 20,6 BK
54 KB10 3556058,7 | 5449589,0 434,23 115,332 | 679,175 |14,50rd.A.Y| 155 BK
55 KB11 3556095,4 | 5449614,5 436,14 115,366 | 679,209 | 14,50 l.d.A. 7| 10,2 BK
56 S13 3556232,6 | 5449581,7 433,92 115,506 | 679,349 i.dA Y 2 Schurf
57 S14 3556456,7 | 5449535,0 433,00 115,735 | 679,578 i.dA Y 1,8 Schurf
58 KB17 3556781,7 | 5449414,8 417,10 679,925 |15,80r.d.A."| 100 BK
59 KB6 3556983,2 | 5449371,0 338,30 680,128 | 10,80 l.d.A.Y| 95 BK
60 KB8 3557053,4 | 5449335,9 313,56 680,207 i.d.AY 45 BK
61 KB5 3557109,1 | 5449302,5 299,42 680,271 | 14,0r.d.A."Y 80 BK
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BAB A6, Ausbau auf 6 Fahrstreifen zwischen dem AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY -6 -
Planungsabschnitt A6-4: Kupferzell — lishofen/Wolpertshausen
BAB-km 673+500 — 684+200: Baugrunderkundung — BA 4: Geotechnischer Bericht zur Planfeststellung
I;‘lfd' Aufschluss ) | Rechtswert Hochwert | Ansatzhohe Station Station | Lage z. Achse End- Aufsc!l -
r alt teufe Art?)
[ [m] [m] [mNN] | [BAB-km] | [BAB-m] [m] m |
62 KB23 3557206,0 | 5449269,0 257,33 680,374 |13,70r.d.A.Y| 20 BK
63 KB25 3557283,2 | 5449250,0 247,79 680,454 | 7,20r.d.A.Y | 153 BK
64 KB3 3557379,2 | 5449202,0 247,43 680,560 |19,40r.d.A."| 29,4 BK
65 KB4 3557558,8 | 54492155 290,43 680,722 | 54,30 1.d.A.Y | 67,50 BK
66 KB24 3557829,6 | 5449206,2 367,95 680,981 | 1351.d.A."Y 65 BK
67 S15 3558151,5 | 5448953,6 428,36 117,527 | 681,370 i.dAY 2,1 Schurf
68 S16 3558399,1 | 5448881,2 430,82 117,785 | 681,628 i.dA.Y 2,3 Schurf
69 KB12 3558493,7 | 5448881,4 434,25 117,877 | 681,720 |23,501.d.A. 7| 10 BK
70 KB13 3558491,2 | 5448857,8 434,14 117,880 | 681,723 i.dA Y 16,7 BK
71 KB14 3558488,7 | 5448834,3 434,05 117,883 | 681,726 |23,50r.d.A.Y| 10,3 BK
72 KB9 3558600,2 | 5448832,0 434,81 117,992 | 681,835 i.d.AY 12,1 BK
73 S17 3558799,3 | 5448792,5 431,91 118,195 | 682,038 i.d.AY 2 Schurf
74 S18 3559001,7 | 5448760,7 432,84 118,400 | 682,243 i.d.AY 25 Schurf
75 KB15 3559201,3 | 5448737,3 434,59 118,601 | 682,444 i.d.AY 11 BK
76 KB10 3559205,3 | 5448736,9 434,88 118,605 | 682,448 i.d.AY 8,4 BK
77 S19 3559414,8 | 5448720,9 | 430,07 | 118,815 | 682,658 i.dAY 35 | Schurf
78 KB11 3559684,6 | 5448714,4 417,41 119,085 | 682,928 i.dA Y 15,5 BK
79 S20 3559899,5 | 5448718,7 421,64 119,300 | 683,143 i.dAY 2,1 Schurf
80 KB16 3559916,0 | 5448733,3 422,73 119,317 | 683,160 | 14,001.d.A."| 10 BK
81 KB17 3559924,5 | 5448705,8 423,63 119,324 | 683,167 |14,00r.d.A." 8 BK
82 S21 3560071,2 | 5448729,7 427,97 119,472 | 683,315 i.d.AY 1,65 | Schurf
83 KB12 3560263,3 | 5448748,1 433,54 119,665 | 683,508 i.dA."Y 8 BK
84 KB13 3560579,3 | 5448791,2 437,49 119,984 | 683,827 i.d.AY 8,9 BK
85 KB18 3560687,6 | 5448831,0 440,02 120,097 | 683,940 |23,501.d.A.7| 10 BK
86 KB19 3560694,1 | 5448808,2 440,41 120,100 | 683,943 i.d.AY 16,5 BK
87 KB20 3560700,5 | 5448785,4 440,88 120,103 | 683,946 |23,50r.d.A.V| 9,6 BK
88 KB14 3560778,2 | 5448820,7 437,60 120,185 | 684,028 i.d.AY 10,2 BK
Aufschliisse Baugrunderkundung 2017/2018
89 BK 4/2 3550981,18 | 5451434,45 351,43 - 673,700 | 4,7rd.A.? 12 BK
90 DPH 4/2 | 3550981,85 | 5451435,65 351,37 - 673,700 | 3,3r.d.A.? 6,3 DPH
91 | BK4/3GM | 3551088,78 | 5451420,29 343,22 - 673,804 | 2531.d.A.? | 153 | BK/GM
92 DPH 4/3 | 3551088,66 | 5451419,82 343,22 - 673,804 | 2481.d.A.? | 34 DPH
93 | BK4/4GM | 3551111,16 | 5451462,98 342,52 - 673,808 | 73,41.d.A.? 8 BK
94 BK 4/6 3551142,30 | 5451478,21 342,57 - 673,830 | 99,8 l.d.A. 2 8 BK
95 BK 4/5 3551153,04 | 5451451,68 343,48 - 673,851 | 79,81.d.A.2 | 8,6 BK
96 BK 4/7 3551181,23 | 5451320,74 355,32 - 673,929 | 29,0r.d.A.? 12 BK
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BAB A6, Ausbau auf 6 Fahrstreifen zwischen dem AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY -7 -
Planungsabschnitt A6-4: Kupferzell — lishofen/Wolpertshausen
BAB-km 673+500 — 684+200: Baugrunderkundung — BA 4: Geotechnischer Bericht zur Planfeststellung
I;‘lfd' Aufschluss ) | Rechtswert Hochwert | Ansatzhohe Station Station | Lage z. Achse End- Aufsc!l -
r alt teufe Art?)
[ [m] [m] [mNN] | [BAB-km] | [BAB-m] [m] m |
97 DPH 4/7 | 3551180,82 | 5451319,44 355,25 - 673,929 | 30,4rd.A.? | 54 DPH
98 BK 4/10 3551236,95 | 5451283,12 353,18 - 673,995 | 41,2r.d.A.? 15 BK
99 | BK4/8 GM | 3551262,28 | 5451321,89 354,58 - 674,003 | 4,41dA.? | 154 BK
100 BK 4/9 3551301,21 | 5451305,33 357,84 - 674,045 | 4,81d.A.? 15 BK
101 DPH 4/9 | 3551301,71 | 5451304,72 357,91 - 674,046 | 4,41d.A.? 3,1 DPH
102 BK 4/11 3551490,76 | 5451227,32 365,00 - 674,250 91.d.A.? 8 BK
103 BK 4/12 3551665,32 | 5451152,66 368,05 - 674,440 | 10,31.d.A.? 8 BK
104 | BK 4/13 GM | 3551867,55 | 5451067,17 374,54 - 674,659 | 12,81.d.A.? 8 BK
105 | BK4/14 |3552051,09 | 5450986,39 | 378,40 - 674,860 | 12,31.dA.? | 8 BK
106 BK 4/15 3552226,46 | 5450891,61 379,40 - 675,058 | 4,1r.d.A.? 55 BK
107 | DPH 4/15 | 3552227,12 | 5450893,40 379,26 - 675,058 | 2,2r.d.A.? 5.8 DPH
108 BK 4/16 3552417,32 | 5450807,18 383,84 - 675,267 | 0,6r.d.A.? 5 BK
109 | DPH 4/16 | 3552418,36 | 5450808,58 383,74 - 675,268 | 1,11.d.A.% 3 DPH
110 | DPH 4/17 | 3552595,58 | 5450724,82 387,98 - 675,463 | 511d.A.? 6.6 DPH
111 BK 4/17 3552595,14 | 5450723,78 388,04 - 675,464 | 4,01.d.A.% 7 BK
112 BK 4/18 3552754,24 | 5450644,97 391,74 - 675,641 | 9,31d.A.% 15 BK
113 | DPH 4/18 | 3552754,79 | 5450646,21 391,66 - 675,641 | 10,7 1.dA.? | 11,7 DPH
114 | BK 4/20 GM | 3552720,12 | 5450542,48 385,09 - 675,660 | 97 r.d.A.? 8 BK
115 BK 4/21 3552747,58 | 5450583,22 383,95 - 675,665 | 48,1r.d.A.? 8 BK
116 BK 4/19 3552702,08 | 5450495,05 386,34 - 675,667 | 147,3r.d.A.? 8 BK
117 | BK 4/22 GM | 3552806,75 | 5450641,34 384,32 - 675,688 | 31,41.d.A.? 12 BK
118 BK 4/23 3552808,13 | 5450589,47 393,35 - 675,715 | 13,2r.d.A.? 15 BK
119 | DPH 4/23 | 3552807,47 | 5450588,34 393,27 - 675,715 | 14,5r.d.A.? 10 DPH
120 BK 4/24 3552940,82 | 5450510,00 397,01 - 675,870 | 16,8 r.d.A.? 8 BK
121 | BK 4/26 GM | 3553049,14 | 5450503,83 402,10 - 675,966 | 32,41.dA.? | 153 BK
122 BK 4/25 3553028,20 | 5450451,52 401,44 - 675,975 | 23,3rd.A.? | 152 BK
123 BK 4/27 3553205,57 | 5450348,95 404,75 - 676,180 | 21,2r.d.A.? 8 BK
124 | BK 4/28 GM | 3553451,27 | 5450254,70 410,08 - 676,439 | 235I.d.A.? 8 BK
125 | DPH 4/29 | 3553624,81 | 5450156,78 410,22 - 676,639 | 24,71.d.A.?2 | 7,9 DPH
126 BK 4/29 3553624,89 | 5450155,35 410,24 - 676,640 | 23,41.d.A.? 8 BK
127 BK 4/30 3553802,94 | 5450065,89 413,31 - 676,840 | 27,41.d.A.? 8 BK
128 | DPH 4/30 | 3553803,13 | 5450066,27 413,34 - 676,840 | 2791.d.A.? | 47 DPH
129 BK 4/31 3553917,41 | 5449958,67 421,01 - 676,990 | 20,2r.d.A.? | 152 BK
130 | DPH 4/31 | 3553918,03 | 5449959,15 420,96 - 676,990 | 19,5rd.A.? | 52 DPH
131 | BK 4/32 GM | 3553963,51 | 5449988,13 420,62 - 677,020 | 25,6 1.d.A.? 15 BK
132 | DPH 4/32 | 3553964,98 | 5449988,51 420,62 - 677,021 | 26,51.d.A.? 1,8 DPH
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BAB A6, Ausbau auf 6 Fahrstreifen zwischen dem AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY -8-
Planungsabschnitt A6-4: Kupferzell — lishofen/Wolpertshausen
BAB-km 673+500 — 684+200: Baugrunderkundung — BA 4: Geotechnischer Bericht zur Planfeststellung
I;‘lfd' Aufschluss ) | Rechtswert Hochwert | Ansatzhohe Station Station | Lage z. Achse End- Aufsc!l -
r alt teufe Art”)
[ [m] [m] [mNN] | [BAB-m] | [BAB-km] [m] ml |
133 BK 4/33 | 3553980,34 | 5449981,40 421,44 - 677,038 | 26,11.d.A.? | 152 BK
134 BK 4/34 | 3554125,79 | 5449912,26 423,76 - 677,200 | 18,01.d.A.? | 87 BK
135 BK 4/35 | 3554237,24 | 5449821,78 428,01 - 677,336 | 28r.d.A.? 8 BK
136 | BK 4/36 GM | 3554491,52 | 5449740,34 | 431,91 - 677,601 | 29,1r.d.A.? 8 BK
137 BK 4/37 | 3554699,38 | 5449752,65 434,95 - 677,800 | 33,81.d.A.? 8 BK
138 | BK 4/38 GM | 3554837,28 | 5449653,83 436,16 - 677,954 | 35,1r.d.A.? 15 BK
139 BK 4/39 | 3554854,13 | 5449716,85 432,34 - 677,960 | 29,91.d.A.? 15 BK
140 BK 4/40 | 3554857,38 | 5449651,42 435,62 - 677,974 | 33,9r.d.A.? 15 BK
141 | BK4/42 | 3554932,87 | 5449702,98 | 432,79 - 678,040 | 29,81.d.A. 7 | 8 BK
142 | BK 4/41 GM | 3555029,88 | 5449628,14 | 434,11 - 678,147 | 29,8 r.d.A.? 8 BK
143 BK 4/43 | 3555228,25 | 5449666,13 433,39 - 678,340 | 30,11.d.A.? 8 BK
144 BK 4/44 | 3555479,50 | 5449606,39 430,62 - 678,595 | 15,2 r.d.A.? 8 BK
145 | DPH 4/44 | 3555479,56 | 5449605,12 430,58 - 678,595 | 16,5r.d.A.? 3 DPH
146 BK 4/45 | 3555560,68 | 5449632,46 430,65 - 678,675 | 12,81.d.A.? | 88 BK
147 | DPH 4/45 | 3555561,20 | 5449633,79 430,62 - 678,676 | 14,11.d.A.? 3 DPH
148 | BK 4/46 | 3555845,84 | 5449602,61 | 432,68 - 678,961 | 12,3rdA.? | 6 BK
149 | DPH 4/46 | 3555845,83 | 5449600,98 | 432,55 - 678,961 | 139rdA.? | 3 DPH
150 BK 4/47 | 3555945,61 | 5449633,27 433,76 - 679,060 | 22,01.d.A.? 8 BK
151 | DPH 4/47 | 3555945,58 | 5449634,68 433,77 - 679,060 | 2341.d.A.? | 24 DPH
152 | DPH 4/49 | 3556067,15 | 5449632,89 437,15 - 679,180 | 29,81.d.A.2 | 46 DPH
153 BK 4/49 | 3556068,41 | 5449630,78 437,12 - 679,181 | 27,81.d.A.? 18 BK
154 | BK 4/48 GM | 3556079,02 | 5449568,92 434,49 - 679,198 | 32,7r.d.A.? 18 BK
155 BK 4/50 | 3556301,46 | 5449584,14 | 435,36 - 679,417 | 14,11.d.A.? 8 BK
156 BK 4/51 | 3556500,59 | 5449511,19 434,53 - 679,627 | 11,8r.d.A.? 8 BK
157 | DPH4/51 | 3556500,30 | 5449509,95 434,44 - 679,627 | 13,1r.d.A.? 3 DPH
158 BK 4/52 | 3556595,12 | 5449508,26 434,70 - 679,718 | 12,21.d.A.? 10 BK
159 | DPH4/52 | 3556595,51 | 5449509,37 434,66 - 679,718 | 1341.d.A.? | 59 DPH
160 BK 4/54 | 3556726,14 | 5449464,60 433,75 - 679,856 | 12,31.d.A.? | 155 BK
161 BK 4/53 | 3556722,30 | 5449440,07 433,69 - 679,861 | 12,1r.d.A.? | 14,6 BK
162 | DPH 4/53 | 3556721,93 | 5449439,07 433,63 - 679,861 | 13,2r.d.A.? 8 DPH
163 BK 1-17 | 3557242,39 | 5449270,78 247,67 - 680,408 | 0,71.d.A.? 8 BK
164 BK 2-17 | 3557478,66 | 5449186,94 272,25 - 680,658 i.dA.? 6 BK
165 BK 3-17 | 3557491,01 | 5449181,93 275,28 - 680,672 | 0,6 r.d.A.? 8 BK
166 BK 4-17 3557494,03 | 5449173,18 276,64 - 680,677 7,9 r.d.A. 2 8 BK
167 | DPH4/55 | 3557899,53 | 5449051,46 429,91 - 681,100 | 11,81.d.A.? | 8,2 DPH
168 BK 4/55 | 3557900,39 | 5449051,29 429,93 - 681,101 | 12,01.d.A.? 12 BK
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BAB A6, Ausbau auf 6 Fahrstreifen zwischen dem AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY -9-
Planungsabschnitt A6-4: Kupferzell — lishofen/Wolpertshausen
BAB-km 673+500 — 684+200: Baugrunderkundung — BA 4: Geotechnischer Bericht zur Planfeststellung
I;‘lfd' Aufschluss ) | Rechtswert Hochwert | Ansatzhohe Station Station | Lage z. Achse End- Aufsc!l -
r alt teufe Art”)
[ [m] [m] [mNN] | [BAB-m] | [BAB-km] [m] ml |
169 BK 4/56 | 3557892,68 | 5449028,55 429,94 - 681,101 | 12,1r.d.A.? 12 BK
170 | DPH 4/56 | 3557892,23 | 5449027,37 429,90 - 681,101 | 13,3rd.A.? | 10,9 DPH
171 | BK 4/57 GM | 3558154,82 | 5448989,67 433,34 - 681,362 | 35,7 .d.A.? 12 BK
172 BK 4/58 | 3558399,18 | 5448912,08 433,09 - 681,621 | 30,31.d.A.? 8 BK
173 | DPH 4/59 | 3558484,92 | 5448898,71 434,89 - 681,707 | 3861dA.? | 2,1 DPH
174 | BK 4/59 GM | 3558485,33 | 5448897,73 434,89 - 681,708 | 37,81.d.A.? 15 BK
175 BK 4/60 | 3558480,98 | 5448827,67 434,34 - 681,721 | 31,2r.d.A.? 15 BK
176 | BK 4/62 GM | 3558670,51 | 5448853,82 435,68 - 681,900 | 36,21.d.A.? 8 BK
177 | BK4/63 | 3558687,16 | 5448783,66 | 432,49 - 681,930 | 29,3r.d.A.? | 153 BK
178 | BK 4/64 GM | 3558836,50 | 5448758,80 431,76 - 682,081 | 26,3rd.A.? | 157 BK
179 BK 4/65 | 3558864,70 | 5448812,74 | 433,54 - 682,100 | 31,51.d.A.? 8 BK
180 BK 4/66 | 3558974,85 | 5448734,32 431,94 - 682,220 | 29,3r.d.A.? 16 BK
181 | BK 4/67 GM | 3559054,71 | 5448790,87 433,70 - 682,292 | 37,41.d.A.? 8 BK
182 BK 4/68 | 3559234,86 | 5448698,46 434,42 - 682,481 | 35,1r.d.A.? 8 BK
183 | BK 4/69 GM | 3559414,96 | 5448688,85 433,76 - 682,660 | 32r.d.A.? 8 BK
184 | BK4/70 | 3559575,57 | 5448726,95 | 428,88 - 682,819 | 12,01.dA.? | 12 BK
185 | DPH 4/70 | 3559576,19 | 5448727,69 | 428,88 - 682,820 | 12,81.d.A.? | 81 | DPH
186 BK 4/71 | 3559711,07 | 5448701,65 429,49 - 682,955 | 12,2r.d.A.? | 15,15 BK
187 | DPH4/71 | 3559711,15 | 5448700,44 | 429,34 - 682,955 | 13,4r.d.A.? | 134 DPH
188 BK 4/72 | 3559835,88 | 5448728,14 | 430,13 - 683,080 | 12,01.d.A.? 15 BK
189 | DPH 4/72 | 3559835,95 | 5448729,43 430,05 - 683,080 | 13,31.d.A.? | 13,3 DPH
190 BK 4/73 | 3559918,73 | 5448754,45 422,37 - 683,165 | 351.d.A.? 15 BK
191 BK 4/75 | 3559927,10 | 5448691,39 424,24 - 683,170 | 28,4r.d.A.? 15 BK
192 | BK 4/74 GM | 3559929,45 | 5448754,81 422,81 - 683,175 | 34,81.d.A.? 15 BK
193 | DPH4/74 | 3559930,03 | 5448757,01 422,66 - 683,176 | 36,91.d.A.2 | 2,9 DPH
194 BK 4/76 | 3559942,09 | 5448694,16 424,97 - 683,185 | 26,5r.d.A.? 15 BK
195 | DPH4/76 | 3559942,94 | 5448693,29 425,01 - 683,185 | 27,4rd.A.? | 51 DPH
196 BK 4/77 | 3559996,34 | 5448711,52 430,87 - 683,240 | 12,4r.d.A.? 10 BK
197 BK 4/78 | 3560055,40 | 5448739,95 431,19 - 683,301 | 11,9 .d.A.? 10 BK
198 | DPH 4/78 | 3560055,68 | 5448741,21 431,08 - 683,301 | 13,11.d.A.? | 54 DPH
199 | BK 4/79 GM | 3560258,03 | 5448721,47 435,06 - 683,500 | 25,4r.d.A.? 8 BK
200 | BK 4/80 GM | 3560417,58 | 5448740,73 435,56 - 683,660 | 26,2 r.d.A.? 8 BK
201 BK 4/81 | 3560587,29 | 5448823,15 438,39 - 683,840 | 30,4 1.d.A.? 8 BK
202 BK 4/82 | 3560681,88 | 5448841,30 440,04 - 683,936 | 34,51.d.A.? 17 BK
203 | DPH 4/82 | 3560681,83 | 5448838,20 440,03 - 683,936 | 31,41.dA.? | 52 DPH
204 | DPH 4/84 | 3560692,44 | 5448776,03 440,87 - 683,937 | 31,6 rdA.? | 2,7 DPH
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BAB A6, Ausbau auf 6 Fahrstreifen zwischen dem AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY -10 -
Planungsabschnitt A6-4: Kupferzell — lishofen/Wolpertshausen
BAB-km 673+500 — 684+200: Baugrunderkundung — BA 4: Geotechnischer Bericht zur Planfeststellung
Lfd. Aufschluss ) | Rechtswert Hochwert Ansatzhéhe Station Station | Lage z. Achse End- Aufsc!1 -
Nr. alt teufe Art”)
[l [m] [m] [m NN] [BAB-km] | [BAB-km] [m] [m] [l
205 BK 4/84 3560695,41 | 5448777,73 440,96 683,940 | 30,4r.d.A.? 15 BK
206 | BK 4/83 GM | 3560694,95 | 5448841,96 439,85 683,949 | 33,21.d.A.? 15 BK
207 BK 4/85 3560705,69 | 5448774,71 441,00 683,950 | 34,9r.d.A.? 15 BK
208 | BK 4/86 GM | 3560773,89 | 5448789,87 440,20 684,020 | 29,9 r.d.A.? 8 BK
209 BK 4/87 3560906,97 | 5448852,59 435,32 684,161 | 12,61.d.A.? | 10,5 BK
Legende:
) RS bzw. DPH = Schwere Rammsondierung
KB bzw. BK = Kernbohrung
S = Schurf
GM = Grundwassermessstelle

1)
2)

Bezug ist Achse BAB A6, Bestand
Bezug ist Achse BAB A6, Planung

Aus den abgeteuften Kernbohrungen wurden jeweils Boden und Felsproben enthommen und

hinsichtlich boden- und felsmechanischer Kennwerte untersucht. Die Versuchsergebnisse der

Laborversuche an Proben aus den im Rahmen der Baugrunderkundung 1970/1975 abgeteuften

Kernbohrungen sind in Anlage 6.1 zusammengestellt. Die Ergebnisse der Laborversuche an

Proben aus den im Rahmen der Baugrunderkundung 2017/2018 abgeteuften Kernbohrungen

sind in Anlage 6.2 dokumentiert.

1.3 Verwendete Unterlagen

Unterlagen zum Bestand:

[1]

[2]

(3]

[4]

[5]

Ingenieurgeologisches Gutachten fiir den Bauentwurf entlang der Trasse des Strecken-
abschnittes Westernach-Wolpertshausen der Bundesaustobahn Weinsberg-Nurnberg,
Nr. V/1 - 1480/70, 12.10.1970; Geologisches Landesamt Baden-W(rttemberg

Unterlagen zu Bauwerksbohrungen fiir Streckenabschnitt Westernach - Wolpertshau-
sen, 18.07.1973, Autobahnamt Baden-Wrttemberg

Beurteilungs- und Prifergebnisse der Baugrunduntersuchungen: Bundesautobahn Stre-
cke Weinsberg — Nurnberg, Streckenabschnitt Westernach — Wolpertshausen,
02.08.1973, Baustoffpriufstelle Autobahnamt Baden-Wirttemberg

Ingenieurgeologisches Gutachten zur Uberfiihrung des Feldweges Nr. 4 bei km
120+100 (BW 6824/636 = 27/58) der BAB Weinsberg — Nurnberg, Nr. Il — 383 d/75,
10.04.1975; Geologisches Landesamt Baden-Wrttemberg

Ingenieurgeologisches Gutachten zur Uberfiihrung des verlegten HWW/FW 2 bei km
117+880 (BW 6824/634 — 27/55) der BAB Weinsberg — Nurnberg; Nr. 11l - 706/75,
04.06.1975; Geologisches Landesamt Baden-Wrttemberg
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[6] Ingenieurgeologisches Gutachten zur Unterflihrung eines Wirtschaftsweges bei km
111+924,413 (BW 6824/628 — 27/48) der BAB Weinsberg - Nirnberg, Nr. 11l - 880/75,
23.06.1975; Geologisches Landesamt Baden-Wurttemberg

[7] Ingenieurgeologisches Gutachten zur Uberfiihrung der KreisstraRe K 2558 bei km
114+123,143 (BW 6824/631 — 27/51) der BAB Weinsberg - Nurnberg, Nr. 11l - 1033/75,
24.07.1975; Geologisches Landesamt Baden-Wrttemberg

[8] Ingenieurgeologisches Gutachten fir BW 6824/636 der BAB Weinsberg — Nirnberg,
Streckenabschnitt Westernach-Wolpertshausen, Markung Hohenberg, Lkr. Schwéabisch
Hall), Nr. lll - 1265/75, 17.09.1975; Geologisches Landesamt Baden-W(rttemberg

[9] Ingenieurgeologisches Gutachten zur Uberfiihrung der verlegten K 2563 bei km
112+140,9 der BAB A 6 Weinsberg - Nurnberg (BW 6824/629), Nr. Il - 115/76,
12.02.1976; Geologisches Landesamt Baden-Wirttemberg

[10] Prifbericht zu den Felduntersuchungsergebnissen entlang der A 6, Walldorf — Nirnberg,
Streckenabschnitt Westernach — Wolpertshausen, 04.03.1976, Baustoffprifstelle Auto-
bahnamt Baden-Wurttemberg

[11] Ingenieurgeologisches Gutachten fir BW 6824/632 der BAB Weinsberg — Nirnberg A6,
Streckenabschnitt Westernach-Wolpertshausen, Nr. Il - 330/76, 17.03.1976; Geologi-
sches Landesamt Baden-Wrttemberg

[12] Prifbericht zu den Felduntersuchungsergebnissen entlang der A 6, Weinsberg — Nirn-
berg, Streckenabschnitt Westernach — Wolpertshausen - Landesgrenze, 24.09.1976,
Baustoffprifstelle Autobahnamt Baden-Wurttemberg

[13] Ingenieurgeologisches Gutachten fir BW 27/50 a der A6, Streckenabschnitt Wester-
nach-Wolpertshausen, Markierung Brachbach, Lkr. Schwébisch, Nr. 11l - 1183/76,
25.11.1976; Geologisches Landesamt Baden-Wirttemberg

[14] Prifbericht zu den Laboruntersuchungsergebnissen entlang der A 6, Weinsberg — Nirn-
berg, Streckenabschnitt Westernach — Wolpertshausen — Landesgrenze flr BW 27/50 A
und BW 27/80 A, 25.11.1976, Baustoffprifstelle Autobahnamt Baden-Wurttemberg

Unterlagen zur Neubauplanung:

[15] Erlauterungsbericht Voruntersuchung: A 6 6-streifiger Ausbau zwischen dem AK Weins-
berg und der Landesgrenze BW/BY, (Abschnitt Kupferzell — lishofen/Wolpertshauen)
BAB-km 673+500 bis 684+200, aufgestellt am 14.04.2015; Klinger und Partner

[16] Lageplan zur Voruntersuchung: A 6 6-streifiger Ausbau zwischen dem AK Weinsberg
und der Landesgrenze BW/BY, (Abschnitt Kupferzell — liIshofen/ Wolpertshauen) BAB-
km 673+500 bis 684+200, M. 1:5.000, 3 Blatter; 14.04.2015; Klinger und Partner

[17] HOhenplan Vorentwurf: A 6 6-streifiger Ausbau zwischen dem AK Weinsberg und der
Landesgrenze BW/BY, (Abschnitt Kupferzell — lishofen/Wolpertshauen) BAB-km
673+500 bis 684+200, M 1.5.000/500, 3 Blatter, 09.12.2016; Klinger und Partner

[18] Querprofile Vorentwurf: A 6 6-streifiger Ausbau zwischen dem AK Weinsberg und der
Landesgrenze BW/BY, (Abschnitt Kupferzell — lishofen/Wolpertshauen) BAB-km
673+500 bis 684+200, M. 1:100; 4 Blatter, Aug. 2016, Klinger und Partner

[19] Querprofile Vorentwurf: A 6 6-streifiger Ausbau zwischen dem AK Weinsberg und der
Landesgrenze BW/BY, (Abschnitt Kupferzell — lishofen/Wolpertshauen) BAB-km
673+500 bis 684+200, M. 1:200, 17 Blatter, 04.07.2017; Klinger und Partner
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Karten

[20] Geographische Landesaufnahme zu Naturrdumliche Gliederung Deutschlands, Blatt 162
Rothenburg ob der Tauber, M. 1:200.000; herausgegeben vom Institut fir Landeskunde
1962

[21] Geologische Karte von Baden-Wirttemberg, Blatt 6824 Schwabisch Hall samt Erlaute-
rung, M. 1:25.000; herausgegeben vom Geologischen Landesamt BadenW rttemberg,
1977

[22] Geologische Karte von Baden-Wirttemberg, Blatt 6825 lishofen, M. 1:25.000; heraus-
gegeben vom Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wirttemberg
2009

Als Grundlage fir die in Anlage 1.1 und 1.2 beigefiigten Lageplane und ingenieurgeologischen
Langsschnitte wurden uns seitens des RP Stuttgart mit Mail vom 24.02.2017 die dwg-Files der
Lageplane, Hohenplane und Querprofile der Vorentwurfsplanung des IB KLINGER & PARTNER
mit Stand 02/2017 zur Verfigung gestellt.

2 Geomorphologische Verhaltnisse

Die BAB A 6 durchfahrt im Bauabschnitt 4 Kupferzell - lishofen/Wolpertshausen in ihnrem westli-
chen Teilabschnitt bis zur Kochertalbriicke mit der von BAB-km 679,942 bis BAB-km 681,070
das Kochertal tberfahren wird, die naturraumliche Einheit Hohenloher und Haller Ebene. Ostlich
des Kochertals durchfahrt die BAB A 6 dann bis zum Ende des Bauabschnitts 4 die naturrdum-
liche Einheit Kocher - Jagst - Ebenen. Sowohl bei der Hohenloher und Haller Ebene, als auch
bei der Kocher - Jagst - Ebene handelt es sich um Hochebenen mit nur schwach ausgepragtem
Relief. Wahrend im Durchfahrungsbereich der Hohenloher und Haller Ebene das Gelande vom
Anfang des Bauabschnitts 4 bei BAB-km 673,500 bis zum westlichen Widerlager der Kochertal-
briicke bei BAB-km 679,942 von einer Hohenlage von ca. 345 mNN auf ca. 435 mNN sanft an-
steigt, liegen die Gelandehéhen im Durchfahrungsbereich der Kocher - Jagst - Ebene vom 6stli-
chen Widerlager der Kochertalbriicke bei BAB-km 681,070 bis zum Ende des Bauabschnitts 4
bei BAB-km 684,200 relativ konstant in Hohenniveaus von ca. 420 mNN bis ca. 440 mNN. Das
Kochertal hat sich im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 rund 185 m tief in die von der Hohen-
loher und Haller Ebene und der Kocher - Jagst - Ebene gebildete Hochebene eingeschnitten,

wobei der Talboden des Kochertales hier etwa auf einem Hohenniveau von 250 mNN liegt.
Im Bauabschnitt 4 quert die BAB A 6 von West nach Ost die folgenden Bache/Flusse:

- Kupfer bei BAB-km 673,82

- Waschbach bei BAB-km 675,67

- Gerinne Gewann Riedwiesen bei BAB-km 680,41
- Kocher bei BAB-km 680,54
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Bedingt durch das sowohl im Durchfahrungsbereich der Hohenloher und Haller Ebene als auch
im Durchfahrungsbereich der Kocher - Jagst - Ebene vorliegende weitspannige Relief verlauft
die Trasse der BAB A 6 hier entweder in Damm- oder in Einschnittslage, wobei die Dammhdhen

bis zu 15 m und die Einschnittstiefen bis zu 8 m betragen.

3 Geologische Verhaltnisse

Im Bauabschnitt 4 der BAB A 6 stehen in den zu betrachtenden bauwerksrelevanten Strecken-
bereichen westlich und &stlich der Kochertalbriicke Schichten des Unterkeupers sowie der quar-
taren Lockergesteinsiiberdeckung an. Die die Schichten des Unterkeupers unterlagernden
Kalksteine des Oberen Muschelkalkes stehen erst ab Tiefen von mehreren Metern bis etwa
20 m unter Geldnde an und werden von den BaumalRnahmen im Streckenbereich nicht betrof-

fen.

Bei den anstehenden Gesteinen des Unterkeupers handelt es sich um die Schichtabfolgen des
Unteren und des Oberen Lettenkeupers der Erfurt Formation. Die quartare Lockergesteinsiber-
deckung besteht aus Losslehm und Hanglehm sowie aus anthropogenen Auffillungen der
Dammbauwerke der BAB.

3.1 Oberer Muschelkalk (mo)

Der 70 — 75 m machtige Obere Muschelkalk wird in die untere Trochitenkalk-Formation (moTK)
und die obere Meil3ner-Formation (moM) gegliedert. Im Bauabschnitt 4 stehen die Gesteine der
ca. 40 — 45 m méachtigen MeiRner-Formation des Oberen Muschelkalkes (moM) in den zu be-
trachtenden bauwerksrelevanten Streckenbereichen westlich und 6stlich der Kochertalbriicke in
Tallagen von etwa 2 m bis zu 10 m und ansonsten zwischen 10 m und 20 m unter Gelande an.
Bei den hier anstehenden Gesteinen der Meil3ner-Formation des Oberen Muschelkalkes han-
delt es sich um plattige bis bankige Kalksteine die in diesen Gebirgsbereichen in unverwittertem
bis angewittertem Zustand vorliegen. Die Kalksteine weisen in diesen Verwitterungsstufen gute
bis sehr gute Kornbindungen auf.

Die Kluftung ist in diesen Kalksteinen der Mei3ner-Formation des Oberen Muschelkalkes zwei-
scharig orthogonal ausgebildet, wobei die Kalksteine mittel- bis weitstandig gekliftet sind. Das

Gebirge ist hier vorwiegend grobstiickig zerlegt.

Die Kalksteine des Oberen Muschelkalks sind meist verkarstet. Die Verkarstung dieser Kar-
bonatgesteine wird durch die Auslaugung der salinaren Gesteine in der tiefer liegenden Heil-
bronn-Formation des mittleren Muschelkalks stark beeinflusst. Mit Beginn der Auslaugung der

Salz- und Gipsablagerungen erfolgt ein Volumenschwund, was zum Nachsacken des hangen-
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den Gebirges fuhrt. Dies 6ffnet Klifte, so dass der Verkarstungsprozess besser wirksam wer-
den kann. In den Muschelkalkgebieten Stidwestdeutschlands ist das dort der Fall, wo die Taler
sich in den Muschelkalk einzuschneiden beginnen (SIMON 1999b). Aus der landschaftsge-

schichtlichen Entwicklung trat dies etwa vor 2—3 Millionen Jahre ein.

Ausgepragte Verkarstungserscheinungen konnten in den aufgeschlossenen moM-
Schichtabfolgen mit den Aufschlussbohrungen nicht erkundet werden. Jedoch sind in [21] und
[22] zum einen im BAB-A6-Nahbereich nordwestlich Hohenberg zwischen km 682,9 und km
683,0 vier Dolinen sowie nordlich der BAB A6 am sidlichen Talhang des Hal3felder Grimmba-
ches entlang der Schichtgrenze moM/kuE zwischen BAB-km 684,3 und BAB-km 684,5 (Lage
bereits im BA 5) zwei Dolinen kartiert, die etwa 50 m nordlich der geplanten BAB-A6-Achse und
damit auRBerhalb des Baubereiches liegen. Alle auf den geologischen Karten 6825 und 6826 im
Umfeld der BAB A 6 zwischen km 680,0 und km 685,0 ausgewiesenen Dolinenstrukturen liegen
im Nahbereich der Schichtgrenze moM/kuE, woraus geschlossen werden kann, dass die Ver-
karstung insbesondere im obersten Abschnitt der moM-Abfolge wirksam war/ist und den Ein-

bruch/Einsacken der geringmachtigen kuE-Uberdeckung verursacht hat.

Eine Nachfrage beim LGRB aus 2015 bzgl. Verkarstungstrukturen im Bereich der BAB A6 (in
[15]) hat als Ergebnis die in den Abbildungen 3.0a und 3.0b ausgewiesenen vermuteten Ver-

karstungsstrukturen ergeben.

Im Streckenabschnitt km 682,75 — 683,30 ist die kuE-Uberdeckung des Oberen Muschelkalks
weniger als 10 m machtig. Daher wird in diesem Streckenabschnitt eine Karsterkundung im

Vorfeld der BaumalRnahme bzw. im Rahmen der Baudurchfiihrung empfohlen (s. Kap. 6.3.6).

Im Streckenabschnitt km 684,2 — 685,55 ist aufgrund der Lage der Verkarstungsstrukturen 50 m
— 100 m nérdlich der BAB A6 im Nahbereich entlang der Schichtgrenze moM/KuE und aufgrund
der im Streckenabschnitt weiter stdlich und topographisch hoher gelegenen Lage der BAB A6
in Bereichen mit groRerer kuE-Machtigkeit (> 10 m) einbruchgefahrdete Verkarstungsstrukturen
wenig wahrscheinlich. Eine vorauseilende Karsterkundung wird derzeit nicht fir erforderlich

gehalten.
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Abb. 3.0a: Vermutete Verkarstungsstrukturen im Bereich der BAB A6 (km 683,8 — km 685,2)
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Planungsabschnitt A6-4: Kupferzell — lishofen/Wolpertshausen
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Abb. 3.0b: Vermutete Verkarstungsstrukturen im Bereich der BAB A6 (km 683,8 — km 685,2)

008195€
R

SL0Z ZIBIN €L ‘UM

00¥8¥vS

0098¥vS

009195€ 00¥195€ 002195€

GL0Z ZIBN "L| WOA abesyuy-jrews
MN sne Bunjysnajag - [|opowapue|an)
soje)biq sepuasgpneyooy

neqbiag pun ayojsyoy ‘a160j099) ny Jwesspue]
OdNgI3d4 WNIAISYHdSONNY3IO3Y
Sraquaninp -uapeg

uajyoeaq

ualyejeboabjuabunpuasmueoab/owsisAssuolnjewlojulap mg-gib|mmmy/:dpy

0088vY¥S

0006vvS

00c6vvS

008195€

Jne asiomuly

000°0G:1 :qelsygewsbuebsny

j uonew.lou| Jnz Jnu

ayeysiamulyualyeson) uayosibojoabinaluabul Jop sne
uainpjniissbunisieyls)\ a}eInwIan

009195€ 00¥195€ 00z19s€e

000195€

000195€

008095€

008095€

009095€

"l

009095€

00¥8¥vS

0098¥vS

0088vY¥S

0006vvS

00c6¥vS

Abgabe_12022019.docx

e_Rev01l

Abgab

BAB_AB\GU\BAA\GU_BA4_Strecke

T:\az\inge\AS170011

Aquasoil GmbH

Az.: AS170011



BAB A6, Ausbau auf 6 Fahrstreifen zwischen dem AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY -17 -
Planungsabschnitt A6-4: Kupferzell — lishofen/Wolpertshausen
BAB-km 673+500 — 684+200: Baugrunderkundung — BA 4: Geotechnischer Bericht zur Planfeststellung

3.2 Unterkeuper (KuE)

Die 20 m bis 22 m méachtige Schichtabfolge des Unterkeupers (Erfurt-Formation (kug), frihere
Bezeichnung: Lettenkeuper) steht in den Streckenbereichen des Bauabschnittes 4 westlich und
ostlich der Kochertalbriicke durchgéangig unterhalb der quartaren Uberdeckung an. Die sich aus
der rd. 12 m méchtigen Schichtabfolge des Unteren Lettenkeupers und der rd. 10 m machtigen
Schichtabfolge des Oberen Lettenkeupers aufbauende Schichtabfolge des Unterkeupers be-
steht aus unregelméaRigen Wechselfolgen von Mergelsteinen und sandigen Ton-/Schluffsteinen
in die heterogen Dolomitsteine, Kalksteine oder feinkdrnige Sandsteine eingeschaltet sind
(siehe Tab. 3.1 und Abb. 3.1). Wahrend Einschaltungen von Dolomitsteinen sowohl im Oberen
als auch im Unteren Lettenkeuper stark verbreitet sind, treten Einschaltungen von Kalksteinen
und Sandsteinen vorwiegend in der Schichtabfolge des Unteren Lettenkeupers auf. Charakteris-
tisch fur den Unterkeuper ist ein Wechsel in der Gesteinsausbildung sowohl in vertikaler als
auch in horizontaler Richtung. Die einzelnen Gesteinslagen - Mergelsteine, Ton-/Schluffsteine,
Dolomitsteine, Kalksteine und Sandsteine - sind nicht horizontbestandig und kénnen auch bei
grolReren Machtigkeiten innerhalb kirzester Distanz ineinander ibergehen, so dass sich insge-
samt ein heterogener Gebirgsaufbau ergibt. Besonders haufig sind dabei laterale Wechsel zwi-
schen Dolomitsteinen und Mergelsteinen sowie zwischen Sandsteinen und Mergelsteinen, wo-
bei Sandsteine dann in dinnplattige Sandstein-Mergelstein-Wechselfolgen Ubergehen. Die in
Tabelle 3.1 und in Abbildung 3.1 dargestellte Schichtabfolge stellt somit nur ein generalisiertes
Standardprofil und kein fiir gré3ere Streckenbereiche allgemeingltiges Profil des Unterkeupers

dar.

Tabelle 3.1: Geologischer Uberblick tiber die Schichtabfolge des Unterkeupers im Untersu-

chungsraum
System Gruppe Untergruppe Méachtigkeit im
Formation Untersuchngsraum
Subformation / Horizont [m]
Trias Unterkeuper Erfurt-Formation (Lettenkeuper) kuE 20-22

Oberer Lettenkeuper
Grenzdolomit (kuD)
Grune Mergel (kuGRM)
Linguladolomit-Horizont (kuLd)
Obere Graue Mergel (kuOGM)
Anoplophoradolomit (kuAd)
Untere Graue Mergel (kuUGM)
Anthrakonitbank-Horizont (KuHAK)

Unterer Lettenkeuper
Sandige Pflanzenschiefer (kuSPS)
Albertibank (kuAb)
Hauptsandsteinschichten (kuHSS)
Estherienton (KUES)
Basisschichten (kuB)

Eine Schichtung ist bei den Ton-/Schluffsteinen weder im unverwitterten noch im angewitterten
Zustand erkennbar und zeigt sich nur bei Einlagerung von sandigen oder karbonatischen Par-

tien, wobei die Bankmachtigkeit dann von plattig bis dickbankig reicht. Im maRig bis stark ver-
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witterten Zustand sind die Ton-/Schluffsteine vorwiegend plattig ausgebildet. Die Mergelsteine
sowie auch die Dolomitsteine und Kalksteine sind plattig bis mittelbankig ausgebildet. Die

Bankmaéchtigkeit der Sandsteine variiert sehr stark und reicht von plattig bis dickbankig.

0m= & - .
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Griine Mergel % Dolomitstein
=77 Mergelstein,
L] Tonmergelstein,
S —, — dolomitisch
Y Lingulasandstein . ' - Tonstein
Linguladolomit- @
Horizont = — ey Sandstein
5 Obﬁgrgélaue ) c % Kalkstein
()]
Anoplophora- (o] Kalksiein,
dolomit-Horizont @ o ._ olomyisc
i feinsandig
Untere Graue O
Mergel (] H  Bonebed
5 Anthrakonitbank- o £ & Schalenreste
- Horizont
105 i = Y  Wurzelstiicke
j Sandige. - ¥  Pflanzenreste
! Pflanzenschiefer c
Albertibank- 1
& Horizont . &
% Hauptsandstein- o
schichten
" ———————————————————————— 4
—Dolomit2 U] =
L _ Estherien- =
- o2 _ o —
Estherienton - 0 w
Dolomit 1 - . _
Estherienton 1 5
Untere Dolomite
Dol. Mergelschiefer
20— ,, Blaubank Basisschichten
ZPI Vitriolschiefer

Grenzbonebed

Abb. 3.1: Schematisches Profil des Unterkeupers im Steinbruch Kirchberg an der Jagst (aus
SIMON 2012).

Die Kornbindung der Ton-/Schluffsteine ist schlecht, bereichsweise maRig. Die Mergelsteine
weisen eine mafige bis gute und die Dolomitsteine und Kalksteine eine vorwiegend gute Korn-
bindung auf. Die vorwiegend tonig gebundenen Sandsteine weisen schlechte bis maRige Korn-

bindungen auf.

Die Kluftung ist in den Gesteinen des Unterkeupers zweischarig orthogonal ausgebildet, wobei
die Ton-/Schluffsteine je nach Verwitterungszustand mittel- bis engstandig gekliiftet sind. Die
Mergelsteine sowie auch die Dolomitsteine und Kalksteine sind vorwiegend mittelstandig und
die Sandsteine - besonders bei machtigerer Ausbildung - mittel- bis weitstandig gekliftet. Das
Gebirge ist in den Gesteinen des Unterkeupers im malfiig bis stark verwitterten Zustand klein-
stiickig bis grobstiickig und im unverwitterten bis angewitterten, lokal auch maRig verwitterten

Zustand grobstiickig bis massig zerlegt.
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Die Gesteine des Unterkeupers sind unterhalb der quartaren Uberdeckung in einer 1,5 m bis
4 m machtigen Zone vollstandig verwittert und zu bindigem Lockergestein entfestigt. Hierbei
handelt es sich um Tone/Schluffe mit unterschiedlichen Beimengungen von sandigen, teilweise
auch kiesigen Anteilen. Diese Tone/Schluffe besitzen lUberwiegend eine steife bis halbfeste
Konsistenz. An der Basis dieser Entfestigungszone weisen die Tone/Schluffe auch feste Kon-
sistenzen auf. Diese Entfestigungsprodukte der Gesteine des Unterkeupers weisen je nach Zu-
sammensetzung sowohl eine mittlere bis leichte als auch ausgepragte Plastizitat auf. Sie sind
durchgehend zu den Bodengruppen TL, TM und TA zu zahlen.

3.3 Quartar (q)

Die im Bauabschnitt 4 der BAB A 6 westlich und 6stlich der Kochertalbriicke anstehenden Ge-
steine des Unterkeupers werden durchgéangig von quartaren Lockergesteinen tberlagert. Hier-
bei handelt es sich einerseits um Loésslehm und Hanglehm und andererseits um die kinstlichen

Auffillungen (Anthropogene Ablagerungen) im Bereich der BAB-Damme.

- Losslehm (glos) und Hanglehm (qfl)

Lésslehme und Hanglehme Uberdecken im Bauabschnitt 4 mit Machtigkeiten von etwa 1 m bis
4 m grol3flachig die unterlagernden Gesteine des Unterkeupers. Lésslehme als Verwitterungs-
produkt von Léss infolge Entkalkung und Hanglehme als umgelagerte Verwitterungsprodukte
der anstehenden Gesteine des Unterkeupers gehen sowohl lateral als auch vertikal ineinander
Uber. Da diese beiden bindigen Lockergesteine hier relativ vergleichbare Zusammensetzungen
aufweisen, werden sie zusammenfassend betrachtet.

Die aus Losslehmen und Hanglehmen zusammengesetzte quartare bindige Lockergesteins-
Uberdeckung besteht Giberwiegend aus Tonen und Schluffen mit z.T. schwach feinsandigen bis
sandigen und schwach feinkiesigen Beimengungen. Lediglich in den unteren rd. 0,5 m im Uber-
gangsbereich zu den entfestigten Unterkeupergesteinen konnen diese Tone und Schluffe auch
steinige Beimengungen enthalten. Die Konsistenz der Lésslehme und Hanglehme ist tberwie-
gend steif bis halbfest, teilweise auch fest. Sie weisen je hach Zusammensetzung sowohl eine
mittlere bis leichte als auch ausgepragte Plastizitat auf und sind durchgehend zu den Boden-

gruppen TL, TM und TA zu zahlen.

- Anthropogene Ablagerungen (ghy)

Neben den kinstlichen Auffillungen fir Wegeunterbau mit geringen Machtigkeiten von wenigen
Dezimetern stellen im Bauabschnitt 4 die Dammschittungen der BAB-Damme die mal3geben-
den anthropogenen Ablagerungen dar. Die Dammschittungen der BAB-Damme bestehen da-

bei Uberwiegend aus den Abtragsmassen angrenzender Einschnittsbereiche.
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Die BAB-Damme sind sehr heterogen zusammengesetzt, wobei die Zusammensetzung der
Dammschuttmaterialien sowohl vertikal als auch lateral stark wechselt. Neben reinen Schiittla-
gen aus Tonen/Schluffen bestehen die Dammschittungen vielfach aus Tonen/Schluffen mit
unterschiedlichen Anteilen an sandig/kiesigen, teilweise auch steinigen Beimengungen. Diese
bindigen Dammschittmaterialien haben eine vorwiegend steife bis halbfeste Konsistenz und
weisen eine mittlere bis ausgepragte Plastizitat auf. Sie gehdren den Bodengruppen TM und TA
an. Vereinzelt treten in den BAB-Dammen auch Dammschuttlagen aus bindigen Kies-Stein-
Gemengen auf. Diese sind vorwiegend mitteldicht gelagert und gehéren den Bodengruppen
GT*/GU* an.

4 Hydrologisch/hydrogeologische Verhaltnisse

Von der BAB A6 werden im Bereich zwischen den Anschlussstellen (AS) 42 Kupferzell und AS
44 lishofen/Wolpertshausen von West nach Ost die folgenden Bache/Flisse gequert:

- Rinnenbach bei BAB-km 673,2

- Kupfer bei BAB-km 673,82

- Waschbach bei BAB-km 675,67

- Gerinne Gewann Riedwiesen bei BAB-km 680,41 und
- Kocher bei BAB-km 680,54.

Dabei stellt die Kocher den Hauptvorfluter dar, in die letztlich die vorgenannten Bache und Ge-

rine entwassern.

Im Bereich des Bauabschnittes 4 zwischen Anschlussstelle 42 Kupferzell und der Anschluss-
stelle 44 lishofen/Wolpertshausen sind in den Schichtabfolgen des Oberen Muschelkalks und
der Erfurt-Formation (Unterkeuper, ehemals Lettenkeuper) Grundwasservorkommen ausgebil-
det. Die Schichtabfolge des Oberen Muschelkalk ist als durchléassiger bis stark durchléassiger
Kluftwasserleiter (untergeordnet Karstgrundwasserleiter) und die Schichtabfolge der Erfurt-
Formation als Kluftgrundwasserleiter einzustufen. Hinsichtlich des kuE-Grundwasserleiters ist
anzumerken, dass die Grundwasserfuhrung hauptsachlich an die eingeschalteten Kalk- und
Dolomitsteinbdnke und an die Sandsteinabfolgen gebunden ist. Die dazwischen lagernden Ton-
und Tonmergelsteinhorizonte der kuE-Formation stellen dagegen einen Grundwasserstauer/-
geringleiter dar und bewirken somit die Ausbildung eines geschichteten kuE-

Grundwasservorkommens.

Der Grundwasserabstrom im kuE-Aquifer ist auf die kleinen Vorfluter, die in den KuE-Formation

einschneiden, hin ausgerichtet.

Der Grundwasserabstrom im Oberen Muschelkalk im BA 4 wird im Wesentlichen durch die Ko-

cher und deren Nebenzuflisse bestimmt und ist im Bereich zwischen des AS 42 Kupferzell und
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dem Kochertal in nordliche bis nordéstliche Richtung (hin zur Kupfer bzw. dem Eschentaler

Bach) und am westlichen Kochertalrand nach Osten auf die Kocher hin ausgerichtet.

Im Bereich zwischen dem Kochertal und der AS 44 lishofen/Wolpertshausen verlauft die BAB
A6 auf dem Hohenrticken zwischen dem der Kocher zuflieRenden Bihler stdlich der BAB A6
und dem Grimmbach noérdlich der BAB A6. Beide Bache flieRen von Ost nach West, miinden in
die Kocher und schneiden tief in die Muschelkalkschichtabfolgen ein. Der Grundwasserabstrom
wird durch die Grundwasserscheide zwischen beiden vorgenannten Bachen bestimmt, die etwa
durch den Verlauf der BAB A6 nachgezeichnet wird.

Wahrend der Erkundungsprogramme wurden in den abgeteuften Bohrungen die in Tabelle 4.1
aufgefuihrten Bohrwasserstéande gemessen.

Tabelle 4.1: Wahrend der Aufschlussarbeiten im BA 4 gemessene Bohrwasserstéande

Lid Station Lage Datum der Grundwasser- | Aquifer
" | Aufschluss ) | Ansatzh6he Station ge z. Endteufe | Messung anschnitt
Nr. alt Achse
[] [m [m NN]
M mnN] | [BAB- | [BAB- m] [m] unter
km] km] GOK]

Aufschliisse zur Baugrunderkundung 1970 / 1975 (in allen anderen Schichtverzeichnissen waren keine GW-Stiande vermerkt)

22 KB1 388,52 |111,921|675,764 | 14,00 |.d.A. 9,7 03.05.1973 5,6 382,92 | kuHSS
54 KB10 434,23 |115,332|679,175|14,50r.d.A.| 155 |03.05.1973 34 430,83 | kuHak
55 KB11 436,14 | 115,366 | 679,209 | 14,501.d.A.| 10,2 |03.05.1973 2,1 434,04 | kuUGM
60 KB12 434,25 | 117,877 |681,720| 23,50 |.d.A. 10 29.05.1973 7,6 426,65 | kuSPS
61 KB13 434,14 | 117,880 | 681,723 i.d.A. 16,7 | 29.05.1973 9,4 424,74 | kuHAk
62 KB14 434,05 |117,883|681,726|23,50r.d.A.| 10,3 |29.05.1973 9,1 424,95 kuAd

71 KB16 422,73 | 119,317 | 683,160 | 14,00 |.d.A. 10 29.05.1973 2,0 420,73 kuES

72 KB17 423,63 |119,324 | 683,167 | 14,00 r.d.A. 8 29.05.1973 1,0 422,63 kuES

76 KB18 440,02 |120,097 | 683,940 | 23,50 l.d.A. 10 29.05.1973 9,0 431,02 | kuHab
78 KB20 440,88 |120,103 | 683,946 | 23,50 r.d.A. 9,6 29.05.1973 6,7 434,18 | kuHAK

Aufschliisse zur Baugrunderkundung 2017 / 2018

89 BK 4/2 351,43 - 673,700 | 4,7 r.d.A. 12 09.11.2017 | 9,35 342,08 T(TJ?—IPS?S
91 | BK4/3GM | 343,22 - 673,804 | 25,3 1.d.A. 15,3 |16.11.2017 4,0 339,22 | kuHSS
93 | BK4/4GM | 342,52 - 673,808 | 73,4 1.d.A. 8 13.11.2017| 0,81 341,71 ghTa
94 BK 4/6 342,57 - 673,830 | 99,8 I.d.A. 8 13.11.2017| 3,41 339,16 | kuHSS
95 BK 4/5 343,48 - 673,851 | 79,8 I.d.A. 8,6 16.10.2017 | 6,21 337,27 kKuES
98 BK 4/10 353,18 - 673,995 | 41,2 r.d.A. 15 21.11.2017| 7,78 345,40 Il((lljﬂs_'PSSS
99 | BK4/8 GM | 354,58 - 674,003 | 4,41.d.A. 154 |14.11.2017 3,0 351,58 | kuUGM
100 BK 4/9 357,84 - 674,045| 4,81.d.A. 15 15.11.2017 | 12,42 345,42 T(l:]iljsss
102| BK4/11 365,00 - 674,250 91.d.A. 8 21.11.2017 7,7 357,30 | kuUGM
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Lid Station Lage Datum der Grundwasser- | Aquifer
" | Aufschluss ) | Ansatzhéhe Station ge z. Endteufe | Messung anschnitt
Nr. alt Achse
[-] [m [m NN]
[ [m NN] [iﬁ?' [?(’:1']3' [m] [m] unter
GOK]

103| BK4/12 368,05 - 674,440 | 10,3 l.d.A. 8 22.11.2017| 6,85 361,20 kuAd
104| BRAIS 1 37454 ~ |e674659| 1281dA. | 8 |22112017| 463 | 36991 | kuld
112| BK4/18 391,74 - 675,641 | 9,3 1.d.A. 15 26.10.2017 | 12,78 378,96 | kuHSS
114 BKG?\ZZO 385,09 - 675,660 | 97 r.d.A. 8 27.11.2017| 6,73 378,36 kuES
115 BK4/21 383,95 - 675,665 | 48,1 r.d.A. 8 27.10.2017| 0,51 383,44 ghy
116 | BK 4/19 386,34 - 675,667 | 147,3 r.d.A. 8 28.11.2017| 3,45 382,89 | kuHSS

BK 4/22 kuSPS-
117 GM 384,32 - 675,688 | 31,4 1.d.A. 12 23.11.2017 4,1 380,22 KUHSS
118| BK 4/23 393,35 - 675,715 | 13,2 r.d.A. 15 14.11.2017 | 10,7 382,65 | kuHSS
120| BK4/24 397,01 - 675,870 | 16,8 r.d.A. 8 28.11.2017| 1,52 395,49 glos
121 BRY20 1 402,10 - |675966| 3241dA. | 153 |30.11.2017| 38 | 39830 |KkuUGM
122 | BK4/25 401,44 - 675,975 | 23,3r.d.A. 15,2 |29.11.2017| 8,96 392,48 | kuSPS
123 | BK4/27 404,75 - 676,180 | 21,2 r.d.A. 8 22.02.2018 | 7,25 397,50 lI(<LlJJIS-IF;SS

BK 4/28 kuSPS-
124 GM 410,08 - 676,439 | 23,51.d.A. 8 14.02.2018 | 6,57 403,51 KUHSS
126 | BK 4/29 410,24 - 676,640 | 23,4 1.d.A. 8 15.02.2018 | 2,81 407,43 | kuHAk
127 | BK4/30 413,31 - 676,840 | 27,4 1.d.A. 8 15.02.2018 | 3,62 409,69 T(?J?_'F;SS
129 | BK4/31 421,01 - 676,990 | 20,2 r.d.A. 15,2 |13.03.2018| 7,92 413,09 T(llj?-lpssé

BK 4/32 kuSPS-
131 GM 420,62 - 677,020 | 25,6 I.d.A. 15 21.02.2018 | 6,11 414,51 KUHSS
133| BK4/33 421,44 - 677,038 | 26,11.d.A. 15,2 |20.02.2018| 5,11 416,33 | kuHAk
134 | BK4/34 423,76 - 677,200 | 18,0 1.d.A. 8,7 25.10.2017| 7,96 415,80 | kuSPS
135| BK4/35 | 428,01 - |e77336| 28rdA | 8 [08012018| 797 | 420,08 | WA
136 BKG?\;'?’G 431,91 - 677,601 | 29,1r.d.A. 8 09.01.2018 | 6,12 425,79 | kuuGM
137 | BK4/37 434,95 - 677,800 | 33,8 1.d.A. 8 15.01.2018 | 7,51 427,44 | kuUGM

BK 4/38 kuSPS-
138 GM 436,16 - 677,954 | 35,1rd.A. 15 10.01.2018 | 13,97 422,19 KUHSS
139 | BK4/39 432,34 - 677,960 | 29,9 I.d.A. 15 16.01.2018 | 5,81 426,53 | kuuUGM
140| BK4/40 435,62 - 677,974 | 33,9r.d.A. 15 11.01.2018 | 14,06 421,56 ll(<llJJIS-|F;SS
141| BK4/42 432,79 - 678,040 | 29,8 I.d.A. 8 27.02.2018 51 427,69 | kuUGM
142 BK@?\ZM 434,11 - 678,147 | 29,8 r.d.A. 8 14.02.2018 6,1 428,01 | kuuGM
143 | BK 4/43 433,39 - 678,340 | 30,1 1.d.A. 8 27.02.2018 4,6 428,79 | kuuGM
144 | BK 4/44 430,62 - 678,595 | 15,2 r.d.A. 8 15.11.2017 4,2 426,42 | kuHAkK
146 | BK 4/45 430,65 - 678,675 | 12,8 1.d.A. 8,8 25.10.2017| 7,81 422,84 lf(lﬁ'PASb
148 | BK 4/46 432,68 - 678,961 | 12,3 r.d.A. 6 15.11.2017 1,5 431,18 | kuUGM
150 | BK 4/47 433,76 - 679,060 | 22,0 1.d.A. 8 26.02.2018 4,3 429,46 | kuUGM
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Lid Station Lage Datum der Grundwasser- | Aquifer
" | Aufschluss ) | Ansatzhéhe Station ge z. Endteufe | Messung anschnitt
Nr. alt Achse
[-] [m [m NN]
[ [m NN] [?(fn? [?(':‘1? [m] [m] unter
GOK]

BK 4/48 kuSPS-
154 GM 434,49 - 679,198 | 32,7 r.d.A. 18 14.02.2018 | 13,7 420,79 KUHSS
155| BK4/50 | 435,36 - |679417| 1411dA | 8 |08112017| 781 | 42755 | o0
156 | BK 4/51 434,53 - 679,627 | 11,8 r.d.A. 8 |16.11.2017| 3,1 431,43 | kuHAK
158 | BK 4/52 434,70 - 679,718 | 12,2 I.d.A. 10 12.03.2018 | 9,52 425,18 | kuHSS
160 BK 4/54 433,75 - 679,856 | 12,3 |.d.A. 15,5 13.03.2018 | 12,57 421,18 kEEg
163 BK 1-17 247,67 - 680,408 | 0,7 l.d.A. 8 16.01.2018 3,21 244,46 ghTa
168 BK 4/55 429,93 - 681,101 | 12,0 l.d.A. 12 12.03.2018 | 11,41 418,52 moM
169| BK4/56 | 429,94 - |es1101| 121rdA | 12 |14.032018| 11,35 | 41859 kEEBS'

BK 4/57
171 GM 433,34 - 681,362 | 35,7 l.d.A. 12 22.03.2018 6,7 426,64 | kuUGM
172| BK4/58 | 433,09 - |681,621| 30,3 1.d.A. 8 [15.11.2017| 1,0 | 432,09 ﬂ:‘gg

BK 4/59 kuSPS-
174 GM 434,89 - 681,708 | 37,8 .d.A. 15 20.11.2017 | 11,32 423,57 KUHSS
175| BK 4/60 434,34 - 681,721 | 31,2 r.d.A. 15 |13.12.2017| 9,64 4247 T(Llﬁ;ss
177| BK4/63 | 432,49 - |681,930| 29.3rdA. | 153 |05.03.2018| 128 | 419,69 kﬂfgg
17g| BKA64 | 43176 - |es2,081| 263rdA. | 157 |01.032018| 112 | 42056 |USPS-

GM kuES
179 | BK 4/65 433,54 - 682,100 | 31,51.d.A. 8 22.02.2018 55 428,04 kuAd
180| BK4/66 | 431,94 - |e82220| 293r.dA. | 16 |28022018| 104 | 421,54 kulflfés'
181 B}<G£’1\5|67 433,70 - 682,292 | 37,4 |.d.A. 8 26.02.2017 1,2 432,50 kuLd
182 BK 4/68 434,42 - 682,481 | 35,1 r.d.A. 8 05.12.2017 7,81 426,61 | kuUGM
183 B%?\ZGQ 433,76 - 682,660 | 32r.d.A. 8 06.12.2017 | 6,67 427,09 | kuHAk
184 BK 4/70 428,88 - 682,819 | 12,0 l.d.A. 12 08.11.2017 8,51 420,37 kuES
186 BK 4/71 429,49 - 682,955 | 12,2 r.d.A. 15,15 | 14.03.2018 4,56 424,93 ghy
188 BK 4/72 430,13 - 683,080 | 12,0 |.d.A. 15 07.11.2017 | 10,72 419,41 ghy
190 BK 4/73 422,37 - 683,165 | 35I1.d.A. 15 21.11.2017 3,3 419,07 kuB
191 BK 4/75 424,24 - 683,170 | 28,4 r.d.A. 15 23.11.2017 | 10,24 414,00 moM
192 BK 4/74 422,81 - 683,175 | 34,8 |.d.A. 15 22.11.2017 2,5 420,31 KUES-
GM kuB

194 BK 4/76 424,97 - 683,185 | 26,5 r.d.A. 15 27.11.2017 | 12,47 412,50 moM
197 BK 4/78 431,19 - 683,301 | 11,9 l.d.A. 10 06.11.2017 8,32 422,87 kuES
199 B'g,‘\fg 435,06 - |e83500| 25.4rdA. | 8 |12122017| 592 | 42914 | kusPs

BK 4/80
200 GM 435,56 - 683,660 | 26,2 r.d.A. 8 12.12.2017 5,32 430,24 kuHAKk
201 BK 4/81 438,39 - 683,840 | 30,4 |.d.A. 8 11.12.2017 2,75 435,64 kuAd
202 BK 4/82 440,04 - 683,936 | 34,51.d.A. 17 28.11.2017 | 12,01 428,03 T(TJIS-IPSSS
205 BK 4/84 440,96 - 683,940 | 30,4 r.d.A. 15 06.12.2017 | 11,21 429,75 kuHSS
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Lid Station Lage Datum der Grundwasser- | Aquifer
" | Aufschluss ) | Ansatzhéhe Station ge z. Endteufe | Messung anschnitt
Nr. alt Achse
[-] [m [m NN]
[ [m NN] [iﬁ?' [?(’:1']3' [m] [m] unter
GOK]
BK 4/83 kuSPS-
206 GM 439,85 - 683,949 | 33,2 I1.d.A. 15 08.12.2017 | 10,21 429,64 KUHSS
207| BK4/85 | 441,00 - |683,950| 349rdA | 15 |29.11.2017| 12,41 | 428,59 'l‘(‘iizss
208 BKG?\ZS(S 440,20 - 684,020 | 29,9 r.d.A. 8 07.12.2017 6,25 433,95 kuHAK
209| BK4/87 | 43532 - |es4161| 12,61dA. | 105 |23.102017| 52 | 430,12 iﬁi@i
Legende:
) KB bzw. BK = Kernbohrung
GM = Grundwassermessstelle

Von den im Rahmen des Aufschlussprogramms 2017/2018 abgeteuften Kernbohrungen wurden
24 Stuck zur 3“-Grundwassermessstelle ausgebaut. Zwei dieser Messstellen erschlieRen das
GW-Vorkommen im Oberen Muschelkalk (moM) und die restlichen 21 GW-Messstellen die GW-

Vorkommen im Unterkeuper.

In den errichteten Grundwassermessstellen werden seit Februar 2018 mittels Lichtlot im monat-
lichen Abstand Grundwasserstandsmessungen durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieser GW-

Standsmessungen bis Ende Januar 2019 sind in der Tabelle 4.2 zusammengestellt.

Im Rahmen des Erkundungsprogrammes 2017/2018 wurden zudem in den 24 errichteten
Grundwassermessstellen 16 Pumpversuche mit Férderraten von 0,004 I/s bis 0,509 I/s sowie 8
Aufflllversuche mit Injektionsraten von 0,005 I/s bis 0,100 I/s durchgefiihrt (siehe Tabelle 4.3
und Anlage 4.1).

Die geohydraulische Auswertung der Pump- und Auffullversuche ergab fiir den moM-
Grundwasserleiter (unter Einbezug der kuE/moM-Messstelle BK 4/22 GM) Transmissivitaten
von 1,1e” bis 3,5e™ m2/s und Durchlassigkeitsbeiwerte von 1,8e® bis 6,4e”” m/s (geom. Mittel:
1,9e” m/s).

Fur die Grundwasserleiter im Unterkeuper ergab die geohydraulische Auswertung der Pump-
und Auffullversuche (unter Einbezug der kuE/moM-Messstelle BK 4/22 GM) Transmissivitaten
von 1,0e® bis 6,8e™ m2/s und Durchlassigkeitsbeiwerte von 3,5e” bis 4,0e™ m/s (geom. Mittel:
8,1e® m/s).

Die aus den errichteten Grundwassermessstellen enthommenen Grundwasserproben belegen,
dass das Grundwasser im kuE-Aquifer als auch im moM-Aquifer zumeist als Gberwiegend hyd-
rogenkarbonatische, normal erdalkalische Grundwasser (Typ A) oder uberwiegend hydrogen-
karbonatisch-sulfatische normal erdalkalische Grundwasser (Typ b) einzustufen (s. Anlage 5.2)
und zudem in der Regel nicht betonaggressiv sind. Lediglich das Grundwasser aus der Mess-

stelle BK 4/83 GM ist als Uberwiegend sulfatisch/chloridisches erdalkalisches Wasser mit héhe-
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rem Alkaligehalt und als schwach betonaggressiv (XAl) einzustufen. Ebenso ist das Grundwas-

ser der Messstelle BK 4/20 als schwach betonangreifend (XA 1) anzusprechen.

Kontaminationen des Grundwassers mit Schadstoffen konnten — abgesehen von den nachfol-
gend gelisteten geringen BTEX-Belastung — im Bauschnitt 4 nicht nachgewiesen werden (siehe
Anlage 5.1).

BK 4/3 GM: Summe BTEX: 0,5 pg/l, Toluol 0,5 pg/l
BK 4/20 GM: Summe BTEX: 1,9 ug/l, Toluol 1,1 pg/l, m-,p-Xylol: 0,8 ug/I
BK 4/59 GM: Summe BTEX: 1,9 ug/l, Toluol 1,9 pg/I
BK 4/74 GM: Summe BTEX: 5,5 pug/l, Toluol 5,0 pg/l, m-,p-Xylol: 0,5 pg/I
BK 4/83 GM: Summe BTEX: 3,1 pg/l, Toluol 3,1 pg/I
BK 4/86 GM: Summe BTEX: 0,6 pg/l, Toluol 0,6 ug/I
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Ergebnisse der GW-Standsmessungen im Zeitraum 02/2018 — 01/2019

Tabelle 4.2
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Tabelle 4.3: Ubersicht der durchgefiihrten Pump- bzw. Injektionsversuche
Forder- .
Lfd. Ver- | patum des Filter- verfilt. rate/ Absen- Transmis- | Durchlas-
Aufschluss | suchs- . o kung/ S sigkeitsbei-
Nr. ) Versuches strecke Aquifer | Injektions- N sivitat T
art rate Auffullung wert k¢
m u.
[ [ gOK] [ [is] [m] [m?/s] [m/s]
Aufschliisse zur Baugrunderkundung 2017 / 2018
91 | BK4/3GM | PV |19.02.2018 | 10-15 ;‘g?v' 0,019 2,18 32-10° | 6,4-10"
19./20.02. KuHSS- w -5
93 | BK 4/4 GM PV 2018 3-6 KuB 0,509 1,30 2,7-10 9,010
21./22.02. KuSPS- 4 5
99 | BK 4/8 GM PV 2018 8-15 KuB 0,147 1,17 2,7-10 4,9 -10
BK 4/13 kuGRM- -4 5
104 GM PV 21.02.2018 4-8 KuAd 0,100 0,16 6,8 - 10 2,7-10
BK 4/20 06./07.03. KUuHSS- 6 7
114 GM PV 2018 3-8 KUES 0,005 1,70 3,0-10 6,0 - 10
117| BKA22 1 by | 22022018 | 61-12,1 | KUSPST | 0 g9 223 | 35.10° | 58-107
GM moM
BK 4/26 22./23.02. kuUGM- 5 6
121 GM PV 2018 4-15 KUHSS 0,150 2,02 6,6 - 10 6,6 - 10
BK 4/28 kuSPS- 4 -4
124 GM PV 04.04.2018 6-8 KUHSS 0,029 0,12 3,8-10 2,5-10
BK 4/32 23./24.03. kuSPS- 5 6
131 GM PV 2018 6-15 KUB 0,201 2,88 4,4 .10 4,9 -10
BK 4/36 kuAd- 5 5
136 M AV 11.04.2018 4-8 KUSPS 0,02 1,16 2,3-10 1,2-10
BK 4/38 KuHAK- 5 -6
138 GM AV 11.04.2018 11-15 KUHSS 0,010 3,49 1,1-10 2,7-10
BK 4/41 kuOGM- 5 -6
142 GM AV 11.04.2018 | 4,5-6,5 KUUGM 0,100 2,60 1,1-10 5510
BK 4/48 kuSPS- -4 -4
154 GM AV 11.04.2018 10-18 KUHSS 0,100 0,48 4,0-10 4,0-10
BK 4/57 23./24.03. kuHAK- 1,6 -10° [ 3,2-10°
17 GM PV 2018 5-12 kuHSS 0,037 1,92 1,8-10° | 3,6-10°
174 BKGA:,\ZSQ PV 06.02.2018 5-15 kukOuC;M- 0,004 1,73 1,4 - 10° 35 107
BK 4/62 kuOGM- 5 5
176 GM AV 15.03.2018 6-8 KUAd 0,011 0,23 2,610 2,610
17g| BRVOY 1 Py | 23022018 | 6-15 | MR 0102 087 | 51-10° | 15-10°
BK 4/67 11./12.04. kuOGM- zw. 1. 10°
18l GM AV 2018 4-8 kuHak | 9909 341 u.6-10° -
BK 4/69 14./15.03. kuUGM- zZw. 6 - 10°
183 GM AV 2018 4-8 kuHab | 909° 1,36 u.2-107 ]
102| BRATA | by 107022018 5-15 | KB | 0005 464 | 11-107 | 18-10°
GM moM
BK 4/79 kuUGM- zw. 8 - 10°
199 GM AV 14.03.2018 3-5 KUHAK 0,006 0,19 u.2)5- 10 -
BK 4/80 06./07.02. kuUGM- 5 -6
200 GM PV 2018 4-8 KUHSS 0,074 0,92 3,2-10 8-10
BK 4/83 kuSPS- -6 7
206 GM PV 11.01.2018 10-15 KUES 0,005 0,37 3,2-10 6,4-10
BK 4/86 kuUGM- 6
208 GM PV 31.01.2018 4-8 KUHAD 0,004 0,75 <1,0-10 -
Legende:
) PV = Pumpversuch
AV = Aufflll-/Injektionsversuch
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Nach KOSTRADWD 2010 gelten fiir den Raum Ubrigshausen/Braunsbach in Abhangigkeit vom
Wiederkehrintervall und Regendauer die in Tabelle 4.4 gelisteten Niederschlagshéhen und —

spenden.

Tabelle 4.4: Niederschlagshéhen und —spenden nach KOSTRA-DWD 2010 (Sp. 33, Z. 79,
Ubrigshausen/Braunsbach)

Rasterfeld : Spalte 33, Zeile 79
Ortsname : Ubrigshausen (BW)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]
1 2 5 10 20 30 50 100
hN N hN N hN N hN N hN N hN N hN ™N hN ™N
5min 49| 1634 6,3 2107 8,2 273,11 96| 3204| 11,0 367,7| 11,9 3953| 12,9 4302 14,3| 4775
10 min 7,8 1303 9,9/ 1649| 126 210,7| 14,7 2453| 168| 279,9| 180 300,1| 19,5 3257| 21,6 3603
15 min 98| 1083| 123 1372 158| 1753 184 2042| 21,0 2330| 225 2499| 244 2712| 27,0/ 3000
20 min 11| 927 142 1181| 182 1516 212 1769| =243 2023| 261| 217,1| 283 2358| 31,3| 261,1
30 min 13,0/ 720| 168 931| 21,8/ 1210 256 1421| =294| 1633| 316 1756| 344  1912| 382 2123
45 min 145 539 193 71,5| 256| 948 303 1124| 351| 1300| 379 1403| 414 1532| 46,1 1708
60 min 155 431| 211 585| 284| 790| 340 944| 396| 1099| 428 1190| 469 1304| 525 1458
90 min 17,3| 320| 230 426| 306| 567 364 673| 421| 7v80| 455 842 497 921| 555 1027
2h 18,6| 259| 245 341| 323 448 382 530| 441| 12| 475 e60| 51,8 720| 577/ 802
3h 208 192| 268| 248| 349 323| 409| 379 470 435| 506| 468| 550 51,0 61,1 568
4h 224, 156| 286| 199| 368 256| 43,0 =299| 493 342| 529 367| 575 399 637 442
6h 250 116 31,4| 145| 398 184| 463| =214| 527 244| 564| 261| 61,1 283| 676 313
9h 27,8 86| 344 106| 432| 133 498 154| 564| 174| 603 186| 652 201| 718 222
12h 30,0 69| 368 85| 457 106| 525 122| 593| 137| 632 148| 682 158| 750 174
18 h 34,8 54| 425 66| 527 81| 604 93| e81 105| 726 112| 783 121| 860| 133
24 h 38,6 45| 47,0 54| 58,0 67| 664 77| 748 87| 797 92| 858 99| 942 109
48 h 49,6 29| 596 34| 728 42| 828 48| 927 54| 986 57| 1059 61| 1159 6,7
72h 57,5 22| 684 26| 828 32 938 36| 1047 40| 111,0 43| 1191 46| 1300 5,0
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Dauerstufe
Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 12 h 72h
1 Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a
hN [mm] 9,75 15,50 30,00 57,50
100 Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a

hN [mm] 27,00 52,50 75,00 130,00

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fur rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1a<T=<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von £15 %,
bei50a<T=<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berucksichtigung finden.
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5 Seismische Verhaltnisse

Der Bauabschnitt 4 der BAB A 6 liegt laut einer Abfrage zur Erdbebengeféahrdung beim Helm-
holtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum in keiner Erdbebengefahrdungs-

zZone.

Gemal dem zu Grunde gelegten Gefahrdungsniveau wird hier rechnerisch die Intensitét 6 nicht
erreicht. Dementsprechend muss nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 fur Bauwerke kein spezifi-

scher Nachweis fur den Lastfall Erdbeben gefiihrt werden.

6 Geotechnische Beurteilung und Grindungsempfehlung

6.1 Baugrundschichten

Beurteilt auf Grundlage der Aufschlussergebnisse lasst sich der Untergrund fir den Streckenbe-
reich im Bauabschnitt 4 unterhalb des Stralenoberbaus bzw. unterhalb des Ober-/Mutter-
bodens (organische, sandige Tone und bindigen Sande mit Machtigkeiten von 0,15 — 0,3 m)
auRRerhalb des Fahrbahnbereiches in lithologischer Hinsicht in die nachfolgend beschriebenen
Homogenbereiche (HOM) des Untergrundmodells einteilen. Dieses fur den Bauabschnitt 4
mafgebende Untergrundmodell ist in den Ingenieurgeologischen Langsschnitten M 1:2.000/200

(Anlage 2.1, Blatter 1 bis 6) planlich dargestellt.

Homogenbereich 1: bindige Auffullungen, vorwiegend BAB-Damm (ghy)

Der Homogenbereich 1 umfasst die Dammschuttungen der BAB-Damme. Diese Damm-
schittungen sind sehr heterogen zusammengesetzt, wobei die Zusammensetzung der
Dammschuttmaterialien sowohl vertikal als auch lateral stark wechselt. Neben reinen
Schittlagen aus Tonen/Schluffen bestehen die Dammschittungen vielfach aus To-
nen/Schluffen mit unterschiedlichen Anteilen an sandig/kiesigen, teilweise auch steinigen
Beimengungen. Diese bindigen Dammschuttmaterialien haben eine vorwiegend steife bis
halbfeste Konsistenz und weisen eine mittlere bis ausgepragte Plastizitat auf (Boden-
gruppen TM und TA). Vereinzelt treten in den BAB-Dammen auch Dammschuttlagen aus
vorwiegend mitteldicht gelagerten bindigen Kies-Stein-Gemengen auf (Bodengruppen
GT*/GU*).

Diese Dammschuttmaterialien bei denen es sich vermutlich um verdichtete Abtragsmas-
sen aus benachbarten Einschnittsbereichen handelt, weisen Machtigkeiten von 2 — 15 m

auf.
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Homogenbereich 2: bindige quartare Uberlagerung (glos / gfl) und entfestigter Unterkeuper
kKue
In dem Homogenbereich 2 werden die bindigen Uberlagerungen der anstehenden Ge-

steine des Unterkeupers zusammengefasst. Die diese bindigen Uberlagerungen aufbau-
enden Lockergesteine bestehen zuoberst aus den etwa 1 m bis 4 m machtigen quartéaren
Deckschichten und darunter aus den etwa 1,5 m bis 4 m machtigen zu bindigem Locker-
gestein entfestigten Gesteinen des Unterkeupers. Sowohl die quartaren Deckschichten
als auch die bindigen Verwitterungsprodukte der Unterkeupergesteine bestehen tberwie-
gend aus Tonen und Schluffen mit unterschiedlichen Beimengungen von sandigen, teil-
weise auch kiesigen Anteilen. Diese bindigen Lockergesteine haben eine vorwiegend stei-
fe bis halbfeste, teilweise aber auch feste Konsistenz und weisen eine leichte bis ausge-

pragte Plastizitat auf (Bodengruppen TL, TM und TA).

Homogenbereich 3.1: maRig bis stark verwitterte Festgesteine des Unterkeupers (kugE, w2 - w3)

Der Homogenbereich 3.1 umfasst die mafig (w2) bis stark verwitterten (w3) Festgesteine
des Unterkeupers, die unterhalb der bindigen Deckschichten aus quartarer Uberlagerung
und entfestigten Unterkeupergesteinen (Homogenbereich 2) im Untergrund anstehen. In
der aus unregelméRigen Wechselfolgen von Mergelsteinen und sandigen Ton-
/Schluffsteinen mit heterogen eingeschalteten Dolomitsteinen, Kalksteinen oder feinkorni-
gen Sandsteinen bestehenden Schichtabfolge des Unterkeupers sind in diesem maRig bis
stark verwitterten Gebirgsbereich die Mergelsteine und Ton-/Schluffsteine vorwiegend
plattig und die Dolomitsteine, Kalksteine und Sandsteine vorwiegend plattig bis diinnban-
kig ausgebildet. Die Kliftung ist in diesem Gebirgsbereich eng- bis mittelstandig ausgebil-
det. Das Gebirge ist hier kleinstlickig bis grobstlickig ausgebildet.

Die Machtigkeit des Homogenbereiches 3.1 variiert je nach Gebirgszusammensetzung

zwischen 2 m und 7 m.

Homogenbereich 3.2: unverwitterte bis angewitterte, lokal auch maRig verwitterte Festgesteine

des Unterkeupers (kukE, w0 - wl, lok. w2)

Der Homogenbereich 3.2 umfasst die unverwitterten (wO) bis angerwitterten (wl), lokal
auch maRig verwitterten Festgesteine des Unterkeupers, die unterhalb der starker verwit-
terten Unterkeupergesteine (Homogenbereich 3.1) im Untergrund anstehen. Von diesen
Festgesteinen sind sowohl die Ton-/Schluffsteine als auch die Sandsteine plattig bis dick-
bankig und Mergelsteine sowie auch die Dolomitsteine und Kalksteine sind plattig bis mit-
telbankig ausgebildet. Die Kliftung ist in diesem Gebirgsbereich vorwiegend mittelstandig,
lokal aber auch engstandig oder weitstandig ausgebildet. Die Gebirgszerlegung ist in die-

sem Homogenbereich vorwiegend grostiickig bis massig.
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Die Machtigkeit des Homogenbereiches 3.2 variiert je nach der topographischen Lage

und dem Tiefgang der Verwitterung zwischen 1 m und 15 m.

Homogenbereich 4: unverwitterte bis angewitterte, lokal auch méaRig verwitterte Festgesteine

der MeifRner-Formation des Oberen Muschelkalkes (moM, w0 - w1, lok. w2)

Der Homogenbereich 4 umfasst die unverwitterten (w0) bis angerwitterten (w1), lokal
auch maRig verwitterten Festgesteine der Meil3ner-Formation des Oberen Muschelkalkes
(moM), die in Tallagen in Tiefen von etwa 2 m bis zu 10 m und ansonsten in Tiefen von
etwa 10 m und 20 m unter Gel&nde unterhalb der Schichtabfolge des Unterkeupers (Ho-
mogenbereich 3.2) anstehen. Bei den hier anstehenden Gesteinen der Meil3ner-
Formation des Oberen Muschelkalkes handelt es sich um plattige bis bankige Kalksteine
die mittel- bis weitstéandig gekliuftet sind. Das Gebirge ist hier vorwiegend grobsttickig zer-
legt. Die Gesteine des Oberen Muschelkalkes bilden den tieferen Festgesteinsuntergrund

mit Schichtméchtigkeiten bis hin zu mehreren Zehnermetern.

Die in den einzelnen Streckenabschnitten des Bauabschnittes 4 vorliegenden Trassenlagen -
Damm- oder Einschnittslage sowie Geldndegleichlage - sind in Tabelle 6.1 mit Angabe der in
diesen jeweiligen Trassenbereichen vorliegenden Baugrundverhéltnisse und der hier mafge-

benden Homogenbereiche sowie der in diesen jeweiligen Trassenbereichen geplanten Bau-

mafnahmen (siehe auch Anlage 8) zusammengestellt.

Tabelle 6.1: Trassenlage im BA 4 mit Angabe der Baugrundverhaltnisse / Homogenbereiche
im Verlauf der BAB A6-Achse und geplante Baumal3nahmen in den einzelnen
Streckenabschnitten

von km bis km Lange Trassenlage Baugrundverhalt_msse/ geplante BaumalRnahme
[km] Homogenbereiche
Dammlage, D%mg}szwtg:ﬁﬁgfhzger BAB-Nordseite:
673,500 ca. 674,05 0,55 Dammbhéhe bis zu gem K Dammverbreiterung um bis
12m entfestigtem KuE, 2u30m
HOM 1 tber HOM 2
Einschnittslage, fsgid?;skgé ?]rézrr lIiE?E evT/tZ-— BAB-Nordseite:
ca. 674,05 ca. 675,00 0,95 Einschnittstiefe bis g w3 ' Einschnittsverbreiterung
zuém HOM 2 iiber HOM 3.1 um bis zu 15 m
Dammlage, D%ﬁr:\r;sgf;ltén&?ﬁgfhgger BAB-Nordseite:
ca. 675,00 ca. 675,40 0,40 Dammhohe bis zu gem Dammverbreiterung um bis
3m entfestigtem kuE, 2020 m
HOM 1 iber HOM 2
Dammlage, Diﬁ?\giﬁg&?ﬁg?hﬁger BAB-Nord- und Sidseite:
ca. 675,40 ca. 675,85 0,45 Dammhdohe bis zu gem Dammverbreiterung um bis
10m entfestigtem kuE, 27U 8 M bzw. 3 m
HOM 1 tber HOM 2 )
BAB-Nordseite:
Einschnittsverbreiterung
Einschnittslage, i N um bis zu 3 m;
Einschnittstiefe fglsrt]idltgeerskSE ?]rkt):, lliz?z evr\lltz-_ BAB-Siiseite:
ca. 675,85 ca. 676,60 0,75 ndrdlich BAB bis zu g w3 ' Einschnittsverbreiterung
6 m, sudlich BAB bis L] um bis zu 6 m, bis km
zu3m HOM 2 tber HOM 3.1 676,32 bis zu 3,5 m hoher
Larmschutzwall auf B6-
schungsschulter
Dammlage, Dammschuttmaterial Uber beidseitige
ca. 676,60 ca. 677,00 0,40 Dammhdohe bis zu bindigem Quartér und Dammverbreiterung um bis
6 m entfestigtem kuE, zu5m
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von km bis km Lange Trassenlage Baugrundverhalt_nlsse/ geplante BaumalRnahme
[km] Homogenbereiche
HOM 1 tiber HOM 2
Einschnittslage, bindiges Quartar und ent- beidseitige
ca. 677,00 ca. 677,50 0,50 Einschnittstiefe bis festigter kuE, Einschnittsverbreiterung
zu2m HOM 2 um bis zu 2 m
bindiges Quartar und ent-
Einschnittslage, festigter kukE tber kug, w2- beidseitige
ca. 677,50 ca. 678,50 1,00 Einschnittstiefe bis w3, und kuE, wO-w1, Einschnittsverbreiterung
zu8m HOM 2 uber um bis zu 5m
HOM 3.1 und HOM 3.2
beidseitige
x . . - Dammverbreiterung um bis
Colndegiciiage | Danmechuiaer s | aud m; BAB Nodsete b
ca. 678,50 ca. 679,72 1,22 . o . km 678,9 Schittung von
Dammhdohe bis zu entfestigtem KuE, bis zu 7 m hohen LArm-
4m HOM 1 tber HOM 2 x
schutzwallen auf anste-
hendes Geléande
Dammschittmaterial tUber .
Dammlage, bindigem Quartir und beidseitige
ca. 679,72 679,94 0,22 Dammbhohe bis zu gem Dammverbreiterung um bis
15m entfest_l_gtem kuE, 204 m
HOM 1 iber HOM 2
679,94 681,08 1,14 Kochertalbriicke
Dammschittmaterial Uber S
Dammlage, L . beidseitige
681,08 ca. 681,18 0,10 Dammhohe bis zu blndlgem‘ Quartér und Dammverbreiterung um bis
10m entfest_l_gtem kuE, 2u2m
HOM 1 tber HOM 2
. . bindiges Quartar und ent- e
Einschnittslage, ) N beidseitige
ca. 681,18 ca. 681,72 0,54 Einschnittstiefe bis festigter kulivléber KUE, w2- Einschnittsverbreiterung
zu8m HOM 2 iiber HOM 3.1 um bis zu 5 m
BAB-Nordseite:
Einschnittsverbreiterung
bindiges Quartar und ent- um bis zu 4.mj
. . h " BAB-Sidseite:
Einschnittslage, festigter kuE tber Kug, w2- Errichtung einer bis zu 7 m
ca. 681,72 ca. 682,23 0,51 Einschnittstiefe bis w3, und KuE, wO-w1, h . -
M ohen Winkelstiitzwand
zugm HOM|-3|01M r?duﬁ?)rM 3.2 mit aufgesetzter Larm-
U ' schutzwand im bestehen-
den Einschnitt rd. 6 m
sudlich BAB
bindiges Quartar und ent-
Einschnittslage, festigter kuE tber kug, w2- beidseitige
ca. 682,23 ca. 682,75 0,52 Einschnittstiefe bis w3, und kuE, wO-w1, Einschnittsverbreiterung
zu8m HOM 2 Uber um bis zu 4 m
HOM 3.1 und HOM 3.2
Dammschittmaterial Uber
bindigem Quartér und S
Dammlage, : beidseitige
ca. 682,75 ca. 683,42 0,67 Dammbhéhe bis zu entfestlgt(\eNn;_I\(ALIJSE und KuE, Dammverbreiterung um bis
10m HOM 1 iiber HOM 2 und zusm
HOM 3.1
bindiges Quartar und ent-
Einschnittslage, festigter kuE Uber kug, w2- beidseitige
ca. 683,42 684,20 0,78 Einschnittstiefe bis w3, und kuE, wO-w1, Einschnittsverbreiterung
zuém HOM 2 Uber um bis zu2m
HOM 3.1 und HOM 3.2

6.2 Geomechanische Eigenschaften der Homogenbereiche

6.2.1

Charakteristische Kennwerte, Frostempfindlichkeit und Lésbarkeit

Fir die im Trassenbereich des Bauabschnittes 4 anstehenden Locker- und Festgesteine stellen
die in nachfolgender Tabelle 6.2 zusammengestellten Kennwerte die malRgebenden geome-
chanischen charakteristischen Kennwerte fir statische Berechnungen dar. Diese angegebenen
mafigebenden Kennwerte basieren zum einen auf den Ergebnissen der im Rahmen der Erkun-

dungsprogramme 1970/1975 und 2017/2018 durchgefihrten Laborversuche, wobei sich die
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Zusammenstellungen der boden und felsmechanischen Laborversuchsergebnisse des Erkun-
dungsprogramms 1970/1975 in Anlage 6.1 und des Erkundungsprogramms 2017/2018 in
Anlage 6.2 befinden. Eine weitere Grundlage der angegebenen maRgebenden Kennwerte bil-

den zudem Erfahrungswerte von BaumafRnahmen unter vergleichbaren Baugrundverhaltnissen.

Tabelle 6.2: Geomechanische charakteristische Kennwerte fir die im Trassenbereich des
Bauabschnittes 4 anstehenden Locker- und Festgesteine

Bodenarupe Feuchtwichte /| Reibungs- Zugeh. | Einaxiale | Steife- | Durchlassig- Bodenklassen /
Homogen- | Beschreibung und bzgv PP€ | Wichte unter | winkel fiir | Kohasion | Druck- | modul | keitsbeiwert Frostemofindlich-
bereich | stratigraphische Verwitter;m . Auftrieb den dran. festigkeit keitsklgsse )
Zuordnung 9 Zustand
grad . s !
el 'k 0'k c'k Qu, k Es k ki, k
- - kN/m? ° kN/m? MN/m? | MN/m? m/s
4, lokal 5
bindige Auffiillung ™, TA
(ghy): steif - halbfest _ 1e% bis BB2 - BB3,
! vorwiegend | lokal GTyGU* | 2107110 | 250..27.5 1 5..10 20..301 Hes lokal BS 1 - 3
BAB-Damm mitteldicht
F3
bindige quartare 4 oder5
Uberlagerung TL, TM, TA o ) R
2 (qlosfaf)und | steif - halbfest, | 20,0/100 | 225..250 | 25..10 - |15.25 1%2'3 BB2 lo?(sl“*F\E/‘f 13,
entfestigte Gesteine lokal fest
des kuk F2.F3
Tst/Mst: 6 oder 7
maRig bis stark 02..15 165 bis
3.1 verwitterte Festge- w2 -w3 2251125 275%) 157%) 30...50 1e FV1-FV3,FD1-FD2
steine des kuE Dst/Kst/Sst:
5..15 F2,F3
unverwitterte bis Tst/Mst: 6 oder 7
angewitterte, lokal 5,0...10,0 L
ol ; w0 - w1, « . 1e bis
3.2 maRig verwitterte lokal w2 24,0/14,0 |30,0-325%) 40%) 80...150 1e FV2-FV6,FD1-FD 3
Festgesteine des DSt/Kst/Sst;
kuk 20...80 F2,F3
unverwitterte bis 6 oder 7
angewitterte, lokal WO - w1 16 bis
4 maRig verwitterte ) 26,0/16,0 35%) 50%) 40...100 | 200 . FV2-Fv6,FD1-FD 3
; lokal w2 1es
Festgesteine des
moM F1,F2

*) Ersatzscherparameter fiir Standsicherheitsberechnungen, in denen Festgesteine wie Lockergesteine betrachtet werden

Die nach lithologischen Gesichtspunkten differenzierten Baugrundschichten werden im vorlie-
genden Fall direkt den hinsichtlich des Aufwandes beim Ldsen und Laden abzugrenzenden

Homogenbereichen nach DIN 18300 ff zugeordnet.

Es ergeben sich damit unter dem Gesichtspunkt der Einordnung der angetroffenen Locker- und
Festgesteine hinsichtlich des Aufwandes beim Losen und Laden die in Tabelle 6.3 beschriebe-

nen Homogenbereiche gemald DIN 18300 ff.
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Tabelle 6.3:

Homogenbereich nach DIN 18300

Homogenbereich

Baugrundschicht

Beschreibung

HOM 1

bindige Auffillung (ghy):
vorwiegend BAB-Damm

heterogen zusammengesetztes Dammschutt-
material aus Tonen/Schluffen mit wechseln-
den grobkérnigen Anteilen

HOM 2

bindige quartare Uberlagerung
(glos/gfl) und entfestigte
Gesteine des kuE

bindige quartare Deckschichten und Kuk-
Verwitterungsprodukte aus Tonen/Schluffen
mit wechselnden grobkérnigen Anteilen

HOM 3.1

mafig bis stark verwitterte
Festgesteine des kuE

unregelmaRigen Wechselfolgen von Mergel-
steinen und sandigen Ton-/Schluffsteinen mit
heterogen eingeschalteten Dolomitsteinen,
Kalksteinen oder feinkérnigen Sandsteinen,
Gebirge kleinstiickig bis grobstiickig zerlegt

HOM 3.2

unverwitterte bis angewitterte,
lokal auch maRig verwitterte
Festgesteine des kug

unregelméanigen Wechselfolgen von Mergel-
steinen und sandigen Ton-/Schluffsteinen mit
heterogen eingeschalteten Dolomitsteinen,
Kalksteinen oder feinkérnigen Sandsteinen,
Gebirge grobstiickig bis massig zerlegt

HOM 4

unverwitterte bis angewitterte,
lokal auch maRig verwitterte
Festgesteine des moM

Wechselfolgen von plattigen bis bankigen
Kalksteinen, Gebirge vorwiegend grobstiickig
zerlegt

Fur die Beschreibung der Locker- und Festgesteine hinsichtlich des Aufwandes beim Ldsen
gelten die in Tabelle 6.4 und Tabelle 6.5 zusammengestellten Angaben. Diese orientieren sich
an den in der VOB, Erganzungsband 2015 zusammengefassten Normen DIN 18300 ff in der
jeweiligen Fassung von August 2015 und beinhalten die zu benennenden bodenmechanischen
Parameter flr die abgegrenzten Homogenbereiche vor dem Lésen und sind keine charakteristi-

schen Kennwerte.

Tabelle 6.4: Beschreibung der Lockergesteine hinsichtlich des Aufwandes beim Ldsen und

Laden

Nr. | Eigenschaften / Kennwerte HOM 1 HOM 2

kinstliche Auffillungen
vorwiegend BAB-
Damm

guartare Deckschichten
und entfestigte Gestei-
ne des kuk

0 | ortsubliche Bezeichnung

1 | KorngroRRenverteilung mit Kérnungsbandern s. Anlage 6

2 | Massenanteil Steine, Blocke und groR3e Blocke > 10% maoglich > 20% maoglich

mineralogische Zusammensetzung der Steine Kst, Dst, Sst, Mst, Kst, Dst, Sst, Mst,

3 und Blécke Tst/Ust Tst/Ust
4 | Dichte 19...22 kKN/m3 18...23 KN/m3
5 | Kohasion 0...20 kN/m?2 5...40 kN/mz2
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Nr. | Eigenschaften / Kennwerte HOM 1 HOM 2
6 |undranierte Scherfestigkeit 50...200 kN/m2 50... >200 kN/m?2
7 | Sensitivitat - -
8 |Wassergehalt 10...30 % 5...35%
9 |Plastizitats- und Konsistenzzahl 10...30/0,8...1,2 10...35/0,8...1,5
10 | Konsistenz steif - halbfest steif - halbfest,
lokal fest
11 |Durchlassigkeit 10-°...10-® m/s 10-°...10-® m/s
12 |Lagerungsdichte vorwiegend mitteldicht -
13 | Kalkgehalt n.b. n.b.
14 | Sulfatgehalt n.b. n.b.
15 | organischer Anteil lokal gering lokal gering
16 Benennung und Beschreibung organischer i i
Bdden
17 | Abrasivitat (LCPC) nicht bis sghwach nicht bis sqhwach
abrasiv abrasiv
18 | Bodengruppe nach DIN 18196 ™, TA, GT*/GU* TL, TM, TA
Tabelle 6.5: Beschreibung der Festgesteine hinsichtlich des Aufwandes beim Ldsen und
Laden
Nr.| Eigenschaften /Kennwerte HOM 3.1 HOM 3.2 HOM 4
unverwitterte bis unverwitterte bis
maRig bis stark ver- | angewitterte, lokal angewitterte, lokal
0 | ortsubliche Bezeichnung witterte Festgesteine | mafig verwitterte maRig verwitterte
des kuk Festgesteine des Festgesteine des
kuE moM
Ton-/Schluffstein, Ton-/Schluffstein,
1 Benennung von Fels nach DIN Mergelstein, Kalk- Mergelstein, Kalk- Kalkstein
EN ISO 14689-1 stein, Dolomitstein, | stein, Dolomitstein,
Sandstein Sandstein
2 | Dichte 21...24 kKN/m? 22...25 kN/m?® 23...26,5 kKN/m3
Verwitterung und Veréanderun- . . . .
3 | gen, Veranderlichkeit nach DIN n\/'g?;:éseﬁfar]k n\'/(e:?;r?ésefﬁg;]k nicht veranderlich
EN 1SO 14689-1
4 |Kalkgehalt kalkfrei - st_ark kalk- | kalkfrei - st_ark kalk- stark kalkhaltig
haltig haltig
5 | Sulfatgehalt n.b. n.b. n.b.
g | Druckfestigkeit des Gesteins, 0,1...15 MN/m? 5...90 MN/m? 20...160 MN/m2
einaxial,
7 | Spaltzugfestigkeit 0,01...0,15 MN/m? 0,5...10 MN/m? 2...15 MN/m?
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Nr.| Eigenschaften /Kennwerte HOM 3.1 HOM 3.2 HOM 4
Trennflachenrichtung, Trennfla- vertikal/horizontal, vertikal/horizontal, vertikal/horizontal,
8 | chenabstand, Gesteinskérper- mittel- bis engstan- | mittel- bis weitstan- | mittel- bis weitstan-
form dig, tafelférmig dig, tafelférmig dig, tafelférmig
9 Offnungsweite und Kluftfiillung end - offen. toni eng - teilweise en
von Trennflachen 9 ' 9 offen, tonig 9
10 | Gebirgsdurchlassigkeit 10-°...10-® m/s 10-*...10-> m/s 10-*...10-> m/s
11 | Abrasivitat (CAI) sehr niedrig - hoch | sehr niedrig - hoch | sehr niedrig - mittel

Die Béden der Homogenbereiche HOM 1 und HOM 2 und HOM 3.1 sind mechanisch mittels
Hydraulikbagger losbar. Die darunter anstehenden Schichtabfolgen der Homogenbereiche
HOM 3.2 und HOM 4 sind ebenfalls mechanisch lésbar, wobei hierfir der Einsatz von schweren

Hydraulikbaggern sowie teilweise auch von Felsmeil3eln erforderlich wird.

6.2.2 Geotechnische Kategorie und Bemessungsgrundlagen

Hinsichtlich der Einstufung der Baumalfinahme in die Geotechnischen Kategorien wird nachfol-
gend eine vorlaufige Einstufung vorgenommen. Diese ist entsprechend der in der DIN EN 1997-
1:2014-03 Kap. 2.1 (11) enthaltenen Empfehlung nach Erfordernis zu Uberprifen und zu an-

dern.

Im vorliegenden Geotechnischen Bericht wird das Bauwerk unter Zugrundelegung der in der
DIN EN 1997-1:2014-03 und der im Handbuch Eurocode 7: Geotechnische Bemessung Band 1.:
Allgemeine Regeln, 2011 enthaltenen (und dort im Anhang AA informativ tabellarisch zusam-

mengestellten) Angaben zunachst in die Geotechnische Kategorie 2 eingeordnet.
Fur die Bemessung von Verkehrsflachen werden folgende Grundlagen empfohlen:

- Frosteinwirkungszone nach RStO 12: Il

— Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 09: F3 / F2Y

1) Maoglich bei Anwendung qualifizierter Bodenverbesserung bzw. Bodenaustausch (Zuordnung Untergrund zu F2, wenn auf
dem Planum E,,; 2 70 MN/m2 nachgewiesen ist.

6.3 Streckenbau

6.3.1 Oberbaubemessung

Fur den sechsstreifigen Ausbau der BAB A6 im Bauabschnitt 4 ergeben sich unter Zugrundele-
gung der malRgebenden Belastungsklasse Bk 100 gemal RStO 12 der FGSV (Richtlinien fir
die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen, 2012) fur die jeweiligen Trassenlagen
in Einschnittslage, Gelandegleichlage und Dammlage die folgenden Mindestdicken des frostsi-

cheren Oberbaus:
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Einschnittslage

Grunddicke fur Frostempfindlichkeitsklasse F3 und

Belastungsklasse Bk 100: 65 cm
Mehrdicke fur Frosteinwirkungszone II: +5cm
Mehrdicke fur Klimaunterschiede: +0cm
Mehrdicke flr Wasserverhaltnisse im Untergrund

(zeitweise hoher als 1,5 m unter Planum): +5cm
Mehrdicke fur die Gradientenlage (Einschnitt): +5cm
Minderdicke fir die Entwasserung der Fahrbahn / Ausfiihrung der

Randbereiche (Entwésserung tber Rinnen, Ablaufe etc.): -5cm
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus: 75cm

Gelandegleichlage bzw. bis zu 2 m hohe Dammlage

Grunddicke fur Frostempfindlichkeitsklasse F3 und

Belastungsklasse Bk 100: 65 cm
Mehrdicke fir Frosteinwirkungszone Il: +5cm
Mehrdicke fur Klimaunterschiede: +0cm
Mehrdicke flr Wasserverhéltnisse im Untergrund

(kein GW bis 1,5 m unter Planum): +0cm
Mehrdicke fir die Gradientenlage

(Geléndegleichlage bzw. bis zu 2 m hohe Dammlage): +0cm
Minderdicke fir die Entwasserung der Fahrbahn / Ausfiihrung der

Randbereiche (Entwésserung tber Rinnen, Ablaufe etc.): -5cm
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus: 65 cm

Dammlage mit Dammhoéhen >2 m

Grunddicke fur Frostempfindlichkeitsklasse F3 und

Belastungsklasse Bk 100: 65 cm
Mehrdicke fir Frosteinwirkungszone Il: +5cm
Mehrdicke fur Klimaunterschiede: +0cm
Mehrdicke flr Wasserverhaltnisse im Untergrund

(kein GW bis 1,5 m unter Planum): +0cm
Minderdicke fiir die Gradientenlage

(Dammlage mit Dammhohen > 2 m): -5cm
Minderdicke fir die Entwasserung der Fahrbahn / Ausfiihrung der

Randbereiche (Entwésserung lber Rinnen, Ablaufe etc.): -5cm
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus: 60 cm

Auf dem die Grundungssohle des Oberbaus bildenden Planum ist gemafd RStO 12 der FGSV
ein Verformungsmodul der Wiederbelastung Ey, von mindestens 45 MN/m2 nachzuweisen. Da-

neben ist die dauerhaft wirksame Entwésserung des Planums sicherzustellen.
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6.3.2 Grundung in Gelandegleichlage sowie in Ein- und Anschnittslage
(Planum)
Die Grundung der verbreiterten BAB A6 in Gelandegleichlage sowie in Ein- und Anschnittslage
(Planumsgestaltung) hat unter Berlcksichtigung der Vorgaben und Regelung der ZTV E-StB 17
zu erfolgen. Untergrund und Unterbau der BAB A6 sind so zu verdichten, dass die in der Tabel-
le 4 ZTV E-StB 17 genannten Anforderungen erreicht werden. Das Planum ist profilgerecht,
eben und tragfahig entsprechend den Anforderungen nach Abschnitt 4.3.2 und 4.5 der ZTV E-
StB 17 herzustellen.

Von den in den Streckenbereichen in Gelandegleichlage sowie in Ein- und Anschnittslage im
Planum anstehenden Lockergesteinen werden die geforderten Tragfahigkeitsanforderungen
voraussichtlich nicht durchgehend erfillt werden. In den Trassenbereichen in denen die erfor-
derliche Tragfahigkeit auf dem Planum nicht vorliegt, sind daher zur Erlangung der erforderli-
chen Tragfahigkeit des Planums bodenverbessernde MalRhahmen erforderlich. An bodenver-
bessernden MafRnahmen sind entweder Bodenaustauschmaflnahmen oder eine qualifizierte
Bodenverbesserung (Bodenverbesserung mit Bindemittel) vorzusehen.

Bei der Ausfiihrung von Bodenaustauschmaf3nahmen sind Béden, die eine geringe Tragfahig-
keit aufweisen und die die erforderliche Mindestanforderung eines Verformungsmodul E,, > 45
MN/m2 nach RStO 12 erfahrungsgemal nicht erreichen, gegen ausreichend trag- und verdich-
tungsfahiges Mineralkorngemisch auszutauschen. Dabei wird ein Austausch der nicht tragfahi-
gen Boden bis mindestens 0,8 m unter Planum empfohlen. Aushubsohlen sind nachzuverdich-

ten (gemischtkornige Bdden) bzw. zu glatten (feinkdrnige Bdden).

Als Bodenaustauschmaterial ist ein gut abgestufter grobkorniger Schuttstoff, z.B. ein frostsi-
cheres Betonrecycling mit guter Kornabstufung (bspw. 0/100) oder ein Kies-Sand-Gemisch
(Kérnung bspw. 0/63 oder 0/56) der Bodengruppe SW/SI bzw. GW/GI nach DIN 18196 geeig-
net. Der lagenweise Einbau (Dicke maximal 0,30 m) ist mit einem Verdichtungsgrad von Dp, >
100 % zu realisieren und nachzuweisen. Zur Schichttrennung vom feinkdrnigen Untergrund wird
in der Aushubsohle fir den Bodenaustausch die Anordnung eines Trennvlieses (z.B. Vlies GRK
3; 0,08 < Ogp, w < 0,16 [mm]; Dicke, d > 10* Ogo, w) empfohlen; vgl. dazu auch das FGSV Merk-
blatt FGSV 535 fir die Anwendung von Geokunststoffen im Stral3enbau, Ausgabe 2016.

Auf Grund der in Hohe des zukiinftigen Planums vielfach anstehenden feinkérnigen Boden wird
generell eine Planumsentwasserung empfohlen. Die Planumsentwéasserung sollte an der Unter-

kante des Bodenaustausches erfolgen.

Als MalRnahme zur Verbesserung der Verformungsstabilitdt des Untergrundes kann bei weichen
bis steifen Boden — im vorliegenden Fall sind dies die bindigen quartaren Uberlagerungen sowie
die entfestigten Unterkeupergesteine — die Bodenverbesserung auch mittels Zugabe von Bin-

demittel (qualifizierte Bodenverbesserung) erfolgen. Bei einer solchen Bodenverbesserung mit
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Bindemittel wird das Zumischen in 1 bis 2 Lagen (= 0,4 m Fras-Dicke) von Weil3feinkalk
und/oder hydraulischen Mischbinder mit einer Dicke von 0,8 m empfohlen. Dabei ist vorab von
wenigstens 3% hydraulischem Bindemittelanteil auszugehen. Bei der qualifizierten Bodenver-
besserung des Planums erfolgt die Verringerung der Frostempfindlichkeitsklasse von F 3 zu F
2. Bei der Bemessung der Mindestdicke des frostsicheren Stral3enaufbaus kann der Boden
dann F 2 zu geordnet werden, wenn auf dem Planum ein Verformungsmodul E,, > 70 MN/m?2

nachgewiesen wird.

Gemal ZTV E-StB 17 ist auf dem Planum ein Verformungsmodul von E,, = 45 MPa erforder-
lich. Bei qualifizierten Bodenverbesserungen ist auf dem Planum ein Verformungsmodul von Ey;
= 70 MPa erforderlich. Bei einem Untergrund bzw. Unterbau aus grobkdérnigem Boden GW oder
Gl ist auf dem Planum ein Verformungsmodul von E,, = 100 MPa bzw. E,4 = 50 MPa erforder-
lich. Bei einem Untergrund bzw. Unterbau aus grobkdrnigem Boden SW oder Sl ist auf dem

Planum ein Verformungsmodul von Ey, = 80 MPa bzw. E,4 = 40 MPa erforderlich.

6.3.3 Grundung Damm- und Einschnittsanschittung

Die Grindung der BAB A6-Damm- und Einschnittsanschiittungen sowie der -Dammschuittungen
im Zuge der BAB-Verbreiterung hat unter Berticksichtigung der Vorgaben und Regelung der
ZTV E-StB 17 zu erfolgen. Untergrund und Unterbau der BAB A6 sind so zu verdichten, dass
die in der Tabelle 4 ZTV E-StB 17 genannten Anforderungen erreicht werden. Das Planum ist
profilgerecht, eben und tragféhig entsprechend den Anforderungen nach Abschnitt 4.3.2 und
4.5 der ZTV E-StB 17 herzustellen.

Der im Untergrund bzw. im bestehenden Damm anstehende Boden und Fels muss eine verfor-
mungsarme Abtragung der Lasten und eine standsichere Grindung des Dammes und der
Damm-/ Einschnittsanschittung gewahrleisten. Wenn dies nicht sichergestellt ist, sind entspre-

chend ZTV E-StB 2017 MalRnahmen zur Verbesserung des Untergrundes umzusetzen.

Zur Ausfihrung der Dammverbreiterungen und der Einschnittsanschiittungen sind an den Be-
standsddmmen und den Bestandseinschnitten Abtreppungen der Bestandsdamm- und Be-
standseinschnittsbdschungen erforderlich. Im Griindungsniveau der Damm- und Einschnittsan-
schattungen kénnen zudem baugrundverbessernde Maflinahmen wie Bodenaustausch oder

Bodenverbesserung durch Bindemittelzugabe erforderlich werden.

Im Vorlauf der Herstellung der Damm- und Einschnittsanschittung ist immer eine Abtreppung
der Bestandsbdschung vorzunehmen, um die mdglichen Setzungsunterschiede zwischen be-
stehenden Damm / Einschnitt und Neuanschittung zu bericksichtigen. Die Stufen der Abtrep-

pungen sollen entsprechend ZTV E-StB 2017 mit H6hen von ca. 0,6 m (wird unsererseits emp-
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fohlen) bis 1,0 m ausgebildet werden. Dabei ist eine ausreichende Entwasserung des Verzah-

nungsbereiches sicherzustellen.

Fur BodenverbesserungsmalRnahmen mittels Bodenaustausch sollte Material aus gut abgestuf-
tem grobkornigen Boden (Kérnung Bspw. 0/100) der Bodengruppen GW, GIl, SW, Sl nach DIN
18916, lagenweise verdichtet, eingebaut werden. Dabei wird eine Dicke des Bodenaustausches
von 0,6 m empfohlen. Des Weiteren ist die Filterstabilitéat zu gewahrleisten, z.B. durch die An-
ordnung eines Trennvlieses (z.B. Vlies GRK 3; 0,08 < Ogow < 0,16 [mm]; Dicke, d > 10* Ogow );
vgl. dazu auch das FGSV Merkblatt FGSV 535 fir die Anwendung von Geokunststoffen im
StralRenbau, Ausgabe 2016. Es sind MafRnahmen zur Verhinderung von Wassersacken inner-
halb des Bodenaustausches vorzusehen.

Falls eine Bodenverbesserung mit Bindemitteln zur Herstellung der Damm- und Einschnittsan-
schuttungsaufstandsflache durchgefiihrt wird, so wird diese mit einer Dicke von mindestens 0,6
m empfohlen. Bei den anstehenden feinkoérnigen Boden (TM, TA gemaf DIN 18196) ist erfah-
rungsgemaf eine Bodenverbesserung durch Zumischen von Weildfeinkalk und/oder hydrauli-
schem Mischbinder zweckmaRig. Vor Baubeginn sind entsprechende Eignungsprifungen nach
ZTVE-StB 09 durchzufiihren.

Bei unglinstiger, nasser Witterung ist mit umfangreicheren Verbesserungsmafinahmen zu rech-

nen, zum Beispiel tieferer Bodenaustausch oder groRere Dicken der Bodenverbesserung.

Fir Dammschittungen und Damm-/Einschnittsanschittungen gelten die in der ZTV E-StB 2017
festgelegten Anforderungen an den Verdichtungsgrad. Die Eignung von Aushubmassen fiir
Dammschuittungen und Damm-/Einschnittsanschittungen wird wie folgt beurteilt:

Bindige Auffillung (HOM 1): fur StraBendamme erdbautechnisch ggf. nach
Zugabe eines hydraulischen Bindemittels
geeignet,

verwendbar fur LArmschutzwélle mit geringen
Hohen oder sonstige Gelandeprofilierungen
ohne Anforderungen

Bindige quartare Uberlagerung und entfes- Bodenverbesserung durch Bindemittelzugabe
tigter Unterkeuper (HOM 2): erforderlich

Festgesteine des Unterkeupers (HOM 3.1 nur aufbereitet einsetzbar; z.B. mittels Walzen
und 3.2): oder in Brecheranlagen zerkleinern

Damm- und Einschnittsanschittungsbdschungen kdnnen bei Verbesserung des Schittmaterials

mit hydraulischem Bindemittel unter einer Neigung < 1:1,5 hergestellt werden.

Die Griundungsbereiche von Widerlagerhinterfillungen der BAB-Briucken, an die sich die BAB-

Dammkarper anschlief3en, sind entsprechend der Dammaufstandsflachen herzustellen.
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Aushubmassen von feinkérnigen Béden sind fir bautechnische Zwecke nur mit Bodenver-
besserungsmaflinahmen wiederverwendbar. Ungeeignet sind aufgeweichte Béden bei Aushub
aus Schichtwasserbereichen oder bei starker Vernassung infolge Niederschlagseinwirkung. Das

Aushubmaterial muss vor Wassereinfluss geschitzt werden, um Aufweichungen zu vermeiden.

Bei Uberfeuchtung der Massen geht die Einbaufahigkeit rasch verloren. Zur Erzielung der erfor-
derlichen Verdichtungseigenschaften und zur Herstellung der Einbaufahigkeit des Bodens wird
eine Bodenverbesserung durch Bindemittelzugabe empfohlen.

Far feinkornige Boden ist das Zumischen von Weildfeinkalk oder Mischbinder zweckmafig. Eig-
nungsprifungen sind erforderlich. Erfahrungsgemafd konnen die erdbautechnischen Eigen-
schaften der meisten anstehenden Bdden gut und auch wirtschaftlich verbessert werden. Zwi-
schenlager der Aushubmassen miissen vor Nasse geschiitzt angelegt werden, da die Einbau-
fahigkeit bei Wasseraufnahme rasch verloren geht.

Die Standsicherheit der bestehenden und zukiinftigen Dammbdschungen ist mit erdstatischen
Berechnungen unter Ansatz der in der Tabelle 6.2 angegebenen charakteristischen Parameter

untersucht worden.

Zur Bewertung der Bestandssituation erfolgt hierflr zunachst eine Validierung der KenngroéfRen
mittels Rickrechnung und Teilsicherheitsbeiwerten 1,0. Es ergeben sich Ausnutzungsgrade
zwischen 0,77 und 0,97; die Spanne der in Tabelle 6.2 gegebenen Scherparameter ist demzu-

folge unter Einbeziehung der vor Ort gegebenen schadenfreien Bestandssituation plausibel.

Aufbauend auf den rechnerischen Nachweis des Bestandes sind die in Kapitel 6 vorgeschlage-
nen erdbautechnischen MaRnahmen in die Berechnungsquerschnitte aufgenommen worden.
Erfolgt die Anschittung an den Bestandsdamm (inklusive Abtreppung zur Verzahnung usw.) mit
Korngemischen, die durch Zugabe von hydraulischem Bindemittel einen Reibungswinkel ¢' =
25° und eine Kohasion ¢ = 15 kN/m2 aufweisen, werden mit dem Bestand vergleichbare Aus-

nutzungsgrade erreicht, vgl. die in der Anlage 9 beigefligten erdstatischen Berechnungen.

Der Vollstandigkeit halber wird angemerkt, dass es vom Grundsatz her moglich ist, Kennwerte-
kombinationen aus der Tabelle 6.2 zu konfigurieren, mit denen unzuldssig hohe Ausnutzungs-
grade > 1,0 beim Versuch des Nachweises der Gesamtstandsicherheit erhalten werden. Berei-
che der Dammschiittung, die durch solche ungtinstigeren Scherparameter gekennzeichnet sind,
kénnen nicht zuletzt mit Bezug auf Erfahrungen in vergleichbaren Projekten zwar nicht ausge-
schlossen werden, treten dann jedoch lokal begrenzt auf und werden durch z.B. raumliche Ef-
fekte, duktilem Verhalten, Gefligekohé&sion usw. innerhalb des Gesamtquerschnittes kompen-

siert.
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6.3.4 Bdschungsgestaltung in An- und Einschnitten

Im Zuge der BAB-Verbreiterung sind in den im BA 4 vorliegenden bis zu 8 m tiefen Einschnitten
die Boschungsflachen zuriickzunehmen und neu zu gestalten. Dabei sind Eingriffe in die Be-
standsbdschungen mit Eingriffstiefen von max. 15 m (im Bereich der einseitigen BAB-
Verbreiterung nach Norden) bis min. etwa 2 m (im Bereich der symmetrischen BAB-

Verbreiterung) erforderlich.

Die Einschnittsbereiche liegen dabei vornehmlich in bindigen Lockergesteinen (HOM 2) und in
maRig bis stark verwitterten Gesteinen des Unterkeupers (HOM 3.1), wobei die Bestandsbo-

schungen Uberwiegend Bdschungsneigungen von 1:1,8 aufweisen.

Fur die im Zuge der An-/Einschnittsverbreiterungen neu anzulegenden An-
/Einschnittsbdschungen wird ebenfalls deren Anlage mit einer Béschungsneigung von 1:1,8

empfohlen, vgl. die in der Anlage 9 beigefligten erdstatischen Berechnungen.

Sollten aufgrund lokaler Zwéange steilere Boschungen mit Béschungsneigungen von 1:1,5 erfor-
derlich werden, so sind diese aller Voraussicht nach nur mit ZusatzmalRnahmen langfristig

standsicher zu errichten.

Die lokal in Einschnittsbereichen anstehenden Festgesteine des Unterkeupers sind verwitte-
rungsempfindlich (veranderlich feste Gesteine). Eine gefligeorientierte Felsgestaltung ist daher
nicht empfehlenswert.

Hangseitig den Ein- und Anschnitten zuflieBendes Oberflachenwasser ist im Bereich der Bo-
schungsschulter zu fassen (Abfanggraben) und direkt einem Vorfluter zuzuleiten. Die BO-
schungsflachen der Einschnitte sind umgehend nach ihrer Herstellung zu begriinen, damit Ver-
witterung und Erosion verhindert werden und eine naturliche Verzahnung des Bodens im Bo-
schungsbereich sichergestellt werden. Ist keine Begriinung aus jahreszeitlichen Griinden mog-

lich, sind andere geeignete Malinahmen, zum Beispiel Folienabdeckung vorzusehen.

6.3.5 MalRnahmen zur GW-Absenkung und Trockenhaltung des Stral3enkérpers

Die Grundwasserstandsverhaltnisse im Streckenverlauf sowie die darauf aufbauenden Hinwei-
se zu bautechnisch notwendigen MalRnahmen fur die Grundwasserabsenkung und Trockenhal-

tung des Oberbaus kénnen der nachfolgenden Tabelle 6.6 enthnommen werden.
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Tabelle 6.6: Trassenlage im BA 4 mit Angabe der GW-Standsverhaltnisse sowie Hinweise zu
Entwasserungsmalinahmen in den einzelnen Streckenabschnitten

. Lange i Hinweise zur Grundwasserabsen-
von km bis km [km] Trassenlage GW-Stande (ca. MW) kung/Trockenhaltung Oberbau
Dammlage,
ca Dammhdhe bis zu Km 673,50: 345,0 m NN
673,500 674 '05 0,55 12m Km 673,80: 343,0 m NN Keine MaRRnahmen erforderlich
' Gradiente: 350,31 | Km 674,05: 346,0 m NN
— 357,15 m NN
Keine MalRnahmen erforderlich
Einschnittslage, .
Einschnittstiefe bis Km 674’05j 3460 m NN Gofs. auftretende Schichtwasserzutritte aus
ca. ca. Km 674,50: 363,0 m NN . - .
0,95 zuém : den Boschungen (sofern die Standsicher-
674,05 675,00 . . Km 674,66: 363,5 m NN T i - ) L
Gradiente: 357,15 Km 675,00 371.0 m NN heit nicht gefahrdet ist) sind mit Rigo-
— 378,44 m NN T ' len/Sickerpackungen/Vorschittungen zu
fassen
Dammlage,
ca ca Dammhohe bis zu | Km 675,00: 371,0 m NN
) ) 0,40 3m Km 675,40: 375,0 m NN Keine MaRRnahmen erforderlich
675,00 675,40 Gradiente: 378,44
— 386,96 m NN
Dan'?;’;‘g;}'ggbi Lu | Km 67540: 3750 m NN
ca. ca. 0,45 10m Km 675,65: 382,5m NN Keine Mal3nahmen erforderlich
675,40 675,85 ' . . Km 675,85: 395,5 m NN
Gradiente: 386,96
— 396,55 m NN
Einschnittslage, Keine Maf3nahmen erforderlich
Einschnittstiefe Km 675,85: 395,5 m NN
ca ca noérdlich BAB bis zu | Km 676,00: 397,0 m NN | Ggfs. auftretende Schichtwasserzutritte aus
675 85 676 60 0,75 6 m, sudlich BAB Km 676,30: 402,0 m NN den Bdschungen (sofern die Standsicher-
' ’ bis zu3m Km 676,60: 407,0 m NN heit nicht geféhrdet ist) sind mit Rigo-
Gradiente: 396,55 len/Sickerpackungen/Vorschiittungen zu
—412,52 m NN fassen
oo pammiage | Km 676,60: 407,0 m NN
ca. ca. 0,40 6m Km 676,80: 410,0 m NN Keine MaRRnahmen erforderlich
676,60 677,00 Gradiente: 412,52 Km 677,00: 415,0 m NN
— 420,97 m NN
Einschnittslage,
ca ca Einschnittstiefe bis | Km 677,00: 415,0 m NN
677 '00 677 '50 0,50 zu2m Km 677,25: 418,0 m NN Keine MaRRnahmen erforderlich
' ' Gradiente: 420,97 | Km 677,50: 424,0 m NN
— 427,39 m NN
Tiefenentwésserung Uber TSR (Hucke-
Einschnittslage, . packsystem) zwischen
Einschnittstiefe bis | KM 677,50:4240m NN | ) 675 55/ nd km 678,4 empfohlen
Km 677,80: 427,5 m NN ; .
ca. ca. 100 zu8m Km 678.10: 428.0 m NN Gofs. auftretende Schichtwasserzutritte aus
677,50 678,50 ' Gradiente: 427,39 e ' den Bdschungen (sofern die Standsicher-
Km 678,35: 429,0 m NN o - - ) L
— 429,73 m NN : heit nicht gefahrdet ist) sind mit Rigo-
Km 678,50: 427,0 m NN . .
len/Sickerpackungen/Vorschuttungen zu
fassen
Gelandegleichlage
g‘;"r‘:ﬁqﬁggﬂaﬁ; Km 678,50 427,0 m NN
ca. ca. 1,22 4m Km 678,90: 431,5m NN Keine MaRRnahmen erforderlich
678,50 679,72 ' Km 679,60: 431,5 m NN

Gradiente: 429,73
— 434,97 m NN (km
679,5) — 434,29

Km 679,72: 425,0 m NN
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. Lange u Hinweise zur Grundwasserabsen-
von km bis km Km Trassenlage GW-Stéande (ca. MW) kuna/Trockenhaltuna Oberbau
9 9
Dammlage,
Dammhohe bis zu .
67C;.72 679,94 0,22 15 m Em g;g;i ﬁgg m H“ Keine MaflRnahmen erforderlich
' Gradiente: 429,73 T '
— 433,54 m NN
679,94 681,08 1,14 Kochertalbriicke
Dammlage,
Dammbhéhe bis zu .
681,08 68Cfi8 0,10 10 m ﬁm ggigg 2338 m ““ Keine MaflRnahmen erforderlich
' Gradiente: 430,00 T '
—429,7m NN
Keine MaRRnahmen erforderlich
Einschnittslage,
ca ca Einschnittstiefe bis | Km 681,18: 422,0 m NN | Ggfs. auftretende Schichtwasserzutritte aus
681 '18 681 '72 0,54 zu8m Km 681,35: 427,0 m NN den Bdschungen (sofern die Standsicher-
' ' Gradiente: 429,70 | Km 681,72: 426,0 m NN heit nicht geféhrdet ist) sind mit Rigo-
—428,2m NN len/Sickerpackungen/Vorschittungen zu
fassen
Tiefenentwasserung uber TSR (Hucke-
. . packsystem) zwischen
Elnsch‘nltt§lage,_ Km 681,73 und Km 682,23 empfohlen
Einschnittstiefe bis
ca ca 2u8m Km 681,72: 426,0 m NN
681 '72 682 '23 0,51 Gradiente: 428 20 Km 682,00: 428,5 m NN | Ggfs. auftretende Schichtwasserzutritte aus
' ' 427 11' m N’N Km 682,23: 428,5 m NN den Bdschungen (sofern die Standsicher-
’ heit nicht geféhrdet ist) sind mit Rigo-
len/Sickerpackungen/Vorschittungen zu
fassen
Tiefenentwasserung uber TSR (Hucke-
. . acksystem) zwischen
Einschnittslage, P
Einschnittstiefe bis | Km 682,23: 428,5 m NN Km 682,23 und Km 682,60 empfohlen
ca. ca. zu8m Km 682,35: 428,5 m NN . .
68223 | 68275 | 092 | Gradiente: 427,11 | Km 682,50: 427,0m NN | C9fS auftretende Schichtwasserzutritte aus
— 42871 m NN Km 682.75- 427.0 m NN den Bos_chungen (sof(—;rn dl_e Standglcher—
’ e ' heit nicht geféhrdet ist) sind mit Rigo-
len/Sickerpackungen/Vorschittungen zu
fassen
Dan?;’;]‘g;::gbeié Ly | Km 682,75:427,0 m NN
ca. ca. 0,67 10 m Km 683,00: 417,0 m NN Keine Maf3nahmen erforderlich
682,75 683,42 ' Gradiente: 428 71 Km 683,20: 419,0 m NN
— 432,06 m NN Km 683,42: 427,5 m NN
Tiefenentwéasserung Uber TSR (Hucke-
Einschnittslage packsystem) zwischen
Einschnitstiefe bis | Km 683,42: 4275 m NN | K™ 683,60 und Km 684,10 empfohlen
ca. zu6m Km 683,70: 433,5 m NN . .
683,42 684,20 0,78 Gradiente: 432,06 | Km 684 00 4340 m NN Gdfs. ayﬂr(hatende Schflchtwe_asserzutrlFtiaus
— 435,96 m NN Km 684.20- 430.0 m NN den Bdschungen (sofern die Standsicher-

heit nicht gefahrdet ist) sind mit Rigo-
len/Sickerpackungen/Vorschuttungen zu
fassen

Die vorstehenden Empfehlungen bzgl. der Tiefenentwasserungsmalinahmen sind im Rahmen

der fachgutachterlichen Begleitung der Baumal3inahmen auf Basis der bauzeitlich angetroffenen

Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse durch einen Fachmann unter Berlcksichtigung der

hydrologischen Verhéltnisse wahrend der Bauzeit zu prifen und ggfs. den Erfordernissen anzu-

passen.

Aquasoil GmbH
Az.: AS170011

T:\az\inge\AS170011_BAB_A6\GU\BA4\GU_BA4_Strecke_Abgabe_Rev01l_Abgabe 12022019.docx




BAB A6, Ausbau auf 6 Fahrstreifen zwischen dem AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY -45 -
Planungsabschnitt A6-4: Kupferzell — lishofen/Wolpertshausen
BAB-km 673+500 — 684+200: Baugrunderkundung — BA 4: Geotechnischer Bericht zur Planfeststellung

6.3.6 MalRnahmen zur Karsterkundung

In [21] und [22] sind zum einen im BAB-A6-Nahbereich nordwestlich Hohenberg zwischen km
682,9 und km 683,0 vier Dolinen (s. Abb. 3.0a) sowie nérdlich der BAB A6 am sudlichen Tal-
hang des HalRfelder Grimmbaches entlang der Schichtgrenze moM/kuE zwischen BAB-km
684,3 und BAB-km 684,5 (Lage im BA 5, s. Abb. 3.0b) zwei Dolinen kartiert, die etwa 50 m
nordlich der geplanten BAB-A6-Achse und damit aulBerhalb des Baubereiches liegen (siehe
auch Kap. 3.1).

Alle auf den geologischen Karten 6825 und 6826 im Umfeld der BAB A 6 zwischen km 680,0
und km 685,0 ausgewiesenen Dolinenstrukturen liegen im Nahbereich der Schichtgrenze
moM/KuE, woraus geschlossen werden kann, dass die Verkarstung nur im obersten Abschnitt
der moM-Abfolge wirksam war/ist und den Einbruch/Einsacken der geringméchtigen KuE-
Uberdeckung verursacht hat. Daher sind insbesondere Streckenabschnitte mit geringer kuE-
Uberdeckung (< 10 m) oberhalb der moM-Abfolge bzgl. Karsthohlraume und einer dadurch be-

dingten Dolinenbildungsgefahrdung zu untersuchen.

Im Streckenabschnitt km 682,75 — 683,30 ist die kuE-Uberdeckung des Oberen Muschelkalks
weniger als 10 m machtig. Daher wird in diesem Streckenabschnitt eine Karsterkundung im
Vorfeld der Baumafnahme bzw. im Rahmen der Baudurchfihrung empfohlen.

Die Karsterkundung im Streckenabschnitt km 682,75 — 683,30 sollte durch Kernbohrungen an
den Randern der BAB A6 sowie im Mittelstreifen der BAB A6 im Abstand von 20 m und mit ei-
ner Einbindetiefe in die moM-Abfolge von 10 m erfolgen. In Abhangigkeit von den Aufschlusser-

gebnissen ist ggfs. eine Nachverdichtung vorzunehmen.

6.4 Entwasserungsanlagen

- RRB/RKB Bauersbach bei BAB-km 673+820, 90 m |.d.A.

Im Bereich des Regenrlickhalte- und -klarbeckens Bauersbach wurden die Kernbohrungen BK
4/4 GM, BK 4/5 und BK 4/6 abgeteuft, von denen die BK 4/4 GM zur 3“-Grundwassermessstelle
ausgebaut wurde. Mit den Kernbohrungen wurden unter 0,1 - 0,2 m machtigem Mutterboden
1,9 - 2,1 m méachtige, weiche bis halbfeste, schwach feinsandige, z.T. kiesige quartéare To-
ne/Schluffe (Auelehme, Homogenbereich 2) angetroffen. Darunter folgen zumeist halbfeste bis
feste, schwach sandige Tone/Schluffe des zersetzen Unterkeupers (Erfurtformation, Homogen-
bereich 2), die von einer Wechsellagerung von angewitterten bis verwitterten Ton-/Tonmergel,
Sand-, Kalk- und Dolomitsteinen der Hauptsandstein- (kuHSS) und Esterientonabfolge (KUES)

der Erfurt-Formation (Homogenbereich 3) unterlagert werden.
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Grundwasser wurde in der BK 4/4 GM in einer Tiefe von 4,0 m u. m GOK , in der BK 4/5 bei
1,51 m u. GOK (= 342,97 m NN) und in der BK 4/6 in einer Tiefe von 3,4 m u. GOK mit Errei-
chen der Sandsteine der kuHSS-Abfolge angebohrt. Das Grundwasser stieg in der BK 4/4 GM
bis 0,81 m u. GOK (= 341,71 m NN) und in der BK 4/6 bis 3,26 m u. GOK (= 339,31 m NN) an.

Nach den Ergebnissen der monatlichen GW-Standsmessungen in der Grundwassermessstelle
BK 4/4 GM im Zeitraum 19.02.2018 — 17.07.2018 schwankt der Grundwasserspiegel zwischen
rd. 0,4 und 0,85 m u. GOK (im Mittel bei 0,86 m u. GOK bzw. 341,66 m NN) an. Der Grundwas-
serabstrom ist nach Nordwesten auf den Vorfluter Kupfer hin ausgerichtet.

Fir die Beckenplanung und -bemessung empfehlen wir unter Berticksichtigung der langjahrigen
GW-Standsmessungen in der LUBW-Messstellen GWM 4, Westernach einen Bemessungswas-
serstand von 342,4 m NN zu berticksichtigen.

Die Durchlassigkeit der mit der GW-Messstelle BK 4/4 GM erschlossenen Sandsteine des
kuHSS ist nach dem Ergebnis des Pumpversuches mit 9,0e® m/s recht hoch. Fiir die dariiber-
lagernden quartéren Tone/Schluffe (TA-B6den) und der entfestigten Ton-/Tonmergelsteine des
kuE-Formation (TA-/TM-Béden) kann der Durchlassigkeitsbeiwert mit 1,0 e’ m/s bis 1,0 e® m/s

abgeschatzt werden.
Folgende bautechnischen Hinweise werden gegeben:
= Die Beckensohle sollte oberhalb des Bemessungswasserstands geplant werden.

= Die bauzeitliche Wasserhaltung kann durch offene Wasserhaltungsmafnahmen zur Ab-
leitung von Oberflachen und Schichtenwasser erfolgen, bei HW-Verhaltnissen sind ggf.

geschlossene Wasserhaltung (z. B. Vakuumlanzen) notwendig

= Ggfs. vorhandene Grund- und Schichtwasseraustritte aus den Bdschungsflachen miis-
sen mittels eines umlaufenden Schotterauflastfiiters entwassert werden, gleichzeitig

werden dadurch die Boschungen stabilisiert.
= Als Boschungsneigung 1 : 2 wird empfohlen.

= Die charakteristischen Werte fir die beim Bodenaushub angetroffenen Homogenberei-

che 2 und 3 kdnnen den Tabellen 6.2 — 6.5 enthommen werden.

= Das Regenrickhalte- und -klarbecken Bauersbach ist aufgrund seiner Lage im Wasser-
schutzgebiet gegentber dem Untergrund abzudichten. Die Auftriebssicherheit der Ab-

dichtung ist fur alle Betriebszustdnde nachzuweisen.

- RRB/RKB Brachbach bei BAB-km 675+650, 100 m r.d.A.

Im Bereich des Regenrickhalte- und -klarbeckens Brachbach wurden die jeweils 8 m tiefen
Kernbohrungen BK 4/19, BK 4/20 GM und BK 4/21 abgeteuft, von denen die BK 4/20 GM zur
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3“-Grundwassermessstelle ausgebaut wurde. Mit den Kernbohrungen wurden unter 0,15 - 0,3
m machtigem Mutterboden 1,35 — 4,3 m machtige, weiche bis halbfeste, schwach feinsandige,
z.T. kiesige quartare Tone/Schluffe (Loss- und Auelehme, Homogenbereich 2) angetroffen. Da-
runter folgen 1 — 1,35 m méchtige, zumeist halbfeste bis feste, schwach sandige Tone/Schluffe
des zersetzen Unterkeupers (Erfurtformation, Homogenbereich 2), die von einer Wechsellage-
rung von angewitterten bis verwitterten Ton-/Tonmergel, Sand-, Kalksteinen der Hauptsand-
stein- (kuHSS) und Esterientonabfolge (kuES) der Erfurtformation (Homogenbereich 3) unterla-

gert werden.

Grundwasser wurde bei den Bohrarbeiten in der BK 4/19 in einer Tiefe von 3,45 m u. m GOK (=
382,89 m NN), in der BK 4/20 GM bei 1,98 m u. GOK (= 383,11 m NN) und in der BK 4/21 in
einer Tiefe von 6,57 m u. GOK (= 377,38) gemessen. Das Grundwasser stieg in der BK 4/21
Uber Nacht (bei Regenereignis) bis 0,51 m u. GOK (= 383,44 m NN) an.

Nach den Ergebnissen der monatlichen GW-Standsmessungen in der Grundwassermessstelle
BK 4/20 GM im Zeitraum 06.03.2018 — 17.07.2018 schwankt der Grundwasserspiegel zwischen
rd. 3,04 und 3,47 m u. GOK (im Mittel bei 3,27 m u. GOK bzw. 381,82 m NN) an. Der Grund-

wasserabstrom ist nach Norden in FlieRBrichtung des Vorfluters Waschbach ausgerichtet.

Fur die Beckenplanung und -bemessung empfehlen wir unter Berticksichtigung der langjahrigen
GW-Standsmessungen in der LUBW-Messstellen GWM 4, Westernach einen Bemessungswas-

serstand von 382,5 m NN zu bertcksichtigen.

Die Durchlassigkeit der mit der GW-Messstelle BK 4/20 GM erschlossenen Sandsteine des
kuHSS ist nach dem Ergebnis des Pumpversuches mit 6,0 e’ m/s relativ gering. Fur die dar-
Uberlagernden quartéaren Tone/Schluffe und der entfestigten Ton-/Tonmergelsteine des kuE-

Formation kann der Durchléssigkeitsbeiwert mit 1e”” m/s bis 1e*® m/s abgeschétzt werden.
Folgende bautechnischen Hinweise werden gegeben:
= Die Beckensohle sollte oberhalb des Bemessungswasserstands geplant werden.

= Die bauzeitliche Wasserhaltung kann durch offene Wasserhaltungsmaf3nahmen zur Ab-
leitung von Oberflachen und Schichtenwasser erfolgen, bei HW-Verhaltnissen sind ggf.

geschlossene Wasserhaltung (z. B. Vakuumlanzen) notwendig.

= Ggfs. vorhandene Grund- und Schichtwasseraustritte aus den Bdschungsflachen mus-
sen mittels eines umlaufenden Schotterauflastfiiters entwassert werden, gleichzeitig

werden dadurch die Boschungen stabilisiert.
= Als Béschungsneigung 1 : 2 wird empfohlen.

= Die charakteristischen Werte fir die beim Bodenaushub angetroffenen Homogenberei-

che 2 und 3 kdnnen den Tabellen 6.2 — 6.5 enthommen werden.
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= Das Regenrickhalte- und -klarbecken Brachbach liegt aul3erhalb von Wasserschutzge-

bieten.

- Retentionsbodenfilterbecken Kochertal West bei BAB-km 680+430

Im Bereich des Retensionsbodenfilterbeckens Kochertal West, dass unterhalb der Kochtalbri-
cke zwischen den Pfeilern 3 und 4 und innerhalb des Uberschwemmungsgebietes der Kocher
am westlichen Rand geplant ist, wurde in Abstimmung mit dem RP Stuttgart die 8 m tiefe Kern-
bohrung BK 1-17 abgeteuft. Mit der Kernbohrung wurden zuoberst 4,5 m méachtige, weiche bis
halbfeste, sandige, z.T. kiesige quartare Tone/Schluffe (Loss- und Auelehme, Homogenbereich
2) angetroffen. Darunter folgen 1,85 m méachtige, mitteldicht bis dicht gelagerte schluffig/tonige
Kiese (Auekiese, Homogenbereich 2), die bis zur Endteufe von weichen bis steifen, bindigen
Hangschuttabfolgen (kiesige Tone/Schluffe; Homogenbereich 2) unterlagert werden.

Grundwasser wurde bei den Bohrarbeiten in der BK 1-17 in einer Tiefe von 4,96 m u. m GOK (=
247,69 m NN) in den Auekiesen. Bei Erreichen der Endteufe fiel die Bohrung vmtl. aufgrund des

Versickerns im Hangschutt trocken.
Der Grundwasserabstrom ist nach Osten auf den Vorfluter Kocher hin ausgerichtet.

Fur die Beckenplanung und -bemessung empfehlen wir einen Bemessungswasserstand von
343,5 m NN zu beriicksichtigen.

Die Durchlassigkeit der aufgeschlossenen Auenkiese kann mit 5e™ m/s abgeschétzt werden.
Fur die darlber lagernden quartaren Tone/Schluffe kann der Durchlassigkeitsbeiwert nach den
Ergebnissen der Sieb-/Schlammanalysen (s. Anlage 6.2.2) mit 1e® m/s bis 1e® m/s abgeschatzt

werden.
Folgende bautechnischen Hinweise werden gegeben:
= Die Beckensohle sollte oberhalb des Bemessungswasserstands geplant werden.

= Die bauzeitliche Wasserhaltung kann durch offene Wasserhaltungsmaf3nahmen zur Ab-

leitung von Oberflachen und Schichtenwasser erfolgen.

= Ggfs. vorhandene Grund- und Schichtwasseraustritte aus den Bdschungsflachen mus-
sen mittels eines umlaufenden Schotterauflastfiiters entwassert werden, gleichzeitig

werden dadurch die Béschungen stabilisiert.
= Als Boschungsneigung 1 : 2 wird empfohlen.

= Die charakteristischen Werte fir die beim Bodenaushub angetroffenen Homogenberei-

che 2 und 3 kdnnen den Tabellen 6.2 — 6.5 enthommen werden.

= Das Retentionsbodenfilterbecken Kochertal West liegt au3erhalb von Wasserschutzge-

bieten.
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- Retentionsbodenfilterbecken Kochertal Ost bei BAB-km 680+670

Im Bereich des Retensionsbodenfilterbeckens Kochertal Ost, dass unterhalb der Kochtalbriicke
zwischen den Pfeilern 5 und 6 und auRerhalb des Uberschwemmungsgebietes der Kocher am
Ostlichen Talhang geplant ist, wurden in Abstimmung mit dem RP Stuttgart drei 6 bzw. 8 m tiefe
Kernbohrungen BK 2-17 bis BK 4-17 abgeteuft. Mit der Kernbohrung wurden unter dem 0,15 —
0,3 m méachtigem Oberboden zuoberst 2,7 bis 7,7 m machtige, halbfeste bis feste, sandige,
z.T. kiesige quartdare Tone/Schluffe (Hangschutt, Homogenbereich 2) angetroffen. Lediglich in
den BK 2/17 wurden ab 3 m u. GOK bis zur Endteufe von 6 m Hangschutt (tong/schluffige und

shadige Kiese).
Grundwasser wurde bei den Bohrarbeiten flr alle drei Kernbohrungen nicht angetroffen..
Der Grundwasserabstrom ist nach Westen auf den Vorfluter Kocher hin ausgerichtet.

Fur die Beckenplanung und -bemessung empfehlen wir einen Bemessungswasserstand von
269,0 m NN zu beriicksichtigen.

Die Durchléssigkeit der aufgeschlossenen Hangschotter kann mit 5e™ m/s abgeschétzt werden.
Fur die dartber lagernden sandig/kiesigen Tone/Schluffe kann der Durchlassigkeitsbeiwert
nach den Ergebnissen der Sieb-/Schlammanalysen (s. Anlage 6.2.2) mit 5e® m/s bis 1e® m/s
abgeschatzt werden.

Folgende bautechnischen Hinweise werden gegeben:
= Die Beckensohle sollte oberhalb des Bemessungswasserstands geplant werden.

= Die bauzeitliche Wasserhaltung kann durch offene Wasserhaltungsmaf3nahmen zur Ab-

leitung von Oberflachen und Schichtenwasser erfolgen.

= Ggfs. vorhandene Grund- und Schichtwasseraustritte aus den Bdschungsflachen mus-
sen mittels eines umlaufenden Schotterauflastfiiters entwassert werden, gleichzeitig

werden dadurch die Béschungen stabilisiert.
= Als Béschungsneigung 1 : 2 wird empfohlen.

= Die charakteristischen Werte fiir die beim Bodenaushub angetroffenen Homogenberei-

che 2 und 3 kdnnen den Tabellen 6.2 — 6.5 enthommen werden.

= Das Retentionsbodenfilterbecken Kochertal Ost liegt aul3erhalb von Wasserschutzgebie-

ten.
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6.5 Bdschungssicherung/Baugrubensicherung

Bei bauzeitlichen Baugrubenbtdschungen, z.B. fir tiefreichenden Bodenaustausch, sind aktuelle
Grundwasserstande zu beachten und diesbezugliche Standsicherheitsuntersuchungen zur Er-
mittlung notwendiger Sicherungs- und Verbaumaf3nahmen durchzufuhren.

6.6 Einfluss auf Nachbarbauwerke

Durch die Erstellung der Erdbauwerke im Zuge der BAB-Verbreiterung ergeben sich keine Ein-
flisse auf trassenabgewandte Nachbarbauwerke.

6.7 BaustralRen und Grindung von Baubehelfen

Liegen Arbeitsebenen in den Auffillungen, den bindigen quartaren Schichtabfolgen oder den
entfestigten Unterkeupergesteinen werden unterhalb von diesen Arbeitsebenen oder unterhalb
von Unterbau bzw. ungebundenen Tragschichten von BaustralBen baugrundverbessernde
MalRnahmen empfohlen. Hierfiir ergeben sich zwei Maoglichkeiten, vorzugsweise Bodenaus-

tausch oder alternativ Bodenverbesserung durch Bindemittelzugabe.

Als Bodenaustauschmaterial im Sinne eines Polsters ist ein grobkérniger Boden der Boden-
gruppen GW/SW, GI/SI gemaR DIN 18196 oder ein gebrochenes Material in Form von klassifi-
ziertem Mineralgemisch oder gleichwertiges Beton-Recyclingmaterial geeignet. Das Material fir
den Bodenaustausch ist lagenweise mit einem Verdichtungsgrad Dp, > 0,98 einzubauen. Das
Grundungspolster ist zur Gewdahrleistung eines Lastverteilungswinkels von ca. 60° zur Horizon-

talen mit seitlichem Uberstand einzubauen.
Fir o. g. Bodenaustauschmaterial kann von folgenden Kennwerten ausgegangen werden:

v =21 kN/m3 Q' =34° c=0 Es = 60 MN/m?

Ist vorgesehen anstelle eines Bodenaustausches eine Bodenverbesserung mittels hydrauli-
schem Bindemittel durchzufthren sollte von einer Bindemittelzugabe von nicht unter 2% ausge-
gangen werden. Als Bindemittel ist ein Mischbinder, ggf. ein HRB geeignet. Die Starke der mit

hydraulischem Bindemittel zu verbessernde Lage ist mit ca. 0,4 m anzusetzen.

6.8 LOs- und Rammbarkeit

Die im Bereich des Bauabschnitts 4 der BAB A6 anstehenden Boden (Homogenbereiche 1 - 2)
sind mechanisch mittels Bagger I6sbar. Die darunter anstehenden Schichtabfolgen der (Homo-
genbereich 3 und 4) sind je nach Verwitterungsgrad zum Teil mechanisch mittels Bagger bzw.
zum Teil nur mit Felsmeil3el I6sbar.
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Hinsichtlich der Rammbarkeit werden die Baugrundschichten wie folgt beurteilt:

Homogenbereich 1: rammbar, Hindernisse Steine/Blocke

Homogenbereich 2: rammbar bis schwer rammbar,
Hindernisse Steine/Blocke

sehr schwer rammbar bis nicht rammbar, nur
mit Einbringhilfen (z. B. Vorbohren, Aus-
tauschbohrungen), Hindernisse Steine/Blécke

Homogenbereich 3 und 4:

6.9 Bauzeitliche Wasserhaltung

Aufgrund dessen, dass der Grundwasserstand im Bereich des Bauabschnitts 4 der BAB A6
zumeist mehrere Meter unter der geplanten Fahrbahnoberkante ansteht (siehe Tabelle 6.6), ist
im Zuge der Bauwerksherstellung in diesen Bereichen eine Wasserhaltung zum Ableiten von
anfallendem Grundwasser nicht erforderlich. Es ist jedoch sehr wohl mit dem Anfall von Schicht-
und Tagwassern zu rechnen, die in einer offenen Wasserhaltung gefasst und abgeleitet werden

kdénnen.

Lediglich in den Streckenabschnitten von BAB-km 675,55 bis BAB-km 678,40, BAB-km 681,73
bis BAB-km 682,60 und BAB-km 683,60 bis BAB-km 684,10 kann in Abhangigkeit von den hyd-
rologischen Verhéltnissen eine bauzeitliche offene Wasserhaltung zur Fassung und Ableitung
der anfallenden Grundwasser erforderlich werden.

Der bauzeitliche Grundwasserandrang aus dem kuE je 100 m Einschnitt kann in den vorge-
nannten Einschnittsbereichen bei Annahme von Absenkzielen von bis zu 3 m und Ansatz des
mittleren k-Wertes fiir die kuE-Abfolgen von 8,1e® m/s nach DUPUIT (vollkommener Sicker-
schlitz) mit < 0,8 I/s abgeschatzt werden.

Fur die Ermittlung anfallender und abzuleitender Tagwassermengen kann ein jahrliches Nieder-
schlagsereignis mit einer Dauer von 15 min (r15(n=1)Niederschlagsereignis) nach
KOSTRADWD 2010 fiir den Raum Satteldorf mit 108,3 I/s*ha (zzgl. 10 %) angesetzt werden.

6.10Altlasten/Kontaminationen

Nach derzeitigem Kenntnisstand Uber Altlasten und Schadensfalle ist im Bauabschnitt 4 nicht

mit dem Antreffen kontaminierter Aushubmassen zu rechnen.

Kontaminationen des Grundwassers mit Schadstoffen konnten — abgesehen von den nachfol-
gend gelisteten geringen BTEX-Belastung — im Bauschnitt 4 nicht nachgewiesen werden (siehe
Anlage 5.1).

BK 4/3 GM: Summe BTEX: 0,5 pg/l, Toluol 0,5 pg/l

BK 4/20 GM: Summe BTEX: 1,9 pg/l, Toluol 1,1 pg/l, m-,p-Xylol: 0,8 ug/I
BK 4/59 GM: Summe BTEX: 1,9 ug/l, Toluol 1,9 pg/l
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BK 4/74 GM: Summe BTEX: 5,5 pg/l, Toluol 5,0 pg/l, m-,p-Xylol: 0,5 pg/I
BK 4/83 GM: Summe BTEX: 3,1 pg/l, Toluol 3,1 pg/l
BK 4/86 GM: Summe BTEX: 0,6 pg/l, Toluol 0,6 pg/I

Diese Werte liegen mit den Summenwerten deutlich unter dem entsprechenden Prifwertwert

von 20 pg/l der Bundesbodenschutz-Verordnung fur den Wirkungspfad Boden — Grundwasser.

Fir eine erste Abschatzung der umwelttechnischen Eignung bzw. zur vorlaufenden Planung
von Verwertungs- bzw. Entsorgungswegen anfallender Erdmassen wurden entlang der BAB A6
reprasentative Boden- und Asphaltproben gemaf des mit dem Regierungsprasidiums Stuttgart
abgestimmten Untersuchungskonzept (AQUASOIL, 06.04.2018) fur eine orientierende labor-

chemische Untersuchung entnommen.

Aus den angetroffenen natirlich anstehenden Béden/Gesteinen wurden stichprobenartig je
stratigraphische Einheit - sofern moglich - mindestens drei Einzelproben flr umwelttechnische
Untersuchungen entnommen. Die Proben wurden reprasentativ innerhalb der drei Bauabschnit-
te entnommen (Anlage 7.3 Probenahmeprotokolle) und nach den Anforderungen der Verwal-
tungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg fUr die Verwertung von als Abfall
eingestuftem Bodenmaterial (VwV-Boden) untersucht. In der nachfolgenden Tabelle 6.8 sowie
in Anlage 7.1 sind der Untersuchungsumfang sowie die sich ergebenden Einbaukonfigurationen

dargestellt.
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Tabelle 6.8: Einstufung der untersuchten natirlich anstehenden Béden nach VwV Boden
Prob_en- Entnahme- _ _ Einbau- relevanter Einstufungs-
bizuer:cg:]h- tiefe Analyse-Nr. | Stratigraphie | Ansprache konfiguration parameter

BK 5/45 (1,7-1,8) 349642 kmGl T Z0 -

BK 6/98 (5,05-5,1) 349644 kmBH Tst Z0* -

BK 4/27 | (7.3-7.37) | 349630 kuSPS sst-Tst | Za SO4: 120 mg/l

BK 4/49 (2,9-3,0) 349627 kuOGM Tst w4 Z0* -

BK 4/49 ﬁ%‘ 349629 kuHSS Sst~Tst z0* :

BK 5/35a (3,3-3,4) 349638 kuOGM TMst Z0* -

BK 5/37 (2,65-2,75) 349641 kuLd U.fg' Zo* Ni: 80 mgl/kg

BK 5/38 (11,8-11,9) 349639 kuHSS Tst Z0* -

BK542 | (215-225) | 349637 KUGRM T 71.2 Y r:;gj'cm

BK 6/33 | (9,85-9,95) | 349646 kuB st [ SO 180 mg/

BK 6/85 (3,9-4,0) 349654 kuGRM T,g.fs Z0 .

BK 6/90 (3,25-3,35) 349645 kuOGM TS Z0 .

BK 4/55 (11,7-11,8) 349631 moM Kst Zo* .

BK 5/8 (6,55-6,65) 349640 moM Kst Zo* .

BK 6/31 (11:';;' 349647 moM Kst z0* ]

BK 6/41 (13,1-13,2) 349648 moTK Kst Zo* .

BK 6/63 (1,8-1,9) 349650 moM X,g Zo* .

BK 4/65 (0,6-0,7) 349632 afl T.9 Z0 .

BK 6/27 (1,1-1,15) 349651 afl T Z0 .

BK 6/33 (0,2-0,3) 349649 afl Tfs' Z0

BK 6/90 (0,7-0,78) 349652 ghTa T.g Z0 .

BK 4/42 (1,5-1,6) 349634 glos U,fs' Z0 .

BK 4-17 (5,15-5,25) 349633 qu T.g* Z0 .

Zusammenfassend betrachtet lassen sich fir die einzelnen aufgeschlossenen Schichteinheiten

folgende Einstufungen bzgl. Vorgaben der Verwaltungsvorschrift fur die Verwertung von als
Abfall eingestuftem Bodenmaterial (VwV Boden 03/2007) treffen:

- Mittelkeuper (km):

Die beprobten anstehenden Bdden und Gesteine des Mittelkeupers sind nach den Untersu-

chungsergebnissen zur Verwendung in den Einbaukonfigurationen Z0 bzw. Z0* zul&assig.

- Unterkeuper (KuEg):
Die untersuchten anstehenden Béden und Gesteine des Unterkeupers sind tberwiegend der

Einbaukonfiguration Z0 und Z0* zuzuordnen, teils auch in Z1.2 bzw. Z2 aufgrund eines er-

hohten Sulfatgehaltes. Lediglich die Tonsteinprobe aus den Basisschichten ergab eine Zu-

ordnung > Z2, ebenfalls aufgrund eines erhdhten Sulfatgehaltes.
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- Oberer Muschelkalk (mo):
Der beprobte anstehende Fels des Oberen Muschelkalkes ist nach den Untersuchungser-

gebnissen fur eine Verwendung in der Einbaukonfiguration Z0* maoglich.

- FlieBerden/Hanglehm (qgfl):
Die untersuchten anstehenden FlieRerden/Hanglehme sind nach den Laborergebnissen fir

eine Verwendung in der Einbaukonfiguration Z0 mdglich.

- Auensedimente (ghTa):
Die anstehenden Boden der Auensedimente sind nach den Untersuchungsergebnissen fur

eine Verwendung in der Einbaukonfiguration Z0 zul&assig.

- Losslehm (glos):
Der anstehende Ldsslehm ist nach den Untersuchungsergebnissen zur Verwendung in der

Einbaukonfiguration Z0 maoglich.

- Hangschutt (qu):
Die anstehenden Béden des Hangschutts sind nach den Untersuchungsergebnissen zur

Verwendung in den Einbaukonfigurationen Z0 bzw. Z0* mdoglich.

- Anthropogene Auffullungen (ghy):
Die anthropogenen Auffiillungen wurden orientierend in allen drei Bauabschnitten unter-

sucht. Nach den Untersuchungsergebnissen gem. VwV Boden sind diese untersuchten Pro-
ben fast alle in die Einbaukonfiguration Z0 einzustufen. Ausgenommen hiervon sind nur die

Auffillungen im Bereich der Altablagerung ,Kalter Brunnen® im Bauabschnitt 5.

Tabelle 6.9: Einstufung der untersuchten anthropogenen Auffillungen nach VwV Boden

relevanter Einstufungs-
Bohrun Entnahme- | Analyse- Strati- Ansprache Einbau- parameter
9 tiefe Nr. graphie P konfiguration [ma/kg] in TS bzw. [mg/]
im Eluat
BK 4/71 (1,0-1,1) 349635 ghy T,9,8' Z0
BK 4/52 (5,4-5,5) 349636 ghy u,g Z0
BK 5/5 (4,0-4,1) 349643 ghy T,fg,fs Z0
BK 6/103 (0,8-0,9) 349653 ghy Gt Z0
BK 6/34 (0,6-0,7) 349655 ghy Gt Z0

6.11Wiederverwendung ungebundener StralRenaufbruch

Die vorhandenen StraRentragschichten (ungebundener Stralenaufbruch) sind zur Wieder-
verwendung fur Frostschutz- und Schottertragschichten ungeeignet. Sie stellen jedoch einen

guten, stabilisierenden Schuttstoff dar und kénnen fir Bodenverfestigungen, Befestigungen von
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Baustral3en und als Bodenaustauschmaterial zur Herstellung einer ausreichenden Planumstrag-

fahigkeit verwendet werden. Zwischenlager werden empfohlen.

Neben den Untersuchungen nach der VwV-Boden wurden entlang der BAB A6 BA 4 bis 6 sowie
bei einigen betroffenen Neben- und Feldwegen Asphaltproben entnommen (Anlage 7.3 Probe-
nahmeprotokolle) und fir eine Zuordnung nach den Richtlinien fur die umweltvertragliche Ver-
wertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie die Verwertung von
Ausbauasphalt im Stral3enbau, RuVA-StB 01 auf den Penolindex im Eluat und die PAK-Summe
im Feststoff hin untersucht. Die nachfolgende Tabelle sowie Anlage 7.2 zeigen den Untersu-
chungsumfang und die Verwertungsklassen.

Tabelle 6.10: Einstufung der Asphaltproben nach RuVA StB 01

relevanter Ein-
A Prpben- Entnahmetiefe | Analyse- Ansprache Verwertungs- stufungs-
ezeichnung [m u. GOK] Nr. klasse parameter
[mg/kg]
Asphalt BK 4/7 0,0-0,29 349684 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/16 0,0-0,3 349688 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/22 0,0-0,1 349689 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/23 0,0-0,3 349690 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/44 0,0-0,3 349691 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/45 0,0-0,22 349692 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/47 0,0-0,1 349693 Asphaltbrocken A -
Asphalt BK 4/48 0,0-0,1 349694 Asphaltbrocken A -
Asphalt BK 4/51 0,0-0,27 349695 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/55 0,0-0,15 349696 Asphaltbrocken A -
Asphalt BK 4/56 0,0-0,12 349697 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/62 0,0 -0,05 349698 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/73 0,0-0,1 349699 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/77 0,0-0,23 349700 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/78 0,0-0,32 349701 Asphaltkern A -
Asphalt BK 4/82 0,0-0,05 349702 Asphaltkern A -
Asphalt BK 5/5 0,0-0,36 349703 Asphaltkern _ PAK: 36,5 mg/kg
Asphalt BK 5/20 0,0-0,26 349704 Asphaltkern A -
Asphalt BK 5/23 0,0-0,35 349705 Asphaltkern A -
Asphalt BK 5/25 0,0-0,42 349706 Asphaltkern A -
Asphalt BK 5/32 0,0 - 0,05 349707 Asphaltbrocken A -
Asphalt BK 5/34 0,0-0,32 349708 Asphaltkern A -
Asphalt BK 6/1 0,0-0,44 349709 Asphaltkern A -
Asphalt BK 6/2 0,0-0,5 349710 Asphaltkern A -
Asphalt BK 6/32 0,0-0,3 349711 Asphaltkern A -
Asphalt BK 6/34 0,0-0,3 349712 Asphaltkern A -
Asphalt BK 6/47 0,0-0,1 349713 Asphaltbrocken A -
Asphalt BK 6/68 0,0-0,2 349714 Asphaltkern A -
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relevanter Ein-
Proben- Entnahmetiefe | Analyse- Ansprache Verwertungs- stufungs-
bezeichnung [m u. GOK] Nr. P klasse parameter
[mg/kg]

Asphalt BK 6/69 0,0-0,35 349715 Asphaltkern/-brocken A
Asphalt BK 6/78 0,0-0,15 349716 Asphaltbrocken A
Asphalt BK 6/91 0,0-0,2 349717 Asphaltbrocken A
Asphalt BK 6/96 0,0-0,35 349718 Asphaltkern/-brocken A
Asphalt BK 6/100 0,0-0,3 349719 Asphaltkern A

Lediglich die Asphaltprobe BK 5/5 im Bereich der Altablagerung (AA) Kalter Brunnen BAB-km
685+700 ist aufgrund eines erhohten PAK-Gehaltes in die Verwertungsklasse B einzuordnen.
Ein kausaler Zusammenhang zwischen den geringflgig erhéhten PAK-Gehalten im Asphalt und
den festgestellten Bodenbelastungen im Aufflllungskérper der Altablagerung kann, aufgrund
der unterschiedlichen Entnahmetiefen und zwischengelagerten, unbelasteten Schichten, aus-
geschlossen werden. Die Ursache fiir die geringe PAK-Belastung kann baustoffbedingt (gering
belasteter Einbauasphalt bzw. Zuschlagstoff) oder auch sekundéar (Fahrzeug- bzw. Reifen-

brand) sein.

Alle weiteren Asphaltproben sind mit PAK-Gehalten < 25 mg/kg in die Verwertungsklasse A
(uneingeschrankte Verwertung) einzustufen. Generell ist aufgrund der durchgefiihrten orientie-
renden Untersuchung bei einem erforderlichen Riickbau von Asphalt der Kategorie A auszuge-
hen. Sofern jedoch beim Ausbau sensorisch aufféllige Bereiche festgestellt werden, sind diese
Bereiche entsprechend der gultigen Regelwerke separat zu lagern, zu untersuchen und zu be-

werten.

6.12Wiederverwendung von Aushubmassen

Im Bauabschnitt 4 fallen in den An- und Einschnittsbereichen sowohl bindige Lockergesteine
des Homogenbereichs HOM 2 als auch mehr oder weniger verwitterte Unterkeuperfestgesteine
der Homogenbereiche HOM 3.1 und 3.2 an. Die Lockergesteine des Homogenbereichs HOM 2
sind wegen des hohen Feinkornanteils fur bautechnische Zwecke in der Regel nur mit Boden-
verbesserungsmalnahmen wiederverwendbar. Ungeeignet sind aufgeweichte Bdden bei Aus-
hub aus Schichtwasserbereichen oder bei starker Vernassung infolge Niederschlagseinwirkung.
Das Aushubmaterial muss vor Wassereinfluss geschitzt werden, um Aufweichungen zu ver-

meiden.

Bei Verwendung von TM/TA-Béden in BAB A6-Dammen wird zur Erzielung von erforderlichen
Verdichtungseigenschaften und zur Herstellung der Einbauféhigkeit dieser Béden eine Boden-

verbesserung durch Bindemittelzugabe empfohlen. Zweckmafig ist bei feinkérnigen Boden das
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Zumischen von Zement und bei stark vernassten Béden ein Mischbinder mit z.B. 30% Kalk.
Erfahrungsgemal’ kénnen die erdbautechnischen Eigenschaften der meisten anstehenden Bo-

den damit gut und auch wirtschaftlich verbessert werden.

Weiterhin werden in deutlich geringerem Umfang heterogen verwitterte Festgesteinsaushub-
massen aus der Erfurt-Formation gewonnen. Diese Gesteinsmassen sind nur nach Aufberei-

tung, z.B. mittels Walzen oder Zerkleinerung in Brecheranlagen, wiederverwendbar.

6.13Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Beurteilung

Im BA 4 verlauft die BAB 6 zwischen BAB-km 673,500 bis 676,000 durch die Wasserschutzge-
biete Sauerbrunnen, Kupfer und Kesselfeld. Betroffen sind die Schutzzonen IIIA und IlIB sowie
die zwischen BAB-km 673,700 bis 674,400 auch die engere Schutzzone Il. Dementsprechend
sind bei der Planung die Anforderungen der Richtlinien fur bautechnische Malinahmen an Stra-

Ben in Wasserschutzgebieten (RiStWag) einzuhalten.

Innerhalb der Wasserschutzgebiete Sauerbrunnen, Kupfer und Kesselfeld wurden die Kernboh-
rungen BK 4/1 bis BK 4/24 abgeteuft. Die Aufschlussbohrungen haben ergeben, dass die
obersten Grundwasservorkommen in den Dolomit-/Kalk- und Sandsteinen des Unterkeupers
(kuE) zumeist von mehrere Meter machtigen bindigen quartaren Béden (HOM 1) und entfestig-
tem Unterkeuperschichten (kug; w4 — w5; HOM 2) lberdeckt sind. Da diese Bdden Durchlas-
sigkeiten kleiner 1e”’ m/s aufweisen und iber 2 m méchtig sind, kann die Schutzwirkung der
Grundwassertberdeckung nach RiStWag 2016 mit grol3 beurteilt werden. Lediglich im Bereich
des Tales der Kupfer (BAB-km 673,75 — 673,88) ist aufgrund der gespannten Verhaltnisse und

des geringen Flurabstandes nur von einer mittleren Schutzwirkung auszugehen.
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7 Schlussbemerkungen

Die vorliegende geotechnische Bericht zur Planfeststellung zum Ausbau der BAB A6 mit Stand
12.02.2019 umfasst den Kenntnisstand der ausgefihrten Aufschlisse der Erkundungspro-
gramme 1970/1975 und 2017/2018 und boden- und felsmechanischen Untersuchungen. Im
Bericht werden fachgutachterliche Angaben zu den Baugrundkennwerten, den Grundwasser-
verhéltnissen, den Grindungen der geplanten Bauwerke sowie Hinweise zur Bauausfiihrung
gemacht. Im Rahmen der weiteren Ausfilhrungsplanung ist der Bericht (ggfs. unter Hinzuzie-

hung erganzender Aufschliisse) auf Basis der vertiefenden Planung fortzuschreiben.

Die geotechnischen Randbedingungen fir die vertiefenden Planungen kdnnen dem vorliegen-
den Bericht entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass Abschnitte des Bauabschnittes
BA 6 im Bereich von Kampfmittelverdachtsflachen (s. Anlage 1.1) liegen. Daher sind alle Bau-
malnahmen im Vorfeld deren Umsetzung durch entsprechende Fachleute zu bewerten und

freizugeben.

Das dargestellte Baugrundmodell ist das Ergebnis unserer fachgutachterlichen Bewertung der
zur Verfugung stehenden Erkundungsergebnisse und der Interpolation zwischen den Bau-
grundaufschlissen. Abweichungen von diesem Baugrundmodell in Bezug auf Schichtméchtig-
keit, -verbreitung und —ausbildung kénnen nicht ausgeschlossen werden. Sollten in der Bau-
phase von diesem Baugrundmodell abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Verfasser des vorliegenden Berichtes zur Prifung und Beurteilung des Einflusses der abwei-

chenden Verhéltnisse auf die geplanten Baumaflinahmen hinzuzuziehen.

Stuttgart/Westheim, 02.08.2018 (Fassung Rev. 01: Stand 12.02.2019)

Dr. Theo Westhoff M.Sc. Mandy Zipfel

s — /

Dr. Klaus Howing
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