
Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (einschließlich Betriebsrohrleitungen) 

 Leerstellen bedeuten, dass keine Angaben vorliegen! 
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von 2 Seite 1 

Anlage/Anlagenteil/ 
Nebeneinrichtung 
(Eindeutige Bezeichnung und Gliede-
rung ggf. lfd. Nr. gemäß Fließschema) 

Angaben zum Stoff Angaben zur Anlage/Anlagenteil/Nebeneinrichtung 
Vorhandene 

Verwendbarkeits-
nachweise Stoffbezeichnung 

Aggregat-
zustand 

Einstufung 
Art der 
Anlage 

Charakteristische 
Eigenschaft 

max. Volumen/ 
Volumenstrom der 
Anlage (m³, m³/h) WKG 

F+,F, 
entz. 

Azimutantrieb-Bonfiglioni Mobil Mobilith SHC 460 Fett 1                           

Azimutantrieb-Liebherr SHELL OMALA S4 GXV220 

Fuchs Renolin Unisyn CLP 220 

Öl 

Öl 

1 

1 

                          

Bremse für Hauptwelle und 
Windnachführung 

Mobil DTE 25 (Standardwetter) 

Shell Tellus Arctic 32 (Kaltwetter) 

Öl 

Öl 

1 

1 

                          

Azimutlager/ -verzahnung Fuchs Ceplattyn BL, alternativ 

Fuchs Stabyl Eos E 2 oder 

Mobil SHC 460 WT 

Fett 

Fett 

Fett 

1 

1 

1 

                          

Pitchantrieb Fuchs Renolin Unisyn CLP 220 Öl 1                           

Pitchlager Fuchs Gleitmo 585K Fett 2                           

Pitchzahnkränze /  

-antriebsritzel 

Fuchs Ceplattyn BL, alternativ 

Fuchs Gleitmo 585K 

Fett 

Fett 

1 

2 

     

Hauptlagerschmiersystem Mobil SHC 460 WT 

Mobil SHC Grease 681 WT 

Fett 

Fett 

1 

1 

                          

Hauptgetriebe 

(einschließlich Kühler) 

Castrol Optigear Synthetic X 320/ 

Castrol Optigear Synthetic X320WTO 

Exxon Mobilgear SHC 320 

Shell Omala S4 GX 320 

AMSOIL PTN 320 

Fuchs Gearmaster Eco 320 

Castrol Optigear Synthetic A 320 

Öl 

Öl 

Öl 

Öl 

Öl 

Öl 

Öl 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

                          

Generatorlager Klüberplex BEM 41-132 Fett 1      

Aktive Bremse / Hydrauliksys-
tem 

Mobil DTE 25 Öl 1      



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (einschließlich Betriebsrohrleitungen) 

 Leerstellen bedeuten, dass keine Angaben vorliegen! 
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von 2 Seite 2 

Anlage/Anlagenteil/ 
Nebeneinrichtung 
(Eindeutige Bezeichnung und Gliede-
rung ggf. lfd. Nr. gemäß Fließschema) 

Angaben zum Stoff Angaben zur Anlage/Anlagenteil/Nebeneinrichtung 
Vorhandene 

Verwendbarkeits-
nachweise Stoffbezeichnung 

Aggregat-
zustand 

Einstufung 
Art der 
Anlage 

Charakteristische 
Eigenschaft 

max. Volumen/ 
Volumenstrom der 
Anlage (m³, m³/h) WKG 

F+,F, 
entz. 

Umrichterkühlkreis Glysantin-G05-11 Flüs-
sigkeit 

1      

SSC K1-Schütze mit 

Buchsensteckerverbindung 

Mobilgrease 28 Fett 1      

Schleifring Klüberalfa YM3 

Klüberalfa XZ 3 

Spray 

Flüs-
sigkeit 

2 

1 

     

Blattbolzen OKS 2101 Spray 1      

Transformer Standard: Gießharzinfo NA NA      

         

 


