
Verfahren (Stoffdaten: Chemie, Physik) 

 

 Leerstellen bedeuten, dass keine Angaben vorliegen! 
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Einsatz-Stoff 

Produkt-Stoff 

Chemische Formel Molekular-
Gewicht 

Fp 
 

°C 

Kp1 bar 
 

°C 

D 20 °C 
 

kg/l 

P 20 °C 
 

mbar 

 

Flp 
 

°C 

 

Explosionsgrenze in Luft 
untere             obere 
g/m³                g/m³  

entzünd.? 
F+,F,entz. 

ZP 
 

°C 

TK nach 
VDE 0165 

Löslichkeit 
in Wasser 

g/l 

Weitergehende Informationen können den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern in Kapitel 9.3 entnommen werden. 

Mobil Mobilith SHC 
460 (fest) 

            Keine 
Daten 

vorhanden 

> 316°C        < 0,13 
mbar 

> 204°C Keine 
Daten 

vorhanden 

Keine 
Daten 

vorhanden 

nein Keine 
Daten 

vorhanden 

      vernachlä
ssigbar 

SHELL OMALA S4 
GXV220 (flüssig) 

                  > 280 °C 0,881 kg/l 

(15 °C) 

< 0,005 

mbar 

250°C Typisch 1 

%(V) 

Typisch 

10 %(V) 

nein > 320°C       vernachlä

ssigbar 

Fuchs Renolin Unisyn 
CLP 220(flüssig) 

            Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

Wert für 
Einstufung 

nicht 
relevant 

0,85 kg/l 
(15 °C)  

Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

260°C Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

nein Wert für 
Einstufung 

nicht 
relevant  

      Nicht 
wasserlösl

ich 

Mobil DTE 25 
(Standardwetter) 
(flüssig) 

            Technisch 
nicht 

durchführ
bar 

> 316°C       < 0,13 
mbar 

> 200°C 0.9 %(V) 7.0 %(V) nein Keine 
Daten 

vorhanden 

      Vernachlä
ssigbar 

Shell Tellus Arctic 32 
(Kaltwetter) (flüssig) 

                  > 280 °C 0,886 kg/l 
(15 °C) 

< 0,005 
mbar 

> 100 °C Typisch 1 
%(V) 

Typisch 
10 %(V) 

nein > 320 °C       Vernachlä
ssigbar 

Fuchs Ceplattyn BL 
(fest), alternativ 

            Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

Es liegen 
keine 

Daten vor 

0,90 kg/l 
(15 °C) 

Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

> 265 °C Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

nein Wert für 
Einstufung 

nicht 
relevant 

      Nicht 
wasserlösl

ich 

Fuchs Stabyl Eos E 2 
(fest) oder 

            Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

Nicht 
anwendba

r 

0,94 kg/l 
(15 °C) 

Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

> 250 °C Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

nein Wert für 
Einstufung 

nicht 
relevant 

      Nicht 
wasserlösl

ich 

Mobil SHC 460 WT 
(fest) 

            Keine 
Daten 

vorhanden 

> 316°C       < 0,13 
mbar 

> 204°C Keine 
Daten 

vorhanden 

Keine 
Daten 

vorhanden 

nein Keine 
Daten 

vorhanden 

      Vernachlä
ssigbar 

Fuchs Gleitmo 585K 
(fest) 

            Auf 
Gemische 

nicht 

anwendba
r 

Wert für 
Einstufung 

nicht 

relevant 

1,00 kg/l Auf 
Gemische 

nicht 

anwendba
r 

Nicht 
anwendba

r 

Auf 
Gemische 

nicht 

anwendba
r 

Auf 
Gemische 

nicht 

anwendba
r 

nein Wert für 
Einstufung 

nicht 

relevant 

      Es liegen 
keine 

Daten vor 

Mobil SHC Grease 
681 WT (fest) 

       Keine 
Daten 

vorhanden 

> 204°C       < 0,13 
mbar 

> 149°C Keine 
Daten 

vorhanden 

Keine 
Daten 

vorhanden 

nein             leicht 

Castrol Optigear             Nicht Nicht < 1,00 kg/l Nicht 250°C Nicht Nicht nein Nicht       unlöslich 



Verfahren (Stoffdaten: Chemie, Physik) 
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Einsatz-Stoff 

Produkt-Stoff 

Chemische Formel Molekular-
Gewicht 

Fp 
 

°C 

Kp1 bar 
 

°C 

D 20 °C 
 

kg/l 

P 20 °C 
 

mbar 

 

Flp 
 

°C 

 

Explosionsgrenze in Luft 
untere             obere 
g/m³                g/m³  

entzünd.? 
F+,F,entz. 

ZP 
 

°C 

TK nach 
VDE 0165 

Löslichkeit 
in Wasser 

g/l 

Synthetic X 320 
(flüssig)/ 

verfügbar verfügbar verfügbar verfügbar verfügbar verfügbar in Wasser 

Castrol Optigear 
Synthetic X320 WTO 
(flüssig) 

            Nicht 
verfügbar 

Nicht 
verfügbar 

<1000 
kg/m³ 

Nicht 
verfügbar 

250°C Nicht 
verfügbar 

Nicht 
verfügbar 

nein Nicht 
verfügbar 

      unlöslich 
in Wasser 

Exxon Mobilgear SHC 
320 (flüssig) 

            Technisch 

nicht 
durchführ

bar 

> 316°C       < 0,13 

mbar 

>210°C 0.9 %(V) 7.0 %(V) nein Keine 

Daten 
vorhanden 

      Vernachlä

ssigbar 

Shell Omala S4 GX 
320 (flüssig) 

                  > 280 °C 0,883 kg/l < 0,005 
mbar 

252 °C Typisch 1 
%(V) 

Typisch 
10 %(V) 

nein > 320 °C       vernachlä
ssigbar 

AMSOIL PTN 320 
(flüssig) 

            Nicht 
verfügbar 

Nicht 
verfügbar 

0,86 kg/l Nicht 
verfügbar 

245 °C Nicht 
verfügbar 

 

Nicht 
verfügbar 

nein Nicht 
verfügbar 

      Nicht 
bekannt 

Fuchs Gearmaster 
Eco 320 (flüssig) 

            Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

Wert für 
Einstufung 

nicht 
relevant  

0,94 g/ml  
(15 °C) 

Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

> 220 °C Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

Auf 
Gemische 

nicht 
anwendba

r 

nein Wert für 
Einstufung 

nicht 
relevant  

      Nicht 
wasserlösl

ich 

Castrol Optigear 
Synthetic A 320 
(flüssig) 

            Nicht 

verfügbar 

Nicht 

verfügbar 

< 1,00 kg/l Nicht 

verfügbar 

> 220°C Nicht 

verfügbar 

Nicht 

verfügbar 

nein Nicht 

verfügbar 

      unlöslich 

in Wasser 

Klüberplex BEM 41-
132 (Paste) 

            Keine 
Daten 

verfügbar 

Keine 
Daten 

verfügbar 

0,90 kg/l < 0,001 
hPa 

Nicht 
anwendba

r 

Keine 
Daten 

verfügbar 

Keine 
Daten 

verfügbar 

nein Keine 
Daten 

verfügbar 

      unlöslich  

 

Glysantin-G05-11 
(flüssig) 

            ca. -15 °C  > 160 °C 1,131 kg/l 0,3 mbar 117 °C 2,9 %(V) 18,9 %(V) nein nicht 
selbstentz

ündlich 

      beliebig 
mischbar 

Mobilgrease 28 (fest)             Keine 
Daten 

vorhanden 

> 316°C       < 0,13 
mbar 

232 °C Keine 
Daten 

vorhanden 

Keine 
Daten 

vorhanden 

nein Keine 
Daten 

vorhanden 

      Vernachlä
ssigbar 

Klüberalfa YM3 
(gasförmig) 

            Keine 
Daten 

verfügbar 

Keine 
Daten 

verfügbar 

0,60 kg/l > 1,20 
mbar 

-80 °C Keine 
Daten 

verfügbar 

Keine 
Daten 

verfügbar 

H222 

R12 

Keine 
Daten 

verfügbar 

      unlöslich 

Klüberalfa XZ 3 
(flüssig) 

            Keine 
Daten 

verfügbar 

55 °C 1,68 
g/cm3 

188 – 300 
mbar 

nicht 
anwendba

r 

Keine 
Daten 

verfügbar 

Keine 
Daten 

verfügbar 

nein Keine 
Daten 

verfügbar 

      unlöslich 

OKS 2101 (gasförmig)             Keine 
Daten 

verfügbar 

Keine 
Daten 

verfügbar 

0,70 kg/l > 1.100 - 
1.750 
mbar 

-97,00 °C Keine 
Daten 

verfügbar 

Keine 
Daten 

verfügbar 

H222 

R12 

Keine 
Daten 

verfügbar 

      nicht 
mischbar 

 



Verfahren (Stoffdaten: Chemie, Physik) 

 

 Leerstellen bedeuten, dass keine Angaben vorliegen! 

A
n

tra
g

s
u

n
te

rla
g

e
 fü

r im
m

is
s

io
n

s
s

c
h

u
tz

re
c

h
tlic

h
e

s
 

G
e

n
e

h
m

ig
u

n
g

s
v

e
rfa

h
re

n
  

F
o

rm
b

la
tt 2

.3
 

V
e
rfa

h
re

n
 (S

to
ffd

a
te

n
: 

C
h

e
m

ie
, P

h
y

s
ik

)) 

von 3 Seite 3 

Einsatz-Stoff 

Produkt-Stoff 

Chemische Formel Molekular-
Gewicht 

Fp 
 

°C 

Kp1 bar 
 

°C 

D 20 °C 
 

kg/l 

P 20 °C 
 

mbar 

 

Flp 
 

°C 

 

Explosionsgrenze in Luft 
untere             obere 
g/m³                g/m³  
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F+,F,entz. 

ZP 
 

°C 

TK nach 
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Löslichkeit 
in Wasser 

g/l 

Standard: 
Gießharzinfo (NA) 

             

 


